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1 Givenlik

Asagidaki guvenlik ile ilgili uyarilari dikkate
aliniz.

1.1 isaret sdzciiklerinin tanimlamasi

Burada bu kilavuzda kullanilan isaret
sOzcuklerinin anlamini bulabilirsiniz.

/\ UYARI
Olasi agir veya 6lumcul yaralanmalari 6nlemek
icin bu uyarilari dikkate alniz.

DIKKAT
Cihazda hasarlari veya maddi hasarlari
onlemek icin bu uyarilar dikkate aliniz.

Not: Burada 6nemli bilgiler ile ilgili uyar verilir.

1.2 Genel uyarilar

® Bu kilavuzu dikkatlice okuyunuz.

® Talimatlari, cihaz Uretim bilgilerini ve Urun
bilgilerini ileride kullanmak igin veya cihazin
muhtemel bir sonraki sahibi i¢gin saklayniz.

» Nakliye hasari varsa cihaz baglantilarini
kurmayiniz.

1.3 Amaca uygun kullanim

Sadece egitimli bir uzman personel soket
olmadan cihazlarin baglantisini yapabilir. Hatall
baglantidan kaynaklanan hasarlarda garanti
hakki ortadan kalkar.

Kullanim glvenligi sadece montaj kilavuzuna
gore yapllmis uzman bir montaj neticesinde
saglanir. Kurulum yerinde cihazin sorunsuz
calismasindan montajl yapan sorumludur.

Cihazi sadece su amagla kullaniniz:

® yiyecek ve icecek hazirlamak icin kullanin.

®m gozUnUzU cihazdan ayirmadan kullaniniz.
Kisa sUreli pisirme islemlerinde surekli olarak
dikkat ediniz.

= Ozel konutlarda ve dzel konutlarin kapal
mekanlarinda kullanin.

® deniz seviyesinden en fazla 4000 m
yukseklige kadar kullanin.

Cihazi asagidaki amaclar icin kullanmayin:
® harici bir zamanlayici veya uzaktan kumanda
ile. Bu, EN 50615 kapsamindaki cihazlarla
isletim durumunda gecerli degildir.
Aktif bir tibbi implant cihaz (6rnegin kalp pili
veya defibrilasyon cihazi) tasiyorsaniz,
doktorunuz ile géruserek bu cihazin Avrupa
Birligi 90/385/EWG ybnergesine uyup
uymadigini (20 Haziran 1990) 6grenmeli,
ayrica cihazin EN 45502-2-1 ve EN 45502-2-2
standartlarina uygun oldugundan ve VDE-AR-E
2750-10 uyarinca secildiginden, takildigindan
ve programlandigindan emin olmalisiniz. Bu 6n
kosullarin yerine getirilmis olmasi, ayrica metal
olmayan pisirme gereclerinin ve metal sapi
olmayan pisirme kaplarinin kullaniimasi
sartlyla, usuliine uygun bicimde kullanildigi
takdirde bu indiksiyon ocaginin kullaniimasi
zararsizdir.

1.4 Kullanici grubu konusunda kisitlama

Bu cihaz, 8 yasinda ve daha buyuk ¢ocuklar
tarafindan, fiziksel, algisal veya zihinsel
yetenekleri dusUk kisiler veya yeterli tecrlbesi

AEEE Y6netmeligine Uygundur. PCB igcermez.



ve / veya bilgisi olmayan Kisiler tarafindan
ancak denetim altinda veya cihazin guvenli
kullanimi ve buna bagh tehlikeleri anlamis
olmalari sartiyla kullanilabilir.

Cocuklarin cihaz ile oynamasina izin
vermeyiniz.

Temizleme ve kullanicinin yapabilecedi bakim
isleri cocuklar tarafindan yapilmamalidir; 15
yasinda veya daha blyUk ¢ocuklarin, bir
yetiskin gbzetimi altinda olmalari sartiyla bu
islemleri yapmalarina izin verilebilir.

8 yasindan kug¢Uk ¢ocuklar cihazdan ve
baglanti kablosundan uzak tutun.

1.5 Emniyetli kullanim

/A UYARI - Yangin tehlikesi!

Uzerinde kati veya sivi yag olan pisirme

bolimlerinin gbzetimsiz bir sekilde birakilmasi

tehlikeli olabilir ve yangina sebep olabilir.

» Sicak durumdaki sivi ve kati yaglari asla
gbzetimsiz birakmayiniz.

» Asla yangini su ile séndidrmeye calismayiniz,
cihazi kapatiniz ve sonra alevleri 6rnegin bir
kapak veya yangin battaniyesi ile kapatiniz.

Ocak ylzeyi ¢cok sicaktir.

» Asla ocak yUzeyinin Uzerine veya yakinlarina
yanabilecek cisimler koymayiniz.

» Asla ocak ylzeyinin Uzerine cisim
koymayiniz.

Cihaz sicak olur.

» Yanici cisimleri veya sprey tupleri dogrudan
pisirme bolumuntn altindaki gekmecelerde
muhafaza etmeyiniz.

Ocak kapaklari asiri isinma, kivilcim

olusmasina veya malzemelerin etrafa sagiimasi

gibi kazalara neden olabilir.

» Ocak kapagi kullanmayiniz.

Her kullanim sonrasinda ocagi ana salter

Uzerinden kapatiniz.

» Uzerinde tencere ve tava olmadigi igin
ocagin otomatik olarak kapanmasini
beklemeyiniz.

Yiyecekler alev alabilir.

» Pisirme islemi denetlenmelidir. Kisa bir islem
surekli denetlenmelidir.

A\ UYARI - Yanma tehlikesi!

Cihaz ve dokunulabilir kisimlari, 6zellikle ocak

cercevesi varsa, kullanim esnasinda sicakitir.

» Sicak bilesenlere dokunmaktan kacinmaya
dikkat edilmelidir.

» 8 yasin altindaki cocuklar uzak tutulmaldir.

Ocak koruma i1zgaralari kazalara sebep olabilir.

» Asla ocak koruma i1zgaralari kullanmayiniz.

Guvenlik tr

Cihaz calisirken ¢ok isinir.

» Temizlemeden dnce cihazin sogumasini
bekleyiniz.

Metal cisimler ocak tzerinde gok hizli isinir.

» Ornegin bicak, catal, kasik ve kapak gibi
metal cisimleri asla ocagin Uzerine
birakmayiniz.

/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Usulune aykiri onarimlar tehlike teskil eder.

» Sadece bunun egitimini almis uzman
personel cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin onarimi sirasinda sadece orijinal
yedek parcalar kullaniimalidir.

» Bu cihazin sebeke baglanti kablosu veya
cihaz baglanti kablosu hasar gorUrse,
Ureticiden veya musteri hizmetlerinden temin
edebilecegdiniz 6zel bir sebeke baglanti
kablosuyla veya cihaz baglanti kablosuyla
degistiriimek zorundadir.

» Bu cihazin elektrik kablosu zarar gorurse
eqitimli uzman personel tarafindan
degistiriimesi gerekir.

Kendisi veya sebeke baglanti kablosu hasar

gormus olan bir cihaz tehlikelidir.

» Hasarli cihazlar kesinlikle kullaniimamalidir.

» YUzey yirtildiysa, olasi bir elektrik carpmasini
onlemek icin cihaz kapatiimaldir. Bunun igin
cihaz ana salterden dedil, sigorta kutusunda
bulunan sigortadan kapatiimalidir.

» Musteri hizmetleri ile iletisime gecilmelidir.
—Sayfa 16

Cihaza nem girmesi elektrik carpmasina neden

olabilir.

» Cihaz temizlemek icin buharli temizleyiciler
veya yuksek basincli temizleyiciler
kullanmayin.

Elektrikli cihazdaki kablo izolasyonu sicak

parcalara temas ettiginde eriyebilir

» Elektrikli cihaz baglanti kablolarini sicak
parcalarla kesinlikle temas ettirmeyiniz.

Ocagin alt kisminda bulunan fanin metal

objelere temas etmesi elektrik carpmasina

neden olabilir.

» Uzun ve sivri metal objeleri ocagin altindaki
cekmecelere sokmayiniz.

/\ UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Pisirme tencereleri, tencere tabani ile ocak

arasindaki sivi nedeniyle aniden sicrayabilir.

» Ocak ve tencere tabani her zaman kuru
tutulmahdir.

» Asla donmus pisirme kaplari kullanmayiniz.



tr Maddi hasarlarin 6nlenmesi

Benmaride pisirme sirasinda asiri iIsinma

nedeniyle ocak ve kap catlayabilir.

» Benmarideki kap, su doldurulmus tencerenin
tabanina dogrudan temas etmemelidir.

» Sadece Isiya karsi dayanikl kaplari
kullaniniz.

YUzeyinde catlak veya kirik olan bir cihaz

kesilme yaralanmalarina neden olabilir.

» Ylzeyinde catlak veya kirik olan cihazlari
kullanmayiniz.

N\ UYARI - Bogulma tehlikesi!

Cocuklar ambalaj malzemelerini baslarinin

Uzerine gegirebilir ve ambalaj malzemesine

dolanarak bogulabilir.

» Ambalaj malzemesini ¢cocuklardan uzak
tutun.

» Cocuklarin ambalaj malzemeleri ile
oynamasina izin vermeyin.

Cocuklar kucuk parcalarn soluyabilir veya

yutabilir ve bunun sonucunda bogulabilir.

» KlgUk parcalarn ¢cocuklardan uzak tutun.

» Cocuklarin klcuk parcalarla oynamasina izin
vermeyin.

2 Maddi hasarlarin onlenmesi

Burada en sik gorilen maddi hasarlari ve bunlari nasil 8nleyebileceginize iliskin ipuclarini bulabilirsiniz.

Hasar Nedeni Onlem

Lekeler Gozetimsiz pisirme islemi. Pisirme islemi izlenmelidir.

Lekeler, kabuksu Doékulen yiyecekler, 6zellikle yiksek seker Hemen bir cam kaziyici ile temizlenmelidir.
catlaklar icerenler.

Camda lekeler,
kabuksu catlaklar

Hasarli pisirme kabi, emayesi erimis pisirme
kabi veya bakir ya da aliminyum tabanli

Uygun ve iyi durumdaki pisirme kaplarini
kullaniniz.

veya kiriklar pisirme kabl.
Lekeler, renk Uygun olmayan temizleme ydntemleri. Sadece cam seramigine uygun temizlik
degisimleri malzemeleri kullanilmali ve ocak sadece

soguk haldeyken temizlenmelidir.

Camda kabuksu
catlaklar veya

Darbeler veya yere disen pisirme kaplari,
pisirme aksesuarlari veya diger sert ya da

Pisirme sirasinda cama vurulmamal veya
nesneler ocaga dusurdlmemelidir.

kinlmalar sivri nesneler.

Gizikler, renk PUrazlG pisirme kabi tabanlari veya pisirme Kabin kontrol edilmesi. Kaydirirken pisirme
degisimleri kabinin ocak Uzerinde kaydiriimasi. kabinin kaldiriimasi.

Cizikler Tuz, seker veya kum. Ocagi calisma tezgahi olarak kullanmayiniz,

Uzerine esya birakmayiniz.

Cihazdaki hasarlar

Donmus pisirme kaplari ile pisirme.

Asla donmus pisirme kaplari kullanmayiniz.

Pisirme kabinda veya
cihazda hasarlar

Malzemesiz pisirme.

Pisirme kabi kesinlikle malzemesiz sekilde bir
pisirme alanina koyulmamali veya
isitiimamalidir.

Cam hasarlari

Sicak pisirme alaninda erimis malzeme veya
cam Uzerinde sicak tencere kapag.

Ocagin Uzerine pisirme kagidi, aliminyum
folyo, plastik kap veya tencere kapagd!
koyulmamalidir.

Asiri iIsinma Kumanda alani veya gerceve Uzerinde sicak  Bu bdlgelere kesinlikle sicak pisirme kabi
pisirme kabi. koyulmamalidir.
DIKKAT cisimler emilebilir ve fana zarar verebilir veya

Bu ocagin alt kisminda bir fan mevcuttur.
» Ocagin altinda bir cekmece varsa orada kicuk veya
sivri nesneler, kagit ve bulasik bezi tutmayiniz. Bu

sogutmayi koti ydnde etkileyebilir.
» Cekmecenin i¢ kismi ile fan girisi arasinda en az 2 cm
mesafe olmalidir.

3 Cevrenin korunmasi ve tasarruf

3.1 Ambalaji atiga verme

» Mdnferit parcalar tlrlerine gore ayrilarak imha

edilmelidir.

Ambalaj malzemeleri ¢cevre dostudur ve geri

dénustirdlebilir.

4



3.2 Enerji tasarrufu

Asagidaki bilgilere uyarsaniz cihaziniz daha az eneriji
tiketir.

Tencere boyutuna uygun pisirme alani seginiz. Pisirme
kabini ortalayarak yerlestiriniz.

Taban ¢api ocagin capina uygun olan pisirme kaplari

kullaniniz.

Ipucu: Tencere Ureticileri genellikle tencerenin agiz

kisminin ¢cap bilgisini verir. Taban ¢api genellikle daha

blyaktar.

v Pisirme kaplarinin uygun olmamasi veya kaplarin
ocagl tam kaplamamasi durumunda fazla enerji
harcanir.

Tencereler uygun bir kapak ile kapatiimaldir.
v Kapaklari kapatmadiginizda cihaz ¢ok daha fazla
enerjiye ihtiyac duyar.

Tencere kapaklari mumkin oldugunca nadir agiimahdir.

Atiga verme tr

v Kapag actiginizda yiksek miktarda enerji ¢ikisl s6z
konusu olur.

Cam kapak kullaniimalidir.
v Cam kapak kullandidinizda, tencerenin kapagin
acmak zorunda kalmadan igindekileri gérebilirsiniz.

Diz tabanli tencere ve tavalar kullaniniz.
v DUz olmayan tabanlar enerji tiketimini arttirir.

Yiyecek miktarina uygun bulyUklikte bir pisirme kabi

kullanilmalidir.

v Icine az yiyecek konan blyUk bir pisirme kabinin
Isinmasi icin gereken enerji miktari daha yUksektir.

Yemekler az su ile pisirilmelidir.
v Pisirme kabinda ne kadar fazla su olursa, 1Isinma igin
gereken enerji de o kadar yuksek olur.

Erkenden daha disUk bir pisirme kademesine geciniz.
v Cok ylksek bir pisirmeye devam kademesi tercih
ettiginizde enerjiyi bosa harcarsiniz.

4 Atiga verme

4.1 Eski cihazlar atiga verme

Cevreye duyarl bir imha islemiyle gok degerli ham
maddeler yeniden kullaniimak Uzere degderlendirilebilir.

» Cihaz cevreye zarar vermeyecek sekilde imha ediniz.
Guncel imha yol ve yéntemleri hakkinda bilgi edinmek
icin latfen yetkili saticiniza veya bagh oldugunuz
belediyeye ya da sehir idaresine basvurunuz.

Bu riin T.C. Cevre, Sehircilik ve iklim
Degisikligi Bakanligi tarafindan
yayimlanan “Elektrikli ve Elektronik
Esyalarda Bazi Zararli Maddelerin
Kullanimiin Kisitlanmasina lligkin
Yoénetmeligi’nde belirtilen zararl ve
yasakll maddeleri icermez”.

AEEE y6netmeligine uygundur.

B

Bu drdn, geri dondsumla ve tekrar
kullanilabilir nitelikteki yiksek kaliteli
parga ve malzemelerden Uretilmistir. Bu
nedenle, Urind, hizmet Gmrindn
sonunda evsel veya diger atiklarla
birlikte atmayin. Elektrikli ve elektronik
cihazlarin geri dénusimu icin bir
toplama noktasina géttrin. Bu toplama
noktalarini bélgenizdeki yerel yonetime
sorun. Kullaniimig Urdnleri geri
kazanima vererek cevrenin ve dogal
kaynaklarin korunmasina yardimci olun.
Urinl atmadan 6nce gocuklarin
glvenligi icin elektrik fisini kesin ve Kkilit
mekanizmasini kirarak ¢alismaz duruma
getirin.

5 [Ik Kullanim 6éncesi

Asagidaki dnerileri dikkate aliniz.

5.1 ilk kez temizleme

Ambalaj kalintilari ocak ylzeyinden temizlenmeli ve
ylzey nemli bir bezle silinmelidir. Onerilen temizleme
maddelerinin listesini resmi web sitesinde bulabilirsiniz
www.gaggenau.com.

Bakim ve temizlikle ilgili daha fazla bilgi. — Sayfa 14

5.2 Pisirme kabi

Onerilen pisirme kaplari listesini resmi web sitesinde
bulabilirsiniz www.gaggenau.com.

Uygun pisirme kaplariyla ilgili daha fazla bilgiyi Uygun
pisirme kabi — Sayfa 12 altinda bulabilirsiniz.

6 Cihazi tanima

6.1 Pisirme alanlari

Burada pisirme alanlarinin farkli devreya alimlarina genel bir bakis bulacaksiniz.
IndUksiyonla pisirmeye uygun pisirme kaplariyla ilgili daha fazla bilgiyi Uygun pisirme kabi — Sayfa 72 adresinde

bulabilirsiniz.


https://www.gaggenau.com
https://www.gaggenau.com

tr Cihazi tanima

Sembol Pisirme alani tipi Devreye alma

: — Basit pisirme alani Uygun boyutta bir pisirme kabi kullaniniz.

. Kolay pisirme alani, esnek Uygun bulyUklikte bir pisirme kabi kullaniniz.Daha fazla
— pisirme alani bilgiyi "Esnek pisirme alani" altinda bulabilirsiniz. — Sayfa
L 8

Esnek pisirme alani Daha fazla bilgiyi "Esnek pisirme alani" altinda
bulabilirsiniz. = Sayfa 8

Belirtilen glg, IEC/EN 60335-2-6 standardinda

6.2 Pisirme alanlarinin dagilimi q

tanimlanan standart kaplarla élgulmustir. Gig, pisirme

kabinin boyutuna veya malzemesine gore degisiklik .

gosterebilir.

Konum Alan En yliksek pisirme Gic
kademesi

—— GUg seviyesi 9 2200 W

Tencereler icin hizlandircr 3700 W

Tencereler icin hizlandirct 3700 W

e
- Giic seviyesi 9 3300 W

6.3 Kumanda boliumiu
Kumanda boélimu Gzerinden cihazinizin bazi fonksiyonlarini ayarlayabilir ve isletim durumu ile ilgili bilgiler alabilirsiniz.

» 0 = » 0 =
9 = 9 =
|!| 8 1 8 1 |I|
7 2 7 2
6 3 6 3
5 4 5 4
Kumanda digmesi Kumanda digmelerini 0 konumundan sola veya sada

déndurebilirsiniz.

Kumanda digmesindeki isaretler, ilgili pisirme alanina
atamayi ve 1 ila 9 arasindaki pisirme kademeleri veya
PowerBoost islevi ve Flex islevinin ayarini gosterir.

Kumanda diugmesi Uzerinden cihazinizin tim
fonksiyonlarini ve glc seviyelerini ayarlayabilir ve isletim
durumu ile ilgili bilgiler alabilirsiniz.



On ocak gdzl

Arka ocak g6zl

Pisirme alaninin kapatiimasi

ro|r=®E]

Flex fonksiyonun
etkinlestiriimesi

he

Kizartma sensorinin

acllmasi

1-9 GU¢ seviyesinin
ayarlanmasi

1-5 Sicaklik kademeleri
ayarlanmasi

» PowerBoost fonksiyonunun

etkinlestiriimesi

Gosterge
Kizartma sensorl acildiginda gosterge yanar.

° Kizartma sensor

Halka lambalardaki gostergeler

Her kumanda digmesi farkl gdsterge olanaklari sunan
bir yanar halkaya sahiptir.

Aksesuar tr

Kumanda dtugmesindeki isikli halka, her fonksiyon icin
bir optik gostergeye sahiptir. Belirli fonksiyonlar veya
islemler etkinlestiginde isikh halkanin rengi degisir.

Halka lambalarin renk tonlar

Kumanda didgmesindeki isikli halka galisirken turuncu
yanar. |ki renk tonu arasinda secim yapabilirsiniz.
Renk tonlarini, birden fazla cihazin tim halka lambalari
ayni renkte yanacak sekilde degistirebilirsiniz.

Kalan 1s1 géstergesi

Ocakta her bir pisirme alani icin bir kalan 1sI gostergesi
mevcuttur. Kumanda digmesindeki 1sikl halkasi,
pisirme alani sicak oldugu sUrece turuncu yanip séner.
Kumanda digmesinin 1sikli halkasinin isareti turuncu ise
veya kumanda digmesinin isikli halkasi séndikten
sonra pisirme bdlgesine dokunmayiniz.

Pisirme kabini pisirme sirasinda pisirme alanindan
alirsaniz, i1sikli halkasindaki kumanda digmesi turuncu
yanip soner.

Pisirme alanini kapattiginizda, kumanda digmesi
Uzerindeki 1sikl halka yanip séner. Ocak dnceden
kapatiimis olsa bile, pisirme alani sicak oldugu sirece
kumanda digmesinin isikli halkasi turuncu yanip séner.

7 Aksesuar

Orijinal aksesuarlar kullaniniz. Bunlar cihaziniza dzel
tasarlanmistir.

8 Temel Kullanim

8.1 Ocagin aciimasi

1. Baska bir kumanda digmesi ile pisirme alanini
seciniz.

2. Kumanda digmesine basiniz ve istediginiz glc
kademesine dondurlniz.

4

v Kumanda digmesindeki Isikli halka turuncu renkte
yaniyor.

v Gic seviyesi ayarlanmustir.

3. Eger ocak gb6zlinde herhangi pisirme kabi
bulunmuyorsa veya cihaz tencereyi algilamazsa,
kumanda digmesini tekrar 0 konumuna déndurindz.

v Kumanda digmesindeki 1sikli halka yanip sénmeyi
keser.

Notlar

= Cihazin elektronik parcalarini asiri iIsinmadan veya
akim dalgalanmalarindan korumak icin ocak gecici
olarak guc¢ kademesini dusurebilir.

= Cihazda gurultd olusumunu engellemek i¢in ocak
gecici olarak guc duzeyini disurebilir.

= Ocak goziinde pisirme kabi yoksa veya cihaz pisirme
kabini algilamazsa, secilen pisirme kademesi yanip
s6ner ve kumanda digmesindeki isikli halka lamba
beyaz renkte yanar. Yaklasik 9 dakika sonra cihaz
ilgili pisirme alanini kapatir. Kumanda digmesindeki
1sikh halka turuncu ve beyaz renkte yanar. Kumanda
digmesini yeniden 0 konumuna getiriniz. Kumanda
digmesindeki i1sikll halka yanip sénmeyi keser.

8.2 Ocagin kapatiimasi

» Kumanda digmesini 0 konumuna getiriniz.

v Kalan isi géstergesi yanar ve pisirme alani soguyana
kadar kumanda dugmesi lGzerindeki isikli halka
turuncu renkte yanip séner.

Not: Pisirme sonrasinda pisirme kabini, kapad! veya
diger metal cisimleri ocaktan uzaklastiriniz. Calisma
ylzeyinin temizlenmesi sirasinda veya kumanda
digmesine temas edilmesi durumunda vb. yanlislkla bir
pisirme alani acildiginda bu tir cisimler cok hizh bir
sekilde isinir.
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8.3 Otomatik kapatma

EQer bir pisirme alani uzun slredir calisiyorsa ve bir
ayar degisikligi yapiimamigssa, otomatik emniyet
kapatmasi etkinlestirilir. Hangi glc seviyesinin
secildigine bagl olarak, pisirme alani 1 ila 10 saat sonra
otomatik olarak kapanir.

Zaman doldugunda bir sinyal sesi olur. Kumanda
digmesindeki 1sikll halka turuncu ve beyaz renkte yanar.
Pisirme alani 1sitmayi durdurur.

Pisirme kademelerine bagl olarak aciima
suresi

Asagdidaki genel bakis, secilen pisirme kademesine
bagl olarak ocagin ka¢ saat sonra kapandigini gosterir.

Pisirme kademesi Siire

1 10 saat
2-3 5 saat
4-5 4 saat
6-7 3 saat
8-9 1 saat

Kizartma sensoérunu etkinlestirirseniz, ocak 1 ila 5
pisirme kademelerinde 3 saat sonra kapanir.

Otomatik kapatma sonrasinda cihazin

tekrardan acilmasi

1. Kumanda dugmesini 0 konumuna getiriniz.

2. Istenen pisirme alaninin kumanda digmesini ilgili
pisirme kademesine ¢eviriniz.

9 Ocak Fonksiyonlari

Not: Pisirme kabinin indiksiyona uygun oldugundan ve
pisirme kabinin buyudkligline en uygun pisirme alaninin
Gzerinde oldugundan emin olunuz.

— "Ebatlarina gbre pisirme kaplarinin
konumlandirimasi”, Sayfa 12

9.1 Flex Zone

Esnek pisirme alanini, tek bir pisirme alani veya iki
bagimsiz pisirme alani olarak kullanabilirsiniz. Esnek
pisirme alani dort indiktérden olusur. Indiktérler
birbirinden bagimsiz olarak ¢alisir ve yalnizca pisirme
kabinin kapladigi ocak alanini etkinlestirir.

Esnek pisirme alaninin iki bagimsiz pisirme
alani olarak kullaniimasi

» Esnek pisirme alanini iki bagimsiz pisirme alani olarak
kullaniniz.
— "Temel Kullanim", Sayfa 7

Tek pisirme alani olarak esnek pisirme alaninin
kullaniimasi

Gereklilik: Pisirme alanlari baglidir.
» TUm pisirme alanini kullaniniz.

Her iki pisirme alaninin birlestiriimesi

1. Pisirme kabini yerlestiriniz.

2. Kumanda digmesini bir tik sola dogru = Uzerine
ceviriniz.

3. Diger kumanda dugmesi ile ilgili gi¢c kademesini
seciniz.

v Her iki kumanda digmesinin isikli halkalari turuncu
yaniyor.

v Esnek pisirme alani etkindir.

Yeni pisirme kabi eklenmesi

1. Yeni pisirme kabini yerlestiriniz.

2. U (zerine dénduartlmis kumanda digmesini bir tik
sola dog@ru 0 Uzerine ceviriniz ve tekrardan bir tik
saga dogru _ Uzerine geviriniz.

v Ocak yeni pisirme kabini tanir ve 6nceden secilen
pisirme seviyesi kalir.

Not: Aktif pisirme alaninin kabini hareket ettirdiginizde
veya kaldirdiginizda, pisirme alani otomatik arama
baslatir ve 6nceden secilmis pisirme kademesi korunur.

Pisirme kademesinin degistiriimesi

» Kumanda digmesi ile = noktasina déndurilmemisken
gl seviyesini degistiriniz.

Pisirme alanlarinin ayrilmasi

» 0 Uzerine dondiridlmis kumanda dagmesini bir tik
sola dogru 0 Uzerine geviriniz.

v Esnek pisirme alani devre disi birakilmigtir.

v Her iki pisirme alani, iki bagimsiz pisirme alani gibi
calismaya devam eder.

Not: Ocagdi kapatip tekrar actiginizda, esnek pisirme

alani iki bagimsiz pisirme alani moduna geri doéner.

9.2 Tencereler i¢cin hizlandirici

Tencereler icin hizlandirici fonksiyonuyla blylk miktarda
su, 9 pisirme kademesine gdre daha hizli isitilabilir.

Bu fonksiyon, diger pisirme alani calismadidi strece bir
pisirme alani icin kullanilabilir.

Aksi takdirde 1sikl halka G¢ kere yanip soner ve 3 sinyal
sesi duyulur. Ardindan guc kademesi 9 otomatik olarak
devreye girer, fakat ilgili fonksiyon devreye alinmaz.

Not: Flex Zone'da bunu tek bir pisirme alani olarak
kullanirken de fonksiyonu etkinlestirebilirsiniz.

Tencereler icin hizlandirici seceneginin

acilmasi

Gereklilikler

= Sadece bir pisirme alani etkinlestirilir.

= Diger pisirme alaninin kumanda digmesini 0
konumuna getirildi.



» Kumanda digmesine basiniz ve sola dogru >» Uzerine

bir tik geviriniz.

v Bir sinyal sesi duyulur.

v Kumanda dtgmesindeki isikli halka s6ner ve
ardindan turuncu yanar.

v Fonksiyon etkinlestirilmigtir.

Tencereler icin hizlandirici kapatiimasi

» Kumanda digmesine basiniz ve istediginiz glc
kademesine donduriniz.

v Bir sinyal sesi duyulur.

v Kumanda digmesindeki 1sikli halka soner ve
ardindan turuncu yanar.

v Fonksiyon devre digl birakilmigtir.

Not: Belirli kosullar altinda, ocagin icindeki elektronik
elemanlari korumak igin Tencereler igin hizlandirici
fonksiyonu otomatik olarak kapanir. Bu durumda, cihaz
otomatik olarak 9. gli¢ seviyesine gecger. Kumanda
digmesindeki 1sikll halka U¢ kez yanip séner ve U¢
sinyal sesi duyulur.

— "Emniyet kapatmasindan sonra Tenceréeler icin
hizlandiricr fonksiyonunun devre disi birakilmasi”, Sayfa
9

Emniyet kapatmasindan sonra Tencereler icin
hizlandirici fonksiyonunun devre disi
birakiimasi

Gereklilikler

= Kumanda dugmesindeki isikl halka ¢ kez yanip
séner ve ¢ sinyal sesi duyulur.

= Cihaz otomatik olarak 9. gli¢ seviyesini ayarlar.

» Kumanda digmesini 0 konumu Gzerine bir tik saga
veya istediginiz bir glc¢ seviyesine geviriniz.

9.3 Kizartma sensori fonksiyonu

Kizartma sensorii seceneginin acilmasi

1. Pisirme kabini pisirme alaninin ortasina yerlestiriniz.
» Pisirme kabi capinin ocak gézUi boyutuna uygun
oldugundan emin olunuz.

Ocak Fonksiyonlar tr

2. Kumanda digmesine basiniz ve saga dogru =
Uzerine iki tik geviriniz.

14
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v Kumanda digmesinin i1sikli halkasi beyaz yanar.

v 3 saniyelik bir sinyal duyulduktan sonra = yanindaki
gdsterge yanar.

3. Kumanda diugmesi ile istediginiz sicaklik kademesini
seginiz.

R

—

N

Bu fonksiyon icin 1 ila 5 sicaklik kademeleri
mevcuttur.
— "Sicaklik kademeleri”, Sayfa 10
EQer 5'in Uzerinde sicaklik kademesini secerseniz
kumanda digmesindeki i1sikli halka turuncu ve beyaz
renkte yanip soner ve cihaz fonksiyonu etkinlestirmez.

v Fonksiyon etkinlestirilmistir.

v Kumanda digmesindeki i1sikll halka, cihaz 1sindidi
slrece azalarak beyazdan turuncuya dénusur.

v Ayarlanmis olan sicakliga erisildiginde bir sinyal sesi
duyulur.

4. Kizartma sicakligina ulasildiginda dnce yagi, sonra da
yemekleri tavaya yerlestiriniz.

5. Yanmamalari icin yemekleri ceviriniz.

Kizartma sensori kapatiimasi

» Sicakh@r sectiginiz kumanda dagmesini 0 konumuna
ceviriniz.

v Pisirme alani kapanir.

v Kalan isI géstergesi yanar.

Kizartmada avantajlar

= Pisirme alani sadece bu sicakhdi korumak icin gerekli
oldugunda isitilir. Bdylece enerji tasarrufu saglanir ve
yag asiri isinmaz.

» Kizartma sensodri fonksiyonu, bos tava yagd eklemek
ve yiyecekleri eklemek icin en uygun sicakliga
ulastiginda bunu bildirir.
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Notlar ) ® min
= Tava kapakla kapatiimamalidir. Aksi takdirde - . ~
fonksiyon dogru bicimde etkinlestiriimez. Yag S.mtzel, panelenmig 4 6-10
sigramasini engellemek igin bir sigrama koruyucusu Fileto 4 6-10
kullaniniz. Pirzola ' 3 10-15
" Tereyad, margarn, soguic sikma seytinyag! veya Cordon bleu 4 1015
kuyruk yé@ kullaml’lrsa; sicaklik kademesi ! veya & Eifltelr,vaz pismig, 3 cm 5 6-8
ayarlanmalidir. alinhginda
= Asla iginde yemek olan veya olmayan bir tavayi Biftek, orta, 3 cm kalinliginda 4 8-12
kontrol_st_]z bicimde Isitmayiniz. . Biftek, iyi pismis, 3 cm 4 8-12
= Eger pigirme algmmn sicakligi pisirme kabmm i kalinhginda
S|Cakllg|_ndan yliksekse veyaﬂtamvtersyb_lr durum s6z Tavuk gogst 2 cm kalniginda ' 3 10-20
konusu ise, kizartma sensdrt dogru bi¢cimde : —
etkinlestirimez. Sosis, haslanmis veya gig 3 8-20
Oneril L kab Hamburger, kofte 3 6-30
neri en pl§|rme . a ! o Kusbasi, Gyros 4 7-12
Bu fonksiyon icin en iyi sonuclari veren 6zel pisirme kabi
gelistirilmistir. Kiyma 4 6-10
Onerilen pisirme kaplarini misteri hizmetleri, satis yerleri Balik
veya www.gaggenau.com cevrim ici satis merkezi Balik, kizartiimis, 6rn. alabalik 3 10-20
tzerinden alalb|||r.3|.n|z. o Balik filetosu, sade 3-4 10-20
N.o.t: Baska bir pisirme kab| davkullanab|l|rs.|r.nz. Yine de Balik filetosu, panelenmis 3.4 10-20
pisirme kabinin 6zelliklerine bagl olarak erisilen sicaklik _
secilen sicakliktan farkli olabilir. Ufak karides 4 4-8
. Karides 4 4-8
Sicaklik kademeleri Yumurtali yemekler
Kade Sunun i¢in uygun Krep 2 5 1,5-2,5
meler Omlet ? 2 36
1 gc‘?k” Soslam ha}zwlanmas[ ve suyunun Sahanda yumurta 2.4 2.6
disik  cektirilmesi, sebzelerin sotelenmesi
ve yemeklerin sizma zeytinyagyla, Cirpiimig yumurta 2 4-9
tereyagdiyla veya margarinle Kaiserschmarren (Avusturya 3 10-15
kizartilmasi. pankeki)
2 dusitk  Sizma zeytinyadl, tereyadi veya Yumurtali ekmek 2 3 4-8
[nargyallrin ile yiyecekleri kizartma, Patates
3 SOtk ;rnligm o“mletv.. it e Patates kizartma, elma dilim 5 6-12
Usuk - Balik ve 6rnegin kofte ve sosis gibi =
ortz kalin yiyeceklgrin kizartiimasi. ? Cig patatesten patates kizartma 4 1525
> i
4 orta - Orta veya iyi pismis olacak sekilde P?taFes koftesi 5 2,53,5
yiksek biftek, panelenmis derin dondurulmus Rosti 2 50-55
drtnler ve sinitzel, yahni, sebze gibi Patates sote 3 15-20
ince yiyeceklerin kizartiimasi. Sebze
5 yuksek \._(Uksgk sicakliklarda yemek kizartma, Sarimsak, sogan 12 210
ornedin az pismis biftek, patates
koftesi kizartma ve firnda patates. Kabak, patlican 3 4-12
Biber, yesil kugskonmaz 3 4-15
Kizartma sensorii ile pisirme onerileri Kati yag ekleyerek ve su 1 10-20
Genel bakista hangi sicaklik kademesinin & hangi eklemeden sebzeleri soteleme,
yiyecekler icin uygun oldugunu bulabilirsiniz. Kizartma orn. kabak, yesil biber
Eulr_?si O min"yiyedcevgin ttJ[_Jlr_Une, agirhgina, kalinligina ve Mantar 4 10-15
alitesine gore degisebilir. —
Ayarlanan sicaklik kademesi, kullanilan tavaya gore Glaze edilmis vsebze 3 6-10
degisir. Bos tavay 1sitiniz. Yagi ve yiyecegdi sinyalden Kavrulmus sogan*Kavrulmus 3 5-10
sonra ekleyiniz. sogan*
8 © min Dondurulmus uriinler
Et Snitzel 4 15-20
1
Snitzel, sade Z 6-10 Cordon bleu 4 10-30

! Sikga geviriniz.
2 Porsiyon basina slre. Arka arkaya pisiriniz.
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8 ® min 3 ® min

Kimes hayvani gogus eti ' 4 10-30 Sebzeli domates sosu 1 25-35
Tavuk nugget 4 10-15 Besamel sosu 1 10-20
Déner 4 10-15 Peynirli sos, édrnegin gorgonzola 1 10-20
Kebap 4 10-15 sosu
Balik filetosu, sade 3 10-20 Azaltilmis soslar, 6rn. domates 1 25-35
Balik filetosu, panelenmis 3 10-20 ?";“' bollone,_z SOS“t - 1 T
Paneli balik gubuklar 4 8-12 D PO S -
Patates kizartmasi 5 4-6 Clger T 7 3 ~10
Giveg yemekleri, 3 6-10 sarmip e BeyniT ]
ornegdin tavuklu sebze glveg

boredi 7 10-30 Su eklenen kuru ve hazir 1 5-10
Cin boregi - yemekler, drnegin tavada
Camembert krem peyniri / 3 10-15 makarna
peynir Kruton 3 6-10
Soslar Badem / Ceviz / Cam fistigi 4 315

10 Yeni cihazinizla pisirme

Bu bdlimde yeni cihazinizin 6zellikleri ve bu 6zellikleri
nasil kullanacaginiz hakkinda genel bir bilgi
bulabilirsiniz.

10.1 indiiksiyonla pisirme

indiiksiyonla pisirme, geleneksel ocaklara gére bazi
degisikliklere neden olabilir, pisirme ve kizartmada
zaman tasarrufu, enerji tasarrufu ve daha kolay bakim
ve temizlik gibi bir dizi avantaj saglar. Ayrica, 1sinin
dogrudan pisirme kabi lzerinde olusturulmasi sayesinde
daha iyi bir 1s1 kontroll de saglar.

Pisirme notlari

Burada yemekler veya pisirme kabi kullanimi icin faydali
pisirme notlarina genel bir bakis bulacaksiniz.

» Plre, kremall ¢corbalar veya yogun soslari isitirken ara
sira karigtiriniz.

= On Isitma yapmak icin, pisirme kademesini 8 veya 9
olarak ayarlayiniz.

= Kapakla pisirirken buhar gikmaya basladiginda
pisirme kademesini dusurintz. Buhar c¢ikisi pisirme
sonucunu degistirmez.

= Pisirme isleminden sonra, yemegi servis edene kadar
pisirme kabinin Gzerine bir kapak kapatiniz.

= DUdUkIG tencerede pisirirken Ureticinin uyarilarini
dikkate aliniz.

= Besin degerlerini korumak icin yiyecekler uzun sire
pisiriimemelidir. Zamanlayici ile optimum pisirme
suresini ayarlayabilirsiniz.

= Yagdan duman ¢cikmamasina dikkat ediniz.

= Yemeklerin Ustlnd kizartabilmek icin yemekleri art
arda ve kUc¢Uk porsiyonlar halinde kizartiniz.

= Baz pisirme kaplari pisirme sirasinda yiksek
sicakliklara cikabilir. Bu nedenle tutacak kullaniniz.

= Enerjiyi verimli kullanarak pisirme konusundaki
Onerileri Enerji tasarrufu — Sayfa 5 altinda
bulabilirsiniz.

Sikga ceviriniz.

Pisirme onerileri

Genel bakista hangi glc seviyesinin hangi yiyecekler
icin uygun oldugunu bulabilirsiniz. Pisirme slresi;
yiyecegdin tirlne, adirigina, kalnhgina ve kalitesine gore

degisenbilir.

Giic Pisirme Ornekler

seviyesi yontemleri

8-9 On 1sitma Su
Hafif kizartma  Et
Isitma Katl veya sivi yag, sivilar
Kisa sdureli Corbalar, soslar
pisirme Sebze
Haslama

6-8 Kizartma Et, patates

B5-7 Kizartma Balik

6-7 Kizartma Unlu yiyecekler, yumurtall
Kapaksiz yiyecekler, orn. krep
pisirme Makarnalar, sivilar

5-6 Hafif kizartma  Un, sodan
Kavurma Badem, galeta unu
Kizartma Et suyu, soslar
Suyunu
cektirme

4-5 Kapagini Patates koftesi, sebze
kapatmadan corbasi, gliveg, haslanmis
pisirmeye yumurta
devam etme

3-4 Kapagini Haslanmis sosis
kapatmadan
pisirmeye
devam etme

4-5 Buharda Sebze, patates, balk
pisirme Sebze, meyve, balik
Buharda Et sarmalari, et rulolari,
pisirme sebzeler

11
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Giic Pisirme Ornekler Giic Pisirme Ornekler
seviyesi ybéntemleri seviyesi yoéntemleri
Bugulama 1 Isitma veya Sebze yemedi,
2.4 Bugulama Tas kebabi sicak tutma ornedin mercimek yemegi
2-4 Kapakli pisirme Corbalar, soslar Eritme Tereyagy, gikolata
2-3 Buz ¢bzme Dondurulmus Urdnler . s
Kapakl pisirme Piring, baklagiller, sebze 10'2 Uygun pisirme kaplari
Kabarana Yumurtall yemekler, 6érnegin Induksiyonlu pisirme igin uygun bir pisirme kabi,
kadar pisirme  omlet ferromanyetik bir tabana sahip olmali, yani miknatis
sicak tutma boyutuna uygun olmalidir. Bir pigirme kabi bir pisirme

alaninda taninmiyorsa, ilgili bilgileri dikkate aliniz.

Pisirme kabinin 6zellikleri

Pisirme kabinin dogru tanimasi i¢in kabin malzemesini g6z éntinde bulundurunuz. Tim kaplarin tabanlarinin tamamen
diz ve pulrizsiz olmasi gerekir.
Pisirme kabinin uygun olup olmadigini kontrol etmek igin Pisirme kabi testi tusunu kullaniniz.

Pisirme kab Malzemeler Ozellikler
Onerilen pisirme kabi  Isiyi esit sekilde dagitan, sandvic modelinde  Bu pisirme kabi, isiyi esit dagitir, hizli isinir ve
paslanmaz celik kap. sorunsuz algilanabilir.

Bu pisirme kabi, hizli isinir ve sorunsuz
tanimlanabilir.

Paslanmaz celikten yapilmis veya 6zel Bu pisirme kabi, hizli isinir ve sorunsuz
indiksiyon kabi gibi ferromanyetik tanimlanabilir.

(manyetiklestirilebilir) kap kullaniniz.

Tabani tamamen ferromanyetik degildir. Ferromanyetik alan tencere tabanindan daha

klclUkse, yalnizca ferromanyetik alan isinir. Bu
ylzden isi esit dagilmaz.

Aliminyum kisimlari olan pisirme kabi TUum kaplarin tabanlarinin ferromanyetik ylizeyi

tabanlari. kUcultlr ve bdylece pisirme kabina daha
dastk guc yansitilir. Bu kaplar yeterince
algilanmayabilir veya hi¢ algilanmayabilir ve
bu nedenle yeterince isitiimayabilir.

Uygun dedgil Normal ince celik, cam, kil, bakir veya
aliminyumdan yapilmis pisirme kaplari.

10.3 Ebatlarina gére pisirme kaplarinin konumlandiriimasi

Pisirme kabinin dogru tanimasi i¢in kabin boyutunu g6z 6niinde bulundurunuz. Tim kaplarin tabanlarinin tamamen
diz ve purizsiz olmasi gerekir. Pisirme alaninda uygun buytklikte bir pisirme kabi kullanmak, pisirme alaninda
dogdru sonugclar elde etmenizi saglar ve cihazinizin en iyi sekilde calismasini garanti eder.

Pisirme kabinin uygun olup olmadigini kontrol etmek icin Pisirme kabi testi tusunu kullaniniz.
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A Geniglik

b Uzunluk

Yuvarlak pisirme kabi - Cap 9-13 cm

Taban ¢api 9 ila 13 cm olan yuvarlak pisirme kaplarini
dért referans noktasindan birinin Gzerine ortalayarak
konumlandiriniz.

o
L O |

Pisirme Pisirme alani tipi Devreye alma
alanlarinin olasi

etkinlestirilmesi

Esnek pisirme
alanini iki
bagimsiz pisirme
alani olarak
kullaniniz. = Sayfa
8

Uygun boyutta bir
pisirme kabi
kullaniniz.

Tek pisirme alani
olarak esnek
pisirme alanini
kullaniniz. — Sayfa
8

Esnek pisirme
alaninda bir
pisirme alani.

Pisirme
alanlarinin olasi
etkinlestiriimesi

Pisirme alani tipi Devreye alma

Esnek pisirme Uygun boyutta bir

alaninda iki pisirme kabil

bagimsiz pisirme kullaniniz.

alani Esnek pisirme
alanini iki
bagimsiz pisirme
alani olarak
kullaniniz. — Sayfa
8

Yuvarlak pisirme kabi - Cap 14-23 cm

Taban capi 14 ila 23 cm olan yuvarlak pisirme kaplarini
iki referans noktasindan birinin Uzerine drtecek sekilde
konumlandiriniz.

Pisirme Pisirme alani tipi Devreye alma
alanlarinin olasi

etkinlestiriimesi

Esnek pisirme Uygun boyutta bir

— alaninda iki pisirme kabi
—_ bagimsiz pisirme kullaniniz.
alani

Uzun pisirme kabi - Uzunluk > 23 cm, genislik <
27 cm

Eger pisirme kabi 23 cm'den uzun ve 27 cm'den dar
ise, pisirme kabini esnek pisirme boélgesinin Ust veya alt
kenarina konumlandiriniz ve referans noktalariyla ayni
hizada olacak sekilde konumlandiriniz. Pisirme kabinin
en az iki referans noktasini kapladigindan emin olunuz.

Pisirme Pisirme alani tipi Devreye alma
alanlarinin olasi

etkinlestirilmesi

Uygun boyutta bir
pisirme kabi
kullaniniz.

Tek pisirme alani
olarak esnek
pisirme alanini
kullaniniz. — Sayfa
8

Esnek pisirme
alaninda bir
pisirme alani.

10.4 Coklu pisirme kaplarinin ayni anda
kullanilmasi

Bu bélimde, birden fazla pisirme kabinin ayni anda
kullanilmasina iliskin genel bir bilgi bulabilirsiniz.

Pisirme alanindaki ¢coklu pisirme kaplarinin
konumlandirilmasi

Burada pisirme kabinin konumlandiriimasina genel bir
bakis elde edersiniz.
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On ve arka pisirme alanlarini, her biri bagimsiz olarak iki
indUktorll sekilde kullanabilirsiniz. Her bir pisirme alani
icin gerekli pisirme kademesini ayarlayiniz.

Her pisirme alaninda
yalnizca bir pisirme kabi
kullaniniz.

SIe
i g

11 Cihazi temizleme ve bakimini yapma

11.1 Temizlik malzemeleri

Uygun temizlik malzemelerini ve cam kaziyicilari musteri
hizmetlerinden, online magazadan veya piyasadan temin
edebilirsiniz.

DIKKAT

Uygun olmayan temizlik malzemeleri cihazin ylzeyine

zarar verebilir.

» Uygun olmayan temizlik malzemelerini kesinlikle
kullanmayiniz.

» Ocak sicak oldugu slrece Uzerinde temizlik
malzemesi kullanmayiniz. Ylzeyde izlerin olusmasi
s6z konusu olabilir.

Uygun olmayan temizlik malzemeleri

Seyreltiimemis deterjan

Bulasik makinesi i¢in temizleyici

Asindirici maddeler

Firin spreyi veya leke giderici gibi guglu temizlik
malzemeleri

Cizen siingerler

= Yiksek basincl temizleyici ve buhar puskirtme
makinesi

11.2 Ocagin temizlenmesi

Yemek artiklarinin yanarak yapismamasi icin, ocagi her
kullanimdan sonra temizleyiniz.

Gereklilik: Ocak soguk olmalidir. Sadece seker lekeleri,
piring nisastasi, plastik veya aliminyum folyo varsa,
ocagin sogumasina izin verilmemelidir.

1. inatci kirleri piyasada bulunan bir cam kaziyici ile
temizleyiniz.
2. Ocagl, bir cam seramik temizlik malzemesi ile
temizleyiniz.
Temizlik malzemesinin ambalajinin Uzerindeki
temizleme talimatlarina dikkat edilmelidir.
ipuclan
= En iyi temizlik sonuclarini cam seramik icin 6zel bir
singer kullanarak elde edebilirsiniz.
= Pisirme kabinin altini temiz tutmak ocak
ylzeylerinin de iyi durumda kalmasini saglar.

11.3 Baglanti seridinin temizlenmesi

Notlar

= Cam kaziyici kullanmayiniz.

= Limon veya sirke kumanda boliminin temizlenmesi
icin uygun degildir ve bazi noktalarin parlakhgini
kaybetmesine neden olabilirler.

» Bagdlanti seridini ilik bulasik deterjani ve yumusak bir
bezle temizleyiniz.

11.4 Kumanda diigmesinin temizlenmesi

Notlar

= Cam kaziyici kullanmayiniz.

= Temizleme amaciyla digmeyi sGkmeyiniz.

= Limon veya sirke kumanda boélumunin temizlenmesi
icin uygun degildir ve bazi noktalarin parlakligini
kaybetmesine neden olabilirler.

1. Kumanda digmesini, 1k deterjanh su ve yumusak bir

bezle temizleyiniz.
2. Temizleme sirasinda ¢ok fazla su kullanmayiniz.

12 Arizalar1 giderme

Cihazinizdaki kuguk arizalari kendiniz giderebilirsiniz. Misteri hizmetlerine bagsvurmadan dnce ariza gidermeye iliskin
verilen bilgilerden yararlaniniz. Bu sayede gereksiz masrafi énlemis olursunuz.

/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!
Usullne aykirt onarimlar tehlike teskil eder.

» Sadece egitimini almis uzman personel cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin arizalanmasi halinde mdsteri hizmetlerini arayin.

— "Muisteri hizmetleri", Sayfa 16

/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!
Usultne aykirt onarimlar tehlike teskil eder.

» Sadece bunun egitimini almis uzman personel cihazda onarimlar yapabilir.
» Cihazin onarimi sirasinda sadece orijinal yedek parcalar kullaniimalidir.
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» Bu cihazin sebeke baglanti kablosu veya cihaz baglanti kablosu hasar goérurse, Ureticiden veya musteri
hizmetlerinden temin edebilecediniz zel bir sebeke baglanti kablosuyla veya cihaz baglanti kablosuyla

degistiriimek zorundadir.

» Bu cihazin elektrik kablosu zarar gorirse egitimli uzman personel tarafindan degistiriimesi gerekir.

12.1 Fonksiyon arizalari

Hata

Neden ve sorun giderme

Yok

Elektrik beslemesi kesildi.
» Oda aydinlatmasinin veya odadaki diger cihazlann calisip calismadigini kontrol
ediniz.

Cihaz devre planina uygun olarak baglanmamis.
» Cihazindevre planina uygun olarak baglandigindan emin olunuz.
— "Elektrik baglantisinin kurulmasi”, Sayfa 21

Sigorta kutusundaki sigorta atmis.
» Sigorta kutusundaki ilgili sigortay! kontrol ediniz.

Elektronik sistem bir hata tespit etti.
» Bu hata tekrar meydana gelirse, musteri hizmetlerini arayiniz.

Kumanda digmesindeki isikli
halka turuncu ve beyaz renkte
yanar.

Cihaz uzun suredir ve kesintisiz olarak calisiyordu. Emniyet kapatmasi cihazi
kapatti.

1. Kumanda digmesini 0 pozisyonuna getiriniz.

2. Cihazi tekrar aginiz.

Kumanda dugmesi uzun slre dondirilmedi. Emniyet kapatmasi cihazi kapatti.
1. Kumanda digmesini O pozisyonuna getiriniz.
2. Cihazi tekrar aciniz.

Elektronik sistem fazla i1sindi ve ilgili pisirme alani kapatildi.
1. Elektronik sistem yeterince soguyana kadar bekleyiniz.
2. Pisirme alanini yeniden aginiz.

Elektronik sistem fazla isindi ve tim pisirme alanlari kapatild.
1. Elektronik sistem yeterince soguyana kadar bekleyiniz.
2. Pisirme alanini yeniden aginiz.

Uc sinyal sesi duyulur. Kumanda
dugmesindeki 1sikll halka U¢ kez
yanip soner.

PowerBoost fonksiyonu dogru sekilde devreye alinmadi.
» PowerBoost — Sayfa 8 fonksiyonunu etkinlestiriniz.

Cihaz, ocagin icindeki elektronik elemanlari korumak icin PowerBoost
fonksiyonunu devre disi birakmistir.

1. Kumanda digmesini 0 pozisyonuna getiriniz.

2. Cihazi tekrar aginiz.

Kumanda dugmesindeki isikli
halka lamba hizli sekilde turuncu
renkte yanip sonuyor.

Calisma gerilimi hatalidir. Calisma gerilimi normal calisma dederi araliginin
disindadir.
» Elektrik tedarikcisini bilgilendiriniz.

Cihaz devre planina uygun olarak baglanmamis.

» Cihazin devre planina uygun olarak baglandigindan emin olunuz.

» Bu hata cihazi actiktan hemen sonra tekrar ortaya cikiyorsa musteri hizmetlerini
arayiniz.

12.2 Hata bildiriminin tekrari halinde musteri 12.3 Hata bildirimi esnasinda dustik guc
hizmetlerinin bilgilendirilmesi modu

Gereklilik: Hata bildirimi Genel bakis — Sayfa 15'ta Cihazin bir hata bildirimini gérintilediginde, cihaz diasik

listelenmemis.

1. Cihazin akimini kesiniz.

2. 30 saniye bekleyiniz.

3. Cihazi yeniden baglayiniz.
4.

glic moduna ge¢cmez.

12.4 Cihazinizdaki normal gurdltiler

Hata bildiriminin yeniden gérintilenmesi halinde, Indtiksiyonlu cihaz bazen ugultu, cizirti, gitirti gibi guriiltd
musteri hizmetlerini arayiniz ve tam hata bilirimini veya titresimlere ya da ritmik glrultilere neden olabilir.
belirtiniz.

12.5 Demo modunun devre digi birakiimasi

Cihaz demo modunda i1sitmaz. Eger kumanda
diugmesinin 1sikli halkasi beyaz yaniyorsa demo modu
etkinlestirilmistir.

1. Cihazi elektrik sebekesinden ayiriniz.
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2. En az 30 saniye bekleyiniz.
3. Cihazi tekrar baglayiniz.
» Takip eden 3 dakika icinde Demo modunu devre
disi birakiniz.
4. Kumanda digmesini bir tik sola dogru > Uzerine
ceviriniz .

5. Ayni kumanda digmesini Ug¢ tik sada, = (zerine
geviriniz.

6. Ayni kumanda dugmesini iki tik sola, O lzerine
geviriniz.

v Kumanda digmesindeki 1sikli halka yaniyor.

v Demo modu devre digi kalmistir.

13 Musteri hizmetleri

ilgili Urtinlerin Cevreye Duyarli Tasarimina iliskin
Yonetmeligi uyarinca fonksiyon ile ilgili orijinal yedek
parcalari, cihaziniz piyasaya cikarildiktan sonra en az
100yl stresince musteri hizmetlerimizden temin
edebilirsiniz.

Ek olarak, cihazinizin piyasa sunumunu takiben 15 yila
kadar sureyle, musteri hizmetlerimiz aracilidiyla
fonksiyonel acidan uygun ve stoklanabilir orijinal yedek
parcalari temin etme imkanina sahipsiniz.

Daha fazla bilgi icin litfen musteri hizmetlerimize
basvurunuz.

Not: MUsteri hizmetlerinin kullanimi Uretici garantisi
kosullari kapsaminda Ucretsizdir.

Ulkenizde gecerli olan garanti siiresi ve garanti kosullari
ile ilgili ayrintili bilgileri ekteki belgede yer alan QR kodu
araciliglyla servis iletisim kisilerine ve garanti kosullarina,
ekteki musteri hizmetleri listesinden, musteri
hizmetlerimizden, yetkili saticimizdan veya Web
sitemizden alabilirsiniz.

ithalatci Firma: BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51
Umraniye-Istanbul-TUrkiye

Tel : 0216 528 90 00

Fax: 0216 528 99 99

Uretici Firma : BSH Hausgerate GmbH

Carl-Wery StraBe 34

81739 Minchen, Germany

www.gaggenau.com

Phone: 0049 89 4590-01

Musteri hizmetlerinin iletisim verilerini ekteki belgede yer
alan QR kodu aracilidiyla servis iletisim kisilerine ve
garanti kosullarina, ekteki musteri hizmetleri listesinden
veya Web sitemizde bulabilirsiniz.

Tum yetkili servis istasyonlarinin iletisim bilgilerine
asagidaki web sitemizden ulasabilirsiniz.
https://www.gaggenau-yetkiliservisi.com/

Ayrica yetkili servis istasyonlarina ait bilgiler, ilgili
bakanlk tarafindan olusturulan www.servis.gov.tr adresli
web sitesinde yer almaktadir.

SGM-2024/5 ve (EU) 66/2014 ybnetmeligine uygun
bilgileri, cihazinizin Urln sayfasinda ve servis sayfasinda
www.gaggenau.com altinda cevrimici olarak ilgili
kullanim talimatlarinda ve ek belgelerde bulabilirsiniz.

13.1 Uriin numarasi (E-Nr.) ve imalat
numarasi (FD)

MUsteri hizmetlerine basvurdugunuzda, cihazinizin
etiketinde yer alan urtin numarasini (E-Nr.) ve imalat
numarasini (FD) hazir bulundurun.

Tip plakasini cihazin alt tarafinda bulabilirsiniz.

Cihaz bilgilerini ve musteri hizmetlerinin telefon
numarasini hizlica bulabilmeniz igin bilgileri not etmenizi
oneririz.

13.2 Garanti Sartlan

Kullanim Siresi: 10 YIL (Uriiniin fonksiyonunu yerine
getirebilmesi icin gerekli yedek parca bulundurma
siuresi).

Malin ayipl oldugunun anlasiimasi durumda tiiketici,
6502 sayili Tuketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun
11 inci maddesinde yer alan;

= Sozlesmeden dénme

= Satis bedelinden indirim isteme,

= Ucretsiz onarilmasini isteme,

= Satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme,

haklarindan birini kullanabilir.

Tiketici, garantiden dodan haklarinin kullaniimasi ile ilgili
olarak cikabilecek uyusmazliklarda yerlesim yerinin
bulundugu veya tiiketici isleminin yapildigi yerdeki
TUketici Hakem Heyetine veya Tuketici Mahkemesine
basvurabilir.

14 Montaj kilavuzu

Cihazin montaji sirasinda bu bilgilere dikkat ediniz.
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14.1 Teslimat kapsami

Ambalajindan c¢ikardiktan sonra tim parcalarda
nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadigini ve
parcalarin eksiksiz olup olmadigini kontrol edin.

14.2 Cihaz boyutlari
Burada cihazin él¢ulerini bulabilirsiniz

14.3 Genel uyarilar

m Bu kilavuzu dikkatlice okuyunuz.

m Sadece egitimli bir uzman bu cihazin
baglantisini gerceklestirebilir.

= TUm calismalara baslamadan 6nce akim
beslemesi kesilmelidir.

m Bu cihaz, teknelerde veya araclarda
kullaniimamalidir.

m Calisma tezgahi Ureticisinin énerilerine
uyulmahdir.

14.4 Emniyetli montaj

Cihazi monte ederken bu giivenlik bilgilerini dikkate
aliniz.

/N UYARI - Tehlike: Manyetizma!

Cihazda kalici miknatislar vardir. Bu miknatislar

elektronik implantlari, drnedin kalp pillerini veya instlin

pompalarini etkileyebilir.

» Elektronik implant bulunan kisiler cihazla en az 10 cm
mesafeyi korumalidir.

/\ UYARI - Yaralanma tehlikesi!
Cihaz igindeki parcgalar keskin kenarl olabilir.
» Koruyucu eldiven kullaniniz.

Montaj kilavuzu tr

/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Usullne aykirt onarimlar tehlike teskil eder.

» Sadece bunun egitimini almis uzman personel
cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin onarimi sirasinda sadece orijinal yedek
parcalar kullanilmaldir.

» Bu cihazin sebeke baglanti kablosu veya cihaz
baglanti kablosu hasar gorUrse, Ureticiden veya
musteri hizmetlerinden temin edebileceginiz ézel bir
sebeke bagdlanti kablosuyla veya cihaz baglanti
kablosuyla degistiriimek zorundadir.

» Bu cihazin elekirik kablosu zarar gériirse egitimli
uzman personel tarafindan degistiriimesi gerekir.

Usuline uygun olmayan kurulumlar tehlikelidir.

» Cihazl sadece tip plakasindaki bilgilere gore
baglanmali ve isletiimelidir.

» Evinizdeki elekirik tesisatina ait koruyucu iletken
sisteminin usuline uygun sekilde kurulmus
oldugundan emin olunuz.

» Cihaz zamanlayici veya uzaktan kumanda gibi harici
anahtarlama tertibatlari Gzerinden kesinlikle
kullanilmamalidir.

» Cihaz monte edildiginde sebeke baglanti kablosunun
fisi serbestce erisilebilir olmalidir. Serbestce erismek
mumkun degdilse sabit dosenmis elektrik tesisatinag,
tesisat kurulum yénetmeliklerine uygun olarak bir
elektrigi kesme tertibati takilmalidir.

» Cihazin kurulmasi sirasinda elektrik kablosunun
sikismamasina veya hasar gérmemesine dikkat edin.

Cihazin montaji ancak bu montaj talimatinda tarif edilen
sekilde, usuline uygun olarak yapiimissa cihazin gavenli
kullanimi s6z konusu olabilir. Usulline uygun olmayan
montajdan kaynaklanan arizalardan montaji yapan Kisi
sorumludur.

14.5 Ankastreye iligskin notlar

Asagdidaki ankastre uyarilarini dikkate aliniz.

= Usullne uygun olmayan ankastre, baglanti veya hatali
montaj garantinin gegersiz kalmasina neden olacaktir.

= |ndlksiyonlu ocagdi sadece ¢cekmecelerin veya fan
havalandirmali firnlarin Gzerine monte ediniz.

= |ndlksiyonlu ocadin altina sogutma cihazlari, bulasik
makineleri, havalandirmasiz firinlar ve gamasir
makineleri monte etmeyiniz.

= Aspiratdr ile ocak arasindaki mesafenin, en az
aspiratérlerin montaj kilavuzunda belirtilen mesafe
kadar olmasi gerekir.

= Calisma tezgéhi dliz, yatay ve sabit olmalidir. Calisma
tezgahi Ureticisinin talimatlarina uyunuz.

= Calisma tezgahinin kalinlidi dnceden belirlenmis
verilere uygun degilse, 6nerilen asgari kalinliga
ulasana kadar calisma tezgahini atese ve suya
dayanikli malzeme ile glglendiriniz. Aksi halde yeterli
denge saglanamaz.

= Ocagl monte edecegdiniz calisma tezgahinin yaklasik
60 kg ylke dayanabilmesi gerekir. Gerekirse calisma
tezgahini isiya ve suya dayanikli malzeme ile
glclendiriniz.

= QOcagin diz olup olmadigini, montajdan sonra kontrol
ediniz.
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Cekmece Uzerine montaj
Calisma tezgahi: En az 20 mm kalinlikta olmalidir.

¢

~ min. 20

?

=
= rd

lyi bir havalandirma sagdlamak icin, calisma tezgah
ylzeyi ile cekmece Ust alani arasindaki mesafe en az
65 mm olmalidir.

{ 1
'l

Not: Sadece ahsap pano kullaniniz, gekmecede bulunan
metal nesneler ocak havalandirmasinin geri donis
havasi nedeniyle ylksek sicakliklara erisebilir.

Firin Gzerine montaj
Calisma tezgahi: En az 30 mm kalinlikta olmalidir.

lyi bir havalandirma sagdlamak icin firn ile ocak
arasindaki mesafe en az 5 mm olmaldir.

18

min. 5
C v D
UUU* 00 0
FT UUUI 00000 .

Notlar

= Egder ocak ve firn arasindaki mesafenin artiriimasi
gerekirse, firmin montaj kilavuzuna bakiniz.

= Ocagl baska marka bir firin (izerine monte ederseniz,
ahsaptan bir ara zemin kullaniniz.

14.6 Kurulum aksesuarlari

Burada, kurulum aksesuarlarina genel bir bakis yer
almaktadir.

Aksesuarlari sadece belirtildigi bicimde kullaniniz.
Aksesuarlarn yanhs bicimde kullanmaniz halinde, Uretici
sorumluluk kabul etmez.

Aksesuarlar Siparis numarasi
Cihaz kapagi, siyah VD200020

Baglanti citasi, paslanmaz Vv200010
celik
Baglanti citasi, siyah

vv200020

14.7 Elektrik baglantisina iliskin notlar

Cihazin elektrik baglantisini emniyetli sekilde yapabilmek
icin bu notlari dikkate aliniz.

= Cihaz baglantisindan énce ev tesisatini kontrol ediniz.
Ev tesisatinda uygun bir sigorta olmasina dikkat
ediniz. Cihaz geriliminin ve frekansinin ilgili elektrik
tesisatina uygun olmasi gereklidir, bkz. Tip etiketi.

= Akim sebekesinin usulline uygun olarak
topraklandigindan ve bina tesisatinin, kablolarin ve
sigortanin; cihazin elektrik gticiine uygun sekilde
boyutlandiriimis oldugundan emin olunuz.

= Baglanti kablosunu, sicak cihaz gdvdelerine temas
etmeyecek sekilde dbseyiniz.

= Sadece cihazla teslim edilen veya teknik musteri
hizmetlerinden tedarik edilen baglanti kablosunu
kullaniniz.

= Bu cihaz, AT parazit giderme mevzuatina uygundur.

= Cihaz koruma sinifi 1 olarak siniflandiriimistir. Bu
nedenle sadece koruyucu topraklama kablosu
baglantisi ile kullaniniz.

= Montaj sirasinda bir elektrik temas koruyucusunun
mevcut oldugundan emin olunuz.

= Figsiz cihaz baglantilarinin sadece egditimli bir uzman
tarafindan gerceklestirmesi gerekir. Uzman igin
bolgesel elektrik dagiticisinin yénergeleri gecerlidir.
Cihazlarin gi¢ kaynagi devresine bir kagak akim
koruma salteri (FI salteri) takilmasini dneririz.

» Elekirik baglantisini ilgili montaj talimatina goére
gerceklestiriniz. Yanlis baglanti durumunda cihaz
zarar gorebilir.
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= Hatall bir elektrik tesisatindan kaynaklanan isletme 2. Calisma tezgahinin en az gerekli kalinlikta
arizalari veya olasi hasarlarda Uretici higbir sekilde oldugundan emin olunuz.
sorumluluk kabul etmez.

Baglanti kablosu ¢

Baglanti kablosu ocagdin prizine bagh veya cihaz ile

birlikte olabilir. min. 20
= Gerekli baglanti verilerini tip plakasinda ve baglant T
resminde bulabilirsiniz.
= Sadece cihaz ile birlikte verilen veya musteri
hizmetlerinden tedarik edilen baglant kablosunu
kullaniniz. Daha uzun bir kablo gerekiyorsa musteri

hizmetleri ile irtibat kurunuz. Baglanti kablosunun
maksimum uzunlugu 2,20 m'dir.

W
A

14.8 Montaj

Birden fazla cihazin kombine edilmesi

Gereklilik: Vario serisinden birkag cihazi kombine

etmek igin, uygun bir baglanti ¢itasina ihtiyag vardir.

Bagdlanti citasini 6zel aksesuar olarak edinebilirsiniz.

1. Mobilyada kesim islemini yaparken, cihazlarin
arasinda baglanti citasi igin ilave yer yer ihtiyacini gz
6nlnde bulundurunuz.

» Bagdlanti citasinin montaj kilavuzunu dikkate aliniz.

VV200010/VV200020

3. Calisma tezgahinin Ust kenari ile altina monte edilmis
olan ¢ekmecenin Ust kenari arasinda olmasi gereken
asgari mesafeye riayet ediniz.

min. 65j
2. Gerekirse cihazlar mobilyada kesimini ayri ayri
yaptiginiz yerlere oturtunuz. Im
» Cihazlari monte edeceginiz minferit bosluklar
arasinda en az 40 mm mobilya kalmasina dikkat JD *
ediniz.

Mobilyanin hazirlanmasi

DIKKAT

Bu ocagin alt kisminda bir fan mevcuttur.

» Ocagin altinda bir cekmece varsa orada kiglk veya
sivri nesneler, kagit ve bulasik bezi tutmayiniz. Bu
cisimler emilebilir ve fana zarar verebilir veya
sogutmayi kot yonde etkileyebilir.

» Cekmecenin i¢c kismi ile fan girisi arasinda en az 2 cm
mesafe olmalidir.

Gereklilikler

= Ankastre mobilyalar 90°C sicakliga dayanikli
olmalidir.

= Calisma tezgahi dlz, yatay ve sabit olmalidir.

1. Birden ¢ok cihazin kombinasyonuna iliskin notlari
dikkate aliniz.
— "Birden fazla cihazin kombine edilmesi", Sayfa 19
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4. Mobilya kesimini montaj cizimine gére gerceklestiriniz. 8. Ara zemin ile calisma tezgahi arasinda birakiimasi
gereken mesafeye dikkat ediniz.

R3

Havalandirma deliklerinin aciimasi

Gereklilik: DizgUn bir sekilde calisabilmesi icin, cihaz

alttan yeterli havalandirmaya ihtiya¢ duyar.

1. Mobilyanin arka tarafinin Gst kisminda bir mobilya
kesimi yapiniz.

min. 350 I/

A =min. 40
o
//
5. Kesim ylzeyi ile tezgah arasindaki agisinin 90° 4
oldugundan emin olunuz. min. 45

2. Asgari mesafelere riayet ediniz.

/ —— :Enin. 65

90°C 1

K Lz

min. 20
——— | —
6. Kesim islemlerinden sonra toz ve kalintilari ‘
temizleyiniz. Kesim yuzeylerini 1siya dayanikli ve su *
gecirmez bigimde yalitiniz. & -— ]
7. Cihaz ile en Ust cekmece arasinda bir ara zemin Amin. 20
ongorinaz.
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3. Mobilyanin arka tarafinda asgari mesafenin mevcut
olmamasi halinde, mobilyanin alt kisminda bir mobilya
kesimi yapiniz.

“F

=

\‘20

AP

4. Mobilya tabaninin yeterli havalandirmasini saglayiniz.

5. Bir mutfak adasinin kurulumunda, cihazin yeterince
havalandirildigindan emin olunuz.

Cihazin monte edilmesi

/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Hasarli bir elektrik kablosu izolasyonu tehlike teskil eder.

» Sebeke baglanti kablosunun cihazin sicak parcalari
veya IsI kaynaklari ile temas etmesine asla izin
vermeyiniz.

» Sebeke baglanti kablosunun keskin uclar veya
kenarlar ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.

» Sebeke baglant kablosunu asla blkmeyiniz,
ezmeyiniz veya degistirmeyiniz.

1. Cihazi esit dagihmli olarak mobilya kesiminin igine
yerlestiriniz.

2. Ankastre firinlarda sebeke baglanti kablosunu, firinin
arka kdselerindeki prize ydnlendiriniz.

Elektrik baglantisinin kurulmasi
1. Tip plakasindaki baglanti verilerini dikkate aliniz.

Montaj kilavuzu

2. Kabloyu prize sekilde gosterildigi gibi baglayiniz.

220-240V 1N ~
BN

220-240V
BU

GN/YE

S

3. Kablo renklerine dikkat ediniz.
- BN: Kahverengi
- BU: Mavi
- GN/YE: San ve yesil

Fonksiyon kontrol

1. Cihazi galistiriniz.
2. Kullanim kilavuzu yardimiyla cihazin fonksiyonunu
kontrol ediniz.

Cihazin soklulmesi

/\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Cihazi elektrik sebekesinden ayirmaniz durumunda,

terminallerde ters yuk gerilimi olusabilir.

» Cihazin elektrik baglantisinin, sadece egitimli bir
teknisyen tarafindan yapilmasi gerekir.

DIKKAT
Aletler, cihaz cercevesine zarar verebilir.
» Cihaz yukaridan bastirarak gikarmayiniz.

1. Cihaz elekirik sebekesinden ayriimalidir.
2. Cihazi alttan bastirarak disari itiniz.

C€

tr
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