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1 Bezbednost

Pridrzavajte se sledecih sigurnosnih napome-
na.

1.1 Opste napomene

m Pazljivo procitajte ovo uputstvo.

m Uputstva, pasos uredaja kao i informacije o
proizvodu sacuvajte za kasniju upotrebu ili
za narednog vlasnika.

m Ukoliko postoji oStecenje nastalo tokom
transporta, nemojte da prikljucujete ureda,.

1.2 Namenska upotreba

Prikljudivanje uredaja bez utikaca sme da vrsi

samo ovlas¢eno stru¢no osoblje. Ukoliko do-

de do ostecenja usled pogresnog prikljuciva-

nja, gubite pravo na garanciju.

Samo u slucaju stru¢ne ugradnje u skladu sa

uputstvom za montazu zagarantovana je si-

gurnost prilikom upotrebe. Instalater je odgo-

voran za pravilno funkcionisanje na mestu po-

stavke.

Ovaj uredaj upotrebljavajte samo:

® za pripremu jela i pica.

® pod nadzorom. Bez prekida nadzirite kratke
postupke kuvanja.

m y privatnom domacinstvu i u zatvorenim
prostorima ku¢nog okruzenja.

® na nadmorskim visinama do 2000 m.

Ne upotrebljavajte uredaj:

® na ¢amcima ili u vozilima.

® sa eksternim tajmerom ili posebnim daljin-
skim upravljacem. Ovo ne vazi u slucaju
kada je isklju¢en rad sa uredajima koji su
obuhvaceni standardom EN 50615.

® 73 usisavanje opasnih ili eksplozivnih mate-
rijala i isparenja.

® 73 usisavanje sitnih delova ili te¢nosti.

Ukoliko nosite aktivni implantirani medicinski
uredaj (npr. pejsmejker ili defibrilator), proveri-
te kod vaseg lekara da je isti po smernicama
90/385/EWG Saveta Evropske unije od 20.
Juna 1990. kao i da odgovara EN 45502-2-1

Dostupno u zavisnosti od verzije softvera. Dodatne informacije o raspolozivosti mozete pronaci na internet stranici.



i EN 45502-2-2 standardu i da je izabran, im-
plantiran i programiran u skladu sa VDE-AR-E
2750-10. Ako su ovi preduslovi ispunjeni i
ako se koriste nemetalni pribor i posude za
kuvanje sa nemetalnim ru¢kama, koris¢enje
ove indukcione ravne ploCe za kuvanje za na-
menjenu upotrebu je bezopasno.

1.3 Ogranicéenje kruga korisnika

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa
umanjenim psihickim, culnim ili mentalnim
sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili
znanja, ovaj uredaj mogu da koriste samo
pod nadzorom osobe koja je odgovorna za
njihovu bezbednost ili ako su obucene za be-
zbedno koris¢enje uredaja i razumeju kakve
opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uredajem.

Cisc¢enje i korisni¢ko odrzavanje ne smeju da
obavljaju deca, osim ako su starija od 15 go-
dina i to rade pod nadzorom.

Decu mladu od 8 godina udaljite od uredaja i
od priklju¢nog kabla.

1.4 Bezbedna upotreba

/A UPOZORENJE - Opasnost od gusenja!
Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. pro-

gutaju sitne delove i da se na taj nacin uguse.

» Drzite sitne delove van domasaja dece.

» Deci niposSto nemojte dozvoliti da se igraju
sa sitnim delovima.

Deca mogu ambalazni materijal da navuku

sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa

da se tako uguse.

» Ambalazni materijal drzite van domasaja
dece.

» Deci niposto nemojte dozvoliti da se igraju
sa ambalaznim materijalom.

Bezbednost sr

/A UPOZORENJE - Opasnost od trovanja!
Gasovi sagorevanja koji su usisani nazad mo-
gu da dovedu do trovanja. Vatrista koja zavise
od vazduha u prostoriji (npr. grejni uredaji na
gas, ulje, drvo ili ugalj, protocni bojleri, kotlovi
za zagrevanje vode) vazduh za sagorevanje
crpe iz prostorije u koju su postavljeni i izduv-
ne gasove izbacuju preko sistema za izduvne
gasove (npr. dimnjak) u spoljasnju sredinu. U
kombinaciji sa uklju¢enim aspiratorom uzima
se vazduh iz kuhinje i susednih prostorija. Bez
dovoljnog dotoka vazduha nastaje potpritisak.
Otrovni gasovi iz dimnjaka ili odvodnog okna
usisavaju se nazad u stambene prostorije.

A v

» Uvek se pobrinite za dovoljno dotoka va-
zduha, ako uredaj upotrebljavate u rezimu
odvoda vazduha istovremeno sa vatriStem
koje zavisi od vazduha u prostoriji.

» Bezbedan rezim rada je mogu¢ samo ako
potpritisak u prostoriji za postavku vatrista
ne prekoracuje 4 Pa (0,04 mbar). To moze
da se postigne, ako zahvaljujuci otvorima
koji ne mogu da se zatvore, npr. u vratima,
prozorima, u kombinaciji sa ventilacionim
otvorom za dotok vazduha/ispusni vazduh
ili zahvaljujuc¢i drugim tehni¢kim merama,
moze da struji vazduh koji je neophodan za
gorenje. Sam ventilacioni otvor za dotok va-
zduha/ispusni vazduh ne garantuje odrza-
nje granicne vrednosti.

» U svakom sluCaju potrazite savet od zadu-
zenog dimniCara, koji moze da proceni uku-
pan ventilacioni sklop kuce i da predlozi
odgovarajuc¢u meru za ventilaciju.

» Ako uredaj primenjujete iskljuCivo u rezimu
rada cirkulacionog vazduh, moguc je rad
bez ogranicenja.



sr Bezbednost

/A UPOZORENJE - Opasnost od pozara!
Kuvanje na ploci za kuvanje sa masti ili uljem
bez nadzora moze da bude opasno i da dove-
de do pozara.

» Vruca ulja i masti niposto nemojte da osta-
vljate bez nadzora.

» Nikad ne pokuSavajte da ugasite vatru vo-
dom, vec iskljuCite uredaj i zatim prekrijte
plamen npr. poklopcem ili prekrivacem za
gaSenje vatre.

PovrSina za kuvanje se veoma zagreva.

» Na povrSinu za kuvanje ili u neposrednoj
blizini nikada nemojte postavljati zapaljive
predmete.

» Ne ostavljajte predmete na povrsini za ku-
vanje.

Uredaj postaje vruc.

» Niposto nemojte da Cuvate zapaljive pred-
mete ili sprejeve u fiokama neposredno is-
pod ploce za kuvanje.

Poklopci za ravnu ploCu za kuvanje mogu da

prouzrokuju nezgode, npr. zbog pregrevanja,

paljenja ili materijala koji se mogu rasprsnuti.

» Nemojte da koristite poklopce za ravnu plo-
¢u za kuvanije.

Nakon svake upotrebe ukljucite plo¢u za ku-

vanje pomocu glavnog prekidaca.

» Nemojte Cekati da se plo¢a za kuvanje au-
tomatski isklju¢i kada se na njoj ne nalaze
lonci i tiganji.

Naslage masnoce na filterima za masnocu

mogu da se zapale.

» Uredaj nemojte nikada da pusState u rad
bez filtera za masnocu.

» Redovno Cistite filtere za masnocu.

» U blizini uredaja nemoijte raditi sa otvore-
nim plamenom (npr. flambirati).

» Uredaj instalirajte u blizini vatriSta za Cvrsta
goriva (npr. drvo ili ugalj) samo onda, ako
vatriste ima zatvoreni poklopac koji ne mo-
ze da se skine. Ne smeju da lete varnice.

/A UPOZORENJE - Opasnost od

opekotina!

Tokom rada se zagrevaju uredaj i delovi koje

mozete da dodirnete, a posebno okvir ploce

za kuvanje, ukoliko postoji.

» Budite pazljivi i ne dodirujte grejne elemen-
te.

» Udaljite malu decu mladu od 8 godina.

Zastitne reSetke za plo¢u za kuvanje mogu

dovesti do nezgode.

» Nikada nemojte koristiti zastitnu resetku za
ploCu za kuvanje.

Predmeti od metala se na ploci za kuvanje ve-

oma brzo zagrevaju.

» Na plocdi za kuvanje nemojte spustati pred-
mete od metala, npr. nozeve, viljuske, kasi-
ke i poklopce.

Uredaj se zagreva tokom rada.

» Pre CiS¢enja sacekajte da se uredaj ohladi.

» Ako u uredaj dospeju vruce tecnosti, sace-
kajte da se uredaj ohladi i izvadite filter za
masnocu ili prelivnu posudu.

/A UPOZORENJE - Opasnost od strujnog

udara!

Nestrucne popravke su opasne.

» Samo za to obuceno stru¢no osoblje sme
da vrSi popravke na uredaju.

» Za popravku uredaja se smeju koristiti sa-
mo originalni zamenski delovi.

» Ako se osteti mrezni prikljucni vod ili pri-
klju¢ni kabl ovog uredaja, morate da ga za-
menite specijalnim mreznim priklju¢nim vo-
dom ili specijalnim priklju¢nim kablom, koji
mozete da porucite od proizvodaca ili nje-
gove korisni¢ke sluzbe.

Osteceni ureda;j ili osteceni mrezni prikljucni

vod predstavljaju izvor opasnosti.

» Nikad nemojte upotrebljavati oSteceni ure-
daj.

» Nikada ne upotrebljavajte uredaj sa napu-
klom ili polomljenom povrSinom.

» Nikada nemojte povlaciti mrezni prikljucni
vod da biste razdvojili uredaj sa strujne
mreze. Uvek povlacite mrezni utikaC mre-
znog priklju¢nog voda.

» Ukoliko je uredaj ili mrezni prikljucni vod
osStecen, odmabh iskljucite osiguracC u kutiji
sa osiguracima.

» Pozovite korisnicki servis. — Stranica 23

Vlaga koja je prodrla unutra moze da prouzro-

kuje strujni udar.

» Za Ciscenje uredaja nemojte da koristite Ci-
sta¢ na paru ili CistaC pod visokim priti-
skom.

Kablovska izolacija elektricnih aparata moze

da se istopi na vrelim delovima uredajima.

» NiposSto nemojte da dovodite priklju¢ne ka-
blove elektricnih aparata u kontakt sa vre-
lim delovima uredaja.



/A UPOZORENJE - Opasnost od povrede!
Usled te¢nosti izmedu dna lonca i ringle, lonci
mogu naglo odskoditi.

Izbegavanje materijalne Stete sr

Prilikom kuvanja sa potapanjem u vodi, plo¢a
za kuvanje i posuda za kuvanje mogu da se
pregreju i puknu.

» Ringla i dno lonca uvek moraju biti suvi.
» NipoSto nemojte da koristite zamrznuto po-
sude za kuvanje.

» Posuda za kuvanje koja je potopljena u vo-
du ne sme direktno da dodiruje dno lonca

koji je napunjen vodom.

» Koristite samo posude za kuvanje koje je
otporno na visoke temperature.

Uredaj sa napuklom ili polomljenom povrsi-

nom moze da dovede do posekotina.

» Nemojte da koristite uredaj Cija je povrSina
napukla ili polomljena.

2 lzbegavanje materijalne Stete

Ovde mozZete da se informiSete o najéesS¢im uzrocima Stete, kao i da pronadete savete o tome kako da ih izbegnete.

Ostecenje

Uzrok

Mera

Fleke

Postupak pripreme hrane bez nadzora.

Posmatrajte postupak pripreme hrane.

Fleke, napukline plo-
Ce

Prosute namirnice, pre svega one sa velikim
procentom Secera.

Odmah uklonite strugacem za staklene povr-
Sine.

Fleke, napukline plo-
Ce ili lomovi stakla

Neispravno posude za kuvanje, posude sa
istopljenim emajlom ili posude sa bakarnim
ili aluminijumskim dnom.

Koristite odgovaraju¢e posude za kuvanje
koje je u dobrom stanju.

Fleke, promene boja

Neadekvatne metode &iSc¢enja.

Upotrebljavajte samo sredstva za CiSéenje
koja su pogodna za staklokeramiku i ploCu
za kuvanje Cistite samo kada je hladna.

Napukline ploce ili
lom stakla

Udarci ili pad posude za kuvanje, pribora za
kuvanije ili drugih tvrdih ili oStrih predmeta.

Dok kuvate nemojte udarati o staklo ili do-
zvoliti da predmeti padnu na plodu za kuva-
nje.

Ogrebotine, promene
boja

Hrapavo dno posuda za kuvanje ili pomera-
nje posude za kuvanje na plodi za kuvanje.

Proverite posude. Kada pomerate posudu,
podignite je.

Ogrebotine

So, Secer ili pesak.

PloCu za kuvanje nemojte upotrebljavati kao
radnu povrsinu ili prostor za odlaganje.

Ostecenja na uredaju

Kuvanje sa zamrznutim posudem za kuvanje.

NiposSto nemojte da koristite zamrznuto posu-
de za kuvanje.

Ostecenja na posudu
za kuvanje ili uredaju

Kuvanje bez sadrzaja.

Na vrucoj zoni za kuvanje nemoijte ostavljati
ili zagrevati praznu posudu za kuvanje.

Ostecenja stakla

Istopljen materijal na vrucoj zoni za kuvanje
ili vru¢ poklopac za lonac na staklu.

Na plodu za kuvanje nemojte stavljati papir
za pecenje, aluminijumsku foliju, plasti¢ne
posude ili poklopce za lonac.

Prekomerno zagreva-
nje

Vruée posude za kuvanje na komandnom
polju ili okviru.

Na ova podrucja nemojte spustati vru¢e po-
sude za kuvanje.

3 Zastita zivotne sredine i stednja

3.1 Odlaganje ambalaze u otpad
Ambalazni materijal je ekoloSki i moZe se iznova koristi-

ti.

» PojedinaCne sastavne delove odlozite u otpad odvo-

jene po vrstama.

Izaberite zonu za kuvanje koja odgovara velicini lonca.
Centrirajte posudu za kuvanje.

Upotrebljavajte posude Ciji pre¢nik dna odgovara
precniku ringle.

Savet: Proizvodaci posuda obi¢no navode gornji prec-

nik lonca. On je &esto vedi od precnika dna.

m» Neodgovarajuce posude za kuvanje ili nepotpuno

3.2 Stednja energije

Ako se pridrzavate ovih napomena, vas uredaj ¢e trositi
jo8 manje energije.

prekrivene zone za kuvanje dovode do utroSka veli-
ke koli¢ine energije.



sr Adekvatno posude za kuvanje

Zatvorite lonac odgovaraju¢im poklopcem.

m Ako kuvate bez poklopca, uredaju je potrebno zna-
¢ajno vise energije.

Poklopac po mogudéstvu otvarajte samo povremeno.

m Kada podignete poklopac, ispusta se velika koligi-
na energije.

Koristite stakleni poklopac.
= Stakleni poklopac vam omoguduje da pogledate u
lonac a da pritom ne morate da podizete poklopac.

Upotrebljavajte lonce i tiganje sa ravnim dnom.
= Neravna dna povecavaju potroSnju energije.

Upotrebljavajte posude za kuvanje koje odgovaraju

koli¢ini namirnica.

= Potrebno je viSe energije da bi se zagrejalo veliko
posude za kuvanje sa malo unetih namirnica.

Kuvajte sa malo vode.
= Sto je viSe vode u posudi za kuvanje, utoliko ¢e vi-
Se energije biti potrebno za zagrevanije.

Prevremeno vratite na nizi stepen pripreme. Koristite

odgovarajudi stepen za nastavak kuvanja.

= Ako Koristite previSe jak stepen za nastavak kuva-
nja, rasipa se energija.

Stepen ventilatora prilagodite intenzitetu isparenja od

kuvanja.

= NiZi stepen ventilatora znadi manju potroSnju ener-
gije.

U slu&aju intenzivnog isparenja od kuvanja, blagovre-

meno izaberite viSi stepen ventilatora.

= Mirisi ée se manje Siriti prostorom.

IskljuCite uredaj, kada viSe nije potreban.
[

Tokom kuvanja provetravajte u dovoljnoj meri.
m Uredaj radi efikasnije i sa manje radnih zvukova.

Filtere Gistite ili zamenite u navedenim razmacima.
m Dejstvo filtera ostaje oCuvano.

Informacije o proizvodu u skladu sa (EU) 66/2014 mo-
zete da pogledate u prilozenom pasoSu uredaja i na in-
ternetu na strani sa vasim uredajem.

4 Adekvatno posude za kuvanje

Posude koje odgovara za kuvanje pomocu indukcije
mora da ima feromagnetno dno, dakle da ga priviadi
magnet; pored toga, dno mora da odgovara veli¢ini zo-

ne za kuvanje. Ukoliko posuda za kuvanje ne bude pre-

poznata na zoni za kuvanje, posudu postavite na zonu
za kuvanje sa manjim prec¢nikom.

4.1 Veli¢ina i karakteristike posuda za
kuvanje

Da bi posuda za kuvanje bila prepoznata, poStujte veli-
¢inu i materijal posude za kuvanje. Dna svih posuda za
kuvanje moraju da budu potpuno ravna.

Pomodu Test posuda za kuvanje mozete da proverite
da li posude odgovara.

— "Test posuda za kuvanje", Stranica 16

Posude Materijali

Karakteristike

Preporuceno posude Posude od inoksa u ,,sendvi¢” izvedbi koje

dobro rasporeduju toplotu.

Te posude ravhomerno rasporeduju toplotu,
brzo se zagrevaju i omogucuju prepoznava-
nje.

posude za indukciju od inoksa.

Feromagnetne posude za kuvanje od emajli- Te posude se brzo i ravhomerno zagrevaju i
ranog Celika ili livenog gvozda ili specijalno

omogucuju sigurno prepoznavanje.

Dno nije potpuno feromagnetno.

Ako je precnik feromagnetnog podrucja ma-

nji od dna posude za kuvanje, zagreva se sa-
mo feromagnetna povrSina. Zbog toga se to-
plota ne rasporeduje ravnomerno.

od aluminijuma.

Dna posuda za kuvanje sa komponentama

Takva dna posuda za kuvanje smanjuju fero-
magnetnu povrsinu usled ¢ega se posudu za
kuvanje predaje manja snaga. Moze se desiti
da ove posude ne budu dovoljno ili uopste
prepoznate, zbog ¢ega se nedovoljno zagre-
vaju.

Nije pogodno

Posude za kuvanje od normalnog, tankog Ce-

lika, stakla, gline, bakra ili aluminijuma.

Napomene

= |zmedu ploCe za kuvanje i posude nemoijte koristiti
adapterske ploce.

= Nemojte zagrevati prazne posude za kuvanje i kori-
stiti posude sa tankim dnom, jer bi se posude mo-
gle veoma zagrejati.
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5 Upoznavanje sa uredajem

5.1 Vas novi uredaj
Informacije o vaSem novom uredaju

5.3 Komandna povrsina

Oznaka
Filter za masnocu

- B

Filter za neprijatne mirise kod rezima cirkulacije
vazduha ili filter zvuka kod rezima odvoda va-
zduha '

Plo¢a za kuvanje

Komandno polje

Prelivna posuda

o~ fe

1

C

zavisnosti od opremljenosti uredaja.

5.2 Specijalan pribor

U zavisnosti od varijante ugradnje uredaja, dostupan je

razliCit pribor koji mozete da kupite u specijalizovanoj

trgovini, putem korisni¢kog servisa ili nase zvani¢ne in-

ternet stranice.

»  Komplet odvoda vazduha

m  Komplet cirkulacije vazduha

m  Filter za neprijatne mirise za rezim cirkulacije vazdu-
ha

m  Filter zvuka za rezim odvoda vazduha

Pojedini detalji, kao Sto su boja i oblik, mogu da odstupaju od slike.

{
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Slovo Oznaka Napqmena: Komandnu povrsinu uvek odrzavajte Cistim
Glavni prekidad I suvim.
B] Podrudje za podedavanje Savet: U blizini prikaza i senzora nemojte postavljati su-
: dove za kuvanje. Elektronika moze da se pregreje.
Zona za kuvanje

m Senzor za ventilaciju

Polja osetljiva na dodir

Kada se ploc¢a za kuvanje zagreje, zasvetlec¢e simboli
tastera, koji su trenutno na raspolaganju.
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Senzor  Funkcija

® Glavni prekidad

g Izabrati zonu za kuvanje
owim2m._8m9 Podrudje za podeSavanje
scast PowerBoost

Povezivanje/razdvajanje zona za kuvanje

£ PerfectFry Sensor

® Funkcije tajmera

= Zastita za decu

00 Pauza

DAY Taster za favorite

= Konektivnost

Prikazati

Prikaz Funkcija

'l_"l'g - Tajmer za iskljuéivanje

i 8 PerfectFry Sensor
-9 Stepeni snage

C= Zastita za decu

Tasteri u kombinaciji sa Home Connect

Kada se uspostavi veza sa Home Connect, raspoloZivi
su slededi tasteri i prikazi:

Senzor  Funkcija

D Preuzimanje podeSavanja sa drugog ure-
daja

Kada svetli &', u aplikaciji Home Connect potrazite do-
datne informacije.

5.4 Raspored zona za kuvanje

Navedena snaga je izmerena sa normiranim loncima,
koji su opisani u standardu IEC/EN 60335-2-6. Snaga
moze da se razlikuje u zavisnosti od veli¢ine ili materi-
jala posuda.

T T

\_/@;/

200 W

LA LA

Oblast NajviSa snaga

@21 cmBE Stepen snage 9 2500 W
PowerBoost 3700 W

21 x 38 cmH Stepen snage 9 3600 W

U stepenu snage 9 ploCa za kuvanje postize snagu ko-
ja je navedena u tabeli, Sime skracuje vreme prethod-
nog zagrevanja, i neko vreme odrzava stepen snage,
ako ne radi druga zona za kuvanje na istoj strani.

5.5 Zona za kuvanje

Pre kuvanja proverite da li veliCina posude za kuvanje
odgovara zoni za kuvanje na kojoj zelite da kuvate:

Oblast Tip zone za kuvanje

B8 Zona za kuvanje sa jednim krugom

B Zona za kombinovano kuvanje
— Stranica 11

5.6 Prikaz preostale toplote

Plo¢a za kuvanje za svaku zonu za kuvanje ima prikaz
preostale toplote. Nemojte da dodirujete zonu za kuva-
nje sve dok prikaz preostale toplote svetli.

Prikaz Znacenje

H Zona za kuvanje je vruda.

h Zona za kuvanje je topla.

5.7 Prikaz zasi¢enosti

Ploga ima prikaz zasi¢enosti. Kada su filteri za uklanja-
nje neprijatnih mirisa zasiceni, svetli F i morate da za-
menite filtere.

— "Filter za neprijatne mirise ili filter za zvuk",

Stranica 20

6 Azuriranje softvera

Kada je uredaj povezan sa Home Connect, pojedine
funkcije mogu da budu raspolozive putem azuriranja
softvera.

Dodatne informacije o dostupnosti dodatnih funkcija
mozete da pogledate na internet stranici www.bosch-
home.com



Vrste rezima rada sr

7 Vrste rezima rada

Uredaj mozete da koristite u rezimu odvoda vazduha ili
rezimu cirkulacije vazduha.
7.1 Rezim rada ispusnog vazduha

Usisani vazduh se &isti kroz filter za masnocdu i kroz si-
stem cevi se izvodi u spoljasnju sredinu.

Vazduh ne sme da se odvodi u dim-
njak, koji se koristi za odvodne gasove
iz uredaja, koji sagorevaju gas ili druga
goriva (ne vazi za uredaje sa cirkulaci-
jom vazduha).

m  Ukoliko se ispusni vazduh zeli spro-
vesti u dimnjak za dim ili dimnjak za
izduvni gas koji se ne koristi, neop-
hodno je pribaviti saglasnost zaduze-
nog odzacara.

= AKko se ispusni vazduh izvodi kroz
spoljasnji zid, trebalo bi da se upo-
trebljava teleskopski ventilacioni
otvor.

7.2 Rezim cirkulacije vazduha

Usisani vazduh se Cisti kroz filtere za masnocu i filter
za neprijatne mirise i ponovo se vraca nazad u prostori-

ju.
v vezali mirisi, morate da ugradite filter za
> neprijatne mirise. Za razliite mogucéno-
0 Y " sti rada uredaja u rezimu cirkulacije va-
zduha, pogledajte katalog ili pitajte va-
Seg prodavca. Neophodan pribor moze-
te dobiti u specijalizovanoj prodavnici,
kod korisni¢kog servisa ili u onlajn pro-
davnici.

Da bi se u rezimu cirkulacije vazduha

7P

Napomena: Tokom intenzivnog i dugotrajnog kuvanja
stvara se vlaga u prostoriji. Ako koristite uredaj u rezi-
mu cirkulacije vazduha, preporudujemo da obezbedite
odgovarajucu ventilaciju kuhinje tako Sto ¢ete, na pri-

mer, na kratko otvoriti prozor kako biste otklonili visak
vlage.

8 Pre prve upotrebe

Vodite racuna o slededim preporukama.

8.1 Prvo cisc¢enje

Sklonite ostatke od pakovanja sa povrsine ploCe za ku-
vanje i obriSite je vlaznom krpom. Listu preporucenih
sredstava za ¢iS¢enje mozZete pronaci na zvani¢noj in-
ternet stranici www.bosch-home.com.

Ostale informacije za negu i CiS¢enje. — Stranica 18

8.2 Priprema uredaja

Za pravilan rad je potreban slededi redosled kompone-
nata:

1. Umetnite filter.

2. Umetnite metalni filter za masnocu.

Napomena: Nikada nemojte koristiti uredaj bez metal-
nog filtera za masnodu i prelivne posude.

8.3 Kuvanje pomocéu indukcije

Kuvanje pomocdu indukcije u odnosu na konvencional-
ne ploge za kuvanje donosi odredene promene i niz
prednosti kao $to je uSteda vremena prilikom kuvanja i
przenja, uSteda energije kao i jednostavnije odrzavanje
i ¢is¢enje. Nudi i bolju kontrolu toplote, jer se toplota
generiSe direktno u posudi za kuvanje.

8.4 Posude za kuvanje

Listu preporuc¢enog posuda za kuvanje mozete pronaci
na zvani¢noj internet stranici www.bosch-home.com.
Ostale informacije o odgovaraju¢em posudu za kuva-
nje. = Stranica 6

8.5 Podesavanje rezima rada

Uredaj se isporucuje sa prethodno podesenim rezi-
mom cirkulacije vazduha.

Ako je polje za kuvanje instalirano sa ispustom za va-
zduh ka spolja, morate da konfiguriSete podeSavanije c/
7 na ovaj rezim. Dodatne informacije mozete pogledati
u poglavlju

— "Osnovna podesavanja”, Stranica 15

8.6 Podesavanje funkcije Home Connect

Kada prvi put ukljucite uredaj, poziva se podeSavanje
kuéne mreze. Na polju za prikaz nekoliko sekundi svetli

3

Da biste pokrenuli povezivanje sa Home Connect, do-
dirnite & i obratite paznju na informacije u poglaviju .
Da biste zavrsili podeSavanje, iskljucite plo¢u za kuva-
nje.

Podesavanje funkcije Home Connect mozete da izvrsite
i u nekom drugom trenutku.

9 Osnovno rukovanje

9.1 Ukljuéivanje plo¢e za kuvanje
» Dodirnite O.

OglaSava se signal. Simboli zona za kuvanje i tre-
nutno dostupne funkcije svetle. Na prikazima zona
za kuvanje svetli &.

v Ploga za kuvanje je spremna za rad.



sr Upravljanje ventilatorom

ReStart

» Ukoliko ponovo ukljucite uredaj u prve 4 sekunde
nakon iskljucivanja, plo¢a za kuvanje radi sa pret-
hodnim podeSavanjima.

9.2 Iskljuivanje ploce za kuvanje

» Dodirnite ®, sve dok se prikaz ne ugasi.
v Sve zone za kuvanje su iskljuCene.

Napomena: Ako su sve zone za kuvanje iskljuCene du-
7e od 59 sekundi, plo¢a za kuvanje se iskljucuje.

9.3 Podesavanje stepena snage u zonama
za kuvanje

Zona za kuvanje ima 17 stepena snage, koji se od ¢ do

9 prikazuju sa meduvrednostima. Potrebno je da izabe-

rete stepen snage koji najbolje odgovara za namirnice i

planirani postupak pripreme.

1. Kratko pritisnite Zeljeni prikaz zone za kuvanje &.

v OiGsvetle.

2. U podrucju za podeSavanje izaberite zeljeni stepen
snage.

v Stepen snage je podeSen.

Napomena: Ukoliko se na zoni za kuvanje ne nalazi
posuda za kuvanje ili sud nije odgovarajudi, treperi iza-
brani stepen snage. Nakon odredenog vremena, zona
za kuvanje se iskljuduje.

QuickStart

» Ukoliko pre uklju€ivanja uredaja postavite jednu ili
viSe posuda za kuvanje na neku zonu za kuvanje,
ploga za kuvanje prepoznaje posudu i automatski
bira zonu za kuvanje za jednu od posuda. Zatim u
roku od sledecih 59 sekundi izaberite stepen snage,
inaCe ée se ploCa za kuvanje iskljuciti.

Promena stepena snage i iskljuCivanje zone za
kuvanje

1. |zaberite zonu za kuvanje.

2. |zaberite Zeljeni stepen snage ili podesite &.

v Stepen snage za zonu za kuvanje se menja ili se zo-
na za kuvanje iskljucuje.

9.4 Preporuke za kuvanje

Tabela pokazuje koji stepen snage (—==) odgovara za
koju namirnicu. Vreme pripreme (® min) moze da varira
u zavisnosti od vrste, tezine, debljine i kvaliteta namirni-
ce. Za prethodno zagrevanje, podesite stepen snage 8
-9.

—== ® min
Puter, med, Zelatin 1-2 -
Zagrevanje i odrzavanje toplo-
te
Barene virsle' 3-4 -
Odmrzavanje i zagrevanje
Spanad, zamrznut 3-4 15-25

Posiranje, krékanje

Knedle od krompira ' 20 - 30

_== ® min

Topljenje

' Bez poklopca
2 Prethodno zagrevanje na stepenu za kuvanje 8 - 8.5

4,.-5
Mudeni sosovi, npr. sos bernez, 3-4 8-12
sos holandez

Barenje, kuvanje na pari, din-

stanje

Pirina¢ sa duplom koli¢inom 2.-3. 15-30
vode

Krompir kuvan u ljusci 4,-5 25-35
Testenina ' 6-7 6-10
Supe 3.-4. 15-60
Povrce 2.-3 10-20
Varivo u ekspres loncu 4,-5 -
Krékanje

Dinstano pecenje 4-5 60 - 100
Gulas ? 3-4 50-60
Dinstanje/przenje sa malo ma-

snocde '

Snicla, natur ili panirana 6-7 6-10
Odrezak (debljine 3 cm) 7-8 8-12
Prsa zivine (debljine 2 cm) 5-6 10-20
Hamburger (debljine 2 cm) 6-7 10-20
Riba i riblji file, pohovano 6-7 8-20
Kozice i krabe 7-8 4-10
Sotiranje svezeg povréa i pe- 7-8 10-20
Surki

Zamrznuta jela, npr. jela za ti- 6-7 6-10
ganj

Omlet (prziti jedan za drugim) 3. - 4. 3-10

Fritiranje, 150-200 g po porciji
u 1-2 | ulja, fritiranje po
porcijama’

Zamrznuti proizvodi, npr. pom- 8-9 -
frit, pile¢i medaljoni

Povrée, pecurke, pohovaneiliu 6-7 -
pivskom testu ili tempura testu

Sitno pecivo, npr. ustipci/krof-
ne, voce u pivskom testu

' Bez poklopca
2 Prethodno zagrevanje na stepenu za kuvanje 8 - 8.5

10 Upravljanje ventilatorom

Zona za kuvanje ima sistem za odvod isparenja koji je
integrisan u povrSini za kuvanje.

Funkcije upravljanja sistemom za odvod isparenja se
opisuju u nastavku.

10

Fabricka podeSavanja mozete da promenite u svakom
trenutku.
— "Osnovna podesavanja”, Stranica 15



Napomena: Da biste poboljSali performanse, koristite
plitko posude. Kada koristite duboko posude, postavite
poklopac ukoso.

10.1 Automatski start ventilacije

Ako prvoj zoni za kuvanje dodelite stepen snage, si-
stem za odvod isparenja automatski pocinje da radi.
Stepen ventilacije svetli na senzoru za ventilaciju.
Nakon tog automatskog pokretanja mozete da prome-
nite stepen ventilacije. Promenite ili deaktivirajte stepen
ventilacije. — Stranica 11

10.2 Upravljanje ventilatorom
Plo¢a ima 9 stepena ventilacije.

Ukljuc¢ivanje ventilatora

1. Pritisnite senzor za ventilaciju.

v Ventilator se ukljuCuje sa prethodno podeSenim ste-
penom snage.

2. U podru€ju za podeSavanje izaberite zeljeni stepen
shage.

v Stepen snage ventilatora svetli.

Promena ili isklju€ivanje ventilatora

1. Pritisnite senzor za ventilaciju.
2. |zaberite Zeljeni stepen ventilacije ili podesite na 4.

Taster za favorite sr

10.3 Intenzivni stepeni ventilacije

Postoje dva intenzivna stepena ventilacije u kojima ven-
tilator kratko radi velikom snagom.

Ukljuéivanje intenzivnih stepena
1. Pritisnite senzor za ventilaciju.
2. |zaberite Zeljeni intenzivni stepen:
- Intenzivni stepen I: Pritisnite .. Svetli &.
- Intenzivni stepen Il: Dva puta pritisnite «&. Svetli
bis.
Napomena: Nakon otprilike 8 minuta, uredaj se samo-
stalno vrac¢a na stepen ventilacije 5.

Promena ili isklju€ivanje intenzivnih stepena

1. Pritisnite senzor za ventilaciju.
2. |zaberite Zeljeni stepen ventilacije ili podesite na 4.

10.4 Naknadni rad ventilatora

Nakon iskljuCivanja zone za kuvanje pomodu glavnog
prekidaca, ventilator jo§ nekoliko minuta nastavlja da
radi.

Preduslov za to je da je zona za kuvanje uklju¢ena i da
ventilator radi bar jedan minut.

Ventilator se po isteku odgovaraju¢eg vremena auto-
matski iskljuCuje. To vreme zavisi od rezima rada u
kom je uredaj instaliran.

Kada je ventilator ukljugen, svetli stepen ventilacije.
Ventilator mozete da iskljucite u svakom trenutku, tako
Sto cete pritisnuti senzor za ventilaciju.

11 Taster za favorite

Pomodu ove funkcije mozete da izaberete dve funkcije
ili dva podeSavanja za kuvanje, za koje ¢ete zatim imati
brzi pristup na v.

11.1 Dodela funkcija Taster za favorite

Zahtev: Povezivanje uredaja sa Home Connect. Dodat-
ne informacije mozete pogledati u odeljku Home Con-
nect

1. Za dodavanije funkcija ¥, otvorite aplikaciju Home
Connect i sledite uputstva.

2. Kada dodelite funkcije, mozete da ih koristite:

v Funkcija 1: Kratko pritisnite 3.

v Funkcija 2: Dugo pritisnite .

Napomena: Ako ne dodelite funkciju, ¥ se iskljucuje

nakon ukljucivanja ploCe za kuvanje.

12 CombiZone

Omogucava kombinaciju dve zone za kuvanje iste veli-
dine, sa ukljucenim istim stepenom snage za obe. Ona
je posebno namenjena za kuvanje u dugom posudu.
Ova funkcija omogucdava kuvanje sa posudom za kuva-
nje koja zauzima jednu zonu za kuvanje i koju radi ve-
éeg komfora mozete da pomerate sa jedne zone na
drugu. U tom sluCaju obe zone zadrzavaju isti stepen
pripreme i jednaka podeSavanja.

12.1 Pozicioniranje posuda za kuvanje

Koristite posude za kuvanje koje odgovara veli¢ini zone
za kuvanje.

11



sr Vremenske funkcije

12.2 Uklju¢ivanje CombiZone

1. |zaberite jednu od dve zone za kuvanje i podesite
stepen snage.

2. Pritisnite =.

v Funkcija je aktivirana.

12.3 Iskljuéivanje CombiZone

» Kratko pritisnite =.

v Funkcija je iskljuCena.

v Dve zone za kuvanje ponovo funkcioniSu kao dve
nezavisne zone za kuvanje.

13 Vremenske funkcije

Vasa plo¢a za kuvanje poseduje razliite funkcije za
podeSavanje vremena pripreme:

= Tajmer za iskljuCivanje

= Alarmni sat

Taster ® je standardno dodeljen funkciji Tajmer za is-
kljuCivanje. Senzoru mozete da dodelite i jednu od go-
renavedenih funkcija.Ova podeSavanja mozete da pro-
menite u aplikaciji Home Connect ili u osnovnim pode-
Savanjima — Stranica 15.

13.1 Tajmer za iskljucivanje

Omogucduje programiranje vremena pripreme za jednu
ili viSe zona za kuvanje i automatsko iskljucivanje zona
po isteku podesenog vremena.

Ukljuéivanje Tajmer za isklju¢ivanje

1. |zaberite zonu za kuvanje i Zeljeni stepen za kuva-

nje.

Dodirnite .

v =2l 000 svetle.

3. U narednih 10 sekundi u podru€ju za podeSavanje
podesite Zeljeno vreme pripreme.

- Mozete da podesite meduvrednosti izmedu 119
minuta u koracima po 30 sekundi. Izaberite me-
duvrednosti pomocu a.

— Zaizbor vremena u satima, npr. 1 h 30 min, priti-
snite brojeve u redosledu 1 -3 -0 u podrudju za
podeSavanje. Ako izaberete vreme duze od 60
minuta, vreme se automatski prikazuje u satima.

4. Za potvrdu, dodirnite ©.

v Vreme pripreme pocinje da teCe. 1 minut pre isteka
izabranog vremena ¢uje se signal. Mozete da prove-
rite stanje namirnica i po potrebi da produzite vreme
pripreme.

N

v Kada vreme pripreme istekne, zona za kuvanje se
iskljuCuje i Cuje se signal.

Napomene

= Ukoliko za neku zonu za kuvanje, na kojoj je aktivi-
ran PerfectFry Sensor, programirate vreme pripre-
me, ono pocinje da istiCe kada bude postignut iza-
brani stepen temperature.

= Da biste za prikaz izabrali temperaturu za funkciju
PerfectFry Sensor ili programirano vreme pripreme,
pritisnite izabranu temperaturu.

Tajmer za iskljuéivanjePromena ili isklju€ivanje

1. Izaberite zonu za kuvanje, a zatim dodirnite ©.

2. Da biste iskljugili funkciju, promenite vreme pripre-
me ili podesite 000

13.2 Alarmni sat

Omogucuje aktiviranje sata. Ova funkcija je nezavisna
od zona za kuvanje i drugih podeSavanja. Ne iskljuCuje
automatski zone za kuvanje.

Ukljuéivanje Alarmni sat

Zahtev: ® dodelite funkciju.

1. Pritisnite ©.

2. |zaberite Zeljeno vreme.

v Vreme podinje da tecCe.

v Kada protekne vreme, oglaSava se signal i prikazi
trepere.

Alarmni satPromena ili isklju¢ivanje

1. Pritisnite ©.
2. Da biste iskljucili funkciju, promenite vreme pripre-

me ili podesite L0050,

14 PowerBoost

Pomocdu funkcije Powerboost mozete da zagrejete veli-
ke koli¢ine vode brze nego pomocu stepena pripreme
o

P

Ova funkcija je na raspolaganju za sve zone za kuva-
nje, ukoliko druga zona za kuvanje na istoj strani nije u
rezimu rada. U suprotnom, u prikazu izabrane zone za

kuvanje trepere b i 5. Zatim se automatski podesava 5,

bez aktiviranja funkcije.

12

14.1 Ukljuéivanje PowerBoost

1. |zaberite zonu za kuvanje.
2. Dodirnite «os

v Prikaz b zasvetli.

v Funkcija je aktivirana.

14.2 Iskljucivanje PowerBoost

1. |zaberite zonu za kuvanje.

2. Dodirnite «@s.

v IskljuGuje se prikaz & i zona za kuvanje se vrac¢a na
stepen snage 5.

Funkcija je isklju¢ena.

<



Napomena: Pod odredenim okolnostima funkcija se
automatski iskljuduje da bi se zastitili elementi elektro-
nike u unutrasnjosti ploCe za kuvanje.

PanBoost sr

15 PanBoost'

Pomocu ove funkcije mozete da zagrejete tiganje brze
nego pomocu 9. Funkciju PowerBoost nemojte Kkoristiti
sa tiganjima, jer bi se namaz mogao ostetiti.

Funkciju mozete da aktivirate preko Home Connect ili
Taster za favorite.

Ova funkcija je na raspolaganju za sve zone za kuva-
nje, ukoliko druga zona za kuvanje na istoj strani nije u
rezimu rada. U suprotnom, na izabranoj zoni za kuvanje
trepere F i 5. Zatim se automatski pode3ava 5.

=
15.1 Preporuke za koriséenje

= Nemojte da stavljate poklopac na tigan;.
= Prazne tiganje nikada ne zagrevajte bez nadzora.

Koristite samo hladne tiganje.
Koristite tiganje sa potpuno ravnim dnom. Nemoijte
koristiti tiganje sa tankim dnom.

15.2 Uklju¢ivanje PanBoost

Zahtev: v¥ dodelite funkciju.

— "Taster za favorite", Stranica 11.
1. Izaberite zonu za kuvanje.

2. Kratko pritisnite .

v Svetli P.

v Funkcija je aktivirana.

15.3 Isklju¢ivanje PanBoost

1. |zaberite zonu za kuvanje.

2. |zaberite stepen snage.

v F se gasi

v Funkcija je isklju&ena.

Napomena: Radi spreCavanja visoke temperature, ova
funkcija se automatski iskljucuje nakon 30 sekundi.

16 Funkcija odrzavanja toplote’

Ovu funkciju mozete da koristite prilikom topljenja ma-
slaca ili Cokolade ili da biste odrzavali jela toplim.
Funkciju mozete da aktivirate preko Home Connect ili
Taster za favorite.

16.1 Uklju¢ivanje Funkcija odrzavanja
toplote

Zahtev: 7% dodelite funkciju.

— "Taster za favorite", Stranica 11.

1. |zaberite Zeljenu zonu za kuvanje.

2. Kratko pritisnite .
Svetli L.
v Funkcija je ukljuéena.

16.2 Iskljucivanje Funkcija odrzavanja
toplote

1. |zaberite zonu za kuvanje.
2. Podesite na &

L se gasi.
v Funkcija je iskljugena.

17 PerfectFry Sensor

Pomodu ove funkcije mozete da topite, pripremate so-
sove, sotirate, przite ili peCete, pri Cemu drzite tempera-
turu pod kontrolom.

Umesto da tokom kuvanja uvek iznova prilagodavate
stepen snage, na pocCetku jednom izaberite Zeljenu
temperaturu. Senzori ispod staklokeramike mere tem-
peraturu posude za kuvanje i tokom celokupnog po-
stupka kuvanja je odrzavaju konstantnom.

Ova funkcija je dostupna kod svih zona za kuvanje koje
su oznadene sa &-.

Funkcije Temperatura
Topljenje 70-80 °C
Priprema sosova 110-120 °C

1

Funkcije Temperatura
Pedenje 140 °C
Pedenje 160 °C
Pedenje 180-200 °C
Pedenje 220 °C

17.1 Preporuéeno posude za kuvanje

Za ovu funkciju je razvijeno posebno posude za kuva-
nje koje osigurava optimalne rezultate.

Dostupno u zavisnosti od verzije softvera. Dodatne informacije o raspolozivosti mozete pronadi na internet stranici.

13



sr ZaStita za decu

Preporuceno posude za kuvanje mozete da kupite pre-
ko korisni¢kog servisa, u specijalizovanoj prodavnici, ili
u nasoj onlajn prodavnici www.bosch-home.com.
Napomena: Mozete koristiti i drugo posude. U zavisno-
sti od karakteristika posuda za kuvanje, postignuta
temperatura moze da odstupa od izabranog stepena
temperature.

17.2 Ukljuc€ivanje PerfectFry Sensor

1. Postavite praznu posudu za kuvanje na zonu za ku-

vanje.

Izaberite zonu za kuvanje.

Pritisnite &-.

v b Lt iprethodno podedena temperatura svetle na pri-
kazu izabrane zone za kuvanje.

4. Prelaskom prsta preko podrucéja za podeSavanje
izaberite temperaturu.

v b treperi, sve dok podesena temperatura ne bude
dostignuta.

« N

v lzabrana temperatura i razvoj temperature koja se
razvila u tiganju trepere naizmenic¢no sve dok se iza-
brana temperatura ne postigne.

v Temperatura koja se prikazuje na prikazima je ori-
jentaciona vrednost i moze da se razlikuje od stvar-
ne temperature u tiganju.

v Kada se temperatura postigne, oglaSava se signal i
8 kao i simbol za temperaturu prestaju da trepere.

5. Masnocu za przenje i hranu stavite u tiganj.

Napomena: Ako vam je za kuvanje potrebno viSe od

250 ml ulja, dodajte ulje i sagekajte nekoliko sekundi,

pre nego $to dodate hranu.

17.3 Iskljuéivanje PerfectFry Sensor

» |zaberite zonu za kuvanije i kratko pritisnite &-.

17.4 Preporuke za kuvanje sa PerfectFry
Sensor

U prilozenom dokumentu mozete da pogledate tabelu
sa preporukama za kuvanje sa PerfectFry Sensor.

18 Zastita za decu

Plo¢a za kuvanje je opremljena zastitom za decu. Po-
mocu nje Cete sprediti da deca ukljuce ploCu za kuva-
nje.

18.1 Uklju€ivanje Zastita za decu

Zahtev: Plo¢a za kuvanje mora da bude iskljuCena.
» Dodirnite & 4 sekunde.

v C= svetli 10 sekundi.

v Ploca za kuvanje je blokirana.

18.2 Deaktiviranje zastite za decu

1. Da biste ukljudili plocu za kuvanje, dodirnite O.
2. Dodirnite $& 4 sekunde.
v Blokada je ponistena.

18.3 Automatska zastita za decu

Zastitu za decu moZete da aktivirate i automatski sa
svakim iskljugivanjem ploCe za kuvanije.

Kako se ova funkcija aktivira i deaktivira, otkrijte u po-
glavlju Osnovna podeSavanja — Stranica 15.

19 Pauza

Pomocu ove funkcije mozete da zaustavite aktivhe po-
stupke pripreme do 10 minuta i da ih nastavite bez iz-
mene izabranih podeSavanja.

Funkciju mozete da ukljucite npr. za ¢is¢enje komand-
ne povrsine.

19.1 Aktiviranje funkcije Pauza

» Pritisnite (L.
v Na prikazima zona za kuvanje svetli /1.

v Svi aktivni postupci pripreme se zaustavljaju. Pode-
Savanja se zadrzavaju.
v Funkcija je aktivirana.

19.2 Deaktiviranje Pauza funkcije

» Kratko pritisnite .

v Funkcija je isklju¢ena. Postupci pripreme se nasta-
vljaju.

Napomena: Nakon 10 minuta zona za kuvanje se auto-

matski iskljucuje.

20 Individualno sigurnosno isklju¢ivanje

Ako se zona za kuvanje koristi duze vreme i ne menja
se nijedno podeSavanje, aktivira se sigurnosna funkci-
ja. Zona za kuvanije prikazuje 8 i iskljucuje se.
Vreme zavisi od izabranog nivoa snage.

Stepen shage Vreme

1.0-1.5 10 sati

2.0-3.5 5 sati
40-5.0 4 sata
55-6.5 3 sata
7.0-7.5 2 sata
8.0-9.0 1 sat

14



Da biste ukljucili zonu za kuvanje, pritisnite bilo koji ta-
ster.

Osnovna podeSavanja sr

21 Osnovna podesavanja

Osnovna podesavanja uredaja mozete da prilagodite svojim potrebama.

21.1 Pregled osnovnih podesavanja

Prikaz Podesavanje Vrednost
ci Zastita za decu £ - Manuelno.”
— "Zastita za decu", Stranica 14 { — Automatski.
c — Funkcija je isklju¢ena.
cc Zvuéni signal {1 — Signal za potvrdu, signal za gredku i signal za pogre-
Snu upotrebu su deaktivirani.
i — Aktiviran je samo signal za gresku.
c - Signal za potvrdu i signal za pogresnu upotrebu su
aktivirani.
3 — Svi zvuéni signali su ukljuceni .
c3d Jadina zvuc¢nih signala { - Tiho.
c - Srednje.”
3 - Glasno.
ch ® na komandnoj povrsini dodelite jednu { - Tajmer za iskljugivanje.’
funkciju programiranja vremena. c - Alarmni sat.
- "Vremenske funkcije", Stranica 12
c Ogranigenje snage Snaga se sa svakim stepenom povecava za 500 W.
Tako po potrebi moZete da ogranicite ukup- & - iskljuSen. Maksimalna snaga plo¢e za kuvanije .
nu snagu plo¢e za kuvanje prema okolnosti- ¢ — 1000 W. Najslabija snaga.
ma elektri¢ne instalacije. Vodite raduna o i5-1500 W.
odredbama lokalnih snabdevaca energijom. ...
Dostupna podedavanja zavise od maksimal- 3 - 3000 W.
ne snage ploce za kuvanje. Dodatne informa- 3.5- 3500 W.
cije mozete pronadi na tipskoj plodici. Kada Y- 4000 W.
je funkcija ukljué¢ena i plo¢a za kuvanje do- 4Y5-4500 W.
stigne podesenu granicu snage, treperi zalje- ...
ni i dozvoljeni stepen snage i ne mozete da 5 - Maksimalna snaga plo¢e za kuvanje.
izaberete vedi stepen snage.
ch Demo rezim & - Isklju¢eno."
ReZim za demonstraciju plo¢e za kuvanje Ka- { - Uklju¢eno.
da ukljucite plo€u za kuvanje, nekoliko se-
kundi svetli 4€ i zone za kuvanje se ne za-
grevaju.
cic Test posuda za kuvanje {1 — Nije zadovoljavajudi.
Pomodu ove funkcije mozete da proverite { — Nije optimalan.
kvalitet posude za kuvanje. c — Zadovoljavajudi.
— "Test posuda za kuvanje", Stranica 16
c Podesite rezim cirkulacije ili reZima odvoda I — Konfigurisanje reZzima cirkulacije vazduha.'
vazduha. i Konfigurisanje rezima odvoda vazduha.
c i Podesite automatsko pokretanje ventilatora. & — Isklju¢eno.

Ventilacija se pokrede sa prethodno podese-
nim stepenom snage.

{ — Ukljugeno.”

' Fabri¢ko podesavanje
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sr Test posuda za kuvanje

Prikaz Podesavanje Vrednost
ccl Podesite naknadni rad ventilatora. & — Iskljugeno.
Kada ploga za kuvanje radi u rezimu odvoda  — Uklju¢eno. "

vazduha, ventilacija se ukljuéuje na otpr. 6
minuta sa stepenom snhage.

Kada plo&a za kuvanje radi u rezimu cirkula-
cije vazduha, ventilacija se ukljuCuje na otpr.
30 minuta sa stepenom snage.

cil Povratak na fabricka podeSavanja

£ - Individualna podegavanja .
[l

i — Fabri¢ka podeSavanja.

' Fabri¢ko pode$avanje

21.2 O osnhovnim podesavanjima

Zahtev: Plo¢a za kuvanje mora da bude iskljuCena.

1. Da biste ukljudili plodu za kuvanje, dodirnite .
2. U roku od sledeéih 10 sekundi dodirnite ® na 4 se-
kunde.

Informacije o proizvodu Displej
Spisak korisni¢kih servisa L.
Fabricki broj Fd
Fabricki broj 1 oe-
Fabric¢ki broj 2 05

v Prva Cetiri prikaza daju informacije o proizvodu.
Kratko pritisnite simbol ®, kako bi se pojavili pojedi-
nacni prikazi.

3. Da biste dosli do osnovnih podeSavanja, dodirnite

v c il svetle kao preliminarno podesavanije.

4. Pritiskajte iznova G, sve dok se ne prikaze Zeljeno
podeSavanije.

5. U podrucju za podeSavanje izaberite zeljeno pode-
Savanje.

6. Dodirnite ® 4 sekunde.

v PodeSavanja se memorisu.

21.3 Prekid promene osnovnih podesavanja

» Dodirnite O.
v Sve promene se odbacuju i ne memorisu se.

22 Test posuda za kuvanje

Kvalitet posude za kuvanje ima veliki uticaj na brzinu i
rezultat postupka kuvanja.

Pomodu ove funkcije mozete da proverite kvalitet posu-
de za kuvanje.

Pre provere se uverite da pre¢nik dna posude za kuva-
nje odgovara precniku upotrebliene zone za kuvanje.
Funkciji moZete da pristupite preko osnovnih podesa-
vanja. — Stranica 15

22.1 Vrsenje postupka Test posuda za
kuvanje

1. Na sobnoj temperaturi napunite posudu za kuvanje
sa oko 200 ml vode i postavite je na sredinu zone
za kuvanje &ija veli¢ina najbolje odgovara veligini
dna posude za kuvanje.

2. Otvorite osnovna podeavanija i izaberite c /2.

3. Dodirnite zonu za podeSavanje. U zonama za kuva-
nje treperi w.

v Funkcija je ukljuCena.

v Nakon 10 sekundi pojavi¢e se rezultat na prikazima
zona za kuvanje.
22.2 Provera rezultata

U narednoj tabeli je prikazano Sta rezultat znadi za kva-
litet i brzinu postupka kuvanja.

Rezultat

,'_-,' Posuda za kuvanje nije pogodna za zonu za kuva-
nje i zbog toga se ne zagreva.
]

| Posuda za kuvanje se zagreva sporije nego $to je
ocCekivano i postupak kuvanja se ne odvija opti-
malno.

Posuda za kuvanje se pravilno zagreva i postupak
kuvanja je u redu.

iy

Za ponovno aktiviranje funkcije, dodirnite zonu za po-
deSavanije.

23 Home Connect

Ovaj uredaj podrzava povezivanje sa mrezom. Povezite
svoj uredaj sa mobilnim krajnjim uredajem, da biste
preko Home Connect aplikacije rukovali funkcijama,
prilagodavali osnovna podesavanja ili nadgledali trenut-
no radno stanje.
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Home Connect usluge nisu dostupne u svim zemljama.
Dostupnost Home Connect funkcije zavisi od dostupno-
sti Home Connect usluga u vasoj zemlji. Informacije o
tome nacdi ¢ete na: www.home-connect.com.



Aplikacija Home Connect ¢e vas voditi kroz postupak
prijavljivanja. Da biste izvrSili podeSavanja, sledite kora-
ke u Home Connect aplikaciji.

Savet: Takode se pridrzavajte i napomena u Ho-

me Connect aplikaciji.

Napomene

m  QObratite paznju na napomene o bezbednosti u
ovom uputstvu za upotrebu i vodite raduna o tome
da se one poSstuju i kada uredajem upravljate putem
Home Connect aplikacije.
— "Bezbednost", Stranica 2

»  Rukovanje na samom uredaju uvek ima prioritet. Ta-
da nije moguce rukovanje putem Home Connect
aplikacije.

= U umreZzenom stanju pripravnosti uredaju je potreb-
no maks. 2 W.

m  Ploge za kuvanje nisu namenjene za upotrebu bez
nadzora. Proces kuvanja morate da nadzirete.

23.1 Podesavanje aplikacije Home Connect

1. Instalirajte aplikaciju Home Connect na mobilnom
krajnjem uredaju.

2. Pokrenite aplikaciju Home Connect i podesite pri-
stup za Home Connect.
Aplikacija Home Connect ¢e vas voditi kroz postu-
pak prijavljivanja.

23.2 Podesavanje aplikacije Home Connect

Zahtevi

m Uredaj je povezan sa strujnom mrezom i ukljucen.

® |mate mobilni krajnji uredaj sa aktuelnom verzijom
operativnog sistema iOS ili Android, npr. pametni te-
lefon.

= Aplikacija Home Connect je podeSena na mobilnom
krajnjem uredaju.

m Uredaj je u dometu ku¢ne WLAN mreze (Wi-Fi) na
mestu na kom je postavljen.

= Mobilni krajnji uredaj i uredaj su u dometu WLAN
signala kuéne mreze.

1. Otvorite Home Connect aplikaciju i skenirajte slede-
¢i QR kod.

E. -l:"ur 'I

2. Pratite uputstva u aplikaciji Home Connect.

23.3 WLAN simbol &

Prikaz WLAN mreze na komandnoj povrSini se menja u
zavisnosti od statusa i kvaliteta veze i dostupnosti Ho-
me Connect servera.

Status & Opis

Svetli stati¢no kod polo- Povezivanje na mrezu nije
vi¢ne osvetljenosti. memorisano.

1

Home Connect sr

Status & Opis
Treperi kod pune osvetlje- Povezivanje na mrezu se
nosti. uspostavlja.

Povezivanje na mrezu je
memorisano i WLAN je

Svetli stati¢no kod pune
osvetljenosti.

aktivan.

Treperi. PodeSavanja mreze se re-
setuju.

Iskljuéeno. MrezZa nije aktivna.

23.4 Dodavanje ili uklanjanje kuéne WLAN
mreze

Slededi prikaz pokazuje kako mozete da dodate ili
uklonite kuénu WLAN mrezu.

§tatus kuéne WLAN mre- Aktivnost

ze
Ne postoji ku¢éna WLAN Da biste dodali ku¢nu
mreza. WLAN mrezu, kratko priti-

snite .
Da biste povezali dodatni

Kuéna WLAN mreza je

memorisana. uredaj, dugo pritisnite &
Kuéna WLAN mreza je Da biste resetovali pode-
memorisana. Savanja za ku¢nu WLAN

mrezu, dugo pritisnite =&.
Ako treperi &, ponovo
dugo pritisnite =.

23.5 Promena podesavanja preko
Home Connect aplikacije

Pomodu Home Connect aplikacije mozete da menjate

podeSavanja zona za kuvanje i da ih Saljete plodi za

kuvanje.

Zahtev: PloCa za kuvanje je povezana sa kuénom mre-

zom i Home Connect aplikacijom.

1. IzvrSite podeSavanje u aplikaciji Home Connect i po-
Saljite ga ploCi za kuvanje.
Pratite uputstva u Home Connect aplikaciji.
Podesavanja koja ste plo¢i za kuvanje poslali iz apli-
kacije Home Connect morate da potvrdite na plodi
za kuvanje.

v Kada se podeSavanja za kuvanje prenesu nekoj zo-
ni za kuvanje, odgovarajuci prikaz podinje da treperi
u zavisnosti od podeSavanja.

2. Za potvrdu pode&avanja, pritisnite D.

3. Da biste odbacili podeSavanje, pritisnite neko drugo
polje ploge za kuvanje osetljivo na dodir.

23.6 Aktiviranje Bluetooth® prepoznavanja '

Ova berzi¢na tehnologija omogucuje automatsko prepo-
znavanje prisustva. Kada se nalazite u blizini ploCe za
kuvanje, viSe ne morate na ploc¢i za kuvanje da potvr-
dujete podeSavanja sa mobilnog krajnjeg uredaja. Ka-
da zoni za kuvanje poSaljete podeSavanja, mozete da
ih potvrdite na mobilnom krajnjem uredaju. Kada zoni
za kuvanje poSaljete podeSavanja, mozete da ih potvr-

Dostupno u zavisnosti od verzije softvera. Dodatne informacije o raspolozivosti mozete pronadi na internet stranici.
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sr Ciséenje i odrzavanje

dite direktno na mobilnom krajnjem uredaju. Plo¢a za
kuvanje je povezana sa ku¢nom mrezom i aplikacijom
Home Connect.

Zahtevi

= Ploda za kuvanje je povezana sa ku¢nom mrezom |
Home Connect aplikacijom.

Bluetooth veza je povezana sa mobilnim uredajem.
Korisnik se nalazi u blizini plo&e za kuvanje.
Otvorite aplikaciju Home Connect.

Da biste podesili Bluetooth® prepoznavanje, sledite
uputstva u aplikaciji Home Connect.

NS omow

23.7 Azuriranje softvera

Pomodu funkcije azuriranja softvera azurirace se sof-
tver vaSeg uredaja, na primer radi optimizacije, otkla-
njanja problema, za bezbednosne ispravke kao i za do-
datne funkcije i usluge.
Preduslov je da ste registrovani korisnik aplikacije Ho-
me Connect, da ste instalirali aplikaciju na svom mobil-
nom krajnjem uredaju i da ste se povezali sa Ho-
me Connect serverom.
Ako je na raspolaganju azuriranje softvera, dobicete
obavestenje putem aplikacije Home Connect, a onda
putem aplikacije mozete pokrenuti azuriranje softvera.
Ako ste povezani sa ku¢énom WLAN mrezom (WiFi), na-
kon uspesSnog preuzimanja, instalaciju mozete da po-
krenete putem aplikacije Home Connect. Nakon uspe-
Sne instalacije, dobija¢ete informacije preko aplikaci-
je Home Connect.
Napomene
= Azuriranje softvera se sastoji iz dva koraka.
— Prvi korak je preuzimanije.
— Drugi korak je instalacija na uredaju.
= 7a vreme preuzimanja moZete i dalje da koristite
uredaj. U zavisnosti od li¢nih podeSavanja u aplika-
ciji, aZzuriranje softvera se moze preuzeti i automat-
ski.

= |nstalacija traje nekoliko minuta. Tokom instalacije
ne mozete da koristite ureda,.

m U sluGaju bezbednosnih ispravki preporucuje se da
instalaciju izvrSite $to je pre moguce.

23.8 Daljinska dijagnostika

Pomocu daljinske dijagnostike korisniCki servis moze
da pristupi vaSem uredaju ukoliko se sa odgovoraju-
éom zeljom obratite korisniCkom servisu, vas ureda;j je
povezan sa Home Connect serverom i daljinska dija-
gnostika je dostupna u zemlji u kojoj koristite uredaj.
Savet: Ostale informacije kao i napomene o dostupno-
sti daljinske dijagnostike u vasoj zemlji nalaze se u Ser-
vice/Support delu lokalne veb-stranice: www.home-con-
nect.com.

23.9 Zastita liénih podataka

Obratite paznju na napomene o zastiti podataka.

Prilikom prvog povezivanja uredaja sa kuénom mrezom

koja je povezana na internet, uredaj serveru

Home Connect Salje sledece kategorije podataka (prva

registracija):

= Jedinstvena oznaka uredaja (koja se sastoji od klju-
¢a uredaja i MAC adrese povezanog Wi-Fi komuni-
kacionog modula).

= Sigurnosni sertifikat Wi-Fi komunikacionog modula
(za osiguravanje informacija o vezi).

= Aktuelna verzija softvera i hardvera vaseg kuénog
uredaja.

= Status eventualnog prethodnog resetovanja na fa-
bricka podeSavanja.

Ova prva registracija priprema koris¢enje funkcija Ho-
me Connect i potrebna je u trenutku kada prvi put zeli-
te da koristite funkcije Home Connect.

Napomena: Imajte na umu da se Home Connect funk-
cionalnosti mogu upotrebljavati samo u kombinaciji sa
Home Connect aplikacijom. Informacije o zastiti poda-

taka mogu da se pogledaju u aplikaciji Home Connect.

24 Ciscenje i odrzavanje
Da bi vas uredaj dugo ostao funkcionalan, pazljivo ga
Cistite i odrzavajte.

24.1 Sredstva za ¢iS¢enje

Odgovarajuca sredstva za giSc¢enje i strugade za sta-

klene povrSine mozete kupiti preko korisni¢kog servisa,

u trgovini ili u onlajn prodavnici www.bosch-home.com.

PAZNJA!

Neodgovarajuca sredstva za CiSéenje mogu da oStete

povrSine uredaja.

» Niposto nemojte koristiti neadekvatna sredstva za
CiS¢enje.

» Nemojte da upotrebljavate sredstva za &iS¢enje sve
dok je plo¢a za kuvanje vrela. Na taj nacin mogu da
nastanu fleke na povrsini.

Neadekvatna sredstva za ¢iScenje

m  Nerazblazeni deterdzent za pranje posuda

m  Sredstva za CiS¢enje za maSinu za pranje sudova
= Abrazivna sredstva
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m  Agresivna sredstva za &iS¢enje kao §to je sprej za
rernu ili odstranjivac fleka
Sunderi koji grebu
Kompresorski Cistaci i parni Sistadi

24.2 Ciséenje ploée za kuvanje

Ocistite plo¢u za kuvanje nakon svake upotrebe, kako
se ostaci hrane ne bi slepili.
Zahtev: PloCa za kuvanje mora da bude hladna. Samo
fleke od Secera, pirinéani skrob, plastiku ili aluminijum-
sku foliju nemojte ostaviti da se ohlade na plodi za ku-
vanje.
1. Tvrdokornu necisto¢u uklonite strugaCem za stakle-
ne povrsine.
2. Plo¢u za kuvanje odistite sredstvom za CiS¢enje sta-
klokeramike.
Obratite paZnju na napomene za ¢iS¢enje na amba-
lazi sredstva za CiSéenje.



Saveti

®m  Posebnim sunderom za staklokeramiku mozete
da postignete dobre rezultate iS¢enja.

m  Ako odrzavate Cisto¢u dna posuda za kuvanje,
povrSina plo¢e za kuvanje ¢e ostati u dobrom
stanju.

24.3 Ciséenje profila

Ukoliko se nakon upotrebe na profilima nalaze nedisto-
¢a ili fleke, odistite ih.

Napomena: Nemojte da upotrebljavate strugac za sta-
klene povrsine.

1. Ogistite toplom sapunicom i mekom krpom.
Nove sunderaste krpe temeljno isperite pre upotre-
be.
2. OsusSite mekanom krpom.
Napomena: Ako postoje zamenjivi boc¢ni profili, prili-
kom skidanja nosite zastitne rukavice.

24.4 Filter za masnocu

Filter za masnodu filtrira masnocu iz isparenja od kuva-
nja. Filter se sastoji od posude i dva filtera za masnodu
koji se vade. U&estalost ¢iS¢enja zavisi od koligine i vr-
ste masti koju koristite za kuvanje. Kako bi bila osigura-
na optimalna funkcija, Cistite filter za masnodu kada pri-
metite naslage masnocde ili najmanje jednom mesecéno.

/\ UPOZORENJE - Opasnost od pozara!

Naslage masnoce na filterima za masno¢u mogu da se

zapale.

» Uredaj nemojte nikada da pustate u rad bez filtera
za mast.

» Redovno Cistite filtere za masnodu.

» U blizini uredaja nemojte raditi sa otvorenim plame-
nom (npr. flambirati).

PAZNJA!

Ukoliko padne, filter za masnocu moze da osteti plocu
za kuvanje koja se nalazi ispod.

» Filter odozdo drzite rukom.

1. Izvadite filter za masnocu.
- U posudi moze da dode do taloZenja masnoce.
Filter za masnodu nemojte okretati, da ne bi do-
Slo do kapanja masnode.

2,
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Demontirajte delove filtera za masnocu.

Filter za masnoc¢u operite ru¢no ili u masini za pra-
nje sudova.

- "Ruéno c¢iscenje filtera za masnocu”,

Stranica 19

— "Pranje filtera za masnocu u masini za pranje su-
dova", Stranica 19

Ukoliko je potrebno, filtere za neprijatne mirise ili fil-
tere za zvuk izvadite i odistite uredaj iznutra.
Ukoliko su u uredaj dospeli predmeti, uklonite ih i
uverite se da dovod za prelivnu posudu nije bloki-
ran.

Unutrasnjost uredaja obriSite sapunicom i krpom za
sudove.

Nakon &iS¢enja postavite suv filter za masnocu.

Ruéno ¢iséenje filtera za masnocu

1. Demontirajte delove filtera za masnodu.
2. Filter za masnodu potopite u vruéu sapunicu.

— Filter za masnocu ocistite Cetkom. Nemojte da
upotrebljavate agresivna, kisela ili bazna sred-
stva za Ciscenje.

- Kod tvrdokorne nedistoce upotrebite specijalan
rastvaraC masnocde. MozZete da kupite rastvarad
masnoce preko korisni¢kog servisa, u onlajn pro-
davnici ili specijalizovanoj prodavnici.

3. Filter za masnocu dobro isperite.

4. Filter za masnodu treba da se osusi.

5. Montirajte delove filtera za masnocu.

6. Nakon suSenja, postavite filter za masnocu u uredaj.
Pranje filtera za masnoc¢u u masini za pranje
sudova

1. Izvadite filter za masnocu.

2

Demontirajte delove filtera za masnocu.

19



sr Ciséenje i odrzavanje

3. Delove filtera za masnocu stavite u masinu za pra-
nje sudova i vodite raduna da ne budu zaglavljeni.

Jako zaprljane filtere za masno¢u nemojte da perete
zajedno sa posudem. Nemojte da upotrebljavate
agresivna, kisela ili bazna sredstva za Ciséenije.

4. Ukljucite masSinu za pranje sudova. Prilikom podeSa-
vanja temperature izaberite maksimalno 70 °C.

5. Filter za masnodu treba da se osusi.

6. Nakon suSenja, postavite filter za masnodu u uredaj.

24.5 Filter za neprijatne mirise ili filter za
zvuk

Filtere za neprijatne mirise ili filtere zvuka mozete da
kupite u specijalizovanoj prodavnici, preko korisni¢kog
servisa ili u onlajn prodavnici.
Napomene
m  Filtere za neprijatne mirise zamenite kada se na ure-
daju prikazuje upozorenje.
— "Resetovanje prikaza zasicenosti", Stranica 20
= Filtere zvuka zamenite kada se zaprljaju.

Zahtev: Koristite samo originalne filtere, kako bi bila

osigurana optimalna funkcija.

1. Izvadite filter za masnocu.

2. |zvadite 4 filtera za neprijatne mirise ili filtere zvuka i
uklonite ih u otpad u skladu sa propisima.

20

3. Dva nova filtera za neprijatne mirise ili filtere zvuka
postavite u uredaj sa leve i desne strane i gurnite ih
unapred.

4. Druge filtere za neprijatne mirise ili filtere zvuka po-
stavite u uredaj sa leve i desne strane.

5. Postavite filter za masnodu u uredaj.

Resetovanje prikaza zasi¢enosti

Nakon isklju¢ivanja uredaja svetli .

1. Zamenite filter za neprijatne mirise.
— "Filter za neprijatne mirise ili filter za zvuk”,
Stranica 20

2. Drzite senzor za ventilaciju pritisnuto sve dok se ne
Suje zvucni signal.

v F prestaje da svetli. Prikaz filtera za neprijatne miri-
se je resetovan.

24.6 Ciséenje prelivne posude
Prelivna posuda sakuplja te¢nost ili predmete koji odo-
zgo dospevaju u uredaj.

Zahtev: Uredaj se ohladio i prikaz za preostalu toplotu
se ugasio.



1. Prelivnu posudu drzite jednom rukom, a drugom ru-
kom je odvrnite.
- Nemojte okretati prelivnu posudu da biste spredi-
li prosipanje te¢nosti.

Otklanjanje smetnji sr

2. Ispraznite i isperite prelivnu posudu.

3. Ukoliko je potrebno, odvrnite zavrtanj i prelivnu po-
sudu bez zavrtnja operite u masini za pranje sudo-
va.

4. Nakon ¢iSéenja, pridvrstite prelivnu posudu.

5. Uverite se da dovod ka prelivhoj posudi nije bloki-
ran.

Nakon hladenja uredaja, uklonite predmete koji do-
speju u uredaj. U tu svrhu demontirajte filter za ma-
snocu.

25 Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uredaju mozete sami da otklonite.
Pre nego sto se obratite korisnickom servisu, pogledaj-
te informacije za otklanjanje smetnji. Tako éete izbedi
nepotrebne troskove.

/\ UPOZORENJE - Opasnost od povrede!

Nestru¢ne popravke su opasne.

» Samo obudeno stru¢no osoblje sme da vrsi poprav-
ke na uredaju.

» Ako je uredaj neispravan, pozovite servisnu sluzbu.
— "KorisniCka sluzba", Stranica 23

/\ UPOZORENJE - Opasnost od strujnog udara!

Nestru¢ne popravke su opasne.

» Samo za to obu&eno stru¢no osoblje sme da vrsi
popravke na uredaju.

» Za popravku uredaja se smeju koristiti samo origi-
nalni zamenski delovi.

» Ako se oSteti mrezni priklju¢ni vod ili prikljuéni kabl
ovog uredaja, morate da ga zamenite specijalnim
mreznim prikljuénim vodom ili specijalnim prikljuc-
nim kablom, koji moZete da porudite od proizvoda-
¢a ili njegove korisniCke sluzbe.

25.2 Napomene za polje prikaza

25.1 Upozoravaju¢e napomene

Napomene

= Kada se na prikazima pojavi £ ili F, senzor odgova-
rajuce zone za kuvanje drzite pritisnutim i oditajte
kdd smetnje.

m  Ukoliko k6d smetnje nije naveden u tabeli, ploCu za
kuvanje iskljucite sa strujne mreze, sacekajte 30 se-
kundi, a zatim je ponovo prikljucite. Ukoliko se pri-
kaz iznova pojavljuje, obavestite korisni¢ki servis i
navedite tacan koéd smetnje.

m  Ukoliko se javi greSka, uredaj se ne prebacuje u re-
Zim mirovanja.

m  Kako bi se osetljive komponente uredaja zastitile od
pregrevanja ili strujnih udara, plo¢a za kuvanje mo-
Ze privremeno da smaniji stepen snage.

Kvar Uzrok i reSavanje problema

Nijedan prikaz ne

Napajanje elektricnom strujom je prekinuto.

svetli. » Pomocu drugih elektri¢nih uredaja proverite da li je reC o nestanku struje.

Uredaj nije priklju¢en u skladu sa elektriénom Semom.
» Uredaj prikljucite u skladu sa elektricnom Semom.

Smetnja u elektronici

» Ukoliko ne mozete da otklonite smetnju, obavestite sluzbu za tehnicku podrsku.

Ventilator ne funkcio- Uredaj nije priklju¢en u skladu sa elektri¢nom Semom.
nise » Uredaj prikljucite u skladu sa elektricnom semom.

Prikazi trepere.

Komandno polje je vlazno ili se na njemu nalazi neki predmet.

» Osusite komandno polje ili uklonite predmet.
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Kvar Uzrok i reSavanje problema
F Filter za neprijatne mirise je zasic¢en ili prikaz zasi¢enosti svetli iako ste zamenili filter.
» Zamenite filter ili resetujte prikaz zasi¢enosti filtera. Dodatne informacije mozete pogledati
u poglavlju
— "Ciscenje i odrZavanje", Stranica 18.

FZ FHY ETDIS EE  Elektronika je pregrejana i iskljucila se jedna ili sve zone za kuvanje.
oo £ 8208 » Sacekajte dok se elektronika sasvim ne ohladi. Zatim dodirnite bilo koji taster na polju sa
komandama.
F5 + stepen snage i Vrela posuda za kuvanje se nalazi u podru¢ju komandnog polja. Na taj nacin elektronika
signalni ton moze da se pregreje.
» Sklonite posudu za kuvanje. Prikaz greSke se gasi brzo nakon toga. Mozete nastaviti sa
kuvanjem.
F5 i zvuéni signal Vrela posuda za kuvanje se nalazi u podruc¢ju komandnog polja. Zona za kuvanije je isklju-
¢ena kako bi se zastitila elektronika.
» Sklonite posudu za kuvanje. Sacekajte nekoliko sekundi. Dodirnite bilo koju komandnu
povrSinu. Kada se prikaz greSke ugasi, mozete da nastavite sa kuvanjem.
FIlFG Zona za kuvanje je pregrejana i iskljucila se radi zastite radne povrsine.
» Sadekajte, dok se elektronika ne ohladi dovoljno, pa ponovo ukljucite zonu za kuvanije.
FB Zona za kuvanje je radila duze vreme i bez prekida.
» Individualno sigurnosno iskljudivanje je uklju¢en. Za podeSavanje zone za kuvanje, dodir-
nite bilo koji taster i iskljuCite prikaz.
£ SO00/ESDD Radni napon je neispravan i izvan normalnog opsega rezima rada.
» Stupite u kontakt sa distributerom energije.
LHOn/ESD N Plo¢a za kuvanje nije pravilno priklju¢ena.
» Iskljudite ploCu za kuvanje sa strujne mreze. Plo¢u za kuvanje prikljucCite u skladu sa
elektricnom Semom.
dE Demo rezim je aktiviran.

» Iskljugite demo-rezim u osnovnim podeSavanjima.

Home Connect ne Mogudi su razliciti uzroci.
funkcionise pravilno.  » |dite na www.home-connect.com.

Animacija u prikazima Pod odredenim okolnostima, plo¢a za kuvanje moze da izvrSi zadatke samostalnog odrza-
i vanja, npr. azuriranje firmvera, optimizaciju ili traZzenje gre$aka.

» Sadekajte da se proces zavrsi i tek tada ukljucite plocu za kuvanje.

25.3 Normalni zvukovi uredaja

Indukcioni uredaj nekada moze da proizvodi zvukove ili
vibracije poput zujanja, SiStanja, pucketanja, zvukove
ventilatora ili ritmicke zvukove.

26 Odlaganje u otpad

Ovaj je aparat oznacen u skladu sa
evropskom smernicom 2012/19/EU
o otpadnim elektri¢nim i elektronskim
aparatima (waste electrical and elec-

26.1 Odlaganje starih uredaja u otpad

Ekoloski prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se
recikliraju dragocene sirovine.

=y

1. Izvucite mrezni utikaC mreznog priklju¢nog voda. tronic equipment - WEEE).

2. Presecite mrezni prikljucnivod. Smernica odreduje okvir za povratak

3. Uredaj odlozite u otpad na ekoloski prihvatljiv nacin. i reciklazu otpadnih aparata koji vazi
O aktuelnim nacinima odlaganja u otpad informisite u celoj Evropskoj Uniji.

se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj
opstinskoj odn. gradskoj upravi.
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27 Korisnicka sluzba

Funkcijski relevantne originalne rezervne delove proi-
zvedene u skladu sa odgovaraju¢om direktivom o eko-
loSkom dizajnu mozete da dobijete od naseg korisnic-
kog servisa u periodu od najmanje 10 godina od sta-
vljanja vaseg uredaja na trziSte u okviru Evropskog
ekonomskog prostora.

Napomena: Angazovanje servisne sluzbe je besplatno
u okviru garantnih uslova proizvodaca.

Detaljnije informacije o trajanju i uslovima garancije u
svojoj zemlji mozete da dobijete od naseg korisni¢kog
servisa, trgovca kod kojeg ste kupili uredaj ili na nasoj
veb-stranici.

Kada se obracate korisnickom servisu, navedite broj
proizvoda (E-Nr.), proizvodni broj (FD) i serijski broj (Z-
Nr.) svog uredaja.

Podatke za kontakt korisniCke sluzbe nadi ¢ete u prilo-
zenom spisku korisni¢kinh sluzbi ili na nasoj veb-stranici.

27.1 Broj proizvoda (E-Nr.), proizvodni broj
(FD) i serijski broj (Z-Nr.)
Broj proizvoda (E-Nr.), proizvodni broj (FD) i serijski

broj (Z-Nr.) mozete da pronadete na tipskoj ploCici ure-
daja.

PloCicu sa oznakom tipa mozete naci:
= U pasoSu uredaja.
®m napred sa donje strane plo&e za kuvanje.

Proizvodni broj (E br) se nalazi i na staklenoj keramici.
Indeks korisnickih servisa (KI) i fabricki broj (FD) moze-
te da pogledate i u osnovnim podeSavanjima

— Stranica 15 .

Da biste brzo mogli da pronadete podatke o uredaju i
telefonski broj korisniCke sluzbe, podatke mozete i da
zabeleZite.

28 Informacije o besplathom

Ovaj proizvod sadrZi softverske komponente koje nosi-
oci autorskog prava licenciraju kao besplatan ili Open
Source softver.

Odgovarajuce informacije o licenci sauvane su na
ku¢nom aparatu. Odgovarajuéim informacijama o licen-
ci mozete da pristupite i putem aplikacije Home Con-
nect: ,Profil -> Pravne informacije ->Informacije o
licenci“." Informacije o licenci mozete da preuzmete sa
veb-lokacije za odgovarajuci proizvod. (Na veb-lokaciji
za proizvod pretrazite model vaSeg aparata i druga do-
kumenta.) Druga moguc¢nost je da odgovarajuce infor-

i Open Source softveru

macije zatrazite na adresi ossrequest@bshg.com ili
BSH Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739
Mulnchen.

Izvorni k6d se moze dobiti na zahtev.

Posaljite zahtev na adresu ossrequest@bshg.com ili
BSH Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739
Mdinchen.

Tema: ,OSSREQUEST"

TroSkovi obrade vaSeg zahteva bic¢e fakturisani. Ova
ponuda vazi tri godine od datuma kupovine odn. naj-
manje u periodu u kom nudimo podrsku i rezervne de-
love za odgovarajudi uredaj.

29 lzjava o usaglasenosti

BSH Hausgerate GmbH ovime izjavljuje da je uredaj sa
Home Connect funkcionalno$¢u usaglasen sa osnov-
nim zahtevima i ostalim doti¢nim odredbama Direktive
2014/53/EU.

Detaljinu RED izjavu o usaglasenosti mozete naci na in-
ternetu na adresi www.bosch-home.com na stranici
proizvoda sa vasim uredajem, kod dodatnih dokume-
nata.

Opseg od 2,4 GHz (2400-2483,5 MHz): maks.
100 mW

Opseg od 5 GHz (5150-5350 MHz + 5470-
5725 MHz): maks. 130 mW

a BE BG Cz DK DE
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' U zavisnosti od opremljenosti uredaja
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MT NL AT PL PT
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5-GH WLAN (Wi-Fi): samo za upotrebu u unutrasnjim prostorijama.
AL BA MD ME MK RS UK UA

5-GH WLAN (Wi-Fi): samo za upotrebu u unutrasnjim prostorijama.
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