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tr Gulvenlik

1 Giivenlik

Asagidaki guvenlik ile ilgili uyarlari dikkate alniz.

1.1 isaret sézciiklerinin tanimlamasi

Burada bu kilavuzda kullanilan isaret s6zctklerinin anlamini
bulabilirsiniz.

/N UYARI
Olasi agir veya 6lumcul yaralanmalari 6nlemek icin bu uyarilari
dikkate aliniz.

A\ DIKKAT
Hafif veya orta derecede yaralanmalari dnlemek icin bu uyarilari
dikkate aliniz.

DIKKAT
Cihazda hasarlari veya maddi hasarlari dnlemek icin bu uyarilar
dikkate aliniz.

Not: Burada 6nemli bilgiler ile ilgili uyari verilir.

1.2 Genel uyarilar

® Bu kilavuzu dikkatlice okuyunuz.

m Kilavuzu ve urun bilgilerini, ileride kullanmak igin veya cihazin
muhtemel bir sonraki sahibi i¢in saklayin.

» Nakliye hasari varsa cihaz baglantilarini kurmayiniz.

1.3 Amaca uygun kullanim

Cihazl sadece su amagcla kullaniniz:

® yiyecekleri sogutmak ve dondurmak ve buz hazirlamak igin
kullaniniz.

® Ozel konutlarda ve Ozel konutlarin kapali mekanlarinda kullanin.

® deniz seviyesinden en fazla 2000 m yukseklige kadar kullanin.

1.4 Kullanici grubu konusunda kisitlama

Bu cihaz, 8 yasinda ve daha buylk cocuklar tarafindan, fiziksel,
algisal veya zihinsel yetenekleri dusuk kisiler veya yeterli tecrtbesi
ve / veya bilgisi olmayan Kisiler tarafindan ancak denetim altinda
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veya cihazin guvenli kullanimi ve buna bagl tehlikeleri anlamis
olmalari sartiyla kullanilabilir.

Cocuklarin cihaz ile oynamasina izin vermeyiniz.

Temizlik ve kullanicinin yapacagi bakim calismalari gdzetim
olmadan cocuklar tarafindan yapilmamalidir.

3 ile 8 yas arasindaki ¢cocuklar sogutucuyu / dondurucuyu
yukleyebilir / bosaltabilir.

1.5 Gulvenli tasima

/\ UYARI - Devrilme tehlikesi!

Cihaz cok agirdir, Ust kismindaki agirhk daha fazladir ve

devrilebilir.

» Cihazin, iki veya daha fazla kisi tarafindan tasinmasi gerekir.

» Cihazi, kurulum icin hazir olana kadar, paletten almayiniz.

» Cihaz montaj nisinde emniyete alinana kadar kapilari ve
cekmeceyi kapall tutunuz.

/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Cihazin yUksek agirligi, cihazin kaldirilmasi sirasinda
yaralanmalara neden olabilir.

» Cihazi tek basiniza kaldirmayiniz.

1.6 Guvenli kurulum

N\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Usullne uygun olmayan kurulumlar tehlikelidir.

» Cihazi sadece tip plakasindaki bilgilere gére baglanmali ve
isletilmelidir.

» Cihaz, sadece kurallara uygun sekilde monte edilmis olan
topraklamali bir priz Gzerinden alternatif akiml bir elektrik
sebekesine baglanmalidir.

» Evinizdeki elektrik tesisatina ait koruyucu iletken sisteminin
usultne uygun sekilde kurulmus oldugundan emin olunuz.

» Cihaz zamanlayici veya uzaktan kumanda gibi harici
anahtarlama tertibatlari Gzerinden kesinlikle kullaniimamalidir.

» Cihaz monte edildiginde sebeke baglanti kablosunun fisi
serbestce erisilebilir olmalidir. Serbestce erismek mumkun
deqQilse sabit dosenmis elektrik tesisatina, tesisat kurulum
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yoénetmeliklerine uygun olarak bir elektrigi kesme tertibati
takiimalidir.

» Cihazin kurulmasi sirasinda elektrik kablosunun sikismamasina
veya hasar gbrmemesine dikkat edin.

Hasarli bir elektrik kablosu izolasyonu tehlike teskil eder.

» Sebeke baglanti kablosunun isi kaynaklari ile temas etmesine
asla izin vermeyiniz.

/N UYARI - Patlama tehlikesi!

Cihazin havalandirma delikleri kapanirsa, sogutma ddngusunde

bir kacak meydana gelmesi durumunda yanici bir gaz-hava

karisimi olusabilir.

» Cihaz veya kurulum govdesindeki havalandirma delikleri
kapatiimamalidir.

M\ UYARI - Yangin tehlikesi!

Elektrik kablosunun uzatiimasi ve izin veriimemis adaptdrlerin

kullaniimasi tehlikelidir.

» Uzatma kablolari veya ¢oklu priz takimlari kullanmayiniz.

» Sadece Ureticinin izin verdigi adaptdrleri ve elektrik kablolarini
kullaniniz.

» Elektrik kablosu ¢ok kisaysa ve daha uzun bir elektrik kablosu
yoksa, ev tesisatinin uyarlanmasi igin uzman bir elektrik sirketi
arayiniz.

Tasinabilir coklu prizler veya tasinabilir gu¢ kaynaklari asiri

Isinabilir ve yangina neden olabilir.

» Tasinabilir coklu prizler veya tasinabilir gu¢ kaynaklari cihazin
arkasina konumlandiriimamalidir.

/\ UYARI - Devrilme tehlikesi!

Cihaz ¢ok agirdir, Ust kismindaki agirlik daha fazladir ve

devrilebilir.

» Cihazin, paletten indirildikten sonra ve artik emniyete alinmamis
iken, iki veya daha fazla kisi tarafindan kurulmasi gerekir.

» Cihazl, birlikte verilen devrilme dnleyici braketlerle sabitleyiniz.

» Kurulum sirasinda cihazi denetleyiniz.
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A\ DIKKAT - Kesilme tehlikesi!

Cihaz Uzerindeki keskin kenarlar, dokunuldugunda kesiklere yol
acabilir.

» Koruyucu eldiven giyiniz.

1.7 Guvenli kullanim

/\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Cihaza nem girmesi elektrik carpmasina neden olabilir.

» Cihazi yalnizca kapall alanlarda kullanin.

» Cihazi kesinlikle asiri sicakliga ve islakliga maruz birakmayin.

» Cihazi temizlemek icin buharli temizleyiciler veya ylksek basincli
temizleyiciler kullanmayin.

N\ UYARI - Bogulma tehlikesi!

Cocuklar ambalaj malzemelerini baslarinin Gzerine gegirebilir ve
ambalaj malzemesine dolanarak bogulabilir.

» Ambalaj malzemesini ¢cocuklardan uzak tutun.

» Cocuklarin ambalaj malzemeleri ile oynamasina izin vermeyin.
Cocuklar kiguk parcalar soluyabilir veya yutabilir ve bunun
sonucunda bogulabilir.

» KlcUk parcalari gocuklardan uzak tutun.

» Cocuklarin kl¢clUk parcalarla oynamasina izin vermeyin.

/\ UYARI - Patlama tehlikesi!

Sogutma dongusunun hasar gérmesi halinde yanici sogutma

maddesi disari ¢ikabilir ve patlayabilir.

» Eritme islemini hizlandirmak igin Uretici tarafindan dnerilenler
disinda mekanik dizenekler veya diger maddeler
kullaniimamalidir.

» Donmus gidalar keskin olmayan bir nesneyle ¢6zdUurulmelidir,

~ 0rn. tahta kasik.

ltici gaz ve patlayici madde bulunan Urtnler patlayabilir, orn. sprey

kutular.

» ltici gaz ve patlayici madde bulunan driinler cihazin iginde
muhafaza edilmemelidir.
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M\ UYARI - Yangin tehlikesi!

Cihazin icindeki elektrikli elektrikli cihazlar yangina neden olabilir,
orn. 1sitma cihazlari veya elektrikli buz hazirlayicilar.

» Cihazin iginde elektrikli cihazlar ¢alistirrimamalidir.

M\ UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Karbonik asit iceren icecek kaplari patlayabilir.

» Soguk depolama haznesinde veya sicakhgdi degistirilebilir
bolmede 1 °C (34 °F) altinda karbonatl icecek igeren kaplari
saklamayiniz.

» Dondurucu bolmesinde karbonik asit iceren icecek kaplari
muhafaza edilmemelidir.

Cikan yanici sogutma maddesi ve zararli gazlar nedeniyle goz

yaralanmasi.

» Sogutucu madde devresi borularina ve izolasyona hasar
vermemeye dikkat ediniz.

N\ UYARI - Soguk yanigi tehlikesi!

Dondurulmus yiyeceklerle ve soguk yuzeylerle temas soguk

yanmasina neden olabilir.

» Dondurulmus yiyecekler derin dondurucu bolmesinden cikar
clkmaz kesinlikle agza alinmamalhdir.

» Cildin donmus besin, buz ve dondurucu bolmesindeki ylzeyler
ile uzun suUre temas etmesini 6nleyiniz.

A\ DIKKAT - Saglik tehlikesi!

Yiyeceklerin kirlenmesini dnlemek icin asagidaki talimatlar dikkate

alinmalidir.

» Kapagin uzun sure acik kalmasi cihazin bdlmelerinde énemli bir
IsI artisina neden olabilir.

» Yiyeceklerle ve erisilebilir ¢ikis sistemleriyle temas eden yuzeyler
duzenli olarak temizlenmelidir.

» Cig et ve balik uygun kaplarda sogutucuda saklanmali, bu
sirada diger yiyeceklere temas etmemeli ve damlamamalidir.

» Sogutucu/derin dondurucu uzun slre bos kalacaksa kuflenmeyi
onlemek icin cihaz kapatilmall, buzu ¢ozulmeli, temizlenmeli ve
kapagi acik birakiimalidir.
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Cihazdaki metal veya metal gorinumla parcalar aliminyum
icerebilir. Asidik gidalar aliminyumla temas ederse, aluminyum
iyonlari gidalara bulasabilir.

» Temiz olmayan yiyecekleri yemeyiniz.

1.8 Hasarli cihaz

N\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Kendisi veya sebeke baglanti kablosu hasar gérmus olan bir

cihaz tehlikelidir.

» Hasarli cihazlar kesinlikle kullanilmamalidir.

» Cihazi elekirik sebekesinden ayirmak icin kesinlikle sebeke
baglanti kablosundan tutularak ¢ekilmemelidir. Her zaman
sebeke baglanti kablosunun fisinden tutularak ¢ekilmelidir.

» Cihaz veya sebeke bagdlanti kablosu arizaliysa fis derhal
cekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatiimali ve musluk
kapatiimalidir.

» MUsteri hizmetleri ile iletisime gecilmelidir. = Sayfa 42

Usullne aykirt onarimlar tehlike teskil eder.

» Sadece bunun egitimini almis uzman personel cihazda
onarimlar yapabilir.

» Cihazin onarimi sirasinda sadece orijinal yedek parcalar
kullaniimalidir.

» Bu cihazin elektrik kablosu zarar gérmusse tehlikenin énlenmesi
icin, Uretici, musteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip
bir kisi tarafindan degistirilmelidir.

N\ UYARI - Yangin tehlikesi!

Borularin hasarlanmasi durumunda yanici sogutma maddesi ve

zararl gazlar cikabilir ve alev alabilir.

» Ates ve alev kaynaklari cihazdan uzak tutulmalidir.

» Oda havalandinimahdir.

» Cihazi kapatiniz.

» Elektrik kablosunun elekirik fisi cekilmeli veya sigorta
kutusundaki sigorta kapatiimahdir.

» MUsteri hizmetleri aranmalidir. - Sayfa 42
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2 Maddi hasarlarin
onlenmesi

DIKKAT

Yiksek cihaz agirhdi veya cihaz

tekerleklerinin kenarlari, cihazi itme

sirasinda zemine hasar verebilir.

» Cihaz bir el arabasi ile taglyiniz.

» Cihazi itme sirasinda zemin
korumasi kullaniniz ve zikzakl
bicimde hareket ettirmeyiniz.

Cihazin tabaninin, cekmecelerinin

veya kapilarinin oturma ylzeyi veya

tirmanma yUzeyi olarak kullaniimasi
sonucunda cihaz hasar gorebilir.

» Cihazin tabani, cekmeceleri veya
kapilari Gzerine basilmamall veya
yaslanilmamalidir.

Cok dusik veya ¢ok yliksek su

basinci, cihaz fonksiyonunu olumsuz

etkileyebilir.

» Su besleme sistemindeki su
basincinin en az 200 kPa (2 bar)
ve en fazla 800 kPa (8 bar) olmasi
saglanmahdir.

» Su basinci maksimum degeri
asarsa, icme suyu baglantisiyla
cihazin hortum setinin arasina bir
basin¢ distrme valfi takilmalidir.

Degistirilen veya hasarli su

hortumlari, maddi hasarlara ve cihaz

hasarlarina neden olabilir.

» Su hortumlarini asla bikmeyiniz,
ezmeyiniz, degistirmeyiniz veya
kesmeyiniz.

» Sadece Urin ile birlikte teslim
edilen su hortumlarini veya orijinal
yedek hortumlari kullaniniz.

» Kullanilan su hortumlarini asla
tekrar kullanmayiniz.

» Cihazin arkasindaki su hortumunu
asla ¢cekmeyiniz.

Yag ve gresten kaynaklanan kirler,

plastik parcalarin ve kapi contalarinin
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gdzenekli hale gelmesine neden

olabilir.

» Plastik parcalara ve kapi
contalarina yagd ve gres surilmesi
énlenmelidir.

Cihazdaki metal olan veya metal

goérinimlu parcalar aliminyum

icerebilir. Asidik gidalarla temas
ettiginde aliminyum paslanir ve renk
degistirir.

» Sadece ambalajli yiyecekleri
cihazda saklayiniz.

Donanim parcalarinin ve

aksesuarlarin bulasik makinesinde

yikanmasi bunlarin yapilarinin
bozulmasina veya renklerinin
degismesine neden olabilir.

» Donanim pargalarini ve
aksesuarlari asla bulasik
makinesinde yikamayiniz.

3 Cevrenin korunmasi ve
tasarruf

3.1 Ambalaji atiga verme

Ambalaj malzemeleri ¢cevre dostudur

ve geri donustirilebilir.

» Midnferit pargalar tlrlerine gore
ayrilarak imha edilmelidir.

3.2 Eneriji tasarrufu

Asagidaki bilgilere uyarsaniz cihaziniz
daha az elektrik tiketir.

Kurulum yerinin secilmesi

» Cihaz dogrudan gelen gines
Isigina karsi korunmahdir.

» Cihaz isiticilardan, kaloriferlerden,
ocaklardan ve diger 1si
kaynaklarindan mimkdun
oldugunca uzak bir yere
kurulmahdir:

— Elektrikli veya gazli ocaklarla
30 mm mesafe korunmalhdir.



- Gaz veya kdmur sobalariyla
300 mm mesafe birakilmahdir.
= Asla dis hava acikliklarini
kapatmayiniz veya Grtmeyiniz.

Kullanimda enerji tasarrufu

Not: Donanim parcalarinin dizeni,
cihazin enerji tiketimini etkilemez.

= Cihaz sadece kisa bir slre aciimal
ve dikkatlice kapatiimalidir.

= [¢ hava acikliklarini veya dis hava
acikliklarini asla drtmeyiniz veya
kapatmayiniz.

= Satin aldiginiz yiyecekler bir
sogutma cantasi icinde tasinmal
ve en kisa zamanda cihaza
yerlestirilmelidir.

= Saklamadan énce sicak yiyecek ve
iceceklerin sogumasini bekleyiniz.

= Dondurulmus yiyecekleri
kullanmak icin dondurulmus
yiyecek sogutma boélmesine
yerlestirilmelidir.

= Yiyecekler arasinda ve cihazin arka
ylzUyle her zaman biraz mesafe
birakilmalidir.

= Tozlu dis havalandirma izgaralarini
vakumlayarak temizleyiniz.

4 Kurma ve baglama

4.1 Teslimat kapsami

Ambalajindan cikardiktan sonra tim
parcalarda nakliyeden kaynaklanan
hasarlar olup olmadigini ve parcalarin
eksiksiz olup olmadigini kontrol
ediniz.

Sikayet durumunda cihazi satin
aldiginiz yetkili saticiniza veya musteri
hizmetlerine — Sayfa 42 basvurunuz.

Teslimat kapsami sunlardan olusur:
= Donanim ve aksesuar'

! Cihazin donanimina gore degisir
2 TUm Ulkelerde bulunmaz

Kurma ve baglama tr

Montaj malzemesi

Montaj kilavuzu

Kullanim kilavuzu

Musteri hizmetleri dizini

Garanti belgeleri?

Enerji etiketi

Enerji tUketimi ve calisma sesleri
ile ilgili bilgiler

= Home Connect hakkinda bilgiler

4.2 Kurulum yerine yonelik
kriterler

N\ UYARI

Patlama tehlikesi!

EQer cihaz cok klclk bir odadaysa,

sogutma donglsinde kacgak

meydana geldiginde yanici bir gaz-
hava karisimi olusabilir.

» Cihaz yalnizca her 8 g icin en az
1 m® hacminde sodutma maddesi
bulunan bir odaya kurulmalidir.
Sogutma maddesinin miktari tip
plakasinda bulunur.

— "Cihaz", Sek. [} iSayta 14

Cihazin agirhid modele bagli olarak
maksimum 225 kg olabilir.

Zemin, cihazin agirhigini tagsimak igin
yeterince saglam olmalidir.
Sogutucu, 10 °C ile 43 °C arasindaki
ortam sicakliklarinda kullanim icin
tasarlanmistir.

Cihaz, izin verilen oda sicakligi
dahilinde sahip oldugu tim islevleri
ile calisir.

Cihazin daha dusik bir oda
sicakliginda g¢alistirimasi, 5 °C'ye
kadar oda sicakliklarinda cihazda
herhangi bir hasar olugsmaz.
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tr Kurma ve baglama

4.3 Cihazin monte edilmesi

» Cihaz ekteki montaj kilavuzuna
gbére monte ediniz.

4.4 Cihazin ilk kullanima
hazirlanmasi

. Bilgilendirici materyal ¢ikariimalidir.

. Koruma folyolar ve tasima
emniyetleri, 6rn. yapiskan serit ve
kartonlar ¢ikarilmalidir.

3. Cihaz ilk kez temizlenmelidir.

— Sayfa 33

N =

4.5 Cihazin icme suyu
baglantisina baglanmasi

Gereklilikler

= Su baglantisina bir kdse vana
takilmistir ve cihaz kurulduktan
sonra serbestce erigilebilir.

= Su baglantisi kontrol edildi ve igme
suyu kalitesinde.

12

1. Ev tesisatinin icme suyu
baglantisindan tortu veya bulaniklik
kalmayana kadar kadar icme suyu
temin ediniz.

Icme suyunda kalici tortu veya
bulaniklik olmasi durumunda,
harici bir su filtresi sistemi monte
ediniz.

2. Su ¢ikis hortumu, cihazda teslim
edilen montaj talimatina gére
monte edilmelidir.

4.6 Cihazin elektrik
baglantisinin yapilmasi

1. Cihazin elektrik kablosunun elektrik
fisini cihazin yakinindaki bir prize
takiniz.

Cihazin baglanti verileri tip plakasi
Uzerinde belirtilmigtir.
- "Cihaz", Sek. [}EESayfa 14

2. Elektrik fisinin siki bir sekilde
oturdugunu kontrol ediniz.

v Cihaz simdi kullanima hazir.



Cihazi tanima

tr

5 Cihazi tanima

5.1 Cihaz
Bu bdlimde, cihazinizin pargalarini tanitan bir genel gériinim verilmektedir.

B

&
(@)

¢
BB ETHEHH L

58 BB

Donanima ve boyuta bagl olarak cihaz ve resimler arasinda farkliliklar olabilir.

Sogutucu bélmesi — Sayfa 28 R Kapiagma yardimi (sogutucy
bolmesi)
B Soguk depolama gézli — Sayfa "
amera
- Dondurucu bdlmesi — Sayfa ic havalandirma delikleri

(sogutma bdlmesi)

13



tr Cihazi tanima

Koku filtresi > Sayfa 16

Ana salter

Saklama haznesi — Sayfa 15

ic aydinlatma

E Kumanda paneli — Sayfa 14

Soguk depolama haznesi

Biyudk siseler icin kapi rafi
—Sayfa 16

Etiket = Sayfa 43

—Sayfa 15
m Buz kipi hazirlayici — Sayfa Cekilebilir dondurulmus gida
32 haznesi — Sayfa 16

m Klp buz haznesi —» Sayfa 16

Asilmis dondurulacak besin kabi
—Sayfa 16

Kapl agma yardimi (derin
dondurucu bdlim)

Vidali ayak

Baypas kapagi — Sayfa 31

5.2 Kumanda paneli

Kumanda alani tzerinden cihazinizin tim fonksiyonlarini ayarlayabilir ve isletim

durumu ile ilgili bilgiler alabilirsiniz.

n_n

l
40

Sogutucu bélmenin
ayarlanmasini saglar.

Saklama haznesi sicakligl °F
veya °C tirlinde gosterir.

Buz kipu Gretiminin
ayarlanmasini saglar.

A bildirim merkezini agar.

14

Ayarlanan modu gosterir.

m Soguk depolama haznesinin
ayarlanmasini saglar.

Dondurucu bélmesinin
ayarlanmasini saglar.




Donanim tr

Home Connect durumunu
gOsterir, drnegin Home Connect
acik mi yoksa kapalli mi.

Kumanda mantigi

Ekranin baz alanlari dokunmaya
duyarhdir. Didgmelere dokunarak
ayarlarn etkinlestirebilirsiniz.
Etkinlestirilen ayarlar ekranda
vurgulanir. Ekran tGzerinde ilgili
tuslara tekrar basarak etkinlestirilen
ayarlarn degistirebilir veya tuslarin
etkinligini kaldirabilirsiniz.

DIKKAT

Ekranin sert hareketlere maruz

kalmasli hasarlara neden olabilir.

» Ekran Uzerine fazla baski
uygulanmamalidir.

» Sivri veya keskin nesneler ekrana
bastirilmamalidir.

Sembol Aciklama

® Ekranda daha
fazla bilgi goster

@) Fonksiyonu ag¢

(a») Fonksiyonu kapat

6 Donanim

Cihazinizin donanimi modele baglidir.

6.1 Raf

DIKKAT

Raftaki kancalar, acili olarak

asildiginda sogutma bélmesinin arka

panelini gizebilir.

» Rafin yatay oldugundan ve
kancalarin tam olarak takili
oldugundan emin olunuz.

Raflari intiyaca uygun hale getirmek
icin raf ¢ikarabilir ve farkli bir yere
tekrar yerlestirebilirsiniz.

— "Rafin ¢ikarilmasi", Sayfa 34

m Ekran tus takimi kilidini acar
veya kapatir.

Not: Hava sirkllasyonunu olumsuz
yénde etkilememek igin, i¢
havalandirma deliklerini kapatmayiniz.

6.2 Saklama haznesi

Saklama haznesindeki sicakliklar,
sogutucu bdlmesindekinden daha
disuktir. Zaman zaman 0 °C'nin
altinda sicakliklar meydana gelebilir.
Saklama haznesinde 0 °C'ye yakin
sicakliklara ulasmak icin, sogutma
béimesi sicakligini 2 °C'ye
ayarlayiniz.

Cabuk bozulan yiyecekleri saklamak
icin saklama haznesindeki dusuk
sicakliklari kullaniniz, 6rn. balik, et ve
sosis.

6.3 Soguk depolama haznesi

Soguk depolama haznesinde
gidalariniz igin dogru nem ve sicakligi
otomatik olarak ayarlamak icin cesitli
soguk depolama haznesi saklama
ayarlarini kullaniniz.

Taze meyve ve sebzeleri ambalajsiz
olarak soguk depolama haznesinde
saklayiniz.

Kesilmis meyve ve sebzeleri Usti
kapall veya hava gecirmeyecek
sekilde depolayiniz.

15



tr Donanim

Hijyenik nedenlerden dolayl meyve ve
sebzeleri et ve balikla birlikte soguk
depolama haznesinde saklamayiniz.
Depolama miktarina ve depolanan
malzemeye baglh olarak, soguk
depolama haznesinde yogusma suyu
olusabilir.

Yogusma suyunu kuru bir bezle
temizleyiniz.

Kaliteyi ve aromay! korumak igin
soguga duyarl meyve ve sebzeleri
cihazin disinda yaklasik 8 °C (46 °F)
ila 12 °C (54 °F) sicakliklarda
saklayiniz, érn. ananas, muz,
narenciye, salatalik, kabak, biber,
domates ve patates.

6.4 Cekilebilir dondurulmus
gida haznesi

Daha iyi bir genel bakis elde etmek

ve dondurulmus gidalari daha hizl

¢ikarmak icin ¢ekilebilir dondurulmus

gida haznesini digari gekiniz.

6.5 Asilmis dondurulacak
besin kabi
Buyudk donmus gidalari asilimisg

dondurulacak besin kabinda
saklayiniz.

6.6 Kapi rafi

Kapi rafini ihtiyaca uygun hale
getirmek icin kapi rafi gikarabilir ve
farkli bir yere tekrar yerlestirebilirsiniz.
— "Kapi rafinin ¢ikarilimasi”, Sayfa

35

6.7 Kup buz haznesi

Kip buz dretimi acildiginda kiip
buzlar otomatik olarak kip buz
haznesinde depolanir.

DIKKAT

Buz kipu hazirlama Unitesi, buz kipt
haznesinde saklanan yiyecekler veya

16

nesneler nedeniyle tikanabilir veya

hasar gdrebilir.

» Buz kUpl haznesinde asla yiyecek
veya cisim saklamayiniz.

Not: Buz kipU haznesinin asiri
dolmasini 6nlemek icin, buz kiplerini
buz kipl haznesine elle
dagitmayiniz.

ipucu: Buz kiiplerinin buz kipi
haznesinden dondurucu bélmesine
didsmesini 6nlemek icin, dondurucu
bolmesi cekmecesini sertce
kapatmayiniz.

6.8 Kamera

Kameralar, her kapi kapanisinda
sogutucu boélmesinin, soguk
depolama haznesinin ve sogutucu
bolmesi kapisinin i¢c kisminin
fotografini gceker. Fotograflari Home
Connect uygulamasi ve bir mobil son
cihaz ile ¢cagirabilirsiniz. Kameralarin
etkinlestirilmesi

Not: Kameralarin olusturdugu
fotograflarin iyi bir gorinti kalitesine
sahip olmasi i¢in, cihaz kapagini
yavas kapatiniz. Cihaz kapagini gok
hizli kapatmaniz halinde fotograflar
bulanik ¢ikabilir.

Kameranin kirlenmesi de fotograflarin
net cikmamasina neden olabilir.

— "Kameranin temizlenmesi”, Sayfa
34

6.9 Koku filtresi

Koku filtresi kokulari filtreler ve
gerektiginde yenisi ile degistirilebilir.
— "Koku filtresinin yenisi ile
degistirilmesi”, Sayfa 35

Koku filtresini yilda bir kez
degistiriniz. Bu, filtre kalitesini surekli
olarak yuksek tutar.



6.10 Aksesuar

Orijinal aksesuarlar kullaniniz. Bunlar
cihaziniza 8zel tasarlanmigtir.
Cihaziniz i¢in kullanilabilen
aksesuarlar cihazin modeline bagl
olarak farkhlik gosterir.

Kaydirmaz mat

Kaydirmaz mat, siselerin ve gida
maddelerinin kaymasini dnler.
Depolama miktarina ve depolanan
besine gbre, kaydirmaz mati Uzerinde
yogusma olusabilir. Gerekirse,
kaydirmaz mati ¢ikariniz ve

yogusmay! kuru bir bezle temizleyiniz.

Yumurta kabi

Yumurtalari yumurta haznesinde
glvenli sekilde muhafaza ediniz.
Degisken sise rafi

Siseleri degisken sise rafina glvenle
yerlestirebilirsiniz.

Donanim tr

Etilen emici

Etilen emici ile birlikte verilen monta;j
talimatlarinda, énemli glvenlik
uyarilarini ve montaj ve kullanimla
ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

Etilen emici, etilene karsi duyarli
meyve ve sebzeleri daha uzun stire
taze tutmak icin bunlarin
olgunlasmasini yavaslatir.

Etilen emicinin monte edilmesi

» Etilen emiciyi, etilen emicinin
montaj kilavuzuna gére kurunuz.

Doldurma setinin kullaniimasi

1. ilave dolum setinin bilesenlerini,
etilen emicinin montaj kilavuzuna
gbre kurunuz.

2. Sifirlamadan sonra torbalari en az
6 ayda bir degistiriniz.

Not: MUsteri hizmetlerimizden veya

web sitemizden yeniden ilave dolum

setini temin edebilirsiniz.

Buz kepcesi

Buz kepcesi ile buz kiplerinin bir
kismini alabilirsiniz.

Ipucu: Buz kiipii kepcesini buz kiipi
kabinin én kismina yerlestiriniz.

//.
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tr ik kullanmdan énce

7 ik kullanimdan énce

7.1 ilk caligtirmanin
gerceklestiriimesi
Gereklilikler

= Cihaz, birlikte verilen montaj
kilavuzuna gére kuruldu.

= Cihazin elektrik baglantilari yapildi.

— Sayfa 12
1. Cihazi ana salter ile aginiz.
— "Cihaz", Sek. [} Sayta 14
2. Cihazin kapagini kapatiniz,
3 dakika bekleyiniz ve tekrar
aginiz.
3. Bir dil seginiz ve > segenegdine
tuslayiniz.
4. Ekrandaki bilgiyi onaylamak icin >
secenegine tuslayiniz.

5. Kapi asistanini etkinlestirmek igin >
secenegine tuslayiniz ve ekrandaki

talimatlari izleyiniz.

6. Su filtresi tipini degistirmek icin
"Filtre tipini degistir" secenegdine
tuslayiniz ve ekrandaki talimatlari
izleyiniz.

7. Su baglantisini kontrol etmek icin
ekrandaki talimatlari izleyiniz ve >
secenegine dokununuz.

8. Ozeti onaylamak icin > secenegine

tuslayiniz.

9. ilk kullanim ve kisisellestirmeyi
tamamlamak icin / secenegine
tuslayiniz.

v Cihaz yeniden baglatilir ve ekranda

bir animasyon gosterilir.

10.Istege bagl olarak 2 secenedine
tuslayiniz, istediginiz dili seciniz ve
v secgenegine dokununuz.

11.> alanina dokununuz.

12.Home Connect ayari icin "Home
Connect asistani" segenegini > ile
baslatiniz ve ekrandaki talimatlari
izleyiniz.
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13.Not: "Home Connect asistan!"
secenegini atlarsaniz, ekranda
baska manuel ayarlar goértndr.

» "°C" veya "°F" sicaklik birimini
seciniz.

» "12" veya "24" saat formatini
seciniz.

» Saati ayarlayiniz ve > segenegine
dokununuz.

» Oksidasyon korumasini
onaylamak icin > secenegdine
tuslayiniz.

» Etilen emici montajini > ile
baslatiniz ve ekrandaki
talimatlan izleyiniz.

14.Ekrandaki bilgiyi onaylamak icin >
secgenegdine tuslayiniz.
15.1lk calistirmay / ile sonlandiriniz.

8 Temel Kullanim

8.1 Cihazin acilmasi

1. Cihazi ana salter ile aginiz.
— "Cinaz", Sek. [} Sayta 14
v Cihaz sogutmaya baglar.
2. istediginiz sicakligi ayarlayiniz.
— Sayfa 19

8.2 Calistirma bilgileri

= Cihaz calistirdiginizda ayarlanan
sicakliga ancak birkac¢ saat sonra
ulasilir.
Ayarlanan sicakliga ulasilmadan
once yiyecekler
yerlestiriimemelidir.

= Govdenin alin yuzleri ve yan
duvarlar bazen hafif isitilir. Bu
sayede terleme veya kondanse su
olusmasi énlenmis olur.

= Kapagi kapatirken, kapagin
depolanan besin tarafindan
engellenmediginden emin olunuz.

» Kapag kapattiginizda bir vakum
olusabilir. Kapagdi yeniden agcmak



zorlasabilir. Vakum dengelenene
kadar bekleyiniz.

= Cihazdaki sicaklik asagidaki
kosullara gore degisiklik gosterir:
- Cihazin acilma sikhgi

Doldurma miktari

Taze saklanan gida maddesinin

sicakhgi

Cevre sicakligi

Dogrudan glnes 1siQ1

8.3 Cihazin kapatiimasi

» Cihaz ana salterden kapatiniz.
— "Cihaz", Sek. i} Sayta 14

8.4 Sicakhgin ayarlanmasi

Sogutucu béimesi sicakhginin
ayarlanmasi

1. Sicaklik gdstergesine (sogutucu
bolmesi) dokununuz.

2. istenen sicakliga kaydiriniz.
Sogutucu bdlmesi igin 6nerilen
sicaklk 4 C (39 F) olarak
belirlenmistir.

Dondurucu bélmesi sicakliginin

ayarlanmasi

1. Sicaklik gdstergesine (dondurucu
bolmesi) dokununuz.

2. Istenen sicakliga kaydiriniz.
Derin dondurucu bolim igin
Onerilen sicaklk =18 C (0 F)
olarak belirlenmistir.

8.5 Soguk depolama haznesi
ayari

Soguk depolama haznesinin
sicakligini ve nemini énceden

9.2 Temel ayarlara genel bakis

Temel ayarlar tr

tanimlanmis depolama ayarlari ile
ayarlayabilirsiniz.

ipucu: Diger ayarlar ilgili

Home Connect uygulamasinda
bulunabilir.

Soguk depolama haznesi ayarinin
yapilmasi

1. Soguk depolama haznesi ayarina
dokununuz.

2. Istediginiz saklama ayarina gidiniz
ve < ile onaylayiniz.

8.6 Tus kilidi

Tus kilidi, cihazin yanliglikla veya
usuline aykiri sekilde kullanilmasini
onler.

Not: Otomatik tus kilidini kalici olarak
etkinlestirebilir veya devre digi
birakabilirsiniz.

Tus kilidinin acilmasi

» G tusunu 2 saniye basili tutunuz.

v & yaniyor.

Tus kilidinin kapatiimasi

» E1tusunu 2 saniye basili tutunuz.

9 Temel ayarlar

9.1 Temel ayarlarin
degistirilmesi
1. "Ayarlar" secenegine kaydiriniz.
2. istediginiz temel ayara gidiniz ve
dokununuz.
3. Temel ayari degistiriniz.

Burada temel ayarlara ve fabrika ayarlarina yénelik bir genel bakis bulabilirsiniz.
Temel ayarlar, cihazinizin donanimina baghdir.
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tr Temel ayarlar

J1"Sesler"
Ayar Sec¢im Aciklama
Etkilesim sesi "Standart"/"YUksek Ekilesimlerin ses siddetini
sesli"/"Sessiz"/"Kapall" aciniz, ayarlayiniz veya
kapatiniz.
Bildirim sesi "Standart"/"YUksek Bildirimlerin ses siddetini
sesli"/"Sessiz"/"Kapall" aciniz, ayarlayiniz veya
kapatiniz.
islem sesi "Standart"/"YUksek Ses siddetini aginiz,

sesli"/"Sessiz"/"Kapall"
30 "s"/3 "dak"/10 "dak"

ayarlayiniz veya kapatiniz.
Tekrarlari ayarlayiniz.

0 "ic aydinlatma”

Ayar Sec¢im Aciklama
Parlaklik "1" ile "6" arasinda ic aydinlatma manuel
@/ ayarlanmalidir.
Otomatik i¢c aydinlatmayi
aciniz veya kapatiniz.

Isik etkilesimi @/ Cihazi kullanirken 6zel
aydinlatmayi aciniz veya
kapatiniz.

A "Bildirimler"

Ayar Secim Aciklama

Bilgi katmani @/O Bilgileri ekranda
acabilirsiniz veya
kapayabilirsiniz.

Aclilir ipuclari @/ Diger bilgileri ekranda
acabilirsiniz veya
kapayabilirsiniz.

Gizli bildirimler Sifirla Sakli bildirimleri tekrar
gosteriniz.

"Dil"”

Ayar Secim Aciklama

Dil Bkz. ekrandaki bilgi. Mend dilini ayarlayiniz.
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@ "Saat & birimler"

Temel ayarlar tr

Avyar

Secim

Aciklama

Saat

Bkz. ekrandaki bilgi.

Ekrandaki talimatlan

@/ izleyiniz ve saati

ayarlayiniz.
Otomatik ayarlanan saati
aciniz veya kapatiniz.

Saat formati "q2"/"24" Saat bicimini ayarlayiniz.

Sicakli birimi "eft /Mo Sicaklik biriminin
ayarlanmasi.

© "Geligmis"

Ayar Secim Aciklama

Demo modu @/ Sergileme modunun
acllmasi veya kapatilmasi.
Sergileme modunda cihaz
sogutma yapmaz.
Not: Sergileme modu,
cihaz etkinlestirildikten
sonra belirli bir stre igin
kullanilabilir.

Bekleme modunu @/ Bekleme modunu aginiz

gorintile veya kapatiniz.

Fabrika ayarlari Geri yukle Cihaz fabrika ayarlarina
geri dondUrinuz.

g "Cihaz"

Ayar Secim Aciklama

Hizli dondurma otomatigi (®/¢O Otomatik Hizli dondurma
seceneginin

etkinlestiriimesi veya
devre disl birakilmasi.
— "Otomatik Hizli
dondurma’, Sayfa 23

Kapak agma yardimi

Bkz. ekrandaki bilgi.

Kapi agma yardimini
aciniz veya kapatiniz. Kapi
acma yardimi — Sayfa

24

Cihaz tanitimi

Baslat

Cihazi taniyiniz ve ayarlari
kisisellestiriniz.
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tr Ek fonksiyonlar

= "Ev ag1"

Ayar Sec¢im Aciklama

WiFi @/ "WiFi" aginiz veya
kapatiniz.

Home Connect asistani  Bkz. ekrandaki bilgi. Home Connect ayari.
— Sayfa 26

Kamera @/ Kameralarin agilmasi veya
kapatiimasi.
— "Kamera", Sayfa 16

Ag bilgileri Bkz. ekrandaki bilgi. AQ bilgileri Home Connect
goérintulenir.

AQg kimlik bilgisini sifirla Onayla Home Connect ayarlari
sifirlayiniz.

"Ekran"

Ayar Secim Aciklama

Parlaklik "1" ile "6" arasinda Ekran aydinlatmasi

@/

manuel ayarlanmalidir.
Otomatik ekran
aydinlatmasinin agilmasi
veya kapatiimasi.

Basitlestiriimis ana ekran (®/CO

Bekleme modunu aginiz
veya kapatiniz. Bekleme
modu, ekranda azaltilmis
icerikleri gdsterir ve acik
cekmeceleri vurgular.

Gocuk kilidi

Bkz. ekrandaki bilgi.

"Cocuk kilidi" aciniz veya
kapatiniz.

10 Ek fonksiyonlar

Cihazinizin hangi ayarlanabilir ek
fonksiyonlara sahip oldugunu
6greniniz. Home Connect uygulamasi
Uzerinden baska ilave fonksiyonlar da
ayarlanabilir.

10.1 Hizli sogutma

Hizl sogutma secenegdinde sogutma
bélmesi mimkdin olan en azami
sogutmay! saglar.
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Sogutma bdlmesinde fazla miktarda
yiyecek depolamadan énce Hizli
sogutma secenegini aginiz.

Not: Hizli sogutma acildiginda daha
¢cok ses olusabilir.

Hizli sogutma seceneginin
acilimasi

1. Sicaklik gdstergesine (sogutucu
bolmesi) dokununuz.

2. X alanina dokununuz.

v X sicaklik gdstergesinde
(sogutucu bdlmesi) yanar.



Not: Yakl. 6 saat sonra cihaz normal
moda gecer.

Hizli sogutma kapatilmasi

1. Sicaklik gdstergesine (sogutucu
bolmesi) dokununuz.

2. x alanina dokununuz.

v Sicaklik gdstergesindeki (sogutucu
bolmesi) % sbner.

v Onceden ayarlanan sicaklik
goruntilenir.

10.2 Otomatik Hizl dondurma

Otomatik Hizll dondurma
devredeyken, dondurucu bdlmesi
normal moddan ¢ok daha yuksek bir
sogutma sagdlar. Bu, yiyecegin daha
hizl donacagi anlamina gelir.

Sagdan baslayarak asili dondurulmus
gida kabina taze yiyecek koyarsaniz,
otomatik Hizli dondurma devreye
girer.

Otomatik Hizli dondurma fabrika
tarafinda etkinlestirilmistir. Otomatik
Hizl dondurma devre digi birakilabilir.
Otomatik Hizll dondurma agiksa #
yanar ve cihaz icinden daha fazla ses
gelebilir.

Otomatik Hizli dondurma sona
erdikten sonra cihaz otomatik olarak
normal moda gecer.

Not: Otomatik Hizlh dondurma
secenedinin nasil etkinlestirilecegini
ve devre disl birakilacagini temel
ayarlardan 6grenebilirsiniz. — Sayfa
21

Otomatik Hizli dondurma iptali

1. Sicaklik gdstergesine (dondurucu
b6lmesi) dokununuz.

2. % alanina dokununuz.

v Sicaklik géstergesindeki (derin
dondurucu bdlmesi) #% séner.

v Onceden ayarlanan sicaklk
goruntulenir.

Ek fonksiyonlar tr

10.3 Manuel Hizli dondurma

Hizll dondurma modunda dondurucu
boélmesi mimkin olan en soguk
dereceye getirilir.

2 kg'dan fazla yiyecek miktarlarini
depolamadan 4 ile 6 saat dnce Hizli
dondurma ayarlanmalidir.

Buz kipu Uretimini hizlandirmak icin
Hizll dondurma semboline basiniz.

Not: Hizli dondurma acildiginda daha
cok ses olusabilir.

Manuel Hizli dondurma acilmasi

1. Sicaklik gdstergesine (dondurucu
bolmesi) dokununuz.

2. % alanina dokununuz.

v Sicaklik gdstergesinde (dondurucu
bdlmesi)  yanar.

Not: Yakl. 54 saat sonra cihaz
normal moda gecer.

Manuel Hizli dondurma
kapatilmasi

1. Sicaklik gdstergesine (dondurucu
b6lmesi) dokununuz.

2. ¥ alanina dokununuz.

v Sicaklik gdstergesindeki (derin
dondurucu bdlmesi) ¥ séner.

v Onceden ayarlanan sicaklk
goérantulenir.

10.4 Tatil modu

Uzun silre uzakta olacaksaniz,
cihazda enerji tasarruflu tatil modunu
acabilirsiniz.

/N DIKKAT

Saglik tehlikesi!

Tatil modu agikken sogutucu bdlmesi

Isinir. Yuksek sicaklik nedeniyle,

bakteriler olusabilir ve yiyeceklerin

bozulmasina neden olabilir.

» Tatil modunda sogutma
bolmesinde herhangi bir besin
muhafaza etmeyiniz.
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tr Alarm

Cihaz sicakliklar otomatik olarak
ayarlar.

Sogutucu 14 °C (58 °F)

bélmesi

Soguk depolama Sicaklik

gozi degistirimemis

Dondurucu Sicaklik

bélmesi degistirimemis

Notlar

= Tatil modunda buz kipu Uretimi
kapatilr.

= Tatil modunun nasil acilacagi
servis ayarlarinda bulunabilir.
— Sayfa 28

10.5 Kapi agcma yardimi

Kapi agma yardimi, kapinin acgiimasi
sirasinda sizi destekler.

Not: Kapi agma yardimini nasil
acacaginizi veya kapatacaginizi temel
ayarlardan dgrenebilirsiniz. — Sayfa
21

Kapagdin kapi agcma yardimiyla
aciimasi

DIKKAT

Kapinin defalarca zamanindan énce

kapatiimasi asinmaya veya kapil

acma yardiminin arizalanmasina

neden olabilir.

Kapi agma yardimi aktif oldugu

surece kaplyl kesinlikle kapatmayiniz.

» Buna ragmen kaplyl kapattiysaniz,
kaply! 5 dakika boyunca kapall
durumda birakiniz. Kapi agma
yardimi yeniden ayarlanir.

. Kapinin ortasina basiniz.
Kapi agma yardimi disari surulir
ve kaply! belirli bir aralikta acar.
2. Kaplyl manuel olarak aginiz.
Kaply! 3 saniye boyunca daha
fazla agcmazsaniz kapi agcma
yardimi tekrar iceri strtllr ve kapi
kapanir.

< =
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10.6 Bekleme modu

Bekleme modu, mutlaka gerekli
olmayan tum iglevleri kapatir.

Bekleme modunda asagidaki
fonksiyonlar kapatilir:

= Hizli sogutma

= Otomatik Hizli dondurma ve
manuel Hizlh dondurma

Alarm

Buz kipu Gretimi

I¢c aydinlatma

Sesli sinyaller

Kumanda bdélimundeki bildirimler

Notlar

= Bekleme modu siresince
kumanda panelinin aydinlatmasi
kisilir.

= Bekleme modunun nasil
agllacagini temel ayarlardan
ogrenebilirsiniz. = Sayfa 21

11 Alarm

11.1 Kapi alarmi

Cihaz kapagdi uzun sire acik kalirsa,
kap! alarmi devreye girer.

Bir ikaz sesi duyulur ve ekranda
"Kapi alarmi sogutma ve dondurucu
bolmesi" gosterilir.

Kapi1 alarminin kapatilmasi

» Cihaz kapisini kapatiniz veya A
secgenegine tuslayiniz.
v lkaz sesi kapalidir.

11.2 Isi derecesi alarmi

Dondurucu boélmesi ¢cok sicak olursa,
sicaklik alarmi devreye girer.

Bir ikaz sesi duyulur ve & "Sicaklik
alarmi" yanar.



N\ DIKKAT

Saglik tehlikesi!

Buz ¢d6zme isleminde bakteriler

¢ogalabilir ve dondurulmus besinler

bozulabilir.

» Buzu ¢6zilmeye baslamis veya
¢dzulmus yiyecekler tekrar
dondurulmamalidir.

» Ancak pisirildikten veya
kizartildiktan sonra yeniden
dondurulmalidir.

» Bu durumda azami depolama
stresi tamamen kullaniimamalidir.

Sicaklk alarmi su durumlarda
devreye girebilir:
= Cihaz devreye sokuluyor, yani
galistirihyor.
Yiyecekleri ancak ayarlanan
sicakliga ulasildiginda depolayiniz.
= Cok miktarda taze besin cihaza
yerlestirilmigtir.
BUyuk miktarlarda yiyecek
depolamadan 6nce Hizli dondurma
fonksiyonunu aginiz.
= Dondurucu bélmesi kapagi ¢ok
uzun sure acilmistir.
Dondurulmus yiyeceklerin ¢oziltp
¢6zUlmedigini kontrol ediniz.

Sicaklik alarminin kapatiimasi

» / alanina dokununuz.

v lkaz sesi kapalidir.

v Ekranda, dondurucu bélmesinde
gecerli olan en yuksek sicaklik
gosterilir. Ardindan ekranda tekrar
ayarlanan sicaklik gosterilir.

v Bu andan itibaren en yluksek
sicaklik yeniden belirlenir
ve bellege kaydedilir.

Home Connect tr

12 Home Connect

Bu cihaz ag baglantisi igin uygundur.
Fonksiyonlari Home Connect
uygulamasi Uzerinden kumanda
etmek icin cihazinizi bir mobil cihaza
baglayiniz.

Home Connect hizmetleri her llkede
sunulmaz. Home Connect
fonksiyonunun kullanilabilirligi,
Ulkenizde Home Connect
hizmetlerinin sunulup sunulmamasina
baglidir. Buna iliskin bilgileri surada
bulabilirsiniz: www.home-
connect.com.

Home Connect kullanabilmek igin
dncelikle WLAN ev agina (Wi-Fi') ve
Home Connect uygulamasina
baglanti kurunuz.

Cihazi actiktan sonra, dahili cihaz
bagslatma isleminin tamamlanmasi
icin en az 2 dakika bekleyiniz. Ancak
bunun tzerine Home Connect'i
ayarlayiniz.

Home Connect uygulamasi, sizi
oturum acma surecinin tamami
boyunca yonlendirir. Home Connect
uygulamasinda belirtilen talimatlar
izleyiniz ve bilgi notlarini dikkate
aliniz.

Notlar

= Bu kullanim kilavuzundaki givenlik
uyarilarina uyunuz ve ayrica cihazi
Home Connect uygulamasi
Uzerinden kullandiginizda da bu
kurallara uyuldugundan emin
olunuz.
— "Glvenlik", Sayfa 4

= Cihazin manuel kullanimi her
zaman onceliklidir. Bu sUre icinde
Home Connect uygulamasi
Uzerinden kullanim mimkin
degildir.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance kurulusunun tescilli bir markasidir.
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tr Home Connect

12.1 Home Connect
kurulumunu yapiniz

Gereklilik: Cihaz, kurulum yerinde

WLAN ev agini (Wi-Fi) cekiyor.

1. Asagidaki QR kodunu taratiniz.

RFGG1T01

QR kod lzerinden Home Connect
uygulamasini indirebilirsiniz ve
cihazinizi baglayabilirsiniz.

2. Home Connect uygulamasindaki
talimatlar takip ediniz.

12.2 Home Connect yazilim
guncellemesinin
kurulmasi

Not: Home Connect yazilim
guncellemesi mevcut oldugunda,
Home Connect uygulamasinda bir
mesaj goérinur.

Guncel yazilm sdrimine, cihazinizin
cihaz bilgileri altinda Home Connect
uygulamasindan ulasabilirsiniz.

» Home Connect yazilim
gincellemesini kurmak icin,
Home Connect uygulamasindaki
talimatlar takip ediniz.

v Kumanda paneli kurulum sirasinda
kismen Kilitlenir.

12.3 Home Connect ayarlarinin
sifirlanmasi

Cihazinizi WLAN ev aginiza (Wi-Fi)

baglamakla ilgili sorun yasiyorsaniz

veya cihazinizla baska bir WLAN ev

aginda (Wi-Fi) oturum agmak
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istiyorsaniz Home Connect ayarlarini
sifirlayabilirsiniz.

Not: Home Connect'i sifirlama
ayarlarini, temel ayarlar icerisinde
bulabilirsiniz. — Sayfa 19

12.4 Uzaktan teshis

Mdasteri Hizmetlerine bu istekle
basvurursaniz, cihaziniz

Home Connect sunucusuna bagliysa
ve cihazi kullandiginiz Ulkede uzaktan
hata tespiti kullaniliyorsa, Misteri
Hizmetleri uzaktan hata tespiti
Uzerinden cihazinina erisebilir.

ipucu: Daha fazla bilgi ve uzaktan
hata tespitinin Ulkenizde kullanilip
kullanilamadigina dair aciklamalar
icin yerel web sitenizdeki servis/
destek alanina bakiniz: www.home-
connect.com.

12.5 Veri guvenligi

Veri gavenligi ile ilgili bilgileri dikkate

aliniz.

Cihaziniz internete bagl bir ev agina

ilk defa baglandiginda, asagidaki

kategorilerdeki verileri Home Connect

sunucusuna aktarir (ilk kayit):

= Benzersiz cihaz taniticisi (cihaz
anahtarlarindan ve monte edilen
Wi-Fi iletisim modulinin MAC
adresinden olusur).

= Wi-Fi iletisim modulu gavenlik
sertifikasi (bilisim teknolojileri
bakimindan baglanti glvenligini
saglamak icin).

= Ev cihazinizin gtincel yazihm
versiyonu ve donanim versiyonu.

= Fabrika ayarlarina olasi bir geri
alma durumuna dair bilgiler.

Bu ilk kayit islemi Home Connect
fonksiyonlarini kullanima hazir hale
getirir ve sadece Home Connect
fonksiyonlarini ilk defa kullanmak
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istediginizde yapiimasi gereken bir
islemdir.

Notlar

= Home Connect fonksiyonlarinin
sadece Home Connect
uygulamasiyla baglantili olarak
kullanilabilecegine dikkat edin. Veri
glvenligine iliskin bilgileri
Home Connect uygulamasi iginden
cagirabilirsiniz.

= Kullanicilarin, kisilerin veya
mekanlarin cihazin kameralari
tarafindan yakalanabilecegi ve bu
nedenle Home Connect
uygulamasinda
goruntlilenebilecedi bir olasilik
bulunmaktadir. Bu tir fotograflar,
Home Connect sistemi tarafindan
Home Connect uygulamasinda
sunulma amaciyla islenir. Veri
islemesine iliskin bilgileri
Home Connect uygulamasi icinden
cagirabilirsiniz.

13.2 Servis ayarlarina genel bakis

Servis ayarlari  tr

12.6
Home Connect baglantisi
nin durumu

Burada Home Connect baglantisinin
durumuna bir genel bakis

bulabilirsiniz.

Sembol Aciklama

= Cihaz
Home Connect uy
gulamasina
bagldir.

0 Uzaktan hata

tespiti devrededir.

13 Servis ayarlari

Cesitli servis ayarlarn yapabilirsiniz.

13.1 Servis ayarlarinin
degistirilmesi
1. "Modlar & Servis" secenegine
kaydiriniz.
2. Istediginiz servis ayarina siliniz ve
dokununuz.
3. Servis ayarini degistiriniz.

Burada servis ayarlarina genel bir bakis bulabilirsiniz.

Hizh kilavuz

Ayar Secim

Aciklama

Sogutma dondurucu
cekmece gikart

Ust derin dondurucu
cekmece cikart
Partikll su filtresi
temizleme

Karbon su filtresi
degisimi

Bkz. ekrandaki bilgi.

Talimatlarin ekranda adim
adim goruntdlenir.
Istediginiz kilavuza
dokununuz ve ekrandaki
talimatlari izleyiniz.
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tr Sogutucu bélmesi

Tatil modu
Ayar Sec¢im Aciklama
Tatil modu @/ Tatil modunun aciimasi
veya kapatiimasi.
— "Tatil modu", Sayfa 23
Filtre yonetimi
Ayar Secim Aciklama

Su filtresi dolulugu
Hava filtresi dolulugu
Etilen emici dolulugu

Bkz. ekrandaki bilgi.

Su filtresi durumu
goérantulenir.

Koku filtresi durumu
goérantulenir.

Etilen emici durumu
goérantulenir.

Cihaz bilgileri

Ayar Secim Aciklama
E-numarasi: Bkz. ekrandaki bilgi. Cihazla ilgili bilgileri
Seri numarasi: goéruntuler.

FD (Uretim tarihi):
Z-Numarasi:
MAC Adresi:
WiFi SSID:

[Pv4 adresi:

14 Sogutucu bolmesi

Sogutucu bolmesinde sit drtnleri,
yumurta, hazir yiyecekler, unlu
mamdulller, acilmis konserveler ve sert
peynirleri saklayabilirsiniz.

Sicaklik 2 °C (46 °F) ile 8 °C (36 °F)
arasinda ayarlanabilir.

Soguk depolama Uzerinden kolay
bozulan besinleri kisa ila orta
uzunlukta bir stire boyunca
depolayabilirsiniz. Secilen sicaklik ne
kadar dusuk olursa yiyecekler o
kadar uzun sure taze kalir.
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14.1 Yiyecekleri sogutucu
boélmesinde saklamaya
yonelik ipuclari

= Sadece taze ve bozulmamis

yiyecekleri saklayiniz.

= Yiyecekleri hava gecirmeyecek

sekilde paketlenmis veya Ustl
kapali olarak saklayiniz.

= Hava sirkilasyonunu bozmamak

ve yiyeceklerin donmasini dnlemek
igin, yiyecegdi i¢ havalandirma
deliklerinin 6nlne veya dogrudan
arka panele temas edecek sekilde
yerlestirmeyiniz.

= Sicak yiyecek ve iceceklerin

sogumasini bekleyiniz.



= Uretici tarafindan belirtilen
dayanma tarihini veya son
kullanma tarihini dikkate aliniz.

14.2 Sogutucu bélmesindeki
sogutma alanlari

Hava dolasimli sogutma sistemi,
sogutucu bdlmesinde hava esit bir
sekilde dolasir ve tim gdzlerde sabit
bir sicaklik saglar.

En soguk alan

En soguk bdlge, arka paneldeki alt
bolimdir.

ipucu: Kolay bozulan gidalari;
ornegdin balk, sucuk ve et gibi, soguk
depolama haznesinde saklayiniz.

— "Soduk depolama gozii", Sayfa
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15 Soguk depolama gozu

Soguk depolama haznesinde, taze
gidalari buzdolabi bélmesinde
oldugundan Ug¢ kat daha uzun stre
taze tutabilirsiniz.

Sicaklik, 6n tanimli saklama ayarlari
Uzerinden 0 °C (32 °F) ila 3 °C
(37 °F) araliginda ayarlanabilir.
Soguk depolama haznesindeki dustk
sicaklik ve optimum nem, cabuk
bozulan yiyecekler icin ideal
depolama kosullari sadlar.

15.1 Soguk depolama
haznesinde saklama

SogJuk depolama gdézi tr

Saklama ayari Yiyecek

O Et Et

% Balik Balik ve deniz
arunleri

(o icecekler icecekler

& Sark{teri Dilim drin ve
sarkuteri Grunleri

Peynir Peynir ve sut

urunleri

&8 Karma dolum
miktari

Karisik depolama

ipucu: Meyveler, sebzeler, icecekler

ve atistirmaliklar O
donabilir.

C (32 F) altinda

ilgili & ve & saklama ayarlarin

sadece "Et" ve "Bal

k" i¢in kullaniniz.

15.2 0 °C (32 °F) sicakhkta
soguk depolama
haznesindeki saklama

sureleri
Depolama suresi vyi

yeceklerinizin

baslangic kalitesine baglidir.

Onerileri
Saklama ayari Yiyecek
Al Meyve & Meyve ve
sebzeler sebzelerle karisik
dolum
& Meyve Meyve
# Sebzeler Sebze

Yiyecek Depolama
siiresi
Taze balik, deniz Grlnleri 3 glne
kadar
Kimes hayvanlari, et 5 gline
(pisirilmis/kizartiimig) kadar
Sigir, domuz, kuzu, 7 glne
sucuk tirG drtnler (dilim  kadar
ardn)
Tutsdlenmis balik, 14 glne
brokoli kadar
Salata, rezene, kayisl, 21 gine
erik kadar
Yumusak peynir, yogurt, 30 gune
siizme yogdurt, yagsiz kadar

sUt, karnabahar
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tr Dondurucu bélmesi

16 Dondurucu bolmesi

Dondurucu bdlmesinde dondurulmus
yiyecekleri muhafaza edebilir,
yiyecekleri dondurabilir ve buz kipleri
yapabilirsiniz.

Sicaklik =16 °C (3 °F) ile -24 °C
(=11 °F) arasinda ayarlanabilir.
Besinlerin uzun sireli depolanmasi
-18 C (0 F) veya daha soJuk
derecelerde gerceklestirilmelidir.
Besinleri donma yaniklarindan
korumak amaciyla -24 °C (-11 °F)
kalici sicaklik ayari yapilmasi
mumkundir.

Yagli besinleri, 6rnedin balk ve et,
oksidasyondan korumak amaciyla
-24 °C (-11 °F) kalici sicaklik ayari
yapilimasi mumkuindur.

Dondurucu boélmesi sicakhgi -24 °C
(=11 °F)'den itibaren yanar .
Dondurulmus depolama ile cabuk
bozulan yiyecekleri uzun sire
depolayabilirsiniz. DlsUk sicakliklar
bozulmayi yavaslatir veya durdurur.

16.1 Dondurma kapasitesi

Dondurma kapasitesi ne kadar
yiyecegdin kac saatte tamamen
dondurulabilecegini belirtir.
Dondurma kapasitesine yonelik
bilgileri tip plakasinda bulabilirsiniz.
— "Cihaz", Sek. [} Sayta 14

Dondurma kapasitesi icin 6n
kosullar

1. Taze yiyecekleri saklamadan yakl.
24 saat 6nce Hizli dondurma
aclimalidir.

2. Yiyecekleri dnce disari ¢cekilebilen
donmus gida kabinda saklayiniz.
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16.2 Derin dondurucu
boéliminiin tamaminin
kullaniimasi

Maksimum miktarda dondurulacak

gida maddesini derin dondurucu

bolimune nasil yerlestirecedinizi
ogreniniz.

1. Dondurucu boélmesindeki ttim
cikarilabilen yerlestirme parcalar
cikariimaldir. = Sayfa 34

2. Yiyecekleri dogrudan raflarin ve
derin dondurucu bélmesinin
tabanina istifleyiniz.

16.3 Yiyecekleri dondurucu
bélmesinde saklamaya
yonelik ipuclar

= Yiyecekleri hava gecgirmeyecek

sekilde paketlenmis olarak
saklayiniz.

= Dondurulacak yiyeceklerin donmus

yiyeceklere temas etmesi
onlenmelidir.

= Yiyecekleri askiya alinmis

dondurucu kabinda genis bir alana
dagitiniz.

16.4 Taze yiyecekleri
dondurmaya yonelik
ipuclari

= Yalnizca taze ve iyi durumdaki

yiyecekler dondurulmahdir.

= Yiyecekler porsiyonlar halinde

dondurulmalidir.

= Hazir yiyecekler, ¢ig tuketilebilir

yiyeceklerden daha uygundur.

= Dondurmadan dnce sebzeleri

yikayiniz, dograyiniz ve haslaymniz.
= Dondurmadan énce meyveleri
yikayiniz, cekirdeklerini ¢ikariniz ve
soyunuz, gerekirse seker veya
askorbik asit ¢dzeltisi ekleyiniz.

= Donmaya uygun gidalar érn. firin

mamulleri, balik ve deniz Urunleri,



et, av ve kimes hayvanlari,
kabuksuz yumurta, peynir, tereyadi,
lor peyniri, hazir yemekler ve
yemek artiklandir.

= Dondurmaya uygun olmayan
gidalar 6rn. yaprak salatalar, turp,
kabuklu yumurta, Gzdm, kirmiz
elma ve armut, yogurt, eksi krema,
taze krema ve mayonezdir.

Dondurulacak yiyeceklerin
ambalajlanmasi

Uygun ambalaj malzemesi ve dogru
ambalaj tird, Grin kalitesini 6nemli
Olgcude korur ve donma yaniklarini
onler.

1. Yiyecekler ambalaja koyulmalidir.

2. Hava bastirilarak bosaltiimalidir.

3. Yiyeceklerin tadini yitirmemesi veya
kurumamasl icin, ambalaj hava
sizdirmayacak sekilde
kapatiimahdir.

4. Ambalajin Uzerine icerigi ve
dondurulma tarihi yaziimalidir.

16.5 Dondurulacak
yiyeceklerin =18 °C (0 °F)
sicaklikta dayanikhlig

Yiyecek Depolama
siiresi

Balik, sucuk, hazir maksimum

yemekler, unlu 6 ay

mamuller

Klmes hayvanlari, et maksimum
8 ay

Sebze, meyve maksimum
12 ay

Su sistemi tr

16.6 Dondurulmus yiyecekler
icin buz c6zme yoéntemleri

N\ DIKKAT

Saglik tehlikesi!

Buz ¢c6zme isleminde bakteriler

cogalabilir ve dondurulmus besinler

bozulabilir.

» Buzu ¢6zilmeye baslamis veya
¢dzulmus yiyecekler tekrar
dondurulmamalidir.

» Ancak pisirildikten veya
kizartildiktan sonra yeniden
dondurulmalidir.

» Bu durumda azami depolama
stresi tamamen kullaniimamalidir.

= Sogutucu bdimesindeki ballk, et,
peynir ve quark gibi hayvansal
gidalarin buzu ¢oztlmelidir.

= Ekmegin buzu oda sicaklidinda
¢ozulmelidir.

= Hemen tUketilecek yiyecekler
mikrodalgada, firinda veya ocakta
hazirlanmahdir.

17 Su sistemi

Cihazinizda suyu ileten bilesenler
bulunmaktadir.

Su sistemi yalnizca bir su filtresi veya
baypas kapagi takiliysa calisir.

Cihazi icme suyu baglantisindan
ayirmadan énce, buz kipu Uretimini
kapatiniz. —» Sayfa 33

17.1 Baypas kapagi

Baypas kapagi, sudan yalnizca kaba
partikUlleri filtreler ve gerekirse
temizlenebilir.

Not: Baypas kapagi sudaki bakterileri
veya mikroplari filtrelemez.

ipucu: Kloraminler, kursun ve
farmasoétik maddeler gibi diger Kirleri
azaltmak istiyorsaniz ve harici bir su
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tr Su sistemi

filtresi sistemi kurmuyorsaniz, cikisi
bir su filtresiyle degistirebilirsiniz.
Yeni bir su filtresini misteri
hizmetlerimizden, bayinizden veya
web sitemizden temin edebilirsiniz.

Baypas kapaginin su filtresi ile

degistirilmesi

1. Filtre kapagini Yukariya dogru
aginiz.

2. Déner digme saat yonlunun tersine
90° déndirilmeli @ ve baypas
kapagd! cikariimaldir @.

» Basinca maruz olabileceginden
dolayi, baypas kapagini
dikkatlice ¢ikariniz.

e

Notlar

= Cikarldidinda, baypas
kapaginndan biraz su damlar.
Damlayan suyu kuru bir bezle
aliniz.

= Kullanilmis baypas kapagini, ev
atiklari ile birlikte imha
edebilirsiniz.
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3. Su filtresini dayanak noktasina
kadar filtre acikhidina itiniz ve saat
yéninde 90° ceviriniz.

4. Filtre kapagdini kapatiniz.Filtre
kapagini kapatiniz.

5. ilk 24 saatte Uretilen buz kiiplerini
atiniz ve 5 dakika boyunca uretilen
suyu aliniz ve dékinuz.

17.2 Buz kupu hazirlayici

Buz kupleri Gretmek icin buz kupU
hazirlayicinin ¢esitli fonksiyonlarini
kullaniniz.

/N UYARI

Yaralanma tehlikesi!

Do6nen parcalar yaralanmalara neden

olabilir.

» Elinizi asla buz kipu hazirlayicinin
altina veya icine sokmayiniz.

¢k Standart Uretim Buz kUpU Gretimi

Not: Buz klpu hazirlayicl, buz kipu
haznesinin doldugunu otomatik
olarak algilar ve buz kipid Uretimini
durdurur.

Buz kipu haznesinin dolmasi 48
saate kadar sirebilir.

ipucu: Buz kiiplerinin tadi eskimisse,
sonraki 24 saat boyunca Uretilen buz
kiplerini ve buz kipd tretimini
kullanmayiniz. Buz kiplerinin tadi
hala kot ise, su filtresini degistiriniz.

Buz kiipi hazirlayicinin igletime
alinmasi

Notlar

= Buz kUpu Uretimi, cihaz acilir
acllmaz ve derin dondurucu rafl
ayarlanan sicakliga ulasir ulasmaz
baslar.

= Derin dondurucu rafi ayarlanan
sicakhga ulastiginda, ilk buz kipu
dretimi yaklasik 4 saat sonra
hazirdir.



Gereklilik: Cihaz, icme suyu

baglantisina baglanmistir.

» Hijyenik nedenlerden dolayi ilk
24 saatte Uretilen buz kiplerini
atiniz.

Buz kiipi Gretiminin aciimasi

1. Buz kipU hazirlayici ayarina
dokunun.
2. éh secenegdine kaydiriniz.

Buz kiipi tretiminin kapatilmasi

1. Buz kipU hazirlayici ayarina
dokunun.
2. & segenegine kaydiriniz.

18 Buz cozme islemi

18.1 Sogutucu bélmesinde buz
¢c6zme

Cihazinizin sogutucu bélmesinin buzu
otomatik olarak ¢ézulUr.

18.2 Soguk depolama
haznesinde buz ¢c6zme

Cihazinizin soguk depolama haznesi
otomatik olarak ¢ézultr.

18.3 Dondurucu bolmesinde
buz c6zme

Tam otomatik NoFrost sistemi

sayesinde, derin dondurucu

bolimunde buz olusmaz. Buz ¢ézme
islemine gerek yoktur.

19 Cihazi temizleme ve
bakimini yapma

Erisilemeyen yerler, misteri hizmetleri
tarafindan temizlenmelidir. MUsgteri
hizmetleri tarafindan temizlik,
masraflara neden olabilir.

Buz ¢bzme iglemi tr

19.1 Paslanmaz celik yuzeyler
icin bakim bilgileri

Paslanmaz celik ylzeylerin bakimi ve

temizligi icin sadece paslanmaz

celige uygun temizlik maddeleri ve

temizlik bezleri kullaniniz.

ipuclan

= GOorundr cizikleri 6Gnlemek igin,
paslanmaz celik ylzeyin yapisi
yénlnde siliniz.

= Uygun temizlik maddelerini ve
temizlik bezlerini musteri
hizmetlerimizden, bayinizden veya
web sitemizden temin edebilirsiniz.

19.2 Cihazin temizleme
islemine hazirlanmasi

1. Cihaz kapatimahdir.

2. Cihaz elektrik sebekesinden
ayrilmahdir.
Elektrik kablosunun elektrik fisi
cekilmeli veya sigorta kutusundaki
sigorta kapatiimalidir.

3. Tum yiyecekleri ¢ikariniz ve serin
bir yerde saklayiniz.
Eger varsa, yiyeceklerin Uzerine
sogutma kaplari koyulmalidir.

4. TUum donanim parcalari ve
aksesuar parcalari cihazdan
cikariimalidir. — Sayfa 34

19.3 Cihazin temizlenmesi

N\ UYARI

Elektrik carpmasi tehlikesi!

Cihaza nem girmesi elektrik

carpmasina neden olabilir.

» Cihaz temizlemek icin buharli
temizleyiciler veya yliksek basincli
temizleyiciler kullanmayin.

Aydinlatmadaki veya kumanda

elemanlarindaki sivilar tehlikeli

olabilir.

» Yikama suyu aydinlatmaya veya
kumanda elemanlarina
girmemelidir.
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tr Cihaz temizleme ve bakimini yapma

DIKKAT

Uygun olmayan temizleyiciler cihazin

ylzeyine zarar verebilir.

» Sert ovma stingerleri veya bulasik
sungerleri kullanmayin.

» Keskin olan ve ovalama gerektiren
temizlik malzemeleri kullanmayin.

» YUksek oranda alkol iceren
temizlik maddeleri kullanmayiniz.

Donanim pargalarinin ve

aksesuarlarin bulasik makinesinde

yikanmasi bunlarin yapilarinin

bozulmasina veya renklerinin

degismesine neden olabilir.

» Donanim pargalarini ve
aksesuarlari asla bulasik
makinesinde ylkamayiniz.

1. Cihaz temizleme islemine
hazirlanmalidir. = Sayfa 33

2, Cihaz, donanim parcalari, aksesuar
parcalarl ve kapak contalari bir
temizleme bezi, Ik su ve bir miktar
pH derecesi notr olan bir
deterjanla temizlenmelidir.

3. Yumusak, kuru bir bezle iyice
kurulanmahdir.

4. Donanim pargalarini yerlestiriniz.

5. Cihazin elektrik baglantisi
yapllmalidir. —» Sayfa 12

6. Cihaz agiimalidr.

7. Yiyecekler yerlestiriimelidir.

19.4 Kameranin temizlenmesi

Sicaklik veya nem degisirse, kamera

lensleri bugulanabilir.

1. Kamerayi mikrofiber bir bezle
temizleyiniz.

2. Kamera lenslerini mikrofiber bir
bez ve piyasada satilan bir yagmur
saptirici ile temizleyiniz.

19.5 Baypas kapaginin
temizlenmesi

ipucu: Baypas kapagdini yilda bir kez
temizleyiniz.
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1. Baypas kapagindaki déner digme
saat yonunun tersine 90°
doéndirtlmeli ve baypas kapagi
cikariimalidir.

2. Baypas kapagindaki filtre
cikariimal @ ve akan suyun altinda
temizlenmelidir @.

N

|

3. Filtre tekrar baypas kapagina
takilmalidir.

4. Baypas kapag yatay sekilde
dayanak noktasina kadar filtre
acikligina itilmeli ve doéner digme
saat yoninde 90° déndurulmelidir.

19.6 Donanim parcalarinin
cikariimasi

Donanim parcalarini kapsaml bir
sekilde temizlemek icin bunlari
cihazdan ¢ikariniz.

Rafin ¢ikarilmasi

» Rafi kaldirnniz @ ve cikariniz @.




Kapi rafinin cikarilmasi
» Kapi rafini kaldiriniz ve ¢ikariniz.

Saklama haznesinin cikariimasi

1. Saklama haznesi sonuna kadar
disari gekilmelidir.

2. Saklama haznesinin altinda,
cekmece surgu kilidini icten disa
dogru her iki taraftan bastiriniz ®
ve saklama haznesini ¢ikariniz @.

/\//\? r %

L&
"%
=

Soguk depolama haznesinin
cikariimasi

1. Soguk depolama haznesini sonuna
kadar disari ¢ekiniz.

2. Soguk depolama haznesinin
altinda her iki taraftaki cekme rayi
kilidini icten disa dogru itiniz ® ve

Cihazi temizleme ve bakimini yapma tr

soguk depolama haznesini
cikariniz @.

Buz kiipii haznesinin c¢ikarilmasi

1. Disar c¢ekilebilen dondurulacak
besin kabini sonuna kadar disari
cekiniz.

2. Klp buz haznesini 6nden kaldiriniz
ve c¢ikariniz.

N

N
N\

19.7 Koku filtresinin yenisi ile
degistirilmesi
1. Koku filtresi tutucusunu ¢ikartiniz.

2. Kullaniimis koku filtresini, koku
filtresi tutucusundan ¢ikartiniz ve
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tr Arizalan giderme

yerine yeni koku filtresini Not: Yeni bir koku filtresini musteri
yerlestiriniz. hizmetlerimizden veya web

/ sitemizden temin edebilirsiniz.

& -
/

20 Arizalar giderme

Cihazinizdaki kigtk arizalari kendiniz giderebilirsiniz. Misteri hizmetlerine
basvurmadan énce ariza gidermeye iliskin verilen bilgilerden yararlaniniz. Bu
sayede gereksiz masrafi dnlemis olursunuz.

N\ UYARI

Elektrik carpmasi tehlikesi!

Usullne aykiri onarimlar tehlike teskil eder.

» Sadece bunun egitimini almis uzman personel cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin onarnimi sirasinda sadece orijinal yedek parcalar kullaniimalidir.

» Bu cihazin elektrik kablosu zarar gérmusse tehlikenin édnlenmesi icin, Uretici,
masteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kisi tarafindan
degistiriimelidir.

Hata Neden ve sorun giderme
Cihaz sogutmuyor, Sergileme modu devreye sokulmustur.
gostergeler ve 1. "Ayarlar" secenegine kaydiriniz.
aydinlatma yaniyor. 2. © "Gelismis" secenegdine kaydiriniz.

3. "Demo modu" & segenegini tuslayiniz.
LED aydinlatma Farkl sebepler s6z konusu olabilir.
calismiyor. » Musteri hizmetlerini arayiniz.

Musteri hizmetleri numarasini ilisikteki musteri
hizmetleri dizininde bulabilirsiniz.

Sogutma makinesi Cihaz ¢ok sik sekilde aciimis.
daha sik ve daha uzun » Cihaz kapagini gerekmedik¢ce agcmayiniz.

slre calisiyor. Dis hava agcikliklarinin tizeri kapanmis.
» Dis hava acikliklarinin 6ndndeki engelleri gideriniz.
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Hata

Neden ve sorun giderme

Sogutma makinesi
daha sik ve daha uzun
sure calisiyor.

Hata yoktur. Modern sogutucular daha sik ¢alisir ve
daha verimli sogutmak igin farkli glc seviyelerine
sahiptir.

EEm

» Dis hava acikliklarinin 6ntindeki engelleri gideriniz.

» Cihaz radyattrlerden, ocaklardan ve diger isi
kaynaklarindan mimkuin oldugunca uzaga
yerlestiriniz. Cihazi dodrudan gelen gines i1sigina
uzun sdre maruz birakmaktan kacgininiz.

» Cihazin kapagini sadece gerektigi kadar kisa bir
slre icin aciniz.

» Sicak yiyecek ve icecekleri saklamadan dnce
sogumalarini bekleyiniz.

Sogutma bdlmesinin
arka panelinde bir buz
tabakasi olusur.

Hata yoktur. Modern sodutucular, sogutucu bélmesinde
daha esit dagiiml bir sicaklik saglar. Sogutma bdlmesi
arka panelinin buzu duzenli araliklarla otomatik olarak
¢Ozallr.

» Cihazin kapagini sadece gerektigi kadar kisa bir
slre icin aciniz.

» Yiyecekleri hava almayacak sekilde paketleyiniz veya
Uzerini kapatiniz.

» Sicak yiyecek ve icecekleri saklamadan dnce
sogumalarini bekleyiniz.

» Yiyecekler ile i¢ duvarlar arasinda daima biraz
bosluk birakiniz.

Home Connect
dizgin bicimde
calismiyor.

Farkl sebepler s6z konusu olabilir.
» www.home-connect.com adresine gidiniz.

Kameralar, fotograf
cekmiyor.

Kameralar Home Connect icimde etkinlestiriimedi.
» Kameralari etkinlestiriniz.

Kameralar kalibre edilmemis.

1. Cihaz kapatiniz.

2. Cihazi elekirik sebekesinden ayiriniz.

Elektrik kablosunun elektrik fisini ¢ekiniz veya sigorta
kutusundaki sigorayl kapatiniz.

3. Cihazi 5 dakika sonra yeniden baglayiniz.
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Hata

Neden ve sorun giderme

Kameralar, fotograf
cekmiyor.

4. Ana salter ile cihazi aginiz.

— "Cihaz", Sek. [} Sayta 14

5. Cihaz kapaklarini kapatiniz ve 3 dakika bekleyiniz.
6. Sorun devam ederse, musteri hizmetlerini arayiniz.
Musteri hizmetleri numarasini ilisikteki musteri
hizmetleri dizininde bulabilirsiniz.

Kameralar net
olmayan fotograflar
cekiyor.

Cihaz kapagd! ¢ok hizli kapatiimis.
» Cihaz kapagini yavas kapatiniz.

Kamera lensleri bugulanmis. Cihaz kapagi ¢ok uzun
sire acglk kalmis.

1. Kameralari temizleyiniz. — Sayfa 34

2. Cihaz kapagi uzun stire acik birakilmalidir.

Bugulanmayi énleyici folyo hasarlidir.

» Musteri hizmetlerini arayiniz.

Musteri hizmetleri numarasini ilisikteki musteri
hizmetleri dizininde bulabilirsiniz.

Fotograflar eksik,
kirpilmamis veya
yanhs bir agidan
cekilmis olabilir.

Kameralar kalibre edilmemis.

1. Cihazi kapatiniz.

2. Cihazi elektrik sebekesinden ayiriniz.

Elektrik kablosunun elektrik fisini ¢ekiniz veya sigorta
kutusundaki sigoray! kapatiniz.

3. Cihazi 5 dakika sonra yeniden baglayiniz.

4. Ana salter ile cihazi aginiz.

— "Cihaz", Sek. [} Sayta 14

5. Cihaz kapaklarini kapatiniz ve 3 dakika bekleyiniz.
6. Sorun devam ederse, musteri hizmetlerini arayiniz.
Musteri hizmetleri numarasini ilisikteki musteri
hizmetleri dizininde bulabilirsiniz.

Ekranda "D" veya "E"
ile mesaj
goérintuleniyor.

Elektronik sistem bir hata tespit etti.

1. Cihazl kapatiniz.

2. Cihaz elektrik sebekesinden ayiriniz.

Elektrik kablosunun elektrik fisini ¢ekiniz veya sigorta

kutusundaki sigoray! kapatiniz.

3. Cihazi 5 dakika sonra yeniden baglayniz.

4. Mesaj hala gérinlyorsa, musteri hizmetlerini
arayiniz.

Musteri hizmetleri numarasini ilisikteki musteri

hizmetleri dizininde bulabilirsiniz.

ikaz sesi duyulur ve
"Kapr alarmi sogutma
bolmesi" gdsterilir.
Kapi alarmi agiktir.

Cihazin kapag acik.
» Cihazin kapagini kapatiniz.
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Hata Neden ve sorun giderme
ikaz sesi duyulur ve  Cihazin kapadi acik.

"Kap! alarmi » Cihazin kapagini kapatiniz.
dondurucu bélmesi"

gdsterilir,

Kapi alarmi agiktir.

Ikaz sesi duyulur ve
"Sicaklik alarmi" yanar.
Sicaklik alarmi agiktir.

Farkli sebepler s6z konusu olabilir.

1. / alanina dokununuz.

v Alarm kapatihr.

2. Birka¢ saat sonra, dondurucu bélmesinde ayarlanan
sicakhdga ulasilip ulasimadidini yeniden kontrol
ediniz.

Cihaza cok fazla miktarda taze besin yerlestiriimis.
» Dondurma kapasitesini asmayiniz.
— "Dondurma kapasitesi”, Sayfa 30

Sicaklik derecesi,
yapllmis ayardan ¢ok
daha farkl.

Farkl sebepler s6z konusu olabilir.

1. Cihaz kapatiniz.

2. Cihazi yakl. 5 saniye sonra yeniden aginiz.

» Sicaklik derecesi ¢cok ylksekse sicaklhdi birka¢ saat
sonra yeniden kontrol ediniz.

» Sicaklik derecesi ¢cok dusikse sicakligr sonraki gin
yeniden kontrol ediniz.

Cihazdan su cikiyor.

Su baglantisi veya su hortumu sizdiriyor.

» Su bagdlantilarinin gevsememis durumda oldugunu
ve su hortumunun hasarsiz oldugunu kontrol ediniz.

Gerekirse su hortumunu degistiriniz.

Buz kipu Gretimi
dasuk.

Cihaz baglandi.
» llk buz kipuU Uretimi tamamlanana kadar yaklasik 4
saat bekleyiniz.

Dondurucu bélmesi sik sik veya uzun sure agildi.
» Birkac saat sonra buz kipu Uretimini kontrol ediniz.

Su basinci disuk.

» Su besleme sisteminin veya harici su filtresi
sisteminin su basincini kontrol ediniz, 6rn. Ters
0zmoz sistemi.

Cihazi sadece yeterli su basincina sahip bir su

baglantisina baglayiniz. = Sayfa 10

Baypas kapagdi tikanmis.
» Baypas kapagdini temizleyiniz. — Sayfa 34

Yiyecekler veya nesneler buz klpU hazirlayicinin seviye

sensorinu engelliyor.

» Buz kUpl haznesindeki tim yiyecekleri ve nesneleri
cikariniz.
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Hata

Neden ve sorun giderme

Buz kdpu Uretimi
dustk.

Buz kUpU hazirlayici arizal.

1. Cihazl kapatiniz.

2. Cihazi elektrik sebekesinden ayiriniz.

Elektrik kablosunun elektrik fisini ¢ekiniz veya sigorta
kutusundaki sigoray! kapatiniz.

3. Cihazi 5 dakika sonra yeniden baglayiniz.

4. Sorun devam ederse, musteri hizmetlerini arayiniz.
Musteri hizmetleri numarasini ilisikteki musteri
hizmetleri dizininde bulabilirsiniz.

Buz kUpU hazirlayici

Buz kipu Uretimi kapal.

calismiyor. » Buz klpd Uretimini aciniz. — Sayfa 33
Su beslemesi yok.
» Bir su beslemesi oldugundan ve su baglantisindaki
kdse vanasinin acik oldugundan emin olunuz.
Gerekirse bir tesisatcl ile iletisime geginiz.
Su hortumu bikdlmdas.
» Su beslemesini kapatiniz ve su hortumundaki
bUkUlmeyi dlzeltiniz.
Gerekirse su hortumunu degistiriniz.
Buz kipu hazirlayici arizall.
1. Cihazl kapatiniz.
2. Cihazi elektrik sebekesinden ayiriniz.
Elektrik kablosunun elektrik fisini gekiniz veya sigorta
kutusundaki sigoray! kapatiniz.
3. Cihazi 5 dakika sonra yeniden baglayniz.
4. Sorun devam ederse, musteri hizmetlerini arayiniz.
Mdasteri hizmetleri numarasini ilisikteki musteri
hizmetleri dizininde bulabilirsiniz.
Cihaz ugultu, Hata yok. Sogutma Unite grubu, vantilatér gibi bir motor

kabarcik, vizildama,
likirdama, tiklama,
catlama veya
tangirdama sesi

calisiyor. Borularin icinde sogutma maddesi akiyor.
Motor, anahtar, solenoid valfler ve su valfleri acgilir veya
kapanir. Otomatik buz ¢ézme yapiliyor. Buz kipleri buz
klpU haznesine dusuyor.

cikariyor. Herhangi bir islem uygulamaya gerek yoktur.
Cihazdan sesler Cihaz duz yerlestiriimemis.

geliyor. » Cihaz bir su terazisi ve vidal ayaklarin yardimi ile
[®] 5 [=] hizalayiniz.
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Donanim parcalari sallaniyor veya sikisiyor.
» Cikarilabilir donanim parcalarini kontrol ediniz ve
gerekirse yeniden takiniz.

Siseler veya kaplar birbirine degdiyor.
» Siseleri veya kaplarn birbirinden uzaklastiriniz.




Depolama ve atiga verme tr

Hata Neden ve sorun giderme

Cihazdan sesler
geliyor.

E4%

Y

Hizl dondurma acik.
Herhangi bir islem uygulamaya gerek yoktur.

20.1 Elektrik kesintisi

Elektrik kesintisi sirasinda, cihazdaki
sicaklik artar, bu da saklama suresini
ve donmus Urinlerin kalitesini
dasardr.

Cihazinizla ilgili web sitemizde bir
ariza durumunda dondurulacak gida
maddelerini saklama siresine iligkin
teknik verileri bulabilirsiniz.

Notlar

» Elekirik kesintisi sirasinda cihazin
kapagini olabildigince az aciniz ve
baska yiyecek saklamayiniz.

= Elektrik kesintisinden hemen sonra
yiyecegin kalitesini kontrol ediniz.

- Co6zulmis ve 5 °C'den daha
sicak olan donmus yiyecekleri
atiniz.

— Hafif ¢6zilmis donmus
yiyecekleri pisiriniz veya
kizartiniz ve tiketiniz veya
dondurunuz.

21 Depolama ve atiga
verme

21.1 Cihazin devre digi
birakilmasi

. Cihaz kapatiimalidir.

2. Cihaz elektrik sebekesinden
ayrilmalidir.
Elektrik kablosunun elekitrik fisi
cekilmeli veya sigorta kutusundaki
sigorta kapatiimalidir.

3. Cihazi igme suyu baglantisindan

ayiriniz.

—

4. TUm yiyecekleri ¢ikariniz.

5. Cihaz temizlenmelidir. = Sayfa 33

6. Ic mekanin havalandiriimasini
saglamak icin cihazi acik birakiniz.

21.2 Eski cihazlar atiga verme

Cevreye duyarl bir imha islemiyle
cok degerli ham maddeler yeniden
kullaniimak Uzere degerlendirilebilir.

A\ UYARI

Saglik tehlikesi!

Cocuklar kendilerini cihaz igine

kilitleyebilir ve bunun sonucunda

6lum tehlikesi s6z konusu olabilir.

» Cocuklarin cihazin igine
girebilmesini zorlastirmak icin,
bolmeleri ve kaplari cihazdan
cikartmayin.

» Cocuklar hizmet disi birakilan
cihazdan uzak tutun.

N\ UYARI

Yangin tehlikesi!

Borularin hasarlanmasi durumunda

yanicl sogutma maddesi ve zararli

gazlar cikabilir ve alev alabilir.

» Sogutucu madde devresi
borularina ve izolasyona hasar
vermemeye dikkat ediniz.

1. Elektrik kablosunun elektrik fisini
cekin.

2. Elektrik kablosunu kesip ayirin.

3. Cihazi ¢evreye zarar vermeyecek
sekilde imha ediniz.
Gulncel imha yol ve yontemleri
hakkinda bilgi edinmek icin Ittfen
yetkili saticiniza veya bagl
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tr Mdsteri hizmetleri

oldugunuz belediyeye ya da sehir
idaresine basvurunuz.

Bu drin T.C. Cevre,
Sehircilik ve Iklim
Degisikligi Bakanhgi
tarafindan yayimlanan
“Elektrikli ve Elektronik
Esyalarda Baz Zararl
Maddelerin Kullaniminin
Kisitlanmasina lliskin
Yoénetmeligi'nde belirtilen
zararll ve yasakli
maddeleri icermez”.
AEEE ydnetmeligine
uygundur.

Bu rin, geri dénidstumli
ve tekrar kullanilabilir
nitelikteki ylksek kaliteli
parca ve malzemelerden
dretilmistir. Bu nedenle,
ardnd, hizmet dmrindn
sonunda evsel veya diger
atiklarla birlikte atmayin.
Elektrikli ve elektronik
cihazlarin geri déniasimu
icin bir toplama noktasina
g6tirin. Bu toplama
noktalarini bélgenizdeki
yerel yonetime sorun.
Kullaniimis Grlnleri geri
kazanima vererek
gevrenin ve dogal
kaynaklarin korunmasina
yardimci olun. Urlnu
atmadan 6nce ¢ocuklarin
glvenligi igin elektrik figini
kesin ve Kilit
mekanizmasini kirarak
calismaz duruma getirin.

B

22 Musteri hizmetleri

llgili Urtinlerin Gevreye Duyarli
Tasarimina lliskin Yonetmeligi
uyarinca fonksiyon ile ilgili orijinal
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yedek parcalari, cihaziniz piyasaya
cikarildiktan sonra en az 10°yil
sdresince musteri hizmetlerimizden
temin edebilirsiniz.

Ek olarak, cihazinizin piyasa
sunumunu takiben 15 yila kadar
sireyle, musteri hizmetlerimiz
araciligiyla fonksiyonel agidan uygun
ve stoklanabilir orijinal yedek
parcalarl temin etme imkanina
sahipsiniz.

Daha fazla bilgi icin litfen musteri
hizmetlerimize bagvurunuz.
Ulkenizde gegerli olan garanti siresi
ve garanti kosullari ile ilgili ayrintili
bilgileri ekteki belgede yer alan QR
kodu araciliiyla servis iletisim
kisilerine ve garanti kosullarina,
ekteki musteri hizmetleri listesinden,
musteri hizmetlerimizden, yetkili
saticimizdan veya Web sitemizden
alabilirsiniz.

Uretici: BSH Hausgerate GmbH
Carl-Wery StraBe 34

81739 Minchen, Germany

BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.S.
tarafindan Uretilmig/Urettiriimistir
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan
Cad. No:51
Umraniye-Istanbul-Turkiye

Tel : 0216 528 90 00

Fax: 0216 528 99 99

Mdasteri hizmetlerinin iletisim verilerini
ekteki belgede yer alan QR kodu
araciliglyla servis iletisim kisilerine ve
garanti kosullarina, ekteki musteri
hizmetleri listesinden veya Web
sitemizde bulabilirsiniz.

TUm vyetkili servis istasyonlarinin
iletisim bilgilerine asagidaki web
sitemizden ulasabilirsiniz.
https://www.gaggenau-
yetkiliservisi.com/

Ayrica yetkili servis istasyonlarina ait
bilgiler, ilgili bakanlik tarafindan



olusturulan www.servis.gov.tr adresli
web sitesinde yer almaktadir.

22.1 Uriin numarasi (E-Nr.),
imalat numarasi (FD) ve
sayma numarasi (Z-Nr.)

Mdsteri hizmetlerine
basvurdugunuzda, cihazinizin
etiketinde yer alan urtin numarasini
(E-Nr.), imalat numarasini (FD) ve seri
numarasini (Z-Nr.) hazir bulundurun.
— "Cihaz", Sek. [}EESayta 14
Cihaz bilgilerini ve misteri
hizmetlerinin telefon numarasini
hizlica bulabilmeniz icin bilgileri not
etmenizi dneririz.

22.2 Garanti Sartlar

Kullanim Siiresi: 10 YIL (Uriinin
fonksiyonunu yerine getirebilmesi icin
gerekli yedek parca bulundurma
suresi).

Malin ayiph oldugunun anlasiimasi
durumda ttketici, 6502 sayili
Tlketicinin Korunmasi Hakkinda
Kanunun 11 inci maddesinde yer
alan;

= Sozlesmeden dénme

Satis bedelinden indirim isteme,
Ucretsiz onariimasini isteme,
Satilanin ayipsiz bir misli ile
degistiriimesini isteme,
haklarindan birini kullanabilir.
TUketici, garantiden dogan haklarinin
kullaniimasi ile ilgili olarak
clkabilecek uyusmazliklarda yerlesim
yerinin bulundugu veya tiketici
isleminin yapildidi yerdeki Tiketici
Hakem Heyetine veya Tlketici
Mahkemesine basvurabilir.

' Cihazin donanimina gére degisir

Teknik veriler tr

23 Teknik veriler

Sogutma maddesi, kullanilabilen i¢
hacim ve diger teknik bilgiler tip
plakasinda bulunmaktadir.

— "Cinaz", Sek. [} Sayta 14
Bulunan isik kaynaginin sayisi
modele baghdir.

Bu drdn, enerji verimlilik sinifi E'ye
sahip bir 1sik kaynagdi icerir.

Isik kaynaklari, yedek parca olarak
sunulur ve sadece bu yonde egitim
almis uzman personel tarafindan
degistiriimelidir.

23.1 Serbest yazilima ve Open
Source yazilimina yonelik
bilgiler

Bu Grdn, telif hakki sahipleri

tarafindan serbest yazilim veya Open

Source yazilimi olarak lisansh olan

yaziim bilesenleri igerir.

llgili lisans bilgileri, ev cihazi Gzerinde

kayithdir. ilgili lisans bilgilerine erisim,

Home Connect uygulamasi lzerinden

de mUmkindur: "Profil -> Yasal

bilgiler -> Lisans bilgileri"." Lisans
bilgilerini ilgili markanin web
sayfasindan da indirebilirsiniz. (LUtfen

Uriin web sayfasinda cihaz modelinizi

ve ek dokumanlari arayiniz.) Alternatif

olarak, ilgili bilgileri
ossrequest@bshg.com veya BSH

Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34,

D-81739 Minih adresinden talep

edebilirsiniz.

llgili kaynak kodu, talep Uzerine

sunulur.

LUtfen talebinizi

ossrequest@bshg.com veya BSH

Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34,

D-81739 Mlnih adresine goénderiniz.

Konu: ,OSSREQUEST"
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tr Uygunluk beyani

Talebinizin islenmesine yonelik siresince veya en az ilgili cihaz icin
masraflar, size faturalanir. Bu teklif, destek ve yedek pargca sundugumuz
satin alma tarihinden itibaren ¢ vl sire boyunca gecerlidir.

24 Uygunluk beyani

BSH Hausgerate GmbH, Home Connect fonksiyonuna sahip cihazin 2014/53/
EU yonergesinin temel gerekliliklerine ve diger ilgili kurallarina uygun oldugunu
taahh(t eder.

Daha ayrintili bir RED uygunluk beyanini internette www.gaggenau.com altinda
bulunan, cihazinizin Urin sayfasindaki ek dokimanlarda bulabilirsiniz.

C€

2,4 GHz bant (2400-2483,5 MHz): maks. 100 mW
5-GHz bant (5150-5350 MHz + 5470-5725 MHz): maks. 150 mW

8 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES
FR HR T CY LI LV LT LU HU
MT NL AT PL PT RO Sl SK F

SE NO CH TR IS UK (NI)

5 GHz WLAN (Wi-Fi); Sadece kapal alanlarda kullanima uygundur.

AL BA MD ME MK RS UK UA

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Sadece kapali alanlarda kullanima uygundur.

C€
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