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1 Givenlik

Asagidaki guvenlik ile ilgili uyarilari dikkate
aliniz.

1.1 isaret sézciiklerinin tanimlamasi

Burada bu kilavuzda kullanilan isaret
sOzcuklerinin anlamini bulabilirsiniz.

/\ UYARI
Olasi agir veya élumcul yaralanmalari 6nlemek
icin bu uyarilari dikkate aliniz.

DIKKAT
Cihazda hasarlari veya maddi hasarlari
onlemek icin bu uyarilan dikkate aliniz.

Not: Burada énemli bilgiler ile ilgili uyari verilir.

1.2 Genel uyarilar

® Bu kilavuzu dikkatlice okuyunuz.

m Kilavuzu ve drdn bilgilerini, ileride kullanmak
igin veya cihazin muhtemel bir sonraki sahibi
icin saklayin.

» Nakliye hasari varsa cihaz baglantilarini
kurmayiniz.

1.3 Amaca uygun kullanim

Bu cihaz yalnizca ankastre montaj igin
tasarlanmistir. Ozel montaj kilavuzunu dikkate
alin.

Kullanim guvenligi sadece montaj kilavuzuna
gore yapllmis uzman bir montaj neticesinde
saglanir. Kurulum yerinde cihazin sorunsuz
calismasindan montajl yapan sorumludur.

Cihazl sadece su amagcla kullaniniz:

® pisirme buharini cekmek igin.

m Ozel konutlarda ve dzel konutlarin kapal
mekanlarinda kullanin.

® deniz seviyesinden en fazla 2000 m
yukseklige kadar kullanin.

Cihaz asagidaki amaclar icin kullanmayin:
® harici bir zamanlayici ile.

1.4 Kullanici grubu konusunda kisitlama

Bu cihaz, 8 yasinda ve daha buyuk ¢ocuklar
tarafindan, fiziksel, algisal veya zihinsel
yetenekleri dusuk kisiler veya yeterli tecribesi
ve / veya bilgisi olmayan Kisiler tarafindan
ancak denetim altinda veya cihazin guvenli
kullanimi ve buna bagh tehlikeleri anlamis
olmalar sartiyla kullanilabilir.

Cocuklarin cihaz ile oynamasina izin
vermeyiniz.

Temizleme ve kullanicinin yapabilecedi bakim
isleri cocuklar tarafindan yapilmamalhdir; 15
yasinda veya daha buytk ¢ocuklarin, bir
yetiskin gbzetimi altinda olmalari sartiyla bu
islemleri yapmalarina izin verilebilir.

8 yasindan kUc¢uk cocuklari cihazdan ve
baglanti kablosundan uzak tutun.

1.5 Emniyetli kullanim

M\ UYARI - Yangin tehlikesi!

Yag filtrelerindeki yag birikintileri alev alabilir.

» Cihazi kesinlikle yag filtresi olmadan
calistirmayiniz.

» Yag filtresi duzenli olarak temizlenmelidir.Yag
filtresi dlzenli olarak temizlenmelidir.

» Cihazin yakinda kesinlikle acik atesle
calisiilmamalidir (6rn. alevle pisirme).

» Cihazin kati yakit (6rn. odun veya komur)
kullanilarak isitilan bir 1si kaynaginin yakinina
kurulmasina sadece, I1sI kaynaginda
cikarilamayan kapall bir kapagin mevcut

AEEE Y6netmeligine Uygundur. PCB igcermez.



olmasi halinde izin verilir. Kivilcim
sacllmamalidir.

Sicak sivi ve katl yaglar hizli alev alir.

» Sicak yag slrekli kontrol edilmelidir.

» Yanan sivi yaglar ve katl yaglar asla su ile
sondurdlmemelidir. Ocak gozunu kapatiniz.
Alevleri dikkatlice bir kapak, yangin
battaniyesi veya benzeri bir malzeme ile
oldarantz ve sogumaya birakiniz.

Uzerinde pisirme kabi bulunmayan gazli

ocaklar calisma sirasinda yuksek isi olusturur.

Ocaklarin Uzerine yerlestirilen bir havalandirma

cihazi bu nedenle hasar gorebilir veya

yanabilir.

» Gazl ocaklari yalnizca Uzerine pisirme kabi
varken calistiriniz.

Birden fazla gazli ocak gozinin ayni anda

calistinlmasi yuksek isilarin olusmasina neden

olur. Ocaklarin Gzerine yerlestirilen bir
havalandirma cihazi bu nedenle hasar gdrebilir
veya yanabilir.

» Gazli ocak gozleri yalnizca Uzerinde pisirme
kabi varken calistiriimalidir.

» En yuksek fan kademesi ayarlanmalidir.

» Iki gazli ocak gdziini kesinlikle ayni anda en
blyuk alev ayarinda 15 dakikadan daha
uzun bir sire galistinimamaldir. iki gazli
ocak go6zu bir buyuk bralére karsilik gelir.

» Buylk bralérler 5 kW Uzerinde en yuksek
ateste 15 dakikadan uzun sure kesinlikle
calistinilmamalidir, 6rn. Wok.

Yag filtrelerindeki yag birikintileri alev alabilir.

» Yag filtresi dlzenli olarak temizlenmelidir.Yag
filtresi dlzenli olarak temizlenmelidir.

A\ UYARI - Bogulma tehlikesi!

Cocuklar ambalaj malzemelerini baslarinin

Uzerine gecirebilir ve ambalaj malzemesine

dolanarak bogulabilir.

» Ambalaj malzemesini cocuklardan uzak
tutun.

» Cocuklarin ambalaj malzemeleri ile
oynamasina izin vermeyin.

Cocuklar kucuk parcalarn soluyabilir veya

yutabilir ve bunun sonucunda bogulabilir.

» KlcUk parcalari gocuklardan uzak tutun.

» Cocuklarin klicUk parcalarla oynamasina izin
vermeyin.

/\ UYARI - Zehirlenme tehlikesi!

Geri emilen yanici gazlar zehirlenmelere neden
olabilir. Hava dolasimli ateslikler (6rneg@in gaz,
yagd, odun veya kdmdurle calisan sobalar,
sofbenler, su isiticilarl) yanma havasini kurulum
yerinden alirlar ve atik gazi bir atik gaz sistemi

Guvenlik tr

(6rnegin baca) kanaliyla disariya aktarirlar.
Calismakta olan davlumbazla birlikte mutfaktan
ve komsu odalardan hava ¢ekilir. Yeterli hava
girisi saglanmazsa vakum olusur. Bu durumda
bacadan ve atik gaz kanalindan zehirli gazlar
emilerek tekrar eve girer.

v

» Cihaz kirli hava isletiminde ayni zamanda
oda havasina bagli bir 1si kaynagi ile birlikte
calistirldiginda havalandirmanin her zaman
yeterli olmasini saglayiniz.

» Cihaz, ancak isi kaynaginin kurulum yerinde
vakumun 4 Pa (0,04 mbar) degerini
asmadiQl surece tehlikesiz bir sekilde
isletilebilir. Bu, ancak 6rnegin hava giris/¢ikis
menfezleriyle birlikte kapi ve pencerelerde
kapatiimasi mumkun olmayan hava delikleri
veya baska teknik dnlemlerle yeterli
derecede yanma havasl ikmalinin
saglanmasiyla mdmkundur. Limit degerlere
uymak icin, hava giris/¢ikis menfezi tek
basina yeterli olmayabilir.

» Binanin komple baca ve havalandirma
sistemini degerlendirebilecek ve
havalandirma igin uygun &dnerilerde
bulunabilecek baca temizleme ustasi gibi
yetkili kKisilere mutlaka danisiniz.

» Cihaz sadece hava dolasimli isletimde
kullanilirsa, herhangi bir kisitiama olmadan
isletiimesi mumkunddr.

Gazli ocak kullanilmasi kurulum bdélgesinde

sicakliga, neme ve yanicli maddelerin

olusmasina yol acar.

» Gazh ocagin kullanimi sirasinda davlumbazi
aciniz.

&\ UYARI - Yanma tehlikesi!

Calistirma sirasinda temas edilen yerler sicak

olur.

» Kesinlikle sicak yerlere dokunulmamalidir.

» Cocuklar uzak tutulmalidir.

Cihaz calisirken ¢ok isinir.

» Temizlemeden dnce cihazin sogumasini
bekleyiniz.

/\ UYARI - Yaralanma tehlikesi!
Cihazin igindeki parcalar keskin kenarl olabilir.
» Cihazin i¢ bolumu dikkatlice temizlenmelidir.




tr Maddi hasarlarin 6nlenmesi

Elektriksel veya mekanik yapida degisiklikler

yapmak tehlikelidir ve fonksiyon arizalarina

neden olabilir.

» Elekiriksel veya mekanik yapida degisiklikler
yapmayiniz.

Filtre kapag! sallanabilir.

» Filtre kapagl yavasca acilmaldir.

» Filtre kapagdi acildiktan sonra sallanmayana
kadar tutulmaldir.

» Filtre kapagl yavasca kapatiimalidir.

LED aydinlatmalarin 1s1g1 gok parlaktir ve

gbzlere zarar verebilir (risk grubu 1).

» Calisan LED aydinlatmalara dogrudan
100 saniyeden fazla bakilmamalidir.

Usullne aykiri onarimlar tehlike teskil eder.

» Sadece egitimini almis uzman personel
cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin arizalanmasi halinde musteri
hizmetlerini arayin.
— "Mdisteri hizmetleri”, Sayfa 9

/\ UYARI - Tehlike: Manyetizma!

Cihazda kalici miknatislar vardir. Bu miknatislar

elektronik implantlari, 6rnegin kalp pillerini

veya insulin pompalarini etkileyebilir.

» Elektronik implant bulunan kisiler cihazla en
az 10 cm mesafeyi korumaldir.

N\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!
Cihaza nem girmesi elektrik carpmasina neden
olabilir.

» Temizleme isleminden 6nce fis ¢ekilmeli
veya sigorta kutusundan sigorta
kapatiimalidir.

» Cihaz temizlemek icin buharli temizleyiciler
veya yuksek basingli temizleyiciler
kullanmayin.

Cihaza nem girmesi elekirik carpmasina neden

olabilir.

» Islak temizleme bezleri kullanilmamalidir.

A\ UYARI - Patlama tehlikesi!

Yogun yakici alkali veya yogun asit icerikli

temizlik maddeleri, bulasik makinesinin ylkama

bolimuande aliminyum parcalar ile birlikte
patlamalara neden olabilir.

» Yogun yakici alkali veya yogun asit icerikli
temizlik maddeleri kullanmayiniz. Ozellikle
ticaret veya endustri sektdrinden higbir
temizlik maddesini, davlumbazin yag filtresi
gibi aliminyum parcalar ile kullanmayiniz.

2 Maddi hasarlarin onlenmesi

DiKKAT

Kondensat korozyon hasarlarina yol acabilir.

» Yogusma suyu olusumunu 6nlemek igin yemek
pisirirken cihaz aciimahdir.

Kumanda elemanina sivi girmesi halinde hasar meydana

gelebilir.

» Kumanda elemanlari kesinlikle islak bezle
temizlenmemelidir.

Yanlis temizleme ylzeylere hasar verir.

» Temizleme bilgileri dikkate alinmalidir.

» Keskin veya asindirici temizlik maddesi
kullaniilmamalhdir.

» Paslanmaz celikten ylzeyleri sadece firgalanma
yénlnde temizleyiniz.

» Kumanda elemanlari kesinlikle paslanmaz ¢elik
temizleyicisiyle temizlenmemelidir.

Geri donen yogusma suyu cihaza hasar verebilir.

» Yogusmanin geri dénusund 6nlemek icin, hava cikis
borusunu cihazdan 1° egimle monte ediniz.

Tasarim elemanlar yanlis kullanim durumunda kirilabilir.

» Tasarim elemanlari ¢ekilmemelidir.

» Tasarim elemanlarinin Gzerine herhangi bir cisim
koyulmamall veya bunlara asilmamalidir.

Koruyucu folyonun cikarilmamasi sonucunda yuzey

hasar!.

» IIk kullanimdan &énce koruyucu folyo tim cihaz
parcalarindan c¢ikarilmahdir.

Boyali ylizeyler hassastir.

» Temizleme bilgileri dikkate alinmalidir.
— "Cihazin temizlenmesi”, Sayfa 7

» Boyall ylzeyler ¢iziimeye karsi korunmaldir.

3 Cevrenin korunmasi ve tasarruf

3.1 Ambalaji atiga verme
Ambalaj malzemeleri ¢cevre dostudur ve geri
doénusturdlebilir.

» Mdinferit pargalar tirlerine gore ayrilarak imha
edilmelidir.

3.2 Enerji tasarrufu

Asagidaki bilgilere uyarsaniz cihaziniz daha az elektrik
tlketir.

Fan kademesi pisirme buharinin yogunluguna gére
ayarlanmahdir.



v Daha dusuk bir fan kademesi daha dusuk enerji
tUketimi demektir.
v Yogun kademeyi sadece gerekirse kullaniniz.

Yogun pisirme buharinin ortaya ¢ikacagi durumlarda
onceden daha yuksek bir fan kademesi secilmelidir.
v Kokular odaya daha az yayilr.

Artik gerekli olmadiginda aydinlatma kapatiimalidir.
v Aydinlatma kapandiginda enerji tiketmez.

Calisma modlar tr

Filtre belirtilen zaman araliklariyla temizlenmeli veya
degistiriimelidir.

v Filtrenin verimliligi degismez.

Pisirme kapagi kapatiimalidir.

v Pisirme buhari ve yogusma suyu azalir.

Ek fonksiyonlari sadece gerekirse kullaniniz.
v Ek fonksiyonlarin kapatiimasi elektrik tiketimini azaltir.

4 Calisma modilari

Cihazinizi kirli hava igletiminde veya havalandirma
calismasinda kullanabilirsiniz.

4.1 Atik hava modu

Emilen hava, yag filtreleri tarafindan temizlenir ve bir
boru sistemi Gzerinden disari iletilir.

4.2 Havalandirma calismasi

Emilen hava, yag filtreleri ve bir koku filtresi tarafindan
temizlenir ve tekrar odaya geri aktarilir.

Hava, gaz veya diger yakitlarin yakildigi

cihazlarin egzoz gazlari icin kullanilan bir

3 bacaya verilemez (bu havalandirma

7 cihazlari icin gecerli degildir).

= Atk havanin devrede olmayan bir
duman veya atik gaz bacasina
aktariimasi isteniyorsa yetkili baca
temizleme ustasinin iznini almaniz
gerekir.

= Atk hava dis duvar Uzerinden disari
aktarilirsa, bir teleskopik duvar kasasi
kullaniimalidir.

Havalandirma modunda kokuya neden
olan maddeleri baglamak icin bir koku
filtresi takmaniz gerekir. Cihazin
havalandirma modunda isletiimesinde séz
konusu olan farkli olanaklar icin
katalogumuza bakiniz veya yetkili
saticiniza danisiniz. Gerekli aksesuarlari
ilgili satis yerleri, yetkili servis veya
cevrimici satis merkezi Uzerinden
alabilirsiniz.

— "Aksesuar", Sayfa 5

5 Cihazi tanima
5.1 Kumanda elemanlari
Kumanda alani Uzerinden cihazinizin tm fonksiyonlarini

ayarlayabilir ve isletim durumu ile ilgili bilgiler
alabilirsiniz.

G- (O 2/ 3B DY

OO o J0

O Fan kademesi 1 - aglimasi
Cihazin kapatiimasi

2/ Fan kademesi 2 - aciimasi
Fanin ardil calismasinin
aciimasi

3hE Fan kademesi 3 - agilmasi

Aralikh havalandirmanin
acilmasi veya kapatiimasi

»m Yogdun kademesinin
acilmasi veya kapatiimasi

B Aydinlatma acilmali veya
kapatiimalidir.

@) Dolum gdstergesi
(Kumanda panelinin
saginda)

6 Aksesuar

Aksesuarlari musteri hizmetlerinden, bayilerden veya
internetten temin edinebilirsiniz. Cihazinizla mikemmel
bir uyum icinde galisacak sekilde tasarlandiklarindan
mutlaka orijinal aksesuarlari kullanin.

Aksesuar cihaza 6zeldir. Satin alirken her zaman
cihazinizin tam adini (E No.) belirtin. = Sayfa 10

Cihaziniz igin mevcut olan aksesuarlari katalogumuzdan
ve internet magazamizdan inceleyebilir veya musteri
hizmetlerine sorabilirsiniz.
www.siemens-home.bsh-group.com

Aksesuarlar
Standart koku filtresi

Siparis numarasi
LZ55651



https://www.siemens-home.bsh-group.com%20

tr Temel Kullanim

Aksesuarlar Siparis numarasi Aksesuarlar Siparis numarasi
Standart hava sirkilasyonu LZ55750 Long Life hava LZ11ITD11

seti sirkllasyonu seti

Clean Air Plus hava LZ11IXC16 Long Life koku filtresi LZ10ITPOO
sirkllasyonu seti (yedek)

Clean Air Plus koku filtresi LZ11IXB16

(yedek)

7 Temel Kullanim

7.1 Cihazin aciimasi 7.8 Aydinlatmanin ac¢ilmasi
» O sembolline basiniz. Aydinlatmayi fandan bagimsiz bir sekilde agip
v Cihaz fan kademesi 1'de calismaya baglar. kapatabilirsiniz.

» £ (zerine basiimalidir.
7.2 Fan kademesinin ayarlanmasi

» O, 2/ veya 318 (izerine basiimalidir. 7.9 Renk sicakhiginin degistirilmesi
1. Filtre kapagdini aciniz.

7.3 Cihazin kapatiimasi

» O (zerine basiniz.

Not: Fan kademesi 2 veya 3 acik ise, O tusuna iki defa
basiniz.

7.4 Yogun kademenin aciimasi
Cok yogun koku veya buharin olusmasi halinde yogun
kademesini kullanabilirsiniz.

» >» sembolline basiniz.
v Cihaz yakl. 6 dakika sonra otomatik olarak daha
disik bir fan kademesine gecer.

Not: Yogun kademesini kapall durumdayken de

dogrudan agabilirsiniz. Cihaz 6 dakika sonra kapanir. 2. Yag filtresi ¢ikariimalidir.
Hasar olusmasini engellemek igin yag filtresi
blktlmemelidir.
7-5 Fanin ardil caligmasinin aglimasi 3. Cihazin sagindaki salteri ile renk sicakhgini
Fanin ardil calismasinda cihaz bir stre daha ¢alismaya ayarlayabilirsiniz.

devam eder ve sonra otomatik olarak kapanir.

1. Fan kademesi 1, 2 veya 3'U aciniz.

2. 2/¢: dugmesini basili tutunuz.

v Ayarlanan fan kademesinin tusu yanip sdénuyorsa, fan
ardil calismasi baslatiimigtir.

v Cihaz yakl. 10 dakika sonra otomatik olarak kapanir.

7

7.6 Aralikli havalandirmanin a¢ilmasi veya
kapatiimasi

Aralikli havalandirma ile cihaz, havalandirmay! dizenli

araliklarla acar ve kapatir.

» 3k® digmesini basili tutunuz.

v Cihaz her saatte yakl 6 dakika boyunca O yanip
soner.

v 24 saat sonra aralkl havalandirma kapatilir.

4. Yag filtresi yerlestiriimelidir.
5. Filtre kapag! kapatiimalidir.

7.10 Parlakh@in ayarlanmasi

» istenen parlaklia ulasana kadar € tusunu basili
tutunuz.

7.7 Aralikh havalandirmanin kapatiimasi
» 3k® tusunu basil tutunuz veya O tusuna basiniz.

7.11 Aydinlatmanin kapatiimasi
» & Gzerine basiimalidir.



7.12 Dolum gdstergesi

Dolum gostergesi sizi yag filtresinin degistiriimesi veya
temizlenmesi gerektiginde yanar.

Filtreyi temizledikten veya degistirdikten sonra dolum
gostergesini sifirlamaniz gerekir.

Cihazi temizleme ve bakimini yapma tr

Dolum godstergesinin sifirlanmasi

Gereklilik: Cihaz kapatilmistir.
» O sembollni 3 saniye basil tutunuz.
v Dolum gostergesi sifirlanir.

8 Cihazi temizleme ve bakimini yapma

Cihazinizin uzun sure isler durumda kalmasini saglamak
igin, itinayla temizligini ve bakimini yapiniz.

8.1 Temizlik malzemeleri

Uygun temizlik malzemelerini musteri hizmetlerinden
veya cevrimici satis merkezinden alabilirsiniz.

DIKKAT

Uygun olmayan temizleyiciler cihazin ylizeyine zarar

verebilir.

» Keskin olan ve ovalama gerektiren temizlik
malzemeleri kullanmayin.

» Ylksek oranda alkol iceren temizlik maddeleri
kullanmayiniz.

» Sert ovma slngerleri veya bulasik stngerleri
kullanmayin.

» Cam temizleyici, cam kaziyici veya paslanmaz celik
bakim malzemeleri ancak ilgili par¢canin temizleme
kilavuzunda buna iligkin bir 6neride bulunulduysa
kullaniimalidir.

» Temizleme bezleri kullanilmadan dnce iyice
yikanmalidir.

8.2 Cihazin temizlenmesi

Farkli parca ve ylUzeylerin yanhs temizleme veya uygun
olmayan temizleme maddeleri nedeniyle zarar
gbérmemesi icin cihazi belirtildigi sekilde temizleyiniz.

/\ UYARI - Patlama tehlikesi!

Yogun yakici alkali veya yodun asit icerikli temizlik

maddeleri, bulasik makinesinin yilkama béliminde

aliminyum parcalar ile birlikte patlamalara neden
olabilir.

» Yogun yakici alkali veya yogun asit igerikli temizlik
maddeleri kullanmayiniz. Ozellikle ticaret veya
endustri sektdériinden higbir temizlik maddesini,
davlumbazin yag filtresi gibi aliminyum parcalar ile
kullanmayiniz.

/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Cihaza nem girmesi elekirik carpmasina neden olabilir.

» Temizleme isleminden 6nce fis ¢ekilmeli veya sigorta
kutusundan sigorta kapatiimalidir.

» Cihaz temizlemek icin buharli temizleyiciler veya
yuksek basincli temizleyiciler kullanmayin.

/N UYARI - Yanma tehlikesi!
Cihaz calisirken cok isinir.
» Temizlemeden dnce cihazin sogumasini bekleyiniz.

/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!
Cihazin icindeki parcalar keskin kenarl olabilir.
» Cihazin i¢ b6lumu dikkatlice temizlenmelidir.

1. Temizlik malzemelerine yénelik bilgilere dikkat
edilmelidir.

2. Ylzeye gore su sekilde temizlenmelidir:

» Paslanmaz celik ylzeyler, bir temizleme bezi ve
sicak deterjanli suyla fircalanma yontnde
temizlenmelidir.

» Boyall ylzeyler, bir temizleme bezi ve sicak
deterjanli suyla temizlenmelidir.

» Aliminyum, yumusak bir bez ve cam temizleyiciyle
temizlenmelidir.

» Plastik, yumusak bir bez ve cam temizleyiciyle
temizlenmelidir.

» Cam, yumusak bir bez ve cam temizleyiciyle
temizlenmelidir.

. Yumusak bir bezle kurulanmalidir.

4. Paslanmaz celik ylzeylere, paslanmaz celik bakim
malzemesi yumusak bir bezle ince bir tabaka halinde
ylUzeye surdlmelidir.

Paslanmaz gelik bakim malzemesini musteri
hizmetlerinden veya cevrimici satis merkezinden
alabilirsiniz.

w

8.3 Kumanda elemanlarinin temizlenmesi

/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!
Cihaza nem girmesi elektrik carpmasina neden olabilir.
» Islak temizleme bezleri kullaniimamalidir.

1. Temizlik malzemelerine yoénelik bilgilere dikkat
edilmelidir.

2. Nemli bir temizleme bezi ve sicak sabunlu suyla
temizleyiniz.

3. Yumusak bir bezle kurulanmalidir.

8.4 Yag filtresinin sokililmesi

/\ UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Filtre kapagd! sallanabilir.

» Filtre kapagdi yavasca aciimalidir.

» Filtre kapagdi a¢ildiktan sonra sallanmayana kadar
tutulmalidir.

» Filtre kapagdi yavasca kapatiimalidir.



tr Arnzalari giderme

1. Filtre kapagi acilmak Uzere asagi indirilmelidir.

2. DIKKAT - Diisen yag filtreleri altinda bulunan ocagda
zarar verebilir,
» Yag filtresi alttan elle tutulmalidir.

Yag filtresindeki kilitler agiimalidir.

 /

3. Yag filtresi tutuculardan c¢ikariimalidir.
Yag damlamasini dnlemek icin yag filtresi yere paralel
tutulmahdir.

8.5 Yag filtresinin elle temizlenmesi

Yag filtresi mutfak dumanindaki yagi filtreler. Diazenli
olarak temizlenen yag filtreleri ylksek bir yag ayirma
dizeyi saglar. Yag filtresini en az 2 ayda bir
temizlemenizi Oneririz.

/N UYARI - Yangin tehlikesi!

Yag filtrelerindeki yag birikintileri alev alabilir.

» Yag filtresi dlizenli olarak temizlenmelidir.Yag filtresi
dizenli olarak temizlenmelidir.

Gereklilik: Yag filtreleri sokulmustar.

— "Yag filtresinin séktilmesi”, Sayfa 7
1. Temizlik malzemelerine yénelik bilgilere dikkat
edilmelidir.

2. Yag filtresi sicak deterjanl suda yumusatiimalidir.
Inatci kirlerde bir yag ¢6zici kullaniimalidir. Yag
¢6zUclyu musteri hizmetlerinden veya ¢cevrimici satis
merkezinden alabilirsiniz.

3. Yag filtresi bir fircayla temizlenmelidir.

4. Yag filtresi iyice durulanmaldir.

5. Yag filtresindeki yaglarin akmasi beklenmelidir.

8.6 Yag filtresinin bulasik makinesinde
temizlenmesi

Yag filtresi mutfak dumanindaki yagi filtreler. Dizenli
olarak temizlenen yag filtreleri yiksek bir yag ayirma
diizeyi saglar. Yag filtresini en az 2 ayda bir
temizlemenizi éneririz.

/N UYARI - Yangin tehlikesi!

Yag filtrelerindeki yag birikintileri alev alabilir.

» Yag filtresi duzenli olarak temizlenmelidir.Yag filtresi
dutzenli olarak temizlenmelidir.

DIKKAT

Yag filtresi bulasik makinesinde sikisma nedeniyle hasar
gorebilir.

» Yag filtresi sikistinimamalidir.

Not: Yag filtresinin bulasik makinesinde yikanmasi
sirasinda hafif renk degisimi s6z konusu olabilir. Renk
degisimlerinin yag filtresinin galismasina bir etkisi yoktur.
Gereklilik: Yag filtreleri sokulmustar.

— "Yag filtresinin sékiilmesi", Sayfa 7

1. Temizlik malzemelerine yonelik bilgilere dikkat
edilmelidir.

2. Yag filtresi serbest sekilde bulasik makinesine
yerlestirilmelidir.
Cok kirli yag filtreleri bulagiklarla ytkanmamalidir.
Inatci kirlerde bir yag ¢6zici kullaniimalidir. Yag
¢6zUclyu musteri hizmetlerinden veya cevrimici satis
merkezinden alabilirsiniz.

3. Bulasik makinesi ¢alistinimalidir.
Sicaklik ayarinda maksimum 70 C secilmelidir.

4. Yag filtresindeki yaglarin akmasi beklenmelidir.

8.7 Yag filtresinin takilmasi

DIKKAT
Dusen yag filtreleri altinda bulunan ocaga zarar verebilir.
» Yag filtresi alttan elle tutulmahdir.

1. Yag filtresi yerlestiriimelidir.

2. Yag filtresi yukan kaldirimali ve kilitler yerine
oturtulmaldir.

3. Kilitlerin yerine oturdugundan emin olunmalidir.

4. Filtre kapagi kapatiimalidir.

9 Arizalari giderme

Cihazinizdaki kig¢lk arizalan kendiniz giderebilirsiniz. MUsteri hizmetlerine basvurmadan énce ariza gidermeye iliskin
verilen bilgilerden yararlaniniz. Bu sayede gereksiz masrafi dnlemis olursunuz.

/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!
Usullne aykirt onarimlar tehlike teskil eder.

» Sadece egitimini almis uzman personel cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin arizalanmasi halinde musteri hizmetlerini arayin.

— "Mdisteri hizmetleri", Sayfa 9



9.1 Anizali LED lambalarin degistiriimesi

» Bozuk LED lambalari sadece Uretici, Ureticinin yetkili
servisi veya yetkili ve ehliyetli bir uzman (elektronik
tesisatci) tarafindan degistiriimelidir.

Atiga verme tr

9.2 Fonksiyon arizalari

Hata

Neden ve sorun giderme

Cihaz calismiyor.

Sebeke baglanti kablosunun elekitrik fisi takil degil.

» Cihaz elektrik sebekesine baglayiniz.

Sigorta kutusundaki sigorta atmis.
» Sigorta kutusundaki ilgili sigortayl kontrol ediniz.

Elektrik beslemesi kesildi.
» Oda aydinlatmasinin veya odadaki diger cihazlarin ¢alisip calismadigini kontrol

ediniz.

Aydinlatma ¢alismiyor. LED lambasi bozuk.

» Mdsteri hizmetlerini arayiniz.
» Bozuk LED lambalari sadece Uretici, Ureticinin yetkili servisi veya yetkili ve
ehliyetli bir uzman (elektronik tesisatcl) tarafindan degistirilmelidir.

F slrekli yaniyor.

Yag filtreleri tkanmis.

» Yag filtresini temizleyiniz. — Sayfa 8

10 Atiga verme

10.1 Eski cihazlar atiga verme

Cevreye duyarli bir imha islemiyle ¢cok degerli ham
maddeler yeniden kullaniimak Uzere degderlendirilebilir.

» Cihaz cevreye zarar vermeyecek sekilde imha ediniz.
Guncel imha yol ve yéntemleri hakkinda bilgi edinmek
icin latfen yetkili saticiniza veya bagh oldugunuz
belediyeye ya da sehir idaresine basvurunuz.

Bu riin T.C. Cevre, Sehircilik ve iklim
Degisikligi Bakanligi tarafindan
yayimlanan “Elektrikli ve Elektronik
Esyalarda Bazi Zararli Maddelerin
Kullaniminin Kisitlanmasina lligkin
Yoénetmeligi'nde belirtilen zararl ve
yasakli maddeleri icermez”.

AEEE y6netmeligine uygundur.
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Bu Urln, geri déndstmll ve tekrar
kullanilabilir nitelikteki yiksek kaliteli
parga ve malzemelerden Uretilmistir. Bu
nedenle, Urind, hizmet Gmrindn
sonunda evsel veya diger atiklarla
birlikte atmayin. Elektrikli ve elektronik
cihazlarin geri dénusimu icin bir
toplama noktasina gétirin. Bu toplama
noktalarini bdlgenizdeki yerel yonetime
sorun. Kullaniimig Urdnleri geri
kazanima vererek ¢evrenin ve dogal
kaynaklarin korunmasina yardimci olun.
Urinl atmadan 6nce gocuklarin
glvenligi icin elektrik fisini kesin ve Kkilit
mekanizmasini kirarak ¢alismaz duruma
getirin.

11 Mausteri hizmetleri

ilgili Urtinlerin Cevreye Duyarli Tasarimina iliskin
Ydnetmeligi uyarinca fonksiyon ile ilgili orijinal yedek
parcalari, cihaziniz piyasaya c¢ikarildiktan sonra en az
109yl stresince musteri hizmetlerimizden temin
edebilirsiniz.

Ek olarak, cihazinizin piyasa sunumunu takiben 15 yila
kadar sireyle, musteri hizmetlerimiz araciligiyla
fonksiyonel agidan uygun ve stoklanabilir orijinal yedek
parcalarl temin etme imkanina sahipsiniz.

Daha fazla bilgi icin litfen musteri hizmetlerimize
basvurunuz.

Not: MUsteri hizmetlerinin kullanimi Gretici garantisi
kosullarl kapsaminda Ucretsizdir.

Ulkenizde gecerli olan garanti siiresi ve garanti kosullar
ile ilgili ayrintili bilgileri ekteki belgede yer alan QR kodu
araciliglyla servis iletisim Kisilerine ve garanti kosullarina,

ekteki musteri hizmetleri listesinden, musteri
hizmetlerimizden, yetkili saticimizdan veya Web
sitemizden alabilirsiniz.

lthalat¢r Firma: BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51
Umraniye-Istanbul-TUrkiye

Tel : 0216 528 90 00

Fax: 0216 528 99 99

Uretici Firma : BSH Hausgerédte GmbH

Carl-Wery StraBe 34

81739 Mlnchen, Germany
siemens-home.bsh-group.com

Phone: 0049 89 4590-01

Musteri hizmetlerinin iletisim verilerini ekteki belgede yer
alan QR kodu araciligiyla servis iletisim kisilerine ve
garanti kosullarina, ekteki muasteri hizmetleri listesinden
veya Web sitemizde bulabilirsiniz.



tr Kontrol uyarilari

Tum yetkili servis istasyonlarinin iletisim bilgilerine 11.2 Garanti Sartlari
asagidaki web sitemizden ulasabilirsiniz.

https://yetkiliservis.siemens-home.bsh-group.com/ e A )
Ayrica yetkili servis istasyonlarina ait bilgiler, ilgili getirebilmesi icin gerekli yedek parca bulundurma

bakanlik tarafindan olusturulan www.servis.gov.tr adresli suresi). 5 L
web sitesinde yer almaktadir. Malin ayipl oldugunun anlasiimasi durumda tiketici,

6502 sayili TUketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun
11 inci maddesinde yer alan;

= Sozlesmeden dénme
= Satis bedelinden indirim isteme,

Kullanim Siresi: 10 YIL (Urtiniin fonksiyonunu yerine

11.1 Uriin numarasi (E-Nr.) ve imalat
numarasi (FD)

Musteri hizmetlerine basvurdugunuzda, cihazinizin = Ucretsiz onarilmasini isteme,

etiketinde yer alan trin numarasini (E-Nr.) ve imalat = Satilanin ayipsiz bir misli ile degdistirilmesini isteme,
numarasini (FD) hazir bulundurun. haklarindan birini kullanabilir.

Tip plaketinin yeri modele bagli olarak degigir: Tlketici, garantiden dodan haklarinin kullaniimasi ile ilgili
= Cihazin i¢ boliminde (bunun igin yag filtresini sokin). olarak cikabilecek uyusmazliklarda yerlesim yerinin

= Cihazin Ust tarafinda. bulundugu veya tiiketici isleminin yapildigi yerdeki

Cihaz bilgilerini ve msteri hizmetlerinin telefon Tuketici Hakem Heyetine veya Tlketici Mahkemesine
numarasini hizlica bulabilmeniz icin bilgileri not etmenizi bagvurabilir.

Oneririz.

12 Kontrol uyarilari

Bu uyarilar, cihazin test edilmesini kolaylastirmak — "Renk sicakhiginin degistiriimesi”, Sayfa 6

amaclyla hazirlanmistir. = Yag tutma seviyesi, ¢ikarilabilir filtre kapagi dahil

= EN 61591 uyarinca 8lgilmiistiir. olmak lzere belirlenmistir. 3 _

» Cihaz teslimat haliyle galistinimalidir. = Olgiim sirasinda filtrenin kaymadigindan (cihazin,

= Cihaz 4000 k renk sicakliginda (Salter konumu O) mo_ntaj yerinden farkl bir yere alinmasi nedeniyle)
élgular. emin olunmalidr.

13 Montaj kilavuzu
Cihazin montaji sirasinda bu bilgilere dikkat ediniz. 13.2 Cihaz boyut|ar|

Burada cihazin dl¢ulerini bulabilirsiniz

13.1 Teslimat kapsami

Ambalajindan cikardiktan sonra tim parcalarda
nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadigini ve
parcalarin eksiksiz olup olmadigini kontrol edin.

492/672/832
520/700/860

Cihazin donanimina goére degisir

10



13.3 Emniyet mesafeleri
Cihazin emniyet mesafelerine uyunuz.

v
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13.4 Emniyetli montaj

Cihazi monte ederken bu guvenlik bilgilerini
dikkate aliniz.

A\ UYARI - Zehirlenme tehlikesi!

Geri emilen yanici gazlar zehirlenmelere neden
olabilir. Hava dolasimli ateslikler (6rneg@in gaz,
yag, odun veya kdmurle calisan sobalar,
sofbenler, su isiticilarl) yanma havasini kurulum
yerinden alirlar ve atik gazi bir atik gaz sistemi
(6rnegin baca) kanaliyla disariya aktarirlar.
Calismakta olan davlumbazla birlikte mutfaktan
ve komsu odalardan hava c¢ekilir. Yeterli hava
girisi saglanmazsa vakum olusur. Bu durumda
bacadan ve atik gaz kanalindan zehirli gazlar
emilerek tekrar eve girer.

] Tag

» Cihaz kirli hava isletiminde ayni zamanda
oda havasina bagl bir 1sI kaynagi ile birlikte
calistirldiginda havalandirmanin her zaman
yeterli olmasini saglayiniz.

» Cihaz, ancak isI kaynaginin kurulum yerinde
vakumun 4 Pa (0,04 mbar) degerini
asmadigl surece tehlikesiz bir sekilde
isletilebilir. Bu, ancak 6rnegin hava giris/cikis
menfezleriyle birlikte kapi ve pencerelerde
kapatilmasi mimkuin olmayan hava delikleri
veya baska teknik dnlemlerle yeterli
derecede yanma havasi ikmalinin
saglanmasiyla mimkundur. Limit degerlere
uymak igin, hava giris/cikis menfezi tek
basina yeterli olmayabilir.

» Binanin komple baca ve havalandirma
sistemini degerlendirebilecek ve

Montaj kilavuzu tr

havalandirma icin uygun oOnerilerde
bulunabilecek baca temizleme ustasi gibi
yetkili kigilere mutlaka daniginiz.

» Cihaz sadece hava dolasimli isletimde
kullanilirsa, herhangi bir kisittama olmadan
isletiimesi mumkunddr.

Geri emilen yanici gazlar zehirlenmelere neden

olabilir.

» Aspiratdr oda havasina bagl bir 1si kaynagi
ile birlikte kuruldugunda, aspiratortn elektrik
beslemesine uygun bir emniyet salteri
takilmahdir.

Geri emilen yanici gazlar zehirlenmelere neden

olabilir.

» Atik hava, devrede olan bir duman veya atik
gaz bacasina aktarilmamalhdir.

» Atk hava, 1sitma kaynaklarinin kurulu oldugu
yerlerin havalandiriimasi igin kullanilan bir
bacaya aktariimamalidir.

» Atik havanin devrede olmayan bir duman
veya atik gaz bacasina aktariimasi
isteniyorsa yetkili baca temizleme ustasinin
iznini almaniz gerekir.

/\ UYARI - Bogulma tehlikesi!

Cocuklar ambalaj malzemelerini baslarinin

Uzerine gecirebilir ve ambalaj malzemesine

dolanarak bogulabilir.

» Ambalaj malzemesini cocuklardan uzak
tutun.

» Cocuklarin ambalaj malzemeleri ile
oynamasina izin vermeyin.

&\ UYARI - Yangn tehlikesi!

Yag filtresindeki yag tortular tutusabilir.

» Cihazin yakininda kesinlikle acik ates ile
calisiilmamalhdir (6rn. flambe).

» Cihazin kati yakit (6rn. odun veya kémudir)
kullanilarak isitilan bir 1sitma donaniminin
yakinina kurulmasina sadece, c¢ikarilamayan
kapall bir kapak mevcut olmasi halinde izin
verilir. Kivilcim sac¢ilmamalidir.

» Bir sicak nokta olusmasini onlemek igin,
belirtilen glvenlik mesafelerine uyulmalidir.

» Pisirme cihazlariniza dair bilgileri dikkate
aliniz. Pisirme cihazlarinin kurulum
talimatlarinda farkl bir mesafe isteniyorsa,
her zaman buyuk olan mesafeye uyulmalidir.
Gazli ocak gozleri ve elektrikli ocak gozleri
birlikte calistirilirsa belirtilen mesafelerden
blyUk olani gecerlidir.

&\ UYARI - Yaralanma tehlikesi!
Cihaz icindeki parcalar keskin kenarli olabilir.
» Koruyucu eldiven kullaniniz.

11



tr Montaj kilavuzu

Cihaz gerektigi gibi sabitlenmezse disebilir.

» TUm sabitleme elemanlari sikilmig ve guvenl
bir sekilde monte edilmis olmaldir.

Elektriksel veya mekanik yapida degisiklikler

yapmak tehlikelidir ve fonksiyon arizalarina

neden olabilir.

» Elektriksel veya mekanik yapida degisiklikler
yapmayiniz.

Filtre kapag! sallanabilir.

» Filtre kapagl yavasca acilmalidir.

» Filtre kapagdi acildiktan sonra sallanmayana
kadar tutulmaldir.

» Filtre kapagi yavasca kapatiimalidir.

/\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!
Cihazin icindeki keskin kenarli parcalar
baglanti kablosuna zarar verebilir.

» Baglanti kablosu katlanmamali veya
sikistirilmamalidir.

Usuline uygun olmayan kurulumlar tehlikelidir.

» Cihazi sadece tip plakasindaki bilgilere gore
baglanmali ve isletiimelidir.

» Cihaz, sadece kurallara uygun sekilde monte
edilmis olan topraklamali bir priz Gzerinden
alternatif akiml bir elektrik sebekesine
baglanmalidir.

» Evinizdeki elektrik tesisatina ait koruyucu
iletken sisteminin usuline uygun sekilde
kurulmus oldugundan emin olunuz.

» Cihaz zamanlayici veya uzaktan kumanda
gibi harici anahtarlama tertibatlari Gzerinden
kesinlikle kullanilmamalidir.

» Cihaz yerine takildiktan sonra elektrik
kablosunun elektrik fisine serbestce
erisilebilmelidir. Bu mimkUn degilse, sabit
dbésenen elektrik tesisatina, asiri gerilimden
koruma kategorisi lll kosullarina ve kurulum
yonetmeliklerine uygun olarak, tim kutuplari
kesen bir elektrik kesme tertibati takiimalidir.

» Cihazin kurulmasi sirasinda elektrik
kablosunun sikismamasina veya hasar
gérmemesine dikkat edin.

/\ UYARI - Tehlike: Manyetizma!

Cihazda kalici miknatislar vardir. Bu miknatislar

elektronik implantlari, 6rnegin kalp pillerini

veya insulin pompalarini etkileyebilir.

» Elektronik implant bulunan kisiler cihazla en
az 10 cm mesafeyi korumaldir.

13.5 Genel uyarilar

Kurulum sirasinda bu genel notlari dikkate aliniz.

= Kurulum islemi igin, gtincel gecerli yapil
yénetmeliklerine ve yerel elekirik ve gaz isletmelerinin
yonetmeliklerine dikkat edilmelidir.
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= Atik havanin yénlendirilmesi icin resmi insaat
yénetmeligi gibi resmi ve yasal yonetmelikler dikkate
alinmalidir.

= Servis durumunda cihaza sorunsuz erisebilmek igin
kolay erisilebilir bir montaj yeri secilmelidir.

= Cihazin ylzeyleri hassastir. Montaj isleminde hasarlar
onlenmelidir.

13.6 Elektrik baglantisina iligkin bilgiler

Cihazin elektrik baglantisinin glivenli sekilde saglanmasi
icin bu bilgileri dikkate aliniz.

/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Cihazin elektrik sebekesinden ayrilmasi her zaman

muUmkin olmalidir. Cihaz sadece kurallara uygun olarak

kurulmus korumali kontak prize takilmalidir.

» Sebeke baglanti hattinin elektrik fisi cihazin
montajindan sonra kolayca erisilebilir olmalidir.

» Bu mimkin degilse, sabit désenen elektrik tesisatina
asir gerilimden koruma kategorisi Ill kosullarina ve
kurulum yoénetmeliklerine uygun olarak ¢ok kutuplu bir
kesme tertibati takilmalidir.

» Sabit elektrik tesisatinin sadece bir elekirik teknisyeni
tarafindan gerceklestirmesi gerekir. Gl¢ kaynaginin
akim devresine kacak akim koruma salteri (RCD)
montajl yapmanizi éneririz.

Cihazin icindeki keskin kenarli parcalar baglant

kablosuna zarar verebilir.

» Baglanti kablosu katlanmamali veya
sikistinilmamalhdir.

= Baglanti verilerini tip plakasinda bulabilirsiniz. = Sayfa
10

= Baglanti hatti yakl. 1,30 m uzunlugundadir.

= Bu cihaz, AT parazit giderme mevzuatina uygundur.

= Cihaz koruma sinifi 1 olarak siniflandiriimistir. Bu
nedenle sadece koruyucu topraklama kablosu
bagdlantisi ile kullaniniz.

= Montaj sirasinda cihaz elektrige baglanmamaldir.

= Montaj sirasinda bir elektrik temas koruyucusunun
mevcut oldugundan emin olunmahdir.

13.7 Montaj durumuna iligkin bilgiler

= Bu cihaz bir mutfak dolabina monte edilir.

= Ek 6zel aksesuar parcalarinin montaji icin bu
parcalarla birlikte gelen kurulum kilavuzuna bakiniz.

= Pisirme buharinin en iyi sekilde tutulmasi icin cihaz
ocaga ortalanarak monte edilmelidir.

13.8 Hava cikis hattina iliskin bilgiler

Dosenen borulardan kaynaklanan kusurlarda cihaz
dreticisi herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

= Mlmkidn oldugunca buytk bir boru ¢api ile kisa, diz
bir hava c¢ikis borusu kullaniimahdir.

= Uzun, purizli hava ¢ikis borulari, cok sayida boru
dirsedi veya kiglk boru caplari havalandirma
performansini distrlr ve fanin sesini arttirir.

= Yanmayan bir malzemeden dretilmis bir hava ¢ikis
borusu kullaniimaldir.

= Yogusmanin geri déndsind énlemek icin hava ¢ikis
borusu cihazdan 1 egimle monte edilmelidir.



Yuvarlak borular

150 mm (6nerilen) veya en az 120 mm c¢apinda
yuvarlak borular kullaniimalidir.

Yassi kanallar

ic kesiti yuvarlak borularin ¢apina uygun olan yassi
kanallar kullaniimalidir:

= 150 mm c¢ap yakl. 177 cm?'ye karsilik gelir.

= 120 mm ¢ap yakl. 113 cm?'ye karsilik gelir.

= Farkll boru ¢aplarinda sizdirmaz seritler kullanin.

= Keskin dirseklere sahip yassi kanallar
kullaniimamalidir.

13.9 Kirli hava isletimiyle ilgili bilgiler

Kirli hava isletimi i¢cin tek yonlu kapak monte edilmelidir.

Notlar

= Cihazla birlikte tek yonli kapak verilmediyse, bu
parca yetkili saticidan temin edilebilir.

= Atk hava dis duvar Uzerinden disari aktarilirsa, bir
teleskopik duvar kasasi kullaniimalidir.

13.10 Havalandirma calismasi icin notlar

Cihaz sadece sabit bigimde kurulmussa ve boru
baglantilan baglanmigsa calistinlabilir.

13.11 Montaj

Mobilyanin kontrol edilmesi

1. Montaj mobilyasi, dlz ve yeterli tasima glicine sahip
olma bakimindan kontrol edilmelidir.
Cihazin maksimum agirhgi yaklasik 10 kg'dr.
Not: Mobilya dreticisinin, montaj mobilyasinin tasima
kapasitesiyle ilgili bilgilerini dikkate aliniz.

2. Montaj mobilyasinin 90 °C'ye kadar isiya dayanikli
oldugundan emin olunmalidir.

3. Montaj mobilyasinin kesme islemlerinden sonra da
stabil oldugundan emin olunmalidir.

4. Kapak mentesesinin ayarini kontrol ediniz.
Mobilyanin tasarimina bagl olarak, montajdan sonra
bunlara artik erisilemeyebilir.

Mobilyanin hazirlanmasi

Gereklilik: Mobilya montaja uygundur.
1. Cihaz igin kesit olusturunuz.
» lzin verilen boyutlara uyuldugundan emin olunuz.

T min. 25>
496/676/836° —.

' Cihazin donanimina gére degisir

Montaj kilavuzu tr

2. Hava bosaltma borusu kesitini montaj mobilyasinin
Ustiinde veya montaj mobilyasinin arkasinda cihazdan
acabilirsiniz.

772227722 N 720 0202 N

A

2

7|

7

Cihazin ambalajindan cikarilmasi

Cihaziniz ambalajindan cikariniz ve tim parcalari tasima
hasarlari agisindan kontrol ediniz. Cihazi ambalajindan
cikarirken koruyucu eldiven giyiniz.

DIKKAT
Cihazin gercevesi bir tutamak elemani degildir.
» Cihaz ¢ergevesinden kaldirmayiniz.

Cihazin hazirlanmasi

1. Hava ¢ikisi sirasinda tek yonlu kapaklari takiniz ve
yerine oturtunuz.’
2. Yiizeydeki koruyucu folyoyu dikkatlice ¢ikarmiz.

Cihazin monte edilmesi

Not: Montajin iki kisi tarafindan gercgeklestiriimesini
Oneriririz.
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tr Montaj kilavuzu

1. Cihaz, elektrik kablosuyla birlikte asma tertibati yerine 5. istege bagli olarak istenen renk sicakligini ayarlayiniz.
oturana kadar alttan mobilya acikligina yerlestiriniz. — "Renk sicakhidinin degistiriimesi”, Sayfa 6
Darbelerden ve tek tarafli baskidan kacgininiz.

Hava cikis baglantisinin kurulmasi

1. Hava borusu hava deligi parcasina sabitlenmelidir.

2. Sabitleme vidalarini solda ve sagda dénistumli olarak
sikiniz. Yizeyin hasar gérmemesi igin uygun aleti
kullaniniz. 2. Hava gikis agikigina baglanti olusturulmalidir.

3. Baglanti yerleri izole edilmelidir.

Cihazin sokiulmesi

/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!
Cihaz icindeki parcalar keskin kenarli olabilir.
» Koruyucu eldiven kullaniniz.

. Cihaz elektrik sebekesinden ayriimalidir.

. Hava cikis borusu sékilmelidir.

. Filtre kapagini aginiz.

. Yag filtresi ¢ikanlmalidir
Hasar olusmasini engellemek igin yag filtresi
biktlmemelidir.

B , . . . o . Ondeki iki civatayr sokiiniiz

3. Ondeki her iki civatayi vidalayiniz ve cihazin ylzeyi . Asma tertibatlarininiki sabitleme vidalarini solda ve

montaj nisi ile ayni hizada olacak sekilde delik aginiz. sagda dontstmli olarak gevsetiniz.

7. Cihaz yavasca asag indiriimelidir.

C

H O =

o O

—
—

—

‘

4. Her iki civata kapagini yerlestiriniz.

14






TR BSH Hausgerdate GmbH tarafindan Siemens AG ticari markasi altinda retilmistir

BSH Hausgerate GmbH
Carl-Wery-StraBe 34

81739 Minchen, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

9001938496 (060202)
tr



	Davlumbaz
	İçindekiler tablosu
	Güvenlik
	İşaret sözcüklerinin tanımlaması
	Genel uyarılar
	Amaca uygun kullanım
	Kullanıcı grubu konusunda kısıtlama
	Emniyetli kullanım

	Maddi hasarların önlenmesi
	Çevrenin korunması ve tasarruf
	Ambalajı atığa verme
	Enerji tasarrufu

	Çalışma modları
	Atık hava modu
	Havalandırma çalışması

	Cihazı tanıma
	Kumanda elemanları

	Aksesuar
	Temel Kullanım
	Cihazın açılması
	Fan kademesinin ayarlanması
	Cihazın kapatılması
	Yoğun kademenin açılması
	Fanın ardıl çalışmasının açılması
	Aralıklı havalandırmanın açılması veya kapatılması
	Aralıklı havalandırmanın kapatılması
	Aydınlatmanın açılması
	Renk sıcaklığının değiştirilmesi
	Parlaklığın ayarlanması
	Aydınlatmanın kapatılması
	Dolum göstergesi
	Dolum göstergesinin sıfırlanması


	Cihazı temizleme ve bakımını yapma
	Temizlik malzemeleri
	Cihazın temizlenmesi
	Kumanda elemanlarının temizlenmesi
	Yağ filtresinin sökülmesi
	Yağ filtresinin elle temizlenmesi
	Yağ filtresinin bulaşık makinesinde temizlenmesi
	Yağ filtresinin takılması

	Arızaları giderme
	Arızalı LED lambaların değiştirilmesi
	Fonksiyon arızaları

	Atığa verme
	Eski cihazları atığa verme

	Müşteri hizmetleri
	Ürün numarası (E-Nr.) ve imalat numarası (FD)
	Garanti Şartları

	Kontrol uyarıları
	Montaj kılavuzu
	Teslimat kapsamı
	Cihaz boyutları
	Emniyet mesafeleri
	Emniyetli montaj
	Genel uyarılar
	Elektrik bağlantısına ilişkin bilgiler
	Montaj durumuna ilişkin bilgiler
	Hava çıkış hattına ilişkin bilgiler
	Yuvarlak borular
	Yassı kanallar

	Kirli hava işletimiyle ilgili bilgiler
	Havalandırma çalışması için notlar
	Montaj
	Mobilyanın kontrol edilmesi
	Mobilyanın hazırlanması
	Cihazın ambalajından çıkarılması
	Cihazın hazırlanması
	Cihazın monte edilmesi
	Hava çıkış bağlantısının kurulması
	Cihazın sökülmesi




