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1 Gilvenlik

Asagidaki guvenlik ile ilgili uyarilari dikkate
aliniz.

1.1 isaret sézciiklerinin tanimlamasi

Burada bu kilavuzda kullanilan isaret
s6zcuklerinin anlamini bulabilirsiniz.

/N UYARI
Olasi agir veya olumcul yaralanmalari dnlemek
icin bu uyarilari dikkate aliniz.

DIKKAT
Cihazda hasarlari veya maddi hasarlari
onlemek icin bu uyarilar dikkate aliniz.

Not: Burada 6nemli bilgiler ile ilgili uyari verilir.

1.2 Genel uyarilar

Bu kilavuzu dikkatlice okuyunuz.

Kilavuzu ve urun bilgilerini, ileride kullanmak
icin veya cihazin muhtemel bir sonraki sahibi
icin saklayin.

Nakliye hasari varsa cihaz baglantilarini
kurmayiniz.

1.3 Amaca uygun kullanim

Bu cihaz yalnizca ankastre montaj igin
tasarlanmistir. Ozel montaj kilavuzunu dikkate
alin.

Sadece egitimli bir uzman personel soket
olmadan cihazlarin baglantisini yapabilir. Hatali
baglantidan kaynaklanan hasarlarda garanti
hakki ortadan kalkar.

Cihazl sadece su amagla kullaniniz:

® yiyecek ve icecek hazirlamak icin kullanin.

m Ozel konutlarda ve dzel konutlarin kapal
mekanlarinda kullanin.

® deniz seviyesinden en fazla 4000 m
yukseklige kadar kullanin.

1.4 Kullanici grubu konusunda kisitlama

Bu cihaz, 8 yasinda ve daha buyuk cocuklar
tarafindan, fiziksel, algisal veya zihinsel
yetenekleri dUsUk kisiler veya yeterli tecrtbesi
ve / veya bilgisi olmayan Kisiler tarafindan
ancak denetim altinda veya cihazin guvenli
kullanimi ve buna bagh tehlikeleri anlamis
olmalari sartiyla kullanilabilir.

Cocuklarin cihaz ile oynamasina izin
vermeyiniz.

AEEE Y6netmeligine Uygundur. PCB igcermez.



Temizleme ve kullanicinin yapabilecedi bakim
isleri cocuklar tarafindan yapiimamalidir; 15
yasinda veya daha buytk cocuklarin, bir
yetiskin gbzetimi altinda olmalari sartiyla bu
islemleri yapmalarina izin verilebilir.

8 yasindan kug¢Uk ¢ocuklar cihazdan ve
baglanti kablosundan uzak tutun.

1.5 Emniyetli kullanim

Aksesuar her zaman pisirme bolimundn igine
dogru sekilde itilmelidir.
— "Aksesuar", Sayfa 15

M\ UYARI - Yangin tehlikesi!

Pisirme bolimudnun Uzerine koyulan yanici

cisimler alev alabilir.

» Yanicli cisimler asla pisirme bolumuinde
muhafaza edilmemelidir.

» Duman cikmaya baslarsa cihaz kapatiimal
veya fisi cekilmeli ve ortaya cikabilecek olasi
alevleri havasiz birakarak sondurmek igin
kap! kapal tutulmalidir.

Sivi yemek artiklari, yag ve et suyu tutusabilir.

» Isletmeden dnce pisirme bdliumundeki ve
aksesuardaki kaba kirler temizlenmelidir.

Cihaz kapisinin acilmasi sirasinda bir hava

akimi ortaya cikar. Pisirme kagidi isitma

elemanlarina temas edebilir ve tutusabilir.

» On Isitma ve pisirme sirasinda pisirme kagid
kesinlikle aksesuarin Uzerine rastgele
yerlestiriimemelidir.

» Pisirme kagidi her zaman uygun &l¢lde
kesilmeli ve Uzerine bir kap veya kek kalibi
yerlestiriimelidir.

A\ UYARI - Yanma tehlikesi!

Cihaz ve dokunulabilir kisimlari kullanim

esnasinda sicaktir.

» Pisirme bolimune dokunmaktan kaginmaya
dikkat edilmelidir.

» 8 yasin altindaki cocuklar uzak tutulmaldir.

Aksesuar veya kap ¢ok isinir.

» Sicak aksesuar veya kaplar daima bir mutfak
eldiveniyle pisirme bdlimunden
cikariimalidir.

Calisma sirasinda cihaz kapisinin ic tarafi cok

sicaktir.

» Cihazin calismasi sirasinda veya sonrasinda
cihaz kapisina sadece yan taraftaki
belirlenmis alanda dokunun.

» Cihaz kapisini her zaman dayanak noktasina
kadar aciniz.
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Alkol buhari sicak pisirme bolumunde
tutusabilir. Cihaz kapisi kendiliginden acilabilir.
Sicak buhar ve alev disari ¢ikabilir.

» Yiyeceklerde sadece kugUk bir miktar
yuksek oranda alkol igeren igecek
kullaniimalidir.

» Seyreltiimemis alkolll icecekleri (hacmen
>%15) 1sitmayiniz (6rn. yiyeceklerin tzerine
dékmek icin).

» Cihaz kapisini dikkatle acginiz.

Teleskopik cikartma mekanizmalari cihaz

calisirken isinir.

» Teleskopik ¢ikartma mekanizmalarina
dokunulmadan dnce sogumalari
beklenmelidir.

» Sicak teleskopik ¢ikartma mekanizmalarina
sadece eldivenle dokunulmalidir.

M\ UYARI - Haslanma tehlikesi!

Cihaz kapisinin acilmasi sirasinda sicak buhar

cikisi olabilir. Sicaklik durumuna gére buhar

gorunmeyebilir.

» Cihaz kapisini dikkatle acginiz.

» Cocuklarr uzak tutulmalidir.

Pisirme bolimundeki su nedeniyle sicak su

buhari ortaya ¢ikabilir.

» Sicak pisirme bdlimune kesinlikle su
doékulmemelidir.

/\ UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Cihaz kapi camlarindaki gizikler zamanla

catlaga doénusenbilir.

» Firin kapisindaki cami temizlemek igin
asindirict veya keskin metal kaziyici
kullanilmamalidir, aksi takdirde yuzeyler
cizilebilir.

Cihaz ve dokunulabilir kisimlari keskin olabilir.

» Tasima ve temizleme sirasinda dikkatli
olunuz.

» MUmkunse koruyucu eldiven kullaniniz.

Cihaz kapisinin menteseleri, kaplyl agip

kapatma sirasinda hareket eder ve bu sirada

sikisabilirler.

» Menteselerin oldugu bélim tutulmamahdir.

LED aydinlatmalarin 1s1g1 gcok parlaktir ve

gozlere zarar verebilir (risk grubu 1).

» Calisan LED aydinlatmalara dogrudan
100 saniyeden fazla bakilmamalidir.

/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Usulune aykiri onarimlar tehlike teskil eder.

» Sadece bunun egitimini almis uzman
personel cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin onarimi sirasinda sadece orijinal
yedek parcalar kullaniimalidir.
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» Bu cihazin sebeke baglanti kablosu veya
cihaz baglanti kablosu hasar gorlrse,
ureticiden veya musteri hizmetlerinden temin
edebileceqiniz 6zel bir sebeke baglanti
kablosuyla veya cihaz baglant kablosuyla
degistiriimek zorundadir.

» Bu cihazin elektrik kablosu zarar gorurse
eqitimli uzman personel tarafindan
degistiriimesi gerekir.

Hasarll bir elektrik kablosu izolasyonu tehlike

teskil eder.

» Sebeke baglantl kablosunun cihazin sicak
parcalari veya IsI kaynaklari ile temas
etmesine asla izin vermeyiniz.

» Sebeke baglanti kablosunun keskin uglar
veya kenarlar ile temas etmesine asla izin
vermeyiniz.

» Sebeke baglanti kablosunu asla bukmeyiniz,
ezmeyiniz veya degistirmeyiniz.

Cihaza nem girmesi elektrik carpmasina neden

olabilir.

» Cihazi temizlemek icin buharl temizleyiciler
veya yuksek basincli temizleyiciler
kullanmayin.

Kendisi veya sebeke baglanti kablosu hasar

gérmus olan bir cihaz tehlikelidir.

» Hasarli cihazlar kesinlikle kullaniimamalidir.
» Aydinlatmanin cami hasar gorduguinde, olasi
bir elektrik carpmasini 6nlemek icin cihaz

kapatiimahdir.

» Cihaz elektrik sebekesinden ayirmak icin
kesinlikle sebeke baglanti kablosundan
tutularak cekilmemelidir. Her zaman sebeke
baglanti kablosunun fisinden tutularak
cekilmelidir.

» Cihaz veya sebeke baglanti kablosu
arizallysa fis derhal ¢ekilmeli veya sigorta
kutusundan sigorta kapatiimahdir.

» MuUsteri hizmetlerini arayiniz. -» Sayfa 49

A\ UYARI - Bogulma tehlikesi!

Cocuklar ambalaj malzemelerini baslarinin

Uzerine gecirebilir ve ambalaj malzemesine

dolanarak bogulabilir.

» Ambalaj malzemesini cocuklardan uzak
tutun.

» Cocuklarin ambalaj malzemeleri ile
oynamasina izin vermeyin.

Cocuklar kicuk parcalari soluyabilir veya

yutabilir ve bunun sonucunda bogulabilir.

» Klcuk parcalari gocuklardan uzak tutun.

» Cocuklarin kiicUk parcalarla oynamasina izin
vermeyin.

1.6 Buhar

Buhar fonksiyonunu kullanirken bu uyarilari
dikkate aliniz.

A\ UYARI - Haslanma tehlikesi!

Su haznesindeki su cihaz calistikga asir

derecede 1sinabilir.

» Su haznesi, cihazin buharla her
calismasindan sonra bosaltiimalidir.

Pisirme bolimunde sicak buhar c¢ikisi olur.

» Buharli cihaz ¢alismasi esnasinda pisirme
bolimUne dokunulmamaldir.

Aksesuarlarin gikartiimasi sirasinda sicak sivi

sigrayabilir.

» Sicak aksesuarlar sadece firin eldiveni
kullanilarak dikkatlice cikartiimalidir.

N\ UYARI - Yangin tehlikesi!

Yanici sivilarin buharlari, pisirme bolumundeki

sicak yuzeyler nedeniyle alev alabilir (patlama).

Cihazin kapag! kendiliginden acilabilir. Sicak

buhar ve alev disari ¢ikabilir.

» Yanici sivilar (6rn. alkollt icecekler) su
haznesine doldurmayiniz.

» Su haznesine sadece su veya tarafimizca
tavsiye edilen kire¢ sokucU ¢ozeltiyi
doldurunuz.

N\ UYARI - Yanma tehlikesi!

Calisma sirasinda sicak buhar ¢ikigi olabilir.

» Havalandirma bosluklarina temas etmeyiniz.
» Cocuklar uzak tutunuz.

1.7 Sicaklik sensori

Merkez sicaklik sensorunu kullanirken bu
guvenlik talimatlarina uyunuz.

N\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Merkez sicaklik sensorinun yanlis olmasi

durumunda 1s1 izolasyonu hasar gorebilir.

» Sadece bu cihaz icin belirlenmis merkez
sicaklik sensorunt kullaniniz.

/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!
Merkez sicaklik sensoru sivridir.
» Merkez sicaklik sensdrinu dikkatlice tutunuz.

1.8 Temizleme

Cihazi temizlerken bu guvenlik talimatlarina
uyunuz.

A\ UYARI - Haslanma tehlikesi!

Kire¢ ¢cozme tabletleri agizda, bogazda,

gozlerde ve ciltte yanmaya sebep olabilir.

» Kire¢ ¢dzme tabletlerinin ambalaji Uzerindeki
guvenlikle ilgili uyarilara dikkat ediniz.



» Kire¢ ¢cozme tabletlerinin ciltle temasindan
kacininiz.

» Cocuklari kire¢ ¢ozicu tabletlerden uzak
tutunuz.

N\ UYARI - Kimyasal yanik tehlikesi!

Kire¢ ¢cozme ¢oOzeltisi agizda, bodazda,

gdzlerde ve ciltte yanmaya sebep olabilir.

» Kire¢ ¢cozme ¢ozeltisinin ciltle temasindan
kacininiz.

Maddi hasarlarin dnlenmesi tr

v

Cocuklar kire¢c ¢cozme ¢dzeltisinden uzak
tutunuz.

Kire¢ ¢ozme ¢Ozeltisini igcmeyiniz.

Kire¢ ¢ozme ¢Ozeltisini yiyeceklerle temas
ettirmeyiniz.

Cihazi tekrar kullanmadan 6nce su haznesini
bulasik makinesinde veya elde iyice
yikayiniz.

vy

v

2 Maddi hasarlarin onlenmesi

2.1 Genel

DIKKAT

Isi sikismasl cihaza hasar verebilir.

» Hicbir seyi dogrudan pisirme bdlimu tabanina
yerlestirmeyiniz.

» Pisirme bolimunin tabanini aliminyum folyo ile
kaplamayiniz.

» Kaplarn daima delikli bir pisirme kabina veya tel 1zgara
Uzerine koyunuz.

Uygun olmayan sivilarin kullanilmasi, cihazda hasara

neden olabilir.

» Su disinda herhangi bir sivi kullanmayiniz.

» Sadece taze, soJuk sebeke suyu, yumusatiimis su
veya karbondiyoksit icermeyen mineralli su
kullaniimalidr.

Klordrler ve asitler, paslanmaz celigin ylzeyine zarar

verir.

» Tuz kalintilarini, ketcap veya hardal gibi aci soslari,
tuzlu yemekleri, érnegin salamura yapilmis
kizartmalari veya diger klorirll veya asitli yemek
artiklarini derhal temizleyiniz.

Aliminyum folyo kapi caminda kalici renk degdisimlerine

neden olabilir.

» Pisirme bolimindeki aliminyum folyo kapi camina
temas etmemelidir.

Meyve suyu pisirme bdlimuinde kalici lekelere neden

olabilir.

» Meyve suyunu derhal temizleyiniz.

» Nemli ve kuru bir bezle siliniz.

Pisirme b6élimunde uzun sireli nem korozyona neden

olur.

» Kapall pisirme bdliminde uzun sure nemli gida
maddesi muhafaza edilmemelidir.

» Pisirme boliminde yiyecek muhafaza edilmemelidir.

Paslanan malzeme pisirme béliminde korozyona

neden olabilir.

» Pisirme bolimUinde sadece orijinal aksesuarlar
kullaniniz.

» Emaye firn tepsileri veya 1zgara tavalari kullanmayiniz.

» Asla paslanabilecek tabak veya gatal bigcak takimi
kullanmayiniz.

Orijinal olmayan klcUk parcgalar cihaza zarar verebilir.

» Yalnizca orijinal ki¢uk parcalar kullaniniz, drnegin
tirtilh somunlar.

» Gerekirse yedek parca servisimizden kiiclk parcalari
siparis edebilirsiniz.

Isi, paslanmaz celik pisirme kaplarina zarar verebilir.

» Paslanmaz celik pisirme kaplarini sadece 230 C'ye
kadar isitiniz.

» Finnda paslanmaz celik pisirme kaplari kullanmayiniz.

Cihazin kapagd! acik sekilde sogutulmasi zaman icinde

yaninda bulunan mobilya panellerinin hasar gérmesine

neden olur.

» YUksek sicakliklarla yapilan ¢alismalar sonrasinda
pisirme bolimu yalnizca kapali sekilde sogutulmalidir.

» Cihaz kapagdina herhangi bir sey sikistirimamalidir.

» Yalnizca ¢ok nemli calismalar sonrasinda pisirme
boluimU acik olarak kurumaya birakiimalidir.

Eger conta asin kirlenmisse calisma sirasinda cihazin

kapisi artik tam olarak kapanmayacaktir. Yandaki

mobilyalarin panelleri hasar gorebilir.

» Contayl daima temiz tutunuz.

» Cihaz asla hasarll bir contayla veya contasiz olarak
calistinlmamalidir.

Cihaz kapisinin oturma yuzeyi veya tezgah olarak

kullanilmasi nedeniyle cihaz kapisi hasar gérebilir.

» Cihaz kapisina esya koyulmamali, oturulmamall,
kaplya asilmamall veya yaslaniimamalidir.

» Kaplar veya aksesuarlar cihaz kapisinin Uzerine
koyulmamalidir.

Cihazin cercevesinden tutularak tasinmasi bukuilmesine

neden olabilir. Cihaz ¢ergevesi, cihazin agirhgini

taslyamaz.

» Cihaz, cercevesinden tutarak kaldirmayiniz.
» Cihazi daima gdvdesinden tutarak kaldiriniz.

2.2 Buhar

DIKKAT

Damlayan sivilar pisirme bdlimUne zarar verebilir.

» Damlayan sivilar toplamak igin delikli pisirme kabi ile
buharda pisirirken, her zaman deliksiz kabi altina
kaydiriniz.
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Silikon pisirme kaliplari, buhar ile kombinasyonlu
kullanim igin uygun dedgildir.

» Kaplar asiri i1slya ve buhara karsi dayanikli olmalidir.
Pas tutmus kaplar pisirme b6éliminde korozyana yol
acabilir. Cok kiicuk lekeler bile korozyona neden
olabilmektedir.

» Pas tutmus kaplari kullanmayiniz.

Su haznesindeki sicak su buhar sistemine zarar
verebilir.

» Su haznesine sadece soguk su doldurunuz.
Kumanda boélimune veya hassas yuzeylere kireg
sokiclU cozelti dokulmesi hasarlara neden olur.

» Kire¢ sokucl ¢ozelti derhal su ile temizlenmelidir.

2.3 Sicaklik sensoru

/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Merkez sicaklik sensdrinin yanlis olmasi durumunda isi

izolasyonu hasar gorebilir.

» Sadece bu cihaz i¢in belirlenmis merkez sicaklik
sensorind kullaniniz.

DIKKAT

250 C'nin Uzerindeki sicakliklar, i¢ sicaklik sensoériine

zarar verir.

» Cihazinizdaki i¢ sicaklik sensérini yalnizca
maksimum 230 C sicaklik ayariyla kullaniniz.

» llgili "lIzgara + hava dolagim!", "lzgara seviyesi 1 +
nem" ve "lzgara seviyesi 2 + nem" isitma turlerini i¢
sicaklik sensdrlyle kullanirken, yiyecekleri Ust strgult
raf seviyesine yerlestirmeyiniz.

Cihaz kapagi ile i¢ sicaklik senséri kablosuna zarar

verebilirsiniz.

» |c sicaklik sensorl kablosunu cihaz kapagina
sikistirmayiniz.

Izgara ylUzeyinden gelen 1si, i¢ sicaklik sensdrine zarar

verebilir.

» Cam seramik Izgara ylizeyi ile i¢ sicaklik sensorinin
veya i¢ sicaklik sensérl kablosunun arasinda birkag
santimetrelik bir mesafe oldugundan emin olunuz.
Etin pisirme sirasinda yikselebilecegini unutmayiniz.

Sert temizlik maddeleri i¢ sicaklik sens6rliine zarar

verebilir.

» Cekirdek sicaklik sensdriini bulasik makinesinde
temizlemeyiniz.

2.4 Temizleme

DIKKAT

Kire¢ cihaza hasar verebilir.

» Cihaz dizenli araliklarla kiregten arindiriniz.

Yanlis kire¢ ¢ézlculer cihaza zarar verebilir.

» Sadece Ongdrilen kireg ¢cb6zme tabletleri
kullaniimalidir.

Cihazda yanhs bakim ylizinden pisirme béliminde

korozyon olusabilir.

» Cihaz icin bakim ve temizlik bilgilerini dikkate aliniz.
— "Cihazi temizleme ve bakimini yapma", Sayfa 38

» Pisirme bolimdni soguduktan hemen sonra ve
cihazin her kullanimindan sonra temizleyiniz.
» Pisirme bdlimu, temizlendikten sonra hizli kurutma
— Sayfa 40 fonksiyonu kullanilarak kurutulmalidir.
Kire¢ ¢dzme tableti pisirme bdlimine zarar verebilir.
» Kireg ¢dzme tabletleri sadece kire¢ ¢bzme programi
icin kullaniimaldir.

» Kireg ¢dzme tabletini su haznesine yerlestiriniz.

» Kireg ¢dzme tabletini asla pisirme bdlimine
koymayiniz veya pisirme béliminde isitmayiniz.

Isi, su haznesine zarar verir.

» Su haznesini, pisirme bolimi sicakken kurutmayiniz.

3 Cevrenin korunmasi ve tasarruf

3.1 Ambalaji atiga verme

Ambalaj malzemeleri ¢cevre dostudur ve geri

doénusturalebilir.

» Munferit parcalar turlerine gére ayrilarak imha
edilmelidir.

3.2 Enerji tasarrufu

Asagidaki bilgilere uyarsaniz cihaziniz daha az elektrik
tUketir.

Buharda pisirirken, ayni anda birka¢ seviyede pisiriniz.

v Buharda ayni anda farkli yemekler, herhangi bir lezzet
karismasi olmadan hazirlanabilir. Farkl pisirme
sureleri olan yemeklerde, en uzun pisme slresine
sahip yiyecekleri dnce yerlestiriniz.

Birbiri ardina veya paralel olarak birden ¢ok yemek
hazirlayiniz.

v ik pisirme isleminden sonra pisirme bolimu isinmistir.
Bu, sonraki yemeklerin pisirme siresini kisaltir.

Koyu renkli veya siyah lake firin kaplari kullaniniz.
v Bu tlr pisirme kaliplari 1slyr dzellikle iyi emer.

Calisma sirasinda cihaz kapagdi mimkuin oldugunca

seyrek acilmalidir.

v Pisirme bolumindeki sicaklik korunur ve cihazin
yeniden isitiimasina gerek kalmaz.

Kullanilmayan aksesuar pisirme boluminden

cikariimahdir.

v Gereginden fazla aksesuar parcasinin isitiimasina
gerek yoktur.

Derin dondurulmus yiyecekler hazirlanmadan 6énce buzu

¢Ozdlmelidir.

v Yiyeceklerde buz ¢ézme icin gereken enerjiden
tasarruf edilir.
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4 Cihazi tanima

4.1 Cihaz

Bu bdélimde, cihazinizin pargalarini tanitan bir genel
goérinim verilmektedir.

Pisirme bdlim aydinlatmasi

Havalandirma yariklari

Yag filtresi

Izgara yUzeyi

- ic sicaklik sensorii = Sayfa 26 icin baglanti
kovani

E Kapagdl acmak icin belirlenmis bdlge

Temiz su haznesi

R Fitre

m Atk su haznesi

Kapak contasi

4.2 Pisirme bolumi

Pisirme boélimUnUn Ug sudrgull kademesi mevcuttur.
SUrgult kademeler alttan tste dogru sayilr.

DIKKAT

Isi sikismasi cihaza hasar verebilir.

» Pisirme boluma tabani her zaman bos olmaldir.

» Hicbir seyi dogrudan pisirme boélimu tabanina
yerlestirmeyiniz.

» Pisirme bolimi tabanini aliminyum folyo ile
kaplamayiniz.

» Kaplarn daima tel izgaranin Uzerine veya delikli
pisirme kabinin icine yerlestiriniz.

Aksesuar devrilebilir.

» Slrglllu kademeler arasina aksesuar koymayiniz.

Firnda buharla pisirme, buz ¢cézme, mayalama ve tekrar
Isitma sirasinda Ug¢ yerlestirme seviyesini eszamanl
olarak kullanabilirsiniz. Sadece bir seviyede
pisirebilirsiniz. Pisirme icin 2. seviyeyi veya 1. seviyeyi

kullaniniz. Cok kiiclik unlu mamuller igin iki seviye de
kullanabilirsiniz, &rn. seviye 1 ve seviye 3.

- @‘
. |

3

H 111

3 <Hm|

4.3 ic aydinlatma

Cihaz kapagini actiginizda, pisirme bdlimu aydinlatmasi
acilir. Cihazin kapagi 3 dakikadan daha uzun siire acik
kalirsa pisirme bolimu aydinlatmasi séner.

/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!

LED aydinlatmalarin 1sig1 ¢cok parlaktir ve g6zlere zarar

verebilir (risk grubu 1).

» Calisan LED aydinlatmalara dogrudan 100 saniyeden
fazla bakilmamalidir.

Pisirme bolimU aydinlatmasini cihaz disik guc
modunda oldugu zaman da acabilirsiniz.

Yaklaslk 20 dakika sonra pisirme bolima aydinlatmasi
kapanir.

Firini actiginiz zaman pisirme bolimu aydinlatmasi agilir.
— "Pisirme bdlimd aydinlatmasini a¢ ve kapat", Sayfa
19

Cihaz, calisma modlarinin gogunda pisirme bolimu
aydinlatmasini agar.

Pisirme boélimunin aydinlatmasinin ¢alisma sirasinda
acik olup olmayacadini temel ayarlar — Sayfa 32
kismindan belirleyiniz. Temel ayarlardan "Manuel" ayarini
sectiginizde, cihaz pisirme bolimu aydinlatmasini
otomatik olarak agcmak yerine ihtiyaca gore acar. Cihaz,
yaklasik 20 saniye saniye sonra pisirme bolimu
aydinlatmasini kapatir.

4.4 Yag filtresi

Yag filtresi cihaz bilesenlerinin yag ile kirlenmesini énler.
Her tirlG kullanimda yag filtresini pisirme alaninda
birakiniz.

Fazla kirlenmeye neden olan her pisirme isleminden
sonra yag filtresini sicak deterjanh su ile veya bulasik
makinesinde temizleyiniz.

4.5 Temiz ve atik su haznesi

Cihazinizda temiz ve atik su haznesi bulunur.

Cihazin kapagini actiginizda solda atik su haznesini,
sagda temiz su haznesini gérlrstniz. Buharli isitma tiri
ile her kullanim 6ncesinde, temiz su haznesini
doldurunuz.

— "Su haznesinin doldurulmasi", Sayfa 17
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Buharsiz isletimde, bos su haznelerini cihazin hazne
bélmesinde birakiniz.

Temiz su haznesinin kapasitesi yaklasik 1,7 litredir.
Buhar islevini kullandiktan sonra cihazi sogumaya
birakiniz.

Temiz su haznesini ve atik su haznesini bosaltiniz,
temizleyiniz ve kurulayiniz.

Cihazin, haznenin ve hazne kapaginin Gzerinde temiz su
t* ve atik suya &7 yonelik semboller bulunur.

Dogru hazne kapagdinin uygun haznenin tzerinde
oldugundan emin olunuz. Hazne kapaklarinin renkleri
birbirilerinden bir miktar farklidir. Hazne kapaklarinin
Ustlindeki semboller hazne kapaklarinin hangi hazneye
ait oldugunu gosterir. Atik suyun semboll hazne
kapaginin sol tarafinda bulunur. Temiz suyun semboli
hazne kapaginin sag tarafinda bulunur.

Bir hazneyi yanlis delige iterseniz, hazneyi tamamen
iceri itemezsiniz.

Farkli semboller su haznesinin doluluk oranini veya su
haznesinin cihazda olup olmadigini gdsterir.

4.6 Kumanda elemanlari

Kumanda alani Uzerinden cihazinizin tim fonksiyonlarini
ayarlayabilir ve isletim durumu ile ilgili bilgiler
alabilirsiniz.

Cihaz tipine bagli olarak resimde baz detaylar cesitlilik
gosterebilir.

Acma/
Kapama Cihazi acar ve kapatir.
tusu
Durum satiri, fonksiyonlarin veya
cihazi bilesenlerinin gtincel
Durum bari durumunu gdsterir, érvn.:
m ve kontrol = Home annect Baglanti durumu
merkezi = Cocuk Kilidi

= Su haznesinin doluluk durumu
S tusuna basarak kontrol merkezini
— Sayfa 11 acgabilirsiniz.

Halka ayar diigmesi

Halka ayar digmesi sadece cihaz ac¢ik oldugu zaman
kullanilabilir. Halka ayar digmesi ile halka mendlerde
veya liste menulerde dolasabilir ve ayarlari secebilirsiniz.
Halka ayar diigmesine dokundugunuzda, ekranda ilgili
halka ayar digmesinin arkasinda turuncu renkte bir
halka gérundr.

Settings EI
Home Network

th

Cihaz calisir durumdayken, kontrol halkasini yalnizca
ekranda bir fonksiyon secerseniz kullanabilirsiniz.

Dondurme  Halka mentlerde ve liste menuUlerde
gezinme:
S = Degerleri artirmak icin, halka ayar
— digmesini saga ¢eviriniz.
= Degerleri azaltmak icin, halka ayar
digmesini sola geviriniz.
= Degerleri daha biyuk artiglarla
degistirmek icin kontrol halkasini hizlica
saga veya sola ceviriniz.
Semboller  Avarlar gosterir ve fonksiyonlar Temel ayarlarda — Sayfa 32 halka ayar digmesi
baglatir veya sonlandirir. davraniglarini ayarlayabilirsiniz. "Standart" ayari igin
Halka ayar  Halka ayar diigmesi ile segimi ekranda istenen fonksiyona basiniz ve fonksiyonun
dagmesi degistirebilirsiniz. degerini ilgili halka ayar digmesini kullanarak
Saat 12 pozisyonu, halka ayar degistiriniz. ,
dugmesini kullanarak "Hizl secim” ayar ile, saat 12 konumunda bulunan
degistirebilecediniz bir fonksiyonun kontrol halkasi ile fonksiyonun degerlerini hemen
Saat 12 o anda segili olan deg@erini gosterir. degistirebilirsiniz.
pozisyonu Ihtiyac duyulmasi hélinde, saat 12 Siirec gorsellestirme
pozisyonuna getirmek igin sicaklik Sirecin goérsellestirilmesi icin cihaz, kontrol halkasinin
veya pigirme suresi gibi bagka bir arkasinda turuncu renkte bir daire kesiti gdsterir.
fonksiyona basiniz. . . . . o -
— — - Cihaz, asagidaki kosullar altinda bir dairenin kesitini
_ Halka ayar digmesinin ortasmdak| turuncu renkte gosterir:
ngmme . ekranda yer alan dQIu nokta, cihaz = Bir pisirme siresi ayarlanmistrr.
gostergesi  ekranlari arasindaki mevcut yatay

gezinme konumunu gdésterir.




» ic sicaklik senséri icin bir i¢ sicaklik ayarlanmis.

Zamanlayici ne kadar uzun sure ¢alisirsa veya yiyecegdin

ic sicakhgi ayarlanan i¢ sicaklia ne kadar yaklasirsa,
dairenin turuncu renkli bolimU o kadar blyulk olur.
Pisirme siresi ve i¢ sicaklik ayarlanmamissa, dairenin
kesiti turuncu renkte yanip soner.

Ekran

Ekranda; ayarlar ve ayar seceneklerinin yani sira
calisma durumuna iliskin mesajlar gorintulenir.

Cihazi tanima tr
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Fonksiyon

Baglat

Duraklat veya Durdur

Bir sonraki adima ge¢

Bir 6nceki adima geg

Geri veya ayarlari uygula

Devam

Onayla

Sil

iptal

Izgaranin calistiriimasi

QEXOQVA¢¢-v

Tercih edilen 1sitma modlarinin géstergesi ile

mevcut tim 1sitma modlarinin géstergesi
arasinda secim yapiniz
— "Temel ayarlar", Sayfa 32

Basilmasi islemi veya fonksiyonu
secer veya onaylar
Uzun basma Ek bilgileri gortntiler

Yatay kaydirma

Cihaz ekranlar arasinda
gecis yapar

Ornegin bir cihaz ekraninda

"Manuel" sola veya saga
kaydiriniz
Not: Sadece bir cihaz

ekraninda — Sayfa 10
oldugunuzda ve herhangi

bir program calismadiginda

bu fonksiyonu
kullanabilirsiniz.

= Otomatik pigirme bélimi kurutmasini
sonlandir = Sayfa 19

{’{l Buharlamayi baglat veya durdur — Sayfa 18

Zamanlayici fonksiyonlari

Sembol Fonksiyon

¢ Zamanlayici menisinin
cagrilmasi — Sayfa 20

@ Uzun sUreli zamanlayiciyl
cagir —» Sayfa 22

{ﬁ] Uzun sdreli zamanlayicidan
Isitma doéngusuni sil
— Sayfa 23

-] Pisirme siresi sonunun

ertelenmesi — Sayfa 21

Not: Ekran dilleri arasinda sizin ulusal diliniz mevcut
degilse, mevcut bir ekran dilini seginiz, érn. Ingilizce.

Pisirme sonu gecikmesinin
sifirlanmasi

— "Pisirme sonu
gecikmesinin sifirlanmasi”,
Sayfa 21

Kontrol merkezinde kullanim

Semboller Sembol Fonksiyon
Sembollerle fonskiyonlari baslatilabilir veya [ﬁ’ Cihaz kapagini pisirme
sonlandirilabilir, ayrica cihaz ekranlarinda isleminden sonra otomatik
gezinebilirsiniz. ac —>Sayfa 19
Kumanda 5 Cocuk kilidinin
etkinlestiriimesi — Sayfa

Sembol  Fonksiyon 23 s V
Q) Cihazi halka ayar diigmesi ile agma veya 0. Pisirme bolimii

kapatma ' aydinlatmasini a¢ ve kapat
[D Cihazin kapaginin acilmas| —Sayfa 17 — Sayfa 19
S Kontrol merkezini agma — Sayfa 19 u Fonksiyonlarin
_—l_n- Avarlan dizenle Home Connect uygulamasi

Ek bilgileri cagir = Sayfa 20

Favorinin kaydedilmesi
— "Favoriler", Sayfa 24

Favorinin dlizenlenmesi

Favorinin silinmesi

Programlar — Sayfa 24 icin ipucu ¢cagirma

ile manuel "Uzaktan
baslatma" lzerinden
baslatiimasi

— "Fonksiyonlarin

Home Connect uygulamasi
ile manuel 'Uzaktan
baslatma’ tizerinden
baslatiimasi”, Sayfa 30
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Sembol Fonksiyon
= Home Connect Ayarlari
cagirnniz

— "Home Connect ayarlar”,

Sayfa 30

Kontrol merkezindeki durum

Sembol

Fonksiyon

=

Yonlendiriciye baglanti: GUgli
— "Home Connect", Sayfa 29

Temizlik ve bakim

. ))

Yonlendirici baglantisi: Tamam
— "Home Connect", Sayfa 29

Sembol

Fonksiyon

LS

Temizleme yardimi — Sayfa 40

Yonlendirici baglantisi: Zayif
— "Home Connect", Sayfa 29

S

Kire¢ ¢cdzme programi — Sayfa 41

Yonlendirici baglantisi yok.
— "Home Connect", Sayfa 29

»

Hizli kurutma — Sayfa 40

x))) \9)\

Cihaz yonlendiriciye baglandi. Home
Connect sunucusuna baglantisi yok.
— "Home Connect", Sayfa 29

Yazilim gtincellemesi durumu

Durum
Sembol Fonksiyon
i Uzaktan galistirma — Sayfa 30

Temiz su haznesi Kilitli

A

ic sicaklik sensorii takildi
— "Sicaklik sensorii”, Sayfa 26

Temiz su haznesi eksik

£

ic sicaklik senséri eksik

Temiz su haznesi: 0,0 1-0,3 |

Isitma islemi durum gostergesi

Temiz su haznesi: 0,4 1-0,7 |

Bir sogutma isleminin gosterimi

Temiz su haznesi: 0,8 1- 1,01

On yikama veya durulama

Temiz su haznesi: 1,1 1-1,3 1

Hizli kurutma — Sayfa 40 baslatildi

Temiz su haznesi: 1,41-1,7 |

Cihaz demo modunda — Sayfa 45

Atik su haznesi bos ve temiz su haznesi
%100 dolu

Atik su haznesi Kkilitli

Atik su haznesi eksik

Temiz su haznesi bos veya atik su haznesi

Atik su haznesi: Hazne yerlestirildi

Atk su haznesi: < % 50 dolu

o %100 dolu
% Su haznesi eksik
5 Su haznesi kilitli

Atik su haznesi: % 75 dolu

Cihaz gostergeleri
Burada cihaz ekranlarina bir genel bakis bulabilirsiniz.

7/ /1o o 54 ¥ (Y]

Atk su haznesi: % 100 dolu

Cihaz ekranlari

Kullanimi

Gezinme géstergesi

Ayarlar

= Temel ayarlarin yapilmasi — Sayfa

32

= Home Connect Ayarlarin
Ozellestirimesi — Sayfa 29

®O000O

Modlar & S

ervis = Temizleme yardiminin baslatiimasi

— Sayfa 40

= Hizli kurutmanin baslatiimasi

— Sayfa 40

= Kire¢ giderme programi
baslatiimalidir = Sayfa 41
= Hizli kilavuzun baslatiimasi — Sayfa

20

OCe000

Manuel kullanim

Sicakligin, 1sitma tlrindn ve

zamanlayici fonksiyonunun

ayarlanmasi

OO0e00

Favoriler

Favorileri cagirma — Sayfa 24

O00eO

Programlar

Otomatik programlari ve énerilen

ayarlari cagirma — Sayfa 24

O000e

ipucu: Tem
cihaz ekran

10

el ayarlardan — Sayfa 32 cihazinizin hangi
I ile baslayacagini belirleyebilirsiniz.



Renkler

Farkli renkler, ilgili ayar durumlarinda kullaniciy
yoénlendirir.

Kirmizi = Bu tlr hata mesajlarinda musteri
hizmetlerinin destedine ihtiyac duyulur.
Turuncu = Kumandanin devam edebilmesi igin

dikkat etmeniz gereken uyarilar
= Baglatmak veya durdurmak igin
semboller

Beyaz = Uyarilar
= Ek bilgiler

Goruntileme

Duruma gore sembollerin, de@erlerin ve veya tim
ekranin gérintileri degisir.

Halka ve liste mentlerde
yaklastirma

Halka ayar digmesini
kullanarak bir liste
menusutnde bir liste girisi
secerseniz, ekranda bu liste
girisi buyatalmus ve alti
gizilmis olarak g6sterilir.
Halka ayar digmesini
kullanarak bir halka
menlde bir deger
secerseniz, ekranda bu
deger saat 12
pozisyonunda blyUtilmis
olarak gdsterilir.

Pisirme sonunda
yakinlastirma veya i¢
sicaklik sensori

Pisirme isleminin bitmesine
birkac dakika kala, cihaz
ekranin ortasinda kalan
pisirme sUresini buyuttlmus
olarak gdsterir.

4.7 Isitma turleri

Cihazi tanima tr

Guncel i¢ sicaklik ayarlanan
degerin sadece birkag
derece altina dusttgiinde,
ekranda gincel i¢ sicaklik
buyGttlmus olarak
gosterilir.

Diger tim ekranlar gizlenir.

Cihaz ¢evresinde bir
kullanici algilayamazsa,
ekrani kicultlr ve yalnizca
en 6nemli bilgileri gdsterir.
Bu islev 6nceden
ayarlanmustir. ilgili ayari,
temel ayarlardan — Sayfa
32 degistirebilirsiniz.

Klcultilmas ekran
gostergesi

Kontrol merkezi

Durum cubugunda yalnizca simgeler ile gosterilen
fonksiyonlara kontrol merkezine & giderek erisebilirsiniz.
Kontrol merkezinde fonksiyonlari etkinlestirebilir ve
devre disi birakabilirsiniz.

Soldaki ekranda, cihazin mevcut durumuna iliskin
bilgileri iceren semboller ve metinler goértntulenir.
Sagdaki ekranda, kontrol merkezinin dokunmatik
alanlar gdrintulenir.

Burada isitma turlerine iliskin bir genel bakis bulabilirsiniz. Isitma tirlerinin kullanimina ydnelik dnerileri gérebilirsiniz.

Semboller Fonksiyon/Isitma tiri

Sicaklik / Ayar

Kullanimi

A Sicak hava + %100 nem

100%

30-230 °C

70 -100 C'de buharda pisirme:
Yiyecekler tamamen buharla
gevrelenir ve stzilmeden nazikge
pisirilir. Sebze, balik ve deniz
drunleri igin. 150 - 230 C'de
kombine ¢alisma: Sicak hava ve
buhar kombinasyonu, kabarik ve
citir bir sonug saglar. Borek,
sandvi¢c ekmedi icin.

?0‘% Sicak hava + %80 nem

30-230 °C

150 - 230 C'de kombine calisma:
Sicak hava ve buhar
kombinasyonu, sulu ve gitir bir
sonug¢ saglar. Kimes hayvanlari ve
ekmek ve kiclik ekmek gibi dustk
ic neme sahip gidalar igin.

11
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Semboller

Fonksiyon/Isitma tiiri

Sicaklik / Ayar

Kullanimi

R

60%

Sicak hava + %60 nem

30-230 °C

150 - 230 C'de kombine calisma:
Sicak hava ve buhar
kombinasyonu, sulu ve c¢itir bir
sonug saglar. Kimes hayvanlari ve
glivec ve lazanya gibi yiksek ic
nem icerigine sahip yemekler icin.

Sicak hava + %30 nem'’

30-230 °C

150 - 230 C'de kombine calisma:
Gidanin dogal nemi korunur ve
kurumasi dnlenir. Sufleler, pastalar

icin.

Sicak hava + % 0 nem

30-230 °C

Sicak hava esit olarak dagitilir ve
nem, pisirme alanindan disari
cikabilir. Meyveli pastalar, kisler ve
guvecler gibi nemli yemekler icin.

lzgara + hava dolasimi

30-230 °C

Yukaridan gelen ¢ok yogun isi, fan
tarafindan hizli ve esit bir sekilde
dagitilir. Es zamanli ¢ok yonli
Isitma ile kabuk olusumunu sadlar.
Et, kimes hayvanlari, balik, sebze
sigleri igin. On 1sitma gerekli
degildir.

167

Izgara seviyesi 1 + nem

30-230 °C

Buhar ile birlestiriimis orta 1zgara
guicl, ayni anda ¢ok yonllu isitma
ile kabuk olusumunu saglar.
Gulvecler ve gratenler igin.

28"

Izgara seviyesi 2 + nem

30-230 °C

Buhar ile birlestiriimis ylksek
Izgara gucU, ayni anda cok yonlu
Isitma ile kabuk olusumunu sagdlar.
Doldurulmus sebzeler ve kiimes
hayvanlari icin.

51

Sous-vide pisirme

50 -95°C

Vakumla paketlenmis gidalarin
50- 95 °C arasinda hassas
buharda pisiriimesi. Besinler ve
lezzetler en iyi sekilde korunur. Et,
balik, sebze ve tatllar icin. Pisirme
sicakligl, hedef i¢ sicakligin
yalnizca 1 -2 °C lzerinde
olmalidir. Bu nedenle pisirme
suresi nispeten uzundur ve
gereginden fazla pisirme
neredeyse imkansizdir. Sous-vide
pisirmeden sonra et ve sebzeleri
kisaca kizartabilirsiniz, balklar
tercihen pisirmeden 6nce
kizartiniz. , yiyeceklerin 6zel hijyen
kosullarina dikkat etmek ¢ok
onemlidir.

&

Dustk sicakhkta pisirme

30-90 °C

' Enerji yeterlilik sinifinin EN60350-1 uyarinca belirlendigdi isitma tar.

12

Bu pisirme yéntemiyle etler
ozellikle yumusak ve sulu olur ve
tatlar korunur ve hatta
lezzetlendirilir. Sadece az miktarda
baharat kullaniniz. Eti pisirmeden
once, tavada ylksek ateste her
tarafini kisa stre kizartiniz. Bu, et
suyunun ¢ikmasini dnler ve ete
tipik bir kizartma aromasi veren bir
kabuk olusturur. Pisirme sicaklg,
istenen i¢ sicakligin 10- 15 C/ 50
- 60 F Uzerinde olmalidir. Pigsirme
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Semboller Fonksiyon/Isitma tiri

Sicaklik / Ayar

Kullanimi

bolumU sicakhdl ne kadar
dusdrdlirse, pisirme islemi o
kadar uzun surer. Bu, pisirme
suresi sonunun kontrol edilmesini
saglar.

O Mayalama

30 -50°C

Hamurun kurumadan hizli bir
sekilde kabardigi optimum ortam.
Mayal ve eksi hamur igin.

Sicak tutma

50-90 °C

Yiyecekleri kurumadan sicak
tutmak igin optimum ortam.

*5 Buzunu ¢ézme

40 - 60°C

Dondurulmus gidalarin kurumadan
yavasca ¢ozilmesi icin optimum
ortam. Kizartma, balik, sebze i¢in.

—/ Tekrar 1sitma

60-110 °C

Yiyecekleri kurutmadan yavasca
Isitmak igin optimum ortam. Pismis
yiyecekler taze hazirlanmis gibi
kitir kitir olur. Tencere yemekleri,
ekmek, pizza icin.

(? Sisleme

Nemi artirmak igin pisirme
bolimune buhar verilir.

lzgara ekleme

Yiyeceklerin daha fazla kizarmasi
icin 1zgara birkag dakika calistirilir,
Bu fonksiyon 150 °C'den daha
yuksek olan sicakliklarda
kullanilabilir.

4.8 Dusuik giic modunda gosterge

Cihazda cesitli disuk gi¢ modundaki gdstergeleri
mevcuttur. Ekran gostergeleri, cihazin bir kullaniciy
algilayip algilamadigina baghdir.

Herhangi bir kullanici algilanmadidinda cihaz kapaldir
ve ekran siyahtir. Cihaz Uzerinde cihaz agikken yaklasik
20 dakika boyunca veya cihaz bir i1sitma islemini
tamamladiktan sonra yaklasik 20 dakika boyunca
herhangi bir ayar yapmazsaniz, cihaz ilgili kullanici
algilamasi olmadan disik gi¢c moduna gecer.

Yakinhk senso6rd bir kullaniciyr algilarsa veya halka ayar
digmesine dokunursaniz ya da ekrana basarsaniz,
cihaz kullanici algilamasi ile dustk glic moduna gecer.
Kullanici algilamali disik glic modunda, ekranda kapak
acgcma semboll ve durum gubugu gdrintilenir. Temel
ayarlar — Sayfa 32 bdliminden ekranda GAGGENAU
logosunun da gosterilip gdsterilmeyecegini
secebilirsiniz.

Cihaz ilgili Home Connect uygulamasina baglandiginda,
ekranda = gorlndr.

— "Home Connect", Sayfa 29

Kullanici algilama mesafesi secilen temel ayarlara
baglidir.

Kullanici algilamal disuk giic modunda ekranin
parlakhd disdrtlir. Ekran parlakligr bakis acisina
baghdir.

il

N/

4.9 Ek bilgiler

ihtiyac duyulmasi halinde ek bilgileri
gorintuleyebilirsiniz.

O tusuna basarsaniz, ekranda gecerli fonksiyonla ilgili
ek bilgiler goruntalenir.

Belirli sembollere veya de@erlere basil tutarsaniz,
ekranda gecerli fonksiyonla ilgili ek bilgiler gérintilenir.
Halka ayar digmesinin etrafina yerlestirilmis tim
semboller icin ek bilgiler mevcuttur, 6rn. ayarlanan
Isitma trt veya glncel pisirme bdlimuU sicaklidi
hakkinda bilgiler.

Temel ayarlardan — Sayfa 32 ilgili "Info-i" fonksiyonunu
acabilir veya kapatabilirsiniz.

Cihaz zaman zaman glvenlik ve ¢alisma durumuyla ilgili
onemli bilgileri otomatik olarak géruntiler. Bu mesajlar
birka¢ saniye sonra otomatik olarak veya mesaj / ile
onayladiginizda kaybolur.
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Home Connect ile ilgili mesajlar icin cihaz ayrica
Home Connect durumunu da géruntiler.
— "Home Connect", Sayfa 29

4.10 Acilir uyarilar

Aclilir uyarilar mevcut fonksiyonlarin agiklamalarini igerir.
Temel ayarlardan — Sayfa 32 ilgili "Acilir ipuclan"
fonksiyonunu acabilir veya kapatabilirsiniz.

4.11 Hizh kilavuzlar

Cihazinizda gesitli konularda size yardimci olacak hizli
kilavuzlar bulunur.

4.12 Sogutma fani

Sogutma fani, galisma sirasinda devreye girer. Sicak
hava kapagin tUzerinden disari ¢ikar.

Pisirilecek yiyecegi cikardiktan sonra, soguyana kadar
kapagd! kapall tutunuz. Bitisik mutfak mobilyalari zarar
gorebileceginden, cihazin kapagdi yari acik olmamalidir.
Sogutma fani bir stire daha calismaya devam eder ve
sonra otomatik olarak kapanir.

Havalandirma bdélmelerini 6rtmeyiniz. Aksi takdirde cihaz
asliri 1sinacaktir.

4.13 Pisirme bolimi kurutmasi

Buhar fonksiyonu sicakliklari 80 ve 100 °C araliginda
calistinldiktan sonra sogutma fani ve pisirme boélimuinin
arkasindaki fan, cihaz kapatildiktan sonra bir sire daha
calisir ve ardindan otomatik olarak kapanir.

Otomatik pisirme bdlumu kurulama fonksiyonu

80 °C'nin altindaki pisirme islemlerinde baslamaz.
Otomatik kurutmadan sonra pisirme bolimi halen nem
icerebilir. Hizli kurulama pisirme boélimini tamamen
kurular. Pisirme boluma gok nemli ise otomatik pisirme
bolima kurutmasini iptal edebilir ve bunun yerine
yaklasik 15 dakika sidren hizli kurulama islemini
uygulayabilirsiniz.

— "Otomatik pisirme bolimd kurutmasini sonlandir”,
Sayfa 19

— "Hizli kurutma fonksiyonunu baslatiniz", Sayfa 40
Pisirme bolumU kurutmasi, birkag pisirme isleminden
sonra 95 dakikaya kadar sirebilir. Pisirme bolimu
kururken cihaz kapagini kapali tutunuz.

Eger otomatik pisirme bdlumunin kurutma fonksiyonu
baslamazsa ya da kurutma islemi sonrasi pisirme

boliminde halen fazla miktarda nem varsa, Hizli
kurulama — Sayfa 40 fonksiyonunu baslatmaniz
onerilir.

4.14 Otomatik kapatma

Gulvenliginiz igin cihaz otomatik kapatma 6zelligine
sahiptir. Bu stre icinde cihazi ¢alistirmazsaniz veya bir
pisirme slresi programlamazsaniz, cihaz 12 saat sonra
Isitma islemini kapatir. Ekranda bir mesaj gorinur.

Bir pisirme siresi ayarlarsaniz, cihazi daha uzun sire
calistirabilirsiniz.

Bir pisirme siresi ayarlarsaniz, cihazi ilgili "Sous-vide
pisirme" 1sitma tlrinde maksimum 72 saat
calistirabilirsiniz.

llgili Uzun streli zamanlayici — Sayfa 22 fonksiyonu ile
programlandiginda, cihaz 74 saat sonra kapanir.

4.15 Temizlik korumasi

Cihaziniz, ekrani temizlemek mi yoksa cihaz ekranlari
arasinda gezinmek mi istediginizi algilar. Cihaz, ekran ve
halka ayar diigmesi Gzerinden kullanimi kisa bir stre
icin durdurur.

Kumandaya geri dénmek i¢cin ekrana dokununuz.

4.16 Yakinlik sensoru

Cihaziniz, cihazin 6niinde oldugunuzu veya ona dogru
hareket ettiginizi algilar. Cihaziniz, yanindan gecip
giderken sizi gérmezden gelir.

Eger acik olan cihazin algilama menzili iginde degilseniz,
cihaz ilgili ekrani temel dzelliklere indirger.

Not: Temel ayarlardan cihazin sizi algilayacadl mesafeyi
ayarlayabilirsiniz. Yakinlik sensdrindn sizi en iyi sekilde
algilamasini saglamak icin temel ayarlardan — Sayfa

32 cihazin Ust kenarinin montaj yiksekligini ayarlayin.

4.17 Kap: kilidi

"Kapi kilidi" fonksiyonu, cihaz kapaginin istem disi
aclimasini dnler. Bu durum &zellikle cihaz tezgah altina
monte edildiginde faydalidir.

Temel ayarlardan — Sayfa 32 ilgili "Kapi kilidi"
fonksiyonunu acabilir veya kapatabilirsiniz. Fonksiyonu
etkinlestirir ve T tusuna basarsaniz, ekranda @ semboll
yerine bir surguli dugme belirir.

— "Cihazin kapadinin acilmasi”, Sayfa 17

5 ilgili Home Connect uygulamasindaki fonksiyonlar

Home Connect uygulamasi ¢esitli fonksiyon ve

avantajlar sunar.

= Pisirme sdrecini, érn. kalan pisirme siresini veya
guncel ¢ekirdek sicakliini izleyebilirsiniz.

= |sitma tlrdnd veya programini baglatabilir, durdurabilir
veya ayarlarini degistirebilirsiniz.

= Onemli cihaz yazilim glncellemelerini yapabilirsiniz.

= Tarifinize en uygun ayarlari veya programi belirlemek
amaciyla Oven Assistant fonksiyonundan
yararlanabilirsiniz.
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= Cekirdek sicaklik sensérindn kullaniimasi
durumunda, kalan pisirme suresi hakkinda tahmini
bilgi edinebilirsiniz.

= Cihazin temel ayarlarini degistirebilirsiniz.

= Ses kontroll (Alexa veya Google Home ile) ile ana
fonksiyonlari kontrol edebilirsiniz.

= Cihaz bilgilerini ve talimatlari bulabilirsiniz.

= Yeni tarifleri bulabilirsiniz.
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6 Aksesuar

Orijinal aksesuarlar kullaniniz. Bunlar cihaziniza 6zel tasarlanmistir.
Not: Aksesuar 1sindiginda deforme olabilir. Bu deformasyon herhangi bir fonksiyon kaybina yol agmaz. Aksesuar

sogudugunda deformasyon kaybolur.

Cihaz tipine bagh olarak birlikte teslim edilen aksesuarlar farkli olabilir.

Aksesuarlar

Kullanimi

Tel 1zgara

= Kap

= Sufle kaliplari

Not: Buharli firin 1zgarasini sadece buharli
firnda kullaniniz, firnda veya mikrodalgada
kullanmayiniz. Izgara 250 C'nin Uzerindeki
sicakliklarda renk degistirebilir. Buharl firin
Izgaras! bir yazi ile etiketlenmigtir.

Paslanmaz ¢elik pisirme
kabi, deliksiz

= Piring, tahil ve bakliyatin pisirilmesi
= Buharda pisirme sirasinda damlayan sivinin
yakalanmasi ve buz ¢ézme

Paslanmaz ¢elik pisirme
kabi, delikli

= Buharda sebze ve ballk pisirme
= Klcuk taneli meyvelerin suyunu cikartma
= Buz ¢c6zme

Yag filtresi

Yag filtresi = Sayfa 7 pisirme alani arka
duvarindaki vantilatért kire karsi korur, érn.
kizartma sigramalari

6.1 Diger aksesuar

Diger aksesuarlari misteri hizmetlerinden, bayilerden
veya internetten temin edebilirsiniz.

Cihaziniz icin sunulan genis Urin yelpazesini internette
veya brosUrlerimizde bulabilirsiniz:
www,gaggenau.com

Aksesuar cihaza 6zeldir. Satin alirken her zaman
cihazinizin tam adini (E No.) belirtiniz.

Cihaziniz icin mevcut olan aksesuarlari internet
magazamizdan veya musteri hizmetlerinden
ogrenebilirsiniz.

Diger aksesuarlar Siparis numarasi

Teleskopik dagitici BA0O10301
Sicaklik sensori BA010050
Paslanmaz celik pisirme BA220370
kabi, delikli

Paslanmaz celik pisirme BA020361
kabl, deliksiz

Pisirme kabi, yapismaz BA020390
kaplamali, delikli

Pisirme kabl, yapismaz BA020381
kaplamalli, deliksiz

Cam tekne BA046118
4 Kirec ¢cozme tabletli set 00312528
Paslanmaz celik pisirme GN114130
kabi, GN 1/3, deliksiz, 40

mm derinlikte, 1,5 litre

Paslanmaz celik pisirme GN124130

kabi, GN 1/3, delikli, 40
mm derinlikte, 1,5 litre

Diger aksesuarlar Siparis numarasi

Paslanmaz celik pisirme GN114230
kabi, GN 2/3, deliksiz, 40

mm derinlikte, 3 litre

Paslanmaz celik pisirme GN124230

kabi, GN 2/3, delikli, 40
mm derinlikte, 3 litre

Aliminyum doékim kizartma GN340231
kabi GN 2/3, yikseklik

165 mm, yapismaz

Kizartma kabi adaptori GNO010330

Manuel kapi agcma yardimi 10044743

6.2 Aksesuarin pisirme bolimiine itilmesi

Izgara ve bosaltiimis pisirme kabi, bir kilit fonksiyonu ile
donatiimistir. Devrilme dnleme islevinin galismasini
saglamak igin, tel 1zgarayi ve delikli pisirme kabini her
zaman dogru yonde firina dogru itiniz. Yerine oturma
fonksiyonu, deliksiz pisirme kabi i¢cin mevcut degildir.

DIKKAT

Aksesuar devrilebilir.

» Sirgull kademeler arasina aksesuar koymayiniz.
Firin 1zgarasi buharli firin icin uygun degildir.

Firin 1zgarasinda korozyon olusabilir.

» Buharl firnda finn 1zgarasini kullanmayiniz.

15


https://www.gaggenau.com

tr ik Kullanim éncesi

1. Tel 1izgaranin iceri strllmesi sirasinda, kilit tirnaginin
[a] yukariya bakmasina dikkat ediniz.

2. |zgaranin guvenlik cubugunun arkada oldugundan ve
yukariyl gdsterdiginden emin olunuz.

3. Delikli pisirme kabinin iceri surtlmesi sirasinda, kilit
tirnaginin [@l yukariya baktigindan emin olunuz.

Kilit fonksiyonu, disari ¢ikarilirken aksesuarlarin
devrilmesini engeller.

Not: Tamamen disari cekmek igin aksesuar hafifce
kaldiriniz.

Calistirma sirasinda ihtiyaciniz olmayan aksesuarlari
pisirme boliminden ¢ikartiniz.

7 Ik Kullanim éncesi

ik calistirma icin ayarlarl gerceklestirin. Cihazi ve
aksesuari temizleyin.

7.1 ilk kez calistirma

Cihazinizi kullanmadan 6nce ilk ¢alistirma ayarlarini
yapiniz.

Once Guvenlik = Sayfa 2 uyarlarini okuyunuz.

Cihaz kurulmus ve baglanmis olmalidir.

Gug¢ baglantisindan sonra cihazda "Baslatma"
goéstergesi gordintilenir.

lIk calistirma basariyla tamamlanmamissa veya cihaz
fabrika ayarlarina sifirlanmissa, cihaz gic baglantisindan
sonra ilk kez acildiginda "Baslatma" gdstergesi
goérintulenir.

Asagidaki ayarlari yapiniz:

= Dilin ayarlanmasi

Home Connect secenegini etkinlestiriniz

Sicaklik biriminin ayarlanmasi

Dolum kapasitesi biriminin ayarlanmasi

Agirlik biriminin ayarlanmasi

Saat formatinin ayarlanmasi

= Saatin ayarlanmasi

Temel ayarlardan — Sayfa 32 daha sonra tim ayarlari
degistirebilirsiniz.

Ekrandaki talimatlari izleyin. Ekran, baslangi¢ ayarlari
boyunca sizi yonlendirir.

Dilin ayarlanmasi ve diger ayarlarin yapilmasi

1. [ (zerine basiniz.

v Ekranda &nceden ayarh dil tercihi gortntulenir.

2. istenen ekran dilini secmek igin halka ayar diigmesini
kullaniniz.
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3.  ile onaylanmalidir.

4. = (zerine basiniz.

. Diger ayarlar yapiniz.
Cihaz bir durulama islemi baslatir.
Ekran, temel ayarlardan — Sayfa 32 baslangig ekrani
olarak segilen cihaz ekranini gdsterir.

o

< <

Kapi caminin temizlenmesi

Not: Kapi contasi, sizdirmazli§i saglamak igin fabrikada
yaglanmistir. Kapi caminda kalintilar kalabilir.

» ik kullanimdan 6nce, kapi camini cam temizleyici ve
cam bezi veya mikrofiber bez ile temizleyiniz.
Cam kaziyici kullanmayiniz.

Aksesuarlarin Temizlenmesi

» Aksesuarlar ilk kez kullanmadan énce, sicak sabunlu
su ve yumusak bir bulasik bezi ile iyice temizleyiniz.

Yag filtresinin yerlestirilmesi

» Birlikte verilen yag filtresini = Sayfa 7, pisirme
boélimunin arka panelindeki her iki civataya asiniz.
» Pisirme alaninin arka panelini ¢izmeyiniz.

Cihazin isitilmasi

1. Pisirme bdliminde ambalaj kalintisi olmadigindan
emin olunuz.

2. Aksesuarlari cihazdan cikariniz.

3. Yeni cihaz kokusunu gidermek igin bos, kapal cihazi
Isitiniz.
Isitma icin ideal ayar, sicak hava + %60 nem < i1sitma
trinde bir saat boyunca 200 C'dir.

4. Cihazin i¢ boliminiu temizleyiniz.
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8 Temel Kullanim

8.1 Cihazin aciimasi

1. DUslk gi¢ modundan — Sayfa 13 ¢ikmak igin cihazin
halka ayar digmesindeki O Uzerine veya
Home Connect uygulamasina basiniz.

v Ekranda bir sicaklik, isitma tlrQ icin bir sembol ve
zamanlayicl icin bir sembol gérintdlenir.

v Cihaz, pisirme bélimU aydinlatmasini agar.

v O turuncu renkte yanar.

2. Istediginiz sicakligi, 1sitma tirind ve pisirme siresini
ayarlayiniz.

ipucu: Temel ayarlardan — Sayfa 32, cihaz acildiktan
sonra hangi cihaz ekraninin gésterilecegini ve cihazin
pisirme bolimu aydinlatmasini acip agmayacagini
secebilirsiniz.

Not: Acildiktan sonra uzun bir sire herhangi bir ayar
yapmazsaniz, ekranda temel ayarlardan — Sayfa 32
baslangi¢ ekrani olarak segilen cihaz ekrani ve ardindan
dist glc modunda gostergesi gorantilenir.

8.2 Cihazin kapaginin acilmasi

/\ UYARI - Yanma tehlikesi!

Calisma sirasinda cihaz kapisinin i¢ tarafi ¢ok sicaktir.
» Cihazin ¢calismasi sirasinda veya sonrasinda cihaz
kapisina sadece yan taraftaki belirlenmis alanda

dokunun.
» Cihaz kapisini her zaman dayanak noktasina kadar
aginiz.

/N UYARI - Haslanma tehlikesi!

Cihaz kapisinin aciimasi sirasinda sicak buhar cikisi
olabilir. Sicaklik durumuna goére buhar gérinmeyebilir.
» Cihaz kapisini dikkatle aciniz.

» Cocuklan uzak tutulmalidir.

1. 0 Gzerine basiniz.

» Temel ayarlardan — Sayfa 32 ilgili "Kapi kilidi"
fonksiyonu etkinlestiriimisse, sirgili digmeyi diger
uca kaydiriniz.

v Cihaz kapag acilr.
2. Cihazin kapagina sadece belirtilen ylizeyden
dokununuz [@] ve tamamen aginiz.

M

ipucu: Kontrol merkezinden, cihaz kapagini mevcut
pisirme isleminden sonra otomatik olarak acilacak
sekilde ayarlayabilirsiniz.

— "Cihaz kapadini pisirme isleminden sonra otomatik
ac”, Sayfa 19

8.3 Su haznesinin doldurulmasi

/\ UYARI - Yangin tehlikesi!

Yanici sivilardan ¢ikan buharlar, sicak ylzeyler nedeniyle

pisirme bolimunde tutusabilir ve alevlenmeye neden

olabilir.

Cihaz kapagdi kendiliginden acilabilir. Sicak buhar ve

alev disari ¢ikabilir.

» Su haznesine sadece su veya tarafimizca tavsiye
edilen kire¢ sékucu ¢ozelti doldurulmalidir.

/N UYARI - Yanma tehlikesi!

Pisirme bélimundn én kenan ¢alisma sirasinda ¢ok

Isinir.

» Su haznesi ¢ikarilirken yalnizca su haznesinin
tutamagina dokunulmahdir.

DIKKAT

Uygun olmayan sivilarin kullaniimasi, cihazda hasara

neden olabilir.

» Su disinda herhangi bir sivi kullanmayiniz.

» Sadece taze, soguk sebeke suyu, yumusatimis su
veya karbondiyoksit icermeyen mineralli su
kullaniimalidir.

Not: Her kullanimdan dnce temiz su haznesini — Sayfa 7
buharla doldurunuz.

Buharsiz isletimde, bos su haznesini cihazin hazne
bdélmesinde birakiniz.

Temiz su haznesi cihazin sag tarafindadir. Temiz su
haznesinin kapasitesi 1,6 litredir.

1. Cihazin kapagini aciniz.

2. Seviye gdstergesi gorinene kadar temiz su haznesini
cihazdan disari ¢ekiniz veya temiz su haznesini
tamamen cihazdan c¢ikariniz.

3. Temiz su haznesinin kapagini acginiz.
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4. Temiz su haznesine ilgili "Max." isaretine kadar
1,7 litre soguk su doldurunuz.

5. Temiz su haznesinin kapagini kapatiniz.

6. Temiz su haznesini dayanaga kadar tamamen iceri
itiniz.

7. Hazne kapagdini yerlestirirken ve hazneyi iceri iterken,
temiz su ve atik su — Sayfa 7 sembollerine dikkat
ediniz.

8.4 Isitma turinin degistirilmesi

Not: Isitma tlrlnU calisma sirasinda degistirebilirsiniz.

1. GUncel 1sitma tiri sembollne basiniz.

2. Halka ayar digmesi ile istenen isitma tlrlini seciniz.

3. Secilen 1sitma tirlne veya < segenedine basiniz veya
birkac saniye bekleyiniz.

v Ekran, secilen isitma tlrinu ve onerilen sicakhgi
gosterir.

v Daha énce i1sitma turtnd kullandiysaniz, ekranda en
son kullanilan sicaklik gosterilir.

4. |htiyac duyulmasi halinde sicakligi degistiriniz. — Sayfa
18

5. Ekranda bir uyari penceresi belirirse, uyari
penceresindeki talimatlar takip ediniz.

6. Calismay! baslatmak igin » segcenedine basiniz.

8.5 Sicakligin degistirilmesi

Not: Sicakldi calisma sirasinda degistirebilirsiniz.
Gereklilik: Isitma tird secildi.

— "Isitma tirdndn degdistiriimesi”, Sayfa 18

1. Goérlntulenen sicakhga basiniz.

2. Halka ayar dugmesi ile istenen sicaklidi seginiz.

v Ekranda, secilen isitma tirU icin mevcut olan
sicakliklar gosterilir.

3. Onceki cihaz ekranina gecmek igin, istenen sicakliga
veya < segenegine basiniz.
Cihazi uzun bir stre galistirmazsaniz, gosterge bir
oOnceki cihaz ekranina geri doner.

v Ekranda secili sicaklik gosterilir.

Not: Calismaya basladiktan sonra, degistirilen sicaklik
onceki sicakliktan 20 C'den daha yiksekse; ekranda
secilen sicakhigin altinda bir ilerleme ¢ubugu
goéruntulenir.

8.6 Giincel pisirme bolimu sicakliginin
gosterilmesi

» Ayarlanan sicaklida uzun sireli basiniz.
v Ekranda guncel pisirme bdlumu sicakhgi gosterilir.
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Not: Isitmadan sonraki surekli calismada, dustk sicaklik
dalgalanmalari normaldir.

8.7 lzgara ekleme

lzgarayl yemeginizi kizartmak veya pisirmek igin
kullanabilirsiniz.

"lzgara ekleme" fonksiyonu "Sicak hava + %100 nem",
"Sicak hava + %80 nem", "Sicak hava + %60 nem",
"Sicak hava + %30 nem" ve "Sicak hava + % 0 nem"
Isitma tdrleri igin kullanilabilir.

"Izgara ekleme" fonksiyonu sadece 150 °C sicakliktan
itibaren kullanilabilir.

Izgaranin calistiriimasi

DIKKAT

250 °C degerinin Uzerindeki sicakliklar, i¢ sicaklik

sensoOrlne zarar verir.

» Cekirdek sicaklik sensorini kullaniyorsaniz, yemedi
asla en Ust yerlestirme seviyesine koymayiniz.

1. Istediginiz 1sitma tirini secmek ve calistirmak icin
halka ayar digmesini kullaniniz.
llgili "Izgara ekleme" fonksiyonu tim i1sitma tlrlerinde
mevcut dedildir.

2. UUU Gzerine basiniz.

v UUU yaniyor.

v Cihaz 1zgaray! yaklasik 3 dakika boyunca kapatir.

Izgaranin kapatilmasi

Gereklilik: UUU turuncu renkte yanar.
» UUU lzerine basiniz.

v UUU beyaz renkte yanar.

v lIzgara kapaldir.

8.8 Sisleme

"Sisleme" fonksiyonu ile cihaz, buhari hedefli bir sekilde
pisirme bolimuine uygular. Bu sayede 6rnegin ekmek ve
sandvi¢ ekmegini yeterli nem ile pisirebilirsiniz. Mayali
hamurlar purtzslz, parlak bir ylizeye sahip olur.
"Sisleme" fonksiyonu sadece asagidaki isitma turlerinde
kullanilabilir:

= "Sicak hava + %30 nem" 4

= "Sicak hava + % 0 nem" %

= "|lzgara + hava dolasim" &

ipucu: Optimum bir sonug elde etmek icin, bu
fonksiyonu pisirme isleminin baslangicinda
etkinlestiriniz.

Sislemeyi baslat

1. Isitmadan dnce, temiz su haznesinde su oldugundan
emin olunuz.
Temiz su haznesi bossa, ekranda & goérinmez.

2. & (zerine basiniz.

¢ yaniyor.

v Kisa bir sire sonra cihaz, pisirme bolimine buhar
uygular.

v Cihaz yaklasik 5 dakika sonra otomatik olarak
buharlamay durdurur.

<

Sislemenin iptal edilmesi
» & (zerine basiniz.



8.9 Cihaz kapagini pisirme isleminden sonra
otomatik ac

“Pisirme isleminin sonunda otomatik kapi agma”
fonksiyonu sadece mevcut pisirme islemi icin gecerlidir.

/\ UYARI - Yanma tehlikesi!

Cihaz ve dokunulabilir kisimlari kullanim esnasinda

sicaktir.

» 8 yasin altindaki ¢cocuklar uzak tutulmalidir.

» Cihaz kapagi otomatik olarak acildidinda, cihazin
yakininda ¢ocuklarin bulunmadidindan emin olunuz.

Not: "Pisirme sirecinin sonundaki otomatik kapi agilim!"
fonksiyonunu sadece yemegin asiri pismesini veya
yanmasini énlemek igin gerekirse kullaniniz.
Muamkinse, pisirme siresi sona erdikten sonra cihazin
kapagdini tamamen agmaniz onerilir, bdylece mobilya
panellerinde daha az nem yogunlasir.

1. 8 lzerine basiniz.

2. ¥ Uizerine basiniz.

v Ekranda ® gorinar.

v Cihaz, ayarlanan pisirme slresi veya ayarlanan ig
sicaklik ile yapilan mevcut pisirme islemi bittikten
sonra cihaz kapagini otomatik olarak acar.

Not: Cocuk kilidi — Sayfa 23 ve kapak kilidi = Sayfa 14
etkinlestirildiginde bile cihaz kapagdi acilir.

8.10 Otomatik cihaz kapagi acma
fonksiyonunun devre disi birakilmasi

1. S Uzerine basiniz.

. ¥ Uzerine basiniz.
Ekranda @ gordndr.
Pisirme isleminden sonra cihaz kapaginin otomatik
olarak acgilmasi devre disi birakilmistir.

<N

8.11 Calismayi iptal etmek veya devam
ettirmek

1. Calismayi iptal etmek igin, m (zerine basiniz.
2. Calismayi devam ettirmek icin P (zerine basiniz.

8.12 Otomatik pisirme boélimi kurutmasini
sonlandir

Not: Cihazin kapagini acarsaniz, cihaz pisirme bélimu
otomatik kurutma islemini durdurur.

Gereklilik: Kontrol merkezinde [= ekrani gorantulenir.
1. [= lizerine basiniz.
2. / lzerine basiniz.

v Cihaz, pisirme bolimU otomatik kurutmasini durdurur.

ipucu: "Modlar & Servis" altinda "Hizli kurutma"
fonksyionunu dilediginiz zaman baslatabilirsiniz.
— "Hizli kurutma fonksiyonunu baglatiniz", Sayfa 40

8.13 Kontrol merkezinin acilmasi ve
kapatiimasi
1. Kontrol merkezini agmak icin & secenegine basiniz.

v Cihaz, o anda devrede olan fonksiyonlarin
aclklamalarini géruntuler.

Temel Kullanim tr

2. Bir fonksiyonu ihtiyaca goére etkinlestirmek veya devre
disi birakmak icin ilgili fonksiyonun sembollne
basiniz.

3. Kontrol merkezini kapamak igin < segenegine basiniz.

v Bir fonksiyon etkinlestirildiginde bir acilir uyari — Sayfa
14 size bilgi verir.

8.14 Pisirme bolimu aydinlatmasini a¢ ve
kapat

1. 8 Uzerine basiniz.
2. % Uzerine basiniz.

8.15 Her calistirmadan sonra

Bir buharh i1sitma tirinden sonra; temiz su haznesini ve
atik su haznesini bosaltiniz, temizleyiniz ve kurutunuz.
Cihazda nem kalmayacak ve koku olusmayacak sekilde
pisirme bolimunu kurutuniz.

/\ UYARI - Haslanma tehlikesi!

Cihaz kapisinin acilmasi sirasinda sicak buhar cikisi
olabilir. Sicaklik durumuna gére buhar gérinmeyebilir.
» Cihaz kapisini dikkatle aciniz.

» Cocuklan uzak tutulmaldir.

Su haznesinin bosaltiimasi

DIKKAT
Isi, su haznesine zarar verir.
» Su haznesini, pisirme bolimuU sicakken kurutmayiniz.

1. Cihazin kapagini dikkatlice aginiz.
Sicak buhar ¢ikisi olur.

2. Her iki su haznesini de cikariniz, bosaltiniz,
temizleyiniz ve kurulayiniz.

Pisirme bolimiiniin kurulanmasi

1. Cihaz soguduktan sonra, pisirme boélimindeki yemek
artiklarini veya kiri temizleyiniz.
Yanmis yemek artiklarini veya kirleri daha sonra
cikarmak cok daha zordur.

2. Soguyan pisirme bolimind siliniz ve yumusak bir
bezle iyice kurulayiniz.

3. Gerekirse, mobilya veya tutamaklardaki buguyu
silerek kurulaymniz.

4. ihtiyac duyulmasi halinde, pisirme balimini hizh bir
sekilde kurutmak icin fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
— "Hizli kurutma", Sayfa 40

8.16 Cihazin kapatilmasi

» Halka ayar digmesinde O segenegine basiniz.
Isitma tlrtine baglh olarak otomatik bir durulama
islemi duyulabilir.

v Cihaz dislUk gl¢ moduna gegcis yapar.

8.17 Otomatik kapatma sonrasinda cihazin
tekrar acilmasi

Gereklilik: Uzun bir galisma sonrasinda otomatik
kapatma — Sayfa 74 cihazi kapatir.
» Halka ayar digmesinde O segenegdine basiniz.
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8.18 Bilgilerin goriintilenmesi

» O lzerine basiniz.
v Cihaz, segcili fonksiyonla ilgili bilgileri goruntdler.
— "Ek bilgiler", Sayfa 13

8.19 Cihaz bilgilerinin goriintilenmesi

1. Ekranda "Modlar & Servis" gdriintilenene kadar
soldan sagda kaydiriniz.

v Ekranda mevcut fonksiyonlar bir liste mentsinde
gosterilir.

2. Halka ayar digmesi ile "Cihaz bilgileri" fonksiyonunu
seciniz.

3. "Cihaz bilgileri" secenegine basiniz.

v Ekranda E numarasli ve seri numarasi gibi cihaz
bilgileri goruntilenir.

4. Gdstergeden ¢cikmak icin < Uzerine basiniz.

8.20 Hizh kilavuzlarin kullaniimasi

1. "Modlar & Servis" cihaz gdstergesini seciniz.
— "Cihaz gdstergeleri”, Sayfa 10

2. “Hizli kilavuz” 6gesini segmek icin kontrol halkasini
kullaniniz ve halka ayar digmesini birakiniz.

3. Istediginiz hizli kilavuzu seciniz ve gorintileyiniz.

9 Zamanlayici fonksiyonlari

Cihaziniz, calismasini kontrol edebileceginiz cesitli
zamanlayici islevlerine sahiptir.

9.1 Zamanlayici fonksiyonlarina genel bakis
QO ile gesitli zamanlayici fonksiyonlarini segebilirsiniz.

Zamanlayici fonksiyonu  Kullanimi
¢ Pisirme siresi
-] Pisirme slresi sonu

Bir pisirme slresi veya pisirme slresi sonu sadece bir
Isitma tdrd ile birlikte ayarlanabilir.

"Pisirme stiresi" ve "Cekirdek sicaklik probu"
fonksiyonlari ayni anda kullanilamaz.

9.2 Zamanlayici menusinin ¢agriimasi

» O Uizerine basiniz.

v Ekranda saat ve dakika icin h ve min gosterilir.

v Ekranda saat 12 pozisyonunda bUyUtiimis dakika
gdstergesi gorundr.

9.3 Zamanlayici menusunden c¢ikilmasi

» Onceki cihaz ekranina gecmek icin < secenegine
veya secilmis pisirme suresine basiniz.
v Zamanlayici mentsU kapanir.

9.4 Pisirme suresi

Yemeginizin pisirme siresini ayarlarsaniz, cihaz bu
sitireden sonra otomatik olarak kapanir. Mimkin olan
maksimum pisirme sUresi, ayarlanan isitma ttrine
bagldir.

Cogu i1sitma turd icin 1 dakika ile 24 saat arasinda bir
pisirme sUresi ayarlayabilirsiniz.

"Sous-vide pisirme" ve "Kurutulmasi" isitma tirleri icin
maksimum pisirme slresi 72 saattir.

Pisirme slresi devam ederken, i1sitma turlni ve sicakligl
degistirebilirsiniz.

Pisirme suresinin ayarlanmasi

Gereklilik: Bir i¢ sicaklik ayarlanmadi. "Pisirme suresi"
ve "Cekirdek sicaklik probu" fonksiyonlarini ayni anda
kullanamazsiniz.

1. Yiyecegdi pisirme bdlimine yerlestiriniz.
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2. ® (izerine basiniz.

Ekranda saat ve dakika igin h : min gosterilir.

3. Istediginiz degere basiniz ve halka ayar digmesi ile
degeri degistiriniz.
» Degeri daha klglk adimlarla degistirmek icin halka

ayar digmesini yavasca ceviriniz.
» Degeri daha biylk adimlarla degistirmek icin halka
ayar dagmesini hizlica ceviriniz.

MUmkUn olan maksimum pisirme suresi ilgili 1sitma
moduna baglidir.

v Cihaz, pisirme siresinin bitis zamanini otomatik
olarak hesaplar.

4. Onceki cihaz ekranina gecmek icin < secenegine
veya secilmis pisirme slresine basiniz.
Cihazi uzun bir siire galistirmazsaniz, cihaz ayarlari
kaydeder ve ekran bir dnceki cihaz ekranina geri
doéner.

v Cihaz calisirken ekranda sicaklik, galisma modu ve
kalan pisirme suresi gosterilir.

v Pisirme suresinin bitimine 3 dakika kala, ekranda
kalan pisirme suresi buyttilmus olarak gdsterilir.

v Pisirme siresi doldugunda ekranda 00:00
g6runtulenir ve bir sinyal sesi duyulur.

5. Halka ayar digmesini ¢eviriniz veya cihazin kapagini
aginiz.
Bu fonksiyonu etkinlestirdiginizde, cihazin kapagi
otomatik olarak acilir.
— "Cihaz kapadini pisirme isleminden sonra otomatik
ac', Sayfa 19

v Sinyal sesi kesilir.

Not: Akustik sinyalden sonra bagka bir islem

yapmazsaniz, ekranda + semboll ile “Bekleme suresi

zamanlayicis!” iglevi gosterilir. Ekranda pisirme suresinin

bitiminden bu yana ne kadar zaman gectigi gdsterilir.

Yaklasik 20 dakika boyunca bagka bir islem

yaplimadiginda cihaz disik giic moduna gecer.

<

Pisirme suresinin degistirilmesi

Gereklilik: Bir 1sitma turl ve bir sicaklik ayarladiniz.

1. ® lzerine basiniz.

v Ekranda saat ve dakika icin h : min gosterilir.

2. istenen degere basiniz ve C ile degeri siliniz veya
halka ayar dugmesi ile degeri degistiriniz.
» Degeri daha kiguk adimlarla degistirmek icin halka

ayar digmesini yavasca geviriniz.



» Degeri daha buylk adimlarla degistirmek icin halka

ayar diagmesini hizlica ceviriniz.

Mdmkdn olan maksimum pisirme sdresi ilgili isitma
moduna baglidir.

v Cihaz, pisirme siresinin bitis zamanini otomatik
olarak hesaplar.

3. Onceki cihaz ekranina gecmek icin < secenegdine
veya secilmis pisirme slresine basiniz.
Cihazi uzun bir sire galistirmazsaniz, gosterge bir
onceki cihaz ekranina geri doner.

v Ekranda sicaklik, isitma tirl, kalan pisirme slresi ve
pisirme siresinin sonu gosterilir.

Pisirme suresinin silinmesi

ipucu: Zamanlayici ayarlarina gecmeksizin pisirme
suresini silmek icin "Manuel" cihaz ekranindaki pisirme
siresine cift tiklaymniz.

1. ® lzerine basiniz.

v Ekranda saat ve dakika igin h : min gosterilir.

2. Istenen deg@ere basiniz ve C ile degeri siliniz.

v Ekranda —- gorundr.

3. Onceki cihaz ekranina gecmek icin < secenegdine
veya secilmis pisirme slresine basiniz.
Cihazi uzun bir sire galistirmazsaniz, gosterge bir
onceki cihaz ekranina geri doner.

v Ekranda pisirme slresi gdsteriimez.

9.5 Pisirme siiresi sonu

Bir pisirme siresi ayarladiginizda, ekranda pisirme
sdresinin sonu gdsterilir. Pisirme slresinin sonunu en
fazla 12 saat erteleyebilirsiniz.

Ornegin sabah 10'da 90 dakikalik bir pisirme siresi
ayarlarsaniz; pisirme isleminin en gec aksam 23:30'da
sona ermesi icin pisirme slresinin sonunu
erteleyebilirsiniz.

Cogdu isitma tdrt icin maksimum pisirme suresi 24
saattir.

"Sous-vide pisirme" ve "Kurutulmas!" isitma tirleri icin
maksimum pisirme slresi 72 saattir.

Hijyenik nedenlerden dolayi, "Sous-vide pisirme" isitma

tiriinde pisirme slresinin sonunun ertelenmesi mumkun

degildir.
Cabuk bozulan yiyeceklerin cihazda uzun sure
kalmamasi gerektigine dikkat ediniz.

Pisirme siresi sonunun ertelenmesi

Gereklilik: Bir i¢c sicaklik ayarlanmadi. "Pisirme siresi"
ve "Cekirdek sicaklik probu" fonksiyonlarini ayni anda
kullanamazsiniz.
1. Yiyecegdi pisirme boélimune yerlestiriniz.
. O Uzerine basiniz.
Ekranda saat ve dakika i¢in h : min g0sterilir.
. Pisirme sUresini ayarlayiniz. = Sayfa 20
Cihaz, pisirme slresinin bitis zamanini otomatik
olarak hesaplar.
4. Onceki cihaz ekranina gecmek icin < secenegine
veya secilmis pisirme slresine basiniz.
Cihazi uzun bir siure galistirmazsaniz, gosterge bir
onceki cihaz ekranina geri déner.

CLW KN
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. Pisirme sUresinin sonuna basiniz.
. Kontrol halkasini kullanarak istediginiz pisirme sonu

suresini ayarlayiniz.

. » Uzerine basiniz.

Cihaz bekleme moduna geger.

Ekranda sicaklik, i1sitma tlrl ve pisirme sdresinin
sonu gosterilir.

Pisirme slresinin sonu bir veya daha fazla giin sonra
ise, ekranda "+1d" goruntulenir.

Cihaz hesaplanan anda ¢alismaya basglar ve pisirme
siresi sona erdiginde otomatik olarak kapanir.
Pisirme siresi doldugunda ekranda 00:00
gorintulenir ve bir sinyal sesi duyulur.

. Halka ayar digmesini geviriniz veya cihazin kapagini

aciniz.
Bu fonksiyonu etkinlestirdiginizde, cihazin kapagdi
otomatik olarak agilir.

— "Cihaz kapagdini pisirme isleminden sonra otomatik
ac" Sayfa 19

Sinyal sesi kesilir.

Not: Akustik sinyalden sonra baska bir islem
yapmazsaniz, ekranda + semboll ile “Bekleme siresi
zamanlayicis!” islevi gdsterilir. Ekranda pisirme slresinin
bitiminden bu yana ne kadar zaman gectigi gosterilir.
Yaklasik 20 dakika boyunca baska bir islem
yapllmadiginda cihaz disik gi¢c moduna gecer.

Pisirme sonu gecikmesinin sifirlanmasi

Not: Zamanlayici ayarlarina gecmeden pisirme slresi
sonunun ertelenmesini sifirlamak igin, cihaz ekranindaki
pisirme suresi sonuna "Manuel" ¢ift tiklaymiz.

Gereklilik: Halka ayar digmesini kullanarak pisirme
suresinin sonunu manuel olarak ayarladiniz.

1.
2

v

w

=1 (izerine basiniz.

Pisirme suresi sonunun ertelenmesini sifirlamak icin O
secenegine basiniz.

Cihaz, pisirme sUlresini kullanarak pisirme siresinin
sonunu hesaplar.

Ekranda pisirme siresinin sonu gdsterilir.

. < segenegine veya Onceki cihaz ekranina gegmek

icin pisirme slresinin sonuna basiniz.
Cihazi uzun bir sure ¢alistirmazsaniz, gosterge bir
onceki cihaz ekranina geri déner.

9.6 Pisirme zamanlayicisi geri sayimi

Bir pisirme suresi ayarlamazsaniz, ekranda islemin
baslangicindan itibaren gecen slre gosterilir.
"Pisirme zamanlayicisi geri sayimi" islevini temel
ayarlardan acabilir veya kapatabilirsiniz.

"Pisirme zamanlayicisi geri sayimi" sifirlama

1.
2

v

A digmesini basili tutunuz.

S Uzerine basiniz.

ilgili "Pisirme zamanlayicisi geri sayimi" fonksiyonu
sifirlanmigtir.
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tr Uzun slreli zamanlayici

10 Uzun sureli zamanlayici

Bu fonksiyon sayesinde cihazi acip kapatmadan 74
saate kadar yiyecekleri sicak tutabilir ve pisirebilirsiniz.
"Sicak hava" isitma tirind, sicaklidi ve istenen sireyi
secebilirsiniz.

Cabuk bozulan yiyeceklerin cihazda uzun siire
kalmamasi gerektigine dikkat ediniz.

llgili "Uzun slreli zamanlayici" islevi ile toplam 74 saatlik
sireye sahip 9 farkl 1sitma déngusi
programlayabilirsiniz. Baslangi¢c zamanini ve bitis
zamanini siz belirlersiniz. Ekranda hangi ayarlari segmis
oldugunuz gosterilir.

Pisirme bolimU aydinlatmasinin segilen slre boyunca
aclk veya kapall olacagini belirleyebilirsiniz.

Secilen surenin sonunda cihaz, fonksiyonu otomatik
olarak devre disi birakir. Gerekirse ilgili "Uzun stireli
zamanlayicl" islevini her zaman agma/kapatma tusu O
araciligiyla devre digi birakabilirsiniz.

llgili "Uzun sdreli zamanlayic" islevi etkin oldugunda,
cihaza yaklastiginizda ekran gostergesi degismez.

llgili "Uzun sureli zamanlayic" fonksiyonu etkin
oldugunda, cihazi ekran ve halka ayar digmesi
Uzerinden kullanamazsiniz ve kapagdl sadece manuel
kap! acma yardimcisiyla acabilirsiniz. ilgili "Uzun sireli
zamanlayicl" fonksiyonunu baslatmadan énce manuel
kapl agma yardimcisini monte ediniz.

llgili "Uzun slreli zamanlayici" islevi etkin oldugunda,
“Pisirme islemi sonunda otomatik kapl agma” islevi
kullanilamaz.

ilgili "Uzun siireli zamanlayici" fonksiyonu aktif
oldugunda ve cihaz kapagini actiginizda, cihaz yaklasik
20 ila 30 saniyelik rastgele secilmis bir strenin ardindan
Isitma islemini sonlandirir. Cihaz kapagini tekrar
kapatirsaniz, cihaz yaklasik 20-30 saniyelik rastgele
secilmis bir strenin ardindan i1sitmayi baslatacaktir.
Isitma isleminin kesintiye ugramasini 6nlemek icin, cihaz
kapagini sadece iki I1sitma isleminin arasinda aciniz.

10.1 ilgili "Uzun siireli zamanlayici” islevini
aciniz

Gereklilik: ilgili "Uzun slreli zamanlayic" fonksiyonu

temel ayarlarda — Sayfa 32 "Acik" konumuna ayarlandi.

1. Ekranda "Modlar & Servis" gorintllenene kadar
soldan sagda kaydiriniz.

2. Halka ayar dugmesi ile "Uzun streli zamanlayic!"
fonksiyonunu segciniz.

3. "Uzun sdureli zamanlayici" liste girisinin sagindaki
anahtari “A¢ik” konumuna ayarlayiniz.

v Ekranda baslangi¢c zamani ve bitis zamani gosterilir.

10.2 llgili "Uzun sireli zamanlayici" islevi

icin slreyi seciniz

Gereklilik: ilgili "Uzun siireli zamanlayic" fonksiyonu

temel ayarlarda — Sayfa 32 "Acik" konumuna ayarlandi.

1. Baslangi¢c zamanina basiniz.

2. Halka ayar digmesi ile baslangic zamanini
degistiriniz.

3. < lzerine basiniz.

v Cihaz, bitis zamani i¢in saati otomatik olarak
hesaplar.

v Ekranda baslangi¢ zamani ve bitis zamani gosterilir.
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4. Bitis zamanina basiniz.

5. Bitis zamanini degistirmek icin halka ayar digmesini
kullaniniz.

v Ekranda baslangi¢ zamani ve bitis zamani gosterilir.

6. </ ile onaylanmalidir.

v Ekranda ® gorindr.

Not: ilgili "Uzun siireli zamanlayici" fonksiyonu ile

gecikmeli baslatma zamani ayarlarsaniz, pisirme

islemlerini yalnizca programlanmis bitis zamani ile

baslatabilirsiniz.

Asagidaki fonksiyonlar kullanilamaz:

= Temizleme programlari

= Bazl pisirme programlari

= Ayarlanmis bir ¢cekirdek sicakligina sahip pisirme
islemleri

= Pisirme siresi sonu olmayan pisirme islemleri

10.3 ilgili "Uzun siireli zamanlayic1"
fonksiyonu aktifken pisirme bolimii
aydinlatmasi icin ayarlari segcme

Gereklilik: Bir baslatma zamani ve bir bitis zamani

secildi.

— "llgili Uzun stireli zamanlayici islevi igin siireyi seginiz",

Sayfa 22

1. —> lzerine basiniz.

2. llgili "Uzun slreli zamanlayici" fonksiyonunun calistigl
slire boyunca pisirme bdliumu aydinlatmasini en
dusilk aydinlatma seviyesinde acmak icin, pisirme
bolimU aydinlatma digmesini "Agik" durumuna
getiriniz.

3. llgili "Uzun siireli zamanlayic" fonksiyonunun calistig
stire boyunca pisirme bdlimu aydinlatmasini
kapamak icin, pisirme bdlumi aydinlatma didgmesini
"Kapal" konumuna getiriniz.

v Ekranda baslangig zamani ve bitis zamani gosterilir.

4. |k 1sitma dongusuni programlamak icin + tusuna
basiniz.

— "Isitma doéngdisdniin ayarlanmasi”, Sayfa 22

10.4 Isitma déngusiiniin ayarlanmasi

1. ® Uzerine basiniz.
v Ekranda ilgili "Uzun sdreli zamanlayici" islevi igin
secilen ayarlar gosterilir.
. "Ozet" secenegine basiniz.
. <— Uzerine basiniz.
. + Uzerine basiniz.
. Sicakligi ayarlamak icin sicakliga basiniz.
» Istediginiz sicakhdi secmek icin halka ayar
dtgmesini kullaniniz ve < seg¢enegine basiniz.
6. Baslangic zamanini degistirmek igin baslangi¢
zamanina basiniz.
» Baslangi¢ zamanini segmek igin halka ayar
digmesini kullaniniz ve < segenegdine basiniz.
7. Bitis zamanini degistirmek icin bitis zamanina basiniz.
» Bitis zamanini segmek igin halka ayar digmesini
kullaniniz ve < secenegine basiniz.
v Ekranda ilk 1sitma déngusu igin ayarlar gosterilir.
. < ile onaylanmalidir.
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9. ihtiyac duyulmasi halinde baska bir isitma déngust
programlamak icin + tusuna basiniz.
» Bir sonraki isitma déngusu igin ayarlari

programlayiniz.

9 1sitma donguslne kadar programlama
yapabilirsiniz.

v Ekranda, programlanmis isitma dongdleri icin ayarlar
gOsterilir.

v Ekranda fonksiyon "Uzun streli zamanlayicl" i¢in
baslangic zamani ve bitis zamani gdsterilir.

10.Halka ayar digmesine dokununuz.

v Ekranda, programlanmis isitma dongdleri icin ayarlar
gOsterilir.

11.Programlanmis isitma déngdlerinin liste menisinde
gezinmek icin halka ayar digmesini kullaniniz.

10.5 llgili "Uzun sireli zamanlayici” islevi

icin sureyi degistiriniz

1. @ Ulzerine basiniz.

v Ekranda ilgili "Uzun sdreli zamanlayici" islevi icin
segilen ayarlar gosterilir.

. "Ozet" secenedine basiniz.

. <— (izerine basiniz.

. — lzerine basiniz.
Ekranda baslangi¢ zamani ve bitis zamani g&sterilir.

. Baslangic zamanina basiniz ve halka ayar dugmesi ile
baslangic zamanini degistiriniz.
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10.6 Pisirme bolimu aydinlatmasi
ayarlarinin degistirilmesi

1. @ (zerine basiniz.

v Ekranda ilgili "Uzun sdreli zamanlayici" islevi icin
segilen ayarlar gosterilir.

2. "Ozet" segenegine basiniz.

3. < (zerine basiniz.

4. ligili "Uzun sureli zamanlayici" fonksiyonunun calistigi
stire boyunca pisirme bdlimu aydinlatmasini en
dusutk aydinlatma seviyesinde a¢gmak igin, pisirme
bolimU aydinlatma digmesini "A¢ik" durumuna
getiriniz..

5. llgili "Uzun sureli zamanlayici" fonksiyonunun calistigi
slire boyunca pisirme bdlimu aydinlatmasini
kapamak icin, pisirme bolimu aydinlatma digmesini
"Kapal" konumuna getiriniz.

Cocuk kilidi  tr

10.7 Isitma donguisuniin degistiriimesi

1. ® Uzerine basiniz.

v Ekranda ilgili "Uzun sureli zamanlayici" iglevi igin
secilen ayarlar gosterilir.

2. "Ozet" secenegdine basiniz.

3. < lizerine basiniz.

4. Programlanmis 1sitma déngulerinin liste menisinde
gezinmek icin halka ayar digmesini kullaniniz ve
istediginiz 1sitma déngulsine basiniz.

5. Isitma ddéngulsUu ayarlarini degistirmek icin ilgili
ayarlara basiniz.

6. Degistirilmis ayari kaydetmek icin < secenegine
basiniz.

10.8 Isitma donglisi silme

1. @ Uzerine basiniz.

v Ekranda ilgili "Uzun sureli zamanlayici" islevi icin
segilen ayarlar gosterilir.

2. "Ozet" secenedine basiniz.

3. < Uzerine basiniz.

4. Programlanmis 1sitma déngulerinin liste menisinde
gezinmek icin halka ayar digmesini kullaniniz ve
istediginiz 1sitma déngusini seginiz.

5. W Uzerine basiniz.

10.9 ilgili "Uzun siireli zamanlayici"
fonksiyonunun baslatiimasi

ipucu: ilgili "Uzun streli zamanlayici" fonksiyonunu
etkinlestirmeden dnce manuel kapi agcma yardimcisini
monte ediniz.

» b ile baglatiniz.

v llgili "Uzun sUreli zamanlayic" fonksiyonu baglatilir.

v llgili "Uzun siireli zamanlayic!" islevi sona erdiginde
cihaz kapanir.

10.10 ilgili "Uzun siireli zamanlayici”
fonksiyonunun kapatiimasi

1. Ekranda "Modlar & Servis" gorintllenene kadar
soldan saga kaydiriniz.

2. Halka ayar digmesi ile "Uzun sireli zamanlayici"
fonksiyonunu seciniz.

3. "Uzun sireli zamanlayici" liste girisinin sagindaki
anahtari "Kapal" konumuna getiriniz.

Not: ilgili "Uzun siireli zamanlayici" fonksiyonunu
kapatmak icin, kontrol halkasindaki O secenedine de
basabilirsiniz.

11 Cocuk kilidi

Cocuklarin yanlislikla cihazi agmamasi veya ayarlari
degistirmemesi i¢in "Cocuk kilidi" fonksiyonunu
etkinlestiriniz.

Cocuk kilidi etkinlestirilirse, ekran ve halka ayar digmesi
dzerinden kullanim mimkan degildir.

Cocuk kilidi aciksa ve elektrik kesilirse, elektrik
geldiginde cocuk kilidi devre disi kalmis olabilir.

Calisma sirasinda ¢ocuk kilidini de etkinlestirebilirsiniz.

11.1 Cocuk kilidinin etkinlestirilmesi

Gereklilik: Temel ayarlarda — Sayfa 32 ilgili "Cocuk
kilidini goster" fonksiyonunda "Acik" secenegdi ayarlandi.
1. & lzerine basiniz.

2. & (zerine basiniz.

v Ekranda & gorindr.

v Cocuk kilidi fonksiyonu devrededir.
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11.2 Cocuk kilidinin devreden cikartilmasi

1. & secenegdine yaklasik 2 saniye boyunca basili
tutunuz.

v Cocuk kilidi fonksiyonu devre disi kalir.

2. Cihazi istediginiz gibi ayarlayiniz.

12 Favoriler

Tercih ettiginiz otomatik programlari, ayar dnerilerini
veya Isitma tird, sicaklik, i¢c sicaklik veya pisirme sUresi
kombinasyonlarini "Favoriler" cihaz ekraninda
kaydedebilirsiniz. Cihaz, favoriler icin sicaklik, pisirme
suresi, agirlik veya kizartma derecesi gibi secilen
ayarlari kullanir,

Favorilerin isimlerini kendiniz secebilirsiniz.

Home Connect uygulamasi aracihgiyla kayith favorinizin
ayarlarini veya favorilerin sirasini degistirebilirsiniz.
Favoriyi baslattiktan sonra ayarlari degistirebilirsiniz.

— "Favorinin degdistiriimesi”, Sayfa 24

12.1 ilk favorinin olusturulmasi

Notlar

= Bir yemegi, otomatik bir programin veya ayar
Onerisinin basinda veya sonunda favori olarak
kaydedebilirsiniz.

= "Manuel ¢calistirma" cihaz ekraninda favori
kaydedebilirsiniz. Sicaklik, isitma tarzi ve pisirme
siresi seceneklerini belirledikten sonra, ekranda H
goérunar.

Gereklilik: Favori icin ayarlar secilmistir veya bir isitma

islemi sona ermigtir.

1. l (izerine basiniz.
Ekranda "Favoriler" cihaz gdstergesi goérunar.

. _J Uzerine basiniz.

. Klavye ile bir isim giriniz.

. </ Uzerine basiniz.
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12.2 Favorinin secilmesi

1. Ekranda "Favoriler" gortntilenene kadar sagdan sola
kaydiriniz.
— "Cihaz gdstergeleri”, Sayfa 10

2. Halka ayar dugmesi ile istenen favoriyi seciniz.

3. Favorilere basiniz.

12.3 Favorinin isminin degistirilmesi

Gereklilik: Favori secildi.

— "Favorinin secilmesi", Sayfa 24
1. _/ Uzerine basiniz.

2. Favorinin ismini giriniz.

3. V ile onaylanmalidir.

12.4 Favorinin baslatiimasi

Gereklilik: Favori secildi.

— "Favorinin se¢ilmesi", Sayfa 24
» P ile baslatiniz.

12.5 Favorinin degistirilmesi
Secilen ayarlarin kullanilabilirligi secilen favoriye baghdir.

Gereklilikler
= Favori secildi.
— "Favorinin secilmesi”, Sayfa 24
= Favori durduruldu.
1. Sicaklik, 1sitma tlrd veya pisirme suresi gibi segili
ayarlar degistiriniz.
!Igili "lzgara ekleme" fonksiyonu kullanilamaz.
llgili "Islem sonunda otomatik kapi agcma" fonksiyonu
kullanilabilir.
Bir otomatik programi kaydettiyseniz, sadece bazi
ayarlari degistirebilirsiniz; 6rn. agirlik, istediginiz
kizarma seviyesi, yiyecegin kalinhdi ya da pisirme
derecesi.
Eger ayar Onerisini favori olarak kaydettiyseniz, favori
acilir acilmaz cihazinizdaki ayarlari degistirebilirsiniz.
Degistirilen ayarlari sadece Home Connect
uygulamasi Uzerinden kaydedebilirsiniz. Favori
durduruldugunda ya da sona erdiginde,
Home Connect uygulamasi sana favori ayarlarini
kaydetmek isteyip istemedigini sorar.
2. / lzerine basiniz.
3. b ile baslatiniz.
v Calisma, degistirilen ayarlar ile baslar.
Not: Cihaz, degistirilen ayarlarn segctiginiz favorilere
kaydetmez. Favoriyi tekrar sectiginizde, favorinin ayarlari
favoriyi olusturdugunuzdaki ayarlara karsilik gelir.
Home Connect uygulamasiyla favorinin ayarlarini
degistirebilirsiniz.

12.6 Favorinin silinmesi

Gereklilik: Favori secildi.

— "Favorinin secgilmesi”, Sayfa 24
1. W Gzerine basiniz.
2. / ile onaylanmalidir.

13 Programlar

"Programlar" cihaz ekraninda otomatik programlar ve
ayar dnerileri gosterilir.

13.1 Otomatik programlar

Cesitli yemekler hazirlamak icin “Otomatik programlar”
fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Cihaz sizin igin optimum
ayari secer.
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Otomatik programlarda cihaz, 6rnegin agirlidi ve istenen
pisirme sonucunu girdikten sonra optimum ayarlari
belirler. Otomatik programlar genel bakis listesinde bir
onay isaretiyle gosterilir.

Isitma tlrtine bagh olarak, pisirme siresi yalnizca cihaz
o6nceden isitildiginda baslar. Aksesuarlar veya



yerlestirme seviyeleri hakkindaki bilgileri ilgili programin
ipucu bdliminde bulabilirsiniz.

Not: Otomatik programlar temel ayarlardan — Sayfa 32
filtreleyebilirsiniz, 6rnedin asagdidaki "Vejetaryen" veya "Et
ve kiimes hayvanlari yok" filtreleri ile.

Otomatik programlarin ayarlari hakkinda notlar

Otomatik programlarin ayarlarina iliskin bilgileri dikkate
aliniz.

= Pisirme sonucu, gida maddelerinin kalitesine ve
pisirme kabinin tirdne ve boyutuna baghdir. Optimum
pisirme sonucu igin sadece sorunsuz yiyecekler ve
buzdolabinda saklanmis et kullaniniz. Dondurulmus
yiyeceklerde, pisirilecek yemegdi dogrudan derin
dondurucudan alip kullaniniz.

= Yemekler kategorilere ayrilmistir. Her kategoride bir
veya daha fazla yemek bulabilirsiniz. Ekranda en son
segilen yemek gosterilir.

= Ornegdin bazi yemekler icin cihaz sizden agirligi,
istenilen kizarma derecesini, yiyecegdin kalinhgini veya
pisme derecesini girmenizi ister.

= Bazl yemeklerde, optimum pisirme sonuglari i¢in
pisirme bolimunlu bos bir sekilde dnceden isitiniz.
Yemedi, 6n isitma islemi sona erdikten sonra ve
ekranda bir mesaj goérintilendiginde pisirme
bolimune yerlestiriniz.

= Bir sonraki sefer, cihaz secili ayarlarinizi bir éneri
olarak gdsterecektir.

= Baz programlar icin i¢ sicaklik sensériine ihtiyaciniz
olacaktir. Bu programlarda i¢ sicaklik sens6ri — Sayfa
26 kullaniniz.

= lyi sonuglar elde etmek icin pisirme boélimd, secilen
yemek icin fazla sicak olmamalidir. Pisirme bélimdi
cok sicaksa, ekranda ilgili bir mesaj gosterilir. Cihazin
sogumasini bekleyiniz ve yeniden baslatiniz.

Otomatik programin secilmesi

1. Ekranda "Programlar" goérintilenene kadar sagdan
sola kaydiriniz.

v Ekranda "Sebze" kategorisindeki ilk program veya
ayarlanan son program gorunttlenir.

v Ekranda ilgili program i¢in énceden belirlenmis
degerler veya son ayarlanan degerler gdsterilir.

v Ekranda kategoriler, favoriler — Sayfa 24 ve programi
baslatmak icin semboller ve bir ipucu gdsterilir.

2. Halka ayar digmesi ile istenen yemegi seciniz ve
istenen yemegin Uzerine basiniz.

v Ekranda secilmis olan yemek ve ona ait olan deger
gosterilir.

Kategorinin degistiriimesi

1. Kategori sembolline basiniz.

v Ekranda, halka menidde mevcut olan kategoriler
gosterilir.

2. Halka ayar dugmesi ile istenen kategoriyi seginiz.

3. Secimi onaylamak i¢in < secenedine veya kategoriye
basiniz.

v Ekranda secilen kategorinin ilk yemegdi ve ona ait olan
deger gosterilir.

Programin degistirilmesi

1. Yiyecedin adina basiniz veya halka ayar digmesi ile
yemeklerin liste menusinde gezinebilirsiniz.

Programlar tr

2. istenen yemege basiniz.
v Ekranda secilen yemegin adi ve ilgili ayarlar gosterilir.
3. Ayara basiniz.
4. Ayari degistirmek icin kontrol halkasini kullaniniz ve
istediginiz ayara basiniz.
Tum ayarlar degistirilemez.
Isitma tlrinU degistiremezsiniz.
. < Uzerine basiniz.
Ekranda secilen yemegin adi ve ilgili ayarlar gosterilir.
. 1 Gzerine basiniz.
Ekranda aksesuarlar ve hazirlik ile ilgili bilgiler
gosterilir.
7. Ekrandaki uyarilara uyunuz.
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Otomatik programin baslatiimasi

» b lzerine basiniz.

v Pisirme siresi bittiginde bir sinyal duyulur.

v Cihaz, 1sitma islemini sona erdirir.

Not: Otomatik bir program calisirken cihaz kapagini
acarsaniz, pisirme sonucunu etkilersiniz. Cihaz kapagini
acmayiniz veya ¢ok kisa bir sire icin aciniz. Cihaz,
otomatik programi durdurur ve siz cihaz kapagini
kapattiktan sonra calismaya devam eder.

Pisirme isleminin uzatilimasi

Pisirme sonucundan heniiz memnun degilseniz, pisirme
slresini uzatabilirsiniz.

1. 00.00 Uzerine basiniz.
2. |stediginiz pisirme slresini seciniz.
3. V ile onaylanmalidr.

Otomatik programin iptal edilmesi

Not: Otomatik programi baslattiktan sonra artik ayarlari
degistiremezsiniz.

» m (izerine basiniz.

v Cihaz otomatik programi sonlandirir.

Programin favori olarak kaydedilmesi

Otomatik bir programin basinda veya sonunda bir
programi Favori olarak kaydedebilirsiniz.

1. l (izerine basiniz.

v Ekranda "Favoriler" cihaz gostergesi gérinur.

2. _/ Uzerine basiniz.

3. Klavye ile bir isim giriniz.

4. </ lzerine basiniz.
Kayith bir favorinin ayarlarini yalnizca Home Connect
uygulamasi araciliglyla degistirebilirsiniz.

13.2 Ayar Onerileri

Cihaz, 6nerilen ayarlarla optimum isitma turtnd belirler.
Onerilen ayarlar genel bakis listesinde bir onay isareti ile
isaretlenmez.

Tavsiye edilen sicaklik ve pisirme suresi, ipucunda bir
agirlik belirtiimisse, bu agirlik degerine gdre belirlenir.
Sicakhdi ve pisirme siresini mevcut araliklar dahilinde
ayarlayabilirsiniz.

Isitma tlriine bagh olarak, pisirme suresi yalnizca cihaz
onceden isitildiginda baglar. Aksesuarlar veya
yerlestirme seviyeleri hakkindaki bilgileri ilgili programin
ipucu boliminde bulabilirsiniz.

Onerilen ayarlara iligkin uyarilar
Onerilen ayarlara iliskin uyarilar dikkate aliniz.
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= Pisirme sonucu, gida maddelerinin kalitesine ve
pisirme kabinin tirine ve boyutuna baghdir. Optimum
pisirme sonucu i¢in sadece sorunsuz yiyecekler ve
buzdolabinda saklanmis et kullaniniz. Dondurulmus
yiyeceklerde, pisirilecek yemegi dogrudan derin
dondurucudan alip kullaniniz.

= Yemekler kategorilere ayriimistir. Her kategoride bir
veya daha fazla yemek bulabilirsiniz. Ekranda en son
secilen yemek gdésterilir.

= Cihaz, 6nerilen ayarlarla 1sitma tirind belirler.

= Onceden tanimlanmis araliklar gergevesinde sicaklig
ve pisirme suresini degistirebilirsiniz.

= Bazi yemeklerde, optimum pisirme sonuglari i¢in
pisirme bolimani bos bir sekilde énceden isitiniz.
Yemegi, 6n isitma islemi sona erdikten sonra ve
ekranda bir mesaj gorintilendiginde pisirme
bolimine yerlestiriniz.

= Bir sonraki sefer, cihaz secili ayarlarinizi bir dneri
olarak gdsterecektir.

= |yi sonugclar elde etmek icin pisirme bdlimd, secilen
yemek icin fazla sicak olmamalidir. Pisirme bélimda
¢cok sicaksa, ekranda ilgili bir mesaj gosterilir. Cihazin
sogumasini bekleyiniz ve yeniden baslatiniz.

Onerilen ayarlarin secilmesi

1. Ekranda "Programlar" gdrintllenene kadar sagdan
sola kaydiriniz.

v Ekranda "Sebze" kategorisindeki ilk program veya
ayarlanan son program goéruntulenir.

v Ekranda ilgili program icin énceden belirlenmis
degerler veya son ayarlanan degerler gosterilir.

v Ekranda kategoriler, favoriler — Sayfa 24 ve programi
baslatmak icin semboller ve bir ipucu gosterilir.

2. Halka ayar dugmesi ile istenen yemegi seciniz ve
istenen yemegin lzerine basiniz.

v Ekranda secilmis olan yemek ve ona ait olan deger
gosterilir.

Kategorinin degistirilmesi

1. Kategori sembollne basiniz.

v Ekranda, halka menide mevcut olan kategoriler
gosterilir.

2. Halka ayar digmesi ile istenen kategoriyi seciniz.

3. Sec¢imi onaylamak igin < segenedine veya kategoriye
basiniz.

v Ekranda secilen kategorinin ilk yemegi ve ona ait olan
deger gosterilir.

Programin degistirilmesi

1. Yiyecegin adina basiniz veya halka ayar digmesi ile
yemeklerin liste menistnde gezinebilirsiniz.

2. istenen yemege basiniz.
v Ekranda secilen yemegin adi ve ilgili ayarlar gosterilir.
3. Ayara basiniz.
4. Ayari degistirmek icin kontrol halkasini kullaniniz ve
istediginiz ayara basiniz.
Tum ayarlar degistirilemez.
Isitma tlriinU degdistiremezsiniz.
5. < Uzerine basiniz.
v Ekranda secilen yemegin adi ve ilgili ayarlar gosterilir.
6. [ Gzerine basiniz.
v Ekranda aksesuarlar ve hazirlik ile ilgili bilgiler

gOsterilir.
7. Ekrandaki uyarilara uyunuz.

Onerilen ayarlarin baslatiimasi

» P lizerine basiniz.

v Pisirme siiresi bittiginde bir sinyal duyulur.

v Cihaz, 1sitma islemini sona erdirir.

Not: Bir 6nerilen ayar calisirken cihazin kapagini
acgarsaniz, pisirme sonucunu etkilersiniz. Cihaz kapagini
acmayiniz veya ¢ok kisa bir slre icin aciniz. Cihaz,
Onerilen ayari durdurur ve siz cihazin kapagini
kapattiktan sonra calismaya devam eder.

Pisirme isleminin uzatilimasi

Pisirme sonucundan heniiz memnun degilseniz, pisirme
sdresini uzatabilirsiniz.

1. 00.00 Gzerine basiniz.
2. Istediginiz pisirme slresini seciniz.
3. V ile onaylanmalidir.

Onerilen ayarlarin degistirilmesi

Not: Onerilen ayari baslattiktan sonra artik ayarlari
degistiremezsiniz.

1. Onerilen ayara basiniz.

2. |stediginiz ayarlar degistiriniz.

Programin favori olarak kaydedilmesi

Onerilen ayarin basinda veya sonunda bir programi
Favori olarak kaydedebilirsiniz.

Gereklilikler

Sicaklik ve 1sitma tiirG ayarlanmistir.
Pisirme stresi veya i¢ sicaklik ayarlanmistir.
[l (zerine basiniz.

Ekranda "Favoriler" cihaz gdstergesi gorundr.
_/ Uzerine basiniz.

Klavye ile bir isim giriniz.

< lzerine basiniz.

Kaydedilen bir "Favoriler" ayarini yalnizca
Home Connect uygulamasi araciligiyla
degistirebilirsiniz.
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14 Sicaklik sensoru

Cekirdek sicaklik senso6ri kesin ve nokta hassasiyetinde
pisirmeyi mimkun kilar. Gekirdek sicaklik sensord,
yemedin igindeki 3 6lgim noktasinda sicakligi élger.
Istenen i¢ sicaklida ulasildiginda, cihaz otomatik olarak
kapanir ve her yemegin tam kivaminda pismesini saglar.
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/N UYARI - Yanma tehlikesi!

Pisirme bolumu ve i¢ sicaklik sensort ¢cok Isinir.

» Ic sicaklik sensoriini takip cikarmak icin firin
eldivenleri kullaniniz.



DIKKAT

250 C'nin Uzerindeki sicakliklar, i¢ sicaklik sensériine

zarar verir.

» Cihazinizdaki i¢ sicaklik sensorini yalnizca
maksimum 230 C sicaklik ayariyla kullaniniz.

» llgili "lzgara + hava dolasimi", "Izgara seviyesi 1 +
nem" ve "lzgara seviyesi 2 + nem" isitma turlerini i¢
sicaklik sensorlyle kullanirken, yiyecekleri Gst strgula
raf seviyesine yerlestirmeyiniz.

/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Merkez sicaklik sensdrinin yanhs olmasi durumunda isi

izolasyonu hasar gorebilir.

» Sadece bu cihaz igin belirlenmis merkez sicaklik
sensérdnd kullaniniz.

DIKKAT

Sert temizlik maddeleri i¢ sicaklik sensérine zarar

verebilir.

» Cekirdek sicaklik sensorini bulasik makinesinde
temizlemeyiniz.

VAN UYARI - Yaralanma tehlikesi!
Merkez sicaklik sensori sivridir.
» Merkez sicaklik sensoérinu dikkatlice tutunuz.

Sadece bu cihaz igin tasarlanan i¢ sicaklik sensorini
kullaniniz. I¢ sicaklik sensérint — Sayfa 15 yedek parca
olarak musteri hizmetlerinden veya ¢evrimici magazadan
temin edebilirsiniz. Ayni cihaz serisindeki Gaggenau
finnin veya mikrodalga firinin i¢ sicaklik sensérini de
kullanabilirsiniz.

Cekirdek sicaklik sensdrini kullaniyorsaniz, yemegi
asla en Ust yerlestirme seviyesine koymayiniz.

Cekirdek sicaklik sensérind her kullanimdan sonra
pisirme boliminden disariya cikartiniz. Cekirdek sicaklik
sensdrinl asla pisirme boliminde tutmayiniz.

Cekirdek sicaklik sensoriini her kullanimdan sonra islak
bir bezle temizleyiniz. B
Olculebilir aralik 15 C ile 100 C arasindadir. Olgilebilir
aralik disinda, ekranda mevcut i¢ sicaklik icin "<15 °C"
veya ">100 °C" gorindr.

Pisirme isletimi tamamlandiktan sonra pisirme
malzemesini bir sire daha pisirme boliminde
birakirsaniz, i¢c sicaklik, pisirme boélimuindeki kalan isi
nedeniyle biraz daha yukselir.

14.1 ic sicaklik sensériiniin yiyecege
sokulmasi

1. !g sicaklik sens6riinl tamamen yiyecege sokunuz.

2. |¢ sicaklik sensorinl yagin igine sokmayiniz.

3. I¢ sicaklik sensdrunin tabaklara veya kemiklere
temas etmemesine dikkat ediniz.

4. Yiyecegi pisirme bdlumune yerlestiriniz.

Sicaklik sensort  tr

ic sicaklik sensériiniin ete sokulmasi

1. ¢ sicaklik sensérini etin en kalin kisminin yanindan
gidebildigi yere kadar sokunuz.

2. Birden cok parca varsa, i¢ sicaklik sensérini en kalin
parganin ortasina yerlestiriniz.

ic sicaklik sensériiniin kiimes hayvanina
sokulmasi

1. ¢ sicaklik sensérini, gidebildigi yere kadar kiimes
hayvani gégsintn en kalin kismina sokunuz.

2. Kiimes hayvaninin yapisina bagli olarak, i¢ sicaklk
sensorinl capraz veya uzunlamasina sokunuz.

3. Kimes hayvanlari igin, i¢ sicaklik senséri ucunun orta
noktadaki i¢c boslukta olmamasina dikkat ediniz.
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i¢ sicaklik sensériiniin baliga sokulmasi

1. Ic sicaklik sensériini, gidebildigi yere kadar baligin
basinin arkasindan omuriligi boyunca sokunuz.

2. Yarim patates kullanarak, butin bir baligi izgaraya
ylzer konumda yerlestiriniz.

14.2 Yiyecegin cevrilmesi

1. Yiyecekleri gevirirken gekirdek sicaklik sensorinu
¢clkarmayiniz.

2. Yemegi ceviriniz.

3. Cevirdikten sonra, yemek icindeki ¢ekirdek sicaklik
sensorinin dogru konumda olup olmadidini kontrol
ediniz.

14.3 ic sicaklik sensériiniin ayarlanmasi

DIKKAT

Izgara yUzeyinden gelen 1si, i¢ sicaklik sensorline zarar

verebilir.

» Cam seramik i1zgara ylzeyi ile i¢ sicaklik sensdrinin
veya i¢ sicaklik sensorl kablosunun arasinda birkac
santimetrelik bir mesafe oldugundan emin olunuz.
Etin pisirme sirasinda ylkselebilecegini unutmayiniz.

Cihaz kapagdi ile i¢ sicaklik senséri kablosuna zarar

verebilirsiniz.

» Ic sicaklik sensorl kablosunu cihaz kapagina
sikistirmayiniz.

Gereklilik: Pisirme suresi sonu ayarlanmadi. Pisirme

suresi sonu fonksiyonlari ve i¢ sicaklik senséri ayni

anda kullanilamaz.

1. Yiyecedi, i¢ sicaklik sensori ile pisirme bdlimine
itiniz.

2. i¢ sicaklik sensdriini, pisirme bélimindeki yuvaya
sokunuz.

3. Cihaz kapagini kapatiniz.

v Ekranda gulncel pisirme bdlimu sicakhdi ve i¢ sicaklik

sensorinin 2 semboll gosterilir.

4. Istediginiz 1sitma tdrtnu ve pisirme bolumu sicakhgini
se¢cmek icin halka ayar diigmesini kullaniniz.

5. # (izerine basiniz.

6. Halka ayar digmesi ile istediginiz i¢ sicakhdl — Sayfa
29 seginiz.
» Ayarlanan i¢ sicakhgin, mevcut i¢ sicakliktan daha

yiksek oldugundan emin olunuz.

Ayarlanan merkez sicakligi istediginiz zaman
degistirebilirsiniz.

7. lhtiyac duyulmasi hélinde, ayarlanan i¢ sicakhgi
silmek ve yeniden ayarlamak icin C segenegini veya
halka ayar digmesini kullaniniz.
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. < secenegine veya ayarlanan i¢ sicakliga basiniz.

. » Uzerine basiniz.
Cihaz, ayarlanan isitma tirtinde isitiimalidir.
Eger bir i¢ sicaklik ayarlamadiysaniz, ekranda isitma
tlrd ve guncel i¢ sicaklik gdsterilir.
Bir ic sicakligi ayarladiginizda, ekranda isitma tirl ve
tahmini sitire = Sayfa 29 donlstmli olarak ic
sicakliga erisilene kadar gosterilir.
Mevcut i¢ sicaklik ayarlanan i¢ sicakligin 5 °C
altindaysa, ekranda mevcut ve ayarlanan i¢ sicaklik
bUyUtilmus olarak gésterilir.
Yemek ilgili i¢ sicakliga ulastiginda, ekranda
ayarlanan i¢ sicakligin yaninda istenen i¢ sicaklik
gOsterilir ve bir sinyal sesi duyulur.
Cihaz, pisirme modunu otomatik olarak sonlandirir.

Not: Sinyal sesinden sonra cihazi kullanmayi
birakirsaniz, ekranda yiyecegin i¢ sicakliga
ulasmasindan bu yana ne kadar zaman gectigi gosterilir.
Cihazi tekrar galistinirsaniz, cihaz zaman goésterimini
kaldinir. Yaklasik 20 dakika boyunca baska bir islem

y

1

>

v

1
1

2

1

apllmadiginda cihaz disik gi¢ moduna gecer.

4.4 Ayarlanan ic¢ sicakligin silinmesi

"Manuel" cihaz ekraninda sicakliga iki kere basiniz.
— "Cihaz gdstergeleri”, Sayfa 10
Ekranda guncel i¢ sicaklik gosterilir.

4.5 Ayarlanan ic¢ sicakligin degistirilmesi

. # (izerine basiniz.

Halka ayar digmesi ile ayarlanan i¢ sicaklidi
degistiriniz.

Ekranda ayarlanan i¢ sicaklik saat 12 pozisyonunda
bUyUttlmUs olarak gdsteriliyorsa, i¢ sicakligi
dogrudan halka ayar digmesini kullanarak
degistirebilirsiniz.

4.6 "Sous-vide pisirme" isitma tiru ile i¢

sicaklik sensori kullanimi
Not: Sadece isiya dayanikli, sous-vide pisirme icin

u
k

ygun ve yiksek kaliteli k&pik bant ve pisirme torbalari
ullaniniz.

1. Yiyecedi 1siya dayanikli 6zel bir sous-vide pisirme

torbasina yerlestiriniz ve vakumlayiniz.

2. Isiya dayanikl képuk bandi, pisirme torbasinin tGzerine

yapistiriniz.

3. Ic sicaklik sensériini kdplik banttan, pisirme

torbasindan ve yiyecegin en kalin kismindan gegiriniz.
» I¢ sicaklik sensdrinidn ucunu yiyecegin ortasina
yerlestiriniz.




4. Pisirme bolumuU sicakhigini istenen i¢ sicakliktan 1 ila
2 °C daha yikse@e ayarlayiniz.

14.7 Merkez sicakligi icin standart degerler

Asagidaki genel bakis size i¢ sicaklik i¢in kilavuz
degerler verir. Kilavuz degderler, yiyecegin kalitesine ve
kivamina baghdir.

Sadece taze ve dondurulmamis yiyecekler kullaniniz.
Hijyenik nedenlerle, balik ve av hayvani gibi kritik
gidalarin i¢ sicakliginin en az 62-70°C ve kiimes
hayvanlari ve kiyma i¢ sicakliginin 80-85°C arasinda
oldugundan emin olunuz.

Home Connect tr

Pisirilecek yiyecek C cinsinden i¢ sicaklik icin

kilavuz deger

Pisirilecek yiyecek C cinsinden i¢ sicaklik i¢in

kilavuz deger

Bec tavugu 80-85
Kaz, erkek hindi, 6érdek 85-90
Ordek gégsi, az pismis ~ 55-60
Ordek gogsu, orta pismis  61-70
Ordek goégsi, iyi pismis  71-80
Devekusu biftegi 60-65
Kuzu

Kuzu budu, orta pismis 65-69
Kuzu budu, iyi pismis 70-80
Kuzu sirti, az pismis 55-60
Kuzu sirtl, orta pismis 61-64
Kuzu sirtl, iyi pismis 65-75
Koyun

Koyun budu, az pismis 70-75
Koyun budu, orta pismis 76-80
Koyun budu, iyi pismis 81-85
Koyun sirtl, orta pismis 70-75
Koyun sirtl, iyi pismis 76-80
Balik

Fileto, blttn hélde, orta 58-64
pismig

Fileto, batln halde, iyi 65-68
pismig

Sebzeli yahni 62-65
Diger

Ekmek 96
Hamur igleri 72-75
Sebzeli yahni 70-75
Kaz cigeri 45-60
Yemekleri isitma 75

Dana

Rozbif, dana bonfile, 47-55
antrikot, dana kizartmasi,

kanli

Rozbif, dana bonfile, 56-63
antrikot, dana kizartmasi,

az pismis

Rozbif, dana bonfile, 64-70
antrikot, dana kizartmasi,

orta pismis

Rozbif, dana bonfile, 71-75
antrikot, dana kizartmasi,

iyi pismis

Dalyan kofte 85
Domuz filetosu, az pismis 65-70
Domuz filetosu, orta 71-75
pismis

Dana

Dana kizartmasi, iyi pismis 75-80
Dana gogdus, iyi pismis 75-80
Dana sirti, orta pismis 64-70
Dana sirtl, iyi pismis 71-75
Dana filetosu, kanli 50-55
Dana filetosu, az pismis 56-63
Dana filetosu, orta pismis  64-70
Dana filetosu, iyi pismis 71-75
Av hayvani

Geyik eti 60-70
Ceylan budu 70-75
Geyik eti biftek 65-70
Tavsan sirti 65-70
Kiimes hayvani

Tavuk 90

14.8 Tahmini pisirme suresi

Sicaklik 120 C'nin Uzerine ayarlanirsa ve i¢ sicaklik
sensord takiliysa, ekran 6n isitmadan birkag dakika
sonra tahmini pisirme siiresini gosterir. Cihaz, pisirme
stresi tahminini sdrekli olarak gunceller.

Pisirme siresi tahmini yalnizca cihazinizi Home Connect
uygulamasina bagladiginizda kullanilabilir.

Pisirme islemi ne kadar uzun olursa, pisirme suresi
tahmini o kadar dogru olur. Cihaz kapagini agmayiniz,
bu tahmini pisirme siresini yaniltabilir.

Ekranda manuel modda ve otomatik programda tahmini
pisirme suresi gosterilir.

Gulncel i¢ sicakligr gorintilemek igin i¢ sicaklik ayarina
basiniz.

15 Home Connect

Bu cihaz ag baglantisi icin uygundur. Fonksiyonlari
Home Connect uygulamasi lzerinden kumanda etmek,
temel ayarlar uyarlamak veya guncel isletim durumunu
denetlemek i¢in cihazinizi bir mobil cihaza baglayiniz.

Home Connect hizmetleri her lilkede sunulmaz.
Home Connect fonksiyonunun kullanilabilirligi, Glkenizde
Home Connect hizmetlerinin sunulup sunulmamasina
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baghdir. Buna iliskin bilgileri surada bulabilirsiniz:
www.horme-connect.com.

Home Connect uygulamasi, sizi oturum agma stirecinin
tamami boyunca yénlendirir. Home Connect
uygulamasinda belirtilen talimatlari izleyiniz ve bilgi
notlarini dikkate aliniz.

Notlar

= Bu kullanim kilavuzundaki guvenlik uyarilarina uyunuz
ve ayrica cihazi Home Connect uygulamasi (zerinden
kullandiginizda da bu kurallara uyuldugundan emin
olunuz.
— "Glivenlik", Sayfa 2

= Cihazin manuel kullanimi her zaman onceliklidir. Bu
sire icinde Home Connect uygulamasi Uzerinden
kullanim mdmkun degildir.

= Aga bagl durumdaki bir cihaz maks. 2 W glc
gerektirir.

15.1 Home Connect kurulumunu yapiniz

Gereklilikler

= Cihaziniz elektrik sebekesine bagl ve agiktir.

= Orn. bir akilli telefon gibi, IOS veya Android isletim
sisteminin guincel bir stirimine sahip bir mobil
cihaziniz var.

= Cihaz, kurulum yerinde WLAN ev agini (Wi-Fi) gekiyor.

= Mobil cihaz ve cihaz, ev agimizin WLAN sinyalinin
menzili icinde bulunuyor.

1. Asagidaki QR kodunu taratiniz.

QR kod Uzerinden Home Connect uygulamasini
indirebilirsiniz ve cihazinizi baglayabilirsiniz.

2. Home Connect uygulamasindaki talimatlari takip
ediniz.

15.2 Home Connect ayarlari

Ev agi ayarlarini, cihazinizin temel ayarlarindan
Ozellestirebilirsiniz.

Ekranda hangi ayarlarin gosterileceg@i, Home Connect
seceneginin kurulu olup olmamasina ve cihazin ev agina
bagl olup olmamasina gére degisir.

AQ baglantisini gerektigi gibi acip kapatabilirsiniz.
Kapatildiktan sonra ag bilgileri korunur. Actiktan sonra,
cihaz ev agina yeniden baglanana kadar birka¢ saniye
bekleyiniz.

Ekranda yonlendiriciye olan baglanti giicu farkl
semboller kullanilarak gosterilir.

Not: AJa bagli, calismaya hazir durumdaki bir cihaz
maks. 2 Watt gli¢c gerektirir.

Home Connect uygulamasi ile cihaz fonksiyonlarina
erisebilirsiniz. "Uzaktan baslatma" i¢in temel ayarlarda
— Sayfa 32 "Kapall (sadece izleme)" ayarini secerseniz,
Home Connect uygulamasi yalnizca cihazin ¢calisma
durumunu gdsterir ve ayarlari yapilandirabilirsiniz.
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Temel ayarlardan — Sayfa 32 "Uzaktan baslatma" igin
"Daimi" ayarini secerseniz, cihazda 6nceden
yetkilendirme olmadan cihazinizi istediginiz zaman
baslatabilir ve ¢alistirabilirsiniz.

Temel ayarlarda — Sayfa 32 ilgili "Uzaktan baslatma"
icin "Manuel" ayarini segerseniz, cihaz bir fonksiyonu
baslatmak icin kontrol merkezinde bir onay gerektirir.
"Ag bilgisi" araciligiyla temel ayarlardan — Sayfa 32 ag
bilgilerini géruntuleyebilirsiniz.

Temel ayarlardan — Sayfa 32, ilgili "Ag kimlik bilgileri
sifirlama" araciligiyla istediginiz zaman tim ag erisim
verilerini cihazdan silebilirsiniz.

15.3 Fonksiyonlarin Home Connect
uygulamasi ile manuel "Uzaktan baslatma"
uzerinden baslatiimasi

Home Connect uygulamasi ile "Uzaktan baslatma"
fonksiyonunu kullanarak cihazi uzaktan ayarlayabilirsiniz.
"Uzaktan baslatma" icin temel ayarlarda "Manuel" ayarini
secerseniz, cihaz bir fonksiyonu baslatmak icin kontrol
merkezinde bir onay gerektirir.

/N UYARI - Yangin tehlikesi!

Pisirme bolimunitn Gzerine koyulan yanici cisimler alev

alabilir.

» Yanici cisimler asla pisirme béliminde muhafaza
edilmemelidir.

» Duman ¢ikmaya baslarsa cihaz kapatiimali veya fisi
cekilmeli ve ortaya cikabilecek olasi alevleri havasiz
birakarak sondurmek icin kapi kapal tutulmaldir.

Gereklilikler

= Cihaz ev agina ve Home Connect uygulamasina bagli.

= Bir fonksiyonu baslatmak amaciyla, "Uzaktan
baslatma" icin temel ayarlardan "Manuel" ayari secilir.

1. Uzaktan baslatmayi etkinlestirmek icin & secenegine
ve ardindan 0 secenegdine basiniz.

2. Home Connect uygulamasinda ilgili ayari yapiniz ve
cihaza gonderiniz.

3. Bir fonksiyonu baslatiniz.
Not: Cihazin kapagini uzaktan calistirma etkinlestikten
veya calisma sona erdikten sonra 15 dakikadan daha
uzun bir slre sonra acarsaniz, cihaz manuel uzaktan
calistirmayi devre disi birakir.
Uzaktan calistirma etkinlestirildikten 24 saat sonra
cihaz manuel uzaktan calistirmayi devre disi birakir.

15.4 Fonksiyonlarin Home Connect
uygulamasi ile suirekli aktif "Uzaktan
baslatma" Gzerinden baslatiimasi

Home Connect uygulamasi ile "Uzaktan baglatma"
fonksiyonunu kullanarak cihazi uzaktan ayarlayabilir ve
baslatabilirsiniz. "Uzaktan baslatma" igin temel ayarlarda
"Daimi" ayarini segerseniz, cihazin bir islevi baslatmak
icin kontrol merkezinde onay almasi gerekmez.

/\ UYARI - Yangin tehlikesi!

Pisirme bolumUntn Gzerine koyulan yanici cisimler alev

alabilir.

» Yanici cisimler asla pisirme bélimunde muhafaza
edilmemelidir.

» Duman ¢ilkmaya baslarsa cihaz kapatiimali veya figsi
cekilmeli ve ortaya c¢ikabilecek olasi alevleri havasiz
birakarak sondidrmek icin kapi kapal tutulmaldir.
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Gereklilikler

= Cihaz ev agina ve Home Connect uygulamasina bagli.

= Bir fonksiyonu baslatmak amaciyla, "Uzaktan
baslatma" icin temel ayarlardan "Daimi" ayari secilir.

1. Home Connect uygulamasinda ilgili ayari yapiniz ve
cihaza gonderiniz.

2. Bir fonksiyonu baslatiniz.

15.5 Home Connect uygulamasi ile ayarlarin
degistirilmesi

Home Connect uygulamasi ile cihazi uzaktan
ayarlayabilirsiniz.

/N UYARI - Yangin tehlikesi!

Pisirme bolumUunitn Gzerine koyulan yanici cisimler alev

alabilir.

» Yanici cisimler asla pisirme bdliminde muhafaza
edilmemelidir.

» Duman ¢ikmaya baslarsa cihaz kapatiimali veya fisi
cekilmeli ve ortaya cikabilecek olasi alevleri havasiz
birakarak sondiurmek icin kapi kapal tutulmaldir.

Gereklilik: Cihaz ev agina ve Home Connect

uygulamasina bagl.

» Home Connect uygulamasinda ilgili ayari yapiniz ve
cihaza gonderiniz.

15.6 Wifi'in acilmasi veya kapatiimasi

Gereklilik: Acik ve "Kapal" ayarlari yalnizca

Home Connect sunucusuyla bir baglant kuruldugunda

kullanilabilir.

1. Durum satirinda & secenegdine basiniz.

2. Kontrol merkezinde = segenegine basiniz.

3. Istediginiz ayara basiniz.

4. ihtiyac durumunda < ile "Ayarlar" cihaz ekranina
geciniz.

15.7 ilgili "Uzun siireli zamanlayici”
fonksiyonunun Home Connect uygulamasi
ile goriintilenmesi

Gereklilik: Cihaz Home Connect uygulamasina baglidir.

» lIgili Home Connect uygulamasindaki "Ayarlar" altinda
,Diger ayarlar® segceneginde "Uzun slreli zamanlayic!"
fonksiyonunu gorintuleyebilir veya gizleyebilirsiniz.

v "Isitma tir0" altinda Home Connect uygulamasi ilgili
"Uzun sureli zamanlayici" fonksiyonu icin iki segenek
goéruntdler.

Not: Cihazin ekrani ilgili "Modlar & Servis" altinda "Uzun
sureli zamanlayici" fonksiyonunu goéruntiler.

15.8 Programlanmis baslatma zamani olan
"Uzun sireli zamanlayici” fonksiyonunun
ilgili Home Connect uygulamasi ile devre disi
birakilmasi

Gereklilikler

= Cihaz Home Connect uygulamasina baglidir.

= Cihazin "Uzun sireli zamanlayicl" fonksiyonunda ilerisi
icin bir baglatma zamani programlandi.

= [lgili "Uzun sireli zamanlayic" fonksiyonunun
programlanan baslatma zamanina hentz ulasiimadi.
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» {lgili Home Connect uygulamasindaki "Ayarlar" altinda
bulunan ,Diger ayarlar* seceneginde "Uzun sireli
zamanlayicl" fonksiyonunu devre digi birakabilirsiniz.

v Bu durumda ilgili "Uzun slreli zamanlayicl" fonksiyonu
baslamaz.

15.9 ilgili "Uzun siireli zamanlayici”
fonksiyonunun Home Connect uygulamasi
ile baslatilmasi

ilgili "Uzun stireli zamanlayici" fonksiyonu Home Connect
uygulamasinda mevcuttur. Home Connect
uygulamasinda "Uzun sureli zamanlayici" fonksiyonunu
"Sicak hava" ile veya isitma déngusi olmadan
baslatabilirsiniz. Gecikmeli baslatma ve birden fazla
Isitma ddéngusinin yapilandirimasi Home Connect
uygulamasi Uzerinden mimkin degildir.

Gereklilik: ilgili Home Connect uygulamasindaki "Diger

ayarlar" altinda "Uzun sureli zamanlayici" fonksiyonu

gostergesi etkinlestirildi.

— "flgili '"Uzun sdireli zamanlayici' fonksiyonunun

Home Connect uygulamasi ile gortintilenmesi”, Sayfa
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1. "Isitma tird" altindan "Uzun sdreli zamanlayicl"
fonksiyonunu "Sicak hava" ile veya Isitma déngusu
olmadan seginiz.

2. "lleri" secenegine basiniz.

3. llgili 1sitma déngisii olan bir zaman diliminde "Sicak
hava" sicakligi seciniz ve "lleri" secenedine basiniz.

4. ligili zamani seciniz.

5. "Tamam" secenegdine basiniz.

6. "Bagslat" secenegine basiniz.

15.10 Yazihm glincellemesi

Yazilim giincellemesi fonksiyonu ile, cihazinizin yazihmi
guncellenir, 6rn. optimizasyon, hata giderme, guvenlik
iliskili giincellemeler, ek fonksiyonlar ve hizmetler igin
makinenizin yazihmini gtinceller.

Bunun icin kayith bir Home Connect kullanicisi olmaniz,
uygulamayl mobil cihaziniza yiklemis olmaniz ve

Home Connect sunucusuna baglanmis olmaniz sarttir.
Bir yazihm gtincellemesi mevcut oldugu anda bu durum
size Home Connect uygulamasi tzerinden bildirilir,
uygulama tzerinden yazilim gincellemesini
baslatabilirsiniz. Indirme basariyla tamamlandiktan sonra
WLAN ev aginiza (Wi-Fi) girerek

Home Connect uygulamasi Uzerinden kurulumu
baslatabilirsiniz. Kurulumun basariyla tamamlandigi size
Home Connect uygulamasi Uzerinden bildirilir.

Guncel yazilim sirimune, cihazinizin cihaz bilgileri
altinda Home Connect uygulamasindan ulasabilirsiniz.

Notlar

= Yazim glncelleme islemi iki adimdan olusur.
~ ik adim indirmedir.

— |kinci adim cihaziniza kurulumdur.

» indirme islemleri sirasinda cihazinizi kullanmaya
devam edebilirsiniz. Uygulamadaki kisisel ayarlariniza
bagl olarak olarak yazilim glincellemesi otomatik
olarak da indirilebilir.

= Kurulum birkag dakika surer. Kurulum sirasinda
cihazinizi kullanamazsiniz.
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= Gulvenlikle ilgili bir glincelleme mevcut oldugunda
guncellemenin mimkdn olan en kisa sUrede
kurulmasi 6nerilir.

15.11 Veri guvenligi

Veri guvenligi ile ilgili bilgileri dikkate aliniz.

Cihaziniz internete bagli bir ev agina ilk defa

baglandiginda, asagdidaki kategorilerdeki verileri

Home Connect sunucusuna aktarir (ilk kayit):

= Benzersiz cihaz taniticisi (cihaz anahtarlarindan ve
monte edilen Wi-Fi iletisim modulinin MAC
adresinden olusur).

= Wi-Fi iletisim modulu givenlik sertifikasi (bilisim

teknolojileri bakimindan baglanti glvenligini saglamak

icin).

= Ev cihazinizin gtincel yazihm versiyonu ve donanim
versiyonu.

= Fabrika ayarlarina olasi bir geri alma durumuna dair
bilgiler.

Bu ilk kayit islemi Home Connect fonksiyonlarini

kullanima hazir hale getirir ve sadece Home Connect

fonksiyonlarini ilk defa kullanmak istediginizde yapilmasi

gereken bir islemdir.

Not: Home Connect fonksiyonlarinin sadece

Home Connect uygulamasiyla baglantili olarak
kullanilabilecegine dikkat edin. Veri giivenligine iliskin
bilgileri Home Connect uygulamasi iginden
cagirabilirsiniz.

16 Temel ayarlar

Cihazinizin temel ayarlarini ihtiyaciniza gére
ayarlayabilirsiniz.

16.1 Temel ayarlara genel bakis

Burada temel ayarlara ve fabrika ayarlarina yonelik bir genel bakis bulabilirsiniz. Temel ayarlar, cihazinizin

donanimina baghdir.

Sembol Temel ayar Ayar

Secim Kullanimi

= Ev ag WiFi

= Acik Wifi'iln agiimasi veya
= Kapal' kapatiimasi

Not: Acik ve kapal
ayarlari yalnizca
Home Connect
sunucusuyla bir
baglanti kuruldugunda
kullanilabilir.

Cihaz kapatildiginda
tim ayarlar korunur.
Uygulama araciligiyla
cihaz kontrolin( ve
diger cihaz islevlerinin
kullanimini
etkinlestirmek icin
WiFi' aginiz.

Home Connect = Home Connect Home Connect

asistani

uygulamasi ile ilk kurulumunu yapiniz
baglantida: "Baglat" — Sayfa 29
= Home Connect
uygulamasi ile
oénceden yapilmis
basarl bir
baglantida: "Simdi
baglan"

' Fabrika ayandir (cihaz tipine gore farkli olabilir)
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Sembol Temel ayar Ayar Secim Kullanimi
Uzaktan bagslatma = Kapall (sadece "Uzaktan baslatma"
izleme) ayarl
= Manuel' — "Fonksiyonlarin
= Daimi Home Connect
Not: Ayarlar yalnizca ~ uygulamasi ile manuel
WiFi icin “Acik” 'Uzaktan baglatma’
ayarini sectiyseniz lizerinden
kullanilabilir. baslatiimasi’, Sayfa 30
Ag bilgisi = MAC adresi "Ag bilgisi"
= WiFi SSID gorintileme
= |Pv4 adresi
= |Pv6 adresi
Not: Ayarlar yalnizca
WiFi icin “Agik”
ayarini sectiyseniz
kullanilabilir.
AQg kimlik bilgileri = Onayla Ag erisim verilerini
sifirlama Baglantilar sifirlanir. sifirlama
Cihaz, kaydedilen ag
erisim verilerini siler.
Not: Ayarlar yalnizca
WiFi icin “Agik”
ayarini sectiyseniz
kullanilabilir.
Ekran Parlaklik = 1 Parlakhigin kademeli
= 2 olarak ayarlanmasi
= 3
n 4
= 5
=6
Uzaktan gérinim = "Acik"": Siz Uzaktan gérinima

uzaktayken ekran
daha az icerik
gosterir.

= "Kapall": Ekran her
zaman ayni igerigi
gosterir.

acma veya kapatma

Ekran kapali = GAGGENAU Dustk gic modunda
modunda logosu"yaklasma gOstergeyi — Sayfa 13
sirasinda ayarlayiniz
gorintdlenir"”
= Yok
Halka calisma » "Standart": Halka ayar digmesi
Istediginiz davranisini ayarlama

fonksiyona basiniz
ve halka ayar
digmesini
kullanarak
fonksiyonu
degistiriniz

= "Hizli segim"":
Halka ayar
diugmesinin
Uzerinde bulunan
kumanda halkasi
ile fonksiyonu
degistiriniz

' Fabrika ayandir (cihaz tipine gore farkl olabilir)
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Sembol Temel ayar Ayar Secim Kullanimi
Cocuk kilidini géster = "Acik"": ligili Gocuk Kilidi = Sayfa
"Cocuk Kilidini 23 sembollnin kontrol
goster" merkezinde
fonksiyonunun gdsteriimesi veya
sembolil sadece gizlenmesi
"Cocuk Kilidini
goster" fonksiyonu
aktifken durum
cubugunda
gorunudr. Halka ayar
digmesi ve
dokunmatik alanlar
Kilitli.
= "Kapall": "Cocuk
kilidini géster"
fonksiyonu
etkinlestirilemiyor.
Kapi kilidi = Etkin Kapak Kilidinin
= Kapal' etkinlestiriimesi veya
devre disl birakilmasi
Not: Kapak kilidi
— Sayfa 14, cihaz
kapaginin istem digsi
aciimasini dnler. Bu
durum &zellikle cihaz
tezgah altina monte
edildiginde faydalidr.
Hizalama gostergesi = Dikey' Cihazin kurulum
= Yatay kosullarina veya
kullanicinin boyuna
bagl olarak ekrani
yatay ve dikey olarak
hizalayiniz
JJ Sesler Acik/kapall sesler = Sessiz Ac¢ma/kapatma sesi
» Standart’ seviyesini ayarlama
= YUksek sesli
Bildirim sesi = Kapall Bildirim sesi seviyesini
= Sessiz ayarlama
= Standart’ Not: Uyarilar ve hata
= Yiksek sesli mesajlari igin olan
bildirim sesleri her
zaman agik kalir.
islem sesi Ses seviyesi = islem sesi seviyesini
= Kapall ayarlama
» Sessiz = islem tonlarinin
» Standart’ istenen maksimum

' Fabrika ayandir (cihaz tipine gore farkli olabilir)

34

= Yiksek sesli

sdresinin
ayarlanmasi

= On isitmadan sonra
islem sesinin
etkinlestiriimesi veya
devre digl
birakiimasi
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Sembol Temel ayar Ayar Secim Kullanimi
"Tekrarlar";
= X
= "10s": Cihaz sinyal
sesini 10 saniye
boyunca tekrarlar.
» "30 s"": Cihaz
sinyal sesini 30
saniye boyunca
tekrarlar.
= "8 min"; Cihaz
sinyal sesini 3
dakika boyunca
tekrarlar.
"On 1sitma sinyali":
- uAQIklM
= Kapal
Gorsel geribildirim = Acik Program sonunda,
= Kapal' uyarilarda veya hata
mesajlarinda yanip
soénen 1s1gin agiimasi
veya kapatiimasi
Ses azaltici = "Acik": Belirli bir Ses azaltmanin
sire iginde tim ayarlanmasi
seslerin seviyesini  Not: Uyarilar, hata
bir kademe duslrir mesajlari ve agma ve
= "Dusuk™ Belirli bir  1apatma igin olan
sure icinde tim ~ ginyal sesleri her
seslerin seviyesinin - zaman acik kalrr.
"Sessiz" ses
seviyesine
dastrilmesi ve
temizlik icin
seslerin kapatiimasi
= "Kapal"': Belirli bir
zaman araliginda
tim sesleri kapatir
Baslangi¢c zamani
» "22saat"!
Bitis zamani
- ||7saatu1
18 ic aydinlatma Parlaklik = Koyu Pisirme bélimi
= Standart aydinlatmasi
= Parlak parlakliginin
ayarlanmasi
Etkinlestirme » Otomatik Pisirme bolimu
= Manuel aydinlatmasinin
— Sayfa 7 otomatik
veya manuel olarak
acllimasi
Isik etkilesimi = Agik! Isik etkilesiminin
= Kapal ayarlanmasi
Not: Cihaz; cihaz
tarafindan algilanan
alanin disindaysaniz,
pisirme bolimu
aydinlatmasini temel
dizeylere indirger.
Q Bildirimler Info-i = Acik! Ek bilgileri gésterme
= Kapal veya gizleme

' Fabrika ayandir (cihaz tipine gore farkl olabilir)
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Sembol Temel ayar Ayar Secim Kullanimi
ipucu: @ secenegine
basarsaniz, ekranda
ek bilgiler =»Sayfa 13
gorintulenir.
Fonksiyonu devre digi
birakirsaniz, ekranda
hicbir sembol ve ek
bilgi gbsterilmez.
Aclilir ipuclari = Agik'’ Acllir uyarilarin — Sayfa
= Kapall 14 gbsterilmesi veya
gizlenmesi
/5 Dil - = Almanca Dilin ayarlanmasi
= Fransizca
=[]
» Englisch’
' Saat ve Birimler Saat » Saat' Saatin ayarlanmasi
= "Otomatik":
Cihaziniz
Home Connect
uygulamasina
bagliysa, Otomatik
secenegini seciniz.
Saat formati = 12 Saat formatini
= 24 ayarlama
Sicakli birimi = °C! Sicaklik birimini
= °F ayarlama
Agirlik Unitesi = "Metrik" "g/kg" Agirlik biriminin
= "Anglo-amerikan".  ayarlanmasi
"oz/Ib"
Ses seviyesi Unitesi = "Metrik": "ml/I"" Dolum kapasitesi
= "Anglo-amerikan":  biriminin ayarlanmasi
Ilﬂ OZII
@ Gelismis Uzun sureli = Acik Fonksiyon "Uzun streli
zamanlayici » Kapal' zamanlayicl"
gbstergesi gdsterilmesi veya
gizlenmesi
Demo modu = Acik Demo modunun
= Kapal' etkinlestiriimesi veya
devre disl birakilmasi
Not: Ayar yalnizca
sebekeye baglandiktan
sonraki ilk 3 dakika
icinde kullanilabilir.
Fabrika ayarlari = Geri yukle Cihazin fabrika
ayarlarina geri alinmasi
Not: Cihaz ilk kurulum
ile baslar. Ekranda,
cihazin kurulumunu
yapan kisinin ayarlari
sorulur.
Cihaz Baslangic ekrani = Manuel' Aclldiktan sonra
= Favoriler goérunttlenen ekrani

= Programlar

seciniz

Isitma metotlarinin én
segimi

Isitma tlrlerine
—Sayfa 11 iliskin
genel bakis.

Tercih edilen i1sitma
tdrlerinin segilmesi

' Fabrika ayandir (cihaz tipine gore farkli olabilir)

36



Temel ayarlar tr

Sembol Temel ayar Ayar

Secim

Kullanimi

= Acik
= Kapal

= Cihaz actiktan
sonra kullanilabilir
olan i1sitma trdnin
segilmesi

= |htiyac duyulmasi
halinde ek i1sitma
tlrlerinin daha sonra
gosterilmesi veya
gizlenmesi

Not: Isitma turlerinin
siras! sabittir.

Yemek tercihi

= Kapall'

= Vejetaryen

= Etve kimes
hayvanlari yok

= Balik ve deniz
drtnleri yok

= Domuz eti dedgil

= Kaser

Otomatik programlar
ve Onerilen ayarlar igin
tercih edilen gidalarin
secilmesi

Pisirme zamanlayicisi = Agik' Pisirme stresi
geri sayimi = Kapal zamanlayicisinin
ayarlanmasi
Not: Herhangi bir
pisirme sUresi
kaydedilmemisse,
mevcut pisirme
stresinden otomatik
olarak geriye dogru
sayilir.
Kullanici algilama "Calisma™ = Yakinlk sensdrinin
= Otomatik kullaniciyi
= "1,2m altinda"- "0, 1 algilayacag|
m altinda" mesafenin
"Montaj yliksekligi": ayarlanmasi
= 91,4 cm/36" = Cihazin kurulum
altinda yiksekligini
= Arasinda 91,4 cm/ ayarlama
36" ve 150 cm/" Not: Yakinlik
59" sensorundn kullaniclyi
= 150 cm/59" en iyi sekilde
tzerinde algilamasini saglamak
icin, cihaz Ust
kenarinin nis
yuksekligini giriniz.
Cihaz tanitimi Baslat Cihaz tanitimini

baslatma

Not: Cihaz tanitimi,
temel fonksiyonlarin
kisa bir aciklamasini
sunar.

16.2 Temel ayarlarin degistiriimesi

3. istenen temel ayarin iizerine basiniz.

v Ekranda, secilen "temel ayarin" ayarlari gsterilir.

1. Ekranda temel ayarlar — Sayfa 32 gosterilene kadar
soldan saga kaydiriniz.

v Ekranda bir halka mentdeki mevcut ayarlarin
sembolleri gdsterilir.

2. Halka ayar digmesi ile istediginiz temel ayari seginiz.

' Fabrika ayandir (cihaz tipine gore farkl olabilir)

4. Secilen temel ayara bagli olarak, halka ayar digmesi
ile ayari seciniz veya istenen ayara basiniz.
» Bir liste mendsinde, istediginiz ayarin yatay
¢izginin Uzerinde oldugundan emin olunuz.
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tr Cihazi temizleme ve bakimini yapma

5. Ayari 3= ile etkinlestiriniz veya halka ayar digmesi ile
ayar secenedini seciniz ve ayara basiniz.

6. ihtiyac duyulmasi halinde < ile bir dnceki gériniime
geginiz.

17 Cihazi temizleme ve bakimini yapma

17.1 Temizlik malzemeleri

Cihazdaki farkl ylzeylerin hasar gérmemesi icin, uygun
olmayan temizlik malzemelerini kullanmayiniz.

/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Cihaza nem girmesi elektrik carpmasina neden olabilir.

» Cihaz temizlemek icin buharli temizleyiciler veya
ylksek basincl temizleyiciler kullanmayin.

/N UYARI - Yanma tehlikesi!

Cihaz ve dokunulabilir kisimlari kullanim esnasinda

sicaktir.

» Sicak bilesenlere dokunmaktan kacinmaya dikkat
edilmelidir.

» 8 yasin altindaki ¢cocuklar uzak tutulmalidir.

/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Cihaz kapag camlarindaki cizikler zamanla catlaga

doénusebilir.

» Cihaz kapagindaki cami temizlemek icin asindirici
veya keskin metal kaziyici kullanilmamalidir, aksi
takdirde yuzeyler gizilebilir.

Uygun temizlik malzemeleri

DIKKAT

Uygun olmayan temizlik malzemeleri cihazin ylzeyine

zarar verir,

» Keskin veya asindirici temizlik maddesi kullanmayiniz.

» YUksek oranda alkol iceren temizlik maddeleri
kullaniimamalidir.

» Sert ovma slngerleri veya bulasik stingerleri
kullanilmamalidir.

» Sicak temizleme icin &zel deterjanlar
kullanilmamalidir.

Yeni stinger bezlerdeki tuz ilgili ylizeylere zarar verebilir.

» Yeni temizleme bezleri kullanilmadan 6nce iyice
yikanmalidir.

Sicak pisirme bdliminde firn temizleyicisi kullaniimasi

paslanmaz celik ylizeylere zarar verir.

» Sicak pisirme boélimuinde asla firn temizleyicisi
kullanmayiniz.

» Bir sonraki isitmadan 6nce pisirme bdlimundeki ve
cihaz kapagi Uzerindeki artiklari tamamen temizleyiniz.

/N UYARI - Yangin tehlikesi!

Sivi yemek artiklari, yag ve et suyu tutusabilir.

» Isletmeden 6nce pisirme bolimindeki ve
aksesuardaki kaba kirler temizlenmelidir.

Cihazinizdaki cesitli ylzeyler icin sadece uygun temizlik malzemeleri kullaniniz.

Cihaz kapagi
Alan Uygun temizlik Uyarilar
malzemeleri
Kapak cami = Cam temizleyicileri Cam kaziyici kullanmayiniz.

Yumusak veya mikrofiber bir bezle temizleyiniz.

Kapak contasi = Sicak deterjanli su

Bulasik bezi ile temizleyiniz.

Cikartmayiniz ve ovmayiniz.
Temizlik icin metal kaziyici veya cam kaziyici kullaniimamaldir.

Halka ayar
digmesi

= Bulasik ¢ozeltisi

Yumusak, hafif nemli bir bezle temizleyiniz.
Uzerine temizlik maddesi puskurtmeyiniz.

Pisirme bélimi

Alan Uygun temizlik Uyarilar

malzemeleri
Pisirme boliml ic = Sicak deterjanli su Temizlik bezi ile temizleyiniz ve yumusak bir bezle kurulayiniz.
panelleri Cihaza uygun paslanmaz celik temizleme maddeleri, musteri

hizmetlerinden veya internetten temin edilebilir.

Korozyonu énlemek igin paslanmaz c¢elik ylzeylerden kireg, yag,
nisasta ve protein lekelerini hemen cikariniz. Bu tdr lekelerinin altinda
korozyon meydana gelebilmektedir.

Firin spreyi veya diger agresif firin temizleme maddeleri veya asindirici
malzemeler kullanmayiniz. Ovma pedleri, sert siingerler ve tencere
temizleme malzemeleri uygun degildir. Bu maddeler ylzeyi cizer.
Temizlik sonrasinda pisirme boélimint daima kurulayiniz.

— "Hizl kurutma", Sayfa 40
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Alan

Uygun temizlik
malzemeleri

Uyanilar

Not: Deterjan kalintilari, isindiginda cikarilamayan lekelere yol acar.
Pisirme bélimuni kurutmadan 6nce temizlik maddelerinin veya bakim
drtnlerinin kalintilarini temiz suyla iyice temizleyiniz.

Hafif kirlenmis
pisirme bolimu

Temizleme yardimi

Temizleme yardimi — Sayfa 40, pisirme bdlimindeki sert Kirleri
¢Ozer ve temizleme islemini kolaylastirir.

Yogun kirlenmis
pisirme bolimda

Firinlar i¢in temizleme

jeli spreyi

Firinlar i¢in temizleme jeli spreyi misteri hizmetlerinden veya ¢evrimici
magazadan temin edilebilir.

= Pisirme bolumuandn arka tarafindaki buhar ¢ikis yerlerine
puskidrtmeyiniz.

Kapak contalarina ve lambaya temas etmemelidir.

En fazla 12 saat boyunca etki etmeye birakiimalidir.

Sicak ylzeyler Uzerinde kullaniimamalidir.

Ardindan su ile iyice temizlenmelidir.

= Uretici bilgilerine dikkat ediniz.

lzgara ylzeyi

Cam seramik
temizleyicisi

Cam seramik temizleyicisi ile dizenli olarak temizleyiniz.
Cam kaziyici kullanmayiniz.

Yag filtresi

Bulasik makinesi
Sicak deterjanli su

Yag filtresini temizlemek icin pisirme bolimunin arka paneline asiniz.
Pisirme alaninin arka panelini ¢gizmeyiniz.

Pisirme bolimu
lambasinin cam
kapagi

Sicak deterjanli su

Bulasik bezi ile temizleyiniz.

Su haznesi

Sicak deterjanl su
Bulasik makinesi

Temizleme isleminden sonra deterjan artiklarinin giderilmesi icin temiz
suyla iyice durulayiniz.

Gerekirse bulasik makinesinde temizleyiniz.

Kapagd! cikariniz ve su haznesini bulasik makinesinde bas asagi
yerlestiriniz.

Not: Kapadi takmadan dnce emme hortumunda kalinti olmadigindan
emin olunuz.

— "Su haznesinin kontrol edilmesi", Sayfa 45

Temizledikten sonra, su haznesinin kapagdi agik olarak kurumasini
bekleyiniz.

Surglll 1zgara

Bulasik makinesi
Sicak deterjanl su

Not: Gerekirse, temizlik icin sirguli izgaralarn ¢ikariniz.
— "Slirglilti 1zgaralarin ¢ikarilmas!”, Sayfa 42

Yogun kirlenme durumunda, suda bekletiniz ve bir firca kullaniniz.

Pisirme kab, tel
1Izgara

Bulasik makinesi
Sicak deterjanl su

Yanmis artiklari suda bekletiniz ve bir firca ile temizleyiniz.
Paslanmaz celikteki acik renkli noktalar, protein kalintilarindan
kaynaklanir. Bu lekeleri limon suyuyla ¢ikariniz. Temiz su ile iyice
durulayiniz.

Sicaklik sensori

Sicak deterjanli su

Nemli bir bezle siliniz
Bulasik makinesinde temizlenmemelidir.

17.2 Mikrofiber bez

Petek yapili mikrofiber bez 6zellikle cam, cam seramik,

paslanmaz celik veya aliminyum gibi hassas ylzeylerin
temizligi icin uygundur. Mikrofiber bez, tek seferde sulu
ve yagl kirleri ¢ikarir.

Mikrofiber bezi musteri hizmetlerinden veya cevrimigi

magazadan temin edebilirsiniz.

17.3 Filtrenin temizlenmesi
1. Gerekirse filtreyi temizleyiniz.

Balik veya et hazirladiktan sonra, her kullanimdan

sonra temizlemenizi dneririz.

2. Pisirme bdlumU zeminindeki filtre sola dogru
doéndirilmeli @ ve gikariimalidir @.

%0
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tr Cihazi temizleme ve bakimini yapma

3. Filtredeki yemek artiklarini temizleyiniz.

4. Filtreyi akan su altinda durulayiniz veya ¢ok Kirliyse
bulasik makinesinde yikayiniz.

5. Filtreyi yerlestiriniz ve dayanak noktasina kadar saga
déndurdndz.

Not: Cihaz asla filtresiz ¢alistirmayiniz.

17.4 Temizleme yardimi

Temizleme yardimi, pisirme bolimundeki sert Kirleri
¢bzer ve temizleme islemini kolaylastirir.

Temizleme yardiminin her zaman tamamlanmasina izin
veriniz. Temizleme yardimini iptal edemezsiniz.

Temizleme yardiminin hazirlanmasi

Gereklilik: Pisirme bolimu sicakhdl 40 C'den disuktar.

1. TUm aksesuarlari pisirme boélimUinden ¢ikariniz.

2. Sirglld 1zgarayi pisirme boliminden ¢ikariniz.
— Sayfa 42

3. Aksesuarlari ve yan tel 1izgaralari ayri ayri temizleyiniz.

4. Birlikte verilen yag filtresini — Sek. /El pisirme
boluminin arka paneline asiniz.
» Pisirme alaninin arka panelini ¢izmeyiniz.

. Yag filtresini ayri olarak temizleyiniz.

. Kaba kirleri siliniz.

. Pisirme bolumune temizleyici pUskurtiniz ve siliniz.

. Her iki su haznesini de ¢ikariniz.

. Temiz su haznesine ilgili "Max." isaretine kadar soguk
su doldurunuz.

10.Her iki su haznesini de sonuna kadar cihazin icine
dogru itiniz.

11.Cihaz kapagini kapatiniz.

©O©WooNOO;

Temizleme yardiminin baglatiimasi
Not: Cihaz sizi gerekli adimlarda yonlendirir.

1. Ekranda "Modlar & Servis" gorintilenene kadar
soldan sagda kaydiriniz.

v Ekranda mevcut fonksiyonlar bir liste mendstnde
gosterilir.

2. Halka ayar digmesi ile "Temizleme yardim!"

fonksiyonunu seginiz.

. llgili "Temizleme yardimi" liste 6gesine basiniz.

— ile bir sonraki uyari penceresine geginiz.

. P ile baslatiniz.

Temizleme sUresi geri sayar.

Pisirme boélimundeki lamba kapal olarak kalir.

Temizleme slresi dolduktan sonra bir sinyal sesi

duyulur.

Ekranda bir mesaj goérinur.

. Pisirme bolumU silinmelidir.

7. Filtreyi temizleyiniz.
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8. Su haznelerini bosaltiniz, temizleyiniz ve kapagi acgik
olarak kurumaya birakiniz.

9. Pisirme bolimuni yumusak bir bezle kurulayiniz.

10.Tekrar pisirmeden 6nce pisirme bélimundeki tim
deterjan kalintilarini temizleyiniz.

11.Yag filtresinin takilmasi. = Sek. /JER

12.S0rgUlU 1zgaralan takiniz. — Sayfa 42
— "Sirgldilli izgaralarin geri takilmasi", Sayfa 42

Not: Bir elektrik kesintisi temizleme yardimcisini
kesintiye ugratirsa, temizlik maddesi kalintilarini
cihazdan ¢ikarmak igin bir sonraki pisirme isleminden
once temizleme yardimcisini yeniden baglatiniz.

Yag filtresinin yerlestirilmesi

» Birlikte verilen yag filtresini = Sayfa 7, pisirme
bolimianun arka panelindeki her iki civataya asiniz.
» Pisirme alaninin arka panelini ¢izmeyiniz.

17.5 Hizh kurutma

Temizlik veya buharlama isleminden sonra pisirme
bolumunG kurutmak icin "Hizli kurutma" fonksiyonunu
kullanabilirsiniz.

DIKKAT
Isi, su haznesine zarar verir.
» Su haznesini, pisirme bdlimi sicakken kurutmayiniz.

"Hizli kurutma" fonksiyonu 15 dakika sdrer.

"Hizh kurutma" fonksiyonunu baslatiniz

Gereklilik: Cihaz kapagd! kapall.
1. Ekranda "Modlar & Servis" gorintilenene kadar
soldan saga kaydiriniz.
v Ekranda mevcut fonksiyonlar bir liste mentstnde
gosterilir.

2. Halka ayar dugmesi ile "Hizli kurutma" fonksiyonunu
seciniz.

. "Baglat" segenegdine basiniz.

4. |ntiyac duyulmasi halinde, kurutma stresinin bitis
zamanini degistiriniz.
» Kurutma suresinin bitis zamanini degistirmek icgin

halka ayar digmesini kullaniniz.

. — ile bir sonraki uyari penceresine geciniz.

. Uyari metinlerinde yer alan talimatlari uygulayimniz.

P ile baslatiniz.

Ekranda kurutma suresi igin 15 dakika ve 180 C

gosterilir.

Kurutma suresinin baslangicini sectiyseniz, ekranda -

ve kurutma sdresinin baslangi¢ saati goruntulenir.

v Ekran, isleyen kurutma slresini gosterir.

v Pisirme b6lUmU aydinlatmasi kapal kalir.

v 15 dakika sonra bir sinyal sesi duyulur.

v Ekranda bir mesaj gérunar.

v

8

w
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"Hizli kurutma" durdurulur.

. </ ile onaylanmalidir.
Ekranda baslangi¢ ekrani gértnttlenir.

. Cihaz sogumaya birakiimalidir.

0.Pisirme bolumUnU ve kapl camini yumusak bir bezle
parlatiniz.

v
9
1

"Hizl kurutma" fonksiyonunu durdurunuz

» m (izerine basiniz.
v Cihaz ilgili "Hizli kurutma" fonskiyonunu durdurur.



17.6 Kirec cozme programi

Kire¢ ¢cdzme programi, cihazin kirecini tamamen
otomatik olarak ¢ézmenizi saglar. Cihazinizi dizenli
olarak kirecten arindirirsaniz, cihazinizi iyi durumda
tutarsiniz.

DIKKAT

Kire¢ cihaza hasar verebilir.

» Cihaz duzenli araliklarla kiregten arindiriniz.

Yanlis kire¢ ¢oézlculer cihaza zarar verebilir.

» Sadece Ongdrilen kireg ¢cb6zme tabletleri
kullaniimalidir.

Kire¢c ¢cézme tableti pisirme bdlimUne zarar verebilir.

» Kirec ¢dzme tabletleri sadece kire¢ ¢cbzme programi
icin kullaniimaldir.

» Kire¢ ¢cdzme tabletini su haznesine yerlestiriniz.

» Kire¢c ¢dzme tabletini asla pisirme bélimune
koymayiniz veya pisirme béliminde isitmayiniz.

Kire¢ ¢dzlcl tabletleri mUsteri hizmetlerinden, web
sitemizden veya online magazadan temin edebilirsiniz.
Ekrandaki bir mesaj, suyun sertligine ve cihazin nasil
kullanildidina bagli olarak kireg ¢ézme programini
calistirmanizi hatirlatir.

Cihaza zarar vermemek igin, tekrarlanan mesajlardan
sonra cihaz buharl ¢alisma modlarini kilitler. Cihazi
buharsiz calisma modlari ile kullanmaya devam
edebilirsiniz. Cihazi ancak kire¢ ¢cbézme programini
calistirdiktan sonra tekrar kisittama olmadan
kullanabilirsiniz.

Kire¢ cbzme programinin tamami 1 saat 50 dakika
surer. 1 saat 30 dakika sonra su tankini bosaltmaniz,
temizlemeniz ve yeniden doldurmaniz gerekir.

Kire¢c c6zme programinin etkinlestirilmesi ve
hazirlanmasi

1. Ekranda "Modlar & Servis" gorintilenene kadar
soldan saga kaydiriniz.
v Ekranda mevcut fonksiyonlar bir liste menisiinde
gosterilir.
2. Halka ayar dugmesi ile "Otomatik kire¢ arindirma
programi" fonksiyonunu seginiz.
Kire¢ ¢cdzme programini iptal edemezsiniz. Kire¢
¢dzme programinin tamamlanmasini bekleyiniz.
. Salteri "Acik" konumuna getiriniz.
. Uyari metinlerinde yer alan talimatlari uygulayiniz.

. Onceden ayarlanmis bitis zamanina basiniz.
. Kire¢ ¢ézme isleminin bitis zamanini degistirmek igin
halka ayar digmesini kullaniniz.
8. < Uzerine basiniz.
v Kireg ¢bzme icin bitis zamani ayarlanmistir.
9. Tim aksesuarlar pisirme béliminden ¢ikariniz.
10.Atik su haznesini bosaltiniz.
11.Temiz su haznesi cihazdan alinmall ve hazne kapadi
cikariimalidir.
12.Kire¢ ¢ozlcu tableti plastik ambalajindan ¢ikariniz.

3
4
5. Halka ayar dugmesi ile "Bitis zamani" segimini yapiniz.
6.
7

Cihazi temizleme ve bakimini yapma tr

13.Kire¢ ¢c6zme tabletleri temiz su haznesinin arka
g6zune yerlestiriimelidir.

14.Kap! temiz su haznesine yerlestiriimeli ve yerine
oturtulmalidir.

15.Temiz su haznesi "Max" isaretine kadar 1,7 | soguk su
doldurunuz.

16.Temiz su haznesini dayanaga kadar tamamen iceri
itiniz.

Kire¢ giderme programi baslatiimalidir

. Cihaz kapagini kapatiniz.
. </ ile son uyariyl onaylayiniz.
. » ile bagslatiniz.
Ekranda 1,5 saat kire¢c ¢c6zme siresi gdsterilir.
Ekranda kire¢ ¢bzme siresi geri sayar.
Bir kapanma zamani segtiyseniz, ilgili kapanma
zamani ekranda gorunttlenir.
Pisirme bélimindeki lamba kapall olarak kalir.
v Yaklasik 1 saat 30 dakika sonra ekranda bir mesaj
goérantulenir.
4. Su haznelerini temizleyiniz.
5. Temiz su haznesini 1,7 It soguk su ile doldurunuz ve
cihaza yerlestiriniz.

€ K LN =
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Kire¢c c6zme programina devam edilmesi

/N UYARI - Kimyasal yanik tehlikesi!

Kire¢ ¢cbzme ¢dzeltisi agizda, bogazda, gbzlerde ve

ciltte yanmaya sebep olabilir.

» Kire¢ ¢cdzme c¢dzeltisinin ciltle temasindan kacininiz.

» Cocuklan kire¢ ¢ézme ¢odzeltisinden uzak tutunuz.

» Kireg ¢dzme ¢dzeltisini icmeyiniz.

» Kireg ¢cozme ¢dzeltisini yiyeceklerle temas
ettirmeyiniz.

» Cihaz tekrar kullanmadan dnce su haznesini bulasik
makinesinde veya elde iyice yikayiniz.
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Gereklilik: Ekranda, cihazin programi durdurdugunu

belirten bir mesaj goruntulenir.

1. Atik su haznesini bosaltiniz.

2. Atik su haznesini iyice temizleyiniz ve cihazin igine
itiniz.

3. Temiz su haznesini iyice temizleyiniz.

4. Temiz su haznesini 1,7 It soguk su ile doldurunuz ve
cihaza yerlestiriniz.

5. = (zerine basiniz.

Cihaz durulama islemini baslatir.

6. Uyari metinlerinde yer alan talimatlari uygulayiniz ve
— secgenegine basiniz.

v Kire¢ ¢dzme programinin slresi dolduktan sonra bir
sinyal duyulur.

7. V ile son uyarlyl onaylayiniz.

8. Su haznelerini temizleyiniz.

<

Su haznelerinin temizlenmesi

Kire¢ ¢dzme programindan sonra, temiz su haznesi ve

atik su haznesindeki kire¢ ¢coztcu kalintilarini

temizleyiniz.

1. Temiz su haznesini ve atik su haznesini cihazdan
cikarmniz.

2. Hazne kapaklarini ¢ikariniz.

3. Temiz su haznesini, atik su haznesini ve hazne
kapaklarini bulasik makinesinde veya elde iyice
temizleyiniz.

17.7 Surgull 1zgaralarin cikariimasi

1. Paslanmaz celigi ¢izilmelerden korumak icin pisirme
bolimine bir bulasik bezi koyulmalidir.
2. Kilittemme somunlarini gevsetiniz.

3. Sirglld 1zgaray hafifce vidanin kenarina ¢ekiniz ® ve
one dogru cekerek cikariniz @.

L
—
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—

4. SUrguld 1zgaralari sicak sabunlu suyla veya bulasik
makinesinde temizleyiniz.

17.8 Sirgull 1zgaralarin geri takilmasi

DIKKAT

Yanlis yedek parcalar pisirme boliminde korozyona
neden olur.

» Yalnizca orijinal kilittemme somunlarini kullaniniz.

1. SUrgUll 1zgaralar, pisirme boliminin dogru tarafina
yerlestiriniz.
Pisirme bolimindn sol ve sag tarafindaki strgult
1zgaralar farklidir.

2. Arkadaki sUrgulu 1zgaralari pimin Uzerine itiniz ve 6ne
asiniz.

3. Kilitteme somunlarini sikiniz.

Not: Bir kilitteme somununu kaybederseniz, musteri
hizmetlerimizden yedek parga olarak yeniden siparis
edebilirsiniz.

18 Arizalari giderme

Cihazinizdaki kig¢lk arizalan kendiniz giderebilirsiniz. MUsteri hizmetlerine basvurmadan énce ariza gidermeye iliskin
verilen bilgilerden yararlaniniz. Bu sayede gereksiz masrafi dnlemis olursunuz.

ipucu: Cihazinizin yaziim giincellemelerini otomatik olarak alabilmesi icin, Home Connect uygulamasina kalici sekilde
baglanmasi gerekmektedir. Hatalar duzeltiimistir, performans iyilestiriimistir ve yeni fonksiyonlar eklenmistir.

A\ UYARI - Yaralanma tehlikesi!
Usulline aykiri onarimlar tehlike teskil eder.

» Sadece egitimini almis uzman personel cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin arizalanmasi halinde mdsteri hizmetlerini arayin.

— "Muisteri hizmetleri", Sayfa 49
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/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Usullne aykirt onarimlar tehlike teskil eder.

» Sadece bunun egitimini almis uzman personel cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin onanmi sirasinda sadece orijinal yedek parcalar kullaniimalidir.

» Bu cihazin sebeke baglanti kablosu veya cihaz baglanti kablosu hasar goérlrse, ureticiden veya musteri
hizmetlerinden temin edebileceginiz 6zel bir sebeke baglanti kablosuyla veya cihaz baglanti kablosuyla

degistiriimek zorundadir.

» Bu cihazin elektrik kablosu zarar goriirse egitimli uzman personel tarafindan degistiriimesi gerekir.

18.1 Fonksiyon arizalari

Hata

Neden ve sorun giderme

Cihaz galismiyor.

Sebeke baglanti kablosunun elektrik fisi takili degil.
» Cihaz elektrik sebekesine baglaymniz.

Sigorta kutusundaki sigorta atmis.
» Sigorta kutusundaki ilgili sigortay1 kontrol ediniz.

Elektrik beslemesi kesildi.
» Oda aydinlatmasinin veya odadaki diger cihazlarin ¢calisip calismadigini kontrol
ediniz.

Hatali kullanim.
» Sigorta kutusundan cihazin sigortasini kapatiniz ve yaklasik 60 saniye sonra
tekrar aciniz.

Cihaz calismiyor. Ekranda "Cihaz
kilitli. Kire¢ giderme gerekli"
gorunuyor.

Cihaz kire¢lenmis durumda.
» Kireg ¢6zme programini — Sayfa 41 baslatiniz.

Kire¢ ¢cbzme islemine ragmen
ekranda "Lutfen kire¢c ¢cozme
yapiniz" mesajl goériniyor.

Cihaz kireglenmis, yanlis kireg ¢ézucl kullaniimis.
1. Ongdrilen kire¢ cb6zme tabletlerini kullaniniz.
2. Kireg ¢c6zme programini — Sayfa 41 baslatiniz.

Cihaz baslatilamiyor.

Cihazin kapagi tam kapanmamis.
» Cihazin kapagini kapatiniz.

Cihaz Home Connect uygulamasi
Uzerinden baslatilamiyor.

Cihaz Home Connect uygulamasina bagli degil.
» Cihaz ile Home Connect uygulamasi arasinda baglanti kurmayi baslatiniz.
— "Home Connect kurulumunu yapiniz", Sayfa 30

Cihaz Home Connect uygulamasina bagli, ama uzaktan kumanda fonksiyonu

etkinlestirilmemis.

» Home Connect ayarlari = Sayfa 30 icinde uzaktan kumanda fonksiyonunu
etkinlestiriniz.

Cihaz ¢alismiyor. Ekranda E5117
gorunuyor.

Cihaz su almiyor.

1. Su haznesini kontrol ediniz. = Sayfa 45

2. Ekranda tekrar hata mesaji géruntllenirse, musteri hizmetleri = Sayfa 49 ile
iletisime geginiz.

Cihaz calismiyor. Gésterge tepki
vermiyor. Ekranda gocuk kilidi
semboll & gorintyor.

Cocuk kilidi devrede.
» Cocuk kilidini devre disi birakiniz. = Sayfa 24

Cihaz kendiliginden kapaniyor.

Emniyet kapatmasi: 12 saatten fazla islem yapiimadi.
1. Mesaji / ile onaylayiniz.
2. Cihazi kapatiniz.

Cihaz 1sinmiyor, ekranda demo
modu semboll & gorinlyor.

Cihaz demo modunda.
» Demo modunu Temel ayarlar — Sayfa 32 altinda devre disi birakiniz.

Cihaz baslatilamiyor, ekranda bir
mesaj gorinuyor.

Su haznesi bos.
» Su haznesini doldurunuz.
— "Su haznesinin doldurulmasi”, Sayfa 17

Kontrol halkasina dokunmasaniz
bile, ekranda kontrol halkasinin
arkasinda turuncu renkte halka
her zaman gosterilir.

Temizlik sirasinda kontrol halkasinin arkasina ¢ok fazla nem girmis.
1. Nem buharlasana kadar bekleyiniz.
2. Gerekirse nemin buharlasmasi icin birkag saat bekleyiniz.

Kontrol halkasina dokunsaniz
bile, kontrol halkasinin
arkasindaki turuncu halka higbir
zaman ekranda gosteriimez.

Temizlik sirasinda kontrol halkasinin arkasina ¢ok fazla nem girmis.
1. Nem buharlasana kadar bekleyiniz.
2. Gerekirse nemin buharlagsmasi icin birka¢ saat bekleyiniz.
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Hata

Neden ve sorun giderme

Buhar gériinmdiyor.

100 C'nin Uzerindeki su buhari gériinmez.
» Bu normaldir.
Herhangi bir islem uygulamaya gerek yoktur.

Gorunlrde buhar yok, ancak fan
calisiyor.

Ozellikle 6n durulama sirasinda buharin gériiniir hale gelmesi birkag dakika
surebilir.

» Bu normaldir.

Herhangi bir islem uygulamaya gerek yoktur.

Kapagin lstinden glgcli buhar
cikisi s6z konusu.

Calisma modunu degistirdiniz.
» Bu normaldir.
Herhangi bir islem uygulamaya gerek yoktur.

Kapagin yanindan yogun buhar
gikiyor.

Kapi contasl kirli veya gevsek.
1. Kapi contasini temizleyiniz.
2. Kapi contasini oluga yerlestiriniz.

Calistirma sirasinda guralto.

Atik su pompasi calisiyor.
» Normal calisma sesi
Herhangi bir islem uygulamaya gerek yoktur.

Cihaz birkag glndur kapaliydi. isletime alma sirasinda otomatik durulama.
» Normal: Isletime alma sirasinda otomatik durulama.
Herhangi bir islem uygulamaya gerek yoktur.

Isitma sirasinda i1sliga benzer bir
ses olusuyor.

Buhar Uretilirken sesler olusabilir.
» Bu normaldir.
Herhangi bir islem uygulamaya gerek yoktur.

Pisirme sirasinda bir "plop" sesi
duyulabilir.

BlyUk sicaklik farkinda genlesme.
» Bu normaldir.
Herhangi bir islem uygulamaya gerek yoktur.

Buharda pisirme mimkun dedgil.

Cihaz kireclenmis durumda. Cihaz hasarlarinin énlenmesi igin cihazdaki
kireclenme giderilmelidir.
» Kire¢ cbzme programini — Sayfa 41 baslatiniz.

Cihaz artik dlzgin buhar
vermiyor.

Cihaz kireclenmis durumda.
» Kire¢ cozme programini = Sayfa 41 baslatiniz.

Aydinlatma calismiyor.

Aydinlatma bozuk.

1. Elektrik kablosunun fisini ¢ekiniz.

2. 10 saniye sonra figi tekrar takiniz.

3. "Ayarlar" altinda temel ayar "l¢ aydinlatma" icin ilgili "Etkinlestirme" ayarinin
altindaki "Otomatik" ayarinin secili olup olmadidini kontrol ediniz.

— "Temel ayarlarin degdistiriimesi", Sayfa 37

» Ariza giderilemezse, muUsteri hizmetlerine haber veriniz.

Atik su haznesi cikarilamiyor.

Atik su haznesi, pisirme isleminden kisa bir stire sonra Kilitlenir,
» Cihaz kilidi agana kadar bekleyiniz.

Cihaz kapagd acildiginda, disari
su damliyor.

Kapi caminin alt tarafinda bulunan yogusma suyu toplama olugu dolmus.
» Yogusma suyu toplama olugunu bir siingerle kurutunuz.

Isitma sirasinda hos olmayan bir
koku ortaya cikiyor.

Cihaz yeni.
» Ik kullanimdan 6nce cihazi bir saat sreyle % 60 nem <. ve 200 °C sicaklikta
Isitiniz.

18.2 Gosterge alanindaki uyarilar

Hata

Neden ve sorun giderme

Sol su haznesini bos olarak
takmis olmaniza ragmen ekranda
"Sol su haznesini bosaltin" mesaji
gbrunayor.

Su haznesinin yan paneli kirlenmis.
1. Su haznesini temizleyiniz ve bosaltiniz.
2. Su haznesini cihaza yerlestiriniz.

Yerlestirme kanalinda kir veya kireg var.
» Yerlestirme kanalini temizleyiniz ve kurulayiniz.

Ekranda le gdrintileniyor.

Su haznesi arizalidir.
1. [e secenegine basiniz.
2. Ekrandaki uyarilari dikkate aliniz.
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Hata

Neden ve sorun giderme

Ekranda "Temizleme yardimi
programi durduruldu. Pisirme

Cihaz, temizlik yardimi sirasinda kapatildi veya gi¢ kaynagi kesildi.
1. Su haznesini doldurunuz.

alani silinmelidir. Deterjan artiklari 2. Pisirme bdlimdnd temizleyiniz.
temizlenmelidir." yazisi gorintyor. 3. Temizleme yardimini yeniden basglatiniz.
— "Temizleme yardiminin baslatimasi”, Sayfa 40

Ekranda "Exx" hata mesajl
gorinuayor.

Bir hata olustu.

1. Ekranda bir hata mesaiji gortntilenirse, © segenegdine basiniz.

v Ekranda hata mesaji artik gériinmiyorsa, bu tek seferlik bir sorundur.
2. Ekranda hata mesaji gériintilenmeye devam ediyorsa veya tekrar
gorintileniyorsa, musteri hizmetleri — Sayfa 49 ile iletisime geciniz ve hata

kodunu paylasiniz.

18.3 Elektrik kesintisi

Elektrik kesintisi durumunda cihaziniz kapanir.
Elektrik kesintisi, devam eden pisirme islemini durdurur.
Ekranda bir mesaj gérinur.

Elektrik kesintisinden sonra cihazi tekrar
calistinniz

1. O Uzerine basiniz.
2. Cihazi tekrar alistiginiz gibi isletime aliniz.

18.4 Su haznesinin kontrol edilmesi

1. Sag su haznesini ¢ikariniz.

2. Hazne kapagini ¢ikariniz.

3. Su haznesinin arka boélimindeki emme hortumunu [al
¢ikariniz ve musluk suyunun altinda temizleyiniz.

AN
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4. Emme hortumunda kalinti olmadigindan emin olunuz.

5. Su haznesinin arka bélimindeki ¢ikis valfinde
bulunan [¢l filtrede [b] kalinti olmadidindan emin olunuz.
6. Emme hortumunu [al tamamen itiniz.
» Emme hortumunun bikilmediginden emin olunuz.

) )

7. Hazne kapagini yerlestiriniz.

18.5 Demo modu

Ekranda & gorinlyorsa, demo modu devrededir. Cihaz
Isinmiyor.

Demo modunun devre disi birakiimasi

1. Cihazin elektrik baglantisini kesmek icin ev sigortasini
veya sigorta kutusundaki devre kesiciyi kapatiniz.

2. Demo modunu 3 dakika icinde Temel ayarlar — Sayfa
32 altindan devre digi birakiniz.

19 Atiga verme

19.1 Eski cihazlar atiga verme

Cevreye duyarl bir imha islemiyle gok degderli ham
maddeler yeniden kullaniimak Uzere degderlendirilebilir.

1. Elekirik kablosunun elektrik figini ¢ekin.

2. Elektrik kablosunu kesip ayirin.

3. Cihazi cevreye zarar vermeyecek sekilde imha ediniz.
Guncel imha yol ve yéntemleri hakkinda bilgi edinmek
icin lUtfen yetkili saticiniza veya bagl oldugunuz
belediyeye ya da sehir idaresine basvurunuz.

Bu riin T.C. Cevre, Sehircilik ve iklim
Degisikligi Bakanhg tarafindan
yayimlanan “Elektrikli ve Elektronik
Esyalarda Baz Zararli Maddelerin
Kullaniminin Kisittanmasina iliskin
Yoénetmeligi’'nde belirtilen zararl ve
yasakli maddeleri icermez”.

AEEE y6netmeligine uygundur.

Bu Urln, geri dénistmll ve tekrar
kullanilabilir nitelikteki yUksek kaliteli
parca ve malzemelerden Uretilmistir. Bu
nedenle, Urind, hizmet Gmrindn
sonunda evsel veya diger atiklarla
birlikte atmayin. Elektrikli ve elektronik
cihazlarin geri dénusimu icin bir

B
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toplama noktasina gottrin. Bu toplama
noktalarini bélgenizdeki yerel ydnetime
sorun. Kullanilmis Urdnleri geri
kazanima vererek ¢evrenin ve dogal

kaynaklarin korunmasina yardimci olun.
UrlnlU atmadan 6nce ¢ocuklarin
glvenligi igin elektrik fisini kesin ve kilit
mekanizmasini kirarak ¢alismaz duruma
getirin.

20 Pisirme Onerileri

Burada cesitli yemeklere iliskin uygun ayarlari, en iyi
aksesuar ve kaplari bulabilirsiniz. Oneriler cihaziniz icin
optimum sekilde uyarlanmistir.

Bazi yemekler igin 6nerilen ayarlari — Sayfa 25 ekranda
Programlar — Sayfa 24 altinda veya

Home Connect uygulamasinda bulabilirsiniz.

Asagidaki genel bakista sadece test amacli standart
yemekleri bulabilirsiniz.

20.1 Genel hazirlama bilgileri

Tum yemekleri hazirlarken bu bilgileri dikkate aliniz.

= Belirtilen pisirme sUreleri yonlendirme igindir.
Hammaddenin kalitesi ve sicakligi, yiyecegin agirhigi
ve kalinhgi gergek pisirme siresini etkiler.

= Bilgiler, 4 kisi icin ortalama miktarlara gére verilmigtir.
Daha buyUk bir miktar hazirlamak istiyorsaniz, daha
uzun pisirme sdresine izin veriniz.

= Belirtilen pisirme kaplarini kullaniniz. Baska bir kap
kullanirsaniz pisirme suresini uzatmak veya kisaltmak
gerekebilir.

= Her zaman tabaklar, kek kaliplari veya glive¢ kaplarini
her zaman i1zgarayla birlikte kullaniniz.

= Yemek konusunda ¢ok az deneyiminiz varsa,
mumkin olan en kisa sirede baslayiniz. Gerekirse
yemedi pisirmeye devam edebilirsiniz.

= Onceden isitilan cihazin pisirme bélimi kapagdini cok
kisa slre acik tutunuz ve cihazi en kisa slrede
doldurunuz.

= Firinda buharla pisirme, buz ¢6zme, mayalama ve
tekrar 1sitma sirasinda 3 yerlestirme seviyesi es
zamanl olarak kullanilabilir (1, 2, ve 3 yerlestirme
seviyeleri). Bu durumda tat aktarimi olusmaz. Bbéylece
balik, sebze ve tatlilar es zamanli olarak hazirlanabilir.
Belirtilen pisirme surelerini buylk miktarda gida
maddesi pigirildiginde uzatmak gerekebilir.

= Yalnizca tek bir seviyede pisirecekseniz, seviye 2'yi
kullaniniz. Ayni anda iki seviyede pisirirecekseniz,
seviye 1 ve 3'U kullaniniz.

= Yemegdin pisirme bolimine, yag filtresine veya arka
saca temas etmediginden emin olunuz.

= Cihazin kapag! iyice kapanmaldir. Conta ylzeylerini
her zaman temiz tutunuz.

= Optimum buhar sirktlasyonu saglamak igin i1zgaralari
ve kaplar ¢ok siki kapatmayiniz.

= Cok soguk yemeklerde ve ylksek sicakliklarda
pisirme kabi deforme olabilir. Bu deformasyon
herhangi bir fonksiyon kaybina yol agmaz. Pisirme
kabi tekrar sogudugunda, ilgili deformasyon kaybolur.

= Eger cihaz sicaklidi 100°C'den daha ylksekse,
buharla pisirme éncesinde cihazin sogumasini
bekleyiniz. Aksi takdirde yuksek sicaklikta yemekler
kurur.

= 100°C altindaki sicakliklarda, buharda pisirme
sirasinda on 1sitma gerekli degildir. Yiyecekleri soguk
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pisirme bolimune koyunuz ve ardindan cihazi
calistiriniz.

= Tahmini pisirme sturesi, pisirme bdlumu secilen
sicakhga ulasir ulasmaz baslar.

= Cihazi her zaman 6nceden isitiniz. En iyi pisirme
sonuclarina bu sekilde ulasabilirsiniz. Belirtilen
pisirme sureleri, 6nceden i1sitiimis cihazlar icindir.

20.2 Vakumlu torbada pisirme

Sous-vide pisirme ile yiyecekleri "vakum altinda" 50 ila
95 °C arasindaki dusik sicakliklarda ve % 100 buharla
pisirirsiniz.

/\ UYARI - Saglik tehlikesi!

Asagdidaki uygulama uyarilarini ve hijyen uyarilarini

dikkate almamaniz halinde sous-vide pisirmedeki dusik

pisirme sicakliklari nedeniyle saglik riski olusur.

» Sadece iyi kalitede, taze yiyecekler kullaniniz.

» Ellerinizi yikayiniz ve dezenfekte ediniz. Tek kullanimlik
eldivenler veya izgara masasi kullaniniz.

» Klmes hayvanlari, yumurta ve balik gibi kritik
yiyecekleri pisirirken ozellikle dikkat edilmesi
gereklidir.

» Meyve ve sebzeleri iyice yikayiniz ve gerekirse
soyunuz.

» Yizeyleri ve kesme tahtasini her zaman temiz tutunuz.
Farkli yiyecekler icin farkli kesme tahtalari
kullaniimalidir.

» Sogutma zincirini bozmayiniz. Sogutma zinciri sadece
yiyecegdi hazirlamadan kisa stre édnce bozulmalidir.
Vakumlanmis yiyecekler pisirme slrecine kadar tekrar
buzdolabinda saklanmalidir.

» Yiyecekler sadece hemen tiketilmek icindir. Pisirme
surecinin ardindan yiyecekler hemen tiketilmelidir ve
uzun sure saklanmamalidir. Yiyecekler buzdolabinda
da saklanmamalidir. Yiyecekler yeniden isitiimaya
uygun degildir.

= Sous-vide pisirme; et, ballk, sebze ve tatli igin
koruyucu ve yagsiz bir hazirlama bigimidir.
Yiyecekleri, vakumlu kapaticili 6zel bir 1siya dayanikli
pisirme torbasinda hava gecirmez sekilde kapatirsiniz.

= Koruyucu torba, besinleri ve aromalari korur. Distk
sicakliklar ve dogrudan isi transferi sayesinde her
pisirme noktasina kontrolld bir sekilde ulasabilirsiniz.
Yemekleri fazla pisirmek neredeyse imkansizdir.

= Pisirme tablosunda belirtilen porsiyon buyuklUklerine
dikkat ediniz. Daha buyuk miktarlar ve parcalar icin
pisirme sUresini buna gore ayarlayiniz. Balik, et ve
kimes hayvanlari icin belirtilen porsiyonlar bir kisilik
beslenme ihtiyaci degerine goéredir. Sebze ve tath igin
belirtilen porsiyonlar, 4 kisilik tlketim miktarina
karsilik gelmektedir.

= 2 seviyeye kadar yemek pisirebilirsiniz. En iyi pisirme
sonucunu elde etmek icin pisirme kaplarini 1. ve 3.



seviyelere yerlestiriniz. Sadece bir seviyede yemek
pisiriyorsaniz, 2. seviyeyi kullaniniz.

= Sous-vide pisirme icin sadece bu amagcla Uretilmis,
Istlya dayanikl vakum poseti kullaniniz. Yiyecekleri,
ornegdin porsiyonlu balik gibi, satin aldiginiz vakumlu
torbalarda pisirmeyiniz. Bu posetler vakumlu torbada
pisirme icin uygun degildir.

= Esit 1s1 transferi ve mikemmel pisirme sonuclari elde
etmek ve yiyecekleri vakumlamak icin %99 vakum
olusturabilen bir hazneli vakum kapatici kullaniniz.

= Hijyenik nedenlerden dolayi, "Sous-vide pisirme"
Isitma trtnde pisirme slresinin sonunun ertelenmesi
muamkun degildir.

Vakumlama

Vakumlama sirasinda, yiyecekleri 6zel bir plastik
torbada hava gecirmez sekilde kapatirsiniz.

Vakumlama sirasinda su noktalara dikkat ediniz:

= Vakum torbasinda hava olmamall veya neredeyse hi¢
hava olmamalidir.

» Kaynak dikisi sorunsuz bigimde kapatiimis olmalidir.

= Vakum posetinde delik olmamalidir. I¢ sicaklik
sensord kullanmayiniz.

= Vakumla kapatilan et parcalari ve ballk parcalari
dogrudan birbirine bastiriimaz.

= Sebzeleri ve tatllar olabildigince diz bir sekilde
vakumlayiniz.

Pisirme dncesinde, posetteki vakumun sorunsuz
oldugundan emin olunuz.

Supheniz varsa, yiyecedi yeni bir posete koyunuz ve
yiyecegi tekrar vakumla kapatiniz. Yiyecekleri
pisirmeden en fazla bir gin énce vakumlaymniz. Bu,
ornegdin sebzeler gibi i1si transferini engelleyen veya
gidanin yapisini ve dolayisiyla vakum basinci nedeniyle
pisirme davranisini degistiren gazlarin yiyeceklerden
kagmasini dnlemenin tek yoludur.

Yiyecek kalitesi

Hammaddenin kalitesi, pisirme sonucunun kalitesi
Uzerinde % 100 etkiye sahiptir.

Sadece en iyi kalitedeki taze yiyecekleri kullaniniz.
Gulvenli ve lezzetli bir pisirme sonucunu garanti etmenin
tek yolu budur.

Hazirlama
Vakumlu pisirme sayesinde, aroma maddeleri disari

kacamaz ve yiyeceklerin lezzetleri daha yogun hale gelir.

Alistiginiz miktardaki aroma maddelerinin (6rnegin
baharatlarin ve sarimsagin), yemegin lezzetini cok gicli
bicimde degistirebilecegine dikkat ediniz. Bu yontemi
kullanmaya basladiginizda, alistiginiz miktarlarin yarisini
kullaniniz.

Kullanilacak maddenin kalitesi yiksekse, genelde
torbanin icine klgUk bir parca tereyagi ve biraz tuzla
karabiber eklemek yeterli olacaktir. Cogunlukla dogal
yiyecek aromalari, lezzet deneyimini yogunlastirmak icin
yeterli olacaktir.

Vakumlanmis yiyecekleri birbirinin tzerine
yerlestirmeyiniz veya pisirme kabinda birbirine ¢ok yakin
koymayiniz. Isinin esit dagiimasini saglamak icin
yiyeceklerin birbirine degmemesine dikkat ediniz. Birden
¢ok vakumlama torbasi kullaniyorsaniz, iki seviyede
pisiriniz.

Pisirme Onerileri  tr

Pisirme isleminden sonra vakumlu posetin Gzerinde

sicak su toplanacagi icin posetleri dikkatlice ¢ikariniz.

Delikli pisirme kabini, pisirilecek sicak yemegin

bulundugu delikli pisirme kabinin altindaki seviyeye

kaydiriniz.

Torbay! disindan kurulayiniz, temiz ve deliksiz bir pisirme

kabina yerlestiriniz ve bir makasla aciniz. Pisirilecek

yiyecegin timina ve icerideki siviyr pisirme kabina

aktariniz.

Pisirilecek yiyecekislemleri, Sous-vide pisirme

sonrasinda asagidaki bigcimde tamamlanabilir:

= Sebze: Kisa slre bir tavada veya Teppan Yaki
Uzerinde kizartiniz, bdylece kizartma aromasi da elde
edersiniz. Sebzeleri, sogumadan tadina bakmak veya
diger malzemelerle karistirmak icin kolayca
baharatlayabilirsiniz.

= Balk: Baharatlayinizve Uzerine sicak tereyagi
dokunuz. Birgok balik tlirl sous-vide pisirmeden
sonra kolayca parcalandigindan, isteginize gére sous-
vide pisirmeden once baliklarl sadece kisa bir sure
kizartiniz. EQer sous-vide pisirme sonrasinda yiyecek
istediginiz kadar pismiyorsa, kizartma suresini biraz
daha uzatabilirsiniz.

= Et: Kisa sire ve ¢ok sicak bir ylizeyde iki tarafini da
kizartiniz. Bu, ete, fazla pismeden bir kabuk ve normal
kavrulmus aroma kivami kazandirir. Teppan Yaki veya
bir 1zgara ile son derece guzel sonuclar elde etmeniz
mumkunddr.

Not: Yag sicramasini engellemek icin eti kizgin yaga
atmadan once bir mutfak beziyle etin suyunu aliniz.

Yemekleri énceden isitilmis tabaklarda servis ediniz ve
muUmkinse sicak sos veya tereyadi ekleyiniz, ¢lnki
Sous-vide pisirme goreceli olarak dustiik sicakliklarda
gergeklesir.

20.3 Buyuk hacimli yemeklerin hazirlanmasi

BlyUk hacimli yiyeceklerin hazirlanmasi igin oneri.

= BlyUk hacimli pisirilecek yiyecekler i¢in yan sirme
1Izgaray! ¢ikarabilirsiniz.

= Bunun igin slrgUld 1zgaranin 6n tarafindaki kulakl
somunlari séklinuz ve sirgull 1zgaray! 6ne dogru
cekerek c¢ikartiniz.

= Tel 1zgarayl dogrudan pisirme bélimuandn zeminine
yerlestiriniz ve pisirilecek yiyecegi veya kizartma
tenceresini tel 1zgaraya yerlestiriniz. Pisirilecek
yiyecegi veya kizartma tenceresini dogrudan pisirme
bolumU tabani Gzerine yerlestirmeyiniz. Gerekirse
surgUlU 1zgaralan ¢ikariniz. — Sayfa 42

20.4 Akrilamidsiz hazirlama icin ipuclari

Genel bilgi

= Pisirme sureleri mimkdn oldugunca kisa tutulmalidir.
Yemekler altin renginde oluncaya kadar kizartiimal,
rengin kararmasina izin verilmemelidir.
Pisirilecek yiyecekler blyuk ve kalin olmaldir.
Hazirlama sirasinda daha az akrilamid Uretilir.

Unlu mamuller

= Sicaklik, sicak havada maks. 180 °C olarak
ayarlanmahdir.
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tr Pisirme Onerileri

Kurabiye

= Kurabiyelere yumurta veya yumurta sarisi sUrilmelidir.

Bdylece akrilamid olusumu azalir.
Esit araliklarla tepsi Uzerine yayiniz.

Firinda patates kizartmasi

= Patatesler araliklarla ve tek kat olacak sekilde tepsi
Uzerine yayillmalidir.

Buhar ile pigsirme

Patateslerin kurumamasi i¢in tepsi basina en az

400 g pisiriniz.

20.5 Test yemekleri

Bu genel bakis; cihazin EN 60350-1:2013, IEC
60350-1:2011 ve EN 60705:2012, IEC 60705:2010
normuna gore test edilmesini kolaylastirmak amaciyla
test enstitlleri igin hazirlanmuistir.

Yemek Aksesuar/ Yerlestirme °C bazinda Isitmatiiri % olarak Dak. Notlar
Kaplar yuksekligi sicakhk nem cinsinden
pisirme
sliresi
Brokoli, Delikli 2 90 I= 100 20-25
cicekler buharda
halinde pisirme kabi
(EN60350-1'
e gore)
Fasulye, Delikli 2 100 o= 100 35-45
derin buharda
dondurulmus pisirme kabi
(EN60350-1'
e gore) (3kg)
Izgaralar
Yemek Aksesuar/ Yerlestirme °C bazinda Isitmatiri % olarak Dak. Notlar
Kaplar yuiksekligi sicakhk nem cinsinden
pisirme
sliresi
Hamburger, lzgara 2 230 ””“ - Her bir taraf Cihazda
|1El31568350 1 \[/)exﬁ icin 12-15 5 dakika on
-1'e Deliksiz Isitma
gore buharla yapiimaldir.
pisirme kabi
Tost, Izgara 1 230 w - 7-8 Cihazda
EN60350-1'e 5 dakika 6n
gore Isitma
yaplimaldir.
Firinda pisirme
Yemek Aksesuar/ Yerlestirme °Cbazinda Isitmatiiri % olarak Dak. Notlar
Kaplar yuksekligi sicakhk nem cinsinden
pisirme
siliresi
Elmali tart, Kelepgeli kek 2 160 A 0 110
EN kalbr @
60350-1'e 20cm
gore
Kiiglk Deliksiz 2 160 de 0 25-30
kekler, EN buharla
60350-1'e pisirme kabi
goére
Kiiglk Delikli 142 150 a 0 35-40 Kademe 1 ve
kekler, EN buharda kademe 2'yi
60350-1'e pisirme kabi kullaniniz.
gore
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Yemek Aksesuar/ Yerlestirme °Cbazinda Isitmatirii % olarak Dak. Notlar
Kaplar yuksekligi sicakhik nem cinsinden
pisirme
siiresi
Kuru pasta, Deliksiz 2 140 e 0 50
60350-1'e buharla
gore pisirme kabi
Kuru pasta,  Delikli 143 140 de 0 50 Kademe 1 ve
60350-1'e buharda kademe 3'U
goére pisirme kabi kullaniniz.

21 Serbest yazillma ve Open Source yazilimina yonelik bilgiler

Bu Urln, telif hakki sahipleri tarafindan serbest yazihm
veya Open Source yazilimi olarak lisansli olan yazilim
bilesenleri igerir. .

llgili lisans bilgileri, ev cihazi Gzerinde kayithidir. llgili
lisans bilgilerine erisim, Home Connect uygulamasi
Uzerinden de mumkdndur: "Profil -> Yasal bilgiler ->
Lisans bilgileri". Lisans bilgilerini ilgili markanin web
sayfasindan da indirebilirsiniz. (Lutfen trtin web
sayfasinda cihaz modelinizi ve ek dokimanlari arayiniz.)
Alternatif olarak, ilgili bilgileri ossrequest@bshg.com

veya BSH Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34,
D-81739 Munih adresinden talep edebilirsiniz.

ilgili kaynak kodu, talep Gzerine sunulur.

LUtfen talebinizi ossrequest@bshg.com veya BSH
Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Munih
adresine gonderiniz.

Konu: ,,OSSREQUEST"

Talebinizin islenmesine ydnelik masraflar, size
faturalanir. Bu teklif, satin alma tarihinden itibaren G¢ yil
slresince veya en az ilgili cihaz icin destek ve yedek
parca sundugumuz stire boyunca gecerlidir.

22 Musteri hizmetleri

ilgili Uriinlerin Cevreye Duyarli Tasarimina iliskin
Yonetmeligi uyarinca fonksiyon ile ilgili orijinal yedek
pargalari, cihaziniz piyasaya ¢ikarildiktan sonra en az
100yl stiresince musteri hizmetlerimizden temin
edebilirsiniz.

Ek olarak, cihazinizin piyasa sunumunu takiben 15 yila
kadar sureyle, musteri hizmetlerimiz aracihgiyla
fonksiyonel acidan uygun ve stoklanabilir orijinal yedek
parcalarli temin etme imkanina sahipsiniz.

Daha fazla bilgi icin latfen musteri hizmetlerimize
basvurunuz.

Not: Misteri hizmetlerinin kullanimi dretici garantisi
kosullar kapsaminda Ucretsizdir.

Ulkenizde gecerli olan garanti siiresi ve garanti kosullari
ile ilgili ayrintili bilgileri ekteki belgede yer alan QR kodu
araciliglyla servis iletisim kisilerine ve garanti kosullarina,
ekteki musteri hizmetleri listesinden, musteri
hizmetlerimizden, yetkili saticimizdan veya Web
sitemizden alabilirsiniz.

ithalatci Firma: BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51
Umraniye-istanbul-Tirkiye

Tel : 0216 528 90 00

Fax: 0216 528 99 99

Uretici Firma : BSH Hausgerate GmbH

Carl-Wery StraBe 34

81739 Mlnchen, Germany

www,gaggenau.com

Phone: 0049 89 4590-01

! Cihazin donanimina gore degisir

Mdasteri hizmetlerinin iletisim verilerini ekteki belgede yer
alan QR kodu aracilidiyla servis iletisim kisilerine ve
garanti kosullarina, ekteki musteri hizmetleri listesinden
veya Web sitemizde bulabilirsiniz.

Bu Urin, enerji verimlilik sinifi F'ye sahip 1sik kaynaklari
icerir. Isik kaynaklari, yedek parca olarak sunulur ve
sadece bu yonde egitim almis uzman personel
tarafindan degistiriimelidir.

TUm yetkili servis istasyonlarinin iletisim bilgilerine
asagidaki web sitemizden ulasabilirsiniz.
https://www.gaggenau-yetkiliservisi.com/

Ayrica yetkili servis istasyonlarina ait bilgiler, ilgili
bakanlik tarafindan olusturulan www.servis.gov.ir adresli
web sitesinde yer almaktadir.

SGM-2024/5, (EU) 65/2014 ve (EU) 66/2014
yoénetmeligine uygun bilgileri, cihazinizin Grln sayfasinda
ve servis sayfasinda www.gaggenau.com altinda
cevrimici olarak ilgili kullanim talimatlarinda ve ek
belgelerde bulabilirsiniz.

SGM-2024-5 ydnetmeligi uyarinca Urin bilgileri, basili
enerji etiketinin altinda da bulunabilir.

22.1 Uriin numarasi (E-Nr.), imalat numarasi
(FD) ve sayma numarasi (Z-Nr.)

Musteri hizmetlerine basvurdugunuzda, cihazinizin
etiketinde yer alan trin numarasini (E-Nr.), imalat

numarasini (FD) ve seri numarasini (Z-Nr.) hazir
bulundurun.
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tr Uygunluk beyani

Numaralarin yer aldidi tip levhasini, cihazin kapagini
actiginizda goéreceksiniz.

@ I ENr: FD: ZNr: I

Type:

Cihaz bilgilerini ve musteri hizmetlerinin telefon
numarasini hizlica bulabilmeniz icin bilgileri not etmenizi
oneririz.

22.2 Garanti Sartlan

Kullanim Siresi: 10 YIL (Uriiniin fonksiyonunu yerine
getirebilmesi icin gerekli yedek parga bulundurma
suresi).

Malin ayipli oldugunun anlasiimasi durumda tiketici,
6502 sayili Tuketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun
11 inci maddesinde yer alan;

= Sozlesmeden dénme

» Satis bedelinden indirim isteme,

» Ucretsiz onarilmasini isteme,

= Satilanin ayipsiz bir misli ile degistiriimesini isteme,

haklarindan birini kullanabilir.

TUketici, garantiden dogan haklarinin kullaniimasi ile ilgili
olarak cikabilecek uyusmazliklarda yerlesim yerinin
bulundugu veya tiketici isleminin yapildigi yerdeki
Tlketici Hakem Heyetine veya Tiketici Mahkemesine
basvurabilir.

23 Uygunluk beyani

BSH Hausgerate GmbH, Home Connect fonksiyonuna sahip cihazin 2014/53/EU yénergesinin temel gerekliliklerine

ve diger ilgili kurallarina uygun oldugunu taahhtt eder.

Daha ayrintili bir RED uygunluk beyanini internette www.gaggenau.com altinda bulunan, cihazinizin Uriin sayfasindaki

ek dokUmanlarda bulabilirsiniz.

C€

2,4 GHz bant (2400-2483,5 MHz): maks. 100 mW

5-GHz bant (5150 5350 MHz + 5470-5725 MHz): maks. 150 mW

8 BE BG Ccz DK DE EE IE EL ES
FR HR T CY LI LV LT LU HU
MT NL AT PL PT RO Sl SK F
SE NO CH TR IS UK (NI)

5 GHz WLAN (Wi-Fi); Sadece kapal alanlarda kullanima uygundur.

AL BA MD ME MK RS UK UA

5 GHz WLAN (Wi-Fi); Sadece kapal alanlarda kullanima uygundur.

24 Montaj kilavuzu

Cihazin montaji sirasinda bu bilgilere dikkat ediniz.

mm
—>

24.1 Genel montaj bilgileri
Cihazin montajina baslamadan énce bu
uyarilari dikkate aliniz.

/\ UYARI - Yangin tehlikesi!
Elektrik kablosunun uzatiimasi ve izin

verilmemis adaptorlerin kullaniimasi tehlikelidir.

» Uzatma kablolari veya ¢oklu priz takimlari
kullanmayiniz.
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» Sadece Ureticinin izin verdigi adaptorleri ve
elektrik kablolarini kullaniniz.

» Elekirik kablosu ¢ok kisaysa ve daha uzun
bir elektrik kablosu yoksa, ev tesisatinin
uyarlanmasi i¢in uzman bir elektrik sirketi
arayiniz.

/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Cihaz agirdrr.

» Cihazin hareket ettiriimesi icin 2 kisi
gereklidir.

» Yalnizca uygun yardimci malzemeler
kullaniimalidir.

Montaj sirasinda keskin kenarli parcalara

temas edilebilir.

» Koruyucu eldiven giyiniz.


https://www.gaggenau.com

DiIKKAT

Cihazin gercevesinden tutularak tasinmasi
bukidlmesine neden olabilir. Cihaz cergevesi,
cihazin agirhgini tasiyamaz.

p

» Cihazi, cercevesinden tutarak kaldirmayiniz.
» Cihazi daima gdvdesinden tutarak kaldiriniz.

N\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Usullne uygun olmayan kurulumlar tehlikelidir.

» Cihazi sadece tip plakasindaki bilgilere gore
baglanmali ve igletiimelidir.

» Cihaz, sadece kurallara uygun sekilde monte
edilmis olan topraklamali bir priz Gzerinden
alternatif akiml bir elektrik sebekesine
baglanmalidir.

» Evinizdeki elektrik tesisatina ait koruyucu
iletken sisteminin usullne uygun sekilde
kurulmus oldugundan emin olunuz.

» Cihaz zamanlayici veya uzaktan kumanda
gibi harici anahtarlama tertibatlari Uzerinden
kesinlikle kullanilmamalidir.

» Cihaz monte edildiginde sebeke baglanti
kablosunun fisi serbestce erisilebilir
olmalidir. Serbestce erismek mimkuin
degilse sabit dosenmis elekirik tesisatina,
tesisat kurulum yonetmeliklerine uygun
olarak bir elektrigi kesme tertibati
takilmalhdir.

» Cihazin kurulmasi sirasinda elektrik
kablosunun sikismamasina veya hasar
gdérmemesine dikkat edin.

DiKKAT

Cihazin ¢cekilmesi veya itilmesi sonucu cihazda

olusan yuzey hasari.

» Cihazi cekmeyiniz veya itmeyiniz, aksine
cihazi kaldiriniz.

» Cihazin altina bir mutfak bezi yerlestiriniz.

= Bu kilavuzu dikkatlice okuyunuz.

® Cihazin montaji ancak bu montaj talimatinda
tarif edilen sekilde, usuline uygun olarak
yapimissa, cihazin guvenli kullanimi s6z
konusu olabilir. Yanhs montajdan
kaynaklanan arizalardan montaj yapan kisi
sorumludur.

Montaj kilavuzu tr

® TUm calismalara baslamadan 6nce akim
beslemesi kesilmelidir.

® Ambalajl acildiktan sonra cihaz kontrol
edilmelidir. Bir nakliye hasari olmasi
durumunda fise takiimamalidir.

m Cihazi kapaktan veya cihaz iskeletinden
tutarak kaldirmayiniz.

m Kurulum icin guncel gecerli yapl
duzenlemelerine ve yerel elektrik
tedarik¢isinin talimatlarina uyunuz.

m Cihazi montaj eskizine gére monte ediniz.
Minimum mesafelere dikkat ediniz.

= Mobilya kapaklarinin arkasina montaj:
Calisma sirasinda bu tlr kapaklarin
kapanmasina karsi gerekli dnlemler
alinmalidir. Calisma veya sogutma (fan
isletimi) sirasinda kapaklar acik kalmazsa
asiri Isinma riski ortaya cikar.

® Firini ve kapisini cihazi galistirmadan 6nce
ambalaj malzemelerini ve yapiskanli bantlari
pisirme boliminden ve kapagindan
cikarmniz.

m Resimlerin 6lcum bilgileri mm cinsindendir.

24.2 Montaj videosu QR kodu
Burada montaj videosu i¢in QR kodunu bulabilirsiniz.

O

&

24.3 Planlama notlari

Cihaz kurmadan 6nce asagidaki planlama notlarina

dikkat ediniz.

= Kapi yonu degistirilemez.

= Mobilya boslugundan kapi 8n ylizeyine olan mesafe
42 mm'dir.

= Yan cekmecelerin acilmasi icin 6n ¢ikintiya dikkat
ediniz.

= Bir kdse ¢6zimdu planlarken, kapak acilma acisini en
az 97° olarak g6z énine aliniz.

= Dolap icinde, bu cihazin Uzerine baska bir elektrikli
cihaz monte etmeyiniz.

= Bu cihazin Uzerine lavabo monte etmeyiniz.

= Tam otomatik bir kahve pisirme makinesinin lGzerine
monte ederken, ara rafl veya metal braketleri
kullaniniz. Ara zemin ve metal kosebentler musteri
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hizmetlerinden veya cevrimici magazadan temin
edilebilir.

= |Ki Uniteyi dogrudan tam otomatik bir kahve
makinesinin yanina Ust Uste monte ederken, ara
zemin veya dért Unite arasindaki metal kosebentleri
kullaniniz.

= Cihaz baglanti kutusu, kurulum nisinin disinda yer
almalidir.

24.4 Cihaz dlciileri
Burada cihazin 6l¢dlerini bulabilirsiniz

24.5 Kurulum aksesuarlari
Orijinal aksesuarlar kullaniniz.

Aksesuarlar Siparis numarasi

Ara zemin GA601010

24.6 Mobilyanin hazirlanmasi

Gereklilik: Gdmme mobilyalar 90 °C'lik sicaklia kadar,

yan mobilya ylzeyleri ise 70 °C'lik sicakliga kadar

dayanikli olmalidir.

1. Prizin montaj boslugunun disinda oldugundan emin
olunuz.

2. Mobilya Uzerinde kesme islemini gerceklestiriniz ve
ardindan cihazi yerlestiriniz.

3. Kesme iglemlerinden sonra talaglar temizleyiniz.
Talaslar, elektrikli bilesenlerin islevini bozabilir.

4. Sabitlenmeyen mobilyalar uygun bir kbsebentle
duvara sabitlenmelidir.

5. Cihazi yalnizca misterinin aksesuarlari kolayca
cikarabilecegi kadar yuksege kurunuz.

24.7 Elektrik baglantisi

Cihazin elektrik baglantisinin glvenli sekilde saglanmasi
icin bu bilgileri dikkate aliniz.

/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Cihazin elektrik sebekesinden ayriimasi her zaman

mumkin olmalidir. Cihaz sadece kurallara uygun olarak

kurulmus korumali kontak prize takilmalidir.

» Sebeke baglanti hattinin elektrik fisi cihazin
montajindan sonra kolayca erisilebilir olmalidir.

» Bu mUmkin degilse, sabit ddsenen elektrik tesisatina
asiri gerilimden koruma kategorisi Ill kosullarina ve
kurulum yénetmeliklerine uygun olarak ¢ok kutuplu bir
kesme tertibat takilmalidir.
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» Sabit elektrik tesisatinin sadece bir elektrik teknisyeni
tarafindan gerceklestirmesi gerekir. Gl¢ kaynagmin
akim devresine kacak akim koruma salteri (RCD)
montajl yapmanizi éneririz.

Usullne aykirt onarnimlar tehlike teskil eder.

» Sadece bunun egitimini almis uzman personel
cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin onarimi sirasinda sadece orijinal yedek
parcalar kullaniimalidir.

» Bu cihazin sebeke baglanti kablosu veya cihaz
baglanti kablosu hasar gorirse, Ureticiden veya
musteri hizmetlerinden temin edebileceginiz 6zel bir
sebeke baglanti kablosuyla veya cihaz baglant
kablosuyla degistirimek zorundadir.

» Bu cihazin elektrik kablosu zarar gérirse egitimli
uzman personel tarafindan degistiriimesi gerekir.

» Cihaz koruma sinifi I'e aittir ve sadece topraklama
kablosu baglantisi ile calistirilabilir.

= Sigorta, tanitim plakasi Gzerindeki gic degerine gore
ve yerel yonetmeliklere uygun olarak secilmelidir.

= TUm montaj ¢alismalari icin cihaz gerilimsiz durumda
olmalidir.

= Cihaz baglantisinin, sadece cihazla birlikte teslim
edilen baglanti kablosu ile kurulmasi gerekir. Baglant
kablosu tamamen cihazin arka tarafina takilmaldir.

= Baglanti kablosu sadece orijinal bir kablo ile
degistirilebilir. Baglanti kablosu musteri
hizmetlerinden temin edilebilir.

= Montaj sirasinda bir temas korumasi mevcut olmalidir.

Koruma kontakli fise sahip baglanti hatti

Koruma kontakli fisi olan bir cihaz icin litfen bu
talimatlara uyunuz.

= Cihaz sadece kurallara uygun olarak kurulmus
korumali kontak prize takilmalidir.

= Montaj sonrasinda koruma kontakl fise artik
erisilemeyecekse, sabit désenen elektrik tesisatinda
kurulum sartlarina uygun olarak fazlara bir kesme
tertibatl takilmasi gereklidir.

= Cok prizli dizenekler/kuplajlar, priz tezgahlari veya
uzatma kablolari kullanilmamalidir. Asiri yiklenme
durumunda yangin tehlikesine yol acar.

Koruma kontakl fis olmadan baglanti hatti

Koruma kontakli fisi olmayan bir cihaz icin Utfen bu
talimatlara uyunuz.

Not: Sadece egditimli bir uzman personel soket olmadan
cihazlarin baglantisini yapabilir. Hatali baglantidan
kaynaklanan hasarlarda garanti hakki ortadan kalkar.
Sabit dosenmis elektrik tesisatina, tesisat kurulum
yonetmeliklerine uygun olarak bir elektrigi kesme
tertibati takilmalidir.

Koruma kontak soketi olmayan baglanti hatti
baglanmasi

1. Faz (Dis kablo) ve noétr (Sifir kablo) kablo baglanti
prizinde tanimlanmahdir.
Yanhs baglanti durumunda cihaz zarar gorebilir.

2. Tip plakasindaki gerilim icin bilgilere uyunuz.

3. Sebeke baglanti hatti kablolari ilgili renk kodlamasina
uygun sekilde baglanmalidir:
- GN/YE: Yesil ve sari = Topraklama kablosu &
- BU: Mavi = Notr kablo (Sifir kablosu)
- BN: Kahverengi = Faz (dis iletken)
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24.8 Cihazin boy dolabina monte edilmesi 2. Bir duvarin yanina monte ederken, cihaz kapaginin
olasI acilma acilarinin duvara olan minimum

Not: Cihaz kapagindan disari cikan kirmizi etiket mesafelere badl oldugunu goz 6niinde bulundurunuz.

kuruluma yardimci olmak igindir. Elektrik baglantisin

yapmadan énce, cihaz kapagini agcmak icin kirmizi
etiketi gekiniz. *
1. Boy dolabina monte ederken, ilgili mesafelere dikkat =220
ediniz.
» Ara zemindeki mobilya kesiti icin dl¢llere dikkat f
ediniz. .
110
=130 [
101°
%
"
92°
V1
3. 2 cihazi Ust Uste monte ederken mesafelere dikkat
ediniz.
» Unite ile duvar arasindaki mesafenin en az 35 mm
oldugundan emin olunuz.
=35
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4. Cihazinizin Uzerinde ara raf yoksa, devrilmesini
Onlemek igin cihazi ankastre mobilyaya sabitleyiniz.
» GAB601010 montaj aksesuarlarindan iki adet

braketi, ankastre mobilyanin her iki tarafina
sabitleyiniz.
» Braketin montaj kilavuzuna dikkat ediniz.

5. Not: Cihaz Uzerindeki tim beyaz plastik elemanlari
ayarladiginizdan emin olunuz: Sol ve sag, Ust ve alt.
Mobilya yan panellerinin kalinhdi 16 mm ise, beyaz
plastik elemanlari ¢cikarmayiniz.

Beyaz plastik elemanlar Unitenin merkezi hizalamasini

destekler.
6. Mobilya yan panellerinin kalinhgi 20 mm ise, beyaz
plastik elemanlari ¢cikarmayiniz.

7. Mobilya yan panellerinin kalinhdi 19 mm ise, beyaz
plastik elemanlari ¢ikariniz ®, 180° ¢eviriniz @ ve
tekrar yerlestiriniz ®.

J
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8. Cihazi tamamen ankastre mobilya icine itiniz.
» Baglanti kablosunu katlamayiniz veya
sikistirmayiniz.

/

/

©

r/[
9. Cihazi ortaya hizalayiniz.
Cihaz ile komsu mobilya panelleri arasinda en az 5
mm'lik bir hava boslugu olmalidir.

10.Cihaz su terazisi kullanarak yatay olarak hizalanmis
bicimde yerlestiriimelidir.

11.Cihazin kapagini aciniz.
12.Cihazi birlikte verilen vidalarla mobilyaya vidalayiniz.

I

13.Ust kapi kilidindeki kirmizi plastik tasima kilidini
cikariniz.

24.9 Ayarlanabilir agclya sahip ara zeminler

Cihaziniz i¢in agili sekilde ayarlanabilir ara zemin
(GA601010) mevcuttur.

DIKKAT

Aclya sahip ara zeminine asir agirlikta cihazlar monte
edilmesi durumunda, s6z konusu zeminin bukdlme riski
vardir.

» Aclya sahip ara emini firnin altina kurmayiniz.



» Ayarlanabilir ara zemini kombi buharli firinin altina
monte ediniz.

Cihazin GA601010 modeline sahip ara zeminine dogru

yerlestirilmemesi durumunda, s6z konusu zeminin

bukdlme riski vardir.

» Cihaz ara zeminler Gzerindeki montaj nisine agili
olarak yerlestirmeyiniz.

» Cihazi, montaj nisinin yan duvarlarina paralel olarak
boy dolabinin igine dogru itiniz.

Not: Tam otomatik kahve makinesinin altina mikrodalga
finn yerlestirmeyiniz.

Aclya sahip ara zemini sadece su noktalara kurunuz:

= ayni cihaz serisinden bir buharli firinin altina.

= ayni cihaz serisinden bir mikrodalganin altina.

= ayni cihaz serisinden bir firnin tzerine monte ettiginiz
tam otomatik bir kahve makinesinin altina.

= ayni cihaz serisinden bir buharli firinin Gzerine monte
ettiginiz tam otomatik bir kahve makinesinin altina.

Aclya sahip ara zemini su noktalara monte etmeyiniz:

= bir firmin altina.

= (st (ste monte etmek istediginiz iki tam otomatik
kahve makinesi arasina.

= ayni cihaz serisinden bir buharli firinin Gzerine.

Cihazin aciya sahip ara zeminlerin Ustiine
monte edilmesi

» Cihaz aclya sahip ara zeminler Uzerindeki montaj
nisine acil olarak yerlestirmeyiniz. Cihazi, montaj
nisinin yan duvarlarina paralel olarak boy dolabinin
icine dogru itiniz.

g

/4

/|

24.10 Cihaz kapaginin ayarlanmasi

Cihaz kapagi teslim edildigi konumda ayarlandi.
Ayarlama genellikle gerekli degdildir. Birden fazla Uniteyi
yan yana veya Ust Uste monte ediyorsaniz, tnite
kapagini ayarlayiniz.

» Cihaz kapagi yuksekligi nin dizeltimesi — Sayfa 55
= Kapi acilma acisinin degistiriimesi

Cihaz kapag yuksekligi nin dizeltilmesi
1. Uniteyi montaj yuvasindan digari gekiniz.

Montaj kilavuzu tr

2. Kilitteme vidasini gevsetiniz.

=

3. Cihazin kapagini a¢iniz.
4. Cihaz kapagd ylksekligini duzeltmek icin ayar vidasini
kullaniniz.

5. Kilitteme vidasini sikiniz.
6. Cihazi montaj nisine yerlestiriniz.

Kapi acilma acisinin degistirilmesi
Cihaz kapagi icin iki acilma acisi mevcuttur.

1. Bunun i¢in cihaz montaj nisinden biraz disari
cekilmelidir.
2. Cihaz kapisi i¢in U¢ acilma agisi mevcuttur.

= u
L/\=/
0922
0©0 0
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3. Siyah plastik elemanin 6nilndeki iki vidayr sokiniz.

%yﬁ/

4. Siyah plastik elemani saga dogru itiniz.

/

5. Unitenin sag tarafindaki deliklerde bulunan iki vidayi
sikiniz.

—

0 0@‘Q,\,‘

@
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Unite Uzerindeki vidalari ne kadar saga dogru
sikarsaniz, kapi agilma agisi o kadar kaguldr.
Vidalar dodru konumdayken, cihaz kapisinin agiima
agisi yaklasik 92 'dir.

24.11 Kurulumdan sonra cihazi calistirma

Gereklilik: Cihaz monte edilmis ve baglanmistir.

1. Halka ayar digmesinde O segenegdine basiniz.

v Ekranda yaklasik 30 saniye boyunca GAGGENAU
logosu ve devaminda "Baslatma" goruntulenir.

2. Dili ayarlayniz.

3. Ekrandaki kurulum yardimcisinin uyarilarina dikkat
ediniz.
» — secgenegine basiniz veya halka ayar digmesini

ceviriniz.

4. "Montaj yUksekligi" ayarlarini yapiniz.

5. Kurulum kosullarina veya kullanicinin boyuna bagli
olarak ekrani yatay ve dikey olarak hizalayiniz.

6. Demo modunu devre digi birakiniz.
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24.12 Cihazin firinla kombine edilmesi

1. Sadece ayni marka ve ayni serinin uygun cihazlari
kombine edilmelidir.

2. Once buharli finni, ardindan firint monte ediniz.

3. Cihazi bir firmin yanina kurarken, cihaz kapaklarinin
ters yonde acildigindan emin olunuz.

24.13 Cihazin kahve makinesi ile
birlestirilmesi

1. Sadece ayni marka ve ayni serinin uygun cihazlar
kombine edilmelidir.

2. Tam otomatik kahve pisirme makinesinin ve ara
zeminin montaj kilavuzuna dikkat edilmelidir.

3. Tam otomatik bir kahve pisirme makinesinin tzerine
monte ederken, ara rafi veya metal braketleri
kullaniniz. Ara zemin ve metal kbsebentler musteri
hizmetlerinden veya ¢evrimici magazadan temin
edilebilir.

4. ki Uniteyi dogrudan tam otomatik bir kahve
makinesinin yanina Ust tUste monte ederken, ara
zemin veya doért Unite arasindaki metal kdsebentleri
kullaniniz.

24.14 Cihazin sicak tutma cekmecesi ile
kombine edilmesi

DIKKAT

Cihaz Uzerindeki keskin kenarlar, isitma cekmecesinin

on paneline zarar verebilir.

» Cihaz iceri iterken, 1sitma ¢ekmecesinin 6n paneline
zarar vermeyiniz.

» Baska bir cihazi monte etmeden énce; Isitma
cekmecesini acginiz, én panelin Uzerine bir bez
koyunuz ve I1sitma ¢cekmecesi dn panelinin hasar
gbérmesini 6nlemek icin 1sitma ¢ekmecesini kapatiniz.

1. Sadece ayni marka ve ayni serinin uygun cihazlari
kombine edilmelidir.
. Once sicak tutma ¢ekmecesini monte ediniz.
3. Sicak tutma gekmecesinin montaj kilavuzuna dikkat
ediniz.
4. Cihazi, gdmme dolaptaki sicak tutma gekmecesinin
Uzerine itiniz.

N

24.15 Cihazin mikrodalga ile birlestiriimesi

1. Sadece ayni marka ve ayni serinin uygun cihazlar
kombine edilmelidir.
2. Once mikrodalgayi, sonra buharli firini kurunuz.

24.16 Cihazin sokulmesi

1. Cihaz fisten ¢ekiniz
2. Sabitleme vidalarini sdkunuz.
3. Cihazi hafifce kaldiriniz ve tamamen disar ¢ekiniz.

S
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