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1 Givenlik

Asagidaki guvenlik ile ilgili uyarilari dikkate
aliniz.

1.1 isaret sézciiklerinin tanimlamasi
Burada bu kilavuzda kullanilan isaret
s6zcuklerinin anlamini bulabilirsiniz.

/N UYARI
Olasi agir veya olumcul yaralanmalari dnlemek
icin bu uyarilari dikkate aliniz.

DIKKAT
Cihazda hasarlari veya maddi hasarlari
onlemek icin bu uyarilan dikkate aliniz.

Not: Burada énemli bilgiler ile ilgili uyari verilir.

1.2 Genel uyarilar

Bu kilavuzu dikkatlice okuyunuz.

Kilavuzu ve UrUn bilgilerini, ileride kullanmak
igin veya cihazin muhtemel bir sonraki sahibi
igin saklayin.

Nakliye hasari varsa cihaz baglantilarini
kurmayiniz.

1.3 Amaca uygun kullanim

Bu cihaz yalnizca ankastre montaj igin
tasarlanmistir. Ozel montaj kilavuzunu dikkate
alin.

Sadece egitimli bir uzman personel soket
olmadan cihazlarin baglantisini yapabilir. Hatali
baglantidan kaynaklanan hasarlarda garanti
hakki ortadan kalkar.

Kullanim glvenligi sadece montaj kilavuzuna
gore yapllmis uzman bir montaj neticesinde
saglanir. Kurulum yerinde cihazin sorunsuz
calismasindan montajl yapan sorumludur.

Cihaz sadece su amagla kullaniniz:

® yiyecek ve icecek hazirlamak icin kullanin.

m evde ve benzeri uygulamalarda, 6rnegin:
Magazada, ofiste ve diger ticari alanlarda
calisanlar icin mutfaklarda; ciftliklerde; otel
ve diger yasam alanlarindaki musterilerde;
kahvalti pansiyonlarinda.

m deniz seviyesinden en fazla 4000 m
yukseklige kadar kullanin.

AEEE Y6netmeligine Uygundur. PCB igcermez.



Bu cihaz EN 55011 veya CISPR 11
standardina uygundur. Urlin siniflandirmasi
Grup 2, Sinif B bicimindedir. Grup 2,
mikrodalgalarin besin maddelerinin isitiimasi
amaciyla uretildigini géstermektedir. Sinif B ise,
cihazin ev ici kullanima uygun oldugunu
gbstermektedir.

1.4 Kullanici grubu konusunda kisitlama

Bu cihaz, 8 yasinda ve daha buyuk ¢ocuklar
tarafindan, fiziksel, algisal veya zihinsel
yetenekleri dUsUk kisiler veya yeterli tecrtbesi
ve / veya bilgisi olmayan Kisiler tarafindan
ancak denetim altinda veya cihazin guvenli
kullanimi ve buna bagh tehlikeleri anlamis
olmalari sartiyla kullanilabilir.

Cocuklarin cihaz ile oynamasina izin
vermeyiniz.

Temizleme ve kullanicinin yapabilecedi bakim
isleri cocuklar tarafindan yapilmamalidir; 15
yasinda veya daha buytk ¢ocuklarin, bir
yetiskin gbzetimi altinda olmalari sartiyla bu
islemleri yapmalarina izin verilebilir.

8 yasindan kug¢Uk ¢ocuklar cihazdan ve
baglanti kablosundan uzak tutun.

1.5 Emniyetli kullanim

Aksesuar her zaman pisirme bolimundn igine
dogru sekilde itilmelidir.
— "Aksesuar”, Sayfa 14

/\ UYARI - Yangin tehlikesi!

Pisirme bolimunun Uzerine koyulan yanici

cisimler alev alabilir.

» Yanicli cisimler asla pisirme boliumuinde
muhafaza edilmemelidir.

» Duman c¢ikmasi durumunda, cihazi kapatiniz
veya sigortayl kapatiniz ve olusabilecek
alevleri sondurmek icin kapagi kapali
tutunuz.

Sivi yemek artiklari, yag ve et suyu tutusabilir.

» Isletim dncesinde kaba kirler pisirme
boluminden, isitici parcalardan ve
aksesuarlardan temizlenmelidir.

Cihaz kapisinin agilmasi sirasinda bir hava

akimi ortaya ¢ikar. Pisirme kagidi i1sitma

elemanlarina temas edebilir ve tutusabilir.

» On I1sitma ve pisirme sirasinda pisirme kagidi
kesinlikle aksesuarin Uzerine rastgele
yerlestiriimemelidir.

» Pisirme kagidi her zaman uygun 6lcude
kesilmeli ve Uzerine bir kap veya kek kalibi
yerlestirilmelidir.
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A\ UYARI - Yanma tehlikesi!

Cihaz ve dokunulabilir kisimlar kullanim

esnasinda sicakitir.

» Sicak bilesenlere dokunmaktan kacinmaya
dikkat edilmelidir.

» 8 yasin altindaki cocuklar uzak tutulmahdir.

Aksesuar veya kap ¢ok isinir.

» Sicak aksesuar veya kaplar daima bir mutfak
eldiveniyle pisirme bdliminden
clkariimalidir.

Alkol buhar sicak pisirme bdlimunde

tutusabilir. Cihaz kapisi kendiliginden acilabilir.

Sicak buhar ve alev disari cikabilir.

» Yiyeceklerde sadece kuguk bir miktar
yuksek oranda alkol iceren icecek
kullaniimalidir.

» Seyreltiimemis alkolll icecekleri (hacmen
>%15) 1sitmayiniz (orn. yiyeceklerin Gzerine
dokmek icin).

» Cihaz kapisini dikkatle aginiz.

Calisma sirasinda cihaz kapisinin ic tarafi cok

sicaktir.

» Cihazin calismasi sirasinda veya sonrasinda
cihaz kapisina sadece yan taraftaki
belirlenmis alanda dokunun.

» Cihaz kapisini her zaman dayanak noktasina
kadar acginiz.

/N UYARI - Haslanma tehlikesi!

Calistirma sirasinda temas edilen yerler sicak

olur.

» Kesinlikle sicak yerlere dokunulmamalidir.

» Cocuklar uzak tutulmalidir.

Cihaz kapisinin acgilmasi sirasinda sicak buhar

cikisi olabilir. Sicaklik durumuna gdére buhar

goérunmeyebilir.

» Cihaz kapisini dikkatle aginiz.

» Cocuklari uzak tutulmahdir.

Pisirme bolimundeki su nedeniyle sicak su

buhari ortaya ¢ikabilir.

» Sicak pisirme bolimuine kesinlikle su
dokulmemelidir.

A\ UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Cihaz kapagi camlarindaki gizikler zamanla

catlaga doénusebilir.

» Cihaz kapagindaki cami temizlemek igin
asindiricl veya keskin metal kaziyici
kullaniimamalidir, aksi takdirde yUzeyler
cizilebilir.

Cihaz kapisinin menteseleri, kapliyr acip

kapatma sirasinda hareket eder ve bu sirada

sikisabilirler.

» Menteselerin oldugu bélim tutulmamalhdir.
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LED aydinlatmalarin 1s1g31 ¢cok parlaktir ve

gozlere zarar verebilir (risk grubu 1).

» Calisan LED aydinlatmalara dogrudan
100 saniyeden fazla bakilmamalidir.

/\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Usuline aykiri onarimlar tehlike teskil eder.

» Sadece bunun egitimini almis uzman
personel cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin onarimi sirasinda sadece orijinal
yedek parcalar kullaniimalidir.

» Bu cihazin sebeke baglanti kablosu veya
cihaz baglanti kablosu hasar gorurse,
Ureticiden veya musteri hizmetlerinden temin
edebileceginiz 6zel bir sebeke baglanti
kablosuyla veya cihaz baglant kablosuyla
degistiriimek zorundadir.

» Bu cihazin elekirik kablosu zarar gorurse
egitimli uzman personel tarafindan
degistiriimesi gerekir.

Hasarl bir elektrik kablosu izolasyonu tehlike

teskil eder.

» Sebeke baglanti kablosunun cihazin sicak
parcalar veya i1si kaynaklari ile temas
etmesine asla izin vermeyiniz.

» Sebeke baglanti kablosunun keskin uglar
veya kenarlar ile temas etmesine asla izin
vermeyiniz.

» Sebeke baglanti kablosunu asla blukmeyiniz,
ezmeyiniz veya degistirmeyiniz.

Cihaza nem girmesi elektrik carpmasina neden

olabilir.

» Cihaz temizlemek icin buharli temizleyiciler
veya yuksek basincli temizleyiciler
kullanmayin.

Kendisi veya sebeke baglanti kablosu hasar

gérmus olan bir cihaz tehlikelidir.

» Hasarli cihazlar kesinlikle kullaniimamalidir.

» Ylzeyi catlamis olan veya kirik olan bir cihazi
kesinlikle kullanmayin.

» Aydinlatmanin cami hasar goérdugunde, olasi
bir elektrik carpmasini 6nlemek igin cihaz
kapatiimahdir.

» Cihaz veya sebeke baglanti kablosu
arizallysa, derhal sigorta kutusundaki sigorta
kapatiimahdir.

» Musteri hizmetleri ile iletisime gegilmelidir.
—Sayfa 44

/\ UYARI - Bogulma tehlikesi!

Cocuklar ambalaj malzemelerini baslarinin

Uzerine gecirebilir ve ambalaj malzemesine

dolanarak bogulabilir.

» Ambalaj malzemesini cocuklardan uzak
tutun.

» Cocuklarin ambalaj malzemeleri ile
oynamasina izin vermeyin.

Cocuklar kuiguk parcalar soluyabilir veya

yutabilir ve bunun sonucunda bogulabilir.

» Klguk parcalarn ¢cocuklardan uzak tutun.

» Cocuklarin kicuk parcalarla oynamasina izin
vermeyin.

1.6 Mikrodalga

ONEMLI GUVENLIK UYARILARI - DIKKATLICE
OKUYUNUZ VE DAHA SONRA KULLANMAK
ICIN SAKLAYINIZ

M\ UYARI - Yangin tehlikesi!

Cihazin usuliine uygun kullaniimamasi

tehlikelidir ve hasara neden olabilir. Ornegin

Isinmis terlikler, cekirdek veya tahil yastiklari

saatler sonra da tutusabilir.

» Yiyecekler veya kiyafetler asla cihazda
kurutulmamalidir.

» Terlikleri, tahil veya tahil yastiklarini,
sungerleri, nemli temizlik bezlerini ve benzer
esyalari asla cihazla isitmayiniz.

» Cihaz yalnizca yiyecek ve icecek hazirlamak
icin kullaniimalidir.

Yiyecekler ile ambalajlar ve kaplari alev

alabilir.

» Yiyecekler asla sicak tutan ambalajlarda
Isitilmamalidir.

» Yiyecekler asla plastik, kagit veya diger
yanicl malzemelerden Uretilmis kaplarda
gbzetimsiz olarak isitilmamalidir.

» Kesinlikle asiri yuksek bir mikrodalga
kademesi veya sUresi ayarlamayiniz. Bu
kullanim kilavuzundaki talimatlara
uyulmahdir.

» Yiyecekler asla mikrodalgada
kurutulmamalidir.

» Ornegin ekmek gibi su orani disuk
yiyecekler asla yUksek mikrodalga
kademesinde ve ¢ok uzun bir slre boyunca
buz ¢c6zme veya Isitma islemine tabi
tutulmamalidir.

Yemeklik yag tutusabilir.

» Yemeklik yag asla mikrodalgada tek basina
Isitiimamalidir.

Mikrodalga icerisinde muhafaza edilen

nesneler veya mutfak gerecleri alev alabilir.

» Cihaz calistirmadan dnce, pisirme
bolimUnde mikrodalga ile kullanima uygun
olmayan nesne veya mutfak gerecleri
bulunmadigindan emin olunuz.

» Mikrodalga calisir durumda degilken pisirme
bolimuUund yanici nesneleri, mutfak



gereclerini veya yiyecekleri vb. muhafaza
etmek icin kullanmayiniz.

_A UYARI - Patlama tehlikesi!

Icinde sivi veya diger gida maddeleri bulunan

sikica kapatiimis kaplar kolayca patlayabilir.

» Sivilar veya diger gida maddeleri asla sikica
kapatilmis kaplarda isitilmamalidir.

/N UYARI - Yanma tehlikesi!

Sert kabuklu veya derili gida maddeleri 1sitma

islemi sirasinda veya sonrasinda patlayabilir.

» Kabuklu yumurtalar asla pisirilmemeli veya
katl pisiriimis yumurtalar kabuguyla
Isitilmamalidir.

» Kabuklu deniz aranleri pisiriimemelidir.

» Bardakta pisecek yumurtalarda veya
sahanda yumurtada, 6nce yumurtanin sarisi
delinmelidir.

» Ornegin elma, domates, patates veya sosis
gibi sert kabuklu veya derili yiyeceklerde
kabuk patlayabilir. Bu tir gida maddelerini
Isitmadan once, kabuklarinda veya
derilerinde bir delik aciimalidir.

Bebek mamasinda isi esit oranda dagiimaz.

» Bebek mamasi asla kapall kap icerisinde
Isitiimamalidir.

» Kapak veya emzik her zaman ¢ikariimalidir.

» Mama, isitildiktan sonra iyice karistiriimali
veya calkalanmalidir.

» Mama cocuga verilmeden 6nce sicaklik
kontrol edilmelidir.

Isitilan yemekler etrafa isi yayar. Kap isinabilir.

» Kabi veya aksesuari daima bir mutfak
eldiveniyle pisirme alanindan ¢ikartiniz.

Hava gecirmeyecek sekilde paketlenmis

gidalarda ambalaj patlayabilir.

» Ambalaj Uzerindeki bilgileri daima dikkate
aliniz.

» Yiyecekleri pisirme boélimuinden daima firin
eldivenleri ile ¢ikariniz.

Calistirma sirasinda temas edilen yerler sicak

olur.

» Kesinlikle sicak yerlere dokunulmamalidir.

» Cocuklar uzak tutulmalidir.

Cihazin usultne uygun sekilde kullaniimamasi

tehlikelidir. Ornegin asiri 1sinan terlikler,

cekirdek veya tahil yastiklari, stingerler, nemili
temizleme bezleri ve benzeri cisimler
yanginlara neden olabilir.

» Yiyecekler veya kiyafetler kesinlikle cihazda
kurutulmamalidir.

» Terlikler, cekirdek veya tahil yastiklari,
sungerler, nemli temizleme bezleri veya

Guvenlik tr

benzeri cisimler kesinlikle cihazda
Isitlmamalidir.

» Cihaz yalnizca yiyecek ve icecek hazirlamak
icin kullaniimalidir.

A\ UYARI - Haslanma tehlikesi!

Sivilarin isitiilmasi esnasinda kaynama

gecikebilir. Yani, sivilar kaynama sicakligina

ulasir ancak bu sirada standart buhar

kabarciklarl yikselmez. Kap hafifce sallansa

bile dikkatli olunmasi énerilir. Sicak sivi aniden

tasabilir ve sigrayabilir.

» Isitma islemi sirasinda kabin igerisine daima
bir kasik koyulmahdir. Boylece kaynama
gecikmesi engellenir.

v’ X

/\ UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Uygun olmayan kaplar kirilabilir. Porselen ve

seramik kaplarin kulplarinin ve kapaklarinin

icinde ¢cok kuguk delikler olabilir. Bu deliklerin

arkasinda bir bosluk bolumu yer almaktadir.

Bosluk bolumune giren nem, kabin

catlamasina neden olabilir.

» Sadece mikrodalga firina uygun kaplar
kullaniniz.

Metal kaplar ve tencereler veya metal iceren

kaplar, saf mikrodalga modunda kivilcim

olusumuna neden olabilir. Cihaz hasar

gorebilir.

» Sadece mikrodalganin kullanilmasi sirasinda
asla metal kaplar kullanmayiniz.

» Sadece mikrodalgaya uygun kaplari
kullaniniz veya mikrodalga fonksiyonunu
baska bir isitma turtyle birlikte kullaniniz.

/\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!
Cihaz yuksek gerilimle calismaktadir.
» Govdeyi kesinlikle ¢ikarmayiniz.

&\ UYARI - Ciddi saglik tehlikesi!

Yetersiz temizlik; cihazin ylzeyine zarar

verebilir, kullanim dmrind kisaltabilir ve

mikrodalga enerijisi sizintisi gibi tehlikeli

durumlara yol acabilir.

» Cihazi duzenli olarak temizleyiniz ve gida
maddesi kalintilarini derhal temizleyiniz.




tr Maddi hasarlarin 6nlenmesi

» Pisirme bolUmu, kapak contasl, kapak ve
mentese daima temiz tutulmalidir.
- "Cihazi temizleme ve bakimini yapma",
Sayfa 39

A\ UYARI - Saglik tehlikesi!

Pisirme bolimu kapagdi hasarl ise, cihazi asla

calistirmayiniz. Mikrodalga enerjisi disari

cikabilir.

» Pisirme bolumu kapagi veya kapak contasi
hasarli ise, cihazi asla ¢alistirmayiniz.

» Sadece musteri hizmetleri tarafindan
onarilmahdir.

A\ UYARI - Ciddi saglik tehlikesi!

Govde kapagl olmayan cihazlarda mikrodalga
enerjisi disari gikar.

» Govde kapagdi asla c¢ikarilmamalidir.

» Bakim ve onarim isleri igin musteri
hizmetleriyle iletisime gecgilmelidir.

1.7 Sicaklik sensoru

Merkez sicaklik sensorunu kullanirken bu
guvenlik talimatlarina uyunuz.

N\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Merkez sicaklik sensorintn yanlis olmasi

durumunda isi izolasyonu hasar goérebilir.

» Sadece bu cihaz igin belirlenmis merkez
sicaklik sensérind kullaniniz.

/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!
Merkez sicaklik sensdru sivridir.
» Merkez sicaklik sensorinu dikkatlice tutunuz.

2 Maddi hasarlarin onlenmesi

2.1 Genel

DIKKAT
Alkol buhari sicak pisirme bdlimUinde tutusabilir ve
cihazda kalici hasarlara neden olabilir. Patlama
nedeniyle cihaz kapisi kendiliginden agilabilir ve bazi
durumlarda yerinden c¢ikarak dusebilir. Kapi camlari
patlayabilir ve pargalanabilir. Olusan vakum nedeniyle
pisirme bolimunin sekli iceriye dogru blyuk dlctde
bozulabilir.
» Seyreltiimemis alkolll icecekleri (hacmen =%15)
Isitmayiniz (6rn. yiyeceklerin tzerine dékmek igin).
Pisirme béliminde su bulunmasi halinde su buhari
olusur. Sicaklik degisimi nedeniyle hasarlar meydana
gelebilir.
» Sicak pisirme bolimine kesinlikle su dokilmemelidir.
Cihazin gercevesinden tutularak tasinmasi biikilmesine
neden olabilir. Cihaz ¢ergevesi, cihazin agirhgini

tagslyamaz.

» Cihaz, cercevesinden tutarak kaldirmayiniz.

» Cihazi daima gdvdesinden tutarak kaldiriniz.

Pisirme boluminde uzun slreli nem korozyona neden

olur.

» Her pisirme isleminden sonra yogusma suyu
temizlenmelidir. Yiksek sicakliklarla yapilan
calismalar sonrasinda, pisirme bolimu yalnizca kapall
sekilde sogutulmahdir.

» Kapall pisirme bolimunde uzun slre nemli gida
maddesi muhafaza edilmemelidir.

» Pisirme boliminde yiyecek muhafaza edilmemelidir.

» Cihaz kapisini herhangi bir sey sikistirimamalidir.

Contanin asiri kirli olmasi halinde cihaz kapagi artik tam

olarak kapanmaz. Yandaki mobilyalarin panelleri hasar

gorebilir.

» Contayl daima temiz tutunuz.

» Cihazi asla hasarli bir contayla veya contasiz olarak
calistirmayiniz.

Cihaz kapisinin oturma yiizeyi veya tezgah olarak

kullaniimasi nedeniyle cihaz kapisi hasar goérebilir.

» Cihaz kapisina esya koyulmamali, oturulmamall,
kaplya asilmamall veya yaslanilmamalidir.

» Kaplar veya aksesuarlar cihaz kapisinin dzerine
koyulmamalidir.

2.2 Mikrodalga

Mikrodalgay kullanirken bu uyarilari dikkate aliniz.

DIKKAT

Metalin pisirme b6lUmU duvarina temas etmesi halinde,

cihaza veya kapagin ic camina zarar veren kivilcimlar

ortaya cikar.

» Metaller, rn. camin igindeki kasiklar pisirme boélimu
duvarlarindan ve kapagin i¢ kismindan en az 2 cm
uzakta olmaldir.

Cihazdaki aliminyum kaplar kivilcim olusumuna neden

olabilir. Kivilcim olusumu cihaza zarar verir.

» Cihazda aliminyum kaplar kullanilmamalhdir.

Cihazin, pisirme bolimiinde yiyecek olmadan

calistinlmasi; asiri yiklenmeye neden olur.

» Mikrodalga asla pisirme boliminde yemek olmadan
cahstinlmamalidir. Bunun tek istisnasi kisa sureli kap



testidir.

Cok ylksek mikrodalga gici ile dogrudan, arka arkaya

pek ¢cok kez mikrodalga tipi patlamis misir hazirlanmasi

pisirme boliuminde hasara neden olabilir.

» Hazirlamalar arasinda cihaz birkac dakika sogumaya
birakiimalidir.

» Mikrodalga gucl kesinlikle ¢cok ytksek
ayarlanmamalidir.

» Maksimum 600 Watt kullaniimalidir.

» Patlamis misir torbasini cam bir tabagda veya pisirme
alaninin tabanina yerlestiriniz.

Uygun olmayan kaplar hasara yol acabilir.

» Izgara, mikrodalga kombine modu veya sicak hava
kullaniminda sadece yiksek sicakliklara dayanikli
kaplar kullaniimahdir.

Cevrenin korunmasi ve tasarruf tr

Gevsek tirtirh vidalar mikrodalganin kullaniimasi

sirasinda kivilcim olusumuna neden olabilir.

Kivilcim olusumu cihaza zarar verir.

» Sirgull 1zgaralarin monte edilmesi icin kullanilan tirtilli
vidalarin sikildigindan emin olunuz.

2.3 Sicaklik sensori

/\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Merkez sicaklik sensdrinin yanhs olmasi durumunda isi

izolasyonu hasar gorebilir.

» Sadece bu cihaz igin belirlenmis merkez sicaklik
sensorind kullaniniz.

DIKKAT

Cihaz kapagdi ile i¢ sicaklik senséri kablosuna zarar

verebilirsiniz.

» Ic sicaklik sensorl kablosunu cihaz kapagdina
sikistirmayiniz.

Izgara elemanindan gelen isl, i¢ sicaklik sensérine zarar

verebilir.

» Izgara yUzeyi ile i¢ sicaklik sensérinin veya ig
sicaklik sens6rl kablosunun arasinda birkag
santimetrelik bir mesafe oldugundan emin olunuz.
Etin pisirme sirasinda ytkselebilecegdini unutmayiniz.

Sert temizlik maddeleri i¢ sicaklik sensériine zarar

verebilir.

» Cekirdek sicaklik sensorini bulasik makinesinde
temizlemeyiniz.

3 Cevrenin korunmasi ve tasarruf

3.1 Ambalaji atiga verme
Ambalaj malzemeleri ¢cevre dostudur ve geri
dénustirilebilir.

» Munferit pargalar tlrlerine gore ayrilarak imha
edilmelidir.

3.2 Enerji tasarrufu

Asagidaki bilgilere uyarsaniz cihaziniz daha az elektrik
tlketir.

Koyu renkli, siyah cilall veya emaye kaplama pisirme
kaliplari kullaniimalidir.
v Bu tlr pisirme kaliplari 1slyr zellikle iyi emer.

Cihazda ancak tarifte veya ayar Onerilerinde belirtildigi

surece On I1sitma yapiimalidir.

v Cihazda én 1sitma yapmamaniz, size enerji tasarrufu
saglar.

Birbiri ardina veya paralel olarak birden ¢ok yemek

hazirlayiniz.

v Ik pisirme isleminden sonra pisirme bolimu isinmistir.
Bu, sonraki yemeklerin pisirme suresini kisaltir.

Calisma sirasinda cihaz kapagl mumkin oldugunca

seyrek acilmahdir.

v Pisirme bélimundeki sicaklik korunur ve cihazin
yeniden isitilmasina gerek kalmaz.

Daha uzun pisirme sUrelerinde, cihaz pisirme suresi
bitiminden 10 dakika 6nce kapatiimalidir.
v Kalan isi, yemegin pismesi igin yeterli olur.

4 Cihazi tanima

4.1 Cihaz

Bu bdlimde, cihazinizin pargalarini tanitan bir genel
goérinum verilmektedir.
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Pisirme bolumU aydinlatmasi

Izgara ylzeyi

Havalandirma yariklar

- ic sicaklik sensérii — Sayfa 28 icin baglanti
kovani

Kapagi acmak igin belirlenmis bdlge

4.2 Pigirme bolimu

Pisirme bélimunin iki strglli kademesi mevcuttur.
Sidrguld kademeler alttan Uste dogru sayilir.

DIKKAT
Aksesuar devrilebilir.
» SiUrgllu kademeler arasina aksesuar koymayiniz.

Daha yuksek firin kaplari i¢in strgult raf seviyesi 1'i
kullaniniz.

Ayrica surguli 1zgaralar gikarabilir = Sayfa 40 ve
pisirme bolimu zemininde pisirebilirsiniz.

Pisirme bélumU tabani dzellikle mikrodalga isletimi igin
uygundur. Pisirme bolimU zemini, mikrodalga isletimi
icin en uygunudur. Sadece mikrodalgaya uygun pisirme
kaplari kullaniniz.

ic aydinlatma

Cihaz kapagini actiginizda, pisirme bdlimu aydinlatmasi
acilir. Cihazin kapagi 3 dakikadan daha uzun sire acik
kalirsa pisirme bolumu aydinlatmasi soner.

/\ UYARI - Yaralanma tehlikesi!

LED aydinlatmalarin 1s1gi1 cok parlaktir ve goézlere zarar

verebilir (risk grubu 1).

» Calisan LED aydinlatmalara dogrudan 100 saniyeden
fazla bakilmamalidir.

Pisirme bolimU aydinlatmasini cihaz disik glc
modunda oldugu zaman da agabilirsiniz.

Yaklasik 20 dakika sonra pisirme bolimua aydinlatmasi
kapanir.

Firini actiginiz zaman pisirme bolimu aydinlatmasi acilir.
— "Pisirme bdlimd aydinlatmasini a¢ ve kapat", Sayfa
17

Cihaz, calisma modlarinin cogunda pisirme bélima
aydinlatmasini acar.

Pisirme boélumUntn aydinlatmasinin ¢alisma sirasinda
acik olup olmayacagdini temel ayarlar — Sayfa 33
kismindan belirleyiniz. Temel ayarlardan "Manuel" ayarini
sectiginizde, cihaz pisirme bdlimu aydinlatmasini
otomatik olarak agmak yerine ihtiyaca gére acar. Cihaz,
yaklasik 20 saniye saniye sonra pisirme bolimu
aydinlatmasini kapatir.

Yogusma suyu

Pisirme sirasinda pisirme béliminde ve cihaz
kapagdinda yogusma suyu olusabilir. Yogusma suyu
normaldir ve cihazin fonksiyonunu etkilemez. Pisirme
isleminden sonra yogusma suyu temizlenmelidir.

4.3 Kumanda elemanlari

Kumanda alani Uzerinden cihazinizin tim fonksiyonlarini
ayarlayabilir ve isletim durumu ile ilgili bilgiler
alabilirsiniz.

Cihaz tipine bagl olarak resimde baz detaylar ¢esitlilik

gbsterebilir.

01:00

0

Halka ayar digmesi ile secimi

Halka ayar

dagmesi degistirebilirsiniz.
Saat 12 pozisyonu, halka ayar
ddgmesini kullanarak
degistirebileceginiz bir fonksiyonun
Saat 12 0 anda segili olan degerini gosterir.
pozisyonu Ihtiyagc duyulmasi halinde, saat 12

pozisyonuna getirmek icin sicaklik
veya pisirme sUresi gibi baska bir
fonksiyona basiniz.




Halka ayar diigmesinin ortasindaki

Cihazi tanima tr

Cihaz, asagidaki kosullar altinda bir dairenin kesitini

Gezinme ekranda yer alan dolu nokta, cihaz turuncu renkte gosterir:
gOstergesi  ekranlari arasindaki mevcut yatay = Bir pigirme siresi ayarlanmistir.
gezinme konumunu gésterir. = |c sicaklik sensérl icin bir i¢ sicaklik ayarlanmis.
Ayarlari gdsterir ve fonksiyonlari
Semboller bagslatir veya sonlandirir.
Acma/
apama ihazi acar ve kapatir.
K Cih kapat
tusu
Durum satiri, fonksiyonlarin veya
cihazi bilesenlerinin gincel
Durum bari  durumunu gdsterir, orn.:
m ve kontrol = Home Connect Baglanti durumu
merkezi = Cocuk kilidi

S tusuna basarak kontrol merkezini
— Sayfa 11 acgabilirsiniz.

Halka ayar diigmesi

Halka ayar diigmesi sadece cihaz ac¢ik oldugu zaman
kullanilabilir. Halka ayar digmesi ile halka mendlerde
veya liste mentulerde dolasabilir ve ayarlari secebilirsiniz.
Halka ayar diigmesine dokundugunuzda, ekranda ilgili
halka ayar digmesinin arkasinda turuncu renkte bir
halka gérundr.

Settings EI
Home Network

th

Cihaz calisir durumdayken, kontrol halkasini yalnizca
ekranda bir fonksiyon secerseniz kullanabilirsiniz.

Halka menulerde ve liste mendlerde

gezinme:

= Degerleri artirmak icin, halka ayar
digmesini saga ceviriniz.

= Degerleri azaltmak icin, halka ayar
digmesini sola c¢eviriniz.

= Degerleri daha biyuk artiglarla
degistirmek icin kontrol halkasini hizlica
saga veya sola ceviriniz.

Dondurme

Zamanlayici ne kadar uzun siire galisirsa veya yiyecegdin
ic sicakhgi ayarlanan i¢ sicakliga ne kadar yaklasirsa,
dairenin turuncu renkli bélimU o kadar blUyuk olur.
Pisirme siresi ve i¢ sicaklik ayarlanmamissa, dairenin
kesiti turuncu renkte yanip séner.

Ekran

Ekranda; ayarlar ve ayar seceneklerinin yani sira
calisma durumuna iliskin mesajlar géruntilenir.

Basilmasi islemi veya fonksiyonu
secer veya onaylar
Uzun basma Ek bilgileri gorintaler

Cihaz ekranlari arasinda
gecis yapar

Ornegin bir cihaz ekraninda
"Mikrodalga" sola veya
saga kaydiriniz

Not: Sadece bir cihaz
ekraninda — Sayfa 10
oldugunuzda ve herhangi
bir program calismadiginda
bu fonksiyonu
kullanabilirsiniz.

Yatay kaydirma

Temel ayarlarda — Sayfa 33 halka ayar digmesi
davranislarini ayarlayabilirsiniz. "Standart" ayari igin
ekranda istenen fonksiyona basiniz ve fonksiyonun
degerini ilgili halka ayar digmesini kullanarak
degistiriniz.

"Hizli secim" ayari ile, saat 12 konumunda bulunan
kontrol halkasi ile fonksiyonun degerlerini hemen
degistirebilirsiniz.

Sirec gorsellestirme

Silrecin gdrsellestiriimesi icin cihaz, kontrol halkasinin
arkasinda turuncu renkte bir daire kesiti gdsterir.

Not: Ekran dilleri arasinda sizin ulusal diliniz mevcut
degilse, mevcut bir ekran dilini seciniz, 6rn. Ingilizce.

Semboller

Sembollerle fonskiyonlari baslatilabilir veya
sonlandirilabilir, ayrica cihaz ekranlarinda
gezinebilirsiniz.

Kumanda
Sembol Fonksiyon
Q) Cihazi halka ayar diigmesi ile agcma veya
kapatma
0 Cihazin kapaginin agilmas| — Sayfa 16
S Kontrol merkezini agma — Sayfa 17
— Ayarlari dizenle
o Ek bilgileri cagir = Sayfa 17
[l Favorinin kaydedilmesi
— "Favoriler", Sayfa 28
Wi Favorinin duzenlenmesi
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Fonksiyon

Favorinin silinmesi

Programlar — Sayfa 26 icin ipucu ¢agirma

Baslat

Duraklat veya Durdur

Bir sonraki adima ge¢

Bir dnceki adima geg

Kontrol merkezinde kullanim

Sembol

Fonksiyon

1

Cihaz kapagdini pisirme isleminden sonra
otomatik ag = Sayfa 17

Cocuk kilidinin etkinlestiriimesi — Sayfa 25

&
-0-

Pisirme bolima aydinlatmasini a¢ ve kapat
—Sayfa 17

S WXL TIOElg

Geri i I 0 Fonksiyonlarin Home Connect uygulamasi ile
er veya ayariar uygula manuel "Uzaktan baslatma" lzerinden
Devam baslatiimasi
Onayla — "Fonksiyonlarin Home Connect
Sil uygulamasi ile manuel 'Uzaktan baslatma’
tizerinden baslatilmasi", Sayfa 32
$|f|rla = Home Connect Ayarlar ¢agiriniz
Iptal — "Home Connect ayarlari", Sayfa 31
Mikrodalga modu ekleme — Sayfa 27 veya Durum
silme — Sayfa 21
N
Izgaranin calistirimasi 0 Uzaktan galigtirma — Sayfa 32

Zamanlayici fonksiyonlari

ic sicaklik sensdrii takildi
— "Sicaklik sensori", Sayfa 28

Fonksiyon

Zamanlayicl menUsinin ¢cagrilmasi — Sayfa
22

ic sicaklik sensoéri eksik

Isitma islemi durum gdstergesi

Uzun sireli zamanlayiciy1 gagir — Sayfa 23

Bir sogutma isleminin gosterimi

Uzun slreli zamanlayicidan isitma
doéngusini sil = Sayfa 25

3y
A

Cihaz demo modunda — Sayfa 43

Pisirme siresi sonunun ertelenmesi — Sayfa
23

Kontrol merkezindeki durum

Pisirme sUresini dnceden ayarlanmis pisirme
suresine sifirlayiniz

— "Pisirme stiresinin degdistiriimesi", Sayfa
22

Pisirme sonu gecikmesinin sifirlanmasi

— "Pisirme sonu gecikmesinin sifirlanmasi”,
Sayfa 23

Sembol Fonksiyon

= Yonlendiriciye baglanti: Glglu
— "Home Connect", Sayfa 31

= Yoénlendirici baglantisi: Tamam

— "Home Connect", Sayfa 31

Yoénlendirici baglantisi: Zayif
— "Home Connect", Sayfa 31

Temizlik ve bakim

Yoénlendirici bagdlantisi yok.
— "Home Connect", Sayfa 31

Sembol

Fonksiyon

LS

Temizleme yardimi — Sayfa 41

Cihaz yonlendiriciye baglandi. Home
Connect sunucusuna baglantisi yok.
— "Home Connect", Sayfa 31

Cihaz gostergeleri
Burada cihaz ekranlarina bir genel bakis bulabilirsiniz.

[«

Yazilim gutncellemesi durumu

Cihaz ekranlari

Kullanimi

Gezinme géstergesi

Ayarlar

= Temel ayarlarin yapilmas| — Sayfa

33

= Home Connect Ayarlarin
Ozellestirimesi — Sayfa 31

|_lolele]e]e)

Modlar & Servis

— Sayfa 41

= Temizleme yardiminin baslatiimasi

O@0000

= Hizli kilavuzun baslatimasi — Sayfa

17

Mikrodalga

Mikrodalga glici — Sayfa 18 ve
pisirme suUresi — Sayfa 22 ayarlama

(ole] lelele)

"Manuel" (Finn modu, kombine
calisma)

Isitma tdrd, mikrodalga calismasi
— Sayfa 18 ve pisirme suresi
— Sayfa 22 ayarlama

(ole]e] l6]e)

10
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Cihaz ekranlari Kullanimi Gezinme géstergesi
Favoriler Favorileri cagirma — Sayfa 28 O000eO
Programlar Otomatik programlari ve 6nerilen OO0000e

ayarlari cagirma — Sayfa 26

ipucu: Temel ayarlardan — Sayfa 33 cihazinizin hangi
cihaz ekrani ile baslayacagini belirleyebilirsiniz.

Renkler

Farkli renkler, ilgili ayar durumlarinda kullaniclyi
yénlendirir.

Kirmizi = Bu tlr hata mesajlarinda musteri
hizmetlerinin destedine ihtiyac duyulur.
Turuncu = Kumandanin devam edebilmesi i¢in

dikkat etmeniz gereken uyarilar
= Baslatmak veya durdurmak igin

Guncel i¢ sicaklik ayarlanan
degerin sadece birkac
derece altina dusttgiinde,
ekranda guncel i¢ sicaklik
buyUtilmus olarak
gosterilir.

Diger tim ekranlar gizlenir.

Cihaz cevresinde bir
kullanici algilayamazsa,
ekrani kiucultlr ve yalnizca
en 6nemli bilgileri gdsterir.
Bu islev 6nceden

Klcultilmas ekran
gostergesi

semboller ayarlanmustir. ilgili ayari,
Beyaz = Uyarilar temel ayarlardan — Sayfa
= EK bilgiler 33 degistirebilirsiniz.
Goruntuleme Kontrol merkezi

Duruma gore sembollerin, de@erlerin ve veya tim
ekranin gdrintileri degisir.

Halka ve liste mentlerde
yaklastirma

Halka ayar digmesini
kullanarak bir liste
menustnde bir liste girisi
secerseniz, ekranda bu liste
girisi blyatalmus ve alti
gizilmis olarak gosterilir.
Halka ayar digmesini
kullanarak bir halka
menude bir deger
secerseniz, ekranda bu
deger saat 12
pozisyonunda biyutilmus
olarak gdsterilir.

Pisirme sonunda
yakinlastirma veya i¢
sicaklik senso6ru

Pisirme isleminin bitmesine
birkac dakika kala, cihaz
ekranin ortasinda kalan
pisirme suresini buyutilimas
olarak gdsterir.

4.4 Isitma turleri

Durum cubugunda yalnizca simgeler ile gdsterilen
fonksiyonlara kontrol merkezine & giderek erisebilirsiniz.
Kontrol merkezinde fonksiyonlari etkinlestirebilir ve
devre disi birakabilirsiniz.

Soldaki ekranda, cihazin mevcut durumuna iliskin
bilgileri iceren semboller ve metinler goértntulenir.
Sagdaki ekranda, kontrol merkezinin dokunmatik
alanlar gdrintulenir.

Burada fonksiyonlara iliskin bir genel bakis bulabilirsiniz. Isitma tdrlerinin kullanimina yénelik énerileri gérebilirsiniz.

Mikrodalga fonksiyonu

Semboller Fonksiyon Giic Kullanimi

90 Mikrodalga 90 W Hassas gidalarin buzunun ¢ozutlmesi.

180 Mikrodalga 180 W Gidalarn buzunun ¢ozilmesi.

360 Mikrodalga 360 W Yiyeceklerin buzunun ¢dzllmesi veya
hafifce pisirilmesi.

450 Mikrodalga 450 W Yiyeceklerin pisirilmesi veya hafifce
Isitiimasi.

600 Mikrodalga 600 W Yiyeceklerin pisiriimesi veya isitiimasi.

Max. Mikrodalga 1000 W Sivilarin hizli sekilde isitiimasi

Cihaz sogukken, 1000 W'lik biitiin
mikrodalga gtcu kullanilabilir.

11
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Firin fonksiyonlari

Semboller

Fonksiyon/Isitma
tira

Sicaklik / Ayar Giic

Kullanimi

Sicak hava

30-230 °C

Isi, pisirme alaninin arka
tarafinda Uretilir ve fan
sayesinde hizl ve esit bir
sekilde dagitilir. Cok kisa bir
on 1sitma suresi ile bir veya
iki seviyede pisirme icin.
Nemli pastalar, biskUviler,
sufleler, icin. Pisirme siresini
kisaltmak i¢in mikrodalga
acilabilir.

lzgara + hava
dolasimi

30-230 °C

Yukaridan gelen ¢ok yodun
1sI, fan tarafindan hizl ve esit
bir sekilde dagitilir. Es
zamanl ¢ok yonla 1sitma ile
kabuk olusumunu sagdlar. Et,
kiimes hayvanlari, ballk,
sebze sigleri icin. On 1sitma
gerekli degildir. Pisirme
siresini kisaltmak igin
mikrodalga agilabilir.

Kurutulmasi

30-80 °C

ince meyve ve sebze
dilimlerini veya otlari
kurutmak icin. Pisirme
boéliminden aktif olarak
nem cekilir.

DusUk sicaklikta
pisirme

30-90 °C 0 W

Ozellikle yumusak bir sonug
elde etmek icin etin yavas ve
hafifce pisirilmesi. Sicak
hava, pisirme suresini
kisaltmak i¢in disik
mikrodalga gtict ile
birlestirilir. Eti pisirmeden
once kisa bir sire kizartiniz.

Q

Mayalama

30 -50°C

Hamur mayalari ve hamur
pargalarinin kabarmasi igin
optimum sicaklik aralidi.
Mayall ve eksi hamur igin.
Mayall hamur igin optimum
sicaklik ayari 38 °C'dir.

m

Sicak tutma

50 W

Yiyecekleri kurutmadan
sicak tutmak icin en iyi
mikrodalga performansi.

Buzunu ¢b6zme

90-360 W

Dondurulmus gidalarin
buzunu hizli ve hassas bir
sekilde ¢bézmek icin en
uygun mikrodalga guc¢
araligl. Hassas gidalar icin
90 W kullaniniz.

iceceklerin isitilmasi

Maks.

Su ve sut gibi sivilart hizli bir
sekilde i1sitmak igin en iyi
mikrodalga gucu.

&

Yemeklerin isitiimasi

360-600 W

Tabakli yemekler, glvecler
ve ¢orbalar gibi pismis
yemekleri yeniden isitmak
icin en uygun mikrodalga
gugc araligu.

12
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Mikrodalga fonksiyonunu asagidaki isitma tirlerine ekleyebilirsiniz.

Semboller Fonksiyon

Sicaklik / Ayar

Kullanimi

Jr Sicak hava 30-230 °C

IsI, pisirme alaninin arka tarafinda Uretilir
ve fan sayesinde hizli ve esit bir sekilde
dagitilir. Cok kisa bir én 1sitma suresi ile
bir veya iki seviyede pisirme icin. Nemli
pastalar, biskiviler, sufleler, igin. Pisirme
stresini kisaltmak icin mikrodalga
acllabilir.

Izgara + hava dolagimi 30-230 °C

Yukaridan gelen ¢ok yogun isi, fan
tarafindan hizli ve esit bir sekilde dagitilir.
Es zamanl ¢ok yonlu isitma ile kabuk
olusumunu saglar. Et, kimes hayvanlari,
ballk, sebze sisleri icin. On i1sitma gerekli
degildir. Pisirme slresini kisaltmak igin
mikrodalga acilabilir.

4.5 Dusuk giic modunda gésterge

Cihazda gesitli dislk gii¢ modundaki gdstergeleri
mevcuttur. Ekran gostergeleri, cihazin bir kullaniciyi
algilayip algilamadigina baglidir.

Herhangi bir kullanici algilanmadiginda cihaz kapalidir
ve ekran siyahtir. Cihaz Uzerinde cihaz agikken yaklasik
20 dakika boyunca veya cihaz bir i1sitma islemini
tamamladiktan sonra yaklasik 20 dakika boyunca
herhangi bir ayar yapmazsaniz, cihaz ilgili kullanici
algilamasi olmadan dusuk gi¢ moduna gecer.

Yakinhk senso6ri bir kullaniciyr algilarsa veya halka ayar
digmesine dokunursaniz ya da ekrana basarsaniz,
cihaz kullanici algilamasi ile disik glic moduna gecer.
Kullanici algilamali disik gli¢ modunda, ekranda kapak
acma semboll ve durum cubugu gdrintilenir. Temel
ayarlar — Sayfa 33 bdliminden ekranda GAGGENAU
logosunun da gdsterilip gdsteriimeyecegini
secebilirsiniz.

Cihaz ilgili Home Connect uygulamasina baglandiginda,
ekranda = gorlndr.

— "Home Connect", Sayfa 31

Kullanici algilama mesafesi secilen temel ayarlara
baghdir.

Kullanici algilamali disik gli¢ modunda ekranin
parlakh@i dusuaruldr. Ekran parlakligi bakis acisina
baglidir.

00

N

4.6 Sogutma fani

Sogutma fani, calisma sirasinda devreye girer. Sicak
hava kapagin Uzerinden disari ¢ikar.

Pisirilecek yiyecegdi cikardiktan sonra, soguyana kadar
kapagd! kapall tutunuz. Bitisik mutfak mobilyalari zarar
gorebileceginden, cihazin kapadi yari acik olmamalidir.
Sogutma fani bir stire daha calismaya devam eder ve
sonra otomatik olarak kapanir.

Havalandirma bolmelerini 6rtmeyiniz. Aksi takdirde cihaz
asiri Isinacaktir.

4.7 Ek bilgiler

ihtiyac duyulmasi halinde ek bilgileri
gorintuleyebilirsiniz.

O tusuna basarsaniz, ekranda gecerli fonksiyonla ilgili
ek bilgiler goruntdlenir.

Belirli sembollere veya degerlere basil tutarsaniz,
ekranda gecerli fonksiyonla ilgili ek bilgiler gértntulenir.
Halka ayar digmesinin etrafina yerlestirilmis tim
semboller i¢in ek bilgiler mevcuttur, orn. ayarlanan
Isitma tdrt veya glncel pisirme bolimua sicakhgi
hakkinda bilgiler.

Temel ayarlardan — Sayfa 33 ilgili "Info-i" fonksiyonunu
acabilir veya kapatabilirsiniz.

Cihaz zaman zaman gtivenlik ve calisma durumuyla ilgili
onemli bilgileri otomatik olarak gortntiler. Bu mesajlar
birkag saniye sonra otomatik olarak veya mesaj / ile
onayladiginizda kaybolur.

Home Connect ile ilgili mesajlar icin cihaz ayrica

Home Connect durumunu da gorintiler.

— "Home Connect", Sayfa 31

4.8 Acilir uyarilar

Acilir uyarilar mevcut fonksiyonlarin acgiklamalarini icerir.
Temel ayarlardan — Sayfa 33 ilgili "Acilir ipuclari"
fonksiyonunu acabilir veya kapatabilirsiniz.

4.9 Hizh kilavuzlar
Cihazinizda cesitli konularda size yardimci olacak hizli

kilavuzlar bulunur.

4.10 Otomatik kapatma

Guvenliginiz icin cihaz otomatik kapatma &zelligine
sahiptir. Belirli bir slire boyunca cihazi ¢alistirmazsaniz
veya bir pisirme suresi programlamazsaniz, cihaz belirli
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tr ilgili Home Connect uygulamasindaki fonksiyonlar

bir siirenin sonunda her i1sitma islemini kapatir. Cihaz,
Isitma islemini mikrodalga kullanilmayan isitma
tlrlerinde 12 saat sonra, mikrodalga kullanilan isitma
tlrlerinde ise 90 dakika sonra kapatir. Maksimum
mikrodalga gucunu ayarlarsaniz, cihaz isitma islemini
30 dakika sonra kapatir. Ekranda bir mesaj gérindir.
Bir pisirme siresi ayarlarsaniz, cihazi daha uzun sire
calistirabilirsiniz.

Bir pisirme siiresini ayarlarsaniz; cihazi ilgili "Sicak
hava", "lzgara + hava dolasimi", "DisUk sicaklikta
pisirme" veya "Mayalama" isitma tlrlerinde maksimum
24 saat calistirabilirsiniz. "Kurutulmasli" isitma tarinde
cihazi maksimum 72 saat galistirabilirsiniz.

llgili Uzun sUreli zamanlayici = Sayfa 23 fonksiyonu ile
programlandiginda, cihaz 74 saat sonra kapanir.

4.11 Yakinhk sensoru

Cihaziniz, cihazin 6nidnde oldugunuzu veya ona dogru
hareket ettiginizi algilar. Cihaziniz, yanindan gecip
giderken sizi gérmezden gelir.

EQer acik olan cihazin algilama menzili icinde degilseniz,
cihaz ilgili ekrani temel &zelliklere indirger.

Not: Temel ayarlardan cihazin sizi algilayacagr mesafeyi
ayarlayabilirsiniz. Yakinlk sensorindn sizi en iyi sekilde
algilamasini saglamak icin temel ayarlardan — Sayfa

33 cihazin st kenarinin montaj yiksekligini ayarlayin.

4.12 Temizlik korumasi

Cihaziniz, ekrani temizlemek mi yoksa cihaz ekranlari
arasinda gezinmek mi istediginizi algilar. Cihaz, ekran ve
halka ayar digmesi Uzerinden kullanimi kisa bir stire
igin durdurur.

Kumandaya geri dénmek i¢cin ekrana dokununuz.

4.13 Kapi kilidi

"Kapi kilidi" fonksiyonu, cihaz kapaginin istem digi
aclimasini dnler. Bu durum &zellikle cihaz tezgah altina
monte edildiginde faydalidir.

Temel ayarlardan — Sayfa 33 ilgili "Kapi kilidi"
fonksiyonunu acabilir veya kapatabilirsiniz. Fonksiyonu
etkinlestirir ve T tusuna basarsaniz, ekranda @ semboll
yerine bir surguli digme belirir.

— "Cihazin kapadinin acilmasi”, Sayfa 16

5 ilgili Home Connect uygulamasindaki fonksiyonlar

Home Connect uygulamasi ¢esitli fonksiyon ve
avantajlar sunar.

= Pisirme sdrecini, orn. kalan pisirme siresini veya
glincel ¢ekirdek sicakhgini izleyebilirsiniz.

= |sitma tlrln0 veya programini baslatabilir, durdurabilir
veya ayarlarini degistirebilirsiniz.

= Onemli cihaz yaziim giincellemelerini yapabilirsiniz.

= Tarifinize en uygun ayarlari veya programi belirlemek
amaciyla Oven Assistant fonksiyonundan
yararlanabilirsiniz.

» Cekirdek sicaklik sensorindn kullaniimasi
durumunda, kalan pisirme siresi hakkinda tahmini
bilgi edinebilirsiniz.

= Cihazin temel ayarlarni degistirebilirsiniz.

= Ses kontroll (Alexa veya Google Home ile) ile ana
fonksiyonlari kontrol edebilirsiniz.

= Cihaz bilgilerini ve talimatlari bulabilirsiniz.

Yeni tarifleri bulabilirsiniz.

6 Aksesuar

Orijinal aksesuarlar kullaniniz. Bunlar cihaziniza dzel tasarlanmistir.
Cihaz tipine bagli olarak birlikte teslim edilen aksesuarlar farkh olabilir.

Aksesuarlar

Kullanimi

Tel 1zgara

Pisirme kabi

Kek kaliplari

Izgaralik parcalar

Derin dondurulmus yemekler

= Mikrodalgaya uygun

ipucu: Tel 1zgaranin 25U devrilmeden tel

1zgara disar gekilebilmektedir. Boylece
yemekler kolayca disari cikarilabilir.

Cam tekne

14

= BlyUk kizartma

Yumusak kekler

Sufleler

Guvecler

Dogrudan tel 1zgara Uzerinde 1zgara
yaparken sicrama korumasi

!tz_gara yaparken, cam tepsiyi yukseklik 1'e
itiniz.

= Mikrodalgaya uygun
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Aksesuarlar

Kullanimi

ipucu: Mikrodalga firnda cam tekneyi
yerlestirme ylzeyi olarak kullanabilirsiniz.

Saf mikrodalga modunda cam tepsiyi pisirme
bolimU zeminine yerlestirebilirsiniz.

6.1 Diger aksesuar

Diger aksesuarlarl misteri hizmetlerinden, bayilerden
veya internetten temin edebilirsiniz.

Cihaziniz icin sunulan genis Urin yelpazesini internette
veya brosUrlerimizde bulabilirsiniz:
www,gaggenau.com

Aksesuar cihaza 6zeldir. Satin alirken her zaman
cihazinizin tam adini (E No.) belirtiniz.

Cihaziniz icin mevcut olan aksesuarlari internet
magazamizdan veya musteri hizmetlerinden
ogrenebilirsiniz.

Diger aksesuarlar Siparis numarasi

Sicaklik senséri BA010050
Cam tekne BA046118
Tel 1zgara BA036106
Manuel kapli agma yardimi 10044742

6.2 Aksesuarin pisirme bdélumiine itilmesi

Izgara, disari cekildiginde devrilmesini dnleyen bir kilit
tirnagd ile donatiimistir. Devrilme korumasi
fonksiyonunun calistigindan emin olmak icin, 1zgaray
her zaman dogru sekilde pisirme boélimine yerlestiriniz.

DIKKAT
Aksesuar devrilebilir.
» SUrglll kademeler arasina aksesuar koymayiniz.

1. Tel izgaranin iceri strllmesi sirasinda, kilit tirnaginin
[a] alta bakmasina dikkat ediniz.

)

2. Izgaranin glvenlik gubudunun [al arkada oldugundan
ve yukarryl goésterdiginden emin olunuz.

Not: Tamamen ¢ikarmak icin 1izgarayi hafifce kaldiriniz
ve iki elinizle disar c¢ekiniz.

Calistirma sirasinda ihtiyaciniz olmayan aksesuarlari
pisirme bolimunden cikartiniz.

7 Ik Kullanim 6ncesi

ilk calistirma icin ayarlarl gerceklestirin. Cihazi ve
aksesuari temizleyin.

7.1 ik kez calistirma

Cihazinizi kullanmadan énce ilk ¢alistirma ayarlarini
yapiniz.

Once Giivenlik = Sayfa 2 uyarilarini okuyunuz.

Cihaz kurulmus ve baglanmis olmalidir.

GUc¢ baglantisindan sonra cihazda "Baslatma"
gdstergesi goruntilenir.

ilk calistirma basariyla tamamlanmamissa veya cihaz
fabrika ayarlarina sifirlanmissa, cihaz gic baglantisindan
sonra ilk kez acildiginda "Baslatma" gdstergesi
géruntulenir.

Asagidaki ayarlari yapiniz:

= Dilin ayarlanmasi

= Home Connect secenegdini etkinlestiriniz

Sicaklik biriminin ayarlanmasi
AQgirlik biriminin ayarlanmasi
Saat formatinin ayarlanmasi

= Saatin ayarlanmasi

Temel ayarlardan — Sayfa 33 daha sonra tim ayarlari
degistirebilirsiniz.

Ekrandaki talimatlari izleyin. Ekran, baslangi¢ ayarlari
boyunca sizi yonlendirir.

Dilin ayarlanmasi ve diger ayarlarin yapiimasi

1. I (1zerine basiniz.

v Ekranda 6nceden ayarl dil tercihi goértntalenir.

2. istenen ekran dilini segmek icin halka ayar diigmesini
kullaniniz.

3. V ile onaylanmalidir.

15


https://www.gaggenau.com

tr Temel Kullanim

4. — lzerine basiniz.

5. Diger ayarlan yapiniz.

v Ekran, temel ayarlardan — Sayfa 33 baslangic ekrani
olarak segilen cihaz ekranini gdsterir.

Kapi caminin temizlenmesi

» ik kullanimdan énce, kapi camini cam temizleyici ve
cam bezi veya mikrofiber bez ile temizleyiniz.
Cam kaziyici kullanmayiniz.

Aksesuarlarin Temizlenmesi

» Aksesuarlari ilk kez kullanmadan énce, sicak sabunlu
su ve yumusak bir bulasik bezi ile iyice temizleyiniz.

Cihazin isitilmasi

1. Pisirme bdliminde ambalaj kalintisi olmadigindan
emin olunuz.

2. Aksesuarlari cihazdan ¢ikariniz.

3. Yeni cihaz kokusunu gidermek i¢in bos, kapall cihaz
Isitiniz.
Isitma icin ideal ayar, mikrodalga gicut olmadan bir
saat boyunca 230 C'dir.

4. Cihazin i¢ balimdni temizleyiniz.

8 Temel Kullanim

8.1 Cihazin acilmasi

1. DUsik gi¢ modundan — Sayfa 13 gikmak icin cihazin
halka ayar digmesindeki O lzerine veya
Home Connect uygulamasina basiniz.

v Ekranda, mikrodalga kademesi ile birlikte mikrodalga
modu ve pisirme suresini gosteren bir sembol
gdsterilir,

v Cihaz, pisirme bolimu aydinlatmasini agar.

v O turuncu renkte yanar.

2. Mikrodalga firnn giclni ve pisirme sdresini
ayarlayiniz.

ipucu: Temel ayarlardan — Sayfa 33, cihaz acildiktan
sonra hangi cihaz ekraninin gdsterilecedini ve cihazin
pisirme bolimU aydinlatmasini acip agmayacagini
secebilirsiniz.

Not: Acildiktan sonra uzun bir sire herhangi bir ayar
yapmazsaniz, ekranda temel ayarlardan — Sayfa 33
baslangic ekrani olarak secilen cihaz ekrani ve ardindan
dist guc modunda gdstergesi goruntulenir.

8.2 Cihazin kapaginin acilmasi

/\ UYARI - Yanma tehlikesi!

Calisma sirasinda cihaz kapisinin i¢ tarafi cok sicaktir.
» Cihazin calismasi sirasinda veya sonrasinda cihaz
kapisina sadece yan taraftaki belirlenmis alanda

dokunun.
» Cihaz kapisini her zaman dayanak noktasina kadar
aginiz.

/N UYARI - Haslanma tehlikesi!

Cihaz kapisinin agilmasi sirasinda sicak buhar gikisi
olabilir. Sicaklik durumuna goére buhar gérinmeyebilir.
» Cihaz kapisini dikkatle aginiz.

» Cocuklar uzak tutulmaldir.

1. @ Uzerine basiniz.

» Temel ayarlardan — Sayfa 33 ilgili "Kapi kilidi"
fonksiyonu etkinlestirilmisse, strgull digmeyi diger
uca kaydiriniz.

v Cihaz kapagi acillr.
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2. Cihazin kapagina sadece belirtilen ylizeyden
dokununuz [@] ve tamamen aginiz.

ipucu: Kontrol merkezinden, cihaz kapagdini mevcut
pisirme isleminden sonra otomatik olarak agilacak
sekilde ayarlayabilirsiniz.

— "Cihaz kapadini pisirme isleminden sonra otomatik
ac” Sayfa 17

8.3 Isitma tirinin degistirilmesi

1. Gerektiginde "Mikrodalga" cihaz gostergesinden firin
moduna — Sayfa 19 ge¢cmek icin sagdan sola dogru
bir kez kaydiriniz.

Gulncel 1sitma tlrd semboline basiniz.

Halka ayar digmesi ile istenen isitma tlriinl seginiz.

4. Secilen 1sitma tlrline veya < segenegine basiniz veya
birkac saniye bekleyiniz.

v Ekranda secilen isitma turd, varsayilan sicaklik ve bazi
Isitma tdrleri icin 6nceden ayarlanmis pisirme suresi
gOsterilir.

v Daha dnce i1sitma tirind kullandiysaniz, ekranda en
son kullanilan sicaklik gosterilir.

5. lhtiyag duyulmasi halinde sicakligi degistiriniz. = Sayfa
17

6. Ekranda bir uyari penceresi belirirse, uyari
penceresindeki talimatlari takip ediniz.

7. Firln moduna genel bakisa gegmek igin, < segenedine

basiniz.
Cihazi uzun bir siure galistirmazsaniz, gosterge bir
onceki cihaz ekranina geri déner.

. Calismayi baslatmak icin » segcenegdine basiniz.

w N
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8.4 Sicakligin degistirilmesi

Not: Sicaklidi calisma sirasinda degistirebilirsiniz.
Gereklilik: Isitma tird secildi.

— "Isitma tdrdindn degistiriimesi”, Sayfa 16

1. Goruntulenen sicakliga basiniz.

2. Halka ayar digmesi ile istenen sicakligi seginiz.

v Ekranda, secilen isitma tirl icin mevcut olan
sicakliklar gosterilir.

3. Onceki cihaz ekranina ge¢cmek icin, istenen sicakliga
veya < secenegine basiniz.
Cihazi uzun bir sure ¢alistirmazsaniz, gosterge bir
onceki cihaz ekranina geri déner.

v Ekranda secili sicaklik gosterilir.

Not: Calismaya basladiktan sonra, degistirilen sicaklik
onceki sicakliktan 20 C'den daha ylksekse; ekranda
secilen sicakhgin altinda bir ilerleme cubugu
géruntulenir.

8.5 Giincel pisirme bélimi sicakliginin
gosterilmesi

» Ayarlanan sicakliga uzun sdreli basiniz.
v Ekranda gincel pisirme bolimi sicakhgr gdsterilir.

Not: Isitmadan sonraki siurekli galismada, dustk sicaklik
dalgalanmalari normaldir.

8.6 Cihaz kapagini pisirme isleminden sonra
otomatik ac

“Pisirme isleminin sonunda otomatik kapi agma”
fonksiyonu sadece mevcut pisirme islemi icin gecerlidir.

/N UYARI - Yanma tehlikesi!

Cihaz ve dokunulabilir kisimlari kullanim esnasinda

sicaktir.

» 8 yasin altindaki ¢ocuklar uzak tutulmaldir.

» Cihaz kapagi otomatik olarak acildiginda, cihazin
yakininda ¢ocuklarin bulunmadigindan emin olunuz.

Not: "Pisirme slrecinin sonundaki otomatik kapi acihimi"
fonksiyonunu sadece yemegin asiri pismesini veya
yanmasini 6nlemek igin gerekirse kullaniniz.
Muamkdinse, pisirme siresi sona erdikten sonra cihazin
kapadini tamamen agmaniz onerilir, bdylece mobilya
panellerinde daha az nem yogunlasir.

1. S lzerine basiniz.

2. ¥ (izerine basiniz.

v Ekranda & gorundr.

v Cihaz, ayarlanan pisirme slresi veya ayarlanan ic
sicaklik ile yapilan mevcut pisirme islemi bittikten
sonra cihaz kapagini otomatik olarak acar.

Not: Cocuk kilidi — Sayfa 25 ve kapak kilidi — Sayfa 14
etkinlestirildiginde bile cihaz kapagi agcilir.

8.7 Otomatik cihaz kapagi agma
fonksiyonunun devre disi birakilmasi

1. S Uzerine basiniz.

2. ¥ (izerine basiniz.

v Ekranda I gorundr.

v Pisirme isleminden sonra cihaz kapaginin otomatik
olarak acilmasi devre disi birakilmistir.

Temel Kullanim tr

8.8 Calismayi iptal etmek veya devam
ettirmek

1. Calismayi iptal etmek igin, m Uzerine basiniz.
2. Calismayi devam ettirmek icin P lzerine basiniz.

8.9 Kontrol merkezinin acilmasi ve
kapatiimasi

1. Kontrol merkezini agmak icin & secenegdine basiniz.

v Cihaz, o anda devrede olan fonksiyonlarin
aciklamalarini géruntiler.

2. Bir fonksiyonu ihtiyaca gére etkinlestirmek veya devre
disi birakmak icin ilgili fonksiyonun sembollne
basiniz.

3. Kontrol merkezini kapamak igin < segenegine basiniz.

v Bir fonksiyon etkinlestirildiginde bir acilir uyari = Sayfa
13 size bilgi verir.

8.10 Pisirme boélimu aydinlatmasini ac ve
kapat

1. 8 Uzerine basiniz.
2. % Uzerine basiniz.

8.11 Cihazin kapatiimasi

» Halka ayar digmesinde O segenegdine basiniz.
v Cihaz dustk glc moduna gecis yapar.

8.12 Otomatik kapatma sonrasinda cihazin
tekrar aciimasi
Gereklilik: Uzun bir calisma sonrasinda otomatik

kapatma — Sayfa 13 cihazi kapatir.
» Halka ayar digmesinde O segenegdine basiniz.

8.13 Bilgilerin gorintilenmesi

» O (zerine basiniz.
Cihaz, segili fonksiyonla ilgili bilgileri gérintiler.
— "Ek bilgiler", Sayfa 13

<

8.14 Cihaz bilgilerinin goéruntilenmesi

1. Ekranda "Modlar & Servis" gérintilenene kadar
soldan saga kaydiriniz.

v Ekranda mevcut fonksiyonlar bir liste menustnde
gosterilir.

2. Halka ayar diigmesi ile "Cihaz bilgileri" fonksiyonunu
seciniz.

3. "Cihaz bilgileri" secenegdine basiniz.

v Ekranda E numarasi ve seri numarasi gibi cihaz
bilgileri goruntulenir.

4. Gostergeden cikmak icin < Uzerine basiniz.

8.15 Hizh kilavuzlarin kullanilmasi

1. "Modlar & Servis" cihaz gostergesini seciniz.
— "Cihaz gostergeleri”, Sayfa 10

2. “Hizl kilavuz” 6gesini secmek icin kontrol halkasini
kullaniniz ve halka ayar diigmesini birakiniz.

3. Istediginiz hizli kilavuzu seciniz ve gérlntuleyiniz.

17



tr Mikrodalga

9 Mikrodalga

Mikrodalgayla yemekleri cok daha hizli pisirebilir,
Isitabilir veya yemeklerin buzunu ¢dzebilirsiniz.
Mikrodalgayi tek basina ya da baska bir isitma tart ile
kombine ederek kullanabilirsiniz.

9.1 Mikrodalgaya uygun kap ve aksesuarlar
Yiyeceklerinizin esit sekilde i1sitilmasi ve cihazinizin hasar
gérmemesi icin uygun kap ve aksesuarlari kullaniniz.

Not: Mikrodalgada kullanmadan 6nce, kap Ureticisinin
verdigi bilgileri dikkate aliniz. Emin olmamaniz halinde,
bir kap testi gerceklestiriniz.

Mikrodalgaya uygun

Kaplar ve Aksesuarlar Nedeni

Isiya dayanikli ve
mikrodalgaya uygun
malzemeden Uretilmis
kaplar:

= Cam

Cam seramik
Porselen

Isiya dayanikl plastik
Aciklik bulunmayan,
tamamen cam kapl
seramik

Bu materyaller 1slyr gegirir.
Mikrodalgalar isiya
dayanikl kaplara zarar
vermez.

Metal catal bigak Not: Kaynama gecikmesini

onlemek icin metal catal
bicak kullanabilirsiniz,
orn. bardak i¢inde bir kasik.

DIKKAT

Metalin pisirme boélimuU duvarina temas etmesi halinde,

cihaza veya kapagin i¢c camina zarar veren Kkivilcimlar

ortaya cikar.

» Metaller, 6rn. camin igindeki kasiklar pisirme balimu
duvarlarindan ve kapagin i¢ kismindan en az 2 cm
uzakta olmalidir.

Mikrodalgaya uygun degil

Kaplar ve Aksesuarlar Nedeni

Metal kaplar Metal mikrodalgalari
gecirmez. Yemekler iyi

ISinmaz.

Altin veya gimus dekorlu
kaplar

Mikrodalgalar altin ve
gumuUs dekorlara zarar
verebilir.

ipucu: Uretici ilgili kaplarin
mikrodalgada
kullanilabilecegdini
belirtmisse, bu kaplari
kullanabilirsiniz.

9.2 Kabin mikrodalgaya uygunluk
bakimindan test edilmesi

Kabi, mikrodalgaya uygunluk bakimindan test ediniz.
Cihazi icinde yiyecek olmadan mikrodalga modunda
yalnizca kap testi sirasinda calistirabilirsiniz.
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/N UYARI - Haslanma tehlikesi!

Qal|§t|rma sirasinda temas edilen yerler sicak olur.
Kesinlikle sicak yerlere dokunulmamalidir.

» Cocuklar uzak tutulmaldir.

1. Bos kabi pisirme bélimUne yerlestiriniz.
2. Cihazi V2 - 1 dakika boyunca maksimum mikrodalga
guclne ayarlayiniz.
3. Isletimi baslatiniz.
4. Kabin birka¢ kez kontrol edilmesi:
- Kap soguk veya el yakmayacak sicaklikta ise,
mikrodalgaya uygundur.
- Kap sicaksa veya kivilcim olusuyorsa, kap testi iptal
edilmelidir. Kap mikrodalgaya uygun degildir.

9.3 Mikrodalga glic seviyesi

Burada mikrodalga guclerine genel bir bakis ve
kullanimlari icin éneriler bulacaksiniz.

Mikrodalga giic Kullanimi

seviyesi

90 W Hassas gidalarin buzunun
¢Ozllmesi.

180 W Gidalarin buzunun ¢6zilmesi.

360 W Yiyeceklerin buzunun ¢6zulmesi
veya hafifce pisirilmesi.

450 W Yiyeceklerin pisirilmesi veya
hafifce 1sitiimasi.

600 W Yiyeceklerin pisirilmesi veya
Isitilmasi.

Maks. Swvilarin hizli sekilde isitiimasi

Notlar

= Mikrodalga gtcund belirli bir pisirme suresi icin
ayarlayabilirsiniz:
- Mikrodalga gtici "Maks." 30 dakika icin
- 90 dakika i¢in 90 W, 180 W, 360 W ve 600 W

= Maksimum ayar sivilarin isitilmasi igin 6ngorulmastar.
Cihazi koruyabilmek icin bir slire sonra cihazin
maksimum mikrodalga gucu azaltihir. Tam gug, bir
soguma siresinin ardindan kullanilabilir. Calisma
sirasinda ekranda mevcut mikrodalga gucu gosterilir.

9.4 Mikrodalganin ayarlanmasi

1. Mikrodalga gucinid ayarlamak icin, halka ayar
digmesini ceviriniz ve istediginiz mikrodalga gtclne
basiniz.

2. "Mikrodalga" cihaz ekranina gegcmek igin <
secenegine basiniz.

v Ekranda segilen mikrodalga glcu gosterilir.

3. |Ihtiyac duyulmasi halinde pisirme stiresini ayarlayiniz
— Sayfa 22.
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. Ihtiyac duyulmasi halinde pisirme siiresinin sonunu

— Sayfa 23 daha sonraya erteleyiniz.

. » lzerine basiniz.

Finn calismaya baslar. Pisirme suresi gorunur sekilde
isler.

Pisirme suresi dolduktan sonra bir sinyal sesi duyulur.
Sinyali zamanindan 6nce sonlandirmak igin «/
segenegine basiniz ve cihaz kapagdini aginiz.

[sletim tamamlanur.

Notlar

Arada cihazin kapagini agarsaniz, mikrodalga
calismasi durur. Calismanin devam etmesi icin cihazin
kapagini kapatiniz ve P tusuna basiniz. Temel

Firn  tr

ayarlarda "Otomatik devam eden mikrodalga"
fonksiyonu igin “Acik” ayarini secerseniz, cihaz
otomatik olarak ¢alismaya devam eder.

Mikrodalga glcuni veya pisirme siresini istediginiz
zaman degistirebilirsiniz. Baslatmak icin » Uzerine
basiniz.

9.5 Mikrodalga calismasinin durdurulmasi ve
devam ettirilmesi

» m (izerine basiniz.
v Ekranda kalan pisirme suresi ve segilen mikrodalga

gucu gdsterilir.

10 Firin

Cihaziniz bir firrn moduna sahiptir.

1

0.1 Firnn modunda isitma tirleri

Firn modunda, farkli isitma modlari ayarlayabilirsiniz.

Semboller

Fonksiyon/Isitma
tard

Sicaklik / Ayar

Gii¢ Kullanimi

J.— Sicak hava

30-230 °C

Isi, pisirme alaninin arka
tarafinda Uretilir ve fan
sayesinde hizli ve esit bir
sekilde dagitilir. Cok kisa bir
On i1sitma suresi ile bir veya
iki seviyede pisirme igin.
Nemli pastalar, biskUviler,
sufleler, icin. Pisirme suresini
kisaltmak i¢in mikrodalga
acilabilir.

- lzgara + hava

30-230 °C
dolagimi

Yukaridan gelen ¢cok yogun
1s1, fan tarafindan hizl ve esit
bir sekilde dagitilir. Es
zamanli ¢ok yonld isitma ile
kabuk olusumunu saglar. Et,
kiimes hayvanlari, balik,
sebze sisleri icin. On 1sitma
gerekli degildir. Pisirme
sdresini kisaltmak icin
mikrodalga acilabilir.

& Kurutulmasi

30-80 °C

ince meyve ve sebze
dilimlerini veya otlari
kurutmak icin. Pisirme
bélimunden aktif olarak
nem cekilir.

84 Dustik sicaklikta

30-90 °C
pisirme

Ozellikle yumusak bir sonug
elde etmek i¢in etin yavas ve
hafifce pisirilmesi. Sicak
hava, pisirme siresini
kisaltmak i¢cin dusik
mikrodalga gucu ile
birlestirilir. Eti pisirmeden
once kisa bir slre kizartiniz.

Mayalama 30 -50°C

Hamur mayalari ve hamur
parcalarinin kabarmasi igin
optimum sicaklik aralig.
Mayal ve eksi hamur icin.
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Kombine calisma

Semboller

Fonksiyon/Isitma
tara

Sicaklik / Ayar

Gii¢ Kullanimi

Mayall hamur igin optimum
sicaklik ayari 38 °C'dir.

n Sicak tutma

50w Yiyecekleri kurutmadan
sicak tutmak icin en iyi

mikrodalga performansi.

*5 Buzunu gbézme

90-360 W Dondurulmus gidalarin
buzunu hizli ve hassas bir
sekilde ¢cézmek icin en
uygun mikrodalga gtic
araligl. Hassas gidalar igin

90 W kullaniniz.

iceceklerin isitilmasi

Maks. Su ve sit gibi sivilart hizli bir
sekilde i1sitmak i¢in en iyi

mikrodalga gucd.

w i
s Yemeklerin isitiimasi

360-600 W Tabakli yemekler, gtvecler
ve ¢orbalar gibi pismis
yemekleri yeniden isitmak
icin en uygun mikrodalga

gtic araligu.

10.2 Isitma turinin ve sicakhgin
ayarlanmasi

1.

Wi

Gerektiginde "Mikrodalga" cihaz gostergesinden firin
moduna — Sayfa 19 gecmek icin sagdan sola dogru
bir kez kaydiriniz.

. Glncel 1sitma tlrl semboline basiniz.
. Halka ayar dugmesi ile istenen isitma tlrtnU seciniz.
. Secilen 1sitma tlrline veya < segenegine basiniz veya

birka¢ saniye bekleyiniz.

Ekranda secilen isitma tird, varsayilan sicaklik ve bazi
Isitma tlrleri i¢cin dnceden ayarlanmis pisirme suresi
gosterilir.

Daha 6nce 1sitma tlrint kullandiysaniz, ekranda en
son kullanilan sicaklik gosterilir.

. Ihtiyac olmasi halinde, istediginiz sicaklidi ayarlayiniz.

» Godruntulenen sicakliga basiniz.
» Halka ayar digmesi ile istenen sicakligi seginiz.
» Istediginiz sicakhdi ayarlayiniz.
Cihazi uzun bir sure calistirmazsaniz, gosterge bir
onceki cihaz ekranina geri déner.

. Ekranda bir uyari penceresi belirirse, uyari

penceresindeki talimatlar takip ediniz.

. Ihtiyac duyulmasi halinde, pisirme siiresini = Sayfa

22 veya i¢ sicakligr — Sayfa 28 ayarlayiniz.

. Ihtiyac duyulmasi halinde pisirme siiresinin sonunu

— Sayfa 23 daha sonraya erteleyiniz.

. Onceki cihaz ekranina gitmek icin, < secenegine

basiniz.
Cihazi uzun bir stre galistirmazsaniz, cihaz dnceki
cihaz ekranina geri déner.

10.Calismayi baslatmak igin P segenegine basiniz.

Calismayi iptal etmek veya devam ettirmek

1. Calismayi iptal etmek igin, m (zerine basiniz.
2. Calismayi devam ettirmek icin P Gzerine basiniz.

10.3 Izgara ekleme

Izgarayl yemeginizi kizartmak veya pisirmek igin
kullanabilirsiniz.

Pisirme bolimunin sicakligr 150 °C'den yiiksekse,
"Izgara ekleme" fonksiyonu "Sicak hava" isitma tirG igin
kullanilabilir.

"Izgara ekleme" fonksiyonu sadece 150 °C sicakliktan
itibaren kullanilabilir. _
Yaklasik 4 dakika sonra cihaz 1zgarayi kapatir. Ihtiyac
duyarsaniz 1izgaray! tekrar acabilirsiniz.

Izgaranin calistiriimasi

DIKKAT

250 °C degerinin Uzerindeki sicakliklar, i¢c sicaklik

sensdrine zarar verir.

» Cekirdek sicaklik sensorinl kullaniyorsaniz, yemegi
asla en Ust yerlestirme seviyesine koymayiniz.

1. Halka ayar digmesini kullanarak i1zgara icin "Sicak
hava" isitma tirind seciniz.

2. UUU Gzerine basiniz.

v UUU yaniyor.

v Cihaz 1zgaray yaklasik 3 dakika boyunca kapatir.

Izgaranin kapatilmasi

Gereklilik: UUU turuncu renkte yanar.
» UUU Gzerine basiniz.

v UUU beyaz renkte yanar.

v lzgara kapaldir.

11 Kombine calisma

Pisirme sUresini kisaltmak ve yemeklerinizi kizartmak
icin, mikrodalga glct ile birlikte "Sicak hava" veya
"lzgara + hava dolasimi" 1sitma tirlerini kullanabilirsiniz.
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Not: 450 W'a kadar tim mikrodalga guglerini
acabilirsiniz.



Cihaz, uzun isletimden sonra mikrodalga glcuni azaltir.
Maksimum mikrodalga gicu, belirlenmis soguma
sdresinin ardindan yeniden kullanilabilir.

11.1 Kombine calismanin ayarlanmasi

1. Halka ayar digmesi ile "Sicak hava" veya "lzgara +
hava dolasimi" isitma tirind segciniz.
2. Isitma tiirlne veya < segenegine basiniz.

00

3. = ile mikrodalga glicunu ekleyebilirsiniz.

Bir isitma islemi aktitken mikrodalga calismasini da
ekleyebilirsiniz.

v Ekranda, ayarlanan firin isitma tdrt i¢in dnceden
ayarlanmis mikrodalga glcl ve 6nceden ayarlanmis
pisirme suresi gosterilir.

. ® (zerine basiniz.

Ekranda saat ve dakika icin h : min gosterilir.

5. Pisirme slresi — Sayfa 22 icin istediginiz degere
basiniz ve halka ayar digmesini kullanarak degderi
degistiriniz.

» Degeri daha kiguk adimlarla degistirmek icin halka
ayar digmesini yavasga geviriniz.

» Degeri daha biylk adimlarla degistirmek icin halka
ayar digmesini hizlica geviriniz.

Mdmkidn olan maksimum pisirme sdresi ilgili isitma

moduna baglidir.

6. Onceki cihaz ekranina gecmek icin < secenegine
veya secilmis pisirme slresine basiniz.

Cihazi uzun bir stre ¢alistirmazsaniz, cihaz ayarlari
kaydeder ve ekran bir dnceki cihaz ekranina geri
doner.

7. Mikrodalga glcune basiniz ve halka ayar digmesini
kullanarak istediginiz mikrodalga guctni seciniz.
Cihazi uzun bir siure galistirmazsaniz, gosterge bir
onceki cihaz ekranina geri déner.

8. Pisirme sUresini — Sayfa 22 veya i¢ sicakli§i — Sayfa
28 ayarlayiniz.

9. P lizerine basiniz.

v Finn calismaya baglar. Pisirme suresi gorinur sekilde
isler.

v Pisirme stresi dolduktan sonra bir sinyal sesi duyulur.

v Belirli bir sUre ¢alismadiktan sonra, cihaz sinyal
vermeyi durdurur. Temel ayarlarda — Sayfa 33 sinyal
seslerinin surelerini ayarlayabilirsiniz.

v [sletim tamamlanir.

v Yaklasik 1 dakika sonra ekranda; dnceden ayarlanan
sicaklik, 1sitma tird, pisirme siresi, mikrodalga gucu

< b

Kombine calisma tr

ve islemin sona ermesinden bu yana gecen slre
goérintulenir.

10.EK pisirme slresi zamanlayicisini sonlandirmak igin
ekrana basiniz.

Not: Akustik sinyalden sonra baska bir islem
yapmazsaniz, ekranda + semboll ile “Bekleme siresi
zamanlayicis!” islevi gdsterilir. Ekranda pisirme slresinin
bitiminden bu yana ne kadar zaman gectigi gosterilir.
Yaklasik 20 dakika boyunca baska bir islem
yapllmadiginda cihaz diisik giic moduna gecer.

Ayarlarin degistirilmesi

1. Isitma tirdnU degdistirmek icin, 1sitma tlrtne basiniz ve
halka ayar diigmesini kullanarak farkh bir 1sitma tr(
seginiz.

Kombine ¢alismanin mevcut olmadigi bir 1sitma trd
secerseniz, cihaz firm moduna gecer.

2. Sicakligi degistirmek igin sicakliga basiniz ve halka
ayar dagmesini kullanarak farkl bir sicaklik seciniz.

3. Mikrodalga gutcunu degistirmek icin, mikrodalga
gucilne basiniz ve farkll bir mikrodalga gicud se¢mek
icin halka ayar diigmesini kullaniniz.

4. Pisirme siresinin degistiriimesi — Sayfa 22.

5. Baslatmak icin P (zerine basiniz.

Calismayi iptal etmek veya devam ettirmek

1. Calismayi iptal etmek igin, m Uzerine basiniz.

v Ekranda sicaklik, isitma turl ve pisirme stresi
gdsterilir. Kombine modda, ekranda mikrodalga guci
de gdsterilir.

2. Calismayi devam ettirmek icin P lizerine basiniz.

Not: Fan, kapi acikken bile calismaya devam edebilir.

Bu normaldir.

11.2 Mikrodalga calismasinin kaldirilmasi

Gereklilik: "Sicak hava" veya "lzgara + hava dolasimi"

Isitma tiru secildi.

» = (zerine basiniz.
Bir 1sitma islemi aktitken mikrodalga ¢alismasini da
silebilirsiniz.

v Ekranda isitma tar ve isitma tirt igin énceden
ayarlanmis pisirme suresi gosterilir.

v Ekranda = gorun(r.

11.3 Kombine calismadan mikrodalga
moduna gecis

1. Calismayi iptal etmek igin, m Uzerine basiniz.
2. Ekranda mikrodalga calismasi icin olasi ayarlar
gdsterilene kadar soldan saga dogru kaydiriniz.
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12 Zamanlayici fonksiyonlari

Cihaziniz, calismasini kontrol edebileceginiz cesitli
zamanlayici islevlerine sahiptir.

12.1 Zamanlayici fonksiyonlarina genel bakis
Q ile ¢esitli zamanlayici fonksiyonlarini secebilirsiniz.

Zamanlayici fonksiyonu  Kullanimi
¢ Pisirme siresi
- Pisirme suresi sonu

Bir pisirme sUresi veya pisirme slresi sonu sadece bir
Isitma turl ile birlikte ayarlanabilir.

"Pisirme siresi" ve "Cekirdek sicaklik probu"
fonksiyonlari ayni anda kullanilamaz.

12.2 Zamanlayici menisiiniin cagrilmasi

» O (zerine basiniz.

v Ayarlanmis 1sitma turline bagli olarak; ekranda min ve
s dakika ve saniye cinsinden veya h ve min saat ve
dakika cinsinden gd&sterilir.

v Ekranda saat 12 pozisyonunda buyutilmus dakika
gostergesi gordndr.

12.3 Zamanlayici menustinden cikiimasi

» Onceki cihaz ekranina gecmek igin < secenegine
veya secilmis pisirme suresine basiniz.
v Zamanlayici mentsU kapanir.

12.4 Pisirme suresi

Yemeginizin pisirme sUresini ayarlarsaniz, cihaz bu
slreden sonra otomatik olarak kapanir. MUmkin olan
maksimum pisirme slresi, ayarlanan isitma ttrine
baghdir.

Isitma tirtine bagli olarak 1 dakika ile 30 dakika, 90
dakika veya 24 saat arasinda bir pisirme siresi
ayarlayabilirsiniz.

"Kurutulmasi" isitma tlrU icin maksimum pisirme suresi
72 saattir.

Pisirme slresi devam ederken, i1sitma turind ve sicaklgi
degistirebilirsiniz.

Pisirme suresinin ayarlanmasi

Gereklilik: Bir i¢ sicaklik ayarlanmadi. "Pisirme suresi"
ve "Cekirdek sicaklik probu" fonksiyonlarini ayni anda
kullanamazsiniz.

1. Yiyecegi pisirme bélimune yerlestiriniz.

2. O (zerine basiniz.

v Isitma tdrtne baglh olarak; ekranda min : s dakika ve
saniye cinsinden veya h : min saat ve dakika
cinsinden gosterilir.

3. Istediginiz dedere basiniz ve halka ayar digmesi ile
degeri degistiriniz.

» Degderi daha kuclik adimlarla degistirmek icin halka
ayar digmesini yavasca ceviriniz.

22

» Degeri daha buyik adimlarla degistirmek icin halka
ayar diagmesini hizlica ceviriniz.

Mdmkdn olan maksimum pisirme sdresi ilgili 1sitma

moduna baglidir.

v Cihaz, pisirme siresinin bitis zamanini otomatik
olarak hesaplar.

4. Onceki cihaz ekranina gecmek icin < secenegdine
veya secilmis pisirme slresine basiniz.

Cihazi uzun bir sire galistirmazsaniz, cihaz ayarlari
kaydeder ve ekran bir dnceki cihaz ekranina geri
doéner.

v Cihaz calisirken ekranda sicaklik veya mikrodalga
glicl, calisma modu ve kalan pisirme suresi gdsterilir.

v Pisirme suresi 59 dakikadan uzun suriyorsa, ekranda
h : min saat ve dakika formati kullanilir.

v Pisirme suresi 60 dakikadan azsa ve ayarlanan isitma
tlrine bagli olarak; ekranda min : s dakika ve saniye
formati kullanilir.

v Pisirme sUresinin bitimine 3 dakika kala, ekranda
kalan pisirme siresi buyttilmus olarak gdsterilir.

v Pisirme slresi doldugunda ekranda 00:00
goruntllenir ve bir sinyal sesi duyulur.

5. Halka ayar digmesini geviriniz veya cihazin kapagini
aginiz.

Bu fonksiyonu etkinlestirdiginizde, cihazin kapagdi
otomatik olarak acilr.

— "Cihaz kapadini pisirme isleminden sonra otomatik
ac’, Sayfa 17

v Sinyal sesi kesilir.

Not: Akustik sinyalden sonra bagka bir islem

yapmazsaniz, ekranda + semboll ile “Bekleme suresi

zamanlayicis!” iglevi gosterilir. Ekranda pisirme suresinin
bitiminden bu yana ne kadar zaman gectigi gdsterilir.

Yaklasik 20 dakika boyunca bagka bir islem

yapllmadiginda cihaz disik giic moduna gecer.

Pisirme suresinin degistirilmesi

istenen pisirme siiresine sahip isitma tiirleri icin pisirme

suresini degistirebilirsiniz. Gerekli pisirme suresi

olmayan isitma tirleri igin pisirme siresini degistirebilir
veya silebilirsiniz.

Gereklilik: Bir 1sitma tura ayarladiniz.

1. ® lzerine basiniz.

v |sitma tlrtne baglh olarak; ekranda min : s dakika ve
saniye cinsinden veya h : min saat ve dakika
cinsinden gosterilir.

2. Istenen degere basiniz ve C ile degeri siliniz veya
halka ayar digmesi ile degeri degistiriniz.

» Degeri daha klcuk adimlarla degistirmek icin halka
ayar digmesini yavasca ceviriniz.

» Degeri daha buylk adimlarla degistirmek icin halka
ayar diagmesini hizlica ceviriniz.

Gerekli pisirme siiresine sahip I1sitma tirlerinde

pisirme slresini silemezsiniz, ancak O digmesine

basarak 6nceden ayarlanmis pisirme suresine

sifirlayabilirsiniz.

Mdmkdn olan maksimum pisirme sdresi ilgili 1sitma

moduna baglidir.

v Cihaz, pisirme siresinin bitis zamanini otomatik
olarak hesaplar.



3. Onceki cihaz ekranina gecmek icin < secenegine
veya secilmis pisirme slresine basiniz.
Cihazi uzun bir sire galistirmazsaniz, gosterge bir
onceki cihaz ekranina geri doner.

v Ekranda sicaklik veya mikrodalga gucu, calisma

modu, kalan pisirme sUresi ve pisirme sUresinin sonu

gosterilir.

Pisirme siresini silme veya sifirlama

Not: Gerekli pisirme suresine sahip isitma tarleri igin

pisirme slresini silemezsiniz.

Gerekli bir pisirme slresi olmayan isitma tdrlerinde,

zamanlayicl ayarlarina gegmeden pisirme suresini

silmek icin cihaz ekranindaki "Manuel" (firn modu)
pisirme slresine c¢ift tiklayabilirsiniz.

1. ® Uzerine basiniz.

v |sitma tlrtne baglh olarak; ekranda min : s dakika ve
saniye cinsinden veya h : min saat ve dakika
cinsinden gosterilir.

2. Istenen deg@ere basiniz ve C ile degeri siliniz.

Ekranda —— gorindr.

3. Onceki cihaz ekranina gecmek icin < secenegdine
veya secilmis pisirme slresine basiniz.

Cihazi uzun bir sire galistirmazsaniz, gosterge bir
onceki cihaz ekranina geri doner.

v Ekranda pisirme slresi gdsteriimez.

<

12.5 Pisirme siiresi sonu

Bir pisirme siresi ayarladiginizda, ekranda pisirme
sdresinin sonu gdsterilir. Pisirme slresinin sonunu en
fazla 12 saat erteleyebilirsiniz.

Ornegin sabah 10'da 90 dakikalik bir pisirme siresi
ayarlarsaniz; pisirme isleminin en gec aksam 23:30'da
sona ermesi icin pisirme slresinin sonunu
erteleyebilirsiniz.

"Kurutulmas!" isitma tird icin maksimum pisirme slresi
72 saattir.

Cabuk bozulan yiyeceklerin cihazda uzun sire
kalmamasi gerektigine dikkat ediniz.

Pisirme suresi sonunun ertelenmesi

Gereklilik: Bir i¢ sicaklik ayarlanmadi. "Pisirme siresi"
ve "Cekirdek sicaklik probu" fonksiyonlarini ayni anda
kullanamazsiniz.

1. Yiyecegdi pisirme boélimune yerlestiriniz.

2. O lizerine basiniz.

v |sitma tlrtne bagl olarak; ekranda min : s dakika ve
saniye cinsinden veya h : min saat ve dakika
cinsinden gosterilir.

3. Pisirme sUresini ayarlayiniz. = Sayfa 22

v Cihaz, pisirme siresinin bitis zamanini otomatik
olarak hesaplar.

4. Onceki cihaz ekranina gecmek icin < secenegine
veya segilmis pisirme slresine basiniz.

Cihazi uzun bir sure ¢alistirmazsaniz, gosterge bir
onceki cihaz ekranina geri déner.

o

< <

v

Uzun sireli zamanlayici  tr

. Pisirme sUresinin sonuna basiniz.
. Kontrol halkasini kullanarak istediginiz pisirme sonu

suresini ayarlayiniz.

. » Uzerine basiniz.

Cihaz bekleme moduna geger.

Ekranda sicaklik veya mikrodalga gucu, calisma
modu ve pisirme sUresinin sonu gosterilir.

Pisirme slresinin sonu bir veya daha fazla giin sonra
ise, ekranda "+1d" goruntdlenir.

Cihaz hesaplanan anda ¢alismaya basglar ve pisirme
siresi sona erdiginde otomatik olarak kapanir.
Pisirme siresi doldugunda ekranda 00:00
goéruntulenir ve bir sinyal sesi duyulur.

. Halka ayar digmesini geviriniz veya cihazin kapagini

aciniz.
Bu fonksiyonu etkinlestirdiginizde, cihazin kapagdi
otomatik olarak agilir.

— "Cihaz kapagdini pisirme isleminden sonra otomatik
ac", Sayfa 17

Sinyal sesi kesilir.

Not: Akustik sinyalden sonra baska bir islem
yapmazsaniz, ekranda + semboll ile “Bekleme siresi
zamanlayicis!” islevi gdsterilir. Ekranda pisirme slresinin
bitiminden bu yana ne kadar zaman gectigi gosterilir.
Yaklasik 20 dakika boyunca baska bir islem
yapllmadiginda cihaz disik gi¢c moduna gecer.

Pisirme sonu gecikmesinin sifirlanmasi

Not: "Mikrodalga" cihaz ekraninda veya "Manuel" cihaz
ekraninda (firn modu), zamanlayici ayarlarina
gecmeden pisirme siresi sonunun ertelenmesini
sifirlamak igin pisirme slresi sonuna c¢ift tiklayiniz.

Gereklilik: Halka ayar digmesini kullanarak pisirme
slresinin sonunu manuel olarak ayarladiniz.

1.
2

v

-1 (izerine basiniz.

Pisirme slresi sonunun ertelenmesini sifirlamak icin O
secenegine basiniz.

Cihaz, pisirme siresini kullanarak pisirme slresinin
sonunu hesaplar.

Ekranda pisirme suresinin sonu gdsterilir.

. < secenegine veya Onceki cihaz ekranina gecmek

icin pisirme sUresinin sonuna basiniz.
Cihazi uzun bir stre galistirmazsaniz, gbsterge bir
onceki cihaz ekranina geri doner.

12.6 Pisirme zamanlayicisi geri sayimi

Bir pisirme slresi ayarlamazsaniz, ekranda islemin
baslangicindan itibaren gecen slre gdsterilir.
"Pisirme zamanlayicisi geri sayimi" islevini temel
ayarlardan acabilir veya kapatabilirsiniz.

"Pigirme zamanlayicisi geri sayimi" sifirlama

1.
2

v

A digmesini basili tutunuz.

O Uzerine basiniz.

llgili "Pisirme zamanlayicisi geri sayimi" fonksiyonu
sifirlanmustir.

13 Uzun sureli zamanlayici

Bu fonksiyon sayesinde cihazi acip kapatmadan 74
saate kadar yiyecekleri sicak tutabilir ve pisirebilirsiniz.

"Sicak hava" isitma tlrind, sicakhgi ve istenen sireyi
secebilirsiniz.
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tr Uzun slreli zamanlayici

Cabuk bozulan yiyeceklerin cihazda uzun siire
kalmamasi gerektigine dikkat ediniz.

llgili "Uzun slreli zamanlayici" islevi ile toplam 74 saatlik
sireye sahip 9 farkl 1sitma déngusi
programlayabilirsiniz. Baslangi¢c zamanini ve bitis
zamanini siz belirlersiniz. Ekranda hangi ayarlari segmis
oldugunuz gosterilir.

Pisirme bolimua aydinlatmasinin segilen slre boyunca
aclk veya kapall olacagini belirleyebilirsiniz.

Secilen surenin sonunda cihaz, fonksiyonu otomatik
olarak devre disi birakir. Gerekirse ilgili "Uzun stireli
zamanlayicl" islevini her zaman agma/kapatma tusu O
araciligiyla devre digi birakabilirsiniz.

llgili "Uzun sdreli zamanlayic" islevi etkin oldugunda,
cihaza yaklastiginizda ekran gostergesi degismez.

llgili "Uzun stlreli zamanlayici" fonksiyonu etkin
oldugunda, cihazi ekran ve halka ayar digmesi
Uzerinden kullanamazsiniz ve kapagdi sadece manuel
kap! acma yardimcisiyla acabilirsiniz. ilgili "Uzun siireli
zamanlayicl" fonksiyonunu baslatmadan édnce manuel
kapi agma yardimcisini monte ediniz.

llgili "Uzun slreli zamanlayici" islevi etkin oldugunda,
“Pisirme islemi sonunda otomatik kapi agma” islevi
kullanilamaz.

ilgili "Uzun siireli zamanlayic!" fonksiyonu aktif
oldugunda ve cihaz kapagini actiginizda, cihaz yaklasik
20 ila 30 saniyelik rastgele secilmis bir stirenin ardindan
Isitma islemini sonlandirr. Cihaz kapagini tekrar
kapatirsaniz, cihaz yaklasik 20-30 saniyelik rastgele
secilmis bir strenin ardindan i1sitmayi baslatacaktir.
Isitma isleminin kesintiye ugramasini 6nlemek icin, cihaz
kapagini sadece iki I1sitma isleminin arasinda aciniz.

13.1 llgili "Uzun siireli zamanlayici” islevini
aciniz

Gereklilik: ilgili "Uzun slreli zamanlayic" fonksiyonu

temel ayarlarda — Sayfa 33 "Acik" konumuna ayarlandi.

1. Ekranda "Modlar & Servis" gorintllenene kadar
soldan sagda kaydiriniz.

2. Halka ayar dugmesi ile "Uzun streli zamanlayic!"
fonksiyonunu segciniz.

3. "Uzun siireli zamanlayici" liste girisinin sagindaki
anahtari “A¢ik” konumuna ayarlayiniz.

v Ekranda baslangi¢ zamani ve bitis zamani gosterilir.

13.2 ligili "Uzun sireli zamanlayici” islevi

icin slreyi seciniz

Gereklilik: ilgili "Uzun siireli zamanlayic" fonksiyonu

temel ayarlarda — Sayfa 33 "Acik" konumuna ayarlandi.

1. Baslangi¢c zamanina basiniz.

2. Halka ayar digmesi ile baslangic zamanini
degistiriniz.

3. < lzerine basiniz.

v Cihaz, bitis zamani i¢in saati otomatik olarak
hesaplar.

v Ekranda baslangi¢ zamani ve bitis zamani gosterilir.

. Bitis zamanina basiniz.

5. Bitis zamanini degistirmek icin halka ayar digmesini
kullaniniz.

v Ekranda baslangi¢ zamani ve bitis zamani gosterilir.

. </ ile onaylanmalidir.

v Ekranda @ gorunr.

=Y
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Not: ilgili "Uzun slreli zamanlayici" fonksiyonu ile

gecikmeli baslatma zamani ayarlarsaniz, pisirme

islemlerini yalnizca programlanmis bitis zamani ile

baslatabilirsiniz.

Asagidaki fonksiyonlar kullanilamaz:

= Temizleme programlari

= Bazl pisirme programlari

= Ayarlanmis bir ¢cekirdek sicakligina sahip pisirme
islemleri

= Pisirme sUresi sonu olmayan pisirme islemleri

13.3 llgili "Uzun siireli zamanlayici"
fonksiyonu aktifken pisirme bélimii
aydinlatmasi icin ayarlari secme

Gereklilik: Bir baslatma zamani ve bir bitis zamani

secildi.

— "llgili Uzun stireli zamanlayici islevi icin stireyi seginiz",

Sayfa 24

1. = lzerine basiniz.

2. llgili "Uzun streli zamanlayici" fonksiyonunun calistigi
slire boyunca pisirme bdlimu aydinlatmasini en
dusUk aydinlatma seviyesinde agcmak icin, pisirme
bolimU aydinlatma digmesini "A¢ik" durumuna
getiriniz.

3. ligili "Uzun streli zamanlayici" fonksiyonunun calistigi
sire boyunca pisirme bélimu aydinlatmasini
kapamak icin, pisirme bdlimi aydinlatma digmesini
"Kapal" konumuna getiriniz.

v Ekranda baslangig zamani ve bitis zamani gosterilir.

4. |k 1sitma dongulsini programlamak icin + tusuna
basiniz.

— "Isitma donglisinin ayarlanmasi”, Sayfa 24

13.4 Isitma doéngusiiniin ayarlanmasi

1. @ lzerine basiniz.
v Ekranda ilgili "Uzun sdreli zamanlayici" islevi igin
secilen ayarlar gosterilir.
. "Ozet" segenegdine basiniz.
. <— lzerine basiniz.
. + Uzerine basiniz.
. Sicakligi ayarlamak icin sicakliga basiniz.
» istediginiz sicakliyi secmek icin halka ayar
ditgmesini kullaniniz ve < sec¢enegine basiniz.
6. Baslangic zamanini degistirmek igin baslangic
zamanina basiniz.
» Baslangic zamanini segmek icin halka ayar
dtgmesini kullaniniz ve < seg¢enegine basiniz.
7. Bitis zamanini degistirmek icin bitis zamanina basiniz.
» Bitis zamanini secmek icin halka ayar digmesini
kullaniniz ve < secenegdine basiniz.
v Ekranda ilk 1sitma déngulsu icin ayarlar gosterilir.
. / ile onaylanmalidir.
. Ihtiyac duyulmasi halinde baska bir isitma dénguisu
programlamak icin + tusuna basiniz.
» Bir sonraki isitma déngusu icin ayarlari
programlayiniz.
9 1sitma doéngustne kadar programlama
yapabilirsiniz.
v Ekranda, programlanmis isitma dongdleri icin ayarlar
gosterilir.
v Ekranda fonksiyon "Uzun streli zamanlayicl" i¢in
baslangic zamani ve bitis zamani gosterilir.
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10.Halka ayar diigmesine dokununuz.

v Ekranda, programlanmis isitma dongdleri igin ayarlar
gosterilir.

11.Programlanmis isitma dongdlerinin liste mentsinde
gezinmek icin halka ayar diigmesini kullaniniz.

13.5 llgili "Uzun sireli zamanlayici” islevi

icin sireyi degistiriniz

1. @ Uzerine basiniz.

v Ekranda ilgili "Uzun sdreli zamanlayici" islevi icin
segilen ayarlar gosterilir.

. "Ozet" secenegine basiniz.

. <— (izerine basiniz.

. —> lzerine basiniz.
Ekranda baslangi¢ zamani ve bitis zamani gosterilir.

. Baslangic zamanina basiniz ve halka ayar dagmesi ile
baslangic zamanini degistiriniz.

a<Ch,ODND

13.6 Pisirme bolimu aydinlatmasi
ayarlarinin degistirilmesi

1. ® (zerine basiniz.

v Ekranda ilgili "Uzun sdreli zamanlayici" islevi icin
segilen ayarlar gosterilir.

2. "Ozet" segenegine basiniz.

3. < (zerine basiniz.

4. ligili "Uzun sureli zamanlayici" fonksiyonunun calistigi
sire boyunca pisirme bolimu aydinlatmasini en
dusuk aydinlatma seviyesinde agcmak icin, pisirme
bolimU aydinlatma digmesini "Agik" durumuna
getiriniz..

5. llgili "Uzun sureli zamanlayici" fonksiyonunun calstigi
slire boyunca pisirme bdlimua aydinlatmasini
kapamak icin, pisirme bdlimi aydinlatma ddgmesini
"Kapal" konumuna getiriniz.

13.7 Isitma doénglsiniin degistiriimesi

1. @ Uzerine basiniz.

v Ekranda ilgili "Uzun sdreli zamanlayici" islevi icin
segilen ayarlar gosterilir.

2. "Ozet" secenegine basiniz.

3. < lzerine basiniz.

Cocuk kilidi  tr

4. Programlanmis 1sitma déngulerinin liste menisinde
gezinmek icin halka ayar digmesini kullaniniz ve
istediginiz 1sitma doénglslne basiniz.

5. Isitma dénglsu ayarlarini degistirmek icin ilgili
ayarlara basiniz.

6. Degistirilmis ayari kaydetmek igin < segenegine
basiniz.

13.8 Isitma dongiisi silme

1. @ lzerine basiniz.

v Ekranda ilgili "Uzun sireli zamanlayici" islevi icin
segilen ayarlar gosterilir.

2. "Ozet" secenegine basiniz.

3. < (izerine basiniz.

4. Programlanmis 1sitma déngulerinin liste menisinde
gezinmek icin halka ayar digmesini kullaniniz ve
istediginiz 1sitma déngusuni seciniz.

5. W (zerine basiniz.

13.9 llgili "Uzun siireli zamanlayici"
fonksiyonunun baslatiimasi

ipucu: ilgili "Uzun siireli zamanlayici" fonksiyonunu
etkinlestirmeden énce manuel kapi agcma yardimcisini
monte ediniz.

» »ile baglatiniz.

v llgili "Uzun sdreli zamanlayic" fonksiyonu baslatilir.

v llgili "Uzun sireli zamanlayici" islevi sona erdiginde
cihaz kapanir.

13.10 ilgili "Uzun siireli zamanlayici"
fonksiyonunun kapatiimasi

1. Ekranda "Modlar & Servis" gériintilenene kadar
soldan saga kaydiriniz.

2. Halka ayar digmesi ile "Uzun streli zamanlayic!"
fonksiyonunu seciniz.

3. "Uzun streli zamanlayic!" liste girisinin sagindaki
anahtari "Kapall" konumuna getiriniz.

Not: ilgili "Uzun siireli zamanlayic" fonksiyonunu
kapatmak icin, kontrol halkasindaki O secenegdine de
basabilirsiniz.

14 Cocuk kilidi

Cocuklarin yanlislikla cihazi agmamasi veya ayarlari
degistirmemesi icin "Cocuk kilidi" fonksiyonunu
etkinlestiriniz.

Cocuk kilidi etkinlestirilirse, ekran ve halka ayar digmesi
Uzerinden kullanim mdmkuin degildir.

Cocuk kilidi aciksa ve elektrik kesilirse, elektrik
geldiginde ¢ocuk kilidi devre disi kalmis olabilir.

Calisma sirasinda ¢ocuk kilidini de etkinlestirebilirsiniz.

14.1 Cocuk kilidinin etkinlestirilmesi

Gereklilik: Temel ayarlarda — Sayfa 33 ilgili "Cocuk
kilidini gdster" fonksiyonunda "Acik" secenegdi ayarlandi.

1. S Uzerine basiniz.

2. & Uzerine basiniz.

v Ekranda & gorindr.

v Cocuk kilidi fonksiyonu devrededir.

14.2 Cocuk kilidinin devreden cikartilmasi

1. & secgenegine yaklasik 2 saniye boyunca basili
tutunuz.

v Cocuk kilidi fonksiyonu devre disi kalir.

2. Cihazi istediginiz gibi ayarlayiniz.
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15 Programlar

"Programlar" cihaz ekraninda otomatik programlar ve
ayar Onerileri gosterilir.

15.1 Otomatik programiar

Cesitli yemekler hazirlamak icin “Otomatik programlar”
fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Cihaz sizin igin optimum
ayari secer.

Otomatik programlarda cihaz, érnegin agirligi ve istenen
pisirme sonucunu girdikten sonra optimum ayarlari
belirler. Otomatik programlar genel bakis listesinde bir
onay isaretiyle gosterilir.

Aksesuarlar veya yerlestirme seviyeleri hakkindaki
bilgileri ilgili programin ipucu bdlimuinde bulabilirsiniz.
Not: Otomatik programlari temel ayarlardan — Sayfa 33
filtreleyebilirsiniz, 6rnedin asagidaki "Vejetaryen" veya "Et
ve kiimes hayvanlari yok" filtreleri ile.

Otomatik programlarin ayarlari hakkinda notlar

Otomatik programlarin ayarlarina iliskin bilgileri dikkate
aliniz.

= Pisirme sonucu, gida maddelerinin kalitesine ve
pisirme kabinin tirine ve boyutuna baghdir. Optimum
pisirme sonucu i¢in sadece sorunsuz yiyecekler ve
buzdolabinda saklanmis et kullaniniz. Dondurulmus
yiyeceklerde, pisirilecek yemegi dogrudan derin
dondurucudan alip kullaniniz.

= Yemekler kategorilere ayriimistir. Her kategoride bir
veya daha fazla yemek bulabilirsiniz. Ekranda en son
segilen yemek gosterilir.

= Ornegdin bazi yemekler icin cihaz sizden agirhg,
istenilen kizarma derecesini, yiyecegin kalinhdini veya
pisme derecesini girmenizi ister.

= Baz yemeklerde, optimum pisirme sonugclari i¢gin
pisirme bolumunt bos bir sekilde dnceden isitiniz.
Yemedi, 6n isitma islemi sona erdikten sonra ve
ekranda bir mesaj goruntulendiginde pisirme
bélimine yerlestiriniz.

= Bir sonraki sefer, cihaz secili ayarlarinizi bir dneri
olarak gdsterecektir.

= Baz programlar icin i¢ sicaklik sensorlne ihtiyaciniz
olacaktir. Bu programlarda i¢ sicaklik senséri — Sayfa
28 kullaniniz.

= |yi sonuglar elde etmek igin pisirme bdlimd, secilen
yemek icin fazla sicak olmamalidir. Pisirme bdlimui
¢cok sicaksa, ekranda ilgili bir mesaj gosterilir. Cihazin
sogumasini bekleyiniz ve yeniden baslatiniz.

Otomatik programin secilmesi

1. Ekranda "Programlar" gdrintilenene kadar sagdan
sola kaydiriniz.

v Ekranda "Sebze" kategorisindeki ilk program veya
ayarlanan son program gérunttlenir.

v Ekranda ilgili program icin énceden belirlenmis
degerler veya son ayarlanan degerler gdsterilir.

v Ekranda kategoriler, favoriler = Sayfa 28 ve
programi baslatmak icin semboller ve bir ipucu
gdsterilir.

2. Halka ayar digmesi ile istenen yemegi seginiz ve
istenen yemegin Uzerine basiniz.

v Ekranda secilmis olan yemek ve ona ait olan deger
gdsterilir.
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Kategorinin degistirilmesi

1. Kategori sembolline basiniz.

v Ekranda, halka meniude mevcut olan kategoriler
gosterilir.

2. Halka ayar digmesi ile istenen kategoriyi seciniz.

3. Secimi onaylamak i¢in < secenedine veya kategoriye
basiniz.

v Ekranda secilen kategorinin ilk yemegi ve ona ait olan
deger gosterilir.

Programin degistirilmesi

1. Yiyecegdin adina basiniz veya halka ayar dugmesi ile
yemeklerin liste mentsiunde gezinebilirsiniz.

2. istenen yemege basiniz.
v Ekranda secilen yemegin adi ve ilgili ayarlar gosterilir.
3. Ayara basiniz.
4. Ayari degistirmek icin kontrol halkasini kullaniniz ve
istediginiz ayara basiniz.
Tum ayarlar degistirilemez.
Isitma tdrind degistiremezsiniz.
5. < Uzerine basiniz.
v Ekranda secilen yemegin adi ve ilgili ayarlar gosterilir.
6. [ (zerine basiniz.
v Ekranda aksesuarlar ve hazirlik ile ilgili bilgiler

gosterilir.
7. Ekrandaki uyarilara uyunuz.

Otomatik programin baslatilmasi

» P (izerine basiniz.

v Pisirme sUresi bittiginde bir sinyal duyulur.

v Cihaz, 1sitma islemini sona erdirir.

Not: Otomatik bir program calisirken cihaz kapagini
acarsaniz, pisirme sonucunu etkilersiniz. Cihaz kapagini
agmayiniz veya ¢ok kisa bir slre icin aginiz. Cihaz,
otomatik programi durdurur ve siz cihaz kapagini
kapattiktan sonra calismaya devam eder.

Pisirme isleminin uzatilimasi

Pisirme sonucundan hentiz memnun degilseniz, pisirme
sdresini uzatabilirsiniz.

1. 00.00 dGzerine basiniz.
2. Istediginiz pisirme siiresini seciniz.
3.  ile onaylanmalidir.

Otomatik programin iptal edilmesi

Not: Otomatik programi baslattiktan sonra artik ayarlari
degistiremezsiniz.

» m (izerine basiniz.

v Cihaz otomatik programi sonlandirir.

Programin favori olarak kaydedilmesi

Otomatik bir programin basinda veya sonunda bir
programi Favori olarak kaydedebilirsiniz.

1. [l Uzerine basiniz.

Ekranda "Favoriler" cihaz gdstergesi gorundir.

_/ lzerine basiniz.

Klavye ile bir isim giriniz.

< Uzerine basiniz.

Kayitli bir favorinin ayarlarini yalnizca Home Connect
uygulamasi araciligiyla degistirebilirsiniz.
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15.2 Ayar onerileri

Cihaz, onerilen ayarlarla optimum isitma tarina belirler.
Onerilen ayarlar genel bakis listesinde bir onay isareti ile
isaretlenmez.

Tavsiye edilen sicaklik ve pisirme siresi, ipucunda bir
agirlk belirtiimisse, bu agirlik degderine gére belirlenir.
Sicakhgi ve pisirme slresini mevcut araliklar dahilinde
ayarlayabilirsiniz.

Aksesuarlar veya yerlestirme seviyeleri hakkindaki
bilgileri ilgili programin ipucu bélimunde bulabilirsiniz.

Onerilen ayarlara iligskin uyarilar
Onerilen ayarlara iliskin uyarilar dikkate aliniz.

= Pisirme sonucu, gida maddelerinin kalitesine ve
pisirme kabinin tirine ve boyutuna baghdir. Optimum
pisirme sonucu i¢in sadece sorunsuz yiyecekler ve
buzdolabinda saklanmis et kullaniniz. Dondurulmus
yiyeceklerde, pisirilecek yemegdi dogrudan derin
dondurucudan alip kullaniniz.

= Yemekler kategorilere ayrilmistir. Her kategoride bir
veya daha fazla yemek bulabilirsiniz. Ekranda en son
secilen yemek gosterilir.

= Cihaz, Onerilen ayarlarla 1sitma turtnd belirler.

» Onceden tanimlanmis araliklar cercevesinde sicaklig
ve pisirme suresini degistirebilirsiniz.

= Bazl yemeklerde, optimum pisirme sonuglari i¢in
pisirme bolimunlu bos bir sekilde dnceden isitiniz.
Yemedi, 6n isitma islemi sona erdikten sonra ve
ekranda bir mesaj gérintilendiginde pisirme
bolimune yerlestiriniz.

= Bir sonraki sefer, cihaz secili ayarlarinizi bir éneri
olarak gosterecektir.

= |yi sonuclar elde etmek icin pisirme boéluimd, secilen
yemek icin fazla sicak olmamaldir. Pisirme bolima
cok sicaksa, ekranda ilgili bir mesaj gosterilir. Cihazin
sogumasini bekleyiniz ve yeniden baslatiniz.

Onerilen ayarlarin secilmesi

1. Ekranda "Programlar" gdrintilenene kadar sagdan
sola kaydiriniz.

v Ekranda "Sebze" kategorisindeki ilk program veya
ayarlanan son program gorunttlenir.

v Ekranda ilgili program igin énceden belirlenmis
degerler veya son ayarlanan degerler gosterilir.

v Ekranda kategoriler, favoriler — Sayfa 28 ve
programi baslatmak icin semboller ve bir ipucu
gosterilir.

2. Halka ayar digmesi ile istenen yemegi seciniz ve
istenen yemegin Uzerine basiniz.

v Ekranda secilmis olan yemek ve ona ait olan deger
gosterilir.

Kategorinin degistirilmesi

1. Kategori sembolline basiniz.

v Ekranda, halka menide mevcut olan kategoriler
gosterilir.

Programlar tr

2. Halka ayar dugmesi ile istenen kategoriyi seciniz.

3. Secimi onaylamak icin < secenegine veya kategoriye
basiniz.

v Ekranda secilen kategorinin ilk yemegdi ve ona ait olan
deger gosterilir.

Programin degistirilmesi

1. Yiyecegin adina basiniz veya halka ayar digmesi ile
yemeklerin liste mendsinde gezinebilirsiniz.
. Istenen yemege basiniz.
Ekranda secilen yemegin adi ve ilgili ayarlar gosterilir.
. Ayara basiniz.
. Ayari degdistirmek icin kontrol halkasini kullaniniz ve
istediginiz ayara basiniz.
Tum ayarlar degistirilemez.
Isitma tdrint degistiremezsiniz.
. < Uizerine basiniz.
Ekranda secilen yemegin adi ve ilgili ayarlar gésterilir.
. 1 (zerine basiniz.
Ekranda aksesuarlar ve hazirlik ile ilgili bilgiler
gosterilir.
7. Ekrandaki uyarilara uyunuz.
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Onerilen ayarlarin baslatiimasi

» b (izerine basiniz.

v Pisirme siresi bittiginde bir sinyal duyulur.

v Cihaz, 1sitma islemini sona erdirir.

Not: Bir onerilen ayar calisirken cihazin kapagini
acarsaniz, pisirme sonucunu etkilersiniz. Cihaz kapagini
acmayiniz veya ¢ok kisa bir sire icin aginiz. Cihaz,
Onerilen ayari durdurur ve siz cihazin kapagini
kapattiktan sonra calismaya devam eder.

Pisirme isleminin uzatiimasi

Pisirme sonucundan heniiz memnun degilseniz, pisirme
slresini uzatabilirsiniz.

1. 00.00 Gzerine basiniz.
2. |stediginiz pisirme slresini seginiz.
3. V ile onaylanmalidir.

Onerilen ayarlarin degistirilmesi

Not: Onerilen ayar baslattiktan sonra artik ayarlari
degistiremezsiniz.

1. Onerilen ayara basiniz.

2. Istediginiz ayarlari degistiriniz.

Programin favori olarak kaydedilmesi

Onerilen ayarin basinda veya sonunda bir programi
Favori olarak kaydedebilirsiniz.

Gereklilikler
Sicaklik ve i1sitma turl ayarlanmistir.
Pisirme sUresi veya i¢ sicaklik ayarlanmistir.
. U Gzerine basiniz.
Ekranda "Favoriler" cihaz gdstergesi gorunur.
. _J Uzerine basiniz.
. Klavye ile bir isim giriniz.
. </ Uzerine basiniz.
Kaydedilen bir "Favoriler" ayarini yalnizca
Home Connect uygulamasi araciligiyla
degistirebilirsiniz.

HOWNC = 11
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16 Favoriler

Tercih ettiginiz otomatik programlari, ayar dnerilerini
veya Isitma tlrd, sicaklik, i¢ sicaklik veya pisirme sUresi
kombinasyonlarini "Favoriler" cihaz ekraninda
kaydedebilirsiniz. Cihaz; favori i¢cin mikrodalga gucu,
sicaklik, pisirme stresi, agirlik veya kizarma derecesi
gibi secilen ayarlari benimser.

Favorilerin isimlerini kendiniz secebilirsiniz.

Home Connect uygulamasi araciligiyla kayith favorinizin
ayarlarini veya favorilerin sirasini degistirebilirsiniz.
Favoriyi baslattiktan sonra ayarlarn degistirebilirsiniz.

— "Favorinin degistiriimesi”, Sayfa 28

16.1 ilk favorinin olusturulmasi

Notlar

= Bir yemegi, otomatik bir programin veya ayar
Onerisinin basinda veya sonunda favori olarak
kaydedebilirsiniz.

= "Manuel ¢calistirma" cihaz ekraninda favori
kaydedebilirsiniz. Sicaklik, isitma tarzi ve pisirme
siresi segeneklerini veya mikrodalga firin gict
belirledikten sonra, ekranda N gorindr.

Gereklilik: Favori icin ayarlar secilmistir veya bir isitma
islemi sona ermisgtir.
1. [ Uzerine basiniz.
Ekranda "Favoriler" cihaz gdstergesi goérunar.
. _/ lzerine basiniz.
. Klavye ile bir isim giriniz.
. / Uzerine basiniz.

H WD

16.2 Favorinin secilmesi

1. Ekranda "Favoriler" gérintilenene kadar sagdan sola
kaydiriniz.
— "Cihaz gdstergeleri”, Sayfa 10

2. Halka ayar digmesi ile istenen favoriyi seginiz.

3. Favorilere basiniz.

16.3 Favorinin isminin degistirilmesi

Gereklilik: Favori secildi.

— "Favorinin secilmesi", Sayfa 28
1. 7/ lzerine basiniz.

2. Favorinin ismini giriniz.

3.  ile onaylanmalidir.

16.4 Favorinin baslatiimasi

Gereklilik: Favori secildi.

— "Favorinin secilmesi”, Sayfa 28
» b ile bagslatiniz.

16.5 Favorinin degistirilmesi

Secilen ayarlarin kullanilabilirligi secilen favoriye baghdir.

Gereklilikler
= Favori secildi.
— "Favorinin secilmesi”, Sayfa 28
= Favori durduruldu.
1. Sicaklik, 1sitma tlrl veya pisirme stresi gibi secili
ayarlar degistiriniz.
llgili "Izgara ekleme" fonksiyonu kullanilamaz.
ilgili "islem sonunda otomatik kapi agma" fonksiyonu
kullanilabilir.
Bir otomatik programi kaydettiyseniz, sadece bazi
ayarlar degistirebilirsiniz; 6rn. agirlik, istediginiz
kizarma seviyesi, yiyecegin kalnligi ya da pisirme
derecesi.
Eger ayar Onerisini favori olarak kaydettiyseniz, favori
acllir acllmaz cihazinizdaki ayarlari degistirebilirsiniz.
Degistirilen ayarlari sadece Home Connect
uygulamasi Uzerinden kaydedebilirsiniz. Favori
durduruldugunda ya da sona erdiginde,
Home Connect uygulamasi sana favori ayarlarini
kaydetmek isteyip istemedigini sorar.
2. / lzerine basiniz.
3. b ile baslatiniz.
v Calisma, degistirilen ayarlar ile baslar.
Not: Cihaz, degistirilen ayarlar sectiginiz favorilere
kaydetmez. Favoriyi tekrar sectiginizde, favorinin ayarlari
favoriyi olusturdugunuzdaki ayarlara karsilk gelir.
Home Connect uygulamasiyla favorinin ayarlarini
degistirebilirsiniz.

16.6 Favorinin silinmesi

Gereklilik: Favori secildi.

— "Favorinin secilmesi”, Sayfa 28
1. W (zerine basiniz.
2. / ile onaylanmalidir.

17 Sicaklik sensoru

Cekirdek sicaklik senso6ri kesin ve nokta hassasiyetinde
pisirmeyi mumkan kilar. Cekirdek sicaklik sensoérd,
yemegin i¢indeki 3 6lgim noktasinda sicakligi dlger.
Istenen i¢ sicakliga ulasildiginda, cihaz otomatik olarak
kapanir ve her yemegin tam kivaminda pismesini saglar.

/\ UYARI - Yanma tehlikesi!

Pisirme bolumuU ve i¢ sicaklik sensorl ¢cok isinir.

» I¢ sicaklik sensoriini takip gikarmak icin firin
eldivenleri kullaniniz.
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/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Merkez sicaklik sensdrinin yanlis olmasi durumunda isi

izolasyonu hasar gorebilir.

» Sadece bu cihaz igin belirlenmis merkez sicaklik
sensorund kullaniniz.

DIKKAT

Sert temizlik maddeleri i¢ sicaklik sens6rliine zarar

verebilir.

» Cekirdek sicaklik sensorini bulasik makinesinde
temizlemeyiniz.



/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!
Merkez sicaklik sensdrl sivridir.
» Merkez sicaklik sensdrind dikkatlice tutunuz.

Sadece bu cihaz igin tasarlanan i¢ sicaklik sensorini
kullaniniz. I¢ sicaklik sensoriini — Sayfa 15 yedek parcga
olarak musteri hizmetlerinden veya ¢evrimi¢ci magazadan
temin edebilirsiniz. Gaggenau firinin i¢ sicaklik
sensdrinl veya ayni cihaz serisinin buharh firnini da
kullanabilirsiniz.

Cekirdek sicaklik sensorini kullaniyorsaniz, yemegi
asla en Ust yerlestirme seviyesine koymayiniz.

Cekirdek sicaklik sensorini her kullanimdan sonra
pisirme boliminden disariya cikartiniz. Cekirdek sicaklik
sensorinl asla pisirme boélimuinde tutmayiniz.

Cekirdek sicaklik sensdriini her kullanimdan sonra islak
bir bezle temizleyiniz.

Olclilebilir aralik 15 C ile 100 C arasindadir. Olciilebilir
aralik disinda, ekranda mevcut i¢ sicaklik icin "<15 °C"
veya ">100 °C" gorindr.

Pisirme isletimi tamamlandiktan sonra pisirme
malzemesini bir siire daha pisirme bdliminde
birakirsaniz, i¢ sicaklik, pisirme bolumuindeki kalan isi
nedeniyle biraz daha yUtkselir.

17.1 ic sicaklik sensériiniin yiyecege
sokulmasi

1. !g sicaklik sens6rini tamamen yiyecege sokunuz.

2. Ig sicaklik sensorind yagin igine sokmayiniz.

3. I¢ sicaklik sensdrinin tabaklara veya kemiklere
temas etmemesine dikkat ediniz.

4. Yiyecegi pisirme bdlumune yerlestiriniz.

ic sicaklik sensériiniin ete sokulmasi

1. i sicaklik sensoériini etin en kalin kisminin yanindan
gidebildigi yere kadar sokunuz.

2. Birden ¢ok parga varsa, i¢ sicaklik sensérini en kalin
parcanin ortasina yerlestiriniz.

Sicaklik sensort  tr

ic sicaklik sensériiniin kiimes hayvanina
sokulmasi

1. Ic sicaklik sensoériini, gidebildigi yere kadar kiimes
hayvani gogsinin en kalin kismina sokunuz.

2. Kimes hayvaninin yapisina bagh olarak, i¢ sicaklik
sensorlnl ¢apraz veya uzunlamasina sokunuz.

3. Kimes hayvanlari i¢in, i¢ sicaklik senséri ucunun orta
noktadaki i¢ boslukta olmamasina dikkat ediniz.

ic sicaklik sensériiniin baliga sokulmasi

1. Ic sicaklik sensériini, gidebildigi yere kadar balidin
basinin arkasindan omuriligi boyunca sokunuz.

2. Yarim patates kullanarak, bitln bir baligi 1zgaraya
ylzer konumda yerlestiriniz.

17.2 Yiyecegin cevrilmesi

1. Yiyecekleri cevirirken cekirdek sicaklik sensorini
¢clkarmayiniz.

2. Yemegi ceviriniz.

3. Cevirdikten sonra, yemek icindeki gekirdek sicaklik
sensorinin dogru konumda olup olmadigini kontrol
ediniz.
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17.3 li¢ sicaklik sensériiniin ayarlanmasi

DIKKAT

Izgara elemanindan gelen 1si, i¢ sicaklik sensérline zarar

verebilir.

» |zgara yUzeyi ile i¢ sicaklik sensorinin veya ic
sicaklik sensdrl kablosunun arasinda birkac
santimetrelik bir mesafe oldugundan emin olunuz.
Etin pisirme sirasinda yUkselebilecegini unutmayiniz.

Cihaz kapagi ile i¢ sicaklik sensori kablosuna zarar

verebilirsiniz.

» | sicaklik sensoru kablosunu cihaz kapagina
sikistirmayiniz.

Gereklilik: Pisirme siiresi sonu ayarlanmadi. Pisirme
siresi sonu fonksiyonlari ve i¢ sicaklik sensort ayni
anda kullanilamaz.

1. Yiyecedi, i¢ sicaklik senséri ile pisirme bdlimine
itiniz.

2. I¢ sicaklik sensdriind, pisirme bélimindeki yuvaya
sokunuz.

3. Cihaz kapagini kapatiniz.

v Ekranda giincel pisirme bolimi sicakh@r ve i¢ sicaklik
sensorinin 2 semboll gosterilir.

4. Istediginiz 1sitma tartnd ve pisirme bolimu sicakhigini
secmek icin halka ayar dugmesini kullaniniz.

5. # (izerine basiniz.

6. Halka ayar diigmesi ile istediginiz i¢ sicakligi — Sayfa
30 seciniz.

» Ayarlanan i¢ sicakhgin, mevcut i¢ sicakliktan daha
yuksek oldugundan emin olunuz.

Ayarlanan merkez sicakligi istediginiz zaman

degistirebilirsiniz.

7. lhtiyac duyulmasi hélinde, ayarlanan i¢ sicakhgi
silmek ve yeniden ayarlamak icin C secenegdini veya
halka ayar didgmesini kullaniniz.

. < secenegine veya ayarlanan i¢ sicakliga basiniz.

. » Uzerine basiniz.

Cihaz, ayarlanan isitma tdrinde isitiimalidir.
Eger bir i¢ sicaklik ayarlamadiysaniz, ekranda isitma
tlrl ve gincel i¢ sicaklik gdsterilir.

v Bir i¢ sicakligi ayarladidinizda, ekranda isitma tiri ve
tahmini stre — Sayfa 37 donusumli olarak i¢
sicakliga erisilene kadar gosterilir.

v Mevcut i¢ sicaklik ayarlanan i¢ sicakhigin 5 °C
altindaysa, ekranda mevcut ve ayarlanan i¢ sicaklik
buyUttilmus olarak gdsterilir.

v Yemek ilgili i¢ sicakliga ulastiginda, ekranda
ayarlanan i¢ sicakhdin yaninda istenen i¢ sicaklk
gdsterilir ve bir sinyal sesi duyulur.

v Cihaz, pisirme modunu otomatik olarak sonlandirir.

Not: Sinyal sesinden sonra cihazi kullanmayi
birakirsaniz, ekranda yiyecegin i¢ sicakliga
ulasmasindan bu yana ne kadar zaman gectigi gdsterilir.
Cihazi tekrar galistirirsaniz, cihaz zaman goésterimini
kaldirir. Yaklasik 20 dakika boyunca baska bir islem
yapllmadiginda cihaz disik glic moduna geger.

€ < O o

17.4 Ayarlanan i¢ sicakhgin silinmesi

» "Mikrodalga" veya "Manuel" (firirn modu) cihaz
ekraninda sicaklik Uzerine cift tiklayiniz.
— "Cihaz gdstergeleri”, Sayfa 10

v Ekranda glncel i¢ sicaklik gdsterilir.
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17.5 Ayarlanan i¢ sicakligin degistirilmesi

1. # (zerine basiniz.

2. Halka ayar dagmesi ile ayarlanan i¢ sicakhgi
degistiriniz.
Ekranda ayarlanan i¢ sicaklik saat 12 pozisyonunda
bUyUtilmUs olarak gdsteriliyorsa, i¢ sicakligi
dogrudan halka ayar digmesini kullanarak
degistirebilirsiniz.

17.6 Merkez sicakhgi icin standart degerler

Asagidaki genel bakis size i¢ sicaklik icin kilavuz
degerler verir. Kilavuz degerler, yiyecegin kalitesine ve
kivamina baglidir.

Sadece taze ve dondurulmamis yiyecekler kullaniniz.
Hijyenik nedenlerle, balik ve av hayvani gibi kritik
gidalarin i¢ sicakliginin en az 62-70°C ve kiimes
hayvanlari ve kiyma i¢ sicakliginin 80-85°C arasinda
oldugundan emin olunuz.

Pisirilecek yiyecek C cinsinden i¢ sicaklik i¢in

kilavuz deger

Dana

Rozbif, dana bonfile, 47-55
antrikot, dana kizartmasi,

kanli

Rozbif, dana bonfile, 56-63
antrikot, dana kizartmasi,

az pismis

Rozbif, dana bonfile, 64-70
antrikot, dana kizartmasi,

orta pismis

Rozbif, dana bonfile, 71-75
antrikot, dana kizartmasi,

iyi pismis

Dalyan kofte 85
Domuz filetosu, az pismis  65-70
Domuz filetosu, orta 71-75
pismis

Dana

Dana kizartmasi, iyi pismis 75-80

Dana gogdus, iyi pismis 75-80
Dana sirti, orta pismis 64-70
Dana sirti, iyi pismis 71-75
Dana filetosu, kanli 50-55
Dana filetosu, az pismis 56-63
Dana filetosu, orta pismis  64-70
Dana filetosu, iyi pismis 71-75
Av hayvani

Geyik eti 60-70
Ceylan budu 70-75
Geyik eti biftek 65-70
Tavsan sirti 65-70
Kiimes hayvani

Tavuk 90
Bec tavugu 80-85
Kaz, erkek hindi, 6rdek 85-90
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Pisirilecek yiyecek C cinsinden i¢ sicaklik icin

kilavuz deger

C cinsinden i¢ sicaklik icin
kilavuz deger

Pisirilecek yiyecek

Ordek gégsi, az pismis 55-60 Sebzeli yahni 62-65
Ordek g&gsu, orta pismis  61-70 Diger
Ordek gégsu, iyi pismis 71-80 Ekmek 96
Devekusu biftegi 60-65 Hamur igleri 72-75
Kuzu Sebzeli yahni 70-75
Kuzu budu, orta pismis 65-69 Kaz cigeri 45-60
Kuzu budu, iyi pismis 70-80 Yemekleri isitma 75
Kuzu sirti, az pismis 55-60
Kuzu sirti, orta pismis 61-64 17.7 Tahmini pisirme suresi
Kuzu sirt, iyi pismis 65-75 Sicaklik 120 C'nin Uzerine ayarlanirsa ve i¢ sicaklik
Koyun sensord takiliysa, ekran 6n isitmadan birkag dakika

— sonra tahmini pisirme siiresini gosterir. Cihaz, pisirme
Koyun budu, az pismig 70-75 suresi tahminini srekli olarak gunceller.
Koyun budu, orta pismis  76-80 Pisirme siiresi tahmini yalnizca cihazinizi Home Connect
Koyun budu, iyi pismis 81-85 uygulamasina bagladiginizda kullanilabilir.

P - Pisirme islemi ne kadar uzun olursa, pisirme suresi
Koyun sirt, .or.ta.p|$m|$ 70-75 tahmini o kadar dogru olur. Cihaz kapagini agmayiniz,
Koyun sirti, iyi pigmig 76-80 bu tahmini pisirme suresini yaniltabilir.
Balik Ekranda manuel modda ve otomatik programda tahmini
Fileto, butin halde, orta  58-64 pisirme slresi gosterilir. .
pismis Suncel ic sicakhgl goruntllemek icin i¢c sicaklik ayarina
Fileto, batdn halde, iyi 6568 asiniz
pismis

18 Home Connect

Bu cihaz ag baglantisi igin uygundur. Fonksiyonlari
Home Connect uygulamasi lzerinden kumanda etmek,
temel ayarlar uyarlamak veya guncel isletim durumunu
denetlemek i¢in cihazinizi bir mobil cihaza baglayiniz.
Home Connect hizmetleri her llkede sunulmaz.

Home Connect fonksiyonunun kullanilabilirligi, Glkenizde
Home Connect hizmetlerinin sunulup sunulmamasina
baglidir. Buna iliskin bilgileri surada bulabilirsiniz:
www.home-connect.com.

Home Connect uygulamasi, sizi oturum agma stirecinin
tamami boyunca ydnlendirir. Home Connect
uygulamasinda belirtilen talimatlari izleyiniz ve bilgi
notlarini dikkate alniz.

Notlar

= Bu kullanim kilavuzundaki givenlik uyarilarina uyunuz
ve ayrica cihazi Home Connect uygulamasi Uzerinden
kullandiginizda da bu kurallara uyuldugundan emin
olunuz.
— "Guvenlik", Sayfa 2

= Cihazin manuel kullanimi her zaman énceliklidir. Bu
sure icinde Home Connect uygulamasi Uzerinden
kullanim mimkdin degildir.

= Aga bagl durumdaki bir cihaz maks. 2 W gig¢
gerektirir.

18.1 Home Connect kurulumunu yapiniz

Gereklilikler

= Cihaziniz elektrik sebekesine bagl ve agiktir.

= Orn. bir akilli telefon gibi, IOS veya Android isletim
sisteminin guncel bir strimuine sahip bir mobil
cihaziniz var.

= Cihaz, kurulum yerinde WLAN ev agini (Wi-Fi) ¢ekiyor.

= Mobil cihaz ve cihaz, ev aginizin WLAN sinyalinin
menzili i¢inde bulunuyor.

1. Asagidaki QR kodunu taratiniz.

QR kod Uzerinden Home Connect uygulamasini
indirebilirsiniz ve cihazinizi baglayabilirsiniz.

2. Home Connect uygulamasindaki talimatlari takip
ediniz.

18.2 Home Connect ayarlari

Ev agi ayarlarini, cihazinizin temel ayarlarindan
Ozellestirebilirsiniz.

Ekranda hangi ayarlarin gdsterilecegi, Home Connect
seceneginin kurulu olup olmamasina ve cihazin ev agina
bagl olup olmamasina gére degisir.

Ag baglantisini gerektigi gibi acip kapatabilirsiniz.
Kapatildiktan sonra ag bilgileri korunur. Actiktan sonra,
cihaz ev agina yeniden baglanana kadar birka¢ saniye
bekleyiniz.

Ekranda yénlendiriciye olan baglanti giicu farkl
semboller kullanilarak gosterilir.
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Not: Aga bagdli, calismaya hazir durumdaki bir cihaz
maks. 2 Watt gu¢ gerektirir.

Home Connect uygulamasi ile cihaz fonksiyonlarina
erisebilirsiniz. "Uzaktan baslatma" icin temel ayarlarda
— Sayfa 33 "Kapall (sadece izleme)" ayarini segerseniz,
Home Connect uygulamasi yalnizca cihazin calisma
durumunu gdsterir ve ayarlari yapilandirabilirsiniz.
Temel ayarlardan — Sayfa 33 "Uzaktan baslatma" icin
"Daimi" ayarini secerseniz, cihazda 6nceden
yetkilendirme olmadan cihazinizi istediginiz zaman
baslatabilir ve calistirabilirsiniz.

Temel ayarlarda — Sayfa 33 ilgili "Uzaktan baslatma"
icin "Manuel" ayarini segerseniz, cihaz bir fonksiyonu
baslatmak icin kontrol merkezinde bir onay gerektirir.
"Ag bilgisi" araciligiyla temel ayarlardan — Sayfa 33 ag
bilgilerini géruntuleyebilirsiniz.

Temel ayarlardan — Sayfa 33, ilgili "Ag kimlik bilgileri
sifirlama" araciligiyla istediginiz zaman tim ag erisim
verilerini cihazdan silebilirsiniz.

18.3 Fonksiyonlarin Home Connect
uygulamasi ile manuel "Uzaktan baslatma"
uzerinden baslatiimasi

Home Connect uygulamasi ile "Uzaktan baslatma"
fonksiyonunu kullanarak cihazi uzaktan ayarlayabilirsiniz.
"Uzaktan baslatma" i¢in temel ayarlarda "Manuel" ayarini
segerseniz, cihaz bir fonksiyonu baslatmak igin kontrol
merkezinde bir onay gerektirir.

/\ UYARI - Yangin tehlikesi!

Pisirme boélUminun Gzerine koyulan yanici cisimler alev

alabilir.

» Yanici cisimler asla pisirme bdliminde muhafaza
edilmemelidir.

» Duman ¢ikmasi durumunda, cihazi kapatiniz veya
sigortayl kapatiniz ve olusabilecek alevleri séndirmek
icin kapagi kapali tutunuz.

Gereklilikler

= Cihaz ev agina ve Home Connect uygulamasina bagl.

= Bir fonksiyonu baslatmak amaciyla, "Uzaktan
baslatma" icin temel ayarlardan "Manuel" ayari secilir.

1. Uzaktan baslatmayi etkinlestirmek icin & se¢cenegdine
ve ardindan 0 seg¢enegine basiniz.

2. Home Connect uygulamasinda ilgili ayari yapiniz ve
cihaza gonderiniz.

3. Bir fonksiyonu baslatiniz.
Not: Cihazin kapagini uzaktan calistirma etkinlestikten
veya calisma sona erdikten sonra 15 dakikadan daha
uzun bir slre sonra agarsaniz, cihaz manuel uzaktan
calistirmayi devre disi birakir.
Uzaktan calistirma etkinlestirildikten 24 saat sonra
cihaz manuel uzaktan calistirmayi devre disi birakir.

18.4 Fonksiyonlarin Home Connect
uygulamasi ile suirekli aktif "Uzaktan
baslatma" Gzerinden baslatiimasi

Home Connect uygulamasi ile "Uzaktan baslatma"
fonksiyonunu kullanarak cihazi uzaktan ayarlayabilir ve
baslatabilirsiniz. "Uzaktan baslatma" icin temel ayarlarda

"Daimi" ayarini segerseniz, cihazin bir islevi baslatmak
icin kontrol merkezinde onay almasi gerekmez.
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Pisirme bolimunin Uzerine koyulan yanici cisimler alev

alabilir.

» Yanici cisimler asla pisirme bdliminde muhafaza
edilmemelidir.

» Duman c¢ikmasi durumunda, cihazi kapatiniz veya
sigortayl kapatiniz ve olusabilecek alevleri séndirmek
icin kapag! kapali tutunuz.

Gereklilikler

= Cihaz ev agina ve Home Connect uygulamasina bagl.

= Bir fonksiyonu baslatmak amaciyla, "Uzaktan
baglatma" icin temel ayarlardan "Daimi" ayari secilir.

1. Home Connect uygulamasinda ilgili ayari yapiniz ve
cihaza gonderiniz.

2. Bir fonksiyonu baslatiniz.

18.5 Home Connect uygulamasi ile ayarlarin
degistirilmesi

Home Connect uygulamasi ile cihazi uzaktan
ayarlayabilirsiniz.

/N UYARI - Yangin tehlikesi!

Pisirme bolumunitn Gzerine koyulan yanici cisimler alev

alabilir.

» Yanici cisimler asla pisirme béliminde muhafaza
edilmemelidir.

» Duman ¢ikmasi durumunda, cihazi kapatiniz veya
sigortayl kapatiniz ve olusabilecek alevleri sondirmek
icin kapagd! kapali tutunuz.

Gereklilik: Cihaz ev agina ve Home Connect

uygulamasina bagl.

» Home Connect uygulamasinda ilgili ayari yapiniz ve
cihaza gonderiniz.

18.6 Wifi'in acilmasi veya kapatiimasi

Gereklilik: Acik ve "Kapal" ayarlari yalnizca

Home Connect sunucusuyla bir baglanti kuruldugunda

kullanilabilir.

1. Durum satirinda & secenegdine basiniz.

2. Kontrol merkezinde = segenegine basiniz.

3. Istediginiz ayara basiniz.

4. lhtiyac durumunda < ile "Ayarlar" cihaz ekranina
geginiz.

18.7 llgili "Uzun siireli zamanlayici"
fonksiyonunun Home Connect uygulamasi
ile géruntilenmesi

Gereklilik: Cihaz Home Connect uygulamasina baglidir.

» llgili Home Connect uygulamasindaki "Ayarlar" altinda
,Diger ayarlar® segeneginde "Uzun slreli zamanlayici"
fonksiyonunu goruntileyebilir veya gizleyebilirsiniz.

v "lsitma tird" altinda Home Connect uygulamasi ilgili
"Uzun sUreli zamanlayicl" fonksiyonu icin iki secenek
goruntiler.

Not: Cihazin ekrani ilgili "Modlar & Servis" altinda "Uzun
sureli zamanlayici" fonksiyonunu goéruntiler.



18.8 Programlanmis baslatma zamani olan
"Uzun sireli zamanlayici” fonksiyonunun
ilgili Home Connect uygulamasi ile devre disi
birakilmasi

Gereklilikler

= Cihaz Home Connect uygulamasina baglidir.

= Cihazin "Uzun suUreli zamanlayici" fonksiyonunda ilerisi
icin bir baglatma zamani programlandi.

= |[Igili "Uzun sireli zamanlayicl" fonksiyonunun
programlanan baslatma zamanina henlz ulagiimadi.

» llgili Home Connect uygulamasindaki "Ayarlar" altinda
bulunan ,Diger ayarlar” seceneginde "Uzun sireli
zamanlayicl" fonksiyonunu devre digi birakabilirsiniz.

v Bu durumda ilgili "Uzun sireli zamanlayici" fonksiyonu
baslamaz.

18.9 ilgili "Uzun siireli zamanlayici”
fonksiyonunun Home Connect uygulamasi
ile baslatilmasi

ilgili "Uzun sUreli zamanlayic" fonksiyonu Home Connect
uygulamasinda mevcuttur. Home Connect
uygulamasinda "Uzun sdreli zamanlayici" fonksiyonunu
"Sicak hava" ile veya isitma déngusi olmadan
baslatabilirsiniz. Gecikmeli baglatma ve birden fazla
Isitma doéngusunin yapilandiriimasi Home Connect
uygulamasi Uzerinden mimkin degildir.

Gereklilik: ilgili Home Connect uygulamasindaki "Diger

ayarlar" altinda "Uzun streli zamanlayici" fonksiyonu

gostergesi etkinlestirildi.

— "flgili 'Uzun sdireli zamanlayici' fonksiyonunun

Home Connect uygulamasi ile goriintiilenmesi”, Sayfa
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1. "Isitma tard" altindan "Uzun sdreli zamanlayicl"
fonksiyonunu "Sicak hava" ile veya 1sitma déngusi
olmadan seginiz.

2. "lleri" secenegdine basiniz.

3. llgili 1sitma déngiisii olan bir zaman diliminde "Sicak
hava" sicakligi seciniz ve "lleri" secenedine basiniz.

4. ligili zamani seginiz.

5. "Tamam" secenegdine basiniz.

6. "Baslat" secenegdine basiniz.

18.10 Yazilim guncellemesi

Yazilim giincellemesi fonksiyonu ile, cihazinizin yazilhimi
glncellenir, 8rn. optimizasyon, hata giderme, givenlik
iliskili glincellemeler, ek fonksiyonlar ve hizmetler igin

makinenizin yazihmini glnceller.

Temel ayarlar tr

Bunun igin kayith bir Home Connect kullanicisi olmaniz,
uygulamay! mobil cihaziniza yiklemis olmaniz ve

Home Connect sunucusuna baglanmis olmaniz sarttir.
Bir yazilim gincellemesi mevcut oldugu anda bu durum
size Home Connect uygulamasi lzerinden bildirilir,
uygulama tzerinden yazilim gincellemesini
baslatabilirsiniz. Indirme basariyla tamamlandiktan sonra
WLAN ev aginiza (Wi-Fi) girerek

Home Connect uygulamasi Uzerinden kurulumu
baslatabilirsiniz. Kurulumun basariyla tamamlandigi size
Home Connect uygulamasi Uzerinden bildirilir.

Gulncel yazilim sirimuine, cihazinizin cihaz bilgileri
altinda Home Connect uygulamasindan ulasabilirsiniz.

Notlar

= Yazilim glncelleme islemi iki adimdan olusur.
- |lk adim indirmedir.
— Ikinci adim cihaziniza kurulumdur.

= |ndirme islemleri sirasinda cihazinizi kullanmaya
devam edebilirsiniz. Uygulamadaki kisisel ayarlariniza
bagll olarak olarak yazihm glncellemesi otomatik
olarak da indirilebilir.

= Kurulum birkac¢ dakika surer. Kurulum sirasinda
cihazinizi kullanamazsiniz.

= Gulvenlikle ilgili bir glincelleme mevcut oldugunda
glincellemenin mimkun olan en kisa slrede
kurulmasi onerilir.

18.11 Veri guvenligi

Veri givenligi ile ilgili bilgileri dikkate aliniz.

Cihaziniz internete bagli bir ev agina ilk defa

baglandidinda, asagidaki kategorilerdeki verileri

Home Connect sunucusuna aktarir (ilk kayit):

= Benzersiz cihaz taniticisi (cihaz anahtarlarindan ve
monte edilen Wi-Fi iletisim modulinin MAC
adresinden olusur).

= Wi-Fi iletisim modulld givenlik sertifikasi (bilisim
teknolojileri bakimindan baglanti glvenligini saglamak
icin).

= Ev cihazinizin giincel yazihm versiyonu ve donanim
versiyonu.

= Fabrika ayarlarina olasi bir geri alma durumuna dair
bilgiler.

Bu ilk kayit islemi Home Connect fonksiyonlarini

kullanima hazir hale getirir ve sadece Home Connect

fonksiyonlarini ilk defa kullanmak istediginizde yapiimasi

gereken bir iglemdir.

Not: Home Connect fonksiyonlarinin sadece

Home Connect uygulamasiyla baglantil olarak
kullanilabilecegine dikkat edin. Veri givenligine iliskin
bilgileri Home Connect uygulamasi icinden
cagirabilirsiniz.

19 Temel ayarlar

Cihazinizin temel ayarlarini ihtiyaciniza gére
ayarlayabilirsiniz.

19.1 Temel ayarlara genel bakis

Burada temel ayarlara ve fabrika ayarlarina yonelik bir genel bakis bulabilirsiniz. Temel ayarlar, cihazinizin

donanimina baghdir.
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tr Temel ayarlar

Sembol Temel ayar Ayar Secim Kullanimi
= Ev agdi WiFi = Acik Wifi''ln agiimasi veya
= Kapal' kapatiimasi
Not: Acik ve kapall
ayarlari yalnizca
Home Connect
sunucusuyla bir
baglanti kuruldugunda
kullanilabilir.
Cihaz kapatildiginda
tum ayarlar korunur.
Uygulama araciligiyla
cihaz kontrolin( ve
diger cihaz islevlerinin
kullanimini
etkinlestirmek igin
WiFi' aginiz.
Home Connect = Home Connect Home Connect
asistani uygulamasi ile ilk kurulumunu yapiniz
baglantida: "Baslat" — Sayfa 37
= Home Connect
uygulamasi ile
dénceden yapilmis
basaril bir
baglantida: "Simdi
baglan"
Uzaktan baslatma = Kapall (sadece "Uzaktan baglatma"
izleme) avyari
= Manuel — "Fonksiyonlarin
= Daimi Home Connect
Not: Ayarlar yalnizca uygulamasi ile manuel
WiFi icin “Acik” ’{Jza/yfan baslatma’'
ayarini sectiyseniz lizerinden
kullanilabilir. baslatiimasi”, Sayfa 32
Ag bilgisi = MAC adresi "Ag bilgisi"
= WiFi SSID gorunttleme
= [Pv4 adresi
= |[Pv6 adresi
Not: Ayarlar yalnizca
WiFi icin “Agik”
ayarini sectiyseniz
kullanilabilir.
Ag kimlik bilgileri = Onayla AQ erisim verilerini
sifirlama Bagdlantilar sifirlanir. sifirlama
Cihaz, kaydedilen ag
erisim verilerini siler.
Not: Ayarlar yalnizca
WiFi igin “Agik”
ayarini sectiyseniz
kullanilabilir.
Ekran Parlaklik . 1 Parlakligin kademeli
= 2 olarak ayarlanmasi
= 3
s 41
= 5
= 6

' Fabrika ayandir (cihaz tipine gore farkli olabilir)
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Temel ayarlar tr

Sembol Temel ayar Ayar

Secim

Kullanimi

Uzaktan goérinim

"Acik"': Siz
uzaktayken ekran
daha az icerik
gosterir.

"Kapall": Ekran her
zaman ayni icerigi
gosterir.

Uzaktan gérinimda
acma veya kapatma

Ekran kapali = GAGGENAU Duastk glic modunda
modunda logosu"yaklasma gostergeyi — Sayfa 13
sirasinda ayarlayiniz
gdruntulenir
= Yok
Halka calisma = "Standart". Halka ayar dugmesi
Istediginiz davranisini ayarlama

fonksiyona basiniz
ve halka ayar
digmesini
kullanarak
fonksiyonu
degistiriniz

"Hizli se¢im"":
Halka ayar
digmesinin
Uzerinde bulunan
kumanda halkasi
ile fonksiyonu
degistiriniz

Cocuk kilidini goster

"Acik" ' llgili
"Cocuk kilidini
goster"
fonksiyonunun
semboll sadece
"Cocuk kilidini
goster" fonksiyonu
aktifken durum
cubugunda
gérundr. Halka ayar
diagmesi ve
dokunmatik alanlar
kilitli.

"Kapal": "Cocuk
kilidini géster"
fonksiyonu
etkinlestirilemiyor.

Cocuk kilidi — Sayfa
25 sembollnin kontrol
merkezinde
gOsterilimesi veya
gizlenmesi

Kapi Kilidi

Etkin
Kapal

Kapak kilidinin
etkinlestiriimesi veya
devre disi birakilmasi

Not: Kapak kilidi

— Sayfa 14, cihaz
kapaginin istem digi
acllmasini énler. Bu
durum 6zellikle cihaz
tezgah altina monte
edildiginde faydalidir.

' Fabrika ayandir (cihaz tipine gore farkl olabilir)

35



tr Temel ayarlar

Sembol Temel ayar Ayar Secim Kullanimi
Hizalama gdstergesi = Dikey' Cihazin kurulum
= Yatay kosullarina veya
kullanicinin boyuna
bagl olarak ekrani
yatay ve dikey olarak
hizalayiniz
ﬂ Sesler Acik/kapali sesler = Sessiz Acma/kapatma sesi
= Standart’ seviyesini ayarlama
= YUksek sesli
Bildirim sesi = Kapal Bildirim sesi seviyesini
= Sessiz ayarlama
= Standart' Not: Uyarilar ve hata
= Ylksek sesli mesajlari igin olan
bildirim sesleri her
zaman agik kalir.
islem sesi Ses seviyesi = islem sesi seviyesini
= Kapall ayarlama
= Sessiz = [slem tonlarinin
» Standart’ istenen maksimum
= YUksek sesli sdresinin
"Tekrarlar": ayarlanmasi
= 1X = On isitmadan sonra
= "10s"; Cihaz sinyal islem sesinin
sesini 10 saniye etkinlestiriimesi veya
boyunca tekrarlar. devre disl
» "30 s"": Cihaz birakiimasi

sinyal sesini 30
saniye boyunca
tekrarlar.

= "3 min"; Cihaz
sinyal sesini 3
dakika boyunca

_tekrarlar.

"On I1sitma sinyali":

. uAQIklm

= Kapall

Gorsel geribildirim

Aclk
= Kapal'

Program sonunda,
uyarilarda veya hata
mesajlarinda yanip
sbnen 1sigin aclimasi
veya kapatilmasi

' Fabrika ayandir (cihaz tipine gore farkli olabilir)
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Ses azaltic

= "Acik": Belirli bir
slre icinde tim
seslerin seviyesini
bir kademe dusurdr

= "Disuk": Belirli bir
slre icinde tim
seslerin seviyesinin
"Sessiz" ses
seviyesine
dusurilmesi ve
temizlik igin
seslerin kapatiimasi

= "Kapal"': Belirli bir
zaman arahginda
tim sesleri kapatir

Baslangi¢c zamani

» "22saat"’

Ses azaltmanin
ayarlanmasi

Not: Uyarilar, hata
mesajlari ve agcma ve
kapatma icin olan
sinyal sesleri her
zaman agcik kalr.



Temel ayarlar tr

Sembol Temel ayar Ayar Secim Kullanimi
Bitis zamani
- ||7saatll1
18 ic aydinlatma Parlaklik « Koyu Pisirme bélimu
» Standart’ aydinlatmasi
= Parlak parlakliginin
ayarlanmasi
Etkinlestirme = Otomatik Pisirme bolumu
= Manuel aydinlatmasinin

— Sayfa 8 otomatik
veya manuel olarak

aclimasi
Isik etkilesimi = Aclk’ Isik etkilesiminin
= Kapall ayarlanmasi

Not: Cihaz; cihaz
tarafindan algilanan
alanin disindaysaniz,
pisirme bolimu
aydinlatmasini temel
dizeylere indirger.

Q Bildirimler Info-i = Agik! Ek bilgileri gosterme

= Kapall veya gizleme
ipucu: @ secenegine
basarsaniz, ekranda
ek bilgiler = Sayfa 13
goruntulenir.
Fonksiyonu devre digi
birakirsaniz, ekranda
hicbir sembol ve ek
bilgi gbsterilmez.

Aclilir ipuclari = Acik’ Aclilir uyarilarin — Sayfa
= Kapal 13 gbsteriimesi veya
gizlenmesi
Gizli bildirimler Geri yikle Gizlenmis bildirimlerin
tekrar gosterilmesi
LS Dil - = Almanca Dilin ayarlanmasi
= Fransizca
=[]
= Englisch’
g Saat ve Birimler Saat » Saat' Saatin ayarlanmasi
= "Otomatik":
Cihaziniz
Home Connect
uygulamasina
bagliysa, Otomatik
secenegini seciniz.
Saat formati = 12 Saat formatini
n 247 ayarlama
Sicakl birimi = °C’ Sicaklik birimini
= °F ayarlama
AQirlik Unitesi = "Metrik"; "g/kg" Agdirlik biriminin
= "Anglo-amerikan":  ayarlanmasi
"oz/Ib"

@ Gelismis Uzun sureli = Acik Fonksiyon "Uzun sdureli
zamanlayici = Kapall’ zamanlayic!"
gostergesi gosterilmesi veya

gizlenmesi

' Fabrika ayandir (cihaz tipine gore farkl olabilir)
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tr Temel ayarlar

Sembol Temel ayar Ayar Secim Kullanimi
Demo modu = Acik Demo modunun
= Kapal' etkinlestiriimesi veya
devre disl birakiimasi
Not: Ayar yalnizca
sebekeye baglandiktan
sonraki ilk 3 dakika
icinde kullanilabilir.
Fabrika ayarlari = Geri yukle Cihazin fabrika
ayarlarina geri alinmasi
Not: Cihaz ilk kurulum
ile baslar. Ekranda,
cihazin kurulumunu
yapan kisinin ayarlari
sorulur.
Cihaz Baslangi¢ ekrani » Mikrodalga’ Aclldiktan sonra
= Manuel gdrintulenen ekrani
= Favoriler seciniz
= Programlar "Manuel" firrn moduna
karsilik gelir.
Yemek tercihi = Kapal' Otomatik programlar

= Vejetaryen

= Etve kimes
hayvanlar yok

= Ballk ve deniz
artnleri yok

= Domuz eti degil

= Kaser

ve Bnerilen ayarlar igin
tercih edilen gidalarin
secilmesi

Otomatik devam eden = Acik Mikrodalga firin
mikrodalga = Kapal' calisirken kapagi
aclilirsa, kapi tekrar
kapatildiginda cihaz
otomatik calismaya
devam edecektir.
Pisirme zamanlayicisi = Agik' Pisirme suresi
geri sayimi = Kapall zamanlayicisinin
ayarlanmasi
Not: Herhangi bir
pisirme sUresi
kaydedilmemisse,
mevcut pisirme
suresinden otomatik
olarak geriye dogru
sayilir.
Kullanici algilama "Calisma": = Yakinlk sensértnin
= Otomatik kullaniciy!
= "1,2m altinda"- "0,1 algilayacag
m altinda" mesafenin
"Montaj yiksekligi": ayarlanmasi
= 91,4 cm/36" = Cihazin kurulum
altinda yuksekligini
= Arasinda 91,4 cm/ ayarlama
36" 1V9 150 cm/ Not: Yakinlk
59" sensorinin kullaniciyl
= 150 cm/59" en iyi sekilde
Uzerinde

algilamasini saglamak
igin, cihaz Ust
kenarinin nis
yUksekligini giriniz.

' Fabrika ayandir (cihaz tipine gore farkli olabilir)
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Cihazi temizleme ve bakimini yapma tr

Sembol Temel ayar Ayar Secim Kullanimi
Cihaz tanitimi Baslat Cihaz tanitimini
baslatma

Not: Cihaz tanitimi,
temel fonksiyonlarin
kisa bir aciklamasini
sunar.

19.2 Temel ayarlarin degistiriimesi

1. Ekranda temel ayarlar — Sayfa 33 gosterilene kadar
soldan saga kaydiriniz.

Ekranda bir halka menlideki mevcut ayarlarin
sembolleri gosterilir.

Halka ayar digmesi ile istediginiz temel ayar seciniz.
istenen temel ayarin (izerine basiniz.

Ekranda, secilen "temel ayarin" ayarlari gdsterilir.

W

4. Secilen temel ayara bagli olarak, halka ayar digmesi
ile ayari seciniz veya istenen ayara basiniz.
» Bir liste menUslnde, istediginiz ayarin yatay

gizginin Uzerinde oldugundan emin olunuz.

5. Ayaril 3= ile etkinlestiriniz veya halka ayar digmesi ile
ayar segenegini seginiz ve ayara basiniz.

6. Ihtiyac duyulmasi hélinde <ile bir édnceki gérinime
geciniz.

20 Cihazi temizleme ve bakimini

20.1 Temizlik malzemeleri

Cihazdaki farkl ylzeylerin hasar gérmemesi i¢in, uygun
olmayan temizlik malzemelerini kullanmayiniz.

/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Cihaza nem girmesi elektrik carpmasina neden olabilir.

» Cihaz temizlemek icin buharli temizleyiciler veya
yuksek basingli temizleyiciler kullanmayin.

/\ UYARI - Yanma tehlikesi!

Cihaz ve dokunulabilir kisimlari kullanim esnasinda

sicaktir.

» Sicak bilesenlere dokunmaktan kacinmaya dikkat
edilmelidir.

» 8 yasin altindaki ¢ocuklar uzak tutulmaldir.

/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Cihaz kapagl camlarindaki cizikler zamanla ¢atlaga

dénusebilir.

» Cihaz kapagindaki cami temizlemek icin asindirici
veya keskin metal kaziyici kullanilmamalidir, aksi
takdirde yuzeyler cizilebilir.

DIKKAT

Uygun olmayan temizlik malzemeleri cihazin ylizeyine
zarar verir.

» Keskin veya asindirici temizlik maddesi kullanmayiniz.

Uygun temizlik malzemeleri

yapma

» Yilksek oranda alkol iceren temizlik maddeleri
kullanilmamalidir.

» Sert ovma singerleri veya bulasik stingerleri
kullanilmamalidir.

» Sicak temizleme igin 6zel deterjanlar
kullanilmamalidir.

» Cam temizleyici, cam kazlyicl veya paslanmaz gelik
bakim malzemeleri ancak ilgili par¢canin temizleme
kilavuzunda buna iliskin bir 6neride bulunulduysa
kullaniimalidir.

Yeni sUnger bezlerdeki tuz ilgili ylzeylere zarar verebilir.

» Yeni temizleme bezleri kullaniimadan 6nce iyice
yikanmahdir.

Sicak pisirme bdlimunde firin temizleyicisi kullaniimasi

paslanmaz celik ylzeylere zarar verir.

» Sicak pisirme boliminde asla firin temizleyicisi
kullanmayiniz.

» Bir sonraki isitmadan dnce pisirme bdlimindeki ve
cihaz kapagdi Uzerindeki artiklari tamamen temizleyiniz.

/N UYARI - Yangin tehlikesi!

Sivi yemek artiklari, yag ve et suyu tutusabilir.

» Isletim 6ncesinde kaba kirler pisirme boéliminden,
Isitict pargalardan ve aksesuarlardan temizlenmelidir.

Cihazinizdaki cesitli ylzeyler icin sadece uygun temizlik malzemeleri kullaniniz.

Cihaz kapag
Alan Uygun temizlik Uyanilar
malzemeleri
Kapak cami = Cam temizleyicileri Cam kaziyici kullanmayiniz.
Yumusak veya mikrofiber bir bezle temizleyiniz.
Halka ayar = Bulaslk ¢ozeltisi Yumusak, hafif nemli bir bezle temizleyiniz.
digmesi Uzerine temizlik maddesi puskirtmeyiniz.
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tr Cihazi temizleme ve bakimini yapma

Pisirme bolimu

Alan

Uygun temizlik
malzemeleri

Uyarilar

Pisirme bolumuU i¢
panelleri

= Sicak deterjanl su

Temizlik bezi ile temizleyiniz ve yumusak bir bezle kurulayiniz.

Cihaza uygun paslanmaz celik temizleme maddeleri, mUsteri
hizmetlerinden veya internetten temin edilebilir.

Korozyonu énlemek icin paslanmaz celik ylzeylerden kireg, yag,
nisasta ve protein lekelerini hemen c¢ikariniz. Bu tdr lekelerinin altinda
korozyon meydana gelebilmektedir.

Firin spreyi veya diger agresif firn temizleme maddeleri veya asindirici
malzemeler kullanmayiniz. Ovma pedleri, sert siingerler ve tencere
temizleme malzemeleri uygun degildir. Bu maddeler ylzeyi cizer.
Temizlik sonrasinda pisirme boélimunt daima kurulayiniz.

Not: Deterjan kalintilari, isindiginda cikarilamayan lekelere yol acar.
Pisirme bolimund kurutmadan once temizlik maddelerinin veya bakim
artnlerinin kalintilarini temiz suyla iyice temizleyiniz.

Ipucu: Rahatsiz edici kokulari gidermek icin bir fincan suya birkac
damla limon eklenerek en ylksek mikrodalga kademesinde 1 -

2 dakika isitilmalidir. Kaynamanin gecikmesi icin kabin icine bir kasik
koyulmalidir.

Yogun kirlenmis
pisirme boluma

Temizleme yardimi

Temizleme yardimi — Sayfa 41 yogdun kirleri temizler.

lzgara

Sicak deterjanli su

Temizlik bezi veya stinger ile temizleyiniz ve yumusak bir bezle
kurulayiniz.

Pisirme boluimu
lambasinin cam
kapagi

Sicak deterjanli su

Bulasik bezi ile temizleyiniz.

Cam zemin

Sicak deterjanh su
Cam temizleyicileri

Cam kaziyici kullanmayiniz.
Yumusak bir temizlik bezi ile temizleyiniz ve yumusak bir bezle
kurulaymniz.

Siargdll 1zgara

Sicak deterjanli su

Not: Gerekirse, temizlik icin strgull 1zgaralan ¢ikariniz.
— "Sirgliill izgaralarin ¢ikariimasi”, Sayfa 40

Yogun kirlenme durumunda, suda bekletiniz ve bir firga kullaniniz.
Bulasik makinesinde temizlenmemelidir.

Tel 1zgara Sicak deterjanli su Yogun kirlenme durumunda, suda bekletiniz ve bir firca kullaniniz.
Bulasik makinesinde temizlenmemelidir.
Cam tekne Bulasik makinesi Yanmis artiklari suda bekletiniz ve bir firca ile temizleyiniz.

Sicak deterjanli su

Sicaklik sensorl

Sicak deterjanli su

Nemli bir bezle siliniz
Bulasik makinesinde temizlenmemelidir.

20.2 Mikrofiber bez

Petek yapili mikrofiber bez &zellikle cam, cam seramik,
paslanmaz celik veya aliminyum gibi hassas ylzeylerin
temizligi icin uygundur. Mikrofiber bez, tek seferde sulu
ve yagh kirleri gikarir.

Mikrofiber bezi musteri hizmetlerinden veya cevrimici

magazadan temin edebilirsiniz.

20.3 Sirglla 1zgaralarin ¢ikariimasi
1. Paslanmaz celigi ¢izilmelerden korumak icin pisirme

bolumune bir bulasik bezi koyulmalidir.

40

2. Kilitteme somunlarini gevsetiniz.




3. Sirglld 1zgaralari hafifge yana dogru vidalardan
uzaga cekiniz @ ve 6ne dogru ¢cekerek cikariniz @.

4. SUrguld 1zgaralar sicak sabunlu suyla temizleyiniz.

20.4 Temizleme yardimi

Temizleme yardimi, pisirme bdlimUindeki sert Kirleri
cbzer ve temizleme islemini kolaylastirir.

Temizleme yardiminin her zaman tamamlanmasina izin
veriniz. Temizleme yardimini iptal edemezsiniz.

Temizleme yardiminin hazirlanmasi

Gerekllllk Pisirme bolimu sicakligr 40 C'den disuktar.

. Tum aksesuarlari pisirme bélimuinden ¢ikariniz.
2. SUrglli 1zgarayi pisirme bdliminden cikariniz.
— Sayfa 40

3. Aksesuarlari ve yan tel izgaralari ayri ayri temizleyiniz.

4. Kaba kirleri siliniz.

5. Kirli pisirme bolumU ylzeylerine bir temizlik maddesi
uygulayiniz.

6. Mikrodalgaya uygun bir kaseyi bir damla bulasik
deterjani ve 200 ml su ile birlikte pisirme bdlimunin
ortasina yerlestiriniz.

7. Kaynamanin gecikmesini 6nlemek icin kaseye bir
kasik yerlestiriniz.

8. Cihaz kapagini kapatiniz.

Temizleme yardiminin baslatilmasi
Not: Cihaz sizi gerekli adimlarda ydnlendirir.

1. Ekranda "Modlar & Servis" gorintilenene kadar
soldan saga kaydiriniz.

v Ekranda mevcut fonksiyonlar bir liste mentstnde
gosterilir.

. Halka ayar digmesi ile "Temizleme yardim!"
fonksiyonunu seginiz.

. llgili "Temizleme yardim!" liste 6Jesine basiniz.

— ile bir sonraki uyari penceresine geginiz.

. P ile baslatiniz.

Temizleme sUresi geri sayar.

Pisirme bolimutndeki lamba kapali olarak kalir.

Temizleme sUresi dolduktan sonra bir sinyal sesi

duyulur.

Ekranda bir mesaj gérunur.

. Pisirme bolimu silinmelidir.

. Pisirme bolimunt yumusak bir bezle kurulayiniz.

. Tekrar pisirmeden énce pisirme bdlimuindeki tim
deterjan kalintilarini temizleyiniz.

9. Pisirme bolimunu, kapagdi acik sekilde kurumaya
birakiniz.

10.S0rgulu 1zgaralarn takiniz. — Sayfa 41
— "Slrgdill izgaralarin geri takilmasi", Sayfa 41
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Cihazi temizleme ve bakimini yapma tr

Not: Bir elekirik kesintisi temizleme yardimcisini
kesintiye ugratirsa, temizlik maddesi kalintilarini
cihazdan ¢ikarmak icin bir sonraki pisirme isleminden
once temizleme yardimcisini yeniden baslatiniz.

20.5 Sirglla 1zgaralarin geri takilmasi

/N UYARI - Yanma tehlikesi!

Gevsek tirtill vidalar calisma sirasinda ¢ok isinabilir.

» Sirgull 1zgaralarin monte edilmesi icin kullanilan tirtilli
vidalarin sikildigindan emin olunuz.

DIKKAT

Gevsek tirtirh vidalar mikrodalganin kullaniimasi

sirasinda kivilcim olusumuna neden olabilir.

Kivilcim olusumu cihaza zarar verir.

» Sdrgull 1zgaralarin monte edilmesi icin kullanilan tirtilli
vidalarin sikildigindan emin olunuz.

Yanlis yedek parcalar pisirme bélimunde korozyona

neden olur.

» Yalnizca orijinal kilitteme somunlarini kullaniniz.

1. Surgult 1zgaralari, pisirme bélumunin dogru tarafina
yerlestiriniz.

Pisirme boliminin sol ve sag tarafindaki srgult
1izgaralar farklidir.
2. Kilitteme somunlarini sikiniz.

Not: Bir kilitleme somununu kaybederseniz, musteri
hizmetlerimizden yedek parga olarak yeniden siparis
edebilirsiniz.

20.6 Aksesuarlarin Temizlenmesi

1. Temizlik maddelerine iliskin uyarilara dikkat ediniz.
— Sayfa 39

2. Yanmis yemek artiklari nemli bir bezle ve sicak
deterjanli suyla silinmelidir.
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3. Aksesuarlari sicak sabunlu su ve bulasik bezi veya 20.7 Cam zeminin temizlenmesi
bulasik fircasi ile temizleyiniz.

4. 1zgaray! temizleyiniz. 1. Temizlik maddelerine iliskin uyarilara dikkat ediniz.

Asir kirlenme durumunda, firin temizleme malzemesi — Sayfa 39 .
kullaniniz. 2, Cam zemini sicak bula$|K deterjani veya cam
5. Yumusak bir bezle kurulanmalidir. temizleyici ve yumusak bir bulasik bezi ile
temizleyiniz.

Cam kaziyici kullanmayiniz.
3. Yumusak bir bezle kurulanmalidir.

21 Anizalari giderme

Cihazinizdaki kig¢lk arizalan kendiniz giderebilirsiniz. MUsteri hizmetlerine basvurmadan énce ariza gidermeye iliskin
verilen bilgilerden yararlaniniz. Bu sayede gereksiz masrafi dnlemis olursunuz.

ipucu: Cihazinizin yazilim giincellemelerini otomatik olarak alabilmesi igin, Home Connect uygulamasina kalic sekilde
bagdlanmasi gerekmektedir. Hatalar dizeltilmistir, performans iyilestirilmistir ve yeni fonksiyonlar eklenmistir.

/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!
Usullne aykirt onarimlar tehlike teskil eder.
» Sadece egitimini almis uzman personel cihazda onarimlar yapabilir.
» Cihazin arizalanmasi halinde mdsteri hizmetlerini arayin.
— "Muisteri hizmetleri", Sayfa 44

/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Usultne aykirt onarimlar tehlike teskil eder.

» Sadece bunun egitimini almis uzman personel cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin onarimi sirasinda sadece orijinal yedek parcalar kullaniimalidir.

» Bu cihazin sebeke baglanti kablosu veya cihaz baglanti kablosu hasar gériirse, Ureticiden veya misteri
hizmetlerinden temin edebileceginiz 6zel bir sebeke baglanti kablosuyla veya cihaz baglanti kablosuyla
degistiriimek zorundadir.

» Bu cihazin elektrik kablosu zarar gérirse egitimli uzman personel tarafindan degistirilmesi gerekir.

21.1 Fonksiyon arizalari

Hata Neden ve sorun giderme

Cihaz ¢alismiyor. Sebeke baglanti kablosunun elektrik fisi takili degil.
» Cihazi elektrik sebekesine baglayiniz.

Sigorta kutusundaki sigorta atmis.
» Sigorta kutusundaki ilgili sigortay! kontrol ediniz.

Elektrik beslemesi kesildi.

» Oda aydinlatmasinin veya odadaki diger cihazlarin ¢alisip calismadigini kontrol
ediniz.

Fonksiyonel ariza

1. Ustelik sigortayl da sigorta kutusundan kapatiniz.

2. Sigortay! kapatiniz ve yaklasik 10 saniye sonra tekrar aciniz.

3. Fonksiyon arizasi tekrar ortaya ¢ikarsa, musteri hizmetleriyle iletisime
gecilmelidir.

Cihaz baslatilamiyor. Cihazin kapagdi tam kapanmamis.
» Cihazin kapagini kapatiniz.

Cihaz Home Connect uygulamasi Cihaz Home Connect uygulamasina bagl dedgil.
Uzerinden baglatilamiyor. » Cihaz ile Home Connect uygulamasi arasinda baglanti kurmayi bagslatiniz.
— "Home Connect kurulumunu yapiniz", Sayfa 31

Cihaz Home Connect uygulamasina bagli, ama uzaktan kumanda fonksiyonu
etkinlestiriimemis.
» Home Connect ayarlari — Sayfa 31 icinde uzaktan kumanda fonksiyonunu
etkinlestiriniz.

Kontrol halkasina dokunmasaniz  Temizlik sirasinda kontrol halkasinin arkasina ¢ok fazla nem girmis.

bile, ekranda kontrol halkasinin 1. Nem buharlasana kadar bekleyiniz.

arkasinda turuncu renkte halka 2. Gerekirse nemin buharlasmasi igin birkag saat bekleyiniz.

her zaman gdsterilir.
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Hata

Neden ve sorun giderme

Kontrol halkasina dokunsaniz
bile, kontrol halkasinin
arkasindaki turuncu halka hicbir
zaman ekranda gdésteriimez.

Temizlik sirasinda kontrol halkasinin arkasina ¢cok fazla nem girmis.
1. Nem buharlasana kadar bekleyiniz.
2. Gerekirse nemin buharlasmasi i¢in birka¢ saat bekleyiniz.

Yemekler eskiye oranla daha
yavas Isiniyor.

Mikrodalga gucu cok disik ayarlanmis.
» Daha ylUksek bir mikrodalga gicuini ayarlayiniz. — Sayfa 18

Cihazin icine olmasi gerekenden daha fazla miktarda yemek konulmus.
» Daha uzun bir pisirme suresi ayarlayiniz.
Iki kati miktar, iki kati stre gerektirir.

Yemekler 6ncekilere gére daha soguktu.
» Yiyecekleri ters ceviriniz veya ara sira karistiriniz.

Cihaz calismiyor. Gésterge tepki
vermiyor. Ekranda ¢ocuk kilidi
semboll & gorinlyor.

Cocuk kilidi devrede.
» Cocuk Kilidini devre disi birakiniz. = Sayfa 25

Cihaz kendiliginden kapaniyor.

Emniyet kapatmasi: 12 saatten fazla islem yapiimadi.
1. Mesaji / ile onaylayiniz.
2. Cihazi kapatiniz.

Cihaz isinmiyor, ekranda demo
modu semboll & gorinlyor.

Cihaz demo modunda.
» Demo modunu Temel ayarlar — Sayfa 33 altinda devre disi birakiniz.

Aydinlatma ¢alismiyor.

Aydinlatma bozuk.

1. Elektrik kablosunun fisini ¢cekiniz.

2. 10 saniye sonra fisi tekrar takiniz.

3. "Ayarlar" altinda temel ayar "I¢ aydinlatma" igin ilgili "Etkinlestirme" ayarinin
altindaki "Otomatik" ayarinin secili olup olmadigini kontrol ediniz.

— "Temel ayarlarin degdistiriimesi”, Sayfa 39

» Ariza giderilemezse, musteri hizmetlerine haber veriniz.

21.2 Gosterge alanindaki uyarilar

Hata

Neden ve sorun giderme

Ekranda "Exx" hata mesajl
goérunuyor.

Bir hata olustu.

1. Ekranda bir hata mesaiji gértntilenirse, © segenegine basiniz.

v Ekranda hata mesaji artik gériinmuiyorsa, bu tek seferlik bir sorundur.

2. Ekranda hata mesaji gorintlilenmeye devam ediyorsa veya tekrar
gorlntileniyorsa, misteri hizmetleri — Sayfa 44 ile iletisime geciniz ve hata
kodunu paylasiniz.

Ekranda "Baslatma"
goéruntdleniyor.

ilk.devreye alma islemi basariyla tamamlanmad..
» llk devreye alma iglemini gergeklestiriniz.
— "llk kez galistirma", Sayfa 15

Cihaz fabrika ayarlarina sifirland.
» llk devreye alma iglemini gergeklestiriniz.
— "llk kez ¢alistirma", Sayfa 15

Demo modu ilk devreye alma sirasinda etkinlestirildi ve simdi devre disi birakildl.

> ilk devreye alma islemini gerceklestiriniz.
— "llk kez ¢alistirma’", Sayfa 15

21.3 Elektrik kesintisi

Elektrik kesintisi durumunda cihaziniz kapanir.
Elektrik kesintisi, devam eden pisirme islemini durdurur.

Ekranda bir mesaj gérinur.

Elektrik kesintisinden sonra cihazi tekrar

calistiriniz
1. O Uzerine basiniz.

2. Cihazi tekrar alistiginiz gibi igletime aliniz.

21.4 Demo modu

Isinmiyor.

Demo modunun devre disi birakiimasi

veya sigorta kutusundaki devre kesiciyi kapatiniz.

Ekranda & gorinlyorsa, demo modu devrededir. Cihaz

1. Cihazin elektrik baglantisini kesmek icin ev sigortasini

2. Demo modunu 3 dakika icinde Temel ayarlar — Sayfa

33 altindan devre digi birakiniz.
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22 Atiga verme

22.1 Eski cihazlar atiga verme

Cevreye duyarll bir imha islemiyle ¢cok degerli ham
maddeler yeniden kullanilmak tzere dederlendirilebilir.

» Cihaz gevreye zarar vermeyecek sekilde imha ediniz.
Guncel imha yol ve yontemleri hakkinda bilgi edinmek
icin Ittfen yetkili saticiniza veya bagh oldugunuz
belediyeye ya da sehir idaresine basvurunuz.

Bu Uriin T.C. Cevre, Sehircilik ve Iklim
Degisikligi Bakanhg tarafindan
yayimlanan “Elektrikli ve Elektronik
Esyalarda Bazi Zararli Maddelerin
Kullaniminin Kisitlanmasina lligkin
Ydnetmeligi'nde belirtilen zararl ve
yasakll maddeleri icermez”.

AEEE ybénetmeligine uygundur.

2

Bu Uran, geri donusumla ve tekrar
kullanilabilir nitelikteki yliksek kaliteli
parca ve malzemelerden Uretilmistir. Bu
nedenle, Urtnd, hizmmet dmrinln
sonunda evsel veya diger atiklarla
birlikte atmayin. Elektrikli ve elektronik
cihazlarin geri déndstmu igin bir
toplama noktasina gétirin. Bu toplama
noktalarini bdlgenizdeki yerel yonetime
sorun. Kullaniimis Grdnleri geri
kazanima vererek ¢evrenin ve dogal
kaynaklarin korunmasina yardimci olun.
Urdni atmadan énce ¢ocuklarin
glvenligi igin elektrik fisini kesin ve kilit
mekanizmasini kirarak ¢alismaz duruma
getirin.

23 Musteri hizmetleri

ilgili Urtinlerin Cevreye Duyarli Tasarimina iliskin
Yonetmeligi uyarinca fonksiyon ile ilgili orijinal yedek
parcalari, cihaziniz piyasaya cikarildiktan sonra en az
100yl stresince musteri hizmetlerimizden temin
edebilirsiniz.

Ek olarak, cihazinizin piyasa sunumunu takiben 15 yila
kadar sireyle, musteri hizmetlerimiz araciligiyla
fonksiyonel acidan uygun ve stoklanabilir orijinal yedek
parcalari temin etme imkanina sahipsiniz.

Daha fazla bilgi icin litfen musteri hizmetlerimize
basvurunuz.

Not: MUsteri hizmetlerinin kullanimi Uretici garantisi
kosullari kapsaminda Ucretsizdir.

Ulkenizde gecerli olan garanti siiresi ve garanti kosullari
ile ilgili ayrintili bilgileri ekteki belgede yer alan QR kodu
araciliglyla servis iletisim kisilerine ve garanti kosullarina,
ekteki musteri hizmetleri listesinden, musteri
hizmetlerimizden, yetkili saticimizdan veya Web
sitemizden alabilirsiniz.

ithalatci Firma: BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51
Umraniye-istanbul-Tiirkiye

Tel : 0216 528 90 00

Fax: 0216 528 99 99

Uretici Firma : BSH Hausgerate GmbH

Carl-Wery StraBe 34

81739 Minchen, Germany

www.gaggenau.com

Phone: 0049 89 4590-01

Musteri hizmetlerinin iletisim verilerini ekteki belgede yer
alan QR kodu aracilidiyla servis iletisim kisilerine ve
garanti kosullarina, ekteki musteri hizmetleri listesinden
veya Web sitemizde bulabilirsiniz.

Bu Urtn, enerji verimlilik sinifi F'ye sahip 1sik kaynaklari
icerir. Isik kaynaklari, yedek parca olarak sunulur ve
sadece bu yonde egitim almis uzman personel
tarafindan degistiriimelidir.

TUm yetkili servis istasyonlarinin iletisim bilgilerine
asagidaki web sitemizden ulasabilirsiniz.
https://www.gaggenau-yetkiliservisi.com/
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Ayrica yetkili servis istasyonlarina ait bilgiler, ilgili
bakanlk tarafindan olusturulan www.servis.gov.tr adresli
web sitesinde yer almaktadir.

SGM-2024/5 yodnetmeligine uygun bilgileri, cihazinizin
drin sayfasinda ve servis sayfasinda
www.gaggenau.com altinda ¢evrimici olarak ilgili
kullanim talimatlarinda ve ek belgelerde bulabilirsiniz.

23.1 Uriin numarasi (E-Nr.), imalat numarasi
(FD) ve sayma numarasi (Z-Nr.)

MUsteri hizmetlerine basvurdugunuzda, cihazinizin
etiketinde yer alan trtin numarasini (E-Nr.), imalat
numarasini (FD) ve seri numarasini (Z-Nr.) hazir
bulundurun.

Numaralarin yer aldidi tip plaketini, cihazin kapagini
actiginizda gérebilirsiniz.

E-Nr: FD: ZNr. CE

Type |

1

Cihaz bilgilerini ve musteri hizmetlerinin telefon
numarasini hizlica bulabilmeniz icin bilgileri not etmenizi
Oneririz.

23.2 Garanti Sartlan

Kullanim Siresi: 10 YIL (Uriiniin fonksiyonunu yerine
getirebilmesi icin gerekli yedek parca bulundurma
sdresi).

Malin ayipl oldugunun anlasiimasi durumda tiketici,
6502 sayili Tuketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun
11 inci maddesinde yer alan;

= Sozlesmeden dénme

» Satis bedelinden indirim isteme,

= Ucretsiz onarilmasini isteme,

= Satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme,
haklarindan birini kullanabilir.

TUketici, garantiden dogan haklarinin kullaniimasi ile ilgili
olarak cikabilecek uyusmazliklarda yerlesim yerinin


https://www.gaggenau.com
https://www.gaggenau.com

bulundugu veya tiketici isleminin yapildigi yerdeki

Pisirme Onerileri  tr

Tuketici Hakem Heyetine veya Tiketici Mahkemesine
basvurabilir.

24 Pisirme oOnerileri

Burada cesitli yemeklere iliskin uygun ayarlari, en iyi
aksesuar ve kaplari bulabilirsiniz. Oneriler cihaziniz icin
optimum sekilde uyarlanmigtir.

24.1 Yapilmasi gerekenler

ipucu

Hazirlik bilgileri

= Ayar Onerileri her zaman, soguk ve bos pisirme
bolimunde pisirme icin gecerlidir.

= Genel bakislarda bildiriimis olan sureler kilavuz
degerlerdir. Bu degerler yiyeceklerin kalitesine ve
6zelligine baghdir.

/N UYARI - Yanma tehlikesi!

Sert kabuklu veya derili gida maddeleri isitma islemi

sirasinda veya sonrasinda patlayabilir.

» Kabuklu yumurtalar asla pisiriimemeli veya kati
pisirilmis yumurtalar kabuguyla isitiimamalidir.

» Kabuklu deniz Urlnleri pisiriimemelidir.

» Bardakta pisecek yumurtalarda veya sahanda
yumurtada, once yumurtanin sarisi delinmelidir.

» Ornegdin elma, domates, patates veya sosis gibi sert
kabuklu veya derili yiyeceklerde kabuk patlayabilir. Bu
tdr gida maddelerini iIsitmadan 6nce, kabuklarinda
veya derilerinde bir delik acilmahdir.

DIKKAT

Asitli yiyecekler tel rafa zarar verebilir

» Orn. meyve veya asitli malzemelerle marinize edilerek
cesnilendirilmis 1zgaralik malzemeleri dogrudan tel
Izgaranin Ustline koymayiniz.

Not: Nikele alerjisi olan kisiler icin uyari
Nadir durumlarda eser miktarda nikel yiyeceklere
bulasabilir.

1. Kullanmadan once, ihtiyaciniz olmayan kaplarini
pisirme boluminden cikariniz.

2. Onerilen ayarlardan istediginiz yemegi seciniz.

3. Yiyecekleri uygun kaplara koyunuz.

4. Kaplari pisirme boélimUnUtn tabani Uzerine yerlestiriniz.
Finnin mikrodalgalari béylece yemeklerin her tarafina
ulasabilir.

Mikrodalga firin ile buz c6zme

5. Cihaz ayar Onerilerine gore ayarlanmalidir.
Once daha kisa olan pisirme sUresini ayarlayiniz.
Gerekirse pisirme slresini uzatiniz.

6. Sicak kabi pisirme bdlimunden cikartirken her zaman
bir mutfak eldiveni kullaniniz.

24.2 Genel hazirlama bilgileri

TUm yemekleri hazirlarken bu bilgileri dikkate aliniz.

= Belirtilen pisirme sureleri yonlendirme igindir.
Hammaddenin kalitesi ve sicaklidi, yiyecegin agirligi
ve kalinhgr gergek pisirme slresini etkiler.

= Belirtilen pisirme kaplarini kullaniniz. Baska bir kap
kullanirsaniz pisirme slresini uzatmak veya kisaltmak
gerekebilir.

= Her zaman tabaklar, kek kaliplari veya guvec¢ kaplarini
her zaman i1zgarayla birlikte kullaniniz.

= Yemek konusunda ¢ok az deneyiminiz varsa,
muidmkun olan en kisa strede baslayiniz. Gerekirse
yemedi pisirmeye devam edebilirsiniz.

= Onceden isitilan cihazin pisirme bdlima kapagini ¢cok
kisa sUre acik tutunuz ve cihazl en kisa surede
doldurunuz.

= Buz ¢cb6zme, mayalama ve tekrar isitma sirasinda ayni
anda 2 yerlestirme seviyesi kullanabilirsiniz
(yerlestirme seviyesi 1 ve 2). Belirtilen pisirme
sirelerini blyUk miktarda gida maddesi pisirildiginde
uzatmak gerekebilir.

= Sadece bir seviyede pisiriyorsaniz, 1. seviyeyi
kullaniniz.

= Yemedin pisirme bolimine veya arka saca temas
etmediginden emin olunuz.

= 100°C'ye kadar olan sicakliklarda pisirirken 6n
Isitmaya gerek yoktur. Yiyecekleri soguk pisirme
boélimine koyunuz ve ardindan cihazi galistiriniz. On
Isitma sadece "sicak hava" isitma modu ve 100 C'nin
Uzerindeki sicakliklar icin gereklidir.

24.3 Test yemekleri

Bu genel bakis; cihazin EN 60350-1:2013, IEC
60350-1:2011 ve EN 60705:2012, IEC 60705:2010
normuna gore test edilmesini kolaylastirmak amaciyla
test enstitlleri icin hazirlanmistir.

Yiyecek ve yemeklerin buzunu ¢dézmek igin 6nerilen ayarlara dikkat ediniz.

Yemek Aksesuar/ Diizey Mikrodalga Isitmatiri °C bazinda Dak. Notlar
Kap gucu sicaklik cinsinden
pisirme
siresi
Ahududu,  Mikrodalgaya 0 180 W = - 6-10
250 g uygun kaplar w

Mikrodalga firin ile yemek pisirme
Mikrodalga ile pisirme icin énerilen ayarlara dikkat ediniz.
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Yemek Aksesuar/ Diizey Mikrodalga Isitmatirii °C bazinda Dak. Notlar
Kap gucu sicakhk cinsinden
pisirme
suresi
Yumurtali Mikrodalgaya 0 1. 600 ;3«; - 1.14-16
sut, 1 kg uygun kaplar 2.90 2. 50-55
Biskiivi, Mikrodalgaya 0 600 = - 8-10
475 g uygun kaplar
Dalyan kéfte, Mikrodalgaya 0 600 gw - 20-25
900 ¢ uygun kaplar
Kiyma, 500 g Mikrodalgaya 0 1. 180 S’W - 1.8-10
uygun kaplar 2.90 2.8-12
Mikrodalga firin ve 1zgara ile pisirme
Mikrodalga ile 1zgara yapmak icin ayar dnerilerine uyunuz.
Yemek Aksesuar/ Diizey Mikrodalga Isitmatirii °C bazinda Dak. Notlar
Kap guci sicaklik cinsinden
pisirme
suresi
Patates Mikrodalgaya 0 360 W n 220 25-30
graten, uygun kaplar =~
1,1 kg -~w
Tavuk, Mikrodalgaya 1 360 W w 180 30-35
1,2 kg uygun kaplar ~
—~Ww
Firinda pisirme
Pisirme icin ayar 6nerilerine uyunuz.
Yemek Aksesuar/ Diizey Mikrodalga Isitmatirii °C bazinda Dak. Notlar
Kap gucu sicakhk cinsinden
pisirme
suresi
Kek, 925 g  Mikrodalgaya 1 180 W + ."— 190 20-25 On isitma.
uygun kaplar ~
—~w
Sikma Cam tekne 1 - J'— 140 50 On i1sitma.
kurabiye
Sikma Cam tekne  2+1 - J'— 140 50 On i1sitma.
kurabiye
Kiclk kekler Cam tekne 1 - Jr 160 30 On i1sitma.
Kiclk kekler Cam tekne — 2+1 - J'— 150 40 On isitma.
Islak biskivi  Kelepgeli kek 1 - J'- 150 35 On isitma.
kalibi
Elmal tart Kelepceli kek 1 - J'- 170 90 On isitma.
kalibi
Izgaralar
Mikrodalga ile 1zgara yapmak icin ayar dnerilerine uyunuz.
Yemek Aksesuar/ Diizey Mikrodalga Isitmatirii °C bazinda Dak. Notlar
Kap gucu sicakhk cinsinden
pisirme
siiresi
Ekmek Tel 1zgara 2 - n 230 8-10
dilimleri
kizartma
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Yemek Aksesuar/ Diizey Mikrodalga Isitmatiri °C bazinda Dak. Notlar
Kap guci sicaklik cinsinden
pisirme
siiresi
Dana burger, lzgara + cam 2+1 - EN 230 30

12 parca tepsi

25 Serbest yazilima ve Open Source yazilimina yonelik bilgiler

Bu Urln, telif hakki sahipleri tarafindan serbest yaziim
veya Open Source yazilimi olarak lisansli olan yazilim
bilesenleri igerir. .

llgili lisans bilgileri, ev cihazi Gzerinde kayithidir. llgili
lisans bilgilerine erisim, Home Connect uygulamasi
Uzerinden de mumkdndur: "Profil -> Yasal bilgiler ->
Lisans bilgileri". Lisans bilgilerini ilgili markanin web
sayfasindan da indirebilirsiniz. (Lutfen Grtin web
sayfasinda cihaz modelinizi ve ek dokimanlari arayiniz.)
Alternatif olarak, ilgili bilgileri ossrequest@bshg.com

veya BSH Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34,
D-81739 Minih adresinden talep edebilirsiniz.

llgili kaynak kodu, talep Uzerine sunulur.

Litfen talebinizi ossrequest@bshg.com veya BSH
Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Munih
adresine gonderiniz.

Konu: ,OSSREQUEST"

Talebinizin islenmesine ydnelik masraflar, size
faturalanir. Bu teklif, satin alma tarihinden itibaren G¢ yil
slresince veya en az ilgili cihaz icin destek ve yedek
parca sundugumuz siire boyunca gecerlidir.

26 Uygunluk beyani

BSH Hausgerate GmbH, Home Connect fonksiyonuna sahip cihazin 2014/53/EU ydnergesinin temel gerekliliklerine

ve diger ilgili kurallarina uygun oldugunu taahh(t eder.

Daha ayrintili bir RED uygunluk beyanini internette www.gaggenau.com altinda bulunan, cihazinizin Urdn sayfasindaki

ek dokUmanlarda bulabilirsiniz.

C€

2,4 GHz bant (2400-2483,5 MHz): maks. 100 mW

5-GHz bant (5150-5350 MHz + 5470-5725 MHz): maks. 150 mW

8 BE BG Cz DK DE EE IE EL ES
FR HR IT CY LI LV LT LU HU
MT NL AT PL PT RO S SK F
SE NO CH TR IS UK (NI)

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Sadece kapali alanlarda kullanima uygundur.

AL BA MD ME MK RS UK UA

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Sadece kapali alanlarda kullanima uygundur.

' Cihazin donanimina gére degisir
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27 Montaj kilavuzu

Cihazin montaji sirasinda bu bilgilere dikkat ediniz.

mm
—>

27.1 Glvenli montaj

Cihazi monte ederken bu guvenlik bilgilerini
dikkate aliniz.

m Kullanim givenligi sadece montaj kilavuzuna
gore yapilmis uzman bir montaj neticesinde
saglanir. Kurulum yerinde cihazin sorunsuz
calismasindan montajl yapan sorumludur.

= Ambalajl agildiktan sonra cihaz kontrol
edilmelidir. Bir nakliye hasar olmasi
durumunda fise takilmamalidir.

= Finini ve kapagdini cihazi calistrmadan dnce
ambalaj malzemelerini ve yapiskanli bantlari
pisirme bolimidnden ve kapagindan
cikariniz.

m Aksesuarlarin montaji icin montaj sayfalarina
dikkat ediniz.

= GOmme mobilyalar 95 °C'lik sicakhga kadar,
bitisik mobilya ylzeyleri ise 70 °C'lik
sicakhga kadar dayanikli olmalidir.

» Cihaz bir dekor veya mobilya kapaginin
arkasina monte edilmemelidir. Asiri isinma
nedeniyle tehlike olusturur.

= Mobilyada yapilacak kesim isleri, cihaz
takilmadan 6nce yapilmalidir. Talaslari
temizleyiniz. Elektrikli Gnitelerin iglevi
olumsuz etkilenebilir.

m Sadece eQitimli bir uzman personel soket
olmadan cihazlarin baglantisini yapabilir.
Hatall baglantidan kaynaklanan hasarlarda
garanti hakki ortadan kalkar.

» Cihazl kapaktan veya cihaz iskeletinden
tutarak kaldirmayiniz.

/\ UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Montaj sirasinda erisilebilen parcalar keskin
kenarll olabilir ve kesilme kaynakli
yaralanmalara neden olabilir.

» Koruyucu eldiven giyiniz.

/\ UYARI - Yangin tehlikesi!

Elektrik kablosunun uzatiimasi ve izin

verilmemis adaptorlerin kullaniimasi tehlikelidir.

» Uzatma kablolari veya ¢oklu priz takimlar
kullanmayiniz.
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» Sadece Ureticinin izin verdigi adaptorleri ve
elektrik kablolarini kullaniniz.

» Elekirik kablosu ¢ok kisaysa ve daha uzun
bir elektrik kablosu yoksa, ev tesisatinin
uyarlanmasi i¢in uzman bir elektrik sirketi
arayiniz.

/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Cihaz agirdrr.

» Cihazin hareket ettirilmesi icin 2 Kisi
gereklidir.

» Yalnizca uygun yardimci malzemeler
kullaniimalidir.

DIKKAT

Cihazin gercevesinden tutularak tasinmasi
bukudlmesine neden olabilir. Cihaz ¢ergevesi,
cihazin agirhgini tasiyamaz.

E

» Cihazi, cercevesinden tutarak kaldirmayiniz.
» Cihazi daima gdvdesinden tutarak kaldiriniz.

N\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Usullne uygun olmayan kurulumlar tehlikelidir.

» Cihazi sadece tip plakasindaki bilgilere gore
baglanmali ve isletiimelidir.

» Cihaz, sadece kurallara uygun sekilde monte
edilmis olan topraklamali bir priz Gzerinden
alternatif akimli bir elektrik sebekesine
baglanmalidir.

» Evinizdeki elektrik tesisatina ait koruyucu
iletken sisteminin usultine uygun sekilde
kurulmus oldugundan emin olunuz.

» Cihaz zamanlayici veya uzaktan kumanda
gibi harici anahtarlama tertibatlari Uzerinden
kesinlikle kullanilmamalidir.

» Cihazin kurulmasi sirasinda elektrik
kablosunun sikismamasina veya hasar
gdérmemesine dikkat edin.

DiKKAT

Cihazin ¢ekilmesi veya itilmesi sonucu cihazda

olusan ylzey hasari.

» Cihazi cekmeyiniz veya itmeyiniz, aksine
cihazi kaldiriniz.

» Cihazin altina bir mutfak bezi yerlestiriniz.



27.2 Montaj videosu QR kodu
Burada montaj videosu i¢in QR kodunu bulabilirsiniz.

27.3 Planlama notlari

Cihazi kurmadan 6nce asagidaki planlama notlarina
dikkat ediniz.

Kapi yonu degistirilemez.

Mobilya boslugundan kapi 6n ylzeyine olan mesafe
42 mm'dir.

Yan ¢cekmecelerin aciimasi icin 6n c¢ikintiya dikkat
ediniz.

Bir kbse ¢ozimu planlarken, kapak acilma acisini en
az 97° olarak g6z 6niine aliniz.

Tam otomatik bir kahve pisirme makinesinin Gzerine
monte ederken, ara rafi veya metal braketleri
kullaniniz. Ara zemin ve metal kdsebentler misteri
hizmetlerinden veya ¢evrimici magazadan temin
edilebilir.

iki Gniteyi dogrudan tam otomatik bir kahve
makinesinin yanina Ust Gste monte ederken, ara
zemin veya dort Unite arasindaki metal kdsebentleri
kullaniniz.

Cihaz baglanti kutusu, kurulum nisinin disinda yer
almalidir.

27.4 Teslimat kapsami

Ambalajindan ¢ikardiktan sonra tim parcalarda
nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadigini ve
parcalarin eksiksiz olup olmadidini kontrol edin.

R
.

\
<z
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27.5 Cihaz dlciileri
Burada cihazin él¢ulerini bulabilirsiniz

S 756

27.6 Kurulum aksesuarlari
Orijinal aksesuarlar kullaniniz.

Aksesuarlar

Siparis numarasi

Ara zemin

GA301010

27.7 Mobilyanin hazirlanmasi

Bu cihaz yalnizca ankastre montaj i¢in tasarlanmistir. Bu
cihaz bir tezgah Ustl cihaz olarak tasarlanmamigtir.
Gereklilik: Gomme mobilyalar 90 °C'lik sicakliga kadar,
yan mobilya yUzeyleri ise 70 °C'lik sicakliga kadar
dayanikli olmalidir.

1.

2,

3.

Prizin montaj boslugunun disinda oldugundan emin
olunuz.

Mobilya Gzerinde kesme islemini gerceklestiriniz ve
ardindan cihazi yerlestiriniz.

Kesme islemlerinden sonra talaslari temizleyiniz.
Talaslar, elektrikli bilesenlerin islevini bozabilir.

. Sabitlenmeyen mobilyalar uygun bir kosebentle

duvara sabitlenmelidir.

. Cihazi yalnizca muUsterinin aksesuarlari kolayca

cikarabileceg@i kadar yiksege kurunuz.

. Havalandirma delikleri ve emme delikleri

kapatiimamalidir.

. Unitenin arkasindaki gémme dolabin arka duvarini

cikariniz veya ara zeminde yeterli bir oyuk aciniz.

. Duvarla dolap zemini veya Ustte bulunan dolabin arka

paneli arasinda en az 45 mm'lik bir mesafe
birakiimalidir.

27.8 Elektrik baglantisi

Cihazin elektrik baglantisinin glvenli sekilde saglanmasi
icin bu bilgileri dikkate aliniz.

/\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Cihazin elektrik sebekesinden ayrilmasi her zaman
muUmkin olmalidir. Cihaz sadece kurallara uygun olarak
kurulmus korumali kontak prize takilmalidir.

>

>

Sebeke baglanti hattinin elektrik fisi cihazin
montajindan sonra kolayca erisilebilir olmalidir.

Bu mUmkin degilse, sabit ddésenen elekirik tesisatina
asiri gerilimden koruma kategorisi lll kosullarina ve
kurulum yénetmeliklerine uygun olarak gok kutuplu bir
kesme tertibati takilmalidir.
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» Sabit elektrik tesisatinin sadece bir elektrik teknisyeni
tarafindan gerceklestirmesi gerekir. Gl¢ kaynagmin
akim devresine kagak akim koruma salteri (RCD)
montajl yapmanizi dneririz.

Usullne aykirt onarimlar tehlike teskil eder.

» Sadece bunun egitimini almis uzman personel
cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin onanmi sirasinda sadece orijinal yedek
parcalar kullaniimahdir.

» Bu cihazin sebeke baglanti kablosu veya cihaz
baglant kablosu hasar gorlrse, Ureticiden veya
musteri hizmetlerinden temin edebilecegdiniz 6zel bir
sebeke baglanti kablosuyla veya cihaz baglanti
kablosuyla degistiriimek zorundadir.

» Bu cihazin elektrik kablosu zarar gérirse egitimli
uzman personel tarafindan degistiriimesi gerekir.

= Cihaz koruma sinifi I'e aittir ve sadece topraklama
kablosu baglantisi ile calistirilabilir.

= Sigorta, tanitim plakasi Uzerindeki gl¢ degerine gore
ve yerel ydnetmeliklere uygun olarak secilmelidir.

= TUm montaj ¢calismalari i¢in cihaz gerilimsiz durumda
olmaldir.

= Cihaz baglantisinin, sadece cihazla birlikte teslim
edilen baglanti kablosu ile kurulmasi gerekir. Baglant
kablosu tamamen cihazin arka tarafina takiimalidir.

= Baglant kablosu sadece orijinal bir kablo baglantisi
ile degistirilebilir. Baglant kablosu musteri
hizmetlerinden temin edilebilir.

= Montaj sirasinda bir temas korumasi mevcut olmalidir.

Koruma kontakl fise sahip baglanti hatti

Koruma kontakli fisi olan bir cihaz icin lUtfen bu
talimatlara uyunuz.

» Cihaz sadece kurallara uygun olarak kurulmus
korumali kontak prize takilmahdir.

= Montaj sonrasinda koruma kontakli fise artik
erisilemeyecekse, sabit dosenen elektrik tesisatinda
kurulum sartlarina uygun olarak fazlara bir kesme
tertibati takilmasi gereklidir.

= Cok prizli duzenekler/kuplajlar, priz tezgahlari veya
uzatma kablolari kullaniimamalidir. Asir yiklenme
durumunda yangin tehlikesine yol acar.

Koruma kontakl fis olmadan baglanti hatti

Koruma kontakli fisi olmayan bir cihaz icin Iitfen bu
talimatlara uyunuz.

Not: Sadece egditimli bir uzman personel soket olmadan
cihazlarin baglantisini yapabilir. Hatali baglantidan
kaynaklanan hasarlarda garanti hakki ortadan kalkar.
Sabit désenmis elektrik tesisatina, tesisat kurulum
yonetmeliklerine uygun olarak bir elektrigi kesme
tertibati takilmalidir.

Koruma kontak soketi olmayan baglanti hatti
baglanmasi

1. Faz (Dis kablo) ve nétr (Sifir kablo) kablo baglant
prizinde tanimlanmalidir.
Yanls baglanti durumunda cihaz zarar gorebilir.

2. Tip plakasindaki gerilim i¢in bilgilere uyunuz.

3. Sebeke baglanti hatti kablolari ilgili renk kodlamasina
uygun sekilde baglanmalidir:
- GN/YE: Yesil ve sar = Topraklama kablosu @
- BU: Mavi = Nétr kablo (Sifir kablosu)
- BN: Kahverengi = Faz (dis iletken)
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27.9 Cihazin boy dolabina monte edilmesi

DIKKAT

Kumanda bélimu yere konuldugunda hasar gorebilir.

» Cihazlar asla kumanda bolimU asagida olacak
sekilde tabana yerlestirmeyiniz. Altina ahsap citalar
yerlestiriniz.

» Kumanda boélumu altta olan cihazlar asla arkadan
aclli olarak kaldirmayiniz.

Not: Cihaz kapagindan disari ¢ikan kirmizi etiket
kuruluma yardimci olmak icindir. Elektrik baglantisini
yapmadan dnce, cihaz kapagdini agmak igin kirmizi
etiketi cekiniz.

1. Boy dolabina monte ederken, ilgili mesafelere dikkat
ediniz.
» Cihazin havalandiriimasi icin ara raflarda bir
havalandirma bdlimad bulunmalidir.
» Cihaz, sadece aksesuarlarin kolaylikla
cikartilabilecegdi bir yikseklige monte edilmelidir.

Cihaz modeline bagli olarak, cihaz figli veya figsiz
olarak tasarlanmigtir.



2. Bir duvarin yanina monte ederken, cihaz kapaginin
olasi acilma acilarinin duvara olan minimum

mesafelere bagli oldugunu g6z 6nlinde bulundurunuz.

=100 > 260
97° I\ 110° )

3. Eger eleman arka panellerine ek olarak boy dolabinin
da bir arka paneli varsa, bunun c¢ikartiimasi gereklidir.

4. Unite ile duvar arasindaki mesafenin 35 mm
oldugundan emin olunuz.

—

| mn. 35

5. 2 cihazi Ust Uste monte ederken mesafelere dikkat
ediniz.
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6. Cihazinizin Uzerinde ara raf yoksa, devrilmesini

onlemek igin cihazi ankastre mobilyaya sabitleyiniz.

» GA301010 montaj aksesuarlarindan iki adet
braketi, ankastre mobilyanin her iki tarafina
sabitleyiniz.

» Braketin montaj kilavuzuna dikkat ediniz.

. Not: Cihaz lzerindeki tim beyaz plastik elemanlari

ayarladiginizdan emin olunuz: Sol ve sag, Ust ve alt.
Mobilya yan panellerinin kalinidi 16 mm ise, beyaz
plastik elemanlari ¢ikarmayiniz.

Beyaz plastik elemanlar Unitenin merkezi hizalamasini
destekler.

. Mobilya yan panellerinin kalinhdi 20 mm ise, beyaz

plastik elemanlari ¢ikarmayiniz.

9. Mobilya yan panellerinin kahnhgr 19 mm ise, beyaz

plastik elemanlari ¢ikariniz ®, 180° geviriniz @ ve
tekrar yerlestiriniz ®.

o®oo [%
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10.Cihazi tamamen ankastre mobilya igine itiniz.
» Baglanti kablosunu katlamayiniz veya
sikistirmayiniz.

/

r%

11.Cihazi ortaya hizalayiniz.
Cihaz ile komsu mobilya panelleri arasinda en az 5
mm'lik bir hava boslugu olmalidir.

12.Cihaz su terazisi kullanarak yatay olarak hizalanmis
bicimde yerlestiriimelidir.

13.Cihazin kapagdini aginiz.
14.Cihazi birlikte verilen vidalarla mobilyaya vidalayiniz.

15.Ust kapi kilidindeki kirmizi plastik tasima kilidini
cikariniz.

16.Pisirme bdlimuinden ve kapidan ilgili ambalaj
malzemesi ve yapiskan folyolar ¢ikariimalidir.

27.10 Ayarlanabilir aciya sahip ara zeminler

Cihaziniz igin agili sekilde ayarlanabilir ara zemin
(GA301010) mevcuttur.
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DIKKAT

Aclya sahip ara zeminine asir agirlikta cihazlar monte

edilmesi durumunda, s6z konusu zeminin bukudlme riski

vardir.

» Aclya sahip ara emini firnin altina kurmayiniz.

» Ayarlanabilir ara zemini mikrodalga firinin altina monte
ediniz.

Cihazin GA301010 modeline sahip ara zeminine dogru

yerlestiriimemesi durumunda, s6z konusu zeminin

blikulme riski vardir.

» Cihazi ara zeminler lzerindeki montaj nisine acili
olarak yerlestirmeyiniz.

» Cihazi, montaj nisinin yan duvarlarina paralel olarak
boy dolabinin icine dogru itiniz.

Not: Tam otomatik kahve makinesinin altina mikrodalga
firin yerlestirmeyiniz.

Aclya sahip ara zemini sadece su noktalara kurunuz:

= ayni cihaz serisinden bir buharl firnin altina.

= ayni cihaz serisinden bir mikrodalganin altina.

= ayni cihaz serisinden bir firmin Gzerine monte ettiginiz
tam otomatik bir kahve makinesinin altina.

= ayni cihaz serisinden bir buharl firinin Uzerine monte
ettiginiz tam otomatik bir kahve makinesinin altina.

Aclya sahip ara zemini su noktalara monte etmeyiniz:

= bir firmin altina.

= (st Uste monte etmek istediginiz iki tam otomatik
kahve makinesi arasina.

= ayni cihaz serisinden bir buharl firinin Gzerine.

Cihazin aciya sahip ara zeminlerin tstiine

monte edilmesi

» Cihaz aclya sahip ara zeminler Uzerindeki montaj
nisine aclil olarak yerlestirmeyiniz. Cihazi, montaj
nisinin yan duvarlarina paralel olarak boy dolabinin
icine dogdru itiniz.

2| INV/A

27.11 Cihaz kapaginin ayarlanmasi

Cihaz kapagdi teslim edildigi konumda ayarlandi.
Ayarlama genellikle gerekli degildir.

Gerekirse, tam bir bosluk elde etmek icin cihaz
kapagdinin mentese Uzerindeki hizasini ayarlayiniz.
Cihaz kapagdinin yiksekligini ayarlayamazsiniz.

Cihaz kapag yuksekligi nin dizeltilmesi
1. Uniteyi montaj yuvasindan disari cekiniz.



2. Cihazin yan tarafindaki iki viday! gevsetiniz.

&

|
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3. Cihazin kapagini a¢iniz.

4. Cihaz kapagd yuksekligini dizeltmek icin altigen basli
tornaviday! saat yoninin soluna veya sagina dogru
geviriniz.

5. Cihazin yan tarafindaki iki vidayi sikiniz.
6. Cihazi montaj nisine yerlestiriniz.

Kapi acilma acisinin degistirilmesi
Cihaz kapagdi icin iki acilma agisi mevcuttur.

1. Bunun i¢in cihaz montaj nisinden biraz disari
cekilmelidir.
2. Cihaz kapisi igin U¢ agllma agisi mevcuttur.
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3. Siyah plastik elemanin 6ndndeki iki vidayr sokinlz.
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4. Siyah plastik elemani saga dogru itiniz.

/

5. Unitenin sag tarafindaki deliklerde bulunan iki vidayi
sikiniz.

V

/
4

Unite Gzerindeki vidalar ne kadar saga dogru
sikarsaniz, kapi agilma agisi o kadar kaguldr.
Vidalar dodru konumdayken, cihaz kapisinin agiima
acisi yaklasik 97 'dir.

27.12 Kurulumdan sonra cihazi calistirma

Gereklilik: Cihaz monte edilmis ve baglanmistir.

1. Halka ayar digmesinde O secenegdine basiniz.

v Ekranda yaklasik 30 saniye boyunca GAGGENAU
logosu ve devaminda "Baslatma" géruntulenir.

2. Dili ayarlayiniz.

3. Ekrandaki kurulum yardimcisinin uyarilarina dikkat
ediniz.
» — secenegine basiniz veya halka ayar digmesini

ceviriniz.

4. "Montaj yUksekligi" ayarlarini yapiniz.

5. Kurulum kosullarina veya kullanicinin boyuna bagl
olarak ekrani yatay ve dikey olarak hizalayiniz.

6. Demo modunu devre disi birakiniz.



tr Montaj kilavuzu

27.13 Cihazin firinla kombine edilmesi

1. Sadece ayni marka ve ayni serinin uygun cihazlari
kombine edilmelidir.

2. Once mikrodalgayi, sonra firini kurunuz.

3. Cihazi bir firnin yanina kurarken, cihaz kapaklarinin
ters yonde acildigindan emin olunuz.

27.14 Cihazin buharl firinla kombine
edilmesi

1. Sadece aynl marka ve ayni serinin uygun cihazlari
kombine edilmelidir.
2. Once mikrodalgayi, sonra buharli firini kurunuz.

27.15 Cihazin kahve makinesi ile
birlestirilmesi

1. Sadece ayni marka ve ayni serinin uygun cihazlar
kombine edilmelidir.

2. Tam otomatik kahve pisirme makinesinin ve ara
zeminin montaj kilavuzuna dikkat edilmelidir.

3. Tam otomatik bir kahve pisirme makinesinin Gzerine
monte ederken, ara rafi veya metal braketleri
kullaniniz. Ara zemin ve metal kdsebentler musteri
hizmetlerinden veya ¢evrimi¢ci magazadan temin
edilebilir.

4. |ki Uniteyi dogrudan tam otomatik bir kahve
makinesinin yanina Ust Gste monte ederken, ara
zemin veya dort Unite arasindaki metal késebentleri
kullaniniz.

27.16 Cihazin sicak tutma cekmecesi ile
kombine edilmesi

DIKKAT

Cihaz Uzerindeki keskin kenarlar, 1sitma ¢cekmecesinin

On paneline zarar verebilir.

» Cihaz iceri iterken, 1sitma ¢ekmecesinin 6n paneline
zarar vermeyiniz.

» Baska bir cihazi monte etmeden 6nce; 1sitma
cekmecesini aciniz, 6n panelin tzerine bir bez
koyunuz ve i1sitma gekmecesi 6n panelinin hasar
gbérmesini 6nlemek icin I1sitma ¢cekmecesini kapatiniz.

1. Sadece aynl marka ve ayni serinin uygun cihazlari
kombine edilmelidir.

2. Once sicak tutma ¢cekmecesini monte ediniz.

3. Sicak tutma ¢ekmecesinin montaj kilavuzuna dikkat
ediniz.

4. Cihazi, gdmme dolaptaki sicak tutma ¢cekmecesinin
Uzerine itiniz.

27.17 Cihazin sokllmesi

1. Cihaz fisten ¢ekiniz.
2. Sabitleme vidalarini sékiniz.
3. Cihazi hafifce kaldiriniz ve tamamen digari gekiniz.

C€
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