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1 Givenlik

Asagidaki guvenlik ile ilgili uyarilari dikkate
aliniz.

1.1 isaret sdzciiklerinin tanimlamasi

Burada bu kilavuzda kullanilan isaret
sézcuklerinin anlamini bulabilirsiniz.

/N UYARI
OlasI agir veya 6lumcul yaralanmalari 6nlemek
icin bu uyarilari dikkate aliniz.

DIKKAT
Cihazda hasarlari veya maddi hasarlari
onlemek icin bu uyarilar dikkate aliniz.

Not: Burada 6nemli bilgiler ile ilgili uyar verilir.

1.2 Genel uyarilar

m Bu kilavuzu dikkatlice okuyunuz.

= Kilavuzu ve Urun bilgilerini, ileride kullanmak
icin veya cihazin muhtemel bir sonraki sahibi
icin saklayin.

» Nakliye hasari varsa cihaz baglantilarini
kurmayiniz.

1.3 Amaca uygun kullanim

Bu cihaz yalnizca ankastre montaj igin
tasarlanmistir. Ozel montaj kilavuzunu dikkate
alin.

Sadece egitimli bir uzman personel soket
olmadan cihazlarin baglantisini yapabilir. Hatali
baglantidan kaynaklanan hasarlarda garanti
hakki ortadan kalkar.

Cihazi sadece su amagla kullaniniz:

® yiyecek ve icecek hazirlamak icin kullanin.

m Ozel konutlarda ve dzel konutlarin kapal
mekanlarinda kullanin.

® deniz seviyesinden en fazla 4000 m
yukseklige kadar kullanin.

Cihazi asagidaki amaclar icin kullanmayin:
® Harici bir zamanlayici veya bir uzaktan
kumanda ile.

1.4 Kullanici grubu konusunda kisitlama

Cocuklarin cihaz ile oynamasina izin
vermeyiniz.

Temizleme ve kullanicinin yapabilecedi bakim
isleri gocuklar tarafindan yapiimamalidir; 15
yasinda veya daha buyUk ¢ocuklarin, bir
yetiskin gbzetimi altinda olmalari sartiyla bu
islemleri yapmalarina izin verilebilir.

8 yasindan kugUk ¢ocuklar cihazdan ve
baglanti kablosundan uzak tutun.

AEEE Y6netmeligine Uygundur. PCB igcermez.



1.5 Emniyetli kullanim

Aksesuar her zaman pisirme bolimunun igine
dogru sekilde itilmelidir.
- "Aksesuar”, Sayfa 8

/N UYARI - Yangin tehlikesi!

Pisirme bolimundn Uzerine koyulan yanici

cisimler alev alabilir.

» Yanici cisimler asla pisirme bdlumuinde
muhafaza edilmemelidir.

» Duman cikmaya baslarsa cihaz kapatiimal
veya fisi cekilmeli ve ortaya cikabilecek olasi
alevleri havasiz birakarak sondurmek icin
kap! kapal tutulmalidir.

Sivi yemek artiklari, yag ve et suyu tutusabilir.

» [sletim dncesinde kaba kirler pisirme
boluminden, isitici parcalardan ve
aksesuarlardan temizlenmelidir.

Cihaz kapisinin acilmasi sirasinda bir hava

akimi ortaya cikar. Pisirme kagidi i1sitma

elemanlarina temas edebilir ve tutusabilir.

» On 1sitma ve pisirme sirasinda pisirme kagidi
kesinlikle aksesuarin Uzerine rastgele
yerlestiriimemelidir.

» Pisirme kagidi her zaman uygun &lclde
kesilmeli ve Uzerine bir kap veya kek kalibi
yerlestiriimelidir.

/N UYARI - Yanma tehlikesi!

Cihaz ve dokunulabilir kisimlari kullanim

esnasinda sicakitir.

» Sicak bilesenlere dokunmaktan kacinmaya
dikkat edilmelidir.

» 8 yasin altindaki ¢ocuklar uzak tutulmalidir.

Aksesuar veya kap ¢ok isinir.

» Sicak aksesuar veya kaplar daima bir mutfak
eldiveniyle pisirme bdolimunden
cikariimalidir.

Alkol buhari sicak pisirme bolumunde

tutusabilir. Cihaz kapisi kendiliginden acilabilir.

Sicak buhar ve alev disari ¢ikabilir.

» Yiyeceklerde sadece kucuk bir miktar
yuksek oranda alkol iceren igecek
kullaniimalidir.

» Seyreltiimemis alkolll icecekleri (hacmen
>%15) 1sitmayiniz (orn. yiyeceklerin Gzerine
dokmek icin).

» Cihaz kapisini dikkatle aciniz.

Teleskopik cikartma mekanizmalari cihaz

calisirken isinir.

» Teleskopik ¢cikartma mekanizmalarina
dokunulmadan 6nce sogumalari
beklenmelidir.

» Sicak teleskopik ¢ikartma mekanizmalarina
sadece eldivenle dokunulmalidir.

Guvenlik tr

A\ UYARI - Haslanma tehlikesi!

Calistirma sirasinda temas edilen yerler sicak

olur.

» Kesinlikle sicak yerlere dokunulmamalidir.

» Cocuklar uzak tutulmalidir.

Cihaz kapisinin agiimasi sirasinda sicak buhar

cikisi olabilir. Sicaklik durumuna gére buhar

goérunmeyebilir.

» Cihaz kapisini dikkatle aciniz.

» Cocuklari uzak tutulmahdir.

Pisirme bolimundeki su nedeniyle sicak su

buhari ortaya ¢ikabilir.

» Sicak pisirme bolimuine kesinlikle su
dékudlmemelidir.

/\ UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Cihaz kapl camlarindaki cgizikler zamanla

catlaga donusenbilir.

» Finn kapisindaki cami temizlemek igin
asindirici veya keskin metal kaziyici
kullaniimamalidir, aksi takdirde yUzeyler
cizilebilir.

Cihaz ve dokunulabilir kisimlari keskin olabilir.

» Tasima ve temizleme sirasinda dikkatli
olunuz.

» MUmkinse koruyucu eldiven kullaniniz.

Cihaz kapisinin menteseleri, kaplyr acip

kapatma sirasinda hareket eder ve bu sirada

sikisabilirler.

» Menteselerin oldugu bélim tutulmamalhdir.

Cihaz kapisinin icindeki parcalarin kenarlari

sivri olabilir.

» Koruyucu eldiven giyiniz.

Alkol buhar sicak pisirme bdlimunde

tutusabilir ve cihaz kapisi kendiliginden

acllabilir ve bazi durumlarda yerinden ¢ikarak
dusebilir. Kapi camlari patlayabilir ve
parcalanabilir.

— "Maddi hasarlarin énlenmesi”, Sayfa 4

» Yiyeceklerde sadece kuguk bir miktar
yuksek oranda alkol igeren icecek
kullaniimalidir.

» Seyreltiimemis alkolll icecekleri (hacmen
>%15) 1sitmayiniz (orn. yiyeceklerin Gzerine
dékmek icin).

» Cihaz kapisini dikkatle aciniz.

N\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Usullne aykirn onarimlar tehlike teskil eder.

» Sadece bunun egitimini almis uzman
personel cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin onarimi sirasinda sadece orijinal
yedek parcalar kullaniimalidir.
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» Bu cihazin elekirik kablosu zarar gorurse
egitimli uzman personel tarafindan
degistiriimesi gerekir.

Hasarl bir elektrik kablosu izolasyonu tehlike

teskil eder.

» Sebeke baglanti kablosunun cihazin sicak
parcalari veya IsI kaynaklari ile temas
etmesine asla izin vermeyiniz.

» Sebeke baglanti kablosunun keskin uglar
veya kenarlar ile temas etmesine asla izin
vermeyiniz.

» Sebeke baglanti kablosunu asla bikmeyiniz,
ezmeyiniz veya degistirmeyiniz.

Cihaza nem girmesi elektrik carpmasina neden

olabilir.

» Cihaz temizlemek icin buharli temizleyiciler
veya yuksek basincli temizleyiciler
kullanmayin.

Kendisi veya sebeke baglanti kablosu hasar

gérmus olan bir cihaz tehlikelidir.

» Hasarli cihazlar kesinlikle kullaniimamalidir.

» Cihazi elektrik sebekesinden ayirmak icin
kesinlikle sebeke baglanti kablosundan
tutularak ¢ekilmemelidir. Her zaman sebeke
baglant kablosunun fisinden tutularak
cekilmelidir.

» Cihaz veya sebeke baglanti kablosu
arizaliysa fis derhal ¢cekilmeli veya sigorta
kutusundan sigorta kapatiimahdir.

» MUsteri hizmetleri ile iletisime gecilmelidir.
—Sayfa 25

Cihaz kurulduktan sonra cihazin arkasindaki

acikliklarin gocuklarin erisemeyecegi sekilde

yerlestiriimesi gerekmektedir.

» Ozel montaj kilavuzunu dikkate aliniz.

N\ UYARI - Bogulma tehlikesi!

Cocuklar ambalaj malzemelerini baslarinin

Uzerine gegirebilir ve ambalaj malzemesine

dolanarak bogulabilir.

» Ambalaj malzemesini ¢cocuklardan uzak
tutun.

» Cocuklarin ambalaj malzemeleri ile
oynamasina izin vermeyin.

Cocuklar kucuk parcalarn soluyabilir veya

yutabilir ve bunun sonucunda bogulabilir.

» KlgUk parcalarn ¢cocuklardan uzak tutun.

» Cocuklarin klcuk parcalarla oynamasina izin
vermeyin.

1.6 Halojen aydinlatma

/N UYARI - Yanma tehlikesi!

Pisirme bolimu lambalari cok sicaktir. Cihaz

kapatildiktan sonra bile bir stire yanma

tehlikesi mevcuttur.

» Cam kapaga dokunulmamalidir.

» Temizlerken cilde temas etmesinden
kaciniimalidir.

/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!
Lambanin degistiriimesi sirasinda, duy
kontaklari gerilim altinda kalr.

» Degistirmeden dnce, olasi bir elektrik
carpmasini 6nlemek icgin cihazin kapal
oldugundan emin olunmaldir.

» Ek olarak elektrik fisi ¢ekilmeli veya sigorta
kutusundaki sigorta kapatiimaldir.

1.7 Temizleme fonksiyonu

A\ UYARI - Yanma tehlikesi!

A\ Temizleme fonksiyonu sirasinda cihazin disi

cok isinir.

» Cihazin kapisina kesinlikle
dokunulmamalidir.

» Cihaz sogumaya birakilmalidir.

» Cocuklar uzak tutulmalidir.

2 Maddi hasarlarin onlenmesi

2.1 Genel

DIKKAT

Alkol buhari sicak pisirme bdlimUinde tutusabilir ve

cihazda kalici hasarlara neden olabilir. Patlama

nedeniyle cihaz kapisi kendiliginden agcilabilir ve baz

durumlarda yerinden c¢ikarak dusebilir. Kapi camlari

patlayabilir ve parcalanabilir. Olusan vakum nedeniyle

pisirme bolumunun sekli iceriye dogru blyuk dlctde

bozulabilir.

» Seyreltiimemis alkolll icecekleri (hacmen =%15)
Isitmayiniz (6rn. yiyeceklerin tzerine dékmek igin).

Pisirme bolimadn zeminindeki su, cihazin 120 C

Uzerindeki isletiminde emaye hasarlarina neden olur.

» Pisirme bdlimU zemininde su varsa calisma
baslatiimamalidir.

» Pisirme bdlimUnin zeminindeki su calistirmadan
once silinmelidir.

50 °C'nin Uzerinde pisirme bdlimi zeminindeki nesneler

ISl birikmesine neden olur. Boyle bir durumda pisirme ve

kizartma sureleri yanlis olur ve firnin emaye kaplamasi

zarar gorur.

» Pisirme bolimua zeminine aksesuar, pisirme kagidi
veya herhangi bir tir folyo koyulmamalidir.



» Yalnizca 50 °C'nin altinda bir sicaklik ayarlanmissa
pisirme bolimuine kap koyulmahdir.

Pisirme bolimunde su bulunmasi halinde su buhari

olusur. Sicaklik degisimi nedeniyle hasarlar meydana

gelebilir.

» Sicak pisirme bolimuine kesinlikle su dokilmemelidir.

» Pisirme bolimUnln zeminine asla sulu kap
konulmamalidir.

Pisirme bolimudnde uzun sureli nem korozyona neden

olur.

» Kullanim sonrasinda pisirme boliminin kurumasi
beklenmelidir.

» Kapall pisirme bdlimuinde uzun sire nemli gida
maddesi muhafaza edilmemelidir.

» Pisirme béliminde yiyecek muhafaza edilmemelidir.

» Cihaz kapisini herhangi bir sey sikistirimamalidir.

Meyve suyu firin tepsisinden damlayarak ¢ikartiimasi

mumkin olmayan lekeler birakabilir.

» Finn tepsisine ¢ok sulu meyveli kekten ¢ok fazla
koyulmamalidir.

» MUmkunse derin Universal tava kullaniimalidir.

Sicak pisirme bdliminde firnn temizleyicisi kullaniimasi

emayeye zarar verir.

» Sicak pisirme boélimuinde asla firn temizleyicisi
kullanmayiniz.

Cevrenin korunmasi ve tasarruf tr

» Bir sonraki isitmadan dnce pisirme bdlimuindeki ve
cihaz kapisi Uzerindeki artiklar tamamen temizleyiniz.

EQer conta asin kirlenmisse calisma sirasinda cihazin

kapisi artik tam olarak kapanmayacaktir. Yandaki

mobilyalarin panelleri hasar gorebilir.

» Contayl daima temiz tutunuz.

» Cihaz asla hasarll bir contayla veya contasiz olarak
calistinimamalidir.

Cihaz kapisinin oturma ylzeyi veya tezgah olarak

kullanilmasi nedeniyle cihaz kapisi hasar gorebilir.

» Cihaz kapisina esya koyulmamali, oturulmamall,
kapiya asilmamall veya yaslanimamalidir.

» Kaplar veya aksesuarlar cihaz kapisinin Uzerine
koyulmamalhdir.

Aksesuar, cihaz tipine bagl olarak cihaz kapi camini

cizebilir.

» Aksesuar her zaman dayanak noktasina kadar
pisirme boélimune itilmelidir.

Aliminyum folyo kapi caminda kalici renk degisimlerine

neden olabilir.

» Pisirme bolimuandeki aliminyum folyo kapi camina
temas etmemelidir.

3 Cevrenin korunmasi ve tasarruf

3.1 Ambalaji atiga verme

Ambalaj malzemeleri ¢cevre dostudur ve geri

déndsturilebilir,

» Munferit parcalar turlerine gére ayrilarak imha
edilmelidir.

3.2 Enerji tasarrufu

Asagidaki bilgilere uyarsaniz cihaziniz daha az elektrik
tlketir.

Cihazda ancak tarifte veya ayar dnerilerinde belirtildigi

surece On I1sitma yapilmalidir.

v Cihazda 6n 1sitma yapmamaniz size %20'ye kadar
enerji tasarrufu saglar.

Koyu renkli, siyah cilall veya emaye kaplama pisirme
kaliplar kullanilmalidir.
v Bu tur pisirme kaliplari islyr 8zellikle iyi emer.

Calisma sirasinda cihaz kapagdl mumkun oldugunca

seyrek acilmalidir.

v Pisirme bolumundeki sicaklik korunur ve cihazin
yeniden isitilmasina gerek kalmaz.

Birden fazla yiyecek dodrudan arka arkaya veya paralel
olarak pisirilmelidir.

v Pisirme bolimu ilk pisirme sonrasinda isinmistir.
Bdylece sonraki pisirme igin gereken slre azalir.

Daha uzun pisirme surelerinde, cihaz pisirme suresi
bitiminden 10 dakika dnce kapatiimaldir.
v Kalan isi, yemegdin pismesi icin yeterli olur.

Kullaniimayan aksesuar pisirme bdliminden

cikariimalidir.

v Gereginden fazla aksesuar parcasinin isitiimasina
gerek yoktur.

Derin dondurulmus yiyecekler hazirlanmadan énce buzu

¢Ozulmelidir.

v Yiyeceklerde buz ¢6zme icin gereken enerjiden
tasarruf edilir.

Not: AB Ekotasarim Direktifi 2023/826 kapsaminda, bu
cihaz kapatildiginda farkh bir duruma sahiptir. Bu durum
asagida elektrik tasarruf modu olarak bahsedilmistir.
Ana fonksiyon etkin olmadiginda dahi, cihazin eneriji
ihtiyaci bulunmaktadir:

= Sensor tuslarinin onaylanmasinin tespiti

= Kapi agmayi izleme

= Saatin dizenlenmesi (gdstergesiz)

Bu sebeple, tanim geregi, ne "Kapall" ne de "Bekleme"
durumu mevcuttur. Gag tasarrufu modu terimi tercih
edilmektedir. Gug¢ tasarrufu modunun degerlendiriimesi
amaclyla EN I[EC 60350-1:2023 standardini kullaniniz.
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4 Cihazi tanima

4.1 Kumanda elemanlari

Kumanda alani Gzerinden cihazinizin tim fonksiyonlarini
ayarlayabilir ve isletim durumu ile ilgili bilgiler (P
alabilirsiniz. [
Not: Cihaz tipine bagl olarak resimde bazi detaylar
farkli olabilir, 6rn. renk ve bigim.

Tuslar ve ekran

Tuslar, dokunmaya kars! duyarli alanlardir. Bir
fonksiyonu se¢mek igin sadece ilgili alana hafifce

dokunulmalidir.

Bu ekran, aktif fonksiyonlarin ve zaman

fonksiyonlarinin sembollerini gésterir.

4.2 Tuslar ve Ekran

Tuslar araciligiyla cihazin gesitli fonksiyonlarini ayarlayabilirsiniz. Ayarlari ekranda gérebilirsiniz.
Bir fonksiyon aktifse ilgili sembol ekranda yanar. Saat semboll ancak siz saati degistirirseniz yanar.

Sembol  Fonksiyon Kullanimi

C) Ana salter Firin cahstirimali ve kapatiimahdir.

DIl Baslat/Duraklat » Kisa basma = Calismayi baglatma veya durdurma.
= Uzun basma: Calismayi iptal etme

L] Menu Isitma turleri ve 1sitma fonksiyonlar menusu agiimalidir.

“Clkg Sicaklik veya i1zgara kademesi Sicaklik veya izgara kademesi secilmelidir.

“Chg Agirlik Programlar i¢in agirlk secimi.

— Eksi Zaman fonksiyonu ve sicakligi ayarlaymniz veya isitma tirini seciniz.

_|_ Art

® Zaman fonksiyonlari Saat ©, alarm &, sire Il ve bitis zamani =1 secilebilir.
Mdinferit zaman fonksiyonlarini segmek icin tusa © birkag defa
basiimalidir.
— "Zaman fonksiyonlar”, Sayfa 11

»{(( Hizli isitma Pisirme bolimini aksesuarsiz halde hizli én isitma.
— "Hizli 1sitma", Sayfa 10

Temizleme fonksiyonlari Temizlik tlrG secilmelidir.

Cocuk kilidi Cocuk kilidinin etkinlestiriimesi veya devre disi birakilmasi.

— "Cocuk kilidi", Sayfa 15

4.3 Isitma turleri ve Fonksiyonlar

Yemeginiz icin her zaman uygun i1sitma tirdnd bulabilmeniz amaciyla size farklari ve kullanim alanlarini anlatacagiz.
Bir 1sitma tirl sectiginizde cihaz size uygun bir sicaklik veya kademe Onerir. Degerleri devralabilir veya ilgili alanda
degistirebilirsiniz.

Sembol  Fonksiyon Kullanim
3D sicak hava Bir veya birden fazla seviyede pisirme veya kizartma.
30-275°C Fan, arka panelde bulunan yuvarlak isiticinin isisini esit bicimde pisirme bdlimine
dagitir.
|Z| Ustten/alttan 1sitma Tek seviyede geleneksel bicimde pisirme veya kizartma. Bu i1sitma tari ozellikle
30-275°C sulu malzemeli kekler i¢in uygundur.

Isi Ustten ve alttan esit olarak gelir.
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Sembol  Fonksiyon Kullanim
Bu 1sitma tlrl geleneksel modda enerji tiketimini belirlemek icin kullanilir.
& Sicak hava hassas Secilen yiyecekleri on i1sitma olmadan bir seviyede hassas bigimde pisirme.
125-275 °C Fan, finrnin arka duvarindaki halka seklindeki isitma elemanindan gelen isiyi
pisirme bolimine esit sekilde dagitir.
Pisirilecek yiyecek fazlar halinde ve kalan isi ile pisirilir. Pisirme sirasinda cihaz
kapisi kapalil tutulmalidir. Cihazin kapisini kisa bir siire igin bile acarsaniz, cihaz
kalan islyl kullanmadan isitmaya devam edecektir.
Bu isitma tlrl havalandirma modunda enerji tiketimini ve enerji verimlilik sinifini
belirlemek icin kullanilir.
Hava dolasimli 1zgara KUmes hayvanlari, batin baliklar veya blUyUk et parcalarini kizartma
30-275°C Izgara isiticisi ve fan dénudsumli olarak acilip kapanir. Fan sicak havayl yemegin
etrafinda donddrr.
Izgara, genis ylzey Sebze, sosis veya tost gibi yassi yiyeceklerin 1zgarada kizartiimasi. Yiyeceklerin
lzgara kademeleri: gratine edilmesi.
1 = zayif TUm yUzeyi 1zgara rezistansinin altindan isitir.
2 =orta
3 = gugcll
Pizza / Borek Alttan cok fazla isiya ihtiya¢ duyan yemeklerin ve pizzalarin hazirlanmasi.
fonksiyonu Alt i1sitici ve arka paneldeki yuvarlak isitici isinir.
30-275°C
|;| Alttan 1sitma Yemeklerin yeniden pisiriimesi veya sicak suda pisirilmesi.
30-250 °C Isi alttan gelir.
s 3D Fry Az miktarda yag ile bir kademede gevrek pisirme. Genellikle yagda kizartilan
30-275°C yemekler icin ozellikle uygundur, érn. patates kizartmasi.

Diger fonksiyonlar

Bu bdlimde, cihazinizin fonksiyonlarina genel bir bakis sunulmaktadir.

Sembol  Fonksiyon Kullanim
»{(( Hizli isitma Pisirme bolimini aksesuarsiz halde hizli én isitma.
— "Hizli 1sitma", Sayfa 10
L Firin lambasi Pisirme boéliminu 1sitma olmadan aydinlatma.
! Programlar Program fonksiyonunun ayarlanmasi.
— "Programlar”, Sayfa 12
Temizleme fonksiyonu Pisirme bélimuindeki kendi kendini temizleyen ylzeyleri tazeler.

4.4 Sicaklik ve ayar seviyeleri

Isitma tlrleri ve fonksiyonlar igin ¢esitli ayarlar vardir.
Bu ayarlar ekranda gorundir.

100°C seviyesine kadar sicaklik degeri 1 derecelik
kademelerle ayarlanabilir, bunun Gzerinde ise 5
derecelik kademelerle ayarlama yapilabilir.

Isitma gostergesi

Cihaz 1sindiginda bunu size gosterir.

Cihaz i1sitma yaptiginda, ekranda § yanar.

On 1sitma yaptiginizda, ilgili sembol séndiginde yemegdi
iceri sirmek icin optimum zamana ulasilimistir.
Baslangicta pisirme bélimundeki sicaklik ¢ok yiksek
ise, bazi isitma tirleri icin ekranda f goérdndr. Firin
soguyana kadar ve + sdnene kadar bekleyiniz.

Notlar

» Isitma gOstergesi sadece bir sicaklik degerinin
ayarlanabildigi isitma tirlerinde gorindr. Ornegdin
Izgara kademelerinde isitma gdstergesi gérinmez.

= Termik hareketsizlik nedeniyle, gdsterilen sicaklik ile
pisirme boliminun icindeki gercek sicaklik biraz farkli
olabilir.

4.5 Pisirme bolimi

Pisirme bolimindeki fonksiyonlar cihazinizi galistirmayi
kolaylastirir.

Raflar

Pisirme boélimuindeki raflann farkl yliksekliklerine
aksesuarlar itebilirsiniz.

— "Aksesuar", Sayfa 8

Cihaziniz 5 yerlestirme yiksekligine sahiptir. Yerlestirme
yukseklikleri asagidan yukariya dogru sayilr.

Cihaz tipine bagli olarak raflar cekme raylari veya Klipsli
cekme raylariyla donatilmistir. Cekme raylari sabit
bicimde monte edilir ve ¢ikarilamaz. Klipsli gekme
raylarini ihtiyaca gore tim serbest yerlestirme
yuksekliklerine yerlestirebilirsiniz.
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Raflar orn. temizlemek icin yerinden cikarabilirsiniz.

Kendi kendini temizleyen yuzeyler

Pisirme bélimundeki kendi kendine temizlenen ylzeyler
yogun gozenekli, mat bir seramikle kaplanmistir ve
plrizld bir ylzeye sahiptir. Cihaz ¢alisirken kendi
kendini temizleyen ylzeyler pisirme, kizartma ve 1zgara
sonucunda sigrayan yaglan ¢ozer.

Asagidaki ylzeyler kendi kendini temizleme 6zelligine
sahiptir:

= Arka panel

= Tavan
= Yan paneller
Kendi kendini temizleyen ylzeylerin korunmasi ve

hasarlarin olusmamasi i¢in temizleme fonksiyonunu
dizenli olarak kullaniniz.

Sogutma fani

Sogutma fani isletim sirasinda otomatik olarak aclilir.
Hava kapagin Gzerinden disari cikar.

DIKKAT

Cihaz kapisindaki havalandirma menfezlerinin Uzerini
ortmeyiniz.

Cihaz asiri i1sinir.

» Havalandirma menfezleri agik birakiimaldir.

Cihazin ¢alisma isleminden sonra hizli bir sekilde
sogumasil icin sogutma fani belirli bir stire boyunca
calisir.

Cihaz kapisi

Calisma sirasinda cihazin kapisini agarsaniz calisma
devam eder.

5 Aksesuar

Crijinal aksesuarlar kullaniniz. Bunlar cihaziniza 6zel tasarlanmistir.
Not: Aksesuar 1sindiginda deforme olabilir. Bu deformasyon herhangi bir fonksiyon kaybina yol agmaz. Aksesuar

sogudugunda deformasyon kaybolur.

Cihaz tipine bagli olarak birlikte teslim edilen aksesuarlar farkh olabilir.

Aksesuarlar

Kullanimi

Tel 1zgara

Kek kaliplari

Sufle kaliplari

Kap

Et, 6rn. kizartma veya 1zgaralik parcalar
Derin dondurulmus yemekler

Universal tava

Yumusak kekler

Kurabiye

Ekmek

BlUyuk kizartma

Derin dondurulmus yemekler

Damlayan sivilari toplama, orn. tel 1izgara
Uzerinde 1zgaradan damlayan yag.

3D Fry & Izgara tepsisi,
emaye delikli

= Genellikle yagda, citir gitir olana kadar
kizartilan yiyecekler, orn.: patates
kizartmasi.

= Yiyecekleri izgara yapma.

Yarim tepsiler

= Yumusak kekler

= Kurabiye

= Derin dondurulmus yemekler

Yarim tepsiler tek tek veya ayni anda
gosterildigi gibi pisirme boélimune itilmelidir.
Izgara teli Uzerine koyulmamalidir.

Yarim tepsiler cekme raylarinin Uzerine
yerlestiriimemelidir.




5.1 Kilit fonksiyonu

Kilit fonksiyonu, disari ¢ikarilirken aksesuarlarin
devrilmesini engeller.

Aksesuari yaklasik olarak yarisina kadar, kilitlenene
kadar disari ¢ekebilirsiniz. Devrilme korumasi ancak
aksesuar pisirme boélimune ittiginizde calisir.

5.2 Aksesuarin pisirme bolumiine itilmesi

Aksesuari her zaman pisirme bolimunin icine dogru
olacak sekilde itiniz. Aksesuar sadece bu sekilde,
egilmeden yaklasik yariya kadar disari ¢ekilebilir.

1. Aksesuar, centik [@ arkada olacak ve asagiya
bakacak sekilde ¢evrilmelidir.

2. Aksesuar ilgili yerlestirme yuksekliginin her iki kilavuz
cubugu arasina itilmelidir.

Tel1zgara  Tel 1zgara, acik tarafi cihaz kapisina ve
kavisli kismi — asagiya bakacak sekilde
itilmelidir.

Tepsi Tepsinin edimli kismi [b] cihaz kapisina

orn. bakacak sekilde itilmelidir.

Universal

tava veya

finn tepsisi B E%‘ — él

N
@

Yarim Yarim tepsiler tutamakla [@ cihaz

tepsiler kapisina itilmelidir.

Centik yarim tepsilerde mevcut degildir.

i »
—=7 |
— 1 =

Y —

Aksesuarlari yerlestiriimis raf raylarinin Uzerine
yerlestirin.

Tel 1zgara
veya tepsi

Aksesuar, mandalin [@ arkasindaki
aksesuar kenari ilgili cekme rayina
oturacak sekilde yerlestirilmelidir.

Aksesuar tr

"

Yarim
tepsiler

Ondeki yarim tepsi mandala asilmalidir.
Yarim tepsiler cekme raylarinin Uzerine
yerlestiriimemelidir.

=

A

Not: Tamamen disari ¢ekilmis durumda ¢ekme raylari
yerine oturur. Cekme raylari biraz bastirilarak tekrar
pisirme boélimune itilmelidir.

3. Aksesuar, cihaz kapisina temas etmeyecek sekilde
iceri itilmelidir.

Not: Calistirma sirasinda ihtiyaciniz olmayan

aksesuarlari pisirme béliminden c¢ikartiniz.

Aksesuarlarin birlestiriimesi

Damlayan sivilari toplamak igin tel 1zgaray! Universal tava
ile birlikte kullanabilirsiniz.

1. Tel 1izgara, her iki mesafe tutucusu [@l Gniversal tavanin
arka kenarina gelecek sekilde Universal tavanin
Uzerine yerlestirilmelidir.

2. Universal tava ilgili yerlestirme yiiksekliginin her iki
kilavuz cubugu arasina itilmelidir. Bu sirada tel 1zgara
Ustteki kilavuz cubugun Gzerindedir.

Tel 1zgara
Universal
tavanin
Uzerinde

5.3 Diger aksesuar

Diger aksesuarlari misteri hizmetlerinden, bayilerden
veya internetten temin edebilirsiniz.

Cihaziniz icin sunulan genis Grin yelpazesini internette
veya brosUrlerimizde bulabilirsiniz:
siemens-home.bsh-group.com

Aksesuar cihaza ozeldir. Satin alirken her zaman
cihazinizin tam adini (E No.) belirtiniz.

Cihaziniz icin mevcut olan aksesuarlari internet
magazamizdan veya musteri hizmetlerinden
ogrenebilirsiniz.
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6 Ik Kullanim éncesi

ik calistirma icin ayarlarl gerceklestirin. Cihazi ve
aksesuari temizleyin.

6.1 ilk kez calistirma

Cihazinizi kullanmaya baslamadan once, ilk ¢alistirma
icin ayarlamalar yapmaniz gerekir.

Saatin ayarlanmasi

Cihaz baglanmasindan veya bir elektrik kesintisinden
sonra ekranda saat yanip sdner. Saat "12:00" olarak
bagslar. Guncel saati giriniz.

1. — veya + tusu ile saati ayarlayiniz.

2. O tusuna basiimalidir.

v Ekrandaki sembol, ayarlanmis olan birimi gdsterir.

6.2 Cihazin ilk kullanimdan 6nce
temizlenmesi

Cihazla ilk kez yemek hazirlamadan énce, pisirme
bolumunl ve aksesuarini temizleyiniz.

1. Urlin bilgileri ve aksesuarlar pisirme baliminden
cikarilmalidir. Koépuk parcaciklari gibi ambalaj
kalintilarini ve cihazin icindeki ve disindaki yapiskan
bandi ¢ikarilmaldir.

2. Pisirme boélimundeki diz yuzeyler yumusak, nemli bir
bezle silinmelidir.

3. Isitma tdrandn ve sicakhgin ayarlayiniz.

— "Temel Kullanim", Sayfa 10

Isitma trd 3D sicak hava
Sicaklik maksimum
Sire 1 saat

4. Cihaz 1sitmaya devam ettigi sirece mutfagi
havalandiriniz.

5. Cihaz belirlenen slreden sonra kapatiimaldir.

6. Cihaz soguduktan sonra, pisirme bdlimundeki diiz
ylzeyler deterjanh su ve bulasik bezi ile
temizlenmelidir.

7. Aksesuari deterjanli su ve temizlik bezi veya yumusak
bir firca ile temizleyiniz.

7 Temel Kullanim

7.1 Cihazin aciimasi

» O tusuna basiniz.
v Cihaz agik.

7.2 Isitma tirinun ve sicakhigin ayarlanmasi

1. — veya + ile bir 1sitma tird seginiz.

2, <« secenedine basiniz.

3. Bir sicakhdi veya i1zgara kademesini — veya + ile
seciniz.

4. Pl secenegine basiniz.

v Birkac saniye sonra cihaz isitma yapmaya baslar.

5. Yemek hazir oldugunda cihaz O ile kapatiimahdir.

Not: Yemeginize en iyi sekilde uyan isitma tirind, isitma
tiru aciklamasinda bulabilirsiniz.

ipucu: Ayrica cihazda galismanin siiresini ve bitisini
ayarlayabilirsiniz.
— "Zaman fonksiyonlar", Sayfa 11

Sicakligin degistirilmesi

Sicakligi istediginiz zaman degistirebilirsiniz.

» — veya + tuslariyla bir sicaklik veya izgara kademesi
seciniz.

Isitma turinin degistirilmesi

Isitma tdrint daima degistirebilirsiniz. Firin calismasi
sirasinda 1sitma tirG degistirilirse calisma iptal edilir.

1. U se¢enegine basiniz.
2. — veya + ile isitma tlrinU degistiriniz.
3. bl secenedine basiniz.

Calismanin yarida kesilmesi

Calismayi kisa sureligine duraklatabilir ve ardindan
devam ettirebilirsiniz.

1. Calismayi duraklatmak icin PIl tusuna basiniz.
2. Calismayi devam ettirmek icin Pl tusuna basiniz.

Calismanin iptal edilmesi
Calismayl tamamen iptal edebilirsiniz. Ayarlar sifirlanir.
» Calismayi iptal etmek icin PI tusuna basili tutunuz.

7.3 Calismanin baslatiimasi

Her calisma modunu baslatmaniz gerekir.
» Dl secenegdine basiniz.

7.4 Cihazin kapatilmasi

» O tusuna basiniz.
v Cihaz kapatiimistir.

8 Hizliisitma

Zamandan tasarruf etmek igin hizli isitma ile 1sitma
sUresini kisaltabilirsiniz.

10

8.1 Hizliisitma icin uygun isitma turleri

Hizli isitma, 100°C'nin UGzerindeki ayar sicakliklarinda
Isitma suresini kisaltabilir.



Zaman fonksiyonlari tr

Bu isitma turlerinde hizli isitmay kullanabilirsiniz: 1. Uygun bir isitma tirt ve 100°C Uzerinde bir sicaklik

= 3D sicak hava ayarlayiniz.

= Ustten/alttan i1sitma O Hizli 1sitma, ayarlanan 200 °C sicakliktan itibaren
otomatik olarak agilr.

8.2 Hizl isitmanin ayarlanmasi 2. Hizliisitma otomatik olarak agilmazsa »f tusuna
basiimahdir.

Yemeklerin esit pismesi i¢in, yemek ancak hizli isitma v Ekranda »§ gorindr.

sona el’dlkten sonra p|$|rme bolumune koyulma||d|r. v B”'kag Sar”ye sonra h|z|| |S|tma ba$|ar

Not: Sireyi ancak hizli isitma tamamlandiktan sonra v Hizli iIsitma sona erdiginde bir sinyal sesi duyulur ve

ayarlayiniz. ekrandaki »§§ semboll soner.

3. Yiyecegi pisirme bdlimune yerlestiriniz.

9 Zaman fonksiyonlari

Cihaziniz, isletime kumanda etmek icin » Alarm zamani — veya + tusu ile degistirilir.
kullanabilecegdiniz ¢esitli zaman fonksiyonlarina sahiptir. v Cihaz birka¢ saniye sonra yapilan degisikligi devralir.

Alarmin iptal edilmesi
Alarm siresini istediginiz zaman iptal edebilirsiniz.
Gereklilik: Ekranda 2 isaretlidir.

9.1 Zaman fonksiyonlarina genel bakis
O tusu ile gesitli zaman fonksiyonlarini secebilirsiniz.

Zaman Kullanimi » — tusu ile alarm zamanini sifira geri aliniz.
fonksiyonu v Cihaz birka¢ saniye sonra yapilan degisikligi devralir
Calar saat &2 Calar saati igletimden bagimsiz olarak ve & soner.

ayarlayabilirsiniz. Cihazi etkilemez. . .
Sire DI Calismasi icin bir stre ayarlamis 9.3 Siirenin ayarlanmasi

olmaniz halinde, bu sire dolduktan Iisletim icin streyi en fazla 23 saat 59 dakika olarak

sonra cihaz 1sinmay| durdurur. ayarlayabilirsiniz.
Bitis =l Stre i¢in calismanin sona erecedi saati  Gereklilik: Bir 1sitma tiir(i ve bir sicaklik veya kademe

ayarlayabilirsiniz. Calismanin istenen ayarlandi.

zamanda bitmesi i¢in cihaz otomatik 1. Ekranda I secilene kadar © tusuna basiniz.

olarak baslatilir. 2. —veya + tusu ile slreyi ayarlayiniz.
Saat ® Saati ayarlayabilirsiniz. Tus Onerilen deger

— 10 dakika
9.2 Alarm saatinin ayarlanmasi
y + 30 dakika

Alarm igletimden badimsiz olarak galigir. Alarmi, cihaz - _ ,
acikken veya kapaliyken 23 saat ve 59 dakikaya kadar Sure, bir saate kadar dakikalik arah}glarla, sonrasinda
ayarlayabilirsiniz. Alarmin kendine has bir sinyali vardir, ise 5 dakikalik araliklarla ayarlanabilir.
boylece alarmin mi galdigini yoksa stirenin mi 3. Pl segenegine basiniz. _
doldugunu anlayabilirsiniz. v Birkac saniye sonra cihaz isitmaya ve slre islemeye

baslar.
v Slre doldugunda bir sinyal sesi duyulur ve ekranda
sure sifir olarak goérandir.

1. Ekranda 2 secilene kadar © tusuna basiimalidir.
2. Alarm zamani — veya + tusuyla ayarlanmalidir.

Tus Onerilen deger 4. Sure doldugunda:

_ 5 dakika » Sinyali zamanindan dnce kapatmak igin, herhengi
- bir tusa basiniz.

+ 10 dakika » Sireyi yeniden ayarlamak icin, + tusuna basiniz.

Alarm stiresi, 10 dakikaya kadar 30 saniyelik > Yemek hazir oldugunda cihazi kapatiniz.

kademelerle ayarlanabilir. Daha sonra, deger ne . .
kadar ylksekse zaman kademeleri de o kadar bilyiik 9.4 Sona erdirmenin ayarlanmasi
olur.

v Birkac saniye sonra alarm calismaya baslar ve alarm
suresi igler.

Sdrenin sona erecedi saati 23 saat 59 dakikaya kadar
erteleyebilirsiniz.

v Alarm siresi doldugunda bir sinyal duyulur ve Notlar , o ,
ekranda alarm siiresi sifir olarak gériindr. = |zgara fonksiyonlu isitma tlrlerinde sona erdirme
3. Alarm stiresi doldugunda: ayarlanamaz. A
» Alarmi kapatmak icin, herhangi bir tusa = Yemeklerinizin iyi pismesi icin, eger calisma zaten
basiimalidr. baslatiimissa sona erdirmeyi artik ayarlamayiniz.
= Yemeklerin bozulmamasi icin, bunlarin pisirme
Alarmin degistirilmesi bg!UmUnde asiri uzun stre kalmamasina dikkat
ediniz.

Alarm suresini istediginiz zaman degistirebilirsiniz.
Gereklilik: Ekranda 2 isaretlidir.

11
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Gereklilikler
Bir isitma tlrG ve bir sicaklik veya kademe ayarlandi.
Bir stire ayarlandi.
. Ekranda -l secilene kadar ® tusuna basimalidir.
. — veya + tusuna basiimalidir.
Ekranda hesaplanan bitis zamani gdsterilir.
. Tus — veya + ile bitis zamanini sonraya
kaydirabilirsiniz.
. Pllile ¢galismayi baslatiniz.
Ekrandaki sembol, ayarlanmis olan sonu gésterir.
v Hesaplanmis olan baglangi¢ zamanina erigildiginde,
cihaz 1sitmaya baslar ve sure igler.
v Slre doldugunda bir sinyal sesi duyulur ve ekranda
sire sifir olarak goéranar.
5. Slre doldugunda:
» Sinyali zamanindan énce kapatmak icin, herhengi
bir tusa basiniz.
» Sdreyi yeniden ayarlamak icin, + tusuna basiniz.
» Yemek hazir oldugunda cihazi kapatiniz.

W CN=n=n

< 5B

Bitis zamaninin degistiriimesi

Yemeklerinizin iyi pismesi icin, ayarlanmis olan bitis
zamanini, sadece calisma baslayincaya ve slre
islemeye baslayincaya kadar degistirebilir.

Gereklilik: Ekranda -l isaretlidir.
» Tus — veya ile bitis zamanini sonraya kaydirabilirsiniz.
v Cihaz birkag saniye sonra yapilan degisikligi devralir.

Bitisin iptali

Ayarlanmis olan bitis zamanini istediginiz zaman

silebilirsiniz.

Gereklilik: Ekranda -l isaretlidir.

» —tusu ile, bitisi 0 anki saat arti ayarlanan sireye geri
aliniz.

v Cihaz birkag¢ saniye sonra yapilan degisikligi devralir
ve cihaz isitmaya baglar. Sire islemeye baslar.

9.5 Saatin ayarlanmasi

Cihaz baglanmasindan veya bir elektrik kesintisinden
sonra ekranda saat yanip sdner. Saat "12:00" olarak
baslar. Glncel saati giriniz.

1. —veya + tusu ile saati ayarlayiniz.
2. O tusuna basiimalidir.
v Ekrandaki sembol, ayarlanmis olan birimi g&sterir.

10 Programlar

Cihaziniz otomatik programlarla farkli yemekler
hazirlarken sizi destekler ve optimum ayarlari otomatik
olarak secer.

10.1 Programlar icin uygun kaplar

300 °C'ye kadar 1siya dayanikli kap kullaniniz.
En uygun olan cam veya seramik cam kaplarin
kullaniimasidir. Kizartma, kabin tabanini yakl. 2/3
oraninda 6rtmelidir.

Asagidaki malzemelerden Uretilen kaplar uygun degildir:
= aclk renkli, parlak aliminyum

10.3 Program tablosu

Program numaralari belirli yemeklere atanmistir.

= sirlanmamis toprak kap
» Plastik veya plastik izgaralar

10.2 Programlama ayarlari

Cihaz sizin icin optimum isitma tlrinu, sicakhgi ve
sireyi secer.

MUmkUn olan en iyi pisirme sonucunu elde etmek icin
sadece yiyeceginizin agirhdini ayarlamalisiniz.

Not: Pisirme sonucu yiyeceklerin kalitesine ve 6zelligine
baghdir. Tercihen buzdolabi sicakligindaki taze
yiyecekleri kullaniniz.

No Yemek Kap Agirhk arahgi Sivi ekleme Yerles Aciklamalar
. Ayarlama agirhigi tirme
yukse
kligi
01 Pizza, ince taban Pisirme kagidi ile 0,28-0,4 kg hayir 3 ikinci pizza icin paket
dondurulmus, énceden Universal tava Toplam agirhk talimatlar izlenmelidir
pisirilmis
02 Pizza, kalin taban Pisirme kagidi ile 0,28-0,6 kg hayir 3 ikinci pizza icin paket
dondurulmus, énceden Universal tava Toplam agirlik talimatlar izlenmelidir
pisirilmis
03 Lazanya Orijinal paket 0,3-1,2 kg hayir 3 -
derin dondurulmus Toplam agirlk
04 Patates kizartmasi Pisirme kagidi ile 0,2-0,75 kg hayir 3 yan yana Uuniversal
derin dondurulmus Universal tava Toplam agirlk tavaya koyulmalidir
05 Sandvi¢c ekmegi Pisirme kagidi ile 0,1-0,8 kg hayir 3 -
dondurulmus, 6nceden Universal tava Toplam agirlk

pisirilmis

12
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No Yemek Kap Agirhik aralig Sivi ekleme Yerles Aciklamalar
Ayarlama agirhgi tirme
yiikse
kligi
06 Patatas graten Kapaksiz sufle 0,5-3,0 kg hayir 2 -
kalibi Toplam agirlk
07 Makarna suflesi Kapaksiz sufle 0,4-3,0 kg hayir 2 -
onceden pisirilmis kalibi Toplam agirlk
makarna ile
08 Firinda patates, bitiin Universal tava 0,3-1,5 kg hayir 3 -
soyulmamis, unlanmis Toplam agirhk
patates
09 Sebze yemegi kapakl yluksek 0,5-2,5 kg tarife goére 2 Uzun slrede pisen
vejetaryen kizartma tenceresi  Toplam agirlik sebze, (6rn. havug)
kisa slUrede pisen
sebzelere
(6rn. domates) oranla
daha kug¢uk parcalar
halinde kesilmelidir
10 Etli sebze yemegi kapakl yliksek 0,5-3,0 kg tarife gére 2 Et dnceden
kizartma tenceresi  Toplam agirlik kizartilmamalidir
11  Gulas kapakli yuksek 0,5-2,5 kg tarife gére 2 Et alta yerlestirilmeli ve
Sebzeli, dogranmis kizartma tenceresi  Toplam agirlik sebze ile kaplanmalidir
sigir veya kuzu eti Et dnceden
kizartilmamalidir
12 Balik, bitiin Kapakli kizartma 0,3-1,5 kg Kizartma 2 -
hazir, baharatli tenceresi Balik agirlig tenceresinin
tabani
kaplanmalidir
13 Tavuk, doldurulmamis Cam kapakl 0,6-2,5 kg hayir 2 g6gus kismi yukarida
hazir, baharatl kizartma tenceresi  Tavuk agirhgi olacak sekilde kaba
koyulmalidir
14 Tavuk parcalan Kapakli kizartma 0,1-0,8 kg Kizartma 2 -
hazir, baharatl tenceresi En agir parcanin  tenceresinin
agirhg taban
kaplanmalidir
15 Hindi gégsu Cam kapakli 0,5-2,5 kg Kizartma 2 -
parca olarak, baharatli  kizartma tenceresi  Hindi gogsu tenceres
agirhg tabani
kaplanmalidir,
gerekirse
250 g kadar
sebze
eklenmelidir
16 Ordek, doldurulmamis Kapaksiz kizartma  1,0-2,7 kg hayir 2 -
hazir, baharatli tenceresi Ordek agirhgi
17 Kaz, doldurulmamis  Kapaksiz kizartma  2,5-3,5 kg hayir 2 -
hazir, baharatli tenceresi Kaz agirhgi
18 Sigir kizartmasi Kapakl kizartma 0,5-2,5 kg Etin 2 Et bnceden
orn. st kaburga, tenceresi Et agirhgi neredeyse kizartilmamalidir
goégus, kofte veya sigir tamami sivi
yahnisi ile
kaplanmalidir
19 Rozbif, orta pismis Kapaksiz kizartma  0,5-2,5 kg hayir 2 yagl tarafi yukariya
hazir, baharatli tenceresi Et agirhgi gelecek sekilde

yerlestirilmelidir
Et 6nceden
kizartimamalidir

13



tr

Programlar

No Yemek

Kap

Agirlik arahgi
Ayarlama agirhgi

Sivi ekleme

Yerles
tirme
ylikse
kligi

Aciklamalar

20

Dana sarma
sebze veya et
doldurulmus

Kapakl kizartma
tenceresi

0,5-2,5 kg
Tamamen
doldurulmus et
sarma agirhigi

Et sarmanin
neredeyse
tamami

orn. et suyu
veya su ile
kaplanmalidir

Et bnceden
kizartlmamaldir

21

Dalyan kofte, taze
Sigir veya kuzu eti
kofteleri

Kapakl kizartma
tenceresi

0,5-2,5 kg
Kizartilacak
yiyecek agirlhigi

hayir

Et 6bnceden
kizartilmamaldir

22

Kuzu budu, orta
kemiksiz, baharatli

Kapakl kizartma
tenceresi

0,5-2,5 kg
Et agirhg

Kizartma
tenceresi
tabani
kaplanmalidir,
gerekirse

250 g kadar
sebze
eklenmelidir

Et 6bnceden
kizartiimamalidir

23

Kuzu budu, iyi pismis
kemiksiz, baharatli

Kapakl kizartma
tenceresi

0,5-2,5 kg
Et agirhg

Kizartma
tenceresi
tabani
kaplanmalidir,
gerekirse

250 g kadar
sebze
eklenmelidir

Et 6bnceden
kizartlmamaldir

24

Dana kizartmasi, yagl
orn. sirt veya kalca

Kapakl kizartma
tenceresi

0,5-3,0 kg
Et agirhgi

Kizartma
tenceresi
tabani
kaplanmalidir,
gerekirse

250 g kadar
sebze
eklenmelidir

Et dbnceden
kizartilmamaldir

25

Dana kizartmasi,
yagsiz
orn. kalga veya ciger

Kapakl kizartma
tenceresi

0,5-2,5 kg
Et agirhgi

Kizartma
tenceresi
tabani
kaplanmalidir,
gerekirse

250 g kadar
sebze
eklenmelidir

Et 6nceden
kizartiilmamalidir

26

Ceylan budu
kemiksiz, tuzlu

Kapakl kizartma
tenceresi

0,5-2,0 kg
Et agirhgi

Kizartma
tenceresi
tabani
kaplanmalidir,
gerekirse

250 g kadar
sebze
eklenmelidir

27

Tavsan, bitin
hazir, baharath

Cam kapakili

kizartma tenceresi

1,0-2,5 kg
Et agirhg

Kizartma
tenceresi
tabani
kaplanmalidir,
gerekirse

250 g kadar
sebze
eklenmelidir

14



Cocuk kilidi  tr

No Yemek Kap Agirhik aralig Sivi ekleme Yerles Aciklamalar
. Ayarlama agirhgi tirme

yiikse

kligi
28 Kuzu kizartmasi Cam kapakli 0,5-3,0 kg Kizartma 2 Et bnceden

kemiksiz, baharath

kizartma tenceresi  Et agirligi

tenceresi kizartimamalidir
tabani

kaplanmalidir,

gerekirse

250 g kadar

sebze

eklenmelidir

29 Kuzu boynu Cam kapakli
kizartmasi

orn. omuz, baharath

0,5-3,0 kg
kizartma tenceresi  Et agirlig

Kizartma 2 yagl tarafi Ustte olacak
tenceresi sekilde kaba

tabani koyulmalidir
kaplanmalidir,

gerekirse

250 g kadar

sebze

eklenmelidir

30 Kizarmis kuzu fileto Cam kapakli

0,5-2,5 kg
baharatli kizartma tenceresi  Et agirhgi

Et 6nceden
kizartiimamalidir

Kizartma 2
tenceresi

tabani
kaplanmahdir,
gerekirse

250 g kadar
sebze
eklenmelidir

10.4 Yiyeceklerin program icin hazirlanmasi

1. Yiyecedi tartiniz.
Programin dogru ayarlanmasi icin yiyecegin agirhgi
gereklidir.
. Yiyecek kaba koyulmalidir.
3. Kap, tel 1zgaranin Uzerine yerlestiriimelidir.
Kabi her zaman pisirme bolimUu sogukken koyunuz.

N

10.5 Programin ayarlanmasi

Not: Programi baslattiktan sonra programi ve agirligi
degistiremezsiniz.

Gereklilik: Isitma tlrleri UJ igin meni segilir.

1. Programlar ' — veya + ile ayarlayiniz.

2. == tusuna basiimalidir.

3. Istenen programi — veya + tusuyla ayarlayiniz.

. @ tugsuna basimalidir.
. Yemeginizin agirhdini — veya + tusuyla ayarlayiniz.

Her zaman bir sonraki yiksek agirligi ayarlayimniz.
Agirhdr sadece ongdrilen aralikta ayarlayabilirsiniz.
Program suresini sorgulamak i¢in © tusuna basiniz.
Sire degistirilemez.

. Programi Pl tusu ile baslatiniz.

Cihaz 1sitmaya baslar ve sure igler.
Program sona erdiginde, bir sinyal duyulur ve
ekranda sdure sifir olarak gérandar.

. Program sona erdiginde:

» Sinyali zamanindan 6nce kapatmak icin, herhangi
bir tusa basiniz.

» Sonradan pisirmeye yonelik bir sire ayarlamak
icin + tusuna basiimalidir. Cihaz, program ayari ile
Isitmaya devam eder.

» Yemek hazir oldugunda cihazi kapatiniz.

11 Cocuk kilidi

Cocuklarin yanhslikla galistirmamalari veya ayarlar
degistirmemeleri icin cihazini emniyete aliniz.

11.1 Cocuk kilidinin etkinlestiriimesi

» Cocuk kilidini etkinlestirmek icin, ekranda =
goruntilenene kadar 4 tusu basil tutulmalidir.
v Cocuk kilidi devrededir.

11.2 Cocuk kilidinin devreden cikartilmasi
» Cocuk kilidini devre disi birakmak igin, ekranda =

sbnene kadar 4 tusu basili tutulmalidir.

v Cocuk kilidi devre disl.

15



tr Temel ayarlar

12 Temel ayarlar

Cihazinizin temel ayarlarini ihtiyaciniza gore
ayarlayabilirsiniz.
12.1 Temel ayarlara genel bakis

Burada temel ayarlara ve fabrika ayarlarina yonelik bir genel bakis bulabilirsiniz. Temel ayarlar, cihazinizin
donanimina baglidir.

Gosterge Temel ayar Secim
ci Slre bitiminde veya alarm zamaninda sinyal /= 30 saniye
slresi 2 = 1 dakika'’
3 =5 dakika
cc Bir ayar devreye girene kadar gegen bekleme /= 3 saniye'
siresi £ = 6 saniye
3 =10 saniye
c3 Bir tusa basildiginda ¢ikan ses 0 = kapali
f=ack!
cH Ekran aydinlatmasinin parlakhgi { = karanlk
¢ =orta
3 = aydinlk'
ch Saat gostergesi £ = Saatin gizlenmesi
! = Saatin gorintilenmesi’
ch Cocuk kilidi ayarlanabilir 0 = hayir
! =evet'
cl Calisma sirasinda pisirme balimdu & = hayrr
aydinlatmasi ! =evet'
ch Sogutma fani ilave calisma suresi ! =kisa
2=ora’
3 =uzun
Y = ekstra uzun
ch 200 °C'den itibaren otomatik hizli isitma O = hayrr
! =evet'
ch TUum degerlerin fabrika ayarlarina geri 0 = hayir’
alinmasi ! = evet
12.2 Temel ayarin degistiriimesi Not: Bir elektrik kesintisinden sonra temel ayarlara

Onelik degisiklikler k .
Gereklilik: Cihaz kapatiimistir. YOGl AegIglikier rortnur

1. Tus O yakl. 4 saniye boyunca basil tutulmahdir. . . .
2. — veya + tusuyla ayari degistiriniz. 12.3 Temel ayarlarin iptal edilmesi
3. ® tusuyla sonraki temel ayara gecilmelidir. » O segenegine basiniz.
4.

Degisiklikleri kaydetmek igin © (izerine yakl. 4 saniye v Tum degisiklikler iptal edilir ve kaydedilmez.
basili tutulmalidir.

13 Cihazi temizleme ve bakimini yapma

13.1 Temizlik malzemeleri DIKKAT
Uygun olmayan temizlik malzemeleri cihazin ylzeyine

Cihazdaki farkli ylizeylerin hasar gérmemesi icin, uygun zgrgar verir. y yuzey
olmayan temizlik malzemelerini kullanmayiniz. » Keskin veya asindirici temizlik maddesi
/\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi! kullaniimamaldir. o _
Cihaza nem girmesi elektrik carpmasina neden olabilir. » Yiksek oranda alkol iceren temizlik maddeleri
» Cihazi temizlemek igin buharli temizleyiciler veya kullanilmamalidir. ) .

yiksek basingli temizleyiciler kullanmayin. » Sert ovma suingerleri veya bulagik stingerleri

kullaniilmamalidr.

' Fabrika ayandir (cihaz tipine gore farkli olabilir)
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» Sicak temizleme igin 6zel deterjanlar

kullaniimamalidir.

Sicak pisirme boéliminde firn temizleyicisi kullaniimasi

emayeye zarar verir.

» Sicak pisirme kabininde asla firin temizleyici

kullanmayin.

13.2 Uygun temizlik malzemeleri

Cihazi temizleme ve bakimini yapma tr

» Tekrar isitmadan 6nce pisirme kabinindeki ve cihaz
kapagindaki kalintilar tamamen temizleyin.

Yeni temizleme bezleri Uretim kalintilari icerir.

» Yeni temizleme bezleri kullaniimadan 6nce iyice
yikanmahdir.

Cihazinizdaki cesitli ylzeyler icin sadece uygun temizlik malzemeleri kullaniniz.
Cihazi temizlemeye yonelik talimatlar takip ediniz.

Cihazin on tarafi

Yiizey

Uygun temizlik
malzemeleri

Aciklamalar

Paslanmaz gelik

Sicak deterjanli su
Sicak ylzeylere dzel
paslanmaz ¢elik bakim
malzemesi

Korozyonu dnlemek icin paslanmaz ¢elik ylzeylerden kireg, yag,
nisasta ve protein lekelerini hemen cikariniz.
Cok ince bir paslanmaz c¢elik bakim malzemesi tabakasi uygulayiniz.

Plastik veya boyall

Sicak deterjanh su

Cam temizleyici ve cam kaziyici kullanmayiniz.

ylzeyler
orn. kumanda
paneli
Cam = Sicak deterjanl su Cam kaziyici kullanmayiniz.
Cihaz kapisi
Alan Uygun temizlik Aciklamalar
malzemeleri
Kapi camlari = Sicak deterjanl su Cam kaziyici kullanmayiniz.

Paslanmaz celik spiral

ipucu: Daha iyi temizlemek icin kapi camlarini sékin(iz.
— "Cihaz kapisi", Sayfa 19

Kapak kaplamasi

Paslanmaz celikten:
Paslanmaz celik
temizleyici
Plastikten:

Sicak deterjanl su

Cam temizleyici ve cam kaziyici kullanmayiniz.

ipucu: Daha iyi temizleyebilmek icin Ust kapisi ¢ikartiniz.
— "Cihaz kapisi", Sayfa 19

Kap! kolu = Sicak deterjanli su Cikarilamaz lekeleri dnlemek icin, kire¢ ¢6zlcl malzemeyi kapi
kolundan derhal c¢ikariniz.
Kapi contasi = Sicak deterjanl su Cikartmaymniz ve ovmayiniz.

Pisirme alani

Alan

Uygun temizlik
malzemeleri

Aciklamalar

Emaye ylUzeyler

Sicak deterjanli su
Sirkeli su

Firin temizleyicisi
Paslanmaz celik spiral

Asiri kirlenme durumunda kirleri suda bekletiniz, bir firga veya
paslanmaz celik ovma teli kullaniniz.

Pisirme béliminin temizlendikten sonra kurumasi igin cihazi kapagini
acik birakiniz.

Notlar

= Cok yUksek sicakliklarda emaye yanar, bunun sonucunda ufak renk
farklliklarr olusur. Cihazin fonksiyonu bundan etkilenmez.

= |nce tepsilerin kenarlari tamamen emaye kaplanamaz ve purtz/i
olabilir. Korozyon korumasi bundan olumsuz etkilenmez.

= Yiyecek kalintilari nedeniyle emaye ylizeylerde beyaz bir ylzey
olusur. Bu ylzey saglk acisindan sorun teskil etmez. Cihazin
fonksiyonu bundan etkilenmez. YUzeyi sitrik asitle temizleyebilirsiniz.

Kendi kendini
temizleyen
ylzeyler

Kendi kendini temizleyen ylzeylere yonelik talimati dikkate aliniz.
— "Pisirme bdliminde kendi kendini temizleyen ylizeylerin
temizlenmesi", Sayfa 18
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tr cleanCoating

Alan Uygun temizlik Aciklamalar
malzemeleri
Firin lambasi cam = Sicak deterjanli su Asir kirlenme durumunda, firin temizleme malzemesi kullaniniz.
kapisi
Raflar = Sicak deterjanlh su Asiri kirlenme durumunda kirleri suda bekletiniz, bir firca veya Celik

Celik Bulasik Teli

Bulasik Teli ovma teli kullaniniz.

ipucu: Temizlemek icin raflar yerinden cikariimalidir.
— "Raflar", Sayfa 22

Sargl sistemi Sicak deterjanl su

Asirt kirlenme durumunda bir firca kullaniniz.

Yaglama gresinin giderilmemesi i¢in ¢ekme raylarini igeri itiliyken

temizleyiniz.

Bulasik makinesinde temizlenmemelidir.

ipucu: Temizlemek icin raflar ¢ikariimalidir.
— "Raflar", Sayfa 22

Aksesuarlar Sicak deterjanli su
Finn temizleyicisi

Paslanmaz celik spiral

Asir kirlenme durumunda kirleri suda bekletiniz, bir firca veya
paslanmaz celik ovma teli kullaniniz.
Emaye aksesuarlar bulasik makinesi icin uygundur.

13.3 Cihazin temizlenmesi

Cihazin hasar gérmesini 6nlemek igin cihazi yalnizca
uygun temizlik malzemeleriyle belirtildigi gibi
temizleyiniz.

/\ UYARI - Yanma tehlikesi!
Cihaz ¢alisirken ¢ok isinir.
» Temizlemeden &nce cihazin sogumasini bekleyiniz.

/N UYARI - Yangin tehlikesi!

Sivi yemek artiklari, yag ve et suyu tutusabilir.

» [sletim dncesinde kaba kirler pisirme béliminden,
Isitici parcalardan ve aksesuarlardan temizlenmelidir.

Gereklilik: Temizlik malzemelerine yonelik bilgilere
dikkat edilmelidir.

— "Temizlik malzemeleri", Sayfa 16
1. Cihaz sicak deterjanl su ve bulasik bezi ile
temizlenmelidir.
» Bazi ylzeylerde alternatif temizlik malzemeleri
kullanabilirsiniz.
— "Uygun temizlik malzemeleri", Sayfa 17

2. Yumusak bir bez ile kurulayiniz.

13.4 Pisirme bolimiinde kendi kendini
temizleyen yuzeylerin temizlenmesi

Pisirme bolimundeki arka panel, tavan ve yan paneller
kendi kendini temizler ve pUrlzll bir ylzeye sahiptir.

DIKKAT

Kendi kendini temizleyen ylzeyleri dizenli olarak

temizlemezseniz, ylzeylerde hasarlar olusabilir.

» Kendi kendini temizleyen ylzeylerde koyu renkli
lekeler olmasi halinde, pisirme boélimU temizleme
fonksiyonuyla temizlenmelidir.

» Ekranda temizleme talebi gérintllenirse, pisirme
bolimU temizleme fonksiyonuyla temizlenmelidir.

» Firin temizleyicisi veya asindirici temizleme
yardimcilari kullanilmamalidir. Kendi kendini
temizleyen ylzeylere yanliglikla firin temizleyicisi
temas ederse yuzey derhal su ve emici bir bezle
temizlenmelidir. Ovulmamalidir.

» Temizleme fonksiyonunu kullaniniz.

14 cleanCoating

Kendi kendini temizleyen ylzeylerin korunmasi ve
hasarlarin olusmamasi igin temizleme fonksiyonunu
cleanCoating dizenli olarak kullaniniz.

Pisirme bolimindeki kendi kendine temizlenen ylzeyler
yogun g6zenekli, mat bir seramikle kaplanmistir ve
purizlU bir ylizeye sahiptir. Cihaz calisirken kendi
kendini temizleyen ylzeyler pisirme, kizartma ve 1zgara
sonucunda sigrayan yaglarn ¢ozer.

Asagdidaki ylzeyler kendi kendini temizleme 6zelligine
sahiptir:

= Arka panel

= Tavan

= Yan paneller

18

DIKKAT

Kendi kendini temizleyen ylzeyleri dizenli olarak

temizlemezseniz, ylzeylerde hasarlar olusabilir.

» Kendi kendini temizleyen ylzeylerde koyu renkli
lekeler olmasi halinde, pisirme boélimu temizleme
fonksiyonuyla temizlenmelidir.

» Ekranda temizleme talebi gérintilenirse, pisirme
bolimU temizleme fonksiyonuyla temizlenmelidir.

» Firin temizleyicisi veya asindirici temizleme
yardimcilari kullanilmamalidir. Kendi kendini
temizleyen ylzeylere yanlislikla firin temizleyicisi
temas ederse ylzey derhal su ve emici bir bezle
temizlenmelidir. Ovulmamalidir.

Salca ve benzeri soslu yiyeceklerin pisirilmesi nedeniyle

kendi kendini temizleyen ylzeylere si¢rayan gida

maddeleri, temizleme sonrasinda ¢gikmayan lekelere
neden olabilir.

» Finn iginin kirlenmesini 6nlemek amaciyla isiya
dayanikli, firna uygun kapakli kap kullaniimalidir.



Kapall kapta hazirlandiginda pisirme bélumu daha
temiz kalir. .

» Soslu yiyeceklerin pisiriimesinde Ustten/alttan isitma
tard kullaniimahdir.

14.1 Temizleme Onerisi

Cihaz, cihaz isletim tlrdni ve siresini kaydeder,
gerekirse temizleme fonksiyonunun kullaniimasini énerir.

1. Cihaz kapaliyken ekranda £ yanmasi halinde,
temizleme fonksiyonu mimkuin oldugunca yakin bir
zamanda kullaniimalidir.

» Ekrandaki uyarlyl kapatmak icin — tusu disinda
herhangi bir tusa basiimalidir. Uyari, temizleme
fonksiyonu tamamen ydirGtllene kadar gériinmeye
devam eder.

» Temizleme &nerisini sifirlamak igin — tusuna yakl.
4 saniye boyunca basili tutulmalidir. Cihaz
tarafindan yeniden ¢ok sayida cihaz igletimi
algilanana kadar uyari gérinmez.

Not: Cihaz, drn. yagh kiimes hayvanlari veya kizartma
nedeniyle 6nceden kirlenmisse veya kendi kendini
temizleyen yizeylerde koyu lekeler tespit edilirse,
temizleme fonksiyonunu kullanmak igin ekranda uyari
goriuntilenmesini beklemeyiniz. Temizleme fonksiyonunu
ne kadar sik kullanirsaniz, kendi kendini temizleyen
ylzeylerin temizligi o kadar korunur.

14.2 Cihazin temizleme fonksiyonu icin
hazirlanmasi

lyi bir temizleme sonucu elde etmek icin cihazi dikkatlice
hazirlayiniz.

DIKKAT

Firin temizleyicisi kendi kendini temizleyen ylizeylere

hasar verir.

» Kendi kendini temizleyen ylzeylere firin temizleyicisi
uygulanmamalidir. Bu ylzeylere firin temizleyicisi
temas ederse yuzeyleri hemen su ve bulasik bezi ile
temizleyiniz. Litfen ylzeyleri ovalamayiniz ve asindirici
temizleme yardimci maddeleri kullanmayiniz.

. Aksesuar ve kaplari pisirme boélimunden ¢ikartiniz.
. Raflar takildiklari yerlerden cikartiniz ve pisirme
bolimunden disari aliniz.
— "Raflar", Sayfa 22
3. Kaba kirleri deterjanli su ve yumusak bir bezle su
yerlerden temizleyiniz:
- pisirme bolimU zemininden,

N =

Cihaz kapisi tr

- cihaz kapaginin icinden
- finn lambasinin cam kapagindan
Bu, cikarilamayan lekeleri 6nleyecektir.
4. Nesneleri pisirme bdlimuinden ¢ikartiniz. Pisirme
bolimU bos olmalidir.

14.3 Temizleme fonksiyonunun ayarlanmasi

Temizleme fonksiyonu calistigi siire boyunca, mutfagi
havalandiriniz.

/N\ UYARI - Yanma tehlikesi!

& Temizleme fonksiyonu sirasinda cihazin disi ¢ok
Isinir.

» Cihazin kapisina kesinlikle dokunulmamalidir.

» Cihaz sogumaya birakilmalidir.

» Cocuklar uzak tutulmalidir.

Gereklilik: Cihaz temizleme fonksiyonu igin

hazirlanmaldir. = Sayfa 19

1. Ekranda cleanCoating & secilene kadar 2 tusuna
basiniz.

v Ekranda sure gdérintulenir. 1 saatlik stre
degistirilemez.

2. Pilile galismayi baslatiniz.

v Temizleme fonksiyonu baslatilir ve sire azalmaya
baslar.

v Temizleme fonksiyonu sona erdiginde bir sinyal
duyulur ve ekranda sure sifir olarak gorinur.

3. Cihazi kapatiniz.

» Temizleme islemi sonrasinda koyu yagl kirlerin
kalmasi durumunda, temizleme islemini bir kez
daha gergeklestirin.

4. Cihaz silinmelidir. = Sayfa 19

14.4 Cihazin temizleme fonksiyonundan
sonra silinmesi

1. Sogumasi beklenmelidir.

2. Pisirme bolumini nemli bir bezle siliniz.
Not: Kendi kendini temizleyen ylzeylerde lekeler
olusabilir. Yiyeceklerin icindeki seker ve protein
kalintilari ayrismaz ve yuzeylerde kalir. Kirmizi lekeler
tuzlu yiyeceklerin kalintilaridir, bunlar pas degildir. Bu
lekeler saglida zararli lekeler degildir. Bu lekeler kendi
kendini temizleyen ylzeylerin temizleme kapasitesini
sinirlandirmaz.
Domates salcasi veya benzeri soslar ekolize ylizeyde
¢cilkmayan lekelere neden olabilir.

3. Raflari takiniz.
— "Raflar", Sayfa 22

15 Cihaz kapisi

Cihaz kapisini iyice temizlemek icin, cihaz kapisini
sékebilirsiniz.

15.1 Cihaz kapisinin s6kulmesi

/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!
Cihaz kapisinin icindeki parcalarin kenarlari sivri olabilir.
» Koruyucu eldiven giyiniz.

Cihaz kapisinin menteseleri, kapiyl agip kapatma
sirasinda hareket eder ve bu sirada sikisabilirler.
» Menteselerin oldugu bdolim tutulmamalidir.

1. Cihaz kapisini tamamen aginiz.

2. /\ UYARI - Yaralanma tehlikesi!
Menteseler emniyete alinmamissa, yuksek bir kuvvetle
aniden kapanabilirler.
» Daima kilitteme kolunun tamamen kapanmasina
veya firin kapisinin ¢ikartilmasi sirasinda tamamen
acilip aciimadigina dikkat ediniz.
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tr Cihaz kapisi

Sol ve sag mentesedeki kilitleme kolunu aginiz.

Kilitteme kolu acildi

Mentese emniyete alinir ve
kapatilamaz.

Kilitteme kolu kapatildi

Cihaz kapisi emniyete
alindi ve artik sékulemez.

v Kilitteme kollari agik. Artik Menteseler emniyette ve
kendiliginden kapanmaz.

3. Cihaz kapisini dayanak noktasina kadar kapatiniz ®.
Cihaz kapisini sol ve sag tarafindan iki elinizle tutunuz
ve yukari digsari dogru ¢ekiniz @.

@

@

s/

4. Cihaz kapisini dikkatlice dlz bir ylizeyde aciniz.

15.2 Cihaz kapisinin takilmasi

/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Cihaz kapisinin menteseleri, kaplyr acip kapatma

sirasinda hareket eder ve bu sirada sikisabilirler.

» Menteselerin oldugu bélim tutulmamahdir.

Menteseler emniyete alinmamigsa, yuksek bir kuvvetle

aniden kapanabilirler.

» Daima kilitteme kolunun tamamen kapanmasina veya
finn kapisinin ¢ikartiimasi sirasinda tamamen acilp
aclimadigina dikkat ediniz.

1. Cihaz kapisini diiz olarak her iki mentesenin Uzerine
itiniz ®. Cihaz kapisini dayanak noktasina kadar itiniz.
2. Cihaz kapisini tamamen aginiz.

20

3. Sol ve sag mentesedeki kilitleme kolunu kapatiniz @.

\

v Kilitleme kolu kapatildi. Cihaz kapisi emniyete alindi
ve artik sdkllemez.
4. Cihaz kapisini kapatiniz.

15.3 Kapi camlarinin sokilmesi

/\ UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Cihaz kapisinin menteseleri, kaply! acip kapatma
sirasinda hareket eder ve bu sirada sikisabilirler.

» Menteselerin oldugu bolim tutulmamaldir.

Cihaz kapisinin icindeki parcalarin kenarlari sivri olabilir.
» Koruyucu eldiven giyiniz.

Not: Cihaz tipine bagli olarak cihaz kapi contasi.

1. Cihaz kapisini tamamen aginiz.

2. Sol ve sag mentesedeki kilitleme kolunu aginiz @.

v Kilitteme kollari acik. Artik Menteseler emniyette ve
kendiliginden kapanmaz.

3. Cihaz kapisini dayanak noktasina kadar kapatiniz @.

4. Kapi Ust plastigini sol ve sag tirnaklarindan serbest
kalana kadar iceri dogru bastiriniz ®.
5. Kapi Ust plastigini yerinden ¢ikariniz @.

a N
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6. ic cami disar cekiniz @ ve diiz bir yiizeye dikkatlice
yerlestiriniz.

7. Ara cami disari ¢ekiniz @ ve diz bir ylzeye dikkatlice
yerlestiriniz.

% Wi
\?

8. Cihaz tipine gore cihaz kapagini aciniz ve eder varsa
kapak contasini ¢ikariniz.

9. ihtiyac halinde yojusma suyu ¢ubugunu temizlemek
icin disari ¢cikarabilirsiniz.
» Cihazin kapagini aciniz.
» Yogusma gubugunu yukari dogru katlayiniz ve
disari ¢ekiniz.

[ g
O

10./\ UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Cihaz kapi camlarindaki cizikler zamanla catlaga

dbénusebilir.

» Firn kapisindaki cami temizlemek icin asindirici
veya keskin metal kaziyici kullaniimamalidir, aksi
takdirde yuzeyler cizilebilir.

Cikarilan kapi camlarini her iki taraftan cam

temizleyicisi ve yumusak bir bez ile temizleyiniz.

11.Yogusma cubugdunu sicak deterjanh suyla
temizleyiniz.

12.Cihaz kapisini temizleyiniz.
— "Uygun temizlik malzemeleri", Sayfa 17

Cihaz kapisi tr

13.Kapi camlarini kurulayiniz ve yeniden takiniz.

15.4 Kapi camlarinin takilmasi

/\ UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Cihaz kapisinin menteseleri, kaplyr acip kapatma
sirasinda hareket eder ve bu sirada sikisabilirler.

» Menteselerin oldugu bolim tutulmamahdir.

Cihaz kapisinin icindeki parcalarin kenarlari sivri olabilir.
» Koruyucu eldiven giyiniz.

Not

Cihaz tipine bagl olarak cihaz kapi contasi.

1. Cihaz kapisini tamamen aginiz.
2. Yogusma suyu gubugunu kabaran olarak tutucuya [al
yerlestiriniz ve asagl dogru bastiriniz.

~ \

4. Sag ve sol tutucunun [@ icinde olana kadar ara cami
yukari dogru bastiriniz.
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tr Raflar

5. Cihaz tipine goére cihaz kapagini aginiz ve eger varsa
kapak contasini takiniz.

7. Sag ve sol tutucunun @l icinde olana kadar ic cami
yukari dogru bastiriniz.

_

8. Kapi Ust plastigini yerlestiriniz® ve duyulur bir sekilde
oturana kadar bastiriniz.

9. Cihaz kapagini tam olarak aginiz.

10.Sol ve sag mentesedeki kilitleme kolunu kapatiniz @.

v Kilitleme kolu kapatildi. Cihaz kapisi emniyete alindi
ve artik sdkllemez.
11.Cihaz kapagini kapatiniz.

Not: Pisirme bdlimunt ancak kapi camlari usulline
uygun bicimde takildiktan sonra kullaniniz.

16 Raflar

Raflari veya pisirme bolimini temizlemek icin veya
raflari degistirmek icin raflari sokebilirsiniz.

16.1 Raflarin sokilmesi

/N UYARI - Yanma tehlikesi!

Raflar ¢ok sicak olur

» Asla sicak raflara dokunmayiniz.

» Cihaz her zaman sogumaya birakiimaldir.
» Cocuklar uzak tutulmalidir.

1. Rafi biraz 6ne dogru kaldiriniz ® ve asiniz @.
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2. Daha sonra rafl 6ne gekerek @ gikartiniz.

3. Rafi temizleyiniz.

— "Temizlik malzemeleri", Sayfa 16

16.2 Raflarin takilmasi

Notlar
» Raflar sadece sol veya sag tarafa uyum saglar.



Arizalari giderme tr

= Her iki cekme rayinin 6ne dogru cekilebilir olmalarina 2. Raflar pisirme bélumi duvarina temas edene kadar

dikkat ediniz.

on yuvaya oturtulmall ® ve ardindan asagi

1. Raflar ortalayip, raf pisirme bolimi duvarina temas bastirimalidir @.

edene kadar arka yuvaya oturtunuz @ ve sonra

arkaya dogru bastiriniz @.

17 Arnizalar giderme

Cihazinizdaki kiguk arizalari kendiniz giderebilirsiniz. Misteri hizmetlerine basvurmadan 6nce ariza gidermeye iliskin
verilen bilgilerden yararlaniniz. Bu sayede gereksiz masrafi dnlemis olursunuz.

AN UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Usuline aykiri onarimlar tehlike teskil eder.
» Sadece egitimini almis uzman personel cihazda onarimlar yapabilir.
» Cihazin arizalanmasi halinde musteri hizmetlerini arayin.

— "Miisteri hizmetleri", Sayfa 25

/\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Usullne aykirt onarimlar tehlike teskil eder.

» Sadece bunun egitimini almis uzman personel cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin onarimi sirasinda sadece orijinal yedek parcalar kullaniimalidir.

» Bu cihazin elektrik kablosu zarar goriirse egitimli uzman personel tarafindan degistiriimesi gerekir.

17.1 Fonksiyon arizalari

Hata

Neden ve sorun giderme

Cihaz galismiyor.

Sigorta kutusundaki sigorta atmis.
» Sigorta kutusundaki ilgili sigortay1 kontrol ediniz.

Elektrik beslemesi kesildi.
» Oda aydinlatmasinin veya odadaki diger cihazlarin ¢alisip ¢calismadigini kontrol
ediniz.

Elektronik hatasi

1. Sigortayl kapatarak cihazi en az 30 saniye elekirik sebekesinden ayiriniz.
2. Temel ayarlari fabrika ayarlarina geri dénduarindz.

— "Temel ayarlar”, Sayfa 16

Cihaz isinmiyor, ekranda iki nokta
yanip sonuyor.

Demo modu etkinlestirildi.

1. Sigortayi sigorta kutusundan kapatip yeniden acarak cihazin elektrik
baglantisini kisa sureli kesiniz.

2. - c temel ayarini & degerine degistirerek demo modunu 5 dakika i¢cinde devre
digi birakiniz.

— "Temel ayarlar", Sayfa 16

Ekranda = yaniyor ve cihaz
ayarlanamiyor.

Cocuk kilidi etkinlestirildi.
» Cocuk kilidini € tusuyla devre disi birakiniz.
— "Cocuk kilidi", Sayfa 15

Ekranda £ L gérintlleniyor.

Temizleme Onerisi

» Temizleme fonksiyonunu tamamen yuratindz.

Ekrandaki uyarlyi gecici olarak istediginiz tusa basarak kaldirabilirsiniz.
— "Temizleme Jénerisi", Sayfa 19
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tr Tasima ve atiga verme

Hata Neden ve sorun giderme

Ekranda + yanip séniyor ve cihaz Pisirme bdlumunin sicakhidi segilen isletim tird igin ¢cok ylksek.
calismaya baslamiyor. 1. Cihazi kapatiniz ve sogumasini bekleyiniz.
2. |sletimi yeniden baslatiniz.

Maksimum calisma siiresine ulasildi. istenmeyen, siirekli calismay énlemek icin,
ayarlar degistiriimemisse cihaz birka¢ saat sonra isitmayi otomatik olarak
durdurur.

» Cihazi kapatiniz.

Gerekirse yeniden ayar yapabilirsiniz.

Ipucu: Cok uzun hazirlama surelerinde cihazin istenmeyen sekilde kapatiimamasi
icin bir stre ayarlayiniz.

— "Zaman fonksiyonlar”, Sayfa 11

Ekranda F & gorintlleniyor.

Elektronik arizasi

. O©tusuna basiniz.
Gerekirse saati yeniden ayarlayiniz.
Ariza bir defaya mahsus ise hata mesaji kaybolur.

. Hata mesaji tekrar belirirse musteri hizmetlerini arayiniz. Hata mesajini ve
cihazin E numarasini eksiksiz olarak belirtiniz.

— "Mdisteri hizmetleri”, Sayfa 25

Ekranda £ iceren bir mesaj
goruntulenir, érn. EQ5-32.

-t

N v

Gereklilikler

17.2 Firin lambasinin degistirilmesi
= Cihaz fisten ¢ekilmis olmalidir.

Pisirme bolumuindeki aydinlatma devre disi kaldiysa, firin = Pigirme bolimi sogumustur.

lambasini degistiriniz. . = Degistirmek icin yeni halojen aydinlatma mevcuttur.
Not: Isiya dayanikli 230 V halojen aydinlatmayi, 40 - 1. Hasarlari énlemek igin pisirme bolimine bir mutfak

43 Watt, misteri hizmetlerinden veya yetkili servisten
temin edebilirsiniz. Yalnizca bu uygun lambalari
kullaniniz. Yeni halojen lambalara yalnizca temiz, kuru

N

bezi koyulmahdir.
Cam kapak sola dogru dondUrilmelidir @.
Halojen aydinlatma doénddrtlmeden cikariimalidir @.

bir bezle dokununuz. Boylece lambanin kullanim
sdresini uzatirsiniz.

/N UYARI - Yanma tehlikesi!

Cihaz ve dokunulabilir kisimlari kullanim esnasinda

sicaktir.

» Sicak bilesenlere dokunmaktan kacinmaya dikkat
edilmelidir.

» 8 yasin altindaki ¢ocuklar uzak tutulmahdir.

-
Ondid

4. Yeni halojen lamba takilmall ve sokete sikica
bastiriimalidir.
Pimlerin yerlesimine dikkat edilmelidir.
5. Cihaz tipine bagl olarak cam kapak bir sizdirmazlik
halkasi ile donatilmistir. Sizdirmazlik halkasi
yerlestirilmelidir.
Cam kapak takilimalidir.
Mutfak bezi pisirme boélimunden ¢ikariimahdir.
Cihaz elektrik akim sebekesine baglanmalidr.

/N UYARI - Elekirik carpmasi tehlikesi!

Lambanin degistiriimesi sirasinda, duy kontaklari gerilim

altinda kalir.

» Degistirmeden dnce, olasi bir elektrik carpmasini
Onlemek icin cihazin kapall oldugundan emin
olunmalidir.

» Ek olarak elekirik fisi cekilmeli veya sigorta
kutusundaki sigorta kapatiimaldir.

/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Cam kapak zaten dis etkilerden kirilabilir veya takma
veya sOkme sirasinda ¢ok fazla basing nedeniyle
kirilabilir.

» Cam kapag takarken veya cikarirken dikkatli olunuz.
» Eldiven veya mutfak bezi kullaniniz.

® N o

18 Tasima ve atiga verme

Burada cihazinizin tasima icin hazirlanmasi
aciklanmaktadir. Ayrica eski cihazlarin atiga verilmesi
konusunda bilgi veriimektedir.

18.1 Eski cihazlar atiga verme

Cevreye duyarl bir imha islemiyle ¢cok degderli ham
maddeler yeniden kullaniimak Uzere degerlendirilebilir.

1. Elektrik kablosunun elektrik fisini ¢cekin.
2. Elektrik kablosunu kesip ayirin.
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3. Cihazi cevreye zarar vermeyecek sekilde imha ediniz.
Guncel imha yol ve yontemleri hakkinda bilgi edinmek
icin lutfen yetkili saticiniza veya bagl oldugunuz
belediyeye ya da sehir idaresine basvurunuz.

Bu Uriin T.C. Cevre, Sehircilik ve iklim
Degisikligi Bakanhgi tarafindan
yayimlanan “Elektrikli ve Elektronik
Esyalarda Bazi Zararli Maddelerin
Kullaniminin Kisitlanmasina lligkin
Yonetmeligi’nde belirtilen zararl ve
yasakli maddeleri icermez”.

AEEE yonetmeligine uygundur.

Bu drin, geri donustmlu ve tekrar
kullanilabilir nitelikteki ylksek kalitel
parca ve malzemelerden Uretilmistir. Bu
nedenle, Urtnd, hizmet dmrinln
sonunda evsel veya diger atiklarla
birlikte atmayin. Elektrikli ve elektronik
cihazlarin geri donidsimdu icin bir
toplama noktasina gétirin. Bu toplama
noktalarini bélgenizdeki yerel ydnetime
sorun. Kullanilmig Urdnleri geri
kazanima vererek ¢evrenin ve dogal

B

Mdasteri hizmetleri  tr

kaynaklarin korunmasina yardimci olun.
Uranl atmadan 6nce gocuklarin
glvenligi igin elektrik fisini kesin ve Kkilit
mekanizmasini kirarak ¢alismaz duruma
getirin.

18.2 Cihazin nakliyesi

Cihazin orjinal kutusunu saklayiniz. Cihazi orjinal
kutusuyla taslyiniz. Kutu tzerindeki tasima isaretlerine
uyunuz.

1. Cihazin icindeki ve Uzerindeki hareketli tim
pargalarini sonrasinda iz birakmadan ¢ikabilen bir
bant ile bantlayarak sabitleyiniz.

2. Tepsi gibi aksesuarlari cihaza zarar vermemesi igin
kenarlarina ince karton koyarak raflara takiniz.

3. On ve arka ylzeylerine karton vb. koyarak kapi i¢
camina garpmasini énleyiniz.

4. Kapi ve varsa Ust kapagi cihaz yan ylzeylerine
bantlayiniz.

Orjinal kutusu yok ise

1. Cihaz dis ylzeylerini olasi darbelere karsi koruyucu
karton vb. ambalaj malzemeleri ile kapatiniz.

. Cihazi dik konumda taslyiniz.

3. Kapi kolu, arka baglanti parcalari gibi zarar
gorebilecek yerlerden tutarak tasimayiniz.

4. Uzerine kesinlikle herhangi bir yilk koymayiniz.

N

19 Musteri hizmetleri

ilgili Urtinlerin Cevreye Duyarli Tasarimina iliskin
Ydnetmeligi uyarinca fonksiyon ile ilgili orijinal yedek
parcalari, cihaziniz piyasaya ¢ikarildiktan sonra en az
109yl stresince musteri hizmetlerimizden temin
edebilirsiniz.

Ek olarak, cihazinizin piyasa sunumunu takiben 15 yila
kadar sireyle, musteri hizmetlerimiz araciigiyla
fonksiyonel agidan uygun ve stoklanabilir orijinal yedek
parcalarl temin etme imkanina sahipsiniz.

Daha fazla bilgi icin litfen musteri hizmetlerimize
basvurunuz.

Ulkenizde gecerli olan garanti slresi ve garanti kosullari
ile ilgili ayrintili bilgileri ekteki belgede yer alan QR kodu
araciliglyla servis iletisim kisilerine ve garanti kosullarina,
ekteki misteri hizmetleri listesinden, musteri
hizmetlerimizden, yetkili saticimizdan veya Web
sitemizden alabilirsiniz.

Uretici: BSH Hausgerate GmbH

Carl-Wery StraBe 34

81739 Minchen, Germany

BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.S. tarafindan
dretilmis/drettirilmistir

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51
Umraniye-Istanbul-Turkiye

Tel : 0216 528 90 00

Fax: 0216 528 99 99

Mdasteri hizmetlerinin iletisim verilerini ekteki belgede yer
alan QR kodu araciligiyla servis iletisim kisilerine ve
garanti kosullarina, ekteki musteri hizmetleri listesinden
veya Web sitemizde bulabilirsiniz.

Bu Urlin, G enerji verimlilik sinift kapsaminda 1sik
kaynaklar icerir.

TUm yetkili servis istasyonlarinin iletisim bilgilerine
asagidaki web sitemizden ulasabilirsiniz.
https://yetkiliservis.siemens-home.bsh-group.com/
Ayrica yetkili servis istasyonlarina ait bilgiler, ilgili
bakanlk tarafindan olusturulan www.servis.gov.tr adresli
web sitesinde yer almaktadir.

SGM-2024/5, (EU) 65/2014 ve (EU) 66/2014
yénetmeligine uygun bilgileri, cihazinizin Griin sayfasinda
ve servis sayfasinda siemens-home.bsh-group.com
altinda cevrimici olarak ilgili kullanim talimatlarinda ve ek
belgelerde bulabilirsiniz.

SGM-2024-5 ydnetmeligi uyarinca Urin bilgileri, basili
enerji etiketinin altinda da bulunabilir.

19.1 Uriin numarasi (E-Nr.) ve imalat
numarasi (FD)

Musteri hizmetlerine basvurdugunuzda, cihazinizin
etiketinde yer alan trin numarasini (E-Nr.) ve imalat
numarasini (FD) hazir bulundurun.

Numaralarin yer aldigi tip plaketini, cihazin kapagini
actiginizda gorebilirsiniz.

@ I E-Nr: FD: ZNr: I

Type:

Cihaz bilgilerini ve musteri hizmetlerinin telefon
numarasini hizlica bulabilmeniz icin bilgileri not etmenizi
oneririz.
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tr Pisirme Onerileri

19.2 Garanti Sartlar

Kullanim Stresi: 10 YIL (Uriiniin fonksiyonunu yerine
getirebilmesi icin gerekli yedek parca bulundurma
suresi).

Malin ayiph oldugunun anlasiimasi durumda tiketici,
6502 sayili TUketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun
11 inci maddesinde yer alan;

= Sozlesmeden dénme

= Satis bedelinden indirim isteme,
= Ucretsiz onarilmasini isteme,
= Satilanin ayipsiz bir misli ile degistiriimesini isteme,

haklarindan birini kullanabilir.

TUketici, garantiden dogan haklarinin kullaniimasi ile ilgili
olarak cikabilecek uyusmazliklarda yerlesim yerinin
bulundugu veya tiketici isleminin yapildigi yerdeki
Tiketici Hakem Heyetine veya Tiketici Mahkemesine
basvurabilir.

20 Pisirme Onerileri

Burada gesitli yemeklere iligkin uygun ayarlari, en iyi
aksesuar ve kaplari bulabilirsiniz. Oneriler optimum
sekilde cihaziniz igin belirlenmistir.

20.1 Genel hazirlama bilgileri

TUm yemekleri hazirlarken bu bilgileri dikkate aliniz.

= Sicaklik ve sUre, miktara ve tarife baghdir. Bu nedenle
ayar araliklar belirtiimistir. ilk olarak daha diisiik
degerleri deneyerek baslayiniz.

= Ayar degerleri, pisirme bdlimi sogukken yemek iceri
sdrtlduginde gecerlidir. Yine de én isitma yapmak
istiyorsaniz, aksesuarlari ancak 6n isitma sonrasinda
pisirme alanina yerlestiriniz.

= Kullanilmayan aksesuarlari pisirme boéliminden
cikariniz.

DIKKAT

Asitli yiyecekler tel rafa zarar verebilir

» Orn. meyve veya asitli malzemelerle marinize edilerek
cesnilendirilmis 1zgaralik malzemeleri dogrudan tel
1Izgaranin Ustline koymayiniz.

Nikele alerjisi olan kisiler icin uyari

Nadir durumlarda eser miktarda nikel yiyeceklere
bulasabilir.

Uygun aksesuari musteri hizmetlerinden, bayilerden
veya internetten temin edebilirsiniz.

— "Diger aksesuar", Sayfa 9

20.2 Pisirme ile ilgili bilgiler

Pisirme sirasinda belirtiimis olan yerlestirme
yuksekliklerini kullaniniz.

Tek seviyede pisirme Yikseklik

Kabaran hamur isleri/kekler veya 2
1Izgaradaki kalip

Yassi (diz) hamur isleri/kekler veya firn 3
tepsisinde

Birkac¢ seviyede pisirme Yiikseklik
Universal tava 3
Firin tepsisi 1
Tel 1zgara lizerinde kaliplar: Yikseklik
birinci tel 1zgara 3
ikinci tel 1zgara 1
Uc seviyede pisirme Yikseklik
Firn tepsisi 5
Universal tava 3
Firin tepsisi 1

26

Notlar

= Birden fazla seviyede pisirmek i¢cin sicak hava
fonksiyonunu kullaniniz. Ayni zamanda firina verilmis
kurabiyeler, ayni zamanda hazir olmak zorunda
degildir.

= Kaliplan tek raf seviyesinde yan yana veya farkl raf
seviyelerinde ayni hizada olacak sekilde pisirme
bolimune yerlestiriniz.

= En iyi pisirme sonucunu almak i¢in koyu renkli
metalden kaliplar kullanmanizi dneririz.

20.3 Kizartma ve 1zgaraya yonelik bilgiler

Ayar degerleri, doldurulmamis, pisirmeye hazir,
buzdolabi soguklugunda kiimes hayvani etinin, kirmizi
etin ve baligin, pisirme bolimu sogukken iceri surtlmesi
durumunda gecerlidir.

= Klmes hayvani eti, kirmizi et veya balik ne kadar
blyUk olursa sicaklik o kadar dusuk ve pisirme siresi
de o kadar uzun olmalidir.

= Belirtilen pisirme slresinin yakl. 1/2'si ila 2/3'U
gectikten sonra kimes hayvani etini, kirmizi eti veya
baldi ceviriniz.

= Kimes hayvani etini gevirdiginizde ilk olarak gogis
veya deri tarafinin altta olmasina dikkat ediniz.

Tel 1zgara Uzerinde kizartma ve 1zgara

Tel 1zgara Uzerinde kizartma 6zellikle bayuk kiimes

hayvanlari veya birka¢ parcanin ayni anda hazirlanmasi

icin uygundur

n Kizartilacak yiyecegin blyuklugine ve tirine bagh
olarak 1/2 litre su Universal tavaya eklenmelidir.
Biriken kizartma suyundan bir sos hazirlayabilirsiniz.
Ayrica daha az duman olusur ve pisirme bélimu
daha az kirlenir.

= |zgara yaparken cihazin kapisinin kapall olmasini
saglayiniz.
Cihazin kapisi acikken asla 1zgara yapmayiniz.

® |zgara malzemesini tel 1zgaraya koyunuz. Buna ek
olarak Universal tavayl egimli tarafi cihaz kapagina
bakacak sekilde en az bir alltaki yerlestirme
yuksekligine yerlestiriniz. Bdylece damlayan yag
asagida toplanacaktir.

Kapta kizartma

Kapall kapta hazirlandiginda pisirme bolimUu daha temiz
kalir.

Kizartma kabinin dretici bilgileri dikkate alinmalidir. En
uygun olan cam kaplarin kullanilmasidir.



Uzeri acik kap

= Derin bir kizartma kalibi kullaniimalidir.

» Kap, tel 1zgaranin Gzerine yerlestiriimelidir.

= Uygun bir kabiniz yoksa universal tava kullaniniz.

Uzeri kapal kap

» Kap, tel 1zgaranin Gzerine yerlestiriimelidir.

= Klmes hayvani, et ve balik kapall bir kizartma
kabinda da ¢itir kivama gelebilir. Bunun igin cam
kapakli bir kizartma kabi kullaniniz. Daha ytksek bir

sicaklik ayarlayiniz.

/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Sicak cam kap, I1slak veya soduk bir zemine koyulmasi

halinde patlayabilir.

» Sicak durumdaki cam kaplar kuru bir althk Uzerine

koyulmalidir.

Cesitli yemekler icin 6nerilen ayarlar

Pisirme Onerileri  tr

/N UYARI - Haslanma tehlikesi!

Pisirme sonrasinda kapi agildiginda ¢ok sicak buhar

cikabilir. Sicaklik durumuna gére buhar goérinmeyebilir.

» Kapyl, sicak buharin sizden uzaga dogru ¢ikmasini
saglayacak sekilde acin.

» Cocuklan uzak tutulmaldir.

20.4 Yemek secimi
Yemek kategorilerine gére siralanmis ¢cok sayida yemek

icin dnerilen ayarlar.

Yemek Aksesuar / Kaplar Yerlestir Isitma °C cinsinden Siire, dakika
me tara sicakhk
ylikseklig
i
Corek Kelepceli kek kalibi 3 170 25-35
28 cm
Kiguk kekler 4x5 20 adet Universal tava 3 @ 160 25-45
Pandispanya, 3 yumurta Kelepceli kek kalibi 2 160-170 30-40
@ 26 cm
Kek, sade 1300 g Delikli veya baton kek 2 8 180 55-65
kalibi
Mayal podaca 4x3 12 adet (her  Universal tava 3 180 25-35
biri 70 gr)
Kurabiye 4x5 20 adet (her biri Universal tava 3 @ 150 25-35
25 9)
Kek, sade Delikli veya baton kek 2 ] 150-170 50-70
kalibi
Kek, malzemeli Delikli veya baton kek 2 ] 150-170 60-80
kalibi
Kek, sade, 2 seviyeli Delikli veya baton kek 3+1 140-150 50-65
kalibi
Tart tabanh meyveli veya labneli  Kelepceli kek kalibi 2 = 170-190 55-80
pasta @ 26 cm
Pandispanya, 6 yumurta Kelepceli kek kalibi 3 150-160" 35-40
@ 28 cm
Pandispanya, 6 yumurta Kelepceli kek kalibi 2 i 150-160" 40-50
28 cm
Pandispanya rulosu Universal tava 3 150-170 10-20
Tepsi keki Universal tava 2 ] 160-170" 35-40
Muffin Tel 1izgara Uzerinde 2 ] 170-190 20-35
muffin tepsisi
Mayali, kiicik hamur igleri Universal tava 3 ] 160-180 25-35
Mayali, kicuk hamur isleri Universal tava 3 160-170 20-30
Milfoéy hamurlu bdrek Universal tava 3 170-190 20-35
Profiterol Universal tava 3 ] 190-210 35-50
Mayal podaca Universal tava 3 i 170-180 25-35

! Cihazda 10 dakika 6n i1sitma yapilmalidir. Cihazinizda hizli isitma fonksiyonu varsa bu fonksiyon 6n i1sitma yapmak igin

kullaniimamalidir.
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Yemek Aksesuar / Kaplar Yerlestir Isitma °C cinsinden  Siire, dakika
me tara sicaklik
ylikseklig
i
Gevrek simit Universal tava 3 (] 190-200" 20-25
Kurabiye Universal tava 3 d 140-160 15-25
Kurabiye, 2 seviyeli Universal tava 3+1 140-160 15-25
+
Firin tepsisi
Kurabiye, 3 seviyeli 2X 5+3+1 140-160 15-25
Firin tepsisi
+
Universal tava
Beze Universal tava 3 80-90 120-140
Susamli kurabiye Universal tava 3 cd 170-180 40-50
Ekmek, 1000 g (baton kek Universal tava 2 210-220 10-15
kalibinda ve kalipsiz) veya 180-190 20-30
Baton kek kalibi
Pizza, taze Universal tava 2 = 190-210 25-35
Borek Universal tava 3 190-200 25-30
GUl boregi Universal tava 3 190-200 25-30
Kiymali pide Universal tava 2 d 210-220" 30-45
Mini lahmacun Universal tava 2 = 210-220" 20-25
Su bdregdi Universal tava 3 180-190 30-40
Graten, baharatl, pismis Firin kabi 2 (] 200-220 30-60
malzemeli
Tavuk, 1,3 kg, doldurulmamis Uzeri acik kap 2 200-220 60-70
Tavuk, 1,3 kg, doldurulmamis Uzeri acik kap 2 200-210 70-85
Klguk tavuk parcalari, her biri Uzeri acik kap 3 220-230 35-40
250 g
Sigir filetosu, orta, 1 kg Tel 1zgara 3 = 210-220 40-5028
Universal tava
Sigir kizartmasi, 1,5 kg Uzeri kapali kap 2 200-220 130-150
3
Rozbif, orta, 1,5 kg Tel 1zgara 3 200-220 60-702
Universal tava
Burger, 3-4 cm yuksekliginde Tel 1zgara 4 3 25-304°
Kemikli kuzu budu, orta, 1,5 kg Uzeri acik kap 2 190-210 75-85
6
Ballk, 1zgara, bittin 300 g, drn. Tel 1zgara 2 160-180 20-30
alabalik 7
Balk, 1zgara, butin 1,5 kg, 6rn. Tel 1zgara 2 170-190 30-40
somon 7
Pizza, taze ince tabanli Universal tava 3 250-270 8-15
Pizza, taze ince tabanli Universal tava 2 = 250-270 15-20

kullaniimamalidir.
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Yemek toplam sirenin 1/2 - 2/3'Gnden sonra gevrilmelidir.

Once sivi kaba koyulmalidir, rosto en az 2/3'l sivi dolu kapta olmalidir
Yemek toplam surenin 2/3'Unden sonra gevrilmelidir.
Universal tava yerlestirme seviyesi 1 altina strtlmelidir.
Yemek gevirilmemelidir. Taban suyla kaplanmalidir.
Universal tava tel izgaranin altina strilmelidir.

Cihazda 10 dakika on i1sitma yapiimalidir. Cihazinizda hizli 1sitma fonksiyonu varsa bu fonksiyon 6n i1sitma yapmak igin



Pisirme Onerileri  tr
Tath
Tathlar icin 6nerilen ayarlar
Yemek Aksesuar / Kaplar Yerlestir Isitma °C cinsinden Siire, dakika
me tara sicakhk
ylikseklig
i
Baklava Universal tava 2 ] 180-190 40-50
Kadayif Universal tava 2 = 180-190 35-45
Revani Firin kabi 1 & 170-180 35-45
Sekerpare Firin tepsisi 2 i 170-180 ' 30-40
Sitlag Porsiyon kaliplari 3 | 3 5-10
Sufle Porsiyon kaliplari 2 & 160-180 35-45
Yogurt 2. Onceden hazirlanan yogurt karisimini kiiciik kaplara

Cihazinizla yogurt hazirlayiniz.

doldurunuz, 6rn. fincanlar veya klcuk kapakli
kavanozlar.

Yogurdun hazirlanmasi 3. Kaplarin tizerini folyoyla kapatiniz, érn. streg film ile.
1. Aksesuarlari ve rafl pisirme boéliminden ¢ikartiniz. 4. Kaplar pisirme bdlumunin zeminine yerlestiriimelidir.
5. Cihaz ayar Onerilerine gére ayarlanmalidir.
6. Yogurt hazirlandiktan sonra buzdolabinda dinlenmeye
birakiimalidir.
Yogurt
Yemek Aksesuar / Kaplar Yerlestir Isitma °C cinsinden  Siire, saat
me tara sicakhk
ylikseklig
i
Yogurt Porsiyon kaliplar 2 50 6-8
+
Tel 1zgara
Yogurt Porsiyon kaliplari Pisirme (I 50 6-8
balumi
zemini

20.5 Ozel hazirlama tiirleri ve diger
uygulamalar

Ozel hazirlama tiirleri ve diger uygulamalar icin bilgiler
ve ayar Onerileri, 6rn. Yavas pisirme.

Hava ile Kizartma (3DFry)

Hava ile Kizartma (3DFry) ile yemeklerinizi ¢itir ve az
yagl pisirebilirsiniz. Hava ile Kizartma (3DFry) &zellikle
normalde yagda kizartilan yemekler icin uygundur.

3D Fry ile ilgili hazirhk bilgileri
3D Fry ile yemek hazirlarken bu bilgileri dikkate aliniz.

» 3D Fry ile hazirlama yalnizca bir kademede
muUmkinddr.

= Emayeli 3D Fry tepsisi en canli sonucun ortaya
cikmasini saglayacaktir. Delikli ylizey sayesinde
ozellikle gida ¢evresinde iyi hava sirkilasyonu
saglanir. 3D Fry tepsisi standart olarak cihazda
mevcut degilse, 3D Fry tepsisini 6zel aksesuar olarak
temin edebilirsiniz.

= Firn 6n 1sitmaya alinmamalidir.

= Pisirme kagidi kullanilmamalidir. Pisirme béliminde
hava dolasimi saglanmalidir.

= Derin dondurulmus yiyeceklerin buzu ¢oztlmemelidir.

= 3D Fry tepsisi yemek esit sekilde dagitiimalidir.
Yemekler mimkinse tek kat olacak sekilde aksesuar
Uzerine yaylimahdir.

= Aksesuar, yerlestirme yliksekligi 3'te pisirme
bolumune itilmelidir. 3D Fry tepsisi kullanirken
kirlenmeye karsi koruma amaciyla bos bir tniversal
tavayl yerlestirme ylksekligi 1'e itebilirsiniz.

= Pisirme siresinin yarisindan sonra pisirilecek yiyecek
cevriimelidir. Blyuk miktarlarda pisirilecek yiyecek 2
kez cevrilmelidir.

ipucu: Pisirilecek yiyecege ancak pistikten sonra tuz
atiimalidir. Bdylece pisirilecek yiyecek daha ¢itir olur.
Panelenmis sebzeler de 3D Fry ile hazirlama igin
uygundur. Yag tasarrufu saglamak icin yag paneye bir
spreyle plskartilmelidir. Boylece az yag ile ¢itir bir deri
olusur.

! Cihazda 10 dakika 6n i1sitma yapilmalidir. Cihazinizda hizli isitma fonksiyonu varsa bu fonksiyon 6n i1sitma yapmak igin

kullaniimamalidir.
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Hava ile Kizartma (3D) icin 6nerilen ayarlar

Yemek Aksesuar / Kaplar Yerlestir Isitma °C cinsinden  Siire, dakika
me tara sicaklik
yuikseklig
i
Soslanmis karnabahar, taze, 3D Fry / Izgara tepsisi 3 200 15-20
0,65 kg 1 2
Parmak patates, dondurulmus, 3D Fry / Izgara tepsisi 3 180 25-30
0,4-0,8 kg 1 2
Crtir peynir toplari, dondurulmus, 3D Fry / Izgara tepsisi 3 190 20-25
0,3-0,4 kg ! 2
Kroket, dondurulmus 3D Fry / Izgara tepsisi 3 190 25
0,45 kg (19-20 adet) ! 2
Falafel, dondurulmus, 0,45 kg 3D Fry / Izgara tepsisi 3 190 20
1 2
Peynir cubuklari, dondurulmus, 3D Fry / Izgara tepsisi 3 180 15-20
0,3 kg 1 2
Nugget, dondurulmus, 0,5-0,6 kg 3D Fry / Izgara tepsisi 3 190 20-25
1 2
Sogan halkasi, dondurulmus, 3D Fry / Izgara tepsisi 3 190 20-25
0,45 kg 1 2
Sosis, taze, 0,4-0,45 kg 3D Fry / Izgara tepsisi 3 220 15
1 2
20.6 (_;ok|u yemek pi§irme/Menl’] pi§irme Asagdida verilen aciklamalara dikkat ediniz.

= Pisirmeye baslamadan 6nce yemekleri cihazinizdaki
1., 3. ve 5. seviyeye yerlestiriniz.
= Firin kabini belirtilen yikseklikte tel 1zgara Gzerine

Cihazinizda birden fazla yemegi ayni anda
pisirebilirsiniz. Bu sayede daha az enerji harcamaniz ve
ocaklari rahatca kullanabilmeniz saglanmistir.

.. e . yerlestiriniz.
Not: Urlinlerin pisme durumu, miktarina ve kaplarin » Tabloda belirtilen sireler sonunda ilgili yemege ait
blydkligune baghdir. aksesuarl firinmizdan c¢ikartiniz.
Finn makarna cesitleri icin genis ve sig kaplar kullaniniz. A I
Kendi tarifinize gdre pisiriyorsaniz gizelgede benzer UYARI - Yaralanma tehl'lfes" ) )
yemekleri referans olarak aliniz. Sicak cam kap, i1slak veya soduk bir zemine koyulmasi

halinde patlayabilir.
» Sicak durumdaki cam kaplar kuru bir altik Uzerine

koyulmalidir.
Coklu yemek pisirme / Meni pisirme
Menii Yemek Aksesuar/Kaplar Yerlestir Isitma °C Sire,
me tara cinsinden  dakika
yuksekli sicaklik
gi
Menu 1 Muffin Tel 1zgara+Muffin 3 180 25
Borek tepsisi 1 40-45
Universal tava
Menu 2 Revani Tel 1izgara+Finn kabr 3 170 35
Karniyarik Universal tava 1 50-55
MenU 3 Kadayif Universal tava 3 170 45-50
Sebzeli tavuk Tel 1zgara+Firin kabr 1 55-60
Mend 4 Balik, batin Universal tava 3 190 45-50
Kabak tatlisi Tel izgara+Finn kabr 1 55-60

' Uriinleri tepsiye dizmeden énce az miktarda yaglayiniz.
2 Pisirmenin yarisinda yemegi karistiriniz.
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Coklu yemek pisirme / Meni pisirme

Montaj kilavuzu

tr

Menii Yemek Aksesuar/Kaplar Yerlestir Isitma °C Siire,
me tara cinsinden  dakika
yiiksekli sicaklik
gi
Mend 1 Kakaolu muffin Tel 1zgara+Muffin 5 160 30-35
Pogdaca tepsisi 3 30-35
Peynirli rulo bérek Universal tava 1 35-40
Browni Yarim tepsi 1 50-55
Yarim tepsi

Menl 2 Browni Tel izgara+Finn kabr 5 170 30-35
Patates graten Yarim tepsi 3 40-45
Donuk ekmek Yarim tepsi 3 30-35
Karniyarik Universal tava 1 60

MenU 3 Kakaolu muffin Yarim tepsi 5 170 35
Kbz domates Yarim tepsi 5 75-80
Firnn makarna Tel izgara+Finn kabr 3 50-55
Sebzeli tavuk Universal tava 1 70-75

Menu 4 Kasarll mantar Yarim tepsi 5 180 45
Patates graten Yarim tepsi 5 45
Balik, batln Universal tava 3 55-60
Kabak tatlisi Tel 1zgara+Firn kabr 1 60-65

21 Montaj kilavuzu

Cihazin montaji sirasinda bu bilgilere dikkat ediniz.

mm
+—r

21.1 Genel montaj bilgileri

Cihazin montajina baslamadan dénce bu
uyarilar dikkate aliniz.

® Cihazin montaji ancak bu montaj talimatinda
tarif edilen sekilde, usuliine uygun olarak
yapllmissa, cihazin givenli kullanimi s6z
konusu olabilir. Yanhs montajdan
kaynaklanan arizalardan montaji yapan kisi
sorumludur.

= Ambalajl acildiktan sonra cihaz kontrol
edilmelidir. Bir nakliye hasari olmasi
durumunda fise takilmamalidir.

= Firini ve kapisini cihazi ¢alistirmadan dnce
ambalaj malzemelerini ve yapiskanli bantlar
pisirme boliminden ve kapagindan
cikariniz.

m Aksesuarlarin montaji icin montaj sayfalarina
dikkat ediniz.

= GOmme mobilyalar 95 °C'lik sicakliga kadar,
bitisik mobilya ytzeyleri ise 70 °C'lik
sicakliga kadar dayanikli olmalidir.

m Cihaz bir dekor veya mobilya kapisinin
arkasina monte edilmemelidir. Asiri IsSinma
nedeniyle tehlike olusturur.

= Mobilyada yapilacak kesim isleri cihaz
takilmadan 6nce yapilmaldir. Talaslari
temizleyiniz. Elektrikli Gnitelerin iglevi
olumsuz etkilenebilir.

» Cihaz zeminden 850 mm’den daha az bir
yukseklige monte edilebilir.

» Cihazl yatay dlzlem Uzerine yerlestiriniz.

» Cihaz baglanti prizi, taral ylzey alani @

icinde veya montaj bolgesi disinda olmalidir.

Sabitlenmeyen mobilyalar piyasada
bulunabilen bir kdsebentle bl duvara
sabitlenmelidir.

- E:>J'
—» 180 - o 1
gl
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tr Montaj kilavuzu

® Yaralanmalari 6nlemek i¢in koruyucu eldiven
takilmalidir. Montaj esnasinda erisilebilen
parcalarin kenarlari keskin olabilir.

m Resimlerin dlgum bilgileri mm cinsindendir.

/\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!
Cihazin kurulumu tamamlandiktan sonra
cihazin arkasindaki acikliklar, altindaki
cekmeceler ve dolaplar gocuklarin erisiminden
uzak tutulmalidir. Bu durum kurulum
araciligiyla gtivence altina alinmahdir. Pisirme
tezgahinin varligi halinde, kapali arka duvarin
mevcut olmasi gereklidir.

A\ UYARI - Yangin tehlikesi!
Elektrik kablosunun uzatiimasi ve izin

verilmemis adaptorlerin kullanilmasi tehlikelidir.

» Uzatma kablolari veya ¢oklu priz takimlari
kullanmayiniz.

» Sadece Ureticinin izin verdigi adaptérleri ve
elektrik kablolarini kullaniniz.

» Elektrik kablosu ¢ok kisaysa ve daha uzun
bir elektrik kablosu yoksa, ev tesisatinin
uyarlanmasi igin uzman bir elektrik sirketi
arayiniz.

DIKKAT

Cihazin kapi kolundan tasinmasi, tutamagin

kirlmasina neden olabilir. Kapi kolu cihazin

agirhgina dayanikli degildir.

» Cihaz kapi kolundan tasinmamali veya
tutulmamalidir.

21.2 Cihaz boyutlari
Burada cihazin dl¢llerini bulabilirsiniz
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21.3 Calisma tezgahi altina montaj

Calisma tezgahi altina montaj sirasinda montaj
boyutlarina ve montaj uyarilarina uyunuz.

X min. 550
T

= Cihazin havalandirimasi igin ara rafta havalandirma
bolama bulunmalidir.

= |ndiksiyonlu ocaklarla birlikte kullanilirken, calisma

tezgahi ve cihaz arasindaki aralik, ek pervazlarla

kapatiimamalidir.

Calisma tezgahi gémme mobilyaya sabitlenmelidir.

Varsa ocagin montaj kilavuzuna uyulmahdir.

Ocak igin farkli ulusal montaj uyarilarina uyulmalidir.

Calisma tezgahi derinliginin 600 mm olmasina dikkat

ediniz.

= Gazli ocadin altina montaj yapilirken, cihazin gazli
ocagin gaz bagdlantisiyla temas etmediginden emin
olunmasi gerekmektedir.

= Gerekiyorsa gaz tesisatinin kurulumu veya onarimi
igin yetkin ve lisansli bir uzmanin davet edilmesi
Onerilmektedir.

21.4 Gazli ocak altina montaj

Gazli ocaginizin montaj boyutlarina ve montaj uyarilarina
uyunuz.

Cihazi gazli ocagin altina monte ederken, gerekli

durumlarda alt konstriksiyon da dahil olmak Uzere

minimum boyutlara uyunuz.

= Gazl ocagmizin kullanim kilavuzunu kontrol ediniz.

= Calisma tezgahiniza dikkat ediniz

= Gazli ocak her bir cihaz tipine gdére degistiriimelidir.
Egitimini almis uzman personele danisiniz.

21.5 Boy dolabina montaj

Boy dolabina montaj sirasinda montaj boyutlarina ve
montaj uyarilarina uyunuz.

min.|550~ "]

min. f
585590

max..
595

o
\




= Cihazin havalandirimasi igin ara raflarda
havalandirma baolimad bulunmalidir.

= Cihaz, sadece aksesuarlarin kolaylikla gikartilabilecegdi

bir yikseklige monte edilmelidir.

21.6 ki cihazin (ist iste kurulmasi

Cihaziniz bir bagka cihazin zerine veya altina da
kurulabilir. Ust Uste montaj sirasinda montaj boyutlarina
ve montaj uyarilarina uyunuz.

7 min. 550 ~min. 20| min. 20

e =

= Cihazlarin havalandiriimasi icin ara raflarda bir
havalandirma bélimad bulunmalidir.

= Her iki cihazda da yeterli havalandirmayi saglamak
icin stpurgelik alaninda en az 200 cm? havalandirma
acikhgr gereklidir. Bunun icin alt panel kesilmeli veya
bir havalandirma 1zgarasi takilmalidir.

= Hava degisiminin cizime gore saglandigindan emin
olunmalidir.

= Cihazlar, sadece aksesuarlarin kolaylikla
cikartilabilecegdi bir yikseklige monte edilmelidir.

Montaj kilavuzu tr

21.7 Koése montaiji

Kdse montaji sirasinda montaj boyutlarina ve montaj
uyarilarina uyunuz.

iz | | vias

= Cihazin kapaginin agilabilmesi igin kdse montaji
sirasinda asgari dlclye dikkat edilmelidir. Olgi [a],
tutamaga ve mobilyanin 6n cephe kalnhgina baghdir.

21.8 Elektrik baglantisi

Cihazin elektrik baglantisinin glvenli sekilde saglanmasi
icin bu bilgileri dikkate aliniz.

» Cihaz koruma sinifi I'e aittir ve sadece topraklama
kablosu baglantisi ile calistirilabilir.

= Sigorta, tanitim plakasi Uzerindeki glc¢ degerine gore
ve yerel yonetmeliklere uygun olarak secilmelidir.

= TOm montaj calismalari i¢in cihaz gerilimsiz durumda
olmalidir.

= Cihaz baglantisinin, sadece cihazla birlikte teslim
edilen baglanti kablosu ile kurulmasi gerekir.

= Bagdlanti kablosu, klik sesi duyulana kadar cihazin
arka tarafina takilmalidir. 3 m uzunlugunda bir
baglanti kablosu musteri hizmetlerinden temin
edilebilir.

L1 brown
=N blue
@green/yellow

= Baglanti kablosu sadece orijinal bir kablo ile
degistirilebilir. Bu, misteri hizmetlerinden temin
edilebilir.

= Montaj sirasinda bir temas korumasi mevcut olmalidir.

Cihazin koruyucu kontak fisiyle elektrige
baglanmasi

Not: Cihaz sadece kurallara uygun olarak kurulmus
korumal kontak prize takiimalidir.

» Fis korumall kontak prize takilmalidir.
Cihaz monte edildiginde sebeke baglanti kablosunun
fisi serbestce erisilebilir olmalidir. Serbestce erismek
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muUmkin degdilse sabit désenmis elektrik tesisatinag,
tesisat kurulum ydnetmeliklerine uygun olarak bir
elektrigi kesme tertibati takilmalidir.

Cihazin koruyucu kontak fisi olmadan elektrige
baglanmasi

Not: Cihazin elektrik baglantisi, sadece egitimli bir
uzman tarafindan yapiimalidir. Hatali baglantidan
kaynaklanan hasarlarda garanti hakki ortadan kalkar.
Sabit dosenmis elektrik tesisatina, tesisat kurulum
yonetmeliklerine uygun olarak bir elektrigi kesme
tertibati takilmalidir.

1. Faz ve notr ("sifir') hatti, baglanti prizinde
tanimlanmalidir.
Yanlis baglanti durumunda cihaz zarar gorebilir.
2. Baglanti semasina gbére baglayiniz.
Gerilim igin tip plakasina bakiniz.
3. Sebeke baglanti hattinin kablolari renk kodlamasina
gore baglanmalidir:
» yesil-sari = Topraklama iletkeni @
» mavi = Notr ("sifir") iletkeni
» kahverengi = Faz (dis iletken)

21.9 Cihazin monte edilmesi

1. Cihazi tamamen igeri itiniz ve ortalayiniz.
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Not: Tezgah ve cihaz arasindaki aralik, ek pervazlarla
kapatilmamaldir.

Tadil edilen dolabin yan duvarlarina isi koruma
cubuklarinin takilmasi gereklidir.
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21.10 Dikey tutma kulbu ile tutamaksiz
mutfaklarda:
1. Keskin kenarlari kapatmak ve glvenli montaj

saglamak igin her iki tarafa da uygun bir dolgu
parcasl takiniz.

r

2. Dolgu parc¢asini mobilyaya sabitleyiniz.
3. Bir vida baglantisi olusturmak igin dolgu pargasini ve
mobilyayr dnceden deliniz.
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21.11 Cihazin soklilmesi

1. Cihaz fisten cekiniz.
2. Sabitleme vidalarini sokiniz.
3. Cihazi hafif¢e kaldinniz ve tamamen disari ¢ekiniz.
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