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1 Drosiba

levérojiet talak sniegtos droSibas noradijumus.
1.1 Signalvardu definicija

Seit ir sniegts $aja instrukcija lietoto signalvar-
du nozimes skaidrojums.

/\ BRIDINAJUMS

leveérojiet Sos noradijumus, lai noverstu iespé-
jamas smagas vai navejosas traumas.

UZMANIBU
levérojiet Sos noradijumus, lai noverstu ierices
bojajumus vai citus materialus zaudéjumus.

Piezime: Tas norada uz svarigu informaciju.

1.2 Visparigi noradijumi

® Rupigi izlasiet So instrukciju.

m Uzglabajiet instrukciju, iekartas pasi un pro-
dukta informaciju vélakai izmantosanai vai
nakamajam ipasniekam.

= Nepievienojiet ierici, ja transportésanas laika
tai ir radusies bojajumi.

1.3 Merkim atbilstiga lietoSana

lerices bez kontaktspraudna drikst pievienot ti-
kai sertificéti specialisti. Garantija neattiecas uz
bojajumiem, kas radusies nepareizi izveidota
savienojuma deél.

Tikai tehniski pareizi veikta iebtuvésSana atbilsto-
Si montazas pamacibai nodrosina izmantoSa-
nas droSibu. Par pareizu ierices darbibu uzsta-
diSanas vieta atbild uzstaditajs.

lzmantojiet So iekartu tikai:

® |ai sagatavotu édienus un dzeérienus;

® yzraudziba. Islaicigus gatavoSanas procesus
uzraugiet nepartraukti;

® privata majsaimnieciba un slégtas majas vi-
des telpas;

m vietas, kas nav augstak par 2000 m virs jU-
ras limena.

Neizmantojiet So ierici:

m uz kugiem vai sauszemes transportlidzek|os;

® ar ar€ju taimeri vai atsevisku talvadibas pulti.
Neattiecas uz gadijumiem, kad darbiba tiek



izslégta, izmantojot standartam EN 50615 at-
bilstoSas ierices.

® |ai nosuktu bistamas vai spradzienbistamas
vielas un tvaikus;

® |3 tiritu sikas detalas vai stuktu Skidrumus;

Ja jums ir aktiva implantéta mediciniska ierice
(pieméram, kardiostimulators vai defibrilators),
pie sava arsta parliecinieties par to, ka ta at-
bilst Eiropas Savienibas Padomes Direktivai
90/385/EEK, 1990. gada 20. junijs, ka art EN
45502-2-1 un EN 45502-2-2, un ir izvéléta,
implantéta un programmeéta saskana ar VDE-
AR-E 2750-10. Ja Sie nosacijumi ir izpilditi un
turklat ari tiek izmantoti nemetaliski virtuves
instrumenti un gatavosSanas trauki, kuriem nav
metala rokturu, tad So indukcijas gatavoSanas
virsmu var droSi izmantot saskana ar noradiju-
miem par mérkim atbilstoSu izmantoSanu.

1.4 Lietotaju loka ierobezojums

Bérni, kas sasniegusi 8 gadu vecumu un vai-
rak, un cilvéki ar samazinatam fiziskajam, sen-
sorajam un garigajam spéjam vai ar pieredzes
vai zinasSanu trukumu iekartu var lietot tikai citu
cilveku uzraudziba vai péec tam, kad vini ir ap-
maciti to izmantot un ir sapratusi iespéjamos
riskus.

Bérni nedrikst rotalaties ar ierici.

Tirnsanu un lietotajiem paredzétu apkopi ne-
drikst veikt bérni, iznemot gadijumus, kad vini
ir 15 gadus veci vai vecaki un tas tiek darits
kada cita cilvéka uzraudziba.

Uzraugiet, lai bérni, kas ir jaunaki par 8 ga-
diem, neatrastos ierices un piesléguma kabela
tuvuma.

1.5 Drosa lietoSana

/\ BRIDINAJUMS - Nosmaksanas risks!

Béerni var ieelpot vai norit sikas detalas un ta-

déjadi nosmakt.

» Glabajiet sikas detalas bérniem nepieejama
vieta.

» Nelaujiet bérniem rotalaties ar sikam deta-
lam.

Bérni var iepakojuma materialu uzvilkt uz gal-

vas vai taja ietities un nosmakt.

» Glabajiet iepakojuma materialu bérniem ne-
pieejama vieta.

» Nelaujiet bérniem rotalaties ar iepakojuma
materialu.

/\ BRIDINAJUMS - Saindésanas risks!
Atpakal iesuktas dumgazes var izraisit sainde-
Sanos. Pavardi, kuru darbinasanai nepiecie-
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Sams gaiss (pieméram, ar gazi, ellu, malku vai
oglem darbinamas sildierices, caurpltdes sildi-
taji, karsta udens silditaji), degSanai nepiecie-
Samo gaisu iegust no telpas, kura tie uzstaditi,
un atgazes pa izplides sistému (pieméram,
duamvadu) izvada atmosfera. Ja vienlaikus ir ie-
slégts ari tvaika nosuceéjs, no virtuves un bla-
kustelpam tiek izstkts gaiss. Nepietiekama
gaisa pieplude izraisa spiediena pazeminasa-
nos. Indigas gazes no dumvada vai ventilacijas
Sahtas tiek iesUktas atpakal dzivojamas telpas.

o

» Ja vienlaikus darbina gan iekartu ventileSa-
nas rezima, gan pavardu, kas izmanto telpas
gaisu, janodroSina pietiekama gaisa pieplu-
de.

» DroSa ekspluatacija ir iespéjama tikai tad, ja
pazeminatais spiediens pavarda uzstadisa-
nas telpa neparsniedz 4 Pa (0,04 mbar). To
var nodroSinat, ja degSanai nepiecieSamais
gaiss var ieplust pa nenoslédzamiem atveru-
miem, pieméram, logiem, durvim, un pa sie-
nas gaisa piepludes/izvades kanaliem, ka ari
ar citiem tehniskiem risinajumiem. Tikai sie-
nas gaisa piepludes/izvades kanalu izmanto-
Sana vien nenodrosSina robezvértibas ievero-
Sanu.

» Jebkura gadijuma jakonsultgjas ar kompe-
tentu personu (pieméram, atbildigo skursten-
slauki), kurS var novéertét visas ekas ventile-
Sanas sistemas darbibu un ieteikt pieméro-
tus ventiléSanas risinajumus.

» Ja ierice tiek lietota tikai gaisa cirkulacijas re-
ZIma, tas darbinasana ir iespéjama bez iero-
bezojumiem.

A\ BRIDINAJUMS - Aizdeg$anas risks!
GatavoSana uz sildrinkiem ar taukiem vai ellu
bez uzraudzibas var but bistama un izraisit
ugunsgréeku.

» Nekad neatstajiet karstas ellas un taukus
bez uzraudzibas.

» Nekad neméginiet dzést uguni ar ddeni. Ta
vieta izslédziet ierici un parklgjiet liesmas,
pieméram, ar vaku vai ugunsdzésanas segu.

Sildvirsma kl|ust |oti karsta.

» Nenovietojiet uz gatavoSanas virsmas vai tas
tieSa tuvuma ugunsnedrosus priekSmetus.
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» Neglabajiet priekSmetus uz gatavoSanas vir-
smas.

lekarta sakarst.

» Neuzglabajiet ugunsnedroSus priekSmetus
vai aerosolus atvilktnés, kas atrodas tieSi
zem iekartas.

Sildvirsmas parsegi var izraisit negadijumus,

piem., parkarstot, aizdegoties vai saplistot.

» Neizmantojiet sildvirsmas parsegus.

Katru reizi péc sildvirsmas izmantoSanas izslé-

dziet to, lietojot galveno sledzi.

» Negaidiet, lidz sildvirsma izslégsies automa-
tiski, jo uz tas neatrodas katli vai pannas.

Partikas produkti var aizdegties. i

» GatavoSanas process ir jauzrauga. Isi proce-
Si jauzrauga bez partraukuma.

Tauku nogulsnes filtros var aizdegties.

» Nekad neizmantojiet ierici bez uzstadita tau-
ku filtra.

» Regulari iztiriet tauku filtrus.

» Nedarbojieties ierices tuvuma ar atklatu lies-
mu (piem., neflambégjiet).

» Uzstadiet ierici cieta kurinama (piem., mal-
kas vai oglu) pavarda tuvuma tikai tad, ja
tam ir slegts, nenonemams parsegs. Pavar-
dam nedrikst laut dzirkstelot.

/\ BRIDINAJUMS — Apdegumu risks!
LietoSanas laika ierice un tas atklatas dalas sa-
karst. Tas 1pasi attiecas uz sildvirsmas rami, ja
tads uzstadits.

» levérojiet piesardzibu, lai nepieskartos silde-
lementiem.

» Nelaujiet tuvoties iericei bérniem, kas jaunaki
par 8 gadiem.

Sildrinku aizsargrezgi var izraisit negadijumus.

» Neizmantojiet sildrinku aizsargrezgus.

Uz sildvirsmas novietoti metala priekSmeti |oti

atri sakarst.

» Nenovietojiet uz sildvirsmas metala prieks-
metus, pieméram, nazus, daksinas, karotes
un vakus.

lerice darbibas laika sakarst.

» Pirms ierices tiriSanas |aujiet tai atdzist.

» Ja iericé ir iek|uvis karsts skidrums, pirms
tauku filtra vai parpludes tvertnes iznem-
Sanas |aujiet iericei atdzist.

/\ BRIDINAJUMS - Elektrotrieciena risks!

Neprofesionali veikts remonts ir bistams.

» lekartas remontu drikst veikt tikai attiecigi ap-
macits specialists.

» lekartas remontam drikst izmantot tikai origi-
nalas rezerves dalas.

» Ja ir bojats Sis ierices elektrotikla pieslégu-
ma vads vai ierices piesléguma vads, tas ja-
nomaina ar ipasu elektrotikla piesleguma va-
du vai 1pasu ierices piesleguma vadu, kas ir
pieejams pie razotaja vai ta tehniska servisa
dienesta.

» Ja tiek bojats Sis iekartas elektrotikla piesle-
guma vads, apmacitam specialistam tas ir
janomaina.

Bojata iekarta vai bojats elektrotikla pieslegu-

ma vads ir bistami.

» Nekad nelietojiet iekartu, ja ta ir bojata.

» Ja virsma ir saplisusi, izslédziet ierici, lai ne-
pielautu iespéjamu elektrisko triecienu. Sada
gadijuma izslédziet ierici nevis ar galveno
slédzi, bet ar drosSinataju sadales skapi.

» Nekad nedarbiniet iekartu ar saplaisajusu vai
salauztu virsmu.

» Nekad neizvelciet elektrotikla piesleguma va-
du, lai atvienotu iekartu no elektrotikla. Vien-
meér izvelciet elektrotikla piesleguma vada
kontaktdaksu.

» Ja ir radies ierices vai elektrotikla savienoju-
ma vada bojajums, nekaveéjoties izsledziet
droSinataju sadales skapi.

» Sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.
—Lappuse 26

lekarta iekluvis mitrums var izraisit elektriskas

stravas triecienu.

» lekartas tirisSanai neizmantojiet tvaika tiritaju
vai augstspiediena tirtaju.

Pie karstam iekartas dalam var izkust elektris-

ko ieriCu kabelu izolacija.

» Nekad nenovietojiet elektrisko ieriCu pieslé-
guma kabeli pie karstam iekartas dalam.

/\ BRIDINAJUMS - Traumu risks!

Ja starp katla pamatni un sildrinki ir nok|uvis

Skidrums, katls var peksni palékties.

» Uzturiet sildrinki un katla pamatni sausas.

» Neizmantojiet apledojuSus gatavoSanas trau-
kus.

Gatavojot udens peldé, parkarSana var izraisit

sildvirsmas un gatavoSanas trauka saplaisasa-

nu.

» GatavoSanas trauks udens peldé nedrikst
tieSi skart ar adeni piepildita katla pamatni.

» Izmantojiet tikai karstumizturigus gatavoSa-
nas traukus.

Ja ierices virsma ir saplaisajusi vai saplisusi,

var sagriezties.

» Ja redzat, ka ierices virsma ir saplaisajusi vai
saplisusi, nelietojiet to.



Nokritot grozampogai, bérni un pieaugusie var

savainoties.

» Pirms tiriSanas grozampogu nonemiet.

» Grozampogu uz vadibas panela uzlieciet ti-
kai noraditaja pozicija.

» Nelaujiet berniem spéléties ar grozampogu.

A\ BRIDINAJUMS - Bistami: magnétisms!

veribai

|zvairiSsanas no mantiskiem bojajumiem Iv

Vadibas paneli vai vadibas elementa ir pastavi-
gie magneéti. Tie var ietekmét elektronisko

implantu, pieméram, elektrokardiostimulatoru

vai insulina suknu, darbibu.

Uzmanibu: magnétiskums
& Personu ar elektrokardiostimulatoru ie-

» Personam, kam ir elektroniskie implanti, ir ja-
ievero vismaz 10 cm attalums no vadibas
panela un no magnétiska vadibas elementa.

» Vadibas elementu nedrikst nésat apgérba
kabata.

2 lzvairiSanas no mantiskiem bojajumiem

Seit atradisiet biezakos bojajumu célonus un padomus, ka no tiem izvairities.

Bojajums

Celonis

Veicamas darbibas

Traipi

Neuzraudzits gatavoSanas process.

Novérojiet gatavoSanas procesu.

Traipi, skrap&jumi

Izlijusi partikas produkti, it ipasi produkti ar
lielu daudzumu cukura.

Nekavéjoties nonemiet ar stikla skrapi.

Traipi, skrap€jumi vai
plisumi stikla

Bojati gatavoSanas trauki, gatavoSanas trauki
ar izkusuSu emalju vai gatavoSanas trauki ar
vara vai aluminija pamatni.

Izmantojiet piemérotus gatavo3anas traukus
laba stavokli.

Traipi, krasas izmai-
nas

Nepiemérotas tiriSanas metodes.

Izmantojiet tikai stiklkeramikai piemérotus firi-
Sanas lidzek|us un tiriet tikai atdzisuSu sil-
dvirsmu.

Stikla skrapé&jumi vai
plisumi

Triecieni vai kritoSi gatavoSanas trauki, gata-
voSanas piederumi un citi cieti vai smaili
priekSmeti.

GatavoSanas laika nesitiet pa stiklu, ka ari ne-
laujiet uz sildvirsmas nokrist priekSmetiem.

Svikas, krasas izmai-
nas

Raupjas gatavosanas trauku pamatnes vai
gatavoSanas trauka bidisana pa plits virsmu.

Parbaudiet traukus. Ja gatavoSanas trauks ja-
pabida, paceliet to.

Skrapéjumi Sals, cukurs vai smiltis. Neizmantojiet sildvirsmu par darba virsmu vai
novietoSanas virsmu.
Svikas Materiala atliekas starp sildvirsmu un pagrie- Uzturiet tiru pagriezamais slédzis kon-

zamais slédzis.

taktvirsmu.

lekartas bojajumi

GatavoSana sasalu$a gatavoSanas trauka.

Neizmantojiet sasaluSus gatavoSanas traukus.

GatavoSanas trauku
vai ierices bojajumi

Tuksa trauka karsésana.

Nekad nenovietojiet uz gatavoSanas zonas un
nekarséjiet tukSus gatavoSanas traukus.

Stikla bojajumi

Izkusis materials uz karstas gatavoSanas zo-
nas vai karsti katlu vaki uz stikla.

Nelieciet uz gatavoSanas zonas cepamo papi-
ru vai aluminija foliju, ka ari plastmasas trau-
kus vai katlu vakus.

ParkarSana

Karsti gatavoSanas trauki uz vadibas panela
vai ramja.

Nekad nelieciet karstus gatavoSanas traukus
Sajas zonas.




Iv Vides aizsardziba un taupiSana

3 Vides aizsardziba un taupisana

3.1 lepakojuma likvidacija

lepakojuma materiali ir nekaitigi videi un izmantojami at-
kartoti.

» AtseviSkas sastavdalas likvidéjiet, tas Skirojot.

3.2 Elektroenergijas taupi$ana

Ja ieveérosiet Sos noradijumus, ierice patérés mazak
elektroenergijas.

Izvélieties gatavoSanas zonu atbilstosi katla izméram.
Nocentréjot uzlieciet gatavoSanas trauku.

lzmantojiet traukus, kuru pamatnes diametrs sakrit ar

sildrinka diametru.

Padoms: Trauku razotaji biezi norada augs$eéjo katla dia-

metru. Tas biezi vien ir lielaks par pamatnes diametru.

v Nepieméroti gatavoSanas trauki vai nepilnigi nosegtas
gatavoSanas zonas patéré daudz energijas.

Uzlieciet uz katla atbilstiga izméra vaku.

v Ja gatavosiet, neuzliekot vaku, ierice patérés ieveéroja-
mi vairak energijas.

Cilajiet vaku iesp€jami retak.

v Kad pace| vaku, zid daudz energijas.

Ilzmantojiet stikla vaku.
v Pa stikla vaku var ielukoties katla, nepacelot vaku.

Izmantojiet katlus un pannas ar lidzenam pamatném.

v Ja pamatne nav lidzena, energijas patérins ir lielaks.

Izmantojiet partikas daudzumam piemérotu gatavoSanas

trauku.

v Ja gatavoSanas trauks ir liels un patukss, ir japatéré
vairak energijas, lai to uzkarsétu.

Gatavojiet ar nelielu daudzumu udens.

v Jo vairak tdens ir gatavoSanas trauka, jo vairak ener-
gijas ir japatére, lai to uzkarséetu.

Savlaicigi ieslédziet zemaku gatavoSanas limeni. Izman-

tojiet piemérotu gatavoSanas pabeigSanas limeni.

v Parak augsts gatavoSanas pabeig3anas limenis izrai-
sa nelietderigu energijas patérinu.

Pielagojiet ventileSanas rezimu tvaiku daudzumam gata-

voSanas laika.

v Mazak intensiva ventiléeSanas rezima ierice patéré ma-
zak energijas.

Ja gatavoSanas laika pastiprinati veidojas tvaiki, laikus

izvélieties intensivaku ventiléSanas reZimu.

v Smakas mazak izplatas telpa.

Izslédziet ierici, kad ta vairs nav nepiecieSama.

GatavoSanas laika rlpigi védiniet telpu.
v lerice darbojas efektivak un ar mazaku darbibas trok-
sni.

Tiriet vai nomainiet filtrus noraditajos intervalos.
v Filtru efektivitate saglabajas.

4 Piemeéroti gatavosanas trauki

GatavoSanai uz indukcijas sildvirsmas piemérotam gata-
voSanas traukam ir jablt ar feromagnétisku pamatni, ta-
tad magnétam tas ir japievelk, turklat trauka pamatnes
diametram ir jaatbilst gatavoSanas zonas lielumam. Ja

4.1 Gatavosanas trauku lielums un ipasibas

gatavoSanas trauks uz gatavoSanas zonas netiek identi-
ficéts, novietojiet to uz mazaka diametra gatavoSanas
zonas.

Lai gatavoSanas trauku pareizi identificétu, janem vera gatavoSanas trauka lielums un materials. Visam gatavoSanas

trauku pamatném jabut pilnigi lidzenam un gludam.

GatavoSanas trauku piemeérotibas parbaude parbaudiet, ka gatavoSanas trauks ir piemérots.

— "Galavosanas trauku piemérotibas parbaude”,
Lappuse 19

Gatavosanas trauki  Materiali

Ipasibas

leteicamais gatavo$a- Nerlséjo$a térauda trauks, sendviéa modelis, Sis gatavo$anas trauks vienmérigi sadala siltu-

nas trauks kas labi sadala siltumu. mu, atri uzkarst un ir nek|udigi identificéjams.
Feromagnétiski gatavo$anas trauki no emal- Sis gatavo$anas trauks atri uzkarst un tiek ne-
jéta térauda, Cuguna vai ipasi indukcijas trau- kludigi identificéts.
ki no neriséjosa térauda.

Piemeérots Pamatne nav pilniba feromagnétiska. Ja feromagnétiskas zonas diametrs ir mazaks

par gatavoSanas trauka pamatni, sakarst tikai
feromagnétiska zona. Tadéjadi karstums nesa-
dalas vienmeérigi.
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Gatavosanas trauki  Materiali

Ipasibas

piedevu.

GatavoSanas trauku pamatnes ar aluminija

Sis gatavo$anas trauku pamatnes samazina
feromagneétisko laukumu, ka dé| gatavoSanas
traukam tiek pievadits mazak jaudas. lespé-
jams, ka Sie trauki tiek nepilnigi identificéti vai
netiek identificéti nemaz, tade| netiek pietieka-
mi karséti.

Nav piemérots

GatavoSanas trauki no parasta, plana térau-
da, stikla, mala, vara vai aluminija.

Piezimes
= Nekad neizmantojiet adaptera platnes starp gatavoSa-
nas trauku un sildvirsmu.

= Nesildiet tukSu gatavoSanas trauku un neizmantojiet
trauku ar planu pamatni, jo tas var loti uzkarst.

5 lepazisana

5.1 Jusu jauna ierice
Informacija par jusu jauno ierici

' Atkariba no ierices aprikojuma.

Nr. Nosaukums

Tauku filtrs

Smaku filtrs gaisa cirkulacijas rezZimam vai akustis-
kais filtrs gaisa izvades reZimam

Sildvirsma
Vadibas panelis
Parpludes tvertne

5.2 Papildpiederumi

Atkariba no ierices ieblves veida ir pieejami dazadi pie-
derumi, kurus var iegadaties specializétajas tirdznieci-
bas vietas, klientu apkalpoSanas centra vai masu oficia-
laja timek|a vietné.

» Gaisa izvades komplekts

= Gaisa cirkulacijas komplekts

= Smaku filtrs gaisa cirkulacijas rezimam

= Akustiskais filtrs gaisa izvades rezimam



lv lepaziSana

5.3 Vadibas panelis

AtseviSkas iezimes, pieméram, krasa un forma, var atSkirties no attéla redzamajam.

—
|

h:min min:
N N RN
Y i = N [ I
@ O = v L L ®
Burts Nosaukums Indikatori
Galvenais slédzis Displejs Nozime
= Twist Pad® 28 1 Izslég8anas taimeris
Gatavosanas zona [ i Frying Sensor
(D] Ventilatora sensors g Jaudas pakapes
Piezime: Uzturiet vadibas paneli vienmeér tiru un sausu. F PowerBoost
Padoms: Nenovietojiet gatavoSanas traukus indikatoru <0 Bérnu droSibas funkcija

un sensoru tuvuma. Var parkarst elektronika.

Vadibas elements Twist Pad®

Ar S0 magnétisko grozampogu sildvirsmu var vadit, vei-
cot vienkarSas pagrieSanas kustibas.

Kontrollampinas ap grozampogu norada uz izveléta ie-
statijuma statusu.

Skarientaustini

lesledzot sildvirsmu, iedegas taja bridi pieejamo taustinu
simboli.

Sensors Funkcija

O] Galvenais sledzis

(/] GatavoSanas zonu apvienoSana/atdaliSana
L Frying Sensor

® Taimera funkcijas / Bérnu droSibas funkcija
Q Izlases tausting

= Savienojamiba

Ja ir pieejamas funkcijas, to taustini deg balta krasa.
Nospiezot taustinus vai veicot izmainas, taustini iedegas
sarkana krasa.

Ar Home Connect saistitie taustini

Tiklidz ir izveidots savienojums ar Home Connect, ir pie-
ejami 8adi taustini:

Sensors Funkcija

Vv lestatijumu parnemsana no citas ierices

Ja deg d, papildu informaciju meklgjiet lietotné Home
Connect.

5.4 Gatavosanas zonu sadalijums

Noradita jauda ir mérita, izmantojot standarta katlus, kas
aprakstiti standarta IEC/EN 60335-2-6. Jauda var atSkir-



ties atkariba no gatavoSanas trauka lieluma un materia-

la.
200 W
Zona Visaugstakais gatavosa-
nas limenis
INEEER 9. jaudas limenis 2200 W
PowerBoost 3700 W
g 9. jaudas limenis 3300 W
PowerBoost 3700 W

9. jaudas pakapée sildvirsma sasniedz tabula noradito
jaudu, lai saisinatu uzsildiSanas laiku, un noteiktu laiku
to uztur, ja vien nedarbojas cita gatavoSanas zona taja
pasa puse.

Vadibas elements Twist Pad® Iv

5.5 Gatavosanas zona

Pirms sakat gatavot, parbaudiet, vai gatavoSanas trauka
izmérs atbilst gatavoSanas zonai, uz kuras vélaties gata-
vot:

Zona Gatavosanas zonas tips
EEER Vienrinka gatavoSanas zona
8 Flex Zone

— "Flex Zone", Lappuse 13

5.6 Atlikusa siltuma indikators

Sildvirsma ir aprikota ar katras gatavoSanas zonas atli-
kusa siltuma indikatoru. Nepieskarieties gatavoSanas zo-
nai, kamér deg atlikusa siltuma indikators.

Radijums Nozime
H GatavoSanas zona ir karsta.
h GatavoSanas zona ir silta.

5.7 Piesarnojuma indikators

Plaksné ir ieblveéts piesarnojuma indikators. Kad smaku
filtrs ir piesarnots, radas F un filtrs ir janomaina.
— "Smaku filtrs vai akustiskais filtrs”, Lappuse 23

6 Vadibas elements Twist Pad®

Ar S0 magnétisko pogu var izvéléties gatavoSanas zo-
nas, jaudas pakapes un citus sildvirsmas iestatijjumus.
Pogu var pielikt vadibas panela vidusdala, kur ta pielip.
Turklat pogu jebkura laika var nonemt.

Tai ir divas dalas, kuras var viegli nonemt. Nonemot po-
gu no metala virsmas, apak$éja dala var palikt pie Sis
virsmas. Lai pogu izmantotu, salieciet abas dalas atkal
kopa.

6.1 Twist Pad® novietosSana un lietoSana

1. leslédziet sildvirsmu ar @©.
2. Uzlieciet pogu uz stikla vadibas panela centralaja da-
|a ar  atzimétaja punkta.

3. Lai ieslegtu gatavoSanas zonu, nospiediet grozampo-
gu vajadzigas gatavoSanas zonas augstuma.
4. Pagrieziet pogu un izvelieties jaudas pakapi.

@ ®

|
o
A=

6.2 LietoSanas norades

Grozampogas iekSiené atrodas spécigs magnéts. Tadé|

jaievéro sadi noradijumi:

= Nenovietojiet grozampogu magnétisko datu neséju,
piemeéram, kreditkarsu vai karSu ar magnétisko joslu,
tuvuma. Sadi datu neseéjus var sabojat. Turklat iespé-
jami ari traucéjumi televizoru un monitoru darbiba.

= ApaksSpusé pielipuSas metala dalinas var saskrapét
sildvirsmu. Grozampogai vienmér jabut tirai. Netirumi
var pasliktinat tas darbibu. Skatiet sadalu par pogas
tirisanu. — Lappuse 22



Iv Programmatiras atjauninasSana

6.3 Twist Pad® nonemsana

GatavojoSanas laikad grozampogu no gatavoSanas zo-
nas var nonemt.

Nonemot grozampogu, uz 10 minutém tiek ieslégta fun-
kcija "Pauze". — Lappuse 17 Ja péc §i laika grozampo-
ga netiek novietota atpakal| sava vieta, sildvirsma izsle-
dzas.

/\ BRIDINAJUMS - Aizdeg$anas risks!

Ja 8o 10 mint8u laika grozampogas zona novieto kadu

metala priekSmetu, sildvirsma var turpinat karsét.

» GatavoSanas zonu vienmer izslédziet ar galveno slé-
dzi.

6.4 Darbiba bez grozampogas Twist Pad®

Grozampogas nozaudésanas gadijuma vai citas situaci-
jas sildvirsmu iespéjams lietot ari bez TwistPad. Sim no-
[Okam:

1. leslédziet sildvirsmu ar @©.

2. Nakamo 5 sekunzu laika uz 4 sekundém vienlaikus
nospiediet & un . Atskan bridinajuma signals, un
deg V.

3. Vairakkart nospiediet v, lidz iedegas vajadzigas ga-
tavoSanas zonas indikators.

4. Péc tam ar ¥ vai Q iestatiet vajadzigo jaudas pakapi.

v GatavoSanas zona ir ieslégta un karse.

Piezimes

® Saja rezima ir pieejama tikai sildrinka pamatfunkcija.

= Grozampogu vienmér var atkartoti pozicionét prog-
rammeésanas zona.

7 Programmaturas atjauninasana

Ja iekarta ir savienota ar Home Connect, dazas funkci-
jas var bt pieejamas, veicot programmattras atjaunina-
Sanu.

Papildu informaciju par papildu funkciju pieejamibu jls
atradisit timekla vietné www.neff-home.com

8 Darbibas rezimi

lerici var lietot ventiléSanas rezima vai gaisa cirkulacijas
rezima.
8.1 Gaisa novadiSanas rezims

Uzslkto gaisu attira tauku filtrs, un ar caurulu sistémas
palidzibu tas tiek izvadits uz aru.

Gaisu nedrikst novadit izvada, ko izmanto

G— gazes vai cita kurinama iekartam (tas ne-
2 attiecas uz gaisa cirkulacijas iekartam).
% = Ja izpludes gaiss tiek novadits caur ne-

funkcionéjosSu dimvadu vai izplides
gaisa izvadu, nepiecieSama atbildiga
droSibas specialista at|auja.

= Ja izpludes gaiss tiek izvadits pa argjo
sienu, jaizmanto teleskopiska sienas
karba.

8.2 Gaisa recirkulacijas rezims
lesukto gaisu attira tauku filtri un aktivas ogles filtrs, un

tas no jauna tiek ievadits telpa.
Lai gaisa recirkulacijas rezima sasaistitu
o smakas, jauzstada smaku filirs. Dazadas
2 iespéjas ierices darbinaSanai gaisa recir-
% 9 kulacijas rezima sk. masu kataloga vai
S jautajiet par tam specializéto veikalu dar-
biniekiem. NepiecieSamo aprikojumu var
iegadaties specializéta veikala, klientu ap-
kalpoSanas centra vai interneta veikala.

Piezime: Intensivas un ilgstoSas gatavoSanas laika telpa
izdalas mitrums. Darbinot iekartu gaisa cirkulacijas rezi-
ma, més iesakam veikt pietiekamu virtuves védinasanu,
piem., 1slaicigi atverot logu, atbrivotos no lieka mitruma.

9 Pirms pirmas lietosanas reizes

Nemiet vera turpmakos ieteikumus.

9.1 Pirma tiriSana

Nonemiet iepakojuma parpalikumus no gatavoSanas zo-
nas virsmas un noslaukiet virsmu ar mitru dranu. leteica-
mo tiriSanas lidzek|u sarakstu skatiet oficialaja timekla
vietné www.neff-home.com.

Plasaka informacija par kop3anu un tirisanu.

—lappuse 21
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9.2 lekartas sagatavosana

Lai nodrosSinatu pareizu darbibu, komponenti jaizvieto
§ada seciba:

1. levietojiet filtrus.

2. levietojiet metala tauku filtru.

Piezime: Nekad nelietojiet iekartu bez metala tauku filtra
un parpludes tvertnes.

9.3 Gatavosana, izmantojot indukciju

GatavoSanai uz indukcijas plitim salidzinajuma ar paras-
tajam plits virsmam ir dazas atSkiribas, ka ari virkne
priekSrocibu, pieméram, laika ietaupijums varot un ce-
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pot, energijas ietaupijums, ka ari vieglaka kop$ana un t-
rsSana. Ta nodroSina ari labaku siltuma kontroli, jo sil-
tums tiek radits tieSi gatavoSanas trauka.

9.4 Gatavosanas trauki

leteicamo trauku sarakstu skatiet oficialaja timekl|a viet-
né www.neff-home.com.

Plasaka informacija par piemérotiem traukiem.

— Lappuse 6

9.5 Darbibas rezima iestatiSana

lerice tiek piegadata ar péc nokluséjuma iestatitu gaisa
cirkulacijas reZimu.

Galvena vadiba Iv

Ja sildvirsma ir uzstadita ar gaisa izvadi arpus telpam,
iestatijums ¢! 7 jakonfiguré uz $o rezimu. Papildu infor-
maciju skatiet nodala

— "Pamatiestatijumi”, Lappuse 18

9.6 Home Connect iestatiSana

leslédzot iekartu pirmoreiz, tiek atvérta izvélne majas tik-
la iestatiSanai. Displeja dazas sekundes deg =.

Lai saktu savienojuma izveidi ar Home Connect, pieska-
rieties & un izpildiet nodala sniegtos noradijumus.

Lai beigtu iestatiSanu, izslédziet sildvirsmu.

Home Connect iestatiSanu jls varat veikt ari jebkura cita
brid.

10 Galvena vadiba

10.1 Sildvirsmas ieslégsana

» Nospiediet @©.
Deg gatavoSanas zonu simboli un paslaik pieejamas
funkcijas.

v Sildvirsma ir gatava darbam.

ReStart

» Ja pirmo 4 sekunzu laika péc izslegSanas sildvirsmu
atkal ieslégsiet, ta darbosies ar iepriekséjiem iestatiju-
miem.

10.2 Sildvirsmas izslegSana

» Pieskarieties @, lidz indikatori nodziest.
v Visas gatavoSanas zonas ir izslégtas.

Piezime: Sildvirsma tiek izslégta, ja visas gatavoSanas
zonas ir izslégtas ilgak par 59 sekundém.

10.3 Jaudas pakapes iestatiSana
gatavosanas zonas

GatavoS8anas zonai ir 17 jaudas pakapes ar vértibam no
{ ldz 9 un ar starpvertibam. Izvélieties jaudas pakapi,
kas ir vislabak piemerota gatavojamajiem produktiem un
planotajam gatavoSanas procesam.

1. Lai izvélétos gatavoSanas zonu, nospiediet grozampo-
gu vélamas gatavoSanas zonas augstuma.

v D deg spilgtak.

2. Lai izvelétos vajadzigo jaudas pakapi, pagrieziet gro-
zampogu.

v Jaudas pakape ir iestatita.

Piezime: Ja uz gatavo$anas zonas nav novietots ne-

viens gatavoSanas trauks vai ari katls nav piemérots, at-

lasitais jaudas limenis mirgo. Péc noteikta laika gatavo-

Sanas zona tiek izslégta.

QuickStart

» Ja pirms iekartas ieslégSanas vienu vai vairakus gata-
voSanas traukus novietojat uz kadas gatavosanas zo-
nas, sildvirsma tos atpazist un automatiski izveélas
vienam no gatavoSanas traukiem atbilstoSo gatavoSa-

' Bez vaka

nas zonu. Péc tam nakamo 59 sekunzu laika izvélie-
ties vajadzigo jaudas pakapi, pretéja gadijuma sildvir-
sma izslégsies.

Jaudas pakapes maini$ana vai gatavosSanas
zonas izslegSana

1. Izvélieties gatavoSanas zonu.

2. Mainiet jaudas pakapi ar grozampogu vai iestatiet
uz 0.

v GatavoSanas zonas jaudas pakape tiek mainita vai
gatavoSanas zona tiek izslégta.

10.4 Gatavosanas ieteikumi

Tabula attélots katram produktam atbilstoSais rezims
(===). Gatavosanas ilgums (®min) var atskirties atkariba
no partikas produkta veida, svara, biezuma un kvalita-
tes. Lai veiktu ieprieksSeju uzsildiSanu, iestatiet 8 - 9 jau-
das limeni.

-== ® min

Kausésana
Sviests, medus, zelatins 1-2 -
UzsildiSana un siltuma uzture-

Sana

Cepamdesinas’ 3-4 -
Atkausésana un uzsildiSana

Spinati, saldéti 3-4
VariSana, uzturot temperatiiru

nedaudz zem variSanas limena

Kartupelu klimpas ' 45-55

Putotas mérces, pieméram, 3-4
Bearnas mérce, holandieSu meér-
ce

VariSana, tvaicesana, sautésa-
na

Risi ar divkarsu tdens daudzu-
mu

15-25

20-30
8-12

25-35 15-30

Kartupeli ar mizu 45-55 25-35

11
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—== ® min —== ® min
Nadeles ' 6-7 6-10 Garneles un krabji 7-8 4-10
Zupas 35-45 15-60 Svaigu darzenu un sénu apcep- 7-8 10-20
Darzeni 25-35 10-20 Sana
Sautsjums atrvaridanas katla ~ 4.5-5.5 - Saldéti édieni, piem., gatavosa- 6 -7 6-10
Sautésana naj panna - -
Sautéts cepetis 1.5 60-100 Oml?te (semga_cepsana) 3.5-45 3-10
Gulass ° B-4_ 5060 gutyliae2 | ellas, ritasana pa
Sautésana/cepsSana neliela porcijam) '
tvaukvielu daudzuma ' Sasaldéta partika, pieméram, fri 8-9 -
Snicele, dabiga vai panéta 6-7 6-10 kartupeli, vistas gabalini
Steiks, 3 cm biezs 7-8 8-12 Darzeni, sénes, panéti, alusvai 6-7 -
Putna krdtina, 2 cm bieza 5-6 10-20 tempuras mikla
Hamburgera gala (2 cm bieza) 6-7 10-20 Miklas izstradajumi, pieméram,  4-5 -
Zivs un zivs fileja, panéta 6-7 8-20 krapfeni/virtuli, augli alus mikla

11 Tvaika nosuceja vadiba

GatavoSanas zonas gatavoSanas virsma ir ieblvéta no-
sucéjsistema.

Nosuceéjsistemu vada gaisa kvalitates sensors, kas auto-
matiski atpazist gatavoSanas raditos tvaikus un atlasa
optimalo jaudas pakapi.

Nosucéjsistémas vadibas funkcijas ir aprakstitas talak.
Ripnicas iestatijumus varat mainit jebkura laika.

— "Pamatiestatijumi”, Lappuse 18

Piezime: Lai jaudas patéring butu efektivaks, izmantojiet
zemus gatavoSanas traukus. Ja gatavoSanas trauks ir
augsts, lieciet vaku slipi.

11.1 Ventilacijas automatiska palaiSana

Kad pirmajai gatavoSanas zonai esat atlasijis jaudas pa-
kapi, noslcéjsistéma sak automatiski darboties. Gaisa
kvalitates sensors automatiski atpazist gatavoSanas ra-
ditos tvaikus un atlasa optimalo jaudas pakapi. Deg indi-
kators A.

Kad sistema ir palaista automatiski, varat parslegt venti-
latora jaudas pakapi. Parslédziet vai izsleédziet ventilato-
ra rezimu. — Lappuse 12

11.2 Sensoru funkcijas

Gaisa kvalitates sensora ventilatora jaudas pakapi varat
jebkura laika ieslégt vai izslegt.

Gaisa kvalitates sensors automatiski atpazist gatavosSa-

nas raditos tvaikus un atlasa optimalo ventilatora jaudas
pakapi.

Lai izslégtu, atlasiet vajadzigo ventilatora jaudas pakapi

vai pagrieziet pagriezamo slédzi pozicija .

Lai funkciju ieslégtu, grieziet pagriezamo slédzi, idz ra-

das A.

' Bez vaka
2 leprieks jauzkarsé 8-8.5. gatavoganas limeni

12

11.3 Tvaika nosuceéja vadiba

GatavoSanas zonai ir 17 ventilatora jaudas pakapes, kas
uzradas ka vértibas no i lidz 5 ar starpvertibam.

Ventilatora ieslegSana

1. Nospiediet &.

v Ventilators ieslédzas un darbojas nokluséjuma jaudas
pakape.

2. Ar pagriezamo slédzi iestatiet vajadzigo ventilatora
jaudas pakapi.

v Radas ventilatora jaudas pakape.

Ventilatora jaudas pakapes parslégsana vai

izslegSana

1. Nospiediet 4.

2. Ar pagriezamo slédzi iestatiet vajadzigo ventilatora
jaudas pakapi vai vértibu &.

11.4 Intensivas ventiléSanas limeni

Ir divas intensivas ventilatora jaudas pakapes, kuras
ventilators islaicigi darbojas ar palielinatu jaudu.

Intensivo ventilatora jaudas pakapju
ieslegSana

1. Nospiediet &.

2. Atlasiet vajadzigo intensivo rezimu:

» | intensiva ventilatora jaudas pakape: grieziet pa-
griezamo slédzi, lidz radas 3. Atkartoti grieziet pa-
griezamo slédzi, lidz radas P /;

» Il intensiva ventilatora jaudas pakape: grieziet pa-
griezamo slédzi, lidz radas P 2.

Piezime: Péc aptuveni 8 minatém ierice automatiski par-
slédzas ventilatora jaudas pakapé 5.



Intensivo ventilatora jaudas pakapju
parslégsana vai izslégsana
1. Nospiediet 4.

2. Ar pagriezamo slédzi iestatiet vajadzigo ventilatora
jaudas pakapi vai vértibu .

11.5 Ventilatora paildzinatas darbibas rezims

Kad gatavoSanas zona ir izslégta ar galveno slédzi, ven-
tilators turpina darboties vél dazas mindtes.

Izlases tausting v

Ta notiek, ja gatavoSanas zona ir bijusi ieslégta vismaz
vienu mindti un ventilators ir ieslégts.

Kad noteiktais laiks ir pagajis, ventilators automatiski iz-
slédzas. Sis laiks ir atkarigs no darbibas rezima, atbilsti-
gi kuram iekarta ir uzstadita.

Kameér ventilators ir ieslégts, radas ventilatora jaudas
pakape. Ventilatoru varat izslégt jebkura laika, nospiezot
K.

12 lzlases taustins

Ar So funkciju var izvéléties divas funkcijas vai gatavoSa-
nas iestatijumus, kuri tad atri ir pieejami <.
12.1 Izlases taustins funkciju pieskirSana

Prasiba: Savienojiet iekartu ar Home Connect. Home
Connect

—

. Lai pieSkirtu < funkcijas, atveriet lietotni Home
Connect un sekojiet noradéem.

2. Tiklidz funkcijas ir pieSkirtas, tas var sakt lietot:

v Funkcija 1: atri nospiediet <.

v Funkcija 2: nospiediet un turiet <.

Piezime: Ja neviena funkcija nav pieskirta, < péc sildvir-

smas ieslégSanas izslédzas.

13 Flex Zone

Pielagojama gatavoSanas zona sniedz iespéju novietot
jebkadas formas vai izméra gatavos$anas trauku jebkura
vieta. Tai ir Cetri induktori, kas darbojas neatkarigi cits
no cita. lzmantojot pielagojamo gatavoSanas zonu, akti-
viz€jas tikai ta zona, uz kuras atrodas gatavoSanas
trauks.

13.1 Gatavosanas trauka novietosana

Pielagojamo gatavoSanas zonu var konfigurét divéjadi

atkariba no ta, kads gatavoSanas trauks tiek izmantots.
Lai nodrosSinatu labu siltuma noteik8anu un siltuma sa-
dali, centrgjiet gatavoSanas trauku ta, ka paradits attée-

los.

Ka viena apvienota gatavosSanas zona

leteicams izmantot, gatavojot ar vienu gatavoSanas trau-
ku.

= Nolieciet gatavoSanas trauku atbilstigi ta izméram.

@>13cm. O

g<13cm.
|

» |eteicams izmantot garenu gatavoSanas trauku (.

Ka divas atseviSkas gatavoSanas zonas

leteicams izmantot, gatavojot ar diviem gatavoSanas
traukiem.

Priek$€jo un aizmuguréjo zonu var izmantot neatkarigi
vienu no otras, un katras zonas jaudas limeni var iestatit
atseviski.

13.2 Flex Zone ieslegSana

1. Novietojiet gatavoSanas trauku uz gatavoSanas zo-
nas.

2. lekarta atpazist gatavoSanas trauku un izvélas gatavo-
S§anas zonu.

v Atkariba no gatavoSanas trauka izméra un novietoju-
ma gatavosanas zonas automatiski tiek nodalitas vai
apvienotas.

v Kad pielagojama zona ir apvienota, (/) deg sarkana
krasa.

13
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Piezimes

= Pieskaroties (/], gatavoSanas zonas iestatijumus ie-
sp&jams mainit manuali.

= Ja jls no aktivas apvienotas gatavoSanas zonas par-
vietojat vai nocelat gatavoSanas trauku, sakas auto-

matiska mekléSana. Katrs Sis meklésanas laika gata-
voSanas zona atrastais gatavoSanas trauks tiek kar-
séts ar ieprieks izvéléto jaudas pakapi.

14 Laika funkcijas

Sildvirsmai ir pieejamas dazadas funkcijas gatavo3anas
laika iestatiSanai:

= |zslégSanas taimeris

= Taimeris

Taustinam © péc nokluséjuma ir pieskirta funkcija |z-
slegsanas taimeris. TaCu sensoram var pieskirt ari kadu
no iepriekS minétajam funkcijam.Sos iestatijumus var
mainit lietotné Home Connect vai pamatiestatijumos
—[appuse 18.

14.1 IzslegSanas taimeris

Ar 3o funkciju var ieprogrammeét gatavoSanas zonas ga-
tavoSanas laiku un automatisku izslégSanos péc iestatita
laika beigam.

IzslegSanas taimeris ieslegSana

1. Izvélieties gatavoSanas zonu un vajadzigo gatavoSa-
nas pakapi.

2. Nospiediet uz C.

v Mirdz 9l un &:00.

3. Lai iestatitu vajadzigo gatavosanas laiku, 10 sekunzu
laika pagrieziet grozampogu.

4. Lai apstiprinatu, pieskarieties ®.

v Sakas gatavoSanas laika atskaite. 1 minuti pirms izve-
|eta laika beigam atskan signals. Jus varat parbaudit
édienu stavokli un nepiecieSamibas gadijuma paga-
rainat gatavoSanas laiku.

v Kad gatavoSanas laiks ir pagajis, gatavoSanas zona
izsledzas, un atskan signals.

Piezimes

= Ja gatavoSanas zonai, kura ir aktivizéts Frying Sensor,
ir ieprogrammeéts gatavosanas laiks, ieprogrammeéta
gatavoSanas laika atskaite sakas tad, kad ir sasniegta
izveéléta temperatlras pakape.

= Lai parslégtu starp funkcijas temperatiuras Frying Sen-
sor un ieprogrammeéta gatavosanas laika radijumu,
uzspiediet uz izvelétas temperatiras.

IzslegSanas taimeris mainiSana vai izslegSana

1. Izvélieties gatavoSanas zonu un tad pieskarieties C.
2. Mainiet gatavoSanas laiku ar grozampogu vai iestatiet
000, lai funkciju izslegtu.

14.2 Taimeris

Ar $o funkciju var aktivizét taimeri. ST funkcija darbojas
neatkarigi no gatavoSanas zonam un citiem iestatiju-
miem. Ta automatiski neizslédz gatavoSanas zonas.

Taimeris ieslégsSana

Prasiba: Pieskiriet funkciju G.

1. Pieskarieties C.

2. Pagrieziet grozampogu, lai izvélétos vajadzigo laiku.

v Sakas laika atskaite.

v Kad laika atskaite ir beigusies, atskan signals, un mir-
go indikatori.

Taimeris leslédziet vai izsledziet

1. Pieskarieties C.

2. Mainiet laiku ar grozampogu vai iestatiet :34, lai fun-
kciju izslegtu.

15 PowerBoost

Ar So funkciju lielu daudzumu Gdens var uzkarsét atrak
neka ar 5.

So funkciju var izmantot jebkura gatavosSanas zon3, ja
vien vienlaikus nedarbojas kada cita gatavoSanas zona
taja pasa puse.

15.1 PowerBoost ieslegSana
1. Izvélieties gatavoSanas zonu.
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2. Grieziet grozampogu, lidz paradas jaudas pakape 5.
3. No jauna pagrieziet grozampogu, lidz iedegas *.

v Funkcija ir ieslégta.

Piezime: So funkciju ari varat iestatit, gatavosana izman-
tojot kombinéto pielagojamo gatavoSanas zonu.

15.2 PowerBoost izslegSana

1. Izvélieties gatavoSanas zonu.

2. Pagrieziet grozampogu un izvélieties citu jaudas pa-
kapi.

v F nodziest.

v Funkcija ir deaktivizéta.

Piezime: Lai pasargatu sildvirsmas iekSé€jos elektronikas
komponentus, §i funkcija noteiktos apstak|os izsledzas
automatiski.



PanBoost Iv

16 PanBoost

Ar So funkciju pannas var uzkarsét atrak neka ar 5. Neiz-
mantojiet funkciju PowerBoost kombinacija ar cepam-
pannam, jo ta var sabojat parklajumu.

Funkciju var aktivizét ar Home Connect vai Izlases taus-
tins.

So funkciju var izmantot jebkura gatavo$anas zona, ja
vien vienlaikus nedarbojas kada cita gatavoSanas zona
taja pasa puseé. Pretéja gadijuma izveélétaja gatavosSanas
zona mirgo & un 5. Péc tam automatiski tiek iestatits 5.

16.1 LietoSanas ieteikumi

Neuzlieciet pannai vaku.

Nekad nekarséjiet tukSas pannas bez uzraudzibas.
Izmantojiet tikai aukstas pannas.

Izmantojiet tikai pannas ar pilnigi lldzenu pamatni. Ne-
izmantojiet pannas ar planu pamatni.

16.2 PanBoost ieslégSana

Prasiba: Pieskiriet funkciju <. .

— "Izlases laustins", Lappuse 13
1. lzvélieties gatavoSanas zonu.
2. Nospiediet <.

3. Deg &.

v Funkcija ir aktivizéta.

Piezime: So funkciju ari varat iestatit, gatavo$ana izman-
tojot kombinéto pielagojamo gatavoSanas zonu.

16.3 PanBoost izslegSana

1. lzvélieties gatavoSanas zonu.

2. Pagrieziet grozampogu un izvelieties citu jaudas pa-
kapi.

v L nodziest.

v Funkcija ir deaktivizéta.

Piezime: Lai noverstu parmerigu temperattras paaugsti-
nasanos, Si funkcija péc 30 sekundém automatiski izslé-
dzas.

17 Siltuma uzturesanas funkcija

So funkciju var izmantot §okolades vai sviesta kausésa-
nai, ka ari édiena siltuma uzturésanai.

Funkciju var aktivizét ar Home Connect vai Izlases taus-
tins.

17.1 Siltuma uzturésanas funkcija
ieslegsSana

Prasiba: Pieskiriet funkciju <. .

— "Izlases taustins", Lappuse 13

1. Izvélieties vajadzigo gatavoSanas zonu.
2. Nospiediet <.

Deg i.
v Funkcija ir ieslégta.

17.2 Siltuma uzturésanas funkcija izslegsana

1. Izvélieties gatavoSanas zonu.

2. Pagrieziet grozampogu un iestatiet &.
L nodziest.

v Funkcija ir deaktivizéta.

18 PowerTransfer

Izmantojot So funkciju, gatavoSanas limeni un ieprog-
rammeéto gatavoSanas laiku var parsitit no vienas gata-
vosanas zonas uz citu.

18.1 PowerTransfer

Prasiba: Parvietojiet gatavoSanas trauku uz gatavosa-
nas zonu, kas nav ieslégta, nav ieprieks iestatita vai uz
kuras iepriek$ nav atradies cits gatavoSanas trauks.

1. Parvietojiet gatavoSanas trauku.

v GatavoSanas trauks tiek identificéts.

v Jaunizvélétas gatavoSanas zonas indikatora parmai-
nus mirgo ieprieks izvéléta jaudas pakape un _.

2. Lai lietotu jaunas iestatijumu veértibas, ar grozampogu
izv€lieties jauno gatavoSanas zonu.

v Sakotnéja gatavoSanas zona tiek iestatita uz .

lestatijumi ir parnesti uz jauno gatavosanas zonu.

<
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Iv  Frying Sensor

Piezime: Ja uz citas gatavo3anas zonas uzliek jaunu ga-
tavoSanas trauku, pirms iestatijumu apstiprinasanas §i
funkcija ir pieejama jaunajam gatavosanas traukam.

19 Frying Sensor

Ar So funkciju var kausét, pagatavot mérces, apcept, fri-
tét vai cept, vienlaikus kontrolgéjot temperatiru.

Ta vieta, lai gatavojot laiku pa laikam pielagotu jaudas
pakapi, izvelieties vajadzigo temperatlru vienu reizi, sa-
kot gatavoSanu. Sensori zem stikla keramikas méra ga-
tavoSanas trauka temperatiru un uztur to nemainigu vi-
su gatavosanas laiku.

Si funkcija ir pieejama tam gatavoSanas zonam, kas ir
apzimétas ar &

Funkcijas Temperatura
Kausésana 70 - 80°C
Mercu gatavoSana 110 - 120 °C
CepSana 140 °C
CepSana 160 °C
CepSana 180 - 200 °C
CepSana 220 °C

19.1 leteicamais gatavosanas trauks

Sai funkcijai paredzéts specials gatavo$anas trauks, kas
lauj sasniegt optimalus rezultatus.

leteicamos gatavoSanas traukus var iegadaties klientu
apkalpoSanas dienesta, specializétaja veikala vai masu
internetveikala www.neff-home.com.

Piezime: Varat izmantot ari citu gatavoSanas trauku. At-
kariba no izvéléta gatavoSanas trauka faktiski sasniegta
temperattra var atSkirties no izvélétas temperatiras pa-
kapes.

19.2 Frying Sensor ieslégSana

1. Novietojiet tukSu gatavoSanas trauku uz gatavoSanas

zonas.

. Izveleties sildrinki

. Nospiediet &-.

v |zvelétas gatavoSanas zonas indikatora deg §, £ un ie-
prieks iestatita temperatira.

4. Ar grozampogu izvélieties vajadzigo temperatiru.

v B vadibas paneli mirgo, idz ir sasniegta iestatita tem-
peratira.

v |zvélétas temperatiras un panna sasniegtas pieaugo-
§as temperatlras radijumi mirgo parmainus, lidz ir sa-
sniegta iestatita temperatira.

v Indikatoros paradita temperatura ir aptuvena un var
at8kirties no faktiskas temperatiras cepampanna.

v Kad temperatlra ir sasniegta, atskan signals un 8 un
temperattras simbols parstaj mirgot.

5. lelejiet panna taukvielu un ielieciet gatavojamos pro-
duktus.

Piezime: Ja gatavoSanai ir nepiecieSami vairak neka
250 ml ellas, vispirms ielejiet ellu un pirms gatavojamo
produktu ielikS§anas pagaidiet dazas sekundes.

Wi
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19.3 Frying Sensor izslégSana
» lzvélieties gatavoSanas zonu un pieskarieties &-.

19.4 leteikumi gatavosanai ar Frying Sensor

Talak tabula paradita dazadu édienu ideala temperati-
ras pakape. Temperatira §°C un gatavosanas laiks ® min
ir atkarigi no produktu daudzuma, stavok|a un kvalitates.

§eC ®© min
Gala
Snicele, dabiga 160-180 4-10
Snicele, panéta 180 6-10
Fileja 180-200 6-10
Karbonades 160-180 10-15
"Cordon bleu", Vines 180 10-15
Snicele
Steiks, asinains, 3 cm 220 8-10
biezs
Steiks, vidéji cepts, 200 6-10
3 cm biezs
Steiks, labi izcepts, 180 6-12
3 cm biezs
T kaula steiks, asinains, 200-220 10-15
4,5 cm biezs
T kaula steiks, vidéji 180-200 20-30

cepts, 4,5 cm biezs

Putna kratina, 2 cm bie- 160 10-20
za

Spekis 160-180 5-8
Malta gala 180-200 6-10
Hamburgera gala, 160-200 6-15
1,5 cm bieza

Galas bumbinas 160-180 10-20
Varitas cepamdesinas 160-180 8-20
Corizo, neapstradatas ~ 160-180 10-20
cepamdesas

lesmi 160-180 10-20
Giross 180-200 6-10
Zivis un juras veltes

Zivs fileja, bez panéjuma 180 10-20
Zivs fileja, panéta 180 10-20
Zivs, cepta, vesela 160 10-20
Sardines 180 6-12
Garneles 180 4-8
Tinteszivs, sépija 180-200 6-12
Midijas, cietgliemenes, 110-120 4-8

sirsningliemenes

Olu edieni
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§eC ® min §oC ®min
Sviesta cepta vérsacs 140 2-6 Fritéti kartupeli 200-220 4-8
Ella cepta verSacs 180-220 2-6 Panna gatavojami édieni 160-180 6-10
Olu kultenis 140 4-9 Darzenu rullisi 180-200 8-15
Omlete 140 3-6 Pastétes, kroketes 200-220 6-8
Ola apcepta maize 160 4-8 Merces
Pankidkas, planas pan- 180-200 1-3 Tomatu meérce 120 20-30
kukas, tako Kr&juma mérce 110-120 10-20
Darzeni Besamela mérce 110-120 10-20
Apcepti .ar mizu variti 180-200 6-12 Siera mérce 110-120 3-8
kartupeli Saldas mérces 110-120 10-20
Fritetl kartupell 180-200 1525 M&réu sabiezinasana _ 110-120 5-10
Kartupelu pankikas 200 2-4 —
Sipoli, kiploki, sautéti 140 4-12 Kaus_esana
caurspdegi Glazira 70-80 5-15
Sipolu gredzeni 180-200 412 Siers 70-80 310
Cukini, baklazani, papri- 160-180 412 Sviests 70-80 35
ka Fondi 70-80 5-15
Zalie spargeli, cepti 160-180 10-20 Citi
Sénes 180 10-15 Cepts siers 180-200 5-15
Glazéti darzeni 120 10-20 Maizes grauzdini 160-180 6-10
Darzeni tempuras mikla 180-200 5-10 Grauzdéta maize 200-220 8-12
Saldéti edieni Sausie pusfabrikati 110-120 5-10
Vistas nageti 180-200 8-12 Mandeles, valrieksti, 180-200 3-15
Ziviu pirkstini 180 812 ciedru rieksti, grauzdéti

Popkorns 220 10-20

20 Bernu drosibas funkcija

Sildvirsma ir aprikota ar bérnu droSibas funkciju. Ta ne-
lauj bérniem ieslégt sildvirsmu.

20.1 Bernu drosibas funkcija ieslegsana
Prasiba: Sildvirsmai ir jabut izslegtai.
» Uz 4 sekundém pieskarieties ©.

v 10 sekundes deg <2.
v Sildvirsma ir blokéta.

20.2 Bérnu drosibas funkcijas
deaktivizeSana

1. leslédziet sildvirsmu.
2. Uz 4 sekundém pieskarieties C.
v BlokéSana ir atcelta.

20.3 Automatiska bernu drosibas funkcija

Bérnu droSibas funkciju iespéjams automatiski aktivizet,
ikreiz izsledzot sildvirsmu.

To, ka funkciju aktivizét un deaktivizét, uzzinasit nodala
“Pamatiestatijumi” — Lappuse 18.

21 Pauze

Ar So funkciju aktivu gatavoSanas procesu var apturét
uz laiku lidz 10 mindtém un péc tam atsakt, neizmainot
izvélétos iestatijumus.

Funkciju var ieslegt, piem., lai notiritu vadibas paneli.

21.1 Funkcijas Pauze aktivizéSana

» Nonemiet grozampogu no vadibas panela.

v GatavoSanas zonu indikatoros mirgo /1.

v Visi aktivie gatavoSanas procesi tiek apturéti. lestatiju-
mi saglabajas.

v Funkcija ir aktivizeta.

21.2 Funkcijas Pauze deaktivizéSana

» Uzlieciet grozampogu atpakal uz vadibas panela.

v Funkcija ir deaktivizéta. GatavoSanas procesi turpi-
nas.

Piezime: Pec 10 mindatém gatavoSanas zona automatis-

Ki izsledzas.
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Iv Individuala droSibas izslegSana

22 Individuala drosibas izslegsana

Ja kada gatavoSanas zona darbojas ilgaku laiku un jas
nemainat nekadus iestatijumus, aktivizéjiet drosibas fun-
kciju. GatavoSanas zona parada F& un izslédzas.

Laiks ir atkarigs no izvelétas jaudas pakapes.

Jaudas pakape ligums
1.0-1.5 10 stundas
2.0-3.5 5 stundas

Jaudas pakape ligums
4.0-5.0 4 stundas
5.5-6.5 3 stundas
7.0-7.5 2 stundas
8.0-9.0 1 stunda

Lai ieslégtu gatavoSanas zonu, nospiediet jebkuru tausti-
nu.

23 Pamatiestatijumi

lekartas pamatiestatijumus jls varat pielagot savam va-
jadzibam.

23.1 Pamatiestatijumu parskats

Indikators lestatijums Vértiba
c! Bérnu drosibas funkcija 7 - Manuali.'
— "Bérnu drosibas funkcija”, Lappuse 17 { — automatiski.

£ — Funkcija izslégta.

Skanas signali

[n]
iy

O - Apstiprinajuma signals, kludas signals un nepareizas
lietoSanas signals ir deaktivizéti.

! - Aktivizéts kltdas signals.

Z - Aktivizéts apstiprinajuma signals un nepareizas lietoSa-

nas signals.
3 - leslégti visi skanas signali .
c3 Skanas signalu skalums ! — kluss.
2 - vidgjs."
7 - skalS.
ch Vadibas paneli pieskiriet ® kadu no laika ! - Izslég8anas taimeris. '
programmam. Z - Taimeris.
— "[aika funkcijas", Lappuse 14
ci Darbibas jaudas ierobezojums Jauda ar katru nakamo pakapi tiek palielinata par 500 W.
Ar to vajadzibas gadijuma var ierobezot sil- & - Izslégts. Sildvirsmas maksimala jauda .
dvirsmas kopé&jo jaudu, ja tas ir nepiecieSsams - 1000 W. Vismazaka jauda.
jusu elektroinstalacijas 1patnibu dé&|. Nemiet i5-1500 W.
VEera vietéjo elektroapgades uznémumu notei- ...
kumus. Pieejamie iestatijumi ir atkarigi no sil- 3 - 3000 W.
dvirsmas maksimalas jaudas. Papildu infor- 3.5 — 3500 W.
macija atrodama datu plaksnité. Ja funkcija ir 4 - 4000 W.
ieslégta un sildvirsma ir sasniegusi iestatito 4.5 - 4500 W.
jaudas robezvertibu, mirgo vélama un pielau- ...
jama jaudas pakape, un augstaku jaudas pa- 3 - Sildvirsmas maksimala jauda.
kapi izveléties nav iespgéjams.
ch DemonstréSanas rezims 0 — Izslégts.’
Sildvirsmas demonstracijas rezims. leslédzot ! - ieslégts.

sildvirsmu, dazas sekundes deg dE, bet gata-
voSanas zonas neuzkarst.

LN

GatavoSanas trauku piemérotibas parbaude
Ar So funkciju varat parbaudit gatavoSanas
trauka kvalitati.

— "Galavosanas trauku piemérotibas parbau-
de", Lappuse 19

£ — Nav piemérots.
{ — Nav optimals.
c — Piemeérots.

' Rapnicas iestatijums

18



GatavoS$anas trauku piemérotibas parbaude Iv

Indikators lestatijums

Veértiba

c i Gaisa cirkulacijas rezima vai gaisa izvades
rezima iestatiSana.

o
1

| -

) — Gaisa cirkulacijas rezima konfigurésana. '

Gaisa izvades rezima konfigurésana.

cif lestatiet automatisku ventilatora palaidi. { - lzslegts.
{ — ventilatoru palaiZz nokluséjuma jaudas pakapé.
2 — ventilatoru palaiz sensors. '

ci8 Ventilatora sensora jutibas iestatiSana. i — Vismazakas sensora jutibas iestatijums.
2 - Vidéjas sensora jutibas iestatijums. '
3 - Vislielakas sensora jutibas iestatijums.

ccd lestatiet ventilatora paildzinatas darbibas rezi- I - lzslégts.

mu. { — ieslégts. Ja jusu sildvirsma darbojas gaisa izvades re-

Zima, kopa ar gatavoSanas pakapi uz aptuveni 6 minttém
ieslédzas ventilators. Ja sildvirsma darbojas gaisa cirkula-
cijas reZima un ir iestatita kada ventilatora jaudas pakape,
ventilators ieslédzas uz aptuveni 30 mingtém. '
c - ieslédza sensors.

ch AtiestatiS8ana uz rdpnicas iestatijumiem & - Individuali iestatijumi .

1

|-

RUpnicas iestatijumi.

23.2 Par pamatiestatijumiem

Prasiba: Sildvirsmai ir jabut izslegtai.

1. Lai izslégtu sildvirsmu, pieskarieties @©.

2. Nakamo 10 sekunzu laika uz 4 sekundém pieskarie-
ties C.

Informacija par izstradajumu Radijums
Klientu apkalpoSanas dienestu sa- o
raksts

IzgatavoSanas numurs Fd

1. izgatavoSanas numurs oe-

2. izgatavoSanas numurs 05

v Pirmie &etri radijumi sniedz informaciju par izstradaju-
mu. Nospiediet uz O©, lai skatitu atseviSkus radijumus.

3. Lai piek|TGtu pamatiestatijumiem, pieskarieties ©.

c un  deg ka nokluséjuma iestatijums.

4, Vairakkart pieskarieties ®, lldz paradas nepieciesa-
mais iestatijums.

5. Izvélieties vajadzigo iestatijumu ar grozampogu.

. Uz 4 sekundém pieskarieties ®.

v lestatijumi ir saglabati.

<

[=2]

23.3 Pamatiestatijumu mainiSanas
partrauksSana
» Pieskarieties .

v Visas veiktas izmainas tiek atceltas un netiek saglaba-
tas.

24 Gatavosanas trauku piemeérotibas parbaude

GatavosSanas trauka kvalitatei ir liela ietekme uz gatavo-
Sanas procesa atrumu un rezultatu.

Ar So funkciju var parbaudit gatavoSanas trauka kvalitati.
Pirms parbaudes parliecinieties, vai gatavoSanas trauka
pamatnes diametrs atbilst izmantotas gatavoSanas zo-
nas diametram.

Piek|uve iesp&jama no pamatiestatijumiem.

—lappuse 18

24.1 Gatavosanas trauku piemérotibas
parbaude veikSana

Prasiba: Pielagojama gatavoSanas zona ka atseviska
gatavoSanas zona ir iestatita ta, ka uz tas var parbaudit
tikai vienu gatavoSanas trauku.

1. Novietojiet gatavoSanas trauku istabas temperatira ar
aptuveni 200 ml Gdens tas gatavoSanas zonas centra,
kuras lielums ir vistuvakais trauka pamatnes lielu-
mam.

' Rapnicas iestatijums

2. Atveriet pamatiestatijumu izvélni un izvélieties ¢ /2.

3. Pagrieziet grozampogu. GatavoSanas zonas mirgo w.

v Funkcija ir ieslégta.

v Péc 10 sekundém gatavoSanas zonu indikatoros tiek
paradits rezultats.

24.2 Rezultata parbaude

Nakamaja tabula ir attélots, ko nozimé gatavoSanas pro-
cesa kvalitatates un atruma rezultats.

Rezultats

,’_',' GatavoSanas trauks nav piemeérots gatavosanas zo-
nai, tapéc nesilst.

| Gatavo3anas trauks silst IEnak, neka ir paredzéts, un
gatavoSana nav optimala.

,_:’ GatavoSanas trauks silst pareizi, un gatavosana norit
bez problemam.

Lai funkciju atkal ieslégtu, pagrieziet grozampogu.

19



Ilv. Home Connect

25 Home Connect

So iekartu var pieslégt tiklam. Savienojiet iekartu ar mo-
bilo ierici, lai no lietotnes vaditu funkcijas Ho-

me Connect, pielagotu pamatiestatijumus vai uzraudzitu
pasreizéjo darba rezimu.

Ne visas valstis ir pieejami Home Connect pakalpojumi.
Funkcijas Home Connect pieejamiba ir atkariga no ta,
vai jusu valstl ir pieejami Home Connect pakalpojumi.
AtbilstoSo informaciju skatiet: www.home-connect.com.
Lietotne Home Connect jums palidzeés visa pieteikSanas
procesa. Izpildiet instrukcijas un ievérojiet lietotné Ho-
me Connect sniegtos noradijumus.

Piezimes

= |evérojiet Saja lietoSanas instrukcija sniegtos drosibas
noradijumus un nodroSiniet, lai tie tiktu ievéroti ari tad,
kad iekartas darbibu vadat, izmantojot lietotni Ho-
me Connect.
— "Drosiba”, Lappuse 2 5

= Prioritate vienmér ir vadibai iekarta. Saja laika nav ie-
spéjama vadiba ar Home Connect lietotni.

= Tiklierosas gatavibas rezima ierices patéréta jauda ir
maks. 2 W.

25.1 Home Connect instaléesana

Prasibas

= |ekarta ir pievienota elektrotiklam un ieslégta.

= Jums ir jabdt iericei ar jaunakas versijas operetajsiste-
mu iOS vai Android, pieméram, viedtalrunim.

= |ekarta uzstadiSsanas vieta uztver WLAN majas tiklu
(WiFi).

= Mobila ierice un iekarta atrodas WLAN majas tikla sig-
nala uztverSanas zona.

1. Noskengjiet talak redzamo QR kodu.

Nolasot QR kodu, varat instalet Home Connect lietotni
un pieslégt So iekartu.
2. Sekojiet lietotné Home Connect sniegtajam noradem.

25.2 WLAN simbols &

WLAN radijums vadibas paneli mainas atkariba no sa-
vienojuma statusa un kvalitates, ka ari atkariba no Ho-
me Connect servera pieejamibas.

= statuss Apraksts
Deg balta krasa. Tikla savienojums nav sa-
glabats.

Deg sarkana krasa. Tikla savienojums ir sagla-

bats un ir aktivs WLAN.
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= statuss
Mirgo sarkana krasa.

Apraksts

= Tiek izveidots tikla savie-
nojums vai savienojums
ar citu ierici.

= Tikla iestatijumi tiek aties-
tatiti.

25.3 WLAN majas tikla pievienosana vai
dzesana

Nakamaja parskata redzams, ka pievienot vai dzést
WLAN majas tiklu.

WLAN majas tikla statuss Darbiba
WLAN majas tikls nav sa- Lai pievienotu WLAN majas

glabats. tiklu, Tsi nospiediet =.
WLAN majas tikls ir sagla- Lai pievienotu vél vienu ierr-
bats. ci, spiediet & ilgak.

WLAN majas tikls ir sagla- Lai atiestatitu WLAN majas
bats. tikla iestatijumus, spiediet

= ilgak. Ja mirgo =, tad
vélreiz ilgak nospiediet =.

25.4 Tikla savienojuma deaktivizacija

» Turiet nospiestu &. Ja mirgo &, tad vélreiz ilgak no-
spiediet &.

v Savienojums ar WLAN tiklu ir deaktivizéts un tikla pie-
slégumi atvienoti.

Piezime: Lai atjaunotu savienojumu ar tiklu, skatiet .
— "WLAN majas tikla pievienosana vai dzésana",
Lappuse 20

25.5 lestatijumu mainisana, izmantojot
lietotni Home Connect

Izmantojot lietotni Home Connect, var mainit gatavoSa-
nas zonu iestatijumus un tos parsutit uz sildvirsmu.

Prasiba: Sildvirsma ir savienota ar majas tiklu un lietotni

Home Connect.

1. Veiciet iestatijumus lietotné Home Connect un parsu-

tiet tos sildvirsmai.

Izpildiet lietotné Home Connect sniegtos noradijumus.
lestatijumi, ko no lietotnes Home Connect parsitat sil-
dvirsmai, ir jaapstiprina sildvirsma.

v Tikldz kadai gatavoSanas zonai tiek nosititi gatavosa-
nas iestatijumi, atkariba no iestatijuma sak mirgot at-
tiecigais indikators.

. Lai apstiprinatu iestatijumu, nospiediet /.

3. Lai noraiditu iestatijumus, nospiediet jebkuru citu sil-

dvirsmas skarientaustinu.

N

25.6 Aktivizejiet Bluetooth® atpazisanas
funkciju

ST bezvadu tehnologija lauj veikt automatisku klatbatnes
atpaziSanu. Ar automatisko klatbltnes atpaziSanas fun-
kciju, ja vien jus atrodaties sildvirsmas tuvuma, iestatiju-
mi no jusu mobilas ierices vairs nav jaapstiprina sil-
dvirsma. Nosutot iestatijumus kadai gatavoSanas zonai,
jus tos varat apstiprinat uzreiz sava mobilaja ierice.


https://www.home-connect.com

Prasibas

= Sildvirsma ir savienota ar majas tiklu un lietotni Ho-
me Connect.
Mobila ierice ir savienota ar Bluetooth® sistému.
Lietotajs atrodas sildvirsmas tuvuma.

. Atveriet lietotni Home Connect.

. Lai iestatitu Bluetooth® atpaziSanas funkciju, sekojiet
noradém lietotné Home Connect.

Piezime: Bluetooth® savienojums tiek deaktivizéts, tik-
[1dz sildvirsmu atslédz un parved elektroenergijas taupi-
Sanas rezima. Bluetooth® savienojumu var aktivizet, ari
izmantojot Home Connect lietotni.

N= 1=

25.7 Programmaturas atjauninasana

Programmatiras atjauninasanas funkcija atjaunina jlsu
iekartas programmaturu, pieméram, veic optimizéSanu,
klddu novérsanu, instalé droSibas atjauninajumus un
piedava papildu funkcijas un pakalpojumus.

Tas ir iespéjams ar nosacijumu, ka esat registréts Ho-
me Connect lietotajs, lietotne ir instaléta jusu mobilaja ie-
ricé un ir izveidots savienojums ar Home Connect serve-
ri.

Kad ir pieejams programmattras atjauninajums, infor-
macija par to tiek paradita lietotné Home Connect, kur
varat sakt programmatiras atjauninasSanu. Péc sekmi-
gas lejupielades instaléSanu var sakt lietotné Ho-

me Connect, ja ir izveidots savienojums ar majas WLAN
tiklu (Wi-Fi). Péc sekmigas instaléSanas lietotné Ho-

me Connect tiek paradits attiecigs zinojums.

Aktuala programmaturas versija ir atrodama lietot-

nes Home Connect sadala ar informaciju par attiecigu
iekartu.

Piezimes

= Programmattras atjauninaSana sastav no diviem so-
liem.

- Pirmaja soli javeic lejupielade.
— Otraja soli javeic instaléSana iekarta.

» | ejupielades laika jus varat turpinat lietot iekartu. At-
kariba no jusu individualajiem lietotnes iestatijumiem
programmatdras atjaunindjumu var lejupieladét ari au-
tomatiski.
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= |nstaléSana ilgst dazas mindtes. InstaléSanas laika ie-
kartu nevar lietot.

= Ja tas ir ar droSibu saistits atjauninajums, to ieteicams
instalét nekavegjoties.

= |ekarta ir jaizsledz pirms atjauninaSanas sakuma, un
tai ir japaliek izslégtai lidz atjauninasanas beigam.

25.8 Attalinata diagnostika

Tehniska servisa dienests ar attalinato diagnostiku var
piek|dt jusu iekartai, ja ar attiecigu velmi versaties teh-
niska servisa dienesta, jusu iekarta ir savienota ar Ho-
me Connect serveri un jlsu valsti, kur izmantojat iekartu,
ir pieejama attalinata diagnostika.

Padoms: Papildu informacija un noradijumi par attalina-
tas diagnostikas pieejamibu jlasu valstl ir sniegti Servisa/
Atbalsta sadala vietgja internetvietne: www.home-
connect.com.

25.9 Datu aizsardziba

leverojiet datu aizsardzibas norades.

Péc ierices pirma savienojuma ar internetam piesaistitu

majas tiklu iekarta nostta Home Connect serverim $adu

kategoriju datus (pirma registracija):

= neparprotamu iekartas identifikatoru (ko veido iekar-
tas kodi un iebuvéta Wi-Fi sakaru modula MAC adre-
se);

= Wi-Fi sakaru modula droSibas sertifikatu (savienojuma
informacijas tehniskai aizsardzibai);

» jOsu sadzives tehnikas pasSreiz€jo programmattras un
aparaturas versiju;

® jespéjams, ieprieks veiktas atiestates uz rlpnicas ie-

statijumu statusu.

Si pirma registracija sagatavo Home Connect funkciju
lietoSanu un ir nepiecieSama tikai bridi, kad Ho-
me Connect funkcijas lietosiet pirmo reizi.

Piezime: levérojiet, ka Home Connect funkcijas ir lietoja-
mas tikai kopa ar Home Connect lietotni. Informaciju par
datu aizsardzibu var atvért Home Connect lietotné.

26 Tirisana un kopsana

26.1 Sildvirsma

Virsmas bojajumu novérsana

Pirms iekartas pirmas lietoSanas reizes notiriet virsmu ar
mikstu dranu un tirdznieciba pieejamu stikla keramikas
tiriSanas lidzekli.

= Neizmantojiet sildvirsmu ka darba vai novietoSanas
virsmu.

= Noveérsiet partikas produktu tieSu saskari ar plits
virsmu, jo ta uz virsmas var rasties paliekoSas krasas
izmainas.

= Lai nepielautu traipu veidoSanos un stikla bojajumus,
nekavéjoties notiriet no virsmas cukuru, plastmasu,
aluminija foliju vai édienu paliekas. Izmantojiet stikla
skrapi, kameér gatavoSanas zona vél ir karsta.

= | ai novérstu skrapéjumus, nekavéjoties notiriet no ga-
tavoSanas virsmas lielakus netirumus, sali un cukuru.

= Neizmantojiet gatavoSanas traukus ar raupju pamatni.
= Ja gatavoSanas trauks japabida, paceliet to.
= Neizmantojiet sliktas kvalitates skrapjus.

- =

26.2 Tirisanas lidzekli

Piemérotus tindanas lidzek|us un stikla skrapjus var ie-
gadaties klientu servisa, internetveikala vai tirdzniecibas
vietas.

UZMANIBU

Nepiemeroti tiriSanas lidzekl|i var bojat ierices virsmas.

» Nelietojiet nepiemérotus tiriSanas lidzek|us.

» Nelietojiet tiriSanas lidzek|us, kamér sildvirsma vel ir
sakarsusi. Tad uz virsmas var veidoties plankumi.

Nepiemeéroti tiriSanas lidzekli
= NeatSkaidits mazgasanas lidzeklis
= Tiri8anas lidzeklis trauku masinai
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= Abrazivi tiriSanas lidzekli

= Agresivi tiriSanas lidzekli, piem., cepeskrasns tiriSanas
aerosols vai traipu nonémejs

= Abrazivus sik|us,

= Augstspiediena mazgataji un tvaika struklas ierices

= Bazes lidzek]i, piem., lldzek|i attaukoSanai

26.3 Sildvirsmas tiriSana

Lai noverstu édiena palieku piedeg8anu, notiriet sil-

dvirsmu ikreiz péc lietoSanas.

Prasiba: Sildvirsmai jabut atdzisuSai. Neatdzeséjiet sil-

dvirsmu tikai tad, ja jatira cukura traipi, risu ciete, plas-

tmasa vai aluminija folija.

1. Noturigus netirumus notiriet ar stikla skrapi.

2. Apsmidziniet visu virsmu ar ziepjudeni vai parastu
trauku mazgasanas lidzekli. Stikla keramikas sil-
dvirsmam paredzétus tirisanas lidzeklus izmantojiet ti-
kai noturigu netirumu tirisanai. Més iesakam lietot stik-
la keramikas sildvirsmam piemérotu tiriSanas pieninu,
pieméram, Viss®/Cif® .

» Uzklajiet tirSanas ldzekli uzmanigi un vienmerigi.

» Nemiet véra noradijumus uz tirnsanas lidzekla iepa-
kojuma.

» AripaSu stikla keramikas tiriSanai paredzetu sukli
var sasniegt labu tirisanas rezultatu.

3. Noslaukiet ar mitru dranu un nosusiniet ar mikroskied-
ras draninu.

Padoms: Uzturot gatavoSanas trauku apakSpusi tiru, sil-
dvirsmas virsma saglabajas laba stavokli.

26.4 Twist Pad® tirisana

Grozampoga sastav no divam dalam, kuras iesp&jams
nonemt, lai veiktu pamatigu tirisanu.

leteicamais tiriSanas veids:
= Dalas noslaukiet ar remdena mazgasanas lidzekla
Skiduma samitrinatu dranu.

Nevélamais tiriSanas veids:

= Neizmantojiet abrazivus vai kodigus lidzek|us, piemé-
ram, citronskabi, etiki, agresivus tiriS8anas lidzek|us vai
stikla keramikas tirisanas lidzek|us.

= Nemazgajjiet trauku masina vai negremdéjiet adeni, ci-
tadi var rasties bojajumi.

= Nelietojiet stikla skrapi.

= Neizmantojiet nerts€josa térauda kopSanas lidzek|us.

2. Izjauciet tauku filtru.

26.5 Profilu tirisana

Ja péc lietoSanas uz profiliem ir palikusi netirumi vai ra-
dusies traipi, notiriet tos.

Piezime: Neizmantojiet stikla skrapi.

1. Notiriet ar siltu ziepjudeni un mikstu dranu.
Jaunas stk|veida dranas pirms lietoSanas rapigi iz-
mazgajiet.
2. Nosusiniet ar mikstu dranu.
Piezime: Ja ir nomainami malu profili, nonemot tos, val-
kajiet aizsargcimdus.

26.6 Tauku filtrs

Tauku filtrs attira gatavoSanas tvaikus no taukiem. Filtru
veido tvertne un divi iznemami tauku filtri. Gatavosana iz-
mantoto taukvielu veids un daudzums nosaka, cik biezi
ir jatira. Lai nodrosSinatu optimalu darbibu, tiriet tauku
filtru vismaz reizi ménesi vai ikreiz, kad taja ir redzami
sakrajusSies tauki.

/\ BRIDINAJUMS - Aizdeg$anas risks!

Tauku nogulsnes tauku filtros var aizdegties.

» Nekad neizmantojiet iekartu bez uzstadita tauku filtra.

» Regulari iztiriet tauku filtrus.

» Nedarbojieties iekartas tuvuma ar atklatu liesmu
(piem., neflambéjiet).

UZMANIBU

KritoSs tauku filirs var sabojat apaksa esoSo sildvirsmu.
» Ar vienu roku pieturiet tauku filtru no apaksas.

1. Iznemiet tauku filtru.
» Tvertnes apaksa var uzkraties tauki. Lai tauki neiz-
pilétu, nesasveriet tauku filtru.

' Viss® un Cif® ir UNILEVER registrétas preGu zimes. BSH ir neatkarigs uznémums un neatbalsta UNILEVER zimolus.
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3. Mazgajiet tauku filtru trauku masina vai ar rokam.
— "Ar rokam iztiriet tauku filtrus”, Lappuse 23
— "Tauku filtra mazgasana trauku masina",
Lappuse 23
4. Varat arl iznemt smaku filtru vai akustisko filtru un izt
rnt iekartu.
5. Ja iekarta ir iek|uvusi priekSmeti, iznemiet tos un par-
baudiet, ka parpludes tvertnes pievads nav blokéts.
6. Izslaukiet iekartu ar mazgasanas lidzek|a Skiduma sa-
mitrinatu mazgasanas dranu.
7. Péec tiriSanas ielieciet izzavétu tauku filtru.

Ar rokam iztiriet tauku filtrus

1. Izjauciet tauku filtru.
2. lemérciet tauku filtru karsta mazgasanas lidzekl|a Ski-
duma.

» |ztiriet tauku filtru ar suku. Neizmantojiet kodigus,
skabi vai sarmu saturosus tirisanas lidzek|us.

» Ja netirumi ir noturigi, varat izmantot ipasu attauko-
Sanas lidzekli. AttaukoSanas lidzekli varat iegada-
ties klientu apkalpoSanas centra, internetveikala vai
specializéta tirdzniecibas vieta.

3. Rupigi izskalojiet tauku filtru.

4. L aujiet no tauku filtra nopilét liekajam tdenim.
5. Salieciet tauku filtru.

6. Kad tauku filtrs ir nozuvis, ielieciet to iekarta.

Tauku filtra mazgasana trauku masina

1. Iznemiet tauku filtru.

2. Izjauciet tauku filtru.

3. Salieciet tauku filtra dalas trauku masina brivi ta, ka
tas nav iespiestas.

Loti netirus tauku filtrus nemazgajiet kopa ar traukiem.
Neizmantojiet kodigus, skabi vai sarmu saturoSus firi-
Sanas lidzek|us.

4. |ledarbiniet trauku mazgajamo masinu. lestatiet tempe-
ratlru, kas nav augstaka par 70 °C.

TiriSana un kopSana Iv

5. Laujiet no tauku filtra nopilét liekajam Gdenim.
6. Kad tauku filtrs ir nozuvis, ielieciet to iekarta.

26.7 Smaku filtrs vai akustiskais filtrs

Smaku filtrus vai akustiskos filtrus var iegadaties specia-
lizetos veikalos, klientu apkalpoSanas centra vai interne-
ta veikala.

Piezimes

» Kad iekartas displeja paradas bridinajums, nomainiet
smaku filtru.
— "Pjesarnojuma indikacijas atiestatisana’,
Lappuse 24

= Nomainiet akustiskos filtrus, ja tie ir netiri.

Prasiba: Lai nodrosSinatu optimalu darbibu, izmantojiet ti-

kai originalos filtrus.

1. Iznemiet tauku filtru.

2. Iznemiet visus 4 smaku filtrus vai akustiskos filtrus un
utiliz€jiet tos atbilstoSi noteikumiem.

3. Abus jaunos smaku filtrus vai akustiskos filtrus ielie-
ciet iekartas kreisaja un labaja pus€, tad pabidiet uz
priekSu.

4. Parejos smaku filtrus vai akustiskos filtrus ievietojiet
pa kreisi un pa labi iekarta.
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5. lelieciet tauku filtru iekarta. 1. Ar vienu roku pieturiet parplades tvertni un ar otru ro-
L ] o ] . ku noskravgjiet to.
Piesarnojuma indikacijas atiestatiSana » Nesasveriet parpludes tvertni, lai neizlitu Skidrums.

Péc ierices izslegSanas deg F.
1. Nomainiet smaku filtru.
— "Smaku filtrs vai akustiskais filtrs", Lappuse 23
2. Turiet & nospiestu, lidz atskan signals.
v F nodziest. Smaku filtra radijums ir atiestatits.

26.8 Parpludes tvertnes tiriSana

Parplldes tvertné tiek savakts skidrums vai priekSmeti,
kas no augSas iek|ust ierice.

Prasiba: lerice ir atdzisusi, un atlikusa siltuma radijums
ir nodzisis.

2. IztukSojiet un izskalojiet parpludes tvertni.

3. Ja nepiecieSams, parpltides tvertni mazgajiet trauku
masina, pirms tam izskruvéjot skrivi.

4. Péc parpludes tvertnes iztiriSanas pieskruvéjiet to at-
pakal.

5. Parliecinieties, vai parpludes tvertnes pievads nav blo-
kéts.
Ja ierice ir iek|uvuSi kadi priekSmeti, péc ierices atdzi-
Sanas iznemiet tos. Lai to izdaritu, nonemiet tauku
filtru.

27 Traucéjumu novérsana

Nelielus ierices darbibas traucéjumus varat novérst saviem spékiem. Pirms sazinaSanas ar klientu apkalpoSanas cen-
tru izlasiet informaciju par darbibas traucéjumu novérSanu. Ta izvairisieties no nevajadzigam izmaksam.

Padoms: NodrosSiniet nepartrauktu iekartas savienojumu ar lietotni Home Connect, lai sanemtu automatiskus prog-
rammaturas atjauninajumus. Tadéjadi iesp€jams noverst kludas, uzlabot jaudu un izmantot jaunas funkcijas.

/\ BRIDINAJUMS - Traumu risks!

Neprofesionali veikts remonts ir bistams.

» lekartas remontu drikst veikt tikai apmacits specialists.

» Jaiekarta ir bojata, sazinieties ar klientu apkalposanas dienestu.
— "Tehniska servisa dienests”, Lappuse 26

/\ BRIDINAJUMS - Elektrotrieciena risks!

Neprofesionali veikts remonts ir bistams.

» lekartas remontu drikst veikt tikai attiecigi apmacits specialists.

» lekartas remontam drikst izmantot tikai originalas rezerves dalas.

» Ja ir bojats Sis ierices elektrotikla piesleguma vads vai ierices piesléguma vads, tas janomaina ar ipasu elektrotikla
piesléguma vadu vai ipasu ierices piesléguma vadu, kas ir pieejams pie razotaja vai ta tehniska servisa dienesta.
Ja tiek bojats Sis iekartas elektrotikla piesleguma vads, apmacitam specialistam tas ir janomaina.

v
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27.1 Bridinajuma noradijumi

Piezimes

» Ja indikacijas paradas £ vai F, turiet pagriezamo slé-
dzi nospiestu attiecigas gatavosanas zonas augstu-
ma, lai varétu nolasit darbibas trauc€juma kodu.

= Ja traucéjuma kods nav noradits tabula, atvienojiet sil-

Traucéjumu novér3ana Iv

ko nodalu un nosauciet precizu darbibas traucéjuma
kodu.

= Ja ir radusies darbibas k|Uda, iekarta neparslédzas uz
mazjaudas rezimu.

= |aj ierices elektronikas komponentus aizsargatu pret
parkarSanu vai stravas Iecieniem, sildvirsma var 1slai-
Cigi pazeminat jaudas limeni.

dvirsmu no elektrotikla, uzgaidiet 30 sekundes un tad

pievienojiet to atpakal. Ja Sis radijums joprojam ir re-
dzams, informéjiet klientu apkalpoSanas centra tehnis-

27.2 leverojiet noradijumus indikatoru lauka

Traucéjums

Ceélonis un probléemu novérsana

Nedeg neviens indikators.

Partraukta elektroapgade.
» Izmantojot citu elektrisko ierici, parbaudiet, vai nav radies elektroapgades par-
traukums.

lerice nav pievienota saskana ar elektrisko principshému.
» Pievienojiet ierici atbilstosSi elektriskajai principshémai.

Elektroniskas sistémas darbibas traucéjums
» Ja nevarat novérst traucéjumu, sazinieties ar klientu apkalpoSanas centra teh-
nisko nodalu.

Mirgo indikatori.

Vadibas panelis ir mitrs vai to nosedz kads priekSmets.
» Nosusiniet vadibas paneli vai nonemiet priekSmetu.

Ventilators nedarbojas

lerice nav pievienota saskana ar elektrisko principshému.
» Pievienojiet ierici atbilstosSi elektriskajai principshémai.

=

Smaku filtrs ir piesatinats vai deg piesatinajuma radijums, lai gan filtrs ir nomai-

nits.

» Nomainiet filtru un atiestatiet filtra piesatinajuma radijumu. Papildu informaciju
skatiet nodala .

— "Tirisana un kopsana", Lappuse 21

Elektroniska sistéma ir parkarsusi, un viena vai visas gatavoSanas zonas ir izslég-

tas.

» Pagaidiet, lidz elektronika ir pietiekami atdzisusi. PEc tam pieskarieties jebku-
ram vadibas panela taustinam.

F5 + jaudas limenis un skanas
signals

Vadibas panela zona ir karsts gatavoSanas trauks. Tadé| elektronika var parkarst.
» Nonemiet gatavoSanas trauku. P&c isa briza k|Udas zinojums nodziest. Varat
turpinat gatavosanu.

F5 un skanas signals

Vadibas panela zona ir karsts gatavoSanas trauks. Lai aizsargatu elektronisko sis-

tému, gatavoSanas zona tika izslégta.

» Nonemiet gatavoSanas trauku. Dazas sekundes uzgaidiet. Pieskarieties jebku-
ram vadibas elementam. Kad k|udas indikators ir nodzisis, varat turpinat gata-
vosanu.

Fi/FE

GatavoSanas zona ir parkarsusi un tika izslégta, lai aizsargatu darba virsmu.
» Uzgaidiet, lidz elektroniska sisteéma ir pietiekami atdzisusi, un veélreiz ieslédziet
gatavoSanas zonu.

PowerTransfer netiek aktivizéta.

» Lai aizvertu klUdas zinojumu, pieskarieties jebkuram sensoram. Turpiniet gata-
vot ka parasti, neizmmantojot funkciju PowerTransfer. Sazinieties ar klientu apkal-
poSanas dienestu.

F8

GatavoSanas zona ilgu laiku ir darbojusies bez partraukuma.
» Individuala droSibas izslegSana ir ieslégta. Lai iestatitu gatavoSanas zonu, pie-
skarieties jebkuram taustinam un izslédziet indikatoru.

£ 8000/E500

Darba spriegums nav pareizs un neatrodas normala ekspluatacijas diapazona ro-
bezas.
» Sazinieties ar energoapgades uznémumu.

LHO0/ESD Sildvirsma nav pareizi pievienota.
» Atvienojiet sildvirsmu no elektrotikla. Pievienojiet sildvirsmu saskana ar elekiris-
ko principshému.
ok Ir aktivizéts demonstracijas rezims.

» DemonstréSanas rezimu izslédziet pamatiestatijumos.

Home Connect lietotne nedarbo-

jas pareizi.

Ir iesp€jami dazadi iemesli.
» Atveriet www.home-connect.com.
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Iv Likvidacija

Traucéjums

Célonis un problemu novérsana

Animacija indikatoros 400

Noteiktos gadijumos sildvirsma var veikt pasapkopi, piem., programmaparattras

atjauninaSanu, uzlabojumus vai klidu mekléSanu.
» Pagaidiet, [1dz process ir beidzies, un tikai tad ieslédziet sildvirsmu.

27.3 Parasti ierices troksni

Dazreiz indukcijas ierice var radit trokSnus vai vibracijas,
pieméram, sikSanu, SnakSanu vai sprakskésanu, ventila-
tora trokSnus vai ritmiskus troksnus.

28 Likvidacija
28.1 Nolietotas iekartas likvidacija

Likvid€gjot iekartas atbilstosi vides noteikumiem, vértigas
izejvielas var izmantot atkartoti.

1. Izvelciet elektrotikla piesleguma vada kontaktdaksu.

2. Atdaliet elektrotikla piesleguma vadu.

3. Utilizejiet ierici atbilstoSi vides aizsardzibas prasibam.
Informaciju par aktualiem likvidacijas jautajumiem var
iegut pie tirgotaja un jusu novada vai pilsétas paspar-
valde.

Si ierice ir markéta atbilsto$i Eiropas di-
rektivai 2012/19/ES par elektriskajam
un elektroniskajam iericem (waste
electrical and electronic equipment -
WEEE).

Direktiva nosaka veidu, ka ES teritorija
jarealizé nolietoto ieriCu nodosana un
parstrade.

=y

29 Tehniska servisa dienests

Darbibai nozimigas originalas rezerves dalas saskana ar
attiecigo ekodizaina regulu ieglsiet musu klientu dienes-
ta vismaz 10 gadus, sakot no iekartas tirdzniecibas uz-
sakSanas briza Eiropas Ekonomikas zona.

MuUsu klientu dienesta varat sanemt citas funkcionali at-
bilstoSas un ilgstosai uzglabasanai piemérotas origina-
las rezerves dalas lidz pat 15 gadus péc iekartas laiSa-
nas tirga.

Papildu informacijai lidzam vérsties muisu klientu die-
nesta.

Piezime: Saskana ar razotaja garantijas noteikumiem
tehniska servisa dienesta izsaukSana ir bez maksas.

Lai sanemtu detalizétu informaciju par garantijas laiku
un garantijas nosacijumiem, kas ir speka jusu valstl, iz-
mantojiet QR kodu pievienotaja servisa kontaktu un ga-
rantijas nosacijumu dokumenta, sazinieties ar musu
klientu apkalpoSanas dienestu, tirgotaju vai apmeklgjiet
musu timekla vietni.

Klientu apkalpoSanas dienesta kontaktinformaciju var at-
rast, izmantojot QR kodu pievienotaja servisa kontaktu
un garantijas nosacijumu dokumenta vai musu timekla
vietné.

Informaciju atbilstoSi (EU) 65/2014, (EU) 66/2014 un
(EU) 2023/826 direktivai varat skatit tieSsaiste,
www.neff-home.com produkta lapa un jlsu iekartas ser-
visa lapa pie lietoSanas pamacibam un papildu doku-
mentiem.

26

29.1 Razojuma numurs (E-Nr.),
izgatavosanas numurs (FD) un kartas
numurs (Z-Nr.)

Sazinoties ar tehniska servisa dienestu, pazinojiet iekar-
tas razojuma numuru (E-Nr.), izgatavoSanas numuru
(FD) un kartas numuru (Z-Nr.), kas noradits iekartas da-
tu plaksnité.

Datu plaksnite atrodas:

= jerices tehniskaja pase,

» priekSpusé, sildvirsmas apakSpuse.

Izstradajuma numuru (E-Nr.) varat atrast ari uz stiklkera-
mikas virsmas. Klientu apkalpoSanas dienesta indeksu
(KI) un razojuma numuru (FD) varat skatit ari pamaties-
tatijumos — Lappuse 18 .

—

Lai atri atrastu iekartas datus un tehniska servisa die-
nesta talruna numuru, varat Sos datus pierakstit.
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Informacija par bezmaksas un Open Source porgrammatiru

v

30 Informacija par bezmaksas un Open Source

porgrammaturu

Sim raZojumam ir programmatiras komponenti, ko au-
tortiesibu 1pasnieki ir licencéjusi ka bezmaksas vai
Open Source programmatiru.

Attieciga licences informacija ir saglabata majsaimnieci-
bas iekarta. Piek|uve attiecigajai licences informacijai ir
iespéjama, arl izmantojot Home Connect lietotni: "Profils
-> Juridiskie noradijumi -> Licences informacija"." Infor-
maciju par licenci var lejupieladét ari no zimola produktu
internetvietnes. (Produktu timek|a vietné sameklgjiet sa-
vas iekartas modeli un papildu dokumentus.) Attiecigo
informaciju ari varat pieprasit, rakstot uz

ossrequest@bshg.com vai BSH Hausgerate GmbH, Carl-
Wery-Str. 34, D-81739 Minchen.

P&éc pieprasijuma tiek pieskirts attiecigais avota kods.
Sdtiet pieprasijumu uz ossrequest@bshg.com vai BSH
Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739
Mdinchen.

Temats: ,,OSSREQUEST*

Jums ir jasedz jusu pieprasijuma izskatiSanas izmaksas.
Sis piedavajums ir spéka tris gadus no pirkuma datuma
vai vismaz perioda, kura més piedavajam atbalstu un at-
tiecigas ierices rezerves dalas.

31 Atbilstibas deklaracija

Ar So BSH Hausgerate GmbH apliecina, ka ierice ar Home Connect funkcionalitati atbilst 2014/53/EU pamatprasi-

bam un citiem attiecigajiem noteikumiem.

IzsmeloSa RED atbilstibas deklaracija ir pieejama timekla vietné www.neff-home.com attiecigas iekartas izstradajumu

lapas papildu dokumentu sadala.

C€

2,4 GHz josla (2400-2483,5 MHz): maks. 100 mW

5 GHz diapazons (5150-5350 MHz + 5470-5725 MHz): maks. 130 mW

8 BE BG Cz DK DE EE IE EL ES
FR HR T CcY LI LV LT LU HU
MT NL AT PL PT RO S SK FI
SE NO CH TR IS UK (NI)

5 GHz WLAN (Wi-Fi): tikai lietoSanai telpas.

AL BA MD ME MK RS UK UA

5 GHz WLAN (Wi-Fi): tikai lietoSanai telpas.

' Atkariba no iekartas aprikojuma
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Pieslédziet savu majas iekartu jau Sodien un izmantojiet $adas
priekSrocibas:

e Vai sildvirsma ir izslégta? Parbaudiet sildvirsmu jebkura vieta
ar lietotni.

e lzvélieties recepti no misu plasa recepsu klasta. Ja ir pieejams
cepSanas sensors, varat nosiutit piemeérotus iestatijumus uz
savu iekartu.

e Neaizmirstiet par filtru apkopi. Jis sanemsiet pazinojumu
lietotné, kad pienaks laiks veikt apkopi.

E:‘

y (3]

REicteih Geoduce SRS (e
[B] 3L+  neff-home.com
BSH Hausgerdte GmbH 9001996618 (060629) REG25
Carl-Wery-StralRe 34 Iv

81739 Miinchen, GERMANY
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