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[iv] Lietotaja rokasgramata un uzstadisanas instrukcijas

Bosch
BetterFood
lietotnhe

lepazistiet savu jauno iekartu ar
tukstoSiem pielagojamu recepsu!
- Veganisks, samazinats oglhidratu

daudzums vai bez glutena? Visas receptes
varat pielagot savam velmem.

« lzpétiet receptes sastavdalam, kuras jums
jau ir majas.

. Gatavot veseligiirviegli — ar uzturvértibu
parbaudes veselibas kompasu.

. Savienoto iekartu optimalie iestatijumi
atbilstosi jusu receptém.

Alexa nav pieejama visas valodas un valstis.




Iv Satura raditajs

Papildu informaciju un skaidrojumus var atrast tieSsaiste.
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1 Drosiba

leverojiet talak sniegtos droSibas noradijumus.
1.1 Signalvardu definicija

Seit ir sniegts $aja instrukcija lietoto signalvar-
du nozimes skaidrojums.

/\ BRIDINAJUMS

leveérojiet Sos noradijumus, lai noverstu iespé-
jamas smagas vai navejosas traumas.

UZMANIBU
leveérojiet Sos noradijumus, lai noverstu ierices
bojajumus vai citus materialus zaudéjumus.

Piezime: Tas norada uz svarigu informaciju.

1.2 Visparigi noradijumi

® ROpigi izlasiet So instrukciju.

m Uzglabajiet instrukciju un produkta informaci-
ju vélakai izmantoSanai vai nakamajiem 1pas-
niekiem.

® Nepievienojiet ierici, ja transportéSanas laika
tai ir radusSies bojajumi.

1.3 Merkim atbilstiga lietoSana

Si iekarta ir paredzéta tikai ieblvei. levérojiet
Ipaso montazas instrukciju.

lerices bez kontaktspraudna drikst pievienot ti-
kai sertificéti specialisti. Garantija neattiecas uz

bojajumiem, kas radusSies nepareizi izveidota

savienojuma dé|.

lzmantojiet So iekartu tikai:

® |aj sagatavotu édienus un dzerienus;

® privata majsaimnieciba un slegtas majas vi-
des telpas;

® vietas, kas nav augstak par 4000 m virs ju-
ras limena.

Neizmantojiet o ierici:

® ar aréju taimeri vai talvadibas pulti.

1.4 Lietotaju loka ierobezojums

Bérni, kas sasniegusi 8 gadu vecumu un vai-
rak, un cilvéki ar samazinatam fiziskajam, sen-
sorajam un garigajam spéjam vai ar pieredzes
vai zinasanu trakumu iekartu var lietot tikai citu
cilvéku uzraudziba vai péc tam, kad vini ir ap-
maciti to izmantot un ir sapratusi iespéjamos
riskus.

Bérni nedrikst rotalaties ar ierici.

TiriSanu un lietotajiem paredzétu apkopi ne-
drikst veikt bérni, iznemot gadijumus, kad vini
ir 15 gadus veci vai vecaki un tas tiek darits
kada cita cilvéka uzraudziba.

Uzraugiet, lai bérni, kas ir jaunaki par 8 ga-
diem, neatrastos ierices un piesleguma kabela
tuvuma.



1.5 Drosa lietoSana

Cepeskrasns piederumus krasni ievietojiet ar
pareizo pusi uz augsu.
- "Piederumi”, Lappuse 8

A\ BRIDINAJUMS - Aizdeg$anas risks!
GatavoSanas nodalijjuma ievietoti degosi
prickSmeti var aizdegties.

» Neglabajiet gatavoSanas nodalijuma dego-
Sus priekSmetus.

» Ja rodas dumi, iekarta ir jaizslédz vai jaatvie-
no kontaktdakSa un durvis jatur aizvertas, lai

_ noslapétu iespgjamas liesmas.

Ediena atliekas, tauki un cepesa sula var aiz-

degties.

» Pirms lietoSanas no piederumiem un gatavo-
Sanas nodalijuma sildelementiem notiriet lie-
lakus netirumus.

Atverot ierices durvis, rodas gaisa plusma. Ce-

pampapirs var pieskarties sildelementiem un

aizdegties.

» Ne iepriekS€jas uzkarséSanas rezima, ne ga-
tavoSanas laika uz piederuma nedrikst but
novietots nenostiprinats cepampapirs.

» Cepampapiru vienmer piegrieziet vajadzigaja
izméra un nostipriniet to, izmantojot kadu
trauku vai cepSanas formu.

A\ BRIDINAJUMS — Apdegumu risks!
LietoSanas laika ierice un tas atklatas dalas sa-
karst.

» leveérojiet piesardzibu, lai nepieskartos silde-
lementiem.

» Nelaujiet tuvoties iericei bérniem, kas jaunaki
par 8 gadiem.

Piederumi vai trauki |oti sakarst.

» Karstus piederumus vai traukus no gatavo-
Sanas nodalijuma vienmeér iznemiet ar vir-
tuves cimdiem.

Spirta tvaiki karsta gatavoSanas nodalijjuma var

aizdegties. Var atspragt iekartas durvis. Pa tam

var izplust karsts tvaiks un izSauties liesmas.

» Izmantojiet édienos tikai nelielas stipro dzée-
rienu devas.

» Neuzkarsgjiet neatSkaiditus spirtotos dzerie-
nus (= 15 % tilp.) (piem., édienu aplieSanai
vai parlieSanai).

» lekartas durvis atveriet piesardzigi.

A\ BRIDINAJUMS - Applaucésanas risks!
Pieejamas dalas ierices darbibas laika kl|Ust
karstas.

» Nepieskarieties karstajam dalam.

» Raugieties, lai tuvuma neatrastos bérni.

Drosiba Iv

Atverot ierices durvis, var izplUst karsts tvaiks.
Atkariba no temperatlras tvaiks var nebdat re-
dzams.

» lerices durvis atveriet piesardzigi.

» Raugieties, lai tuvuma neatrastos beéerni.

Karsta gatavoSanas nodalijjuma no tdens var

rasties karsti tdens tvaiki.

» Nekad nelejiet Gdeni karsta gatavoSanas no-
dalijuma.

A\ BRIDINAJUMS — Traumu risks!

Saskrapeéts ierices durvju stikls var saplaisat.

» Cepeskrasns durvju stikla tirisanai nelietojiet
asus, abrazivus tinsanas lidzek|us vai asus
metala skrapjus, jo ta var saskrapéet virsmu.

lekartai un tas aizsniedzamajam dalam var but

asas malas.

» leverojiet piesardzibu lietoSanas un tirisSanas
laika.

» Ja iespéjams, lietojiet aizsargcimdus.

lerices durvju viras kustas katru reizi, kad dur-

vis tiek atvertas vai aizvértas, un jus varat ie-
vert pirkstus.

» Nekad neturiet pirkstus durvju viru tuvuma.

Detalam ierices durvju iekSpuse var but asas

malas.

» Lietojiet aizsargcimdus.

Spirta tvaiki karsta gatavoSanas nodaljuma var

aizdegties, un ta rezultata var atspragt vai pat

izkrist iekartas durvis. Var iespragt un saplist
durvju stikli.

— "lzvairisanas no bojajumiem?®, Lappuse 4

» |zmantojiet édienos tikai nelielas stipro dze-
rienu devas.

» Neuzkarsegjiet neatSkaiditus spirtotos dzerie-
nus (= 15 % tilp.) (piem., édienu aplieSanai
vai parlieSanai).

» lekartas durvis atveriet piesardzigi.

/\ BRIDINAJUMS - Elektrotrieciena risks!

Neprofesionali veikts remonts ir bistams.

» lekartas remontu drikst veikt tikai attiecigi ap-
macits specialists.

» lekartas remontam drikst izmantot tikai origi-
nalas rezerves dalas.

» Ja ir bojats Sis ierices elektrotikla pieslegu-
ma vads vai ierices piesleguma vads, tas ja-
nomaina ar ipasu elektrotikla piesleguma va-
du vai 1pasu ierices piesleguma vadu, kas ir
pieejams pie razotaja vai ta tehniska servisa
dienesta.

» Ja tiek bojats Sis iekartas elektrotikla pieslée-
guma vads, apmacitam specialistam tas ir
janomaina.



Iv IzvairiSanas no bojajumiem

Bojata elektrotikla piesleguma vada izolacija ir

bistama.

» Nekad nepielaujiet elektrotikla piesleguma
vada saskari ar karstam iekartas dalam vai
siltuma avotiem.

» Nekad nepielaujiet elektrotikla savienojuma
vada saskari ar smailiem priekSmetiem vai
asam malam.

» Nekad nesalokiet, nesaspiediet un neizmai-
niet elektrotikla savienojuma vadu.

lekarta iekluvis mitrums var izraisit elektriskas

stravas triecienu.

» |lekartas tiriSanai neizmantojiet tvaika tiritaju
vai augstspiediena tintaju.

Bojata iekarta vai bojats elektrotikla pieslegu-

ma vads ir bistami.

» Nekad nelietojiet iekartu, ja ta ir bojata.

» Nekad neizvelciet elektrotikla piesleguma va-
du, lai atvienotu iekartu no elektrotikla. Vien-
meér izvelciet elektrotikla piesleguma vada
kontaktdaksu.

» Ja iekarta vai elektrotikla piesléguma vads ir
bojats, uzreiz izvelciet elektrotikla pieslegu-
ma vada kontaktdaksSu vai izslédziet droSina-
taju droSinataju kaste.

» Sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.

- Lappuse 23

Pec iekartas instaleSanas tas aizmugures sie-

nas atveres nedrikst but pieejamas bérniem.

» leverojiet ipaso uzstadiSanas pamacibu.

/\ BRIDINAJUMS - Nosmaksanas risks!

Bérni var iepakojuma materialu uzvilkt uz gal-

vas vai taja ietities un nosmakt.

» Glabgjiet iepakojuma materialu bérniem ne-
pieejama vieta.

» Nelaujiet bérniem rotalaties ar iepakojuma
materialu.

Berni var ieelpot vai norit sikas detalas un ta-

dejadi nosmaki.

» Glabajiet sikas detalas bérniem nepieejama
vieta.

» Nelaujiet bérniem rotalaties ar sikam deta-
lam.

1.6 Halogenspuldze

A\ BRIDINAJUMS - Apdegumu risks!
GatavoSanas nodalijuma spuldzes |oti sakarst.
ArT kadu laiku péc izslégSanas veél pastav risks
gut apdegumus.

» Nepieskarieties stikla parsegam.

» TiriSanas laika nepielaujiet saskari ar adu.

/\ BRIDINAJUMS - Elektrotrieciena risks!
Spuldzes nomainas laika tas ietveres kontakti
atrodas zem sprieguma.

» Pirms spuldzes nomainas parbaudiet, vai ie-
karta ir izslegta, lai nepielautu stravas triecie-
nu.

» Papildus izvelciet kontaktdaksSu no ligzdas
vai izsledziet droSinataju sadales skapi.

1.7 Cepesa termometrs

/\ BRIDINAJUMS - Elektrotrieciena risks!

lzmantojot neparedzétu cepesa termometru,

var tikt bojata izolacija.

» |Izmantojiet tikai Sai iericei paredzéto cepeSa
termometru.

A\ BRIDINAJUMS — Traumu risks!
CepesSa termometrs ir smails.
» Rikojieties ar cepeSa termometru uzmanigi.

2 lzvairiSanas no bojajumiem

2.1 Vispariga informacija

UZMANIBU
Spirta tvaiki karsta gatavo$anas nodalijuma var aizdeg-
ties un radit neatgriezeniskus iekartas bojajumus. Radita
spiediena ietekmé var atspragt vai pat izkrist iekartas
durvis. Var iespragt un saplist durvju stikli. Raditais va-
kuums var stipri deformét gatavoSanas nodalijumu no
iekSpuses.
» Neuzkarséjiet neatSkaiditus spirtotos dzérienus
(= 15 % tilp.) (piem., édienu aplieSanai vai parlieSa-
nai).
Ja ierice tiek darbinata ar temperatdru, kas parsniedz
120 °C, tdens uz gatavoSanas nodalijjuma gridas izrai-
sa emaljas bojajumus.
» Nestartéjiet darbibu, ja uz gatavoSanas nodalijuma
gridas ir tdens.

» Pirms darbibas sakSanas uzslaukiet Gdeni no gatavo-
Sanas nodalijuma gridas.

Ja temperatira parsniedz 50 °C, uz gatavoSanas nodali-

juma gridas esoSi priekSmeti izraisa siltuma uzkrasanos.

CepSanas un gatavoSanas laiks vairs neatbildis pare-

dzetajam, un tiks bojata emalja.

» Nenovietojiet piederumus, cepampapiru vai jebkada
veida foliju uz gatavoSanas nodalijuma gridas.

» Traukus uz gatavoSanas nodalijuma gridas novietojiet
tikai tad, ja iestatita temperattra ir zemaka par 50 °C.

Karsta gatavoSanas nodalijuma esosSais ddens izraisa

udens tvaiku raSanos. Temperattras izmainas var izraisit

bojajumus.

» Nekad nelejiet adeni karsta gatavoSanas nodalijuma.

» Nenovietojiet traukus ar Gdeni uz gatavoSanas nodali-
juma gridas.



Mitrums gatavoSanas nodalijuma ilgaka laika perioda iz-

raisa koroziju.

» Péc lietoSanas |aujiet gatavoSanas nodalijumam izzat.

» Neglabajiet mitrus partikas produktus ilgstosi aizvérta
gatavoSanas nodalijuma.

» Neglabajiet gatavoSanas nodalijuma édienu.

» Neiespiediet neko iekartas durvis.

No cepamas plats nopil€jusi aug|u sula atstaj nenotira-

mus traipus.

» Ja auglu kika ir |oti briediga, nepiepildiet cepamo
plati parak daudz.

» Ja iespéjams, izmantojiet visdzilako universalo pannu.

Cepeskrasns tiriSanas lidzekli silta gatavoSanas nodaliju-

ma boja emalju.

» Nekad neizmantojiet cepeskrasns tiriSanas lidzek|us
silta gatavoSanas nodalijjuma.

» Nakamo reizi pirms uzkarséSanas pilniba notiriet atlie-
kas no gatavoSanas nodalijjuma un ierices durvim.

Vides aizsardziba un taupiSsana Iv

Ja blivejums ir |oti netirs, ierices durvis darba rezima
vairs labi nenoslédzas. Tadéjadi var tikt bojatas blakus
eso$0 mebelu fasades.

» Vienmeér uzturiet tiru blivgjumu.

» Nekad nelietojiet ierici, kurai bojats blivEjums vai ta
nav vispar.

lerices durvju izmantoSana sédésanai vai priekSmetu no-

vietoSanai var izraisit ierices durvju bojajumus.

» Nenovietojiet, neuzstadiet uz ierices durvim, ka ari ne-
piekariet un neatbalstiet pret tam nekadus priekSme-
tus.

» Nenovietojiet uz ierices durvim nekadus traukus vai
piederumus.

Atkariba no ierices tipa piederumi ierices durvju aizver-

Sanas laika var saskrapéet durvju stiklu.

» Piederumus gatavoSanas nodalijuma vienmeér ievieto-
jiet lidz galam.

Aluminija folija uz durvju stikla var radit neatgriezeniskas

krasas izmainas.

» Aluminija folija gatavo$anas nodalijuma nedrikst sa-
skarties ar durvju stiklu.

3 Vides aizsardziba un taupisana

3.1 lepakojuma likvidacija

lepakojuma materiali ir nekaitigi videi un izmantojami at-
kartoti.

» AtseviSkas sastavdalas likvidegjiet, tas Skirojot.

3.2 Energijas taupi$ana

Ja ievérosiet Sos noradijumus, tiks samazinats iekartas
stravas patérins.

lekartu ieprieks uzkarséjiet tikai tad, ja tas ir paredzéts

recepteé vai ieteiktajos iestatijumos.

— "Sadi izdosies", Lappuse 23

v Ja iekartu nekarseé ieprieks, var ietaupit lidz 20 %
energijas.

Izmantojiet tumsas, melni krasotas vai emaljétas cep-

Sanas veidnes.
v Sadas cepsSanas veidnes uzkarst pasi labi.

lekartas darbibas laika viriniet durvis iespé&jami retak.
v Tas uztur nemainigu temperatiru gatavoSanas nodali-
juma, un iekarta nav jakarsé papildus.

Ja gatavojat vairakus édienus, cepiet tos secigi vai vien-
laicigi.

v Gatavosanas nodalijums uzkarst jau pirmaja cep-
Sanas reizé. Sadi var saisinat nakamas kukas cep-
Sanas laiku.

llgaka gatavoSanas laika gadijuma izslédziet iekartu

10 minttes pirms gatavo3anas laika beigam.

v Ar atlikuSo siltumu ir pietiekami, lai édiens bitu ga-
tavs.

Iznemiet liekos piederumus no gatavoSanas nodalijuma.
v Liekas piederumu dalas nav jauzkarse.

Saldétus eédienus pirms pagatavoSanas atkauséjiet.

v Ta var ietaupit atkausésanai vajadzigo energiju.
Piezime: AtbilstoSi ES ekodizaina regulai 2023/826 §i
iekarta, kad ta izslégta, ir cita rezima. Tas talak teksta
saukts par mazjaudas rezimu.

Kameér iekartas galvena funkcija nav akftiva, tai tomér va-
jadziga energija, lai:

= Atpazitu sensortaustinu lietoSanu

= Uzraudzitu durvju atvérSanu

= Parvalditu pulkstena laiku (bez radijuma)

Saskana ar definiciju tas nav rezims ,izslégts”, nedz ari
»gatavibas rezims", tadée| izmantojam apziméjumu maz-
jaudas rezims. Mazjaudas reZzima izmériSanai balstieties
uz EN IEC 60350-1:2028.

4 lepazisana

4.1 Vadibas elementi
Vadibas paneli iestata visas ierices funkcijas un skata
informaciju par darba rezimu.

Piezime: Atkariba no iekartas tipa detalas attéla var at-
Skirties, pieméram, péc krasas vai formas.



Iv lepaziSana

Funkciju izveles sledzis

Lietojot funkciju izvéles slédzi, var iestatit karséSa-

nas rezimus un citas funkcijas.

Funkciju izvéles slédzi var pagriezt no nulles pozici-
jas o gan pa labi, gan pa kreisi.

Atkariba no ierices tipa funkciju izvéles slédzi var

nospiest ka pogu. Lai iespiestu vai izspiestu funkci-
ju izvéles slédzi, nospiediet to nulles pozicija o.

— "Karsésanas reZimi un funkcijas”, Lappuse 6

Temperaturas izveles sledzis
Lietojot temperatlras izveéles sleédzi, var iestatit kar-

séSanas rezima temperattru un atlasit citu funkciju

iestatijumus.

Temperaturas izvéles slédzi var pagriezt no nulles
pozicijas ® tikai pa labi dz atdurei, bet ne talak.

Atkariba no ierices tipa temperatiras izvéles slédzi

var nospiest ka pogu. Lai iespiestu vai izspiestu

Taustini un displejs

temperatlras izvéles slédzi, nospiediet to nulles

T_ausjir;i ir skérignjuﬁg‘i Ia_uki_. Lai atlasitu funkciju, E»o%gjri;;ératara un iestatiéanas limepi
V|le| ple.skanehes. attu_emgajam'llauk.am. ' ' Lappuse 7

Displeja ir redzami aktivo funkciju simboli un laika

funkcijas. L. ) )

— "Taustipi un displejs", Lappuse 6 4.2 Taustini un displejs

Lietojot taustinus, var iestatit dazadas ierices funkcijas.

Displeja ir redzami iestatijumi.

Kad funkcija ir aktiva, displeja deg atbilstoSais simbols.
Pulkstena laika simbols © deg tikai tad, kad tiek mainits
pulkstena laiks.

Simbols Funkcija

@ Laika ®, taimera &, ilguma ® un beigu lai-
ka © atlase.
Lai izveletos atseviSkas laika funkcijas, vaira-
kas reizes nospiediet taustinu ©.
— "Laika funkcijas”, Lappuse 10

— lestatamo vertibu samazinasana.

+ lestatamo vértibu palielinasana.

kg Svara atlasiSana programmam.
— "Programmas’", Lappuse 12

C= Turiet nospiestu uz aptuveni 3 sekundem, lai
aktivizétu vai deaktivizétu bérnu drosibas
funkciju.

— "Bérnu drosibas funkcija", Lappuse 14

4.3 Karsesanas rezimi un funkcijas

Lai jus vienmér varétu atrast édienam vispiemérotako karsé8anas rezimu, Seit sniedzam skaidrojumu par to atskiri-

bam un lietojumu.

Simbols Karsésanas rezims

Lietosana un darbibas princips

CepSana vai gatavoSana viena vai vairakos limenos.
Ventilators vienmeérigi izplata aizmuguréja siena ieblveta gredzenveida sildele-
menta radito siltumu pa visu gatavoSanas nodalijumu.

3D Kkarstais gaiss
(&) Saudzéjoss karstais
gaiss

Saudziga noteiktu €dienu gatavoSana viena limeni bez iepriek$€jas uzkarséSanas.
Ventilators vienmeérigi izplata aizmuguréja siena ieblveta gredzenveida sildele-
menta radito siltumu pa visu gatavoSanas nodalijumu.

Produkts periodiski tiek gatavots, izmantojot atlikuSo siltumu. GatavoSanas laika
iekartas durvim jabat aizvértam. Ja pat uz 1su bridi atvérsiet ierices durvis, ierice
turpinas sildities, neizmantojot atlikuSo siltumu.

lestatiet temperattru no 120 °C lidz 230 °C.

Sis karséSanas rezims tiek izmantots energijas patérina noteikSanai cirkulacijas
rezima un energoefektivitates klases noteikSanai.




lepazisana Iv

Simbols KarseésSanas rezims LietoSana un darbibas princips

Picas gatavoSanas - Picas un tadu édienu pagatavosana, kam nepiecieSams daudz siltuma no apaks-
menis as.
Karsé apaks$é€jais sildelements un gredzenveida sildelements aizmuguréja siena.
[;] Karsé$ana no apak$- Edienu papildu apcep$ana vai gatavo$ana Gdens peldé.
as Karstums plUst no apaksas.
@ Grilesana, liela virsma Plakanas formas griléjamu produktu, pieméram, darzenu, desinu vai karstmaizisu,
Grilesanas pakapes: griléSana. Edienu apceps$ana, veidojot kraukskigu garozinu.
1 =zema Uzkarst visa zem grila sildelementa esosa virsma.
2 = vidéja
3 = augsta
X GrileSana ar gaisa cir- Putnu galas, veselas zivs vai lielaku galas gabalu cepsana.
kulaciju GrileéSanas sildelements un ventilators parmainus ieslédzas un izslédzas. Ventila-
tors nodrosSina karsta gaisa cirkulaciju ap édienu.
By Air Fry Kraukkiga édiena pagatavosana viena limeni neliela taukvielu daudzuma. Ipasi
piemérots parasti ella frit€tiem édieniem, piem., fritetiem kartupeliem.
[z] Karsés. no augsas/ Tradicionala cep$ana vai gatavo$ana viena limeni. Sis karsé$anas reZims ir ipasi
apaksas piemérots kikam ar suligu pildijumu.

Karstums vienmerigi plist no augsas un apaksas.
Sis karséSanas reZims tiek izmantots energijas patérina noteik8anai parastaja re-
Zima.

Citas funkcijas
Seit ar funkciju izvéles elementu vai izvélni ir sniegts citu iekartas funkciju parskats.

Simbols  Funkcija LietoSana
{ Atra uzkarsésana Gatavo$anas nodalijuma atra uzkarséSana bez piederumiem.
— "Atra uzkarsésana", Lappuse 10
Apgaismojums Apgaismojuma ieslégSana gatavoSanas nodalijuma, to nekarséjot.
— "Apgaismojums”, Lappuse 8
i Programmas leprogrammeétu iestatiSanas veértibu izmantoSana dazadu édienu gatavosanai.

— "Programmas”, Lappuse 12

4.4 Temperatira un iestatiSanas limeni
KarséSanas rezimiem un funkcijam ir pieejami dazadi iestatijumi.
Piezime: Ja temperatira ir iestatita virs 250 °C, péc aptuveni 10 minttém ierice temperatiru pazemina lidz aptuveni

240 °C. Ja iericé ir pieejams rezims karséSanai no augSas/no apaks$as vai no apaksas, temperatiras pazeminasana
taja netiek veikta.

Simbols  Funkcija Lietosana
° Nulles pozicija lekarta nekarseé.
50-275 Temperatiras diapa- Temperatiras iestatiSana °C gatavoSanas nodalijuma.
zons
1,2,3 GrileéSanas pakapes  GrileSanas limenu iestatiSana GriléSana, liela virsma
vai 1 =zema
[0, 1 2 = vidéja
3 = augsta
Programmas Programmas funkcijas iestatiSana.

— "Programmas”, Lappuse 12

Uzkarsésanas indikacija Piezime: Paradita temperatdra termiskas inerces dé| var
nedaudz atskirties no faktiskas temperatiras gatavoSa-

lerice parada, kad notiek karséSana. -
nas nodalijuma.

GatavoSanas nodalijjumam uzkarstot, sarkana linija
displeja apak8dala aizpildas 3 solos no kreisas uz labo . .
pusi. Darbibas sildianas fazes laika Iinija saisinas par 4.5 Gatavosanas nodalijums
vienu soli.

Ja veicat iepriekSéju uzkarsésanu, vispiemeérotakais bri-
dis édiena ievietoSanai gatavoSanas nodalijuma ir tad,
kad visi 3 linijas lauki ir aizpilditi sarkana krasa.

GatavoSanas nodalijuma funkcijas atvieglo darbu ar ieri-
Ci.



Iv Piederumi

Stativs

GatavoSanas nodalijuma stativa piederumus var iebidit
dazados limenos.

lekartai ir 5 ievietoSanas limeni. levietoSanas limenus
skaita virziena no apaksas uz augsu.

Stativu var iznemt, pieméram, tiriSanas vajadzibam.

— "Stativs", Lappuse 20

E'xa N\

Apgaismojums

Cepeskrasns lampa izgaismo gatavoSanas nodalijumu.
Lielakaja dala karséSanas rezimu un funkciju apgaismo-
jums darbibas laika ir ieslégts. Kad darbibas rezims tiek
pabeigts, apgaismojums izsledzas.

PagrieZot funkciju izvéles slédzi cepeskrasns apgaismo-
juma & pozicija, var ieslegt apgaismojumu, neieslédzot
karsésanu.

Dzesésanas ventilators darbojas ari pozicija "Ce-
peskrasns apgaismojums" (&,

Dzeséesanas ventilators

DzeséSanas ventilators darbibas laika ieslédzas automa-
tiski. Gaiss izplUst pa durvim.

UZMANIBU

Ventilacijas spraugas aizsegSana izraisa ierices parkar-
Sanu.

» Neaizsedziet ventilacijas atveres.

Lai iekartu atrak atdzesétu un izzavetu atlikuSo mitrumu
gatavoSanas nodalijuma, noteiktu laiku péc iekartas iz-
slégSanas turpina darboties dzesé3anas ventilators.
Piezime: Laiku, cik ilgi ventilators péc iekartas izsleg-
Sanas darbojas tukSgaita, var mainit pamatiestatijumos.
Ja biezi gatavojat |oti mitrus €dienus vai turat tos siltus
gatavoSanas nodalijuma, tad iestatiet ilgaku ventilatora
tukSgaitas laiku.

— "Pamatiestatijumi”, Lappuse 15

lerices durvis

Ja darbibas rezima laika tiek atvértas ierices durvis, dar-
biba tiek turpinata.

5 Piederumi

|zmantojiet originalos piederumus. Tie ir pieméroti jisu iericei.
Piezime: Ja piederums sakarst, tas var deforméties. Deformacija neietekmé funkcionalitati. PEc piederuma atdziSa-

nas deformacija pazudis.

Atkariba no ierices tipa piegades komplekta ieklautie piederumi var but atskirigi.

Piederumi

LietoSana

Rezgis

Kuku veidnes

Sacepumu veidnes

Trauks

Gala, pieméram, cepetis vai grilejami gabali
Saldéti produkti

Universala panna

Mitra kika

Miklas izstradajumi

Maize

Liels cepetis

Sasaldéti produkti

PiloSu 8kidrumu savak8ana, pieméram, tau-
ku savakS$ana, grilgjot uz rezga.

Air Fry un grila plats, emal-
jéta, caurumota

= Kraukskigu, parasti ella fritétu édienu,
piem., fritétu kartupelu, pagatavosana.
= Edienu griléSana.

Cepesa termometrs

Preciza cepSana vai gatavosana.

5.1 Fiksesanas funkcija

FikséSanas funkcija novéers piederumu apgasanos to iz-
nems$anas laika.
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Piederumu var izvilkt aptuveni lidz pusei, lidz tas nofiksé-
jas. Pretapgasanas funkcija darbojas tikai tad, ja piede-
rums gatavoSanas nodalijuma iebidits pareizi.



5.2 Piederumu iebidiSana gatavosanas
nodalijuma

Vienmeér iebidiet piederumu gatavoSanas nodalijuma pa-
reizi. Tikai tad piederumu var izvilkt aptuveni lidz pusei,
tam neapgazoties.

1. Pagrieziet piederumu t3, lai grope [@l batu aizmuguré
un vérsta uz leju.

2. lelieciet piederumu abas viena ievietoSanas limena
vadotnés.

Restes levietojiet restes ta, lai atklata puse batu
versta pret ierices durvim, bet izlie-
kums — — uz leju.

Plats lelieciet plati ar slipo malu [b] pret iekar-

Pieméram, tas durvim.

universala

panna vai

cepama b=y #_él

plats 2 H

N\
= ~a]
K

3. lebidiet piederumu lidz galam ta, lai tas nepieskartos
iekartas durvim.

Pirms pirmas lietoSanas reizes Iv

Piezime: Iznemiet no gatavoSanas nodalijuma piederu-
mus, kuri gatavosana ir lieki.

Piederumu kombinesana

Lai savaktu piloso Skidrumu, rezgi var kombinét ar uni-

versalo pannu.

1. Novietojiet rezgi uz universalas pannas ta, lai abi dis-
tanceri [@ aizmuguré atrastos uz universalas pannas
malas.

2. lebidiet universalo pannu starp abiem viena ievietosa-
nas limena vadstieniem. Sada gadijuma rezgim jaatro-
das virs augs$éja vadstiena.

Rezgis uz
universalas
pannas

5.3 Papildu piederumi

Papildu piederumus varat iegadaties klientu apkalpoSa-
nas centra, specializ€tos veikalos vai interneta.

Plasu piedavajumu, kas paredzéts jusu iericei, skatiet in-
terneta vai musu bukletos:

www.bosch-home.com

Piederumi ir paredzéti konkrétam iericem. Veicot pirku-
mu, vienmeér noradiet precizu savas ierices apzimejumu
(E-Nr.).

Informacija par pieejamajiem piederumiem ir atrodama
interneta veikala vai klientu apkalpoSanas centra.

6 Pirms pirmas lietoSanas reizes

Pirms pirmas lietoSanas reizes veiciet iestatijumus. Noti-
riet iekartu un piederumus.

6.1 Pirma lietoSanas reize

Lai varétu lietot ierici, sakot ekspluataciju, ir javeic iesta-
tjumi.

Pulkstena laika iestatiSana

Péc ierices pievieno3anas stravas avotam vai stravas
padeves partraukuma displeja mirgo pulkstena laiks.
Pulkstena laiks sakas ar plkst. 12.00. lestatiet pareizu
pulkstena laiku.

Prasiba: Funkciju izvéles slédzim jabut nulles pozicija o.
1. lestatiet laiku, lietojot taustinu — vai +.

2. Nospiediet taustinu ©.
v Displeja redzams iestatitais pulkstena laiks.

6.2 lerices tiriSana pirms pirmas lietoSanas
reizes

Pirms iekarta pirmoreiz gatavot édienu, iztiriet gatavosSa-
nas nodalijumu un notiriet piederumus.

1. Iznemiet no gatavoSanas nodalijuma informaciju par
izstradajumu un piederumus. Iznemiet no gatavosa-
nas nodalijuma iepakojuma atlikumus, pieméram, sti-
ropora lodites, un noplésiet iekarta vai uz tas pielimée-
tas limlentes.

2. Noslaukiet gatavoSanas nodalijuma gludas virsmas ar
mikstu, mitru dranu.

3. lestatiet karséSanas rezimu un temperattru.

— "Galvena vadiba", Lappuse 10

KarséSanas rezims
Temperatura
Darbibas laiks

3D karstais gaiss
maksimali
1 stunda

=Y

. lekartas karsésanas laika védiniet virtuvi.

. Péc noradita laika izslédziet ierici.

6. Kad iekarta ir atdzisusi, notiriet gatavoSanas nodaliju-
ma gludas virsmas ar mazgasanas lidzekla Skiduma
samitrinatu dranu.

7. Notiriet piederumus ar sarmainu mazgasanas lidzekli

un mitru dranu vai mikstu suku.

o


https://www.bosch-home.com

Iv Galvena vadiba

7 Galvena vadiba

7.1 lerices izslegSana un ieslegSana

1. Lai ieslégtu ierici, pagrieziet funkciju izvéles slédzi no
nulles pozicijas o.

2. Lai izslégtu ierici, pagrieziet funkciju izvéles sledzi nul-
les pozicija o.

7.2 Karsesanas rezima un temperaturas
iestatiSana

1. Ar funkciju izvéles slédzi iestatiet karséSanas rezimu.

2. Lietojot temperatiras izveles sledzi, iestatiet tempera-
tdru vai grileéSanas limeni.

v Péc dazam sekundém iekarta sak uzkarst.

3. Kad édiens ir gatavs, izslédziet ierici.

Padoms: Savam édienam vispiemérotako karséSanas

rezimu skatiet karséSanas rezimu apraksta.

— "Karsésanas reZimi un funkcijas”, Lappuse 6

Piezime: lericé var iestatit darbibas ilgumu un beigu lai-
ku.
— "Laika funkcijas”, Lappuse 10

Karsesanas rezima mainiSana
KarséSanas reZimu var mainit jebkura laika.

» KarséSanas rezima mainai lietojiet funkciju izvéles slée-
dzi.

v Péc dazam sekundém ierice sak lietot veiktas izmai-
nas.

Temperaturas mainiSana
Temperattru var mainit jebkura laika.

» Temperatlru mainiet ar temperatiras izvéles slédzi.
v Péc dazam sekundém ierice sak lietot veiktas izmai-
nas.

8 Atra uzkarsésana

Lai tauprttu laiku, uzkarséSanas laiku var saisinat, izman-
tojot atras uzkarsésanas funkciju.

8.1 Atras uzkarsésanas iestatiSana

Lai gatavoSanas rezultats batu vienmerigs, ielieciet parti-

ku gatavoSanas nodalijuma tikai tad, kad atra uzkarse-

Sana ir pabeigta.

1. Lietojot funkciju izvéles slédzi, iestatiet atro
uzkarsésanu (.

2. Lietojot temperaturas izveles sledzi, iestatiet tempera-
taru.
Izmantojiet atras uzkarséSanas funkciju tikai tad, ja ie-
statita temperatira parsniedz 100 °C.

v Péc dazam sekundém sakas atra uzkarsésana.

v Kad atra uzkarsésana ir pabeigta, atskan signals, un
karséSanas radijums nodziest.

3. Lietojot funkciju izvéles slédzi, iestatiet piemérotu kar-
séSanas rezimu.
Vislabak piemérotie karséSanas rezimi ir:
- 3D karstais gaiss
- Karsés. no augSas/apaksas O

4. lelieciet édienu gatavoSanas nodalijuma.

9 Laika funkcijas

JUsu iericei ir dazadas laika funkcijas, kuras var izman-
tot ierices darbibas vadisanai.

9.1 Laika funkciju parskats

Nospiezot taustinu O, var izvéléties kadu no dazadajam
laika funkcijam.

Laika funkcija LietoSana

Taimeris Taimeri var iestatit neatkarigi no darba
rezima. Tas neietekmé iekartas darbi-
bu.

llgums ® Ja ir iestatits darbibas laiks, tam bei-
dzoties, iekarta automatiski partrauc

karset.

Beigas ® lestatot darbibas laiku, var iestatit laiku,
kad darbibai jabeidzas. lekarta tiek au-
tomatiski iesleégta ta, lai darbiba tiktu

pabeigta vajadzigaja laika.

Pulkstenis © Var iestatit pulkstena laiku.
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9.2 Taimera iestatiSana

Taimeris darbojas neatkarigi no darba reZima. Taimeri

gan ieslégta, gan izslégta iericé var iestatit uz laiku lidz

23 stundam un 59 minatém. Taimerim ir atsevisks sig-

nals, lai varétu atskirt, vai ir beigusies taimera vai darbi-

bas laika atskaite.

1. Vairakas reizes nospiediet taustinu ©, lidz displeja ir
ieziméts &.

2. Nospiezot taustinu — vai +, iestatiet taimera laiku.

Taustins leteikta vértiba
- 5 minltes
+ 10 mindtes

Taimera laiku lidz 10 mindtém var iestatit ar 30 se-
kunzu soli. Péc tam lidz ar vértibas palielinaSanos Sie
soli klUst garaki.

v Péc dazam sekundém taimeris sak darboties, un sa-
kas taimera laika atskaite.

v Kad taimera laika atskaite ir beigusies, atskan sig-
nals, un displeja redzamais taimera laiks ir nulle.



3. Lai izslégtu taimeri, nospiediet jebkuru taustinu.

Taimera laika mainiSana

Taimera laiku var mainit jebkura laika.

Prasiba: Displeja ir iezimeéts &.

» Mainiet taimera laiku, nospiezot taustinu — vai +.

v Péc dazam sekundém ierice sak lietot veiktas izmai-
nas.

Taimera darbibas partraukSana

Taimera darbibu var partraukt jebkura laika.

Prasiba: Displeja ir iezimeéts &.

» Nospiezot taustinu —, atiestatiet taimera laiku uz nulli.

v Péc dazam sekundém ierice sak lietot veiktas izmai-
nas, un & nodziest.

9.3 liguma iestatiSana

Darbibas ilgumu var iestatit uz laiku lidz 23 stundam un
59 minutém.

Prasiba: Ir iestatits karséSanas reZims un temperatira
vai limenis.

1. Spiediet taustinu O, lidz displeja ir ieziméts ©.

2. Nospiezot taustinu — vai +, iestatiet ilgumu.

Taustins leteikta vertiba
— 10 mindtes
+ 30 minltes

llgumu dz vienai stundai var iestatit ar vienas minU-
tes soli, ilgaku laiku — ar 5 minasu soli.
v Péc dazam sekundém ierice sak karsét, un sakas lai-
ka atskaite.
v Kad laika atskaite ir beigusies, atskan signals, un
displeja redzamais ilgums ir nulle.
3. Kad ir pagajis darbibas laiks:
» Lai priekslaikus izslégtu signalu, nospiediet jebkuru
taustinu.
» Lai So ilgumu iestatitu vélreiz, nospiediet taustinu
+.
» Kad édiens ir gatavs, izslédziet ierici.

liguma mainisSana

Darbibas laiku iespgjams mainit jebkura bridi.

Prasiba: Displeja ir ieziméts ©.

» Mainiet ilgumu, nospiezot taustinu — vai +.

v Péc dazam sekundém ierice sak lietot veiktas izmai-
nas.

liguma partrauksana

Darbibas laika atskaiti jebkura bridi var partraukt.

Prasiba: Displeja ir ieziméts O.

» Atiestatiet ilgumu uz nulli, nospiezot taustinu —.

v Péc dazam sekundém iekarta parnem veiktas izmai-
nas un turpina karsét bez iestatita darbibas laika.

9.4 Beigu laika iestatiSana

Laiku, kad jabeidz gatavoSana, var atlikt par maksimali
23 stundam un 59 minatem.

Piezimes

= KarséSanas reZimos ar griléSanas funkciju nevar ie-
statit beigu laiku.

Laika funkcijas Iv

= |aiiegltu labu gatavoSanas rezultatu, neparceliet bei-
gu laiku, kad darbiba jau ir sakusies.

» |aj partikas produkti nesabojatos, neatstajiet tos gata-
voSanas nodalijuma parak ilgi.

Prasibas

= |r jestatits karséSanas rezims un temperattra vai lime-
nis.

Ir iestatits darbibas laiks.

. Vairakas reizes nospiediet taustinu ©, lidz displeja ir
ieziméts ©.

. Nospiediet taustinu — vai +.

Displeja redzams aprékinatais beigu laiks.

. Lai parceltu beigu laiku, nospiediet taustinu — vai +.
Péc dazam sekundém ierice sak lietot So iestatijumu,
un displeja redzams iestatitais beigu laiks.

Kad ir pienacis aprékinatais sakuma laiks, iekarta sak
karsét, un sakas darbibas laika atskaite.

v Kad laika atskaite ir beigusies, atskan signals, un

displeja redzamais ilgums ir nulle.

4. Kad ir pagajis darbibas laiks:

» Lai priekSlaikus izslégtu signalu, nospiediet jebkuru
taustinu.

» Lai So ilgumu iestatitu vélreiz, nospiediet taustinu
+.

» Kad édiens ir gatavs, izslédziet ierici.

—
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Beigu laika mainiSana

Lai iegUtu labu gatavoSanas rezultatu, iestatito beigu lai-

ku var mainit tikai tad, ja nav sakusies darbiba un ilgu-

ma laika atskaite.

Prasiba: Displeja ir ieziméts ©.

» Lai parceltu beigu laiku, nospiediet taustinu — vai +.

v Péc dazam sekundém ierice sak lietot veiktas izmai-
nas.

Beigu laika atcelSana

lestatito beigu laiku var izdzést jebkura bridi.

Prasiba: Displeja ir ieziméts ©.

» Nospiezot taustinu —, iestatiet beigu laiku uz pasreize-
jo laiku un atiestatiet iestatito ilgumu.

v Péc dazam sekundém ierice sak lietot veiktas izmai-
nas un sak karsét. Notiek laika atskaite.

9.5 Pulkstena laika iestatiSana

Péc ierices pievienosanas stravas avotam vai stravas
padeves partraukuma displeja mirgo pulkstena laiks.
Pulkstena laiks sakas ar plkst. 12.00. lestatiet pareizu
pulkstena laiku.

Prasiba: Funkciju izvéles slédzim jabdt nulles pozicija o.
1. lestatiet laiku, lietojot taustinu — vai +.

2. Nospiediet taustinu ©.

v Displeja redzams iestatitais pulkstena laiks.

Pulkstena laika mainiSana

Pulkstena laiku var mainit jebkura laika.

Prasiba: Funkciju izvéles slédzim jabdt nulles pozicija o.

1. Spiediet taustinu O, lidz displeja ir iezimeéts ©.

2. Mainiet pulkstena laika radijumu, nospiezot taustinu —
vai +.

v Péc dazam sekundém ierice sak lietot veiktas izmai-
nas.
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Ilv CepeSa termometrs

10 Cepesa termometrs

Lai gatavotu precizi, gatavojamaja produkta ievietojiet
cepesa termometru un iestatiet iericé produkta iekSejo
temperattru. Kad iestatita produkta ieks€ja temperatura
ir sasniegta, ierice automatiski partrauc karset.

10.1 Cepesa termometram piemeroti
karséSanas rezimi

Cepesa termometra lietoSanai ir piemeéroti tikai noteikti
karséSanas rezimi.

Pieméroti karséSanas rezimi ir:

3D karstais gaiss

SaudzeéjoSs karstais gaiss

Picas gatavoSanas limenis

GrileSana ar gaisa cirkulaciju

KarséS. no augSas/apaksSas O

KarséSana no apaksas

Piezime: Ja tad, kad cepeSa termometrs ir iedurts, tiek
veikta nepiemeérota karséSanas reZima izvéle, atskan
signals.

10.2 Cepesa termometra iedursana

lzmantojiet komplekta ieklauto cepesa termometru vai
pasuUtiet piemérotu cepesa termometru, vérSoties misu
klientu apkalpoSanas centra.

/N BRIDINAJUMS - Elektrotrieciena risks!

Izmantojot neparedzétu cepesa termometru, var tikt bo-

jata izolacija.

» |zmantojiet tikai Sai iericei paredzéto cepesa termo-
metru.

UZMANIBU

Cepesa termometru var sabojat.

» Neiespiediet cepesSa termometra kabeli.

» Lai cepeSa termometru nesabojatu parak liels kar-
stums, cepesa termometram no griléSanas sildele-
menta jaatrodas vairaku centimetru attaluma. Gatavo-
Sanas laika gala var nedaudz pacelties.

/N BRIDINAJUMS — Traumu risks!
Cepesa termometrs ir smails.
» Rikojieties ar cepesa termometru uzmanigi.

1. lespraudiet cepesa termometru slipi biezakaja galas
vieta.
Pievérsiet uzmanibu tam, lai cepeSa termometra gals
gala butu novietots pareizi:
- Galam ir jaatrodas aptuveni cepesa vidu.
- Gals nedrikst atrasties speki.
- Gals nedrikst pieskarties traukam vai kaulam.

2. levietojiet gatavojamo produktu ar cepeSa termometru
gatavoSanas nodalijuma.
Gatavojamo produktu, vélams ievietotu trauka, novie-
tojiet rezga vida.

3. Cepesa termometra savienojumu iespraudiet ligzda
gatavoSanas nodalijjuma kreisaja puse.

Piezimes

= Ja darbibas laika cepSanas termometrs tiek atvienots,
tiek atiestatiti visi iestatijumi.

= Apgrozot gatavojamo produktu, neatvienojiet cepesa
termometru. Péc apgroziSanas parbaudiet, vai cepeSa
termometrs gatavojama produkta ir ievietots pareizi.

10.3 Cepesa termometra iestatiSana

Cepesa termometrs gatavojama produkta iekSéjo tem-
peratiru méra 30-99 °C diapazona.

Prasibas

= Gatavojamais produkts ar cepesa termometru atrodas

gatavoSanas nodalijuma.

Cepesa termometrs ir iesprausts gatavoSanas nodali-

juma.

1. Lietojot funkciju izvéles slédzi, iestatiet piemérotu kar-
séSanas rezimu.

v Displeja ir ieziméts 8, un tiek paradits iekSéjas tempe-
ratdras radijums.

2. lestatiet iekS€jas temperatiras véertibu, nospiezot taus-
tinu — vai +.

Kreisaja pusé ir redzama gatavojama produkta faktis-
ka iekSéja temperatira, bet labaja pusé — iestatita,
pieméram, 15 °C|75 °C.

Piezime: Faktiska iek$éja temperatira tiek radita, tikai
sakot ar 10 °C.

3. Lietojot temperaturas izveéles sledzi, iestatiet tempera-
tdru gatavo3anas nodalijuma.
lestatitajai gatavoSanas nodalijuma temperatirai jabut
vismaz par 10 °C augstakai neka ediena iek$gjai tem-
peratdrai.

GatavoSanas nodalijjuma temperatlru neiestatiet
augstaku par 250 °C.

v Péc dazam sekundém iekarta sak uzkarst.

v Kad iekS€ja temperatira produkta ir sasniegta, atskan
signals, un displeja faktiska iekséja temperattra ir
vienada ar iestatito iekS§€jo temperattru, pieméram,
75C|75C.

4. /\ BRIDINAJUMS — Apdegumu risks!
GatavoSanas nodalijums, piederumi un cepeSa termo-
metrs |oti sakarst.
» Karstus piederumus un cepesa termometru no ga-
tavoSanas nodalijuma vienmeér iznemiet ar virtuves
cimdiem.

Kad produkta iek3€ja temperatira ir sasniegta:

» lekartas izslegSana.

» lzvelciet cepesa termometru no ligzdas gatavoSa-
nas nodalijuma.

» lzvelciet cepesa termometru no gatavojama pro-
dukta un iznemiet no gatavoSanas nodalijuma.

11 Programmas

Progammas palidz iericé gatavot dazadus édienus un
automatiski atlasa optimalos iestatijjumus.
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11.1 Trauki programmam

Izmantojiet karstumizturigus traukus, kas piemeéroti iz-
mantoSanai temperattra virs 300 °C.



Vispiemérotakie ir stikla vai stiklkeramikas trauki. Cepe-

tim janosedz trauka dibens par aptuveni 2/3.

Nav pieméroti Sada materiala trauki:
= gaiSs, spidigs aluminijs
= neglazéts mals

= plastmasa vai plastmasas rokturi

11.3 Programmu tabula

Programmu numuri atbilst noteiktiem €dieniem.

Programmas Iv

11.2 Programmu iestatijumi

lerice izvélas optimalo karséSanas rezimu, temperatiru

un laiku.

Lai sasniegtu optimalu gatavoSanas rezultatu, papildus

jaievada tikai jusu €diena svars.

Piezime: GatavoSanas rezultats ir atkarigs no partikas
produktu kvalitates un ipasibam. Izmantojiet svaigus par-
tikas produktus, kas atdzeséti ledusskapja temperattra.

Nr. Ediens Trauks lestatamais svars Skidruma levie- Noradijumi
pievieno$ana tosa-
nas li-
menis

01 Vista, bez pildijuma Cepestrauks ar Vistas svars ne 2 levietojiet trauka ar
Termiskai apstradei sa- stikla vaku kratinu uz augsu
gatavots produkts, ar
garSvielam

02 Titara kratina Cepestrauks ar Titara kratinas levietojiet 2 Gala nav ieprieks jaap-
nesadalita, ar garSvie- stikla vaku svars trauka, nose- cep
lam dzot visu pa-

matni, ja ne-
piecieSams,
pievienojiet
lldz 250 g
darzenu

03 Sautejums, ar darze- Augsts cepestrauks Kopéjais svars Péc receptes 2 llgi gatavojamus darze-
niem ar vaku nus (pieméram, burka-
vegetars nus) sagrieziet maza-

kos gabalinos neka at-
ri pagatavojamus dar-
zenus (pieméram, to-
matus)

04 Gulass Augsts cepestrauks Kopé€jais svars Péc receptes 2 levietojiet galu trauka
Liellopa gala vai cuk-  ar vaku apaksa un parklajiet ar
gala, sagriezta kubi- darzeniem
nos, ar darzeniem Gala nav ieprieks jaap-

cep

05 Maltas galas cepetis, Cepestrauks ar va- Cepesa svars né 2 -
svaigs ku
Cukgalas, liellopa vai
jéra maltas galas masa

06 Sautets liellopa cepe- CepeStrauks ar va- Galas svars Galu trauka 2 Gala nav ieprieks jaap-
tis ku ievietojiet ta, cep
Piem., muguras ga- lai to gandriz
bals, priekSplecis, gur- parklatu skid-
na gabals vai marinéts rums
cepetis

07 Liellopa galas ruletes CepeStrauks ar va- Visu pildito ruleSu  Gandriz pilni- 2 Gala nav ieprieks jaap-
ar darzenu vai galas ku svars ba parklajiet cep
pildijumu ruletes, pie-

méram, ar
buljonu vai
adeni

13



Iv Bérnu droSibas funkcija

Nr. Ediens Trauks

lestatamais svars Skidruma levie- Noradijumi

pievienoSana tosa-
nas li-
menis

08 Jera stilbs, sautets
bez kaula, ar gardvie- ku
[am

Cepestrauks ar va- Galas svars

levietojiet 2 Gala nav iepriek$ jaap-
trauka, nose- cep

dzot visu pa-

matni, ja ne-

piecieSams,

pievienojiet

lidz 250 g

darzenu

09 Tela cepetis, liess
Piem., gurna vai ciskas ku
gabals

Cepestrauks ar va- Galas svars

levietojiet 2 Gala nav iepriek$ jaap-
trauka, nose- cep

dzot visu pa-

matni, ja ne-

piecieSams,

pievienojiet

lidz 250 g

darzenu

10 Cukas kakla gabala
cepetis stikla vaku
bez kaula, ar garSvie-
lam

Cepe8a trauks ar ~ Galas svars

levietojiet 2 Gala nav ieprieks jaap-
trauka, nose- cep

dzot visu pa-

matni, ja ne-

piecieSams,

pievienojiet

ne vairak ka

250 g darze-

nu

11.4 Programmas iestatiSana

Piezime: Kad programma ir palaista, vairs nevar mainit
ne programmu, ne svaru.

1. Ar funkciju izvéles slédzi iestatiet Programmas (.

2. |estatiet Programmas @, lietojot temperaturas izvéles
slédzi.

3. lestatiet vajadzigo programmu, nospiezot taustinu —
vai +.

4. Nospiediet taustinu ka.

. lestatiet €diena svaru, nospiezot taustinu — vai +.

Vienmeér iestatiet tuvako lielako svara vertibu. Svaru
var iestatit tikai paredzétaja diapazona.

Displeja redzams aprékinatais ilgums. llgumu mainit
nav iespéjams.

Péc dazam sekundém programma sakas, sakas ari
laika atskaite.

Kad programma ir pabeigta, atskan signals un disple-
ja radttais laiks ir nulle.

. PEc programmas beigam

» Lai priekslaikus izslégtu signalu, nospiediet jebkuru
taustinu.

» Lai iestatitu gatavoSanas turpinasanas ilgumu, no-
spiediet taustinu +. lerice turpina karsét atbilstosi
programmas iestatijumiem.

» Kad édiens ir gatavs, izslédziet ierici.

12 Bérnu drosibas funkcija

NodroSiniet, lai bérni nejausi neieslégtu iekartu vai ne-
mainitu iestatijumus.

12.1 Bérnu drosibas funkcijas aktivizésana
un deaktivizéSana

Prasiba: Funkciju izv€les slédzis atrodas nulles
pozicija o.

14

Turiet nospiestu taustinu =, lidz displeja tiek atainots

%-

» Lai deaktivizétu bérnu droSibas funkciju, turiet no-
spiestu taustinu =, lidz displeja nodziest c=.

Piezime: P&éc stravas padeves partraukuma bérnu droSi-
bas funkcija ir deaktivizéta.



Pamatiestatijumi v

13 Pamatiestatijumi

lekartas pamatiestatijumus jus varat pielagot savam va-
jadzibam.

13.1 Pamatiestatijumu parskats

Seit ir sniegts pamatiestatijumu un rlpnicas iestatijumu parskats. Pamatiestatijumi ir atkarigi no iekartas aprikojuma.

Indikacija Pamatiestatijums lzvele

ci Pulkstena laika radijums & = neradit pulkstena laiku
! = radit pulkstena laiku

o Signala ilgums péc darbibas laika vai taimera = 10 sekundes

laika beigam 2 =30 sekundes'

3 = 2 mindtes

c3 Taustina nospieSanas signala tonis 0 = izslegts
! = ieslégts’

cH DzeséSanas ventilatora paildzinatas darbibas i =1ss

laiks 2 = vidgjs'

3 =ilgs
Y = |oti ilgs

c5 Gaidisanas laiks lidz iestatijuma aktivizé8anai ! =3 sekundes'
£ = 6 sekundes
3 = 10 sekundes

ch Bérnu droSibas funkciju var iestatit 0=née
‘=ja’

7 Udens cietiba 0 = mikstinats
{ = miksts (ldz 1,5 mmol/I)
c = vidéjs (1,5 - 2,5 mmol/I)
3 = ciets (2,5-3,8 mmol/l)
4 = |oti ciets (vairak neka 3,8 mmol/I)’

13.2 Pamatiestatijuma mainiSana

Prasiba: lekarta ir izslégta.

1. Aptuveni 4 sekundes turiet nospiestu taustinu ©.

v Displeja redzams pirmais pamatiestatijums,
pieméram, c! !,

. Mainiet iestatijumu, nospiezot taustinu — vai +.

3. Nospiezot taustinu ®, parejiet uz nakamo pamatiesta-
fijumu.

4. Lai saglabatu veiktas izmainas, aptuveni 4 sekundes
turiet nospiestu taustinu ©.

N

Piezime: Péc stravas padeves partraukuma pamatiesta-
fljumi tiek atiestatiti uz rupnicas iestatijumiem.

Pamatiestatijumu mainiSanas partraukSana

» leslédziet un izslédziet iekartu ar funkciju izvéles slé-
dzi.

v Visas veiktas izmainas tiek atceltas un netiek saglaba-
tas.

14 Tirisana un kopsana

Lai iekarta ilgi paliktu darbspe€jiga, ta ir rlpigi jatira un ja-
kopj.

14.1 Tinsanas lidzeklis

Lai nesabojatu atSkirigas ierices virsmas, nelietojiet ne-
piemérotus tiriSanas lidzek|us.

' Rapnicas iestatijums (var atkirties atkariba no iekartas tipa)
2 Tikai ieri¢u tipiem ar tvaika funkciju

/\ BRIDINAJUMS - Elektrotrieciena risks!

lekarta iek|uvis mitrums var izraisit elektriskas stravas

triecienu.

» lekartas tiriSanai neizmantojiet tvaika tiritaju vai augst-
spiediena tiritaju.

UZMANIBU

Nepiemeéroti tiriSanas lidzekli boja ierices virsmas.

» Neizmantojiet asus vai abrazivus tirisanas lidzek|us.

» Neizmantojiet tiriSanas lidzek|us ar augstu spirta satu-
ru.

15



Iv TiriSana un kopSana

» Neizmantojiet cietus abrazivos materialus vai tirisanas » Nakamo reizi pirms uzkarséSanas pilniba notiriet atlie-
suklus. kas no gatavoSanas nodalijuma un ierices durvim.

» Neizmantojiet specialos siltas tiriSanas lidzek|us. Jaunas stk|dranas satur razoSanas atliekas.

Cepeskrasns tiriSanas lidzek|i silta gatavo$anas nodaliju- » Jaunas sukl|dranas pirms lietoSanas rupigi izmazga-

ma boja emalju. jiet.

» Nekad neizmantojiet cepeskrasns tiriSanas lidzek|us
silta gatavoSanas nodalijuma.

- -

14.2 Piemeroti tirisanas lidzekli
AtSkirigam iekartas virsmam lietojiet tikai tam piemérotus tirisanas lidzek|us.

leverojiet iekartas tiriSanas instrukciju.

lekartas priekSpuse

Virsma Piemeéroti tiriSanas Ii- Noradijumi

dzekli
Nerlséjosais té- = Karsts, sarmains maz- Lai nepielautu koroziju, no nerlis€josa térauda virsmam nekavéjoties
rauds gasanas lidzeklis notiriet kalka, tauku, cietes un olbaltuma traipus.

= Speciali nerlis€josa te- Nerlséjosa terauda kopsanas lidzekli uzklajiet plana karta.
rauda kopsanas lidzek-
li siltam virsmam

Plastmasas vai = Karsts, sarmains maz- Neizmantojiet stikla tiriSanas lidzek|us vai stikla skrapjus.
krasotas virsmas gaSanas lidzeklis

Piem., vadibas pa-

nelis

lekartas durvis

Zona Piemeroti tiriSanas Ii- Noradijumi
dzekli
Durvju stikli = Karsts, sarmains maz- Neizmantojiet stikla skrapi.
gasanas [idzeklis Padoms: Lai veiktu rlpigu firiSanu, iznemiet durvju stiklus.
" Ne_rtflsejosa térauda — "lerices durvis”, Lappuse 18
spirale

Nerlséjosa térauda: Neizmantojiet stikla tiriSanas lidzeklus vai stikla skrapjus.

Nerlsgjosa terauda ir- padoms: Lai veiktu ripigu tirianu, nonemiet durvju parsegu.

sanas I|dz§kl|s — "lerices durvis”, Lappuse 18
= Plastmasa:

Karsts, sarmains maz-

gasanas lidzeklis

Karsts, sarmains maz- Lai izvairitos no nenotiramiem traipiem, nekavéjoties notiriet atkalkoSa-
gasanas lidzeklis nas lidzekli no durvju roktura.

Karsts mazgaSanas - Nenonemiet un neberziet.
dzek|a Skidums

Durvju parsegs

Durvju rokturis

Durvju blivéjums

Gatavosanas nodalijums

Zona Piemeéroti tiriSanas Ii- Noradijumi
dzekli
Emaljétas virsmas = Karsts, sarmains maz- Noturigu netirumu gadijuma iemérciet un izmantojiet suku vai nerasé-
gasanas lidzeklis josa téerauda spirali.
= Etikudens Lai péc tiriSanas izzavétu gatavoSanas nodalijumu, atstajiet to atvertu.
= Cepesgkrasns tirisanas  pjezimes
lidzeklis L = | oti augsta temperatiira emalja apdeg, tadéjadi rodas nelielas kra-
= Nerls€josa térauda sas atdkiribas. Tas neietekmé iekartas funkcionalitati.
spirale = Plano plasu malas nevar pilniba parklat ar emalju, un tadé| tas var

bat raupjas. Tas neietekmé aizsardzibu pret koroziju.

= Partikas produktu atliekas uz emaljétajam virsmam atstaj baltus no
sédumus. Sie nosédumi nav kaitigi veselibai. Tas neietekmé iekar-
tas funkcionalitati. Sis atliekas var notfirit ar citronskabi.

Cepeskrasns lam- Karsts, sarmains maz- Noturigu netirumu gadijuma izmantojiet cepeskrasns tirisanas lidzek-
pas stikla parsegs gasanas lidzeklis lus.

16



Tirisanas atbalsta programma v

Zona Piemeroti tiriSanas Ii- Noradijumi
dzekli
Stativs = Karsts, sarmains maz- Noturigu netirumu gadijuma iemérciet un izmantojiet suku vai nertsée-
gasanas lidzeklis josa terauda suk|i.
= Nerls€josa térauda Padoms: Lai tiritu stativu, iznemiet to.
Sukli — "Stativs" Lappuse 20
Piederumi = Karsts, sarmains maz- Noturigu netirumu gadijuma iemérciet un izmantojiet suku vai nertse-

gasanas lidzeklis

= Cepeskrasns tirisanas
lidzeklis

= Nerusejosa térauda
spirale

josa terauda spirali.
Emaljétie piederumi ir pieméroti mazgasanai trauku masina.

Karsts, sarmains maz-
gasanas lidzeklis

CepeSa termo-
metrs

Noturigu netirumu gadijuma izmantojiet suku.
Nedrikst mazgat trauku masina.

14.3 lerices tiriSana

Lai nepielautu ierices bojajumus, tiriet ierici tikai ka nora-

dits, izmantojot piemérotu tiriSanas lidzekli.

/\ BRIDINAJUMS — Apdegumu risks!
lerice darbibas laika sakarst.
» Pirms tirat ierici, laujiet tai atdzist.

_A BRIDINAJUMS - Aizdeg$anas risks!
Ediena atliekas, tauki un cepesSa sula var aizdegties.

» Pirms lietoSanas no piederumiem un gatavoSanas no-

dalijuma sildelementiem notiriet lielakus netirumus.

Prasiba: levérojiet norades par tiriSanas lidzek|iem.

— "Tirisanas lidzeklis", Lappuse 15
1. Tiriet ierici ar karstu mazgasanas lidzekla Skidumu un
mazgasanas dranu.
» Dazam virsmam varat izmantot citus tiriSanas [
dzeklus.
— "Pieméroli tirisanas lidzek]i", Lappuse 16
2. Nosusiniet ar mikstu dranu.

15 Tirisanas atbalsta programma

Tirisanas atbalsta programma ir veids, ka starp lietoSa-
nas reizém atri iztirit gatavosanas nodalijumu. TiriSanas
atbalsta programma atmiekSké netirumus, iztvaic€jot
trauku mazgasanas lidzekla Skidumu. Péc tam netiru-
mus ir vieglak notirit.

15.1 TiriSanas atbalsta programmas
iestatiSana

/\ BRIDINAJUMS — Applaucésanas risks!

Karsta gatavo$anas nodalijuma no ddens var rasties
karsti tdens tvaiki.

» Nekad nelejiet Gdeni karsta gatavoSanas nodalijuma.

Prasiba: Gatavo3anas nodalijums ir pilniba atdzisis.

1. Iznemiet piederumus no gatavo$anas nodalijuma.

2. Samaisiet 0,4 | adens ar vienu pilienu trauku mazga-
Sanas lidzekl|a un izlejiet to gatavoSanas nodalijuma
gridas vida. Aizveriet ierices durvis.

Neizmantojiet destilétu adeni.
3. Lietojot funkciju izvéles slédzi, iestatiet karsésanas re-
ZImu KarsésSana no apaksSas (.

. Lietojot temperatiras izvéles slédzi, iestatiet 80 °C.

. Spiediet taustinu ©, lidz displeja ir ieziméts O.

6. Lietojot taustinu — vai +, iestatiet ilgumu uz 4 minad-
tem.

v Péc dazam sekundém ierice sak karsét, un sakas lai-
ka atskaite.

v Kad laika atskaite ir beigusies, atskan signals, un
displeja redzamais ilgums ir nulle.

[0

7. Izsledziet ierici un |aujiet gatavoSanas nodalijumam at-
dzist aptuveni 20 minates.

15.2 Gatavosanas nodalijuma tiriSana péc
tiriSanas atbalsta programmas

UZMANIBU

Mitrums, kas gatavoSanas nodalijuma saglabajas ilgaku

laiku, izraisa koroziju.

» Peéc tiriSanas atbalsta programmas izslaukiet gatavo-
Sanas nodalijjumu un |aujiet pilniba izzut.

Prasiba: GatavoSanas nodalijums ir atdzisis.

1. Saslaukiet gatavoSanas nodalijuma atlikuSo ddeni ar
mitrumu uzstco$u sukli.

2. Notiriet gatavoSanas nodalijuma gludas, emaljétas vir-
smas ar mazgasanas dranu vai mikstu suku. Noturi-
gas atliekas notiriet ar nertis€josa térauda stieplu suk-
li.

3. Kalka nosédumus notiriet ar etiki samitrinatu dranu un
noskalojiet ar tiru adeni.

4. |zslaukiet gatavoSanas nodalijumu ar mikstu dranu.

5. Kad gatavoSanas nodalijums ir pietiekami iztirits:

» Lai izzavéetu gatavoSanas nodalijumu, uz aptuveni
1 stundu atstajiet iekartas durvis pavértas fikséta
pozicija (aptuveni 30° lenki).

» Lai atri izzavétu gatavoSanas nodalijumu, aptuveni
5 mindtes karségjiet ierici ar atvertam durvim, lietojot
3D karstais gaiss @ un 50 °C.
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Iv lerices durvis

16 lerices durvis

Lai rGpigi noftiritu iekartas durvis, tas var demontét.

16.1 lerices durvju iznemsana

/N BRIDINAJUMS — Traumu risks!

Detalam ierices durvju iekSpusé var but asas malas.

» Lietojiet aizsargcimdus.

lerices durvju viras kustas katru reizi, kad durvis tiek at-
vértas vai aizvértas, un jus varat ievert pirkstus.

» Nekad neturiet pirkstus durvju viru tuvuma.

1. Pilniba atveriet ierices durvis.

2. /\ BRIDINAJUMS - Traumu risks!
Ja durvju viras nav nostiprinatas, tas var aizcirsties ar
lielu spéku.
» Raugieties, lai blokeéSanas sviras vienmer bdtu pilni-
ba aizvertas vai, veicot ierices durvju iznem$anu, —
pilntba atvertas.

Atlokiet kreiso un labo durvju viru blokéSanas sviras.

Atlocita blokéSanas svira

Durvju vira ir nostiprinata
un nevar aizcirsties.

Pielocita blokéSanas svi-
ra

lekartas durvis ir nostipri-
natas, un tas nevar no-
nemt.

v BlokeéSanas sviras ir atlocitas. Durvju viras ir nostipri-
natas un nevar aizcirsties.

3. Aizveriet iekartas durvis lidz atdurei ®@. Ar abam ro-
kam iekartas durvis abas pusés satveriet un izvelciet
uz augsu @.

4. Uzmanigi nolieciet iekartas durvis uz lidzenas vir-
smas.
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16.2 lerices durvju ievietoSana

/\ BRIDINAJUMS - Traumu risks!

lerices durvju viras kustas katru reizi, kad durvis tiek at-

veértas vai aizvertas, un jus varat ievert pirkstus.

» Nekad neturiet pirkstus durvju viru tuvuma.

Ja durvju viras nav nostiprinatas, tas var aizcirsties ar

lielu speku.

» Raugieties, lai blokéSanas sviras vienmér butu pilniba
aizvértas vai, veicot ierices durvju iznems$anu, — pilni-
ba atvértas.

1. Uzbidiet iekartas durvis taisni uz abam durvju viram ®
. Bidiet iekartas durvis lidz atdurei.

Pilniba atveriet ierices durvis.

Pielokiet kreiso un labo durvju viru blokéSanas

sviras @.

w N

v Blokeésanas sviras ir pielocitas. lekartas durvis ir no-
stiprinatas, un tas nevar nonemt.
4. Aizveriet ierices durvis.

16.3 Durvju stiklu iznemsana

/\ BRIDINAJUMS - Traumu risks!

lerices durvju viras kustas katru reizi, kad durvis tiek at-
veértas vai aizvertas, un jus varat ievert pirkstus.

» Nekad neturiet pirkstus durvju viru tuvuma.

Detalam ierices durvju iekSpusé var but asas malas.

» Lietojiet aizsargcimdus.

Piezime: Atkariba no tipa iekartai ir durvju blivéjums.

1. Pilniba atveriet ierices durvis.

2. Atlokiet kreiso un labo durvju viru blokéSanas svi-
ras @.

v BlokéSanas sviras ir atlocitas. Durvju viras ir nostipri-
natas un nevar aizcirsties.



3. Aizveriet iekartas durvis lldz atdurei @.

4. No arpuses spiediet durvju parsegu abas pusés @,
lldz tas atblokéjas.
5. Nonemiet durvju parsegu @.

a N

6. lzvelciet iek$éjo plaksni @ un uzmanigi novietojiet uz
lldzenas virsmas.

7. |zvelciet starpplaksni @ un uzmanigi novietojiet uz Ii-
dzenas virsmas.

Y4
7 4

S —

8. Atkariba no iekartas tipa atveriet iekartas durvis un
nonemiet durvju blivejumu, ja tads ir paredzéts.

lerices durvis v

9. Kondensata listi var iznemt, lai to nofiritu.
» Atveriet iekartas durvis.
» Paceliet kondensata listi uz augsu un izvelciet.

[ g
O\

10./\ BRIDINAJUMS - Traumu risks!
Saskrapéts ierices durvju stikls var saplaisat.
» Cepeskrasns durvju stikla tiriSanai nelietojiet asus,
abrazivus firiSanas lidzek|us vai asus metala skrap-
jus, jo ta var saskrapét virsmu.

Notiriet demontéto durvju stiklus no abam pusém ar
stikla tirisanas lidzekli un mikstu dranu.

11.Notiriet kondensata listi ar dranu un karstu, sarmainu
mazgasanas lidzekli.

12.Nofiriet iekartas durvis.
— "Pieméroli tirisanas lidzek]i", Lappuse 16

13.Durvju stiklus nosusiniet un ielieciet.

16.4 Durvju stiklu ielikSana

/\ BRIDINAJUMS - Traumu risks!

lerices durvju viras kustas katru reizi, kad durvis tiek at-
Vvertas vai aizvertas, un jus varat ievert pirkstus.

» Nekad neturiet pirkstus durvju viru tuvuma.

Detalam ierices durvju iekSpusé var bit asas malas.

» Lietojiet aizsargcimdus.

Piezime
Atkariba no tipa iekartai ir durvju blivéjums.

1. Pilniba atveriet ierices durvis.
2. Kondensata listi vertikali ielieciet turétajos [@ un pa-
grieziet uz leju.

<
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3. lebidiet starpplaksni kreisas un labas puses
turétaja [al.

4. Piespiediet starpplaksni augsdala, lidz ta atrodas krei-
sas un labas puses turétaja [al.

5. Atkariba no iekartas tipa atveriet iekartas durvis un ie-
vietojiet durvju blivejumu, ja tads ir paredzets.

6. lebidiet iekSejo stikla plaksni kreisas un labas puses
turétaja [al.

AV

7. Piespiediet iek3€jo plaksni augsdala, lidz ta atrodas
kreisas un labas puses turétaja @l

R

8. Durvju parsegu @ uzlieciet un piespiediet, lidz tas dzir-
dami fiksgjas.

9. Pilniba atveriet ierices durvis.

10.Pielokiet kreiso un labo durvju viru blokéSanas
sviras @,

@

e ,

v BlokeéSanas sviras ir pielocitas. lekartas durvis ir no-
stiprinatas, un tas nevar nonemt.
11.Aizveriet ierices durvis.

Piezime: Izmantojiet gatavoSanas nodalijumu tikai tad,
ja durvju stikla ratis ir pareizi uzstaditas.

17 Stativs

Lai tirttu stativu un gatavo$anas nodalijumu vai nomaini-
tu stativu, to var iznemt.

20

17.1 Stativa iznemsana

/\ BRIDINAJUMS — Apdegumu risks!
Stativi |oti sakarst
» Nepieskarieties karstiem stativiem.



Traucéjumu novér3ana Iv

» Vienmér |aujiet iericei atdzist. 17.2 Stativa ievietosana
» Raugieties, lai tuvuma neatrastos bérni. L
Piezimes
1. Stativa prieksdalu @ mazliet paceliet un atbrivojiet @. » Stativi der ievieto$anai tikai labaja vai kreisaja puseé.
2. Stativu velciet uz priekSu ® un iznemiet. » Abu veidu stativu izliekumiem ir jaatrodas priek$pusé.

1. Stativu ielieciet aizmuguréja ieliktna vidu ta @, ka sta-
tivs piek|aujas pie gatavoSanas nodalijuma sienas, un
paspiediet uz aizmuguri @.

\

—_

O

tivs pieklaujas pie gatavoSanas nodalijuma sienas, un
paspiediet uz leju @.

\-ﬂ

(&

\

Q

A\

\

«

3. Notiriet stativu.
— "Tirisanas lidzeklis”, Lappuse 15

N\

\

18 Traucejumu noversana

Nelielus ierices darbibas traucéjumus varat novérst saviem spékiem. Pirms sazinasanas ar klientu apkalpoSanas cen-
tru izlasiet informaciju par darbibas traucéjumu novérSanu. Ta izvairisieties no nevajadzigam izmmaksam.

/\ BRIDINAJUMS — Traumu risks!

Neprofesionali veikts remonts ir bistams.

» lekartas remontu drikst veikt tikai apmacits specialists.

» Ja iekarta ir bojata, sazinieties ar klientu apkalpoSanas dienestu.
— "Tehniska servisa dienests”, Lappuse 23

/\ BRIDINAJUMS - Elektrotrieciena risks!

Neprofesionali veikts remonts ir bistams.

» lekartas remontu drikst veikt tikai attiecigi apmacits specialists.

» lekartas remontam drikst izmantot tikai originalas rezerves dalas.

» Ja ir bojats Sis ierices elektrotikla piesleguma vads vai ierices piesléguma vads, tas janomaina ar ipasu elektrotikla
pieslEguma vadu vai Tpasu ierices piesléguma vadu, kas ir pieejams pie razotaja vai ta tehniska servisa dienesta.

» Ja tiek bojats Sis iekartas elektrotikla piesleguma vads, apmacitam specialistam tas ir janomaina.

18.1 Darbibas traucéjumi

Traucéjums Celonis un problemu novérsana
lekarta nedarbojas. Aktivizéts droSinatajs drosinataju kaste.

» Parbaudiet drosSinataju droSinataju kaste.

Elektroapgades trauc&jumi.

» Parbaudiet, vai telpa darbojas telpas apgaismojums vai citas ierices.
Displeja mirgo pulkstena laiks. Elektroapgades trauce€jumi.

» VElreiz iestatiet pulkstena laiku.

— "Pulkstepa laika iestatisana”, Lappuse 11
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Iv Traucé&jumu novérSana

Traucéjums

Célonis un problemu novérsana

Péc iestatita gatavoSanas ilguma
beigam ierice pilniba neizsledzas.

Pec iestatita gatavoSanas ilguma beigam ierice parstaj karsét. Neizslédzas ce-
peSkrasns lampa un dzeseéSanas ventilators. KarséSanas rezimos ar gaisa cirkula-

ciju turpina darboties gatavoSanas nodalijjuma aizmugures siena iebdvétais venti-

lators.

» Pagrieziet funkciju izvéles slédzi nulles pozicija.

v lerice ir izslégta.

v Cepeskrasns lampa un aizmugures siena iebuvétais ventilators ir izslégti.
v DzeseéSanas ventilators automatiski izslédzas, tiklidz ierice ir atdzisusi.

Displeja deg <=, un ierici nevar ie-
statit.

Aktivizéta bérnu droSibas funkcija.
» Deaktiviz€jiet bérnu drosibas funkciju, nospiezot taustinu .

— "Bérnu drosibas funkcija", Lappuse 14

Displeja redzams zinojums ar £,

N v

Elektronikas darbibas traucéjums
pieméram, £05-32. 1. Nospiediet taustinu ©.
Ja nepiecieSams, velreiz iestatiet pulkstena laiku.
Ja traucéjums bija vienreizgjs, k|udas zinojums nodziest.
. Ja kludas zinojums tiek paradits vélreiz, sazinieties ar klientu apkalpoSanas die-

nestu. Noradiet precizu kludas zinojumu un ierices E numuru.
— "Tehniska servisa dienests”, Lappuse 23

GatavoSanas rezultats nav apmie- lestatijumi bija nepiemeéroti.

rinoss.

lestatamas vertibas, pieméram, temperattra un gatavoSanas ilgums, ir atkarigas

no receptes, daudzuma un partikas produktiem.
» Nakamreiz iestatiet mazakas vai lielakas vértibas.

18.2 Cepeskrasns spuldzes nomaina

Ja gatavoSanas nodalijuma apgaismojums vairs nedeg,
nomainiet cepeskrasns spuldzi.

Piezime: Karstumizturigas 230 V 40 - 43 vatu halogé-
nas spuldzes var iegadaties klientu apkalpoSanas die-
nesta vai specializétas tirdzniecibas vietas. lzmantojiet ti-
kai Sadas spuldzes. Jaunas halogénspuldzes satveriet ti-
kai ar tiru, sausu dranu. Sadi pagarinas spuldzes kalpo-
Sanas laiks.

/\ BRIDINAJUMS — Apdegumu risks!

LietoSanas laika ierice un tas atklatas dalas sakarst.

» leveérojiet piesardzibu, lai nepieskartos sildelemen-
tiem.

» Nelaujiet tuvoties iericei berniem, kas jaunaki par 8
gadiem.

/N BRIDINAJUMS - Elektrotrieciena risks!

Spuldzes nomainas laika tas ietveres kontakti atrodas

zem sprieguma.

» Pirms spuldzes nomainas parbaudiet, vai iekarta ir iz-
slegta, lai nepielautu stravas triecienu.

» Papildus izvelciet kontaktdaksSu no ligzdas vai izslé-
dziet droSinataju sadales skapi.

/\ BRIDINAJUMS — Traumu risks!

Stikla parsegs var bt ieplisis aréju faktoru ietekmé vai

montazas vai demontazas laika, uzspiezot uz ta parak

stipri.

» Veicot stikla parsega montazu un demontazu, ievéero-
jiet piesardzibu.

22

» |zmantojiet cimdus vai trauku dvieli.

Prasibas

= |ekarta ir atvienota no elektrotikla.

= GatavoSanas nodalijumam ir jabat atdzisuSam.
Nomainai ir sagatavota jauna halogénspuldze.

Lai nepielautu bojajumus, gatavoSanas nodalijuma ie-
klajiet trauku dvieli.

2. |zskrlvéjiet stikla parsegu, to pagriezot pa kreisi @.

3. Izvelciet halogénspuldzi, negriezot to @.

—

-
Ondid

4. levietojiet jauno halogénspuldzi un stingri iespiediet
ietvere.
Pievérsiet uzmanibu tapveida kontaktu pozicijai.

5. Atkariba no ierices tipa stikla parsegs ir aprikots ar
blivgredzenu. Uzstadiet blivgredzenu.

6. leskravéjiet stikla parsegu.

Iznemiet trauku dvieli no gatavoSanas nodalijuma.

8. Pievienojiet ierici elektrotiklam.

~N



Likvidacija Iv

19 Likvidacija
19.1 Nolietotas iekartas likvidacija

Likvidejot iekartas atbilstoSi vides noteikumiem, vértigas
izejvielas var izmantot atkartoti.

1. Izvelciet elektrotikla piesléguma vada kontaktdaksSu.

2. Atdaliet elektrotikla piesléguma vadu.

3. Utilizéjiet ierici atbilstoSi vides aizsardzibas prasibam.
Informaciju par aktualiem likvidacijas jautajumiem var
ieglt pie tirgotaja un jlsu novada vai pilsétas paspar-
valde.

St ierice ir markéta atbilstosi Eiropas di-
rektivai 2012/19/ES par elektriskajam
un elektroniskajam iericem (waste
electrical and electronic equipment -
WEEE).

Direktiva nosaka veidu, ka ES teritorija
jarealizé nolietoto ieriCu nodoSana un
parstrade.

=y

20 Tehniska servisa dienests

Darbibai nozimigas originalas rezerves dalas saskana ar
attiecigo ekodizaina regulu iegUsiet masu klientu dienes-
ta vismaz 10 gadus, sakot no iekartas tirdzniecibas uz-
sakSanas briza Eiropas Ekonomikas zona.

MUsu klientu dienesta varat sanemt citas funkcionali at-
bilstoSas un ilgstosai uzglabasanai piemérotas origina-
las rezerves dalas lidz pat 15 gadus péc iekartas laiSa-
nas tirgu.

Papildu informéacijai lGdzam vérsties masu klientu die-
nesta.

Lai sanemtu detalizétu informaciju par garantijas laiku
un garantijas nosacijumiem, kas ir speka jlsu valstl, iz-
mantojiet QR kodu pievienotaja servisa kontaktu un ga-
rantijas nosacijumu dokumenta, sazinieties ar masu
klientu apkalpoSanas dienestu, tirgotaju vai apmeklgjiet
musu timek|a vietni.

Klientu apkalpoSanas dienesta kontaktinformaciju var at-
rast, izmmantojot QR kodu pievienotaja servisa kontaktu
un garantijas nosacijumu dokumenta vai musu timekla
vietne.

Sim raZzojumam ir gaismas avoti ar energijas efektivita-
tes G klasi.

Informaciju atbilstosi (EU) 65/2014, (EU) 66/2014 un
(EU) 2023/826 direktivai varat skatit tieSsaiste,
www.bosch-home.com produkta lapa un jusu iekartas
servisa lapa pie lietoSanas pamacibam un papildu doku-
mentiem.

20.1 Razojuma numurs (E-Nr.) un
izgatavosanas numurs (FD)

Sazinoties ar tehniska servisa dienestu, pazinojiet iekar-
tas razojuma numuru (E-Nr.) un izgatavoSanas numuru
(FD), kas noradits iekartas datu plaksnite.

Datu plaksniti ar numuriem atradisiet, atverot iekartas
durvis.

@ I ENr FD: ZNr. I

Type:

Lai atri atrastu iekartas datus un tehniska servisa die-
nesta talruna numuru, varat Sos datus pierakstit.

21 Sadi izdosies

Seit ir atrodami dazadiem &dieniem piemérotie iestatiju-
mi, ka ar1 piemérotakie piederumi un trauki. leteikumus
esam optimali pielagojusi jasu iericei.

21.1 Visparéji gatavosanas noradijumi
levérojiet So informaciju, gatavojot jebkuru édienu.

= Temperatdra un gatavoSanas ilgums ir atkarigi no
daudzuma un receptes. Tapéec ir noraditi iestatijumu
diapazoni. Vispirms méginiet gatavot, izmantojot vis-
mazakas vertibas.

= |estatijumu vertibas attiecas uz édiena ievietoSanu
auksta gatavoSanas nodalijuma. Ja tomér vélaties ie-
prieks uzsildit, piederumus gatavoSanas nodalijuma
ievietojiet tikai péc uzkarsésanas.

= |znemiet no gatavoSanas nodalijuma piederumus, ku-
rus nelietosiet.

UZMANIBU

Skabes saturosi partikas produkti var sabojat rezgi.

» Nenovietojiet skabes saturoSus partikas produktus,
piem., auglus vai skaba marinadé iemarinétus griléja-
mos produktus, tieSi uz restes.

Norade personam, kam ir alergija pret nikeli

Retos gadijumos partikas produktos var nok|ut neliels
daudzums nikela.

Piemeérotus piederumus var iegadaties klientu apkalpo-
Sanas dienesta, specializétos veikalos vai interneta.

— "Papildu piederumi”, Lappuse 9

21.2 Noradijumi par cepSanu
CepS$anai izmantojiet noraditos gatavoSanas limenus.

Cepsana viena limeni Limenis
Biezi cepumi vai veidne uz rezga 2

Plani cepumi vai uz cepamas plats no- 3
vietots édiens

23


https://www.bosch-home.com

Iv Sadiizdosies

CepsSana divos limenos Limenis
Universala panna 3

Cepama plats 1

Veidnes uz rezgda: Limenis
pirmas restes 3

otras restes 1
CepsSana tris limenos Augstums
Cepama plats 5
Universala panna 3

Cepama plats 1

Piezimes

= Cepot vairakos limenos, izmantojiet karsta gaisa rezi-
mu. Vienlaikus cepeskrasni ievietotiem cepumiem nav
jabat gataviem vienlaikus.

= Veidnes gatavoSanas nodalijuma novietojiet blakus
vai pamisus vienu virs otras.

= | ai iegUtu optimalu gatavoSanas rezultatu, iesakam iz-
mantot tumsas metéala cepsanas veidnes.

21.3 Norades par cepsanu un grilesanu

lestatijumu vertibas attiecas uz nepilditas, cepSanai ga-
tavas, ledusskapja temperatura eso8as galas, putnu ga-
las un zivs ievietoSanu auksta gatavoSanas nodalijuma.

= Jo lielaks galas, putnu galas vai zivs gabals, jo zema-
ka temperatira un garaks gatavoSanas ilgums.

= Apgroziet galu, putnu galu vai zivi péc aptuveni 1/2-
2/3 no noradita laika.

= Ja apgrozat putnu galu, raugiet, lai uz leju vispirms
butu versta kratinas vai adas puse.

Ceps$ana un grilé$ana uz rezga
CepSana uz restém ir piemérota, gatavojot liela izméra
putnu vai vienlaikus vairakus gabalus

= Atkariba no gatavojama €diena lieluma un veida uni-
versalaja panna ielejiet lidz 1/2 litram tdens.
No savaktas gatavosanas sulas varat pagatavot mér-
ci. Sadi veidosies mazak dimu un gatavoSanas noda-
lljlums paliks tiraks.

leteicamie iestatijumi dazadiem edieniem

= GrileSanas laika iekartas durvim jabdt aizveértam.
Nekad negrilgjiet, ja iekartas durvis ir atvertas.

= Novietojiet grilejamo partikas produktu uz restém. Pa-
pildus ievietojiet universalo pannu ar slipo malu pret
ierices durvim vismaz par vienu limeni zemak. Sadi
tiks savakti piloSie tauki.

Cepsana trauka

Gatavojot trauka ar vaku, gatavoSanas nodalijums paliek
tiraks.

levérojiet cepSanas trauka razotaja sniegtas norades.
Vispiemeérotakie ir stikla trauki.

Trauks bez vaka

= |zmantojiet dzilu cepeStrauku.

= Novietojiet trauku uz rezga.

= Ja nav piemérota trauka, izmantojiet universalo pan-
nu.

Trauks ar vaku

= Novietojiet trauku uz rezga.

= Gala, putnu gala un zivs var k|ut kraukskiga ari trauka
ar vaku. lzmantojiet cepestrauku ar stikla vaku. lesta-
tiet augstaku temperataru.

/\ BRIDINAJUMS — Traumu risks!

Ja Kkarsts stikla trauks tiek novietots uz mitras vai auk-
stas pamatnes, stikls var saplist.

» Karstus stikla traukus novietojiet uz sausa palikina.

/\ BRIDINAJUMS - Applaucésanas risks!

Kad péc gatavoSanas atver vaku, no trauka var izplast

|oti karsts tvaiks. Atkariba no temperattras tvaiks var ne-

bt redzams.

» Paceliet vaku aizmuguré, lai karstais tvaiks varétu iz-
plUst talak no jusu kermena.

» Raugieties, lai tuvuma neatrastos bérni.

21.4 Edienu izvéle

lestatiSanas ieteikumi dazadiem édieniem péc édiena
kategorijas.

Ediens Piederumi/trauki Limenis KarséSa- Temperatira, Illgums, min
nas re- °C / grilesanas
Zims limenis
Biskvita kika, vienkartiga Keksa veidne (] 150-170 50-70
vai
Taisnstdra veidne
Biskvita klka, maiga (taisnstira  Keéksa veidne (] 150-170 60-80
veidné) vai
Taisnstura veidne
Biskvita kika, 2 limenos Kéksa veidne 3+1 140-150 70-85
vai
Taisnstura veidne
Auglu vai biezpiena kika ar smil- Saliekama veidne (] 170-190 55-80
Su miklas pamatni @ 26 cm
Brioss, 900 g, bez pildijuma Saliekama veidne, 155 25-40
@28 cm
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Ediens Piederumi/trauki Limenis KarséSa- Temperatira, llgums, min
nas re- °C / grilésanas
Zims limenis

Biskvita torte, 6 olas Saliekama veidne, 2 (] 150-160" 30-40

@ 28 cm
Biskvita rulete Universala panna 3 180-200" 10-15
Marmorkuka, 2 kg Universala panna 3 170 30-50
Riekstu trisstarisi, 1,6 kg Universala panna 3 165 25-45
SmilSu miklas kika ar suligu pildi- Universala panna 2 (] 160-180 55-95
jumu
Sviesta kika, 900 g Universala panna 3 150 20-35
Rauga miklas kuka ar suligu pildi- Universala panna 3 O 180-200 30-55
jumu
Keksini Keksinu plats 2 (] 170-190 20-40
Rauga miklas cepumi Universala panna 3 (] 160-180 25-35
Citi cepumi Universala panna 3 (] 140-160 15-25
Apalie cepumi, 2 limenos Universala panna 3+1 140-160 15-25

+

Cepama plats
Placeni, 3 imenos Universala panna 5+3+1 140-160 15-25

+

2X

Cepama plats
Beze Universala panna 3 80-90 120-150
Maize, 1000 g (taisnstlra veidné Universala panna 2 1. 210-220" 1. 10-15
un klona) vai 2.180-190" 2. 40-50

Taisnstdra veidne
Pica, svaiga — uz cepamas plats  Universala panna 2 () 200-220 25-35
Pica, svaiga — uz cepamas plats  Universala panna 3 180-200 20-30
Pica, svaiga, ar planu pamatni, pi- Picas plats 2 (] 250-270" 15-20
cas veidné
Pica, svaiga, ar planu pamatni, pi- Picas plats 2 250-270" 8-13
cas veidné
Salais pirags Tartes veidne 1 () 210-230 30-40

vai

Melna metala plats
Salais pirags Tartes veidne 2 190-210 25-35

vai

Melna metala plats
Jufkas miklas izstradajumi Universala panna 1 (] 180-200 40-50
Sacepums, pikants, no varitiem Sacepumu veidne 2 (] 200-220 30-60
produktiem
Vista, 1,3 kg, bez pildijuma Valéjs trauks 2 X 200-220 60-70
Vistas gabalini, pa 250 g Valgjs trauks 3 X 220-230 30-35
Z0ss bez pildijuma, 3 kg Valéjs trauks 2 X 1. 140 1. 130-140

2. 160 2. 50-60

Clkas cepetis bez adas, pieme-  Valgjs trauks 2 160-170 130-150
ram, kakla karbonade, 1,5 kg
Liellopa fileja, vidéji cepta, 1 kg? Restes 3 (] 210-220 40-50°

+

Universala panna

' lepriek$ uzkarsgjiet iekartu.

2 Universalo pannu novietojiet zem restém.

8 Kad ir pagajudas 1/2-2/3 no kopégja laika, apgroziet &dienu.
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Ediens Piederumi/trauki Limenis KarséSa- Temperatira, Illgums, min
nas re- °C / grilesanas
zims limenis
Sutinats liellopa cepetis, 1,5 kg'  Slégts trauks 2 200-220 130-150
Rostbifs, vidéji cepts, 1,5 kg Restes 3 200-220 60-702
+
Universala panna
Burgers, 3-4 cm biezs? Restes 4 3 25-304
Aitas gurns bez kauliem, vidéji Valéjs trauks 2 X 170-190 70-80°¢
cepts, 1,0 kg, siets®
Zivs, nesadalita, griléta, 300 g, Restes 2 160-180 20-30

pieméram, forele’

Jogurts
Ar 3o ierici var gatavot jogurtu.
Jogurta sagatavosana

1. Iznemiet piederumus un stativus no gatavoSanas no-
dalijuma.

leteicamie iestatijumi desertu gatavosanai

N

lepriek$ sagatavoto jogurta masu pildiet traucinos,
pieméram, tasés vai burcinas.

Apklajiet traukus ar plévi, pieméram, partikas plévi.
Novietojiet traukus uz gatavoSanas nodalijuma gridas.
lestatiet ierici atbilstosi iestatiSanas ieteikumiem.

Péc pagatavoSanas jogurtu atstajiet ledusskapi.

(S S

Ediens Piederumi/trauki Limenis KarséSa- Temperatira, Illgums, min
nas re- °C
Zims
Jogurts Porciju veidnes Gatavosa- 1.0 1.100 1.-8
nas noda- 2.8 2.- 2.8-9 stundas
lljuma pa-
matne

21.5 Ipasi pagatavosanas veidi un citi
pielietojumi

Informéacija un iestatiSanas ieteikumi ipaSiem gatavosa-
nas veidiem un citam lietojumam, pieméram, Iénai sau-
teéSanai.

Air Fry

Ar Air Fry pagatavojiet kraukSkigus édienus ar nelielu

daudzumu taukvielu. Air Fry ir ipasi piemérots édieniem,
kurus parasti frité ella.

Air Fry gatavosanas noradijumi

Nemiet véra So informaciju, gatavojot édienus ar Air Fry.

= GatavoSana ar Air Fry iespéjama tikai viena limeni.

= Kraukskigu rezultatu nodroSinas emaljéta Air-Fry pa-
plate. Perforéta virsma nodroSina ipasi labu gaisa cir-
kulaciju ap gatavojamo produktu. Ja Air Fry paplate
neietilpst iekartas standarta komplektacija, ta ir pie-
ejama ka specialais piederums.

Universalo pannu novietojiet apaksa 2. gatavoSanas limen.
Péc 2/3 no kopéja laika apgroziet édienu.

Trauka ielejiet tik daudz Udens, lai tas nosegtu pamatni.
Negroziet edienu.

Universalo pannu novietojiet zem restém.

® N o g~ W N
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= Neuzkarséjiet cepeskrasni ieprieks.

= Neizmantojiet cepamo papiru. Gaisam gatavoSanas
nodalijuma jacirkulé.

» Saldétus édienus neatkauséjiet.

= Vienmérigi izklajiet Air Fry paplati ar édienu. Ja iespé-
jams, produktus uz piederuma izklajiet tikai viena kar-
ta.

= |ebidiet piederumu gatavoSanas nodalijuma 3. [imeni.
Izmantojot Air Fry paplati, zem ta 1. limeni var ievietot
tukSu universalo pannu, lai gatavo$anas nodalijumu
pasargatu no notraipisanas.

= Kad pagajusi puse no gatavoSanas laika, apgroziet
gatavojamo produktu. Ja gatavojamo produktu dau-
dzums ir lielaks, apgroziet tos 2 reizes.

Padoms: Gatavojamos produktus saliet tikai péc paga-
tavoSanas. Gatavojamie produkti $adi k|us kraukSkigaki.
GatavoSanai ar Air fry ir pieméroti ari panéti darzeni. Lai
ietaupitu taukvielas, apsmidziniet panéjumu ar ellu, iz-
mantojot aerosolu. Sadi krauk$kigu garozinu var iegat ar
nelielu daudzumu taukvielu.

Sakuma ielejiet trauka Skidrumu, vismaz 2/3 cepesa jaatrodas skidruma
Kad ir pagajuSas 1/2-2/3 no kopéja laika, apgroziet édienu.

lepriekd 15 minites uzkarséjiet ierici. Neizmantojiet funkciju Atra uzkarsé$ana.



Sadi izdosies v
leteicamie iestatijumi gatavosanai "Air Fry" tehnika
Ediens Piederumi/trauki Limenis KarséSa- Temperatira, Illgums, min
nas re- °C
zims
Fri kartupeli, saldéti Air Fry plate 3 180-200 15-25
Saldeéti, pilditi kartupelu placeni Air Fry plate 3 (X 180-200 15-25
Saldétas kartupe|u pankikas Air Fry plate 3 180-200 15-25
Vistas galas pirkstini, nageti, sald- Air Fry plate 3 170-190 15-25
Eti
Saldéti zivju pirkstini Air Fry plate 3 170-190 15-25
Brokoli, panéti Air Fry plate 3 & 170-190 15-25
21.6 Parbaudes edieni = |evietoSanas augstumi cepSanai 2 imenos:
< .- .. _ . _ _ . . - Universala panna: 3. limenis
Saja sadala minéta informacija balstita uz parbauzu in- Cepama plats: 1. limenis
stitGtu noradeém, lai atvieglotu ierices parbaudes saska- _ Veidnes uz rezda:
na ar EN 60350-1. Pirmas restes: 3. limenis
X Otras restes: 1. limenis

Cepsar:la o , . B = |evietoSanas augstumi cepSanai 3 limenos:
» |estatamas vertibas attiecas uz ievietoSanu auksta ga- - Cepama plats: 5. limenis

tavoSanas nodalijuma. _ s — Universala panna: 3. limenis
m |everojiet iestatiSanas ieteikumos sniegtos noradiju- - Cepama plats: 1. imenis

mus par iepriekSeju uzkarsésanu. lestatijumu vértibas = Biskvits

attiecas uz gatavosanu bez atras uzkarsésanas. ~ Cepot 2 limenos, novietojiet saliekamas veidnes uz
= Vispirms cepiet viszemakaja noraditaja temperatara. restém vidid citu virs citas.
= Edieniem uz cepamajam platim vai veidnés, kas ce- - K& alternativu restém var izmantot ari masu pieda-

peskrasni ievietotas vienlaikus, nav jabut gataviem vato Air Fry plati.

viena laika.

leteicamie iestatijumi cepSanai

Ediens Piederumi/trauki Limenis KarséSa- Temperatira, llgums, min
nas re- °C
Zims
SmilSu cepumi Universala panna 3 () 140-150" 25-35
Smildu cepumi Universala panna 3 140-150" 20-30
SmilSu cepumi, 2 limenos Universala panna 3+1 140-150" 25-35
+
Cepama plats
SmilSu cepumi, 3 limenos Universala panna 5+3+1 130-140" 35-55
+
2%
Cepama plats
Small Cakes Universala panna 3 () 150-160" 25-35
Small Cakes Universala panna 3 150" 20-30
Small Cakes Universala panna 3 155 25-40
Small Cakes, 2 limeni Universala panna 3+1 150" 25-35
+
Cepama plats
Small Cakes, 3 limeni Universala panna 5+3+1 140 30-40
+
2%
Cepama plats
Biskvits Saliekama veidne 2 | 160-1702 25-35
@ 26 cm

' lepriek$ uzkarséjiet ierici 5 minGtes. Neizmantojiet funkciju Atra uzkarsésana.
2 lepriek$ uzkarségjiet ierici. Neizmantojiet funkciju Atra uzkarsésana.
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Iv Montazas pamaciba

Ediens Piederumi/trauki Limenis KarséSa- Temperatira, Illgums, min
nas re- °C
Zims
Biskvits Saliekama veidne 2 160 25-45
@26 cm
Biskvits, 2 limenos Saliekama veidne 3+1 150-160" 35-50
@26 cm
Grilesana
leteicamie iestatijumi griléSanai
Ediens Piederumi/trauki Limenis KarséSa- Temperatura, Illgums, min
nas re- °C / grilesanas
Zims limenis
KarstmaiziSu apbrtninasana Restes 5 32 0,5-1,5

22 Montazas pamaciba

Montéjot ierici, nemiet veéra So informaciju.

mm
—>

22.1 Visparigi montazas noradijumi

Pirms sakat iebuvét iekartu, iepazistieties ar

Siem noradijumiem.

m |ekartu var drosSi lietot tikai tad, ja specialists
ir to pareizi iebuveéjis atbilstigi Sai uzstadiSa-
nas pamacibai. Par bojajumiem nepareizas
iebuves dé| atbild uzstaditajs.

® PEc izsainoSanas parbaudiet iekartu. Ja ie-
karta ir bojata transportéSanas laika, nepies-
|eédziet to.

® Pirms sakat ekspluataciju, iznemiet iepakoju-
ma materialus un noplésiet limplévi no gata-
vosanas nodalijuma un durvim.

® |eblUvejot piederumus, nemiet véra to monta-
zas instrukcijas.

® |eblves mebelu karstumizturibai jabut vis-
maz 95 °C, bet blakus esoSo mébelu virsmu
karstumizturibai — vismaz 70 °C.

® Neiebuvejiet ierici aiz dekorativa panela vai
mebeles durvim. Pastav parkarSanas risks.

m Pirms ierices ievietoSanas veiciet izzagesa-
nas darbus mébelés. Notiriet skaidas. Tas
var ietekmét elektroiekartas dalu darbibu.

® |r pielaujams uzstadit iekartu ne augstak par
850 mm virs gridas.

= Novietojiet ierici uz horizontalas, lidzenas vir-
smas.

® |erices pievienoSanas kontaktligzdai jaatro-
das iesvitrotaja laukuma f@ vai arpus iebuve-
Sanas vietas.
Nenostiprinatas mebeles pie sienas piestipri-
niet ar parastu stdreni [l

£>nin/
320 =
60 = 7
=1 180
g
50

= | ai noverstu risku gut grieztas braces, lieto-
jiet aizsargcimdus. Montazas laika pieejama-
jam dalam var but asas malas.

® |zmeéri attélos ir noraditi milimetros.

/\ BRIDINAJUMS - Elektrotrieciena risks!
Péc iekartas instaléSanas tas aizmugures sie-
nas atveres nedrikst bt pieejamas bérniem,
ari ne caur atvilktném zem tas un virtuves
skapjiem. lebuvei janodroSina Sadi apstakii.
Veicot montazu virtuves sala, nepiecieSama
slégta aizmugures siena.

' lepriek$ uzkarsgjiet ierici. Neizmantojiet funkciju Atra uzkarsésana.
2 |epriek$ uzkarségjiet ierici 5 minttes. Neizmantojiet funkciju Atra uzkarsésana.
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/\ BRIDINAJUMS - Aizdeg$anas risks!

Ir bistami lietot pagarinatu elektrotikla pieslegu-

ma vadu un neapstiprinatus adapterus.

» Neizmantojiet pagarinataja vadus vai kontak-
tligzdu panelus.

» |zmantojiet tikai raZzotaja atlautus adapterus
un elektrotikla piesleguma vadus.

» Ja elektrotikla piesleguma vads ir parak iss
un nav pieejams garaks elektrotikla pieslégu-
ma vads, sazinieties ar profesionalu elektri-
bas uznémumu, lai pielagotu majas instalaci-
ju.

UZMANIBU

Nesot ierici aiz durvju roktura, tas var noluzt.

Durvju rokturis nav paredzéts ierices svara no-

turéSanai.

» Neparnésajiet vai neturiet ierici aiz durvju
roktura.

22.2 lerices izméri

Seit ir noraditi ierices izméri

% 595

N

22.3 lebuvésana zem darbvirsmas

Veicot iebuvéSanu zem darba virsmas, ieveérojiet ieblves
izmeérus un iebdves noradijumus.

= min. 550

= | ai nodroSinatu ierices ventilaciju, starppamatné jabut
ventileSanas spraugai.

= Ja ierice tiek uzstadita kopa ar indukcijas sildvirsmu,
spraugu starp darba virsmu un ierici nedrikst nosegt
ar papildu listem.

Montazas pamaciba

Darba virsmai jabut piestiprinatai pie iebives meébe-

[em.

= |evérojiet sildvirsmas montazas pamaciba minétas no-
rades.

= |leverojiet ari atSkirigos konkrétai valstij paredzétos no-
radijumus par sildvirsmas uzstadisanu.

= Nemiet véra min. 600 mm darba virsmas dzilumu.

= Uzstadot ierici zem gazes plits, parliecinieties, ka ie-
karta nesaskaras ar plits gazes pieslegumu.

= NepiecieSamibas gadijuma pieaiciniet licencétu gazes

specialistu.

22.4 lebuvesana augstaja skapi

Veicot iebuveSanu augstaja skapi, nemiet véra iebuves
izmérus un iebuves noradijumus.

= |Laj nodroSinatu ierices ventilaciju, starppamatnés ja-
bt ventiléSanas spraugai.

= |erice jaieblve tikai tada augstuma, lai bez gratibam
varétu iznemt piederumus.

22.5 Divu iericu iebuvesana, uzstadot tas
vienu virs otras
JUsu ierici var iebuveét ari virs vai zem citas ierices. Vei-

cot iebUvésanu, ieverojiet iebuves izmérus un ieblves
noradijumus.

e i
min.
585 590
max

595

= |aj nodroSinatu ieriGu ventilaciju, plauktos starp tam
jabut ventilesanas spraugai.

= |aj nodroSinatu abu ieriCu pietiekamu ventilaciju, co-
kola zona ir nepiecieSama ventilacijas atvere, kuras
laukums ir vismaz 200 cm?. Izgrieziet vajadzigo atveri
cokola paneli vai uzstadiet ventilacijas resti.
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Iv Montazas pamaciba

= Pieveérsiet uzmanibu tam, lai gaisa apmaina butu no-
droSinata atbilstosi skicé noraditajam.

-l
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|
|
|
|

L

= |erices ieblvejiet tikai tada augstuma, lai bez grat-
bam varétu iznemt piederumus.

22.6 lebuvesana sturi

Veicot iebuvéSanu stri, nemiet véra iebuves izmérus un
ieblves noradijumus.

Lo o s

= |aj varétu atvert iekartas durvis, veicot iebtvésanu
stUri, nemiet véra minimalos izmérus. Izmérs @l ir atka-
rngs no mébeles panela biezuma un roktura.

22.7 Elektropieslegums

Lai iekartu varetu droSi pievienot elektrotiklam, ieverojiet

§os noradijumus.

= |ekarta atbilst | aizsardzibas klasei, un to atlauts eks-
pluatét tikai ar instalétu aizsargvadu.

= DroSinatajs jainstalé atbilstoSi datu plaksnité noradita-
jai jaudai un saskana ar vietéjiem noteikumiem.

= UzstadiSanas darbu laika iekartai jabut atvienotai no
elektrotikla.

= |ekartu atlauts pieslégt, izmantojot tikai piegades
komplekta ieklauto piesléguma vadu.

30

= Piesleguma vadu jaiesprauz ierices aizmuguré, ldz at-
skan klik8kis. 3 m garu piesléguma vadu varat iega-
daties klientu apkalpoSanas dienesta.

L1 brown
[ N blue
i @ green/yellow

= Piesléguma vadu drikst nomainit tikai pret originalo
vadu. To varat iegadaties klientu apkalposanas die-
nesta.

= Montaza javeic ta, lai tiktu nodroSinata aizsardziba
pret saskari ar stravu vadosam dalam.

lerices pievienosana elektrotiklam, izmantojot
kontaktspraudni ar aizsargkontaktu

Piezime: lekartu drikst pieslégt tikai atbilstosi noteiku-
miem instalétai, iezemétai kontaktligzdai.

» levietojiet spraudni ar aizsargkontaktu aprikota kon-
taktligzda.
Ja iekarta ir ieblvéta, elektrotikla piesleguma vada
kontaktdaksSai ir jabut brivi pieejamai, vai, ja briva pie-
eja nav iesp€jama, fikséti ierikota elektroinstalacija ja-
ieblveé atvienotajierice saskana ar elektroiekartu uz-
stadiSanas noteikumiem.

lerices pievienosana elektrotiklam bez
kontaktspraudna ar aizsargkontaktu

Piezime: lerici drikst pieslégt tikai licencéti specialisti.
Garantija neattiecas uz bojajumiem, kas radusSies nepa-
reizi izveidota savienojuma de|.
Fikséti ierikota elektroinstalacija jaieblvé atvienotajierice
saskana ar elektroiekartu uzstadiSanas noteikumiem.
1. Savienojuma kontaktligzda identificgjiet fazes vadu un
neitralo (“nulles”) vadu.
Ja savienojumi nebds izveidoti pareizi, ierice var tikt
sabojata.
2. Izveidojiet savienojumu saskana ar savienojumu shé-
mu.
Sprieguma vertibu skatiet tipa plaksnité.
3. Pieviengjiet tikla savienojuma vada dzislas, nemot ve-
ra krasu kodéjumu:
» zali dzeltenais — aizsargvads @
» zilais — neitralais (“nulles”) vads
» brdnais — faze (aréjais vads)



22.8 lerices iebuvésana

1. Pilniba iebidiet ierici un novietojiet to pa vidu.
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2. Pieskruvéjiet ierici.
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Piezime: Spraugu starp darba virsmu un ierici nedrikst

nosegt ar papildu listém.

Pie ieblUves skapja sanu sienam nedrikst piestiprinat sil-

tumizolacijas listes.

22.9 Virtuves iekartam bez rokturiem ar

vertikalu satversanas listi:

1. Abas puseés piestipriniet piemérotu ieliktni, lai nosegtu

asas malas un garantétu droSu montazu.

2. Piestipriniet ieliktni pie mebeles.

Montazas pamaciba Iv

3. leprieks izveidojiet ieliktni un méebelé urbumus, lai va-
rétu izveidot skrtvsavienojumu.

/
-
=

22.10 lekartas demontaza

1. Atvienojiet iekartu no stravas avota.
2. Izskraveéjiet stiprindjuma skrives.
3. Nedaudz paceliet un izvelciet iekartu lidz galam ara.
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Jc Pateicamies par Bosch iekartas
Wy pirkumu!

Registréjiet savu jauno iekartu MyBosch jau tulit un gustiet Sadas prieksrocibas:

» Profesionalu ieteikumi un padomi par jusu iekartu
* lespéjas pagarinat garantiju

» Atlaides piederumiem un rezerves dalam

-----

 Vienkarsa piekluve Bosch sadzives tehnikas servisam

VienkarSa registracija bez maksas — ari mobilajas ierices:
www.bosch-home.com/welcome

Jums nepieciesama palidziba?
Seit jus to atradisiet.

Profesionala konsultacija par jusu Bosch iekartam, palidziba problému gadijuma vai
remonts, ko veiks Bosch eksperti.

Uzziniet visu par daudzveidigajam iespejam, ka Bosch var jus atbalstit:
www.bosch-home.com/service

Kontaktinformacija visas valstis ir noradita pievienotaja servisu saraksta.

BSH Hausgeridte GmbH
Carl-Wery-StraBe 34

81739 Minchen, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

9002017060 (060102) REG25
[v
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