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Indicaciones generales

m |nstalar este aparato bajo una superficie
de Dekton de 12 mm.

® | ea atentamente estas instrucciones.

m Solo un profesional autorizado puede co-
nectar el aparato.

m Una instalacion, apertura del aparato, co-
nexion o montaje inadecuado supone la
pérdida de validez de la garantia del pro-
ducto.

m Desconectar la alimentacion eléctrica an-
tes de realizar cualquier tipo de trabajo.

N

m Después de realizar la instalacion se de-
be asegurar que el usuario no pueda ac-
ceder a ningun componente eléctrico.

Utilizar el aparato unicamente:
m en el uso domeéstico privado y en espa-
cios cerrados del entorno doméstico.

No utilizar el aparato:
m No instalar este aparato en barcos o vehi-
culos.



Montaje seguro

Tener en cuenta estas indicaciones de se-
guridad al montar el aparato.

Solamente un montaje profesional conforme
a las instrucciones de montaje puede ga-
rantizar un uso seguro del aparato. El insta-
lador es responsable del funcionamiento
perfecto en el lugar de instalacion.

/A\ ADVERTENCIA - iPeligro:

magnetismo!

El aparato contiene imanes permanentes.

Estos pueden repercutir en el correcto fun-

cionamiento de implantes electronicos co-

Mo marcapasos o bombas de insulina.

» Las personas con implantes electronicos
deberan mantener una distancia minima
de 10 cm respecto al aparato.

/\ ADVERTENCIA - jRiesgo de lesiones!
Las piezas que estén accesibles durante el
montaje pueden tener los bordes afilados o
causar cortes al tocarlas.

» Usar guantes de proteccion.

Los productos quimicos pueden ser peligro-
sos. Para manipular los productos quimi-
COS, €S necesario seguir las recomendacio-
nes de los fabricantes de dichos productos.
» Llevar puesto el equipo de proteccion.

Indicaciones relativas a la conexion

eléctrica

Para conectar electricamente el aparato de forma

segura, consultar estas indicaciones.

m Solo un profesional autorizado o un técnico del
Servicio de Asistencia con formacion especifica
puede conectar el aparato. Se tendra que regir
por las disposiciones de la compania abastecedo-
ra de la electricidad de la zona.

m E| aparato debe ser conectado a la instalacion fija
y deben ser incorporados medios de desconexion
a la instalacion fija de acuerdo a las reglamenta-
ciones de la instalacion.

m E| fabricante no asume responsabilidad alguna
por fallos de funcionamiento o posibles danos de-
rivados de una mala instalacion eléctrica.

Tipo de conexion

= E| aparato pertenece a la clase de proteccion 1. Por
esta razon, solo puede utilizarse conectado a una
conexion con conductor de toma a tierra.

Indicaciones relativas al mueble de

montaje

= No montar por debajo otros aparatos como hor-
nos, neveras, lavavajillas o lavadoras.

m Asegurarse de que el mueble empotrado es resis-
tente a una temperatura de 90 °C como minimo y
que permite ser atornillado.

m Para asegurar una buena instalacion la distancia
entre la parte superior de la encimera y la parte
superior del cajon debe ser 115 mm.

Encimera

Siga las recomendaciones del fabricante de la enci-
mera.

= Plana, horizontal, estable.

®m | a encimera donde se instale el aparato debe ser
resistente a pesos de 60 kg aprox.

® E| mdédulo de induccion solo puede instalarse ba-
jo una superficie de Dekton de 12 mm.

Campana extractora

® | adistancia minima entre la campana extractora y
la placa de coccion debe ser al menos la distancia
indicada en las instrucciones de montaje de la cam-
pana de extraccion.

Volumen del suministro

Al desembalar el aparato, comprobar que estén to-

das las piezas y que no presenten dafos ocasiona-

dos durante el transporte.

Materiales incluidos para la instalacion

= [N Modulo de induccion.

» [Z} Sistema de fijacion.

. Pieza de cuarzo y aro aislante.

» B Kit para montaje del cinturén de seguridad.

M@teriales no incluidos necesarios para la instala-

cion

= Kit de instalacién: Cubeta, rodillo y herramienta
de centrado.

L] Kit para montaje del mando.

m €l Imprimacion, silicona, alcohol isopropilico y pafio
de microfibra.

- Fig. B, - Fig. A

Ventilacion
Para asegurar un correcto funcionamiento del apara-
to se debe tener en cuenta una adecuada ventila-
cion de la placa de coccion. El ventilador situado en
la parte inferior del aparato debe aspirar suficiente
caudal de aire fresco por lo que los muebles deben
estar adaptados para tal propdsito.
1. Una separacion minima entre la parte trasera del
mueble y la pared de la cocina.
- Fig. A
2. Una abertura en la parte superior de la pared tra-
sera del mueble.
- Fig. A
3. En el caso de no tener una separacion minima de
20 mm en la parte trasera del mueble, se debera
realizar una abertura en la parte inferior del mis-
mo.
4. No cerrar el zécalo inferior herméticamente.

Antes de empezar la instalacion

1. Asegurarse que tiene suficiente espacio para tra-
bajar por debajo de la encimera.

2. Comprobar con el documento adjunto si son co-
rrectas las medidas de la superficie, la distancia
entre los agujeros y la distancia a los bordes.

3. Tenga en cuenta que las distancias difieren entre
un modulo de 21 cm y uno de 28 cm. Comprobar
con el documento adjunto la posicion correcta de
cada mddulo segun distancias.

Preparar la superficie

1. Limpiar la parte inferior de la encimera con alco-
hol isopropilico y un pafo de microfibra. Asegu-
rarse de que no quede ningun resto de adhesivo
u otros residuos.

2. Aplicar solo una capa de imprimacion por zona,
utilizando el rodillo y la cubeta suministrados.

v Esperar aproximadamente 5 min hasta que la im-
primacion esté seca.



Colocar la herramienta de centrado

1. En el caso de instalacion del modulo de 28 cm es
necesario anadir los adaptadores.
- Fig. A

2. Insertar la "parte del pin" de la herramienta de
centrado por la parte superior a través del aguje-
ro.
- Fig. A

3. Enroscar el tornillo para la parte inferior.
- Fig.

4. Asegurese de que la herramienta de centrado
queda alineada.

— Puede utilizar una escuadra o puede medir en
dos puntos de la herramienta de centrado con
un metro.

Sistema de fijacion

Requisito: Comprobar que el sistema de fijacion en-
caja alineado en la herramienta de centrado antes
de retirar el protector del adhesivo.

1. Retirar el protector adhesivo del sistema de fija-
cion.
- Fig. A

2. Instalar el sistema de fijacion. Presionar toda la
zona para pegar el sistema de fijacion a la parte
inferior de la encimera. Utilizar un rodillo para ase-
gurar el agarre en toda la zona o presionar firme-
mente en todos los puntos.
- Fig. B

3. Retirar la herramienta de centrado del sistema de
fijacion.

Pieza de cuarzo y aro aislante

1. Limpiar el agujero de la encimera con alcohol iso-
propilico y un pafo de microfibra.

2. Colocar la herramienta de centrado por la parte
superior para crear un tope en la encimera.

- Fig. N

3. Rellenar con silicona el agujero desde la parte in-
ferior hasta que la silicona sea visible a través de
la herramienta de centrado.

4, Introducir el cuarzo desde abajo hacia arriba con
un movimiento ligeramente giratorio para asegu-
rar que la silicona se distribuye por todo el peri-
metro.

- Fig. A

5. Presionar la pieza de cuarzo hasta que esté en
contacto con la herramienta de centrado para
asegurar que quede al ras de superficie.

6. Encajar el aro aislante en la pieza de cuarzo por
la parte inferior de la encimera, aplicando un cor-
don de silicona sobre el aro aislante.

7. Limpiar restos de silicona de la parte inferior de la
encimera, del cuarzo y del aro aislante con alco-
hol isopropilico y un pafio de microfibra.

8. Retirar el resto de silicona de la parte superior de
la encimera con ayuda de la herramienta de cen-
trado o una espatula de silicona. Asegurar que la
pieza de cuarzo queda al ras de la encimera.

- Fig. EA

v Esperar 45 min hasta que se haya secado por
completo.

v Continuar limpiando los restos de silicona de la
encimera con alcohol isopropilico y un pafio de
microfibra, asegurando que la pieza de cuarzo
queda al ras de la encimera.

Colocar el médulo de induccién

1. Retirar tuercas delanteras y aflojar los tornillos de
mariposa de la parte trasera del sistema de fija-
cion.
- Fig. EA

2. Colocar el médulo de induccion en el sistema de
fijacion y empujar el médulo hasta el soporte tra-
sero.
- Fig. A

3. Colocar y fijar las tuercas delanteras con ayuda
de una llave de tubo M5.

4, Ajustar los tornillos de mariposa.
— Fig. A

Nota: No doblar ni aprisionar el cable de conexién y

mantenerlo alejado de bordes afilados y partes ca-

lientes.

Cinturones de seguridad

iATENCION!

Asegurar que la colocacion del cinturdn no obstruya
la ventilacion del médulo ni la conexidon de los man-
dos.

» Colocar el cinturdon centrado respecto al mddulo.

1. Fijar un extremo del cinturén al lateral del mueble
asegurando que quede a la misma altura que el
maodulo.

- Fig. A

2. Atornillar el listdn de madera en el lado opuesto
del mueble utilizando los separadores entre el
mueble y el listén permitiendo el paso del cintu-
ron.

3. Enhebrar el extremo libre del cinturdn entre el lis-
ton y el mueble. Tirar del extremo libre para tensar
el cinturdn y atornillar al mueble.

- Fig. kv

Instalar el mando de control
» Seguir estas indicaciones para instalar el mando
de control.

Realizar el corte para el mando de control

1. Realizar el orificio para el mando de control segun
las instrucciones adjuntas.

2. Si el grosor del panel de mandos es superior a
23 mm, fresar la parte posterior del panel frontal
para la chapa de sujecion.

3. Tener en cuenta la posicion del mando de control.
- Fig. KA

4. Retirar las virutas después de los trabajos de cor-
te.

5. Sellar las superficies de corte con material resis-
tente al calor y al agua.

Montar el mando de control

1. Mantener la chapa de sujecion en la parte poste-
rior del cuadro de mandos.

2. Asegurar la chapa de sujecion contra la torsion
con dos tornillos.
- Fig. A

3. Retirar la lamina protectora de la parte trasera del
anillo luminoso.
- Fig. A

4. Introducir el mando de control en el orificio. Colo-
car siempre la marca lateral en el mando de con-
trol a la izquierda. En caso de instalar varios mo-
dulos de induccion de diferente tamafo, asegurar-
se de que la marca lateral del mando se corres-
ponda con el mddulo de induccidn correcto.



5. Asegurarse de que la lengleta de retencién se
encuentre en la parte superior de la chapa de su-
jecion y de que el mando de control esté en la po-
sicién cero.

- Fig. Al

6. Apretar la tuerca de sujecion de la parte trasera
del mando de control con las herramientas de
montaje suministradas.

- Fig. PA

7. Alinear el mando de control con precision en la

posicidon cero.

Conectar el mando de control con los cables de

conexion

1. Conectar todos los mandos de control con los ca-
bles de conexion mas cortos cortos suministra-
dos.
- Fig. PR
Los dos receptaculos del mando de control son
idénticos.

2. Comprobar que el enchufe encaje en la clavija.

3. Después del montaje, comprobar que todas las
conexiones estén bien asentadas.

4. Para sujetar el cable de conexion, plegar la pesta-
Aa de la placa de sujecion.

Conectar el cable de conexion con el aparato

{ATENCION!

El calor puede dafar los cables de conexion del

aparato.

» Asegurarse de que los cables de conexion no to-
quen partes calientes de la placa de coccion o
del horno.

1. Conectar el cable de conexion del mando de con-
trol a la toma del aparato.
- Fig. P

2. Comprobar que el enchufe encaje en la clavija.

Conectar el aparato a la red eléctrica

Requisito: Tener en cuenta los datos de conexion
indicados en la placa de caracteristicas.

1. Conectar exclusivamente segun el esquema de
conexion:
- Fig. PR
- BN: Marrén
- BU: Azul
- GN/YE: Verde y amarillo

2. Comprobar el funcionamiento: si el anillo lumino-
so no se ilumina al encender el mddulo significa
que esta mal conectado. Desconectar el aparato
de la red y comprobar la instalacion del cable de
alimentacion.

Indications générales

m |nstallez cet appareil uniqguement sous
une plague de dekton de 12 mm d'épais-
seur.

m | jsez attentivement cette notice.

m Seul un spécialiste agréé est autorisé a
brancher l'appareil.

= Une installation, une ouverture de l'appa-
reil, un raccordement ou un montage in-
corrects annulent la validité de la garantie
du produit.

= Avant toute intervention sur l'appareil,
coupez l'alimentation électrique.

m Apres l'installation, s'assurer que I'utilisa-
teur n'a aucun acces aux pieces élec-
triques.

Utilisez I‘appareil uniquement :
® pour un usage privé et dans les pieces
fermées d’'un domicile.

N’utilisez pas I'appareil :
m N'utilisez jamais cet appareil dans un ba-
teau ou un véhicule.

Installation en toute
securite

Respectez les consignes de sécurité

lorsque vous installez cet apparell.

La sécurité de I'appareil a 'usage est ga-

rantie s’il a été incorporé conformément aux

instructions de montage. Le monteur est

responsable du fonctionnement correct de

l'appareil sur le lieu ou ce dernier est instal-

€.

/A\ AVERTISSEMENT - Danger :

magnétisme !

L'appareil contient des aimants permanents.

Ceux-ci peuvent influer sur des implants

électroniques, par ex. des stimulateurs car-

diagues ou des pompes a insuline.

» Les personnes portant un implant électro-
nique doivent donc respecter une dis-
tance minimum de 10 cm avec 'appareil.

/\ AVERTISSEMENT - Risque de
blessure !

Les pieces accessibles lors de l'installation
peuvent présenter des arétes vives et pro-
voquer des coupures.

» Portez des gants de protection.

Les produits chimiques peuvent étre dange-
reux. Les recommandations des fabricants
de produits chimiques doivent étre respec-
tées lors de la manipulation de produits chi-
miques.

» Portez un équipement de protection.

Conseils concernant le branchement

électrique

Respectez les conseils suivant pour pouvoir effec-

tuer le branchement électrique de l'appareil en toute

sécurité.

m Seul un spécialiste agréé ou un technicien de ser-
vice spécialement formé est habilité a raccorder
l'appareil. La personne doit étre agréée conformé-
ment aux réglementations locales du pays et de la
compagnie d'électricité.

m Raccorder l'appareil a une installation fixe et des
sectionneurs correspondants doivent étre installés
conformément aux prescriptions d'installation.

m | e fabricant décline toute responsabilité pour des
dérangements ou dommages éventuels dus a une
installation électrique incorrecte.



Type de connexion

= Cet appareil est conforme a la classe de protection
1. Par conséquent, utiliser I'appareil uniquement
avec une prise a conducteur de protection.

Conseils concernant les meubles

d'encastrement

= N'installez pas d'autres appareils, par exemple un
four, un réfrigérateur, un lave-vaisselle ou une ma-
chine a laver.

= Assurez-vous que les meubles d'encastrement
peuvent supporter une température d'au moins
90 C° et gu'ils peuvent étre vissés.

® Afin de garantir une bonne installation, la distance
entre la surface du plan de travail et la partie su-
périeure du tiroir doit étre de 115 mm.

Plan de travail

Respectez les recommandations du fabricant du

plan de travail.

m A plat, a I'norizontale, stable.

® | e plan de travail dans lequel vous encastrez l'ap-
pareil doit pouvoir supporter une charge d'environ
60 kg.

®= | e module a induction peut uniguement étre ins-
tallé sous une plague de dekton de 12 mm
d'épaisseur.

Hotte

m | a distance entre la hotte et la table de cuisson doit
étre au moins égale a la distance indiquée dans les
instructions de montage de la hotte.

Contenu de la livraison

Aprés avoir déballé le produit, inspectez toutes les

pieces pour détecter d’éventuels dégats dus au

transport et pour vous assurer de l'intégralité de la li-

vraison.

Matériel inclus pour l'installation

m 2N Module a induction.

» [E1 Systéme de fixation.

" Piece en quartz et anneau isolant.

= B Kit de fixation pour sangle de sécurité.

Matériaux non inclus pour l'installation

= = Kit de montage : bac, rouleau et outil de
centrage.

. Kit de fixation pour bouton.

L] Apprét, silicone, alcool isopropylique et chiffon
microfibres.

- Fig. ©, - Fig. A

Ventilation
Afin de garantir le bon fonctionnement de I'appareil,
la table de cuisson doit étre suffisamment ventilée.
La ventilation dans la partie inférieure de I'appareil
requiert une amenée d'air frais suffisante. Par consé-
quent, adaptez si nécessaire le mobilier a cette fin.
1. Respectez une distance minimale entre 'arriere du
meuble et la paroi de la cuisine.
- Fig. A
2. Dégagez une ouverture en haut a l'arriere du
meuble.
- Fig. A
3. Si la distance minimale de 20 m n'est pas respec-
tée a l'arriere du meuble, créez une ouverture au
fond.
4. Ne fermez pas le socle inférieur de fagcon hermé-
tique.

Avant de commencer l'installation
1. Assurez-vous que l'espace disponible est suffisant
pour travailler sous le plan de travail.

2. A l'aide du document ci-joint, vérifiez que les di-
mensions de la surface, la distance entre les trous
et la distance par rapport aux bords sont cor-
rectes.

3. Notez que les distances entre un module de
21 cm et un module de 28 cm sont différentes. A
l'aide du document ci-joint, vérifiez la position cor-
recte de chaque module en fonction des dis-
tances.

Préparer la surface

1. Nettoyez le dessous du plan de travail avec de
I'alcool isopropylique et un chiffon en microfibres.
Assurez-vous qgu'il ne reste aucun résidu de colle
ou autre.

2. Appliquez une seule couche d'apprét par surface.
Pour ce faire, utilisez le rouleau et le bac fournis.

v Patientez environ 5 minutes jusqu'a ce que l'ap-
prét soit sec.

Positionner I'outil de centrage

1. Ajoutez les adaptateurs lors du montage du mo-
dule de 28 cm.
- Fig. B

2. Insérez la tige de l'outil de centrage par le haut a
travers le trou.
- Fig. A

3. Vissez la vis de la partie inférieure.
- Fig.

4. Assurez-vous que l'outil de centrage est aligné.

— Pour ce faire, utilisez un carré ou mesurez a
deux points de l'outil de centrage avec un
metre ruban.

Systeme de fixation

Condition : Avant de retirer la feuille de protection
adhésive, vérifiez que le systéme de fixation est bien
aligné dans le dispositif de centrage.

1. Retirez la feuille de protection adhésive du sys-
teme de fixation.
- Fig. A

2. Placez le systéme de fixation. Pour coller le sys-
téme de fixation a la face inférieure du plan de tra-
vail, appuyez sur toute la surface. Utilisez un rou-
leau pour exercer une pression sur toute la sur-
face ou appuyez a tous les endroits pour assurer
l'adhérence.
- Fig. B

3. Retirez I'outil de centrage du systéme de fixation.

Piece en quartz et anneau isolant

1. Nettoyez le trou dans le plan de travail avec de
l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibres.

2. Pour avoir une butée sur le plan de travail, placez
l'outil de centrage sur le dessus.

- Fig. N

3. Remplissez le trou par le bas avec du silicone jus-
qu'a ce que celui-ci soit visible a travers l'outil de
centrage.

4. Pour étre sdr que le silicone est réparti sur toute
la circonférence, insérez le quartz de bas en haut
en effectuant un I[éger mouvement de rotation.

- Fig. A

5. Pour vous assurer que la piece en quartz affleure
la surface, appuyez dessus jusqu'a ce qu'il touche
l'outil de centrage.

6. Placez I'anneau isolant sur la piece en quartz.
Pour ce faire, appliquez un cordon de silicone sur
l'anneau isolant au bas du plan de travail.



7. Retirez le silicone de la face inférieure du plan de
travail, du quartz et de I'anneau isolant et nettoyez-
les avec de l'alcool isopropylique et un chiffon en
microfibres.

8. Retirez le silicone restant de la partie supérieure
du plan de travail a I'aide de I'outil de centrage ou
d'une raclette a silicone. Assurez-vous que la
pieéce en quartz affleure le plan de travail.

- Fig. EA

v Patientez 45 minutes jusqgu'a ce que tout soit com-
plétement sec.

v Retirez les résidus de silicone du plan de travail a
I'aide d'alcool isopropylique et d'un chiffon en mi-
crofibres, tout en vous assurant que la piéce en
quartz affleure le plan de travail.

Installer le module a induction

1. Retirez les écrous avant et desserrez les vis a
oreilles a l'arriéere du systeme de fixation.
- Fig. K

2. Insérez le module a induction dans le systéeme de
fixation et poussez le module dans le support ar-
riere.
- Fig. A

3. Vissez les écrous avant et serrez-les a l'aide d'une
clé a douille M5.

4. Réglez les vis a oreilles.
- Fig. EA

Remarque : Ne pliez pas ou ne coincez pas le cable

de raccordement et tenez-le éloigné des arétes cou-

pantes et des éléments chauds.

Harnais de sécurité

ATTENTION!

Placez le harnais de sorte a ne pas entraver l'apport
d'air supplémentaire du module ni le raccord des
éléments de commande.

» Fixez le harnais au centre du module.

1. Fixez l'extrémité du harnais sur le c6té de l'ar-
moire et assurez-vous que le harnais est a la
méme hauteur que le module.

- Fig. M

2. Vissez la baguette en bois sur le c6té opposé du
meuble en utilisant les entretoises entre le meuble
et la baguette pour permettre le passage du har-
nais.

3. Passez I'extrémité libre du harnais entre la ba-
gquette et le meuble. Pour tendre le harnais, tirez
sur l'extrémité libre et vissez le harnais au meuble.
- Fig.

Monter un bouton de commande
» Tenez compte des instructions pour le montage
du bouton de commande.

Réaliser les découpes pour les boutons de com-

mande

1. Réalisez le percage pour les boutons de com-
mande conformément aux instructions fournies.

2. Si I'épaisseur de la fagade est supérieure a
23 mm, fraisez la face arriére de la fagade pour la
t6le de maintien.

3. Tenez compte de la position du bouton de com-
mande.
- Fig. KA

4. Retirez les copeaux apres les travaux de dé-
coupe.

5. Scellez les chants de découpe de facon thermo-
stable et étanche.

Monter un bouton de commande

1. Maintenez la t6le de maintien a l'arriére des élé-
ments de commande.

2. Bloquez la tble de maintien avec 2 vis pour qu'elle
ne pivote pas.

- Fig. A

3. Retirez le film protecteur a l'arriere de I'anneau lu-
mineux.
- Fig. A

4, Insérez le bouton de commande dans le trou. Pla-
cez toujours le repére latéral du bouton de com-
mande a gauche. Lorsque plusieurs modules a in-
duction de différentes tailles sont installés, assu-
rez-vous que le repére latéral sur le bouton corres-
pond au bon module a induction.

5. Assurez-vous que le taquet d'arrét sur la téle de
maintien se trouve en haut et que le bouton de
commande se trouve en position zéro.

- Fig. Fal

6. Serrez I'écrou a l'arriere du bouton de commande
a l'aide de l'outil de montage fourni.

- Fig. PA

7. Alignez le bouton de commande exactement sur
la position zéro.

Connecter les boutons de commande avec les

cables de connexion

1. Connectez tous les boutons de commande avec
les cables de connexion plus courts fournis.
- Fig. PR
Les deux prises du bouton de commande sont
identiques.

2. Assurez-vous que la fiche s'enclenche dans la
prise.

3. Apreés l'installation, vérifiez que tous les connec-
teurs sont bien en place.

4. Pour fixer le cable de connexion apres l'installa-
tion, repliez la languette sur la tble de maintien.

Connecter le cable de connexion a I'appareil

ATTENTION!

La chaleur peut endommager les cables de

connexion de l'appareil.

» Assurez-vous que les cables de connexion ne
touchent aucun point chaud de la table de cuis-
son ou du four.

1. Raccordez le cable de connexion du bouton de
commande a la prise de l'appareil.
- Fig. P

2. Assurez-vous que la fiche s'enclenche dans la
prise.

Brancher I'appareil sur le secteur

Condition : Respectez les valeurs de raccordement
figurant sur la plague signalétique.

1. Procédez au raccordement uniguement selon le
schéma de raccordement :
- Fig. P4
- BN : marron
- BU : bleu
— GN/YE : jaune et vert

2. Procédez au test de fonctionnement : si I'anneau
lumineux ne s'allume pas a la mise sous tension
du module, le module est mal raccordé. Débran-
chez l'appareil de I'alimentation secteur et vérifiez
le branchement du cordon d'alimentation au ré-
seau électrique.



Avvertenze generali

m |nstallare questo apparecchio solo sotto
un pannello in Dekton spesso 12 mm.

® | eggere attentamente le presenti istruzio-
ni.

m || collegamento pud essere eseguito
esclusivamente da un tecnico specializza-
to autorizzato.

® |n caso di installazione, apertura dell'ap-
parecchio, collegamento o montaggio
non conformi decade la validita della ga-
ranzia del prodotto.

® Prima di eseguire qualsiasi lavoro, stacca-
re l'alimentazione della corrente.

m A seguito dell'installazione accertarsi che
['utilizzatore non abbia accesso ai compo-
nenti elettrici.

Utilizzare I'apparecchio soltanto:
® in case private e in locali chiusi in ambito
domestico;

Non usare 'apparecchio:
= Non utilizzare mai questo apparecchio su
barche o autovetture.

Montaggio sicuro

Osservare le presenti avvertenze di sicurez-
za durante il montaggio dell'apparecchio.
La sicurezza di utilizzo & garantita solo per
l'installazione secondo le regole di buona
tecnica riportate nelle istruzioni di montag-
gio. L'installatore € responsabile del corretto
funzionamento dell'apparecchio nel luogo di
installazione.

/A AVVERTENZA - Pericolo:
magnetismo!
L'apparecchio contiene magneti permanenti
che possono interferire con gli impianti elet-
tronici, quali ad es. pacemaker o pompe di
insulina.
» | portatori di impianti elettronici devono
mantenersi a una distanza minima di
10 cm dall'apparecchio.

A\ AVVERTENZA - Pericolo di lesioni!

Le parti che restano scoperte durante il
montaggio possono essere appuntite e cau-
sare ferite da taglio.

» Indossare guanti protettivi.

| prodotti chimici possono essere pericolosi.
Quando si maneggiano prodotti chimici,
necessario osservare le raccomandazioni
del produttore dei prodotti stessi.

» Indossare i dispositivi di protezione.
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Avvertenze sul collegamento elettrico

Per eseguire il collegamento elettrico dell'apparec-

chio in sicurezza, osservare le seguenti avvertenze.

m [ 'allacciamento dell'apparecchio pud essere effet-
tuato solo da uno specialista autorizzato o un tec-
nico dell'assistenza con apposita formazione. |l
soggetto deve essere autorizzato in conformita
con i regolamenti locali del paese e la societa di
fornitura dell'energia elettrica.

m | 'apparecchio deve essere collegato a un'installa-
zione fissa e, in conformita alle norme relative
all'installazione, devono essere predisposti i corri-
spondenti sezionatori.

m || costruttore non si assume alcuna responsabilita
per eventuali guasti o danni riconducibili a un'in-
stallazione elettrica difettosa.

Tipo di collegamento

m | 'apparecchio appartiene alla classe di protezione 1
e deve essere utilizzato solo se dotato di un condut-
tore di terra.

Avvertenze sui mobili da incasso

= Non € consentito incassare altri apparecchi quali
ad esempio forni, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici.

m Assicurarsi che i mobili da incasso resistano a
una temperatura di almeno 90 °C e che si possa-
no avvitare.

m Per garantire un'installazione ottimale, la distanza
tra la superficie del piano di lavoro e la parte su-
periore del cassetto deve essere di 115 mm.

Piano di lavoro

Seguire le raccomandazioni del produttore del piano

di lavoro.

= Stabile, in piano e orizzontale.

= || piano di lavoro all'interno del quale viene incas-
sato l'apparecchio deve essere in grado di soste-
nere carichi di ca. 60 kg.

® || modulo di induzione pud essere installato solo
sotto un pannello in Dekton spesso 12 mm.

Cappa aspirante

m | a distanza tra la cappa di aspirazione ¢ il piano
cottura deve corrispondere almeno alla distanza in-
dicata per la cappa di aspirazione nelle istruzioni per
il montaggio.

Contenuto della confezione

Dopo il disimballaggio controllare che tutti i compo-

nenti siano presenti e che non presentino danni do-

vuti al trasporto.

Compresi materiali per l'installazione

. modulo di induzione.

» [l sistema di fissaggio.

. pezzo di quarzo e anello isolante.

= [BJ kit di fissaggio per cinghia di sicurezza.

Materiali non inclusi per l'installazione

L kit di installazione: contenitore, rullo e strumento
di centratura.

L] kit di fissaggio per manopola.

L] primer, silicone, alcool isopropilico e panno in mi-
crofibra.

- Fig. B, - Fig. A

Aerazione

Per garantire la corretta funzione dell'apparecchio, il
piano cottura deve essere adeguatamente aerato. Il
sistema di aerazione nella parte inferiore dell'appa-
recchio necessita di un sufficiente apporto di aria pu-
lita. Pertanto, in caso di necessita, adattare i mobili a
questo scopo.



1. Mantenere una distanza minima tra la parte poste-
riore del mobile e la parete della cucina.
- Fig. A

2. Tenere libera un'apertura in alto sul retro del mobi-
le.
- Fig. A

3. Se non é presente la distanza minima di 20 mm
sul retro del mobile, predisporre un'apertura nella
parte inferiore.

4. Non chiudere ermeticamente lo zoccolo inferiore.

Prima di iniziare l'installazione

1. Assicurarsi che sia presente spazio sufficiente per
lavorare sotto il piano di lavoro.

2. Utilizzare il documento allegato per verificare se le
dimensioni della superficie, la distanza tra i fori e
la distanza dai bordi sono corrette.

3. Notare che le distanze tra un modulo da 21 cm e
uno da 28 cm sono diverse. Utilizzare il documen-
to allegato per verificare la corretta posizione di
ciascun modulo in base alle distanze.

Preparazione della superficie

1. Pulire la parte inferiore del piano di lavoro con al-
cool isopropilico e un panno in microfibra. Assicu-
rarsi che non rimangano residui di adesivo o altro.

2. Applicare una sola mano di primer per ciascuna
superficie, utilizzando il rullo e il contenitore forniti
in dotazione.

v Attendere circa 5 minuti che il primer si asciughi.

Posizionamento dello strumento di

centratura

1. Aggiungere gli adattatori quando si installa il mo-
dulo da 28 cm.
- Fig. A

2. Inserire il perno dello strumento di centratura
dall'alto attraverso il foro.
- Fig. A

3. Awvitare la vite della parte inferiore.
- Fig.

4. Assicurarsi che lo strumento di centratura sia alli-
neato.

— A tale scopo, utilizzare una squadra 0 misurare
due punti dello strumento di centratura con un
metro a nastro.

Sistema di fissaggio

Requisito: Prima di rimuovere la pellicola protettiva
adesiva, verificare che il sistema di fissaggio sia alli-
neato nel dispositivo di centratura.

1. Rimuovere la pellicola protettiva adesiva dal siste-
ma di fissaggio.
- Fig. B

2. Installare il sistema di fissaggio. Per incollare il si-
stema di fissaggio alla parte inferiore del piano di
lavoro, premere su tutta la superficie. Applicare
una pressione con un rullo su tutta la superficie o
premere su tutti i punti per garantire 'adesione.
- Fig. B

3. Rimuovere lo strumento di centratura dal sistema
di fissaggio.

Pezzo di quarzo e anello isolante

1. Pulire il foro del piano di lavoro con alcool isopro-
pilico e un panno in microfibra.

2. Per avere una battuta di arresto sul piano di lavo-
ro, posizionare lo strumento di centratura sul lato
superiore.

- Fig. N

3. Riempire il foro dal basso con il silicone fino a
quando quest'ultimo ¢ visibile attraverso lo stru-
mento di centratura.

4. Per garantire che il silicone venga distribuito su
tutta la circonferenza, inserire il quarzo dal basso
verso l'alto con un leggero movimento rotatorio.

- Fig. A

5. Per assicurarsi che il pezzo di quarzo sia a filo
con la superficie, premerlo fino a quando tocca lo
strumento di centratura.

6. Portare I'anello isolante sul pezzo di quarzo. A tal
fine, applicare un cordone di silicone all'anello iso-
lante sul lato inferiore del piano di lavoro.

7. Rimuovere il silicone dalla parte inferiore del pia-
no di lavoro, dal quarzo e dall'anello isolante e pu-
lire con alcool isopropilico € un panno in microfi-
bra.

8. Rimuovere il silicone rimanente dalla parte supe-
riore del piano di lavoro utilizzando lo strumento di
centratura o un raschietto per silicone. Assicurarsi
che il pezzo di quarzo sia a filo con il piano di la-
VOro.

- Fig. kA

v Attendere 45 minuti fino a quando tutto € comple-
tamente asciutto.

v Rimuovere i residui di silicone dal piano di lavoro
con alcool isopropilico e un panno in microfibra,
facendo attenzione che il pezzo di quarzo sia a fi-
lo con il piano di lavoro.

Installazione del modulo di induzione

1. Rimuovere i dadi anteriori e allentare le viti ad
alette sul retro del sistema di fissaggio.
- Fig. R

2. Inserire il modulo di induzione nel sistema di fis-
saggio e spingere il modulo nel supporto posterio-
re.
- Fig. A

3. Avvitare i dadi anteriori e serrare con una chiave a
tubo M5.

4, Regolare le viti ad alette.
- Fig. A

Nota: Non piegare o schiacciare il cavo di collega-

mento e tenerlo lontano da bordi taglienti e parti cal-

de.

Cinghia di sicurezza

ATTENZIONE!

Posizionare la cinghia in modo da non ostacolare la

ventilazione del modulo e il collegamento degli ele-

menti di comando.

» Fissare la cinghia centralmente rispetto al modulo.

1. Fissare un'estremita della cintura al lato dell'arma-
dio e assicurarsi che la cinghia sia alla stessa al-
tezza del modulo.

- Fig. A

2. Serrare il listello in legno al lato opposto del mobi-
le, utilizzando i distanziatori tra il mobile e il listello
per far passare la cinghia.

3. Infilare I'estremita libera della cinghia tra il listello
e il mobile. Per stringere la cinghia, tirare I'estremi-
ta libera e avvitare la cinghia al mobile.

- Fig.

Montaggio della manopola di comando
» Per il montaggio della manopola di comando, os-
servare le istruzioni.

Creazione di un'apertura per le manopole di co-
mando

1. Realizzare il foro per le manopole seguendo le
istruzioni allegate.

11



2. Se lo spessore del pannello & superiore a 23 mm,
fresare il retro del frontale del mobile per la lamie-
ra di supporto.

3. CCj)sservare la posizione della manopola di coman-

o.
- Fig. A

4. Rimuovere i trucioli dopo i lavori di taglio.

5. Sigillare le superfici di taglio in modo refrattario e
a tenuta stagna.

Montaggio della manopola di comando

1. Tenere la lamiera di supporto sul lato posteriore
degli elementi di comando.

2. Fissare la lamiera di supporto con 2 viti per impe-
dire che si pieghi.

- Fig. A

3. Rimuovere la pellicola protettiva sul lato posteriore
dell'anello luminoso.
- Fig. A

4. Infilare la manopola di comando nel foro. Posizio-
nare sempre a sinistra la marcatura laterale sulla
manopola di comando. Se sono installati pit mo-
duli di induzione di dimensioni diverse, assicurarsi
che la marcatura laterale sulla manopola corri-
sponda al modulo di induzione corretto.

5. Accertarsi che la tacca di arresto sulla lamiera di
supporto si trovi nella parte superiore e che la ma-
nopola di comando sia in posizione zero.

- Fig. Fl

6. Sul lato posteriore della manopola di comando
serrare il dado di arresto utilizzando |'utensile di
montaggio fornito in dotazione.

- Fig. P

7. Allineare esattamente la manopola di comando in

posizione zero.

Collegamento delle manopole di comando ai cavi

1. Collegare tutte le manopole di comando ai cavi
piu corti in dotazione.
- Fig. PR
Le due prese della manopola di comando sono
identiche.

2. Accertarsi che la spina si innesti nella presa.

3. Dopo il montaggio verificare la corretta posizione
di tutti i collegamenti a spina.

4. Per fissare il cavo di collegamento dopo il mon-
taggio, piegare il passante sulla lamiera di suppor-
to.

Collegamento del cavo all'apparecchio

ATTENZIONE!

[l calore pud danneggiare il cavo di collegamento

dell'apparecchio.

» Assicurarsi che il cavo di collegamento non entri
in contatto con alcuna zona calda del piano cottu-
ra o del forno.

1. Allacciare il cavo di collegamento della manopola
di comando alla presa dell'apparecchio.

- Fig. PO
2. Accertarsi che la spina si innesti nella presa.

Collegare I’'apparecchio alla rete elettrica

Requisito: Osservare i dati di collegamento riportati
sulla targhetta.

1. Effettuare l'allacciamento esclusivamente in con-
formita al relativo schema:
- Fig. PR
— BN: marrone
- BU: blu
- GN/YE: giallo e verde
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2. Eseguire il test di funzionamento: se I'anello lumi-
noso non si accende all'attivazione del modulo,
quest'ultimo non € collegato correttamente. Stac-
care l'apparecchio dall'alimentazione elettrica e
verificare I'allacciamento del cavo di alimentazione
alla rete.

Algemene aanwijzingen

m Dit apparaat alleen onder een 12 m dikke
Dekton-plaat installeren.

m | ees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig
door.

m Alleen een geautoriseerde vakman mag
het apparaat aansluiten.

®m Een ondeskundige installatie, opening van
het apparaat, verbinding of montage leidt
tot het verlies van de geldigheid van de
productgarantie.

m Sluit voor aanvang van alle werkzaamhe-
den altijd de stroomtoevoer af.

m Na de installatie garanderen dat de ge-
bruiker geen toegang tot de elektrische
componenten heeft.

Gebruik het apparaat uitsluitend:
m voor huishoudelijk gebruik en in gesloten
ruimtes binnen de huiselijke omgeving.

Gebruik het apparaat niet:
m Dit apparaat nooit in boten of voertuigen
gebruiken.

Veilige montage

Neem bij het monteren van het apparaat de
veiligheidsaanwijzingen in acht.

Alleen bij een deskundige inbouw overeen-
komstig de montagehandleiding is de vellig-
heid bij het gebruik gegarandeerd. De in-
stallateur is voor het perfect functioneren
van het apparaat op de plaats van opstel-
ling verantwoordelijk.

/A WAARSCHUWING - Gevaar:

magnetisme!

Het apparaat bevat permanente magneten.

Deze kunnen elektronische implantaten, zo-

als pacemakers, of insulinepompen bein-

vloeden.

» Personen met elektronische implantaten
dienen minimaal een afstand van 10 cm
tot het apparaat aan te houden.

/A WAARSCHUWING - Kans op letsel!
Onderdelen die tijdens de montage toegan-
kelijk zijn, kunnen scherp zijn en tot snijlet-
sels leiden.

» Veiligheidshandschoenen dragen.



Chemicalién kunnen gevaarlijk zijn. Bij het

omgaan met chemicalién moeten de aanbe-
velingen van de producent van de chemica-

liEn worden aangehouden.
» Veiligheidsuitrusting dragen.

Aanwijzingen voor de elektrische

aansluiting

Om het apparaat elektrisch veilig te kunnen aanslui-

ten, dient u volgende aanwijzingen in acht te nemen.

m Alleen een geautoriseerde vakman of een speci-
aal opgeleide servicetechnicus mag het apparaat
aansluiten. De persoon moet conform de plaatse-
lijke voorschriften van het land en de elektriciteits-
maatschappij zijn geautoriseerd.

m Het apparaat op een vaste installatie aansluiten en

de scheidingsschakelaars overeenkomstig de in-
stallatievoorschriften installeren.

m De fabrikant is niet verantwoordelijk voor bedrijfs-
storingen of mogelijke schade als gevolg van een
onjuiste elektrische installatie.

Type verbinding

m Het apparaat is conform de beschermingsklasse 1.
Daarom het apparaat alleen met een aard-
draadaansluiting gebruiken.

Aanwuzmgen bij inbouwmeubels
m Geen andere apparaten, bijv. ovens, koelappara-
ten, vaatwasmachines of wasmachines onderbou-
wen.

m Controleren of de inbouwmeubels bestand zijn te-
gen een temperatuur van minstens 90°C en deze
laten vastschroeven.

= Om een goede inbouw te garanderen moet de af-
stand tussen het oppervlak van het werkblad en
het bovenste gedeelte van de lade 115 mm be-
dragen.

Werkblad

De adviezen van de fabrikant van het werkblad in

acht nemen.

m Effen, horizontaal, stabiel.

m Het werkblad waarin het apparaat wordt inge-
bouwd, moet belastingen van ca. 60 kg weer-
staan.

®» De inductiemodule kan alleen onder een 12 mm
dikke Dekton-plaat worden geinstalleerd.

Afzuigkap
® De afstand tussen de afzuigkap en de kookplaat

moet minstens met de afstand overeenkomen die in

de montagehandleiding voor de afzuigkap is
aangegeven.

Inbegrepen in de levering
Controleer na het uitpakken alle onderdelen op
transportschade en de volledigheid van de levering.
Inclusief materialen voor de inbouw
' Inductiemodule.
» |1 Bevestigingssysteem.
" Kwartsstuk en isolatiering.
» Bl Bevestigingsset voor veiligheidsgordel.
Niet voor de inbouw inbegrepen materialen
» 3 Inbouwset: schaal, rol en centreergereedschap.
L] Bevestigingsset voor knop.

» €l Priming, silicone, isopropylalcohol en microvezel-

doekje.
- Fig. ©, - Fig. A

Beluchting

Om een correcte werking van het apparaat te garan-
deren, moet de kookplaat voldoende geventileerd
worden. De ventilatie in het onderste gedeelte van
het apparaat vereist voldoende toevoer van verse
lucht. Daarom indien nodig de meubelen hiervoor
aanpassen.

1.

4.

Een minimumafstand tussen achterkant van het
meubel en keukenwand in acht nemen.

- Fig. A

Een opening van boven aan de achterkant van het
meubel vrijhouden.

- Fig. A

Als de minimumafstand van 20 mm aan de ach-
terkant van het meubel niet aanwezig is, aan de
onderkant een opening maken.

De onderste sokkel niet hermetisch afsluiten.

V6or begin van de inbouw

1.

2

Controleren of er voldoende plaats beschikbaar is
om onder het werkblad te werken.

Aan de hand van het meegeleverde document
controleren of de oppervlaktematen, de afstand
tussen de gaten en de afstand tot de randen klop-
pen.

Houd er rekening mee dat de afstanden tussen
een 21cm- en een 28cm-module verschillend zijn
Aan de hand van het meegeleverde document de
correcte positie van elke module overeenkomstig
de afstanden controleren.

Oppervlak voorbereiden

2

. De onderkant van het werkblad met isopropylalco-
hol en een microvezeldoek reinigen. Ervoor zor-
gen dat er geen lijm- of andere resten achterblij-
ven.

Slechts een laag primer per oppervlak aanbren-
gen. Hiervoor de meegeleverde rol en schaal ge-
bruiken.

Ongeveer 5 minuten wachten tot de primer is ge-
droogd.

Centreergereedschap positioneren

1.

3.

4.

Bij het inbouwen van de 28cm-module de adap-

ters toevoegen.

- Fig. A

De stift van het centreergereedschap van boven

door het gat naar binnen brengen.

- Fig. A

De schroef voor het onderste gedeelte inschroe-

ven.

- Fig.

Controleren of het centreergereedschap is uitge-

lijnd.

— Hiervoor een vierkant gebruiken of aan twee
punten van het centreergereedschap met een
meetlint meten.

Bevestigingssysteem

Vereiste: Voordat u de kleefbeschermfolie verwijdert,
controleren of het bevestigingssysteem in de cen-
treerinrichting is uitgelijnd.

1.

De kleefbeschermfolie van het bevestigingssys-
teem verwijderen.
- Fig. A
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2. Het bevestigingssysteem inbouwen. Om het be- 2. De houten strip aan de tegenoverliggende zijde
vestigingssysteem aan de onderkant van het werk- van het meubelstuk vastschroeven en daarbij de
blad te plakken, het volledige vlak aandrukken. afstandshouder tussen meubelstuk en strip ge-
Met een rol op het volledig viak druk uitoefenen of bruiken, zodat de riem kan doorlopen.
op alle plaatsen aandrukken om de hechting te 3. Het vrije uiteinde van de riem tussen strip en meu-

garanderen.
- Fig. A

3. Het centreergereedschap uit het bevestigingssys-

teem verwijderen.

Kwartsstuk en isolatiering

1.

Het gat in het werkblad met isopropylalcohol en
een microvezeldoek reinigen.

2. Om een aanslag op het werkblad te hebben, het

centreergereedschap op de bovenkant leggen.
- Fig. 1

3. Het gat van onderen met silicone vullen tot de sili-

belstuk voeren. Om de riem te spannen, aan het
vrije uiteinde van de riem trekken en de riem op
het meubelstuk vastschroeven.

- Fig.

Bedieningsknop inbouwen

>

Voor de inbouw van de bedieningsknop de aanwij-
zingen aanhouden.

Uitsparing voor de bedieningsknop maken

1.

Maak het gat voor de bedieningsknop overeen-
komstig de meegeleverde handleiding.

cone door het centreergereedschap zichtbaar is. 2. Bij een plaatdikte van meer dan 23 mm de achter-
4. Om te garanderen dat de silicone over de volledi- kant van de frontplaat voor de bevestigingsplaat

ge omtrek wordt verdeeld, de kwarts van onderen uitfrezen.

naar boven met een licht draaiende beweging in- 3. Let op de positie van de bedieningsknop.

zetten. - Fig. IR

- Fig. i 4. Na de uitsnijwerkzaamheden de spanen verwijde-
5. Om te garanderen dat het kwartsstuk vlak met het ren.

oppervlak afsluit, aandrukken tot het kwartsstuk 5. Snijvlakken hittebestendig en waterdicht afdichten.

het centreergereedschap raakt.

6. De isolatiering op het kwartsstuk aanbrengen.

Hiervoor silicone op de isolatiering aan de onder-
kant van het werkblad aanbrengen.

7. Van de onderkant van het werkblad, de kwarts en

Bedieningsknop inbouwen

1.

Houd de bevestigingsplaat aan de achterzijde van
de bedieningselementen.

. TN ' " > 2. De bevestigingsplaat met 2 schroeven borgen te-
de isolatiering de silicone verwijderen en met isop- gen verdraaien
ropylalcohol en een microvezeldoekje reinigen. > Fig. M '
8. De resterende silicone van de bovenkant van het 3. Trek aan de achterzijden van de lichtring de be-
werkblad met behulp van het centreergereed- schermfolie weg
schap of een siliconenaftrekker verwijderen. Con- > Fig. F '
’;rgﬁriﬁn of het kwartsstuk viak met het werkblad 4, De bedieningsknop in“het gat steken. F_’osjtioneer
> Fig. EA de markering op de zijkant van de bedienings-
45 g. h I lediq i d d knop altijd aan de linkerkant. Als er meerdere in-
v 45 minuten wachten tot alles volledig is gedrooga. ductiemodules van verschillende grootte zijn gein-
v De siliconenresten met isopropylalcohol en een stalleerd, ervoor zorgen dat de zijmarkering op de
microvezeldoekje van het werkblad verwijderen en knop met de juiste inductiemodule overeenkomt.
erop letten dat het kwartsstuk viak met het werk- 5. Zorg ervoor dat de borgnok op de bevestigings-
blad afsluit. plaat zich aan de bovenkant bevindt en dat de be-
Inductiemodule inbouwen g:elzcr;éngé;nop zich in de nulstand bevindt.
1. De voorste moeren verwijderen en de vleugel- " . .
schroeven aan de aohterjkant van het beve%ti— 6. Eraau ?p. de achterzudte vatnhd? bedlen;ngslijnop de
gingssysteem losmaken. megr?t?aé%ggfggzér\gg met het meegeleverde
~ Fig. B | » ~ Fig. PR '
2 De inductiemodule in het bevestigingssysteem 7. Lijn de bedieningsknop exact in de nulstand uit.

plaatsen en de module in de achterste houder
drukken.
- Fig. A

3. De voorste moeren vastschroeven en met een

M5-steeksleutel aantrekken.

4. De vleugelschroeven afstellen.

- Fig. EA

Opmerking: Het aansluitsnoer niet knikken of in-
klemmen en uit de buurt van scherpe randen en he-

Bedieningsknop met de verbindingskabels verbin-
den

1.

Verbind alle bedieningsknoppen met de meegele-
verde kortere verbindingskabels.

- Fig. PR

De beide bussen op de bedieningsknop zijn iden-
tiek.

te delen houden 2. Zorg ervoor dat de stekker in de bus vastklikt.

' 3. Controleer na de montage of alle stekkerverbin-
Veiligheidsriem dingen goed zitten.
LET gp! 4. Buig om de verbindingskabel na de montage te

De riem zo positioneren dat de ventilatie van de mo- fixeren, het lipje op de bevestigingsplaat om.

dule en de aansluiting van de bedieningselementen

niet worden gehinderd. Verbind de verbindingskabel met het apparaat

» De riem in het midden aan de module bevestigen. LET OP! o
1. Het uiteinde van de riem aan de kastzijde bevesti- Hitte kan de verbindingskabel van het apparaat be-
gen en ervoor zorgen, dat de riem op gelijke schadigen.

» Zorg ervoor dat de verbindingskabels geen hete
plekken van de kookplaat of de bakoven aanra-
ken.

hoogte is met de module.
- Fig. A
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1. Sluit de verbindingskabel van de bedieningsknop
aan op de bus van het apparaat.
- Fig. P

2. Zorg ervoor dat de stekker in de bus vastklikt.

Apparaat aansluiten op het
elektriciteitsnet

Vereiste: Neem de aansluitgegevens op het type-
plaatje in acht.

1. Uitsluitend aansluiten volgens het aansluitschema:
- Fig. PR
— BN: Bruin
- BU: Blauw
- GN/YE: Geel en groen

2. De functietest uitvoeren: als de lichtring bij het in-
schakelen van de module niet oplicht, dan is de
module verkeerd aangesloten. Het apparaat van
de stroomvoorziening loskoppelen en de aanslui-
ting van het netsnoer op het stroomnet controle-
ren.

Generelle anvisninger

m Dette apparat ma kun installeres under en
12 mm tyk Dektonplade.

® | s denne vejledning omhyggeligt igen-
nem.

m Tilslutningen af apparatet ma kun udfgres
af en autoriseret fagmand.

m Ukorrekt installation, abning af apparatet,
tilslutning eller montage medfgrer, at
retten til produktgaranti mistes.

m Stromtilferslen skal afbrydes, fer der ud-
fares nogen form for arbejde pa appara-
tet.

m Sgrg for, at brugeren ikke har adgang til
de elektriske komponenter efter installa-
tionen.

Anvend kun apparatet:
® | privat husholdning og i lukkede rum i
huslige omgivelser.

Anvend ikke apparatet:
®= Anvend aldrig dette apparat i bade eller
fartgjer.

Sikker montage

Overhold disse sikkerhedsanvisninger un-
der montagen af apparatet.

Kun ved korrekt udfart montage i henhold til
montagevejledningen kan sikkerheden ved
anvendelsen garanteres. Installataren har
ansvaret for, at apparatet fungerer fejlfrit pa
opstillingsstedet.

/\ ADVARSEL - Fare: Magnetisme!
Apparatet indeholder permanente magne-
ter. De kan pavirke elektroniske implantater,
f.eks. pacemakere eller insulinpumper.
» Personer med elektroniske implantater
skal overholde en minimumafstand pa
10 cm til apparatet.

/A ADVARSEL - Fare for tilskadekomst!
Der kan veere dele med skarpe kanter, som
er tilgeengelige under montagen. Dette kan
medfare snitsar.

» Brug beskyttelseshandsker.

Kemikalier kan veere farlige. Ved brugen af
kemikalier skal kemikalieproducentens an-
visninger overholdes.

» Brug beskyttelsesudstyr.

Oplysninger om elektrisk tilslutning

For at kunne foretage en sikker elektrisk tilslutning af

apparatet skal fglgende anvisninger overholdes.

m Apparatet ma kun tilsluttes af en autoriseret fag-
mand eller af en specialuddannet servicetekniker.
Personen skal veere autoriseret iht. de lokale for-
skrifter for landet og for det pagaeldende elektrici-
tetsveerk.

m Apparatet skal tilsluttes en fast installation med en
passende sikkerhedsafbryder iht til installationsfor-
skrifterne.

= Producenten haefter ikke for fejl ved driften og
eventuelle skader, som skyldes forkert elektrisk in-
stallation.

Forbindelsestype

m Apparatet opfylder beskyttelsesklasse 1 og ma
derfor kun anvendes med jordledningstilslutning.

Oplysnlnger om indbygningsmgobler
m Der méa ikke indbygges andre apparater nedenun-
der, f.eks. ovne, kaleskabe, opvaskemaskiner eller
vaskemaskiner.

m Det skal sikres, at indbygningsmgabler kan tale en
temperatur pa mindst 90 °C, og at de kan skrues
sammen.

m [For at sikre gode indbygningsforhold skal afstan-
den mellem bordpladens overside og skuffens
overkant veere 115 mm.

Bordplade

Felg bordpladeproducentens anbefalinger.

®= Plan, vandret, stabil.

= Bordpladen, hvor apparatet indbygges, skal kunne
modsta belastninger péa ca. 60 kg.

m |nduktionsmodulet kan kun installeres under en 12
mm tyk Dektonplade.

Emhaette

® Afstanden mellem emhaette og kogesektion skal
som minimum svare til den afstand, der er angivet i
montagevejledningen for emheetten.

Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transportskader efter udpak-
ningen, og om leveringen indeholder alle dele.
Inklusive materialer til indbygning

» N Induktionsmodul.

» [Z) Befaestigelsessystem.

" Kvartsstykke og isoleringsring.

n Bl Befsestigelsessaet til sikkerhedsrem.
Medfalgende materialer, der ikke skal bruges til ind-

by%|

Indbygningsseet: Skal, rulle og centreringsvaerk-
Ii Befaestigelsesseet til betjeningsgreb.

= [€ Grundering, silikone, isopropylalkohol og mik-

rofiberklud.
- Fig. B, - Fig. A
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Ventilation
For at apparatet skal kunne fungere korrekt, skal
kogesektionen veere passende ventileret. Ventilatio-
nen i den underste del af apparatet kraever en til-
streekkelig stor tilfarsel af frisk luft. Derfor skal ind-
bygningsmablet om ngdvendigt tilpasses til dette for-
mal.
1. Overhold minimumafstanden mellem mgblets bag-
side og keokkenveeg.
- Fig. A
2. Der skal veere en fri dbning egverst pa bagsiden af
mablet.
- Fig. A
3. Hvis minimumafstanden pa bagsiden af mablet pa
20 mm ikke kan overholdes, skal der etableres en
abning pa undersiden.
4. Den underste sokkel mé ikke lukkes hermetisk til.

Inden start af indbygning

1. Serg for, at der er tilstreekkelig meget plads under
bordpladen til udferelse af arbejdsopgaverne.

2. Kontroller pa grundlag af det medfelgende doku-
ment, at flademal, afstanden mellem huller og af-
standen til kanterne er korrekte.

3. Veer opmaerksom pa, at afstandene mellem et
modul pa 21-cm og et modul pa 28 cm er forskel-
lige. Kontroller pa grundlag af det medfalgende
dokument, at modulerne har den korrekte position
svarende til afstandene.

Forberedelse af overflade

1. Renger undersiden af bordpladen med isopropy-
lalkohol og en mikrofiberklud. Serg for, at der ikke
er rester af kleebestof eller andre stoffer.

2. Pafer kun ét lag grundering pr. flade. Brug den
medfalgende rulle og skal til dette.

v Vent ca. 5 minutter, til grunderingen er tarret.

Placering af centreringsveerktoj

1. Brug adapteren ved indbygningen af modulet pa
28 cm.
- Fig. A

2. For centreringsveerktgjets tap op gennem hullet
nedefra.
- Fig. A

3. Skru skruen til underdelen pa.
- Fig.

4. Kontroller, at centreringsveerktgjet er indjusteret.

- Brug et kvadrat til dette, eller mal to punkter pa
centreringsveerktgjet med et maleband.

Befaestigelsessystem

Krav: Kontroller, at befaestigelsessystemet er indju-
steret i centreringsanordningen, inden beskyttelses-
kleebefolien fjernes.

1. Fjern beskyttelsesklabefolien fra befeestigelsessy-
stemet.
- Fig. A

2. Monter befeestigelsessystemet. Tryk pa hele
fladen for at klaebe befeestigelsessystemet fast pa
undersiden af bordpladen. Tryk over hele fladen
med en rulle, eller tryk overalt pa befaestigelsessy-
stemet for at sikre, at det klaebes korrekt fast over
hele fladen.
- Fig. A

3. Fjern centreringsveerktgjet fra befaestigelsessyste-
met.
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Kvartsstykke og isoleringsring

1. Renger hullet i bordpladen med isopropylalkohol
og en mikrofiberklud.

2. Laeg centreringsvaerkigjet pa bordpladens oversi-
de for at fa et anslag pa bordpladen.

- Fig. N1

3. Fyld hullet op med silikone nedefra, til silikonen
kan ses gennem centreringsveerkigjet.

4. For at sikre, at silikonen er fordelt over hele
fladen, skal kvartsstykket seettes ind nedefra og
opad med en let drejende bevaegelse.

- Fig. A

5. For at sikre, at kvartsstykket kommer til at flugte
med overfladen, skal det trykkes opad, til kvarts-
stykket bergrer centreringsveerktgjet.

6. Anbring isoleringsringen pa kvartsstykket. Pafar
hertil en silikonevulst pé isoleringsringen péa un-
dersiden af bordpladen.

7. Fjern fra undersiden af bordpladen silikonen fra
kvartsstykket og isoleringsringen, og renggr med
isopropylalkohol og en mikrofiberklud.

8. Fjern resten af silikonen fra oversiden af bord-
pladen ved hjeelp af centreringsveerktgijet eller en
silikoneaftreekker. Sgrg for, at kvartsstykket flugter
med bordpladen.

- Fig. A

v Vent 45 minutter, til alt er fuldsteendigt tarret.

v Fjern silikonerester fra bordpladen med isopropy-
lalkohol og en mikrofiberklud, og serg for, at kvart-
sstykket slutter teet til og flugter med bordpladen.

Indbygmng af induktionsmodul
FJern de forreste meotrikker, og skru flgjskruerne
pa bagsiden af befaestigelsessystemet lgse.
- Fig. K
2. Sat induktionsmodulet ind i befaestigelsessyste-
met, og tryk modulet ind i den bagerste holder.
— Fig. A
3. Skru de forreste matrikker pa, og spaend dem til
med en M5 topnggle.
4. Juster flgjmgtrikkerne.
- Fig. IH
Bemaeerk: Tilslutningsledningen méa ikke knaskkes,
komme i klemme eller fgres over skarpe kanter eller
varme dele.

Sikkerhedsrem

BEMAERK!

Placer remmen, s& modulets ventilation og tilslutnin-

gen af betJenmgseIementerne ikke hindres.
» Fastger remmen pa midten af modulet.

1. Fastger den ene ende af remmen pa mabelsiden,
sadan at remmen befinder sig pa samme hgjde
som modulet.

- Fig. M

2. Skru treelisten fast pa den modsatte side af
mablet, og anvend hertil afstandsstykket mellem
mgblet og listen, s& remmen kan fgres igennem.

3. For remmens frie ende igennem mellem listen og
mablet. Traek i remmens frie ende for at stramme
den, og skru remmen fast pa mablet.

- Fig. kv

Montage af betjeningsgreb
» Folg anvisningerne ved indbygningen af betje-
ningsgrebene.

Udforelse af udskeering til betjeningsgreb
1. Bor hullet til betjeningsgrebene iht. den vedlagte
vejledning.



2. Ved en paneltykkelse pa over 23 mm skal der
fraeses en udsparing til holdepladen pa bagsiden
af frontpanelet.

3. Overhold betjeningsgrebenes position.

- Fig. KA

4. Fjern alle spaner, nar udskeeringen er feerdig.

5. Snitfladerne skal forsegles varmebestandigt og
vandtaet.

Montage af betjeningsgreb

1. Hold holdepladen ind mod bagsiden af betjenings-
elementerne.

2. Holdepladen skal sikres mod at dreje med 2 skru-
er.

- Fig. K

3. Treek beskyttelsesfolien pa bagsiden af lysringen
af.

- Fig.

4. Stik betjeningsgrebet ind i hullet. Markeringen pa
siden af betjeningsgrebet skal altid vende mod
venstre. Hvis der er installeret flere induktions-
moduler med forskellig starrelse, skal det sikres,
at markeringen pa siden af betjeningsgrebet sva-
rer til det rigtige induktionsmodul.

5. Sgrg for, at lasetappen pa holdepladen er placeret
foroven, og at betjeningsgrebet befinder sig pa
nulpositionen.

- Fig. /Al

6. Skru lasemgtrikken fast pa bagsiden af betjenings-
grebet ved hjeelp af det medfglgende montage-
veerktaj.

- Fig. PA

7. Indjuster betjeningsgrebet praecist pa nulpositio-

nen.

Forbindelse af betjeningsgreb med forbindelses-
kabler
1. Forbind alle betjeningsgreb med de medfalgende
korte forbindelseskabler.
- Fig. PR
De to stikdaser pa betjeningsgrebene er identiske.
2. Kontroller, at stikket gar i indgreb i stikdasen.
3. Kontroller efter montagen, at alle stikforbindelser
sidder korrekt.
4. Efter montagen skal alle forbindelseskabler fikse-
res ved at bgje lasken pa holdepladen ned.

Forbindelse af forbindelseskabel med apparat

BEMZAERK!

Varme kan beskadige apparatets forbindelseskabler.

» Sorg for, at forbindelseskablerne ikke bergrer var-
me steder pa kogetoppen eller ovnen.

1. Tilslut betjeningsgrebets forbindelseskabel |
stikdasen pa apparatet.
- Fig. P

2. Kontroller, at stikket gar i indgreb i stikdasen.

Tilslutning af apparatet til
stromforsyningsnettet
Krav: Overhold tilslutningsdata péa typeskiltet.

1. Ma kun tilsluttes iht. tilslutningsdiagrammet:
- Fig. P4
— BN: Brun
- BU: Bla
- GN/YE: Gul og gren

2. Udfar funktionstesten: Hvis lysringen ikke lyser,
nar modulet taendes, er modulet tilsluttet forkert.
Afbryd strgmforsyningen til apparatet, og kontrol-
ler netkablets tilslutning til stramnettet.

IndicacoOes gerais

m |nstale este aparelho apenas por baixo de
uma placa Dekton com 12 mm de espes-
sura.

m | eia atentamente este manual.

m Apenas um técnico especializado e auto-
rizado podera ligar o aparelho.

®m Uma instalagcao, abertura do aparelho, li-
gacao ou montagem incorreta faz com
que a garantia do produto deixe de ser
valida.

m Desligue a alimentacao de corrente antes
de realizar qualquer trabalho.

m Assegurar-se de que o utilizador n&o tem
acesso aos componentes elétricos apos
a instalacéo.

Utilize o aparelho apenas:
® para uso domeéstico e em espacos fecha-
dos domeésticos.

Nao utilize o aparelho:
m Nunca utilize este aparelho em barcos ou
em veiculos.

Instalacao segura

Respeite estas indicacdes de seguranca
quando montar o aparelho.

A utilizacado segura do aparelho so6 é garan-
tida se este tiver sido montado corretamen-
te de acordo com as instru¢cdes de monta-
gem. O instalador é responsavel pelo per-
feito funcionamento do aparelho no local de
montagem.

/A AVISO - Perigo: magnetismo!

O aparelho inclui imanes permanentes. Es-

tes podem afetar implantes eletronicos, por

exemplo, pacemakers ou bombas de insuli-

na.

» Os portadores de implantes eletronicos
devem manter uma distancia minima de
10 cm em relagao ao aparelho.

A\ AVISO - Risco de ferimentos!

As pecas que ficam acessiveis durante a
montagem podem ter arestas afiadas e ori-
ginar ferimentos de corte.

» Use luvas de protecao.

Os produtos quimicos podem ser perigo-
s0s. Ao manusear com produtos quimicos
€ necessario respeitar as recomendacoes
dos fabricantes de produtos quimicos.

» Use equipamento de protecéo.

Indicacoes relativas a ligacao elétrica

Para poder efetuar a ligacao elétrica do aparelho em
seguranca, respeite as seguintes indicacdes.
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m O aparelho s6 pode ser ligado por um técnico
profissional autorizado ou um técnico de assistén-
cia com formacé&o especializada. A pessoa deve
estar autorizada de acordo com as disposicoes
do pais e da companhia abastecedora da eletrici-
dade.

® [igue o aparelho a uma instalagao fixa e instale
interruptores seccionadores correspondentes de
acordo com os regulamentos de instalagéo.

m O fabricante ndo assume qualquer responsabilida-
de por anomalias de funcionamento ou possiveis
danos causados por uma instalacao elétrica incor-
reta.

Tipo de ligacao

m O aparelho corresponde a classe de protegdo 1 e
s6 pode ser usado com uma ligagédo com condutor
de protecéo.

Notas relativas a moveis para encastrar

= N3o instale por baixo outros aparelhos, p. ex., for-
nos, frigorificos, maquinas de lavar loica ou ma-
quina de lavar roupa.

m Certifiqgue-se que os mdveis de encastrar resistem
pelo menos a uma temperatura de 90 °C e po-
dem ser aparafusados.

m Para garantir uma boa montagem, a distancia en-
tre a superficie da bancada de trabalho e a parte
superior da gaveta deve ser de 115 mm.

Bancada de trabalho

Respeite as recomendacgdes do fabricante da ban-

cada de trabalho.

= Plana, horizontal, robusta.

= A bancada de trabalho na qual se monta o apare-
Iho deve resistir a cargas de aprox. 60 kg.

= O mddulo de inducdo so pode ser instalado sob
uma placa Dekton com 12 mm de espessura.

Exaustor

= A distancia entre o exaustor e a placa de cozinhar
deve corresponder no minimo a distancia indicada
nas instrugdes de montagem do exaustor.

Ambito de fornecimento

Depois de desembalar o aparelho, ha que verificar

todas as pecas quanto a danos de transporte e se 0

material fornecido esta completo.

Inclusive materiais para a montagem

= [N Modulo de inducéo.

= [ Sistema de fixagéo.

= Peca de quartzo e anel isolante.

= [B] Conjunto de fixagdo para correia de seguranca.

N&o para a montagem de materiais incluidos

= = Conjunto de montagem: tabuleiro, rolo e ferra-
menta de centragem.

" Conjunto de fixagéo para comando.

" Primario, silicone, alcool isopropilico e pano de
microfibras.

- Fig. Kl - Fig. A

Ventilacao
Para garantir um funcionamento correto do apare-
Iho, é necessario que a placa de cozinhar esteja
adequadamente ventilada. A ventilagcdo na parte infe-
rior do aparelho necessita de uma alimentacéo sufi-
ciente de ar fresco. Por essa razao, se necessario,
adaptar os modveis para esta finalidade.
1. Respeite uma distancia minima entre a parte de
tras do movel e a parede da cozinha.
- Fig. A
2. Mantenha uma abertura em cima, na parte de tras
do movel, desimpedida.
- Fig. A
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3. Caso a distancia minima de 20 mm na parte de
tras do movel nédo esteja assegurada, crie uma
abertura na parte inferior.

4. Nao sele o rodapé inferior hermeticamente.

Antes de iniciar a montagem

1. Certifique-se de que existe espaco suficiente para
trabalhar por baixo da bancada de trabalho.

2. Com base no documento em anexo, verificar se
as medidas de superficie, a distancia entre os ori-
ficios e a distancia as arestas estao corretas.

3. Tenha em consideracédo que as distancias num
modulo de 21cm e num modulo de 28 cm s&o di-
ferentes. Com base no documento em anexo, ve-
rifique o correto posicionamento de cada mddulo
de acordo com as distancias.

Preparar a superficie

1. Limpe o lado de baixo da bancada com &lcool
isopropilico e um pano de microfibras. Certifique-
se de que nao ficam para tras restos de cola ou
outros residuos.

2. Aplique apenas uma camada de primario por su-
perficie. Para o efeito, utilize o rolo e o tabuleiro
fornecidos.

v Aguarde cerca de 5 minutos, até que o primario
seque.

Posicionar a ferramenta de centragem

1. Ao montar o modulo de 28 cm, adicione o adap-
tador.
- Fig. A

2. Insira o pino da ferramenta de centragem, pelo la-
do de cima, através do orificio.
- Fig. A

3. Enrosque o parafuso para a parte inferior.
- Fig.

4, Certifique-se de que a ferramenta de centragem
esta alinhada.

- Para o efeito, utilize um quadrado ou efetue a
medicdo em dois pontos da ferramenta de cen-
tragem com uma fita métrica.

Sistema de fixacao

Requisito: Antes de retirar a pelicula protetora, veri-
figue se o sistema de fixagdo esta alinhado no dis-
positivo de centragem.

1. Retire a pelicula protetora do sistema de fixagao.
- Fig. B

2. Monte o sistema de fixacao. Para colar o sistema
de fixacdo ao lado de baixo da bancada de traba-
Iho, pressione toda a superficie. Exerga pressao
sobre toda a superficie com um rolo ou pressione
em todos os pontos, de modo a garantir a ade-
réncia.
- Fig. B

3. Retire a ferramenta de centragem do sistema de
fixacéo.

Peca de quartzo e anel isolante

1. Limpe o orificio na bancada com alcool isopropili-
co e um pano de microfibras.

2. Para ter um apoio na bancada de trabalho, colo-
que a ferramenta de centragem no lado de cima.
— Fig. M

3. Encha o orificio pelo lado de baixo com silicone,
até que o silicone fique visivel através da ferra-
menta de centragem.



4. Para garantir que o silicone é espalhado por todo
o perimetro, aplicar o quartzo, de baixo para ci-
ma, com um ligeiro movimento rotativo.

- Fig. A

5. Para garantir que a peca de quartzo termina de
forma rematada com a superficie, pressione-a até
que a peca de quartzo toque na ferramenta de
centragem.

6. Aplique o anel isolante na peca de quartzo. Para
tal, apliqgue uma saliéncia de silicone no anel iso-
lante, no lado de baixo da bancada de trabalho.

7. A partir do lado de baixo da bancada de trabalho,
remova o silicone do quartzo e do anel isolante e
limpe com alcool isopropilico e um pano de mi-
crofibras.

8. Remova o silicone restante a partir do lado de ci-
ma da bancada com ajuda da ferramenta de cen-
tragem ou de um extrator de silicone. Certifique-
se de que a peca de quartzo termina de forma re-
matada com a bancada de trabalho.

- Fig. A

v Aguarde 45 minutos, até que tudo esteja comple-
tamente seco.

v Remova os restos de silicone da bancada com al-
cool isopropilico e um pano de microfibras e certi-
figue-se de que a peca de quartzo termina de for-
ma rematada com a bancada de trabalho.

Montar o modulo de inducéao

1. Remova as porcas dianteiras e solte os parafusos
de orelhas no lado de tras do sistema de fixagéo.
- Fig. K1

2. Coloque o modulo de indugao no sistema de fixa-
¢ao e pressione o moédulo em direcdo ao suporte
traseiro.
- Fig. A

3. Aparafuse as porcas dianteiras e aperte com uma
chave de caixa M5.

4, Ajuste os parafusos de orelhas.
- Fig. IR

Nota: Nao dobre nem entale o cabo de ligacéo e

mantenha-o afastado de arestas afiadas e pecas

quentes.

Correia de seguranca

ATENCAO!

Posicionar a correia de modo a que a ventilacdo do

maodulo e a ligacao dos comandos nao seja obstrui-

da.

» Fixar a correia de forma centrada relativamente
ao modulo.

1. Fixe uma extremidade da correia na parte lateral
do armario e certifique-se de que a correia esta a
mesma altura do médulo.

- Fig. MA

2. Aparafuse o friso de madeira no lado oposto do
movel e, nessa ocasiao, utilize os espacadores
entre o movel e o friso, para que a correia possa
passar pelo meio.

3. Enfie a extremidade livre da correia entre o friso e
0 movel. Para tensionar a correia, puxe pela extre-
midade livre e aparafuse a correia no movel.

- Fig. ki

Montar os comandos
» Siga as instrugdes para a montagem dos coman-
dos.

Fazer o recorte para os comandos

1. Abra os orificios para os comandos de acordo
com as instrucdes fornecidas.

2. No caso de uma espessura dos painéis superior
a 23 mm, frese o lado de tras do painel frontal da
chapa de retencao.

3. Observe a posicdo dos comandos.

- Fig. EA

4. Depois de proceder aos trabalhos de recorte, re-
mova as aparas.

5. Sele as superficies cortadas de modo a que resis-
tam a temperaturas elevadas e sejam impermea-
veis.

Montar os comandos

1. Segure a chapa de retencéo no lado de tras dos
comandos.

2. Fixe a chapa de retengao com 2 parafusos, para
impedir que rode.

- Fig. &

3. Retire a pelicula de protecédo no lado de tras do
anel luminoso.
- Fig. A

4. Insira o comando no orificio. Posicione a marca
lateral no comando sempre do lado esquerdo. Se
estiverem instalados varios moédulos de indugéo
de diferentes tamanhos, certifique-se que a marca
lateral no comando corresponde ao moédulo de in-
ducéo certo.

5. Certifigue-se de que a lingueta de bloqueio na
chapa de retencdo se encontra em cima € que 0
comando se encontra na posicao zero.

- Fig. FAl

6. No lado de tras do comando, aperte a porca de
retencdo com a ferramenta de montagem forneci-
da.

- Fig. PA

7. Oriente 0 comando exatamente para a posicéao

Zero.

Unir os comandos com cabos de ligacao
1. Una todos os comandos com os cabos de liga-
¢ao mais curtos fornecidos.
— Fig. PRl
Os dois conectores no comando s&o idénticos.
2. Certifigue-se de que a ficha engata no conector.
3. Apds a montagem, verifigue o encaixe correto de
todas as unides de encaixe.
4. Para fixar o cabo de ligacdo apds a montagem,
dobre a lingueta na chapa de retencéo.

Unir o cabo de ligagcdao com o aparelho

ATENCAO!

O calor pode danificar os cabos de ligacdo do apa-

relho.

» Certifigue-se de que os cabos de ligagédo nao to-
cam em quaisquer zonas quentes da placa de co-
zinhar ou do forno.

1. Conecte o cabo de ligacdo do comando ao co-
nector do aparelho.
- Fig. P

2. Certifique-se de que a ficha engata no conector.

Ligue o aparelho a corrente elétrica

Requisito: Respeite 0os dados de ligacédo na placa
de caracteristicas.
1. Ligue apenas de acordo com o esguema de liga-
coes:
- Fig. PR
— BN: castanho
- BU: azul
— GN/YE: amarelo e verde
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2. Realize o teste de funcionamento: se o anel lumi-
noso nao acender ao ligar o modulo, entdo 0 mo-
dulo ndo esta conectado corretamente. Desligue
o aparelho da corrente e verifigue a ligagao do
cabo elétrico a rede.

Generell informasjon

m Dette apparatet ma kun installeres under
en 12 mm tykk dektonplate.

® | es ngye gjennom denne anvisningen.

m Apparatet skal kun installeres av autori-
serte fagfolk.

m Produktgarantien gjelder ikke ved ufor-
skriftsmessig installasjon, apning av ap-
paratet tilkobling eller montering.

m S|4 alltid av stremtilfarselen for det skal
gjennomfares arbeider.

m Etter installasjonen ma du pase at bru-
keren ikke har tilgang til elektriske
komponenter.

Apparatet ma kun brukes:
® | private husholdninger og i lukkede rom
hjemme.

Ikke bruk apparatet:
m Dette apparatet ma aldri brukes i bater el-
ler kjgretay.

Sikker montering

Falg sikkerhetsinstruksene nar du monterer
apparatet.

Sikkerheten er kun ivaretatt nar monterin-
gen er utfert fagmessig i henhold til monte-
ringsanvisningen. Installateren har ansvaret
for at apparatet fungerer feilfritt pad monte-
ringsstedet.

/\ ADVARSEL - Fare: magnetisme!

Apparatet inneholder permanentmagneter.

Disse kan pavirke elektroniske implantater,

f.eks. pacemakere eller insulinpumper.

» Personer med elektroniske implantater
ma holde en minsteavstand pa 10 cm til
apparatet.

/\ ADVARSEL - Fare for personskade!
Deler som er tilgjengelige under montering,
kan ha skarpe kanter og faere til kuttskader.
» Bruk vernehansker.

Kjemikalier kan veere farlige. Ta hensyn til
anbefalingene fra kjemikalieprodusenten
ved omgang med kjemikalier.

» Bruk verneutstyr.

Informasjon om den elektriske

tilkoblingen
For & koble apparatet til strammen pa en sikker
mate ma du felge disse anvisningene.
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m Apparatet ma kun tilkobles av autoriserte fagfolk
eller en servicetekniker med egen oppleering i
oppgaven. Vedkommende ma vaere autorisert i
henhold til lokalt regelverk, seerlig med hensyn til
el-installasjoner.

m Apparatet ma kobles til en fast installasjon, og det
ma installeres skillebrytere i samsvar med installa-
sjonsforskriftene.

m Produsenten tar ikke ansvar for driftsfeil eller mu-
lige skader grunnet mangelfull elektrisk installa-
sjon.

Tilkoblingsmate
® Apparatet er i beskyttelsesklasse 1. Derfor ma det
kun kobles til en jordet stikkontakt.

Informaslon om innbyggingsskap
m Andre apparater som stekeovner, kJ@Ieapparater
oppvaskmaskiner eller vaskemaskiner ma ikke
bygges inn under.

m Forsikre deg om at mgblene som induksjons-
modulen skal monteres i taler en temperatur pa
minst 90 °C og at de kan skrus fast.

m For & sikre god montering, méa det veere 115 mm
avstand mellom overflaten av benkeplaten og ovre
del av skuffen.

Benkeplate

Folg anbefalingene fra produsenten av benkeplaten.

= Jevn, vannrett, stabil.

m Benkeplaten som apparatet skal installeres i, ma
tdle en belastning pa ca. 60 kg.

® |nduksjonsmodulen kan kun monteres under en
12 mm tykk dektonplate.

Ventilator

= Avstanden mellom ventilatoren og koketoppen ma
tilsvare minst den avstanden som star oppgitt i
monteringsanvisningen for ventilatoren.

Leveringsinnhold

Etter fierning av emballasjen ma du kontrollere alle

delene med henblikk pa transportskader og forvisse

deg om at ingen deler mangler.

Inkludert materialer for montering

u Induksjonsmodul.

» [El Festesystem.

" Kvartsstykke og isoleringsring.

n [B) Festesett for sikkerhetsstropp.

Materialer som trengs for monteringen, som ikke fgl-

ger med

= = Monteringssett: Skal, rull og sentreringsverktgy.

L] Festesett for dreiebryter.

m €] Grunning, silikon, isopropylalkohol og mik-
rofiberklut.

- Fig. B, - Fig. A

Ventilasjon
For at koketoppen skal fungere korrekt, ma den ha
tilstrekkelig med ventilasjon. Ventilasjonen i den ned-
re delen av apparatet trenger tilstrekkelig tilfersel av
frisk luft. Derfor ma innbyggingsskapet tilpasses til-
svarende ved behov.
1. Overhold minsteavstanden mellom baksiden av
skapet og kjgkkenveggen.
- Fig. A
2. Sgrg for at det er en fri apning averst pa baksiden
av skapet.
- Fig. A
3. Dersom det ikke er mulig med en minsteavstand
pa 20 mm pa baksiden av skapet, méa det lages
en dpning pa undersiden.
4. Sokkelen nederst ma ikke lukkes hermetisk.



For montering

1. Pase at det er nok plass til & jobbe under
benkeplaten.

2. Du méa undersgke om flatemalene, avstanden mel-
lom hullene og avstanden til kantene, stemmer
overens med malene i det vedlagte dokumentet.

3. Veer oppmerksom pa at avstandene mellom en 21
cm- og en 28 cm-modul er ulike. Bruk de vedlagte
dokumentene for & kontrollere at modulen er plas-
sert riktig i henhold til avstandene.

Forberede overflaten

1. Tork av undersiden av benkeplaten med isopro-
pylalkohol og en mikrofiberklut. Forsikre deg om
at ikke lim eller andre rester blir igjen.

2. Bruk bare ett lag med grunning per flate. Bruk
rullen og skéalen som fglger med.

v Vent i omtrent 5 minutter til grunningen har torket.

Posisjonere sentreringsverktoyet

1. Ved montering av 28 cm-modulen, legg til adapte-
ren.
- Fig. A

2. For stiften til sentreringsverktgyet ovenfra gjennom
hullet.
- Fig. @

3. Skru fast skruen for underdelen.
- Fig.

4. Sgrg for at sentreringsverktayet er i justert korrekt.

— Bruk et kvadrat eller mal i to punkter pa sentre-
ringsverktayet med et méaleband.

Festesystem

Forutsetning: Far du fijerner den klebrige beskyttel-
sesforlien, undersgk om festesystemet er justert kor-
rekt med sentreringsverktgyet.

1. Fjern den klebrige beskyttelsesfolien fra festesys-
temet.
- Fig. A

2. Monter festesystemet. For & klistre festesystemet
til undersiden av benkeplaten, press pa hele fla-
ten. Legg trykk over hele flaten med rullen eller
trykk pa alle punktene for & sikre at det fester seg.
- Fig. B

3. Fjern sentreringsverktgyet fra festesystemet.

Kvartsstykke og isoleringsring

1. Rengjor hullet i benkeplaten med en mikrofiberk-
lut.

2. For & fa et stopp pa benkeplaten plasserer du
sentreringsverktgyet pa oversiden.

- Fig.

3. Fyll hullet med silikon nedenfra frem til det er syn-
lig gjennom sentreringsverktoyet.

4. For & sikre at silikonet fordeles fullstendig, sett
kvartsen inn nedenfra og opp med en svak dreie-
bevegelse.

- Fig. A

5. For & sikre at kvartsstykket er i plan med overfla-
ten, trykk péa kvartsstykket frem til kvartsstykket
bergrer sentreringsverktgyet.

6. Fest isoleringsringen pa kvartsstykket. Pafor litt si-
likon pa isoleringsringen pa undersiden av
benkeplaten.

7. Fjern silikon fra kvartsen og isoleringsringen pa
undersiden av benkeplaten og rengjer med iso-
propylalkohol og en mikrofiberklut.

8. Fjern resten av silikonet fra oversiden av
benkeplaten ved hjelp av sentreringsverktayet el-
ler en silikonfierner. Pase at kvartsstykket er plant
med benkeplaten.

- Fig. EA

v Vent i 45 minutter frem til alt er helt tarket.

v Fjern silikonrestene med isopropylalkohol og en
mikrofiberklut fra benkeplaten og pase at kvarts-
stykket er plant med benkeplaten.

Montere induksjonsmodul
1. Fjern de fremre mutrene og vingeskruene péa bak-
siden av festesystemet.
- Fig. EK
2. Sett inn induksjonsmodulen i festesystemet og
trykk den inn i den bakre holderen.
- Fig. A
3. Skru fast de fremre mutrene og skru dem fast
med et M5-skruhjern.
4. Juster vingeskruene.
- Fig. IR
Merk: Ikke la tilkoblingsledningen komme i knekk el-
ler klem, og hold den unna skarpe kanter og varme
deler.

Sikkerhetsstropp

OBS!

Plasser stroppen slik at den ikke er i veien for |uft-

tilferselen til modulen og tilkoblingen av betjenings-

elementer.

» Fest stroppen pa midten av modulen.

1. Fest en stroppende pa skapsiden og pass pa at
stroppen er pa samme hgyde som modulen.

- Fig. A

2. Skru fast trelisten pa motsatt side av skapet. Bruk
avstandsholdere mellom skap og list, slik at det
blir plass til stroppen i mellom.

3. Tre inn den frie enden pa stroppen mellom list og
skap. Trekk i den frie enden pa stroppen for a
stramme den og skru den fast til skapet.

- Fig. k¥

Montere dreiebryteren
» Se instruksjonene for montering av dreiebryteren.

Lage utskjaering til dreiebryterne

1. Lag hull til dreiebryterne i samsvar med de med-
folgende instruksjonene.

2. Dersom paneltykkelsen er starre enn 23 mm, ma
baksiden av skapfronten freses ut for holdeplaten.

3. Veer obs pa plasseringen av dreiebryteren.
- Fig. &

4. Fjern spon etter utskjeeringene.

5. Snittflatene ma forsegles med et varmebestandig
og vanntett materiale.

Montere dreiebryteren

1. Hold holdeplaten pa baksiden av betjenings-
elementene.

2. Sikre holdeplaten mot vridning med to 2 skruer.
- Fig. EF1

3. Trekk av beskyttelsesfolien pa baksiden av lysrin-
gen.

- Fig.

4. Stikk dreiebryteren inn i hullet. Sidemerkingen pa
dreiebryteren skal alltid plasseres til venstre. Nar
flere induksjonsmoduler med ulik sterrelse blir in-
stallert ma du forsikre deg om at sidemarkeringen
pa dreiebryteren refererer til riktig induksjons-
modul.
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5. Pase at laseknappen pa holdeplaten er pa den
gverste siden og at dreiebryteren star i nullstilling.
- Fig. Fal

6. Skru fast holdemutteren pa baksiden av dreie-
bryteren ved hjelp av det medfglgende monte-
ringsverktayet.

- Fig. A

7. Juster dreiebryteren slik at den star ngyaktig |

nullstilling.

Koble dreiebryterne til tilkoblingskablene

1. Koble alle dreiebryterne til med de korteste av de
medfglgende tilkoblingskablene.
- Fig. PR
De to kontaktene pa dreiebryteren er identiske.

2. Pase at pluggen gar i inngrep i kontakten.

3. Sjekk at alle pluggforbindelser sitter som de skal
etter montering.

4. Bay ned lasken pa holdeplaten for & fiksere tilkob-
lingskabelen etter monteringen.

Koble tilkoblingskabelen til apparatet

OBS!

Varme kan skade tilkoblingskablene til apparatet.

» Pase at tilkoblingskablene ikke er naer noen av de
varme delene av koketoppen eller stekeovnen.

1. Koble dreibryterens tilkoblingskabel til kontakten
pa apparatet.
- Fig. P

2. Pase at pluggen gar i inngrep i kontakten.

Koble apparatet til stromnettet

Forutsetning: Se opplysninger om tilkobling péa type-
skiltet.

1. Tilkobling ma utferes i samsvar med koblings-
skjemaet:
- Fig. PR
— BN: brun
- BU: bla
- GN/YE: gul og grenn

2. Gjennomfer funksjonstest. Hvis lysringen ikke ly-
ser nar du skrur pa modulen, er modulen feil til-
koblet. Koble apparatet fra strgmforsyningen og
undersgk koblingen mellom stremkabelen og
stremnettet.

FevIKES UTTOOEIEEIC

®m EyKOTOOTNOTE QUTHV T OUOKEUN JOVO
KOTW ommo pia mAaka Dekton maxoug 12
mm.

= AloBAoTE TPOOEKTIKA QUTEC TIC 0dNnyieg.

= MOvo evac adeloUXoC TEXVIKOC EMTPETE-
Tal vo OUVOEDEl TN CUOKEUN.

= Mo AGB0C eyKOTAOTOON, GVOIYUO TG OU-
OKeung, ouvdeon 1) cuvappoAoynon odn-
VeI 0 amwAeIn TNC I0XUOC TNG €yyunong
TOU TTPOIOVTOC.

= []pIvV TNV TTPOYPATOTIOINON OTTOIGOONTIOTE
epyooiag, dIOKOWTE TNV TTaPOXN PEUPOTOC.

m EEaodaAioTe YETG TNV EYKOTOOTOON, OTI O
xpnoTnc Oev exel Kapia mpooBaon oTa
NAEKTPIKG €EQPTHHATO.
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XpNOoIUOTIOIEITE TN CUOKEUN POVO:
® OTO IOIWTIKA VOIKOKUPIG KO 08 KAEIOTOUC
XWPEOUC TOU OIKIOKOU TTIEPIBAOAOVTOC.

Mn xonOIYOTIoIEITE TN CUOKEUN:
® Mn XpNOIUOTIOINOETE TTOTE QUTH TN OU-
OKeur o€ BAPKEC ) OXNUOTA.

AocdaAng cuvapuoAoynon
MpooelTe auTeC TIC uttodeielc aodaieiag,
OTOV OUVOPUOAOYEITE TN OUOKEUN.

Movo oe mepinTwon e&eIdIKEUpPeEVNG eyKa-
TAOTOONG oUPdWVA e TIC odnyiec cuvapUO-
Aoynonc e€aodalideTal N aohAAeIor KATG TN
xpnon. O eyKaTaoTaTNG eival utleuduvoc Via
TNV Gyoyn AeIToupyia TNGC OUOKEUNG OTN
Beon TomobeTNONG.

A\ NMPOEIAOMNOIHEZH - Kivduvog:

MayvnTiopog!

H ocuokeun mepiexel HOVIHOUG JayvnTEG. Au-

TOI UMOPOUV VO ETTNPEGOOUV OPVNTIKG TO

NAEKTPOVIKG OTOIXEIa epduTEUONC, T.X. BNUO-

TOOOTEC KOPDIAC N AVTAIEC IVOOUAIVNC.

» O1 dopeiC NAEKTPOVIKWV OTOIXEIWV EUPU-
TEUONC TTPETTEI VO TNPOUV PIok EAXXIOTN
amootaon 10 cm amd TN CUOKeUN.

A\ NPOEIAOMOIHEH - Kivduvog
TPXUHKTIGHOU!

EaptnuoTa, To omoia KoTa TN OIGPKEIR TNG
ouvappoAOdynong eival MPooITG, PTToPEl VO
eival KodTepd Kal vo 0dNyrnoouV 0€ TPQUHO-
TIOpOUG.

» QoPATE TTPOOTATEUTIKG YOVTIOL.

O1 XNUIKES ouoieg Pmopei va eival emKkivou-
vec. KaTd Tn xpNnon XNUIKWY OUOIwV TTPETIE
VO TNEOUVTOI Ol OUOTAOEIC TWV KATAOKEUO-
OTWV TWV XNUIKWV OUCIWV.

» DopaTE MPOOTATEUTIKO €EOTTAIOUO.

YTodeEiEeIg yIx TNV NAEKTPIKI) cUvdEDN

Mo TNV aodaAr NAEKTPIKT oUvOEON TNG CUOKEUNC,

npoerTs TIC akOAouBec umodeiteic.
= MOVO £voc eI0IKEUPEVOC r])\SKTpo)\ovoq N svac eIdl-
K& eKTIOSULEVOC TEXVIKOC TOU OEPPIC eMITPETETA
VO OUVOEDEI TN OUOKeUr. TO OUYKEKPIUEVO GITOLIO
TTPETIEl VO €xel &deIa OUPDWVO JE TOUC TOTTIKOUG
KOVOVIOPOUC TNG XWPOC KOl TNG ETAIPEING TTOPOXNC
NAEKTPIKOU PEULOTOC.

m >uvOEOoTE TN OUOKEUN O Yo OTOOEPN EYKOTAOTO-
oN KOl EYKOTAOTAOTE QvTIoTOIXEC OIaTAGESIC OIOKO-
NG oUPPWVA pE TIC TTPOdIaYPAPEC.

m O KaTookeuooTAC dev avoAapBavel Kapio eubuvn
yioe QuoAeiroupyiec 1 Tuxov {nNUIEC TToU odeilovTal
0€ HIO EAOTTWUATIKY NAEKTPIKI EYKOTROTOON.

Tpormog cuvdeong

® H guoKeur) avTIOTOIXEl OTNV KOTNYOpia TTpooTaciag
1. '’ autd XPNOIYOTTOIEITE TN CUOKEUN JOVO UE
ouvdeon aywyou TTpooTaciag (yeiwaon).

YodeEiEeIg yIx eVTOIXICOMEVA VTOUAKTTIO

= Mnv TommoBeTnoeTe Kapiot GAAN CUOKEUN KATW arTod
TOoV TTAYKO €pyaoiag, T.X. PoUpvouc, WUyeEi, TTAU-
VTNPIO TMAOTWV N TTAUVTAPIC POUXWV.



® BeBoiwbeite, OTI TO EVTOIXIOUEVD VTOUAGTIIO
QVTEXOUV O€ Wi Bepuokpaoia To Aiyotepo 90 °C
Kol OTI prmopouv va BidwBouv PeTa&l Toud.

B [0 va eE0oPaAIoTEl pior KOAR eykoTaoToon, N
amdoTOoN PETAEU TN EMPAVEINS TOU TTAYKOU £P-
yooiog Kal TNG eMAvw TTEPIOXNC TOU OUPTAPIoU
mpemel va avepxetal ota 115 mm.

N&ykog epyaxoiag

[MpooeLTe TIC OUOTAOEIC TOU KATOOKEUOOTH TOU

TTAYKOU EPYOIOICC.

m Emimedog, opidovTiog, oTaBepdC.

= O MAYKOG £pYO0IaC, OTOV OTIOIOV €ival EYKATEDTN-
LEvn N OUOKEUN), TIPETIEI VO avTexel oe GopPTIa TIEPI-
mou 60 kg.

= H emaywyikn povada umopel va eykaraoTabel povo
KOTW a1mo pio TAGKa Dekton mmaxoug 12 mm.

AmroppodnTrpag

® H améoTacn YeTagl Tou atToppoPnTAPG Kal TNG
Baong €oTIWV TTPETTEI VO AVTIOTOIXEI TOUAGXIOTOV
OTnVv amdéoTaC, TTOU OVAPEPETAI OTIG 0dNYieg
ouvapuoAdynong yia Tov amroppo@nTrpa.

YAIK& map&doong

MeT To EeTToKETAOPIOUT EASYETE OAOL TOL EPN VITK EV-

Oexopeveg CNUIEC PETAPOPAC KOOWC KOl VIO TNV TTAN-

pOTNTA TNG TOPAdooNnC.

SuprepIAGUBAVOPEVWY UAIKWV TOTTOBETNONG

. Emaywyikn povada.

» & S0otnua otepéwong.

» @ Tepdyio xaAhadia kal JOVWTIKOG SAKTUAIOG.

m BI Se1 otepéwong {WvNg aoPaAEiag.

Mn oupmepIAapBavopeva UAIKG TormoBeTnong

w 3 Ser Tonoeémcng: MTTOA, POAG, Kal epyaAcio
KEVTPOPIOHATOG.

» & Se1 otepéwong koupTIou.

= € AoTdpl, GIAKOVN, 1I00TTPOTIUAIKY aAKOOAN Kal
TTaVi YIKPOIVWV.

- Eik. B - Ex. A

Aepiopog

Mo TNV e€aoPANION HIOC OWOTNC ASITOUPYIaC TNG OU-

OKeung, Tpetel N BAon 0TIV Vo €XEl evav evoedely-

pévo aepiopo. O aepIopog oTNV KA&TW TTEPIOXN TNG

OUOKEUNC XPEIGZETAI PIO ETIOPKN TTOO0OYWYH Koo~

pou aepa. Mo auTod, OTav XPeIGleTal, TTOOCUPUOOTE

QVTIOTOIXO TG VTOUAQTTION VIOE GUTO TOV OKOTIO.

1. TnpnoTe pia eA&xIoTn amooTaon peTa&y NG Tow
TAEUPAC TOU VTOUAGTTIOU KOl TOU TOiXou TNG Koudi-
VOIG.

- Eik. K

2. KpatroTe eAeUBepO eval GVOIYHO ETIAVW, OTNV TTHIOW
TAEUPO TOU VTOUAGTTIOU.

- Eik. A

3. Edv Oev umdipxel n ehaxiotn amooTtoon 20 mm
oTNnV mMow TMAeUP& TOU VTOUAGTIOU, dNUIOUPYNOTE
EVOl AVOIYHO OTNV KATW TTAUPA.

4. Mnv KAeioeTe epunTIKA TNV KOTW BAon.

I'Ip|v ™mv svapﬁn ™g Tonoesmonq
BsBmwGews OTI uncxpxa OPKETOC xmpoc VIO V& E0-
YOOTEITE KATW OO TOV TIAYKO €QYOCIAG.

2. Me 1n BonBeia TOu cuVNUPEVOU eyypAdou eAEyETe,
edv ol DIBOTACEIC TNC eMPAvVEIAS, N amdoTOoN He-
TaCU TWV OTTWV KAl N armdoTaon oo TIC OKUES Eival
OWOTEC.

3. [MpoogkTe, OTI O AMOOTAOEIC HETOEU HIOG HOVADOCG
21 cm Kol piog povadog 28 cm eival diodopeTi-
Kec. Me Tn BonBeia Tou cuvnuuEVOU eyypadou
eheyETe TN owoTh B€on KABe povadac oUPPwva pe
TIC QTTOOTAOEIC.

MpoeTolpaoiax TNG EMPAVEING

1. KaBapiote TNV KATW TASUPA TOU TIAYKOU EPYOIOITC
He 100TTPOTIUAIKT OAKOOAN KOl EVO TTOVI PIKPOIVGV.
BeBaiwOeite, 0TI Oev €xel peivel UTTOASIHUOTO KOA-
AOC 1) TUXOV GA\O UTTOAEIPPOTO.

2. EdoppdoTe povo pio oTpwon aoTapl ava -
davela. 1" auTd XPNOIPOTIOINOTE TO POAO Kol TOV
OioKO TTOU oUPTTOPOdIdOVTA.

v [epipéveTte mepimou 5 AeTITa, vIal VoL OTEYVWOE! TO
aoTAPl.

TommoB£Tnon Tou epyaAeiou
KEVTPUPIOHATOG
1. Katd tnVv TomobeTnon Tng govadag 28 cm, TTpo-
00€0Te TOUC TTIPOCOIPHOVEIC.
- Exk. B
2. EioaydyeTe TOV TIEipO TOU EpYOAEIOU KEVTPOPIOUO-
TOG omd TMAVW PEOR OO TNV OTIN.
- Ek. A
3. BidwoTte Tn Bida vio TO KATW PEPOG.
- Eik.
4. BeBaiwbeite, OTI TO €pYOAEIO KEVTPOPIOPOTOC EiVal
€UBUYPOUUICUEVO.
— [T auTO XPNOIYOTIOINOTE EVO TETPAYWVO 1 HETPN-
0Te 0og OUO ONUEI TOU EPYOAEIOU KEVTPOPIOUO-
TOC L€ HIO HETPOTAIVIOL

ZUOTNUX OTEPEWONG

MpoUmoeBecon: MoV adaIPESETE TNV AUTOKOAMNTN
TTPOOTOTEUTIKI HEUBPAVN, EAEYETE €AV TO CUOTNUO
OTEPEWONG eival eubuypappIopgvo oTtn diIaTaén Ke-
VTPOPIoUaTOC.

1. AQQIPEOTE TNV GUTOKOANTN TTOOOTATEUTIKN YEW-
BpAvn oo To CUOTNUG OTEPEWONG.
- Eik. B

2. TomoBeTroTe TO CUCTNUO OTEPEWONC. [0 VO KOA-
AAOETE TO OUCTNUO OTEPEWONC OTNV KATW TTASUP
TOU TTAYKOU €PYO0IOG, TIEOTE OAOKANEN TNV ETTI-
daveia. Me eva poAd aoknoTe Tieon oe 0AOKANPEN
NV emdaAveia N MEOTE 0 OAG TOL ONUEIA, VIO VO
eCaodaiioeTe TNV TPOOHUON.
- Eik. B

3. AdQIPEOTE TO £PYOAEID KEVTPOPIOUOTOG OTTO TO OU-
OTNUO OTEPEWONG.

Tepaxio XaAxZiot KXi MOVWTIKOG

OXKTUAIOG

1. KaBapioTe Tnv O11r) 0TOV TTAYKO €QYAOING e 100-
TTPOTIUAIKI GAKOOAN KOl EVO TTOVI PIKPOIV®V.

2. [0 VO EXETE HIOE GVOIOTOAR OTOV TTOYKO €QYCOIOG,
TOTTIOOETNOTE TO EPYOAEIO KEVTPOPIOUATOC OTNV
ETTAVW TIASUPA.

— Eix. M

3. [epioTe TNV TEUTA pe OIANKOVN OO KATW, WOTTOU N
OINIKOVN VO €IVl OPOTH) o amd TO epyaAeio Ke-
VTPOPIOUOTOC.

4. Mo va eEaodahioeTe, OTI N OINKOVN KOTOVELETOI OE
OANOKANPEN TNV TTEPIPEPEIT, TOTTOOETIOTE TOV XOAO-
dia omd KATW TIPOC TA TIAVW e pIo eAadpIG TIEPI-
oTpodIKn Kivnon.
=l 11]

5. Mo va eEaodaiioeTe, OTI TO TEPAXIO TOU XoAadlia €i-
vail 1001ed0 Pe TNV EMPAVEIQ, TIECTE TO, PEXPI TO
Tepdxio Tou XoAadia vor ayyiEel To epyoAeio KeVTPO-
piopoTOoq.

6. TOTTOBETNOTE TOV HOVWTIKO OOKTUAIO OTO TEPAXIO
Tou xohadia. '’ auto edappooTe Eva KopOOVI OIA-
KOVNC TIAVW OTOV HOVWTIKO OOKTUANIO OTNV KATW
TTAEUPA TOU TTAYKOU EPVYOICICC.
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7. AdaipeoTe TN OIAIKOVN oo TNV KOTW TTASUPG TOU
TTAYKOU €pYaoiag, oo Tov XaAadion Kl TOV HOVWTI-
KO OOKTUNIO KOl KOOopioTe TA Pe 1I00TTPOTTUAIKT OA-
KOOAN KOl €Ol TTOVI PIKPOIVGV.

8. AdaipeoTe TNV UTIOAOITIN OIAIKOVN OTO TO ETTAVW
HEPOC TOU TIAYKOU gpyaoiag pe Tn Bonbela Tou ep-
YOAEIOU KEVTPOPIOUATOC 1N HIOG EUOTPOC OINKOVNC.
BeBaiwOeite, 611 TO Tepdxio xoAadia eivail 100medo
e ToV TIAYKO EPYOOIOG.

- Eik. A

v [epiyévete 45 AemTdr, HEXPI VO OTEYVWOOUV OAX
EVTEAWC.

v AdaIpEDTE TA UTTOAEIPJPOTO GIAIKOVNG O ToV
TTAYKO £PYAOIOC, XPNOIHOTIOIWVTAC I00TIOOTTUAIKN
OAKOOAN Kol &va TTavi JIKPOIVWV Kol TTPOOELTE,
WOTE TO TEUAXIO XoAadio va eival 100Ted0 pe ToV
TTAYKO €PYCoiag.

TorroBeTnon ™G snavalknq Hovadag
1. AQQIPEDTE TA PTTPOOTIVG TTAEINADIN KOl XOAGPWOTE
TIC Bideg TUTIOU TTETOAOUDOC OTNV TTHow TTAEUPG TOU
OUOTNUGTOC OTEPEWONG.

- EIK.

2. TommoOEeTNOTE TNV EMAYWYIKI HOVADD OTO CUOTNUO
OTEPEWONG KAl TMEOTE TN HOVAOO OTOV oW OTHPIY-
Ho.

- Eik. A

3. BidwoTe 1O PmpooTIiva TTaIpadia Kol odiéte Ta ue
EVol KOpUdGKI M5.

4. PuBpioTte TIc Bidec TUMOU TTETOAOUDOG.

- EIK.

Znueiwon: Mnv ToOKIOETE | LN HOYKWOETE TO KO-
AWOI0 OUVOEDONC KOl KPATAOTE TO HAKPIG OO KOPTE-
PEC OKUEC KO KOUTA UEEN.

InavTag aodpaAeiag

MPOZOXH!

TomoBeTrOTe TOV IHAVTQ, £TOI WOTE VO pnv epmodide-

TOI O OEPIOPOC TNC POVAdAC Kail N ouvOeon TWV OTOI-

XEIWV XEIPIOHOU.

» 2TEPEWOTE TOV IUAVTO OTN PEON TNG HOVADOG.

1. 2TEPEWOTE TO VO OIKPO TOU IHAVTO OTNV TTAEUP
Tou vTouAammou, eEaoPaNiCovTac OTI O IHAVTAC Ei-
vail 01O 010 UYOC pe TN Hovadal.
=e

2. BidwoTte otabepd To EUAIVO TTNXGKI OTNV AvTIOETN
TAEUPA TOU VTOUAQITIOU, XPNOIUOTIOIWVTOC TTOPOA-
ANACt TOUG OTTOOTATEC AVALEOO OTO VTOUAGTII KOl
OTO TINXAKI, VIO VO UTTOPEI VO TIEPAOE! O IHAVTOC.

3. [epdaioTe To eAelBePO GKPO TOU IHAVTG AVAUEO
OTO TINXOKI Kol 0To vTouAam. Mo va odiéete Tov
HAVTA, TOARAETE TO eAelBEPO AKPO Kail BIdWOTE
TOV IHAVTOL OTO VTOUAGHTI.

- FIK.

ToTmoOETNON TOU KOUMTTIOU XEIPIGHOU
» [ TNV TOTTOBETNON TOU KOUUTIOU XEIPIOUOU TTPO-
o0elTe TIC odnyiec.

KXTXOKEUN TOU KVOIYHATOG YIX TX KOUMTTIX XEIPI-

GloU

1. KaTookeudoTe TNV 0T VIO To KOUUTTIA XEIPIOUOU
oUpdwva e TIC ouvnupeveg odnyiec.

2. Edv 1O maxoc TnC Awpidac KAAUWNG eival LeyoU-
Tepo omd 23 mm, ppeldpeTe TNV TTOW TTASUPA TNC
PTTPOOTIVAC AwPIOOIC KAAUWNC TOU VTOUAQTTIOU VIO
TO €Aaiopa oTAPIENC.

3. [Mpoo&gTe TN O6€0N TOU KOUUTTIOU XEIPIOHOU.

- Fik. &

4. MeTA TIC €PYOCIEC KOTING TWV OVOIVHOATWY OTTOHO-

KpUveTe Ta amOBANTa (TTp10vidia, ypedin).
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5. >bpayioTe TIC eMPAVEIEC KOTING PE AVOEKTIKO OTN
BeppoTnTa Kol adIGBPOXO TEOTTO.

TormoB£TNON TOU KOUMTTIOU XEIPICHOU

1. KpaThoTe To €EAaopo OTNPIENC OTNV TTOW TIASUPX
TWV OTOIXEIWV XEIPIOUOU.

2. AodalioTe TO EAQOPO OTAPIENC EVOVTI TTEQICTPODNC
pe 2 Bidec.

- Eik. E#

3. AQaupEoTE TNV TTIPOOTOTEUTIKN PeuBpdvn oTNV THow
TASUPG ToU PwTeIVOU DOKTUAIOU.

- Eik. Al

4. TommoBeTNOTE TO KOUWTT XEIQIOUOU PEOO OTNV OTIN.
TomoBeTeiTe MAVTO TO TAEUPIKO HAOKAPIOUO OTO
KOUUTI XEIpIOUOU TTPOC TO aploTePd. Edv éxouv
EYKOTOOTOOE! TTEPIOOOTEPEC ETTAYWYIKEC HOVADEC
OI0POPETIKWV Peyvedwyv, BeRaiwdeite OTI TO TTASUPI-
KO UOPKAPIOPO OTO KOUUTTI OVTIOTOIXEI OTN OWOTN
ETTOVWYIKI HOVADQ.

5. BeBaiwbeite, 0TI N YAWTTIOO aodOAIONG OTO EAGOUO
oTNPIENG BPIOKETAI OTNV EMAVK TTASUPA KOl OTI TO
KOUUTI xelplopoU BpiokeTal oTn B€on pndév.
=

6. >TNV TTOW TTAEUP& TOU KOUPTTIOU XeipiopoU BIdwoTe
TO MO&IPAAI OUYKPATNONG, XPNOIHOTIOIWVTOC TO TIO-
peEXOLEVO €PYOAEio ouvapuoAdynong.

- FIK.

7. EuBuypappioTe To KOUUTT XEIPIOHOU OKPIBWS OTN

Beon pndev.

ZUvdEON TOU KOUMTTIOU XEIPIGHOU ME TO KAXA®WDIO
ouvdeong
1. 2UvOEOTE OAG TG KOUPTTIX XEIPIOUOU JE TG OUUTTIO-
padIdOUEVD KOVTA KOAwOIG ouvdeoNG.
- Eik. PRl
O1 dUo UTTOOOXEG OTO KOUUTT XEIPIOUOU givail idIeg.
2. BeBaiwbeite, 611 TO I aopaiiCer oTnv uttodoxn.
3. MeT& Tn ouvapuoAdynon eAeyETe TN OWOTH TTPO-
OCGpHOoYH OAWV TWV BUCUOTOUHEVWY CUVOEOEWV.
4. o VoL OTEPEWOETE TO KOAWDIO ouvdeonC HETG TN
ouvappoAdynon, AuyioTe TN YAWOOO OTO EAQICUC
oTNPEIENG.

Zuvdeon Tou Kaxhwdiou oUvOECNC LE T CUCKEUNR

MPOZOXH!

H BeppdTnTOl PTIOPEI VOL KOTOOTPEWEI T KOAWOIO

ouvdeong TNG OUOKEUNC.

» BeBaiwbeite, 0TI T KoAwdior ouvdeonc dev ayyi-
(OUV KOUTA pepn TNS Baong eoTiwv f Tou doup-
Vou.

1. 2UvOE0TE TO KOAWOIO OUVOEONC TOU KOUUTIIOU XEl-
PIoPOU oTNV UTIOOOXM TNC CUOKEUNC.

- Eik. PX
2. BeBaiwbeite, 611 TO dIc aopaiiCer oTnv uttodoxn.

Zuvdeon TNG GUCKEUNG O0TO JiKTUO TOU
peUpAaTOC

MpoUmo60eon: MpooekTe Ta OTOIKEIC CUVOEDNG TIOU
BpiokovTal oTNV mMVaKido TUTTOU.

1. 2UvOeon PYOVO OUPPWVD Pe TO SIGYPOUUa oUvOe-
ong:
- Eik. PR
- BN: Kode
- BU: MmAe
— GN/YE: Kitpivo kai MNp&oivo

2. EkTeAeoTe TOV eAeyxo AeiToupyiag: EGv o dwTeivog
OOKTUNIOC Oev avaBel KaTh TNV eveyorroinon NG
pgovadag, n povada exel ouvoebel AdO0C. ATTOOUV-
OE0TE TN OUCKEUN ammd TNV TIAPOX! PEULIOTOC KOl
eheyETe Tn ouvdeon Tou kKaAwdiou ouvdeong oTo
OIKTUO TOU PEULOTOC.



Allmanna anvisningar

m |nstallera bara enheten under 12 mm
tjock Dekton-skiva.

® | 3s igenom anvisningen noga.

m Det ar bara behorig elektriker som far an-
sluta enheten.

®m Obehorig installation, 6ppning av enheten,
anslutning eller montering innebar att pro-
duktgarantin upphor att galla.

m S|4 alltid av elen innan du utfér sadana ar-
beten.

m Se till s& att anvandaren inte kan komma
at elkomponenter efter installationen.

Anvand bara enheten for:

m | privata hushall och i slutna utrymmen i
hemmiljo.

Anvand inte apparaten:

m Anvand aldrig enheten i batar eller fartyg.

Saker montering

Folj sakerhetsanvisningarna nar du monte-
rar enheten.

Saker anvandning kréaver korrekt montering
enligt monteringsanvisningen. Montéren an-
svarar for felfri enhetsfunktion pa uppstall-
ningsplatsen.

/A VARNING! - Fara! Magnetism!

Enheten innehaller permanentmagneter. De

kan paverka elektroniska implantat, t.ex. pa-

cemaker och insulinpumpar.

» Personer med elektroniska implantat mas-
te halla 10 cm:s minimiavstand till enhe-
ten.

/A VARNING! - Risk for personskador!
Du kommer at delar med vassa kanter vid
monteringen som kan ge skarskador.

» Anvand skyddshandskar.

Kemikalier kan vara farliga. Folj kemtillver-
karens rekommendationer vid kemhante-
ring.

» Anvand skyddsutrustning.

Anvisningar for elanslutning

Folj anvisningarna nedan for saker elanslutning av

enheten.

m Det ar bara behdrig elektriker eller specialutbildad
servicetekniker som far ansluta enheten. Personen
maste vara godkand enligt landets och elleveran-
térens lokala foreskrifter.

m Enheten kraver anslutning med fast installation
och montering med lamplig brytare enligt installa-
tionsanvisningarna.

m Tillverkaren tar inget ansvar for driftstérningar eller
ev. skador som beror pa felaktig elinstallation.

Anslutningssatt

® Enheten har skyddsklass 1 och ska ha jordad
elanslutning vid anvandning.

Anvisningar om stommar

= Gor ingen underliggande inbyggnad av andra en-
heter, t.ex. ugn, kyl, disk- eller tvattmaskin.

m Se till sd att stommen klarar temperaturer om
minst 90°C och gar att skruva i.

= Avstandet mellan bankskiva och laddverdel ska
vara 115 mm for bra montering.

Bénkskivan

Folj bankskivtillverkarens rekommendationer.

® Plan, vagrat, stabil.

m Bankskivan du ska montera enheten i ska klara
belastningar pa ca 60 kg.

m Enheten gér bara att installera under 12 mm tjock
Dekton-skiva.

Flakt

® Avstandet mellan flakt och hall maste minst matcha
angivet avstand i flaktens monteringsanvisning.

Medféljande tillbeho6r

Kontrollera efter uppackningen att inga delar ar

transportskadade och att leveransen ar komplett.

Monteringsmaterial medfoljer

. induktionsmodul.

n [} fastsystem.

u kvartsbit och isolerring.

n [B) fastsats for sdkerhetsbandet.

Medféljande material som inte ar f&r montering

= Monteringssats: skal, rulle centreringsverktyg.

u fastsats for vred.

m €] Grundmalning, silikon, isopropylalkohol och mik-
rofiberduk.

- Fig. B, — Fig. A

Ventilation
Hallen kraver angiven ventilation for att enheten ska
fungera ordentligt. Ventilationen under enheten kra-
ver bra friskluftsintag. Anpassa stommens utform-
ning, om det behovs.
1. Hall minimiavstandet mellan stomrygg och koks-
vagag.
- Fig. B
2. Hall en 6ppning fri upptill pa stomryggen.
- Fig. A
3. Gor en 6ppning pa undersidan om det inte gar att
fa till minimiavstandet 20 mm péa baksidan av
stommen.
4, Avsluta inte golvsockeln hermetiskt.

Innan du bérjar montera

1. Se till s& att det finns tillrackligt med plats for att
arbeta under bankskivan.

2. Kontrollera att ytmétt, hal- och kantavstand stam-
mer enligt medfoljande dokumentation.

3. Tank pa att avstanden &r olika for 21 cm- och 28
cm-modulerna. Kontrollera att varje modul sitter pa
ratt stélle och avstand enligt den medféljande do-
kumentationen.

Ytforberedelser

1. Rengdr bankskivans undersida med isopropylal-
kohol och mikroduk. Se till s att inga limrester el-
ler annan smuts sitter kvar.

2. Stryk bara pé ett lager grundfarg pa varje yta. An-
vand den medfdljande rollern och traget.

v Vanta ca 5 minuter tills grundfargen torkat.
Placera centreringsverktyget

1. Lagg till adapter vid montering av 28 cm-modul.
- Fig. H
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2. For centreringsverktygets stift uppifrdn igenom ha-
let.
- Fig. A

3. Skruva i skruven till underdelen.
- Fig.

4. Se till sa att centreringsverktyget &r riktat.

- Anvand vinkelhake eller mat med mattband mot
tva punkter pa centreringsverktyget.

Fastsystem

Krav: Kontrollera att fastsystemet ar riktat i centre-
ringsverktyget innan du drar av den sjalvhaftande
skyddsfolien.

1. Dra av den sjalvhaftande skyddsfolien fran fastsys-
temet.
- Fig. A

2. Montera fastsystemet. Tryck an fastsystemets hela
yta sé att det faster pa bankskivans undersida.
K&r och tryck rollern dver hela ytan eller pa alla
stallen for att f& vidhaftning.
- Fig. &

3. Ta bort centreringsverktyget fran fastsystemet.

Kvartsbit och isolerring

1. Rengor hélet i bankskivan med isopropylalkohol
och mikroduk.

2. Lagg centreringsverktyget pa ovansidan av bank-
skivan sa att du far ett anslag.

— Fig. M

3. Fyll halet underifrdn med silikon tills det tranger ut
igenom centreringsverktyget.

4. Satt i och vrid kvartsbiten lite underifran och upp
sa att silikonet fordelas runtom.

- Fig. A

5. Se till s att kvartsbiten &r i plan med ytan, tryck
tills den gar emot centreringsverktyget.

6. Satt isolerringen pa kvartsbiten. Lagg en sili-
konstrang pa isolerringen pa bénkskivans undersi-
da.

7. Ta bort silikonet fran kvartsbit och isolerring pa
bankskivans undersida och rengdér med isopropy-
lalkohol och mikroduk.

8. Ta bort silikonresterna pa bankskivans ovansida
med centreringsverktyg eller silkonskrapa. Se till
sa att kvartsbiten ar i plan med bénkskivan.

- Fig. A

v Vanta 45 minuter tills allt torkat ordentligt.

v Ta bort silikonrester fran bankskivan med isopro-
pylalkohol och mikroduk och se till sa att kvartsbi-
ten ar i plan med bankskivan.

Montera induktionsmodulen

1. Ta bort de framre muttrarna och lossa vingskru-
varna pa baksidan av fastsystemet.
- Fig. K

2. Satt induktionsmodulen i fastsystemet och tryck in
modulen i bakre fastet.
- Fig. A

3. Skruva pa de framre muttrarna och dra at med
M5-hylsnyckel.

4. Justera vingskruvarna.
- Fig. IA

Notera: Vecka eller klam inte sladden och hall den

borta fran vassa kanter och heta delar.

Sakerhetsbandet

OBS!

Satt bandet sa att det inte hindrar modulens ventila-
tion och kontrollernas anslutning.

» Satt bandet centrerat mot modulen.
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1. Fast ena anden av bandet i stomsidan och se till
sa att bandet hamnar i h6jd med modulen.
- Fig. M

2. Skruva fast tralisten pa motstaende stomsida och
anvand distanser mellan stomme och list sa att
bandet gar igenom.

3. Tra bandets fria &nde mellan list och stomme.
Spéann bandet genom att dra i den fria &nden och
skruva fast bandet i stommen.

- Fig. i

Montera vreden
» FO&lj vredens monteringsanvisningar.

Gora vredurtagen

1. GOr hal for vreden enligt den medfdljande anvis-
ningen.

2. Fras ur baksidan av stomfronten for fastblecket
vid paneltjocklekar > 23 mm.

3. Hall vredplaceringen.
- Fig. FA

4. Ta bort spanen efter urtagningen.

5. Forsegla kanterna varmebestandigt och vattentatt.

Montera vreden

1. Hall i fastblecket pa baksidan av kontrollerna.

2. Vridsakra fastblecket med 2 skruvar.
- Fig. FA

3. Dra av skyddsfolien pa baksidan av ljusringen.
- Fig. A

4. Satt vredet i halet. Vredets sidmarkering ska alltid
vara at vanster. Se till s att vredets sidmarkering
matchar ratt induktionsmodul vid montering av fle-
ra induktionsmoduler.

5. Se till sa sa att fastbleckets snappfaste ar pa
ovansidan och att vredet star i nollage.
- Fig. /Al

6. Skruva fast fastmuttern pa baksidan av vredet
med det medféljande monteringsverktyget.
- Fig. PA

7. Justera vredet exakt i nollaget.

Ansluta vreden med anslutningskablarna

1. Anslut alla vred med de medféljande, korta anslut-
ningskablarna.
- Fig. PR
Vredets bada uttag ar identiska.

2. Se till s& att kontakten sn&pper fast i uttaget.

3. Kontrollera att alla kontakter sitter ordentligt efter
monteringen.

4. Dragsakra anslutningskabeln efter montering ge-
nom att boja runt fliken pa fastblecket.

Ansluta anslutningskablarna med enheten

OBS!

Varme kan skada enhetens sladd.

» Se till sa att sladden inte kommer i kontakt med
heta stallen pa hall eller ugn.

1. Anslut vredanslutningskabeln till enhetens uttag.
- Fig. P

2. Se till sd att kontakten snépper fast i uttaget.

Elansluta enheten
Krav: Folj anslutningsinfon pa typskylten.

1. Anslut alltid som kopplingsschemat anger:
- Fig. P4
— BN: brun
- BU: bla
- GN/YE: gulgrén



2. Funktionstesta: tands inte ljusringen nar modulen
ansluts s& ar den felansluten. Gor enheten strom-
I6s och kontrollera sladdens elanslutning.

Yieisia ohjeita

® Asenna tama laite ainoastaan 12 mm
paksun Dekton-tason alle.

® | ue tdméa ohje huolellisesti.

® | aitteen saa liittda vain ammattilainen,
jolla on asianmukaiset asennusoikeudet.

® Epdasianmukainen asennus, laitteen
avaaminen tai liitanté johtaa tuotetakuun
raukeamiseen.

= Kytke aina ennen tyon aloittamista
virransaanti pois paalta.

® Asennuksen jalkeen on varmistettava, etta
kayttaja el paase kasiksi sahkda johtaviin
rakenneosiin.

Kayta laitetta vain:

m yksityisissa kotitalouksissa ja
kodinomaisen ympariston suljetuissa
tiloissa.

Ala kayta laitetta:
m Al kayta tata laitetta veneissa tai
ajoneuvoissa.

Turvallinen asennus

Noudata naité turvallisuusohjeita, kun
asennat laitteen.

Turvallinen kayttd on taattu vain, kun
asennus tehdaan ammattitaitoisesti
asennusohjeita noudattaen. Asentaja vastaa
laitteen moitteettomasta toiminnasta laitteen
asennuspaikassa.

A\ VAROITUS - Vaara: Magnetismi!

Laite sisaltaa kestomagneetteja. Ne voivat

vaikuttaa elektronisiin implantteihin,

esimerkiksi sydamentahdistimiin tai

insuliinipumppuihin.

» Elektronisten implanttien kayttajien on
pysyteltava vahintadn 10 cm:n paassa
laitteesta.

/A VAROITUS - Loukkaantumisvaara!
Osat, joihin paaset asennuksen aikana
kasiksi, voivat olla teravareunaisia ja
aiheuttaa viiltohaavoja.

» Kayta suojakasineita.

Kemikaalit voivat olla vaarallisia.
Kemikaaleja kasiteltdessad on noudatettava
kemikaalivalmistajan suosituksia.

» Kayta suojavarusteita.

Sahkoliitantaa koskevia ohjeita
Jotta laitteen sahkdliitanta on turvallinen, noudata
seuraavia ohjeita.

m | aitteen saa liittd4 vain valtuutettu ammattiasentaja
tai asianmukaisen koulutuksen saanut
huoltoteknikko. Henkilolla pitaa olla maan
paikallisten maaraysten mukainen ja
sé&hkolaitoksen hyvéksynta.

= | aijte litetaan kiintedan liitantaan ja laitteessa on
oltava asennusmaaraysten mukaiset
erotuskatkaisimet.

= Valmistaja ei vastaa kayttohairidista tai
mahdollisista vaurioista, jotka johtuvat
virheellisesta sdhkdasennuksesta.

Liitantatyyppi
m [ aitteen suojaluokka on 1. Laitteen kayttd on siten
sallittu vain maadoitusliitdnnan kanssa.

Kalusteita koskevia huomautuksia

m Ald asenna alapuolelle muita laitteita,
esim. uuneja, kylmélaitteita, astianpesukoneita tai
pyykinpesukoneita.

m Varmista, etta kalusteet kestavat vahintaan
90 °C:n lampdtilan ja ettéa niihin voidaan kiinnittaa
ruuveja.

= Hyvan asennuksen varmistamiseksi tydtason
ylapinnan ja laatikon ylaosan valisen etéisyyden
pitda olla 115 mm.

Tyobtaso

Noudata tydtason valmistajan suosituksia.

®m Tasainen, vaakatasossa oleva, vakaa.

= Tyotason, johon laite asennetaan, pitaa kestaa n.
60 kg:n kuormitus.

= |nduktiomoduuli voidaan asentaa ainoastaan
12 mm paksun Dekton-tason alle.

Liesituuletin

m Liesituulettimen ja keittotason valisen etdisyyden
pitaa olla vahintaan liesituulettimen asennuso-
hjeessa annetun etaisyyden mukainen.

Toimitussisalto

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista

ettei niissa ole kuljetusvaurioita ja etta kaikki osat

ovat mukana.

Asennusta varten mukana tulevat materiaalit

u Induktiomoduuli.

» [l Kiinnitysjarjestelma.

" Kvartsikappale ja eristysrengas.

= B Kiinnitysnauhan kiinnityssarja.

Asennusta varten tarvittavat materiaalit, jotka eivat

kuulu toimitukseen

» 3 Asennussarja: kaukalo, tela ja keskidintitydkalu.

» & Valitsimien kiinnityssarja.

m €] Pohjamaali, silikoni, isopropanoli ja mikrokuituli-
ina.

- Kuva B, - Kuva A

limankierto

Jotta laitteen oikea toiminta voidaan taata,

keittotasossa on oltava asianmukainen ilmankierto.

lImankiertoa varten tarvitaan laitteen alaosassa

rittava raittiin ilman tulo. Mukauta sen tahden

kalusteet tarvittaessa tahan tarkoitukseen.

1. Noudata minimietaisyytta kalusteen takasivun ja
keittion seinan valissa.
- Kuva H

2. Pida aukko vapaana ylhaalla kalusteen takasivulla.
- Kuva

3. Jos kalusteen takasivun minimietéisyys 20 mm ei
toteudu, tee alapuolelle aukko.

4. Ala sulje alasokkelia iimatiiviiksi.
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Ennen asennuksen aloittamista

1. Varmista, etta kaytettavissa on riittavasti tilaa
tydtason alapuolella tydskentelya varten.

2. Tarkasta oheisen asiakirjan avulla, tasmaavatko
alueen mitat, reikien valiset etéisyydet ja etéisyydet
reunoihin.

3. Huomioi, ettd 21 senttimetrin ja 28 senttimetrin
moduulien etaisyydet eivat ole samat. Tarkasta
oheisen asiakirjan avulla jokaisen moduulin oikea
asennusasento etaisyyksien mukaan.

Pinnan valmistelu

1. Puhdista ty6tason alapuoli isopropanolilla ja
mikrokuituliinalla. Varmista, ettei pintaan ole jaanyt
liiman tai muiden aineiden jaamia.

2. Levita vain yksi kerros pohjamaalia yhdelle
pinnalle. Kayta tata varten mukana toimitettua
kaukaloa ja telaa.

v Odota noin 5 minuuttia, ettd pohjamaali kuivuu.

Keskidintityokalun kohdistaminen

1. Kun asennat 28 senttimetrin moduulin, kayta
sovitinta.
- Kuva H

2. Vie keskiointitydkalun piikki ylakautta reian lapi.
- Kuva A

3. Ruuvaa alapuolen ruuvi kiinni.
- Kuva

4. Varmista, ettd keskidintitydkalu on kohdistettu.

- Kéayta tata varten neliéta tai mittaa
keskidintitydkalun kahden pisteen valinen
etaisyys.

Kiinnitysjarjestelma
Vaatimus: Ennen kuin irrotat tarrakalvon, tarkasta,

ettd kiinnitysjarjestelma on kohdistettuna
keskidintityokalussa.

1. Irrota tarrakalvo kiinnitysjarjestelmasta.
- Kuva H

2. Asenna Kiinnitysjarjestelma paikalleen. Jotta
Kiinnitysjarjestelma liimautuu tyétason alaosaan,
paina sen koko pintaa. Paina telalla koko aluella
tai paina kaikkia kohtia, jotta liima kiinnittyy.
- Kuva B

3. Irrota keskidintitydkalu kiinnitysjarjestelmasta.

Kvartsikappale ja eristysrengas

1. Puhdista ty6tason aukko isopropanolilla ja
mikrokuituliinalla.

2. Jotta tyétason paalla on vastakappale, aseta
keskiointityokalu tason paalle.

- Kuva M

3. Tayté reikaa silikonilla, kunnes silikonia nakyy
keskiointityokalusta.

4. Varmista, etta silikoni on levittynyt kaikkialle,
asettamalla kvartsikappale alakautta ylés hieman
pyorivin liikkein.

- Kuva &l

5. Varmistaaksesi, etta kvartsikappale on samalla
tasolla ylapinnan kanssa, paina sita, kunnes se
osuu keskidintitydkaluun.

6. Kiinnita eristysrengas kvartsikappaleeseen. Levita
sitd varten silikonia eristysrenkaaseen tyétason
alapuolella.

7. Poista tydtason alapuolelta kvartsikappaleesta ja
eristysrenkaasta silikoni ja puhdista isopropanolilla
ja mikrokuituliinalla.
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8. Poista loput silikonit tydtason pé&éllipuolelta
keskidintityokalulla tai silikoninirrottimella.
Varmista, etta kvartsikappale on samassa tasossa
tybtason kanssa.

- Kuva A

v Odota 45 minuuttia, etta kaikki on taysin kuivaa.

v Poista silikonijagdmat isopropanolilla ja
mikrokuituliinalla tydtasosta ja kiinnitd huomiota
siihen, ettd kvartsikappale on samassa tasossa
ty6tason kanssa.

Induktiomoduulin asennus

1. Irrota etummaiset mutterit ja 16ystyta
kiinnitysjarjestelman taustapuolella olevat
siipiruuvit.
- Kuva &

2. Aseta induktiomoduuli Kiinnitysjarjestelmaan ja
paina moduuli takakiinnikkeeseen.
- Kuva i

3. Kierrd etummaiset ruuvit kiinni ja kiristd ne M5-
hylsyavaimella.

4, Hienos&aada siipiruuvit.
- Kuva @

Huomautus: Al4 taita liitintdjohtoa tai jata sita
puristuksiin alaka vie sita teravien kulmien ja
kuumien osien lahelle.

Kiinnitysnauha

HUOMIO!

Aseta nauha siten, ettd moduulin ilmankierto ja

valitsimien liitanta eivéat esty.

» Kiinnitd nauha moduulin keskelle.

1. Kiinnitd nauhan toinen paa kaapin sivuun ja
varmista, ettd nauha on samalla korkeudella kuin
moduulikin.

- Kuva A

2. Ruuvaa vastakkaisella puolella oleva puulista
paikalleen kayttaen valikkeité listan ja huonekalun
valissa, jotta nauha paasee kulkemaan niiden
valista.

3. Pujota nauhan toinen paa listan ja huonekalun
valista. Kiristd nauha vetamalla irtonaisesta paasta
ja ruuvaa nauha huonekaluun kiinni.

- Kuva

Valitsimien asentaminen
» Noudata valitsimen asentamisessa ohjeita.

Aukon tekeminen valitsimia varten

1. Tee valitsimia varten aukko mukana toimitetun
ohjeen mukaan.

2. Jos levyn vahvuus yli 23 mm, jyrsi etulevyn
taustapuolelle syvennys kiinnityslevya varten.

3. Ota huomioon valitsimen asento.
- Kuva &

4. Poista lastut aukon tekemisen jalkeen.

5. Kasittele leikkuupinnat kuumuutta kestaviksi ja
vedenpitaviksi.

Valitsimien asentaminen

1. Pid& kiinnityslevya valitsimien takasivua vasten.

2. Kiinnita kiinnityslevy 2 ruuvilla, jotta levy ei paase
kaantymaan.
- Kuva I

3. Irrota suojakalvo valorenkaan takaa.
- Kuva il

4. Aseta valitsin koloon. Sijoita valitsimen sivulla
oleva merkki aina vasemmalle. Kun asennettuna
on erikokoisia induktiomoduuleja, varmista, etta
valitsimen sivulla oleva merkki tdsmaa oikeaan
induktiomoduuliin.



5. Varmista, etta lukitusnokka on kiinnityslevyssé
ylaosassa ja valitsin on nolla-asennossa.
- Kuva Fxl

6. Kirista valitsimen takasivulla kiinnitysmutteri
mukana toimitetun asennustydkalun avulla.
- Kuva FA

7. Aseta valitsin tdsmalleen nolla-asentoon.

Valitsimien liittdminen liitdntajohtoon

1. Liita kaikki valitsimet mukana toimitetuilla
lyhyemmill& liitdntajohdoilla.
- Kuva A
Valitsimen molemmat holkit ovat identtiset.

2. Varmista, ettéd pistoke lukittuu holkkiin.

3. Tarkasta asennuksen jalkeen kaikkien
pistokkeiden kunnollinen kiinnitys.

4. Kiinnita liitantajohto asennuksen jalkeen
taivuttamalla kiinnityslevyn kieleketta.

Liitantdjohdon liittdminen laitteeseen

HUOMIO!

Kuumuus voi vaurioittaa laitteen liitantajohtoja.

» Varmista, etta liitantajohdot eivat kosketa
keittotason tai uunin kuumia osia.

1. Liita valitsimen liitdnt&johto laitteessa olevaan
holkkiin.
- Kuva P

2. Varmista, ettéd pistoke lukittuu holkkiin.

Laitteen liittaminen sahkoverkkoon

Vaatimus: Ota tyyppikilvessa olevat litantatiedot
huomioon.

1. Liita vain liitantdkaavion mukaan:
- Kuva FA
— BN: ruskea
— BU: sininen
— GN/YE: keltainen ja vihrea

2. Tee toimintatesti: Jos valorengas ei syty, kun
kytket moduulin p&alle, moduuli on liitetty vaarin.
Irrota laite sdhkoverkosta ja tarkasta verkkojohdon
litdnta sahkoéverkkoon.

. Wskazéwki ogdlne

m Urzgdzenie nalezy instalowac¢ wytgcznie
pod blatem Dekton o grubosci 12 mm.

= Nalezy doktadnie przeczyta¢ niniejszg in-
strukcje.

m Tylko certyfikowany fachowiec moze pod-
tgczyC urzadzenie.

® Nieprawidtowa instalacja, otwarcie urzg-
dzenia, podtgczenie lub montaz powodujg
uniewaznienie gwarancji na produkt.

® Przed przystgpieniem do jakichkolwiek
prac odtgczy¢ zasilanie.

m Po ukoniczeniu instalacji nalezy upewnic
sie, ze uzytkownik nie ma dostepu do
elektrycznych elementow.

Urzadzenia nalezy uzywac wytgcznie:

= W prywatnym gospodarstwie domowym i
zamknietych pomieszczeniach domo-
wych.

Nie uzywac urzgdzenia:
= Nigdy nie uzywac tego urzadzenia na to-
dziach lub pojazdach.

Bezpieczny montaz

Podczas montazu urzgdzenia nalezy prze-
strzegac zasad bezpieczenstwa.
Bezpieczenstwo podczas uzytkowania za-
pewnione jest tylko po prawidtowym zamon-
towaniu zgodnie z instrukcjg montazu. Mon-
ter jest odpowiedzialny za prawidtowe dzia-
tanie urzadzenia w miejscu instalacji.

/A\ OSTRZEZENIE - Niebezpieczenstwo:

oddziatywanie magnetyczne!

Urzadzenie zawiera magnesy trwate. Mogg

one mie¢ wptyw na dziatanie implantow

elektronicznych, np. rozrusznikow serca lub

pomp insulinowych.

» Osoby posiadajgce implanty elektroniczne
powinny zachowywac odstep co najmniej
10 cm od urzgdzenia.

/\ OSTRZEZENIE - Ryzyko odniesienia
obrazen!

Czesci, ktore sg dostepne podczas monta-
Zzu, mogg miec ostre krawedzie i powodo-
wac skaleczenia.

» Nosi¢ rekawice ochronne.

Srodki chemiczne moga by¢ niebezpieczne.
W przypadku stosowania srodkow chemicz-
nych nalezy przestrzegac zalecen ich produ-
centa.

» Nosi¢ wyposazenie ochronne.

Wskazéwki dotyczace przytacza

elektrycznego

Aby mdc bezpiecznie podtgczy¢ urzadzenie do sieci

elektrycznej, nalezy przestrzegac ponizszych wskazo-

wek.

m Urzgdzenie moze by¢ podtgczone wytgcznie przez
autoryzowanego specijaliste lub specjalnie prze-
szkolonego technika serwisowego. Osoba ta musi
posiadac licencje zgodnie z lokalnymi przepisami
danego kraju i przedsiebiorstwa energetycznego.

m Urzgdzenie nalezy podtgczy¢ do statej instalaciji i
zamontowac¢ odpowiednie roztgczniki od sieci
elektrycznej zgodnie z przepisami dotyczacymi in-
stalaciji.

= Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za usterki
lub ewentualne szkody powstate w wyniku niepra-
widtowo wykonanej instalacji elektrycznej.

Rodzaj potaczenia

® Urzgdzenie odpowiada klasie ochrony 1. Dlatego
moze by¢ uzytkowane wytgcznie, jesli jest
podtgczone do przewodu uziemiajgcego.

Wskazéwki dotyczace mebli do zabudowy

= Nije montowac nad innymi urzgdzeniami, np. nad
piekarnikami, urzgdzeniami chtodniczymi, zmywar-
kami lub pralkami.

m Upewnic¢ sig, ze meble do zabudowy sg odporne
na temperature co najmniej 90°C i ze mozna je
skrecac.
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= \W celu zapewnienia prawidtowej zabudowy odstep
miedzy powierzchnig blatu roboczego i gorng cze-
Scig szuflady musi wynosi¢ 115 mm.

Blat roboczy

Przestrzegac zalecen producenta blatu roboczego.

® Blat roboczy musi by¢ réwny, poziomy, stabilny.

m Blat roboczy przeznaczony do zabudowy urzgadze-
nia musi wytrzymac obcigzenie ok. 60 kg.

= Modut indukcyjny moze byc¢ zainstalowany wytgcz-
nie pod blatem Dekton o grubosci 12 mm.

Okap kuchenny

= QOdstep pomiedzy okapem kuchennym i ptytg grzew-
czg musi odpowiadaé przynajmniej odstepowi
podanemu w instrukcji montazu okapu kuchennego.

Zakres dostawy

Po rozpakowaniu nalezy sprawdzi¢ wszystkie czesci

pod katem ewentualnych uszkodzen podczas trans-

portu.

W zestawie materiaty do montazu

= 2N Modut indukcyjny.

= [E] System mocowania.

u Element kwarcowy i pierscien izolacyjny.

» Bl Zestaw do mocowania tasmy zabezpieczajgcej.

Materiaty niezwigzane z instalacjg

» = Zestaw montazowy: tacka, watek i narzedzie
centrujgce.

» & Zestaw do mocowania pokretta.

. Podktad, silikon, alkohol izopropylowy i $ci-
ereczka z mikrofazy.

- Rys. K1, - Rys. A

Wentylacja
W celu zapewnienia prawidtowego dziatania urzgdze-
nia nalezy zadbac¢ o prawidtowg wentylacje ptyty
grzewczej. Wentylacja w dolnej czesci urzadzenia
wymaga zapewnienia wystarczajgcego doptywu
Swiezego powietrza. Dlatego w razie potrzeby nalezy
dostosowac meble do tego celu.
1. Przestrzega¢ minimalnego odstepu od tylngj
Scianki mebla do sciany kuchni.
- Rys. A
2. Nie zastania¢ otworu na gorze tylnej scianki me-
bla.
- Rys. A
3. Jezeli minimalny odstep 20 mm z tytu mebla nie
zostat uwzgledniony, nalezy wykonac otwor na
spodzie.
4. Dolnego cokotu nie nalezy hermetycznie uszczel-
niac.

Przed rozpoczeciem montazu

1. Upewni¢ sie, ze pod blatem roboczym jest wystar-
czajgco duzo miejsca do pracy.

2. Na podstawie dotgczonego dokumentu sprawdzic,
czy wymiary powierzchni, odlegtosci miedzy otwo-
rami i odlegtosci od krawedzi sg prawidtowe.

3. Nalezy pamietac, ze odlegtosci dotyczace modutu
21 cmi 28 cm s3g rozne. Na podstawie dotgczone-
go dokumentu sprawdzi¢ prawidtowe potozenie
kazdego modutu zgodnie z podanymi odlegtoscia-
mi.

Przygotowanie powierzchni

1. Wyczysci¢ spdd blatu roboczego alkoholem izo-
propylowym i Sciereczkg z mikrofazy. Upewnic¢ sie,
ze na powierzchni nie ma pozostatosci kleju ani in-
nych substancji.
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2. Natozyc¢ tylko jedng warstwe podktadu na kazdg
powierzchnie. Do tego celu nalezy uzy¢ dotgczo-
nego watka i tacki.

v Odczekac¢ okoto 5 minut, az podktad wyschnie.

Pozycjonowanie narzedzia centrujgcego
1. W przypadku montazu modutu 28 cm nalezy za-
stosowac adaptery.
- Rys. H
2. Wtozy¢ trzpien narzedzia centrujgcego od gory
przez otwor.
- Rys. A
3. Wkreci¢ srube przeznaczong do dolnej czesci.
— Rys. H
4. Upewnic¢ sie, ze narzedzie centrujgce jest prawi-
dtowo ustawione.
- W tym celu nalezy uzy¢ kwadratu lub zmierzy¢
dwa punkty na narzedziu centrujgcym za pomo-
cq tasmy mierniczej.

System mocowania

Wymaganie: Przed usunieciem samoprzylepnej folii
ochronnej nalezy sprawdzic¢, czy system mocowania
jest prawidtowo ustawiony w urzgdzeniu centrujgcym.

1. Usung¢ samoprzylepng folie ochronng z systemu
mocowania.
- Rys. B

2. Zamontowac system mocowania. Aby przykleic¢
system mocowania do spodu blatu roboczego,
docisng¢ catg powierzchnie. Nacisng¢ watkiem na
catg powierzchnie lub docisng¢ wszystkie miejsca,
aby zapewni¢ przyczepnosc.
- Rys. B

3. Wyjac narzedzie centrujgce z systemu mocowania.

Element kwarcowy i pierscien izolacyjny

1. Oczyscic¢ otwor w blacie roboczym alkoholem izo-
propylowym i Sciereczka z mikrofazy.

2. W celu uzyskania elementu ograniczajgcego na
blacie roboczym, potozy¢ na jego gornej stronie
narzedzie centrujgce.

- Rys. Ml

3. Wypetni¢ otwdr od dotu silikonem, az silikon be-
dzie widoczny przez narzedzie centrujgce.

4. Aby zagwarantowac, ze silikon zostanie rozprowa-
dzony na catym obwodzie, nalezy wtozy¢ kwarc
od dotu do gory, lekko go obracajac.

- Rys. &

5. Aby upewni¢ sig, ze element kwarcowy jest zlico-
wany z powierzchnig, nalezy go docisna¢ w taki
sposdéb, aby dotknat narzedzia centrujgcego.

6. Zamocowac pierscien izolacyjny na elemencie
kwarcowym. W tym celu natozy¢ pasmo silikonu
na pierscien izolacyjny na spodzie blatu robocze-
go.

7. Usunac¢ silikon ze spodu blatu roboczego, kwarcu
i pierscienia izolacyjnego, a nastepnie oczyscic
powierzchnie alkoholem izopropylowym i Scierecz-
ka z mikrofazy.

8. Usunac¢ pozostaty silikon z gérnej czesci robocze-
go blatu za pomocg narzedzia centrujgcego lub
skrobaka do silikonu. Upewnic¢ sie, ze element
kwarcowy jest zlicowany z blatem roboczym.

— Rys. EA

v Odczekac 45 minut, az wszystko catkowicie wy-
schnie.

v Usungc¢ pozostatosci silikonu z blatu roboczego za
pomocg alkoholu izopropylowego i sciereczki z
mikrofazy, upewniajgc sie, ze element kwarcowy
jest zlicowany z blatem.



Montaz modutu indukcyjnego

1.

3.

4.

Odkreci¢ przednie nakretki i poluzowac sruby mo-
tylkowe z tytu systemu mocowania.

— Rys. R

Wtozyé modut indukcyjny do systemu mocowania
i weisngé modut w tylny uchwyt.

- Rys. A1

Nakreci¢ przednie nakretki i dokreci¢ kluczem na-
sadowym M5.

Wyregulowac sruby motylkowe.

- Rys. EH

Uwaga: Nie zagina¢ ani nie zaciskac¢ przewodu przy-
taczeniowego i trzymac go z dala od ostrych krawe-
dzi i gorgcych czesci.

Tasma zabezpieczajaca

UWAGA!

Umiesc tasme w taki sposob, aby wentylacja modutu
i podtgczenie elementdw obstugi nie byty utrudnione.

1.

» Zamocowac tasme na srodku modutu.

Przymocowac jeden koniec tasmy do boku szafki i
upewnic sie, ze tasma znajduje sie na tej samej
wysokosci co modut.

- Rys. A

Przykreci¢ drewniang listwe do przeciwlegtej stro-
ny mebla, uzywajac elementdéw dystansowych mie-
dzy meblem a listwg, aby umozliwi¢ montaz ta-
smy.

Przeciggnac¢ wolny koniec tasmy miedzy listwg a
meblem. Aby zamocowac tasme, nalezy pocig-
gnac za jej wolny koniec i przykrecic¢ tasme do
mebla.

— Rys.

Montaz pokretet obstugi

>

Nalezy przestrzegacd instrukcji dotyczgcych monta-
ZuU pokretet obstugi.

Wykonanie wyciecia na pokretta obstugi

1.

2

Otwdr na pokretta obstugi wykonac¢ zgodnie z do-
tgczong instrukcja.

Jesli grubos¢ przestony przekracza 23 mm, nalezy
wyfrezowac tylng czesc przedniej przestony na pty-
te mocujgca.

Nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowg pozycje po-
kretta obstugi.

— Rys. A

Po wykonaniu wycie¢ usungc widry.

Krawedzie ciecia zabezpieczy¢ srodkiem zarood-
pornym i odpowiednio uszczelnic.

Montaz pokretet obstugi

1.

2

Przytrzymac blache mocujgca z tytu elementow
obstugi.

Zabezpieczy¢ blache mocujgca przed przekrece-
niem za pomocg 2 srub.

— Rys. EF

Zdjac¢ folie ochronng z tytu podswietlanego pier-
scienia.

— Rys. Al

Wtozy¢ pokretto obstugi w otwdr. Oznaczenie
boczne na pokretle nalezy zawsze umieszczac po
lewej stronie. Jesli zainstalowano kilka modutéw
indukcyjnych réznej wielkosci, nalezy upewnic sie,
ze oznaczenie boczne na pokretle odpowiada wta-
sciwemu modutowi indukcyjnemu.

Upewnic¢ sie, ze nosek wzebiajgcy blachy mocuja-
cej znajduje sie u gory, a pokretto obstugi jest
ustawione w pozycji zero.

— Rys. Al

6. Z tytu pokretta obstugi dokreci¢ nakretke za po-
mocg dotgczonego narzedzia montazowego.
— Rys. A

7. Ustawi¢ pokretto obstugi doktadnie w pozyciji zero.

Laczenie pokretet obstugi z przewodami potacze-

niowymi

1. Wszystkie pokretta obstugi potaczy¢ z dotgczony-
mi krétszymi przewodami potgczeniowymi.

— Rys. PR
Oba ztgcza na pokretle obstugi sg identyczne.

2. Upewni¢ sie, ze wtyczka zatrzasneta sie w gniez-
dzie.

3. Po zakonczeniu montazu skontrolowac wszystkie
potgczenia wtykowe po kgtem prawidtowego za-
mocowania.

4. Aby po zakonczeniu montazu przymocowac prze-
wod potgczeniowy, nalezy zagigé naktadke na bla-
Sze mocujace;j.

Laczenie przewodu potaczeniowego z urzadzeniem

UWAGA!

Wysoka temperatura moze spowodowac uszkodze-

nie przewodow potgczeniowych urzgdzenia.

» Upewnic sie, ze przewody potgczeniowe nie doty-
kajg zadnych gorgcych miejsc na ptycie grzewczej
lub w piekarniku.

1. Podtgczy¢ przewdd potgczeniowy pokretta obstugi
do gniazda w urzgdzeniu.

- Rys. P

2. Upewnic¢ sig, ze wtyczka zatrzasneta sie w gniez-

dzie.

Podtaczenie urzadzenia do zasilania

Wymaganie: Nalezy przestrzega¢ danych dotycza-
cych potaczen podanych na tabliczce znamionowe;.

1. Podtgczad wytgcznie zgodnie ze schematem pota-
czen:
— Rys. FA
— BN: brgzowy
— BU: niebieski
— GN/YE: z6tty i zielony

2. Przeprowadzi¢ test dziatania: Jesli podswietlany
pierscien nie zaswieci sie po wtgczeniu modutu,
modut jest podtgczony nieprawidtowo. Odtgczy¢
urzadzenie od zasilania i sprawdzi¢ podtgczenie
przewodu zasilajgcego do sieci.

Genel uyarilar

m Cihazi sadece 12 mm kalinhdindaki
Dekton plakanin altina kurunuz.

® Bu kilavuzu dikkatlice okuyunuz.

m Sadece egitimli bir uzman bu cihazin
baglantisini gerceklestirebilir.

m Usullne uygun olmayan kurulum, cihazin
yanls acilmasi, hatall baglanti veya
montaj, Urtn garantisinin gecerliligini
yitirmesine yol acar.

® TUm calismalara baslamadan 6nce akim
beslemesi kesilmelidir.

® Montaj sonrasinda, kullanicinin elektrik
parcalarina erisim saglayamayacagindan
emin olunmalhdir.
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Cihazl sadece su amagcla kullaniniz:
m Ozel konutlarda ve dzel konutlarin kapal
mekanlarinda kullanin.

Cihazi asagidaki amagclar icin kullanmayin:
m Bu cihaz, teknelerde veya araclarda
kullaniimamalidir.

Emniyetli montaj

Cihazi monte ederken bu guvenlik bilgilerini
dikkate aliniz.

Sadece montaj kilavuzuna gdre yapilmis
uzmanca bir kurma sayesinde, kullanim
guivenligi garanti edilmis olur. Kurulum
yerinde cihazin dizgin calismasindan
montajl yapan kisi sorumludur.

/A\ UYARI - Tehlike: Manyetizma!

Cihazda kalici miknatislar vardir. Bu

miknatislar elektronik implantlari, érnegin

kalp pillerini veya instlin pompalarini

etkileyebilir.

» Elektronik implant bulunan kisiler cihazla
en az 10 cm mesafeyi korumalidir.

/A\ UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Montaj sirasinda erisilebilen pargalar keskin
kenarli olabilir ve kesilme kaynakli
yaralanmalara neden olabilir.

» Koruyucu eldiven giyiniz.

Kimyasallar tehlikeli olabilir. Kimyasallarla
calisirken, kimyasal Ureticilerin 6nerilerine
uyunuz.

» Koruyucu ekipmanlari giyiniz.

Elektrik baglantisina iligkin bilgiler

Cihazin elektrik baglantisinin glivenli sekilde

saglanmasi igin asagidaki bilgileri dikkate aliniz.

m Sadece yetkili bir uzman veya 6zel egitime sahip
servis teknisyeni cihazin baglantisini kurabilir. Bu
Kisi Ulkenin ve elektrik tedarik sirketinin yerel
dizenlemelerine uygun olmalidir.

m Cihaz sabit bir kuruluma baglanmali ve sebeke
duzenlemeleri uyarinca ilgili kesme salteriyle
donatiimis olmalidir.

m Hatall bir elektrik tesisatindan kaynaklanan isletme
arizalari veya olasl hasarlarda Uretici hicbir sekilde
sorumluluk kabul etmez.

Baglanti tiirii
® Cihaz koruma sinifi 1'e aittir. Bu nedenle yalnizca
topraklama kablosu baglantisi kullaniimahdir.

Montaj mobilyasiyla ilgili uyarilar
m Diger cihazlarr altina koymayin, érn. firinlar,
sogutucu cihazlar, bulasik makineleri veya camasir
makineleri.

= Emniyetli bir sekilde monte edilebilmesi icin
montaj mobilyalarinin en az 90 °C'ye kadar bir
sicakliga dayanikli oldugundan ve bunlarin vida ile
sabitlenebilecedinden emin olunuz.

® |yi bir montaj igin, calisma tezgah yuzeyi ile
cekmece Ust alani arasindaki mesafe 115 mm
olmalidr.
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Calisma tezgahi

Calisma tezgahi Ureticisinin dnerileri dikkate

alinmalidir.

= D(z, yatay, sabit.

m Cihazi monte ettiginiz calisma tezgahi, yaklasik
60 kg'lik yuklere dayanabilmelidir.

® |ndiksiyon modili sadece 12 mm kalinhdinda
Dekton plakanin altina kurulabilir.

Aspiratorler

m Aspiratorler ile ocak arasindaki mesafenin, en az as-
piratdrlerin montaj kilavuzunda belirtilen mesafe
kadar olmasi gerekir.

Teslimat kapsami

Ambalajindan c¢ikardiktan sonra tim parcalarda

nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadigini ve

pargalarm eksiksiz olup olmadigini kontrol edin.

Montaj igin dahil olan malzemeler

= N indUksiyon moddil.

» [El Sabitleme sistemi.

L Kuvars pargasi ve izolasyon halkasi.

= [B1 Emniyet kayisi igin montaj kiti.

Montaj icin gerekli olmayan malzemeler

u Montaj seti: Dis kabuk, tekerlek ve merkezleme
aleti.

n Digme icin montaj kiti.

L] Astar, silikon, izopropil alkol ve mikrofiber bez.

- Sek. Bl - Sek. A

Havalandirma

Cihazin dogru bicimde calismasini garantilemek igin,

ocagin yeterince havalandiriimasi gerekir. Cihazin

altindaki bélgede havalandirma icin yeterince temiz

hava girisine ihtiya¢c duyulur. Bu nedenle gerekirse

mobilyalar bu amaca goére ayarlanmalidir.

1. Mobilyanin arka tarafi ile mutfak duvari arasinda
asgari mesafeye uyulmalidir.
- Sek. H

2. Mobilyanin arka tarafindaki a¢iklik agik tutulmalidir.
- Sek. A

3. Mobilyanin arka tarafinda 20 mm asgari mesafe
olmadiginda, alt tarafa bir delik acilmalidir.

4. Alt kaide hermetik olarak kapatiimamalidir.

Montaja baslamadan once

1. Calisma tezgahinin altinda galismak icin yeterl
alanin oldugundan emin olunuz.

2. Ekli belgeyi kullanarak alan &lculeri, delikler arasi
mesafe ve kenar mesafelerinin dodru olup
olmadigini kontrol ediniz.

3. 21 cm ve 28 cm modul arasindaki mesafelerin
farkh olduguna dikkat ediniz. Ekli belgeyi
kullanarak, her modulin dogru konumunu,
belirtilen mesafelere gére kontrol ediniz.

Yuzeyin hazirlanmasi

1. Calisma altinin alt ylzeyini izopropanol alkol ve
mikrofiber bezle temizleyiniz. Higbir yapistirici veya
diger kalintinin kalmadigindan emin olunuz.

2. Her ylzeye sadece bir kat astar uygulayiniz.
Bunun i¢in dahil edilen rulo ve kabagi kullaniniz.

v Astar kuruyana kadar yaklasik 5 dakika bekleyiniz.

Merkezleme aracinin konumlandiriimasi
1. 28 cm modult kurarken adaptérleri ekleyiniz.
- Sek. H
2. Merkezleme aracinin pimini deligin Ustinden iceri
sokunuz.
- Sek. @
3. Alt kisim i¢in vida takiniz.
- Sek. 1



4. Merkezleme aracinin dogru hizalandigindan emin
olunuz.

- Bunun igin bir kare veya merkezleme aracinin
iki noktasinda seritmetre kullaniniz.

Sabitleme sistemi

Gereklilik: Yapiskan koruma filmi ¢ikariimadan dnce,
montaj sisteminin merkezleme tertibatinda
hizalandigindan emin olunuz.

1. Baglanti sisteminden yapiskan koruyucu filmi
cikariniz.
- Sek. A

2. Sabitleme sistemini monte ediniz. Baglanti sistemi
ile calisma tezgahi altini yapistirmak igin tim
ylzeyi bastiriniz. Basing uygulamak igin rulo
kullanarak tim ylzeye ya da tim bdlgelere
bastirarak yapismayi saglamayiniz.
- Sek. A

3. Merkezleme aracini sabitleme sisteminden
cikarmniz.

Kuvars parcasi ve izolasyon halkasi
1. Calisma altinin deligini izopropanol alkol ve
mikrofiber bezle temizleyiniz.

2. Calisma tezgahinin lzerinde referans noktasi elde
etmek icin merkezleme aracini Ust tarafa
yerlestiriniz.

- Sek. 1

3. Delik altindan silikonu merkezleme araci goriinene
kadar doldurunuz.

4. Silikonun tim cevreye yayildigindan emin olmak
icin, kuvarsi alttan Uste hafif dondurerek
yerlestiriniz.

- Sek.

5. Kuvars parcasinin ylzeyle dizgin sekilde
kapandigindan emin olmak igin, kuvars pargasini
merkezleme aracina dokunana kadar bastiriniz.

6. Izolasyon halkasini kuvars parcasina takiniz.
Bunun icin calisma tezgahinin alt tarafindaki
izolasyon halkasina silikon seridi uygulayiniz.

7. Tezgahin alt yizeyinden, kuvarstan ve izolasyon
halkasindan silikonu temizleyiniz ve izopropanol
alkoll ve mikrofiber bezle temizleyiniz.

8. Tezgahin Ust ylzeyindeki kalan silikonu,
merkezleme araci veya silikon temizleyici
kullanarak temizleyiniz. Kuvars parcasinin tezgahla
duzgin bir sekilde kapanmis oldugundan emin
olunuz.

- Sek. A

v Her sey tamamen kuruyana kadar 45 dakika
bekleyiniz.

v Tezgahtaki kuvars parcasi ile diizgun
kapatildigindan emin olmak icin, silikon kalintilarini
izopropanol alkol ve mikrofiber bezle temizleyiniz.

indiiksiyon modiiliiniin montaji

1. On somunlari ¢ikariniz ve montaj sistemini
arkadan destekleyen vidalari gevsetiniz.
- Sek. EH

2. IndUksiyon modulini montaj sistemine yerlestirin
ve modull arka tutucuya bastiriniz.
- Sek. A1

3. On somunlari takiniz ve M5 anahtar ile sikica
sikiniz.

4. Kanatl vidalari ayarlayiniz.
- Sek. IH

Not: Baglanti kablosu katlanmamali veya
sikistirilmamall ve keskin kenarlardan ve sicak
parcalardan uzak tutulmalidir.

Emniyet kayisi
DIKKAT!
Kayisl, modulin havalandirmasi ve kontrol
elemanlarinin baglantisi engellenmeyecek sekilde
yerlestlnmz

» Kayisi modulin ortasina sabitleyiniz.

1. Kayisin bir ucunu dolabin yan tarafina sabitleyiniz
ve kayisin moddulle ayni seviyede oldugundan
emin olunuz.

- Sek. A

2. Ahsap citayl mobilya parcasinin karsi tarafina
vidalayiniz, kayisin gecmesini saglamak icin
mobilya parcasi ile cita arasindaki ara parcalari
kullaniniz.

3. Kayisin serbest ucunu c¢ita ile mobilya parcasi
arasina gegiriniz. Kayigi sikmak igin serbest ucu
cekiniz ve kayisi mobilya parcasina vidalayiniz.
- Sek. W

Kumanda diigmesinin takilmasi
» Kumanda digmesinin montaji icin talimatlarina
dikkat ediniz.

Kontrol diigmesi icin kesim yapilmasi

1. Kontrol dugmesi deligini ekteki talimatlara uygun
olarak aciniz.

2. On panel kalinigi 23 mm'den fazla ise, tutma
sacinin 6n ylzeyini arkasini frezeleyerek inceltiniz.

3. Kontrol digmesinin konumuna dikkat ediniz.
- Sek. IR

4. Kesme islemlerinden sonra talaslari temizleyiniz.

5. Kesit ylzeyleri 1siya dayanikli ve su gegirmez
bicimde yalitiimahdir.

Kumanda diigmesinin takiimasi

1. Tutma sacini kumanda elemaninin arkasinda
tutunuz.

2. Tutma saci 2 vidayla donmeye karsi emniyete
alinmahdir.

- Sek.

3. Isikh halkanin arka tarafindaki koruyucu folyoyu
cikartiniz.
- Sek. Fil

4. Kumanda dugmesini delige yerlestiriniz. Kumanda
digmesinin yan tarafindaki isaretleri her zaman
solda konumlandiriniz. EQer farkli boyutlarda
birden ¢ok indiksiyon moduld kurulmussa, digme
Uzerindeki yan isaretlemenin dogdru indiksiyon
moduline denk geldiginden emin olunuz.

5. Kilit tirnagindaki tespit cikintisinin Ust tarafta
bulundugundan ve kumanda digmesinin sifir
konumunda oldugundan emin olunuz.

- Sek. Fil

6. Verilen montaj aletini kullanarak kumanda
diagmesinin arkasindaki tutucu somunu sikiniz.
- Sek. A

7. Kumanda digmesini tam olarak sifir konumuna
hizalaymniz.

Kontrol diigmesinin kablolarla baglanmasi

1. TUm kontrol digmeleri tedarik kapsamindaki
kablolardan daha kisa olani ile baglayiniz.
- Sek. FA
Kontrol dugmesindeki her iki kablo yuvasi aynidir.

2. Fisin prize oturdugundan emin olunuz.

3. Montajdan sonra, tim fis baglantilarinin dogru
yerlestirilmis olup olmadigini kontrol ediniz.

4. Montajdan sonra tum baglanti kablosunu
sabitlemek icin, tutma sacindaki tirnagi bukiniz.

33



Baglanti kablosunun cihaza baglanmasi

DIKKAT!

Isi, cihazin baglanti kablolarina zarar verebilir.

» Baglanti kablolarinin, ocagin veya firinin sicak
yerlerine temas etmediginden emin olunuz.

1. Kontrol digmesinin baglanti kablosunu cihaz
Uzerindeki sokete baglayiniz.
- Sek. A

2. Fisin prize oturdugundan emin olunuz.

Firinin sebekeye baglanmasi

Gereklilik: Tip plakasindaki baglanti verilerini dikkate
aliniz.

1. Sadece baglanti diyagramina uygun olarak
baglanmalidir:
- Sek. FH
— BN: Kahverengi
- BU: Mavi
- GN/YE: Sar ve yesil

2. Fonksiyon testinin calistirnimasi: Modulu agtiginizda
Isik halkasi yanmazsa, modul yanlis baglanmis
olabilir. Cihazin elektrik baglantisi kesilmeli ve
akim sebekesindeki elektrik kablosu baglantisi
kontrol edilmelidir.

N 06wwe YKa3aHuA
= BcTtpauBaiTe 3T0T Nprbop TONLKO NoA CTo-
newHuuy ns kamHA Dekton TonwmHon 12 mm.

= BHMMaTenbHO NpoynTante JaHHOe PyKo-
BOACTBO.

® ToNbKO KB/IMOULUMPOBAHHBIN CeumManucT
MOXXET BbIMONHUTL NOAKMOYEHME npubopa.

® HenpaBWibHbIN MOHTaXX, OTKpbIBaHKe Npubo-
pa, NOAKIOYEHWe unu cbopka BNEKYT 3a Co-
6oV NpeKpalleHne cpoKka AeUCTBUA rapaHTuu
Ha usgenve.

= [lepea npoBeaeHWeM NnoObIX paboT OTKIIIO-
yuTe nofayvy SNeKTPOIHEPIUMn.

= [locne 3aBepLUeHUA MOHTaXKa ybeauTecs,
4TO Yy NoNb3oBaTenNA OTCYTCTBYeT JOCTYN K
ANIEKTPUYECKUM KOMMOHEHTAM.

Ucnonb3ayite npubop TONbKO:
® B ObITOBbIX YCNOBUAX 1 B 3aKPbITbIX MOMeELLe-
HUAX AOMaLUHUX XO3AWUCTB.

He ucnonbayite npubop:
= 3anpellaeTcaA Ucnonb3oBaTb Npubop Ha noa-
Kax unu B aBTOMOOMNAX.

Be3onacHOCTb Npu
MOHTaMe

Mpu ycTtaHoBke npubopa cobntoaante AaHHble
yKasaHuA Nno TexHUKe 6e30MacHOCTH.
BesonacHocTb aKcnnyaTaumu rapaHTupyeTca
TONbKO NPY KBaNMOULMPOBAHHOW YCTAHOBKE C
cobnoaeHneM UHCTPYKLMK N0 MOHTaxKy. 3a
NPaBUNbHOCTL YCTAHOBKM Npubopa OTBETCTBEH-
HOCTb HECET YCTaHOBLLMK.
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A NPEAYNPEXOEHUE — OnacHocTb: marHeTusm!

Mpubop coaep’KUT NOCTOAHHbIE MarHuTbl. OHK

MOryT BO3€MCTBOBATb Ha BXXUBJEHHbIE 3J1EK-

TPOHHbIE NPWUBOPELI, HAaNPUMeEpP, Ha KapAMOCTH-

MYNATOPbl UM UHCYNTIMHOBBLIE MOMIbI.

» Jluuam c 3NEKTPOHHBLIMUK UMMAAaHTaTaMu
3anpeLuaeTca npubnmxarscA K npubopy 6nu-
e, yuem Ha 10 cm.

A NPEAYNPEXOEHUE — OnacHocTb TpaBMMpOBaHUA!

HeTtanu, oTKpbITbie NMPYU MOHTaXKe, MOryT BbITb

OCTPLIMUK U NPUBECTHU K Nopesam.

» Ucnonb3yunte s3alluTHbIE NepYaTKK.

XuMuyeckune BeLlecTBa MoryT ObiTb ONacHbl.

[Mpu Mcnonb3oBaHUK CPeaCTB, COAEPKALLMX

XMMHUYECKME BeLlecTBa, Heo6xoaAMMo cobnto-

AaTtb pekoMeHaauuun npousBoanTENA.

» Ucnonb3yiTte cpeacTsa MHANBUAYaASIbHOW 3a-
LUMTBI.

YKa3aHuA Nno NOAKNOUYEHUIO K

3JieKTpoceTHU

,EI,J'IH 6esonacHoro NoAKNHYEeHNA npméopa K 3JIEKTpOoCceTn

cobntofanTe cneaytowme yKkasaHus.

L] HOAKHIOI-{GHVIG npméopa MOXXET BbINOJIHATLCA TOJIbKO aB-
TOpM30OBaAHHbIM cneunaancTtomMm Uunm cneumnanbHoO oéyqu-
HbIM COTPYAHUKOM CEPBUCHOM Cry»XObl. [JaHHoe nnuo
AOJDKHO MMeTb A0NYCK CcornacHo MeCTHbIM npeannucaHu-
AM CTpaHbl, B KOTOpOﬁ BbINONIHAETCA NoAKNK4YeHue, U
3/IeKTPOCHaBKatoLLEH OpraHn3aLmu.

= [loaKntouuTte NpMbop Ha MecTe CTaluMOHaPHOW YCTaHOBKU
yepes COOTBETCTBYIOLLMIA pa3beaAnHNUTENb B COOTBETCTBUM
C npeanncaHnAamMU Nno yCTaHOBKeE.

L] I'Ipowssoamenb He HeCeT OTBETCTBEHHOCTU 3a Heucnpas-
HOCTU UNK BOSMOXXHbIe NOBPEeXXAeHUA, KOTOPbIe MOryT
ObITb CBA3AHbLI C HEeCOOTBETCTBYHOLLMM 3NTIEKTPUHECKUM
MOHTaXOM.

Tun noAgKNOYeHUs

= [Npubop cOOTBETCTBYET Knaccy 3awuTbl 1, noaTomy
OH OOJIKEeH 3KCnyaTtnpoBaTbCA TOJIbKO C
3a3eMsSLWL MM NPOBOOOM.

YKasaHua no mebenu AnAa BCTpauBaHUA

= He BCcTpavBanTe Ayx0Bble WKadbl, XONOAUNIbHUKK, NOCY-
AOMO€EYHbIe MaLLUWHBI, CTUpasibHbIE MaLUWHbl U APYTYHO
TEXHUKY noZ npubéopom.

= Y6enutech, 4yto Mebenb ANA BCTPAMBAHUA BbIAEPKUBAET
Temnepartypy Bbiwe 90 °C 1 npuroaHa AnA MOHTaxKa.

= [Tpu ycTaHOBKe ONTUMaNbHOE PacCToAHWE Mexay Mo-
BEPXHOCTbIO CTOMIELLHULbI U BEPXHEW YacTblo WKada anA
noforpesa rnocybl OMKHO cocTasnATtb 115 mm.

CronelwHuua

Cobntopaiite pekoMeHAauun NpousBOAMTENA CTONELLHULbI.

= CronelHuua AomKHa BbiTb POBHOW, rOPU3OHTANIBHOW W
YyCTOWYMBOM.

= CTonelHuua, B KOTOPYH BCTpamBaeTcA nprubop, JomKHa
BblAEP>KMBaTb HarpysKy npum. 60 Kr.

= MHAYKUMOHHBIM MOAYNb MOXHO YCTaHaBIMBaTb TONbKO
noA cronewHuuen u3 kamua Dekton TonwwmHon 12 mm.

BbiTAMKa

® PaccTtosiHue Mexay BbITSXKOM U BApOYHOWN
naHenbko AOMKHO ObiTb HE MEHbLLIE PACCTOSHMS,
YKa3aHHOro B UHCTPYKLUKN MO MOHTaXY BbITSKKU.



KomnneKT noctaBKku

[Nocne pacnakoBKM NpoBepbTe BCE AeTaNMN HA OTCYTCTBUE

TPAHCMOPTHbIX I'IOBpe)K.CleHVIVI, a TaKXXe KOMMMIEeKTHOCTb No-

CTaBKMW.

MaTepMaﬂbl AnA BCTpauBaHUA, BXoAALLUNE B KOMIMIEKT MNo-

CTaBKuU

MHOYKUMOHHBIA Moy b.

IZ1 Cuctema kpenneHus.

KBapLeBbI aNeMeHT 1 N30NALMOHHas BTYrIKa.

31 KpenexHbIn KOMMMEKT AN CTPaxoBOYHOM

NEeHThI.

MaTepMaﬂbl AnA BCTpauMBaHUA, He BXOoAALLME B KOMMNEKT MNo-

CTaBKuU

» = MoHTaXHbIN KOMNMEKT: NOTOK, POMUK 1
LEHTPUPYIOLLMIA UHCTPYMEHT.

" KpenexxHbii KOMNNEKT Ansi nepeknoyaTtens.

L] ["pyHTOBKA, CUIMKOH, N30MPONUOBLIN CNUPT U
candeTka U3 MMKPOBOJIOKHA.

- Puc. &, - Puc. A

BeHTUnAUUA
[na npaBunbHOro ¢pyHKUMOHMpoBaHUA npubopa cneayet
06ecneunTb Haanexallyro BEHTUALMIO BAPOYHOW NaHenu.
JnA cuctembl BEHTUNALMK B HWXKHel YacTv npubopa Heob-
xoAMMa nojavya A0oCTaTO4YHOro KONMYeCcTBa Hapy>KHOro BO3-
ayxa. MNoatomy npu Heo6xoaAMMOCTU NpUcnocobbTe Mebenb
ANA 3TOW Lenu.
1. Cobntopaite MUHUMaNbHOE PaccToAHNE MeXXAay 3aaHew
CTEHKON MeBenn U CTEHOMN KyXHMU.
- Puc.H
2. He nepekpbiBaiiTe 0TBEPCTUE CBEPXY Ha 3aHEW CTEHKe
mebenu.
- Puc. A
3. Ecnun MuHumansHoe pacctoaHue 20 MM Ha 3aZiHen CTeH-
Ke meBenu He BblAepXKUBAETCA, CAenaiTe 0TBEPCTUE B
HWXXHEeW YacTy.
4. He 3aKpblBanTe HUXKHUM LIOKOSIb FEPMETUYHO.

I'Iepe.q Ha4yaJioM YCTaHOBKH

1. Y6eautech, 4To NoA CTOMELUHULEN JOCTATOYHO MecTa AnA
BbINOJIHEHMA PaboThbI.

2. Micnonb3yinte npunaraemMblii JOKYMEHT ANA NPOBEPKMU CO-
OTBETCTBMA pa3MepoB MOBEPXHOCTU, PACCTOAHWUA MEXAY
OTBEPCTUAMM U PACCTOAHUA A0 KPOMOK.

3. YuuTbiBaWTE, UTO PaCcCTOAHMUA MeXAy MoAynaMU 21 cM u
28 cm pasnuuatotca. NpoBepbTe NpaBUIbHOCTL Pacnoso-
YKEHWA KaXKA0ro MOAYSA B COOTBETCTBUM C YKa3aHHbIMM
paccToAHMAMM B NpunaraeMom AOKyMEeHTe.

MoarotoBKa cTONELUHULLbI

1. OuncTute cTONeLHULY CHU3Y candeTKon U3 MUKPOBOJIOK-
Ha C nsonponunoBbiM CNMUPTOM. yée.EIVITer, YTO Ha no-
BEPXHOCTU HEe OCTaNoCh KieA UM OCTaTKoB APYrux
cpeacrTs.

2. HaHecuTe rpyHTOBKY B OMH CIIOM Ha KaXKayo NoBepX-
HOCTb. HJ'IFI 3TOoro VICI'IOJ'IbSyVITe BaJlMK U JNIOTOK U3
KOMMJIEKTa.

v [aiiTe rpyHTOBKE NPOCOXHYTb B TEeUEHUE NPUM. 5 MUHYT.

PasmelyeHue LeHTpuUupyroLlero

npucnoco6neHus

1. Mpn MmoHTaXKE MoAynA 28 CM AOMONHUTENIBHO YCTAHOBUTE
apantepsl.
- Puc. B

2. BcTaBbTe WTUOT LEHTPUPYHOLLErO NPUCNOCOBNEHUA Yepes
0TBEpCTUE CBEPXY.
- Puc. @

3. 3aBepHWTE BUHT HA HUXKHEN YacTu.
- Puc.

4. Ybenutecb, UTO LEHTPUPYHOLLEE NPUCTOCOBNEHNE BLIPOB-
HeHo.

— [1nA aTOro UCMnonb3ynTe YrofbHUK UKW OTMEpPbLTE pyneT-
KOW ZIBe TOYKM Ha LIEHTPUPYHOLLEM MPUCTOCOBNEHNH.

Cuctema KpenneHus

Tpeb6oBaHue: Mepes yaaneHnem 3aLLUTHON MIEHKM NPo-
BepbTe, YTO CUCTEMA KPEMnJieHUA BbIPOBHEHA B LIEHTPUPYHO-
LLleM NpUCnocobreHunu.

1. CHUMMUTE KNEWKYHO 3aLLMTHYIO MIEHKY C CUCTEMBI Kpernne-
HUA.
- Puc.H

2. YcTaHoBUTE CUCTEMY KpenneHWA. YToObl NPUKNenTb Cu-
CTEMY KpEMneHUA K CTONELUHULE CHU3Y, NPUXMUTE ee
paBHOMEPHO MO BCEW NOBEPXHOCTU. Mcnonb3aya Banvk,
NPWXMUTE PaBHOMEPHO BCO MOBEPXHOCTb WS NPOMAM-
TeCb No BCeM yvacCTKam AnA onNTUMasibHOro cuenneHua.
- Puc. B

3. BbiHbTe LeHTpUpytoLLEe NPUCNOCOBNEHWE U3 CUCTEMBI
KpenneHua.

KBapueBblﬁ ANeMeHT U U3oNIALUOHHAaA

BTYJIKa

1. OunCTUTE OTBEPCTHE B CTONELLHULIE CaNpETKON U3 MUKPO-
BOJSIOKHA C W30MPOMNMAOBLIM CIUPTOM.

2. J1nA yCcTaHOBKM yropa Ha CTONeLLHULLY, NTOMECTUTE LieH-
TPUPYIOLLIEE MPUCMOCOBNEHNE CBEPXY.
- Pyc. M

3. 3anonHAnTe 0TBEPCTHE CUIIMKOHOBBIM rePMETUKOM CHU3Y
[10 Tex nop, noka repMeTuK He ByaeT BUAEH Yyepes LieH-
TpupytoLLiee npucrnocobneHve.

4. Ytobbl repMeTUK pacnpeaenuicsa no BCei NoBepxHOCTH,
BCTaBNANTE KBapLEBbIA 3IEMEHT CHU3Y BBEPX NTErKUMMU
BpaLLatoLLMMU ABMKEHUAMM.

- Puc. KA

5. UTobbl y6eanTbeA, UTO KBapLEeBhI fIeMEHT HaxoAWTCA Ha
OZHOM YPOBHE C NMOBEPXHOCTLI, MPUXKMMaKTe ero Ao Tex
nop, NoKa KBapLeBbli 3N1eMEeHT He KOCHETCA LEHTPUPYHO-
Liero npucnocobneHus.

6. YCTaHOBWTE M30NALMOHHYIO BTYSIKY Ha KBapLEBbLIN are-
MeHT. 1A 3TOro ycTaHOBUTE CUITMKOHOBY!O Lanby Ha
M30JTALUMOHHYO BTYNIKY Ha HUXXHEWN CTOpOHE CToJIeLlHNLbI.

7. YOanute CUIMKOHOBLIA rePMETUK C HUKHEN CTOPOHbI CTO-
NeLIHMUbI, KBapLEBOro 3feMeHTa U U30NALMOHHOW BTYKK
U OUUCTUTE UX CandEeTKOM U3 MUKPOBOJIOKHA C M30MPONK-
NOBbIM CMUPTOM.

8. YianuTe octaTku CUIIMKOHOBOIO repMeTHKa C BEPXHEN
4acT1 CTOMELLHMLbI C MOMOLLIO LEHTPUPYOLLEro Mp#-
cnocobneHna unu ckpebkoM AnA yaaneHus repMeTuka.
Y6eanTech, UTO KBapLEBbIM 3NIeMeHT HaxoAMTCA Ha oA-
HOM YPOBHE CO CTOMNELLHULEN.

- Puc. kA

v Mozoxaute 45 MUHYT, NOKa BCE MOMHOCTLIO MPOCOXHET.

v Yzanute octaTkv CUIIMKOHOBOIO repMeTHKa CO CTOSELLIHM-
Ubl candeTKon U3 MUKPOBOJIOKHA C M30MPOMNMUIOBLIM
CNMpTOM, y6eauTeCh NPU 3TOM, YTO KBapLEBLIM 3NeMeHT
HaxoZMTCA HAa OHOM YPOBHE CO CTOJELLHULEN.

BCTpaMBaHMe UHAYKUHUOHHOIo moaynda

1. CHMMMUTE raiiku cnepeau v ocnabbTe 6apallKkoBble BUHTHI
C3a/M Ha CUCTEME KPEnsieHuA.
- Puc. A

2. BcraBbTe MHAYKUMOHHbIA MOAYb B CUCTEMY KPErJIeHUA 1
NPWKMUTE MOAYJIb K 3aAHEMY Aep)KaTesto.
- Puc. A

3. 3aBepHuTe NepeaHne raiku 1 saTAHUTE TOPLEBbLIM KIlto-
yom M5.

4. Otperynupyiite 6apallKkoBble BUHTbI.
- Puc. A

3amertKa: Npocneaute, utoObl ceTeBOM Kabenb He Obin 3a-
Xart, He nepervbanca v HaxoAunca BAaNM OT OCTPbIX KPOMOK
U rOpAYUX AeTanei.
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CtpaxoBo4Hasd fieHTa (TeKCTUNbHan)

BHUMAHMUE!

Pasmectute neHty Tak, 4tobbl He NepeKpbiBaTb BEHTUAALMIO

MOZYNA 1 JOCTYN K 3/1eMeHTam ynpasieHus.

> 3aKkpenuTe NeHTy nocepeanHe MoAynA.

1. MpWKpennTe oanH KOHEL NeHTbI K BOKOBOW CTeHKe LiKada
TakMM o6pasoM, YToBbl IeHTa HaxoAunacb Ha OAHOM
ypOBHE C MOAyNeM.

- Puc. A

2. MNpuBepHWTE AepeBAHHYIO NNaHKy K CTeHKe Lwkada Ha
MPOTMBOMOMIOXKHON CTOPOHE, U MPOTAHWUTE NIEHTY, UCMONb-
3yA pacnopkn Mexay Mebenbto 1 NnaHKoM.

3. lNpoaeHbTe cBOBOAHbIA KOHEL IEHTbI MeX Ay MIaHKoM U
LKapom. HatAHWTe neHTy, NoTAHYB 3a CBOBOAHbIN KOHEL,
¥ NPUBMHTUTE ee K CTeHKe LKada.

- Puc. kW

YcTtaHOBKa perynatopa
» CobntofaiTe yKkasaHuA Nno yCTaHOBKe perynAtopa.

Bbipe3 noa perynatopsbl

1. U3rotoBbTe OTBEPCTHE ANIA PErYNATOPOB COMIacHo npuna-
ratoLemyca pyKoBOZACTBY.

2. Mpw TonwwmHe naHenu Gonee 23 MM caenanTte BeIpes Ha
3aHeW CTEeHKe nepeaHeV NaHenun AnA KpenexHon nna-
CTUHBbI.

3. YuutbiBalTe NONOXKEHWE perynaTopa.

- Puc. KA
4. MNocne BbINONHEHWUA BbIpE3a yAANUTE OMUIKH.

5. 3arepmeTusupyiite CTbIKM TEPMOCTOMKUM M BOAOHENPO-
HULAEeMbIM repMeTUKOM.

YcTaHOoBKa perynaTtopa

1. Yaep)kuBaiTe KpenexxHyro nnactuHy Ha obpaTHoi cTopo-
He afeMeHTa ynpasieHus.

2. 3agvKcHpyiTe KPEMEXKHYIO NNACTUHY 2 BUHTAMM, YTOObI
oHa He cbexana.

- Puc. EF

3. CHUMWTE 3aLLUMTHYIO MIEHKY C 0OpaTHOM CTOPOHbI CBETO-
BOro Konbua.

- Puc. Fil

4. BctaBbTe perynAatop B oTBepcthe. bokoBasa MapkupoBka
Ha perynAaTope AomKHa HaxoauTbeA cnesa. [Npu ycTaHoB-
K€ HECKOJIbKUX MHAYKLMOHHBIX MOAYNEN pasHbiX pasme-
poB, y6eauTtech, UTo MapK1MpoBKa cOOKy Ha perynaTope
cooTtBeTCcTByeT MHAYKUMOHHOMY MOAYHO.

5. Ybéeautechb, YUTO GUKCUPYIOLLMIA BBICTYM HA KPENEXXHOW
nnacTMHe HaxXo0AMTCA Ha BEPXHEN CTOPOHeE, a cam perynsa-
TOP — B HY/IEBOM MNOJIOXKEHUN.

- Puc. Al
6. 3aTAHUTE 3aKMMHYIO raiKy Ha 3aHeil CTOPOHe perynaTo-

pa npunaraemMbsIM MOHTXXHbLIM MHCTPYMEHTOM.
- Puc. A

7. YCTaHOBUWTE PErYNATOP TOYHO B HYNEBOE MOSIOXKEHME.

CoeanHeHWe perynaTopoB C COeAUHUTESb-

HbIMU Kabenamu

1. COG,EIMHVITG BCe perynatopbl C npunaraeMblMU KOPOTKUMHU
coeanHUTeNIbHbIMU KaéeﬂHMM.
- Puc. PR
Oba pasbema Ha perynatope MAeHTUYHBI.

2. Y6eauTech, UTo LUTEKEP 3aPUKCUMPOBASICA B pasbeMe.

3. Mocne MoHTaXka NPoBepbLTE NOMOXEHUE BCEX LUTEKEPHbBIX
coeUHEeHUNU.

4. 3arHuTe A3bIYOK Ha KpemneXHow nnacTuHe, ytoObl 3apuK-
CI/IpOBaTb COeﬂVlHVITeJ'Ibeli;l Kaéeﬂb nocrne MOHTa)Ka.
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MoaxkntoyeHue coeAUHUTENIbHOTO I'(366]1F| K

npubopy

BHUMAHMUE!

YKap MoKeT noBpeanTb coeAnHNUTENbHBIN kabenb npubopa.

» Y6eauTech, UTO COEAMHUTENbHbIA Kabenb He KacaeTcsA ro-
PAYMX MECT BAPOYHOM NaHenu unu AyxoBoro wKada.

1. MMoAKNoUUTE COeAMHUTENbHLIN Kabenb perynatopa K
pasbeMy Ha npuéope.
- Puc. P

2. Y6eauTecsb, UTo LUTEKEP 3apUKCUPOBANICA B pasbeme.

MoakntoueHne npubopa K aneKTpoceTH

TpeboBaHue: YuuThiBaiiTe napameTpbl NOAKMOUEHUA Ha TH-
nosow Tabnunyke.

1. MoaknoueHne obA3aTENbHO BLINOMHANTE B COOTBETCTBUM
CO CXEMOW MOAKNIOYEHNA:
- Puc. PR

BN: Kop1yHeBbIN
- BU: cuHui
— GN/YE: »enTbl# 1 3eneHbli

2. MNpoBepbTe GYHKUMOHUPOBAHWE Npubopa: ecnum npu
BK/FOYEHUM MOJY/IA CBETOBOE KOMbLO He 3aropaercA, Mo-
ZlyNb NOAKMOYEH HenpasuibHo. OTKounTe npubop ot
MCTOYHUKA NUTAHWA U NPOBEpPbLTE NoAKIoYeHne Kabena
NUTaHWA K CeTH.



