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1 Givenlik

Asagidaki guvenlik ile ilgili uyarilari dikkate
aliniz.

1.1 isaret sdzciiklerinin tanimlamasi

Burada bu kilavuzda kullanilan isaret
sOzcuklerinin anlamini bulabilirsiniz.

/\ UYARI
Olasi agir veya 6lumcul yaralanmalari 6nlemek
icin bu uyarilari dikkate alniz.

DIKKAT
Cihazda hasarlari veya maddi hasarlari
onlemek icin bu uyarilar dikkate aliniz.

Not: Burada 6nemli bilgiler ile ilgili uyar verilir.

1.2 Genel uyarilar

® Bu kilavuzu dikkatlice okuyunuz.

m Kilavuzu ve Urun bilgilerini, ileride kullanmak
icin veya cihazin muhtemel bir sonraki sahibi
icin saklayin.

» Nakliye hasari varsa cihaz baglantilarini
kurmayiniz.

1.3 Amaca uygun kullanim

Kullanim gtvenligi sadece montaj kilavuzuna
gore yapllmis uzman bir montaj neticesinde
saglanir. Kurulum yerinde cihazin sorunsuz
calismasindan montajl yapan sorumludur.

A\ DIKKAT - Yaralanma tehlikesi!

Bu cihaz sadece pisirme amagclidir.

» Ornegdin oda i1sitmasi gibi farkli bir amag icin
kullanmayiniz.

Cihazi sadece su amagla kullaniniz:

® yiyecek ve icecek hazirlamak icin kullanin.

®m gozUnUzU cihazdan ayirmadan kullaniniz.
Kisa sUreli pisirme islemlerinde surekli olarak
dikkat ediniz.

® (zel konutlarda ve ev ortaminda.

® deniz seviyesinden en fazla 4000 m
yukseklige kadar kullanin.

Cihaz asagidaki amaclar icin kullanmayin:

m teknelerde veya tasitlarda.

= Alan isitmasi olarak.

® Harici bir zamanlayici veya bir uzaktan
kumanda ile.

® acik havada

Farkli bir gaz tarine geciste musteri
hizmetlerini arayiniz.

1.4 Kullanici grubu konusunda kisitlama

Bu cihaz, 8 yasinda ve daha buyuk cocuklar
tarafindan, fiziksel, algisal veya zihinsel
yetenekleri dUsUk kisiler veya yeterli tecribesi
ve / veya bilgisi olmayan Kisiler tarafindan
ancak denetim altinda veya cihazin guvenli
kullanimi ve buna bagh tehlikeleri anlamis
olmalar sartiyla kullanilabilir.

Cocuklarin cihaz ile oynamasina izin
vermeyiniz.

Temizleme ve kullanicinin yapabilece@i bakim
isleri cocuklar tarafindan yapiilmamalidir; 15
yasinda veya daha buytk ¢ocuklarin, bir
yetiskin gbzetimi altinda olmalari sartiyla bu
islemleri yapmalarina izin verilebilir.

AEEE Y6netmeligine Uygundur. PCB igcermez.



8 yasindan klg¢Uk ¢ocuklar cihazdan ve
baglanti kablosundan uzak tutun.

1.5 Emniyetli kullanim

/N UYARI - Patlama tehlikesi!

Yayilan gaz bir patlamaya sebep olabilir.

GAZ TESISATINDA ARIZALAR VEYA GAZ

KOKUSU DURUMUNDA DAVRANISLAR

» Hemen gazi kesiniz ya da gaz tupu
kapakcigini kapatiniz.

» Hemen yanmakta olan atesleri ve sigaralari
sondurundz.

» Lamba veya cihaz dugmelerine artik
basmayiniz.

» Fisleri prizden ¢ekmeyiniz.

» Evde telefon veya cep telefonu
kullanmayiniz.

» Pencereyi aciniz ve odayi iyice
havalandiriniz.

» Yetkili servisi veya gaz dagitim sirketini
arayiniz.

Yayilan gaz bir patlamaya sebep olabilir.

DUsuk gaz miktarlar uzun bir stre boyunca

birikebilir veya alev alabilir.

» Cihaz uzun sure kullaniimayacaksa gaz
beslemesinin emniyet valfini kapatiniz.

Yayilan gaz bir patlamaya sebep olabilir.

Gaz tlpU dik durmuyorsa, sivi propan/bitan

cihaz igine ulasabilir. Bu durumda brulérlerden

glclu alevler cikabilir. Parcalar hasar gorebilir

ve zamanla sizdirmazliklari bozulabilir, bu

durumda kontrolstz bigimde disariya gaz

kacar.

» Gaz tuplerini her zaman dik konumda
kullanin.

/\ UYARI - Zehirlenme tehlikesi!

Gazl bir ocagin kullaniimasi, monte edildigi

odada Isl, nem ve yanici maddelerinin

olusmasina yol acar. Ozellikle cihaz
kullanimdayken mutfagin iyi
havalandirildigindan emin olunuz.

» Cihazin uzun sureli yogun kullanimi
sirasinda, 6rnegin varsa yanici maddeleri
guvenli bir sekilde uzaklastirmak igin
mekanik havalandirmanin arttiriimasi ve ayni
zamanda ek havalandirma (disari dogru) ile
dahili havalandirmanin saglanmasi gibi ek
havalandirma gerekebilir.

» llave havalandirma i¢in kurulumdan 6nce bir
uzmana danisiniz.

Guvenlik tr

A\ UYARI - Yangin tehlikesi!

Uzerinde katl veya sivi yag olan pisirme

bolumlerinin gbzetimsiz bir sekilde birakiimasi

tehlikeli olabilir ve yangina sebep olabilir.

» Sicak durumdaki sivi ve katl yaglari asla
gbzetimsiz birakmayiniz.

» Asla yangini su ile séndirmeye calismayiniz,
cihazi kapatiniz ve sonra alevleri drnegin bir
kapak veya yangin battaniyesi ile kapatiniz.

Cihaz cok isinir.

» Ocagin Uzerine veya yakinlarina asla yanici
cisimler koymayiniz.

» Asla ocagin Uzerine cisim koymayiniz.

Cihaz sicak olur.

» Yanici cisimleri veya sprey tlpleri dogrudan
pisirme bolimundn altindaki cekmecelerde
muhafaza etmeyiniz.

» Cihazin altinda veya ¢ok yakinlarinda asla
sprey kutulari veya temizlik malzemeleri gibi
yanicl cisimler bulundurmayiniz ve
kullanmayiniz.

Ocak kapaklari asiri iIsinma, kivilcim

olusmasina veya malzemelerin etrafa sacimasi

gibi kazalara neden olabilir.

» Ocak kapag! kullanmayiniz.

Uzerinde pisirme kabi bulunmayan gazli

bralorler galisma sirasinda yuksek isi olusturur.

Uzerine yerlestirilen aspirator hasar gorebilir

veya yanabilir.

» Gazh brulor yalnizca Uzerinde pisirme kabi
varken calistinimahdir.

Cihaz cok sicaktir, kumaslar ve diger nesneler

tutusabilir.

» Kumasglari, érnegin giysileri veya perdeleri
alevlerden uzak tutunuz.

» Alevlere asla elinizi uzatmayiniz.

» Bulasik bezi veya gazete gibi yanici cisimleri
cihazin yanina veya arkasina yerlestirmeyiniz.

Disari akan gaz alev alabilir.Disari akan gaz

alev alabilir.

» EQer bruldr 10 saniyeden sonra yanmazsa
kumanda dugmesini sifir konumuna getiriniz
ve odanin kapisini veya penceresini aginiz.
Brilord yeniden yakmadan 6nce en az bir
dakika bekleyiniz.

» Alev istemediginiz halde calisma sirasinda
sdnerse, kumanda dagmesini sifir konumuna
getiriniz. Brulort yeniden yakmadan once en
az bir dakika bekleyiniz.

Yiyecekler alev alabilir.

» Pisirme islemi denetlenmelidir. Kisa bir islem
surekli denetlenmelidir.



tr Nesnesel hasarlar olusmasini dnleme

/\ UYARI - Yanma tehlikesi!
Erisilebilen pargalar kullanim sirasinda
Isinabilir.

» Klcuk cocuklardan uzak tutulmalidir.

Ocak koruma izgaralari kazalara sebep olabilir.

» Asla ocak koruma 1zgaralari kullanmayiniz.

Bos bir pisirme kabi, calisan gazh bruldrlerde

asiri derecede I1sinacaktir.

» Bos pisirme kabini kesinlikle 1sitmayiniz.

Cihaz calisirken ¢ok isinir.

» Temizlemeden dnce cihazin sogumasini
bekleyiniz.

/\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Usullne aykiri onarimlar tehlike teskil eder.

» Sadece bunun egitimini almis uzman
personel cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin onarimi sirasinda sadece orijinal
yedek parcalar kullaniimaldir.

» Bu cihazin sebeke baglanti kablosu veya
cihaz baglanti kablosu hasar gorurse,
Ureticiden veya musteri hizmetlerinden temin
edebileceginiz dzel bir sebeke baglant
kablosuyla veya cihaz baglanti kablosuyla
degistiriimek zorundadir.

» Bu cihazin elektrik kablosu zarar gorUrse
eqitimli uzman personel tarafindan
degistirilmesi gerekir.

Kendisi veya sebeke baglanti kablosu hasar

goérmus olan bir cihaz tehlikelidir.

» Hasarli cihazlar kesinlikle kullaniimamalidir.

» Cihazl elektrik sebekesinden ayirmak icin
kesinlikle sebeke baglanti kablosundan
tutularak cekilmemelidir. Her zaman sebeke
baglanti kablosunun fisinden tutularak
cekilmelidir.

» Cihaz veya sebeke baglanti kablosu
arizallysa fis derhal ¢ekilmeli veya sigorta
kutusundan sigorta kapatiimal ve gaz girisi
kapatiimahdir.

» Musteri hizmetleri ile iletisime gecilmelidir.
—Sayfa 12

Cihaza nem girmesi elektrik carpmasina neden

olabilir.

» Cihaz temizlemek icin buharli temizleyiciler
veya yuksek basincli temizleyiciler
kullanmayin.

Elektrikli cihazdaki kablo izolasyonu sicak

parcalara temas ettiginde eriyebilir

» Elektrikli cihaz baglanti kablolarini sicak
parcalarla kesinlikle temas ettirmeyiniz.

/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Cihazdaki arizalar ve hasarlar ve usuline

uygun olmayan onarimlar tehlikelidir.

» Arizall bir cihaz kesinlikle agmayiniz.

» Cihaz arizaliysa elektrik figini ¢ekiniz veya
sigorta kutusundan sigortay! kapatiniz, gaz
beslemesini kapatiniz ve musteri hizmetlerini
arayiniz.

» Sadece egitimini almis uzman personel
cihazda onarimlar yapabilir ve hasarl gaz
hatlarini degistirebilir.

Uygun olmayan pisirme kabi boyutlari, hasarli

veya yanlis yerlestirilmis pisirme kaplari ciddi

yaralanmalara neden olabilir.

» Pisirme kabi uyarilarina uyunuz.

Braloért actiginizda bujilerde kivilcimlar olusur.

» Brulor atesleme yaparken asla bujilere
dokunmayiniz.

/\ UYARI - Bogulma tehlikesi!

Cocuklar ambalaj malzemelerini baslarinin

Uzerine gecirebilir ve ambalaj malzemesine

dolanarak bogulabilir.

» Ambalaj malzemesini ¢cocuklardan uzak
tutun.

» Cocuklarin ambalaj malzemeleri ile
oynamasina izin vermeyin.

Cocuklar kuguk parcalar soluyabilir veya

yutabilir ve bunun sonucunda bogulabilir.

» Klguk parcalarn ¢cocuklardan uzak tutun.

» Cocuklarin ki¢cuk parcalarla oynamasina izin
vermeyin.

2 Nesnesel hasarlar olugsmasini onleme

DIKKAT

Isi sikismasl cihaza hasar verebilir.

» Asla paslanmaz celik ocak ylzeyini aliminyum folyo
veya ocak koruma folyosu gibi maddelerle
kapatmayiniz.

» Sadece Onceden belirlenmis aksesuarlari kullaniniz.

Isi nedeniyle komsu cihazlarda veya mobilyalarda

hasarlar olusabilir.

Cihaz ¢ok uzun slre calistirilirsa 1si ve nem olusur.

» Bir pencere aginiz veya icerideki havayi disari atacak
bir aspiratér calistiriniz.

Isi sikismasi cihaza hasar verebilir.

» Hicbir kizartma tenceresini, tavayi veya pisirme tasini
eszamanl olarak birden fazla brilérle 1sitmayiniz.

Kumanda digmesinin yanlis pozisyonda olmasi

fonksiyon arizalarina neden olabilir.

» Cihaz calismiyorken kumanda digmeleri her zaman
sifir konumunda olmalidir.
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3 Cevrenin korunmasi ve tasarruf

3.1 Ambalaji atiga verme

Ambalaj malzemeleri ¢cevre dostudur ve geri
dénusturilebilir.

» Mdnferit parcgalar tlrlerine gore ayrilarak imha
edilmelidir.

3.2 Enerji tasarrufu

Asagidaki bilgilere uyarsaniz cihaziniz daha az eneriji
tlketir.

Tencere boyutuna uygun brllor seciniz. Pisirme kabini

ortalayarak yerlestiriniz.

Ipucu: Tencere Ureticileri genellikle tencerenin agiz

kisminin ¢cap bilgisini verir. Taban ¢api genellikle daha

blyaktar.

v Pisirme kaplarinin uygun olmamasi veya kaplarin
ocagl tam kaplamamasi durumunda fazla enerji
harcanir.

Tencereler uygun bir kapak ile kapatiimalidir.

v Kapaklari kapatmadiginizda cihaz ¢ok daha fazla
enerjiye ihtiyac duyar.

Tencere kapaklari mimkin oldugunca nadir aciimalidir.
v Kapagdi actiginizda yiksek miktarda enerji ¢ikisi s6z
konusu olur.

Cam kapak kullanilmalidir.
v Cam kapak kullandiginizda, tencerenin kapagin
acmak zorunda kalmadan icindekileri gérebilirsiniz.

Yiyecek miktarina uygun buylklikte bir pisirme kabi

kullanilmalidir.

v Icine az yiyecek konan blyUk bir pisirme kabinin
Isinmasi igin gereken enerji miktari daha yuksektir.

Yemekler az su ile pisiriimelidir.
v Pisirme kabinda ne kadar fazla su olursa, isinma igin
gereken enerji de o kadar yuksek olur.

Erkenden daha dusUk bir pisirme kademesine geciniz.
v Cok ylksek bir pisirmeye devam kademesi tercih
ettiginizde enerjiyi bosa harcarsiniz.

4 Atiga verme

4.1 Eski cihazlar atiga verme

Cevreye duyarli bir imha islemiyle ¢cok degerli ham
maddeler yeniden kullaniimak Uzere degderlendirilebilir.

1. Elektrik kablosunun elektrik fisini ¢ekin.

2. Elektrik kablosunu kesip ayirin.

3. Gaz kesme vanasini kapatiniz.

4. Cihazi ¢cevreye zarar vermeyecek sekilde imha ediniz.
Guncel imha yol ve yontemleri hakkinda bilgi edinmek
icin lUtfen yetkili saticiniza veya baglh oldugunuz
belediyeye ya da sehir idaresine basvurunuz.

Bu rlin T.C. Cevre, Sehircilik ve iklim
Degisikligi Bakanh@ tarafindan
yayimlanan “Elektrikli ve Elektronik
Esyalarda Baz Zararli Maddelerin
Kullaniminin Kisitlanmasina iligkin
Yonetmeligi'nde belirtilen zararli ve
yasakll maddeleri icermez”.

2

AEEE y6netmelidine uygundur.

Bu Urln, geri dénistmlu ve tekrar
kullanilabilir nitelikteki ylksek kaliteli
parca ve malzemelerden Uretilmistir. Bu
nedenle, Urlnd, hizmet dmrinin
sonunda evsel veya diger atiklarla
birlikte atmayin. Elektrikli ve elektronik
cihazlarin geri déndsimu icin bir
toplama noktasina géttrin. Bu toplama
noktalarini bélgenizdeki yerel yonetime
sorun. Kullaniimig Urdnleri geri
kazanima vererek cevrenin ve dogal
kaynaklarin korunmasina yardimci olun.
Urinl atmadan 6nce ¢ocuklarin
guvenligi icin elektrik fisini kesin ve Kkilit
mekanizmasini kirarak ¢alismaz duruma
getirin.

5 [Ik Kullanim 6ncesi

Cihazi ve aksesuari temizleyiniz.

5.1 Brulor parcalarinin ve ocak 1zgarasinin
dogru yerlestiriimesi
» TUm brUlér pargalarini ve ocak izgarasini dogru
yerlestiriniz.
— "Briilor pargalarinin yerlestiriimesi", Sayfa 8

5.2 Havalandirma deliklerini kapatmayiniz

» Gazl ocagin arkasindaki havalandirma deliklerinin
arkasini kapatmayiniz.
— "Cihazi taruma’, Sayfa 6



tr Cihazi tanima

6 Cihazi tanima

6.1 Cihaz

Bu bélimde, cihazinizin pargalarini tanitan bir genel

gorinim verilmektedir.
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Guclu brilér

Ocak 1zgarasl!

Ocak 1zgaralarinin altindaki havalandirma acikliklari

Kumanda digmesi, sag én ocak gozi

Kumanda digmesi, sag arka ocak gzl

& Normal briilér

Kumanda dugmesi, sol arka ocak gdzl

m Kumanda digmesi, sol 6n ocak gzl

6.2 VG264120F / VG264220

Na
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Gucli brilér 3,0 kW

B=Y Normal brilér 1,9 kW

6.3 Kumanda elemanlari

Kumanda elemanlari tGzerinden cihazinizin tim
fonksiyonlarini ayarlayabilir ve isletim durumu ile ilgili
bilgiler alabilirsiniz.

Kumanda digmesi Uzerindeki isaretler, ilgili brilérin
hangisi oldugunu gosterir ve bu diigmelerle 1 ile 9 arasi
pisirme kademeleri ve acma yonu ayarlanir.

0
9 = 1

6

Kumanda digmesi

m |  Sol 6n ocak gozii

® ]  Sol arka ocak gézii

[  Sag arka ocak gozii

[ @  Sag o6n ocak gozi

-« Acma icin dénus yonu

6.4 Halka lambadaki gdstergeler

Her kumanda digmesi farkh gosterge olanaklari sunan
bir yanar halkaya sahiptir.

Gosterge Ad

Kapali Cihaz KAPALI




Gosterge Ad
Yanar: Turuncu Cihaz AGIK
Yavasca yanip soner: Cihaz KAPALI

Turuncu Kalan 1sI gostergesi

Hizli yanip sénme: turuncu Cihaz hatasi.
Mdsteri hizmetlerini arayiniz.

6.5 Normal brulériun ve gucla brilorin
munferit parcalari

Bu bdlimde, bruldr pargalarini tanitan bir genel
gorinim verilmektedir.

Aksesuar tr
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Brildr kapag

Brilor kafasi
Buji

Alev denetimi icin termik eleman

6.6 Kalan is1 gostergesi

Kapandiktan sonra kumanda digmesinin arkasindaki
1sikli halka, cihaza guvenli bir sekilde dokunabilmeniz
icin cihaz sicak oldugu slrece yanip séner.

7 Aksesuar

Aksesuarlari musteri hizmetlerinden, bayilerden veya
internetten temin edinebilirsiniz. Cihazinizla mikemmel
bir uyum icinde calisacak sekilde tasarlandiklarindan
mutlaka orijinal aksesuarlari kullanin.

Aksesuar cihaza 6zeldir. Satin alirken her zaman
cihazinizin tam adini (E No.) belirtin. = Sayfa 13

Cihaziniz icin mevcut olan aksesuarlari katalogumuzdan
ve internet magazamizdan inceleyebilir veya musteri
hizmetlerine sorabilirsiniz.

www.gaggenau.com

8 Pisirme kabi

Bu uyarilar enerjiden tasarruf etmenizi ve pisirme
kaplarindaki olasi hasarlari engellemenizi saglamakta
yardimci olabilir.

8.1 Uygun pisirme kaplari

Briil6r Tencere tabani maksimum cap Tencere tabani icin minimum cap
Normal brul6r 200 mm 90 mm
GuUclU bralor 220 mm 90 mm

8.2 Pisirme kabi kullanimi

Pisirme kabinin secimi ve konumlandiriimasi, cihazinizin
givenligini ve enerji verimliligini etkiler.

/N UYARI - Yangin tehlikesi!

Yanabilecek eklentiler alev alabilir.

» Pisirme kabi ve yanmaya neden olabilecek eklentiler
arasindaki 50 mm'lik minimum mesafeyi koruyunuz.


https://www.gaggenau.com

tr Temel Kullanim

/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!
Yanlis yerlestiriimis bir Wok tavasi yaralanmalara neden

olabilir.

Wok tavasi sabit durmaz ve devrilebilir.

» Wok tavasl ve Wok halkasini Wok ocak g6zU lzerinde
kullaniniz. Wok halkasi ve Wok tavasini asla normal
briloér veya guclu brilér Gzerine yerlestirmeyiniz.
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X

= Pisirme kabi

blydklagandn brilére
uygun oldugundan emin
olunuz.

BUyuk brtlorlerin
Uzerinde asla klcUk
pisirme kabi
kullanmayiniz.

Alevlerin pisirme kabinin
yanlarina degmediginden
emin olunuz.

Pisirme kabini brilérin
ortasina konumlandiriniz,
aksi takdirde kap
devrilebilir.

BlUyUk pisirme kaplarini
kumanda elemanlari
yakinindaki brilorlere
yerlestirmeyiniz.

Pisirme kabi ve kumanda
digmesi arasindaki

50 mm'lik minimum
mesafeyi koruyunuz.
Kumanda elemanlari asiri
Isinma nedeniyle hasar
gorebilir.

[
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Deforme olmus pisirme
kaplarini kullanmayiniz.
Deforme olmus pisirme
kaplari ocak Uzerinde
dizgin durmaz ve
devrilebilir.

Duz ve kalin tabanli
pisirme kaplari kullaniniz.

Pisirme kabini ocak
Izgaras! Uzerine koyunuz.
Pisirme kabini asla
dogrudan brilérin
Uzerine koymayiniz.
Kullanmadan énce ocak
Izgarasinin ve kapagin
gazli braldr Gzerine
dogru bicimde
yerlestirildiginden emin
olunuz.

I

N

X

Kapaksiz pisirme
yapmayiniz.

Kapagin kaymadigindan
emin olunuz.

Kapaksiz pisirme
sirasinda enerjinin blyuk
kismi kaybedilir.

Ocak Uzerindeki pisirme
kaplarini hareket
ettirirken dikkatli olunuz.
Ocagin lzerine
vurmayiniz.

Ocak Uzerine agirhgi
fazla cisimler
yerlestirmeyiniz.

== CH=

Pisirme kabini asla
birden fazla brilorle
Isitmayiniz. Olusan sl
birikimi cihaza zarar verir.
Izgara taslarini veya
paella tavalarini
Isitmayiniz.

Sadece izin verilen
maksimum c¢apa kadar
pisirme kaplarini
kullaniniz.

— "Uygun pisirme
kaplan", Sayfa 7

9 Temel Kullanim

9.1 Bruldr parcalarinin yerlestirilmesi
Burada briilér parcalarini dogru bigimde yerlestirmeyi

ogreneceksiniz.

1. Brilor parcalarinin temiz ve kuru oldugundan emin

olunuz.

2. Bruldran munferit parcalarini yerine tam olarak
oturacak bi¢cimde ve diUz olarak yerlestiriniz, aksi



takdirde ateslemede veya calisma sirasinda arizalar
ortaya ¢ikabilir.

3. Brulér kapagini, bralor basinin kilit tirnaklarr uygun
bosluklara oturabilecedi bicimde yerlestiriniz.

9.2 Uygun pisirme kaplari kullanimi

1. Sadece uygun captaki pisirme kaplarini kullaniniz.
— "Uygun pisirme kaplari”", Sayfa 7

2. Pisirme kabinin ocagin kenarindan disari
tasmadigindan emin olunuz.

9.3 Cihazin acilmasi

Gazli ocaginiz, 9 pisirme seviyeli kademeli bir vana ve
elektrikli atesleme icin bujilerle donatiimistir.

DIKKAT

Kumanda digmesinin yanlis yénde déndirilmesi

cihazin kademeli valfine zarar verebilir.

» Hicbir zaman kumanda digmesini dogrudan pozisyon
0'dan pozisyon 1'e veya pozisyon 1'den pozisyon 0'a
cevirmeyi denemeyiniz.

Gereklilik: ilgili normal briildriin ve giicli brildrin tim
briloér parcalar ve tim ocak izgaralari dogru sekilde
yerlestirildi.
— "Briilor pargalarinin yerlestiriimesi”, Sayfa 8
1. Kap i1zgarasinin Uzerine uygun bir pisirme kabi
yerlestiriniz.
— "Uygun pisirme kaplari", Sayfa 7
2. Secilen bril6érin kontrol digmesini sonuna kadar
itiniz @ ve istenen pisirme kademesine dogru sola
geviriniz @. Brilor otomatik olarak yanar.
» Daha ylksek gug¢ seviyesini ayarlamak igin
kumanda digmesine basiimall ve sola dogru bir tik
cevrilmelidir.

Hazirlk bilgileri  tr

» Gulc seviyeleri adim adim azaltmak icin kumanda
dugmesini her defa bir tik sola dogru ¢eviriniz.

» Atesleme sonrasinda, termik sensér isinana kadar
gaz yolunu agan kontrol digmesini birka¢ saniye
basil tutunuz.

» Brulor 2 ila 4 saniye icinde ateslemezse, kontrol
diugmesini sola dogru pisirme kademesi 1'e ve
ateslemeden sonra tekrar istenen pisirme
kademesine c¢eviriniz.

a0

Cesitli gazlar farkli yanma aliskanliklari gosterdikleri
icin disik konumda ateslemek ¢cogunlukla daha
kolaydir.

9.4 Cihazin elle yakiimasi

Not: Bir elektrik kesintisi durumunda brtlort elle de
yakabilirsiniz.

1. Ocak 1zgarasinin lzerine uygun bir pisirme kabi
yerlestiriniz.

2. Segctiginiz brilérin kumanda digmesine basiniz ve
digmeyi istediginiz pisirme kademesine getirmek icin
sola c¢eviriniz. Kumanda didgmesini basili tutunuz.

3. Bruléri cakmakla veya kibritle atesleyiniz. Kumanda
dugmesini, yaktiktan sonra da birkac¢ saniye basili
tutunuz.

v Halka lambadaki gésterge kapal kalr.

9.5 Cihazin kapatilmasi

» Kumanda digmesini saga cevrilerek 0 pozisyonuna
getiriniz.

v Kapandiktan sonra kumanda digmesinin arkasindaki

Isikh halka, cihaza guvenli bir sekilde dokunabilmeniz
icin cihaz sicak oldugu slrece yanip soner.

10 Hazirlik bilgileri

Ayar 6nerilerinin degerleri sadece fikir vermeye
yoéneliktir; yemeklerin tirine ve durumuna ve ayrica
tencerenin blyidkligine ve doluluguna gore 1si ihtiyaci
degistiginden degerler de degdisebilir.

Daha fazla gu¢ uygulandiginda yaglar hizla isinir. Yag
alev alabilir veya yiyecek yanabilir.

Daha uzun sUre pisiriimesi gereken malzemeleri arka
pisirme alaninda hazirlayiniz.

BlyUk miktarda gidayi pisirmek, kizartmak ve sote
etmek icin tercihen yuksek bruléri kullaniniz.

10.1 Ayar Onerileri

Cihaziniz bir kademeli valf ile donatilmistir. 1 ile 9
arasinda istediginiz glict ayarlayabilirsiniz.

Pisirme Yemeklerin hazirlanmasi
kademesi
9 Kaynatma: Su, saydam c¢orbalar
Blanse etme: Sebzeler
Kizartma: Patates kizartma, hamur isi
7-9 Kizartma: Et



tr Cihazi temizleme ve bakimini yapma

Pisirme Yemeklerin hazirlanmasi Pisirme Yemeklerin hazirlanmasi
kademesi kademesi

YUksek sicaklikta kizartma: Et, patates 4 Kapak ag¢lkken suyunu gektirme: Manti,
6-8 Acik kapakla pisirmeye devam etme: Swvilar, haslanmis sosis

hamur igleri Isitma: Sebze, gorbalar, sulu yemekler
5-7 Pisirme: Unlu yiyecekler 3-4 Bugulamall: Et sarma, rosto

Orta sicakliklarda kizartma: Kimes Soteleme: Sebze

hayvanlari, balk 2-4 Kapak kapaliyken pisirmeye devam etme:
4-5 Diistk sicakliklarda kizartma: Sosis, sogan, Gorbalar, sebze

yumurtall yemekler 1 Pisirme: Piring, sutlag, tahil

Buz ¢6zme: Derin dondurulmus gidalar

11 Cihazi temizleme ve bakimini yapma

11.1 Temizlik malzemeleri

Uygun temizlik malzemelerini musteri hizmetlerinden
veya gevrimici satis merkezinden alabilirsiniz.

/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Cihaza nem girmesi elektrik carpmasina neden olabilir.

» Cihaz temizlemek icin buharli temizleyiciler veya
ylksek basingl temizleyiciler kullanmayin.

/\ UYARI - Yanma tehlikesi!
Cihaz calisirken cok isinir.
» Temizlemeden &nce cihazin sogumasini bekleyiniz.

DIKKAT

Uygun olmayan temizleyiciler cihazin ylzeyine zarar

verebilir.

» Keskin olan ve ovalama gerektiren temizlik
malzemeleri kullanmayin.

» Yuksek oranda alkol iceren temizlik maddeleri
kullanmayiniz.

» Sert ovma singerleri veya bulasik stingerleri
kullanmayin.

» Cam temizleyici, cam kaziyici veya paslanmaz celik
bakim malzemeleri ancak ilgili parcanin temizleme
kilavuzunda buna iligkin bir 6neride bulunulduysa
kullaniimalidr.

» Temizleme bezleri kullanilmadan 6nce iyice
yikanmaldir.

11.2 Brulérde renk degisimi

Uzun slre kullanildiginda piring brulér parcalari dogal
oksidasyon nedeniyle kararir. Renk deg@isimleri kullanim
fonksiyonunu etkilemez.

11.3 Ocak 1zgarasinin elle temizlenmesi

/\ UYARI - Yanma tehlikesi!
Cihaz calisirken ¢ok 1sinir.
» Temizlemeden &nce cihazin sogumasini bekleyiniz.

1. Ocak 1zgarasini dikkatlice c¢ikariniz.

2. Ocak i1zgarasini lavabonun iginde suda bekletiniz.

3. Ocak i1zgarasini bulasik fircasi ve deterjan ile
temizleyiniz.
Lastik tamponun oldugu bdlgeyi dikkatlice
temizleyiniz, bu tamponun sokilmemesine dikkat
ediniz.
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4. Ocak i1zgarasini temiz suyla durulayiniz.
5. Ocak i1zgarasini bir bulasik beziyle kurulaymniz.

11.4 Ocak 1zgarasinin bulasik makinesinde
temizlenmesi

/\ UYARI - Yanma tehlikesi!
Cihaz calisirken cok isinir.
» Temizlemeden dnce cihazin sogumasini bekleyiniz.

1. Ocak izgarasini dikkatlice ¢ikariniz.

2. Bulasik makinesinde maksimum 60 C sicaklikta
temizleyiniz.

Not: Bulasik makinesinde temizleme sirasinda ocak

1zgarasi renk degistirebilir. Renk degisimleri kullanim

fonksiyonunu etkilemez.

11.5 Brulorun temizlenmesi

Calisma émri boyunca iyi performans ve giivenli
kullanim saglamak icin brildrleri temiz tutunuz. Briilor
parcalarinin agikliklarinin ve deliklerinin kirden arinmis
oldugundan emin olunuz.

N\ UYARI - Yanma tehlikesi!
Cihaz calisirken ¢ok isinir.
» Temizlemeden dnce cihazin sogumasini bekleyiniz.

Not: Uzun slre kullanildiginda piring brulér parcalari
dogal oksidasyon nedeniyle kararir. Renk degisimleri
kullanim fonksiyonunu etkilemez.

1. Ocak 1zgarasini dikkatlice cikariniz.

2. Brulor parcgalarini dikkatlice ¢ikariniz.

3. Brulér parcalarini bulasik fircasi ve deterjan ile

temizleyiniz.

Brulor parcalarini temiz suyla durulayiniz.

5. Brll6r parcalarini takmadan 6nce tamamen
kurumasini bekleyiniz, aksi takdirde atesleme veya
calisma sirasinda arizalar olabilir.

&

11.6 Paslanmaz celik ylizeylerin
temizlenmesi

1. Temizlik malzemelerine yb6nelik bilgilere dikkat
edilmelidir.
— "Temizlik malzemeleri", Sayfa 10

2. Bir temizleme bezi ve sicak deterjanli suyla fircalanma
yonlnde temizlenmelidir.



3. Yumusak bir bezle kurulanmalidir.
4. Paslanmaz celik bakim malzemesi yumusak bir bezle
ince bir tabaka halinde ylzeye sUrllmelidir.

ipucu: Paslanmaz celik bakim malzemesini musteri
hizmetlerinden veya ¢evrimici satis merkezinden
alabilirsiniz.

11.7 Kumanda elemanlarinin temizlenmesi

/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Cihaza nem girmesi elektrik carpmasina neden olabilir.
» Kumanda digmesini temizlemek icin ¢ikarmayiniz.

» Islak temizleme bezleri kullanmayiniz.

1. Temizlik malzemelerine yonelik bilgilere dikkat
edilmelidir.
— "Temizlik malzemeleri", Sayfa 10

2. Nemli bir temizleme bezi ve sicak sabunlu suyla
temizleyiniz.

3. Yumusak bir bezle kurulanmalidir.

11.8 Yanmis kirler icin temizleme jeli
kullanimi
Sert, yanmis kirler icin online magazamizdan, yetkili

saticinizdan veya musteri hizmetlerimizden bir temizleme
jeli siparis edebilirsiniz.

Arizalari giderme tr

. Temizleyici Uzerindeki uyarilar dikkate aliniz.

. Tencere 1zgaralarini ve brulor pargalarini gikariniz.

3. DIKKAT - Temizleme jeli brilér parcalarina, kumanda

elemanlarina ve aliminyum ylzeylere zarar verir.

» Temizleme jelini sadece ocak 1zgaralari ve
paslanmaz celik ylzeyler Uzerinde kullaniniz.

Temizleme jelini yanmis Kirlerin Gzerine surtntz.

4. Gerekirse kirli kisimlara uygulanarak bir gece etki
etmesi beklenebilir.

N =

11.9 Baglanti seridinin temizlenmesi

Notlar

= Cam kazlyici kullanmayiniz.

= Limon veya sirke kumanda boélimunin temizlenmesi
icin uygun degildir ve bazi noktalarin parlakligini
kaybetmesine neden olabilirler.

» Baglanti seridini Ilik bulasik deterjani ve yumusak bir
bezle temizleyiniz.

11.10 Havalandirma deliklerinin temiz
tutulmasi

1. Havalandirma deliklerini temiz tutunuz.
2. Havalandirma deliklerini kapatmayiniz.

12 Arizalari giderme

Cihazinizdaki kiicik arizalari kendiniz giderebilirsiniz. Misteri hizmetlerine bagvurmadan dnce ariza gidermeye iliskin
verilen bilgilerden yararlaniniz. Bu sayede gereksiz masrafi édnlemis olursunuz.

/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!
Usullne aykirt onarnimlar tehlike teskil eder.

» Sadece egitimini almis uzman personel cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin arizalanmasi halinde mdusteri hizmetlerini arayin.

— "Mlisteri hizmetleri", Sayfa 12

/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!
Usullne aykirt onarimlar tehlike teskil eder.

» Sadece bunun egitimini almis uzman personel cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin onanmi sirasinda sadece orijinal yedek parcalar kullaniimalidir.

» Bu cihazin sebeke baglanti kablosu veya cihaz baglanti kablosu hasar goérurse, Ureticiden veya musteri
hizmetlerinden temin edebilecediniz zel bir sebeke baglanti kablosuyla veya cihaz baglanti kablosuyla

degistiriimek zorundadir.

» Bu cihazin elektrik kablosu zarar gorirse egitimli uzman personel tarafindan degistiriimesi gerekir.

12.1 Fonksiyon arizalari

Hata Neden ve sorun giderme

Mutfak gaz kokuyor.

Gaz tipUnlin baglantisinda sizinti.
1. Odayi havalandiriniz.

2. Gaz tupUunin baglantisini kontrol ediniz.

Cihaza giden gaz hattinda sizinti var.

1. Odayi havalandiriniz.

2. Gaz dagitim sirketini arayiniz.

Cihaz calismiyor.

Sebeke baglanti kablosunun elektrik fisi takil degil.

» Cihaz elektrik sebekesine baglayiniz.

Sigorta kutusundaki sigorta atmis.
» Sigorta kutusundaki ilgili sigortayl kontrol ediniz.
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Hata

Neden ve sorun giderme

Cihaz ¢alismiyor.

Elektrik beslemesi kesildi.
» Oda aydinlatmasinin veya odadaki diger cihazlarnn ¢alisip ¢alismadigini kontrol
ediniz.

Bril6r alevleri blylk veya
kararsiz.

Gaz cihaza cok ylksek basincla ulasiyor.

1. Cihaz kapatiniz.

2. Onaylanmis bir kurulum personeline danisin ve bu personelin gaz tipinin
veya sivi gaz tankinin regulatériind kontrol etmesini saglayin.

ipucu: Cok yuksek basing nedeniyle hasarlar énlemek icin gaz tGpinin veya sivi
gaz tankinin regllatéri devre disi kaldiginda gaz girisini kisitlayan veya kesen bir
asiri basing emniyeti kurabilirsiniz.

Bralér yanmiyor.

Elektrik beslemesi kesildi.
» Briléri cakmakla veya kibritle atesleyiniz.
— "Cihazin elle yakilmasi", Sayfa 9

Brilér parcalarn yanlis konumlandiriimis.
1. Bril6r pargalarini yerine oturtarak ve diz bigimde yerlestiriniz.
2. Kilit tirnaklarinin ilgili bosluklara oturdugundan emin olunuz.

Brilor parcgalari islak.
» Bril6r parcalarini dikkatlice kurulayiniz.

Buji ile brildr arasinda yemek artiklari veya kirler mevcut.
» Buji ile briilor arasindaki boslugu temizleyiniz.

Gaz hattinin emniyet vanasi kapall.
» Gaz hattinin emniyet vanasini aciniz.

Gaz tipu bos.
» Gaz tlpUnd degistiriniz.

Brilér yakma sonrasinda hemen
sénuyor.

Kumanda digmesi yeterince uzun stre basil tutulmadi.
1. Kumanda dugmesini, yaktiktan sonra da birka¢ saniye basil tutunuz.
2. Kumanda diugmesini sikica bastiriniz.

Brulérdeki acikliklar kirlenmis.
» Brilérdeki acikliklar temizleyiniz ve kurulayiniz.

Brilér alevi her noktada esit
degil.

Briilér parcalan yanlis konumlandiriimis.
1. Bril6ér pargalarini yerine oturtarak ve diz bigcimde yerlestiriniz.
2. Kilit tirnaklarinin ilgili bosluklara oturdugundan emin olunuz.

Brilordeki acikliklar kirlenmis.
» Brilérdeki acikliklari temizleyiniz ve kurulayiniz.

Calisma sirasinda brul6r alevi
sénuyor.

Gaz tlpU bos.
» Gaz tlpUnd degistiriniz.

Cihaz sogumus olsa dahi kalan
IsI gostergesi yanip soner.

Guvenlik sebebiyle brilérin kisa slreli igletiminin ardindan dahi kalan isi
gostergesi yaklasik 30 dakika yanip séner.
» Kalan i1sI géstergesi yanip sondigu slrece brildre dokunmayiniz.

Evde uzun sireli elektrik kesintisi. Elektrik kesintisi sonrasinda kalan isi gostergesi
yanip sdbnmeye devam eder.
» Kalan is1 gostergesi yanip sondigu slrece brilére dokunmayiniz.

Brilor parcalar kararir.

Pirinclerin dogal oksidasyonu
» Bu normaldir. Renk degisimleri kullanim fonksiyonunu etkilemez.

Ocak 1zgarasinin rengi soluyor.

Bulasik makinesinde temizleme sirasinda ocak izgarasi renk degistirebilir.
» Bu normaldir. Renk degisimleri kullanim fonksiyonunu etkilemez.

13 Musteri hizmetleri

ilgili Urtinlerin Cevreye Duyarli Tasarimina iliskin
Yonetmeligi uyarinca fonksiyon ile ilgili orijinal yedek
parcalari, cihaziniz piyasaya c¢ikarildiktan sonra en az
100yl stresince musteri hizmetlerimizden temin
edebilirsiniz.

Ek olarak, cihazinizin piyasa sunumunu takiben 15 yila
kadar sureyle, musteri hizmetlerimiz araciligiyla
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fonksiyonel acidan uygun ve stoklanabilir orijinal yedek
parcalari temin etme imkanina sahipsiniz.

Daha fazla bilgi igin IGtfen musteri hizmetlerimize
basvurunuz.

Not: MUsteri hizmetlerinin kullanimi Uretici garantisi
kosullarl kapsaminda Ucretsizdir.



Ulkenizde gecerli olan garanti siiresi ve garanti kosullar
ile ilgili ayrintili bilgileri ekteki belgede yer alan QR kodu
araciliglyla servis iletisim Kisilerine ve garanti kosullarina,
ekteki misteri hizmetleri listesinden, musteri
hizmetlerimizden, yetkili saticimizdan veya Web
sitemizden alabilirsiniz.

Ithalatcl Firma: BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51
Umraniye-Istanbul-TUrkiye

Tel : 0216 528 90 00

Fax: 0216 528 99 99

Uretici Firma : BSH Hausgerate GmbH

Carl-Wery StraBe 34

81739 Minchen, Germany

www.gaggenau.com

Phone: 0049 89 4590-01

MuUsteri hizmetlerinin iletisim verilerini ekteki belgede yer
alan QR kodu araciligiyla servis iletisim kisilerine ve
garanti kosullarina, ekteki musteri hizmetleri listesinden
veya Web sitemizde bulabilirsiniz.

TUm vyetkili servis istasyonlarinin iletisim bilgilerine
asagidaki web sitemizden ulasabilirsiniz.
https://www.gaggenau-yetkiliservisi.com/

Ayrica yetkili servis istasyonlarina ait bilgiler, ilgili
bakanlik tarafindan olusturulan www.servis.gov.tr adresli
web sitesinde yer almaktadir.

SGM-2024/5 ve (EU) 66/2014 yénetmeligine uygun
bilgileri, cihazinizin Urln sayfasinda ve servis sayfasinda
www.gaggenau.com altinda ¢evrimici olarak ilgili
kullanim talimatlarinda ve ek belgelerde bulabilirsiniz.

Montaj kilavuzu tr

13.1 Uriin numarasi (E-Nr.) ve imalat
numarasi (FD)

Mdsteri hizmetlerine basvurdugunuzda, cihazinizin
etiketinde yer alan trln numarasini (E-Nr.) ve imalat
numarasini (FD) hazir bulundurun.

Tip plakasini cihazin alt tarafinda bulabilirsiniz.

Cihaz bilgilerini ve musteri hizmetlerinin telefon
numarasini hizlica bulabilmeniz i¢in bilgileri not etmenizi
Oneririz.

13.2 Garanti Sartlan

Kullanim Siresi: 10 YIL (Uriiniin fonksiyonunu yerine
getirebilmesi icin gerekli yedek parga bulundurma
suresi).

Maln ayipli oldugunun anlasiimasi durumda tiketici,
6502 sayil Tuketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun
11 inci maddesinde yer alan;

= Sozlesmeden dénme

= Satis bedelinden indirim isteme,

= Ucretsiz onarilmasini isteme,

= Satilanin ayipsiz bir misli ile degdistiriimesini isteme,

haklarindan birini kullanabilir.

Tuketici, garantiden dogan haklarinin kullaniimasi ile ilgili
olarak ¢ikabilecek uyusmazliklarda yerlesim yerinin
bulundugu veya tuketici isleminin yapildigi yerdeki
TUketici Hakem Heyetine veya Tuketici Mahkemesine
basvurabilir.

14 Montaj kilavuzu

Cihazin montaji sirasinda bu bilgilere dikkat ediniz.

14.1 Teslimat kapsami

Ambalajindan cikardiktan sonra tim parcalarda
nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadigini ve
parcalarin eksiksiz olup olmadigini kontrol edin.

14.2 Emniyet mesafeleri
Cihazin emniyet mesafelerine uyunuz.

min.
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14.3 Cihaz boyutlan
Burada cihazin 6lcdlerini bulabilirsiniz

14.4 Kurulum aksesuarlari

Burada, kurulum aksesuarlarina genel bir bakis yer
almaktadir.

Aksesuarlari sadece belirtildigi bicimde kullaniniz.
Aksesuarlari yanls bicimde kullanmaniz halinde, Uretici
sorumluluk kabul etmez.

Aksesuarlar Siparis humarasi

Baglanti citasi, paslanmaz VVvV200010
celik

Baglanti citasl, siyah VVv200020

14.5 Genel uyarilar

= Bu kilavuzu dikkatlice okuyunuz.

= Kilavuzu ve Urun bilgilerini, ileride kullanmak
icin veya cihazin muhtemel bir sonraki sahibi
icin saklayin.

m Sadece egitimli bir uzman bu cihazin
baglantisini gerceklestirebilir.

= TUm calismalara baslamadan 6nce akim
beslemesi kesilmelidir.

m Bu cihaz, teknelerde veya araclarda
kullaniimamalidir.

m Calisma tezgahi Ureticisinin 6nerilerine
uyulmahdir.

14.6 Emniyetli montaj

Cihazi monte ederken bu givenlik bilgilerini dikkate
aliniz.

Kullanim glvenligi sadece montaj kilavuzuna gére
yapilmis uzman bir montaj neticesinde saglanir. Kurulum
yerinde cihazin sorunsuz ¢alismasindan montajl yapan
sorumludur.

/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Montaj sirasinda erisilebilen parcalar keskin kenarli
olabilir ve kesilme kaynakli yaralanmalara neden olabilir.
» Koruyucu eldiven giyiniz.

/\ UYARI - Patlama tehlikesi!

Yayilan gaz bir patlamaya sebep olabilir.

» Sadece egitimli bir uzman bu cihazin baglantisini
gerceklestirebilir.
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» Cihaz Uzerinde herhangi bir calisma yapmadan 6nce
elektrik beslemesini ve gaz beslemesini kapatiniz.

» Kurulum igin, guncel gecerli insaat yonetmelikleri ve
yerel elekirik ve gaz isletmelerinin yonetmelikleri
dikkate alinmalidir.

» Gaz baglantisinda yapilan ¢alismalardan sonra her
zaman bagdlantinin sizdirmazhigini kontrol ediniz.
Uretici firma, 6nceden Uzerinde oynanmis bir gaz
baglantisindaki gaz sizintisi icin herhangi bir
sorumluluk Ustlenmez.

Yayilan gaz bir patlamaya sebep olabilir.

» TUm kurulum, baglanti, ayarlama ve farkl bir gaz
tlrine dénustirme galismalarinin, yetkili bir uzman
tarafindan ve o anda yurdrlUkte olan nizamname ve
yasal dlzenlemelerin yani sira yerel elektrik ve gaz
tedarikcilerinin talimatnameleri dikkate alinarak
gerceklestiriimesi gerekir. Havalandirma igin gecerli
yonetmeliklere ve ydnergelere dzellikle dikkat
edilmelidir. Farkli bir gaz tlrline dénustirme
calismalari icin musteri hizmetlerini aramanizi tavsiye
ederiz.

Sizan gaz patlamaya veya zehirlenmeye neden olabilir.

» Kurulum yapilan odada yeterli hava degisimini
saglayiniz.

» Disariya agilan bir kapi veya acilabilen bir pencere
bulundugundan emin olunuz.

» 11 kW'a kadar toplam ¢ikista: Kurulum yapilan odanin
asgari hacminin 20 m3 oldugundan emin olunuz.

» 18 kW'a kadar toplam c¢ikista: Kurulum yapilan odanin
asgari hacminin gazli ocagin toplam kW glcu basina
2 m® oldugundan ve gazli ocagin toplam kW glcu
basina asgari 15 m3/saat aktarim hacmine sahip
disariya acilan bir aspiratér bulundugundan emin
olunuz.

Sizan gaz patlamaya veya zehirlenmeye neden olabilir.

» Bu cihaz bir yanma UrUnlerini tahliye tertibatina
baglanmamistir.

» Bu cihaz yarUrltkte olan kurulum kosullarina gére
kurunuz ve baglaymniz.

» Tdm havalandirma dizenlemelerinidikkate aliniz.

» Bu cihazi bir yanma UrUnlerini tahliye tertibatina
baglamayiniz.

/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Usuline aykiri onarimlar tehlike teskil eder.

» Sadece bunun egitimini almis uzman personel
cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin onarimi sirasinda sadece orijinal yedek
parcalar kullaniimalidir.

» Bu cihazin sebeke baglanti kablosu veya cihaz
baglanti kablosu hasar gorirse, Ureticiden veya
musteri hizmetlerinden temin edebileceginiz zel bir
sebeke baglant kablosuyla veya cihaz baglant
kablosuyla degistiriimek zorundadir.

» Bu cihazin elektrik kablosu zarar gérirse egitimli
uzman personel tarafindan degistiriimesi gerekir.

/N UYARI - Bogulma tehlikesi!

Cocuklar ambalaj malzemelerini baslarinin lzerine

gecirebilir ve ambalaj malzemesine dolanarak

bogulabilir.

» Ambalaj malzemesini ¢ocuklardan uzak tutun.

» Cocuklarin ambalaj malzemeleri ile oynamasina izin
vermeyin.



14.7 Kurulum odasina iliskin notlar

Emniyetli bir isletim icin kurulum odasina iliskin olarak
asagidaki bilgileri dikkate aliniz.

= Bu cihaz, mutfak mobilyasina monte edilmek lzere,
cihaz sinifi 3'e aittir.

= Cihazi mutfak mobilyasina montaj gizimine uygun
olarak monte ediniz.

» Cihazin arkasindaki duvarin yanici olmayan
malzemeden yapildigindan emin olunuz.

14.8 Gaz baglantisina iliskin notlar

Cihazin baglantisini givenli sekilde yapabilmek icin bu
notlari dikkate aliniz.

= Kurulum icin, gincel gecerli insaat yonetmelikleri ve
yerel gaz isletmelerinin yénetmelikleri dikkate
alinmalidir.

= Gaz tlrl ve gaz basincina iliskin olarak tip plakasinda
belirtilen bilgilerin, yerel baglanti kosullari ile
ortistiganden emin olunuz.

= Gaz badlantisi, kesme vanasina erisiimesine izin
verecek bicimde konumlandiriimalidir.

Cihazla birlikte iki baglanti kdsebendi teslim edilir (cihaz
tarafi G2 ing).

Ulkenize uygun modeli seciniz:
= |SO 228 G 1/2 silindirik
= EN 10226 R 1/2 konik

Cihazi ekteki baglanti kdsebentlerinden biriyle contasiyla
birlikte sabit bir baglanti hattina veya bir gaz emniyet
hortumuna baglayiniz.

Gaz emniyet hortumunun uzunlugu en az 1 m, en fazla
3 m olmahdir.

Gaz emniyet hortumuna iliskin notlari dikkate aliniz;

= Gaz emniyet hortumu metal ise izin verilen maksimum
ortam sicakhgl 115°C olarak belirlenmistir. Gaz
emniyet hortumu metal degilse veya kismen metalse,
ortam sicakhginin 90°C degerini asmamasi gerekir.

= Gaz emniyet hortumunun, montaj mobilyasinin,
orn. cekmeceler gibi, hareketli parcalarina temas
etmemesi veya sikisacagi, hasar gorecegi yerlere
désenmemesi gerekir.

= Gaz emniyet hortumunun ocakla, firinla, bulasik
makinesiyle, buzdolabiyla, camasir makinesiyle, sicak
su hortumlariyla, isiticilarla veya gazl ocagin yaninda
bulunan baska bir cihazla temas etmemesi gerekir.

= Gaz emniyet hortumunun, asinma, titresim, kivriima
veya kalici deformasyona maruz kalmamasi ve ocakla
birlikte kuruldugu konumda boydan boya kontrol
edilmesi gerekir.

14.9 Elektrik baglantisina iliskin notlar

Cihazin elektrik baglantisini glvenli sekilde yapabilmek
igin bu notlar dikkate aliniz.

/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Cihazin elektrik sebekesinden ayrilmasi her zaman

muUmkin olmalidir. Cihaz sadece kurallara uygun olarak

kurulmus korumali kontak prize takilmalidir.

» Sebeke bagdlanti hattinin elektrik fisi cihazin
montajindan sonra kolayca erisilebilir olmalidir.

» Bu mimkin degilse, sabit désenen elekirik tesisatina
asir gerilimden koruma kategorisi Ill kosullarina ve
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kurulum yénetmeliklerine uygun olarak ¢ok kutuplu bir
kesme tertibatl takilmalidir.

» Sabit elektrik tesisatinin sadece bir elektrik teknisyeni
tarafindan gerceklestirmesi gerekir. Gl¢ kaynaginin
akim devresine kagak akim koruma salteri (RCD)
montajl yapmanizi éneririz.

Cihazin icindeki keskin kenarli veya sicak pargalar

baglanti kablosuna zarar verebilir.

» Bagdlanti kablosunu katlamayiniz veya sikistirmayiniz.

» Baglanti kablosunu sicak ylzeylere désemeyiniz.

Usuliine aykir onarimlar tehlike teskil eder.

» Sadece bunun egitimini almis uzman personel
cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin onarimi sirasinda sadece orijinal yedek
parcalar kullaniimaldir.

» Bu cihazin sebeke baglanti kablosu veya cihaz
baglant kablosu hasar gorUrse, Ureticiden veya
musteri hizmetlerinden temin edebileceginiz dzel bir
sebeke bagdlanti kablosuyla veya cihaz baglanti
kablosuyla degistiriimek zorundadir.

» Bu cihazin elektrik kablosu zarar gériirse egitimli
uzman personel tarafindan degistiriimesi gerekir.

= GUc ve gerilime iliskin olarak tip plakasinda belirtilen
bilgilerin, yerel baglanti kosullari ile 6rtistigtinden
emin olunuz.

= Cihaz koruma sinifi 1 olarak siniflandiriimistir. Bu
nedenle sadece koruyucu topraklama kablosu
baglantisi ile kullaniniz.

= Montaj sirasinda cihaz elektrige baglanmamalidir.

= Montaj sirasinda bir elektrik temas koruyucusunun
mevcut oldugundan emin olunuz.

= Figsiz cihaz baglantilarinin sadece egitimli bir uzman
tarafindan gerceklestirmesi gerekir. Uzman icin
bolgesel elektrik dagiticisinin yonergeleri gecerlidir.

= Cihazi harici bir zamanlayici veya bir uzaktan
kumanda ile kullanmayiniz.

= Cihaz baglantisinin, sadece cihazla birlikte teslim
edilen baglanti kablosu ile kurulmasi gerekir.

14.10 Goémme mobilyaya iliskin notlar

Calisma tezgahina montaj sirasinda montaj boyutlarina
ve montaj uyarilarini dikkate aliniz.

Ankastre mobilyalarin, en az 90°C'ye kadar isiya
dayanikli olmasi gerekir.

Kesme islemlerinden sonra montaj mobilyasinin
stabilitesinin saglanmis oldugundan emin olunuz.
Tutucu yaylarin cihaza tam oturmasini saglamak igin,
yan kesim kenarlari en az 20 mm kalinhdinda ve diz
olmalidir. Cok katmanli ¢calisma tezgahlari s6z konusu
oldugunda, gerekirse mobilya kesidinin yan tarafina
uygun citalar sabitlenmelidir.

Uygun alt yapilar sayesinde mobilyanin yik tasima
kapasitesi ve stabilitesini saglaymiz. llave dolum miktar
da dahil olmak Uzere, cihazin agiridini dikkate aliniz.
Kuvvetlendirme malzemesinin isiya ve neme dayanikli
oldugundan emin olunuz.

Alev stabilitesini iyilestirmek igin, montaj dolabinda
cihazin altina bir ara zemin montajini éneririz.

15



tr Montaj kilavuzu

14.11 Gaz baglantisinin konumunun dikkate
alinmasi

» Cihazin kurulumunu yaparken gaz baglantisinin
konumuna dikkat ediniz.

14.12 Cihazin hazirlanmasi

» Uygun baglanti kbésebendini conta ile cihaza sikica
vidalayiniz.

<
e

14.13 Mobilyanin hazirlanmasi

Gereklilik: Ankastre mobilyalar 90°C sicakliga dayanikli

olmalidir.

1. Kesme igslemlerinden sonra montaj mobilyasinin
stabilitesinin saglanmis oldugundan emin olunuz.

2. Vario serisinin bir veya birden fazla cihazi icin mobilya
kesiminde montaj ¢izimine gore isaretleme yapiniz.

» Birden fazla Vario serisi cihazi yan yana monte
ederken, baglanti cubugu VV200 icin gereken
boslugu birakiniz.

» Vario serisinin birden fazla cihazini ayri ayri
oyuklara monte ederken, cihazlar arasindaki
minimum 40 mm'lik mesafeyi dikkate aliniz.
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3. 6 mm capinda doért delik aciniz.
» Kesim ylzeyi ile tezgah arasindaki agisinin 90°
oldugundan emin olunuz.

4. Tutucu yaylarin cihaza tam oturmasini saglamak icin,
yan kesim kenarlari en az 20 mm kalinliginda ve diiz
olmaldir.

>

5. Cok katmanl calisma tezgahlari s6z konusu
oldugunda, gerekirse mobilya kesidinin yan tarafina
uygun citalar sabitlenmelidir.

6. Kesme islemlerinden sonra talaslari temizleyiniz.

7. Kesit ylzeyleri 1siya dayanikl ve su gecirmez bicimde
yalitilmalidir.

v

8. Cihazin alt tarafi ile mobilya pargalari arasindaki

mesafenin asgari 10 mm olmasina dikkat ediniz.

9. Ozellikle ince tezgahlarda, uygun alt yapilar sayesinde

mobilyanin yiik tasima kapasitesi ve stabilitesini

saglayiniz.

» [lave dolum miktari da dahil olmak Uzere, cihazin
agirhgini dikkate aliniz.

» Isiya ve neme dayanikli takviye malzemesi
kullaniniz.

10.Alev stabilitesini iyilestirmek icin, montaj dolabinda
cihazin altina bir ara zemin montajini éneririz.



14.14 Cihazin monte edilmesi

1. Cihazi esit dagihmli olarak mobilya kesiminin i¢ine
yerlestiriniz.

2. Cihazi mobilya kesiminin icine dogru yukaridan sikica
bastiriniz.

3. Cihazin mobilya kesimininin i¢ine sikica oturdugundan
ve hareket etmediginden emin olunuz.

4. Kesim genisliginin Ust tolerans sinirnnda olmasi
halinde, gerekirse mobilya kesiminin yan tarafina bir
gita yerlestiriniz.

14.15 Brulér parcalarinin yerlestirilmesi

» Brulor parcgalarini yerlestiriniz ve dogru bicimde
konumlandiriniz.

14.16 Ocak 1zgarasinin yerlestiriimesi

» Ocak 1zgarasini yerlestiriniz ve dogru bicimde
konumlandiriniz.

Montaj kilavuzu tr

14.17 Cihazin sokilmesi

DIKKAT
Aletler cihaza zarar verebilir.
» Cihaz yukaridan bastirarak gikarmayiniz.

1. Cihaz elekirik sebekesinden ayriimalidir.
2. Gaz kesme vanasini kapatiniz.
3. Cihazi alttan bastirarak disari itiniz.

14.18 Teknik veriler

Burada cesitli gaz trleri ve kurulum varyantlarindaki
toplam baglanti degerine iliskin bir genel bakis
bulabilirsiniz.

VG264120F
= Bitan / propan toplam baglanti degeri:
9,8 KW(712 g/sa)

VG264220, VG264220DE
» Dogalgaz toplam baglanti degeri: 9,8 kW
» Elekirik toplam baglanti degeri: 10,0 W

14.19 Gaz tirianun degistirilmesi

/\ UYARI - Patlama tehlikesi!

Yayilan gaz bir patlamaya sebep olabilir.

» Gaz valfinin aksini asla s6kmeyiniz.

» Bir hasar veya alisiimisin disinda bir gaz degistirme
isleminde gaz valfinin tamamen dedistiriimesi gerekir.
Bu durumda mdasteri hizmetlerini arayiniz.

Gereklilik: Cihazin gaz tirind degistirmek icin ancak bu

konuda yetkili servislerden yardim isteyiniz.

1. Elektrik beslemesini ve gaz beslemesini kapatiniz.

2. Cihazin, bir donustirme Kiti kullanilarak, tip
plakasinda belirtiimis olan bir gaz turine
doéndasturilmesi gerekir.

. Ana enjektdrleri degistiriniz.

. Gaz valflerini by-pass civatalari ile ayarlayiniz.

5. llgili gaz turl — Sayfa 20 icin dogru kombinasyon

genel bakista bulunabilir.

& W

Cihazin bilesenlerinin sokllmesi

1. Ocak 1zgarasini ve tim bril6r pargalarini ¢ikarTiniz.
2. Kumanda digmesini ¢ekiniz.

17
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3. Brulorlerdeki sabitleme civatalarini sékinuz.
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4. Bruldra yukari dogru ¢ekip cikariniz.
5. Her iki arka brilorin topraklama vidasini sékinuz.

6. Agz yukar dogru kaldirarak dikkatlice cikariniz.
7. Kumanda panelinin sabitleme civatalarini sékintz.

8. Once kumanda panelini hafifce kaldirin, ardindan
baglanti kablosunu ¢ekerek gikartin ve ancak o
zaman kumanda panelini tamamen c¢ikartabilirsiniz.

18

Ana enjektorlerinin yenileri ile degistirilmesi
1. Enjektdrleri degistiriniz.
» Bosaltma ve takma sirasinda enjektorlerin
kirlmalardan emin olunuz.
Uygun bir anahtari musteri hizmetlerimizden temin
edebilirsiniz, siparis numarasi 00424699.
2. lyi bir yalitim elde etmek icin enjektdrleri dayanak
noktasina kadar ceviriniz.

Gaz valflerinin ayarlanmasi

DIKKAT
Asin sikilmis bir by-pass civatasi cihaza hasar verebilir.
» By-pass civatalarini ¢ok fazla sikmayiniz.

1. M by-pass civatalarini = Sayfa 20 gerekirse bir Torx
tornavidayla ayarlayiniz.

2. up: By-pass civatalarini soketin Ust kenarina temas
edecek bicimde kapatiimis olarak birakiniz.

3. down: By-pass civatalarini tamamen iceri girecek
sekilde vidalayiniz.

4. FRD kodunun, gaz trd — Sayfa 20 ile eslestiginden
emin olunuz.

|

FRD

FRD kodu degistirilemez.



Cihazin bilesenlerinin monte edilmesi

1. Kumanda panelinin arkasindaki baglanti kablosunu
takiniz.

2. Kumanda panelini yerlestiriniz ve esit dagihmli olarak
vidalayiniz.

3. AQzi yerlestiriniz ve her iki arka brilorin topraklama
vidalarini vidalayiniz.

4. Brilora yerlestiriniz ve vidalayiniz.
» Contanin yerine dogdru oturdugundan emin olunuz.

Montaj kilavuzu

5. Kumanda digmesin takiniz.

Briilér parcalarinin yerlestirilmesi

» Brilér parcalarini yerlestiriniz ve dogru bicimde
konumlandiriniz.

Ocak 1zgarasinin yerlestirilmesi

» Ocak 1zgarasini yerlestiriniz ve dogru bicimde
konumlandiriniz.

Tadilattan sonra islev kontrolu

1. Gaz tlrune iliskin tadilattan sonra sizdirmazlik
kontrolU yapiniz.

2. Alevlerin uglarinin sari olmadigindan emin olunuz.

3. Kumanda digmesini hizlica ¢evirerek brildrin en
ylksek kademesinden en dislk kademesine
gecerken, brilérin kapanmadigindan ve bir alev
tepmesi meydana gelmediginden emin olunuz.

tr

Doénustiirilen gaz turiiniin dokiimante edilmesi
» Uzerinde degistirilen gaz tiriiniin ne oldudu belirtilen

etiketi cihazdaki tip plakasinin yakinlarina takiniz.
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14.20 Gaz bruloriine genel bakis

14.21 Gaz turlerine genel bakis

A a® FRD kodu m Qn g’h
G20-20 mbar 92 AH/BH yukariya 1,9 kW -
G25-25 mbar 105 AH yukariya 1,9 kW -
G25.3-25 mbar

G25-20 mbar 104 AH/BH yukariya 1,9 kKW -
G30-29 mbar 68 AH asaglya 1,9 kW 138
G31-37 mbar

G30-50 mbar 59 BH asaglya 1,9 kW 138
B b® FRD kodu m Qn g’h
G20-20 mbar 121 AJ/BJ yukariya 3,0 kW -
G25-25 mbar 123 AJ yukariya 3,0 kW -
G25.3-25 mbar

G25-20 mbar 135 AJ/BJ yukariya 3,0 kW -
G30-29 mbar 86 AJ asaglya 3,0 kW 218
G31-37 mbar

G30-50 mbar 76 BJ asaglya 3,0 kW 218

14.22 Gaz tupune veya sivi gaz tankina

baglanti

» BlyUk veya kararsiz alevde gaz tipunin veya sivi gaz

tankinin regulatérindn teknige uygun calisip
calismadigini kontrol ediniz.

Not: Gaz tipilnUn veya sivi gaz tankinin regulatéori
devre disl kaldiginda gaz girisini kisitlayan veya kesen

bir asir basing emniyeti kurabilirsiniz.

S
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