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tr Gulvenlik

1 Giivenlik

Asagidaki guvenlik ile ilgili uyarlari dikkate alniz.

1.1 isaret sézciiklerinin tanimlamasi

Burada bu kilavuzda kullanilan isaret s6zctklerinin anlamini
bulabilirsiniz.

/N UYARI
Olasi agir veya 6lumcul yaralanmalari 6nlemek icin bu uyarilari
dikkate aliniz.

DIKKAT
Cihazda hasarlari veya maddi hasarlari dnlemek icin bu uyarilar
dikkate aliniz.

Not: Burada dnemli bilgiler ile ilgili uyari verilir.

1.2 Genel uyarilar

® Bu kilavuzu dikkatlice okuyunuz.

m Kilavuzu ve Urun bilgilerini, ileride kullanmak igin veya cihazin
muhtemel bir sonraki sahibi i¢in saklayin.

= Nakliye hasari varsa cihaz baglantilarini kurmayiniz.

1.3 Amaca uygun kullanim

Cihazl sadece su amagla kullaniniz:

m Fvsel bulasiklarl yikamak igin.

® evlerde ve Ornegin magazalarda, ofislerde ve diger ¢alisma
ortamlarinda calisanlarin mutfak alani gibi benzer yerlerdeki
kapall mekanlarda; tarim isletmelerinde; otel, motel ve diger tipik
yasam ortamlarindaki musteriler tarafindan; kahvalti sunan
pansiyonlarda.

® deniz seviyesinden en fazla 4000 m yukseklige kadar kullanin.

1.4 Kullanici grubu konusunda kisitlama

Bu cihaz, 8 yasinda ve daha buylk cocuklar tarafindan, fiziksel,
algisal veya zihinsel yetenekleri dusuk kisiler veya yeterli tecribesi
ve / veya bilgisi olmayan Kisiler tarafindan ancak denetim altinda
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veya cihazin guvenli kullanimi ve buna bagl tehlikeleri anlamis
olmalari sartiyla kullanilabilir.

Cocuklarin cihaz ile oynamasina izin vermeyiniz.

Temizlik ve kullanicinin yapacagi bakim calismalari gdzetim
olmadan cocuklar tarafindan yapilmamalidir.

8 yasindan kug¢Uk ¢ocuklarn cihazdan ve baglanti kablosundan
uzak tutun.

1.5 Guvenli kurulum

/\ UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Usullne uygun olmayan kurulumlar, yaralanmalara neden olabilir.

» Cihazin kurulumu ve baglanmasi sirasinda kullanim
kilavuzundaki ve montaj kilavuzundaki talimatlara uyunuz.

/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Usultne uygun olmayan kurulumlar tehlikelidir.

» Cihazi sadece tip plakasindaki bilgilere gére baglanmali ve
isletilmelidir.

» Her zaman yeni cihazin birlikte teslim edilen sebeke bagdlanti
kablosu kullaniimahdir.

» Cihaz, sadece kurallara uygun sekilde monte edilmis olan
topraklamali bir priz Gzerinden alternatif akimli bir elektrik
sebekesine baglanmalidir.

» Evinizdeki elektrik tesisatina ait koruyucu iletken sisteminin
usultne uygun sekilde kurulmus oldugundan emin olunuz.

» Cihaz zamanlayici veya uzaktan kumanda gibi harici
anahtarlama tertibatlari Gzerinden kesinlikle kullaniimamalidir.

» Cihaz monte edildiginde sebeke baglanti kablosunun figi
serbestce erisilebilir olmalidir. Serbestge erismek mamkuin
degilse sabit désenmis elektrik tesisatina, tesisat kurulum
yonetmeliklerine uygun olarak bir elektrigi kesme tertibati
takilmalhdir.

» Cihazin kurulmasi sirasinda elektrik kablosunun sikismamasina
veya hasar gormemesine dikkat edin.

/N UYARI - Yangin tehlikesi!

Elektrik kablosunun uzatilmasi ve izin verilmemis adaptorlerin
kullaniimasi tehlikelidir.

» Uzatma kablolari veya ¢oklu priz takimlari kullanmayiniz.
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» Sadece Ureticinin izin verdigi adaptdrleri ve elektrik kablolarini
kullaniniz.

» Elektrik kablosu ¢ok kisaysa ve daha uzun bir elektrik kablosu
yoksa, ev tesisatinin uyarlanmasi igin uzman bir elektrik sirketi
arayiniz.

Cihaz ve tesisat hatlari arasinda temas, drnegin gez ve akim

hatlari gibi tesisat hatlarinda arizaya neden olabilir. Korozyona

ugramis bir gaz hattindaki gaz tutusabilir. Hasarl bir akim hatti,
kisa devreye sebep olabilir.

» Cihaz ve tesisat hatlar arasinda en az 5 cm mesafe oldugundan
emin olunuz.

/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Cihaz kapisi acilip kapatildiginda menteseler hareket eder ve

yaralanmalara neden olabilir.

» Ankastre cihazlar veya entegre edilebilir cihazlar bir nis
icerisinde durmadiginda ve bdylelikle yan panele erisim
oldugunda, mentese alani yandan kaplanmalidir. Kapaklar,
yetkili servisten veya musteri hizmetleri bolimUmuzden temin
edilebilir.

M\ UYARI - Devrilme tehlikesi!

Usuline uygun olmayan kurulum, cihazin devriimesine neden

olabilir.

» Ankastre cihazlari veya entegre edilebilir cihazlarl sadece
bitisikteki dolaplara siki bir sekilde bagh olan, kesintisiz bir
mutfak tezgah altina monte ediniz.

1.6 Guvenli kullanim

N\ UYARI - Ciddi saglik tehlikesi!

Temizleyici ve parlatici arunlerinin ambalajlarinda yer alan guvenlik

uyarilarinin ve kullanim bilgilerinin dikkate alinmamasi durumunda

saglik icin ciddi zararlar s6z konusu olabilir.

» Deterjanlarin ve parlaticilarin ambalajlar Gzerindeki guvenlik
uyarilarina ve kullanim bilgilerine dikkat ediniz.

N\ UYARI - Patlama tehlikesi!

Cihazin yikama bélimunde ¢dzicu maddeler, patlamalara neden
olabilir.

» Cihazin yikama bdélimune asla ¢dztclt madde koymayiniz.

6
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Yogun yakici alkali veya yogun asit icerikli temizlik maddeleri,
cihazin ylkama bolumunde aluminyum parcalar ile birlikte
patlamalara neden olabilir.

» Aliminyum parcalar ile birlikte ozellikle sanayi ve ticaret
alanlarina yénelik (6rn. makine temizligi icin) olan yogun yakici
alkali veya yogun asit icerikli temizlik maddelerini (&rn.
aspiratorlerin yag filtreleri veya alUminyum tencereler) asla
kullanmayiniz.

/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Bir tehlikeye sebep olabilecedinden, bulasik makinesinin

kapaginin acik konumda birakiimamasi gerekir.

» Ornegdin takilip diisme sonucu kazalar énlemek icin cihaz
kapisini sadece bulasik yerlestireceginiz veya bosaltacaginiz
zaman aciniz.

» Acik cihaz kapisinin Uzerine oturmayiniz veya ¢ikmayiniz.

Bicaklar ve keskin uclu cisimler yaralanmalara neden olabilir.

» Bicaklar ve keskin uclu cisimleri, keskin uclar asagiya gelecek
sekilde catal bicak sepetine, bicak rafina ya da catal bicak
cekmecesine yerlestiriniz.

A\ UYARI - Haslanma tehlikesi!

Program devam ederken cihaz kapisinin acilmasi durumunda
cihazdan sicak su sigrayabilir.

» Program devam ederken cihazin kapisini ¢ok dikkatli aginiz.

N\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Cihaza nem girmesi elektrik carpmasina neden olabilir.

» Cihaz yalnizca kapall alanlarda kullanin.

» Cihaz kesinlikle asiri sicakliga ve islakliga maruz birakmayin.

» Cihaz temizlemek icin buharli temizleyiciler veya yiksek basincli
temizleyiciler kullanmayin.

Hasarli bir elektrik kablosu izolasyonu tehlike teskil eder.

» Sebeke baglanti kablosunun cihazin sicak parcalari veya isi
kaynaklari ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.

» Sebeke baglanti kablosunun keskin uclar veya kenarlar ile
temas etmesine asla izin vermeyiniz.

» Sebeke baglanti kablosunu asla bikmeyiniz, ezmeyiniz veya
degistirmeyiniz.
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1.7 Hasarlh cihaz

N\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Kendisi veya sebeke baglanti kablosu hasar gormuis olan bir

cihaz tehlikelidir.

» Hasarli cihazlar kesinlikle kullaniimamalidir.

» Ylzeyi catlamis olan veya kirik olan bir cihazi kesinlikle
kullanmayin.

» Cihaz elektrik sebekesinden ayirmak icin kesinlikle sebeke
baglanti kablosundan tutularak ¢ekilmemelidir. Her zaman
sebeke baglanti kablosunun fisinden tutularak ¢ekilmelidir.

» Cihaz veya sebeke baglanti kablosu arizaliysa fis derhal
cekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatilmali ve musluk
kapatiimaldir.

» Musteri hizmetleri ile iletisime gecilmelidir. - Sayfa 49

Usullne aykir onarimlar tehlike teskil eder.

» Sadece bunun egitimini almis uzman personel cihazda
onarimlar yapabilir.

» Cihazin onarimi sirasinda sadece orijinal yedek parcalar
kullaniimalidir.

» Bu cihazin sebeke baglanti kablosu veya cihaz baglanti kablosu
hasar gorurse, Ureticiden veya musteri hizmetlerinden temin
edebileceginiz &zel bir sebeke baglanti kablosuyla veya cihaz
baglanti kablosuyla degistiriimek zorundadir.

1.8 Cocuklar icin tehlikeler

N\ UYARI - Bogulma tehlikesi!

Cocuklar ambalaj malzemelerini baslarinin Gzerine gegirebilir ve

ambalaj malzemesine dolanarak bogulabilir.

» Ambalaj malzemesini cocuklardan uzak tutun.

» Cocuklarin ambalaj malzemeleri ile oynamasina izin vermeyin.

Cocuklar kuicuk parcalar soluyabilir veya yutabilir ve bunun

sonucunda bogulabilir.

» KugUk parcalari cocuklardan uzak tutun.

» Cocuklarin kiicuk parcalarla oynamasina izin vermeyin.

Cocuklar cihazin icinde Kilitli kalabilir ve bogulabilir.

» Cocuklarin cihazla oynamasina veya cihazi kullanmasina asla
izin vermeyiniz.
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M\ UYARI - Saglik tehlikesi!

Cocuklar kendilerini cihaz icine kilitleyebilir ve bunun sonucunda
Olum tehlikesi s6z konusu olabilir.

» Hizmet disi birakilan cihazlarda elektrik fisi ¢ekilmeli, sebeke

baglanti kablosu kesilmeli ve cihaz kapisinin kilidi kapi
kapanmayacak sekilde tahrip edilmelidir.

N\ UYARI - Ezilme tehlikesi!

YUksek monte edilmis cihazlarda ¢ocuklar, cihaz kapisi ve
altindaki dolaplarin kapaklari arasinda bir yerlerini sikistirabilir.
» Cihaz kapisini acarken ve kapatirken ¢cocuklara dikkat ediniz.

N\ UYARI - Kimyasal yanik tehlikesi!
Parlatici ve deterjan agiz, bogaz ve gozlerde yanmalara neden

olabilir.

» Cocuklari, parlatici ve deterjan drtnlerinden uzak tutunuz.
» Cocuklari acik cihazdan uzak tutunuz. Yikama boélimundeki su,
icme suyu degildir. Bunun icinde deterjan ve parlatici artiklari

olabilir.

/\ UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Cocuklarin kicuk parmaklari, tablet tutma kabinin yariklarina
sikisabilir ve bunun sonucunda yaralanmalar mimkun olabilir.
» Cocuklari acik cihazdan uzak tutunuz.

2 Maddi hasarlarin
onlenmesi

2.1 Givenli kurulum

DIKKAT

Cihazin usuline uygun olmayan

kurulumu, hasarlara neden olabilir.

» Bulasik makinesi baska ev
gereclerinin altina veya Ustiine
monte edilirse, ilgili ev cihazlarinin
montaj kilavuzundaki bir bulasik
makinesi ile kombine edilerek
monte etme bolimindeki bilgi ve
talimatlara uyulmahdir.

» Baska bir bilgi mevcut degilse
veya montaj kilavuzunda baska

bilgi ve uyari yoksa, bulasik
makinesinin s6z konusu ev
cihazlarinin Ustiine veya altina
monte edilebileceginden emin
olmak icin, bu ev cihazlarinin
Ureticisine basvurmaniz gerekir.
Herhangi bir Uretici bilgisi mevcut
degilse, bulasik makinesi bu ev
cihazlarinin Ustine veya altina
monte edilemez.

Tdm ev cihazlarinin guvenli
isletimini saglamak igin ayrica
bulasik makinesinin montaj
kilavuzunu dikkate alniz.

Bulasik makinesini bir ocagin altina
monte etmeyiniz.

Bulasik makinesini érnegin
radyator, 1si akimulatorl, soba
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veya I1sl Ureten baska cihazlar gibi
IsI kaynaklarinin yakinina
kurmayiniz.

Cihaz ve su hatlari arasinda temas,

su hattinda korozyona neden olabilir

ve su hattl sizinti yapabilir.

» Cihaz ve su hatti arasinda en az
5 cm mesafe oldugundan emin
olunuz. Icme suyu baglantisi ve
atik su baglantisi igin teslimat
kapsaminda bulunan hatlar icin bu
gecerli dedgildir.

Degistirilen veya hasarll su

hortumlari, maddi hasarlara ve cihaz

hasarlarina neden olabilir.

» Su hortumlarini asla bilkmeyiniz,
ezmeyiniz, degdistirmeyiniz veya
kesmeyiniz.

» Sadece Urln ile birlikte teslim
edilen su hortumlarini veya orijinal
yedek hortumlari kullaniniz.

» Kullanilan su hortumlarini asla
tekrar kullanmayiniz.

Cok disik veya ¢cok ylksek su

basinci, cihaz fonksiyonunu olumsuz

etkileyebilir.

» Su besleme sistemindeki su
basincinin en az 50 kPa (0,5 bar)
ve en fazla 1000 kPa (10 bar)
olmasi saglanmalidir.

» Su basinci maksimum degeri
asarsa, icme suyu baglantisiyla
cihazin hortum setinin arasina bir
basin¢ distrme valfi takilmalidir.

2.2 Guavenli kullanim

DIKKAT

Cikan su buhari, gdmme egyalara

hasar verebilir.

» Program sona erdikten sonra cihaz
kapisini agmadan dnce cihazin
biraz sogumasini bekleyiniz.

10

Bulasik makineleri icin 6zel tuz,
yilkama kabina korozyon sebebiyle
hasar verebilir.

» Tasan 6zel tuzun yilkama kabindan
temizlenmesi icin 6zel tuzu
programi baglatmadan hemen
once dzel tuz kabina doldurunuz.

Deterjan, su sertligini giderme

sistemine hasar verebilir.

» Su sertligini giderme sisteminin
kabina sadece bulasik makineleri
icin 6zel tuz doldurunuz.

Uygun olmayan temizlik maddeleri

cihaza hasar verebilir.

» Temizleme islemi icin buharli
temizleme cihazi kullanmayiniz.

» Cihaz ylizeyinin gizilmemesi igin
purdazll yldzeyi olan stingerler ve
asindirici temizlik maddeleri
kullanmayiniz.

» On kismi paslanmaz celik olan
bulasik makinelerinde korozyonu
onlemek icin stinger bez
kullanmayiniz veya bunlari ilk
kullanimdan énce birka¢ kez iyice
yikayiniz.

3 Cevrenin korunmasi ve
tasarruf

3.1 Ambalaji atiga verme

Ambalaj malzemeleri ¢cevre dostudur

ve geri donusturilebilir.

» Midnferit parcgalar tlrlerine gore
ayrilarak imha edilmelidir.

3.2 Eneriji tasarrufu
Asagidaki bilgilere uyarsaniz,
cihaziniz daha az elektrik ve su
tiketir.

Eko 50° programini kullaniniz.

v Eko 50° programi enerji
tasarrufludur ve ¢evre dostudur.
— "Programlar”, Sayfa 16



3.3 autoOpen Dry

Kurutma asamasi sirasinda cihaz
kapisi otomatik olarak acilir.
Boylelikle son derece ekonomik bir
kurutma islemi elde edilir.

En iyi kurutma sonuglarini elde etmek
icin bulasiklar bosaltmadan 6nce
programin sona ermesini bekleyiniz.
Ekranda "Oh:00m" gosterildiginde
program sona ermigtir.

Otomatik kapi acilmasi devre disi
oldugunda, enerji tiketimi artar ve
kurutma asamasi gogu zaman
kisaltilir.

— "Temel ayarlara genel bakis", Sayfa
338

Ayarlanan ek fonksiyona bagh olarak,
otomatik kapi agcma 8zelligi devre disi
birakilr.

— "Ek fonksiyonlar”, Sayfa 19

4 Kurma ve baglama

Usullne uygun isletim icin cihazi
meslek kurallarina uygun olarak
elektrige ve suya baglayin. Gerekli
kriterleri ve montaj kilavuzunu dikkate
alin.

4.1 Teslimat kapsami

Ambalajindan cikardiktan sonra tim
parcalarda nakliyeden kaynaklanan
hasarlar olup olmadigini ve parcalarin
eksiksiz olup olmadigini kontrol edin.
Sikayet veya itiraz s6z konusu
oldugunda, litfen cihazi satin
aldiginiz yetkili saticiniza veya musteri
hizmetleri b8lUmUmize basvurunuz.

Not: Cihaz, fabrikada titiz bir sekilde
fonksiyonunun kusursuz olmasi
acisindan kontrol edilmistir. Bunun
sonucunda cihazda su lekeleri kalmis

' Cihazin donanimina gére degisir

Kurma ve baglama tr

olabilir. Su lekeleri, ilk yikama
isleminin ardindan kaybolur.

Teslimat kapsami sunlardan olusur:
= Bulasik makinesi

Kullanim kilavuzu

Montaj kilavuzu

Ek bilgi dokimanlari
Montaj malzemesi

Buhara karsl koruma
Besleme hortumu

Huni tuz doldurma yardimi'
Fisli kablo

Kisa kilavuz

4.2 Cihazin kurulmasi ve
baglanmasi

Ankastre cihazinizi veya entegre
edilebilir cihazinizi mutfaginizda
ahsap paneller ve plastik paneller
arasina monte edebilirsiniz.

1. Gulvenlik uyarilarini dikkate aliniz.
— Sayfa 4

2. Elektrik baglantisina yénelik
bilgileri dikkate aliniz.

3. Teslimat kapsamini ve cihazin
durumunu kontrol ediniz.

4. Gerekli montaj élglleri icin montaj
kilavuzuna basvurunuz.

5. Cihazi, ayarlanabilir ayaklar
Uzerinden yatay sekilde
yerlestiriniz.

Cihazin saglam durmasina dikkat
ediniz.

6. Atik su baglantisini kurunuz.
—Sayfa 12

7. Icme suyu baglantisini kurunuz.
—Sayfa 12

8. Cihaz elektrige baglanmalidir.

4.3 Atik su baglantisi

Yikama islemi sonucu kirlenen suyun
tahliye edilmesi igin cihazinizi bir atik
su baglantisina baglayiniz.

11



tr Kurma ve baglama

Atik su baglantisinin kurulmasi

1. Gerekli adimlar icin teslimat
kapsaminda bulunan montaj
kilavuzuna basvurunuz.

2. Atk su hortumunu ekteki ilgili
parcalarin yardimi ile sifonun
tahliye ucuna baglayniz.

3. Tahliye hortumunun
bukidlmemesine, sikistirlmamasina
veya dolanmamasina dikkat ediniz.

4. Cikis yerinde bir kapatma
kapadinin atik suyun akmasini
6nlememesine dikkat ediniz.

4.4 icme suyu baglantisi

Cihazinizi bir icme suyu baglantisina
baglayiniz.

icme suyu baglantisinin kurulmasi

Not: Cihaz su sebekesine
baglanirken, daima cihaz ile birlikte
verilen yeni su giris hortumu
kullaniimalidir ve eski su giris
hortumu tekrar kullanilmamaldir.

1. Gerekli adimlar icin teslimat
kapsaminda bulunan montaj
kilavuzuna basvurunuz.

12

2. Cihaz, teslimat kapsaminda
bulunan pargalar yardimiyla icme
suyu baglantisina baglayiniz.
Teknik veriler bolimuana dikkate
aliniz.

3. Icme suyu baglanti hortumunun
katlanmamasina, sikistirilmamasina
veya dolanmamasina dikkat ediniz.

4.5 Elektrik baglantisi

Cihazin elektrik baglantisinin
yapilmasi

Notlar

= Glvenlik uyarlarini = Sayfa 5
dikkate aliniz.

= Su glvenlik sisteminin sadece
elektrik beslemesi oldugunda
cahstigini dikkate aliniz.

1. Cihazda elektrik kablosunun soguk
cihaz fisi takiimalidir.

2. Cihazin elektrik kablosunun elektrik
fisini cihazin yakinindaki bir prize
takiniz.

Cihazin baglanti verileri Tip levhasi
Uzerinde belirtilmistir.

3. Elektrik fisinin siki bir sekilde

oturdugunu kontrol ediniz.
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5 Cihazi tanima

5.1 Cihaz
Bu bdlimde, cihazinizin pargalarini tanitan bir genel gériinim verilmektedir.
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E-numarasi ve FD-numarasi — Sayfa 49 ile
. _— tip etiketi.
Tip etiketi Bu veriler, musteri hizmetleri — Sayfa 49
icin gereklidir.

Deterjan bélmesine deterjan doldurunuz.
— "Deterjan”, Sayfa 27

Alt bulagik sepeti Alt bulasik sepeti — Sayfa 21

Deterjan boélmesi

13
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76l tuz kabi Ozel tuz kabina 6zel tuz doldurunuz.
— "Su sertligini giderme sistemi”, Sayfa 23

Alt paskirtme kolu, alt bulasik sepetindeki
bulasiklarl temizler.

Bulasiklar en iyi sekilde yilkanmiyorsa,
puskurtme kollarini temizleyiniz.

— "Prisktirtme kollarinin temizlenmesi”,
Sayta 40

Tabletler, yikama islemi sirasinda deterjan
bélmesinden otomatik olarak tablet tutma
kabina duser ve burada en iyi sekilde
¢ozuldr.

o

Alt ptsklrtme kolu

Tablet tutma kabi

Ust bulasik sepeti Ust bulasik sepeti — Sayfa 20

Catal bicak gcekmecesi Catal bicak cekmecesi — Sayfa 22

SEE &

Etajerler’ Etajerler — Sayfa 20

Ust puskirtme kolu, st bulasik sepetindeki
bulasiklar temizler.

Bulasiklar en iyi sekilde yilkanmiyorsa,
puskirtme kollarini temizleyiniz.

— "Priskirtme kollarinin temizlenmesi”,
Sayfa 40

Slzgec sistemi Slizgeg sistemi — Sayfa 39

B
o

Ust puskirtme kolu

Catal bicak sepeti

— "Calal bicak sepeli", Sayfa 22
Parlatici kabina parlatici doldurunuz.
— "Parlatici sistemi", Sayfa 25

Catal kasik sepeti

SIS
(8] | DN | =

Parlatici kabi

5.2 Kumanda elemanlari

Kumanda alani tzerinden cihazinizin tim fonksiyonlarini ayarlayabilir ve isletim
durumu ile ilgili bilgiler alabilirsiniz.

' Cihazin donanimina gére degisir
14
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Bazi tuslarla farkli fonksiyonlar yurUtebilirsiniz.

[T T (3141516 El

-:;C

11]10[ 9|

Acma/Kapama tusu O ve
Reset tusu Reset 4 sec.

Cihazin agilmasi — Sayfa 31
Cihazin kapatilmasi — Sayfa 32
Programin iptal edilmesi — Sayfa 32

Program tuslari

Programlar — Sayfa 16

Ozel tuz ilave etme gdstergesi

Su sertligini giderme sistemi
— "Ozel tuz doldurunuz”, Sayfa 24

Parlatici ilave etme gdstergesi

Parlatici sistemi
— "Parlatici doldurunuz”, Sayfa 25

Su girisi gostergesi

Su girisi gostergesi

WLAN gdstergesi

Home Connect — Sayfa 36

EEEREAN =

Program tuslari ve ek
fonksiyonlar

Programlar

— "Programlar”, Sayfa 16

Ek fonksiyonlar

— "Ek fonksiyonlar", Sayfa 19

Start tusu Start

Programin baslatiimasi
— "Programin baslatiimasi”, Sayfa 32

Setup 3sec. tusu

Setup3sec. tusuna yaklasik 3 saniye
bastiginizda, temel ayarlar agilir.
— "Temel ayarlarin degdistiriimesi”,
Sayfa 35

Uzaktan baslatma o

— "Uzaktan baslatmat'”, Sayfa 36

RN | =N
RN | (e»)

Zaman 0n seg¢imi

Zaman 8n seciminin ayarlanmasi
— Sayfa 32

15



tr Programlar

Kapi kulbu' Cihaz kapisini aginiz.
Ekranda kalan stre veya temel ayarlar
ile ilgili bilgiler gdsterilir. Ekran ve ayar
Ekran tuslar Uzerinden temel ayarlari

degistirebilirsiniz.
— "Temel ayarlarin dedistirilmesi”,
Sayfa 35

Gostergedeki semboller '

Cihazin donanimina goére gostergede
asagidaki semboller mevcuttur.
Burada ayrintil bilgiler bulabilirsiniz.

Sembol Aciklama

= Gostergede cihaz bakimi
semboll yandiginda cihaz
bakimi gerceklestirin.
— "Makine temizlik
progra. ", Sayfa 38

Gostergede parlatici ilave
etme gdstergesi
yandiginda, parlatici ilave
ediniz.
— "Parlatici doldurunuz”,
Sayfa 25

S Gostergede dzel tuz ilave

etme gdstergesi
yandiginda programi

Sembol Aciklama
baslatmadan hemen énce
Ozel tuz kabina 6zel tuz
doldurunuz.
— "Ozel tuz doldurunuz",
Sayfa 24

2 Cihaz kablosuz bir WLAN

ev agina baglandiginda
gbstergede bu sembol
yanar.

— "Home Connect ",
Sayfa 36

Su girisinde veya
¢ikisinda bir ariza
oldugunda gdstergede bu
sembol yanar veya yanip
séner.

— "Arizalan giderme’,
Sayfa 41

6 Programlar

Burada ayarlanabilir programlara genel bakis verilmistir. Cihaz
konfiglrasyonuna bagl olarak cihazinizin kumanda paneli Uzerinde yer alan

cesitli programlar mevcuttur.

Secilen programa bagli olarak ¢alisma stresi farkh olabilir. Calisma suresi su
sicakligina, bulasik miktarina, kirlilik derecesine ve secilen ek fonksiyona

— Sayfa 19 baglidir. Parlatici sistemi kapali oldugunda veya parlatici yetersiz
oldugunda calisma suresi degisir ve enerji ttiketimi artar.

Tuketim degerlerini kisa kullanim kilavuzunda bulabilirsiniz. Tiketim degerleri,
normal sartlar ve 13 - 16 °dH su sertligi degeri icin gecerlidir. Ornegin su
sicakligi veya hat basinci gibi farkli etken faktdrler sapmalara neden olabilir.

' Cihazin donanimina gére degisir
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Program Kullanimi Program akisi

@& Bulasik: Yogun:

Yogun 70° = Tencereler, tavalar, hassas = On yilkama
olmayan tabak ¢canaklar ve = Temizleme 70 °C
catal bicaklar = Ara ylkama

Kirlilik derecesi: = Durulama 69 °C
= yogdun bir sekilde yanip = Kurutma
yapismis veya kuruyup
yapismig, nisasta veya protein
iceren yemek artiklar

Auto Bulagik: Sensér optimize

Oto 45-65° = Karisik tabak canaklar ve catal edilmis:
bicaklar = Yikama suyunun

Kirlilik derecesi: kirlilik derecesine
= az kuruyup yapismig, evde bagli olarak sensér
kullanilan yemek artiklari sistemi tarafindan
optimize edilir.

Eco Bulasik: En ekonomik program:

Eko 50° = Karisik tabak canaklar ve ¢atal = On yilkama
bicaklar = Yikama 50 °C

Kirlilik derecesi:
= az kuruyup yapismis, evde
kullanilan yemek artiklari

= Ara ylkama
= Durulama 48 °C
= Kurutma

)

Speed 65°

Bulasik:

= Karisik tabak ¢anaklar ve catal
bicaklar

Kirlilik derecesi:

= az kuruyup yapismis, evde
kullanilan yemek artiklar

Zaman optimizasyonlu:
= Temizleme 65 °C

= Ara ylkama

= Durulama 69 °C

= Kurutma

{5

Bulasik:

Zaman optimizasyonlu:

Speed 45° = Hassas tabak canaklar ve catal = Temizleme 45 °C
bicaklar, 1siya karsi duyarli = Ara ylkama
plastikler ve bardaklar = Durulama 55 °C

Kirlilik derecesi:
= Az yapismisg, yeni yemek
artiklari

= Sadece cihaz bosaltiimis Makine temizligi 70 °C

Makine temizlik haldeyken kullaniniz.

progra.

¢ - -

Favourite — "Favourite <", Sayfa 18

Not: Diger programlara kiyasla
Eko 50° programindaki daha uzun

calisma stresinin nedeni, daha uzun
suda birakma ve kurutma sureleridir.

17
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Boylelikle en iyi tiketim degerleri
elde edilir.

6.1 Test kuruluslari icin bilgiler

Kiyaslayici kontroller (6rn. EN60436
standardina gore) i¢in gereken
bilgiler test kurumlarina veriliyor.
Burada s6z konusu bilgi ve uyarilar,
testlerin uygulanmasi icin gereken
kosullardir, sonuclar veya tiketim
degerleri degil.

E-posta ile soru génderimi:
dishwasher@test-appliances.com
Cihazin kapisinda bulacaginiz tip
etiketi Uzerindeki Urdn numarasi (E-
Nr.) ve imalat numarasi (FD)
gereklidir.

6.2 Favourite 7

¥ tusunda, program ve ek
fonksiyondan olusan bir
kombinasyon kaydedebilirsiniz.
Programi Home Connect uygulamasi
Uzerinden veya cihazda kaydediniz.
Fabrika tarafindan bu tusa Bardak
40° programi kaydedilmistir.
Program, dzellikle naziktir ve hassas
tabak canaklar, bardaklar ve isiya
kars! duyarl plastikler icin uygundur.

ipucu: Home Connect uygulamasi
Uzerinden ek programlari indirebilir
ve ¥ tusuna kaydedebilirsiniz.

Favourite Y< tercihini cihaza
kaydetme

1. Cihaz kapisini aginiz.
2. ® tusuna basiniz.
3. Uygun program tusuna basiniz.

' Cihazin donanimina gére degisir
18

4. Uygun ek fonksiyonun tusuna
basiniz.

5. vv tusuna 3 saniye basiniz.

v Secilen program ve ek fonksiyon
yanip soner.

v Y yanip soner.

v Segcilen program ve ek fonksiyon
kaydedilmistir.

ipucu: Programi sifirlamak igin

Home Connect uygulamasini

kullaniniz veya cihazinizi fabrika

ayarina sifirlaymiz.



Ek fonksiyonlar

tr

7 Ek fonksiyonlar

Burada ayarlanabilir ek fonksiyonlara genel bakis verilmistir. Cihaz
konfigirasyonuna bagh olarak cihazinizin kumanda paneli Uzerinde yer alan

cesitli ek fonksiyonlar mevcuttur. Programa bagli olarak belirli ek fonksiyonlari

kullanabilirsiniz.

Sembol Ek fonksiyon Kullanimi

Rt Hijyen + .

Cihaz ve bulasiklar icin daha yuksek bir

hijyen durumu elde etmek igin sicaklik artirihir

ve ekstra uzun tutulur.

Ozellikle kesme tahtalarini ve biberonlari
yikamak icin uygundur.

Bu fonksiyonun sirekli kullaniimasi
sayesinde, daha iyi bir hijyenik durum elde
edilir.

Bunun sonucunda calisma sUresi uzar ve
enerji tiketimi artar.

=13 VarioSpeedPlus =

Calisma suresi, yilkama programina bagli
olarak %15 ila %75 " arasinda kisalir.

Ek fonksiyon, program baslatimadan énce
ve programin uygulanmasi sirasinda her
zaman etkinlestirilebilir.

Su ve enerji tiketimi artar.

Bu ek fonksiyonu sectiginizde otomatik kapi
acllmasi — Sayfa 33 devre digidir.’

Sicak 6n ylkama = Buhar asamasi ile isitmall 6n yikama,
temizleme performansini iyilestirir.
= Calisma siresi uzar.
= Su ve enerji tiketimi artar.
8 Donanim

Burada cihazinizin mimkuin olan
donanimina ve bu donanimin
kullanimina iligskin bir genel bakis
sunulmaktadir.

Donanim, cihazinizin modeline
baglidir.

' Cihazin donanimina gére degisir
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8.1 Ust bulasik sepeti

Fincanlari, bardaklari ve kiguk
bulasiklar Ust bulasik sepetine
yerlestiriniz.

Daha buyUk bulasiklar icin daha fazla
yer elde etmek icin Ust bulasik
sepetinin yiksekligini
ayarlayabilirsiniz.

Ust bulasik sepetinin yan kollarla
ayarlanmasi

Bulasik sepetlerinde blyik bulasiklar
yikamak icin Ust bulasik sepetinin
takma yUksekligini ayarlayiniz.

1. Ust bulasik sepetini disari ¢ekiniz.

2. Bulasik sepetinin bir anda asagi
dismesini dnlemek icin bulasik
sepetini Ust kenarda yandan
tutunuz.

3. Bulasik sepetinin dis tarafinda yer
alan sol ve sag kollari ice
bastiriniz.

20

4. Bulasik sepetini esit bir sekilde
uygun seviyeye indiriniz veya
kaldiriniz.

Bulasik sepetinin her iki tarafta
ayni seviyede oldugundan emin
olunuz.

5. Kollar birakiniz.

v Bdylece bulasik sepeti yerine
oturur.

6. Bulasik sepetini cihazin icine itiniz.

8.2 Etajerler

Kicguk fincanlar ve bardaklari veya
ornegin kepcge veya servis catal gibi
blyUk ¢atal bigak parcalarini
yerlestirmek icin bicak yerini ve onun
altindaki alani kullaniniz.

Bicak yerine ihtiyaciniz yoksa, bunlari
yukar katlayabilirsiniz.



8.3 Alt bulasik sepeti

Tencereleri ve tabaklar alt bulasik
sepetine yerlestiriniz.

S\ e
&0 Al

Capr 31 cm'ye kadar olan buyuk
tabaklari resimde gosterildigi gibi alt
bulasik sepetine yerlestirebilirsiniz.

' Cihazin donanimina gére degisir

Donanim tr

8.4 Katlanir uglar

Ornegin tabak gibi bulasiklari glvenli
bir sekilde yerlestirmek icin katlanir
uclar kullaniniz.

Tencere, kase ve bardaklari daha iyi
yerlestirmek icin katlanir uclari asagi
katlayabilirsiniz.’

Katlanir uclarin asagi katlanmasi'

Katlanir uclara ihtiyaciniz yoksa,
bunlarn katlayiniz.

1. Kolu 6ne bastiriniz ® ve katlanir
uclarr asagi katlayiniz @.

2. Katlanir uglar tekrar kullanmak igin
yukari dogru katlayiniz.

v Katlanir uclar duyulur sekilde
yerine oturur.
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8.5 Catal bicak sepeti
Catal bicaklari daima karisik, yani

tlrlerine gére ayirmadan, uclari asag!

dogdru olacak sekilde catal bigak
sepetine yerlestiriniz.

8.7 Bulasik sepeti yukseklikleri

8.6 Catal bicak cekmecesi

Catal bicaklari, catal bicak
cekmecesine yerlestiriniz.

[

L~
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Catal bicaklari, sivri ve keskin tarafi
asagl gelecek sekilde yerlestiriniz.

Bulasik sepetlerini uygun ylkseklige ayarlayiniz.
Catal bicak sepeti ile birlikte cihaz yiiksekligi 81,5 cm

Seviye Ust sepet Alt sepet

1 maks. @ 22 cm 30 cm/31 cm — Sayfa 21
2 maks. @ 24,5 cm 27,5 cm

3 maks. @ 27 cm 25 cm

Catal bicak cekmecesi ile birlikte cihaz yiiksekligi 81,5 cm

Seviye Ust sepet Alt sepet

1 maks. @ 16 cm 30 cm/31 cm — Sayfa 21
2 maks. @ 18,5 cm 27,5 cm

3 maks. @ 21 cm 25 cm

9 ilk Kullanim oncesi

9.1 ilk calistirmanin
gerceklestiriimesi
ilk calistirma sirasinda veya fabrika

ayarlarina sifirladiktan sonra
yapmaniz gereken ayarlar vardir.

ipucu: Cihazinizi bir mobil cihaza
baglayiniz. Home Connect

22

uygulamasi tzerinden tim ayarlari

rahatca yapabilirsiniz.

— "Home Connect ", Sayfa 36

Gereklilik: Cihaz kuruldu ve

baglandi. = Sayfa 11

1. Ozel tuz doldurunuz. — Sayfa 24

2. Parlatici doldurunuz. — Sayfa 25

3. Cihazin caligtinimasi. = Sayfa 31

4. Su sertligini giderme sistemini
ayarlayiniz. = Sayfa 23



5. Parlatici ilave etme miktarini
ayarlaymniz. —» Sayfa 26

6. Deterjan doldurunuz — Sayfa 27.

7. Makinede bulasik yokken en
yliksek temizleme sicakligina sahip
programi baslatiniz. = Sayfa 32
Olasi su lekeleri ve diger artiklar
nedeniyle cihazin ilk kullanimdan
once bulasik olmadan
calistirnlmasini dneririz.

ipucu: Bu ayarlari ve diger temel
ayarlar — Sayfa 33 istediginiz
zaman degistirebilirsiniz.

Su sertligini giderme sistemi tr

10 Su sertligini giderme
sistemi

Sert, kirec iceren su, bulasiklarda ve
ylkama kabi Uzerinde kire¢ artiklari
birakir ve cihaz pargalarinin
tikanmasina neden olabilir.

lyi yikama sonuglari elde etmek igin
su sertligini giderme sistemi ve 6zel
tuz ile suyun sertligini giderebilirsiniz.
Cihazda hasarlar 6nlemek icin sertlik
derecesi 7 °dH degerinin Ustlinde
olan suyun sertligi giderilmelidir.

10.1 Su sertligi ayarlarina genel bakis

Burada su sertlik derecesi icin ayarlanabilir degerlere genel bakis verilmistir.
Su sertlik derecesini yerel su isleri kurumundan égrenebilir veya bir su sertligi

test cihazi ile tespit edebilirsiniz.

Su sertlik Sertlik araligi mmol/l Ayar degeri
derecesi °dH

0-6 yumusak 0-1,1 HOO

7-8 yumusak 1,2-1,4 HO1

9-10 orta 1,5-1,8 HO2
11-12 orta 1,9-2,1 HO3
13-16 orta 2,2-29 HO4

17 - 21 sert 3,0-3,7 HO5

22 -30 sert 3,8-54 HO6
31-50 sert 55-8,9 HO7

Not: Cihazinizi tespit edilen su sertlik
derecesine ayarlayiniz.

— "Su sertligini giderme sisteminin
ayarlanmasi", Sayfa 23

Su sertlik derecesi 0 - 6 °dH ise
bulasik makineleri igcin dzel tuz
kullanmaniza gerek yoktur ve su
sertligini giderme sistemini
kapatabilirsiniz.

— "Su sertligini giderme sisteminin
kapatiimasi", Sayfa 24

10.2 Su sertligini giderme
sisteminin ayarlanmasi

Cihazi su sertlik derecesine

ayarlayiniz.

1. Su sertlik derecesini ve uygun ayar
degerini tespit ediniz.
— "Su sertligi ayarlarina genel
bakis", Sayfa 23

2. O tusuna basiniz.

3. Temel ayarlar agmak igin Setup 3sec.
tusuna 3 saniye basiniz.

v Ekranda Hxx gosterilir.

v Ekranda gOsterilir.
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tr Su sertligini giderme sistemi

4. Uygun su sertlik derecesi
ayarlanana dek Start tusuna
gereken siklikta basiniz.

Fabrika tarafindan HO4 degeri
ayarlanmistir.

5. Ayarlar kaydetmek igin Setup3sec.
tusuna 3 saniye basiniz.

v Su sertligini giderme sistemi
ayarlandi.

10.3 Ozel tuz

Ozel tuz ile suyun sertligini
giderebilirsiniz.

Ozel tuz doldurunuz

Ozel tuz ilave etme gdstergesi
yandiginda, programi baslatmadan
hemen once 6zel tuz kabina 6zel tuz
doldurunuz. Ozel tuz tiketimi, su
sertlik derecesine baghdir. Su sertlik
derecesi ne kadar ylksekse, 6zel tuz
tUketimi o kadar fazladir.

DIKKAT

Deterjan, su sertligini giderme

sistemine hasar verebilir.

» Su sertligini giderme sisteminin
kabina sadece bulasik makineleri
icin &zel tuz doldurunuz.

Bulasik makineleri igin dzel tuz,

yilkama kabina korozyon sebebiyle

hasar verebilir.

» Tasan d8zel tuzun yikama kabindan
temizlenmesi icin 6zel tuzu
programi baglatmadan hemen
once 6zel tuz kabina doldurunuz.

1. Ozel tuz kabinin kapagini acip
cikartiniz.

2. Ik calistirma sirasinda: Kabi
tamamen suyla doldurunuz.

3. Not: Sadece bulasik makineleri
icin &zel tuz kullaniniz.
Tuz tabletler kullanmayiniz.
Sofra tuzu kullanmayiniz.

' Cihazin donanimina gére degisir
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Ozel tuzu kaba doldurunuz.

Tuz kabini tamamen 6zel tuzla
doldurunuz. Kaptaki su disari atilir
ve akip gider.

4. Kapag! kaba takip kapatiniz.

10.4 Su sertligini giderme
sisteminin kapatiimasi

Ornegin tuz katkili kombine

deterjanlar kullandiginizda 6zel tuz

ilave etme go6stergesi sizi rahatsiz

ediyorsa, 6zel tuz ilave etme

gdstergesini kapatabilirsiniz.

Not

Cihaz hasarlarini 6nlemek icin su

sertligini giderme sistemini sadece

asagidaki durumlarda kapatiniz:

= Su sertlik derecesi maksimum
21 °dH oldugunda ve tuz katkili
kombine deterjan kullandiginizda.
Tuz katkili kombine deterjanlari
Uretici bilgilerine gére genelde dzel
tuz ilave etmeden sadece 21 °dH
su sertlik derecesine kadar
kullanabilirsiniz. B

= Su sertlik derecesi 0 - 6 °dH. Ozel
tuz kullanmaniza gerek yok.

1. O tusuna basiniz.




2. Temel ayarlari agmak igin Setup 3sec.
tusuna 3 saniye basiniz.

v Ekranda Hxx gosterilir.

v Ekranda gOsterilir.

3. Ekranda HOO gd&sterilene dek Start
tusuna gereken siklikta basiniz.

4. Ayarlar kaydetmek igin Setup 3 sec.
tusuna 3 saniye basiniz.

v Su sertligini giderme sistemi kapali
ve tuz ilave etme gOstergesi devre
disl.

Not: ikame tuz maddesi iceren

kombine temizleyicilerden saf

temizleyicilere gecis yaptiginizda su
sertligini giderme sistemini tekrar
uygun su sertligi derecesine
ayarlamaya dikkat edin.

— "Su sertligini giderme sisteminin

ayarlanmasi", Sayfa 23

10.5 Su sertligini giderme
sistemini tekrar i1sitma

Su sertligini giderme sisteminin
arizasiz sekilde calismasini saglamak
icin cihaz, su sertligini giderme
sisteminde dlzenli araliklarla tekrar
Isitma islemi gergeklestirir.

Su sertligini giderme sisteminde
tekrar 1sitma islemi, tim
programlarda ana yikama islemi
bitmeden 6nce gerceklestirilir. Bu
islem, calisma suresini uzatir ve
ornegdin su ve elektrik gibi tUketim
degerlerini ylkseltir.

Su sertligini giderme sistemini
tekrar 1sitma sirasinda tiiketim
degerlerine genel bakis

Burada su sertligini giderme sistemini
tekrar 1sitma sirasinda maksimum
ilave calisma slresine ve tiketim
degerlerine genel bakis verilmistir.

Parlatici sistemi tr

isleminden sonra tekrar
Isitma

Dakika olarak ilave calisma 7
suresi

Litre olarak ilave su tiketimi 5

kWh olarak ilave elektrik 0,05
tiketimi

Su sertligini giderme 6
sistemini x ylkama

Belirtilen tiketim degerleri;
yardrlikteki glincel standart, Eko 50°
programi ve fabrika tarafindan
ayarlanan su sertlik derecesi 13 - 16
°dH baz alinarak gergeklestirilen
laboratuvar élcim degerleridir.

11 Parlatici sistemi

11.1 Parlatici

En iyi kurutma sonuglarini elde etmek
igin parlatici kullaniniz.

Sadece evde kullanilan bulasik
makineleri icin uygun parlatici
kullaniniz.

Parlatici doldurunuz

Parlatici ilave etme goOstergesi
yandiginda, parlatici ilave ediniz.
Sadece evde kullanilan bulasik
makineleri i¢in uygun parlatici
kullaniniz.

1. Parlatici kabinin kapagindaki dile
bastirp @ kapagi kaldiriniz @.
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tr Parlatici sistemi

2. Parlaticlyr max isaretine
doldurunuz.

3. Parlatici tasarsa, parlaticlyl yikama

kabindan temizleyiniz.

Tasan parlatict, yikama islemi
sirasinda asiri képuk olusmasina
neden olabilir.

4. Parlatici kabinin kapagini kapatiniz.

v Kapak duyulur sekilde yerine
oturur.

11.2 Parlatici ilave etme
miktarinin ayarlanmasi

Bulasiklar tzerinde izler veya su

lekeleri kalirsa, parlatici ilave etme

miktarini degistiriniz.

1. O tusuna basiniz.

2. Temel ayarlar agmak igin Setup3sec.

tusuna 3 saniye basiniz.

v Ekranda Hxx gosterilir.

v Ekranda gosterilir.

3. Ekranda fabrika tarafindan
ayarlanan r:05 degeri gdsterilene
dek Setup3sec. tusuna gereken
siklikta basiniz.

4. Uygun parlatici ilave etme miktari
ayarlanana dek Start tusuna
gereken siklikta basiniz.

- Dustk kademede yikama islemi

sirasinda daha az parlatici
uygulanir ve bulasiklarda izler
azaltihr.

- YUksek kademede ylkama
islemi sirasinda daha fazla
parlatici uygulanir, su lekeleri
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azaltilir ve daha iyi bir kurutma
sonucu elde edilir.
5. Ayarlarl kaydetmek igin Setup3sec.
tusuna 3 saniye basiniz.
v Parlatici ilave etme miktari
ayarland.

11.3 Parlatici sisteminin
kapatilmasi

Ornegin parlatici bilesenli kombine
deterjanlar kullandiginizda parlatici
ilave etme gOstergesi sizi rahatsiz
ediyorsa, parlatici ilave etme
gostergesini kapatabilirsiniz.
ipucu: Parlaticinin fonksiyonu,
kombine deterjanlarda sinirlidir.
Parlatici kullandiginizda genelde
daha iyi sonuclar elde edersiniz.

1. O tusuna basiniz.

2. Temel ayarlar agmak igin Setup 3sec.
tusuna 3 saniye basiniz.

v Ekranda Hxx gosterilir.

v Ekranda gOsterilir.

3. Ekranda fabrika tarafindan
ayarlanan r:05 degeri gdsterilene
dek Setup3sec. tusuna gereken
siklikta basiniz.

4. Ekranda r00 gdsterilene dek Start
tusuna gereken siklikta basiniz.

5. Ayarlar kaydetmek igin Setup3sec.
tusuna 3 saniye basiniz.

v Parlatici sistemi kapali ve parlatici
ilave etme gostergesi devre disi.

Not: Parlatici bilesenler iceren
kombine temizleyicilerden saf
temizleyicilere gegis yaptiginizda
parlatici sistemini tekrar uygun
parlatici ilave etme miktarina
ayarlamaya dikkat edin.

— "Parlatici ilave etme miktarinin
ayarlanmasi”, Sayfa 26



12 Deterjan

12.1 Uygun deterjanlar

Sadece bulasik makineleri icin uygun
deterjanlar kullaniniz. Hem
kombinasyonsuz deterjanlar hem de
kombine deterjanlar uygundur.

En iyi yikama ve kurutma sonugclarini
elde etmek icin kombinasyonsuz
deterjanlara ilaveten ayri olarak &zel
tuz — Sayfa 24 ve parlatici — Sayfa 25
kullaniniz.

Modern ve guclu deterjanlarda
genellikle enzim igerikli ve disuk
alkali oranl formdller kullanihr.
Enzimler, nisasta giderir ve protein
¢ozer. Ornedin cay veya ketgap gibi
renkli lekelerin temizlenmesi igin
genelde oksijen bazinda agartma
maddeleri kullanilir.

Not: Her deterjanda Uretici bilgilerini
dikkate aliniz.

Tabletler

Tabletler, tim temizleme gdrevleri
icin uygundur ve tabletlerin
dozajlanmasina gerek yoktur.
Kisaltimis programlarda tabletler
tamamen ¢ozUlmeyebilir ve deterjan
artiklari kalabilir. Bunun sonucunda
temizleme etkisi olumsuz etkilenebilir.

Toz deterjan

Toz deterjanlarin kisaltiimis
programlar icin kullaniimasi énerilir.
Dozaj, kirlilik derecesine gore
ayarlanabilir.

Sivi deterjan

Sivi deterjanlar daha hizli etki eder ve
bu deterjanlarin 6n yikama
yapilmayan, kisaltilmis programlar
icin kullanilmasi énerilir.

Doldurulan sivi deterjan, deterjan
bolmesinin kapali olmasina ragmen
sizabilir. Bu bir hata degildir ve

Deterjan tr

asagidakileri dikkate almaniz halinde

bir 6nem teskil etmez:

= Sadece On yilkamasiz bir program
seginiz.

= Programin baglatiimasi icin zaman
on sec¢imi ayarlamayiniz.

Dozaj, kirlilik derecesine gore
ayarlanabilir.

Kombinasyonsuz deterjan

Kombinasyonsuz deterjanlar, deterjan
disinda bagka bilesen icermeyen
drdnlerdir, 6rn. toz deterjan veya sivi
deterjan.

Toz deterjan ve sivi deterjan ile
dozajlama, bulasiklarin Kirlilik
derecesine gdre 6zel olarak
ayarlanabilir.

Daha iyi bir yikama ve kurutma
sonucu elde etmek ve cihaz
hasarlarini 6nlemek icin ilave olarak
bzel tuz — Sayfa 24 ve parlatic

— Sayfa 25 kullaniniz.

Kombine deterjanlar

Geleneksel kombinasyonsuz
deterjanlarin yani sira ek fonksiyonlari
olan bir takim Urln de kullanima
sunulmaktadir. Bu Urlnler; deterjanin
yani sira, ¢cok kez parlatici, tuz yerine
kullanilabilen yedek maddeler (3'0 1
arada) ve kombinasyona gore (4'0 1
arada, 5'i 1 arada...) ayrica 6rn. cam
koruyucu veya paslanmaz celik
parlatici gibi ek bilesenler de icerir.
Kombine deterjanlar, Uretici bilgilerine
gbre normalde sadece 21 °dH su
sertlik derecesine kadar etki eder.
21 °dH degerinin Uzerinde su sertlik
derecelerinde 6zel tuz ve parlatici
ilave etmelisiniz. En iyi yikama ve
kurutma sonugclarini elde etmek igin
14 °dH su sertlik derecesinden
itibaren &zel tuz ve parlatici
kullanmanizi éneririz. Kombine
deterjanlar kullandiginizda, ylkama
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programi, mimkuin olan en iyi yikama
ve kurutma sonucunun elde edilmesi
icin otomatik olarak ayarlanir.

12.2 Uygun olmayan
deterjanlar

Cihaz hasarlarina neden olabilecek
veya sagdlik icin tehlikeli olan
deterjanlar kullanmayiniz.

Elde yikamaya uygun bulasik
deterjani

Elde yilkamaya uygun bulasik
deterjani, daha fazla kdpik
olusmasina ve cihaz hasarlarina
neden olabilir.

Klorlu deterjanlar

Bulasiklarda klor artiklari saglk igin
tehlikeli olabilir.

12.3 Deterjanlarla ilgili bilgiler

Gunlik kullanim sirasinda
deterjanlarla ilgili bilgileri dikkate
aliniz.

= "Biyo" veya "Ekolojik" tanimlarina
sahip deterjanlar (¢evreyi koruma
sebeplerinden) genelde daha az
etken madde igerir ya da belirli
maddeleri hi¢ icermez. Bunlarin
temizleme etkisi sinirli olabilir.

= Parlatici sistemini ve su sertligini
giderme sistemini kullanilan
kombinasyonsuz deterjana veya
kombine deterjana gore
ayarlayiniz.

= Tuz katkill kombine deterjanlari
Uretici bilgilerine gére genelde ozel
tuz ilave etmeden genelde 21 °dH
olmak Uzere sadece belirli bir su
sertlik derecesine kadar
kullanabilirsiniz. En iyi ylkama ve
kurutma sonuclarini elde etmek
igin 14 °dH su sertlik
derecesinden itibaren dzel tuz
kullanmanizi 6neririz.
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= Yapismalari dnlemek icin suda
¢ozilen bir kilifi olan deterjanlara
sadece kuru ellerle dokununuz ve
bunlari sadece kuru deterjan
bolmesine koyunuz.

= Parlatici ilave etme gdstergesi ve
tuz ilave etme goOstergesi yansa
bile kombine deterjanlar
kullanildiginda yikama programlari
sorunsuz bir sekilde tamamlanir.

= Parlaticinin fonksiyonu, kombine
deterjanlarda sinirlidir. Parlatici
kullandiginizda genelde daha liyi
sonuglar elde edersiniz.

= Ozel kurutma performansina sahip
tabletler kullaniniz.

12.4 Deterjan doldurunuz

1. Deterjan bdlmesini agmak igin
kapatma slrglsltne bastiriniz.

2. Deterjani kuru deterjan bolmesine
doldurunuz.

Tablet kullaniyorsaniz, bir tablet
yeterlidir. Tabletleri enine
yerlestiriniz.

Toz deterjan veya sivi deterjan
kullaniyorsaniz, treticinin dozaj
bilgilerini ve deterjan bélmesinin
dozaj ayrimini dikkate aliniz.
Normal Kirlilik derecesinde 20 ml -
25 ml deterjan yeterlidir. Az Kirli
bulasiklarda bildiriimis olandan
biraz daha az miktarda deterjan
yeterlidir.



3. Deterjan bolmesinin kapagini
kapatiniz.

v Kapak duyulur sekilde yerine
oturur.

v Deterjan bdlmesi, program akisi
sirasinda programa bagl olarak en
uygun zamanda otomatik olarak
acllir. Toz deterjan veya swi
deterjan, yilkama kabinda dagilir ve
¢dzullr. Tabletler, tablet tutma

Bulagik tr

kabina duser ve dozajlanmis
sekilde ¢6zullr. Tabletin esit bir
sekilde ¢dzllebilmesi icin tablet
tutma kabina herhangi bir sey
koymayiniz.

ipucu: Toz deterjan kullaniyorsaniz
ve 6n yikamal bir program
segerseniz, cihazin i¢ kapisina da
biraz deterjan serpistirebilirsiniz.

13 Bulasik

Sadece bulasik makinesi icin uygun
bulasiklar yikayiniz.

Not: Cam Uzerine islenmis
stslemeler, aliminyum ve gimus
parcalar ylkama sirasinda solabilir
veya renk verebilir. Hassas cam
turleri, birkac yitkama isleminin
ardindan bulaniklasabilir.

13.1 Bardaklarda ve bulasiklarda hasarlar

Sadece Uretici tarafindan bulasik makinesinde yikamak igin uygun olarak
isaretlenmis bardaklari ve porselenleri yikayiniz. Bardaklarda ve bulasiklarda

hasarlardan kagininiz.

Nedeni

Onerilen

Asagidaki bulasiklar, bulasik

makinesinde yikamak icin uygun

degildir:

= Tahta catal bicaklar ve bulasiklar

= Dekorlu bardaklar, sanat esyalari,
antika egyalar

= Ylksek 1slya karsl dayanikli
olmayan plastik parcalar

= Bakir ve kalay bulasiklar

= KUl, balmumu, yaglama gresi ve
boya ile kirlenmis bulasiklar

= Cok kicuk bulasiklar

Sadece Uretici tarafindan bulasik
makinesinde yikamak icin uygun olarak
isaretlenmis bulasiklar yikayiniz.

Bulasik deterjaninin kimyasal yapisi,
hasarlara neden olur.

Uretici tarafindan bulasiklara karsi
hassas ve koruyucu olarak tanimlanmis
bir deterjan kullaniniz.

Aliminyum ile birlikte 6zellikle sanayi
ve ticaret alanlarina yonelik olan

Ozellikle sanayi ve ticaret alanlarina
yoénelik olan yogun yakici alkali veya
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Nedeni

Onerilen

yogdun yakici alkali veya yogun asit
icerikli temizlik maddeleri bulasik
makinesinde kullanim icin uygun
degildir.

yogun asit icerikli temizlik maddeleri
kullaniyorsaniz cihazin ylkama
b6limane aliminyum parcalar
yerlestirmeyiniz

Programin su sicakhgi cok ylksek.

Sicakhgi daha dustik olan bir program
seciniz.

Bardak ve catal bicaklari, program
sona erdikten kisa slre sonra cihazdan
cikartiniz.

13.2 Bulasiklarin
yerlestirilmesi

Yikama sonucunu optimize etmek ve
bulasiklarda ve cihazda hasarlari
Onlemek icin bulasiklar dogru
yerlestiriniz.

Not: Bulasik sepetlerini,
bulasiklardaki cikintili kisimlarin
kapagdin kapanmasina engel
olmayacag sekilde doldurun.
Bulasiklardaki ¢ikintili kisimlar,
program calisirken cihaz kapagina
baski yaparak kapak alanindan buhar
ve su kacmasina neden olabilir. Bu
nedenle ankastre mobilyalariniz zarar
gorebilir.

;

ipuclari

= Cihaz kullandiginizda, elde
ylkamaya kiyasla enerji ve su
tasarrufunda bulunursunuz.

= internet sayfamizda cihazinizi
verimli bir sekilde nasil
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yerlestirebileceginize ydnelik
ornekler bulabilirsiniz.

= Enerji ve su tasarrufunda
bulunmak icin cihaza belirtilen
standart yemek takimi miktari
kadar yiukleme yapiniz (bulasik ve
catal bicak ile standart ylklenme).
— "Teknik veriler", Sayfa 50

= Daha iyi ylkama ve kurutma
sonuglari elde etmek i¢in gukur
veya derinligi olan parcalari suyun
akip bosalabilmesi icin
yanlamasina yerlestiriniz.

v

1. Kaba yemek artiklarini
bulasiklardan gideriniz.
Kaynaklardan tasarruf etmek igin
bulasiklari dnceden akan suya
tutarak yikamayiniz.

2. Bulasiklar yerlestiriniz ve bu sirada
asagidakileri dikkate aliniz:

- Ornegin tencereler gibi ¢cok fazla
kirlenmis bulasiklari, alt bulasik
sepetine yerlestiriniz. Daha




glclu puskdarttlen su huzmesi
sayesinde daha iyi bir ylkama
sonucu elde edebilirsiniz.

- Bulasiklarda hasarlari 6nlemek
icin bulasiklar saglam ve
devrilmeyecek sekilde
yerlestiriniz.

- Yaralanmalari dnlemek icin catal
bicaklari, sivri ve keskin tarafi
asagi gelecek sekilde
yerlestiriniz.

- Kaplari, icerisinde suyun
birikmemesi icin girinti kismi
asagl bakacak sekilde
yerlestiriniz.

- Doénebilmeleri igin puskirtme
kollarini bloke etmeyiniz.

- Deterjan bélmesinin kapagini
bloke etmemek igin tablet tutma
kabina kiclik parcalar
koymayiniz ve onunu
bulasiklarla kapatmayiniz.

—)
v

13.3 Bulasiklarin bosaltiimasi

N\ UYARI

Yaralanma tehlikesi!

Sicak bulasiklar, ciltte yanmalara

sebep olabilir. Sicak bulasiklar

darbeye karsi hassastir, kirilabilir ve

yaralanmalara neden olabilir.

» Program sona erdikten sonra
bulasiklarin biraz sogumasini

' Cihazin donanimina gére degisir

Temel Kullanim tr

bekleyip ondan sonra bulasiklari
bosaltiniz.

1. Bulasiklarda disen su damlalarin
olmamasi icin bulasiklar alttan
Uste dogru bosaltiniz.

2. Yikama kabini ve aksesuarlari
kirlenme olup olmadigina dair
kontrol edip gerekirse temizleyiniz.
— "Cihazi temizleme ve bakimini
yapma'", Sayfa 37

14 Temel Kullanim

14.1 Cihazin acilmasi

» O sembollne basiniz.
Eko 50° programi dnceden
ayarlanmigtir.
Eko 50° programi son derece
cevre dostu bir programdir ve
Ozellikle normal kirlilik derecesine
sahip bulasiklar icin uygundur.
Program, bu tip bulasiklar igin en
verimli enerji ve su tiketimi
kombinasyonunu sunar ve Ekolojik
Tasarim dlzenlemesine uygun
Ozelliklere sahiptir.
Cihazi 10 dakika slresince
kullanmazsaniz, cihaz otomatik
olarak kapanir.'

14.2 Programin ayarlanmasi

Yikama islemini bulasiklarn kirlilik
derecesine gdre ayarlamak igin
uygun bir program ayarlayiniz.

» Uygun program tusuna basiniz.

v Program ayarlanmistir ve program
tusu yanip soner.

v Kalan program stresi, ekranda
gosterilir.
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14.3 Ek fonksiyonun
ayarlanmasi

Secilen ylkama programina ekleme
yapmak icin ek fonksiyonlar
ayarlayabilirsiniz.

Not: Devreye sokulabilir ek
fonksiyonlar, secilen programa
baghdir.

» Uygun ek fonksiyonun tusuna
basiniz.
— "Ek fonksiyonlar”, Sayfa 19

v Ek fonksiyon ayarlanmistir ve ek
fonksiyon tusu yanip séner.

14.4 Zaman 6n se¢iminin
ayarlanmasi

Programin baslamasini 24 saate
kadar geciktirebilirsiniz.

1. ® tusuna basiniz.

v Ekranda "h:01" gérundr.

2. @ ile istediginiz program baslatma
secenegini ayarlayiniz.

3. Start tusuna basiniz.

v Zaman on sec¢imi etkinlestirilir.

ipucu: Zaman 6n secimini ekranda

"h:00" gorintilenene dek ® tusuna

gereken siklikta basarak devre digsi

birakabilirsiniz.

14.5 Programin baslatiimasi

» Start Uzerine basiniz.
v Ekranda "0Oh:00m" gosterildiginde
program sona ermigtir.

Notlar

= Bulasik makinesi calisirken daha
fazla bulasik yerlestirmek
isterseniz, Ust bulasik sepeti igin
tutamak olarak tablet tutma kabini
kullanmayiniz. Aksi takdirde
kismen ¢dzlulmus tablete temas
edebilirsiniz.
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= Devam eden programi sadece
programi iptal ederek
degistirebilirsiniz.
— "Programin iptal edilmesi", Sayfa
32

= Enerji tasarrufu saglamak
amaciyla, cihaz program bittikten
1 dakika sonra kapanir. Program
sona erdikten hemen sonra cihaz
kapisini acarsaniz, cihaz 4 saniye
sonra kapanir.

14.6 Programin duraklatiimasi

Not: Cihaz isitiimis haldeyken cihaz

kapagini agarsaniz cihaz kapagini

once birkac dakika aralik birakiniz ve

ardindan kapatiniz. Bdylece cihazda

asiri basing olusmasini ve cihaz

kapisinin sigrayarak agiimasini

Onleyebilirsiniz.

1. Cihaz kapagini dikkatle aciniz.

2. & (zerine basiniz.

v Program kaydedilir ve cihaz
kapanir.

3. Programi devam ettirmek icin O
tusuna basiniz.

4. Cihaz kapisini kapatiniz.

14.7 Programin iptal edilmesi

Bir programi zamanindan énce
sonlandirmak veya baslatilan bir
programi degistirmek igin programi
iptal etmelisiniz.
1. Cihaz kapisini aginiz.
2. Reset 4sec. tusuna yakl. 4 saniye
basiniz.
3. Cihaz kapisini kapatiniz.
v Program iptal edilir ve yakl.
1 dakika sonra tamamlanir.

14.8 Cihazin kapatilmasi

1. Glvenli kullanim — Sayfa 10 ile
ilgili bilgileri dikkate aliniz.
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2. O Uzerine basiniz. soktugunuzda, program otomatik
3. Disari ¢cikan su nedeniyle hasarlar olarak devam ettirilir.
6nlemek icin muslugu tamamen
kapatiniz (Aqua-Stop olan

cihazlarda yoktur). 15 Temel ayarlar
Ipucu: Yikama islemi sirasinda © Cihazinizin temel ayarlarini
tusuna basarsaniz, devam eden ihtiyaciniza gére ayarlayabilirsiniz.

program duraklatilir. Cihazi devreye

15.1 Temel ayarlara genel bakis
Temel ayarlar, cihazinizin donanimina baghdir.

Temel ayar Ekran Secim Aciklama
metni
Su sertligi HO4 HOO - HO7 Su sertligini giderme sistemini

su sertligine ayarlaymniz.

— "Su sertligini giderme
sisteminin ayarlanmasi”,
Sayfa 23

HOO kademesi, su sertligini
giderme sistemini kapatir.

llave parlatici ro5 r00 - r06 Parlatici ilave etme miktarini
ayarlayiniz.
— "Parlatici ilave etme
miktarinin ayarlanmasi”, Sayfa
26
r00 kademesi ile parlatici
sistemini kapatiniz.

Yogun kurutma doo '’ d0o0 - do1 Durulama sirasinda sicaklik
artirilir ve boylelikle daha iyi
bir kurutma sonucu elde
edilir. Bu durumda calisma
suresi biraz uzayabilir.

Not: Hassas bulasiklar igin
uygun degildir.

Yogun kurutma iglevini aginiz
"d01" veya kapatiniz "d00".

InfoLight 01 ° 100 - 101 InfoLight islevini aciniz veya
kapatiniz.
Program akisi esnasinda,
cihaz kapisinin alt kisminda
zemin Uzerinde bir 151k

' Fabrika ayardir (cihaz tipine gore farkl olabilir)
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tr Temel ayarlar

Temel ayar Ekran
metni

Se¢im

Aciklama

noktasi gortndr. Mobilya
paneli ayni hizada kapanacak
sekilde boy dolabina ylksek
montaj yapildiginda isik
noktasi gérinmez. Isik
noktasi yanip sdnlyorsa,
cihaz kapisi tamamen kapali
degildir. Isik noktasi artik
zeminde goérinmediginde,
program sona ermistir.

"[00" kademesi, InfoLight'i
kapatir.

Sinyal sesi siddeti b02

b00 - b03

Sinyal sesi siddetini
ayarlayiniz.

"b00" kademesi, sinyal sesini
kapatir.

Eko kurutma fonksiyonu
etkinse, programin sona
erdigi bir sinyal sesi ile
akustik olarak bildiriimez.

autoOpen Dry o002 '

000 - 002

Kurutma asamasi sirasinda

cihaz kapisinin otomatik

olarak agilmasini

etkinlestiriniz veya devre disi

birakiniz.

Islev etkin oldugunda,

calisma suresi uzayabilir.

Asagdidaki ayarlar

muamkundur:

= Bu ayarda "o00" kapinin
otomatik olarak agiimasi
tim programlarda devre
disidir.

= Bu ayarda "o01" kapinin
otomatik olarak agiimasi
tim programlarda etkindir.

= Bu ayarda "o02" kapinin
otomatik olarak agiimasi
sadece Eko 50°
programinda etkindir.

— "autoOpen Dry", Sayfa 11

' Fabrika ayandir (cihaz tipine gore farkl olabilir)

34



Temel ayarlar tr

Temel ayar Ekran Secim Aciklama
metni
Wi-Fi Cn0 CnO - Cn1 Kablosuz ag baglantisini

aciniz veya kapatiniz.

"Cn0" kademesi, kablosuz ag
baglantisini kapatir.

Bu temel ayar ancak cihazi
Home Connect uygulamasina
bagladiktan sonra
kullanilabilir.

— "Home Connect ", Sayfa
36

Uzaktan baslatma rc1

rcO - rc2 Uzaktan calistirma islevini

etkinlestiriniz veya devre disi

birakiniz.

Asagidaki ayarlar

mUumkdanddr:

= "rc0" ayarinda fonksiyon
kalici sekilde devre disi
birakilir.

= "rc1" ayarinda fonksiyon o'
tusu Uzerinden secilebilir.
— "Uzaktan baglatma o
etkinlestirme", Sayfa 36

= "rc2" ayarinda fonksiyon
kalici sekilde etkinlestirilir.

Bu temel ayar ancak cihazi

Home Connect uygulamasina

bagladiktan sonra

kullanilabilir.
— "Home Connect ", Sayfa
36
Fabrika ayari re Start ile Degistirilen ayarlar fabrika
baslatiniz ayarlarina sifirlayiniz.
YES ik calistirma igin ayarlar
Start ile yapiimalidir.

onaylayiniz

15.2 Temel ayarlarin
degistiriimesi

ipucu: Cihazinizi bir mobil cihaza

baglayiniz. Home Connect

uygulamasi Uzerinden tim ayarlari

rahatca yapabilirsiniz.
— "Home Connect ", Sayfa 36

1. Cihaz kapisini aginiz.

2. O tusuna basiniz.

3. Temel ayarlari agmak igin Setup 3 sec.
tusuna 3 saniye basiniz.

Ekranda Hxx gosterilir.

Ekranda gOsterilir.

< <
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tr Home Connect

4. Ekranda istediginiz ayar
gosterilene dek Setup3sec. tusuna
gereken siklikta basiniz.

5. Ekranda uygun deger gosterilene
dek Start tusuna gereken siklikta
basiniz.

Birden fazla ayari degistirebilirsiniz.

6. Ayarlar kaydetmek icin Setup3sec.
tusuna 3 saniye basiniz.

7. Cihaz kapisini kapatiniz.

16 Home Connect

Bu cihaz ag baglantisi icin uygundur.
Fonksiyonlari Home Connect
uygulamasi lzerinden kumanda
etmek icin cihazinizi bir mobil cihaza
baglayiniz.

Home Connect hizmetleri her tlkede
sunulmaz. Home Connect
fonksiyonunun kullanilabilirligi,
Ulkenizde Home Connect
hizmetlerinin sunulup sunulmamasina
baghdir. Buna iliskin bilgileri surada
bulabilirsiniz; www.home-
connect.com.

Home Connect kullanabilmek igin
dncelikle WLAN ev agina (Wi-Fi') ve
Home Connect uygulamasina
baglanti kurunuz.

Home Connect uygulamasi, sizi
oturum acma surecinin tamami
boyunca ydnlendirir. Home Connect
uygulamasinda belirtilen talimatlari
izleyiniz ve bilgi notlarini dikkate
aliniz.

Not: Bu kullanim kilavuzundaki
glvenlik uyarilarina uyunuz ve ayrica
cihazi Home Connect uygulamasi
Gzerinden kullandiginizda da bu
kurallara uyuldugundan emin olunuz.
— "Glivenlik", Sayfa 4

16.1 Home Connect
kurulumunu yapiniz

Gereklilik: Cihaz, kurulum yerinde

WLAN ev agini (Wi-Fi) cekiyor.

1. Asagidaki QR kodunu taratiniz.

QR kod lzerinden Home Connect
uygulamasini indirebilirsiniz ve
cihazinizi baglayabilirsiniz.

2. Home Connect uygulamasindaki
talimatlar takip ediniz.

16.2 Uzaktan baslatma '

Home Connect uygulamasi
araciliglyla mobil cihaziniz Gzerinden
cihazi baglatabilirsiniz.

ipucu: Bu fonksiyonun Temel ayarlar
— Sayfa 35 béliminde "rc2" ayarini
yaptiginizda, fonksiyon surekli olarak
etkin hale gelir ve cihazinizi
istediginiz zaman bir mobil cihaz ile
baslatabilirsiniz.

Uzaktan baslatma O etkinlestirme

Bu fonksiyonun Temel ayarlar
bolimunde "rc1" ayarini yaptiysaniz
cihazinizda fonksiyonu etkinlestiriniz.

Gereklilikler

= Cihaz, WLAN ev aginiza bagh.

= Cihaz, Home Connect
uygulamasina bagl.

= Bu fonksiyonun Temel ayarlar
— Sayfa 35 bolimuinde "rc1"
ayarlandi.

= Bir program segili.

T Wi-Fi, Wi-Fi Alliance kurulusunun tescilli bir markasidir.
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» O basiniz.
Cihaz kapisini actiginizda
fonksiyon otomatik olarak devre
disi birakilir.

v O tusu yanar.

ipucu: Fonksiyonu devre disi

birakmak icin 0 Uzerine basin.

16.3 Smart Start'

Smart Start, programi baslatmak icin
en uygun zamani otomatik olarak
belirler.

Home Connect uygulamasi lzerinden
fonksiyonu etkinlestirebilir ve devre
disi birakabilirsiniz.

Smart Start'in etkinlestirilmesi

Gereklilikler
= Smart Start, Home Connect

uygulamasi Uzerinden etkinlestirildi.

» Tercih edilen zaman ve enerjj,
Home Connect uygulamasinda
ayarland.

1. O lzerine basiniz.

v Gostergede "EnG" yaniyor.

v Ekranda secilen programin en
uygun baslatma zamani ve slresi
gosterilir.

2. Start Uzerine basiniz.

Smart Start etkin.

v En uygun zaman geldiginde
program baglar.

ipucu: Bir kere ® (izerine basarak
fonksiyonu devre disi birakabilirsiniz.

<

16.4 Veri guvenligi
Veri gavenligi ile ilgili bilgileri dikkate
aliniz.

Cihaziniz internete bagli bir ev agina
ilk defa baglandiginda, asagidaki

' Cihazin donanimina gére degisir

Cihazi temizleme ve bakimini yapma tr

kategorilerdeki verileri Home Connect

sunucusuna aktarir (ilk kayit):

= Benzersiz cihaz taniticisi (cihaz
anahtarlarindan ve monte edilen
Wi-Fi iletisim modulinin MAC
adresinden olusur).

= Wi-Fi iletisim modulu gavenlik
sertifikasl (bilisim teknolojileri
bakimindan baglanti givenligini
saglamak igin).

= Ev cihazinizin giincel yazihm
versiyonu ve donanim versiyonu.

= Fabrika ayarlarina olasi bir geri
alma durumuna dair bilgiler.

Bu ilk kayit islemi Home Connect
fonksiyonlarini kullanima hazir hale
getirir ve sadece Home Connect
fonksiyonlarini ilk defa kullanmak
istediginizde yapilmasi gereken bir
islemdir.

Not: Home Connect fonksiyonlarinin
sadece Home Connect
uygulamasiyla baglantili olarak
kullanilabilece@ine dikkat edin. Veri
glvenligine iliskin bilgileri

Home Connect uygulamasi iginden
cagirabilirsiniz.

17 Cihazi temizleme ve
bakimini yapma

17.1 Yikama kabinin
temizlenmesi

/N UYARI

Saglik tehlikesi!

Klorlu deterjanlarin kullanimi, saglik

icin zararl olabilir.

» Asla klorlu deterjanlar
kullanmayiniz.

1. ic bolimdeki kaba kirleri nemli bir
bezle temizleyiniz.
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tr Cihaz temizleme ve bakimini yapma

2. Deterjan bdélmesine deterjan Onlem Avantaj

doldurunuz.

3. En yuksek sicaklik derecesine Kapi contalarini,  Cihaz parcalarn

! o bulasik temiz ve hijyenik
sahip programi Seciniz. makinesinin én kalir
4. Makine i¢inde bulasik yokken Kismint ve '
programi baslatiniz. = Sayfa 32 kumanda
17.2 Temizlik maddeleri panelini, nemli bir
. e bez ve bulasik
Cihaz temizligi i¢in sadece uygun deterjani ile
temizlik maddeleri kullaniniz. diizenli olarak
— "Guivenli kullanim", Sayfa 10 siliniz.
17.3 Cihaz bakimi ile ilgili Makine uzun Boylece hos
ipuclari sire olmayan kokular
) , kullanilmadiginda &nlenir.
Clhazmlzm fonkswonunu kz_illc_l o_Ie_lrak cihaz kapisini
korumak icin cihaz bakimi ile ilgili yari aralik
ipuclarini dikkate aliniz. birakiniz.

17.4 Makine temizlik progra. =

Tortular, cihazinizda arizalara neden olabilir, 8rn. yemek artiklari ve kire¢
nedeniyle. Arizalari 6nlemek ve koku olusumunu azaltmak i¢in, cihazi dizenli
araliklarla temizleyiniz.

Makine temizlik progra., makine temizlik maddeleriyle ve makine deterjanlariyla
baglantili olarak, cihazinizin temizlidi igin uygun olan programdir.

ipucu: Bulasik makineleri icin test edilip onaylanmis makine temizlik
maddelerini ve makine deterjanlarini internet'te https://www.siemens-home.bsh-
group.com/store adresi Uzerinden veya musteri hizmetlerinden temin
edebilirsiniz.

Makine temizlik progra., tek bir yikama isleminde farkl tortulari temizleyen bir
programdir. Temizlik iki asamada gergeklestirilir:

Asama Temizlenenler Deterjan Yerlestirme

1 Yag ve kireg Sivi makine temizlik Cihazin i¢c bolim,
maddesi veya toz ornegin catal kasik
seklinde makine kire¢ sepetine asilan sise
sokucu. veya i¢ bolime

yerlestirilen toz.
2 Yemek artiklari ve Makine deterjani Deterjan bolmesi
tortular

Program, en iyi temizlik performansini Kumanda panelinde Makine temizlik

saglamak icin deterjanlari, ilgili progra. gostergesi yaniyorsa veya

temizleme asamasinda birbirinden ekran buna ydnelik dneride

ayri olarak dozajlar. Bunun igin bulunuyorsa, makineye bulasik

deterjanlar dogru yerlestiriimelidir. koymadan Makine temizlik progra.
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uygulaymiz. Makine temizlik progra.
islemini gerceklestirmenizin ardindan
gbsterge soner. Cihazinizda
hatirlatma fonksiyonu yoksa, makine
temizligini 2 ayda bir
gerceklestirmenizi 6neririz.

Makine temizlik
progra. uygulayiniz

Notlar

= Makine icine bulasik
yerlestirmeden Makine temizlik
progra. programini uygulayiniz.

= Sadece bulasik makineleri icin 6zel
makine temizlik maddeleri ve
makine deterjanlari kullaniniz.

= Cihazin yikama boéliminde
aliminyum parcalarin olmamasina
dikkat ediniz, drnedin aspiratdrlerin
yag filtreleri veya alliminyum
tencereler.

= 3 yilkama isleminin ardindan
Makine temizlik progra.
uygulamadiysaniz, Makine temizlik
progra. gostergesi otomatik olarak
soner.

= En iyi temizlik performansini elde
etmek icin deterjanlari dogru
yerlestirmeye dikkat ediniz.

= Makine temizlik maddelerinin ve
makine deterjanlarinin ambalajlari
Uzerinde yer alan glvenlik
uyarilarini dikkate aliniz.

1. ic bélimdeki kaba kirleri nemli bir

bezle temizleyiniz.

. Slizgecleri temizleyiniz.

3. Makine temizlik maddelerini
cihazin i¢ bolimune yerlestiriniz.
Sadece bulasik makineleri icin dzel
makine temizlik maddeleri
kullaniniz.

N

4. Makine temizlik maddesini deterjan

bolmesine tamamen dolacak
sekilde doldurunuz.

Cihazin i¢ bélimune ek olarak
makine deterjani koymayiniz.

Cihazi temizleme ve bakimini yapma tr

. 2 sembolline basiniz.

. Start Uzerine basiniz.
Makine temizlik progra. uygulanir.
Program sonlandiginda, Makine
temizlik progra. géstergesi soner.

<o v

17.5 Slizgec sistemi

Slzgec sistemi, yikama déngisinde
kaba Kirleri filtreler.

4

~

Mikro slzgec
ince slizgec
Kaba slizgec

Siizgeclerin temizlenmesi

Yikama suyundaki Kirlilikler,
suzgeclerin tikanmasina neden
olabilir.

1. Her durulama isleminden sonra
stizgeclerdeki artiklar kontrol edin.
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tr Cihaz temizleme ve bakimini yapma

2. Kaba slizgeci saat yonunun tersine
cevirin @ ve slizge¢ sistemini
cikarin @.

» Pompa kabina yabanci
cisimlerin dismemesine dikkat
edin.

3. Mikro slizgeci asagdi dogdru gekerek

\ J

4, Kilit tirnaklarini birbirine bastirin ®
ve kaba slzgeci yukari dogru

cikarin @.
@
&

-
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5. Suzgec¢ elemanlarini musluk
suyunun altinda temizleyin.
Kaba slzgec ve ince sizgec
arasindaki kirli kenari titiz bir
sekilde temizleyin.

6. Slizgec sisteminin parcalarini
birlestirin.

Kaba slzgecte Kilit tirnaklarinin
yerine oturmasina dikkat edin.

7. Slzgec sistemini cihaza yerlestirin
ve kaba slzgeci saat yéninde
gevirin.

» Ok isaretlerinin karsi karsiya
durmasina dikkat edin.

ipucu: Cihazinizi bir mobil cihaza
baglayiniz. Home Connect
uygulamasi, stizgeglerin temizlenmesi
gerektiginde sizi bilgilendirir.

— "Home Connect ", Sayfa 36

17.6 Puskirtme kollarinin
temizlenmesi

Yikama suyundaki kirec ve pislikler,

puskirtme kollarinin memelerini ve

yataklarini bloke edebilir. Puskirtme

kollarini diizenli olarak temizleyiniz.



Arizalan giderme tr

1. Ust puskirtme kolunu sékiiniiz @ 2. Alt pusklrtme kolunu yukariya
ve asaglya dogru ¢ekip cikariniz @. dogru ¢ekip cikariniz.

|

-
b
//\ﬁ@li@&

3. Puskurtme kollarinin ¢ikis
memelerini akan su altinda
tikanma olup olmadigina dair
kontrol ediniz ve gerekirse yabanci
cisimleri uzaklastiriniz.

4. Alt puskurtme kolunu yerlestiriniz.

v Puskirtme kolu duyulur sekilde
yerine oturur.

5. Ust plskirtme kolunu yerlestiriniz
ve sikica vidalayiniz.

18 Anizalari giderme

Cihazinizdaki kigik arizalari kendiniz giderebilirsiniz. Misteri hizmetlerine
basvurmadan énce ariza gidermeye iliskin verilen bilgilerden yararlaniniz. Bu
sayede gereksiz masrafl dnlemis olursunuz.

ipuclan

= Cihazinizin yazilim gincellemelerini otomatik olarak alabilmesi igin, Home
Connect uygulamasina kalici sekilde baglanmasi gerekmektedir. Hatalar
duzeltilmistir, performans iyilestirilmistir ve yeni fonksiyonlar eklenmistir.

= Arizalarin gideriimesine yonelik ayrintili bilgilere ve aciklamalara kapak
sayfasindaki ¢evrimici QR kodunu taratarak veya siemens-home.bsh-
group.com web sitemizi ziyaret ederek ulasabilirsiniz.

N\ UYARI

Elektrik carpmasi tehlikesi!

Usullne aykirt onarimlar tehlike teskil eder.

» Sadece bunun egitimini almis uzman personel cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin onarimi sirasinda sadece orijinal yedek parcalar kullaniimalidir.

» Bu cihazin sebeke baglanti kablosu veya cihaz baglanti kablosu hasar
gorurse, Ureticiden veya musteri hizmetlerinden temin edebilecegdiniz 6zel bir
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sebeke baglanti kablosuyla veya cihaz baglanti kablosuyla degistiriimek

zorundadir.

Hata

Neden ve sorun giderme

"Su beslemesinin
kontrolU" gdstergesi
yanip soniyor

Teknik bir ariza mevcut.

1. O tusuna basiniz.
. Cihazin elektrik fisini ¢ekiniz veya sigortay kapatiniz.
. En az 2 dakika bekleyiniz.
. Cihazin elektrik fisini bir prize takiniz veya sigortayi
devreye sokunuz.
. Cihazi calistiriniz.
. Sorun yeniden ortaya c¢ikarsa:
® tusuna basiniz.
Muslugu kapatiniz.
Elektrik fisini prizden c¢ekiniz.
MUsteri hizmetleri = Sayfa 49 ile irtibata gecip hata
kodunu bildiriniz.

HWN

vV Y vvyoo

E:30-00 degisimli
olarak yaniyor.

Su koruma sistemi etkin.
1. Muslugu kapatiniz.
2. Musteri hizmetlerini = Sayfa 49 arayiniz.

E:31-00 degisimli
olarak yaniyor.

Su koruma sistemi etkin.
1. Muslugu kapatiniz.
2. Misteri hizmetlerini = Sayfa 49 arayiniz.

E:32-00 degdisimli
olarak yaniyor veya su
girisi gdstergesi
yaniyor.
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Besleme hortum bukulmus.
» Giris hortumunu bikilme olmadan dbseyiniz.

Musluk kapal.
» Muslugu acginiz.

Musluk sikismis veya kireclenmis.

» Muslugu aciniz.

Musluk acikken akan su miktari (debi) en az 10 I/dk
olmalidir.

Besleme hortumunun veya AguaStop hortumunun su
baglantisindaki stzgecler tikanmis.

1. Cihaz kapatiniz.

2. Cihazin fisini prizden cekiniz.

3. Muslugu kapatiniz.

4. Su baglantisini sdkiniz.



Arizalan giderme

tr

Hata

Neden ve sorun giderme

E:32-00 degisimli
olarak yaniyor veya su
girisi gostergesi
yaniyor.

5. Slizgeci giris hortumundan ¢ikariniz

6. Slzgeci temizleyiniz.

7. Slzgeci giris hortumuna yerlestiriniz.

8. Su baglantisini vidalayiniz.

9. Su baglantisinin sizdirmazhdini kontrol ediniz.
10.Elektrik beslemesini saglayiniz.

11.Cihazi aginiz.

E:34-00 degisimli
olarak yaniyor.

Cihazin icine slrekli su akiyor.
1. Muslugu kapatiniz.
2. Musteri hizmetlerini — Sayfa 49 arayiniz.

E:61-02 degdisimli
olarak yaniyor.

Cihaz hatasl yok. Atik su pompasi bloke olmus veya

atik su pompasinin kapagi gevsek.

1. Atik su pompasini temizleyiniz.

— "Atik su pompasinin temizlenmesi", Sayfa 47

2. Atik su pompasinin kapagini dogru sekilde
oturtunuz.

— "Atik su pompasinin temizlenmesi", Sayfa 47

E:61-03 degisimli
olarak yaniyor. Su
bosaltiimiyor.

Cihaz hatasi yok. Sifon baglantisi hala kapali veya atik

su hortumu bikilmis veya tikanmis.
1. Sifon baglantisini kontrol ediniz ve gerekirse aginiz.
2. Tahliye hortumunu bikilme olmadan ddseyiniz.

Cihaz hatasl yok. Atik su pompasi bloke olmus veya
atik su pompasinin kapagi gevsek.

1. Atk su pompasini temizleyiniz.

— "Atik su pompasinin temizlenmesi", Sayfa 47
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Hata

Neden ve sorun giderme

E:61-03 degisimli
olarak yaniyor. Su
bosaltiimiyor.

2. Atik su pompasinin kapagini dogru sekilde
oturtunuz.
— "Atik su pompasinin temizlenmesi", Sayfa 47

E:92-40 degisimli
olarak yaniyor.

Sizgecler pislenmis veya tikanmis.
» Slzgecleri temizleyiniz.
— "Slizgeclerin temizlenmesi", Sayfa 39

Tdm LED'ler yaniyor
veya yanip sonuyor.

Muhtemelen bir yazillm guncellemesi ytkleniyor.

1. Yazihm glncellemesinin yiuklenmesini bekleyiniz.

Bu islem yakl. 30 dakika surebilir.

2. Cihaz 30 dakika sonra galismaya hazir degilse, bir
sifirlama islemi gerceklestirin.

» Ana salter tusuna yakl. 4 saniye boyunca basiniz.

v Cihaziniz sifirlanir.

Elektronik sistem bir hata tespit etti.

1. Ana salter tusuna yakl. 4 saniye boyunca basiniz.

— "Kumanda elemanlari”, Sayfa 14

Cihaz sifirlanir ve yeniden baslatilir.

2. Sorun yeniden ortaya cikarsa:

» Cihaz kapatiniz.

» Cihazin fisini ¢ekiniz veya sigorta kutusundan
sigortayl kapatiniz.

» En az 2 dakika bekleyiniz.

» Sigorta kutusunda sigortayl aciniz veya cihazin fisini
takiniz.

» Cihazi aciniz.

3. Sorun yeniden ortaya cikarsa:

» Mdsteri hizmetleriyle irtibat kurunuz.
— "Muisteri hizmetleri”, Sayfa 49

Bulasiklarda yemek
artiklari var.
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Bulasiklar birbirine ¢cok yakin yerlestiriimis veya bulasik
sepeti fazla doldurulmus.

1. Bulasiklan yeterince bosluk birakarak yerlestiriniz.
PUskdrtllen su, bulasiklarin ylzeyine ulasmalidir.

2. Temas yerleri olmasini 6nleyiniz.




Arizalan giderme tr

Hata Neden ve sorun giderme
Bulasiklarda yemek PlskUrtme kolunun dénmesi bloke ediliyor.
artiklari var. » Bulasiklari, puskirtme kolunun dénmesini

engellemeyecek sekilde yerlestiriniz.

Pusklrtme kolu memeleri tikanmis.

» Puskirtme kollarini temizleyiniz.

— "Pliskiirtme kollarinin temizlenmesi", Sayfa 40
Zl0

Suzgecler kirlenmis.

» Slzgegcleri temizleyiniz.

— "Stizgeclerin temizlenmesi”, Sayfa 39
A=

Suzgecler yanlis takilmis ve/veya yerine oturmamis.
1. Suzgecleri dogru yerlestiriniz.

— "Slizge¢ sistemni", Sayfa 39

2. Slzgecleri oturtunuz.

Yeterince gucli bir ylkama programi secilmemis.
» Daha gucli bir yikama programi seginiz.
— "Programlar”, Sayfa 16

Bulasik 6nceden cok fazla temizlenmis. Sensor sistemi,

daha zayif bir program akisi seger. inatci kirler kismen

temizlenemez.

» Sadece kaba yemek artiklarini temizleyiniz ve
bulasiklar 6nceden yikamayiniz.

Yiksek ince kaplar kose kisimlarda yeterince

ylkanmaz.

» YUksek, ince kaplari cok egik ve kdsede olacak
sekilde yerlestirmeyiniz.

Ust bulasik sepeti, sad ve sol tarafta ayni yikseklige

ayarlanmamis.

» Ust bulasik sepetini sol ve sag tarafta ayni
ylkseklige ayarlayiniz.

— "Ust bulasik sepeti”, Sayfa 20
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Hata

Neden ve sorun giderme

Cam bardaklar,
metalik goériinen cam
bardaklar ve g¢atal
bicaklar Gzerinde
giderilebilen izler var.

Parlatici ilave etme miktar ¢ok yiuksek ayarlanmis.

» Parlatici sistemini daha disuk bir kademeye
ayarlayiniz.

— "Parlaticr ilave etme miktarinin ayarlanmasi”, Sayfa

26

Parlatici doldurulmamis.
» Parlatici doldurunuz.
— "Parlatici doldurunuz”, Sayfa 25

Durulama program kisminda deterjan artiklari mevcut.

Deterjan bolmesinin kapagdi, bulasiklar tarafindan bloke

edilmis ve tamamen acilmad..

1. Ust bulasik sepetine bulasiklari, tablet tutma kabini
engellemeyecek sekilde yerlestiriniz.

— "Bulasiklarin yerlestiriimesi", Sayfa 30

Bulasiklar, deterjan kapagini bloke ediyor.

2. Tablet tutma kabina bulasik ve koku verici
koymayiniz.

Bulasik 6nceden gok fazla temizlenmis. Sensér sistemi,

daha zayif bir program akisi secer. Inatci kirler kismen

temizlenemez.

» Sadece kaba yemek artiklarini temizleyiniz ve
bulasiklar dnceden yikamayiniz.

Catal bicak Uzerinde
pas lekeleri var.

Catal bicaklar paslanmaya karsi yeterince dayanikli
degil. Bicak agizlan ¢ok kez daha fazla etkilenir.
» Paslanmaya karsi dayanikl ¢atal bicak kullaniniz.

Paslanan parcalar birlikte yikandigi zaman, bulasiklar
da paslanir.
» Paslanan parcalari yikamayiniz.

Yikama suyundaki tuz orani ¢cok yuksek.
1. Dokdlen Ozel tuzu, yikama kabindan temizleyiniz.
2. Ozel tuz kabinin kapagini sikica kapatiniz.

Deterjan b6lmesinde
veya tablet tutma kabi
icinde deterjan artiklari
var.

PUskurtme kollar bulasiklar tarafindan bloke ediliyor ve

deterjan tam durulanmiyor.

» Pusklrtme kollarinin bloke edilmediginden ve
serbestce ddnebildiginden emin olun.

Deterjan doldurulurken deterjan bdlmesi islakti.
» Deterjani sadece kuru deterjan bélmesine
doldurunuz.

Ozel tuz ilave etme
gbstergesi yaniyor.

Ozel tuz eksik.
» Ozel tuz — Sayfa 24 doldurunuz.

Sensor, 6zel tuz tabletlerini algilamiyor.
» Ozel tuz tabletleri kullanmayiniz.
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18.1 Atik su pompasinin
temizlenmesi

Yemek artiklari veya yabanci cisimler
atik su pompasini bloke edebilir.
Yikama suyu artik diizgun tahliye
edilmediginde, atik su pompasini
temizlemelisiniz.

N\ UYARI

Yaralanma tehlikesi!

Cam kiriklar gibi keskin ve sivri

cisimler, atik su pompasini bloke

edebilir ve yaralanmalara neden

olabilir.

» Yabanci cisimleri dikkatlice
uzaklastiriniz.

. Ust ve alt bulasik sepetini ¢ikartin.
. Slzgec sistemini ¢ikartin.
. Mevcut suyu bosaltin.

Gerekirse bir stinger kullanin.
5. Pompa kapagini bir kasik
yardimiyla kaldiriniz ve ¢ikintidan
tutunuz.

A OWODND=

. Cihazi elektrik sebekesinden ayirin.

N

6. Pompa kapagini egik sekilde igeri
dogru kaldirin ve ¢ikartin.

v Simdi kanath ¢arka elinizle
ulasabilirsiniz.

7. Kanatl cark bdlgesindeki yemek
artiklarini ve yabanci cisimleri
temizleyin.

Tasima, depolama ve atiga verme tr

8. Pompa kapagini yerlestiriniz ® ve
asagdi bastiriniz @.

v Pompa kapagi duyulur sekilde
yerine oturur.

9. Slizgeg sistemini takin.

10.Alt ve Ust bulasik sepetini
yerlestirin.

11.Cihazi elektrik sebekesine
baglayin.

19 Tasima, depolama ve
atiga verme

19.1 Cihazin sokilmesi

1. Cihaz elektrik sebekesinden
ayrilmahdir.

2. Muslugu kapatiniz.

3. Atik su baglantisini ¢ozlndz.

4. Icme suyu baglantisini ¢dzinUz.

5. Eger mevcutsa, mobilya
parcalarina sabitleme civatalarini
¢6zunlz.

6. Eger mevcutsa taban tahtasini
soklp cikariniz.

7. Cihazi dikkatlice disari gekiniz ve
hortumu da birlikte ¢ekiniz.

19.2 Cihazin dona karsi

korumali hale getiriimesi
Cihaz, érnegin yazlk gibi don
tehlikesi olan bir odada duruyorsa,
cihazi tamamen bosaltiniz.
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tr Tasima, depolama ve atiga verme

» Cihaz bosaltiniz.
— "Cihazin tasinmasi", Sayfa 48

19.3 Cihazin taginmasi

Cihaz hasarlarini 6nlemek igin
tasimadan 6nce cihazi bosaltiniz.

Not: Makine kumanda sistemine su
artiklarinin girmemesi ve cihaz
hasarlarina neden olmamasi icin
cihazi sadece dik durumda tasiyiniz.

. Bulasiklari cihazdan c¢ikartiniz.
. Gevsek parcalari sabitleyiniz.
. Muslugu aciniz.
. Cihazi calistiriniz. = Sayfa 31
. En ylksek sicaklik derecesine
sahip programi seciniz.
— "Programlar”, Sayfa 16
. Programi baslatiniz. = Sayfa 32
7. Cihazi bosaltmak icin programi
vakl. 4 dakika sonra iptal ediniz.
— "Programin iptal edilmesi", Sayfa
32
8. Cihazi kapatiniz. = Sayfa 32
9. Muslugu kapatiniz.
10.Kalan suyu cihazdan c¢ikarmak igin
besleme hortumunu ¢6zUlp suyu
bosaltiniz.

GO As WN =

o

19.4 Eski cihazlari atiga verme

Cevreye duyarl bir imha islemiyle
¢cok degerli ham maddeler yeniden
kullaniimak Uzere degerlendirilebilir.

N\ UYARI

Saglik tehlikesi!

Cocuklar kendilerini cihaz icine

kilitleyebilir ve bunun sonucunda

olim tehlikesi sz konusu olabilir.

» Hizmet disi birakilan cihazlarda
elektrik fisi cekilmeli, sebeke
baglanti kablosu kesilmeli ve cihaz
kapisinin kilidi kapl kapanmayacak
sekilde tahrip edilmelidir.

1. Elekirik kablosunun elektrik figini
cekin.
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2. Elektrik kablosunu kesip ayirin.

3. Cihazi cevreye zarar vermeyecek
sekilde imha ediniz.
Gulncel imha yol ve yontemleri
hakkinda bilgi edinmek icin lttfen
yetkili saticiniza veya bagl
oldugunuz belediyeye ya da sehir
idaresine basvurunuz.

Bu drin T.C. Cevre,
Sehircilik ve [klim
Degisikligi Bakanhgi
tarafindan yayimlanan
“Elektrikli ve Elektronik
Esyalarda Baz Zararli
Maddelerin Kullaniminin
Kisitlanmasina lligkin
Yénetmeligi’nde belirtilen
zararll ve yasakli
maddeleri icermez”.
AEEE ydnetmeligine
uygundur.

Bu drin, geri dénisumli
ve tekrar kullanilabilir
nitelikteki yliksek kaliteli
parca ve malzemelerden
dretilmistir. Bu nedenle,
artnd, hizmet dmrinun
sonunda evsel veya diger
atiklarla birlikte atmayin.
Elektrikli ve elektronik
cihazlarin geri dénasimu
icin bir toplama noktasina
g6tarin. Bu toplama
noktalarini bélgenizdeki
yerel yonetime sorun.
Kullanilmis Urdnleri geri
kazanima vererek
gevrenin ve dogal
kaynaklarin korunmasina
yardimci olun. Urdnu
atmadan once ¢ocuklarin
glvenligi igin elektrik figini
kesin ve Kilit
mekanizmasini kirarak
calismaz duruma getirin.

2




20 Mausteri hizmetleri

ilgili Urtinlerin Cevreye Duyarli
Tasarmina lliskin Yénetmeligi
uyarinca fonksiyon ile ilgili orijinal
yedek parcalari, cihaziniz piyasaya
¢ikarildiktan sonra en az 10°yil
sdresince musteri hizmetlerimizden
temin edebilirsiniz.

Ek olarak, cihazinizin piyasa
sunumunu takiben 15 yila kadar
sureyle, musteri hizmetlerimiz
araciliglyla fonksiyonel acidan uygun
ve stoklanabilir orijinal yedek
parcalarl temin etme imkanina
sahipsiniz.

Daha fazla bilgi icin lutfen musteri
hizmetlerimize bagvurunuz.
Ulkenizde gecerli olan garanti siresi
ve garanti kosullari ile ilgili ayrintili
bilgileri ekteki belgede yer alan QR
kodu araciligiyla servis iletisim
Kisilerine ve garanti kosullarina,
ekteki musteri hizmetleri listesinden,
musteri hizmetlerimizden, yetkili
saticimizdan veya Web sitemizden
alabilirsiniz.

Uretici: BSH Hausgerate GmbH
Carl-Wery StraBe 34

81739 Minchen, Germany

BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.S.

tarafindan Uretilmis/Urettirilmistir
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan
Cad. No:51
Umraniye-Istanbul-TUurkiye

Tel : 0216 528 90 00

Fax: 0216 528 99 99

Mdasteri hizmetlerinin iletisim verilerini
ekteki belgede yer alan QR kodu
araciligiyla servis iletisim kisilerine ve
garanti kosullarina, ekteki musteri
hizmetleri listesinden veya Web
sitemizde bulabilirsiniz.

Tum yetkili servis istasyonlarinin
iletisim bilgilerine asagidaki web
sitemizden ulasabilirsiniz.

Musteri hizmetleri tr

https://yetkiliservis.siemens-
home.bsh-group.com/

Ayrica yetkili servis istasyonlarina ait
bilgiler, ilgili bakanlik tarafindan
olusturulan www.servis.gov.tr adresli
web sitesinde yer almaktadir.

20.1 Uriin numarasi (E-Nr.),
imalat numarasi (FD) ve
sayma numarasi (Z-Nr.)

Mdsteri hizmetlerine
basvurdugunuzda, cihazinizin
etiketinde yer alan Urlin numarasini
(E-Nr.), imalat numarasini (FD) ve seri
numarasini (Z-Nr.) hazir bulundurun.
Tip plaketini cihaz kapaginin i¢
tarafinda bulabilirsiniz.

— "Cihazi tarima", Sayfa 13

Cihaz bilgilerini ve misteri
hizmetlerinin telefon numarasini
hizlica bulabilmeniz icin bilgileri not
etmenizi dneririz.

20.2 Garanti Sartlar

Kullanim Siiresi: 10 YIL (Uriinin
fonksiyonunu yerine getirebilmesi icin
gerekli yedek parca bulundurma
suresi).

Malin ayipl oldugunun anlasiimasi
durumda tuketici, 6502 sayili
Tiketicinin Korunmasi Hakkinda
Kanunun 11 inci maddesinde yer
alan;

= Sozlesmeden dénme

» Satis bedelinden indirim isteme,

= Ucretsiz onariimasini isteme,

= Satilanin ayipsiz bir misli ile
degistiriimesini isteme,

haklarindan birini kullanabilir.

TUketici, garantiden dogan haklarinin

kullaniimasi ile ilgili olarak

clkabilecek uyusmazliklarda yerlesim

yerinin bulundugu veya tiketici

isleminin yapildidi yerdeki Tiketici
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tr Teknik veriler

Hakem Heyetine veya TUketici
Mahkemesine basvurabilir.

21 Teknik veriler

AQirlik Maks.: 60 kg

Gerilim 220 - 240V, 50 Hz veya 60 Hz
Baglanti degeri 2000 - 2400 W

Sigorta 10-16 A

Su basinci = min. 50 kPa (0,5 bar)

= maks. 1000 kPa (10 bar)

Su giris miktar

min. 10 I/dak

Su sicaklhgi Soguk su: 25 °C
max.
@@] MFEX SLE9 25°C 10BAR
Kapasitesi 14 standart yemek takimi

Modelinizle ilgili ayrintih bilgileri
internette surada bulabilirsiniz: http.//
www.siemens-home.bsh-group.com/
el. Lutfen model arama ile ilgili
talimatlar izleyiniz. Model tanimi tip
plakasinda yer alan Urln
numarasindaki (E-Nr.) egik cgizgiden
onceki isaretlerden olusur. Model
tanimini alternatif olarak eneriji
etiketinin ilk satinnda da bulabilirsiniz.

21.1 Serbest yazilima ve Open
Source yazilimina yonelik
bilgiler

Bu drdn, telif hakki sahipleri

tarafindan serbest yazilim veya Open

Source yazilimi olarak lisansli olan

yazilim bilesenleri icerir.

' Cihazin donanimina gére degisir
50

ilgili lisans bilgileri, ev cihazi Gzerinde
kayithdir. ligili lisans bilgilerine erisim,
Home Connect uygulamasi lzerinden
de mumkundur: "Profil -> Yasal
bilgiler -> Lisans bilgileri"." Lisans
bilgilerini ilgili markanin web
sayfasindan da indirebilirsiniz. (Lutfen
drin web sayfasinda cihaz modelinizi
ve ek doklUmanlari arayiniz.) Alternatif
olarak, ilgili bilgileri
ossrequest@bshg.com veya BSH
Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34,
D-81739 Munih adresinden talep
edebilirsiniz.

ilgili kaynak kodu, talep Gzerine
sunulur.

Lutfen talebinizi
ossrequest@bshg.com veya BSH


http://www.siemens-home.bsh-group.com/el
http://www.siemens-home.bsh-group.com/el
http://www.siemens-home.bsh-group.com/el

Uygunluk beyani tr

Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34, satin alma tarihinden itibaren Gg vyl

D-81739 Mlnih adresine godnderiniz. slUresince veya en az ilgili cihaz icin
Konu: ,,OSSREQUEST* destek ve yedek parca sundugumuz
Talebinizin islenmesine ydnelik stre boyunca gegerlidir.

masraflar, size faturalanir. Bu teklif,

22 Uygunluk beyani

BSH Hausgerate GmbH, Home Connect fonksiyonuna sahip cihazin 2014/53/
EU yonergesinin temel gerekliliklerine ve diger ilgili kurallarina uygun oldugunu
taahhUt eder.

Daha ayrintili bir RED uygunluk beyanini internette siemens-home.bsh-
group.com altinda bulunan, cihazinizin Urn sayfasindaki ek dokimanlarda
bulabilirsiniz.

C€

2,4 GHz bant (2400-2483,5 MHz): maks. 100 mW
5-GHz bant (5150-5350 MHz + 5470-5725 MHz): maks. 180 mW

8 BE BG Cz DK DE EE IE EL ES
FR HR IT CcY LI LV LT LU HU
MT NL AT PL PT RO S SK FI

SE NO CH TR IS UK (NI)
5 GHz WLAN (Wi-Fi): Sadece kapali alanlarda kullanima uygundur.

AL BA MD ME MK RS UK UA
5 GHz WLAN (Wi-Fi); Sadece kapal alanlarda kullanima uygundur.

C€
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TR BSH Hausgerdte GmbH tarafindan Siemens AG ticari markasi altinda tretilmistir

BSH Hausgerdate GmbH
Carl-Wery-StraBe 34

81739 Miinchen, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

9002060148 (060319) 642V5
tr
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