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Kurzanleitung Geschirrspiler &

/\ Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Gebrauchsanleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise.

Home Connect einrichten

Ubersicht der Wasserharteeinstellungen

Enthéartungsanlage einstellen

Tipp: Verbinden Sie |hr Gerat mit einem mobilen Endgerét. Hier finden Sie eine Ubersicht Hirtebe-  mmolil Einstellwert 1. & driicken.
Uber die Home Connect App kénnen Sie alle Einstellungen Uber die einstellbaren Werte reich 2. Um die Grundeinstellungen zu 6ff-
komfortabel vornehmen. des Wasserhartegrads. . e T2-14  HOI nen, Setup 3 sec. 3 Sekunden
1. Den folgenden QR-Code scannen. Eine Tabelle mit [anderspexzifi- mittel 15-18  H:02 driicken. ;
Uber den QR-Code konnen Sie die schen Einheiten finden Sie in g 1921 HO3 v Das Display zeigt Hixx.
Home Connect App installieren und Ihr alzr ClelbzueisalEhe, mittel 2029 HO4 v Das Display zeigt BEL .
Gerét verbinden. Hirtebe-  mmolll Einstellwert hart 30-37 HO5 3. — oder + so oft driicken, bis der
reich hart 38-54  H06 passende Wasserhartegrad einge-
weich 0-11 00 hart 55-89 HO7 stellt ist.

2. Den Anweisungen der Home Connect App folgen.

So geht's

1. Geschirr einrdumen.
Splilen Sie nur Geschirr, das flr die Spllmaschi-
ne geeignet ist. Entfernen Sie grobe Speisereste
vom Geschirr. Priifen Sie, ob sich die Spriharme
frei drehen kénnen.

0w

Spezialsalz einfiillen S

Um Gerateschaden zu vermeiden, flllen Sie das

Spezialsalz nur unmittelbar vor dem Programmstart
in den Vorratsbehalter flr Spezialsalz.

1. Den Deckel vom Vorratsbehalter fiir Spezialsalz

aufdrehen und entnehmen.

2. Bei der ersten Inbetriebnahme: Den Vorratsbehél-
ter komplett mit Wasser flllen.

> 2 Klarspiiler einfiillen
1. Die Lasche am Deckel
des Vorratsbehalters fiir

Klarsptler driicken @
und anheben @.

M\ Reiniger einfiillen //\

1. Reiniger in die trockene
Reinigerkammer flllen.

2. Reiniger einfillen.

3. Gerat einschalten O.

4. Programm einstellen.

5. Programm starten Start.

4. Um die Einstellungen zu speichern,
Setup 3sec. 3 Sekunden driicken.

Programme

Die Programmdaten sind Labormess-
werte nach europaischer Norm

EN 60436.

Die Verbrauchswerte sind Richtwerte
(auBer Eco) und abhéngig vom ge-
wahlten Programm und der gewahlten
Zusatzfunktion.

Bei ausgeschalteter Klarsplleranlage
oder bei Klarspilermangel verandert
sich die Laufzeit.

. Das Spezialsalz in den
Vorratsbehalter flllen.
Das Wasser im Vorrats-
behalter wird verdrangt
und lauft ab. Nie Reini-
ger einflllen.

Trichter [@
. Den Deckel auf den Vorratsbehalter aufsetzen und
zudrehen.

. Den Klarspuler bis zur
Markierung max einftil-
len.

. Den Deckel des Vorratsbehalters fir Klarspuler
schlieBen.
Der Deckel rastet horbar ein.

Programm 1) Dauer [h:min]
2) Energieverbrauch
[kWh]
3) Wasser [I]
1) 2:25-2:35
C%‘ 2)1,150- 1,250
Intensiv 70° 3) 115-135
1) 1:40 - 2:45
Auto 2) 0,750 - 1,250
Auto 45-65° 3)7,0-155
1) 4:55
Eco 2) 0,488
Eco 50° 3) 90
= 1) 1:45-1:50
. 2) 0,750-0,800
Glas 40 3)12,0-138
@'«zﬂ 1) 1:29
(]
Speed 60° :23; 1’1080
p 1)0:29 '
Speed 45° g; ?’0720
52 1) 2:10
Maschinenpflege g; 1’5320
* 1) 0:15-0:15
. 2) 0,050-0,050
Favourite 3)4,0-4,0

" halbe Normbeladung

. Den Deckel der Reiniger-

kammer schlieBen. /{CPLA'V%}
Der Deckel rastet horbar
ein.

6. Nach Programmende Geschirr ausraumen.

7. Um das Programm abzubrechen, Reset 4 sec.
ca. 4 Sekunden driicken.
Das Programm wird abgebrochen und ist nach
ca. 1 Minute abgeschlossen.



Siebe reinigen

1. Nach jedem Spiilen die Siebe auf Riick- 4.
stande kontrollieren.

Spritharme reinigen
Reinigen des Dachspriiharms siehe Gebrauchsanleitung.
1. Den oberen Spriiharm abschrauben

Abwasserpumpe reinigen

1. Das Geréat vom Stromnetz trennen.
2. Das Siebsystem entnehmen.

Die Rastnasen
zusam-

2. Das Grobsieb

mendriicken @

3p

@ und nach unten abziehen @.

3. Vorhandenes Wasser ausschopfen.

gegen den u_nd das Grob- 4. Die Pumpenabdeckung mit Hilfe ei-
Uhrzeigersinn sieb nach nes Loffels aushebeln und am Steg
drehen @ und oben her%Js— l fassen.
das Siebsys- nehmen 2. N—C@O—O
tem heraus- 5. Unter flieBendem Wasser die Siebele- . A
nehmen @. mente reinigen. 2. Den unteren Spritharm nach oben ab- ‘
3. Das Mikrosieb 6. Das Siebsystem zusammenbauen. ziehen. : . .
A 7. Das Siebsystem in das Gerét einsetzen /\ t o b D|eh Pumpenabdeckung schrag nach innen anheben und ent-
ziehen. und das Grobsieb im Uhrzeigersinn dre- — NI

hen.

Stérungen beheben

Beachten Sie, dass sich die Pfeilmarkie-
rungen gegentiberstehen.

fernen.

3. Unter flieBendem Wasser die Austrittsdiisen der Spritharme
auf Verstopfungen prifen und gegebenenfalls Fremdkorper v

entfernen.

o< A

. Den unteren Spriharm einsetzen.
Der Spriharm rastet horbar ein.
. Den oberen Spriiharm einsetzen und festschrauben.

ein.

. Die Pumpenabdeckung einsetzen ©)
und nach unten driicken @,
Die Pumpenabdeckung rastet hérbar

5
6. Speisereste und Fremdkorper im Bereich des Fligelrads ent-
7

8. Das Siebsystem einbauen.

Stérung

Ursache und Stérungsbehebung

Stérung

Ursache und Storungsbehebung

Stérung

Ursache und Stérungsbehebung

E:32-00 leuchtet im Wech- Zulaufschlauch ist geknickt.
sel oder Anzeige fiir Was- > Verlegen Sie den Zulaufschlauch knickfrei.

serzulauf leuchtet.

Wasserhahn ist geschlossen.
> Offnen Sie den Wasserhahn.

Wasserhahn ist verklemmt oder verkalkt.

> Offnen Sie den Wasserhahn.

Die Durchflussmenge muss bei gedffnetem Wasserzulauf min-
destens 10 I/min betragen.

E:32-00 leuchtet im Wech-
sel oder Anzeige flir Was-

serzulauf leuchtet.

7. Setzen Sie das Sieb in den Zulaufschlauch.

8. Schrauben Sie den Wasseranschluss an.

9. Priifen Sie den Wasseranschluss auf Dichtigkeit.
10.Stellen Sie die Stromversorgung her.
11.Schalten Sie das Gerat ein.

Siebe im Wasseranschluss des Zulauf- oder Aqua-Stop-Schlau-

ches sind verstopft.

1. Schalten Sie das Gerét aus.

2. Ziehen Sie den Netzstecker.

3. Drehen Sie den Wasserhahn zu.

4. Schrauben Sie den Wasseranschluss ab.

5. Nehmen Sie das Sieb aus dem Zulaufschlauch

E:61-02 leuchtet im Wech-

sel.

Abwasserpumpe ist blockiert.
> Reinigen Sie die Abwasserpumpe.

Speisereste auf Geschirr.

Siebe sind falsch eingesetzt und/oder nicht verrastet.
1. Setzen Sie die Siebe richtig ein.
2. Verrasten Sie die Siebe.

Zu schwaches Splilprogramm gewahit.
» Wahlen Sie ein starkeres Spiilprogramm.
» Passen Sie die Empfindlichkeit der Sensorik an.

Abdeckung der Abwasserpumpe ist lose

> Rasten Sie die Abdeckung der Abwasserpumpe richtig ein.

E:92-40 leuchtet im Wech-

sel.

Siebe sind verschmutzt oder verstopft.
> Reinigen Sie die Siebe.

Entfernbare Schlieren be-
finden sich auf Glasern,
Glasern mit metallischem
Aussehen und Besteck.

Klarspiilerzugabemenge ist zu hoch eingestellt.
> Stellen Sie die Klarspiileranlage auf eine niedrigere Stufe.

Kein Klarspliler ist eingefillt.
> Fiillen Sie Klarspiler ein.

6. Séubern Sie das Sieb.

Speisereste auf Geschirr.

Geschirr ist zu eng eingeordnet oder Geschirrkorb ist Giberfillt.

1. Raumen Sie das Geschirr mit ausreichend Freiraum ein.
Die Sprihstrahlen missen die Geschirroberflache erreichen.
2. Vermeiden Sie Anlagestellen.

Rostspuren auf Besteck.

Besteck ist nicht ausreichend rostbesténdig. Messerklingen
sind haufig starker betroffen.
> \erwenden Sie rostbestandiges Geschirr.

Besteck rostet auch, wenn rostende Teile mitgespiilt werden.
> Spilen Sie keine rostenden Teile.

Sprilharmdrehung ist blockiert.
> Réumen Sie das Geschirr so ein, dass das Geschirr die
Sprilharmdrehung nicht behindert.

Spriiharmdisen sind verstopft.
> Reinigen Sie die Spriiharme.

Reinigerreste befinden
sich in der Reinigerkam-
mer oder in der Tab-Auf-
fangschale.

Spriiharme wurden durch Geschirrteile blockiert und der Reini-

ger nicht ausgespuilt.

> Stellen Sie sicher, dass die Spriiharme nicht blockiert sind
und sich frei drehen kénnen.

Siebe sind verschmutzt.
> Reinigen Sie die Siebe.

Alle LEDs leuchten oder
blinken oder das Splilpro-
gramm lduft nicht weiter.

Elektronik hat einen Fehler erkannt.
> Driicken Sie die Hauptschaltertaste fiir ca. 4 Sekunden.
Das Gerat wird zurlickgesetzt und neu gestartet.




