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1 Glvenlik

Asagidaki gtvenlik ile ilgili uyarlari dikkate
aliniz.

1.1 isaret sézciiklerinin tanimlamasi

Burada bu kilavuzda kullanilan isaret
sOzcuklerinin anlamini bulabilirsiniz.

/N UYARI
Olasi agir veya olumcul yaralanmalari dnlemek
icin bu uyarilari dikkate aliniz.

DIKKAT
Cihazda hasarlari veya maddi hasarlari
onlemek icin bu uyarilan dikkate aliniz.

Not: Burada 6nemli bilgiler ile ilgili uyar verilir.

1.2 Genel uyarilar

® Bu kilavuzu dikkatlice okuyunuz.

® Talimatlari, cihaz Uretim bilgilerini ve Urln
bilgilerini ileride kullanmak igin veya cihazin
muhtemel bir sonraki sahibi i¢in saklayiniz.

» Nakliye hasari varsa cihaz baglantilarini
kurmayiniz.

1.3 Amaca uygun kullanim

Sadece egitimli bir uzman personel soket
olmadan cihazlarin baglantisini yapabilir. Hatall
baglantidan kaynaklanan hasarlarda garanti
hakkl ortadan kalkar.

Kullanim glvenligi sadece montaj kilavuzuna
gore yapllmis uzman bir montaj neticesinde

saglanir. Kurulum yerinde cihazin sorunsuz
calismasindan montajl yapan sorumludur.

Cihaz sadece su amagcla kullaniniz:

® yiyecek ve icecek hazirlamak icin kullanin.

® gOzUNnUzU cihazdan ayirmadan kullaniniz.
Kisa sureli pisirme iglemlerinde surekli olarak
dikkat ediniz.

® Ozel konutlarda ve Ozel konutlarin kapal
mekanlarinda kullanin.

m deniz seviyesinden en fazla 2000 m
yukseklige kadar kullanin.

Cihazi asagidaki amagclar igin kullanmayin:

m teknelerde veya tasitlarda.

= harici bir zamanlayici veya uzaktan kumanda
ile. Bu, EN 50615 kapsamindaki cihazlarla
isletim durumunda gecerli degildir.

= tehlikeli veya patlayici maddelerin ve buharin
emilmesi.

® klcUk pargalarin veya sivilarin stuptrulmesi.

Aktif bir tibbi implant cihaz (6rnegin kalp pili

veya defibrilasyon cihazi) taslyorsaniz,

doktorunuz ile géruserek bu cihazin Avrupa

Birligi 90/385/EWG ybnergesine uyup

uymadigini (20 Haziran 1990) 6grenmeli,

ayrica cihazin EN 45502-2-1 ve EN 45502-2-2

standartlarina uygun oldugundan ve VDE-AR-E

2750-10 uyarinca secildiginden, takildigindan

ve programlandigindan emin olmalisiniz. Bu 6n

kosullarin yerine getirilmis olmasi, ayrica metal

olmayan pisirme gereclerinin ve metal sapi

AEEE Y6netmeligine Uygundur. PCB igcermez.



olmayan pisirme kaplarinin kullaniimasi
sartlyla, usuliine uygun bicimde kullanildigi
takdirde bu indiksiyon ocaginin kullaniimasi
zararsizdir.

1.4 Kullanici grubu konusunda kisitlama

Bu cihaz, 8 yasinda ve daha buyuk cocuklar
tarafindan, fiziksel, algisal veya zihinsel
yetenekleri dusUk kisiler veya yeterli tecribesi
ve / veya bilgisi olmayan Kisiler tarafindan
ancak denetim altinda veya cihazin gavenli
kullanimi ve buna bagh tehlikeleri anlamis
olmalari sartiyla kullanilabilir.

Cocuklarin cihaz ile oynamasina izin
vermeyiniz.

Temizleme ve kullanicinin yapabilecedi bakim
isleri cocuklar tarafindan yapilmamalidir; 15
yasinda veya daha buytk ¢ocuklarin, bir
yetiskin gbzetimi altinda olmalari sartiyla bu
islemleri yapmalarina izin verilebilir.

8 yasindan kug¢Uk ¢ocuklar cihazdan ve
baglanti kablosundan uzak tutun.

1.5 Emniyetli kullanim

/\ UYARI - Bogulma tehlikesi!

Cocuklar kuguk parcalarn soluyabilir veya

yutabilir ve bunun sonucunda bogulabilir.

» Klguk parcalarn ¢cocuklardan uzak tutun.

» Cocuklarin ki¢cuk parcalarla oynamasina izin
vermeyin.

Cocuklar ambalaj malzemelerini baslarinin

Uzerine gecirebilir ve ambalaj malzemesine

dolanarak bogulabilir.

» Ambalaj malzemesini ¢cocuklardan uzak
tutun.

» Cocuklarin ambalaj malzemeleri ile
oynamasina izin vermeyin.

/N UYARI - Zehirlenme tehlikesi!

Geri emilen yanici gazlar zehirlenmelere neden
olabilir. Hava dolasimli ateslikler (6rnegin gaz,
yag, odun veya kdmiurle ¢alisan sobalar,
sofbenler, su isiticilarl) yanma havasini kurulum
yerinden alirlar ve atik gazi bir atik gaz sistemi
(6rnegin baca) kanaliyla disariya aktarirlar.
Calismakta olan davlumbazla birlikte mutfaktan
ve komsu odalardan hava c¢ekilir. Yeterli hava
girisi saglanmazsa vakum olusur. Bu durumda
bacadan ve atik gaz kanalindan zehirli gazlar
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» Cihaz kirli hava isletiminde ayni zamanda
oda havasina bagh bir 1sI kaynagi ile birlikte
galistinldiginda havalandirmanin her zaman
yeterli olmasini saglayiniz.

» Cihaz, ancak isi kaynaginin kurulum yerinde
vakumun 4 Pa (0,04 mbar) degerini
asmadigl surece tehlikesiz bir sekilde
isletilebilir. Bu, ancak 6rnegin hava giris/cikis
menfezleriyle birlikte kapi ve pencerelerde
kapatiimasi mumkun olmayan hava delikleri
veya baska teknik dnlemlerle yeterli
derecede yanma havasl ikmalinin
saglanmasiyla mdmkUundur. Limit degerlere
uymak icin, hava giris/¢ikis menfezi tek
basina yeterli olmayabilir.

» Binanin komple baca ve havalandirma
sistemini degerlendirebilecek ve
havalandirma igin uygun &dnerilerde
bulunabilecek uzman bir kisiye (6rn. baca
temizleme ustasi) mutlaka danisiniz.

» Cihaz sadece hava dolasimli isletimde
kullanilirsa, herhangi bir kisittama olmadan
isletilmesi mumkundar.

/\ UYARI - Yangn tehlikesi!

Uzerinde kati veya sivi yag olan pisirme

bolumlerinin gbzetimsiz bir sekilde birakiimasi

tehlikeli olabilir ve yangina sebep olabilir.

» Sicak durumdaki sivi ve katl yaglari asla
gbzetimsiz birakmayiniz.

» Asla yangini su ile séndirmeye calismayiniz,
cihazi kapatiniz ve sonra alevleri 6rnegin bir
kapak veya yangin battaniyesi ile kapatiniz.

Ocak ylzeyi ¢ok sicaktir.

» Asla ocak ylzeyinin Uzerine veya yakinlarina
yanabilecek cisimler koymayiniz.

» Asla ocak ylzeyinin Uzerine cisim
koymayiniz.

Cihaz sicak olur.

» Yanici cisimleri veya sprey tlpleri dogrudan
pisirme boliumundn altindaki cekmecelerde
muhafaza etmeyiniz.

Ocak kapaklari asiri iIsinma, kivilcim

olusmasina veya malzemelerin etrafa saciimasi

gibi kazalara neden olabilir.

» Ocak kapagi kullanmayiniz.



tr Maddi hasarlarin 6nlenmesi

Her kullanim sonrasinda ocagi ana salter

Uzerinden kapatiniz.

» Uzerinde tencere ve tava olmadigi igin
ocagin otomatik olarak kapanmasini
beklemeyiniz.

Yiyecekler alev alabilir.

» Pisirme islemi denetlenmelidir. Kisa bir islem
surekli denetlenmelidir.

Yagq filtrelerindeki yag birikintileri alev alabilir.

» Cihazi kesinlikle yag filtresi olmadan
calistirmayiniz.

» Yag filtresi dUzenli olarak temizlenmelidir.Yag
filtresi dlzenli olarak temizlenmelidir.

» Cihazin yakinda kesinlikle acik atesle
calisiimamalidir (8rn. alevle pisirme).

» Cihazin kati yakit (6rn. odun veya kémdur)
kullanilarak isitilan bir 1si kaynaginin yakinina
kurulmasina sadece, 1sI kaynaginda
cikarilamayan kapall bir kapagin mevcut
olmasi halinde izin verilir. Kivilcim
sacliimamalhdir.

/\ UYARI - Yanma tehlikesi!

Cihaz ve dokunulabilir kisimlari, 6zellikle ocak

cercevesi varsa, kullanim esnasinda sicaktir.

» Sicak bilesenlere dokunmaktan kaginmaya
dikkat edilmelidir.

» 8 yasin altindaki cocuklar uzak tutulmahdir.

Ocak koruma 1zgaralari kazalara sebep olabilir.

» Asla ocak koruma izgaralari kullanmayiniz.

Metal cisimler ocak Uzerinde gok hizli isinir.

» Ornegin bigak, catal, kasik ve kapak gibi
metal cisimleri asla ocagin Uzerine
birakmayiniz.

Cihaz calisirken ¢ok isinir.

» Temizlemeden dnce cihazin sogumasini
bekleyiniz.

» Sicak sivilarin cihazin igine girmesi
durumunda yag filtresi veya tasma haznesi
cikarilmadan énce cihazin sogumasi
beklenmelidir.

/\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Usulune aykiri onarimlar tehlike teskil eder.

» Sadece bunun egitimini almis uzman
personel cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin onarimi sirasinda sadece orijinal
yedek parcalar kullaniimalidir.

» Bu cihazin sebeke baglanti kablosu veya
cihaz baglanti kablosu hasar gorurse,
Ureticiden veya musteri hizmetlerinden temin

edebileceginiz 6zel bir sebeke baglanti
kablosuyla veya cihaz baglanti kablosuyla
degistiriimek zorundadir.

» Bu cihazin elektrik kablosu zarar gorurse
eqitimli uzman personel tarafindan
degistiriimesi gerekir.

Kendisi veya sebeke baglanti kablosu hasar

gérmus olan bir cihaz tehlikelidir.

» Hasarli cihazlar kesinlikle kullanilmamalidir.

» Yilzey yirtildiysa, olasi bir elektrik carpmasini
dnlemek icin cihaz kapatiimalidir. Bunun igin
cihaz ana salterden degil, sigorta kutusunda
bulunan sigortadan kapatiimalidir.

» Yilzeyi catlamis olan veya kirik olan bir cihazi
kesinlikle kullanmayin.

» Cihazi elekirik sebekesinden ayirmak icin
kesinlikle sebeke baglanti kablosundan
tutularak ¢ekilmemelidir. Her zaman sebeke
baglanti kablosunun fisinden tutularak
cekilmelidir.

» Cihaz veya sebeke baglanti kablosu
arizaliysa, derhal sigorta kutusundaki sigorta
kapatiimalidir.

» Mdasteri hizmetlerini arayiniz. - Sayfa 17

Cihaza nem girmesi elekirik carpmasina neden

olabilir.

» Cihazi temizlemek icin buharli temizleyiciler
veya yuksek basincli temizleyiciler
kullanmayin.

Elektrikli cihazdaki kablo izolasyonu sicak

parcalara temas ettiginde eriyebilir

» Elektrikli cihaz baglanti kablolarini sicak
parcalarla kesinlikle temas ettirmeyiniz.

/\ UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Pisirme tencereleri, tencere tabani ile ocak

arasindaki sivi nedeniyle aniden sicrayabilir.

» Ocak ve tencere tabani her zaman kuru
tutulmaldir.

» Asla donmus pisirme kaplari kullanmayiniz.

Benmaride pisirme sirasinda asiri iIsinma

nedeniyle ocak ve kap catlayabilir.

» Benmarideki kap, su doldurulmus tencerenin
tabanina dogrudan temas etmemelidir.

» Sadece Islya karsl dayanikli kaplari
kullaniniz.

YUzeyinde catlak veya kirik olan bir cihaz

kesilme yaralanmalarina neden olabilir.

» Ylzeyinde catlak veya kirik olan cihazlari
kullanmayiniz.

2 Maddi hasarlarin onlenmesi

Burada en sik gorilen maddi hasarlarn ve bunlar nasil dnleyebilecegdinize iliskin ipuclarini bulabilirsiniz.

4



Cevrenin korunmasi ve tasarruf tr

Hasar Nedeni Onlem

Lekeler Gozetimsiz pisirme islemi. Pisirme islemi izlenmelidir.

Lekeler, kabuksu Dokdlen yiyecekler, 6zellikle yiksek seker Hemen bir cam kaziyici ile temizlenmelidir.
catlaklar icerenler.

Camda lekeler,
kabuksu catlaklar

Hasarll pisirme kabi, emayesi erimis pisirme
kabi veya bakir ya da aliuminyum tabanli

Uygun ve iyi durumdaki pisirme kaplarini
kullaniniz.

veya kiriklar pisirme kabl.
Lekeler, renk Uygun olmayan temizleme ydntemileri. Sadece cam seramigine uygun temizlik
degisimleri malzemeleri kullanilmali ve ocak sadece

soguk haldeyken temizlenmelidir.

Camda kabuksu
catlaklar veya

Darbeler veya yere disen pisirme kaplari,
pisirme aksesuarlar veya diger sert ya da

Pisirme sirasinda cama vurulmamal veya
nesneler ocaga dustrilmemelidir.

kirimalar sivri nesneler.

Cizikler, renk PurGzIU pisirme kabi tabanlari veya pisirme Kabin kontrol edilmesi. Kaydirirken pisirme
degisimleri kabinin ocak Uzerinde kaydiriimasi. kabinin kaldiriimasi.

Cizikler Tuz, seker veya kum. Ocag calisma tezgahi olarak kullanmayiniz,

Uzerine esya birakmayiniz.

Cihazdaki hasarlar

Donmus pisirme kaplari ile pisirme.

Asla donmus pisirme kaplar kullanmayiniz.

Pisirme kabinda veya
cihazda hasarlar

Malzemesiz pisirme.

Pisirme kabi kesinlikle malzemesiz sekilde bir
pisirme alanina koyulmamall veya
isitiimamalidir.

Cam hasarlari

Sicak pisirme alaninda erimis malzeme veya
cam Uzerinde sicak tencere kapag.

Ocagin Uzerine pisirme kagidi, aliminyum
folyo, plastik kap veya tencere kapad!
koyulmamalidir.

Asiri 1sinma

Kumanda alani veya cerceve Uzerinde sicak
pisirme kabl.

Bu bolgelere kesinlikle sicak pisirme kabi
koyulmamalidir.

3 Cevrenin korunmasi ve tasarruf

3.1 Ambalaji atiga verme
Ambalaj malzemeleri cevre dostudur ve geri

daénusturalebilir.

» Mdnferit parcalar tlrlerine gére ayrilarak imha

edilmelidir.

3.2 Enerji tasarrufu
Asagidaki bilgilere uyarsaniz cihaziniz daha az eneriji

tuketir.

Cam kapak kullaniimalidir.

v Cam kapak kullandiginizda, tencerenin kapagdin

acmak zorunda kalmadan icindekileri gérebilirsiniz.

Duz tabanl tencere ve tavalar kullaniniz.
v DUz olmayan tabanlar enerji tiketimini arttirir.

Yiyecek miktarina uygun buayuklikte bir pisirme kabi

kullaniimahdir.

v icine az yiyecek konan bilyiik bir pisirme kabinin

Isinmasi icin gereken enerji miktari daha yuksektir.

Yemekler az su ile pisiriimelidir.

Tencere boyutuna uygun pisirme alani seciniz. Pisirme
kabini ortalayarak yerlestiriniz.

Taban ¢api ocagin ¢capina uygun olan pisirme kaplari

kullaniniz.

Ipucu: Tencere Ureticileri genellikle tencerenin agiz

kisminin ¢cap bilgisini verir. Taban ¢api genellikle daha

blyaktar.

v Pisirme kaplarinin uygun olmamasi veya kaplarin
ocagl tam kaplamamasi durumunda fazla enerji
harcanir.

Tencereler uygun bir kapak ile kapatiimalidir.
v Kapaklar kapatmadiginizda cihaz ¢ok daha fazla
enerjiye ihtiyac duyar.

Tencere kapaklari mimkin oldugunca nadir aciimahdir.
v Kapagi actiginizda ytksek miktarda enerji ¢ikisi s6z
konusu olur.

v Pisirme kabinda ne kadar fazla su olursa, 1Isinma igin
gereken enerji de o kadar yuksek olur.

Erkenden daha disUk bir pisirme kademesine

gecilmelidir. Uygun bir pisirmeye devam kademesi

kullaniimalidir.

v Cok ylksek bir pisirmeye devam kademesi tercih
ettiginizde enerjiyi bosa harcarsiniz.

Fan kademesi pisirme buharinin yogunluguna gére

ayarlanmalidir.

v Daha dislk bir fan kademesi daha dusik enerji
tlketimi demektir.

Yogun pisirme buharinin ortaya ¢ikacagdi durumlarda
onceden daha ylksek bir fan kademesi secilmelidir.
v Kokular odaya daha az yayilir.

Artik gerekli olmadiginda cihaz kapatimalidir.
Pisirme sirasinda yeterli havalandirma saglanmalidir.



tr Uygun pisirme kaplari

v Cihaz daha verimli ve daha dlslUk calisma sesiyle Filtre belirtilen zaman araliklariyla temizlenmeli veya
calisir. degistiriimelidir.
v Filtrenin verimliligi degismez.

4 Uygun pisirme kaplari

indiiksiyonlu pisirmeye uygun pisirme kabi ferromanyetik alani tzerindeki kap algilanmazsa, daha dusik captaki
tabana sahip olmali, miknatisla ¢ekilmeli ve taban bir pisirme alanina yerlestiriniz.
pisirme alaninin boyutuna uygun olmalidir. Bir pisirme

4.1 Pisirme kabinin boyutu ve 6zellikleri

Pisirme kabinin dogru tanimasi icin kabin boyutunu ve malzemesini géz 6ninde bulundurunuz. Tim kaplarin
tabanlarinin tamamen diz ve purtzsiz olmasi gerekir.
Pisirme kabinin uygun olup olmadigini kontrol etmek icin Pisirme kabi testi tusunu kullaniniz.

Pisirme kab Malzemeler Ozellikler

Onerilen pisirme kabi Isiyi esit sekilde dagitan, sandvic modelinde  Bu pisirme kabu, 1siy1 esit dagitir, hizli isinir ve
paslanmaz celik kap. sorunsuz algilanabilir.
Paslanmaz celikten yapilmis veya 6zel Bu pisirme kabi, hizli isinir ve sorunsuz
indiksiyon kabi gibi ferromanyetik tanimlanabilir.
(manyetiklestirilebilir) kap kullaniniz.
Tabani tamamen ferromanyetik degildir. Ferromanyetik alan tencere tabanindan daha

klclUkse, yalnizca ferromanyetik alan isinir. Bu
yuzden isi esit dagiimaz.

Aliminyum kisimlari olan pisirme kabi Tdm kaplarin tabanlarinin ferromanyetik ylzeyi

tabanlari. kUcultlr ve bdylece pisirme kabina daha
distk guc yansitilir. Bu kaplar yeterince
algilanmayabilir veya hi¢ algilanmayabilir ve
bu nedenle yeterince isitiimayabilir.

Normal ince ¢elik, cam, kil, bakir veya
aliminyumdan yapilmis pisirme kaplari.

Notlar = Cok fazla isinmayl 6énlemek icin bos pisirme kaplari
= QOcak ile pisirme kabi arasinda kesinlikle adaptor Isitilmamall ve ince tabanli pisirme kaplari
plakalar kullanilmamalidir. kullaniimamalidir.

5 Cihazi tanima

5.1 Yeni cihaziniz
Yeni cihaziniza iligkin bilgiler
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No. Tanim Sensér  Fonksiyon
Yag filtresi B combiZone
Hava sirkilasyon modunda koku filtresi veya Kirli - Gocuk kilidi
hava isletiminde akustik filtre ® Zamanlayici fonksiyonu
Ocak & Manuel havalandirma kumandasi

Kumanda paneli

Tasma haznesi

Gostergeler

5.2 Ozel aksesuar

Cihazin montaj tlrtine bagli olarak yetkili saticidan,
musteri hizmetlerinden veya resmi web sitemiz
Uzerinden temin edebilecegdiniz cesitli aksesuarlar
mevcuttur.

Atik hava seti

Hava sirkllasyonu seti

Havalandirma calismasi i¢in koku filtresi
Kirli hava isletimi i¢in akustik filtre

5.3 Kumanda bolimu

Renk ve bicim gibi munferit detaylar sekildekinden
farklilik gdsterebilir.

Gosterge Fonksiyon

-9 Pisirme kademeleri
b powerBoost

Yogun havalandirma kademesi
-3 Havalandirma kademeleri

5.4 Pisirme alanlarinin dagilimi
Belirtilen glg, IEC/EN 60335-2-6 standardinda

tanimlanan standart kaplarla dl¢cilmustir. Gig, pisirme

kabinin boyutuna veya malzemesine gére degisiklik
gosterebilir.
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Harf Tanim

Ana salter

B | Ayar alani

Pisirme alani

D | Havalandirma sensori

Not: Kumanda bdlimint her zaman temiz ve kuru
tutunuz.

ipucu: Gostergelerin ve sensorlerin yakinina pisirme
kabi koymayiniz. Elektronik parcalar asiri isinabilir.

Secim sensorleri

Alan En yuksek gic

@21 cmBH GUg seviyesi 9 2200 W
powerBoost 3700 W

21 x38cmtB GUg seviyesi 9 3600 W

=g 18cm GUg seviyesi 9 1800 W
powerBoost 3100 W

@21 cm GUg seviyesi 9 2200 W
powerBoost 3700 W

5.5 Pisirme alani

Pisirmeye baslamadan 6nce pisirme kabinin

blyUklaginin pisirdiginiz pisirme alanina uygun olup

Sensér  Fonksiyon

® Ana salter

Ldl Pisirme alanini seginiz
—/+ Ayarlarin segimi

b powerBoost

Yogun havalandirma kademesi

' Cihazin donanimina goére degisir.

olmadigini kontrol ediniz:

Alan Pisirme alani tipi
O/EB Tek halkall pisirme alani
= Kombine pisirme alani — Sayfa 10

5.6 Kalan 1s1 gostergesi

Ocakta her bir pisirme alani igin bir kalan isi1 gostergesi

mevcuttur. Kalan 1si gdstergesi yandidi siirece pisirme

alanina dokunulmamalidir.
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Gosterge Anlami

H Pisirme alani sicak.

L

h Pisirme alani ilik.

5.7 Dolum gostergesi

Pisirme alani bir dolum gostergesi ile donatiimistir. Koku
filtreleri doygun hale geldiginde asagidakiler yanar
yanar ve filtreleri degistirmelisiniz.

6 Calisma modilari

Cihazinizi kirli hava isletiminde veya havalandirma
calismasinda kullanabilirsiniz.

6.1 Atik hava modu

Emilen hava, yag filtreleri tarafindan temizlenir ve bir
boru sistemi Uzerinden disari iletilir.

Hava, gaz veya diger yakitlarin yakildigi

G cihazlarin egzoz gazlari igin kullanilan bir
3 bacaya verilemez (bu havalandirma
m cihazlari icin gecerli degildir).

= Atik havanin devrede olmayan bir
duman veya atik gaz bacasina
aktarilmasi isteniyorsa yetkili baca
temizleme ustasinin iznini almaniz
gerekir.

= Atk hava dis duvar Uzerinden disari
aktarilirsa, bir teleskopik duvar kasasi
kullanilmalidir.

6.2 Havalandirma calismasi

Emilen hava, yag filtreleri ve bir koku filtresi tarafindan
temizlenir ve tekrar odaya geri aktarilr.

Havalandirma modunda kokuya neden
olan maddeleri baglamak icin bir koku
filtresi takmaniz gerekir. Cihazin
havalandirma modunda isletiimesinde s6z
konusu olan farkli olanaklar icin
katalogumuza bakiniz veya yetkili
saticiniza danisiniz. Gerekli aksesuarlari
ilgili satis yerleri, yetkili servis veya
cevrimici satis merkezi Gzerinden
alabilirsiniz.

Not: Yogun ve uzun siren pisirmelerde oda havasina
nem salinir. Cihazi havalandirma isletiminde
calistinrsaniz, mutfagi uygun sekilde havalandirmanizi
Oneririz, 8rnedin fazla nemi gidermek icin kisa bir slre
pencere aginiz.

7 ilk Kullanim oncesi

Asagdidaki 6nerileri dikkate aliniz.

7.1 ik kez temizleme

Ambalaj kalintilar ocak ylzeyinden temizlenmeli ve
ylzey nemli bir bezle silinmelidir. Onerilen temizleme
maddelerinin listesini resmi web sitesinde bulabilirsiniz
siemens-home.bsh-group.com.

Bakim ve temizlikle ilgili daha fazla bilgi. = Sayfa 13

7.2 Cihazin hazirlanmasi

Sorunsuz c¢alisma igin bilesenleri su sirayla
dizenlemeniz gerekir:

1. Filtre yerlestirilmelidir.

2. Metal yag filtresi yerlestiriimelidir.

Not: Cihaz, metal yag filtresi ve tasma haznesi olmadan
kesinlikle kullanilmamalidir.

7.3 indiiksiyonla pisirme

indiiksiyonla pisirme, geleneksel ocaklara gére bazi
degisikliklere neden olabilir, pisirme ve kizartmada
zaman tasarrufu, enerji tasarrufu ve daha kolay bakim
ve temizlik gibi bir dizi avantaj saglar. Ayrica, 1sinin
dogrudan pisirme kabi Gzerinde olusturulmasi sayesinde
daha iyi bir 1s1 kontroll de saglar.

7.4 Pisirme kabi

Onerilen pisirme kaplari listesini resmi web sitesinde
bulabilirsiniz siemens-home.bsh-group.com.
Uygun pisirme kaplariyla ilgili daha fazla bilgi. — Sayfa 6

7.5 Calisma modunun ayarlanmasi

Cihaz, 6nceden ayarlanmis havalandirma calismasi
moduyla teslim edilir.

Ocaginiz hava cikisi disa dogru monte edildiyse, c! 7
ayarl bu moda uygun hale getirilmelidir. Ayrintili bilgileri
bdlumunde bulabilirsiniz

— "Temel ayarlar”, Sayfa 12
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8 Temel Kullanim

8.1 Ocagin aciimasi ve kapatilmasi —== ®min

» Ocak, ana salter @ ile aciimali ve kapatiimalidir. Eritme
TUm pisirme alanlari 20 saniyeden uzun sire kapali Tereyad, bal, jole 1-2 -
kaldiginda, ocak otomatik olarak kapanir. Isitmak ve sicak tutmak

reStart Haslanmis sosis ' 3-4 -

» Cihaz kapattiktan sonraki 4 saniye igerisinde tekrar Buz ¢6zme ve Isitma
acarsaniz, ocak dnceki ayarlariyla calismaya baslar. Dondurulmus Ispanak 3.4 15-25

Haslama, kisik ateste pisirme

8.2 Pisirme alanlarinin ayarlanmasi

. Patates koftesi ! 4.-5. 20-30
Istenen secilebilir gli¢ kademelerinin se¢imi igin + veya Cirpilmis soslar, érnedin Bernez 3 -4 8-12
— sembollerine dokunulmalidir. sos, Hollandez sos
Her glic kademesinin bir ara kademesi mevcuttur. Bu — "
ara kademe bir nokta ile isaretlenmistir. sPﬁ;r::;ebuharda pisirme,
Giic kademesi Piring, iki kati su ile 2.-3 15-30
/ En dusuk gl¢ kademesi Elma dilim patates 4.-5 25-35
g En ylksek gl¢ kademesi Makarna ' 6-7 6-10
Pisirme alani ve glic kademesinin secilmesi Gorbalar 3.-4. 15-60
. L . Sebze 2.-3 10-20
1. Pisirme alanini se¢gmek icin [ lzerine dokunulmalidir. — —
2. Sonraki 10 saniye i¢inde gli¢ kademesi segilmelidir: Daduklu tencerde sebze yemegi 4.-5 -
» + Uzerine dokunularak glic kademesi 5 cagrilabilir. Bugulama
» — (zerine dokunularak glic¢ kademesi Y cagrilabilir. Bugulanip kizartilan et 4-5 60-100
v Glc¢ kademesi ayarlanmigtir. >
. . Gulas 3-4 50-60
Not: Pisirme alaninda pisirme kabi yoksa veya tencere - " ;
uygun degilse secilen giic kademesi yanip soner. Belirli Kozleme/az yagla kizartma
bir slire sonra pisirme alani kapanir. Sade veya panelenmis sinitzel 6-7 6-10
quickStart Biftek, 3 cm kalinliginda 7-8 8-12
» Acmadan 6nce ocagda bir pisirme kabi Tavuk gbgsl, 2 cm kalinliginda 5-6 10-20
yerlestirdiginizde, agllma esnasinda bu algilanir ve Hamburger (2 cm kalinhginda) 6-7 10-20
ilgili pisirme alani otomatik olarak segilir. Sonraki 20 Panelenmis balik ve balik 6.7 8-20
saniye icinde glc¢ kademesi secilmelidir, aksi halde filetosu ¥
ocak kapanir.
Karides ve yengeg¢ 7-8 4-10
Gl kademesinin degistirilmesi ve pigirme Taze sebze ve mantar soteleme 7 -8 10-20
alaninin kapatiimasi Dondurulmus yemekler, érnegin 6 -7 6-10
1. Pigsirme alani segilmelidir. tencere yemekleri
2. Istenen gli¢ kademesi goriintinceye kadar + veya — Omlet (arka arkaya pisirme) 3 _4. 3.10

sembollerine dokunulmalidir. Pisirme alaninin

kapatiimasi igin & ayarlanmalidr. Kizartma (150 ila 200 gramlik
her bir porsiyonu 1 2 ila litre
Pisirme alaninin hizli kapatiimasi yag icinde kizartiniz) '
Pisirme alani semboliine 3 saniye dokunulmalidir. Dondurulmus Urdnler, 8-9 -
Pisirme alani kapanir. ornedin patates kizartmasi,
tavuk nugget
8.3 Pisirme onerileri Mayali hamurda veya tempura 6-7 -

hamurunda sebze, mantar
Kurabiyeler, 6rnegin Krapfen/ 4-5 -

Tabloda hangi glic kademesinin (—==) hangi yiyecekler
igin uygun oldugunu bulabilirsiniz. Pisirme suresi (O min)

yiyecegin tiiriine, agirigina, kalinhigina ve kalitesine gére Berliner, mayall hamurda meyve
degisebilir. On 1sitma icin 8 - 9 glic kademesini

ayarlayiniz.

' Kapaksiz

2 8 - 8. pisirme kademesinde 6n Isitma yapiniz
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9 Daviumbaz kumandasi

Pisirme alani, pisirme ylzeyine entegre edilmis bir hava
¢ikis sistemine sahiptir.

Hava cikis sisteminin kontrolline ydnelik islevler asagida
aclklanmaktadir.

Fabrika ayarlarini istediginiz zaman dedgistirebilirsiniz.

— "Temel ayarlar", Sayfa 12

Not: Performansi artirmak i¢in algak pisirme kaplari
kullaniniz. Uzun pisirme kaplari icin kapagdi acili olarak
yerlestiriniz.

9.1 Havalandirmanin otomatik baslatiimasi

ik pisirme alanina bir giic kademesi atadiginizda, hava
cikis sistemi otomatik olarak calismaya baslar.
Havalandirma ekraninda havalandirma seviyesi yanar.
Bu otomatik baslatmadan sonra havalandirma seviyesini
degistirebilirsiniz.

— "Havalandirmanin degistiriimesi veya kapatiimasi",
Sayfa 10

9.2 Daviumbaz kumandasi
Panoda 3 havalandirma seviyesi vardir.

Havalandirmanin aciimasi

1. & Uzerine basiniz.

v Havalandirma énceden ayarlanan glc¢ seviyesinde
aclilir.

2. + ve — sembolleri ile istenen havalandirma seviyesini
seciniz.

v Havalandirma gti¢ seviyesi yanar.

Not: Bir pisirme siiresi veya mutfak alarm saati

ayarladiysaniz, havalandirma seviyesini gérintilemek

icin & 6gesine dokununuz.

Havalandirmanin degistirilmesi veya
kapatiimasi

1. & Uzerine basiniz.
2. Istediginiz havalandirma seviyesini seginiz veya I
ayarlayiniz.

9.3 Yogun havalandirma kademesi

Havalandirmanin kisa bir sire i¢in daha yuksek gicte
calistigi yogun bir havalandirma asamasi vardir.

Yogun kademenin ac¢iimasi

1. & Uzerine basiniz.

2. Havalandirma seviyesi 3 secin ve ardindan b (zerine
dokununuz.

v Gdsterge b yanar.

Not: Yaklasik 8 dakika sonra, Unite otomatik olarak
havalandirma seviyesine 3 geri doner.

Yogunluk kademesini degistirme veya kapatma

1. & (zerine basiniz.
2. Istediginiz havalandirma seviyesini seginiz veya
ayarlayiniz.

9.4 Havalandirma icin ilave fanin
calistiriimasi

Havalandirma, pisirme alani ana salterle kapatildiktan
sonra birka¢ dakika ¢alismaya devam eder.

Bunun icin 6n kosul, pisirme alaninin en az bir dakikadir
acik olmasi ve havalandirmanin galisiyor olmasidir.

llgili stire gectikten sonra otomatik olarak kapanir Bu
sure, Unitenin kuruldugu calisma moduna baghdir.
Havalandirma acildiginda, havalandirma seviyesi yanar.
& digmesine basarak istediginiz zaman kapatabilirsiniz.

10 combiZone

Her ikisinde de ayni gug¢ seviyesi acikken ayni boyuttaki
iki pisirme alaninin birlestiriimesini saglar. Bu
mekanizma, daha uzun pisirme tencereleriyle islem
yapilacagdl zamanlar icin 6zellikle disindlmustar.

Bu fonksiyon, bir pisirme alanini kaplayan ve daha fazla
rahatlik icin bir alandan digerine gecebileceginiz pisirme
kaplari ile yemek pisirmenizi saglar. Bu durumda her iki
alan ayni pisirme kademesini ve ayni ayarlari korur.

10.1 Pisirme kaplarinin yerlestirilmesi
Pisirme alanlarina uygun pisirme kaplari kullaniniz.

10

10.2 combiZone fonksiyonunun
etkinlestirilmesi

1. iki pisirme alanindan birini seciniz ve pisirme
kademesini ayarlayiniz.

2. 8 sembollne dokununuz.

v e yanar ve pisirme kademesi her iki pisirme alaninin
gostergesinde gdoruntilenir.

10.3 combiZone fonksiyonunun etkinliginin

kaldiriimasi

» 8 Uzerine dokunulmalhdir.

v Her iki pisirme alani iki bagimsiz pisirme alani gibi
calismaya devam eder.



Zaman fonksiyonlari tr

11 Zaman fonksiyonlari

Ocaginiz pisirme slresi ayarlamaya iliskin farkli
fonksiyonlara sahiptir:

= Kapatma zamanlayicisi
= Calar saat

11.1 Kapatma zamanlayicisi

Bir ocak g6zl i¢in pisirme slresinin programlanmasini
ve ayarlanmis olan sirenin sonunda bu ocak gdzunin
otomatik olarak kapanmasini olanakli kilar.

Pisirme suresinin programlanmasi

1. Pisirme alanini ve istenen pisirme kademesini se¢iniz.

2. ® semboliine dokununuz.

v Pisirme alaninin « géstergesi yanar.

3. + veya — pisirme slresini seginiz.

v Siire geri saymaya baslar.

Notlar

= Tdm pisirme alanlari icin otomatik olarak ayni pisirme
sUresini ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin bkz. .
— "Temel ayarlar”, Sayfa 12

= Kombine pisirme alaninda CombiZone fonksiyonunu
secerseniz, ayarlanan slre her iki pisirme alani icin
ayni olur.

Pisirme siiresinin degistiriimesi veya silinmesi

1. Pisirme alani sec¢iniz.

2. ® sembole dokununuz.

3. Pisirme siresini degistirmek icin + veya — sembollne
dokununuz veya 40 olarak ayarlayiniz.

11.2 Calar saat

Bir calar saatin 0 ila 99 dakika arasinda
etkinlestiriimesini olanakli kilar. .Bu fonksiyon pisirme
alanlarindan ve diger ayarlardan bagimsiz olarak caligir.
Calar saat ocak gdzleri otomatik olarak kapatmaz.

Mutfak saatinin ayarlanmasi

1. Ocak gbzinU seciniz, ® sembollnln Gzerine iki kez
tiklayiniz.

v e« sembollnin yaninda bulunan 2 yanar.

2. + veya — ile istediginiz sUreyi seciniz.

v Sire islemeye baglar.

Alarm zamaninin degistiriimesi veya silinmesi

1. L yanindaki » gostergesi yanana kadar ® sembolline
bircok defa basiniz.

2. Pisirme slresini degistirmek icin + veya — sembolline
dokununuz veya IO olarak ayarlayiniz.

12 powerBoost

Bu fonksiyonla blyUk miktarda suyu 5 ile 1sittiginizdan
daha hizli isitabilirsiniz.

Bu fonksiyon, ayni gruba ait diger pisirme alani isletimde
olmadiginda tim pisirme alanlari icin kullanilabilir.

Aksi takdirde secilen pisirme alani gdstergesinde & ve 5
yanip soner. Ardindan otomatik olarak, fonksiyon
etkinlestiriimeden 5 ayarlanir.

Acmak icin, bir ocak gézu ve 5 pisirme kademesini
seciniz. Ardindan b tusuna basiniz.

Kapatmak i¢in, bir ocak g6zl seciniz ve istenen pisirme
kademesini secebilmek icin, — tusuna basiniz.

O
IO

Not: Kombi-Zone alaninda fonksiyonunu yalnizca iki
pisirme alanini iki bagimsiz pisirme alani olarak
kullaniyorsaniz etkinlestirebilirsiniz.

13 Cocuk kilidi

Ocak bir cocuk kilidiyle donatilmigstir. Bdylece ¢cocuklarin
ocagi acmasini Onleyebilirsiniz.

Fonksiyonu acabilmek icin, ocadin kapatiimis olmasi
gerekir.

=0 tusuna dokunmaniz halinde, ¢ocuk kilidini 4 saniye
sureyle acar veya kapatirsiniz.

Ocagin her kapatiimasinda ¢ocuk emniyetinin otomatik
olarak etkinlestiriimesini isterseniz, daha fazla bilgi igin
bkz. Temel ayarlar — Sayfa 12.

14 Bagimsiz emniyet kapatmasi

Bir pisirme alani uzun sure araliksiz olarak ve herhangi
bir ayar degisikligi yapiimadan calisirsa, otomatik
kapama devreye sokulur. Pisirme alani £8 gérUntiler ve
kendini kapatir.

Secilen guc¢ kademesine bagl olarak sure 1 ile 10 saat
arasinda degigir.

Pisirme alanini agmak igin herhangi bir digmeye
basiimaldir.

11
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15 Temel ayarlar

Cihazinizin temel ayarlarini ihtiyaciniza gore
ayarlayabilirsiniz.

15.1 Temel ayarlara genel bakis

Goésterge Ayar Deger
c! Cocuk kilidi 7 - Manuel.’
{ Otomatik.
£ — Kapall.
cé Akustik sinyaller L - Onay sinyali ve hata sinyali kapatildi.
! — Sadece hata sinyali agildi.
£ — Sadece onay sinyali acildi.
3 — Tum sinyal sesleri agildi .
ch Pisirme bolgelerinin otomatik kapanmasi. 40 - kapatl. !
£i-899 Otomatik kapatmaya kadar olan sure.
ch Zamanlayicl sonu sinyal sesinin slresi ! — 10 saniye !
c — 30 saniye
3 -1 dakika
c Glc sinirlamasi 0 - Kapall. Ocagin maksimum kapasitesi .
ilgili elektrik tesisatinin gerekliliklerine gére /- 1000 W. En disuk glcg.
ihtiyag halinde ocagin toplam gicunin .- 1500 W.
sinirlandinimasini saglar. Kullanilabilir ayarlar ...
ocagin maksimum kapasitesine baglidir. 3-3000 W. 13 Amper igin Onerilir.
Kesin bilgileri tip levhasinin lzerinde 3.-3500 W. 16 Amper icin Onerilir.
bulabilirsiniz. Fonksiyonun etkin ve ocagin Y-4000 W.
ayarlanmis olan gug¢ sinirina ulasmis olmasi 4. - 4500 W. 20 Amper igin Onerilir.
halinde, - gérUntilenir ve daha yuksek bir
glic seviyesini secemezsiniz. 5 - Ocagin maksimum kapasitesi.
ch Pisirme alani se¢im slresi U - Kisittama yok: En son secilen pisirme alanini tekrar
segmeden ayarlayabilirsiniz.
! - Kisitlama var: Seciminizi yaptiktan sonra, 10 saniye
icinde secilen son pisirme alanini ayarlayabilirsiniz.
Ardindan, ayarlamadan dnce pisirme alanini tekrar
secmelisiniz.
cic Pisirme kabi testi 0 - Uygun dedgil.
Bu fonksiyonla pisirme kabinin kalitesini {- Optimum degil.
kontrol edebilirsiniz. 2 - Uygun.
c Havalandirma ¢alismasi veya kirli hava 0 - Havalandirma galismasini yapilandiriniz.
calismasi ayarlanmalidir. ! - Kirli hava igletimini yapilandiriniz.
c i Otomatik baslatmanin ayarlanmasi O - Kapall.
! — Aclk’
ccl Ardil calismanin ayarlanmasi 0 - Kapall.
Ocaginiz kirli hava isletiminde calisirken - Acik
havalandirma yakl. 6 dakika glc¢ kademesiyle
calisir.
Ocaginiz havalandirma calismasinda
calisirken havalandirma yakl. 30 dakika gli¢
kademesiyle calisir.
Bu sure dolduktan sonra takip fonksiyonu
otomatik olarak kapanir.
cd Fabrika ayarlarina sifirlama 0 - Bireysel ayarlar .

! - Fabrika ayarlari.

15.2 Temel ayarlar hakkinda
Gereklilik: Ocak kapali olmalidir.

' Fabrika ayar

12

1. Ocagi agmak icin @ Uzerine dokunulmahdir.

2. Sonraki 10 saniyede < sembollne 4 saniye slreyle

dokununuz.



Uriin bilgisi Gosterge
Teknik musteri hizmetleri (TK) dizini o
imalat numarasi Fd
imalat numarasi 1 o2,
imalat numarasi 2 05

v ik dort gosterge Urlin bilgilerini gdsterir. Her bir
gOstergenin goériinmesi icin + veya — sembollerine
dokununuz.

Pisirme kabi testi  tr

3. Temel ayarlara gitmek icin < Uzerine dokununuz.

c, i ve 4 On ayar olarak degismeli bicimde yanar.

4. Istenilen fonksiyon gorlntilenene kadar <o lzerine
birden ¢ok kez dokununuz.

. Istediginiz degeri + veya — ile seginiz.

. <0 sembolline 4 saniye dokununuz.

v Ayarlar kaydedilmistir.

<

o O

15.3 Temel ayarlardan cikis
» Ocagi kapatmak igin @ tzerine dokunulmalidir.

16 Pisirme kabi testi

Pisirme kabinin kalitesi, pisirme slrecinin hizi ve sonucu
Uzerinde bUyuk bir etkiye sahiptir.

Bu fonksiyonla, pisirme kabinin kalitesini kontrol
edebilirsiniz.

Kontrol etmeden 8nce, pisirme kabi taban boyutunun
kullanilan pisirme alani boyutuna uygun oldugundan
emin olunuz.

Erisim, temel ayarlar Gzerinden gerceklesir. = Sayfa 12

16.1 Pisirme kabi testi yurutilmesi

1. Oda sicakliginda, yaklasik 200 ml su iceren pisirme
kabini, pisirme kabi tabaninin boyutuna en iyi uyan
pisirme alaninin merkezine yerlestiriniz.

. Temel ayarlari cagriimali ve ¢ ! 2 secgimini yapilmalidir.

3. + veya — sembolline dokununuz. Pisirme alaninda =

gdstergesi yanip soner.

v Fonksiyon devreye alnir.

v 10 saniye sonra pisirme alanlari géstergesinde sonuc¢

gosterilir.

N

16.2 Sonucun kontrol edilmesi

Asagidaki tabloda pisirme slrecinin kalite ve hiz
sonucunun ne anlama geldigini gorebilirsiniz.

Sonuc

,'_-,’ Pisirme kabi pisirme alanina uygun dedgil ve bu
nedenle isinmiyor.

| Pisirme kabi beklenenden daha yavas isiniyor ve
pisirme islemi optimum ilerlemiyor.

2 Pisirme kabi dogru bigimde isindi ve pisirme
isleminde sorun yok.

Not: K6t sonuclar elde edilmesi durumunda, eger
mevcutsa pisirme kabini daha kiguk bir pisirme alanina
yerlestiriniz.

Fonksiyonu etkinlestirmek icin 4+ veya — Uzerine
dokunulmaldir.

17 Cihazi temizleme ve bakimini yapma

17.1 Temizlik malzemeleri

Uygun temizlik malzemelerini ve cam kaziyicilart musteri
hizmetlerinden, online magazadan veya piyasadan temin
edebilirsiniz.

DIKKAT

Uygun olmayan temizlik malzemeleri cihazin ylizeyine

zarar verebilir.

» Uygun olmayan temizlik malzemelerini kesinlikle
kullanmayiniz.

» Ocak sicak oldugu surece Uzerinde temizlik
malzemesi kullanmayiniz. Yizeyde izlerin olusmasi
s6z konusu olabilir.

Uygun olmayan temizlik malzemeleri

Seyreltiimemis deterjan

Bulasik makinesi icin temizleyici

Asindirici maddeler

Firin spreyi veya leke giderici gibi gu¢li temizlik
malzemeleri

Cizen singerler

= YUksek basincl temizleyici ve buhar puskirtme
makinesi

17.2 Ocagin temizlenmesi

Yemek artiklarinin yanarak yapismamasi icin, ocagi her
kullanimdan sonra temizleyiniz.

Gereklilik: Ocak soguk olmalidir. Sadece seker lekeleri,
pirin¢ nisastasi, plastik veya aliminyum folyo varsa,
ocagin sogumasina izin verilmemelidir.
1. inatci kirleri piyasada bulunan bir cam kazyici ile
temizleyiniz.
2. Ocagi, bir cam seramik temizlik malzemesi ile
temizleyiniz.
Temizlik malzemesinin ambalajinin Uzerindeki
temizleme talimatlarina dikkat edilmelidir.
ipuclan
= En iyi temizlik sonuglarini cam seramik igin 6zel bir
siinger kullanarak elde edebilirsiniz.
= Pisirme kabinin altini temiz tutmak ocak
ylzeylerinin de iyi durumda kalmasini saglar.

17.3 Profillerin temizlenmesi

Profiller kullanimdan sonra kirlendiginde veya
lekelendiginde bu kir ve lekeleri temizleyiniz.

Not: Cam kaziyici kullanmayiniz.

13
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1. Ihk sabunlu su ve yumusak bir bez ile temizleyiniz.
Yeni temizleme bezleri kullanmadan 6nce iyice
yikanmaldir.

2. Yumusak bir bez ile kurulayiniz.

17.4 Yag filtresi

Yag filtresi, mutfak dumanlarindaki yagi filtreler. Filtre, bir

kap ve iki adet ¢ikarilabilir yag filtresinden olusur.
Temizleme sikhdl, pisirme icin kullanilan yagd miktarina
ve tirine baglidir. Optimum islev saglamak igin, yag
filtresini yag tortular gérildiginde veya en az ayda bir
kez temizleyiniz.

/N UYARI - Yangin tehlikesi!

Yag filtrelerindeki yag birikintileri alev alabilir.

» Cihaz kesinlikle yag filtresi olmadan calistirmayiniz.

» Yag filtresi dlizenli olarak temizlenmelidir.Yag filtresi
duzenli olarak temizlenmelidir.

» Cihazin yakinda kesinlikle acik atesle (6rn. alevle
pisirme yaparak) calisiimamasi gerekir.

DIKKAT

Dusen yag filtreleri altinda bulunan ocaga zarar verebilir.

» Yag filtresi alttan elle tutulmalidir.

1. Yag filtresini ¢ikartiniz.
» Kabin dibinde yag birikebilir. Yag damlamasini
Onlemek icin yag filtresini egmeyiniz.

2. Yag filtresinin parcalarini ¢ikariniz.

3. Yag filtresini bulasik makinesinde veya elde
temizleyiniz.
— "Yad filtresinin elle temizlenmesi”, Sayfa 14
— "Yag filtresinin bulasik makinesinde temizlenmesi”,
Sayfa 14

4. Gerekirse koku filtresi veya akustik filtresini ¢ikartiniz
ve cihazin ic tarafini temizleyiniz.

14

5. Cihazin igine herhangi bir nesne girmisse, bunlar
¢ikariniz ve tasma tankina giden girisin tikal
olmadigindan emin olunuz.

6. Cihazin ic¢ tarafini deterjanli su ve bir bulasik beziyle
siliniz.

7. Temizleme isleminden sonra kurutulan yag filtresi
tekrar yerine yerlestiriniz.

Yag filtresinin elle temizlenmesi

1. Yag filtresinin parcalarini ¢cikariniz.
2. Yag filtresi sicak deterjanh suda yumusatiimalidir.
» Yag filtresi bir fircayla temizlenmelidir. Asindiric,
asitli veya alkali temizlik malzemeleri kullanmayiniz.
» Inatcl kirlerde 8zel bir yag ¢ézica kullaniimahdir.
Yag sokiclyl musteri hizmetleri araciligiyla,
cevrimici magazadan veya uzman bir magazadan
satin alabilirsiniz.
3. Yag filtresi iyice durulanmalidir.
4. Yag filtresinin kurumasi beklenmelidir.
5. Yag filtresinin parcalarini takiniz.
6. Kuruduktan sonra yag filtresini cihaza yerlestiriniz.

Yag filtresinin bulasik makinesinde

temizlenmesi

1. Yag filtresini ¢ikartiniz.

2. Yag filtresinin parcalarini ¢ikariniz.

3. Yag filtresinin pargalarini bulasik makinesine gevsek
bir sekilde yerlestiriniz ve sikistirmayiniz.

Cok kirli yag filtreleri bulasiklarla yikanmamalidir.
Asindiricl, asitli veya alkali temizlik malzemeleri
kullanmayiniz.

4. Bulasik makinesi calistinimalidir. Sicaklik ayarini
azami 70°C seciniz.

5. Yag filtresinin kurumasi beklenmelidir.

6. Kuruduktan sonra yag filtresini cihaza yerlestiriniz.



17.5 Koku filtresi veya akustik filtre

Koku filtresini veya akustik filtreyi bayilerden, musteri
hizmetlerinden veya ¢evrimigi satis merkezinden
alabilirsiniz.

Notlar

= Kullanim sUresini uzatmak icin koku filtresini her yil bir
kez degistirebilirsiniz. islem (i¢ defaya kadar
tekrarlanabilir. Filtre bu durumda 6mrini tamamlamis
olur ve clncl rejenerasyondan 12 ay sonra
degistiriimesi gerekir. Ekteki aksesuar talimatlarina
dikkat ediniz.
Ayrintili bilgi i¢in bkz

i

» Cihazda uyaran mesaj belirdiginde, koku filtrelerini
degistirmeyi unutmayiniz. 3 yenilenme dénemi
gectiyse ve bunun ardindan 12 ay olduysa, koku
filtrelerini yeni olanlarla degistiriniz.

» Uc defa degistiriimisse veya kirlenmisse, akustik
filtreyi degistiriniz.

Gereklilik: Optimum fonksiyon elde etmek icin sadece

orijinal filtre kullaniniz.

1. Yag filtresini ¢ikariniz.

2. 4 koku filtresi veya akustik filtre ¢ikarilmali ve usullne
uygun sekilde imha edilmelidir.

3. Iki yeni veya yenilenmis aktif karbon filtresi veya
akustik filtre cihazin sagina ve soluna yerlestiriniz ve
6ne dogru itiniz.

Cihazi temizleme ve bakimini yapma tr

4. Yeni veya yenilenmis koku filtreleri veya akustik
filtreler cihazin sagina ve soluna yerlestiriimelidir.

5. Yag filtresini cihazin igine yerlestiriniz.

Dolum goéstergesinin sifirlanmasi

Cihaz kapatildiktan sonra ~ yanar.

1. Koku filtresini degistiriniz veya yenileyiniz.

2. Bir sinyal sesi duyulana kadar & tusunu basil tutunuz.
v F yanip sénmeyi keser. Koku filtresi ekrani sifirlanir.

17.6 Tasma haznesinin temizlenmesi

Tasma haznesi sivilari ve Ustten cihaza giren cisimleri
toplar.

Gereklilik: Cihaz sogur ve kalan 1si gostergesi soner.
1. Tasma haznesi bir elle sabit tutulmali ve diger elle
civatalar sokulmelidir.
» Swvilarin disari dékilmesini engellemek icin tasma
haznesi egik tutulmamalidir.

=
L

. Tasma haznesi bosaltiimali ve durulanmalidir.

3. Gerekirse vidayl sokllmeli ve tasma haznesi vida
olmadan bulasik makinesinde yikanmalidir.

4. Temizleme sonrasinda tasma haznesi yeniden sikica
vidalanmalidir.

5. Tasma haznesi girisinin bloke olmadigindan emin

olunmalidir.

Cihazin icine nesneler girmisse bunlar cihaz

soguduktan sonra cikariimalidir. Bunun icin yag filtresi

s6kulmelidir.

N
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18 Arizalari giderme

Cihazinizdaki kiuguk arizalari kendiniz giderebilirsiniz. Misteri hizmetlerine bagsvurmadan dnce ariza gidermeye iliskin
verilen bilgilerden yararlaniniz. Bu sayede gereksiz masrafi dnlemis olursunuz.

VAN UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Usulline aykirn onarimlar tehlike teskil eder.
» Sadece egitimini almis uzman personel cihazda onarimlar yapabilir.
» Cihazin arizalanmasi halinde mdsteri hizmetlerini arayin.

— "Mdisteri hizmetleri", Sayfa 17

/\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Usullne aykiri onarimlar tehlike teskil eder.

» Sadece bunun egitimini almis uzman personel cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin onarnimi sirasinda sadece orijinal yedek parcalar kullaniimalidir.

» Bu cihazin sebeke baglanti kablosu veya cihaz baglanti kablosu hasar gdriirse, Ureticiden veya musteri
hizmetlerinden temin edebileceginiz dzel bir sebeke baglanti kablosuyla veya cihaz baglanti kablosuyla

degistiriimek zorundadir.

» Bu cihazin elektrik kablosu zarar gérarse egitimli uzman personel tarafindan degistiriimesi gerekir.

18.1 Uyan bilgileri
Notlar

= Gostergelerde £ gorintilenirse, ilgili pisirme alaninin
sensorinl basih tutunuz ve ariza kodunu okuyunuz.

= Eger ariza kodu tabloda listelenmemisse ocagin
elektrik baglantisini kesiniz, 30 saniye bekleyiniz ve
ocag! yeniden baglayiniz. Gosterge yeniden

goruntrse musteri hizmetleriyle irtibat kurunuz ve ilgili
ariza kodunu bildiriniz.

= Bir hata ortaya cikarsa cihaz tasarruf dustk guc
modu gecmez.

= Cihazin elektronik parcalarini asiri iIsinmadan veya
akim dalgalanmalarindan korumak i¢in ocak gecici
olarak glc kademesini disurebilir.

18.2 Gosterge alanindaki uyarilar

Hata

Neden ve sorun giderme

Herhangi bir gésterge yanmiyor.

Elektrik beslemesi kesildi.
» Baska elekitrikli cihazlar yardimiyla bir kisa devre olup olmadidi kontrol
edilmelidir.

Cihaz devre planina uygun olarak baglanmamis.
» Cihaz devre planina uygun sekilde baglayiniz.

Elektronik arizasi
» Arizayl gideremezseniz, teknik musteri hizmetlerini bilgilendiriniz.

Gostergeler yanip soniyor.

Kumanda boélimu nemli veya Uzerinde bir cisim var.
» Kumanda bolumu kurulanmali veya cisim kaldiriimalidir.

Havalandirma calismiyor

Cihaz devre planina uygun olarak baglanmamis.
» Cihaz devre planina uygun sekilde baglayiniz.

[

Filtrenin yenilenmesine veya degistiriimesine ragmen koku filtresi dolu veya dolum

gdstergesi yaniyor.

» Filtre yenilenmeli veya degistiriimeli ve dolum gostergesi sifirlanmalidir. Bkz.
Bolim

— "Cihazi temizleme ve bakimini yapma", Sayfa 13

Elektronik sistem fazla isindi ve bir veya tim pisirme alanlari kapatildi.
» Elektronik sistem yeterince soguyana kadar bekleyiniz. Ardindan ocaktaki
herhangi bir sembole dokununuz.

F5 + GUg kademesi ve sinyal sesi

Kumanda bélumu bolgesinde sicak bir pisirme kabi bulunuyor. Bu yiizden

elektronik parcalar asiri isinabilir.

» Pisirme kabini aliniz. Hata géstergesi kisa bir slire sonra kaybolur. Pisirmeye
devam edebilirsiniz.

F5 ve sinyal sesi

Kumanda bélumu bolgesinde sicak bir pisirme kabi bulunuyor. Elektronigin

korunmasi i¢in pisirme alani kapatildi.

» Pisirme kabini aliniz. Birka¢ saniye bekleyiniz. Herhangi bir kumanda alanina
dokununuz. Hata gostergesi séndiginde pisirmeye devam edebilirsiniz.

Fi/FE

Pisirme bolgesi asirl 1sinmis ve cam seramigi korumak i¢in kapatiimistir.
» Elektronik sistem yeterince soguyana kadar bekleyiniz ve ardindan pisirme
alanini yeniden aginiz.
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Neden ve sorun giderme

g8 Pisirme alani uzun suredir ve kesintisiz olarak ¢alisiyordu.
» Bagimsiz emniyet kapatmasi agik. Pisirme alanini ayarlamak i¢in herhangi bir
sembole dokununuz ve gdstergeyi kapatiniz.

Calisma gerilimi hatali ve normal ¢alisma degeri araliginin disinda.

» Elektrik sebekesi saglayiciniz ile gbrusiniz.

UHOO/ESD Ocak dogru baglanmamustir.
» Ocagin elektrik baglantisi kesilmelidir. Ocak devre planina uygun sekilde
baglanmalidir.
e yaninda = Cocuk kilidi etkinlestirildi.

» Cocuk Kilidi fonksiyonunun devre disi birakiimasi

18.3 Cihazinizdaki normal gurdiltiler

indilksiyonlu cihaz bazen ugultu, cizirti, ¢rtirti gibi giiriilti
veya titresimlere ya da ritmik gurdltilere neden olabilir.

19 Atiga verme

19.1 Eski cihazlar atiga verme

Cevreye duyarl bir imha islemiyle cok degerli ham
maddeler yeniden kullaniimak tzere degerlendirilebilir.

1. Elektrik kablosunun elekitrik figini ¢ekin.

2. Elektrik kablosunu kesip ayirin.

3. Cihazi ¢cevreye zarar vermeyecek sekilde imha ediniz.
Guncel imha yol ve yontemleri hakkinda bilgi edinmek
icin lutfen yetkili saticiniza veya bagl oldugunuz
belediyeye ya da sehir idaresine basvurunuz.

Bu Uriin T.C. Cevre, Sehircilik ve iklim
Degisikligi Bakanhigi tarafindan
yayimlanan “Elektrikli ve Elektronik
Esyalarda Bazi Zararli Maddelerin
Kullaniminin Kisitlanmasina lligkin
Yonetmeligi'nde belirtilen zararli ve
yasakll maddeleri icermez”.

2

AEEE ybénetmeligine uygundur.

Bu Urln, geri dénustmll ve tekrar
kullanilabilir nitelikteki yiksek kaliteli
parca ve malzemelerden Uretilmistir. Bu
nedenle, Urdnd, hizmet Gmrinin
sonunda evsel veya diger atiklarla
birlikte atmayin. Elektrikli ve elektronik
cihazlarin geri dénidsumu icin bir
toplama noktasina gétirin. Bu toplama
noktalarini bdlgenizdeki yerel yonetime
sorun. Kullaniimig Urdnleri geri
kazanima vererek cevrenin ve dogal
kaynaklarin korunmasina yardimci olun.
Urinl atmadan 6nce ¢ocuklarin
glvenligi icin elektrik fisini kesin ve Kkilit
mekanizmasini kirarak ¢alismaz duruma
getirin.

20 Musteri hizmetleri

ilgili Urtinlerin Cevreye Duyarli Tasarimina iliskin
Ydnetmeligi uyarinca fonksiyon ile ilgili orijinal yedek
parcalari, cihaziniz piyasaya c¢ikarildiktan sonra en az
109yl stresince musteri hizmetlerimizden temin
edebilirsiniz.

Ek olarak, cihazinizin piyasa sunumunu takiben 15 yila
kadar sUreyle, musteri hizmetlerimiz araciligiyla
fonksiyonel agidan uygun ve stoklanabilir orijinal yedek
parcalarl temin etme imkanina sahipsiniz.

Daha fazla bilgi icin litfen musteri hizmetlerimize
basvurunuz.

Not: MUsteri hizmetlerinin kullanimi Gretici garantisi
kosullarl kapsaminda Ucretsizdir.

Ulkenizde gecerli olan garanti siiresi ve garanti kosullar
ile ilgili ayrintili bilgileri ekteki belgede yer alan QR kodu
araciliglyla servis iletisim kisilerine ve garanti kosullarina,
ekteki misteri hizmetleri listesinden, musteri
hizmetlerimizden, yetkili saticimizdan veya Web
sitemizden alabilirsiniz.

ithalatci Firma: BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51
Umraniye-Istanbul-TUrkiye

Tel : 0216 528 90 00

Fax: 0216 528 99 99

Uretici Firma : BSH Hausgerate GmbH

Carl-Wery StraBe 34

81739 Mlnchen, Germany
siemens-home.bsh-group.com

Phone: 0049 89 4590-01

Mdsteri hizmetlerinin iletisim verilerini ekteki belgede yer
alan QR kodu araciligiyla servis iletisim kisilerine ve
garanti kosullarina, ekteki musteri hizmetleri listesinden
veya Web sitemizde bulabilirsiniz.

TUm yetkili servis istasyonlarinin iletisim bilgilerine
asagidaki web sitemizden ulasabilirsiniz.
https://yetkiliservis.siemens-home.bsh-group.com/
Ayrica yetkili servis istasyonlarina ait bilgiler, ilgili
bakanlik tarafindan olusturulan www.servis.gov.tr adresli
web sitesinde yer almaktadir.
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SGM-2024/5, (EU) 65/2014 ve (EU) 66/2014
yonetmeligine uygun bilgileri, cihazinizin trin sayfasinda
ve servis sayfasinda siemens-home.bsh-group.com
altinda ¢evrimici olarak ilgili kullanim talimatlarinda ve ek
belgelerde bulabilirsiniz.

20.1 Uriin numarasi (E-Nr.) ve imalat
numarasi (FD)

MUsteri hizmetlerine basvurdugunuzda, cihazinizin
etiketinde yer alan trtin numarasini (E-Nr.) ve imalat
numarasini (FD) hazir bulundurun.

Tip levhasini bulabileceginiz yerler:
» Cihaz pasaportu Uzerinde.
= ocagin alt tarafinin dniinde.

Urtin numarasini (E-Nr.) cam seramik iizerinde de
bulabilirsiniz. MUsteri hizmetleri indeksini (KI) ve imalat
numarasini (FD) Temel ayarlardan — Sayfa 12 da
gorintuleyebilirsiniz.

— T

Cihaz bilgilerini ve musteri hizmetlerinin telefon
numarasini hizlica bulabilmeniz i¢in bilgileri not etmenizi
Oneririz.

20.2 Garanti Sartlan

Kullanim Siresi: 10 YIL (Urliniin fonksiyonunu yerine
getirebilmesi icin gerekli yedek parga bulundurma
suresi).

Malin ayiph oldugunun anlasiimasi durumda tiiketici,
6502 sayil Tuketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun
11 inci maddesinde yer alan;

= SOzlesmeden dénme

= Satis bedelinden indirim isteme,

s Ucretsiz onarilmasini isteme,

= Satilanin ayipsiz bir misli ile degistiriimesini isteme,

haklarindan birini kullanabilir.

Tuketici, garantiden dogan haklarinin kullaniimasi ile ilgili
olarak ¢ikabilecek uyusmazliklarda yerlesim yerinin
bulundugu veya tiketici isleminin yapildigi yerdeki
Tlketici Hakem Heyetine veya Tiketici Mahkemesine
basvurabilir.

C€
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BSH Hausgerate GmbH
Carl-Wery-StraBe 34

81739 Minchen, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

9002064341 (060527) REG25
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