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1 Givenlik

Asagidaki gtvenlik ile ilgili uyarilari dikkate
aliniz.

1.1 Genel uyarilar

® Bu kilavuzu dikkatlice okuyunuz.

m Kilavuzu ve drdn bilgilerini, ileride kullanmak
igin veya cihazin muhtemel bir sonraki sahibi
igin saklayin.

m Nakliye hasari varsa cihaz baglantilarini
kurmayiniz.

1.2 Amaca uygun kullanim

Bu cihaz bir ankastre cihaz olarak kullanima
uygun degildir.

Kullanim glvenligi sadece montaj kilavuzuna
gore yapllmis uzman bir montaj neticesinde
saglanir. Kurulum yerinde cihazin sorunsuz
calismasindan montajl yapan sorumludur.

Cihazl sadece su amagla kullaniniz:

® pisirme buharini gekmek igin.

m Ozel konutlarda ve dzel konutlarin kapal
mekanlarinda kullanin.

m deniz seviyesinden en fazla 4000 m
yukseklige kadar kullanin.

1.3 Kullanici grubu konusunda kisitlama

Bu cihaz, 8 yasinda ve daha buyuk ¢ocuklar
tarafindan, fiziksel, algisal veya zihinsel
yetenekleri dUsUk kisiler veya yeterli tecrtbesi
ve / veya bilgisi olmayan Kisiler tarafindan
ancak denetim altinda veya cihazin gavenli
kullanimi ve buna bagh tehlikeleri anlamis
olmalari sartiyla kullanilabilir.

Cocuklarin cihaz ile oynamasina izin
vermeyiniz.

Temizleme ve kullanicinin yapabilecedi bakim
isleri cocuklar tarafindan yapilmamalidir; 15
yasinda veya daha buytk ¢ocuklarin, bir
yetiskin gbzetimi altinda olmalari sartiyla bu
islemleri yapmalarina izin verilebilir.

8 yasindan kug¢Uk ¢ocuklar cihazdan ve
baglanti kablosundan uzak tutun.

1.4 Emniyetli kullanim

/N UYARI - Yangin tehlikesi!

Yagq filtrelerindeki yag birikintileri alev alabilir.

» Cihazi kesinlikle yag filtresi olmadan
calistirmayiniz.

» Yag filtresi duzenli olarak temizlenmelidir.Yag
filtresi dlzenli olarak temizlenmelidir.

' Yazilim versiyonuna gére mevcuttur. Kullanilabilirlige iliskin daha fazla bilgiyi internet sitesinde bulabilirsiniz.
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» Cihazin yakinda kesinlikle acik atesle
calisiimamalidir (6rn. alevle pisirme).

» Cihazin kati yakit (6rn. odun veya kémur)
kullanilarak isitilan bir 1si kaynaginin yakinina
kurulmasina sadece, I1sI kaynaginda
cikarilamayan kapall bir kapagin mevcut
olmasi halinde izin verilir. Kivilcim
sacliimamalidir.

Sicak sivi ve katl yaglar hizli alev alir.

» Sicak yag sUrekli kontrol edilmelidir.

» Yanan sivi yaglar ve katl yaglar asla su ile
sondurdlmemelidir. Ocak gozunu kapatiniz.
Alevleri dikkatlice bir kapak, yangin
battaniyesi veya benzeri bir malzeme ile
oldurindz ve sogumaya birakiniz.

Uzerinde pisirme kabi bulunmayan gazli

ocaklar calisma sirasinda yuksek isi olusturur.

Ocaklarin Uzerine yerlestirilen bir havalandirma

cihazi bu nedenle hasar gdrebilir veya

yanabilir.

» Gazli ocaklar yalnizca lzerine pisirme kabi
varken calistiriniz.

Birden fazla gazli ocak gozinin ayni anda

calistinlmasi yuksek isilarin olusmasina neden

olur. Ocaklarin tzerine yerlestirilen bir
havalandirma cihazi bu nedenle hasar garebilir
veya yanabilir.

» Gazli ocak gozleri yalnizca Uzerinde pisirme
kabi varken calistiriimalidir.

» En ylksek fan kademesi ayarlanmalidir.

» |ki gazli ocak gozinU kesinlikle ayni anda en
blylk alev ayarinda 15 dakikadan daha
uzun bir sure cahstirimamahdir. Iki gazli
ocak gozu bir buyuk bruldre karsilik gelir.

» BuyuUk bralorler 5 kW UGzerinde en yuksek
ateste 15 dakikadan uzun sire kesinlikle
calistinimamalidir, 6rn. Wok.

Yaq filtrelerindeki yag birikintileri alev alabilir.

» Yag filtresi duzenli olarak temizlenmelidir.Yag
filtresi dlzenli olarak temizlenmelidir.

N\ UYARI - Bogulma tehlikesi!

Cocuklar ambalaj malzemelerini baslarinin

Uzerine gecirebilir ve ambalaj malzemesine

dolanarak bogulabilir.

» Ambalaj malzemesini ¢cocuklardan uzak
tutun.

» Cocuklarin ambalaj malzemeleri ile
oynamasina izin vermeyin.

Cocuklar kucuk parcalar soluyabilir veya

yutabilir ve bunun sonucunda bogulabilir.

» KlcUk parcalari gocuklardan uzak tutun.

» Cocuklarin klcuk parcalarla oynamasina izin
vermeyin.

Guvenlik tr

&\ UYARI - Zehirlenme tehlikesi!

Geri emilen yanici gazlar zehirlenmelere neden
olabilir. Hava dolasimli ateslikler (6rnegin gaz,
yag, odun veya kdmurle ¢alisan sobalar,
sofbenler, su isiticilarl) yanma havasini kurulum
yerinden alirlar ve atik gazi bir atik gaz sistemi
(6rnegin baca) kanaliyla disariya aktarirlar.
Calismakta olan davlumbazla birlikte mutfaktan
ve komsu odalardan hava cekilir. Yeterli hava
girisi saglanmazsa vakum olusur. Bu durumda
bacadan ve atik gaz kanalindan zehirli gazlar
emilerek tekrar eve girer.

I
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» Cihaz kirli hava isletiminde ayni zamanda
oda havasina bagh bir i1si kaynagi ile birlikte
calistinldiginda havalandirmanin her zaman
yeterli olmasini saglayiniz.

» Cihaz, ancak isI kaynaginin kurulum yerinde
vakumun 4 Pa (0,04 mbar) degerini
asmadigl surece tehlikesiz bir sekilde
isletilebilir. Bu, ancak 6rnegin hava giris/cikis
menfezleriyle birlikte kapi ve pencerelerde
kapatiimasi mumkun olmayan hava delikleri
veya baska teknik dnlemlerle yeterl
derecede yanma havasi ikmalinin
saglanmasiyla mimkundur. Limit degerlere
uymak icin, hava giris/cikis menfezi tek
basina yeterli olmayabilir.

» Binanin komple baca ve havalandirma
sistemini degerlendirebilecek ve
havalandirma icin uygun oOnerilerde
bulunabilecek baca temizleme ustasi gibi
yetkili kigilere mutlaka daniginiz.

» Cihaz sadece hava dolasimli isletimde
kullanilirsa, herhangi bir kisittama olmadan
isletilmesi mumkunddr.

Gazl ocak kullaniimasi kurulum bdlgesinde

sicakliga, neme ve yanicl maddelerin

olusmasina yol acar.

» Gazli ocagin kullanimi sirasinda daviumbazi
aciniz.

/N UYARI - Yanma tehlikesi!

Calistirma sirasinda temas edilen yerler sicak
olur.

» Kesinlikle sicak yerlere dokunulmamalidir.
» Cocuklar uzak tutulmalidir.




tr Maddi hasarlarin 6nlenmesi

Cihaz calisirken cok isinir.
» Temizlemeden dnce cihazin sogumasini
bekleyiniz.

/\ UYARI - Yaralanma tehlikesi!
Cihazin icindeki parcalar keskin kenarli olabilir.
» Cihazin i¢ bdlumuU dikkatlice temizlenmelidir.
Elektriksel veya mekanik yapida degisiklikler
yapmak tehlikelidir ve fonksiyon arizalarina
neden olabilir.
» Elekiriksel veya mekanik yapida degisiklikler
yapmayiniz.
LED aydinlatmalarin 1s1g1 gcok parlaktir ve
gozlere zarar verebilir (risk grubu 1).
» Calisan LED aydinlatmalara dogrudan
100 saniyeden fazla bakilmamalidir.
Usulune aykiri onarimlar tehlike teskil eder.
» Sadece egitimini almis uzman personel
cihazda onarimlar yapabilir.
» Cihazin arizalanmasi halinde musteri
hizmetlerini arayin.
— "Musteri hizmetleri", Sayfa 12

/\ UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Kendisi veya sebeke baglanti kablosu hasar

gormus olan bir cihaz tehlikelidir.

» Hasarli cihazlar kesinlikle kullaniimamalidir.

» Cihazi elektrik sebekesinden ayirmak icin
kesinlikle sebeke baglanti kablosundan
tutularak ¢ekilmemelidir. Her zaman sebeke
baglanti kablosunun fisinden tutularak
cekilmelidir.

» Cihaz veya sebeke baglanti kablosu
arizaliysa fis derhal ¢ekilmeli veya sigorta
kutusundan sigorta kapatiimahdir.

» MUsteri hizmetleri ile iletisime gecilmelidir.
—Sayfa 12

Usultne aykiri onarimlar tehlike teskil eder.

» Sadece bunun egitimini almis uzman
personel cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin onarimi sirasinda sadece orijinal
yedek parcalar kullaniimalidir.

» Bu cihazin elektrik kablosu zarar gorirse
eQitimli uzman personel tarafindan
degistiriimesi gerekir.

Cihaza nem girmesi elektrik carpmasina neden

olabilir.

» Temizleme isleminden once fis ¢ekilmeli
veya sigorta kutusundan sigorta
kapatiimalidir.

» Cihaz temizlemek icin buharli temizleyiciler
veya yuksek basincli temizleyiciler
kullanmayin.

Cihaza nem girmesi elektrik carpmasina neden

olabilir.

» Islak temizleme bezleri kullanilmamalidir.

/N UYARI - Patlama tehlikesi!

Yogun yakici alkali veya yogun asit icerikli

temizlik maddeleri, bulagik makinesinin yilkama

bolimunde aluminyum parcalar ile birlikte
patlamalara neden olabilir.

» Yogun yakici alkali veya yogun asit icerikli
temizlik maddeleri kullanmayiniz. Ozellikle
ticaret veya endustri sektériinden highbir
temizlik maddesini, davlumbazin yag filtresi
gibi aliminyum parcalar ile kullanmayiniz.

2 Maddi hasarlarin onlenmesi

DIKKAT

Kondensat korozyon hasarlarina yol acabilir.

» Yogusma suyu olusumunu 6nlemek igin yemek
pisirirken cihaz acimalhdir.

Kumanda elemanina sivi girmesi halinde hasar meydana

gelebilir.

» Kumanda elemanlar kesinlikle i1slak bezle
temizlenmemelidir.

Yanls temizleme ylzeylere hasar verir.

» Temizleme bilgileri dikkate alinmalidir.

» Keskin veya asindiricl temizlik maddesi
kullaniimamalhdir.

» Paslanmaz celikten ylzeyleri sadece fircalanma
ydénlnde temizleyiniz.

» Kumanda elemanlari kesinlikle paslanmaz ¢elik
temizleyicisiyle temizlenmemelidir.

Geri dbnen yogusma suyu cihaza hasar verebilir.

» Yogusmanin geri dénltsind 6nlemek icin, hava cikis
borusunu cihazdan 1° egimle monte ediniz.

Tasarim elemanlar yanlis kullanim durumunda kirilabilir.

» Tasarim elemanlari ¢ekilmemelidir.

» Tasarim elemanlarinin Gzerine herhangi bir cisim
koyulmamali veya bunlara asilmamalidir.

Koruyucu folyonun cikarilmamasi sonucunda yuzey

hasarl.

» |lk kullanimdan &énce koruyucu folyo tim cihaz
parcalarindan c¢ikariimahdir.

Boyall ylzeyler hassastir.

» Temizleme bilgileri dikkate alinmalidir.
— "Cihazin temizlenmesi", Sayfa 8

» Boyall ylzeyler ciziimeye karsl korunmahdir.



Cevrenin korunmasi ve tasarruf tr

3 Cevrenin korunmasi ve tasarruf

3.1 Ambalaji atiga verme

Ambalaj malzemeleri ¢cevre dostudur ve geri
dénusturilebilir.

» Mdnferit parcgalar tlrlerine gore ayrilarak imha
edilmelidir.

3.2 Enerji tasarrufu

Asagidaki bilgilere uyarsaniz cihaziniz daha az elektrik
tlketir.

Fan kademesi pisirme buharinin yogunluguna gdére

ayarlanmahdir.

v Daha disik bir fan kademesi daha disuk enerji
tlketimi demektir.

v Yogdun kademeyi sadece gerekirse kullaniniz.

Yogun pisirme buharinin ortaya ¢ikacagdl durumlarda
dnceden daha ylksek bir fan kademesi secilmelidir.
v Kokular odaya daha az yayilir.

Artik gerekli olmadiginda aydinlatma kapatiimalidir.
v Aydinlatma kapandiginda enerji tiketmez.

Filtre belirtilen zaman araliklariyla temizlenmeli veya
degistiriimelidir.

v Filtrenin verimliligi degismez.

Pisirme kapag! kapatiimaldir.

v Pisirme buhar ve yogusma suyu azalr.

Ek fonksiyonlari sadece gerekirse kullaniniz.
v Ek fonksiyonlarin kapatiimasi elektrik tiketimini azaltir.

4 Calisma modilari

Cihazinizi kirli hava igletiminde veya havalandirma
calismasinda kullanabilirsiniz.

4.1 Atik hava modu

Emilen hava, yag filtreleri tarafindan temizlenir ve bir
boru sistemi Gzerinden disari iletilir.

4.2 Havalandirma calismasi

Emilen hava, yag filtreleri ve bir koku filtresi tarafindan
temizlenir ve tekrar odaya geri aktarilir.

Hava, gaz veya diger yakitlarin yakildigi

h cihazlarin egzoz gazlari icin kullanilan bir
3 bacaya verilemez (bu havalandirma
7 cihazlari icin gecerli degildir).

= Atik havanin devrede olmayan bir
duman veya atik gaz bacasina
aktarilmasi isteniyorsa yetkili baca
temizleme ustasinin iznini almaniz
gerekir.

= Atk hava dis duvar Uzerinden disari
aktarilirsa, bir teleskopik duvar kasasi
kullaniimalidir.

Havalandirma modunda kokuya neden
olan maddeleri baglamak icin bir koku
filtresi takmaniz gerekir. Cihazin
havalandirma modunda isletiimesinde séz
konusu olan farkli olanaklar icin
katalogumuza bakiniz veya yetkili
saticiniza danisiniz. Gerekli aksesuarlari
ilgili satis yerleri, yetkili servis veya
cevrimici satis merkezi Uzerinden
alabilirsiniz.

5 Cihazi tanima

5.1 Kumanda elemanlari

Kumanda elemanlari tGzerinden cihazinizin tum fonksiyonlarini ayarlayabilir ve isletim durumu ile ilgili bilgiler

alabilirsiniz.

O T2 3 W Q & 5 =
(D Cihazin agiimasi veya kapatiimasi Q Favori fonksiyon segimi

1 Fan kademesi 1 - aciimasi 6 Aydinlatmanin aciimasli veya kapatiimasi

2 Fan kademesi 2 - aciimasi = Home Connect

3 Fan kademesi 3 - agiimasi 2 Uzaktan kumanda gdéstergesi

» 1. yogun kademenin acgiimasi




tr ik Kullanim éncesi

6 Ik Kullanim éncesi

ik calistirma icin ayarlarl gerceklestirin. Cihazi ve
aksesuari temizleyin.

6.1 Calisma modunun ayarlanmasi
Cihaziniz standart olarak atik hava moduna
ayarlanmistir.

Not: Havalandirma modunda kullanmak icin bagka bir
aksesuar gereklidir.

7 Temel Kullanim

7.1 Cihazin aciimasi
Not: Cam disa katlandidinda cihazi O ile acip
kapatabilirsiniz.

Gereklilik: Cam ice katlanmistir.

» Cam, dayanagda kadar disa katlanmaldir.

v Cihaz fan kademesi 2'de calismaya baslar ve
aydinlatma agcilr.

7.2 Cihazin kapatiimasi

» Cam, dayanaga kadar ice katlanmalidir veya ©
basiimalidir.

v Aydinlatma kapanir.

v Yaklasik 10 dakika sonra havalandirma otomatik
olarak kapanir.

7.3 Fan kademesinin ayarlanmasi
» 1,2 veya 3 lizerine basiimalidir.

7.4 Yogun kademenin acilmasi

» » semboll Uzerine basiimalidir.
v Cihaz yakl. 6 dakika sonra otomatik olarak fan
kademesi 3'e gecer.

7.5 Yogun kademenin kapatiimasi
» [stenilen fan kademesini sifirlayiniz.

7.6 Favori fonksiyon secimi

Home Connect uygulamasi araciligiyla 2 favori
fonksiyonu ayarlayabilirsiniz ve ardindan bunlari
cihazinizda seciniz.

Gereklilik: Cihaz Home Connect ile baglanti kurdu.

1. O fonksiyonlarini atamak i¢cin Home Connect
uygulamasindaki talimatlari izleyiniz.

2. Favori fonksiyon 1'i segmek icin © (zerine uzun
basiniz.

3. Favori fonksiyon 2'yi segmek icin © (zerine uzun
basiniz.

7.7 Aydinlatma

Aydinlatmanin acilmasi

Aydinlatmayi fandan bagimsiz bir sekilde acip
kapatabilirsiniz.

» Gerekirse, seceneklerden biri secilmelidir:
» Cam disa katlanmissa, & Uzerine basiimalidir.
» Cam ice katlanmissa, avug iciyle kumanda paneli
alanina dokunulmalidir.
v Aydinlatma acilir.

Parlakhgin ayarlanmasi

» istenilen parlaklia ulasana kadar % tusa basiimali ve
basili tutulmalidir.

Aydinlatmanin kapatiimasi

» Gerekirse, seceneklerden biri secilmelidir:
» Cam disa katlanmissa, £ Uzerine basiimalidir.
» Cam ice katlanmissa, avuc iciyle kumanda paneli
alanina dokunulmalidir.
v Aydinlatma kapanir.

7.8 Uzaktan kumanda gostergesi

Home Connect uygulamasi Uzerinden, cihaziniz igin
kumanda panelinde gdsterilmeyen fonksiyonlari
ayarlayabilirsiniz. Kontrol panelinde géstergesi olmayan
bir fonksiyonu gerceklestirdiginizde, uzaktan kumanda
gbstergesi © yanar.

8 Home Connect uygulamasinda ilave fonksiyonlar '

Fonksiyonlari Home Connect uygulamasinda
bulabilirsiniz:

8.1 Akilli aspiratér kumandasi

Uygun ocak ve Home Connect uygulamasi ile cihazin
fan kademesini otomatik olarak ayarlayabilecedi pisirme

verileri sUrekli olarak saglanir ve cihaz otomatik olarak
acilir ve kapanir.

8.2 Performans profili

Home Connect uygulamasinda kisisel performans
profilinizi belirleme secenediniz vardir. Guriltl veya

' Yazilim versiyonuna gére mevcuttur. Kullanilabilirlige iliskin daha fazla bilgiyi internet sitesinde bulabilirsiniz.
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performans odakli optimize edilmis performans profilleri
arasinda secim yapabilirsiniz.

8.3 Ocak tabanl aspiratér kumandasi

Cihazinizi Home Connect 6zellikli bir ocaga baglayabilir
ve cihazinizin fonksiyonlarini ocak dzerinden kumanda
edebilirsiniz.

8.4 ilave fan calismasi
Fanin ardil calismasi kalan kokulari giderir ve koku

filtresinin pisirme isleminden sonra kurutulmasini saglar.

8.5 Aralikh havalandirma

Mutfaginizi dizenli olarak havalandirmak icin aralikli
havalandirma kullanabilirsiniz. Aralikli havalandirmada

Home Connect tr

havalandirma secilen kademede secilen saatte acilir ve
kapanir.

8.6 Favoriler tusu

Home Connect uygulamasi araciligiyla 2 favori
fonksiyonu ayarlayabilirsiniz ve ardindan bunlari
cihazinizda seginiz.

8.7 Voice Control

Ocak kapaginizi 6rn. Amazon Alexa ile sesli kontrol
yoluyla kontrol edebilirsiniz.

8.8 Renk sicakliginin ayarlanmasi

Home Connect uygulamasinda isigin renk sicakhgini
soguktan sicaga ayarlayabilirsiniz.

9 Home Connect

Bu cihaz ag baglantisi icin uygundur. Fonksiyonlari
Home Connect uygulamasi lzerinden kumanda etmek,
temel ayarlari uyarlamak veya guncel isletim durumunu
denetlemek icin cihazinizi bir mobil cihaza baglayiniz.
Home Connect hizmetleri her tlkede sunulmaz.

Home Connect fonksiyonunun kullanilabilirligi, Glkenizde
Home Connect hizmetlerinin sunulup sunulmamasina
baglidir. Buna iliskin bilgileri surada bulabilirsiniz:
www.home-connect.com.

Home Connect uygulamasi, sizi oturum agma siirecinin
tamami boyunca ydnlendirir. Home Connect
uygulamasinda belirtilen talimatlari izleyiniz ve bilgi
notlarini dikkate aliniz.

Notlar

= Bu kullanim kilavuzundaki givenlik uyarilarina uyunuz
ve ayrica cihazi Home Connect uygulamasi Uzerinden
kullandiginizda da bu kurallara uyuldugundan emin
olunuz.
— "Glvenlik", Sayfa 2

= Cihazin manuel kullanimi her zaman &nceliklidir. Bu
sure icinde Home Connect uygulamasi Gzerinden
kullanim mimkun degildir.

= Aga bagl durumdaki bir cihaz maks. 2 W glc
gerektirir.

9.1 Home Connect uygulamasinin kurulmasi

1. Mobil cihaziniza Home Connect uygulamasini
yukleyiniz.

2. Home Connect uygulamasini baslatiniz ve
Home Connect icin erisimi ayarlayiniz.
Home Connect uygulamasi, sizi oturum acma
slrecinin tamami boyunca yoénlendirir.

9.2 Home Connect kurulumunu yapiniz

Gereklilikler

= Cihaz kapatiimistir.

= Orn. bir akilli telefon gibi, [0S veya Android isletim
sisteminin guncel bir stirimine sahip bir mobil
cihaziniz var.

= Cihaz, kurulum yerinde WLAN ev agini (Wi-Fi) ¢ekiyor.

= Mobil cihaz ve cihaz, ev aginizin WLAN sinyalinin
menzili icinde bulunuyor.

1. Asagidaki QR kodunu taratiniz.

QR kod Uzerinden Home Connect uygulamasini
indirebilirsiniz ve cihazinizi baglayabilirsiniz.

2. Home Connect uygulamasindaki talimatlari takip
ediniz.

9.3 Baglantinin sifirlanmasi

Gereklilik: Cihaz kapatiimistir.

» Ev agi ve Home Connect arasindaki kaydedilmis olan
baglantilar sifirlamak igin, & tusuna 2 kere uzun
basiniz.

9.4 Yazilim guncellemesi

Yazilim giincellemesi fonksiyonu ile, cihazinizin yazihmi
guncellenir, 6rn. optimizasyon, hata giderme, guvenlik
iliskili giincellemeler, ek fonksiyonlar ve hizmetler igin
makinenizin yazihmini gtinceller.

Bunun icin kayith bir Home Connect kullanicisi olmaniz,
uygulamayl mobil cihaziniza yiklemis olmaniz ve

Home Connect sunucusuna baglanmis olmaniz sarttir.
Bir yazilim glncellemesi mevcut oldugu anda bu durum
size Home Connect uygulamasi tzerinden bildirilir,
uygulama tzerinden yazilim gincellemesini
baslatabilirsiniz. Indirme basariyla tamamlandiktan sonra
WLAN ev aginiza (Wi-Fi) girerek

Home Connect uygulamasi Uzerinden kurulumu
baslatabilirsiniz. Kurulumun basariyla tamamlandigi size
Home Connect uygulamasi Uzerinden bildirilir.

Gulncel yazilim sirimune, cihazinizin cihaz bilgileri
altinda Home Connect uygulamasindan ulasabilirsiniz.

Notlar
= Yazilim gincelleme islemi iki adimdan olusur.
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~ ik adim indirmedir.
= lkinci adim cihaziniza kurulumdur.
= |ndirme islemleri sirasinda cihazinizi kullanmaya

devam edebilirsiniz. Uygulamadaki kisisel ayarlariniza

bagdl olarak olarak yazilim gtincellemesi otomatik
olarak da indirilebilir.

= Kurulum birkag dakika surer. Kurulum sirasinda
cihazinizi kullanamazsiniz.

= Gulvenlikle ilgili bir glincelleme mevcut oldugunda
glincellemenin mimkin olan en kisa slrede
kurulmasi 6nerilir.

9.5 Uzaktan teshis

Musteri Hizmetlerine bu istekle basvurursaniz, cihaziniz
Home Connect sunucusuna bagliysa ve cihazi
kullandiginiz Glkede uzaktan hata tespiti kullaniliyorsa,
Musteri Hizmetleri uzaktan hata tespiti Uzerinden
cihazinina erisebilir.

ipucu: Daha fazla bilgi ve uzaktan hata tespitinin
Ulkenizde kullanilip kullanilamadidina dair agiklamalar
igin yerel web sitenizdeki servis/destek alanina bakiniz:
www.home-connect.com.

9.6 Veri guvenligi

Veri gavenligi ile ilgili bilgileri dikkate aliniz.

Cihaziniz internete bagli bir ev agina ilk defa

baglandidinda, asagidaki kategorilerdeki verileri

Home Connect sunucusuna aktarir (ilk kayit):

= Benzersiz cihaz taniticisi (cihaz anahtarlarindan ve
monte edilen Wi-Fi iletisim modualinin MAC
adresinden olusur).

= Wi-Fi iletisim moduli gtvenlik sertifikasi (bilisim
teknolojileri bakimindan baglanti givenligini saglamak
icin).

= Ev cihazinizin gtincel yazihm versiyonu ve donanim
versiyonu.

= Fabrika ayarlarina olasi bir geri alma durumuna dair
bilgiler.

Bu ilk kayit islemi Home Connect fonksiyonlarini

kullanima hazir hale getirir ve sadece Home Connect

fonksiyonlarini ilk defa kullanmak istediginizde yapilmasi

gereken bir islemdir.

Not: Home Connect fonksiyonlarinin sadece

Home Connect uygulamasiyla baglantili olarak
kullanilabilecegine dikkat edin. Veri givenligine iligkin
bilgileri Home Connect uygulamasi iginden
cagirabilirsiniz.

10 Ocak tabanl aspirator kumandasi

Cihazinizi uygun bir ocaga baglayabilir ve cihazinizin
fonksiyonlarini ocak Uzerinden kumanda edebilirsiniz.
Ocak ve aspiratér Home Connect uyumlu ise, her iki
cihazi Home Connect ile baglayiniz ve uygulamadaki
talimatlar takip ediniz.

Notlar
= Cihazinizin kullanim kilavuzundaki givenlik bilgilerine
uyunuz ve ayrica cihazi ocak tabanli aspirator

kumandasi Uzerinden kullandiginizda da bu kurallara
uyuldugundan emin olunuz.

= Cihazinizin kumandasi her zaman 6nceliklidir. Bu stre
icinde ocak tabanl bir aspiratér kumandasi mimkin
degildir.

= Aspiratdr ile baglant sadece
Home Connect uygulamasi Uzerinden yapilabilir.

11 Cihazi temizleme ve bakimini yapma

11.1 Temizlik malzemeleri

Uygun temizlik malzemelerini musteri hizmetlerinden
veya cevrimici satis merkezinden alabilirsiniz.

/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Cihaza nem girmesi elektrik carpmasina neden olabilir.

» Temizleme isleminden 6nce fis ¢ekilmeli veya sigorta
kutusundan sigorta kapatiimaldir.

» Cihaz temizlemek icin buharli temizleyiciler veya
yuksek basingli temizleyiciler kullanmayin.

/\ UYARI - Yanma tehlikesi!
Cihaz calisirken ¢ok isinir.
» Temizlemeden &nce cihazin sogumasini bekleyiniz.

DIKKAT

Uygun olmayan temizleyiciler cihazin ylzeyine zarar

verebilir.

» Keskin olan ve ovalama gerektiren temizlik
malzemeleri kullanmayin.

» Yiksek oranda alkol iceren temizlik maddeleri
kullanmayiniz.

» Sert ovma slingerleri veya bulasik stingerleri
kullanmayin.

» Cam temizleyici, cam kaziyici veya paslanmaz celik
bakim malzemeleri ancak ilgili parcanin temizleme
kilavuzunda buna iligkin bir 6neride bulunulduysa
kullaniimalidir.

» Temizleme bezleri kullanilmadan dnce iyice
yikanmalidir.

11.2 Cihazin temizlenmesi

Farkll parca ve ylzeylerin yanls temizleme veya uygun
olmayan temizleme maddeleri nedeniyle zarar
gbrmemesi icin cihazi belirtildigi sekilde temizleyiniz.

/\ UYARI - Patlama tehlikesi!

Yogdun yakici alkali veya yodun asit icerikli temizlik

maddeleri, bulasik makinesinin yilkama b6éliminde

aliminyum parcalar ile birlikte patlamalara neden

olabilir.

» Yogun yakici alkali veya yogun asit igerikli temizlik
maddeleri kullanmayiniz. Ozellikle ticaret veya
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endustri sektériinden hicbir temizlik maddesini,
davlumbazin yag filtresi gibi aliminyum parcalar ile
kullanmayiniz.

/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Cihaza nem girmesi elektrik carpmasina neden olabilir.

» Temizleme isleminden 6nce fis ¢ekilmeli veya sigorta
kutusundan sigorta kapatiimalidir.

» Cihazi temizlemek icin buharli temizleyiciler veya
yuksek basingli temizleyiciler kullanmayin.

/\ UYARI - Yanma tehlikesi!
Cihaz calisirken ¢ok isinir.
» Temizlemeden 6nce cihazin sogumasini bekleyiniz.

/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!
Cihazin icindeki parcalar keskin kenarli olabilir.
» Cihazin i¢c bélimu dikkatlice temizlenmelidir.

1. Temizlik malzemelerine y6nelik bilgilere dikkat
edilmelidir.

— "Temizlik malzemeleri", Sayfa 8

2. Ylzeye gore su sekilde temizlenmelidir:

» Paslanmaz celik ylzeyler, bir temizleme bezi ve
sicak deterjanli suyla fircalanma yéninde
temizlenmelidir.

» Boyall ylzeyler, bir temizleme bezi ve sicak
deterjanli suyla temizlenmelidir.

» Aliminyum, yumusak bir bez ve cam temizleyiciyle
temizlenmelidir.

» Plastik, yumusak bir bez ve cam temizleyiciyle
temizlenmelidir.

» Cam, yumusak bir bez ve cam temizleyiciyle
temizlenmelidir.

. Yumusak bir bezle kurulanmalidir.

4. Paslanmaz celik ylzeylere, paslanmaz celik bakim
malzemesi yumusak bir bezle ince bir tabaka halinde
ylzeye sidrulmelidir.

Paslanmaz ¢elik bakim malzemesini musteri
hizmetlerinden veya cevrimici satis merkezinden
alabilirsiniz.

w

11.3 Kumanda elemanlarinin ve isiklarin
temizlenmesi

/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!
Cihaza nem girmesi elekirik carpmasina neden olabilir.
» Islak temizleme bezleri kullaniimamalidir.

1. Temizlik malzemelerine yonelik bilgilere dikkat
edilmelidir.
— "Temizlik malzemeleri", Sayfa 8

2. Nemli bir temizleme bezi ve sicak sabunlu suyla
temizleyiniz.

3. Yumusak bir bezle kurulanmalidir.

11.4 Yag filtresi

Yag filtresinin sokllmesi

1. Cam kapak dayanagda kadar acilimalidir.

2. Cihaz kapatiimalidir.

3. DIKKAT - Duisen yag filtreleri altinda bulunan ocaga
zarar verebilir.
» Yag filtresi alttan elle tutulmalidir.

Cihazi temizleme ve bakimini yapma tr

Yag filtresindeki kilitler aciimalidir.

/

&

4. Yag filtresi tutuculardan cikariimalidir.
Yag damlamasini énlemek icin yag filtresi yere paralel
tutulmalidir.

Yag filtresinin elle temizlenmesi

Yag filtresi mutfak dumanindaki yagi filtreler. Diazenli
olarak temizlenen yag filtreleri yiksek bir yag ayirma
dizeyi saglar. Yag filtresini en az 2 ayda bir
temizlemenizi dneririz.

/\ UYARI - Yangin tehlikesi!

Yag filtrelerindeki yag birikintileri alev alabilir.

» Yag filtresi dizenli olarak temizlenmelidir.Yag filtresi
dizenli olarak temizlenmelidir.

Gereklilik: Yag filtreleri s6kulmustdr.

— "Yag filtresinin sékulmesi", Sayfa 9

1. Temizlik malzemelerine yoénelik bilgilere dikkat
edilmelidir.
— "Temizlik malzemeleri", Sayfa 8

2. Yag filtresi sicak deterjanl suda yumusatiimalidir.
inatci kirlerde bir yag ¢oziict kullaniimalidir. Yag
¢bzUclyU masteri hizmetlerinden veya cevrimici satis
merkezinden alabilirsiniz.

3. Yag filtresi bir fircayla temizlenmelidir.

4. Yag filtresi iyice durulanmalidir.

5. Yag filtresindeki yaglarin akmasi beklenmelidir.

Yag filtresinin bulasik makinesinde
temizlenmesi

Yag filtresi mutfak dumanindaki yagdi filtreler. Dizenli
olarak temizlenen yag filtreleri yiksek bir yag ayirma
dizeyi saglar. Yag filtresini en az 2 ayda bir
temizlemenizi 6neririz.

/\ UYARI - Yangin tehlikesi!

Yag filtrelerindeki yag birikintileri alev alabilir.

» Yag filtresi duzenli olarak temizlenmelidir.Yag filtresi
dizenli olarak temizlenmelidir.

DIKKAT

Yag filtresi bulasik makinesinde sikisma nedeniyle hasar
gorebilir.

» Yag filtresi sikistirilmamalidir.

Not: Yag filtresinin bulasik makinesinde yikanmasi
sirasinda hafif renk degisimi s6z konusu olabilir. Renk
degisimlerinin yag filtresinin ¢calismasina bir etkisi yoktur.
Gereklilik: Yag filtreleri séktlmastur.

— "Yag filtresinin séktlmesi", Sayfa 9
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1. Temizlik malzemelerine ydnelik bilgilere dikkat 4. Yag filtresi yukar kaldinlmal ve kilitler yerine
edilmelidir. oturtulmalidir.®
— "Temizlik malzemeleri”, Sayfa 8

2. Yag filtresi serbest sekilde bulasik makinesine
yerlestirilmelidir.
Cok kirli yag filtreleri bulasiklarla yikanmamalidir.
Inatci kirlerde bir yag ¢6zict kullaniimalidir. Yag
¢OzUcuyl musteri hizmetlerinden veya cevrimici satis
merkezinden alabilirsiniz.

3. Bulasik makinesi calistinimalhdir.
Sicaklik ayarinda maksimum 70 C segilmelidir.

4. Yag filtresindeki yaglarin akmasi beklenmelidir.

Yag filtresinin takilmasi

DIKKAT
Dusen yag filtreleri altinda bulunan ocaga zarar verebilir.
» Yag filtresi alttan elle tutulmahdir.

5. Yag filtresinin dogru yerlestirildiginden emin
olunmalidir.

1. Cam kapak dayanaga kadar acilmalidir.

2. Cihaz kapatiimalidir.

3. Yag filtresi alt kenara yerlestirilmelidir.®

6. Kilitlerin yerine oturdugundan emin olunmalhdir.
7. Cam kapak kapatiimahdir.

12 Arizalar1 giderme

Cihazinizdaki kiguk arizalari kendiniz giderebilirsiniz. Misteri hizmetlerine basvurmadan dnce ariza gidermeye iliskin
verilen bilgilerden yararlaniniz. Bu sayede gereksiz masrafi énlemis olursunuz.

ipucu: Cihazinizin yazihm gtncellemelerini otomatik olarak alabilmesi icin, Home Connect uygulamasina kalici sekilde
baglanmasi gerekmektedir. Hatalar duzeltilmistir, performans iyilestirilmistir ve yeni fonksiyonlar eklenmistir.

/N UYARI - Yaralanma tehlikesi!
Usulline aykirn onarimlar tehlike teskil eder.
» Sadece egitimini almis uzman personel cihazda onarimlar yapabilir.
» Cihazin arizalanmasi halinde musteri hizmetlerini arayin.
— "Mdsteri hizmelleri", Sayfa 12

/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Usullne aykirt onarimlar tehlike teskil eder.

» Sadece bunun egitimini almis uzman personel cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin onarnimi sirasinda sadece orijinal yedek parcalar kullaniimalidir.

» Bu cihazin elektrik kablosu zarar gérirse egitimli uzman personel tarafindan degistiriimesi gerekir.

12.1 Fonksiyon arizalari

Hata Neden ve sorun giderme

Cihaz ¢alismiyor. Sebeke baglanti kablosunun elektrik fisi takili degil.
» Cihazi elektrik sebekesine baglayiniz.

Sigorta kutusundaki sigorta atmis.
» Sigorta kutusundaki ilgili sigortay! kontrol ediniz.
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Hata

Neden ve sorun giderme

Cihaz calismiyor.

Elektrik beslemesi kesildi.
» Oda aydinlatmasinin veya odadaki diger cihazlarin ¢alisip ¢alismadigini kontrol
ediniz.

LED aydinlatma c¢alismiyor.

Farkli sebepler s6z konusu olabilir.

» Bozuk LED lambalari sadece Uretici, Ureticinin yetkili servisi veya yetkili ve
ehliyetli bir uzman (elektronik tesisatci) tarafindan degistiriimelidir.

» arayiniz.

— "Miisteri hizmetleri", Sayfa 12

Home Connect diizgin bicimde
calismiyor.

Farkl sebepler s6z konusu olabilir.
» www.home-connect.com adresine gidiniz.

Tus aydinlatmasi ¢alismiyor.

Farkli sebepler s6z konusu olabilir.
» arayiniz.
— "Miisteri hizmetleri", Sayfa 12

Ocak tabanli aspiratér kumandasi
dizgln calismiyor.

Ayarlarda degisiklik yapilmasi gerekebilir.
» Ocagin kullanim kilavuzunu okuyunuz.
» www.home-connect.com adresine gidiniz.

Cihaz ilk acilista ¢calismiyor.

Yazilim glncellemesi yapiliyor olabilir.
» Yaklasik 15 dakika bekleyiniz.

Cihaz tepki vermiyor.

Yeniden baslatma gerekli olabilir.

» En az 10 saniye boyunca O ve % tuslarina basiniz.
v Tum tuslar yanip soner.

v Yeniden baslatma gerceklesmistir.

Yeniden baslatma calismiyor.

Farkli sebepler sz konusu olabilir.

1. Cihazi elektrik akimindan ayirin.

» Cihazin fisini ¢cekiniz veya sigorta kutusundan sigortayl kapatiniz.

2. Yakl. 2 dakika sonra cihazi tekrar elektrik akimina baglayiniz.

v Tuam fonksiyonlarin kullanilabilir duruma gelmesi birka¢ dakika surebilir.

Genel fonksiyon arizalari ortaya
cikiyor.

Yazilim gincellemesi gerekli olabilir.
» Yazim gincellemesi gerceklestiriniz.
— "Yaziim gincellemesi”, Sayfa 7

Cihaz, ilk defa acllistan itibaren
fonksiyonunu gdstermemekte
olup, uzaktan kumanda
gostergesi aktif durumdadir.

Cihaz uygun bir ocaga baglanmaya calisiyor.
» Cihaz baglanana kadar bekleyiniz.
Herhangi bir uygun ocak mevcut degilse cihaz fan kademesi 2'de baglatilir.

13 Atiga verme

13.1 Eski cihazlar atiga verme AEEE yénetmeligine uygundur.

Cevreye duyarl bir imha islemiyle ¢cok degerli ham
maddeler yeniden kullaniimak tzere degderlendirilebilir.

Bu Urln, geri dénustmll ve tekrar
kullanilabilir nitelikteki yiksek kaliteli
parca ve malzemelerden Uretilmistir. Bu

1. Elektrik kablosunun elekirik figini ¢ekin. nedenle, (rin(, hizmet dmrinin
2. Elektrik kablosunu kesip ayirin. - - sonunda evsel veya diger atiklarla
3. Cihazi cevreye zarar vermeyecek sekilde imha ediniz. birlikte atmayin. Elektrikli ve elektronik
Guncel imha yol ve yontemleri hakkinda bilgi edinmek cihazlarin geri déniistimii igin bir
icin lutfen yetkili saticiniza veya bagli oldugunuz toplama noktasina gétirin. Bu toplama
belediyeye ya da gehir idaresine bagvurunuz. noktalarini bélgenizdeki yerel ydnetime
Bu Uriin T.C. Cevre, Sehircilik ve iklim sorun. Kullanimig urunler'| gen
Degisikligi Bakanhg! tarafindan kazanima vererek ¢evrenin ve dogal
yayimlanan “Elektrikli ve Elektronik lgayngklarm korupmasma yardimai olun.
I Esyalarda Bazi Zararli Maddelerin Urdna atmadan once gocuklarn

Kullaniminin Kisitlanmasina iliskin
Yonetmeligi’'nde belirtilen zararli ve
yasakll maddeleri icermez”.

glvenligi icin elektrik fisini kesin ve Kkilit
mekanizmasini kirarak ¢alismaz duruma
getirin.

11
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14 Mausteri hizmetleri

ilgili Urtinlerin Cevreye Duyarli Tasarimina iliskin
Yoénetmeligi uyarinca fonksiyon ile ilgili orijinal yedek
parcalari, cihaziniz piyasaya cikarildiktan sonra en az
10°yil stresince musteri hizmetlerimizden temin
edebilirsiniz.

Ek olarak, cihazinizin piyasa sunumunu takiben 15 yila
kadar streyle, musteri hizmetlerimiz araciligiyla
fonksiyonel agidan uygun ve stoklanabilir orijinal yedek
parcalari temin etme imkanina sahipsiniz.

Daha fazla bilgi icin IGtfen musteri hizmetlerimize
basvurunuz.

Not: Musteri hizmetlerinin kullanimi Uretici garantisi
kosullari kapsaminda Ucretsizdir.

Ulkenizde gecerli olan garanti siiresi ve garanti kosullari
ile ilgili ayrintili bilgileri ekteki belgede yer alan QR kodu
araciligiyla servis iletisim Kisilerine ve garanti kosullarina,
ekteki misteri hizmetleri listesinden, musteri
hizmetlerimizden, yetkili saticimizdan veya Web
sitemizden alabilirsiniz.

[thalatcl Firma: BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51
Umraniye-lstanbul-TUrkiye

Tel : 0216 528 90 00

Fax: 0216 528 99 99

Uretici Firma : BSH Hausgerate GmbH

Carl-Wery StraBe 34

81739 Minchen, Germany
siemens-home.bsh-group.com

Phone: 0049 89 4590-01

MuUsteri hizmetlerinin iletisim verilerini ekteki belgede yer
alan QR kodu aracilidiyla servis iletisim kisilerine ve
garanti kosullarina, ekteki musteri hizmetleri listesinden
veya Web sitemizde bulabilirsiniz.

TUm yetkili servis istasyonlarinin iletisim bilgilerine
asagidaki web sitemizden ulasabilirsiniz.
https://yetkiliservis.siemens-home.bsh-group.com/

Ayrica yetkili servis istasyonlarina ait bilgiler, ilgili
bakanlik tarafindan olusturulan www.servis.gov.tr adresli
web sitesinde yer almaktadir.

14.1 Uriin numarasi (E-Nr.), imalat numarasi
(FD) ve sayma numarasi (Z-Nr.)

MUsteri hizmetlerine basvurdugunuzda, cihazinizin
etiketinde yer alan trin numarasini (E-Nr.), imalat
numarasini (FD) ve seri numarasini (Z-Nr.) hazir
bulundurun.

Tip plaketinin yeri modele bagli olarak degisir:

= Cihazin i¢ bélimudnde (bunun icin yag filtresini sdkdn).
= Cihazin Ust tarafinda.

Cihaz bilgilerini ve misteri hizmetlerinin telefon
numarasini hizlica bulabilmeniz i¢in bilgileri not etmenizi
Oneririz.

14.2 Garanti Sartlari

Kullanim Siiresi: 10 YIL (Urliniin fonksiyonunu yerine
getirebilmesi icin gerekli yedek parca bulundurma
sdresi).

Malin ayipl oldugunun anlasiimasi durumda tiiketici,
6502 sayil Tuketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun
11 inci maddesinde yer alan;

= SOzlesmeden dénme

= Satis bedelinden indirim isteme,

= Ucretsiz onarilmasini isteme,

= Satilanin ayipsiz bir misli ile degistiriimesini isteme,

haklarindan birini kullanabilir.

TUketici, garantiden dogan haklarinin kullaniimasi ile ilgili
olarak cikabilecek uyusmazliklarda yerlesim yerinin
bulundugu veya tiketici isleminin yapildigi yerdeki
Tiketici Hakem Heyetine veya Tiketici Mahkemesine
basvurabilir.

15 Aksesuar

Aksesuarlari musteri hizmetlerinden, bayilerden veya
internetten temin edinebilirsiniz. Cihazinizla mikemmel
bir uyum icinde calisacak sekilde tasarlandiklarindan
mutlaka orijinal aksesuarlari kullanin.

Aksesuar cihaza 6zeldir. Satin alirken her zaman
cihazinizin tam adini (E No.) belirtin. = Sayfa 12

Cihaziniz icin mevcut olan aksesuarlari katalogumuzdan
ve internet magazamizdan inceleyebilir veya musteri
hizmetlerine sorabilirsiniz.
siemens-home.bsh-group.com

16 Uygunluk beyani

BSH Hausgerate GmbH, Home Connect fonksiyonuna sahip cihazin 2014/53/EU yénergesinin temel gerekliliklerine

ve diger ilgili kurallarina uygun oldugunu taahh(t eder.

Daha ayrintil bir RED uygunluk beyanini internette siemens-home.bsh-group.com altinda bulunan, cihazinizin Grdn

sayfasindaki ek dokiimanlarda bulabilirsiniz.

C€

2,4 GHz bant (2400-2483,5 MHz): maks. 100 mW

5-GHz bant (51 50-5350 MHz + 5470-5725 MHz): maks. 150 mW

12
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5 GHz WLAN (Wi-Fi): Sadece kapali alanlarda kullanima uygundur.
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5 GHz WLAN (Wi-Fi): Sadece kapal alanlarda kullanima uygundur.

17 Serbest yazilima ve Open Source yazilimina yonelik bilgiler

Bu drdn, telif hakki sahipleri tarafindan serbest yazilim
veya Open Source yazilimi olarak lisansli olan yazilim
bilesenleri igerir. .

llgili lisans bilgileri, ev cihazi Gzerinde kayithdir. ligili
lisans bilgilerine erisim, Home Connect uygulamasi
Uzerinden de mumkindur: "Profil -> Yasal bilgiler ->
Lisans bilgileri". Lisans bilgilerini ilgili markanin web
sayfasindan da indirebilirsiniz. (Lutfen Grin web
sayfasinda cihaz modelinizi ve ek dokUmanlari arayiniz.)
Alternatif olarak, ilgili bilgileri ossrequest@bshg.com

veya BSH Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34,
D-81739 Minih adresinden talep edebilirsiniz.

llgili kaynak kodu, talep Uzerine sunulur.

Lutfen talebinizi ossrequest@bshg.com veya BSH
Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Munih
adresine goénderiniz.

Konu: ,OSSREQUEST"

Talebinizin islenmesine ydnelik masraflar, size
faturalanir. Bu teklif, satin alma tarihinden itibaren ¢ yil
slresince veya en az ilgili cihaz icin destek ve yedek
parca sundugumuz stre boyunca gecerlidir.

18 Kontrol uyarilari

Bu uyarlilar, cihazin test edilmesini kolaylastirmak
amaclyla hazirlanmigtir.

= EN 61591 uyarinca olgtlmustar.

» Cihaz teslimat haliyle calistinimaldir.

= Olglim sirasinda filtrenin kaymadigindan (cihazin,
montaj yerinden farkli bir yere alinmasi nedeniyle)
emin olunmalidir.

19 Montaj kilavuzu

Cihazin montaji sirasinda bu bilgilere dikkat ediniz.

' Cihazin donanimina gére degisir

13
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19.1 Teslimat kapsami

Ambalajindan ¢ikardiktan sonra tim parcalarda
nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadigini ve
parcalarin eksiksiz olup olmadigini kontrol edin.

* Cihaz tipine bagl olarak teslimat kapsaminda mevcut
olmayabilir.

19.2 Emniyet mesafeleri
Cihazin emniyet mesafelerine uyunuz.

19.3 Emniyetli montaj

Cihazi monte ederken bu guvenlik bilgilerini
dikkate aliniz.

A\ UYARI - Zehirlenme tehlikesi!

Geri emilen yanici gazlar zehirlenmelere neden
olabilir. Hava dolasimli ateslikler (6rnegin gaz,
yag, odun veya kdmurle calisan sobalar,
sofbenler, su isiticilarl) yanma havasini kurulum
yerinden alirlar ve atik gazi bir atik gaz sistemi
(6rnegin baca) kanaliyla disariya aktarirlar.
Calismakta olan davlumbazla birlikte mutfaktan

14

ve komsu odalardan hava c¢ekilir. Yeterli hava
girisi saglanmazsa vakum olusur. Bu durumda
bacadan ve atik gaz kanalindan zehirli gazlar

emilerek tekrar eve girer.

- - I
~
7 it

» Cihaz kirli hava isletiminde ayni zamanda
oda havasina bagh bir 1s1 kaynagi ile birlikte
calistirlldiginda havalandirmanin her zaman
yeterli olmasini saglayiniz.

» Cihaz, ancak i1sI kaynaginin kurulum yerinde
vakumun 4 Pa (0,04 mbar) degerini
asmadigi surece tehlikesiz bir sekilde
isletilebilir. Bu, ancak 6rnegin hava giris/cikis
menfezleriyle birlikte kapi ve pencerelerde
kapatiimasi mimkUin olmayan hava delikleri
veya baska teknik dnlemlerle yeterli
derecede yanma havasl ikmalinin
saglanmasiyla mamkundur. Limit degerlere
uymak icin, hava giris/cikis menfezi tek
basina yeterli olmayabilir.

» Binanin komple baca ve havalandirma
sistemini degerlendirebilecek ve
havalandirma i¢in uygun onerilerde
bulunabilecek baca temizleme ustasi gibi
yetkili kisilere mutlaka danisiniz.

» Cihaz sadece hava dolasimli isletimde
kullanilirsa, herhangi bir kisittama olmadan
isletiimesi mumkuanddr.

Geri emilen yanici gazlar zehirlenmelere neden

olabilir.

» Aspiratdr oda havasina bagli bir isi kaynagdi
ile birlikte kuruldugunda, aspiratortn elektrik
beslemesine uygun bir emniyet salteri
takilmalidir.

Geri emilen yanici gazlar zehirlenmelere neden

olabilir.

» Atik hava, devrede olan bir duman veya atik
gaz bacasina aktariimamalidir.

» Atik hava, 1sitma kaynaklarinin kurulu oldugu
yerlerin havalandiriimasi i¢cin kullanilan bir
bacaya aktarilmamalidir.

» Atik havanin devrede olmayan bir duman
veya atik gaz bacasina aktarilmasi
isteniyorsa yetkili baca temizleme ustasinin
iznini almaniz gerekir.




A\ UYARI - Bogulma tehlikesi!

Cocuklar ambalaj malzemelerini baslarinin

Uzerine gegirebilir ve ambalaj malzemesine

dolanarak bogulabilir.

» Ambalaj malzemesini ¢cocuklardan uzak
tutun.

» Cocuklarin ambalaj malzemeleri ile
oynamasina izin vermeyin.

A\ UYARI - Yangin tehlikesi!

Yagq filtresindeki yag tortular tutusabilir.

» Cihazin yakininda kesinlikle acik ates ile
calisiimamalhdir (6rn. flambe).

» Cihazin kati yakit (6rn. odun veya kémur)
kullanilarak isitilan bir i1sitma donaniminin
yakinina kurulmasina sadece, ¢ikarilamayan
kapall bir kapak mevcut olmasi halinde izin
verilir. Kivilcim sagiimamalidir.

» Bir sicak nokta olusmasini dnlemek igin,
belirtilen glvenlik mesafelerine uyulmalidir.

» Pisirme cihazlariniza dair bilgileri dikkate
aliniz. Pisirme cihazlarinin kurulum
talimatlarinda farkl bir mesafe isteniyorsa,

her zaman bUyuk olan mesafeye uyulmalidir.

Gazli ocak gozleri ve elekirikli ocak gdzleri
birlikte calistirilirsa belirtilen mesafelerden
buylk olani gecerlidir.

/\ UYARI - Yaralanma tehlikesi!

Cihaz igindeki parcalar keskin kenarl olabilir.
» Koruyucu eldiven kullaniniz.

Cihaz uygun sekilde sabitlenmezse dusebilir.

» TUm sabitleme elemanlar sikilmis ve gavenli

bir sekilde monte edilmis olmalidir.
Elektriksel veya mekanik yapida degisiklikler
yapmak tehlikelidir ve fonksiyon arizalarina
neden olabilir.

» Elektriksel veya mekanik yapida degisiklikler

yapmayiniz.

/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Cihazin icindeki keskin kenarli pargalar

baglanti kablosuna zarar verebilir.

» Baglanti kablosu katlanmamall veya
sikistirimamalidir.

Kendisi veya sebeke baglanti kablosu hasar

gérmus olan bir cihaz tehlikelidir.

» Hasarli cihazlar kesinlikle kullanilmamalidir.

» Cihazi elekirik sebekesinden ayirmak icin
kesinlikle sebeke baglanti kablosundan
tutularak ¢ekilmemelidir. Her zaman sebeke
baglanti kablosunun fisinden tutularak
cekilmelidir.

Montaj kilavuzu tr

» Cihaz veya sebeke baglanti kablosu
arizaliysa fis derhal ¢ekilmeli veya sigorta
kutusundan sigorta kapatiimalidir.

» MUsteri hizmetleri ile iletisime gecilmelidir.
—Sayfa 12

Usulune aykiri onarimlar tehlike teskil eder.

» Sadece bunun egitimini almis uzman
personel cihazda onarimlar yapabilir.

» Cihazin onarimi sirasinda sadece orijinal
yedek parcalar kullaniimahdir.

» Bu cihazin elektrik kablosu zarar gorurse
eQitimli uzman personel tarafindan
degistiriimesi gerekir.

Usulline uygun olmayan kurulumlar tehlikelidir.

» Cihazi sadece tip plakasindaki bilgilere gbére
baglanmali ve igletiimelidir.

» Cihaz, sadece kurallara uygun sekilde monte
edilmis olan topraklamali bir priz Gzerinden
alternatif akimh bir elektrik sebekesine
baglanmalidir.

» Evinizdeki elektrik tesisatina ait koruyucu
iletken sisteminin usuline uygun sekilde
kurulmus oldugundan emin olunuz.

» Cihaz zamanlayici veya uzaktan kumanda
gibi harici anahtarlama tertibatlari Gzerinden
kesinlikle kullanilmamalidir.

» Cihaz yerine takildiktan sonra elekitrik
kablosunun elektrik fisine serbestce
erisilebilmelidir. Bu mumkun degilse, sabit
ddsenen elektrik tesisatina, asiri gerilimden
koruma kategorisi lll kosullarina ve kurulum
yonetmeliklerine uygun olarak, tim kutuplari
kesen bir elektrik kesme tertibati takiimalidir.

» Cihazin kurulmasi sirasinda elektrik
kablosunun sikismamasina veya hasar
gdérmemesine dikkat edin.

19.4 Genel uyarilar

Kurulum sirasinda bu genel notlari dikkate aliniz.

= Kurulum islemi icin, gtincel gecerli yapi
yonetmeliklerine ve yerel elektrik ve gaz isletmelerinin
yonetmeliklerine dikkat edilmelidir.

= Atk havanin ydnlendirilmesi icin resmi insaat
yonetmeligi gibi resmi ve yasal ydnetmelikler dikkate
alinmaldir.

= Servis durumunda cihaza sorunsuz erisebilmek icin
kolay erisilebilir bir montaj yeri secilmelidir.

= Cihazin ylzeyleri hassastir. Montaj isleminde hasarlar
onlenmelidir.

19.5 Elektrik baglantisina iligkin bilgiler

Cihazin elektrik baglantisinin glvenli sekilde saglanmasi
icin bu bilgileri dikkate aliniz.

15
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/N UYARI - Elektrik carpmasi tehlikesi!

Cihazin elektrik sebekesinden ayrilmasi her zaman
mumkudn olmalidir. Cihaz sadece kurallara uygun olarak
kurulmus korumali kontak prize takilmaldir.

>

Sebeke baglanti hattinin elektrik fisi cihazin
montajindan sonra kolayca erisilebilir olmalidir.

Bu mumkin degilse, sabit dosenen elekirik tesisatina
asiri gerilimden koruma kategorisi Ill kosullarina ve
kurulum yénetmeliklerine uygun olarak ¢ok kutuplu bir
kesme tertibatl takilmalidir.

Sabit elekirik tesisatinin sadece bir elektrik teknisyeni
tarafindan gerceklestirmesi gerekir. Gl¢ kaynaginin
akim devresine kagak akim koruma salteri (RCD)
montajl yapmanizi dneririz.

Cihazin icindeki keskin kenarl parcalar baglant
kablosuna zarar verebilir.

»

Baglanti kablosu katlanmamall veya
sikistirimamalidir.

Baglanti verilerini tip plakasinda bulabilirsiniz. — Sayfa
12

= Baglanti hatti yakl. 1,30 m uzunlugundadir.

Bu cihaz, AT parazit giderme mevzuatina uygundur.

= Cihaz koruma sinifi 1 olarak siniflandiriimistir. Bu

nedenle sadece koruyucu topraklama kablosu
baglantisi ile kullaniniz.

Montaj sirasinda cihaz elektrige baglanmamalidir.
Montaj sirasinda bir elektrik temas koruyucusunun
mevcut oldugundan emin olunmalidir.

19.6 Montaj durumuna iligkin bilgiler

Standart montaj — Sayfa 16 6nerilmektedir. Ozel
montaj durumlari icin, alt taraftan alternatif montaj
— Sayfa 20 mimkUundur.

Bu cihaz bir mutfak dolabina monte edilir.

Ek 6zel aksesuar parcalarinin montaji icin bu
parcalarla birlikte gelen kurulum kilavuzuna bakiniz.
Aspiratérin genisligi en az ocagdin genisligine esit
olmalidir.

Pisirme buharinin en iyi sekilde tutulmasi i¢in cihaz
ocaga ortalanarak monte edilmelidir.

19.7 Hava cikis hattina iligkin bilgiler

Doésenen borulardan kaynaklanan kusurlarda cihaz
Ureticisi herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

MUmkin oldugunca buyUtk bir boru ¢api ile kisa, diz
bir hava cikis borusu kullaniimalidir.

Uzun, pdrtzlt hava ¢ikis borulari, cok sayida boru
dirsegi veya kuc¢lk boru ¢aplari havalandirma
performansini dustrlr ve fanin sesini arttirir,
Yanmayan bir malzemeden Uretilmis bir hava ¢ikis
borusu kullaniimalidir.

Yogusmanin geri déonisind énlemek icin hava cikis
borusu cihazdan 1 edimle monte edilmelidir.

Yassi kanallar

ic kesiti yuvarlak borularin ¢capina uygun olan yassi
kanallar kullaniimalidir;
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150 mm cap yakl. 177 cm?'ye karsilik gelir.

120 mm cap yakl. 113 cm?'ye karsilik gelir.
Farkli boru caplarinda sizdirmaz seritler kullanin.
Keskin dirseklere sahip yassi kanallar
kullaniimamalhdir.

19.8 Kirli hava igletimiyle ilgili bilgiler

Kirli hava isletimi icin tek yonli kapak monte edilmelidir.

Notlar

» Cihazla birlikte tek yonll kapak verilmediyse, bu
parca yetkili saticidan temin edilebilir.

= Atk hava dis duvar uzerinden disari aktarilirsa, bir
teleskopik duvar kasasi kullaniimalidir.

19.9 Montaj videosu

Bu QR kodunu akilli telefonunuzla tararsaniz, cihazin
tim montajini gosteren bir video izleyebilirsiniz.

Standart montaj

%/_H/
a2t

Mobilya kesitine montaj

19.10 Standart montaj

Mobilyanin kontrol edilmesi

1. Montaj mobilyasi, diz ve yeterli tasima giicliine sahip
olma bakimindan kontrol edilmelidir.
Cihazin maksimum agirhigr yaklasik 12 kg'dir.

Cihazin her tarafina maks. 10 kg agdirlik yiklenmelidir.

Not: Mobilya Ureticisinin, montaj mobilyasinin tasima
kapasitesiyle ilgili bilgilerini dikkate aliniz.

2. Montaj mobilyasinin 90 °C'ye kadar isiya dayanikli
oldugundan emin olunmalidir.

3. Montaj mobilyasinin kesme islemlerinden sonra da
stabil oldugundan emin olunmalidir.

Mobilyanin hazirlanmasi

Gereklilik: Mobilya montaja uygundur.
1. Hasarlari 6nlemek icin ocagin Gzeri kapatiimaldir.
2. Dolap kapisi ¢ikariimalidir.
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3. Dolapta hava bosaltma borusu i¢in kesit 7. Sabitleme noktalarinda bir delici ile delik
olusturulmaldir. olusturulmalidir.
P=ur
AN

| <
340 320 360 s
! <7C/7/

o #/
sankd - L
260+ ~~<~16/18/19 /
4. Ara zeminde hava bosaltma borusu icin kesit 8. 16 mm duvar kalinliginda: Raylar montaj yardiminin
olusturulmaldir. Uzerine yerlestiriimelidir @ ve dolabin yan duvarlarina
» Sebeke baglantisi icin ¢entik olusturulmalidir. sabitlenmelidir @.
)
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5. Montaj mobilyasinin kesme islemlerinden sonra da 9. 18 mm ve 19 mm duvar kalinli§inda: Raylar montaj
stabil oldugundan emin olunmalidir. yardimi olmadan sabitlenmelidir.
6. Montaj yardimi dolap on ve alt taraftaki i¢ taraflarina
yerlestiriimeli ® ve sabitleme noktalari isaretlenmelidir :
¢ "

.

Cihazin hazirlanmasi
1. Cihazi yumusak zemine yerlestiriniz.

17
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2. Montaj derinligini titizlikle élglniz ve gerektiginde
duvar kaplama pervazlarini bu 6lcutlere uygun sekilde
kesiniz.

Not
Cihazin kurulumu sirasinda hassas ylzeylerin hasar
gérmesini dnleyiniz.
Alt duvar baglanti cubugunu soldan saga dogru
cihaza asiniz.

3. 330 mm ila 360 mm arasiI montaj derinliginde (dis
Olcl), kanal derinlik hizalamasi asilimalidir.

18

4. ik olarak sad duvar baglanti cubugunu asiniz ve
ardindan sol duvar baglanti gubudunu asiniz.

Cihazin monte edilmesi
1. Elekirik fisi yandan cihazin lzerine birakiimalidir.

2. Elektrik fisini kesik kenar araciligiyla yerlestiriniz ® ve
cihaz en az raylarin yarisina kadar itiniz @.

3. Cihaz dayanaga kadar dolaba itilmelidir.

y

/

4. Boru hatti kurulmalidir.



5. Not: Cihaz tipine bagl olarak cam kapak mevcut
olabilir. EGer herhangi bir cam kapak mevcut degilse
bir sonraki adimla devam ediniz.

Elle hafifce cihaza dogru bastirimali ve cam kapak
dikkatlice aciimalidir.

="
/‘-

6. Not: Cihazin 6n tarafinin sabitleme sonrasinda
dolabin 6n tarafindan cikinti yapmamasina dikkat
edilmelidir.

Cihaz dolapla ayni hizaya gelene kadar bassiz vida

bosluktan raya vidalanmali ve karsilikli elle sikilmalidir.

8. Yag filtresi ¢ikariimaldir.

9. Not: Duvarda serbest sekilde asili duran veya sadece
bir taraftan baska bir dolap ile birlestiriimis dolaplar
ilave civatalarla sabitlenmelidir. Dolabiniz her iki

Montaj kilavuzu tr

taraftan da baska dolaplar tarafindan destekleniyorsa
bu adimi gegebilirsiniz.

Dolap duvarlarini sabitlemek icin bir tornavida yardimi
ile sagdan ve soldan civatalar sikilmalidir.

)

4x %‘

10.Elektrik fisi takilmalidir.

11.Yag filtresindeki koruyucu folyo ¢ikariimali ve yag
filtresi cihaza yerlestirilmelidir.

12.Dolap kapisi tekrar asiimalidir.

Cihazin demonte edilmesi

1. Elektrik fisi gcekilmelidir.

2. Dolap kapisi ¢ikariimaldir.

3. Yag filtresi ¢cikariimaldir.

4. Dolap duvarlari 4 ahsap vida ile sabitlendiginde, her
iki vida da sdkulmelidir.

5. Not: Cihazi sbkmeden 6nce yerlestirme ylzeyindeki
cisimleri kaldiriniz.
Kapaklar dikkatlice ¢ikariimalidir.

6. Not: Cihaz tipine bagh olarak cam kapak mevcut
olabilir. E§er herhangi bir cam mevcut degilse bir
sonraki adimla devam ediniz.
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Cam kapak acllmali ve raydaki bassiz vidalar
s6kdlmelidir.

1 ‘
7. Borulari s6kindz.
8. Cam kapak kapatiimali @ ve cihaz ¢ikariimalidir @.

d@

9. Raylar ve eder kullanildiysa montaj yardimlari
sokUlmelidir.

Borularin déosenmesi

Not: Bir aliminyum boru kullanilacak olmasi halinde,
baglanti bolgesini dnceden plrlzsiiz ve ¢capaksiz hale
getiriniz.

Boru tesisatini, @ 150 mm atik hava borulariyla
yapmanizi tavsiye ederiz.

Hava cikis hattinin ¢capi 150 mm'den kigukse, ayri
olarak yetkili saricidan temin etmeniz gereken ¢ap
kicultme parcasina ihtiyaciniz vardir.

Hava ¢ikis baglantisinin kurulmasi (hava ¢ikis borusu
@ 120 mm)

1. Cap kucultme parcasi hava deligi parcasina
sabitlenmelidir.

' Cihaz tipine bagl olarak teslimat kapsaminda mevcut olmayabilir.
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2. Hava cikis borusunu cap kicultme parcasina takiniz.
3. Hava cikis acikligina baglanti olusturulmalidir.
4. Baglanti yerleri izole edilmelidir.

Hava cikis baglantisinin kurulmasi (hava ¢ikis borusu
@ 150 mm)

1. Hava ¢ikis borusu hava deligi pargasina
sabitlenmelidir.

2. Hava cikis acikligina baglanti olusturulmalidir.

3. Baglanti yerleri izole edilmelidir.

19.11 Mobilya kesitine montaj

Alternatif montaj, 6érnegin dolap bosluguna montaj veya
onden standart montajin mimkin olmadigr 6zel monta;j
durumlari icin mamkandur.

Not: Prensip olarak standart montaj dnerilmektedir.

Mobilyanin kontrol edilmesi

1. Montaj mobilyasi, diz ve yeterli tasima gliciine sahip
olma bakimindan kontrol edilmelidir.

Cihazin maksimum agirhgi yaklasik 12 kg'dr.

Cihazin her tarafina maks. 10 kg agirlik yiklenmelidir.
Not: Mobilya Ureticisinin, montaj mobilyasinin tasima
kapasitesiyle ilgili bilgilerini dikkate aliniz.

Montaj mobilyasinin 90 °C'ye kadar isiya dayanikli
oldugundan emin olunmalidir.

Montaj mobilyasinin kesme islemlerinden sonra da
stabil oldugundan emin olunmalidir.

Mobilyanin hazirlanmasi

Gereklilik: Mobilya montaja uygundur.
1. Gerekirse dolap kapagi cikarilabilir.
2. Cihaz icin kesit olusturunuz.

— >
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3. Dolapta hava ¢ikis borusu igin kesit olusturunuz.

320~ 360
d




4. Ara zeminde hava ¢ikis borusu icin bir kesit
olusturunuz.
» Sebeke baglantisi igin bir gentik olusturunuz.

NG
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5. Montaj mobilyasinin kesme islemlerinden sonra da
stabil oldugundan emin olunmalidir.

Cihazin hazirlanmasi

. Hasarlari énlemek icin ocagin tzeri kapatiimalidir.

. Cihazi yumusak zemine yerlestiriniz.

. Cam kapagdi aciniz ve yag filtresini ¢ikariniz.

. Cam kapak kapatiimalidir.

. Not: Montaj derinligini, duvardan dolabin kapi
olmayan ucuna kadar dlclnuz.
Montaj derinligini titizlikle 6lglinliz ve gerektiginde
duvar kaplama pervazlarini bu élcilere uygun sekilde
kesiniz.
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Not
Cihazin kurulumu sirasinda hassas ylzeylerin hasar
gérmesini 6nleyiniz.
Alt duvar baglanti cubugunu soldan sada dogru
cihaza asiniz.

Cihazin monte edilmesi
Gereklilik: Cihazin montaji icin iki kisi gereklidir.

Montaj kilavuzu tr

1. Elektrik fisini yandan cihazin Uzerine birakiniz.

2. Bir kisi cihazi alttan kabine dogru kaldirarak, cihazin
sol ve sag tarafinin ayni hizada olacak sekilde

yerlestiriimesini saglar.

» Cihaz, dolaba sikica vidalanana kadar tutulmalidir.

4. Boru hatti kurulmahdir.

5. Not: Cihaz tipine bagh olarak cam kapak mevcut
olabilir. E§er herhangi bir cam kapak mevcut degilse

bir sonraki adimla devam ediniz.
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tr Montaj kilavuzu

Rafi dikkatlice acginiz.

6. Cihazi dolabin sag ve sol tarafina ikiser vida
kullanarak vidalayiniz.

4x N

8. Elektrik fisi takiimahdir.
9. Yag filtresindeki koruyucu folyo cikariimali ve yag
filtresi cihaza yerlestiriimelidir.

Cihazin demonte edilmesi

Gereklilik: Cihazin s6kulmesi icin iki kisi gereklidir.

1. Hasarlar dnlemek i¢in ocagin Uzeri kapatiimalidir.

2. Elektrik fisi cekilmelidir.

3. Not: Cihaz tipine bagl olarak cam kapak mevcut
olabilir. E§er herhangi bir cam kapak mevcut degilse
bir sonraki adimla devam ediniz.

Cam kapagi aciniz.
. Yag filtresini ¢ikariniz.
5. Borulari s6kinuz.

F =
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6. Bir kisi cihazi tutarken digeri vidalari s6kmelidir.

7. Cihaz dikkatlice cikariimalidir.
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Siemens Home Appliances
SIEMENS App

Home Appliances

Cihazinizi bugiin baglayiniz ve asagidaki avantajlardan yararlaniniz:

¢ Pisirmeye tamamen odaklaniniz. Pisirmeye basladiginizda
davlumbaz otomatik olarak acilir. (Uyumlu ocak gereklidir)

e Filtrelerin bakimini yapmayi unutmayiniz. Zamani geldiginde bir
uygulama bildirimi alacaksiniz.

e Ocak kapaginin favoriler tusu sayesinde, uygulamadaki bircok ek
ozellik ve hizmete dogrudan ulasarak bunlari deneyimleyiniz.
(secilen modellerde mevcuttur)

TR BSH Hausgerdate GmbH tarafindan Siemens AG ticari markasi altinda tretilmistir

BSH Hausgerate GmbH
Carl-Wery-StraBe 34

81739 Minchen, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

9002067567 (060330)
tr
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