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. Parlatici kabinin kapagini kapatiniz.
Kapak duyulur sekilde yerine oturur.
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— 1. Deterjani kuru deterjan 2. Deterjan bélmesinin

= bélmesine doldurunuz. kapagdini kapatiniz.

= v Kapak duyulur sekilde

= yerine oturur.

= Kullanma sekli
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— Sadece bulasik makinesi igin uygun bulagsiklari 4. Programi ayarlayiniz. bosaltiniz.
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Siizgeclerin temizlenmesi

1. Her yikama igleminden sonra 4.
stizgeglerde artik olup olmadigini

kontrol ediniz.
2. Kaba slizgeci
saat yonunu
tersine
ceviriniz @ ve
suzgeg
sistemini
gikartiniz @.
3. Mikro slizgeci
asagl dogru
cekerek
cikariniz.

Arizalari giderme

Piiskirtme kollarinin temizlenmesi

Kilit tirnaklarini
birbirine
bastiriniz @D ve

kaba suzgeci
yukari dogru
cikartiniz @,

3p

altinda temizleyiniz.

birlestiriniz.

dikkat ediniz.

6. Slizgeg sisteminin pargalarini 2

5. Siizgeg elemanlarini musluk suyunun

7. Slizgeg sistemini cihaza yerlestiriniz ve
kaba slizgeci saat yénunde ¢eviriniz.
Ok isaretlerinin karsi karsiya durmasina

3. Puskirtme kollarinin gikis memelerini akan su altinda ttkanma
olup olmadigina dair kontrol ediniz ve gerekirse yabanci

1. Ust puisktrtme kolunu sokiiniiz @ ve
asadiya dogru gekip cikariniz @,

. Alt puskirtme kolunu yukariya dogru
gekip ¢ikariniz.

Sabit plskirtme kolunun temizleme islemi igin kullanma
kilavuzuna bakiniz.

Atik su pompasinin temizlenmesi

1. Cihaz elektrik sebekesinden ayiriniz.
2. Slizgeg sistemini gikartiniz.

cikartiniz.

cisimleri uzaklastiriniz.
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. Alt pasktrtme kolunu yerlestiriniz.
Puskurtme kolu duyulur sekilde yerine oturur.
. Ust puskurtme kolunu yerlestiriniz ve sikica vidalayiniz.

oturur.

temizleyiniz.

. Pompa kapagini yerlestiriniz ® ve
asagi bastiriniz @.
Pompa kapagi duyulur sekilde yerine

3. Mevcut suyu bosaltiniz.
4. Pompa kapagini bir kasik yardimiyla
kaldinniz ve cikintidan tutunuz.

. Pompa kapagini egik sekilde igeri dogru kaldiriniz ve

5
6. Kanat garki bolgesindeki yemek artiklarini ve yabanci cisimleri
7

8. Slizgeg sistemini takiniz.

Hata Neden ve sorun giderme Hata Neden ve sorun giderme Hata Neden ve sorun giderme
E:32-00 degisimli olarak  Besleme hortum bikilmus. E:61-02 degisimli olarak  Cihaz hatasi yok. Atik su pompasi bloke olmus veya atik su Bulagiklarda yemek Stizgegler kirlenmis.
yaniyor veya su girisi > Giris hortumunu bikilme olmadan déseyiniz. yaniyor. pompasinin kapagi gevsek. artiklan var. > Slizgecleri temizleyiniz.

gbstergesi yaniyor.

Musluk kapal.
> Muslugu aginiz.

1. Atk su pompasini temizleyiniz.
2. Atik su pompasinin kapagdini dogru sekilde oturtunuz.

Musluk sikismis veya kireglenmis.
> Muslugu aginiz.
Musluk acikken akan su miktar (debi) en az 10 I/dk olmalidir.

Besleme hortumunun veya AguaStop hortumunun su
baglantisindaki siizgegler tikanmis.

. Cihazl kapatiniz.

. Cihazin fisini prizden gekiniz.

. Muslugu kapatiniz.

. Su baglantisini sokiin(iz.

. Slizgeci giris hortumundan ¢ikariniz
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E:6103 yaniyor. Su
bosaltilmiyor.

Cihaz hatas yok. Sifon bagdlantisi hala kapall veya atik su
hortumu biikilmUs veya tikanmis.

1. Sifon baglantisini kontrol ediniz ve gerekirse aginiz.
2. Tahliye hortumunu bikilme olmadan déseyiniz.

3. Artiklar temizleyiniz.

Slizgegler yanlis takilmis ve/veya yerine oturmamis.
1. Siizgecleri dogru yerlestiriniz.
2. Siizgecleri oturtunuz.

Yeterince glgll bir ylkama programi secilmemis.
> Daha giclil bir yikama programi seginiz.

Cihaz hatasi yok. Atk su pompasi bloke olmus veya atik su
pompasinin kapag! gevsek.

1. Atk su pompasini temizleyiniz.

2. Atik su pompasinin kapagini dogru sekilde oturtunuz.

Cam bardaklar, metalik
gérinen cam bardaklar
ve catal bicaklar (izerinde
giderilebilen izler var.

Parlatici ilave etme miktar gok yiksek ayarlanmis.
> Parlatici sistemini daha dlsUk bir kademeye ayarlayiniz.

Parlatici doldurulmamis.
> Parlatici doldurunuz.
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E:92-40 degisimli olarak
yaniyor.

Slizgegler pislenmis veya tikanmis.
> Slizgegleri temizleyiniz.

6. Slizgeci temizleyiniz.

7. Slizgeci giris hortumuna yerlestiriniz.

8. Su baglantisini vidalayiniz.

. Su baglantisinin sizdirmazligini kontrol ediniz.
10.Elekirik beslemesini saglayiniz.

11.Cihazi aginiz.
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Bulasiklarda yemek
artiklar var.

Bulasiklar birbirine ¢ok yakin yerlestirilmis veya bulasik sepeti
fazla doldurulmus.

1. Bulasiklan yeterince bosluk birakarak yerlestiriniz.
Puskdrttilen su, bulasiklarin yiizeyine ulasmalidir.

2. Temas yerleri olmasini dnleyiniz.

Gatal bicak Uzerinde pas
lekeleri var.

Gatal bicaklar paslanmaya kars yeterince dayanikli degil. Bigak
agizlan ok kez daha fazla etkilenir.
> Paslanmaya karsi dayanikli catal bigak kullaniniz.

Paslanan parcalar birlikte yikandigi zaman, bulasiklar da
paslanir.
> Paslanan pargalar yikamayiniz.

Puskurtme kolunun donmesi bloke ediliyor.
> Bulagsiklari, pskirtme kolunun dénmesini engellemeyecek
sekilde yerlestiriniz.

Deterjan bélmesinde veya
tablet tutma kabi iginde
deterjan artiklari var.

Puskiirtme kollar bulasiklar tarafindan bloke ediliyor ve

deterjan tam durulanmiyor.

» Puskiirtme kollarinin bloke edilmediginden ve serbestce
donebildiginden emin olun.

Puskurtme kolu memeleri tikanmis.
> Piskirtme kollarini temizleyiniz.

TUm LED'ler yanar veya
yanip soner ya da
durulama programi artik
calismaz.

Elektronik sistem bir hata tespit etti.
> Ana salter tusuna yakl. 4 saniye boyunca basiniz.
Cihaz sifirlanir ve yeniden baslatilir.




