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D Gas ® Nz © an (kw) mé/h g/ Bp @ M
G20/20 mbar 73 1,00 0,095 - 30 B
G20/25 mbar 70 1,00 0,095 - 30 B
G25/20 mbar 75 1,00 0,111 - 30 B
G25.1/25 mbar 77 0.90 0,100 - 30 B
G25.3/25 mbar 77 1,00 0,111 - 30 B
G30/29 mbar 50 1,00 - 73 30 A
G30/37 mbar 45 1,00 - 73 30 A
G30/50 mbar 44 1,00 - 73 26 A
G31/37 mbar 50 1,00 - 71 30 A
D] G20/20 mbar 97 1,75 0,167 - 32 B
D] G20/25 mbar 91 1,75 0,167 - 32 B
D] G25/20 mbar 100 1,75 0,194 - 32 B
D] G25.1/25 mbar 95 1,60 0,177 - 32 B
D] G25.3/25 mbar 95 1,75 0,194 - 32 B
D] G30/29 mbar 66 1,75 - 127 32 A
D] G30/37 mbar 61 1,75 - 127 32 A
D] G30/50 mbar 58 1,75 - 127 29 A
D] G31/37 mbar 66 1,75 - 125 32 A
E | G20/20 mbar 125 3,00 0,286 - 39 B
G20/25 mbar 118 3,00 0,286 - 39 B
G25/20 mbar 134 3,00 0,333 - 39 B
G25.1/25 mbar 125 3,00 0,333 - 39 B
G25.3/25 mbar 125 3,20 0,347 - 39 B
G30/29 mbar 87 3,00 - 218 39 A
E | G30/37 mbar 80 3,00 - 218 39 A
E | G30/50 mbar 75 3,00 - 218 35 A
G31/37 mbar 87 3,00 - 214 39 A

Emniyetli montaj

Cihazi monte ederken bu guvenlik bilgilerini dikkate

aliniz.

= Bu kilavuzu dikkatlice okuyunuz.

m Bu talimatlarda yer alan resimler bilgilendirme
amaclidir.

= Kullanim guvenligi sadece montaj kilavuzuna gére
yapllmis uzman bir montaj neticesinde saglanir.
Kurulum yerinde cihazin sorunsuz ¢alismasindan
montajl yapan sorumludur.

A UYARI - Patlama tehlikesi!

Yayilan gaz bir patlamaya sebep olabilir.

» Tdm kurulum, baglanti, ayarlama ve farkli bir gaz
tlrine dénustirme calismalarinin, yetkili bir uzman
tarafindan ve o anda yurUrlUkte olan nizamname
ve yasal dlzenlemelerin yani sira yerel elektrik ve
gaz tedarikcilerinin talimatnameleri dikkate
alinarak gerceklestiriimesi gerekir. Havalandirma
icin gecerli yonetmeliklere ve yonergelere ozellikle
dikkat edilmelidir. Farkli bir gaz tirdne dénustirme
calismalari icin musteri hizmetlerini aramanizi
tavsiye ederiz.

/\ UYARI - Tehlike: Manyetizma!

A Dikkat Manyetik alan

Kalp pili olan kisiler igin dikkat
Kumanda elemani tabanlarinda ve kumanda
elemanlarinda kesintisiz miknatislar takilidir. Bu
miknatislar elektronik implantasyonlari etkileyebilir,
ornegin kalp pili veya insilin pompalari.

» Elektronik implant bulunan kisiler, manyetik
kumanda elemani tabanlari ve kumanda
elemanlariyla aralarinda en az 10 cm'lik bir
mesafeyi korumalidir.

» Kumanda elemani tabanini ve kumanda
elemanlarini asla vicudunuzda tasimayiniz.

m Ozellikle de gazli ocak kullanilmasi durumunda
mutfagin yeterince havalandirildigindan emin
olunuz.

® Cihazi yanma UrUnleri igin kullanilan bir egzoz
sistemine baglamayiniz.

m Bu cihazi, hi¢ bir zaman teknelere veya tasit
araclarina yerlestirmeyiniz.

® Garanti, sadece cihazin amacina uygun olarak
kullanilmasi durumunda gegcerlidir.

® Cihazin kurulumunu yapmadan énce, tedarik¢inin
yerel kosullarinin tip plakasinda belirtilen cihaz
ayarlari (gaz tipi ve basinci, gutcu, gerilimi) ile
uyumlu olup olmadigini kontrol ediniz.



= Finnin veya ocagin sicak kisimlarina temas
etmesinin 6ntine gecmek icin sebeke kablosunu
dolaba sabitleyiniz.

m Cihaz lzerinde herhangi bir calisma yapmadan
once elektrik beslemesini ve gaz beslemesini
kapatiniz.

» Glc¢ kaynagdi bulunan cihazlari toprak hattina
baglayiniz.

m Cihazin i¢ kisminda herhangi bir degisiklik
yapmayiniz. Gerekirse teknik musteri
hizmetlerimize basvurunuz.

Cihazin yerlestirilmesi
Cihazinizi 1siya dayanikli bir zemin Gzerine
yerlestiriniz. Yerlesim olculerine dikkat ediniz.

Not: Bu cihazi, buzdolabi, camasir makinesi, bulasik
makinesi veya benzerlerinin Uzerine arada tezgah
olsa bile kurmayiniz.

Ocagin montaji igin koruyucu eldiven kullaniniz.

1. Ocak bdlumu Ust kenari ile davlumbaz alt kenari
arasindaki mesafe icin davlumbaz Ureticisinin
talimatlarina uyulmalidir. Ocak montaj kilavuzunda,
davlumbaz kilavuzuna yénlendirme yapilmiyorsa
bu mesafe en az 650 mm olmalidir.

- Sek. @

2. Cihazin, kurulum sonrasinda yerinden
oynatilmamasina dikkat edilmelidir. Ozellikle ocak
bolimundeki gtcli brulérin oldugu taraftaki
mobilya veya duvar ile olan mesafe 100 mm' den
az olmamaldir.

- Sek. A

3. Ocak ile lavabo arasindaki mesafe asagidaki gibi
Onerilmektedir.

- Sek. H

Gazin baglanmasi
Ulkeye 6zgli ydnetmeliklere dikkat ediniz.

/\ DIKKAT - Patlama tehlikesi!

Gaz kacagi patlamaya neden olabilir.

» Baglantilar Gzerinde calistiktan sonra,
baglantilarda sizinti olup olmadigini daima kontrol
ediniz.

®m Gaz baglantisini kesme vanasina erigilmesine izin
verecek bicimde konumlandiriniz.

m Gaz tiri ve gaz basincina iligkin olarak tip
plakasinda belirtilen bilgilerin, yerel baglanti kosul-
lari ile értdstiginden emin olunuz.

m Cihazi buklilmeyen bir gaz hattina veya esnek bir
metal boruya baglayiniz.

® Esnek metal boru, cihazin monte edildigi mobily-
alarin (6rn. gekmece gibi) hareketli pargalarina
temas etmemesi ve engellerle karsilasabilecegi
alanlardan gegmemesi gerekir.

® Gaz baglanti dirsegini hareket ettirmeyiniz veya bik-
meyiniz.

Dogal gaz (NG) baglantisi

Dogal gaz (NG) kullanilmasi halinde, gaz baglantisi

bir gaz borusu veya her iki ucunda vida disli bir

baglanti olan emniyetli bir gaz hortumu Gzerinden
yapllir.

1. Gaz borusunu veya emniyetli gaz hortumu hattini
vida digli (24'lik anahtar ile) ve yeni conta ile
baglanti parcasina takiniz ve iyice sikiniz.

- Sek. A

2. Eger silindirik baglanti yapiimasi gerekirse,
fabrikada monte edilen dirsedi aksesuar setinde
yer alan diger silindirik dirsek ile degistiriniz.

- Sek. H

3. Baglanti yapildiktan sonra Sizdirmazlik Kontrol{
yapilmalidir. Bunun icin — "Sizdirmaziik ve
fonksiyon kontroli", Sayfa 7 bdlimine bakiniz.

Not: Cihazin baglantisini yaparken tork anahtari
kullaniimalidir.

Likit gaz (LPG) baglantisi

Likit gaz (LPG) kullaniimasi halinde, gaz baglantisi

bir gaz hortumu veya sabit bir baglanti Gzerinden

yapllir.

Gerekllllkler
= Emniyetli gaz hortumu veya plastik hortum (8 mm
capinda) kullaniimalidir.

® |zin verilen bir baglanti tertibati (6rn. hortum
kelepcesi) ile gaz baglantisina sabitlenmelidir.

= Hortum kisa ve tamamen sizdirmaz olmalidir.
Hortum uzunlugu en fazla 1,5 m olmalidir. Gincel
yonetmeliklere dikkat edilmelidir.

® Gaz hortumu yilda bir kez degistiriimelidir.

1. Cihaz gaz baglanti rakorunu 24’liik anahtar ile
sabit tutarak, baglanti parcasini 13'lUk anahtar ile
baglanti rakoruna takiniz.

2. Emniyetli gaz hortumunu takiniz ve vidali baglanti
ya da sikistirma kelepcesi ile iyice sikiniz.

- Sek. A

3. Baglanti yapildiktan sonra Sizdirmazlik Kontrol(
yapllmalidir. Bunun icin — "Sizdirmaziik ve
fonksiyon kontrolii", Sayfa 7 bélimune bakiniz.

Gaz tiipline veya sivi gaz tankina baglanti

» BUylk veya kararsiz alevde gaz tUpinin veya sivi
gaz tankinin regilatérinin teknige uygun calisip
calismadigini kontrol ediniz.

Not: Gaz tiplnin veya sivi gaz tankinin regilatori
devre digl kaldiginda gaz girisini kisitlayan veya
kesen bir asiri basing emniyeti kurabilirsiniz.

EIektrlk baglantisi
Bu cihaz Y tipi baglantiya sahiptir: Baglanti kablosu
kullanici tarafindan degil, sadece Teknik Misteri
Hizmetleri tarafindan degistirilebilir. Kablo tipini ve
asgari kesiti dikkate aliniz.

m Bir figsle donatilmis cihazlari, sadece dogru sekilde
kurulmus bir topraklama hattina sahip prizlere
baglayiniz.

m Cok prizli dizenekler/kuplajlar ve uzatma kablolari
kullanilmamahdir.

m Qcaklar, figli veya fissiz bir gli¢ kablosuyla birlikte
sevk edilir.

® Baglanti kablosu sadece orijinal bir kablo ile
degistirilebilir. Bu, musteri hizmetlerinden temin
edilebilir.

m Cihaz sabit bir kuruluma baglanmali ve sebeke
dlzenlemeleri uyarinca ilgili kesme salteriyle
donatiimig olmalidir.

- Sek. H

= BN: Kahverengi

= BU: Mavi

» GN/YE: Sari ve yesil

Gaz taruniin donusturalmesi

Ulke ydnetmelikleri izin veriyorsa, bu cihaz, tip
plakasinda listelenmesi kosuluyla diger gaz tlrlerine
uyarlanabilir.

Uygun parcalari, cihazla birlikte gelen posetin iginde
bulabilir veya musteri hizmetlerinden temin
edebilirsiniz. llgili tabloda, brulér ve gaz tiriine uygun
kombinasyonu bulabilirsiniz.

Ekonomik brdlor
I3} Normal brilér
Gugli brlor




Dénlstiirme islemi

Cihaz icin ayarl olan gaz turd degistirilebilir.

Gaz turuni degistirmek igin

®» Gaz baglanti parcasi degistirilmelidir. — "Gaz
Baglanti Parcasinin Degistirilmesi (Dogal gazdan
likit gaza (LPG) dbndiistiirme)", Sayfa 6 — "Gaz
Baglanti Parcasinin Degistirilmesi (Likit gazdan
dogal gaza déndistiirme)", Sayfa 6

m Beklerin enjektorleri degdistirilmelidir. — "Brilbr
enjektorlerinin degistiriimesi”, Sayfa 6

m Cihazin fabrika ¢ikisindaki gaz ayarina bagl olarak
brilér musluklarindaki by-pass enjektorleri
degistiriimeli veya sonuna kadar sikilmalidir.
— "By-pass enjektorlerinin ayarlanmasi veya
degistiriimesi", Sayfa 6

Gaz Baglanti Parcasinin Degistirilmesi (Dogal gazdan

likit gaza (LPG) doniistiirme)

Gereklilik: Cihaz dogal gazdan (NG: G20, G25) likit

gaza (LPG: G30, G31) donustirilecekse:

1. Likit gaz (LPG) kullanilmasi halinde, gaz baglantisi
bir gaz hortumu veya sabit bir baglanti Gzerinden
yapllir.

2. Cihazinizda yer alan dogal gaz adaptérd likit gaz
baglanti piposu ile degistirilmelidir.

3. Oncelikle cihazinizda varsa eger emniyetli gaz
hortumunu veya gaz borusunu gevseterek
cihazinizdan ayiriniz. Bunun icin gaz borusunu
veya emniyetli gaz hortumu hattinin vida disli
rakorunu (24'lUk anahtar ile) cihaz gaz baglant
parcasindan (22’lik anahtar ile sabit tutarak)
ayiriniz. Baglanti parcasini (22’lik anahtar ile sabit
tutarak) cihaz gaz baglanti rakorundan (24'lUk
anahtar ile) ¢ikariniz.

- Sek. B, - Sek. B

4. Yeni contayl baglanti parcasinin igine yerlestiriniz.
Contanin yerine dogdru oturmasina dikkat ediniz.

5. Baglanti parcasini (13’luk anahtar ile sabit tutarak)
cihaz gaz baglanti rakoruna (24'lik anahtar ile)
takiniz.

6. Emniyetli gaz hortumunu takiniz ve vidali baglant
ya da sikistirma kelepcesi ile iyice sikiniz.

- Sek. 1

7. Sizdirmazlik kontrolint yapmak icin
— "Sizdirmazlik ve fonksiyon kontroli", Sayfa 7
bolimuane bakiniz. Gaz baglantisinin kapatma
tertibatini aginiz.

Not: Gaz donUstlrme islemleri igin tork anahtari
kullaniimaldir.

Gaz Baglanti Parcasinin Degistirilmesi (Likit gazdan
dogal gaza déniistiirme)

Gereklilik: Cihaz likit gazdan (LPG: G30, G31) dogal
gaza (NG: G20, G25) donustirilecekse:

1. Dogal gaz (NG) kullaniimasi halinde, gaz
baglantisi bir gaz borusu veya her iki ucunda vida
digli bir baglanti olan emniyetli bir gaz hortumu
Uzerinden yapillir.

2. Cihazinizda yer alan gaz baglanti piposu dogal
gaz adaptdri ile degistirilmelidir. Oncelikle
cihazinizda varsa eder emniyetli gaz hortumunu
vidall baglanti yada sikistirma kelepcesini
gevseterek cihazinizdan ayiriniz.

3. Baglanti parcasini (13’luk anahtar ile sabit tutarak)
cihaz gaz baglanti rakorundan (24'lik anahtar ile)
cikariniz.

- Sek. i, —» Sek. EA

4. Yeni contayl baglanti parcasinin igine yerlestiriniz.
Contanin yerine dogru oturmasina dikkat ediniz.

5. Baglanti parcasini (22’lik anahtar ile sabit tutarak)
cihaz gaz baglanti rakoruna (24'lUk anahtar ile)
takiniz.

6. Gaz borusunu veya emniyetli gaz hortumu hattini
vida digli (24'lik anahtar ile) ve yeni conta ile
baglanti parcasina takiniz ve iyice sikiniz.

- Sek. FH, — Sek. A

7. Sizdirmazlik kontrolini yapmak igin
— "Sizdirmazlik ve fonksiyon kontroli", Sayfa 7
bolimine bakiniz. Gaz baglantisinin kapatma
tertibatini aciniz.

Not: Gaz donUstlirme islemleri igin tork anahtari

kullaniimalidir.

Briilér enjektérlerinin degistirilmesi

Not: Gaz donlsumu yapilacak cihazin gaz baglant

parcas! degistikten sonra butln brildr enjektorlerinin

de degismesi gerekir.

Kumanda panelindeki tim dugmeleri kapatiniz.

Gaz baglantisinin kapatma tertibatini kapatiniz.

Tencere 1zgaralarini ve bralor pargalarini ¢ikariniz.

Brilér enjektdrlerini sékiniz.

- Sek. IH

. Brilor enjektorlerini tablodan belirleyiniz. Bunun
icin tabloya bakiniz. Yeni enjektorleri ilgili
briuldrlerin Uzerine takiniz.

6. Baglanti yapildiktan sonra sizdirmazlik kontrolU
yapllmalidir. Bunun igin — "Sizdirmaziik ve
fonksiyon kontrolii", Sayfa 7 bolimune bakiniz.

By-pass enjektérlerinin ayarlanmasi veya

degistirilmesi

Not: Bypass enjektorleri, brilorlerin asgari alev

yukseligini ayarlar.

Gereklilikler
= Gaz baglantisinin kapatma tertibatini kapatiniz.
m Cihaz elektrik sebekesinden ayiriniz.

1. Kumanda panelindeki tim digmeleri kapatiniz.

2. Tum digmeleri tek tek dikkatlice eksenlerinden
yukariya dogru ¢ekip cikariniz.
- Sek. A
Dugme contasini asla ¢ikartmayiniz. Digme
contasi (sizdirmazlik halkasi), sivilarin ve pisliklerin
cihaz icine girmesini ve cihazin fonksiyonlarini
kot etkilemesini engeller.

3. Kumanda paneli tzerinden dagmeleri
cikardiginizda gdrilen musluk deliklerinden brulér
bypass enjektdrlerini ayarlayiniz.

Bypass vidalarini (M) diz uglu bir tornavidayla
ayarlarken ilgili tabloya dikkat ediniz.

4. A: Dogal gazdan likit gaza donlstirme islemi igin
bypass enjektorlerini sonuna kadar sikiniz.
- Sek. A

5. B: Likit gazdan dogal gaza dondstirme islemi icin
bypas enjektérlerini degistiriniz. — "By-pass
enjektorlerinin degistiriimesi", Sayfa 6

Ocak tablasinin sékiilmesi

1. Tencere izgaralarini,digmelerini ve bek parcalarini
cikariniz.

2. Ocak tablasinin tzerindeki brildr baglanti
vidalarini sékinUz.
- Sek.

3. Ocak tablasini iki elinizle yanlarindan tutup
yavasca yukariya dogru kaldiriniz.

By-pass enjektorlerinin degistirilmesi

1. By-pass enjektorlerine ulasmak icin ocak tablasini
s6kmek gerekir. Bunun icin lUtfen ilgili bolime
bakiniz. — "Ocak tablasinin sékiilmesi”,
Sayfa 6

2. Ocak tablasi sokuldikten sonra musluklarin
Uzerinde yer alan atesleme grubu ¢ikartiimaldir.
- Sek. A

BN
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3. By-pass enjektorlerini diz uclu tornavida (no.2) ile
soOklnlz. By-pass enjektorlerini cekip disari
cikariniz.

- Sek. [, — Sek.

4. DonustlureceQiniz gaz tipine gére kullanacaginiz
yeni by-pass enjektdrlerini tablodan belirleyiniz.
Bunun igin tabloya bakiniz.

5. By-pass enjektorlerinin contalarinin yerine dogru
oturmus olmasini ve fonksiyonunu kontrol ediniz.
Sadece contasinda hi¢ bir hasar olmayan by-pass
enjektorleri takilmalhdir.

- Sek. El

6. Yeni by-pass enjektorlerini takiniz ve iyice sikiniz.
Tum bypass enjektorlerinin dogru musluklara
takildigindan emin olunuz.

7. Baglanti yapildiktan sonra sizdirmazlik kontroli
yapilmalidir. Bunun icin — "Sizdirmaziik ve
fonksiyon kontroli", Sayfa 7 bolimune bakiniz.

By-pass enjektorlerinin ayarlanmasindan veya

degistiriimesinden sonra

1. Brulor gévdesi kenarindaki kanala bujinin
girmesine dikkat ederek, brulér govdelerini
boyutlarina gore yerlerine yerlestiriniz. Emaye bek
kafalarini, (boyutlarina dikkat ederek) brilor
gdvdelerinin Uzerine ortalayarak takiniz.

2. Tencere i1zgaralarini aldiginiz yerlere takiniz.

. Dugmeleri dikkatlice yerlerine takiniz.

4. Bu asamada mutlaka brilérlerin yanma durumunu
kontrol ediniz. Bunun icin — "Ocak brdilGrlerinin
dlzgln yanma kontrold", Sayfa 7 bélimine
bakiniz.

5. Cihazin fonksiyonlarinin kusursuz sekilde ¢alisip
calismadigini kontrol ediniz.

Cihazin tekrar monte edilmesi

» Cihazin bilesenlerini tam tersi sirayla yeniden
monte ediniz.

Gagz tirini déniustiirmenin dokiimante edilmesi

» Uzerinde yeni gaz tirline dair bilgi bulunan etiketi
cihazdaki tip plakasinin yakinlarina takiniz.

(2]

Sizdirmazlik ve fonksiyon kontroll

A UYARI - Patlama tehlikesi!

Sizdirmazlik ve fonksiyon konroliinde kivilcim, alev

veya acik ates patlamaya neden olabilir.

» Kivilcim olusmamasina dikkat ediniz.

» Alev veya agik ates kullanmayiniz.

» Sizdirmazligi sadece uygun bir koplk ile kontrol
ediniz.

Gaz sizintisi durumunda

m Kapatma tertibatini kapatiniz.

m ||gili yeri yeterince havalandiriniz.

m Gaz ve enjektor baglantilarini bir kez daha kontrol
ediniz.

m Sizdirmazlik kontroliinii — Sayfa 7 tekrarlaymniz.

Gaz baglantisinin kontrol edilmesi

1. Gaz baglantisinin kapatma tertibatini aciniz.

2. Gaz bagdlantisinin ¢evresine uygun bir kopuk
sikiniz.

v Kopukll ylzeyde gaz sizintisini gosteren dagiima

ve baloncuklar gézlenirse “Gaz sizintisi
durumunda" bélimunde yazilanlari uygulayiniz.

Briilér enjektorlerinin kontrol edilmesi

Sizdirmazlik kontrolinG her bir enjektor icin ayr ayri

yapiniz.

1. Gaz baglantisinin kapatma tertibatini aginiz.

2. Kontrol edilecek olan brilér enjektdérintn deligini
parmaginiz veya Ozel bir aparat yardimiyla dikkatle
kapatiniz.

3. Enjektorin ¢evresine uygun bir kopuk sikiniz.

4, Briléran digmesini bastirarak saat yénunin
tersine dogru ceviriniz. Boylece enjektdre gaz
gelmis olur.

v Kopukli ylzeyde gaz sizintisini gésteren dagiima
ve baloncuklar gézlenirse “Gaz sizintisi
durumunda" bélimunde yazilanlari uygulayiniz.

By-pass enjektorlerinin kontrol edilmesi
Sizdirmazlik kontrolinG her bir by-pass enjektori icin
ayri ayri yapiniz.

1. Gaz baglantisinin kapatma tertibatini aginiz.

2. Kontrol edilecek olan brilor enjektorintn deligini
parmaginiz veya 0zel bir aparat yardimiyla dikkatle
kapatiniz.

3. Kontrol edilecek bruldre ait olan, by-pass
enjektordnin ¢evresine, uygun bir képuk sikiniz.

4, Muslugun milini bastirarak saat yoninun tersine
dogru ceviriniz. Bdylece enjektére gaz gelmis olur.

v Kopukll yizeyde gaz sizintisini gosteren dagilma
ve baloncuklar gézlenirse “Gaz sizintisi
durumunda" bdlimunde yazilanlari uygulayiniz.

Diizgiin yanmanin kontrolii

Yanma durumu ve is olusmasi, gaz tlrdndn
degistirilmesinden sonra her brildr icin kontrol
edilmelidir. Herhangi bir problem s6z konusu olursa,
enjektdr degerleri, tablo degerleri ile
karsilastiriimahdir.

Ocak briilérlerinin diizgiin yanma kontrolii

1. Gazli ocak brulérind kullanma kilavuzundaki
talimatlar yardimiyla yakiniz.

2. Gazli ocak digmesini kigik alev konumuna
geviriniz. Alev emniyet sisteminin devrede olup
olmadigini yaklasik 1 dakika boyunca “Kucuk
alev" konumunda tutarak kontrol ediniz.

3. DUzgun yanma durumunu blyUk ve kluguk alevde
kontrol ediniz.

v Alev dizgln ve sabit yanmalidir.

4. Bek digmesini buylk ve kigclk alev arasinda hizli
bir sekilde degistiriniz. Bu islemi birka¢ kez
tekrarlayiniz.

v Gaz alevi titrememeli ve sdnmemelidir.






