
Продуктов фиш относно „ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 65/2014 НА
КОМИСИЯТА“

марка: Siemens

модел: EX875LX34E

Годишна консумация на електроенергия: 50,8 kWh/годишно

енергиен клас: A

Гамичназодина ефективност: 29,6

Клас на газодинамична ефективност: A

Ефективност на осветяване: null null

Клас на ефективност на осветяване: null

Ефективност на филтриране на мазнини: 90 %

Клас на ефективността на филтриране на мазнини: B

Дебит при минималната и максималната скорост на нормално използване: 169,0 m³/ч / 551 m³/ч

Дебит на позицията за интензивен или форсиран режим: 698 m³/ч

Ниво на мощността на излъчвания въздушен шум, по крива А, при минималната и
максималната скорост, с които се разполага при нормално използване: 42 dB / 70 dB

Ниво на мощността на излъчвания въздушен шум, по крива А, на позицията за интензивен или
форсиран режим: 75 dB

Консумация на мощност в режим „изключен“: - W

Консумация на мощност в режим „в готовност“: null null
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Брой на зоните и/или площите за готвене: 2 {1}

Консумация на енергия на котлона, изчислена на kg: 185

A B C D E F

Heating technology индукционно
нагряване

индукционно
нагряване

Dimension:
Cooking zone Ø in cm / Cooking area
length and width in cm

40,0 X
24,0

40,0 X
24,0

Energy consumption cooking zone or
cooking area in Wh/kg 185,0 185,0

Information according EN 60350-2
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