SIEMENS

Informaéni list vyrobku souvisejici s ,,NARIZENi KOMISE V PRENESENE
PRAVOMOCI (EU) &. 65/2014*

Znacka: Siemens

Identifikace modelu: LB78574

Roéni spotfeba energie: 104,2 kWh/a

TFida spotfeby energie: C

Uginnost proudéni tekutin: 18,9

Tfida ucinnosti proudéni tekutin: C

Uginnost osvétleni: 111 lux/Watt

Tfida ucinnosti osvétleni: A

Uginnost filtrace tuk(: 75 %

Trida ucinnosti filtrace tuk: D

Prutok vzduchu pfi minimalni / maximalni rychlosti dostupné pfi bézném pouzivani: 345,0 m3h / 630
m3/h

Pratok vzduchu v intenzivnim nebo zesileném rezimu: 730 m3h

Vzduchem §ifené akustické emise ve formé akustického vykonu A pfi minimalni / maximalni rychlosti
dostupné pfi bézném pouzivani: 53 dB / 66 dB

Vzduchem Sifené akustické emise ve formé akustického vykonu A v intenzivnim nebo zesileném
rezimu: 69 dB

Spotieba ve vypnutém stavu: - W

Spotieba v pohotovostnim rezimu: 0,40 W
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SIEMENS

Informace tykajici se sporakovych odsavact par pro domacnost (EU) No.
66/2014

Identifikace modelu: LB78574

Roc¢ni spotieba energie : 104,2 kWh/a

Koeficient zvySeni ¢asu : 1,3

Uginnost proudéni tekutin : 18,9

Index energetické ucinnosti : 77

Naméreny tlak vzduchu v bodé nejvyssi ucinnosti : 351 Pa

Maximalni pratok vzduchu : 730 m3h

Naméreny elektricky pfikon v bodé nejvyssi ucinnosti : 216,2 W

Jmenovity pfikon osvétlovaciho systému : 2,2 W

Primérné osvétleni varného povrchu osvétlovacim systémem : 244 lux

Naméfena spotfeba energie v pohotovostnim rezimu : 0,4 W

Namérena spotfeba energie ve vypnutém stavu : - W

Hladina akustického vykonu : 66 dB

Kratky nazev nebo odkaz na metody méfeni a vypoctu pouzité k ovéfeni souladu s vySe uvedenymi
pozadavky: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564
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