SIEMENS

Informaéni list vyrobku souvisejici s ,,NARIZENi KOMISE V PRENESENE
PRAVOMOCI (EU) &. 65/2014*

Znacka: Siemens

Identifikacni znacka modelu: LC97BC532

Roéni spotfeba energie: 32,5 kWh/ro¢né

TFida spotfeby energie: A+

Uginnost proudéni tekutin: 34,8

TFida uc€innosti proudéni tekutin: A

Uginnost osvétleni: 100 lux/Watt

Tfida ucinnosti osvétleni: A

Uginnost filtrace tuk(: 80 %

Trida ucinnosti filtrace tukd: C

Prutok vzduchu pfi minimalni / maximalni rychlosti dostupné pfi bézném pouzivani: 310,0 m3h / 460,0
m3/h

Pratok vzduchu v intenzivnim nebo zesileném rezimu: 730 m3h

Vzduchem §ifené akustické emise ve formé akustického vykonu A pfi minimalni / maximalni rychlosti
dostupné pfi bézném pouzivani: 45 dB / 55 dB

Vzduchem Sifené akustické emise ve formé akustického vykonu A v intenzivnim nebo zesileném
rezimu: 65 dB

Spotieba ve vypnutém stavu: 0,00 W

Spotfeba v pohotovostnim rezimu: 0,22 W
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