Informacni list vyrobku

NARIZENi KOMISE V PRENESENE PRAVOMOCI (EU) 2019/2014

Nazev nebo ochranna
znamka dodavatele (a) (b) :

Siemens

Adresa dodavatele @ ® :

BSH Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany

Identifikaéni znacka modelu

WD4HU542EU

(a):

Obecné parametry vyrobku:

Parametr Hodnota Parametr Hodnota
Jmenovita 6.0 Wk 85
kapacita © ' yska

Jmenovita kapacita (v kg) Jmenovita Rozméry v mm (a) (b) Sitka 60
praci kapa- | 10.0

cita @
Hloubka 62
EEIW @ | 50.0 EEIW @ A©

Index energetické ucinnosti TFida energetické ucinnosti

EEIWD © |66.9 EEIWD © D©
W @ (1)'04 IR @ 5.0
A . Uginnost méachani (v g/kg

Index praci ucinnost 04 | suchych textinich virobki)

JW @ 0 JR @ 5.0

Spotfeba energie v kWh na Spotifeba energie v kWh na

cyklus pro praci cyklus pracky cyklus pro cyklus prani a

se susSickou pro domacnost v suseni pracky se susi¢kou pro

programu eco 40-60 pfi kom- 0.494 domacnost pfi kombinaci piné 3072

binaci pIné a ¢astecné naplné. ) a poloviéni naplné. Skute¢na ’

Skute€na spotfeba energie spotfeba energie bude zaviset

bude zaviset na tom, jak je na tom, jak je spotfebic pouzi-

spotiebi€ pouzivan. van.

Spotfeba vody v litrech na Spotfeba vody v Iitrecr] na

cyklus v programu eco 40-60 cylflus’pro 9&' klus pravnvlka

pfi kombinaci piné a Gastecné Suseni pracky € susickou pro

napiné. Skutetna spotfeba 50 d°m|a°r.‘93,t pri ‘I‘Ointg'llaf' piné 74

o . a poloviéni naplné. Skute¢na

vody bude zaviset na tom, jak M .

je sgotfebié pouzivan, a naJ spotr_ebal vody QUd.e, zawg,sat ha

tvrdosti vod ’ tom, jak je spotfebi¢ pouzivan,

y a na tvrdosti vody.
LA - Jmenovita Jmenovita

Covsuanycn xinicn ooy | apacta | 40| Maxmaitepota woitzpra: | icpacia | %

o ; . covavanych textilnich vyrobku

(ve °C) pro praci cyklus pracky o . .

se suéivé_kpu pro domacnost, Polovina 30 géesucé)iéirgupgfg 'd%yrﬁgfnzﬁcky

‘Z‘(a)_peoéjz't' programu eco 3} za pouziti cyklu prani a suseni | Polovina | 23

) Ctvrtina 22
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Jmenovita

kapacita 1400
Otacky pfi odstfedovani @ (ot/- Zbytkovy obsah vlhkosti @ (v 530
min) Polovina 1400 | %) '

Ctvrtina | 1400

Jmenovita )

kapacita 3:55
Doba trvani programu eco TFida ucinnosti suSeni odstre- BO
40-60 (h:min) Polovina 2:55 | dovanim @

Ctvrtina 2:20
Uroven emisi hluku $ifeného Jmenovita 8:00
vzduchem béhem faze odstre- o . kapacita '
dovani pfi pracim cyklu v pro- 70 ggé):ntir\(/ﬁ.nr%%klu prant a
gramu eco 40-60 pfi jmenovité ) )
kapacité (v dB(A) re 1 pW) Polovina | 4:00

TFida emisi hluku Sifeného
Y e vzduchem bé&hem faze odstie- .
Typ Volné stojici dovani v programu eco 40-60 A®
pfi jmenovité praci kapacité
Vypnuty stav (W) (v pfislus- 0.50 Pohotovostni rezim (W) (v pfi- 0.50
nych pfipadech) : slusnych pfipadech) :
Odlozeny start (W) (v prislus- Pohotovostni rezim pfi pfipo-
nych pfipadech) 4.00 jeni na sit’ (W) (v pfislusnych 2.00
yeh prip pfipadech)

Minimalni doba trvani zaruky nabizena dodavatelem @ ® : 24 mésicl

Tento vyrobek byl navrzen tak, aby béhem praciho cyklu uvolnoval ionty stribra

Ne

Dalsi informace (a) (b) :

Odkaz na internetové stranky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle pfilohy Il ¢asti 9 nafizeni (EU)
2019/2023 © ©: www.siemens-home.bsh-group.com/energylabel

@ Tato polozka se nepovazuje za relevantni pro ucely €l. 2 odst. 6 nafizeni (EU) 2017/1369.

® zmeény téchto polozek se nepovazuji za relevantni pro ucely ¢l. 4 odst. 4 nafizeni (EU) 2017/1369.

© jestlize databaze vyrobk( automaticky generuje kone¢ny obsah této buriky, dodavatel tyto udaje nezada-

va.
@ pro program eco 40-60.

© pro cyklus prani a suSeni.
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