Informacni list vyrobku

NARIZENi KOMISE V PRENESENE PRAVOMOCI (EU) 2019/2014

Nazev nebo ochranna
znamka dodavatele (a) (b) :

Siemens

Adresa dodavatele @ ® :

BSH Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany

Identifikaéni znacka modelu

WK14D543EU
(a):
Obecné parametry vyrobku:
Parametr Hodnota Parametr Hodnota
Jmenovita 40 VWika 82
kapacita © ’ y
Jmenovita kapacita (v kg) . Rozméry v mm (a) (b) Sitka 60
Jmenovita
praci kapa- | 7.0
cita @
Hloubka 58
EEIW @ | 89.8 EEIW @ E®©
Index energetické ucinnosti TFida energetické ucinnosti
EEIWD © |81.9 EEIWD © E®©
w e | 104 R© |49
A . Uginnost méachani (v g/kg
Index praci Gcinnosti 04 | suchych textinich virobki)
JW © 0 JR © 49
Spotfeba energie v kWh na Spotifeba energie v kWh na
cyklus pro praci cyklus pracky cyklus pro cyklus prani a
se susSickou pro domacnost v suseni pracky se susi¢kou pro
programu eco 40-60 pfi kom- 0.774 domacnost pfi kombinaci piné 2 662
binaci pIné a ¢astecné naplné. ) a poloviéni naplné. Skute¢na ’
Skute€na spotfeba energie spotfeba energie bude zaviset
bude zaviset na tom, jak je na tom, jak je spotfebic pouzi-
spotiebi€ pouzivan. van.
. . Spotieba vody v litrech na
Spotfeba vody v litrech na cyklus pro cyklus prani a
cyklus v programu eco 40-60 suSeni pracky se susickou pro
pfi kombinaci piné a Castecné . 4 O .
naplné. Skutecna spotieba 44 d°m|a°r.‘93,t Pri ‘I‘Ointg'llaf' piné 68
o . a poloviéni naplné. Skute¢na
yeogy ot;?:t?i 528\(;5;',[\,2?] tgn:],ajak spotfeba vody bude zaviset na
![vrch))sti vod P ’ tom, jak je spotfebi¢ pouzivan,
y a na tvrdosti vody.
LA - Jmenovita Jmenovita
&iﬂ%ﬂ%ﬁeggﬁ?n?cvr? I\X/rcht;iu kapacita 42| Maximalni teplota uvnitf zpra- | kapacita © | >*
° : * covavanych textilnich vyrobku
(ve °C) pro praci cyklus pracky o . .
se suéivé_kpu pro domacnost, Polovina 34 géesucé)iéirgupgfg 'd%yrﬁgfnzﬁcky
‘Z‘(a)_peoéjz't' programu eco 3} za pouziti cyklu prani a suseni | Polovina | 30
) Ctvrtina 30
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Jmenovita

kapacita 1400
Otacky pfi odstfedovani @ (ot/- Zbytkovy obsah vlhkosti @ (v 520
min) Polovina 1400 | %) '

Ctvrtina | 1400

Jmenovita .

kapacita 2:50
Doba trvani programu eco TFida ucinnosti suSeni odstre- BO
40-60 (h:min) Polovina 2:40 | dovanim @

Ctvrtina 2:30
Uroven emisi hluku $ifeného Jmenovita 5:30
vzduchem béhem faze odstre- o . kapacita '
dovani pfi pracim cyklu v pro- 72 ggé):ntir\(/ﬁ.nr%%klu prant a
gramu eco 40-60 pfi jmenovité ) )
kapacité (v dB(A) re 1 pW) Polovina | 4:10

TFida emisi hluku Sifeného
NI vzduchem béhem faze odstre- .
Typ Volné stojici dovani v programu eco 40-60 A©
pfi jmenovité praci kapacité
Vypnuty stav (W) (v pfislus- 0.50 Pohotovostni rezim (W) (v pfi- 100
nych pfipadech) : slusnych pfipadech) :
Odlozeny start (W) (v prislus- Pohotovostni rezim pfi pfipo-
nych pfipadech) 4.00 jeni na sit’ (W) (v pfislusnych 0.00
yeh prip pfipadech)

Minimalni doba trvani zaruky nabizena dodavatelem @ ® : 24 mésicl

Tento vyrobek byl navrzen tak, aby béhem praciho cyklu uvolnoval ionty stribra

Ne

Dalsi informace (a) (b) :

Odkaz na internetové stranky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle pfilohy Il ¢asti 9 nafizeni (EU)
2019/2023 © ©: www.siemens-home.bsh-group.com/energylabel

@ Tato polozka se nepovazuje za relevantni pro ucely €l. 2 odst. 6 nafizeni (EU) 2017/1369.

® zmeény téchto polozek se nepovazuji za relevantni pro ucely ¢l. 4 odst. 4 nafizeni (EU) 2017/1369.

© jestlize databaze vyrobk( automaticky generuje kone¢ny obsah této buriky, dodavatel tyto udaje nezada-

va.
@ pro program eco 40-60.

© pro cyklus prani a suSeni.
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