SIEMENS

Produktdatablad i henhold til "KOMMISSIONENS DELEGEREDE
FORORDNING (EU) Nr. 65/2014"

Varemeaerke: Siemens

Modelidentifikation: EX877NX68E

Arligt energiforbrug: 61,8 kWh/a

Energiklasse: B

Hydraulisk effektivitet: 28,1

Hydraulisk effektivitetsklasse: A

Belysningseffektivitet: - lux/Watt

Belysningseffektivitetsklasse: -

Fedftfiltreringseffektivitet: 94 %

Fedotfiltreringseffektivitetsklasse: B

Luftstrem ved minimums- og maksimumshastighed under normal brug: 154,0 m?h / 500 m3/h

Luftstrem ved intensiv hastighed eller turboindstilling: 622 m3/h

Luftbaren, akustisk, A-vaegtet lydeffektemission ved minimums- og maksimumshastighed under
normal brug: 42 dB / 69 dB

Luftbaren, akustisk, A-veegtet lydeffektemission ved intensiv hastighed eller turboindstilling: 74 dB

Energiforbrug i slukket tilstand: - W

Energiforbrug i standbytilstand: 0,30 W
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Antallet af kogezoner og/eller -omrader: 2

Kogepladens energiforbrug beregnet pr. kg: 185 Wh/kg

AlB ol
Opvarmningsteknologi
(mduktlor]skogez?r.]er °9- Indquktionsviaigo&tionsvarme
kogeomrader, stralingskogezoner,
massekogeplader)
Dimension:
Fpr runde koogezoner gller -omrader: 40,0 X 40,0 X
diameter pa anvendeligt overfladeareal

. 24,0 24,0
pr. elopvarmet kogezone, afrundet til
nermeste 5 mm
Ene[glforbrug pr. kogezone eller - 185.0 185.0
omrade beregnet pr. kg

Information according EN 60350-2
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