SIEMENS

Produktdatablad i henhold til "KOMMISSIONENS DELEGEREDE
FORORDNING (EU) Nr. 65/2014"

Varemeaerke: Siemens

Modelidentifikation: LR97CBS25

Arligt energiforbrug: 34,7 kWh/a

Energiklasse: A

Hydraulisk effektivitet: 33,6

Hydraulisk effektivitetsklasse: A

Belysningseffektivitet: 54,6 lux/\Watt

Belysningseffektivitetsklasse: A

Fedftfiltreringseffektivitet: 60,9 %

Fedotfiltreringseffektivitetsklasse: E

Luftstrem ved minimums- og maksimumshastighed under normal brug: 265,6 m®h / 459 m3/h

Luftstrem ved intensiv hastighed eller turboindstilling: 799 m3/h

Luftbaren, akustisk, A-vaegtet lydeffektemission ved minimums- og maksimumshastighed under
normal brug: 41 dB / 56 dB

Luftbaren, akustisk, A-vaegtet lydeffektemission ved intensiv hastighed eller turboindstilling: 68 dB

Energiforbrug i slukket tilstand: - W

Energiforbrug i standbytilstand: 0,48 W
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SIEMENS

Oplysninger for emhaetter til husholdningsbrug (EU) No. 66/2014

Modelidentifikation: LR97CBS25

Arligt energiforbrug : 34,7 kWh/a

Tidsforagelsesfaktor : 0,8

Hydraulisk effektivitet : 33,6

Energieffektivitetsindeks : 49

Malt lufttryk i det optimale driftspunkt : 325 Pa

Maksimal luftstream : 798 m3/h

Malt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt : 88,9 W

Belysningssystemets nominelle effekt : 13,3 W

Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke pa kogefladen : 726 lux

Malt energiforbrug i standbytilstand : 0,48 W

Malt energiforbrug i slukket tilstand : - W

Lydeffektniveau : 56 dB

Kort titel eller henvisning til de male- eller beregningsmetoder, der anvendes til at fastsla, om
produktet overholder ovenstadende krav: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564
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