
Tootekirjeldus vastavalt "KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUSELE (EL)
nr 1059/2010"

Kaubamärk: Bosch

Mudeli tunnus: HLS79W321U

Category of the household appliance model: - (-)

Energiatõhususe indeks: 95,1

Energiatõhususklass: A

Ühe tsükli energiakulu tavarežiimis: 0,93 kWh/cycle

Ühe tsükli energiakulu sundventileerimisega tavarežiimis: 0,77 kWh/cycle

Sisekambrite arv: 1

Soojusallikas: Elekter

Maht: 63 L
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Product information concerning the "COMMISSION DELEGATED
REGULATION (EU) No 66/2014"

Toidukuumtöötlemisvööndite ja -alade arv: 4 

Keeduplaadi energiatarbimine kg kohta: 178,3 Wh/kg

A B C D E F

Kuumutamisviis (induktsiooniga
toidukuumtöötlemisvööndid,
toidukuumtöötlemisalad, kiirgevööndid,
kuumplaadid)

InduktsioonkuumutusInduktsioonkuumutusInduktsioonkuumutus

Dimension:
Ringikujulised
toidukuumtöötlemisvööndid ja -alad:
elektriga kuumutatava ala kasuliku
pinna läbimõõt 5 mm täpsusega

38,8 X
18,0 14,5 21,0

Toidukuumtöötlemisvööndi või -ala
energiatarbimine kg kohta 185,0 175,0 175,0

Information according EN 60350-2
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