Tootekirjeldus vastavalt "KOMISJONI DELEGEERITUD MAARUSELE (EL)
nr 1059/2010"

Kaubamark: Bosch

Mudeli tunnus: PIE695B15E

Aastane energiakulu: 61,8 kWh/annum

Energiatdhususklass: B

Aratdmbetdhusus: 28,1

Aratdmbetdhususe klass: A

Pindalalhiku valgusviljakus: - lux/Watt

Pindalauhiku valgusviljakuse klass: -

Rasva filtrimise tdhusus: 94 %

Rasva filtrimise tdhususe klass: B

Ohu vooluhulk suurimal ja vaikseimal kiirusel tavakasutuse korral: 330,0 m¥h / 500 m%h

Ohu vooluhulk intensiivse kasutuse korral: 622 m3h

Ohus leviva miira A-kaalutud helivdimsuse tase suurimal ja vaikseimal kiirusel tavakasutuse korral: 61
dB /69 dB

Ohus leviva miira A-kaalutud helivdimsuse tase suurimal ja vaikseimal kiirusel intensiivse kasutuse
korral: 74 dB

Véljalulitatud olekus tarbitav energia: - W

Ootereziimil tarbitav energia: 0,13 W
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Tootekirjeldus vastavalt "KOMISJONI DELEGEERITUD MAARUSELE (EL) nr
1059/2010"

Toidukuumtootlemisvoondite ja -alade arv: 4

Keeduplaadi energiatarbimine kg kohta: 175 Wh/kg
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Kuumutamisviis (induktsiooniga
toidukuumtddtiemisvoodndid,
toidukuumtddtlemisalad, kiirgevoodn
kuumplaadid)

| erl%uk tsioonkuaurkistas nkaukistas nkauiistaenkuumutus

Dimension:
Ringikujulised
toidukuumtddtiemisvoodndid ja -alad: 21,0 15,0 15,0 21,0
elektriga kuumutatava ala kasuliku
pinna 1abimddt 5 mm tapsusega

Toidukuumtootlemisvoondi voi -ala

energiatarbimine kg kohta 175,0 175,0 175,0 175,0

Information according EN 60350-2
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