SIEMENS

Tuoteseloste "KOMISSION DELEGOITUA ASETUSTA (EU) N:o 65/2014"
koskien

Tuotemerkki: Siemens

Mallitunniste: EH611BE15E

Vuotuinen energiankulutus: 61,8 kWh/a

Energiatehokkuusluokka: B

Virtausdynaaminen hydtysuhde: 28,1

Virtausdynaamisen hyodtysuhteen luokka: A

Valotehokkuus: - lux/Watt

Valotehokkuusluokka: -

Rasvasuodatuksen erotusaste: 94 %

Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka: B

lImavirtaus tavanomaisen kayton vahimmais-/enimmaisnopeudella: 330,0 m*/h / 500 m?®h

liImavirta suurtehotoiminnolla: 622 m3h

limassa kantautuva A-painotettu danitehotaso tavanomaisen kaytdn vahimmais-/enimmaisnopeudella:
61 dB /69 dB

limassa kantautuva A-painotettu aanitehotaso suurtehotoiminnolla: 74 dB

Tehonkulutus pois paalta -tilassa: - W

Tehonkulutus valmiustilassa: 0,13 W
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SIEMENS

Tuoteseloste "KOMISSION DELEGOITUA ASETUSTA (EU) N:o 65/2014"
koskien

Keittovydhykkeiden ja/tai -alueiden lukumaara: 4

Keittotason kilogrammaa kohti laskettu energiankulutus: 175 Wh/kg

BIC
AlID

Lammitystekniikka
(induktiokeittovydhykkeet
ja -keittoalueet, induktiokuuimeuictick uuimeugictick uuimauitickuumennus
sateilylampokeittovydhykkeet,
keittolevyt)

Dimension:

Pyoreat keittovyohykkeet tai -
alueet: kunkin sahkélammitteisen
keittovyohykkeen hydtypinta-alan
halkaisija pyoristettyna Iahimpaan 5
millimetriin

21,0 15,0 15,0 21,0

Kunkin keittovyéhykkeen tai -
alueen kilogrammaa kohti laskettu 175,0 175,0 175,0 175,0
energiankulutus

Information according EN 60350-2
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