SIEMENS

Product information concerning the "COMMISSION DELEGATED
REGULATION (EU) No 66/2014"

Tuotemerkki: Siemens

Mallitunniste: ET675LMP1D

Keittotason tyyppi: Sahko

Keittovydhykkeiden ja/tai -alueiden lukumaara: 4

Keittotason kilogrammaa kohti laskettu energiankulutus: 192,2 Wh/kg

BIC
AID

Lammitystekniikka
(induktiokeittovydhykkeet

ja -keittoalueet,
sateilylampokeittovydhykkeet,
keittolevyt)

sat

Pilykuunsetgilydk uunseeilduunsabpibdcuumen

nus

Dimension:
Pyoreat keittovydhykkeet tai -
alueet: kunkin sahkolammitteisen

energiankulutus

keittovydhykkeen hyétypinta-alan 14,5 18,0 145 21,0
halkaisija pyoristettyna Iahimpaan 5

millimetriin

Kunkin keittovydhykkeen tai -

alueen kilogrammaa kohti laskettu 196,1 193,2 190,2 189,2

Information according EN 60350-2

Mar 31, 2024

SEG Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Miinchen, Germany

www.siemens-home.bsh-group.com




