
Tuoteseloste "KOMISSION DELEGOITUA ASETUSTA (EU) N:o 65/2014"
koskien

Tuotemerkki: Siemens

Mallitunniste: LI64MB521

Vuotuinen energiankulutus: 40,3 kWh/a

Energiatehokkuusluokka: B

Virtausdynaaminen hyötysuhde: 18,6

Virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka: C

Valotehokkuus: 43,7 lux/Watt

Valotehokkuusluokka: A

Rasvasuodatuksen erotusaste: 86,6 %

Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka: B

Ilmavirtaus tavanomaisen käytön vähimmäis-/enimmäisnopeudella: 258,7 m³/h / 388 m³/h

Ilmavirta suurtehotoiminnolla: - m³/h

Ilmassa kantautuva A-painotettu äänitehotaso tavanomaisen käytön vähimmäis-/enimmäisnopeudella:
59 dB / 67 dB

Ilmassa kantautuva A-painotettu äänitehotaso suurtehotoiminnolla: - dB

Tehonkulutus pois päältä -tilassa: - W

Tehonkulutus valmiustilassa: - W
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Kotitalouksien liesituuletinten tiedot (EU) No. 66/2014

Mallitunniste: LI64MB521

Vuotuinen energiankulutus : 40,3 kWh/a

Ajan korotuskerroin : 1,3

Virtausdynaaminen hyötysuhde : 18,6

Energiatehokkuusindeksi : 65,8

Mitattu ilmanpaine parhaan hyötysuhteen pisteessä : 286 Pa

Suurin ilmavirta : 388 m³/h

Mitattu sähkön ottoteho parhaan hyötysuhteen pisteessä : 80,4 W

Valaistusjärjestelmän nimellisteho : 3,0 W

Valaistusjärjestelmän keskimääräinen valaistusvoimakkuus keittopinnalla : 131 lux

Mitattu tehonkulutus valmiustilassa : - W

Mitattu tehonkulutus pois päältä -tilassa : - W

Äänitehotaso : 67 dB

Edellä mainittujen vaatimusten noudattamiseksi käytettyjen mittaus- ja laskentamenetelmien lyhytnimi
tai viittaus niihin: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564
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