SIEMENS

Tuoteseloste "KOMISSION DELEGOITUA ASETUSTA (EU) N:o 65/2014"
koskien

Tuotemerkki: Siemens

Tuotenumero: LI67SB670

Vuotuinen energiankulutus: 38,7 kWh/annum

Energiatehokkuusluokka: B

Virtausdynaaminen hydtysuhde: 28,3

Virtausdynaamisen hyodtysuhteen luokka: A

Valotehokkuus: 104,5 lux/Watt

Valotehokkuusluokka: A

Rasvasuodatuksen erotusaste: 87,2 %

Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka: B

lImavirtaus tavanomaisen kayton vahimmais-/enimmaisnopeudella: 223,4 m*/h / 388,1 m3/h

IiImavirta suurtehotoiminnolla: 739 m3h

limassa kantautuva A-painotettu danitehotaso tavanomaisen kaytdn vahimmais-/enimmaisnopeudella:
42 dB /54 dB

limassa kantautuva A-painotettu aanitehotaso suurtehotoiminnolla: 69 dB

Tehonkulutus pois paalta -tilassa: - W

Tehonkulutus valmiustilassa: 0,31 W

Jun 27, 2019

SEG Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Miinchen, Germany
www.siemens-home.bsh-group.com

Valmistanut BSH Siemens AG:n myontamalla tavaramerkin kayttéluvalla



SIEMENS

Kotitalouksien liesituuletinten tiedot (EU) No. 66/2014 (EU)

Tuotenumero: LI67SB670

Vuotuinen energiankulutus : 38,7 kWh/annum

Ajan korotuskerroin : 1

Virtausdynaaminen hyétysuhde : 28,3

Energiatehokkuusindeksi : 55

Mitattu ilmavirta parhaan hyotysuhteen pisteessa : 333,6 m3/h

Mitattu ilmanpaine parhaan hyotysuhteen pisteessa : 287 Pa

Suurin ilmavirta : 739 m3/h

Mitattu sahkon ottoteho parhaan hydtysuhteen pisteessa : 94 W

Valaistusjarjestelman nimellisteho : 7,1 W

Valaistusjarjestelman keskimaarainen valaistusvoimakkuus keittopinnalla : 742 lux

Mitattu tehonkulutus valmiustilassa : 0,31 W

Mitattu tehonkulutus pois paalta -tilassa : - -

Aanitehotaso : 54 dB

Edelld mainittujen vaatimusten noudattamiseksi kaytettyjen mittaus- ja laskentamenetelmien lyhytnimi
tai viittaus niihin: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564
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