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Valmistanut BSH Siemens AG:n myöntämällä tavaramerkin käyttöluvalla

Tuotetiedot koskien "komission säätämät asetukset (EU) No 1061/2010"

Tuotemerkki: Siemens

Tuotenumero: WI14S441EU

Rated capacity cotton: 7 kg

Energiatehokkuusluokka: A+

Vuosittainen energiankulutus 220 kWh/annum, perustuu 220 standardipesukertaan puuvillaohjelmalla
lämpötiloilla 60 °C ja 40 °C. Täysi ja puolitäysi pesukone energiasäästötilassa. Lopullinen
energiankulutus riippuu laitteen käyttötavasta.

Energiankulutus perusohjelmalla, puuvilla 60 °C, täydellä koneellisella 0,95 kWh

Energiankulutus perusohjelmalla, puuvilla 60 °C, täydellä koneellisella 1,01 kWh

Energiankulutus perusohjelmalla, puuvilla 40 °C, täydellä koneellisella 0,86 kWh

Tasapainotettu tehokulutus sammutettuna ja lepotilassa 0,13 W / 2,95 W

Vuosittainen vedenkulutus 11000 l/annum, perustuu 220 standardipesukertaan puuvillaohjelmalla
lämpötiloilla 60 °C ja 40 °C. Täysi ja puolitäysi pesukone energiasäästötilassa. Lopullinen
energiankulutus riippuu laitteen käyttötavasta.

Linkousteholuokka B asteikolla G:stä (huono tehokkuus) A:han (tehokkain)

Korkein linkousnopeus, joka saavutetaan standardiohjelmalla, puuvilla 60 °C täydellä koneellisella
1370 rpm

Jälkikosteus: 54 %

Standardiohjelma ‘Puuvilla 40° Eco + Eco’ ja ’ Puuvilla 60° Eco + Eco’ ovat standardipesuohjelmat,
joihin viitataan etiketissä ja informaatioesitteessä. Nämä ohjelmat on tarkoitettu normaalilikaisille
puuvillatekstiileille ja ne ovat tehokkaimmat ohjelmat taloudelliseen energian- ja vedenkulutukseen.

Ohjelma-aika "perusohjelma puuvilla 60 °C täysi kone": 165 min

Ohjelma-aika "perusohjelma puuvilla 60 °C puolitäysi kone": 160 min

Ohjelma-aika "perusohjelma puuvilla 40 °C puolitäysi kone": 135 min

Lepotilan kesto: -

Äänitaso: Pyykinpesu: 46 dB (A) Linkous: 64 dB (A)

Kalusteisiin sijoitettava


