
Informacijski list proizvoda

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2014

Ime ili zaštitni znak dobavl-
jača (a) (b) : Bosch

Adresa dobavljača  (a) (b) : BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany

Identifikacijska oznaka
modela (a) : WKD28542EU

Opći parametri proizvoda:

Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost

Nazivni kapacitet (kg)

Nazivni
kapacitet (e) 4.0

Dimenzije u centimetrima (a)
(b)

Visina 82

Nazivni
kapacitet
pranja (d)

7.0

Širina 60

Dubina 58

Indeks energetske učinkovi-
tosti

EEIW  (d) 89.8
Razred energetske učinkovi-
tosti

EEIW  (d) E (c)

EEIWD  (e) 82.0 EEIWD  (e) E (c)

Indeks učinkovitosti pranja

IW  (d) 1.04
0

Učinkovitost ispiranja (g/kg
suhog tekstila)

IR  (d) 4.8

JW  (e) 1.04
0 JR  (e) 4.8

Potrošnja energije u kWh po
ciklusu, za ciklus pranja
kućanske perilice-sušilice
rublja u programu eco 40-60
pri kombinaciji potpunog i dje-
lomičnog punjenja. Stvarna
potrošnja energije ovisit će
tome kako se uređaj upotrebl-
java.

0.774

Potrošnja energije u kWh po
ciklusu pranja i sušenja
kućanske perilice-sušilice
rublja pri kombinaciji potpunog
punjenja i polovine punjenja.
Stvarna potrošnja energije ovi-
sit će tome kako se uređaj
upotrebljava.

2.664

Potrošnja vode u litrama po
ciklusu za program eco 40-60
pri kombinaciji potpunog i dje-
lomičnog punjenja. Stvarna
potrošnja vode ovisit će o
tome kako se uređaj koristi i o
tvrdoći vode.

44

Potrošnja vode u litrama za
ciklus pranja i sušenja
kućanske perilice-sušilice pri
kombinaciji potpunog punjenja
i polovine punjenja. Stvarna
potrošnja vode ovisit će o
tome kako se uređaj koristi i o
tvrdoći vode.

68
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Najviša temperatura u obrađe-
nom tekstilu (°C) za ciklus
pranja kućanske perilice-suši-
lice rublja u programu eco
40-60

Nazivni
kapacitet 46 Najviša temperatura u obrađe-

nom tekstilu (°C) za ciklus
pranja kućanske perilice-suši-
lice rublja u ciklusu pranja i
sušenja

Nazivni
kapacitet (e) 36

Polovina
Polovina 32

Četvrtina 32

Brzina centrifugiranja (d) (okr./-
min)

Nazivni
kapacitet 1400

Preostali sadržaj vlage (d) (%) 50.0Polovina 1400

Četvrtina 1400

Trajanje programa eco 40-60
(h:min)

Nazivni
kapacitet 2:50

Razred učinkovitosti centrifugi-
ranja (d) B (c)

Polovina 2:40

Četvrtina 2:30

Emisije buke koja se prenosi
zrakom u fazi centrifugiranja
za ciklus pranja eco 40-60 pri
nazivnom kapacitetu pranja
(dB(A) re 1 pW)

72 Trajanje ciklusa pranja i
sušenja (h:min)

Nazivni
kapacitet 5:30

Polovina

Vrsta Samostojeći
Razred emisije buke koja se
prenosi zrakom u fazi centrifu-
giranja za program eco 40-60
pri nazivnom kapacitetu pranja

A (c)

Stanje isključenosti (W) (ako
je primjenjivo) 0.50 Stanje pripravnosti (W) (ako je

primjenjivo) 1.00

Odgođeni početak rada (W)
(ako je primjenjivo) 4.00 Umreženi odgođeni početak

rada (W) (ako je primjenjivo) 0.00

Minimalno trajanje jamstva koje nudi dobavljač  (a) (b) : 24 mjeseca

Ovaj je proizvod projektiran za ispuštanje iona srebra tijekom ciklusa pranja Ne

Dodatne informacije (a) (b) :

Poveznica na internetsku stranicu dobavljača koja sadržava informacije navedene u točki 9. Priloga II.
Uredbi (EU) 2019/2023 (c) (e): www.bosch-home.com/energylabel

(a) ova se stavka ne smatra relevantnom za potrebe članka 2. točke 6. Uredbe (EU) 2017/1369.

(b)  Izmjene tih stavki ne smatraju se relevantnima za potrebe članka 4. stavka 4. Uredbe (EU) 2017/1369.

(c)  Ako baza podataka o proizvodima automatski generira sadržaj ove ćelije, dobavljač ne unosi te podatke.

(d) za program eco 40-60.

(e) za ciklus pranja i sušenja.
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