Gaminio vardiniy parametry lentelé pagal "KOMISIJOS DELEGUOTAJ]
REGLAMENTA (ES) Nr. 65/2014"

Prekinis zenklas: Bosch

Modelio identifikatorius: DWK81ANGO

Metinis suvartojamos energijos kiekis: 35,5 kWh/a

Energijos efektyvumo klasé: A+

Srauto dinaminis efektyvumas: 39,7

Srauto dinaminio efektyvumo klasé: A

Apsvietimo nasumas: 58,6 lux/Watt

ApSvietimo naSumo klasé: A

Riebaly filtravimo efektyvumas: 81,4 %

Riebaly filtravimo efektyvumo klasé: C

Oro srautas jprasto naudojimo maziausiu / didziausiu grei€iu: 223,2 m?h / 432 m3/h

Oro srautas intensyvigja arba forsuotgja veiksena: 915 m®h

Ore skleidziama A svertiné garso galia jprasto naudojimo maziausiu / didziausiu greiCiu: 35 dB / 51 dB

Ore skleidziama A svertiné garso galia intensyvigja arba forsuotaja veiksena: 68 dB

ISjungties bUsena suvartojamos elektros energijos kiekis: - W

Budéjimo veiksena suvartojamos elektros energijos kiekis: 0,33 W
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Informacija apie buitinius gartraukius (EU) No. 66/2014

Modelio identifikatorius: DWK81ANGO

Metinis suvartojamos energijos kiekis : 35,5 kWh/a

Laiko didéjimo daugiklis : 0,6

Srauto dinamimis efektyvumas : 39,7

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas : 37,3

ISmatuotasis optimalaus nasumo tasko oro slégis : 413 Pa

DidZiausias oro srautas : 914 m3/h

ISmatuotoji optimalaus nasumo tasko vartojamoji elektriné galia : 138 W

Vardiné apSvietimo sistemos galia: 7,2 W

ApSsvietimo sistema uZtikrinama vidutiné virimo pavirSiaus ap3Svieta : 422 lux

ISmatuotasis budéjimo veiksena suvartojamos energijos kiekis : 0,33 W

ISmatuotasis iSjungties blsena suvartojamos energijos kiekis : - W

Garso galios lygis : 51 dB

Trumpas matavimo ir skai€iavimo metody, kuriais nustatyta atitiktis minétiems reikalavimams,
pavadinimas arba nuoroda j juos: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564
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