Gaminio vardiniy parametry lentelé pagal "KOMISIJOS DELEGUOTAJ]
REGLAMENTA (ES) Nr. 65/2014"

Prekinis zenklas: Bosch

Modelio identifikatorius: HKN31A060U

Category of the household appliance model: - (-)

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas: 95,2

Energijos efektyvumo klasé: A

Per jprastos veiksenos ciklg suvartojamos energijos kiekis: 0,98 kWh/cycle

Per priverstinio cirkuliavimo veiksenos ciklg suvartojamos energijos kiekis: 0,79 kWh/cycle

Ertmiy skaiCius: 1

Karsdio Saltinis: Elektra

Tdaris: 66 |

Apr 3, 2024
Robert Bosch Hausgerate GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 Miinchen, Germany
www.bosch-home.com



Product information concerning the "COMMISSION DELEGATED
REGULATION (EU) No 66/2014"

Virimo viety ir (arba) sri€iy skaiCius: 4

Kaitvietés kilogramui tenkantis suvartojamos energijos kiekis: 191,3 Wh/kg

BIC
AlID

A B C D
Kaitinimo technologija (indukcinés
virimo vietos ir virimo sritys, Radiant | Radiant | Radiant | Radiant
spinduliavimo energijos virimo vietos, heating | heating | heating | heating
kietosios plokstes)
Dimension:
Apvaliy virimo viety arba sri€iy —
kiekvienos elektrinés virimo vietos 14,5 18,0 14,5 21,0

naudingojo pavirSiaus skersmuo,
suapvalintas iki artimiausiy 5 mm

Vienam kilogramui kiekvienoje virimo
vietoje arba srityje suvartojamos 191,3 189,7 191,3 193,1
energijos kiekis

Information according EN 60350-2
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