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REGLAMENTA (ES) Nr. 65/2014"

Prekinis zenklas: Bosch

Modelio identifikatorius: PIE695B15E

Metinis suvartojamos energijos kiekis: 61,8 kWh/annum

Energijos efektyvumo klasé: B

Srauto dinaminis efektyvumas: 28,1

Srauto dinaminio efektyvumo klasé: A

Apsvietimo naSumas: - lux/Watt

ApSvietimo naSumo klasé: -

Riebaly filtravimo efektyvumas: 94 %

Riebaly filtravimo efektyvumo klasé: B

Oro srautas jprasto naudojimo maziausiu / didziausiu grei€iu: 330,0 m?h / 500 m3/h

Oro srautas intensyvigja arba forsuotgja veiksena: 622 m®h

Ore skleidziama A svertiné garso galia jprasto naudojimo maziausiu / didziausiu greiCiu: 61 dB / 69 dB

Ore skleidziama A svertiné garso galia intensyvigja arba forsuotaja veiksena: 74 dB

ISjungties bUsena suvartojamos elektros energijos kiekis: - W

Budéjimo veiksena suvartojamos elektros energijos kiekis: 0,13 W
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Virimo viety ir (arba) sri€iy skaiCius: 4

Kaitvietés kilogramui tenkantis suvartojamos energijos kiekis: 175 Wh/kg

BIC
AlID

energijos kiekis

A B C D
Kaitinimo technologija (indukcinés
virimo vietos ir virimo sritys, Induction | Induction | Induction | Induction
spinduliavimo energijos virimo vietos, heating | heating | heating | heating
kietosios plokstes)
Dimension:
Apvaliy virimo viety arba sri€iy —
kiekvienos elektrinés virimo vietos 21,0 15,0 15,0 21,0
naudingojo pavirSiaus skersmuo,
suapvalintas iki artimiausiy 5 mm
Vienam kilogramui kiekvienoje virimo
vietoje arba srityje suvartojamos 175,0 175,0 175,0 175,0

Information according EN 60350-2

Apr 5, 2024

Robert Bosch Hausgerate GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 Miinchen, Germany

www.bosch-home.com




