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Prekinis ženklas: Bosch

Modelio identifikacinis kodas: PVS851F21E

Metinis suvartojamos energijos kiekis: 50,8 kWh/annum

Energijos efektyvumo klasė: A

Srauto dinaminis efektyvumas: 29,2

Srauto dinaminio efektyvumo klasė: A

Apšvietimo našumas: null null

Apšvietimo našumo klasė: null

Riebalų filtravimo efektyvumas: 90 %

Riebalų filtravimo efektyvumo klasė: B

Oro srautas įprasto naudojimo mažiausiu / didžiausiu greičiu: 169,0 m³/h / 551 m³/h

Oro srautas intensyviąja arba forsuotąja veiksena: 689 m³/h

Ore skleidžiama A svertinė garso galia įprasto naudojimo mažiausiu / didžiausiu greičiu: 42 dB / 70 dB

Ore skleidžiama A svertinė garso galia intensyviąja arba forsuotąja veiksena: 75 dB

Išjungties būsena suvartojamos elektros energijos kiekis: - W

Budėjimo veiksena suvartojamos elektros energijos kiekis: null null
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Virimo vietų ir (arba) sričių skaičius: 3 {1}

Kaitvietės kilogramui tenkantis suvartojamos energijos kiekis: 178,3

A B C D E F

Heating technology Induction
heating

Induction
heating

Induction
heating

Dimension:
Cooking zone Ø in cm / Cooking area
length and width in cm

43,9 X
21,0 14,5 18,0

Energy consumption cooking zone or
cooking area in Wh/kg 185,0 175,0 175,0

Information according EN 60350-2
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