Produkta datu lapa attieciba uz Komisijas delegéto regulu (ES) Nr. 65/2014

Precu zime Bosch

Modela identifikators: DFR067A51

Energijas patérin$ gada: 38,8 kWh/annum

Energoefektivitates klase: B

Hidrodinamiska efektivitate: 29,1

Hidrodinamiskas efektivitates klase: A

Apgaismojuma efektivitate: 104,2 lux/Watt

Apgaismojuma efektivitates klase: A

Tauku filtréSanas efektivitate: 85,3 %

Tauku filtréeSanas efektivitates klase: B

Gaisa plismas atrums pie minimala/maksimala atruma normala rezima: 219,5 m3/h / 391,0 m?h

Gaisa pliismas atrums intensivaja vai pastiprinataja rezima: 739 m3h

A-izsvarotas akustiskas jaudas emisijas gaisa pie minimald/maksimala atruma normala rezima: 41
dB /54 dB

A-izsvarotas akustiskas jaudas emisijas gaisa intensivaja vai pastiprinataja rezima: 68 dB

Jaudas paterins izslégta rezima: - W

Jaudas patérins gaidstaves rezima: 0,19 W
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Informacija par sadzives tvaika nosticéjiem (EU) No. 66/2014 (EU)

Modela identifikators: DFR067A51

Gada energijas patérins : 38,8 kWh/annum

Laika palielindjuma koeficients : 1

Hidrodinamiska efektivitate : 29,1

Energoefektivitates indekss : 55,1 {1}

Gaisa plisma, mérita optimalaja darba punkta : 368,1 m3h

Gaisa spiediens, mérits optimalaja darba punkta : 268 Pa

Gaisa maksimala plisma : 739 m%h

Elektriska ieejas jauda, mérita optimalaja darba punkta : 94,2 W

Apgaismes sistétmas nominala jauda : 7,1 W

Apgaismes sistémas nodro8inatais vid&jais apgaismojums uz &diena gatavo$anas virsmas : 740 lukss

Izméritais elektroenergijas patérin$ gaidstaves rezima : 0,19 W

IzmérTtais elektroenergijas patérins izslégta rezima : - -

Akustiskas jaudas [Tmenis : 54 dB

To mérTjumu un aprékinu metozu T1ss nosaukums vai atsauce, kuras izmantotas, lai noteiktu, vai ierice
atbilst minétajam prasibam: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564
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