Podatkovna kartica izdelka - Delegirana uredba komisije (EU) st. 65/2014

Znamka: Bosch

Modelna oznaka: DIB097A50

Letna poraba energije: 34,1 kWh/letno

Energijski razred: A

Ucinkovitost pretoka zraka: 35,2

Razred ucinkovitosti pretoka zraka: A

Ucinkovitost osvetljevanja: 74 lux/Watt

Razred ucinkovitosti osvetljevanja: A

Ucinkovitost filtriranja mascob: 86,6 %

Razred ucinkovitosti filtriranja mascob: B

Pretok zraka pri najmanj8i/najved;ji hitrosti pri obi¢ajni uporabi: 300,0 m3h / 460,0 m%h

Pretok zraka pri intenzivnem ali pospeSenem nacinu: 730 m%h

Zracne akusti¢ne A-utezene emisije zvokovne moci pri najmanjsi/najved;ji hitrosti pri obi¢ajni uporabi:
43 dB /54 dB

Zracne akusti¢ne A-uteZene emisije zvokovne mo¢i pri intenzivhem ali pospeSenem nacinu: 64 dB

Zahtevana moc v stanju izkljucenosti: - W

Zahtevana moc v stanju pripravljenosti: 0,22 W
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Podatki za kuhinjske nape (EU) No. 66/2014 (EU)

Modelna oznaka: DIB097A50

Letna poraba energije : 34,1 kWh/letno

Faktor povecanja Casa : 0,7

Ucinkovitost pretoka zraka : 35,2

Indeks energijske u€inkovitosti : 44,6 {1}

Izmerjena stopnja pretoka zraka na tocki najvecje u€inkovitosti : 391,1 m%h

Izmerjen zracni tlak na toCki najvecje ucinkovitosti : 321 Pa

Najvec;ji pretok zraka : 730 m3h

Izmerjena vhodna elektricna mo¢ na tocki najvecje ucinkovitosti : 99,1 W

Nazivha moc¢ sistema za osvetljevanje : 12,0 W

Povprecna osvetljenost kuhalne povrsine, ki jo zagotavlja sistem za osvetljevanje : 888 lux

Izmerjena zahtevana mo¢ v stanju pripravljenosti : 0,22 W

Izmerjena zahtevana moc¢ v stanju izkljuenosti : - -

Nivo zvokovne modi : 54 dB

Kratek naslov ali sklic na merilne in raunske metode, ki so bile uporabljene za ugotovitev skladnosti z
zgornjimi zahtevami: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564
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