Podatkovna kartica izdelka - Delegirana uredba komisije (EU) st. 65/2014

Znamka: Bosch

Oznaka modela: DWB96IM50

Letna poraba energije: 48,5 kWh/a

Energijski razred: B

Ucinkovitost pretoka zraka: 29

Razred ucinkovitosti pretoka zraka: A

Ucinkovitost osvetljevanja: 61,1 lux/Watt

Razred ucinkovitosti osvetljevanja: A

Ucinkovitost filtriranja mascob: 75,6 %

Razred ucinkovitosti filtriranja ma&¢ob: C

Pretok zraka pri najmanjsi/najvedji hitrosti pri obi¢ajni uporabi: 222,5 m3h /372 m3/h

Pretok zraka pri intenzivnem ali pospeSenem nacinu: 605 m%h

Zracne akusti¢ne A-utezene emisije zvokovne moci pri najmanjsi/najved;ji hitrosti pri obi¢ajni uporabi:
48 dB /60 dB

Zracne akusti¢ne A-uteZene emisije zvokovne mo¢i pri intenzivnhem ali pospeSenem nacinu: 70 dB

Zahtevana moc v stanju izkljucenosti: - W

Zahtevana moc v stanju pripravljenosti: 0,26 W
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Podatki za kuhinjske nape (EU) No. 66/2014

Oznaka modela: DWB961M50

Letna poraba energije : 48,5 kWh/a

Faktor pove€anja ¢asa : 1

Ucinkovitost pretoka zraka : 29

Indeks energijske u€inkovitosti : 55,9

Izmerjen zracni tlak na toCki najvecje ucinkovitosti : 429 Pa

Najvedji pretok zraka : 605 m3h

Izmerjena vhodna elektricna mo¢ na tocki najvecje u€inkovitosti : 126,8 W

Nazivna mo¢ sistema za osvetljevanje : 3,5 W

Povprecna osvetljenost kuhalne povrsine, ki jo zagotavlja sistem za osvetljevanje : 214 lux

Izmerjena zahtevana mo¢ v stanju pripravljenosti : 0,26 W

Izmerjena zahtevana moc v stanju izklju¢enosti : - W

Nivo zvokovne modi : 60 dB

Kratek naslov ali sklic na merilne in raunske metode, ki so bile uporabljene za ugotovitev skladnosti z
zgornjimi zahtevami: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564
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