
Informacijski list izdelka
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/2534

Dobaviteljevo ime ali bla-
govna znamka (a), (c): Bosch

Identifikacijska oznaka
modela (a): WQH245B4BY

Tehnologija sušilnega stroja Električni kondenzator

Splošni parametri izdelka:

Parameter Vrednost Parameter Vrednost

Nazivna zmogljivost (b) (v kg) 9.0 Mere (a), (c) v cm

Višina 842

Širina 598

Globina 613

Indeks energijske učinkovitosti
(b) 60.0 Razred energijske učinkovito-

sti (b) C(d)

Kondenzacijska učinkovitost (v
%) (b) 88 Razred kondenzacijske učin-

kovitosti (če je ustrezno) (b) B(d)

Ponderirana poraba energije v
kWh na cikel sušenja (h) Dejan-
ska poraba energije je odvisna
od načina uporabe aparata.

1.10

Trajanje programa (b) (ure:mi-
nute)

Nazivna
zmogljivost 3:15

Vrsta Prostostoječi

Polovica 2:05

Emisije akustičnega hrupa po
zraku (b) (dB glede na 1 pW) 61 Razred emisij akustičnega

hrupa po zraku (b) B(d)

Stanje izključenosti (če je
ustrezno) (W) 0.30 Stanje pripravljenosti (če je

ustrezno) (W)

Zamik vklopa (W) (če je ustre-
zno) 4.00 Omrežno stanje pripravljenosti

(W) (če je ustrezno) 2.00

Pri gospodinjskih sušilnih strojih, opremljenih s toplo-
tno črpalko, kemijsko ime ali sprejeto industrijsko
oznako uporabljenega hladilnega plina, brez pose-
ganja v Uredbo (EU) št. 517/2014 o fluoriranih toplo-
grednih plinih (1) (a) (c).
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Informacije o popravljivosti

Razred popravljivosti (na podlagi spodnjega inde-
ksa) A

Indeks popravljivosti  (a) 9.43

Globina razstavljanja (SDD) (a) (c) 9.18

Ocena vrste pritrdilnih elementov (SF) (a) (c) 9.11

Ocena vrste orodja (ST) (a)  (c) 10.00

Ocena informacij o popravljivosti (SRI) (a)  (c) 10.00

Spletna povezava do informacij o razpoložljivosti
nadomestnih delov za poklicne serviserje in končne
uporabnike (a) (c) (e)

www.bosch-home.com/service

Spletna povezava do navodil za popravila za končne
uporabnike (a) (c) (f) www.bosch-home.com/service

Spletna povezava do okvirnih cen pred obdavčitvijo
(a) (c) (g) https://bsh.group/Spare_part_prices

Minimalno trajanje garancije, ki jo ponuja dobavitelj
(a), (c) 2 leti

Dodatne informacije (e):

Spletna povezava na dobaviteljevo spletno stran, kjer so na voljo informacije iz točke 6 Priloge II k Uredbi
Komisije (EU) 2023/XXX (e) (2):
www.bosch-home.com/energylabel
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(1) Uredba (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o fluoriranih toplogre-
dnih plinih in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 842/2006 (UL L 150, 20.5.2014, str. 195).

(2) Uredba Komisije (EU) 2023/2533 z dne 17.11.2023 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parla-
menta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih sušilnih strojev, spremembi
Uredbe Komisije (EU) 2023/826 in razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 932/2012 (UL L, 2023/2533,
22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2533/oj).

(a) Ta postavka se ne šteje za relevantno za namene člena 2(6) Uredbe (EU) 2017/1369.

(b) Za program eco.

(c) Spremembe navedenih postavk se ne štejejo za relevantne za namene člena 4(4) Uredbe (EU)
2017/1369.

(d) Če zbirka podatkov o izdelkih samodejno ustvari končno vsebino navedene celice, dobavitelju navedenih
podatkov ni treba vnesti.

(e) Obveznost dobaviteljev je, da vključijo spletno povezavo do spletnega mesta, na katerem bodo na voljo
ustrezne informacije. Učinkovit dostop do spletnega mesta se kljub temu zagotovi v skladu s časovnim okvi-
rom in določbami iz Priloge II, točka 5(1)(b), k Uredbi (EU) 2023/2533.

(f) Obveznost dobaviteljev je, da vključijo spletno povezavo do spletnega mesta, na katerem bodo na voljo
ustrezne informacije. Učinkovit dostop do spletnega mesta se kljub temu zagotovi v skladu s časovnim okvi-
rom in določbami iz Priloge II, točka 5(1)(d), k Uredbi (EU) 2023/2533.

(g) Obveznost dobaviteljev je, da vključijo spletno povezavo do spletnega mesta, na katerem bodo na voljo
ustrezne informacije. Učinkovit dostop do spletnega mesta se kljub temu zagotovi v skladu s časovnim okvi-
rom in določbami iz Priloge II, točka 5(1)(f), k Uredbi Komisije (EU) 2023/2533.

(h) Za plinske sušilne stroje izračunana kot ponderirana povprečna poraba energije na 100 sušilnih ciklov v
skladu s Prilogo IV, točka 1(f), deljena s 100.
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