
Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE
FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: Siemens

Modellbeskrivning: HL9S7Y341U

Energieffektivitetsindex: 95,1

Energiklass: A

Energiförbrukning per cykel i konventionellt läge: 0,93 kWh/cycle

Energiförbrukning per cykel i varmluftsläge: 0,77 kWh/cycle

Antalet kaviteter: 1

Värmekälla: El

Volym: 63 l
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Product information concerning the "COMMISSION DELEGATED
REGULATION (EU) No 66/2014"

Antal kokzoner och/eller områden.: 4 

Hällens energiförbrukning beräknad per kg: 178,3 Wh/kg

A B C D E F

Värmeteknik (induktionszoner och
-områden, strålningszoner, fasta
kokplattor)

InduktionselementInduktionselementInduktionselement

Dimension:
För cirkelformade kokzoner eller
områden: diameter för användbart
ytområde per elektriskt uppvärmd
kokzon, avrundat till närmaste 5
mm (cm)

38,8 X
18,0 14,5 21,0

Energiförbrukning per kokzon eller
område beräknat per kg (Wh/kg) 185,0 175,0 175,0

Information according EN 60350-2
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