SIEMENS

Produktinformationsblad vad galler "KOMMISSIONENS DELEGERADE
FORORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumarke: Siemens

Modellbeskrivning: LR96CBS25

Arlig energiférbrukning: 35,8 kWh/a

Energiklass: B

Flédesdynamisk effektivitet: 28,9

Flédesdynamisk klass: A

Belysningseffektivitet: 54,6 lux/\Watt

Belysningseffektivitetsklass: A

Fettfiltreringseffektivit: 59,9 %

Fettfiltreringseffektivitetsklass: E

Luftflode vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 252,8 m*h / 434 m3h

Luftfléde vid intensiv- eller boostinstallning: 735 m3h

Luftburet akustiskt buller fér A-viktade ljudeffektutslapp vid minimal- /maximalhastighet under normalt
bruk: 47 dB / 61 dB

Luftburet akustiskt buller fér A-viktade ljudeffektutslapp vid intensiv- eller boostinstalining: 72 dB

Effektforbrukning i franlage: - W

Effektforbrukning i standby-lage: 0,48 W
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SIEMENS

Information om koksflaktar (EU) No. 66/2014

Modellbeskrivning: LRO96CBS25

Arlig energiférbrukning : 35,8 kWh/a

Tidsokningsfaktor : 1

Flédesdynamisk effektivitet : 28,9

Energieffektivitetsindex : 57,8

Uppmatt lufttryck vid basta effektivitetspunkt : 248 Pa

Maximalt luftflode : 735 m3/h

Uppmatt elektrisk ineffekt vid basta effektivitetspunkt : 71,5 W

Markeffekt for belysningssystemet : 13,3 W

Genomsnittlig belysning dver kokytan : 726 lux

Uppmatt effektforbrukning i standbylage : 0,48 W

Uppmatt effektférbrukning i franlage : - W

Ljudeffektniva : 61 dB

Kort titel eller hanvisning till de mat- och berakningsmetoder som anvands for att kontrollera
oOverensstammelsen med ovanstaende krav: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564
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