BOSCH

Uriin formu SGM-2015/8

Tedarikginin ismi veya ticari markasi: Bosch

Model tanimlayicisi: DWK98PKG0T

Yillik eneriji tiketimi: 20,8 kWh/a

Enerji verimlilik sinifi; A++

Sivi Dinamigi Verimliligi: 37,6

Sivi Dinamigi Verimlilik Sinifi: A

Aydinlatma Verimliligi: 35 lux/Watt

Aydinlatma Verimliligi Sinifi: A

Yag Suzme Verimliligi: 65,1 %

Yag Suzme Verimliligi Sinifi: D

Normal kullanimda asgari/azami hizdaki hava akimi: 185 m?h / 760 m3/h

Yogun veya destekli ayardaki hava akimi: 760 m®h

Asgari/azami hizda normal kullanimda havaya yayilan akustik A-agirlikli ses glicti emisyonlari: 39 dB /
63 dB

Yogun veya destekli ayarda havaya yayilan akustik A-agirlikli ses glicu emisyonlari: 69 dB

Kapali moddaki glg tiketimi: 0,40 W

Hazir bekleme modundaki gug tiketimi: 0,99 W
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BOSCH

Ev tipi aspiratorlere dair bilgi (EU) No. 66/2014

Model tanimlayicisi: DWK98PKG0T

Yilhk Enerji Tuketimi: 20,8 kWh/a

Zaman artirma faktori: 0,6

Sivi Dinamigi Verimliligi : 37,6

Enerji Verimliligi Endeksi: 36,8

En verimli noktada o6l¢tlen hava akimi: 310 m%h

En verimli noktada olc¢tlen hava basinci: 290 Pa

Azami hava akimi: 760 m3h

En verimli noktada o6lcllen elektrik gicl: 66,5 W

Aydinlatma sisteminin nominal degeri: 8,0 W

Aydinlatma sisteminin pigirme yuzeyleri Uzerindeki ortalama aydinlatmasi: 300 lux

Hazir bekleme modunda olgulen gug tiketimi: 0,99 W

Kapali modda 6l¢llen gug tiketimi: 0,40 W

Ses guicl seviyesi: 63 dB

Yukaridaki gereklere uygunlugun saglanmasi amaciyla kullanilan élgim ve hesaplamalarin kisa
bashgi veya referansi: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564
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