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DH04101M
Проточен бойлер хидравличен,
3,5kW, под мивката

Хидравличен малък проточен бойлер - с тръбна система за
нагряване

✓ Малък проточен бойлер, 3,6kW, 220-240V, хидравлично
управление, монтаж под плот

✓ Консумира енергия само когато се пусне водата

✓ Чрез специален компонент за нагряване уредът е особено
здрав и подходящ за всякаква вода.

✓ Малък, атрактивен дизайн и особено лесен за монтиране.
Готов за включване към мрежата.

Features

Техническа информация

цвят / материал на панела : много тъмно синьо
Бруто тегло (kg) : 1,4
Нето тегло (kg) : 1,265
височина на продукта (mm) : 235
широчина на продукта (mm) : 144
Дълбочина на уреда : 100
размери на опакован уред (В х Ш х Д) (mm) : 120 x 170 x 275
размери на палета (cm) : 180 x 80 x 120
EAN код : 4242003779255
Напрежение (V) : 220-240
Сертификати за одобрение : B, CE, ROSTEST, VDE
Вид нагряване : Тръбен нагревател
Вид щепсел : Европ. щепсел без зазем. 2.5 А

'!2E20AD-hhjcff!

Произведено от BSH по лиценз на Siemens AG
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DH04101M
Проточен бойлер хидравличен,
3,5kW, под мивката

Features

Оборудване
● Здрава композитна система от проточни нагреватели и

водопроводни тръби
● Издържаща на налягане конструкция, следователно подходящ

за свързване със стандартно произведени принадлежности
● С регулатор на струята за оптимизиране на водната струя
● Подходящ за кухненска мивка/ умивалник
● Дебит на смесена вода (38 °C) 1.8
● Малък поток на вода за включване 1.3
● Максимална температура на входящата вода до 20 °C
● Включване в ел. контакт, мощност: 3,5 kW
● Захранване 220 - 240 V V/ 50 Hz / Предпазител 16 A
● Вид защита IP24D
● Размери (В х Ш х Д): 23.5 x 14.4 x 10 cm
● Монтажни принадлежности: дюбели, шаблон за монтаж,

винтове
● Допълнителни аксесоари: BZ13051, BZ13062

Данни на енергиен етикет
● XXS
● Енергиен клас: A
● Енергийна ефективност в проценти: 38.4 %
● Годишна консумация на енергия: 480 kwh
● Ниво на шум: 15 dB
● Дневна консумация на енергия: 2.21 kWh
● Бойлерът е в състояние да работи само по време на слаб

трафик: не


