
iQ700, Induction hob with
integrated ventilation system, 80
cm, surface mount with frame
EX875LX34E

Допълнителни аксесоари

HZ390511 Тиган, HZ390512 Тиган, HZ390522 Тиган, HZ394301
Лайсна за свързване, HZ9SE030 :, HZ381401 Комплект за
oтвеждане на въздуха, HZ381501 Комплект за рециркулация на
въздуха, HZ381700 Комплект за рециркулация на въздуха,
HZ390011 :, HZ390012 :, HZ390090 Уок за стъклокерамични
плотове, HZ390210 Тиган Ø 15 см, HZ390220 Тиган Ø 19 см,
HZ390230 Тиган Ø 21 см, HZ39050 Безкабелен температурен
сензор

Индукционен плот с интегрирана аспирация

✓ По-кратко време на загряване с до 50% повече мощност
благодарение на функцията powerBoost.

✓ Таймер с функция за изключване за по-голяма защита
изключва зоната за готвене, когато изтече зададеното време
за готвене.

✓ Иновационната индукционна технология прави готвенето
по-бързо, по-чисто и по-безопасно.

Features

Техническа информация
Тип: .................................................................... Зона за готвене,
керамична
Вид монтаж: .................................................................Вграждане
Вложена енергия: ...................................................Електрически
Необходим размер на нишата за инсталация (ВxШxД): ..... 198 x
780-780 x 490-500 mm
Ширина: ........................................................................... 812 mm
Размери на уреда: .........................................198 x 812 x 520 mm
размери на опакован уред (В х Ш х Д): ........ 330 x 760 x 940 mm
Тегло: .................................................................................27.1 kg
Бруто тегло: ....................................................................... 33.4 kg
Индикатор на остатъчната топлина: ................................Oтделен
Местоположение на контролния панел: .......................... Отпред
Материал на основната повърхност: .................Стъклокерамика
цвят на повърхността: .......................................................Черно,
Алуминий, шлайфан
Дължина на захранващия кабел: ................................... 110.0 cm
запечатани дюзи: ......................................................................не
нагряване чрез: ...................................... Всички зони за готвене
Мощност на 2-ри нагревател (kW): .................................... 3.3 kW
Брой настройки на скоростта: ...................................9 степени +
интензивна
Максималната мощност на екстракция на въздуха: ...... 551 m³/ч
Интензивна степен при рециркулация на въздуха: .... 630.0 m³/ч
Максималната мощност на рециркулация на въздуха: . 557 m³/ч
Интензивна степен при отвеждане на въздуха: ............. 698 m³/ч
Ниво на шум: ...................................................... 70 dB(A) re 1 pW
Филтър за миризми: ................................................................. не
Режим на работа: .................................................. Конвертируем
Вид на филтъра за мазнини: .............................................. Касета
Номинална мощност: ................................................... 220-240 V
Честота: .......................................................................... 60; 50 Hz
задаване на режим на изключване: ................................. 30 мин
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Features

Професионално оборудване
• powerMove Plus: интуитивен контрол благодарение на три

топлинни зони с различни температури – активират се при
контакт

• FryingSensor Plus за пържене с FryingSensor на всички Flex-зони
• FryingSensor с 5 температурни настройки
• dual lightSlider - интуитивно управление на кухненския плот
• cookingSensor Plus ready: предотвратява прекипяването с

прецизно регулиране на температурата на готвене - сензора
може да бъде закупен като аксесоари

Мощност и размери
• 4 индукционни готварски зони
• 2 flexInduction готварски зони
• Готварски зони:
• 1 x Ø 400 x 240 mm, 3.3 kW (макс. степен на мощност 3.7 kW)

индукционно нагряване или 2 x Ø 200 мм, 240 мм
• 1 x Ø 400 x 240 mm, 3.3 kW (макс. степен на мощност 3.7 kW)

индукционно нагряване или 2 x Ø 200 мм, 240 мм

Дизайн
• Скосен ръб

Комфорт
• 17 степени на мощност
• Функция QuickStart
• Функция ReStart
• Показание за фазата на затряване
• Електронен програмен часовник с функция за изключване за

всяка зона за готвене
• Таймер за времето на готвене
• Показание за енергиен разход
• Поддържане на топлината за всички зони

Бързина:
• PowerBoost-функция за всички зони
• panBoost

Околна среда + сигурност
• Сензор за автоматично разпознаване на съда
• Функция PowerManagement
• Изключване за безопасност
• Защита за деца
• Заключване на настройките при бързо почистване
• 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона
• Главен бутон за включване/ изключване

Размери:
• Размери на уреда: (В/Ш/Д) 198 x 812 x 520 mm
• Размери за вграждане: (В/Ш/Д) 198 x 780-780 x 490-500 mm
• С включен кабел

• Захранващ кабел: 110 см
• Захранваща мощност: 7.4 KW
• Мин.дебелина на работния плот: 20 мм

Интегрирана вентилационна система
• Енергиен клас: A (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
• Среден енергиен разход: 53.5 kWh/година
• Клас на ефективност на вентилиране: A
• Клас на ефективност на филтър за мазнини: B
• Шум мин./макс. при стандартна степен: 39/69 dB
• По избор: режим на отвеждане или рециркулация (необходими

допълнителни аксесоари)
• Автоматично включване на вентилационната система при

използване на готварска зона
• Сензорно, напълно автоматично регулиране на степените

(възможно е и ръчно управление)
• Регулиране на вентилационната система чрез dual lightSlider -

интуитивно управление на кухненския плот управление: 9
електронно контролирани степени на мощност + 1 Boost/
интензивна степен (с автоматично превключване)

• Работа на системата след изключване: 30 min
• Степен на екстракция:
• - мин.при нормален режим на работа 169 m³/h
• - макс. при нормален режим на работа 551 m³/h
• - Boost-/интензивна степен 698 m³/h
• Ниво на шум в режим отвеждане :
• -мин.при нормална работа 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa

звуково налягане)
• - макс.при нормална работа 70 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa

звуково налягане)
• - Boost-/интензивна степен 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa

звуково налягане)
• Решетка устойчива на топлина и надраскване (почистване в

съдомиялна машина)
• Сменяем и подвижен филтър за мазнини и уред за събиране на

течности (почистване в съдомиялна машина) :
• - интегрирани филтри за мазнини от неръждаема стомана
• - кондензат и колектор на течности (капацитет от около 200 мл)
• Контейнер за предпазване от преливане на течности почистване

в съдомиялна машина) с прибл. капацитет 2 000 мл
• Индикатор за насищане за масления филтър
• Индикатор за насищане на филтъра за миризми cleanAir

(рециркулационна екстракция)

Специални аксесоари
• HZ381401, HZ381501, HZ381700, HZ390011, HZ390012,

HZ390090, HZ390210, HZ390220, HZ390230, HZ39050,
HZ390511, HZ390512, HZ390522, HZ394301, HZ9SE030

• Големи маслени филтри от неръждаема стомана с 12 слоя за
висока ефективност на филтриране на мазнини (90%)

• Производителност в рециркулационен режим:
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• - мин. при нормална работа 139 m³/h
• -макс.при нормална работа <4011va_wo_unit> m³/h>
• - Boost-/интензивна степен 630 m³/h
• Ниво на шум в режим рециркулация:
• - мин. в нормална степен 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa

звуково налягане)
• - макс. в нормална работа 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa

звуково налягане)
• - Boost-/интензивна степен 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa

звуково налягане)
• Ефективност на филтъра за мазнини: 90 %

Данни за монтаж
• Дълбочина на работния плот: мин. 60 см (с къси чекмеджета),

макс. дълбочина на чекмеджето може да се използва,
започвайки с дебелина на работния плот от 70 см.

• Дълбочина на потапяне: 19.8 см
• Модулите за рециркулация трябва да бъдат поръчани отделно

като специален аксесоар.
• Тегло на уреда: 27
• Уредът трябва да бъде свободно достъпен отдолу
• Натоварването и стабилността, особено при тънки работни

плотове, трябва да се подсигурят, като се използват подходящи
подструктури. Трябва да се вземе предвид общото тегло на
уреда.

• Въздуховод: права тръба DN 150
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