
Sáčkový vysavač, GL-30, Červená
BGL3A117

zvláštní příslušenství

BBZ02MPF :, BBZ082BD Podlahová tryska, BBZ102TBB Turbokartáč,
BBZ123HD Tryska na tvrdé podlahy, BBZ124HD Tryska na tvrdé
podlahy, BBZ130SA :, BBZ131SA :, BBZ132SA Tryska na vrtání,
BBZ133SA :, BBZ156HF HEPA filtr, BBZ156UF UltraAllergy filtr,
BBZ16GALL Filtrační sáček, BBZ41FGALL Filtrační sáček, BBZ42TB
Turbokartáč na polstrování, BBZAFGALL Filtrační sáček,
BBZAFPRLPT Vonné perly do vysavače, BBZAFPRLS1 Vonné perly do
vysavače, BBZAFPRLS2 Vonné perly do vysavače, BBZPETKIT set
příslušenství

Silný výkon v praktickém formátu pro
rychlé a jednoduché vysávání

• Inovativní HiSpin Motor s perfektně kalibrovaným průtokem
vzduchu pro účinný sběr prachu s nízkou spotřebou energie.

• Systém PowerProtect: pro dlouhotrvající výkon vysávání, i když se
sáček zaplní.

• Hygienický filtrační systém: vyfukovaný vzduch je čistý a
přefiltrovaný

• Prostorově úsporný design pro snadné skladování a provoz.

• Méně časté výměny filtračních sáčků a nižší náklady díky velkému
objemu filtračního sáčku.

Technické údaje
Hmotnost netto: ........................................................................ 4.8 kg
Rozměry spotřebiče: ........................................... 260 x 287 x 400 mm
Hmotnost brutto: .......................................................................5.6 kg
Rozměry zabaleného spotřebice: .........................325 x 490 x 305 mm
Rozměry spotřebiče: ........................................... 260 x 287 x 400 mm
Rozměry zabaleného spotřebice: .........................325 x 490 x 305 mm
Rozměry palety: .................................................. 205.0 x 80.0 x 120.0
Počet spotřebičů na paletě: ............................................................ 36
Rozměry palety: .................................................. 205.0 x 80.0 x 120.0
Počet spotřebičů na paletě: ............................................................ 36
EAN: .......................................................................... 4242002825120
Hmotnost netto: ........................................................................ 4.8 kg
Hmotnost brutto: .......................................................................5.6 kg
Frekvence: ............................................................................ 50/60 Hz
Napětí: ................................................................................ 220-240 V
Délka přívodního kabelu: ......................................................700.0 cm
Frekvence: ............................................................................ 50/60 Hz
Typ zástrčky: .......................................... zalitá zástrčka bez uzemnění
Délka přívodního kabelu: ......................................................700.0 cm
Typ zástrčky: .......................................... zalitá zástrčka bez uzemnění

1 /



Sáčkový vysavač, GL-30, Červená
BGL3A117

Silný výkon v praktickém formátu pro
rychlé a jednoduché vysávání

Výkon
- Nový inovativní HiSpin Motor s aerodynamickými lopatkami a

perfektně kalibrovaným průtokem vzduchu pro velký sběr prachu s
nízkou spotřebou energie.

- PowerProtect System: pro dlouhotrvající výkon vysávání, i když se
sáček zaplní.

- Systém PowerProtect zajišťuje vysoký výkon i při plnění sáčku.
Méně výměn sáčků, méně dalších nákladů.

- K dosažení až o 60%*** většího sacího výkonu a nejlepších výsledků
vysávání doporučujeme použít sáčky na prach PowerProtect. Typ G
ALL (BBZ41FGALL)

Energetická účinnost
- Energetická třída A

Hygiena
- Hygienický filtr zajišťující čistotu vyfukovaného vzduchu z vysavače.
- Označení výměnného sáčku: G ALL

Komfort
- Kolečková sací hubice s přepínáním
- Hubice na spáry a čalounění
- Teleskopická trubka
- Ergonomické madlo
- Sáček na prach o objemu: 1X
- 5 sáčků v balení.
- Automatické navíjení kabelu
- Akční rádius: 10 m
- Elektronická regulace sací síly otočným regulátorem
- 4 otočná kolečka
- Ukazatel výměny filtračního sáčku
- Odkládací a parkovací poloha
- Hmotnost 4.3 kg (bez příslušenství)

* Sběr prachu na koberci a trvdé podlaze se štěrbinami v porovnání s
BSG62200. Měřeno dle (IEC 60312-1:2017)
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