SIEMENS

iQ700, Vestavna kompaktni
kombinovana parni trouba, nerez
CS658GRS1

SIEMENS
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TFT-
dotykovy roasting
displej Plus Sensor Plus

coolGlass fullsteam sabbat-Mode W pizza stupeit ohrev

intenzivni

1 x Zasobnik pary, dérovany, velikost S, 1 x Zasobnik pary, dérovany, velikost
XL, 1 x Zésobnik pary, nedérovany, velikost S, 1 x rost, 1 x univerzalni panev

HZGOASOO : Sitovy kabel, délka 3 m, HZ915003 : Sklenény pekac,
HZ66X650 : Lista , HZ66X600 : Dekora¢ni lista pro vertikalni

instalaci , HZ664000 : Kombinovany rost (para) , HZ636000 :
Sklenénd panev , HZ632070 : Univerzalni pdnev , HZ632010 :
Univerzalni panev s nepfilnavym povrchem , HZ631070 : Smaltovany
pecici plech pro pyrolyzu , HZ631010 : Pecici plech s nepfilnavym
povrchem , HZ625071 : Grilovaci plech , HZ617000 : Forma na pizzu ,
HZ36D663G : Dérovana parni nadoba velikosti XL , HZ36D613G :
Dérovana parni nadoba velikosti S, HZ36D613 : Nedérovana

parni nddoba velikosti S, HZ36D533P : keramické nddoba-GN2/3
nedérovana , HZ36D513P : keramicka nddoba-GN1/3 nedérovana ,
HZ327000 : Pecici kdmen s dfevénou lopatkou

Vyrobeno BSH viicenci kibchranné zndmce Siemens AG.
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v pulseSteam: pro Stavnaté peceni s kfupavou krustu.

v TFT displej Plus: vyborna ¢itelnost a intuitivni dotykové ovladani.

v roastingSensor a bakingSensor: zjisti presné moment, kdy je jidlo
hotové.

v ecoClean Plus: ¢isténi bez ndmahy diky specidlnimu materidlu stén
trouby.

v Trida spotfeby energie A+: pro Gspornéjsi peceni.

Technické udaje

Barva | material pfedni stény : nerez

Konstrukce : Vestavny

Otevirani dvitek : Vyklopna dvitka

Rozmery niky (mm) : 450-455 x 560-568 x 550
Rozméry spotiebice (mm) : 455 x 594 x 548

Rozméry zabaleného spotiebice (mm) : 520 x 650 x 710
Material ovladaciho panelu : Nerez

Material dvefi : sklo

Hmotnost netto (kg) : 35,983

Aprobacni certifikaty : CE, VDE

Délka pfivodniho kabelu (cm) : 150

EAN : 4242003671450

Jisténi (A) : 16

Napéti (V) : 220-240

Frekvence (Hz) : 50; 60

Typ zastrcky : Zalita zastrcka s uzemnénim

Aprobacni certifikaty : CE, VDE

Number of cavities (2010/30/EC) : 1

Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EC) : 47

Trida energetické Gcinnosti (2010/30/EC) : A+

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :

0,61
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Energy efficiency index (2010/30/EC) : 81,3
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Typ trouby / druh ohfevu

e Kompaktni parni pecici trouba s 15 druhy ohfevu: 4D horky vzduch,
horky vzduch eco, hornilspodni ohfev, horni/spodni ohfev eco,
cirkula¢ni infra-gril, velkoplo3ny gril, maloplosny gril, stuperi pro
pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jidlo), spodni ohfev, intenzivni
ohtev, pomalé vareni, pfedehfivani, suseni, udrzovani tepla

e dalsi zplsoby vareni s parou: para 100%, regeneracni ohiev
(ohfivani pokrmd nebo rozpeceni peciva z predeslého dne), kynuti
tésta, rozmrazovani

o elektronickd regulace teploty 30 °C - 250 °C

e vnitfni objem: 47 |

Design

e otocny voli¢

® antracitovy smalt

e designové madlo z nerezové oceli
Cisténi

e EcoClean: zadni sténa, bo¢ni stény, strop
e program ecoClean

o celosklenénd vnitfni strana dvifek

Komfort

e 5,7" barevny graficky TFT dispej v¢. ¢estiny, s dotykovym ovladanim
e automaticky névrh teploty

o ukazatel aktudini teploty

e ukazatel predehfevu

® program sabat

o dalsi funkce:

e program na odvapnéni

e automatické vyrovnani bodu varu dle nadm.vysky
o sudeni

e cookControl Plus

® roastingSensor Plus teplotni sonda

® bakingSensor

o elektronické hodiny

e rychloohfev

o LED osvétleni, osvétleni trouby se separatnim vypinanim
e zasobnik na vodu o objemu 1 |

o ukazatel vyprazdnéni zasobniku na vodu

e umisténi parniho generdtoru mimo varny prostor
e chladici ventilator

® nerezovy ventilator

o tlacitko info

Vysuvny systém
e zav8sné rosty,jednondsobny teleskopicky vysuv, pIné vysuvny, se
stop funkci

PfisluSenstvi

e 1 x dérovana parni nddoba (velikost S), 1 x dérovana parni nadoba
(velikost XL), 1 x nedérovana parni nddoba (velikost S), 1 x rost, 1 x
univerzalni panev

Bezpecnost a energetickd naro¢nost

o teplota skla dvitek max. 40°C (méfeno uprostied skla pfi nastaveni
trouby na horni/spodni ohfev 180 °C po hodiné provozu)

o détska pojistka

e bezpecnostni vypinani trouby

o ukazatel zbytkového tepla
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o tlacitko start
e spinac kontaktu dvefi

Technické informace

e délka sitového kabelu: 150 cm

o celkovy pfikon elektro: 3.3 kW

o rozméry spotiebice (V x S x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm

o rozméry niky (V x S x H): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x
550 mm

e potfebné rozméry naleznete v instala¢nich materialech”

e energetickd tfida: A+ (na stupnici tfidy energetické ucinnosti od A+
++do D)

e spotteba el.energie pfi konvenénim ohfevu: 0.73 kWh

® spotfeba el.energie pfi cirkulaci/horkém vzduchu: 0.61 kWh

o elektrickd trouba

e objem trouby: 47 |

o softMove: snadné otevirani a zavirani dvifek trouby
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Rozmérové vykresy

vestavba s varnou deskou

hloubka zapusténi viz
{rnzmérn\q? vykres varné desky

w‘f
—

vzdalenost min.: 442
indukéni varna deska: 5 mm
plynova varna deska: 5 mm
eal-lefl-dl"h:kgl varna deska: 2 mm

“misto pro

 pfipojku t
- spotiebice
320 x 115
rozméry v mm rozméry v mm

Pokud je kompaktni spotfebié vestavény pod
varnou deskou, musi byt dodrzena nasledujici
tloustka pracovni desky (pfip. véetné nosne
konstrukce).

Typ varné desky min. tloustka
pracovni desky

. . , nasazena | v roviné
indukéni varna
deska 42 mm | 43 mm

celoplosna indukéni
varna deska 52 mm | 53 mm

plynova varna deska 32 mm | 43 mm

elektricka varna 32 mm | 35 mm
deska

min. §§0 A1 min. 35"

N -
594 548

~

misto pro pfipojku -
spotfebice 320 x 115 .
rozmery ¥ mm



