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1 x Zasobnik pary, dérovany, velikost 'S, 1 x Zasobnik pary, dérovany, velikost
XL, 1 x Zasobnik pdry, nedérovany, velikost S, 1 x rost, 1 x Myci houba, 1 x
univerzalni panev

HZGOASOQO : Sitovy kabel, délka 3 m, HZ915003 : Sklenény pekac,
HZ6HCCO :, HZ6BMAOQO : Mezidno a listy , HZ66X650 : Lista ,
HZ66X600 : Dekoracni lista pro vertikalni instalaci , HZ66D920 :
Vakuovaci sa¢ky 240 x 350 mm, 100 ks , HZ66D910 : Vakuovaci
sacky 180 x 280 mm, 100 ks , HZ664000 : Kombinovany rost (para) ,
HZ636000 : Sklenéna panev , HZ632070 : Univerzalni panev ,
HZ632010 : Univerzalni panev s nepfilnavym povrchem , HZ631070 :
Smaltovany pecici plech pro pyrolyzu , HZ631010 : Pecici plech s
nepfilnavym povrchem , HZ625071 : Grilovaci plech , HZ617000 :
Forma na pizzu , HZ36D663G : Dérovand parni nddoba velikosti

XL, HZ36D613G : Dérovana parni nadoba velikosti S, HZ36D613 :
Nedérovana parni nadoba velikosti S, HZ36D533P : keramicka
nadoba-GN2/3 nedérovand , HZ36D513P : keramickd nadoba-GN1/3
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v Predehtev: zajisti rychlejsi dosazeni pozadované teploty
v ecoClean Plus: ¢isténi bez ndmahy diky specidlnimu materidlu stén
trouby.

v Priprava v pare: snadna pfiprava zdravych a pfirozené chutnych
pokrm(, predevsim s metodou Sous-vide.

v TFT displej Plus: vyborna citelnost a intuitivni dotykové ovladani.

v/ Home Connect: pfistup a kontrola trouby bez ohledu na to, kde jste
- pomoci snadno pouzitelné Home Connect aplikace

Technické udaje

Barva | materidl pfedni stény : cerna

Konstrukce : Vestavny

Otevirani dvitek : Vyklopna dvitka

Rozmery niky (mm) : 450-455 x 560-568 x 550
Rozméry spotrfebice (mm) : 455 x 594 x 548

Rozméry zabaleného spotiebice (mm) : 540 x 650 x 690
Materidl ovlddaciho panelu : Sklo

Material dvefi : sklo

Hmotnost netto (kg) : 35,783

Aprobacni certifikaty : CE, VDE

Délka pfivodniho kabelu (cm) : 150

EAN : 4242003789032

Jisténi (A) : 16

Napéti (V) : 220-240

Frekvence (Hz) : 50; 60

Typ zéstreky : Zalita zastrcka s uzemnénim

Aprobacni certifikaty : CE, VDE

Number of cavities (2010/30/EC) : 1

Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EC) : 47

Trida energetické ucinnosti (2010/30/EC) : A+

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :

0,61

Energy efficiency index (2010/30/EC) : 81,3
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Typ trouby / druh ohfevu

e Kompaktni parni pecici trouba s 15 druhy ohfevu: 4D horky vzduch,
horky vzduch eco, hornilspodni ohfev, horni/spodni ohfev eco,
cirkula¢ni infra-gril, velkoplo3ny gril, maloplosny gril, stuperi pro
pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jidlo), spodni ohfev, intenzivni
ohtev, pomalé vareni, pfedehfivani, suseni, udrzovani tepla

e dalsi zplsoby vareni s parou: para 100%, regeneracni ohiev
(ohfivani pokrmd nebo rozpeceni peciva z predeslého dne), kynuti
tésta, rozmrazovéni, sous-vide

o elektronickd regulace teploty 30 °C - 250 °C

e vnitfni objem: 47 |

Vysuvny systém
® zavésné rosty,jednonasobny teleskopicky vysuv, pIné vysuvny, se
stop funkci

Komfort

e 5,7" barevny graficky TFT dispej v¢. cestiny, s dotykovym ovladanim
e automaticky navrh teploty

o ukazatel aktudini teploty

e ukazatel predehfevu

e program sabat

o dalsi funkce:

® program na odvapnéni

e automatické vyrovnani bodu varu dle nadm.vysky
e susenf

o softMove - tlumené otevirdni a dovirani dvifek

e cookControl Plus

® bakingSensor

e roastingSensor Plus teplotni sonda

o elektronické hodiny

e rychloohfev

o LED osvétleni, osvétleni trouby se separatnim vypinanim
® zasobnik na vodu o objemu 1|

o ukazatel vyprazdnéni zasobniku na vodu

e umisténi parniho generdtoru mimo varny prostor
o chladici ventilator

® nerezovy ventilator

o tlacitko info

* Home Connect pfipojeni pres Wi-Fi

Cisteni

e ecoClean Plus: bocni stény, zadni sténa, strop

e ecoClean Plus

Design

® black Steel Design

e designové madlo z nerezové oceli
o celosklenénd vnitini strana dvifek

Bezpecnost a energeticka naro¢nost

o teplota skla dvifek max. 40°C (méreno uprostred skla pfi nastavenf
trouby na hornilspodni ohfev 180 °C po hodiné provozu)

o détska pojistka

® bezpecnostni vypinani trouby

o ukazatel zbytkového tepla

e tlacitko start

e spinac kontaktu dvefi
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o energeticka tfida: A+ (na stupnici tfidy energetické ucinnosti od A+
++do D)

e spotfeba el.energie pfi konvenénim ohfevu: 0.73 kWh

e spotfeba el.energie pfi cirkulaci/horkém vzduchu: 0.61 kWh

o elektricka trouba

e objem trouby: 47 |

PFislusenstvi

o 1 x dérovana parni nadoba (velikost S), 1 x dérovana parni nadoba
(velikost XL), 1 x nedérovana parni nddoba (velikost S), 1 x rost, 1 x
myci houba, 1 x univerzalni panev

Technické informace

o délka sitového kabelu: 150 cm

o celkovy pfikon elektro: 3.3 kW

e rozméry spotiebice (V x S x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm

o rozméry niky (V x S x H): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x
550 mm

e potiebné rozméry naleznete v instalacnich materialech”
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misto pro pfipojku ]
spotfebice 320 x 115 .
rozmery v mm



