SIEMENS

IQ309' Indu kénl’ varné deSkal 80 Inciuk’énl'varné deska: rychlejsi, bezpecnéjsi, Cistsi a efektivnéjsi
cm, Cerna, zapustny design, vareni.
instalace do roviny pracovni

v Rozsifitelna pecici zéna - misto i pro velké panve a pekace.

des ky v Ovladani touchSlider umozriuje nastavit teplotu pfimym dotykem
EH801 FFB1 E nebo posunem prstu po teplotni stupnici.
v powerBoost - zvysuje vykon indukéni varné zény az o 50 %.

v Timer - bezpe¢né vypnuti varnych zén po ubéhnuti nastavené
doby vareni.
v Détska pojistka - bezpecné zabrariuje nedimyslnému zapnuti.

Technické udaje

Druh spotfebiCe: ......ccueevieiiieniiiiiinieeiceeeeeen Varna deska s
ovladéanim

Druh spotfebi€e: .........cccciiiiiiiiiiiiiii Vestavné
Pripojeni ke zdroji ENergie: .........cocceevverieenienienieenieeenn Elektricky
POCEt VarnyCh ZON: ......cooueiriiiiiiiiiiiiciiceeeee e 4
SIFKA ettt s ettt 792 mm
ROZMEry SPOtrebiCe: .......covveerieriieiiinieniieieene 56 x 792 x 512 mm
Rozméry zabaleného spotfebice: . .126 x 953 x 603 mm

Véha: ............ 13.3 kg

Hmotnost brutto: ........... ..17.0 kg

Ukazatel zbytkového tepla: ......cocceviiriiriiiniiiniiiiiieiceieceeneen ano
Umisténi ovladaciho panelu: .........c.cccooeiiiiiiiiiiniiiines Vpredu

HZ390090 Wok panev s miizkou a poklici Zéakladni materidl povrchu: ......c.ooveeiiiiiieiniinieiiceene sklokeramika
HZ9ES100 Vafi¢ na espresso Material POVICNUS ..c..eieiiiiiiiiiiceiecteec e Cerné
HZ9FE280  Panev na peceni @ 18 /28 cm Délka privodniho kabelu:......cooe i 110.0 cm
HZ9SE030 Sada nadobi EAN: Lo 4242003716328
HZ9SE040 4 dilna sada nadobi NOMINAINT VYKON: .c.eviiiiiiiiiiiiiicnicecceccceeecce 220-240V
HZ9SE060 6 dilna sada nadobf Frekvence: ........ .. 50; 60 Hz

4 242003 716328
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SIEMENS

iQ300, Indukéni varna deska, 80
cm, Cerna, zapustny design,
instalace do roviny pracovni
desky

EH801FFB1E

* 80 cm: komfortni prostor pro 4 hrnce nebo panve

Flexibilita varnych zén

e varna zéna s rozsitenim na pecici zénu: umozni pouzivat velké
pekace diky rozsifitelné varné zéné

* zéna udrzujici teplo: udrzujte pokrmy teplé v jakékoli nadobé, napt.
na talifich, pekaccich nebo bézném nédobi.

* varna z6na, predni leva: 180 mm, 1.8 kW (max. vykon 3.1 kW)

* varna z6na, zadni leva: 280 mm, 180 mm, 2 kW (max. vykon 3.1 kW)

* varna zéna, predni stfedni: 140 mm, 200 mm, 0.09 kW

* varnd zéna, zadni prava: 145 mm , 1.4 kW (max. vykon 2.2 kW)

* varnd zéna, predni prava: 210 mm, 2.2 kW (max. vykon 3.7 kW)

Komfort

* senzorové ovladani senzorové ovlddani touchSlider: snadné
nastaveni a kontrola stupné vykonu diky dotykovému ovlddacimu
panelu

* 17 stupnli vykonu: pfesné nastaveni 17 stupriti vykonu (9 hlavnich a
8 mezi stuprid vykonu)

* minutka, timer: vypne varnou zénu na konci nastaveného ¢asu
(napt. pfi pfipravé varejnych vajec).

* minutka, timer: na konci nastaveného ¢asu zazni akusticky signal
(napf. pfi vareni téstovin).

Uspora ¢asu a efektivita

* powerBoost (nastavitelné pro vSechny varné zény): vyuzijte o 50 %
vice vykonu pfi vafeni napt. vody, nez nabizi nejvyssi standardni
stuperi vykonu

« quickStart: pfi zapnuti varna deska automaticky vybere varnou zénu
s nadobim (umisténym ve vypnutém stavu)

* reStart: v pfipadé neimyslného vypnuti obnovte viechna predchozi
nastaveni opétovnym zapnutim varné desky do 4 sekund

Design

« design bez ramecku - pro zapusténi do roviny pracovni desky

Bezpecnost

* 2-stupriovy ukazatel zbytkového tepla pro kazdou varnou zénu:
indikuje, které varné zény jsou stale horké nebo teplé

 détska pojistka: zabrani nechténé aktivaci varné desky

 ochrana pfi utirdni: otfete prekypélou tekutinu bez neimysiné
zmény nastaveni (blokovani vSech dotykovych tlac¢itek na 30
sekund).

« hlavni vypinac: vypnuti vSech varnych zén pouhym stisknutim
tlacitka

* bezpecnostni vypinani: z bezpecnostnich dlivodu se ohfev vypne po
nastaveném Case bez dalSi uzivatelské interakce (Ize nastavit)

« ukazatel spotfeby energie: ukazuje spotfebu elektfiny posledniho
procesu vareni.

Instalace

* rozméry spotiebice (V x S x H): 56 x 792 x 512 mm

« rozméry pro vestavbu(V x S x H): 56 mm x 796 mm x 516 mm

¢ min. tloustka pracovni desky: 16 mm

* prikon: 7.4 kW

* powerManagement: v pfipadé potfeby omezi maximalni vykon
(zavisi na pojistkové ochrané elektrické instalace)

« délka pfipojovaciho kabelu: 110 cm, pfipojovaci kabel je soucasti
spotrebice

* Pro instalaci do kamennych, granitovych nebo syntetickych
pracovnich desek. Ostatni materidly pracovnich desek vyzaduji
kontrolu vhodnosti u vyrobce pracovni desky.
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SIEMENS

iIQ300, Indukeni varna deska, 80
cm, Cerna, zapustny design,
instalace do roviny pracovni

desky
EH801FFB1E

Rozmérové vykresy
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56 (B) v 512 792\‘( A: Minimalni vzdalenost vyfezu pro varnou
\V/ desku ode zdi.
5 B: Hloubka zapusténi
37 29 C: Mezera mezi povrchem pracovni desky
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Viz pozadavky na rozméry trouby.
D: Maxn,51 zkoseni

40 (A) B
Pracovni deska, do které je zapusténa
R10 S varna deska, musi byt schopna unést cca 60 kg.
; (H) V ptipadé potfeby musi byt pouzita vhodna nosna
R5 & o konstrukce.
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