SIEMENS

|Q3091 EIektrlcké va rné dESka, 60 Moderﬂi’sk‘lfaksrilpifké varna deska pro vétsi potéSeni z vafeni
Cm’ Cerné' Za’pustny’ des|g n’ a mensi dsili pri Cisténi.

Insta Iace dO rovi ny pracovnl v Misto i pro velké panve a hrnce diky dvouokruhové varné zéné o
desky prdméru 21 cm.

ET601 FN P1 E v Rozsifitelnd pecici zona - misto i pro velké panve a pekace.

v Ovladani touchSlider umozriuje nastavit teplotu pftimym dotykem
nebo posunem prstu po teplotni stupnici.

v powerBoost — ohfejte hrnce rychleji diky az o 20 % vyssimu
vykonu elektrické varné desky.

v Casovaé: bezpe¢né vypnuti varnych zén po ub&hnuti nastavené
doby vareni.

Technické udaje

Druh spotfebi€e: ......coouieiiiiiiiiiiiiieeeieceeeeeee e Varna deska s

ovladanim

Druh SpOtFebiCe: «...uviiiiiieieiiee e Vestavné
T Pfipojeni ke zdroji energie: .. Elektricky

SIEMENS

Pocet varnyCh zON: .....c.cc.cooviiiiiiiiiiiiiiiieeeec e 4

SIFKAE wvevv et 572 mm

Rozmeéry spotfebice: .......coccevvniiiiniiiiniieeiieeene 51 x572x512 mm

Rozméry zabaleného spotiebice: ...........c........ 100 x 750 x 590 mm

LV 10 AN 8.1 kg

HMOTNOSt Brutto: ..ceeviiiiiiiiiiiiicciiicceecee e 8.4 kg

B
Umisténi ovladaciho panelu: ......ccocoveeviiiiiniieiniieeeieeeen Vpredu

HZ9SE030 Sada nadobi Zakladni materidl povrchu: ... sklokeramika
HZ390090 Wok panev s mfizkou a poklici Materidl pOVIChU: ..o Cernd
HZ392617 Mezidno, 60 cm EAN: ..o .4242003762127
NOMINAINT VYKON: Lottt 220-240V

FreKVENCE: ..o 60; 50 Hz

4 242003 762127
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SIEMENS

iQ300, Elektricka varna deska, 60
cm, Cerna, zapustny design,
instalace do roviny pracovni
desky

ET601FNP1E

¢ 60 cm: komfortni prostor pro 4 hrnce nebo panve * pfikon: 8.3 kW

* Pro instalaci do kamennych, granitovych nebo syntetickych
pracovnich desek. Ostatni materidly pracovnich desek vyzaduji
kontrolu vhodnosti u vyrobce pracovni desky.

Flexibilita varnych zén

e varna zéna s rozsitenim na pecici zénu: umozni pouzivat velké
pekace diky rozsifitelné varné zéné

* 1 dvouokruhovd varnd zéna: idedlni prostor pro béZnou nebo vétsi
velikost varnych néddob.

e varna zéna, predni leva: 180 mm, 2 kW

* varna zéna, zadni leva: 265 mm, 170 mm, 1.8 kW

* varna zéna, zadni prava: 145 mm, 1.2 kW

* varnd zéna, predni prava: 210 mm, 145 mm, 1.2 kW (max. vykon 3
kW)

Komfort

* senzorové ovladani senzorové ovladani touchSlider: snadné
nastaveni a kontrola stupné vykonu diky dotykovému ovladacimu
panelu

* 17 stupntl vykonu: pfesné nastaveni 17 stupriti vykonu (9 hlavnich a
8 mezi stupniti vykonu)

* minutka, timer: vypne varnou zénu na konci nastaveného ¢asu
(napt. pfi pfipravé vafejnych vajec).

* minutka, timer: na konci nastaveného ¢asu zazni akusticky signal
(napf. pfi vafeni téstovin).

Uspora ¢asu a efektivita

* powerBoost funkce vpredu vpravo: varte vodu rychleji diky o 20%
vice energie nez na nejvyssim vykonostnim stupni.

« reStart: v pfipadé neimyslného vypnuti obnovte viechna predchozi
nastaveni opétovnym zapnutim varné desky do 4 sekund

Design

« design bez rdmecku - pro zapusténi do roviny pracovni desky

Bezpecnost

* 2-stupriovy ukazatel zbytkového tepla pro kazdou varnou zénu:
indikuje, které varné zény jsou stale horké nebo teplé

 détska pojistka: zabrani nechténé aktivaci varné desky

« ochrana pfi utirani: otfete pfekypélou tekutinu bez netimysiné
zmény nastaveni (blokovani vSech dotykovych tlacitek na 30
sekund).

« hlavni vypinac: vypnuti vSech varnych zén pouhym stisknutim
tlacitka

« kontrolka provozu: indikuje, zda se varna deska hreje.

* bezpecnostni vypinani: z bezpecnostnich divodl se ohfev vypne po
nastaveném Case bez dalsi uZivatelské interakce (Ize nastavit)

* ukazatel spotteby energie: ukazuje spotrebu elektfiny posledniho
procesu vareni.

Instalace

* rozméry spotiebice (V x SxH):51x572x512 mm

* rozméry pro vestavbu(V x SxH): 51 mmx576 mm x516 mm

* min. tloustka pracovni desky: 16 mm
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SIEMENS

iQ300, Elektricka varna deska, 60
cm, Cerna, zapustny design,
instalace do roviny pracovni
desky

ET601FNP1E

Rozmérové vykresy

rozméry v mm

R 10 —i_
51(B) P/512/'\572 L
4 = RSl &
5 3

576+1
560+2

Fras

A: Minimalni vzdalenost od vyfezu ke sténé.
B: Zapu$téna hloubka
C: S namontovanou troubou dole min. 30,
pfipadné vice; viz prostorové pozadavky
ro troubu.

D: Max. 1 zkoseni
E: 6.5%%
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